Pr. nr. 386 /2016
Faza : DALI

MEMORIU TEHNIC

Reabilitare si extindere retea api —str. Abatorului ,de la nr. 40 pini la calea ferati
Mun. Sebes

I. DATE GENERALE

1.1. Denumirea investitiei : Reabilitare si extindere retea api — str. Abatorului , de la
nr. 40 pana la calea ferati , Mun. Sebes , jud. Alba
1.2.Amplasament : domeniul public al Mun. Sebes , jud. Alba, intravilanul Mun. Sebes

1.3 Titularul investitiei : Municipiul Sebes
1.4 Beneficiarul investitiei : Mun. Sebes
1.5 . Elaborator studiu : proiectant general SC NOVA AMBIENT SRL Alba Tulia

Prin Caietul de sarcini se soliciti proiectantului intocmirea proiectului — Reabilitare
si extindere retea api—str. Abatorului ,de la nr. 40 pini Ia calea ferati,
Mun. Sebeg, faza DALI.
Responsabilitatea implementiirii prezentului proiect este preluati de Consiliul Local si

Primiria Mun. Sebes, str. Primiiriei nr. 1, tel. 0258 /731006 .

II. DESCRIEREA INVESTITIEI
1. Situatia actualid

In prezent Mun. Sebes dispune de un sistem centralizat de alimentare cu api,compus din:
- conducti de aductiune dela firul 11la rezervoarele orasului
- rezervoare de acumulare a apeipt. Mun. Sebes, cu o capacitate de 5.500 mc
- artere si retele de distributie a apei in localitate , din care face parte §i sir.
Abatorului
Strada Abatorului dispune in prezent de:
- retea de canalizare menajerdi montatd subteran
- retea electrici partial subterani §i majoritatea aeriand fixatd pe stdlpi din beton
- retea de gaze naturale si brangamente montate atit aerian cdt §i subteran
- retea telefonica montatd in general aeriand
- rejele de apid pe cca 70% din lungimea strizii
in prezent situatia retelei de api de pe str. Abatoruluise prezinti astfel :
e de la capitul strizii ( nr.casi 1)pind la nr.40, existi retea de api din PEID -Dn. 110
mm , precum §i bransamente din PEID —25 mm , care sunt in stare bund §i se pastreazd
o de la nr. 40 pand la nr. 64 existd retea de api din PEID -75 mm, si bransamente din
PEID -25 mm, executate de cetitenii din zond
e de la nr. 64 pani la calea ferati nu existi refea deapd, se va proiecta o refea de apd
din PEID -110 mm , cu brangamentele aferente .
- Starea tehnicii a retelei




Reteaua de apd si bransamentele de la nr. 40 pini la nr. 64 , au fot executate de
cetdtenii din zond fird un proiect , §i executate de persoane fizice,si au o vechime de
peste 20 ani. Materialele folosite la realizarea retelei de apd si a brangamentelor sunt de
calitate slaba ( grosimea peretilor conductei fiind foarte mica , iar executia lasd de dorit, incét

in prezent au ajuns la o stare avansati de uzurd, ridicind mari probleme in exploatare.

Avand in vedere ci pe viitor sunt sanse pentru constructii noi in zond, Primiria Mun.

Sebes a hotdrdt demararea unui proiect de reabilitare §i extindere a retelei de apasi a

bransamentelor din zoni

In prezent str. Abatorului este o stradi compacti , fiind mobilata cu locuinte particulare avind

ca regim de iniltime prioritar parter §i céteva clidiri cu P+1E.. In zoni se mai pot construi

cca 8-10 locuinte, eventual alte tipuri de c-tii ( sald de nunti , etc)

Numirul de bransamente identificate pe str. Abatorului, (in corelare cu SC CTTA — Fil Sebes)

este in prezent de 10,0 buc.( la case). In proiect sa mai previzut 8,0 bransament , iar in
final vor fi 18,0 bransamente . La faza de PT, se vor analiza si depista numirul real de
brangamente existente pe stradi, care vor fi preluate in proiect .

Valoarea de inventar a constructie , comunicatii_de beneficiar este de 1.0 leu

Actul doveditor al fortei majore - nu se impune situatia unei forte majore .

2. Concluziile desprinse din_situatia_existenti

De comun acord, beneficiar , operator CTTA —fil Sebes si proiectant, au ajuns la concluzia
cd reteaua de apa si brangamentele situate pe str. Abatorului de la nr. 40 la nr. 56 |
trebuiesc inlocuite ( reabilitate ) , din urmitoarele motive :

e att reteaua cét si brangamentele sunt intr -o avansati stare de uzuri , ridicind problem in

exploatare
e executianu aavut labazd un proiect, iar executia nu a fost ficutid de o firma autorizati
e Calitatea materialelor foarte slabd ( conducte cu pereti foarte subtiri)
e Pe dimensiune de PEID -75 mm, nu se pot monta hidranti de incendiu Dn. 80 mm.
e La montaj nu sa folosit nisip si bandi avertizoare .

Prezentarea de optiuni.

in urma discutiilor sa_ analizat 2 optiuni :

Optiunea 1- care prevedea inlocuirea atit a retelei cit si a bransamentelor .

Opfiunea 2 - care prevedea numai inlocuirea retelei de apd si pistrarea brangamentelor
considerate bune .
in final sa ales optiunea 1, care asigurd din punct de vedere tehnic o functionare si

intretinere mai buni, si cu odurati de viati mai lungi .

IIl . DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI

1. Descrierea lucriirilor de bazi .

Pe baza datelor din Caietul de sarcini emis de Primiria Sebes , a deplasirii in teren
,a discutiilor avute cu reprezentantii Serviciului de investitii din cadrul Primiriei Sebes, cu
reprezentanti ai SC APA CTTA —Fil. Sebes care gestioneazi in prezent alimentarea cu api si
canalizarea Tn Mun. Sebes, se va incerca stabilirea in conditii cit mai optime a traseelor de
montaj a conductei de apd,a bransamentelor , a materialelor necesare, precum si a
tehnologiei de executie.
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Noile retele de apd se va realiza si dimensiona astfel incat si asigure alimentarea cu
apd a tuturor consumatorilor existenti si viitori din zond | precum si a debitului necesar
pentru incendiu

Investitie ,,Reabilitare si extindere retea apii str. Progresului , de 1a nr.40 pini la calea

ferati , Mun. Sebes,va avea urmitoarele obiecte :
- Ob. 1. - Reabilitare si extindere retea api - str. Abatorului
- Reabilitare (refacere) bransamente
- Refacere sistem rutier

Reabilitarea va consta in inlocuirea refelei de api pe zona stabiliti , extinderea retelei
pand la calea feratd , inlocuirea actualelor brangamente, prevederea de brangamente noi,
montarea de hidranti de incendiu , a cidminelor de vane §i a armiturilor din ciminele de vane
si a cdminelor pentru apometre .

Ob. 1. Reabilitare si extindere retea api str. Abatorului

- Reabilitare ( refacere bransamente )
- Refacere sistem rutier
Lucririle vor cuprinde:
- inlocuirea retelei de apd de la nr. 40 la nr. 60 , cu o reteanoud din PEID — 110 mm , in
lungime de cca L= 150 ,0 m , si apoi prelungirea retelei pand la calea feratdi (L= 150 m)
Total 300 m
- noua retea din PEID -Dn. 110 mm , nu va pistra traseul retelei din PEID -75 mm, siva
fi amplasatd pe partea stingd a strizii, in zona verde
- inlocuirea tuturor brangamentelor existente ( 10,0 buc.. pt. locuintele din zond ), si
prevederea a 8,0 brangamente noi( din care 2 buc. vor fi cu PEID - 110 mm, 2 buc cu
PEID —-75 mm, 1buc. cu PEID-63 mm,si 3 buc. cu PEID 50 mm ).
- prevederea de hidrantilor de incendiu exteriori noi Dn .80 mm , supraterani , buc.3,0
- realizarea a 2 cimine de vane in care se cor monta armituri de Tnchidere §i golire noi

Ob. 1 Lungimi retele api :
- PEID-Dn. 110 mm (retea + leg. hidranti + bransamente ) 320 ml

5 PEID <D TEMM. soen s smsimsvsmm e s 20 ml

¢ PRI <P OS IO oy vesamen s 5 b iassiiais itarlnss tme i 10 ml

- PEID-Dn. 50mm ... ... 30 ml

- PEID-Dn 25mm ...... ... 80 ml
Total ............. .. 480,0 ml

Cimine de vane ........coscosisisisse 2,0 buc

Cimine pentru apometru ...............18

Hidranti de incendiu supraterani ....... 3,0 buc



Tabel centralizator — Reabilitare retea_apid , str. Abatorului . Mun. Sebes

Diametru/ PEID | PEID- PEID- | PEID- | PEID- | PEID - | Total
Obiecte 225 110 75 63 S0 25
1 2 3 4 5 6 7 8
Ob. 1
Reabilitare refea apd
0,0
Abatorului ’ 320 00 | 000 1000 0,00 1329
Brangamente 20 20 10 |3 80 | 160,0
TOTAL 0,0 340 20,0 10,0 |30 80 480
Total retele + bransamente proiectate............. 480 ml ( retele 320 m , bransamente 160m )

Cimine de VANE ....cceerereeereencniccnne sosennrsorsense 2 buc

Hidranti de incendiu Dn. 80 mm ..........ccceoeeee 3,0 buc
CAmine APOMEtIU ....ccevevrurerenirrarerersnsorarsacerens 18,0 buc.

La faza de PT+ DE, se va analiza mai concret pozitia ciminelor de apometru i se va
stabili cAte vor fi carosabile si cdte ne carosabile .
2. Descrierea lucririlor de modernizare - cuprind lucririle de inlocuire a retelei de apa

si a bransamentelor descrise anterior .

3. Consumuri_de utilititi .

3.a. Necesarul de utilitfiti dupi executarea lucriirilor de modernizare.
Conform breviar de calcul au rezultat urmitoarele valori :
Cerinta de api (se ia in calcul la dimensionare ) :
Q med. zi =20,6 x1,15=23,70 mc/zi ; 0,99 mc/h; 0,27 Vsec
Q max. zi=26,8 x1,15=30,80 mc /zi; 1,28 mc/h; 0,35 I/sec
Q max. orar=2,23 mc/h x1,15=2,56 mc/h: 0,74 I/sec

3.b. Estimiri privind depiisirea consumurilor initiale
Conform calculelor realizate , a rezultat o crestere a consumurilor initiale de apd cu
cca 12 %

Refaceri de sistem rutier
Refacerile de sistem rutier vor cuprinde toate lucririle necesare pentru aducerea
terenului din zond afectat , cel putin la starea initiald .

3.c. Date privind zona si amplasamentul

Zona in care se va realiza prezentul proiect - va fi amplasatiin Mun. Sebes, intravilan, pe
str. Abatorului

3d . Statutul juridic al terenului care urmeazi si fie ocupat

Terenul pe care se va amplasa reteaua de api este proprietate a domeniului public, administrat
de Primaria Mun. Sebes - conform inventar domeniu public Sebes .

Categoria de folosinta : strizi

Amplasament : intravilanul Mun. Sebes .

3 e . Situatia ocupiirii definitive de teren : suprafata totald, din care intravilan, extravilan .




Pentru realizarea lucririlor de — Reabilitare §i extindere retea api - str. Abatorului , Mun.
Sebes , vor fi ocupate definitiv §i temporar anumite suprafete de teren. :
Lungime retele apd ..................................480 ml
Suprafatii ocupati temporar pentru montarea conductelor :
480 x2,0 = 960 mp

Suprafete ocupate definitiv : ................. 0,0 mp
Total suprafati total afectatdi: 960 mp (0,096 ha): din care :

a) —intravilan 960 mp ., din care :

- al ) suprafatd ocupatid definitiv 0,00 mp,

- a2 ) suprafati ocupatd temporar 960,0 mp , pentru montarea conductelor de apd , teren
proprietate a domeniului public ( destinaia strizi ) administrat de Primdrie
b)—extravilan 0,0 mp.

3.d. Studii_de teren
Studiu topografic

Pentru intocmire lucririlor de bazi din cadrul proiectului respectiv ,,Reabilitare si
extindere retea api,str. Abatorului”, s-a efectuat un studiu topo de citre o firma
specializati si acreditati pentru acest gen de lucréri, lucrare care au fost avizatdi de OCPI
Alba

In cadrul lucririi au fost stabilite repere pe traseu in cadrul strizi , repere care se vor
folosi apoi si la predarea amplasamentului pentru executia retelei de api.
Studiu geotehnic
Pentru executia retelei de apd sa intocmit un studiu geo nou de citre o firmd specializata.
Studiul intocmit , va cuprinde efectuarea a 3 foraje in urmitoarele puncte :

- 3 foraje pe traseul de montaj al conductelor de apd,in general la intersectii

Din studiu se desprind urmaitoarele date :
Seismicitatea
Amplasamentul studiat se inscrie in valorile ; coefic. ag=0,10 g, §i Tc=0,7 sec, conf. P100/1 -

2013

Natura terenului de fundare

a). pe traseu, stratificatia in mare este :

e Umpluturd din sol vegetal cuumpluturi heterogene - grosimea0,7 - 0,8 m
e Sub umpluturd un depozit de nisip argilos cafeniu - grosimea 0,8 - 1,50 m
e Urmeaza pietrig cu nisip §i bolovanig —1,5 -3,5m
e Straturile descoperite nu prezintd caracteristici de agresivitate
e Presiunea conventionald conform STAS 3300/2 - 85 este de 240 - 350 Kpa.
e Pini la adincimea de executie a forajelor nu sa interceptat apd subterand
e Din alte studii rezulti ci api subterani apare la adincimi cuprinse intre - 3,0 §i -5,0 m..

Alte precizari sunt date in studiul geotehnic anexat .

Nu s-au solicitat alte studii de specialitate.
La intocmirea PT +DE | se vor respecta conditiile impuse prin studiul geo .

Structura_constructivii .Tehnologia de executie si materiale utilizate

Structura retelelor




Proiectarea prezentei investitii s-a ficut in baza temei de proiectare , a studiului topo si geo
intocmite in acest sens.La calcul hidraulic s-a tinut cont de pantele terenului din zond, de
coeficientul de rugozitate al conductelor de api folosite. La dimensionare s-a avut in vedere
respectarea vitezei minime §i maxime. admisi de 5,0 m/sec. Pentru apa se vor folosi conducte
din PEID cu diametre de 110,75, 63, 50 §i 25 mm, livrate fie in colaci, fie sub formd de
bare .

Pe traseul retelelor de api s-au previzut cimine de vizitare din beton, cu piese de
trecere §i garnituri de etansare. Caminele vor fi acoperite curami si capac din fontd cu sistem
antiefractie  ( balama), fixate intr-o placd din beton armat carosabila..

Bransamentele se vor executa din conducte PEID -Dn. 25 mm la locuinte , 110 mm la
Piati si Sala de nunti, de 75 mmla cele2 depozite ,de 63 mm la statia de
pompare , de 50 mm pentru viitorii consumatori din zond, pind la limita de
proprietate . unde se vor monta cimine pentru apometru din beton,cu Dn= 08m Ia
locuinte si D= 1,0mla cele cu Dn 110 §i 75 mm, §icare vor fi acoperite cu ramesi capace
din fontd carosabile fixate in plici din beton armat .

Sapiturile necesare se vor executa atit mecanizat cit gi manual functie de situatia concretd
din zoni, si se vor executa sprijiniri. in timpul executirii lucririlor se vor lua mésuri pentru
securitatea si stabilitatea constructiilor din zon# , a instalatiilor subterane intélnite, de protectie
a pietonilor §i vehiculelor care circuld in zond.
in timpul lucrarilor de sipituri se va tine cont si de situatia altor retele subterane existente in
ZOna
Proiectul cuprinde refacerea terenului afectat din zond §i readucerea lui cel putinla faza
initiald
Conductele de api se vor monta imbricate cu un strat de nisip de 10 cm, iar pe primi 30
cm de deasupra conductei se vor executa numai compactiri manuale. In timpul executirilor de
sipituri se vor efectua si sprijinirile necesare si obligatorii pentru evitarea accidentelor.

La amplasarea in teren a conductelor sa tinut cont de prevederile SR -8591/97, privind
amplasare in localititi a retelelor edilitare .

In final situatia terenului din zona ( trotuare, rigole, strizi etc.) va trebui readusi cel putin la
stare initiald. Modul de montaj §i imbinare al conductelor si pieselor pentru alimentarea cu apa vor
fi descrise mai detailat in caietele de sarcini dela faza PT . Intimpul executarilor de sipatur
se vor efectua si sprijinirile necesare si obligatorii pentru evitarea accidentelor.

Utilaje

Ca utilaje in proiect avem apometrele existente in prezent n cdminele de apometru de la
fiecare consumator .Acestea se vor pastra,se vor demonta din ciminele de apometru
existente si se vor monta in caminele de apometre noi, previzute in proiect .

Instalatiile aferente constructiilor

Reteaua de apii proiectati nu necesiti montarea altor tipuri de instalatii.

Concluziile evaluiirii impactului asupra mediului si_sinititii_oamenilor

Igiena, sinjitatea oamenilor si protectia mediului, este conditionata de o multitudine de factori.

Realizarea unui sistem de alimentare cu api in zoni i apoi complectarea cu un sistem de
canalizare constituie un factor principal in asigurarea igienei i sinatitii oamenilor precum si la
protectia mediului in zond. S-a constatat statistic ci incidenta bolilor scade odatd cu introducerea
unui sistem de alimentare cu api §i canalizare.



Concluzia - realizarea unui sistem de alimentare cu api, sau reabilitarea lui , va contribui la
imbunititirea conditiilor de protectia a mediului si de sindtate a camenilor. Acest lucru este dat de :
- folosirea conductelor din PEID care nu permit infiltrarea apelor subterane din zona
in reteaua de api ;
- conductele din PEID — nu ruginesc pastrand astfel calitatea apei potabile pe timpul
transportului de la sursa la consumator ;
- interzicerea oricdror legaturi in ciminele si refelele de api cu alte refele din zona,
in special de canalizare ;
- refacerea si aducerea terenurilor din zona afectatd de sapaturi la starea initiala
(zone verzi, culturi , trotuare si zone carosabile
- executarea lucririlor de alimentare cu api nu au un impact major asupra
mediului din zond .

IV . DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Retelele de apid cuprinse in prezentul proiect sunt preconizate afi realizate in4 luni.
Executia intregii investitii se va realiza in baza graficului de executie anexat .

V. COSTURILE _ESTIMATIVE AL INVESTITIEIL

Evaluarea generali a investitiei s-a ficut conform legislatiei in vigoare folosindu-se in acest sens
proiecte tip, proiecte similare , indici pe ml, analize de pret, oferte ale producétorilor sau
distribuitorilor de utilaje materiale , etc.

. Pe baza evaludrilor ficute pentru fiecare obiect in parte la care s-a addugat si valoarea T.V.A. —
ului, a rezultat in final valoarea fiecirui obiect. Pe baza valorii fiecdrui obiect rezultat, precum sia
celorlalte cheltuieli necesare realizirii investitiei (studii geo —topo, proiectare, avize, taxe, organizare
de santier., comisioane, etc) sa intocmit “Devizul general al investitie”, care se anexeazi.
VI. INDICATORI DE__APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

- Analiza comparativii a costului realiziirii investitiei fatii de valoarea de inventar a

constructiei

VII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIEL

Prezenta investitie este prevazuta a fi finantata :
- de la bugetul de stat, bugetul local al Mun. Sebes, alte surse legal constituite.

VII . ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA

1. Pentru executie se estimeazd un nr. de 6 angajati

2 Pentru intretinerea retelei de apd nou create nu este nevoie de personal suplimentar. Se va
folosi cel existent Incasarea taxelor de la utilizatori se va realiza de cétre operatorul din zond
SC APA C.T.TA. —filiala Sebes .

Locuri de munci nou create : 0



IX . Principali indicatori tehnico — economici ai investitiei ( 1 E = 4.5040 /02. 11. 2016 )

1. Valoareatotald ( inclusiv TVA)................................. 216,11 mii lei miilei
din care :
e CH+M(inclusiv TVA) ... 170,13 mii lei
o Utilajdemontaj ... 0,00 miilei
1. 2. Esalonarea investitiet INV/C+M ........................ 216,11 mii lei/ 170,13 mii lei
2. AnT o 216,11 mii lei/ 170,13 miilei
3. 3. Capacitati
e Conducte apa PEID -110mm ;Pn. 6,0bari................................ 340,0 m
¢ ConducteapiPEID -75mm ;Pn. 6,0bani...............occciiiiiiiiiiiiniinn o 200 m
e Conducte apid PEID -63 mm ;Pn. 60bari.................................... 10,0 m
o Conducteapd PEID -50 .. .. ... 300 M
e Brangamente apd -PEID—25mm ;Pn. 6 bari......................cenl 80,0 ml
e Cimine de vane din beton ......... ... 2,0 buc
s Camine pt: apometru , din DEtOn ....ccooommmmsaumsrmsor savmsess 18,0 buc
e Hidranti de incendiu suprateraniDn, 80 mm ................................. 3,0 buc
e Debit mediu zilnic consumat ... 30,80 mc/zi
o debit max . distribuit ... 0,74/sec
4. Locuri de munci nou Create .................cocoiuiiriinieiiieannieeinainann, 0 loc
5. Durata de realizare totald a investitiei ................. (60,0 zile )12 ,0 luni , din care :
- elaborare DALI + verificare §i aprobare .................................... 60,0 zile
- achizitie serv. de proiectare , elaborare PT + DE inclusiv verificarea , este de 90,0 zile
- achizitie executie lucrdri ........................ ... .60,0 zile
- durata de executie a lucririloreste de .............. ... 120,0 zile
- receptia la terminarea lucrdrilor ................. ... 30,0 zile

X. AVIZE S ACORDURI

Pentru promovarea i realizarea prezentei investifii sunt obtinute urmitoarele avize:
e Certificatul de urbanism nr. 407 /31 .08.2016
e Avizul ordonatorului principal de credite, privind necesitatea si oportunitatea investitiei
e Avize mediu nr. 10.456/31.10.2016
e Aviz CTTA - Fil Sebes nr. 47643 /01.11.2016 - pt. apa + canal

L]
e Alte avize necesare.Nu sunt solicitate §i alte avize.
Intocmit, 7
ing. Muntean Ionel / ‘Z
)
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Persoana juridica achizitoare(investitor) : Municipiul Sebes, jud. Alba
Denumirea investitiei : Reabilitare si extindere retea apa str. Abatorului, mun. Sebes

DEVIZ GENERAL

Pr.nr. 386/2016
Faza: D.AL.L
Anexa 5

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii : Reabilitare si extindere retea apa str. Abatorului, mun. Sebes jud. Alb

in mii lei/mii euro, la cursul lei/euro din data de: 02.11.2016 al BNR 1€= 4,5040 LEI
Valoare (inclusiv
INr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Naloare:(tard TVA) TV TV(A)
MII LEI |MII EURO| MII LEI | MII LET |MII EURO
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00
Scoaterea din circuitul agricol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,2,1 [Sistematizare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajari pt. protectia mediului 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00¢
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pt. proiectare si asistenta tehnica
3.1. [Studii de teren (topo + geo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. |Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2,00 0,44 0,40 2,40 0,53
3.3. |Proiectare si inginerie 13,00 2,89 2,60 15,60 3,44
3.4. |Organizarea procedurilor de achizitie publica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5. |Consultanta 1,00 0,22 0,20 1,20 0,27
3.6. |Asistenta tehnica 5,00 1,11 1,00 6,00 1,33
TOTAL CAPITOL 3 21,00 4,66 4,20 25,20 5,608
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1, |Constructii si instalatii 132,56 29,43] 26,51 159,07 35,32
4.1.1. Obiect 1- Reabilitare si ext.retea apa str. Abatorului 132,56 29,431 26,51 159,07 35,32
4.2.  |Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OB.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
4.3.  |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OB.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4, |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5,  |Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,004
0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
4.6.  |Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 132,56 29,43| 26,51 159,07 35,32
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1, |Organizare de santier 4,64 1,03 0,93 5,57 1,24]
5.1.1. Lucrari de constructii (3,5% x Cap. 1.1+1.2+1.3+ 2+4,1+4.2) 4,64 1,03 0,93 5,57 1,2
5.1.2. Cheltuieli conexe org sant — 0,0% x( Cap. 1.1+1.2+1.3+ 2+4.1+4.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
5.2 |Comisioane, taxe si cote legale, costuri de finantare 1,49 0,33 0,30 1,79 0,40
5.2.2. |Comision 1.8.C. (0,5% x Cap.1.1+1.2+1.34+2+4.1+4.2+45,1.1) 0,69 0,15 0,14 0,83 0,18
5.2.3. |Comision 1.S.C. (0,1% x Cap.1.1+1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 0,14 0,03 0,03 0,16 0,044




5.2.4. |Casa sociala a constructorilor (0,5 xCap. 1.1+1.2+1 3+2+4.144.2) 0,66 0,15 0,13 0,80 0,1 8|
5.3.  |Cheltuieli diverse si neprevazute (9,5% x Cap. 1.1+1.2+1.3+2+3+4) 14,59 3,24 2,92 17,51 3.8
TOTAL CAPITOL 5 20,72 4,600 4,14 24,86 5,52
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru dare in exploatare
6.1.  |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
6.2.  |Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00{
TOTAL GENERAL (Cap. 3 + Cap. 4.1 + Cap. 5) 174,28 38,69 41,83] 216,11 47,984
Din care C+M (Cap. 1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 137,20, 30,46] 32,93 170,13 37,7ﬂ
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Persoana juridicd achizitoare (investitor) : Mun. Sebes, jud. Alba Pr. Nr: 368 /2016

Den. Investitie : Reabilitare si extindere retea apa str. Abatorului, mun. Sebes Faza:D.A.L.L

Obiect nr.1 : Reabilitare si extindere retea apa str. Abatorului ANEXA 6
DEVIZUL

Obiectului 1 — Reabilitare si extindere retea apa str. Abatorului,
de la nr. 40 pana la calea ferata, mun. Sebes

fn mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de 02.11.2016 - curs BNR 4 5040
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA)] TVA |Valoare (incl TVA)
crt subcapitolelor de cheltuieli Mii Ioi ] Mii curo | Mii lei | Mii lei ] Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucréri de constructii
1 |Reabi1itare retea apa-Terasamente 19,44 4,32 3,89 23,33 5,18

2 [Reabilitare retea apa — c-tii retea apa| 15,90 3,53 3,18 | 19,08 4,24
3 [Refacere bransamente-Terasamente 26,34 5,85 5,27 31,61 7,02

4 [JRefacere bransamente-Constructii 26,33 5,85 5,27 31,60 7,02
5 JRefacere sistem rutier 44,55 9,89 8,91 53,46 11,87
6 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 [Instalatii electrice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 [|Instalatii sanitare 0,00
9 IInstalajfii incélzire, ventilatii, PSI 0,00
10 [instalatii gaze naturale 0,00
11 [instalatii de telecomunicatii 0,00
TOTAL 1 132,56 29,43 26,51 | 159,07 | 35,32
flI. MONTAJ
[Montaj utilaje si echip. tehnologice | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL II o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. PROCURARE
IUtilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[Utilaje si echipamente de transport 0,00

[Dotri 0,00
TOTAL III 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00
TOTAL (TOTAL I + II + III) 132,56 | 29,43 | 26,51 | 159,07 | 35,32
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STRUCTURA CHELTUIELILOR DIN
DEVIZUL GENERAL Nivel de preturi : 02.11.2016
1E =4.5040 lei— curs BCE

Pr. nr. 386 /2016 - faza DALI

Reabilitare si extindere retea apa str. Abatorului, tronsonul de la nr.
40 pana la calea ferati , Mun. Sebes , Jud. Alba

Capitolul III

3.1 CHELTUIELI PENTRU STUDII TEREN mii lei - fira TVA
Studii geo «topo faza: DALL { completarl) « s somvonimsevmonsmammmmmisiin 0,00

3.2 CHELTUIELI TAXE, AVIZE, AUTORIZATIE CONSTRUCTIE  mii lei
Taxeavize (utilitati, mediy, sanatate,CTTA) 80 Jieans s nswsunninssnes s 1,50
Taxe atoizatil werrmosmmaes orsmss s s oross aw s svsEsss 558 2 565 FEPS R R T 0,5
Autorizatie construcfie % % (CHM) - - .. 0,00

TOTAL 2,00 mii lei

3.3 CHELTUIELI PROIECTARE SI SUBPROIECTARE mii lei
Cheltuieli proiectare de bazd : DAL, ..ooiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeees 4,0
SPT +DE o 7,00
Verificatori proiecte ( c-ii , instalatii , drumuri, ete )............cceieinnnnn. 1,50
Intoemit documentalii ‘pt: avize / GMOLIZANL «upems svnermummsssys s sers e 0,50

TOTAL 13,00

3.4 CHELTUIELI PT. ORGANIZAREA LICITATIEI PT. EXECUTIA LUCRARILOR
Cheltuieli licitatie, anunturi, protocol , multiplicari documentatii,, ................0,00 lei

3.5 CONSULTANTA wovmvororen sumommmmssmsvmmsmsmmmsmeispsmssmmsas 1,0 mii lei

3.6 SUPRAVEGHERE TEHNICA, , ASISTENTA TEHNICA (1,3% )
Supraveghere tehnicd : 4 luni x 1.000 lei/ lund)... e .. 4,00
Asistenta tehnicd proiectant @ ..........ccivieienieiennenee e _1.0

TOTAL 5,00 mii lei

Total cap.3: 21,00 lei

Intocmit ,
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