ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 50 /2018

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucririlor de Interventii
pentru obiectivul de investitii
“Reabilitare clidire Centru de Sanatate - M. Viteazu, nr. 28,
Mun. Sebes”

Consiliul local al Municipiului Sebes, jud.Alba;

Intrunit in sedinta publica extraordinara din data de 27.02.2018 ,ora 16,00;

Luénd in dezbatere proiectul de hotirare privind aprobarea Documentatiei de Avizare
a Lucrérilor de Interventiipentru obiectivul de investitii“Reabilitare cladire Centru de Sanatate
- M. Viteazu, nr. 28,Mun. Sebes”

Analizand expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea
Proiectului nr. 02/2017 faza Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru
investitia “Reabilitare cladire Centru de Sanatate - M. Viteazu, nr. 28, Mun. Sebes”

Viazénd raportul de specialitate nr .388/12.02.2018 intocmit de catre Rusca Daniela,
din cadrul Compartimentului achizitii al Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului
Municipiul Sebes , raportul de specialitate nr.58/19.02.2018 al Arhitectului Sef i raportul de
specialitate nr.14546/22.02.2018 al Compartimentui Investitii Publiceal aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Sebes ;

Avénd avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism , lucrari publice ,
administrarea domeniului public si privat si al comisiei pentru invitimant , culturi sport ,
agrement , monumente istorice , protectie sociald , protectie copii , culte ,s@natate si familie
din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes .

Avénd in vedere contractul de servicii nr. 96 din 23.10.2017 incheiat intre S.P.AP.
Sebes si AMIAND HOUSE SRL, avand ca obiect elaborarea Proiectului nr. 02/2017 faza
Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru investitia “Reabilitare clidire
Centru de Sanatate - M. Viteazu, nr. 28, Mun. Sebes”

Avand in vedere tema de proiectare nr. 345 1/13.09.2017, aprobat prin H.C.L. nr.
239/2017 pentru proiectarea obiectivului de investitii “Reabilitare cladire Centru de Sanatate -
M. Viteazu, nr. 28, Mun. Sebes” — faza DALI;

Avand in vedere Procesul verbal nr. 1389/ 11.01.2018, incheiat cu ocazia dezbaterii
publice a proiectului “Reabilitare cladire Centru de Sanatate - M. Viteazu, nr. 28, Mun. Sebes”,
conform prevederilor H.C.L. nr. 177/2015;

Avand in vedere H.G. nr.907/2016 ,,privind etapele de elaborare si continutului —cadru
al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate

din fonduri publice” ;
Avand in vedere prevederile art. 44, alin.1, din Legea nr.273/2006 privind finantele

publice locale;
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Vazand prevederile art.36, alin. 2, lit. b, coroborat cu alin. 4,lit. d, din Legea nr.
2]5/20Q1 — legea administratiei publice locale, republicati in 2007;
In baza art. 45 din aceeasi lege;

HOTARASTE:

Art. 1. Seaproba Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie, proiect nr.02/2017,
pentru obiectivul de investitii “Reabilitare cladire Centru de Sanatate - M. Viteazu, nr. 28,
Mun. Sebes” ,avand urmitorii indicatori tehnico — €conomici:

1. Valoarea totali a investifiei = 2.015.672,39 lei inclusiv TVA, din care C+M =
1.657.927,96 mii lei inclusiv T.V.A;
2. Durata de realizare a investitiei este de 12 luni + 2 luni realizare Proiect Tehnic.
Art. 2. Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie prevazuta la art.1 al prezentei
este cuprins in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotirire.
Art. 3. De ducerea la Indeplinire a prezentei hotarari raspunde Primarul Municipiului Sebeg
Art. 4. Prezenta hotirare poate fi atacati de persoanele indreptatite, in termenul si in
conditiile previzute de Legea nr. 5 54/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificarile
si completarile ulterioare.
Prezenta hotarare va fi afisats, se va publica pe site-ul Primariei si in Monitorul
Oficial al Municipiului Sebes si se comunici:
- Institutiei Prefectului Judetului Alba;
- Primarului Municipiului Sebes;
- Viceprimarului Municipiului Sebes;
- Arhitectului sef ;
- Directiei Venituri;
- Compartimentului Investitii Publice ;
- Biroului Contencios Juridic Administratie, Transparenta Decizional si Arhiva
- Compartimentului Relatii Publice, Comunicare si Informatici;
- Aparatului permanent al Consiliului Local Sebes
- Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Municipiul Sehes
Sebes, la 27.02.2018 P LT )
PRESEIDNTE DE SEDINTA /Qf:’ T 3 ﬁt\"\_\ CONTRASEMNEAZA.
Consilier local , ’ SECRETAR NICIPIU

MARCU ALEXANDRU DAN VLAD CRISTINA ELENA
;Total consilieri locali 119 \

Prezenti 17

;Pentru 17

?impotrivé -

;Ab;ineri -

2ex RD/VC/CG contine 2 pagini si anexi pagina 2 din 2
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/ SERVICIUL PUBLIC pE ADMINISTRAR 4 5‘0/2&/‘
‘ A PATRIMONIULU; SEBES
INTRARE
Incheiat azi 5

Prin prezenta, AMIAND HOUSE SRL, cod fiscal RO 28539286, Nr Inreg la Registul Comertului
J1/410/2011, cu sediul in Alba lulia, str. Gladiolelor, nr.25, jud Alba, reprezentata prin Clit
Aurelia Maria, in calitate de de administrator, va inaintam documentatia tehnico-economica
achizitionata in baza Contractului nr26/23.10.2017 — Pentru proiectarea obiectivului de
investitii “Reabilitare cladire Centru de Sanatate, sir. M. Viteazu, nr 28, Municipiul Sebes

Faza D.A.L.L.

S-a predate catre S.P.AP. :
3 documentatii complete formate din

PIESE SCRISE
{ 1. FOAIE DE CAPAT S| SEMNATURI
2. BORDEROU DE PIESE SCRISF Si DESENATE
3. MEMORIU ARHITECTURA
4. DEVIZ GENERAL
5. DEVIZ REPARATII INTERIOARE
6. DEVIZ REPARATII EXTERIOARE
7. DEVIZ REPARATII INVELITOARE
8. DEVIZ INSTALATII SANITARE
9. DEVIZ INSTALATI TERMICE
10.DEVIZ INSTALATII ELECTRICE
11.LISTA UTILAJE TEHNOLOGICE

PIESE DESENATE

ARHITECT

(, «J PLANINCADRARE IN ZONA SC 1: 5000
AQ'E  PLAN SITUATIE EXISTENTA ‘ SC 1: 200
AO'P PLAN SITUATIE PROPUSA SC 1: 200
ATE  PLAN SUBSOL EXISTENT SC1:50
ATP  PLAN SUBSOL PROPUS SC 1: 50
A2E  PLAN PARTER EXISTENT SC1:50
A2P  PLAN PARTER PROPUS SC1:50
A3E  PLAN ETAJ EXISTENT SC1:50
A3P  PLAN ETAJ PROPUS SC1:50
A4E  PLAN INVELITOARE EXISTENT SC1:80
A4P  PLAN INVELITOARE PROPUS . SC1:50
ASE  SECTIUNE — EXISTENT SC1:50
ASP  SECTIUNE - PROPUS SC 1:50
AG6E  FATADA NORD, FATADA VEST - EXISTENT SC1:50
A6P  FATADA NORD, FATADA VEST - PROPUS SC1:50
A7E  FATADA SUD, FATADA EST - EXISTENT SC1:50
A7P  FATADA SUD, FATADA EST - EXISTENT SC1:50




RETELE EXTERIQARE

RET  RETELE EXTERIOARE - PLAN COORDONATOR SC 1: 200
INSTALATIL SANITARE

ST INSTALATII SANITARE PLAN SUBSOL SC1:100
52 INSTALATII SANITARE PLAN PARTER SC 1:100
S3  INSTALATII SANITARE PLAN ETAJ ] SC 1: 100
INSTALATI TERMICE

T1 INSTALATII TERMICE PLAN PARTER SC 1: 100
T2 INSTALATI TERMICE PLAN ETAJ 1 SC1:100
INSTALATII ELECTRICE

IET  INSTALATII ELECTRICE PLAN SUBSOL SC 1: 100
IE2  INSTALATII ELECTRICE PLAN PARTER SC 1:100
(”"_"3 INSTALATI ELECTRICE ETAJ 1 SC 1: 100

o

AVIZE SI ACORDURI
STUDIU GEOTEHNIC
EXPERTIZA TEHNICA
AUDIT ENERGETIC

Prezentul proces verbal a fost intocmit in doua exemplare, unul la beneficiar si unul la
executant.

(
- EXECUTANT
SC AMIAND HOUSE SRL

Administrator
Clit Aurelia Maria
(.

\ RO28539286 JJ.

“-BENEFICIAR
1 S.P.A.P. SEBES

....
et

Data: ...,




DOCUMENTATIE DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTII

. “Reabilitare cladire Centru de Sanatate — M. Viteazu, nr. 29,
¢ Mun. Sebes”

BENEFICIAR:
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI
SEBES

SC AMIAND HOUSE SRL, Loc. Alba lulia, str. Gladiolelor, nr.25, cod postal 510040, jud. Alba
Tel. 0728086825, E-mail: amiand.house@yahoo.com, Cod fiscal RO28539286, Nr. Reg. Com. J1/410/2011



Denumirea proiectului: :
“Reabilitare cladire Centru de Sanatate - M. Viteazu, nr. 29,
Mun. Sebes
Denumirea obiectivului-
XIL.QDIRE “CENTRU DE SANATATE”, STR. MIHAI VITEAZU, NR.28, SEBES, JUD.
A .
Beneficiar:
S.P.A.P. SEBES, JUDETUL ALBA
Sebes, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba

Proiectant general-
S.C. AMIAND HOUSE S.R.L.
Alba lulia, Str. Gladiolelor, nr.25, Jud. Alba

Proiectant de specialitate — arhitecturs:
S.C. AMIAND HOUSE S.RL.
Alba lulia, Str. Gladiolelor, nr.25,

Sef de proiect:
arh. Zgavarogea Alex
Colectiv de proiectare:
arh. Zgavarogea Alex
desenat Rares Lapusan

PSS

£

Proiectant de specialitate — instalatii electrice:
ing. Radu Enache

1Al
. . . .. . . . O, O
Proiectant de specialitate — instalatii sanitare si termice: ﬁ”%‘? s,../:;: ,
Lo G5

. . Q T
| ing. Adrian Zama );fg,&y,, ;
Studiu geologic: Como, @iﬁ,ﬁ}‘" :
S.C. GOLD TEAM S.R.L. e %
Ing. Preda P.V. OB
Studiu topografic: ) \v:{i{_ 1A }fw,

Ing. Ciorgovean Daniel Zaharie

Expertizd tehnica:
Prof. dr. ing. Pacurar Vasile

Audit energetic:
SC RESREI CONS SRL
ing. Urlan Sorin Dumitru

Proiect nr.: 02/ 2017

Faza: Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) .

Data: octombrie, 2017

SC AMIAND HOUSE SRL, Loc. Alba lulia, str. Gladiolelor, nr.25, cod postal 510040, jud. Alba
Tel. 0728086825, E-mail: amiand.house@yahoo.com, Cod fiscal RO28539286, Nr. Reg. Com. J1/410/2011
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Proiectant general:
S.C. AMIAND HOUSE S.R.L.
Str. Gladiolelor, nr. 25, Alba lulia, jud.

Reprezentant legal:
Rares Lapusan
Alex Zgavarogea

Proiectant de specialitate — arhitectura:
S.C. AMIAND HOUSE SR.L.

Reprezentant legal:
Rares Lapusan
Alex Zgavarogea

Proiectant de specialitate — instalatii electrice:
ing. Radu Enache

Proiectant de specialitate — instalatii sanitare §j termice:
ing. Adrian Zama TR
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SC AMIAND HOUSE SRL, Loc. Alba lulia, sir. Giadiolelor, nr.25, cod postat 510040, jud. Alba
Tel. 0728086825, E-mail: amiand.house@yahoo.com, Cod fiscal RO28539286, Nr. Reg. Com. J1/410/2011




Fisa cu responsabilitati
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Capitolul A - Piese scrise

. Informatii generale privind obiectivul de investitii

- Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

- Descrierea constructiei existente

. Concluziile Expertizei Tehnice si ale Auditului Energetic

. Identificarea scenariilor / optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a
acestora

. Scenariul / optiunea tehnico — economica optima

. Urbanism, acorduri si avize conforme

Capitolul B - Piese desenate

Arhitectura

A0 plan incadrare in zona

AO’E plan situate existenta

AO'P plan situate propusi

A1E releveu - plan subsol

A1P propunere - plan subsol

A2E releveu - plan parter

A2P propunere - plan parter

A3E releveu - plan etaj 1

A3P propunere - plan etaj 1

A4E releveu - plan invelitoare

A4P propunere — plan invelitoare

AS5E releveu — sectiune

ASP propunere - sectiune

AGBE releveu — fatada nord, fatada vest
A6P propunere - fatada nord, fatada vest
ATE releveu — fatada sud, fatada est
AT7P propunere - fatada sud, fatada est

RE1 - retele exterioare — plan coordonator

Instalatii sanitare

S1 - instalatii sanitare plan subsol
S2 — instalatii sanitare plan parter
S3 - instalatii sanitare plan etaj 1

Instalatii termice

T1 — instalatii termice plan parter
T2 - instalatii termice plan etaj 1

SC AMIAND HOUSE SRL, Loc. Alba Iulia, str. Gladiolelor, nr.25, cod postal 510040, jud. Alba
Tel. 0728086825, E-mail: amiand.house@yahoo.com, Cod fiscal RO28539286, Nr. Reg. Com. J1/410/2011




Instalatii de electrice v

IE1 — instalatii electrice plan subsol
IE2 — instalatii electrice plan parter
IE3 — instalatii electrice plan etaj 1

Intocmit,
arh. Alex Zgavarogea

Aot ; E

) 5
SC AMIAND HOUSE SRL, Loc. Alba lulig, str. Gladiolelor, nr.25, cod postal 510040, jud. Alba
Tel. 0728086825, E-mail: amiand.house@yahoo.com, Cod fiscal RO28539286, Nr. Reg. Com. J1/410/2011
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1.1. Denumirea obiectivului de investitii
“Reabilitare cladire Centru de Sanatate - M. Viteazu, nr. 29,
Mun. Sebes”

1.2. Ordonator principal de credite / investitor
S.P.A.P. SEBES, JUDETUL ALBA
Sebes, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba

1.3. Ordonator de credite (secundar / tertiar)
Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei:
S.P.A.P. SEBES, JUDETUL ALBA
Loc. Sebes, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de interventie
S.C. AMIAND HOUSE S.R.L.
Str. Gladiolelor, nr. 25, Alba lulia, jud. Alba
Administrator: Clit Aurelia Maria

institutionale si financiare

Pentru anul 2030, Uniunea Europeani a stabilit o serie de obiective in ceea ce priveste
lupta impotriva schimbarilor climatice, respectiv trecerea catre un sistem energetic cu emisii
reduse de carbon (reducerea cu 40% a emisiilor de CO2), si cresterea rezistentei la
schimbadrile climatice.

Cladirile se afld in centrul strategiei UE pentru o crestere inteligenta, durabila si
favorabild incluziunii pand in 2020, investitiile in renovarea energetica eficienta a fondului
imobiliar reprezentand o solutie care aduce beneficii intreprinderilor, gospodariilor si mediului
deopotriva. Prin urmare, eficienta energetica si tranzitia spre o economie cu emisii reduse de
dioxid de carbon reprezintd un obiectiv tematic - cheie al perioadei de programare 2014 -
2020. (sursa: Strategia pentru mobilizarea investitiilor in renovarea fondului de cladiri, 2014)

Roménia are un patrimoniu important de cladiri realizate, preponderent, in perioa_da
1960-1990, cu grad redus de izolare termicd, consecin{i a faptului ca, inainte.c.je criza
energetica din 1973, nu au existat reglementari privind protectia termicd a cadirilor si a
elementelor perimetrale de inchidere i care nu mai sunt adecvate scopului pentru care au
fost construite. Consumul de energie finald la aceste cladiri variaza intre 150 si
400kWh/m2/an. Cladirile nerezidentiale reprezintd 18% din suprafata totald construitd si

SC AMIAND HOUSE SRL, Loc. Alba lulia, str., Gladiolelor, nr.25, cod postal 510040, jud. Alba
Tel. 0728086825, E-mail: amiand.house@yahoo.com, Cod fiscal RO28539286, Nr. Reg. Com. J1/410/2011
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aproximativ 5% din totalul fondului imobiliar, fiind incluse aici majoritatea cladirilor publice.
Spatiile ocupate de administratia public3, cladirile educationale si cele comerciale determina
impreuna aproximativ 75% din consumul nerezidential de energie, fiecare reprezentand 20-
25% din total (26% in cazul educatiei). In ceea ce priveste performantele energetice, cladirile
din domeniul educatiei(354 kWh/m2 pe an) sunt cele mai mari consumatoare de energie,
celelalte sectoare incadrandu-se in intervalul 200-250 kWh/m2 pe an. (sursa: Strategia
pentru mobilizarea investitiilor in renovarea fondului de cladiri, 2014)

‘ In contextul energetic national, dezvoltarea durabild inseamn3 asigurarea necesarului
de energie, dar nu prin cresterea utilizarii acesteia (cu exceptia energiei regenerabile), ci prin
cresterea eficientei energetice, modernizarea tehnologiilor si restructurarea economiei.
Intensitatea energetica final reprezintad unul din principalii indicatori macroeconomici pentru
analiza eficientei de utilizare a energiei si este inclusa in lista indicatorilor de dezvoltare
durabild a organismelor internationale.

Roménia trebuie sa continue eforturile sale de a respecta angajamentele nationale si
europene in vigoare, eforturi considerabile fiind necesare pentru indeplinirea obiectivul "3 x
20", de a obtine o scidere cu 20% a consumului de energie si o scadere cu 20% a emisiilor

de CO2.
Potrivit Programului National de Reforma din Romaénia care corespunde Strategiei

Europa 2020, obiectivele nationale privind schimbdrile climatice si energia sustenabild sunt:
> emisii de gaze de sera cu 20% mai mici decat in anul 1990;

> cresterea cu 24% a ponderii energiei din surse regenerabile in consumul final brut
de energie;

> cresterea eficientei energetice (exprimata ca o reducere de 10 Mtep (19%), in
consumul de energie primar3).

Pentru a atinge aceste obiective, noul Plan National de Actiune pentru Eficienta
Energeticd — PNAEE 2014-2020 continui si prevadd masuri similare celor incluse in
planurile anterioare. Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica transpune cerintele
Directivei 27/2012/UE 1in legislatia romaneasca. Legea prevede conditile necesare pentru
punerea in aplicare a masurilor care vizeazi cresterea eficientei energetice in toate
sectoarele economice si sociale din Romania. Strategia EnergeticA a Romania pentru
perioada 2007- 2020, aprobata prin HG nr. 1069/2007, urméareste satisfacerea necesarului
de energie atat in prezent, cat si pe termen mediu si lung, la un pret cat mai scazut, adecvat
unei economii moderne de piatd si unui standard de viata civilizat, in conditii de calitate,
siguranta in alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile.

Pentru sectorul public, strategia prevede:
» cresterea eficientei si reducerea consumului in iluminatul public;

> cresterea eficientei si reducerea consumului in instalatiile de alimentare cu apa;

> cresterea eficientei in cladirile publice.
(surse: Tendinte in Eficienta Energetica si Politici in ROMANIA (2015) si Energy Efficiency
Forum (2016), ANRE)
In acest context, viziunea pentru anul 2030 a politicilor Iocgle 'imple_mentatev Qe
administratia publica locald din Municipiul Sebes in domeniile energie si mediu consta in

atingerea tintei europene de reducere a emisiilor de CO2 prin imbunatatirea eficientei
energetice si valorificarea surselor de energie regenerabila.

SC AMIAND HOUSE SRL, Loc. Alba iulia, str. Gladiolelor, nr.25, cod postal 510040, jud. Alba
Tel. 0728086825, E-mail: amiand.house@yahoo.com, Cod fiscal RO28539286, Nr. Reg. Com. J1/410/2011
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. Co'r_1form “Planului National de actiune in domeniul eficientei energetice”, imbunatatirea
eficientei energetice reprezinta unul din elementele prioritare ale strategiei energetice a
Roméniei avand in vedere contributia majord la realizarea siguranfei in alimentarea
consumatorilor, in asigurarea dezvoltdrii durabile si competitivitatii, la economisirea
resurselor de energie si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Intensitatea energiei
primare in Romania indicd necesitatea adoptérii unor masuri in conformitate cu Directiva
201t2/27/UE maximizéndu-se performantele politicilor existente si adoptandu-se noi masuri
pentru viitor. ' ‘

Sectorul constructiilor este Ia nivel mondial un consumator major de energie si un
generator major de gaze cu efect de sera. in UE, aproximativ 40% din energie este
consumata in acest sector. Din acest motiv, imbunéatatirea eficientei energetice a cladirilor
este un obiectiv important la nivelul politicilor UE. O proportie insemnata de energie
consumata in cladiri este pentru inciizire. Acest lucru este observat in special in multe tari
UE-12, inclusiv in Romania, datoritd constrcuctiilor fara protectie termica , realizate in

perioada comunista.

Imbunatstirea eficientei energetice in unitatile de sanatate, contribuie la eficientizarea
modalitétii de organizare a actului medical si cresterea gradului de implicare a cadrelor, prin

crearea de conditii optime.

Statisticile privind infrastructura sistemului national de educatie, ofera informatii atat
asupra retelei de invatamant, cat si asupra conditiilor oferite de baza materiala necesara

pentru asigurarea unui proces educational de calitate.

Infrastructura sistemului national de educatie / sanatate e compusa in cea mai mare
parte din cladiri vechi, (o buna parte din cladiri au fost construite Tnainte de anul 1970).
Aceste cladiri au proprietati termice scazute.

Potentialul de economisire a energiei in clidirile apartinand unitatilor de sanatate ar
putea fi tradus in economii semnificative de combustibil conventional. In cladirile din Roméania
consumul specific de caldura si apa caldd menajera este dublu fati de cele din Europa de

Vest si prin urmare, exista o rata ridicata de emisii de poluare.
Investitile in eficienta energeticd a infrastucturii educationale vor contribui la

reducerea saraciei energetice (fuel poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu
incélzirea si asigurarea unui confort termic al utilizatorilor, ceea ce va ajuta la imbunatatirea

calitatii activitatilor desfasurate in cadrul acestor institutii
Directivele Europene prevad printre altele, ca statele membre s3 ia toate masurile

pentru imbunatatirea eficientei energetice la utilizatorii finali.
Legislatia pe baza careia s-a promovat aceasta lucrare este Legga nr. 372/2005 privind
performanta energetica a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare. N
Prezenta lucrare este elaboratd conform Hotéararii Guvernului nr. 907/2016 pr!\{!nd
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice 'afer_ente investitiilor
publice, precum si a structurii $i metodologiei de elaborare a devizului general pentru

obiective de investiii si lucrari de interventii.

SC AMIAND HOUSE SRL, Loc. Alba Iulia, str. Gladiolelor, nr.25, cod postal 510040, jud. Alba
Tel. 0728086825, E-mail: amiand.house@yahoo.com, Cod fiscal RO28539286, Nr. Reg. Com. J1/410/2011
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Principalele acte normative si referinte tehnice in vigoare, aplicabile la proiectarea
pentru executarea lucririlor de interventie pentru reabilitarea termica a cladirilor sunt
urmatoarele:

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare:

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Hotérarea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii $i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a
produselor pentru constructii, republicats, cu modificsrile si completarile ulterioare;
Normativul privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee
INDICATIV NP010-97 $i completarile ulterioare;

Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor. Indicativ: MC 001/2006,
cumodificari gi completérile ulterioare;

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor. Indicativ:
C107/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

Cod de proiectare seismica - Partea a lll-a Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor
existente, indicativ P 100-3/2008;

Cod de proiectare. Evaluarea actiunilor zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;
Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;
Normativ privind proiectarea, executarea $i exploatarea hidroizolatiilor la cladiri, Indicativ: NP
040/2002;

Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999;

Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu
modificérile si completarile ulterioare;

SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare
termica la exterior pe baza de polistiren expandat. Specificatie;

SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare

termica la exterior pe baza de vatd minerald. Specificatie;

SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de
performanta;

SR 1907-1/1997 - Instalatii de incilzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul;
SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie.

Prin aplicarea prevederilor Legii nr. 372/2005, privind performanta energetica a
cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare, pe termen scurt si mediu, se deglfe\'/eaza
bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul conventional utilizat, se rec.iuc cheltunel_l_le cu
intrefinerea cladirilor, se asigura sustinerea agentilor economici din domeniul constructiilor si

se creeaza noi locuri de munca. _ L

Obiectivele generale urmarite — Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii sqazgtg
de carbon, Prioritatea de investiti 3.1 — Sprijinirea eficientei energetice a gestionarii
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,

inclusiv n cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B — Cladiri Publice, sunt:
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> cresterea eficientei energetice in clidirile publice;

> reducerea consumului de energie finala in sectorul rezidential;

»> scaderea gazelor cu efect de sera, cu efect pozitiv asupra schimbarilor climatice;
> consumul anual de energie primara;

> consumul anual specific de energie pentru incélzire;

> consumul anual specific de energie;
> gestionarea inteligentd a energiei si utilizirea energiei din surse regenerabile

insectorul;
> cresterea independentei energetice a Romaniei;

» ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor.
In ceea ce priveste modelul pentru comunitate, o autoritate publici care adopta surse

( de energie regenerabild pentru clidirile sale determina populatia s3 preia initiativa.

i a deficientelor

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor

Cladirea “Centru de Sanatate” este situata in Ardeal, in zona centru-sud a judetului

Alba in municipiul Sebes si deserveste o suprafati de aproximativ 4 Km2.

Functiunea initiala a cladirii construite inainte de 1990, a fost aceea de gradinita si

cresa, avand rolul de a raspunde necesitatiilor in curs de dezvoltare ale orasului Sebes.

Spre finele anilor '90 cladirea isi schimba destinatia devenind dispensar in care

functioneaza cabinete medicale de familie individuale, majoritatea persoanelor inscrise

aici fiind locatari ai locuintelor colective din zona, astfel cladirea reprezinta centrul de
sanatate al cartierului.

Din punctul de vedere al asigurarii cerintei esentiale "rezistentd si stabilitate" prin
metoda de evaluare calitativd si verificdri prin calcul structural, se constatd conform
Expertizei Tehnice nr. 020/ 2018 ca structura de rezistenta a cladirii analizate nu este in
pericol gi nu sunt necesare lucriri de consolidare/reparatii care conditioneazi executarea

~ proiectului.
( Din punct de vedere al economiei de energ

conduc la pierderi de energie termica in special:

- lipsa unei termoizolatii exterioare, pe fatade:

- starea de degradare la nivelul invelitorii actuale si lipsa termoizolatiei la nivelul
planseului peste ultimul etaj (fostul acoperis terasa);

- lipsa unor sisteme de energie regenerabili;

- lipsa unor sisteme de imbunatitire a incalzirii agentului termic;

- lipsa unor consumatori electrici economici.

- lipsa unui sistem de incalzire a spatiilor comune.

ie, imobilul prezinta unele deficiente care
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Cladirea nu este inclusé pe lista patrimoniului cultural mondial (Hotidrarea Guvernului

nr.493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice
inscrise in Lista patrimoniului mondial, anexa A), lista patrimoniului cultural national sau lista
patrimoniului cultural local din mediul urban $i rural (Ordinul nr. 2828 din 24 decembrie 201 5,
emis de ministrul culturii, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si
cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizats, si a Listei
monumentelor istorice disparute, cu modificirile ulterioare).

Cladirea nu_este utilizati ca licas de cult sau pentru alte activititi cu

caracter religios.

Cladirea nu este o constructie cu caracter provizoriu prevazutd a fi utilizata
pe o perioada de pana la 2 ani, nu este clidire industriald, nu este atelier sau
cladire din domeniul agricol si nu este utilizati/ destinati a fi utilizatd mai putin

de 4 luni pe an.

Cladirea nu este din tipul cladirilor de locuit colective sau asimilate acestora.

Cladirea este independenti structural, cu o suprafati desfagurati existenti totali

de 724,03 m>.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse rin realizarea investitiei

Obiectivul principal al domeniului major de interventie, pe care se doreste a se finanta
aceasta investitie, il reprezinta inbunatatirea infrastructurii sanitare si dezvoltarea unui sistem
de sanatate pe plan local, care sa raspunda nevoilor pacientilor dar si personalului calificat,
sa conduca la un consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.

De asemenea, se urmareste eficientizarea modalititii de organizare a actului medical
si cresterea gradului de implicare, prin crearea de conditii optime in cadrul Centrului de

Sanatate Sebes.

Realizarea lucrarilor de interventie au drept scop cresterea performantei energetice a
cladirii, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incalzire si iluminat, in conditiile
asigurarii si mentinerii climatului termic interior, precum si ameliorarea aspectului urbanistic
al localitatilor.

Prin realizarea lucérilor de interventie privind cregterea performantei energetice a
cladirii, pe termen scurt si mediu, se degreveazi bugetul statului de cheltuielile cu
combustibilul conventional utilizat, se reduc cheltuielile cu intretinerea cladirii, se asigtiré
sustinerea agentilor economici din domeniul constructiilor si se creeaza noi locuri de munci.
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Situatia Existenta a Obiectivului de Investitii

Imobilul ce face obiectul prezentului proiect este situat in zona intravilan central3 a
Municipiului Sebes, strada Mihai Viteazul, nr. 28.

Constructia finalizata in anuii 1980, initial cu functiunea de "Cresd”, actualul centru de
sanatate este situat intr-o zona mixta de locuinte individuale (P, P+1) si servicii, segmentul
studiat fiind delimitat de strazile Mihai Viteazul, Miorita, Calarasi si Bld. Lucian Blaga.

Parcela aferenta constructiei, are o forma dreptunghiulara, este un teren plan, stabil, fara
alte fenomene fizico-geologice de instabilitate, fiind delimitat de alei pietonale, respectiv
carosabil/parcaje pe trei laturi si locuinte individuale (P, P+1) pe latura sud.

Din punct de vedere volumetric, clidirea cu regim de indltime S+P+1E si-a pastrat forma
initiald pe cele doua niveluri, modificari ulterioare fiind suferite la nivelul invelitorii, care initial
de tip terasa, este ulterior transformats in sarpanta pe structura de lemn, cu invelitoare in
patru ape.

Cladirea dispune de trei accese, cel principal marcand central fatada vestica, accesul
secundar ramanand pe fatada scurta a laturii de sud, tot aici se afl si rampa pentru
persoane cu dizabilitatj, iar cel pentru spatiile tehnice, respectiv grupuri sanitare marcheaza
axul central al fatadei estice — acum dezafectat. Actualmente, accesul in clddire rimane cel
principal, de pe latura vestica, urmand de aici accesul la etaj prin intermediul unei rampe
intoarse, cu podest.

Organizarea parterului sublineaza sistemul constructiv, pe cadre, fiind vorba despre un
proiect tip, fard a avea valoare arhitecturala, din perioada precedenta anilor 90. Astfel
dispunerea spatiilor devine simetrica flancand accesul principal din fatada vest; prin
intermediul unui vestibul se accede in holul central din care se ajunge in sala de asteptare ce
deserveste doué cabinete medicale, respectiv un cabinet si un laborator dentar cu spatiile
anexe si grup sanitar. Tot din holul central se ajunge in partea de est a cladirii, unde se
desfasoara spatiile tehnice, respectiv grupuri sanitare pentru personal si pentru pacienti;
accesul in subsol se face, din aceeasi zona, prin itermediul unui hol ce conduce cétre partea
inferioara a casei scarilor.

Planul etaj se desfasoara dupa acelasi principiu, diferenti constand in acces, unde la parter
era central pa latura vestica, aici urmeaza traseul rampei pe partea lateral-sudica, distributia
avand loc, la fel, prin intermediul unui hol central. O alt4 diferents, de ordin functional, este
sesizata peste zona spatiilor tehnice de la parter, unde la etaj functioneaza un cabinet _
medical dinpreuna cu anexe, oficiu, grup sanitar, arhiva; tot de aici se accede in pod, prin
intermediul unui chepeng. o

Subsolul se prezinta ca fiind nivel tehnic, ocupand o suprafata construitd mai redusa fata de
celelalte doua niveluri, dispunerea spatiilor aici fiind rezultal deciziei structurale.

Structura portanta a cladirii si materialele folosite: _
- structura pe cadre de beton cu zidarii din caramida plina, respectiv beton pentru partea de

subsol
- plansee din beton armat
- fundatii continue realizate din beton armat
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- acoperisul este de tip sarpanta de lemn cu invelitoare de tigla ceramica

Finisaje interioare: ‘

- pardoseli ciment sclivisit, mozaic, gresie

- zugraveli lavabile la tavane si pereti, respectiv faiantari in grupurile sanitare si salile de
tratament.

- iluminare si ventilare naturala, completatd de iluminare artificiala.

- tamplarii exterioare din PVC cu geam termopan si interioare din lemn.

Utilitati:
- cladirea este racordati la reteaua stradali de apa si canalizare si la reteaua electrici

- apa calda se asigura de la centralele termice proprii
- incalzirea se asigur se la centralele termice proprii, ce functioneaza cu gaze natural

Dotari:
- cabinetele medicale sunt dotate cu aparatura instrumentald medicala, sterilizare, materiale
medicale consumabile, birouri, fisete, pat consult, scaune.

Personal:
- in fiecare cabinet medical vor activa un medic, o asistentid medicali.

- cabinetul va avea un program de functionare de 8 ore/zi.

Prezentul proiect are ca scop reabilitarea si modernizarea imobilului pentru asigurarea
cerintelor esentiale de calitate in constructii potrivit legii.
In urma investigatiilor efectuate s-au identificat probleme nestructurale ale imobilului si care

necesita lucrari de interventii.

Prima etapa consta in cercetarea si inventarierea degradarilor. Acestea au fost identificate

la urmatoarele niveluri:

- sipci / elemente sarpant3

- tigla ceramica

- sistem preluare ape pluviale ( jgheaburi si burlane)
- tamplarie interioara (usi)

- instalatii electrice si sanitare

- finisaje pardoseli, pereti si tavane

- corpuri electrice si obiecte sanitare

B. Situatia propusa a obiectivului de investitii.
Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat

Se propun urmétoarele seturi de operatiuni de interventii:

1. Degradare invelitoare / sarpanta:

- operatuni de igienizare

- desfacerea tiglei si verificarea elementelor de sarpanta

- inlocuirea, unde este cazul, cu altele noi

- inlocuire invelitoare - tigld ceramic — culoare rosie '

- refacere sistem preluare ape pluviale cu jgheaburi si burlane metalice

2. Tamplarie: _
- desfacere tamplarie interioara - lemn cu geam sticla - (usi)
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- montare tdmplarie interioard — PVC cu geam termopan
- reparatii la nivel de zidérie si finisaj in zona spaletilor, necesare in urma operatiunii de
demontare / montare tAmplirie

3. Termosistem:

- efectuare expertiza termica si energetica pentru stabilirea necesarului
- executia termosistemului comform expertizei

- termoizolarea planseului peste ultimul nivel comform expertizei

4. Instalatii electrice si sanitare

- verificarea si desfacerea instalatiei electrice, unde este cazul
- desfacere instalatie sanitar

- refacere instalatie electricd comform necesar

- montare instalatie detectie incendiu

- refacere instalatie sanitara si canalizare

- igienizare subsol tehnic

5. Finisaje:

- desfacere faiantd si gresie

- igienizare tavane si pereti pe portiuni afectate de instalatia sanitara

- reparatii tencuieli, unde este cazul

- placare gresie si faianta in grupuri sanitare

- glet si zugraveli lavabile pe tavane si pereti, cu vopsea agrementata pentru e spatii

medicale
- montare pardoseala tip covor PVC tratata antibacterian si antifungic

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan / extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan)

Orasul Sebes este situat in partea centrala a Romaniei, in sud-vestul Transilvaniei, in
judetul Alba. Drumurile europene E 68 ( Deva- Sibiu- Brasov) si E 81 ( Cluj- Sibiu- Pitesti),
drumul national 67 (de pe Valea Sebesului) si alte drumuri judetene trec prin Sebes. in oras
exista si o gara, pentru rute precum Bucuresti- Brasov- Sibiu, mergand spre vest (Deva-
Arad). Sebesul se gaseste la 15 km de Alba-lulia, la 55 km de Sibiu ( Sibiul are si un
areroport international) si la 63 km de Deva, in apropierea varsarii raului Sebes in raul

Mures.
Imobilul din localitatea Sebes, str. Mihai Viteazu, nr.28 este situat in Regiunea de

dezvoltare Centru, in Municipiul Sebes, judetul Alba, aflandu-se in vecinatatea drgmu_lu__i
european E81, in partea centrala a intravilanului localitatii Sebes, in vecinatatea BISGI’ICI!
romano-catolice Sf. Bartolomeu, al Turnului Octogonal, al Centrului Cultural Lucian Blaga si
in apropierea Primariei Municipiului Sebes. _ 5 _

Terenul pe care este amplasat imobilul are suprafata de 1992_ mp si forma relativ
regulata, cu deschidere la strada Mihai Viteazu pe latura nord, si adancime de 42,28 m (E-V)
/38,92 m (N-S). N

Imobilul studiat are regimul de inaltime (S.tehnic)+P+1, suprafata construita 372,63 mp
si suprafata construitd desfagurata de 724,03 mp, avand functiunea de Centru de Sanatate.
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b) Relatii cu zone invecinate, accese existente si/sau cai de acces posibile
Amplasamentul studiat are vecinatati construite cu functiuni de locuire individuala (P,
P+M) pe laturile est, sud si vest, delimitarea pe latura nord fiind facuta de str. Miahi Viteazu,
strada din care se face accesul in incinta cladirii.

c) Date seismice si climatice
Localitatea Sebes este situata in partea de centru a tarii, in interiorul arcului carpatic,
astfel incat teritoriul acesteia se afla sub influenta maselor de aer estice, calde si uscate,
puternic continentalizate. Radiatia solara globala inregistreaz3 aici valori medii spre ridicate la

nivel national: 4781,2 — 4891,9 MJ/mp.

Temperaturile anuale se prezintad omogen, temperatura medie anuald avand valori de
9,3 °C. Cea mai rece lund a anului este luna ianuarie cu o medie de -0,5 °C, iar luna cea mai
calda este luna iulie cu o mediu lunara de 21 °C. In ceea ce priveste temperaturile extreme,
au fost inregistrate maxime in anul 1971 cand temperatura a fost de 37,7 °C: extrema
minima a fost inregistrata in anul 1963 cand temperatura a fost de -33,9 °C.

in privinta nebulozitatii, in Sebes numarul mediu al zilelor dintr-un an cu cer senin
este de 56,3, iar cel al zilelor cu cer acoperit este de 107. Regimul precipitatiilor in Sebes
este de 568 mm/an. In lunile mai si iunie cad cele mai multe ploi, iar cantitatile minime de
precipitatii se inregistreaza in lunile februarie si martie. larna precipitatiile cad sub forma de
zapada timp de 20-30 de zile pe an, iar stradul de zapada se mentine timp de aproximativ 50
de zile. Calmul atmosferic predomina in Sebes, viteza anuala a vantului fiind de 3,5- 4 m/s.

Circulatia locald a atmosferei este determinata de activitatea anticicloniala si cicloniala
a Europei, care se face simfitd si in aceastd zona. Aceastd zona se afld mai mult sub
influenta invaziilor de aer dinspre vest dar si a deplasarilor dinspre est si nord-est. Atat in
anotimpul rece cat si in cel cald, curentii dominanti sun cei formati in cadrul directiei vestice
$i nord-vestice, dar frecven{d mare o au si vanturile cu directie est-vest. Cu toate acestea

exista si modificari determintate de conditiile locale.

Din punct de vedere al reliefului, Sebesul se afla in zona de influenta a muntelui si la limita
de separare a altor doua unitati naturale distincte: Podisul Secaselor spre est si culoarul
Muresului spre vest. In sud, Sebesul se invecineaza cu Muntii Surianu, cunoscuti si ca Muntii
Sebesului (Varful lui Patru- 2.130 m; Varful Surianu- 2.061 m). Prin orasul Sebes trece raul
cu aceasi nume, un rau tipic de munte, in aval de hidro- centralele de pe Valea Sebesului.
Suprafata terenului pe care este asezat orasul este aproape plana. In partea de nord_a
Sebesului se inalta un impunator monument al naturii, "Rapa Rosie", unic in Romania. Ploile
si vantul au reusit sa modeleze la Rapa Rosie piramide uriase si culise nude intr-un sc_)l cu
putin pietris, bogat insa in nisip rosiatic, in argila rosie sau verzuie, cu cuart si sisturi

cristaline, cu marmura pestrita, alba si rosie.

Ploi maxime: conform STAS/940-73 Ploi maxime se incadreaza in ,,zona 17”.

o [ncérciari date de zipada: in conformitatecu ,,Cod de proiectare — Evaluarea actiunii
zépezii asupra constructiilor”, CR 1-1-3/2012, amplasamentul se incadreaza in
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»Zona_1,5” a valorii caracteristice a incarcarii din zdpada pe sol sy (interval de
recurenta IMR = 50 ani).

incircari date de vant: valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului pentru
zona de studiu, gy in kPa, avand IMR = 50 de ani, este 0,4, conform »Codului de
proiectare, Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, indicativ CR-1-1-
4/2012.

Adéncime de inghef: dupa cum rezulti din STAS 6054/1977 adancimea de inghet
este de cca. 0,80 - 0,90 m fats de suprafata terenului.

pate seismice
In conformitate cu reglementirile tehnice »Cod de proiectare seismici — Partea 1 —

Prevederi de proiectare pentru cladiri” indicativ P100-1/2013, zonarea acceleratiei
terenului pentru proiectare, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurent3
IMR = 225 de ani $i 20% probabilitatea de depagire in 50 de ani, zona studiat are:

- coeficientul a4 egal cu 0,10 g;

P o i Y ey i i o st i Ll Wy
't
84
%
t

e

Figura 6. Roamania — Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru
proiectare ag cu IMR = 225 ani i 20% probabilitate de depdasire in 50 de ani
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Perioada de control
(palierul) de valori maxim
maxime in spectrul de vite

(colf) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona
e in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori
ze relative si se exprima in secunde. Pentru zona studiati este:

- Tc (perioada de colt) este egala cu 0,7 sec.

W‘H hm 2!1.0! !)'qn -

ey ore ey Terve sroet oy ) ardre wréve xire

Figura 7. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de pe parioada de control (colf), Tc a
spectrului de raspuns

¢ Date climatice

Conform Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperigurilor
in pantd la cladiri — anexa 4 (2003)

Zonarea climatica:
- temperaturi de calcul iarna:
zona lll (6e = -18 =C), conf. SR 10907/1 - 1997;
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d) Studii de teren

l. Studiu eotehnic pentru solu ia de consolidare a infrastructurii conform

reglementirilor tehnice in vigoare

Studiul geotehnic a fost intocmit de SC ~GOLD TEAM” SRL, Str. Timotei Cipariu, Nr.
6A, Alba lulia, Jud. Alba, prin ing. Preda P.V.

Cladirea a fost finalizata anii 1980, cand a si fost dat in folosinta. A fost propusa o
dezvelire-de fundatie pentru verificarea adancimii fundatiei, latimea talpii de fundare si natura

stratului de sub fundatie.

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul se situeaza in zona de albie
majora/lunca a raulyi Sebes; zona care, actualmente nu este expusa riscurilor de
inundabilitate prin pozitionarea sa altimetrica si, mai ales, prin lucrarile de indiguire si/saude

regularizare executate anterior.
A fost efectuata o dezvelire de fundatie prin sondaje deschise pentru a se verifica

dimensiunile fundatiei (adancimea $i latimea la talpa) si pentru a se preleva probe din stratul
de fundare, iar in continuare s-a forat cu foreza manuala pentru verificarea stratificatiei Tn
adancime. Sondajele au fost efectuate astfel, PSC-S1 in spatele cladirii (NE).

in continuare se prezinta coloanele litologice ale acestora, care sunt raportate la cota
terenului natural (CTN), in metri (m):
Sondajul PSC-S1: Fatada NE

o -0,00 (fata de cota terenului natural) — -0,18 m - Trotuar beton (1)

o -0,10 - -1,00 > Umpulturi vechi heterogene (cu pamanturi vegetale si pamanturi
argiloase-prafoase-nisipoase, molozuri, balast de rau, etc.) depuse relativ

sistematic, ,normal consolidate” (2)
o -1,00 - -1,40 > Argile nisipoase, cenusii-verzui, plastic consistente Ia plastic
vartoase (3)
-1,40 - -2,00 > Pietrisuri cu nisip si bolovanis si liant argilos-prafos, cenusii, usor
umede, cu indesare medie-mare. (4)

o TABEL CENTRALIZATOR FORAJE

Nr. Nr. lucrare | Adancime Amplasare Apa subterana
crt. geotehnica (m)
1. SONDAJ 5,00 Colt NE -
PSC-S1
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Terenul pe-care este cladirea Centru de Sanatate este orizontal, iar in zona de interes
cercetata nu s-au intalnit fenomene geologice de instabilitate (aluneciri, prabusiri, sufoziuni
— spaldri subterane de material) sau alte fenomene care sa perecliteze siguranta constructiei
la data executari prezentului studiu geotehnic.

Fundatia cladirii este corspunzatoare si si nu s-au constatat fisurari sau alte deteriorari

ale acesteia, zidurilor say structurii de rezistenta.

In conformitate cy prevederile STAS 3300/285 se precizeaza valoarea presiunilor
conventionale pentry fundatii avand lstimea talpii B = 1,0 m si adancimea de fundare fats de
nivelul terenului sistematizat D = 2,0 m. Valoarea presiunii conventionale de calcul este de
450 kPa.

Cu un punctaj de 7-8 puncte, situate in domeniul 6...9 puncte, lucrarea in cauza se
incadreaza in CATEGORIA GEOTEHNICA 1, caracterizata prin RISC GEOTEHNIC REDUS
(conform tabelelor A3-A4 din Studiul Geo).
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Studiide s ecialitate necesare. recum studii topoc rafice, geologice, de

stabilitate ale terenului, hidrolog' ice, hidrogeotehnice, dupé caz

vSuportul topografic a fost realizat de ing. Ciorgovean Daniel Zaharie si pus la dispozitie
de cétre beneficiar, Primaria Sebes.
Conform studiului geotehnic nu se considerd necesar a se executa lucrari de
imbunatatiri sau consolidiri ale terenului pentru acest obiectiv.

e) Situatia utilititilor tehnico-edilitare existente
Amplasamentul este racordat [a retelele edilitare existente in zonj: energie electrica,

gaz, alimentare cu ap3, canalizare, telefonie. incilzirea este rezolvata prin utilizarea unui
convector pentru fiecare cabinet medical cu functionare pe combustibil gazos.

f) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbiri climatice ce pot afecta investitia

In cadrul analizei vulnerabilitatilor se determina factorii care pot provoca modificari
semnificative ale variabilelor critice identificate astfel incat indicatorii investitiei sa sufere
modificari majore.

Printre factorii de risc intalnit se numara factorii naturali si antropici de mai jos:
Factori naturali (pot produce schimbari climatice):
- Inundatii;
- Alunecari de teren:
- Incendiile;
- Cutremure.

Factori antropici:
- Proiectare defectuosa;
- Executie incorecta;
- Exploatare necorespunzatoare:
- Vandalism.

Dintre factorii naturali preponderent intalniti in zona, putem aminti alunecarile de teren
si inundatii cauzate in special de fenomenul de topire a zapezilor.
Din componentele climatice, cea mai mare actiune asupra dezvoltarii alunecarilor de
teren o exercita precipitatiile atmosferice.
Influenta indirecta se manifesta prin infiltratia precipitatiilor si slabirea legaturii dintre

parcelele rocilor argiloase ce constituie versanti.
Influenta directa a precipitatiilor se realizeaza prin cresterea presiupu_hldrpstatlce Si
hidrodinamice a apelor freatice dupa sezonul de ploi, cand este favorizata infiltratia.

De asemenea, impactul antropic joaca un rol important in marirea suprafetelor afectate
de alnecari de teren.
Printre activitatile umane care se soldeaza cu activarea
mentionate:

procesului de alunecare pot fi
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- Ex?ra.gerea argilei, nisipului, pietrisului din Partea inferioara g versantilor ce conduce Ia
diminuarea stabilitatii acestora;

- Amenajarf-za terenurilor de constructie in Partea superioara g versantului de cele mai
multg Ori necesita, pentry nivelarea lui, adaugiri de pamant care, influenteaza negativ
stabilitateg versantului:

- Taierea de arbori si arbysti de pe versanti conduce |a Mmodificarea regimului hidrologic,
: cresterea presiunii 4h|drodmamice, inlaturaraeg actiunii cy Caracter de armatura a
sistemului radicular al plantelor.

Inundatiile pot avea cauze naturale printre care se numara ploile abundente sau
topirea brusca a Zapezilor, sau pot avea cauze antropice, omui poate sa intensifice

- Despaduririle;
- Lucrarile de Ccanalizare a unor ajbji subdimensionate s; poduri cu deschidere prea
mica care produc o micsorare a sectiuni de scurgere;

- Suprafete acoperite de asfalt say beton, care impiedica infiltrarea apei;
- Distrugerea unor amenajari hidrotehnice.

Factori antropici:
- Proiectare defectuosa;
- Executie incorecta;
- Exploatare necorespunzatoare;
- Vandalism.

Proiectare defectuoasa

* lipsa de personal Specializat gi calificat;

* DNerespectarea investitiei $i a documentatiei de licitatie;
* depdsirea costurilor alocate;

* evaludri geotehnice neadecvate;

¢ control defectuos al calitatii;

* disponibilitatea materialelor $i echipamentelor:

® DNerespectarea conditiilor de siguranta si sanatate;

¢ contaminarea mediulyi inconjurator.

Executie incorecta
¢ nerespectarea solutiej proiectate;
e intarzieri de finalizare.

Exploatare necorespunzatoare _ - N o
Principalul risc care poate sa aparad este legat de capacitatea beneficiarului investiiei

de a gestiona (exploata) in mod corespunzator obiectivul de investitie realizat.

Riscuri determinate de factorul uman
* eroride estimare;
* erori de operare;
* vandalism.
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g) Ir!for.magii privind posibile interferente cu monumente istorice / de arhitecturi sau
snurl. 'arhveqloglce Pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta
conditionérilor specifice in cazul existentei unor zone protejate ’

%on:_c;rnl LMI 2015 pentry Judetul Alba, pe teritoriul administrativ al Municipiului Sebes se
identifica:

Nr. crt. | Cod LMI 2010 Denumire Adresa Datare T
152 AB-I-s-B-00069 Asezare “Rapa Rosie”, la 2,5 km Epoca bronzului
E de satul Lancram timpuriu, Cultura
Cotofeni
153 AB-I-s-B-00070 Situl arheologic de “Podul Pripocului”, la _
la Sebes marginea de SE a
orasului, de o parte si
de alta a liniei CFR spre
Sibiu
154 AB-I-m-B-00070.01 Asezare “Podul Pripocului”, la Sec. IV-VI,
marginea de SE a Epoca
orasului, de o parte si migratiilor
de alta a liniei CFR spre
Sibiu
155 AB-I-m-B-00070.02 Asezare “Podul Pripocului”, la Epoca romana

marginea de SE a
orasului, de o parte si
de alta a liniei CFR spre

Sibiu
156 AB-I-m-B-00070.03 Asezare “Podul Pripocului®, la Latene, Cultura
marginea de SE a geto-dacica

orasului, de o parte si
de alta a liniei CFR spre

Sibiu
157 AB-I-m-B-00070.04 Asezare “Podul Pripocului”, la Hallstatt
marginea de SE a
orasului, de o parte si
de alta a liniei CFR spre
Sibiu
158 AB-I-m-B-00070.05 Asezare “Podul Pripocului”, Ia Neolitic

marginea de SE a
orasului, de o parte si
de aita a liniei CFR spre
Sibiu
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Nr.crt. | Cod LMI 2010 Denumire

Adresa

Datare

537 AB-ll-a-A-00325 Ansablul fortificatiilor orasului:
Poarta de nord a cetatii — azi
locuinta, Turnul Octogonal,

Turnul Croitorilor, Turn, Turnul

semicircular-azi spatiy
commercial, curtine

Str. Caragiale loan Luca,
nr. 3 — Poarta de nord a
cetatii; str. Blaga Lucian,
nr.35 - Turnul Octogonal:
Str.Traian, nr.6- Turnul
Croitorilor; str.24 lanuarie,
nr.5 - Turn; str.Cetatii,
nr.9 — Turnul Semicircular;
Curtine intre strazile:
Dorin Pavel, Traian,
Bistrei, Mioritei, Mihai
Viteazul, Patria, Caragiale
I.L., Pietii, 24 lanuarie,
Cetatii, Aviator Olteanu

Sec. XIV - XVii

538 AB-ll-a-A-00326 Centrul istoric al localitatii Delimitat de: E-
str.Calarasi, Blaga,
Traian;
S- str.Traian; V-str.Pavel
Dorin, str. Blaga Lucian;
N- de la podul peste
Canalul Morilor pana la
str. Pietii si str. Penes
Curcanul
539 AB-ll-a-A-00327 Casa | Str. 24 lanuarie 2 Sec. XVII - XIX
540 AB-ll-a-A-00328 Casa (Tischler) | Str. 24 lanuarie 6 Sec. XVI - XIX
541 AB-ll-a-A-00329 Casa | Str. 9 Mai 2 Sec. XIX
542 AB-ll-a-A-00330 Casa | Str. 9 Mai6 Sec. XVl
543 AB-ll-a-A-00331 Biserica “Invierea Domnului” | Str. Bena Augustin 4 1819
544 AB-lI-a-A-00333 Ansamiul urban “Bd. Lucian Bd. Lucian Blaga Sec. XVIIl - XIX
Blaga”
545 AB-IlI-a-A-00334 Posta Veche Bd. Blaga Lucian 1, langa | Sec. XIX
poarta de V a cetatii
medieval
546 AB-Il-a-A-00335 Casa Bd. Blaga Lucian 2 Sf. Sec. XiX
547 AB-ll-a-A-00336 Casa Weber Bd. Blaga Lucian 3 )S(\elcl;l'I XVII -
548 AB-ll-a-A-00337 Casa de breslas, azi sediul Bd. Blaga Lucian 6 Sec. XV
Protopoiatului Ortodox
549 AB-lI-a-A-00338 Casa Flistch, azi sediul Bd. Blaga Lucian 10 -12 Sf. Sec. XVill
Protopopiatului si
Consistoriului Evanghelic
550 AB-Il-a-A-00339 Casa Bd. Blaga Lucian 14 Sec. XVI - XIX
551 AB-ll-a-A-00340 Casa Roth Bd. Blaga Lucian 16 Sec. XVI - XIX
552 AB-lI-a-A-00341 Casa Bd. Blaga Lucian 18 Sec. XIX
553 AB-Il-a-A-00342 Casa Bd. Blaga Lucian 20 Sec. XiX
554 AB-il-a-A-00343 Casa Bd. Blaga Lucian 22 Sec. XIX
555 AB-ll-a-A-00344 Casa Bd. Blaga l.ucian 24 Sec. XIX
556 AB-IlI-a-A-00345 Casa Kohuth-Breitenstein Bd. Blaga Lucian 25-27 Sec. XVI - XIX
557 AB-li-a-A-00346 Casa Bd. Blaga Lucian 28 Sec. XiX
558 AB-il-a-A-00347 Casa Heitz-Konrad Bd. Blaga Lucian 39 Sec. XVI - XIX
559 AB-1l-a-A-00348 Casa Mauksch Bd. Blaga Lucian 52 Sec. XVI - XIX
560 | AB-ll-a-A-00332 Biserica “Adormirea Maicii Str. Ciocarliei 30 1778
Domnului”
561 AB-ll-a-A-00349 Moara de grau | Str. Decebal 2 | 1875
562 AB-ll-a-A-00350 Gimnaziul evanghelic, azi | Piata Libertatii 1 | 1865
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Scoala generala nr.2
563 AB-li-a-A-00352 Casa Schneider, azi spatiu Bd. Mihai Viteazul 3 Sec. XVII - XIX
commercial ' '
564 AB-ll-a-A-00351 Manastirea romano-catolica Bd. Mihai Viteazul 35 Sec. XIV - XVIi|
Sf. Bartolomeu
565 AB-ll-a-A-00351.01 Biserica romano — catolica Sf. | Bd. Mihai Viteazul 35 Sec. XIV - XVill
Bartolomeu
l AB-il-a-A-00351.02 Anexe __| Bd. Mihai Viteazul 35 Sec. XIV - Xviii
567 - | AB-ll-a-A-00353 | Primarie ' | Piata Primariei 1 | Cca. 1900
l AB-lI-a-A-00354 Casa Zapolya, azi Muzeu| / Piata Primariei 3 ' 1664
‘loan Raica”
Iﬁ-ll-a-A-OO355 Ansambiul bisericii [ Piata Primariei 5 Sec. XIil - XVI
evanghelice
[f?O | AB-ll-a-A-00355.01 | Biserica evanghelica | Piata Primariei 5 | Sec. XIIl - XVI
571 | AB-Il-a-A-00355 02 | Capela “Sf. lacob’ | Piata Primariei 5 | Cca. 1420

572 AB-Il-a-A-00355.03 Casa Parohiala evanghelica, Piata Primariei 5 Sec. XIV - XVi
Azi casa clopotarului (in
substructii turn si vechea
capela “Sf. lacob”
573 | AB-il-a-A-00355.04 | Zid de incinta | Piata Primariei 5 | Sec. XIV
668 AB-lil-m-B-00419 Monumentul comemorativ “Leul” | In cimitirul Catolic 1909
inchinat revolutionarilor
generalului Bem cazuti in lupta in

1849
Nota:
Categorii de monumente Categorii dupa natura Grupe valorice pt. clasarea
istorice : obiectivuiui: monumentelor istorice:
a-—ansamblu I —arheologie A - valoarea national4 si universala
m — monument Il — arhitectura B — reprezentative pt patrimoniul cultural local
S — sit Il = Monumente de for public

Dintre dintre toate aceste monumente $i ansambluri clasate conform LMI (Lista
Monumentelor Istorice) 2015, Manastirea si Biserica romano-catolica Sf. Bartolomeu se afla

in proximitatea imobilul studiat, la o distanta de 60-80 m.

Conform LMI 2015 si Repertoriului Arheologic National, pe teritoriul administrativ al
Municipiului Sebes existd doua situri arheologice:
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1883.02
AB- l-s-B-00070

Sltul arheologlc de la Sebes
Mu_mcnplul Sebes

AS .Neolitic _Turdas

‘Asezare ‘Hallstatt ‘neprecizata

‘Asezare \La Tene ‘geto-dacica

‘Asezare iEpoca romana :neprecizata

‘Asezare .Epoca migratiilor ‘neprecizata

'Asezare ‘Eneolitic ‘Petresti

Asezare Epoca bronz tlmpur Bodrogkeresztur s
=

1 DMASI Prouectul Llstel Monumentelor lstonce 1991 [Pr0|ect LMI] (sursa f|§e| de snt)
ania. Date arheologlce si matematlco-statlstlce, 1999, nr.913

2 MaXIm ZOla Neo Eneolltlcul din Transﬂv
[Repertonu] (sursa f|§e| de snt)

3. Lista Monumentelor Istorlce MO nr 646 blS/16/07/2004 Ordlnul mnmstrulun culturu §1 cultelor nr. 2. 314/2004
‘vol l, Bucurestu 2004 b. 15-16, poz. 153 158 [Ordm MCC] (sursa f|§e| de snt)

pertorlul arheologic al judetului Alba/ 163, Sebes (Sebes-Alba, Sebesul
s, I, Muzeul Natlonal al Umrn Alba lulia, Alba lulia, 1995, 167 [Pubhca;ne]

4 Moga Vas:le Clugudean Horia, Re
Sésesc Seblsul Sasesc), BiblApulensi

Surs : Re D ertor/ul Arheolo g /c rNa /onal

1883 01
AB-I-s- B-00069

Aéeiéréa Cotofeni de la Sebes — Rapa

1. DMAS], Prouectul LIStEI Monumentelor lstonce 1991 [Pronect LMl] (sursa ﬂsel de sit)
2 Llsta Monumenteior Istonce MO nr. 646 bIS/16/O7/2004 Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2. 314/2004
vol.l, Bucurestl 2004, p.15,poz. 152 [Ordin MCC] (sursa fisei de sit)
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ra Prop tatii Sau tityy ASupra construcye: ex:stente, Nclysijy Servityt;
drept ge pr Ptliune
. Confor, ertificaty Ui de anism, im biluy »Ce Ude S5 atate” gre un reg;j de
Inaltime S_+ $i tereny fere in suprafaté P, cupring 1 Inventary; bunurijo,
are apartin eniuly; lic a Municipiului S prin H 79/201
upraf: t3 onstryijt onform cf este de 37

b) Des Natia ¢cop Uctiej existente

Construct existent are deg atia de Centry ge Sanatat,

c) ncluderea onstr, Cliej Istente ; listele Ohumep lor istorice, iturj
arheolog » arii paty,. le pr, tejate, recum g; Zonele ¢, Otectie g acostory g;j in
Z0he Constryijt Proteja dupj ¢

Onstry Istents ny, te inclys in Lista Monumentelor Istorice editats 201 S, i nigj
inR Pertoriy) A logic Nationg|

d n atii / obliga,tii / constrénger: extrase gijp, documenta,tnle de Urbanjs,
dupj ¢4
Nu exist3 oinga,tiI sau constréngerl din documentatule de Urbanjsm asupra imobilyjy;
3.3. Caracteristici tehnice Si Parametrj Specificj
a) Categoria $i clasg de importanté
Clasa ge importan;é $ide €Xpunere |5 Cutremuyr- ; . conf. P 10q . 172013
Categoria de importanté a Cladirjj: ¢ _ conf. HGR 766 / 1997.
b) Codj Mmon telor Istorice, dupj ca;
iectivyl n €ste inclys j Lista Monumentelor Istorice
c) n/anjy

2

5, cod Postal 5 10040, jud. Albg
iscal RO28539286, Nr. Reg Com. 4 1/410/201 1
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f)  Alfi parametri, in functie de specifi

- Regimul de inaltime:

- inditimea cladirii:

- Suprafata construita:

- Suprafata construita desfasurata:
- Inaltimea medie a soclului:

- Numar de tronsoane:

- Numar de scari:

- Tamplaria exterioara:

- Tip acoperis:
- Tip invelitoare:

Descriereafunctiunilor:

- Destinatia principala:
- Destinatia incaperilor:

- Asigurarea circulatieipe orizontal:

- Asigurarea circulatiei pe verticala:

cul si natura constfuc;iei existente

Capacitatea obiectivului - maxim 65 persoane:

- 15 cadre medicale
- 50 pacienti

Regimul tehnic

stent Propus. -
S teren 1692,18 mp 1692,18 mp
S construitd Centru Sanatate 372,63 mp 380,53 mp
S desfasurata scoala 724,03 mp 741,01 mp
POT 22,02 % 22,48 %
CUT 0,42 0,43
Trotuare 366,50 mp 358,78 mp
Regim de inaltime: S tehn.+P+1 S tehn.+P +1
H max. la streasina 6,30 m 6,30 m
H max. la coama 9,85m 9,85 m

Amplasarea

in regim izolat

in regim izolat
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Tencuielj
decorative
M_
ﬁ@h
ZUgravelj Zugraveli gy
e
m zugravel jay zugraveli jay,

+ faianta

Zugraveli gy Zugraveli Iay.

m zugraveli jay, zugraveli lay.

-

+ faiants

Sala de asteptare /
Coridor

Zugraveli gy Zugraveli Igy.
+ faiants

m zugraveli lay. 2ugraveli Jay,
m zugraveli [ay 2ugraveli lay

+ faiants
l‘ﬁ@@-_
IW@E_ Zugréveli Jav,
Coridor
Sala Peérsonae ¢ Zugraveli lay. Zugravelj Jay.
dizabilitati+ Vaccinolog ie + faianta
-mg%
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-' 3

Hol acceg : 2,30 mp | mozaic zugraveli lav. zugraveli lav.
G.S. pacienti 2,51 mp | mozaic zugraveli lav. | zugraveli lav.
+ faiant3 |
G.S. personal 4,76 mp | mozaic zugravelilav. | zugraveli jav.
+ faianta
Debara 3,49 mp | mozaic zugraveli lav. zugraveli lav.
Hol 12,56 mp | mozaic _zugraveli lav. | zugraveli lav.
Terasa 10,91 mp | mozaic Tencuieli zugraveli lav.
_ decorative
‘ Casg scarii 16},19 mp ‘moivzaic zugraveli lav. zugraveli lav.

Hol mozaic zugraveli lav. | zugraveli lav.

Hol 6,75 mp | mozaic zugraveli lav. | zugraveli lav.

Sala de asteptare 10,96 mp | mozaic zugraveli lav. zugraveli lav.

Sala tratament 12,70 mp | mozaic zugraveli lav. | zugraveli lav.
+ faianta

Cabinet medical 18,51 mp | mozaic zugraveli lav. | zugraveli lav.
+ faianta

Laborator dentar 15,80 mp | mozaic zugraveli lav. | zugraveli lav.
+ faianta

Sala asteptare / Coridor 16,77 mp | mozaic zugraveli lav. | zugraveli lav.

Anexa lab. dentar 14,01 mp | mozaic zugraveli lav. | zugraveli iav.
+ faianta

Cabinet medical 9,79 mp | mozaic zugraveli lav. | zugraveli lav.

Sala tratament 14,37 mp | mozaic zugraveli lav. zugraveli lav.

G.S. personal 2,74 mp | mozaic zugraveli lav. | zugraveli lav.
+ faianta

Cabinet medical 20,92 mp | mozaic zugraveli lav. | zugraveli lav.
+ faianta

Cabinet medical 20,94 mp | mozaic zugraveli lav. zugraveli lav.
+ faianta

Sala asteptare / Coridor 22,42 mp | mozaic zugraveli lav. | Zugraveli lav.

Sala tratament 14,84 mp | mozaic zugraveli lav. | zugraveli lav.

Balcon 19,58 mp | mozaic Tencuieli Zugraveli lav.
decorative

Cabinet medical 17,39 mp | mozaic zugraveli lav. | Zugraveli lav.
+ faianta

G.S. 2,38 mp | mozaic zugraveli lav. zugraveli lav.
+ faianta

Fisier 4,78 mp | mozaic zugraveli lav. zugraveli lav.
+ faianta

Anexa 3,69 mp | mozaic zugraveli lav. zugrével? lav.

Cabinet medical 15,62 mp | mozaic zugraveli lav. zugrével! lav.

Debara 0,88 mp | mozaic zugraveli lav. | zugraveli lav.

Hol 8,25 mp | mozaic zugraveli lav. | zugraveli lav.
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34. Ana_liza .stérii cor)?tructiei, pe baza concluziilor expertizei / tehnice si/sau ale
auditului _energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul

imobilelor care beneficiazd de regimul de protectie de monument istoric si_al

imobilelor_aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele grin?i-pgle
ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a
constructiei, conceptia structurala initiald gresitd sau alte cauze identificate prin

expertiza tehnica.

Starea tehnica actuald a elementelor de constructie

Fundatii: Adancimea de fundare respecta adancimea
de inghet. Nu prezinta fisuri sau tasari.

Stalpi: Nu s-au observat fisuri sau crapaturi din cauza
depasirii capacitatii portante.

Grinzi / plansee: Nu prezinta fisuri, crapaturi sau sageti din
cauza depasirii capacitatii portante.

Descrierea degradarilor si avariilor constatate precum si interventiile suferite de cladire
in timp
Observatiile efectuate in teren au pus in evidenta faptul ca structura cladirii nu a
evidentiat nici o degradare a elementelor sale structurale produse de actiuni seismice

precedente.
In urma analizei cladirii s-au constatat degradari ale urmatoarelor elemente:

Anvelopa cladirii;

> parte opaca: finisajul exterior este invechit si incepe sa
se degradeze;
tencuiala fisuratd si exfoliatd pe anumite
zone;
pete de igrasie si umezeala pe fatada
cladirii in zona grupurilor sanitare datorita
infiltratilor de apa din instalatia cladirii.
tamplarie exterior din PVC cu geam

» parte vitrata:
termopan, inclusiv usile de acces cladire —
se mentine

» terase / sarpante: Planseul de la ultimul etaj nu este izolat
termic

Pe terasa cladirii s-a executat o sarpanta
alcatuitd din elemente structurale din lemn.
Sarpanta prezinta o serie de deficiente:
sistemul de sipci este degradat, iar
astereala lipseste.

Invelitoare din tigla ceramica este
degradata partial, sparta, tigle fisurate fapt
care favorizeaza infiltratii de apa la nivelul

planseului peste utlimul etaj.
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>vsocluri: ' sunt ‘intr-o stare de degradare datorita
umezelii, a infiltratiilor de ap3 si lipsei unei
protecitii hidrofobe.

> altele: sistemul de indepartare $i colectare al
L apelor pluviale este deteriorat.

Nu s-a constatat existenta unor avarii provocate de explozii, incendii, coroziune sau alte
accidente tehnice.

Interventii suferite de cladire in timp

In urma investigatiilor vizuale s-a constatat o comportare satisfacatoare in timp ca
urmare a lucrarilor periodice de intretinere si reparatii. in timp s-au efectuat reparatiile
obisnuite de intretinere a cladirii (zugraveli, vopsitorii, schimbari de pardoseli, reparatii la
terasa/sarpanta).

Cu toate acestea varsta constructiei genereaza o stare de uzura fizica si morald a
constructiei fiind oportune lucréri de modernizare.

La momentul efectuarii investigatiilor nu sunt in curs de executie si nici nu s-a constata
existenta unor lucrari de interventie pentru cresterea nivelului de siguranta la actiuni seismice

a cladirii.

Aprecieri asupra nivelului de confort si uzuri al cladirii

Cladirea a fost pusa in functiune in anii 1980 si se afla intr-o stare normala de uzura

care este corespunzatoare duratei de viata a cladirii.
De-a lungul timpului au fost executate lucrari de intretinere si probabil reparatii locale.
Nivelul de confort in cladirea expertizata este redus datorita protectiei termice

necorespunzatoare si a puntilor termice.
Fatadele necesita refacerea in unele zone (in momentul de fata finisajul exterior este

degradat).

Imobilul a fost pus in functiune in anii 1980 iar la momentul actual nu corespunde din

punct de vedere al protectiei termice. _
Din punct de vedere energetic, cladirea in starea actuald este muit sub prevederile

normelor actuale de confort i consum energetic, lucru eviden;iat._§i prin nota energetica de
82,30 prezentata in certificatul de performanta energetica a cladirii.

Consumul anual de energie pentru incélzire i iluminat de 513,81 kWh/m2an impartit
astfel:

consumul anual de energie pentru incalzire: 458,86 kWh/m2an;
. consumul anual de apa calda de consum: 48,95 kWh/ m2 an
¢ consumul anual de energie pentru pentru iluminat artificial: 6 kWh/m2an.

eindice de emisii echivalent CO2: 105 kgCO2/m?an (calcul privind emisiile de CO2
echivalent asociat cu consumurile de energie se regasesc in de performanta energetica).
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t Pe ansamblul cladirii consumurile de energie primara rezultate pentru situatie existent
sunt:

. Consumul total anual de energie primara pentru cladirea in situatia initiala e
293.267,33 kwh/an. : : ste de

o Co_nsumul anual specific de energie primara pentru incalzire din surse
neregenerabile este de 458,86 kWh/m2an.

Consumul anual de energie (incélzire, a.c.m., si iluminat) pentru cladirea de referinta
este de 513,81 kWh/m2an caruia fi corespunde o nota energetica de 60,6.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de

vedere al asiqurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

Din punct de vedere structural cladirea se prezinta astfel.
Infrastructura: betan

Suprastructura:
Plansee:

Peretii exteriori:
Peretii interiori:

Destinatia principala:

Conform Expertizei Tehnice nr. 020 din ianuarie 2018 intocmité de prof.dr.ing. Vasile
Picurar, s-a_analizat structura de rezistentd a cladirii din punct de vedere al asigurarii
cerintei esentiale “A1”- rezistenta si stabilitate” prin metoda calitativa si verificari prin calcul
structural, in vederea posibilitatii realizarii lucrarilor de crestere a eficientei energetice.

Prin analiza efectuatatd expertul a constatat ca structura de rezistentd prezintiaun
grad adecvat de siguranti privind ,.cerinta de siguranta a vietii-, fiind capabila sa preia
actiunile seismice cu o marjd suficientd de siguranta fata de nivelul de deformare, la care

intervine prabusirea locala sau generala.
Avand in vedere valoarea indicatorului R3 > 0,65 rezultd cd nu sunt necesare

interventii structurale pentru reabilitarea cladirii existente(conform Normativului P100 —

3/2008, volumul I). . _
Datorita faptulul ca pe parcursul duratei de exploatare a cladirii aceasta nu a suferit

degradari ale elementelor structurale, se poate aprecia ca aceasta va avea si in continuare o

comportare normala. _ _
Lucrarile de cresterea a eficientei energetice si refatadizare, propuse prin proiect, nu

influenteaza comportarea structurii de rezistenta in ansamblu. Stabilitatea structurala precum
si rezistenta mecanica a cladirii in ansamblu nu sunt afectate de aceste lucrari ceea ce
permite exploatarea in continuare a constructiei fara lucrari de consolidare structurala.
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1. Riscul de incendiu
Pentru constructia in faza existentd - Riscul de incendiu este mic (din punct de
vedere al densitatii sarcinii termice, pentru intregul compartiment de incendiu)

2. Gradul de rezistents la foc
Gradul re rezistenta la foc pentru cladirea in starea initiala este GRF II.

3. Elemente care pot stimula propagarea focului in interiorul constructiei
e Chepengul de acces in pod — din metal.

4. Instalatii de limitare a propagarii focului

HIDRANTI INTERIORI
In prezent, cladirea este dotata cu instaltie de limitare si stingere la incendiu cu hidranti

interiori. Pe fiecare nivel exista cate un hidrant interiori.

INSTALATII DETECTIE SEMNALIZARE S! AVERTIZARE INCENDIU
Obiectivul in situatia existentd, nu este echipat cu instalatie de detectie, semnalizare si

avertizare la incendiu.

ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE
Obiectivul in situatia existentd, nu este echipat cu instalatie de iluminat de securitate

pentru evacuare.

ILUMINATUL DE SECURITATE IMPOTRIVA PANICII
Obiectivul in situatia existentd, nu este echipat cu instalatie de iluminat de securitate

impotriva panicii.

4. Evacuarea utilizatorilor

4.1) Scari interioare / exterioare acces/evacuare
Evacuarea etajului se face prin intermediul casei de scari inchise, scari din beton armat

in doua rampe cu trepte drepte, 18 tr. 16x29 cm, latimea rampei L = 1.25 m, cu podest

intermediar la cota +1.58.
Acces parter scara exterioara din beton, cu trepte drepte 2 tr. 30x17 cm

Acces cladire pentru zona de etaj scara exterioara din beton cu trepet drepte 2 tr. 30 x17 cm.

4.2) Geometria céilor de evacuare: gabarite - latimi, inaltimi, pante etc.

(1 flux evacuare) - . o
o usa in doua canaturi si supralumina, (acces principal parter) cu dimensiuni de

1.50x2.35 m, ambele canaturi mobile, evacuarea facandu-se direct in exterior la
nivelul terenului sistematizat prin intermediul scarii exterioare 2 tr. 30x17 cm.

(1 flux evacuare) o
o usa in doua canaturi (acces cladire pentru zona etaj) cu dimensiuni de 1.60x2.35 m,

ambele canaturi mobile, evacuarea facandu-se direct in exterior la nivelul terenului
sistematizat prin intermeiul scarii exterioare 2 tr. 30 x17 cm.
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Rezulta 2 fluxuri evacuare existente - la 2 fluxuri necesare.

4.3) Numarul fluxurilor de evacuare

Numarul de fluxuri necesar pentru evacuarea persoanelor in caz de incendiu in functie
de destinatia incaperilor este:

F = N/C = 65 persoane/70

= 2 fluxuri necesare - 2 asigurate

In care: ‘

F — numarul de fluxuri; :

N — capacitatea maxima, simultana de persoane stabilita pe niveluri ;

C — capacitatea normata, de evacuare a unui flux. Capacitatea luata in calcul este de
70 persoane/ flux conform tabel 3.6.4. din P118/99.

Igiena aerului
La nivelul cabinetelor, salilor de tratament, grupurilor sanitare, se realizeaza prin

deschiderea ochiurilor mobile ale ferestrelor. Avand in vedere dimensiunile toate spatiile sunt

ventilate si aerisite prin ferestre.
Referitor la ventilarea cabinetelor medicale, se pot realiza in cursul unei ore 3 schimburi

de aer la o viteza maxima de 0,3 mc/sec.
Igiena aerului din interiorul cladirii este actualmente afectata de faptul ca nivelul

subsolului este afectat datoritd avariilor instalatiei de canalizare.

Igiena apei
Pe strada Mihai Viteazu , exista retea de alimentare cu apa. De la aceasta retea este

alimentat in prezent Centrul de sanatate.

Igiena evacuarii apelor
Apele uzatate menajere de la grupurile sanitare sunt colectate de o retea de canalizare

menajera si dirijate spre reteaua de canalizare menajera existetnta.

d) lgiena evacuarii degeurilor
Deseurile menajere se colecteaza in pungi de plastic inchise etans si vor fi depozitate
temporar, in tomberoanele (cu capac de inchidere) in curtea constructiei, iar rezidurile

sanitare vor fi colectate si depozitate intr-o incapere special amenajata, ulterior fiind preluate
si gestionate conform noremi sanitare.

Igiena insoririi . )
in vederea evitarii cresterii temperaturii pe timp de vara peste 25°C, se recomaqda ca
luzele / draperii pentru evitarea

toate elementele vitrate exterioare sa fie dotate cu ja
fenomenului de orbire produs de iluminatul natural.

lluminatul _
Toate incéperile principale sunt luminate direct. ) _
Comanda iluminatului artificial se realizeaza cu intrerupatoare §i comutatoare

amplasate Tn zona de acces, in incaperi la cota +1,4 m fata de pardoseala finita.
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-explo;

a) Siquranta cu privire la circulatia interioara
stratul de uzura a pardoselilor este realizat din:
- pardoseli gresie antiderapanta — la scari si rampe exterioare;
- pardoseli gresie —grupuri sanitare, cabinete medicale, sali tratament;
- pardoseli mozaic - la holuri, depozitari, casa scarii, ;
scarile sunt dimensionate conform normelor (30 x17,5 cm si 29 x16 cm), cu inal{imi
egale; latimea rampelor de scara si a podestului intermediar este de min. 1,20 m;
s-a prevazut. amenajarea unei rampe conform cerintelor normativului NP-051 pentru
persoanele cu handicap la intrarea principala in cladire cu panta de 8
inaltimea libera de trecere este de min. 2,10 m;
amplasarea si sensul de deschidere al usilor s-a rezolvat astfel incat:
- sa nu limiteze sau sa impiedice circulatia
- sa nu se loveasca intre ele (la deschiderea consecutiva a doua usi)
- sa nu loveasca persoane care se afla in vecinatatea usilor
latimea libera de circulatie este de:
- 2,09 la holuri, 0.90-1,20 la holuri secundare pentru spatii tehnice
latimile libere ale ugilor interioare sunt:
- 1,00 m pentru persoanele cu handicap
- 1,00 - 0,90 m la celelalte usi
- 0,80 m la grupuri sanitare
usile prevazute pe caile de evacuare se vor deschide in sensul evacudrii si vor fi dotate

cu dispozitive de autoinchidere.

b) Siquranta cu privire la schimbdrile de nivel
sunt prevazute balustrade de protectie la rampe conf. STAS 6131.

¢) Siquranta cu privire la iluminat de securitate pentru evacuare
Obiectivul nu beceficiaza de instalatie de iluminat de securitate pentru evacuare.

d) Siquranta cu privire la iluminatul de securitate impotriva anicii
Obiectivul nu beceficiazi de instalatie de iluminat de securitate impotriva panicii.

e) Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii

Arsura sau oparire
Agentul termic, apa calda, are parametrii 80 / 60 °c.

Sigurata cu privire la lucrarile de intretinere a vitrajelor

inaltimea de siguranta a parapetului la ferestre va fi de min. 0,7 m;

Ferestrele fixe pot fi intretinute din exterior, fara dispozitive de siguranta; _ §
Ferestrele ce nu pot fi intretinute din exterior sunt astfel alcdtuite incat partea fixa sa

poata fi curétata din interior fn conditii de siguranta.

Siguranta la intruziune si efractie
Nivelul de siguranta este normal.
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in prezent, protectia impotriva zgomotdlui din exterior este ésigurata de témplérié
PVC cu geam termopan. |

| rgie-giizolare termica ... .. .-
Imobilul a fost pus in functiune in anii 1980, iar la momentul actual nu corespunde din
punct de vedere al protectiei termice, conform expertizei tehnice si auditului energetic.

Performanta energetica a cladirii reprezintd energia efectiv consumata sau estimata
pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitéti care includ

in principal:

fncalzirea;

prepararea apei calde de consum;
racirea;

ventilarea;

iluminatul.

VVVYVYY

¥

Materialele finisajelor DlspensaruIUI Kogalniceanu asigura urmatoarele:
» caracterul reciclabil al lucrarilor de constructie, al materialelor si
partilor dupa demolare;
> durabilitatea lucrarilor de constructie;
> folosirea de materii prime si secundare compatibile cu mediul in

lucrarile de constructie.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

Nu este cazul.

a) Clasa de risc seismic
Cladirea existentd se incadreaza conform Normativului P100 — 3/2008 paragraful

8.2 in clasa de risc seismic Rs Il corespunzatoare constructiilor care sub efectul
cutremurului de proiectare pot suferi degradari structurale care nu afecteaza semnificativ
siguranta structurald, dar la care degradérile nestructurale pot fi importante.

b) Prezentarea aminimum doua solutii de interventie

Varianta 1: demontarea integrala si refacerea corespunzatoare, adica acoperig nou.
Varianta 2: prin reparatii locale.
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- RECOMANDARI PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR IN VARIANTA 1:

Se va demonta invelitoarea si sarpanta dupa care se va indéparta stratul de pietris

si moloz pana la hidroizolatia existenta.
Se va reface corespunzitor sarpanta si invelitoarea. Schema de descarcare a

apelor precum si cotele pe verticald se vor stabili astfel incat sa nu genereze aglomerari de
zapada. Sarpanta se va proiecta luand in considerare urméatoarele prevederi:

- se va urmari ca popii de lemn sa descarce intotdeauna pe pereti sau pe grinzi de
beton armat existente, unde acest lucru nu este posibil se vor proiecta talpi continue din

lemn care sa distribuie incarcarile concentrate transmise de popi;
- toate elementele lemnoase se vor proteja ignifug, anticarii, antimucegai si se va
elabora un program de urmarire in timp cu investigatii si protectii periodice;
- talpile popilor, cosoroabele si panele vor fi ancorate de structura de beton folosind
tijle metalice filetate ancorate cu mortar pe baza de rasini epoxidice sau cu fiole chimice;
- practic inlocuind integral sarpanta rezulta satisfacute 3 aspecte:
e asigurarea unui sistem de protectie a termoizolatiei si a infiltratiilor de apa;
e usurinta in exploatare prin evitarea zonelor cu potentiale aglomerari de zapada;
o structura unitara pe intreaga cladire si proiectatd la nivelul exigentelor din

normele actuale.

intreaga invelitoare se va inlocui si impreund cu acestea si sistemul de jgheaburi i
burlane. Burlanele vor fi obligatoriu descarcate in afara constructiei la min. 1m astfel incat
terenul de fundare din vecinatatea constructiei sa fie protejat de infiltratii locale ale apei.

RECOMANDARI PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR IN VARIANTA 2:

Se va demonta integral invelitoarea. Lucrarile de demontare vor fi executate ingrijit,
fara producerea de socuri sau vibratii. Toate elementele din lemn ale sarpantei vor fi atent
verificate si reficute corespunzitor prin fnlocuirea elementelor cu sectiune prea mica,

necorespunzatoare calitativ sau care prezinta degradari.
Elementele degradate vor fi inlocuite cu altele noi, puse in opera identic cu cele pe

care le inlocuiesc. ' _
Toate elementele noi introduse se vor dimensiona respectand normativele in

vigoare.

Prima optiune prezentatd in auditul energetic este cea din Pachetul Minimal de

masuri, care cuprinde:
e lzolarea termicd a fatade
exterior cu o grosime de 10 cm;
e Termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazu
termoizolant cu o grosime de 20 cm;
e lIzolarea termic a planseului peste subsol, cu 0 grosime a

i — parte opacd, cu sistem termoizolant amplasat la
| existentei sarpantei, cu sistem

termoizolatiei de 10 cm.
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Lnucréri de reabilitare termicé a sistemului de incélzire

o lnlocuirea corpurilor de incalzire cu radiatoare;

¢ Inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire;

e Reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic - incalzire si
echilibrarea instalatiilor termice, montarea de robinete de reglaj la radiatoare si
izolarea conductelor din subsol/canal termic in scopul reducerii pierderilor de
caldura si masa; ' |

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau
termice pentru consum propriu

¢ Nu este cazul

Lucrérile de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturala si ventilare

mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior
e Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare mecanica cu recuperare a caldurii

Lucrarile de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat in cladiri

o Reabilitarea instalatiei de iluminat
o TInlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat

cu eficienta energetica ridicata si duratd mare de viata.

Reabilitarea si modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor
electrice deteriorate sau subdimensionate

A doua optiune prezentatad in auditul energetic este cea din Pachetul Maximal de
masuri:
Lucrari de reabilitare termica a anvelopei
e lzolarea termici a fatadei — parte opacd, cu sistem termoizolant amplasat la

exterior cu o grosime de 10 cm;
e Termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei, cu sistem

termoizolant cu o grosime de 20 cm;
e Izolarea termicd a planseului peste subsol, cu sistem termoizolant cu o grosime a

termoizolatiei de 10 cm;

Lucréri de reabilitare termica a sistemului de incalzire
o Inlocuirea corpurilor de incélzire cu radiatoare;
« Inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire;
Reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic - incalzire si
echilibrarea instalatiilor termice, montarea de robinete cu reglaj la radiatoare i
izolarea conductelor din subsol/icanal termic in scopul reducerii pierderilor de

caldura si masa,
Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice gi/sau

termice pentru consum propriu
e Nu este cazul
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, Lucrarile de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturala si ventilare
mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior
e Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare — aparate de aer conditionat.

Lucrérile de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat in cladiri

¢ Reabilitarea instalatiei de iluminat
o Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat
cu eficienta energetica ridicata si duratd mare de viata.
Reabilitarea si modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor
electrice deteriorate sau subdimensionate

Lucrdrile de reabilitare/ modernizare a instalatiilor sanitare gi de apa rece din
cladire
« Inlocuirea instalatiei de distributie a apei reci.
o Tnlocuirea consumatorilor de apa rece.

c)Solutiile tehnice $i masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii
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e Prin reperatii locale la acoperisului existent din structura de lemn se _poate realiza
X termoizolatia planseului peste ultimul nivel intr-un sistem unitar,

» In cazul adoptarii variantei 2 de reabilitare structurala a sarpantei din lemn existente se
va reface corespunzator sarpanta din lemn si invelitoarea.Sarpanta va fi bine ancorata
in elemente de beton armat existente.Seva asigura rezemarea sarpantei
preponderent pe elemente structurale verticale de la nivelul inferior.

Alte prevederi ale expertizei tehnice:

e Prevederi generale

- Elementele decorative cu tendinta de desprindere in raport cu stratul suport se vor
desface in intregime si se vor inlocui.

- Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparente,
etc) se vor curata in adancime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun,
in zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui
in vederea montarii termoizolatiei.

- Toate spargerile care sunt necesare pentru inlocuirea tamplariei se vor face
ingrijit, fira utilaje mecanice grele si fara a introduce in structura socuri sau vibratii,
decupaijele se vor face prin taiere cu echipament specific.

- Prin proiect nu se vor modifica pozitia si dimensiunile golurilor din fatada si nu se
vor face modificari in privinta parapetilor de la balcoane in ceea ce priveste forma.
Se vor executa reparatii ale trotuarelor din jurul cladirii astfel incat sa se asigure o
pantd minima de scurgere a apelor cétre exteriorul fundatiilor. Totodata daca este
necesar se vor realiza lucrari de reparatii ale sistemului de colectare al apelor
pluviale, burlane si jgheaburi si se va avea in vedere la noul sistem ca apa sa nu
fie deversata langa fundatiile construciei.
. Se vor reabilta zonele cu mucegai si umiditate prin inlaturarea

mucegaiului,uscarea zidariei. Se vor tdia arborii care se afla la o distantd mai mica

de 2 m fata de cladire.

e Executarea de pereti noi si demolare pereti de compartimentare

Pentru demolarea peretilor de compartimentare cu grosime maxima de 15 cm nu
se impune luarea unor masuri suplimentare de consolidare.

Toate lucririle de demontare vor fi incepute numai dupé verificarea rezemarilor
elementelor care nu vor fi demontate si care se gasesc in legatura cu cele care urmeaza a fi
demontate.

Lucrarile se vor efectua ingrijit, fara mijloace mecan
structurd socuri sau vibratii. Compartimentarile nou propuse vor
urmatoarele variante

-din materiale usoare din gips carton cu izo

-din zidarie de BCA de maxim 15 cm.

Din punct de vedere al incarcarilor suplimentare a
termoizolatii, acestea sunt neglijabile si nu este necesara Juarea unor masur

La toate elementele de beton armat care prezinta degradari se va reface
geometria initiala a acestora. Toate lucrarile de reparatii,refacere finisaje,inlocuire timplarie

vor fi executate ingrijit,fara producerea de socuri sau vibratii.

ice grele si fara a introduce n
fi executate in una din

latii pe structura metalica usoara.

duse pe structura de placare cu
i suplimentare.
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SAAL L, S . g e v
- Auditprul energ_etic recomanda implementarea pachetului de masuri Maximal
(descris anterior) datorita eficientei energetice, economiei de energie obtinute si impactului

asupra mediului pe termen lung.

d)’ Regomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform’ exigentelor de calitate '

" Structura de rezistentd

przité unr cvt de univd llc '

siguranta a vietii“, fiind capabilda sa preia actiunile seismice cu o marja suficientd de

siguranté fata de nivelul de deformare, la care intervine prabusirea locala sau generala.
Aceasta cerinta de calitate este indeplinita, nefiind necesare interventii suplimentare.

ey o st

Se propune :

1. Schimbarea usilor _al caror sens nu corespunde cu sensul de evacuare si

montarea unor usi cu efiecienta la incendiu dupad cum urmeaza :
e Chepengul de acces in pod — EI 30 minute.
e Usa de la spatiul tehnic — El 45 minute.

2. Realizarea instalatiei_de iluminat de securitate pentru evacuare, hidranti si

impotriva panicii.

nefiind necesare interventii suplimentare.

a) Siguranta cu privire la circulatia interioara / exterioara

in interventiile privind amenajarea zonei de acces secundare cu rampa de acces
pentru persoane cu dizabilitati si treptele adiacente se propune utilizarea ca strat de

uzurd a gresiei_antiderapante, pentru evitarea alunecarii.
De asemenea, rampa de acces va avea panta de 8% conform normelor, iar

scarile sunt dimensionate conform normelor (30 x17,5 cm).

Prin interventiile propuse pentru obtinerea avizului ISU, usile prevazute pe caile
de evacuare se vor deschide in_sensul evacudrii si vor fi dotate cu dispozitive de

autoinchidere.

b) Siguranta cu privire la schimbérile de nivel
Sunt prevazute balustrade de protectie la rampa conf. STAS 6131.

c) Siguranta cu privire la iluminat de securitate pentru evacuare
Se propune realizarea instalatiei de iluminat pentru evacuare

d) Siguranta cu privire la iluminatul de securitate impotriva panicii
Se propune realizarea instalatiei de iluminat de securitate impotriva panicii.
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e) Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii

Arsura sau oparire

Agentul termic, apa calda, are parametrii 80 / 60 °C.

Radiatoarele vor fi dotate cu robineti coltar reglaj tur, robineti detentori pe retur si ventile

de aerisire manuale.

Sigurata cu privire la lucrarile de intretinere a vitrajelor
Aceast subcapitol al cerintei de calitate este indeplinit, nefiind necesare interventii
suplimentare. '

Siguranta la intruziune si efractie
Nivelul de siguranta - normal se va asig

G Direizedie o potilva ddjommollil o cols i e i e
Dupé realizarea interventiilor propuse clidirea va prezenta o protectie impotriva
zgomotului exterior sporita datoritd etanseitatii tamplarieidin PVC cu geam termopan
si a peretilor exteriori termoizolati, asadar aceasta cerintd de calitate este indeplinita,

nefiind necesare interventii suplimentare.

0 e ¢ | L
Dupa realizarea interventiilor propuse
izolare termica sporita.

e/ i:'{/ ;, b =
Prin interventiile propuse se realizeazad urmatoarele obiective:
> durabilitatea lucrarilor de constructie;

> folosirea de materii prime si secundare compatibile cu mediul in
lucrarile de constructie.

5.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional —

arhitectural si economic cuprinzand:

e Al L B ERs
“Refacerea acoperisului prin | Refacerea acoperisului prin demontarea
demontarea partiala si refacerea | integrala si refacerea corespunzatoare.
corespunzatoare.
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Nu este cazul.

b) Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucréri incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, reparareal/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debransari/bransgari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului
de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate;
SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2

I. Masurile de crestere a eficientei energetice (cu asigurarea conditiilor de confort

interior) includ lucréri de interventie/activitati aferente investitiei de baza.

A. Lucrari de reabilitare termica a anvelopei

a) Izolarea termica a fatadei — parte opaca, cu
sistem termoizolant amplasat la exterior cu o
grosime de 10 cm;

a) Izolarea termica a fatadei — parte opaca,
cu sistem termoizolant amplasat la
exterior cu o grosime de 10 cm;

b)Termoizolarea plangeului peste ultimul nivel in
cazul existentei sarpantei, cu sistem termoizolant
cu o grosime de 20 cm;

b)Termoizolarea plangeului peste ultimul
nivel in cazul existentei sarpantei, cu
sistem termoizolant cu o grosime de 20
cm;

c)lzolarea termica a plangeului peste subsol, cu o
grosime a termoizolatiei de 10 cm.

c)lzolarea termicd a planseului peste
subsol, cu sistem termoizolant cu o grosime
a termoizolatiei de 10 cm;

B. Lucrari de reabilitare la sarpanta si invelitoare

e Refacerea acoperisului prin reparatii locale:

Se va demonta invelitoarea dupa care se va
indeparta stratul de pietris si moloz pana la
hidroizolatia existenta. Lucrari de demolare si
demontare ale elementelor sarpantei deteriorate
se vor face ingrijit, fara utilaje mecanice grele, si
fara a introduce in structurd socuri sau vibratii;
cantitatea de materiale rezultatd se va depozita
in exteriorul constructiei.

Se va reface corespunzator sarpanta i
invelitoarea.

- se va urmdri ca popii de lemn sa descarce
intotdeauna pe pereti sau pe grinzi de beton
armat existente, unde acest lucru nu este posibil
se vor proiecta talpi continue din lemn care sa
distribuie incarcdrile concentrate transmise de
popi;
- toate elementele lemnoase se vor proteja
ignifug, anticarii, antimucegai si se va elabora un
program de urmarire in timp cu investigatii Si
protectii periodice;

- talpile popilor, cosoroabele si panele vor fi
ancorate de structura de beton folosind tije
metalice filetate ancorate cu mortar pe baza de

» Refacerea acoperigului prin
demontarea integrala si refacerea
corespunzatoare:

Se va demonta invelitoarea si sarpanta
dupa care se va indeparta stratul de pietris
si moloz pana la hidroizolatia existenta.
Lucrdri de demolare si demontare ale
sarpantei existente se vor face ingrijit, fara
utilaje mecanice grele, si fara a introduce in
structurd socuri sau vibratii; cantitatea de
materiale rezultatd se va depozita in
exteriorul constructiei.

Se va reface corespunzator sarpanta si
invelitoarea. Schema de descarcare a
apelor precum si cotele pe verticala se vor
stabili astfel fincat sa nu genereze
aglomerari de zdpada. Sarpanta se va
proiecta luand in considerare urmatoarele
prevederi:

- se va urmdri ca popii de lemn sa
descarce intotdeauna pe pereti sau pe
grinzi de beton armat existente, unde acest
lucru nu este posibil se vor proiecta talpi
continue din lemn care sa distribuie
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rasini epoxidice sau cu fiole chimice;

Intreaga invelitoare se va inlocui si impreuna cu

acestea si sistemul de jgheaburi si burlane.
Burlanele vor fi obligatoriu descarcate in afara

constructiei fa min. 1m (recomandat in sistem de

canalizare) astfel incat terenul de fundare din

vecinatatea constructiei sa fie protejat de infiltratii

locale ale apei.

incarcarile concentrate transmise de popi;

- toate elementele lemnoase se vor
proteja ignifug, anticarii, antimucegai si se
va elabora un program de urmarire in timp
cu investigatii si protecitii periodice;

- talpile popilor, cosoroabele si panele
vor fi ancorate de structura de beton
folosind tije metalice filetate ancorate cu
mortar pe baza de rasini epoxidice sau cu
fiole chimice;

Intreaga invelitoare se va inlocui si
impreuna cu acestea si sistemul de
jgheaburi si burlane. Burlanele vor fi
obligatoriu descarcate in afara constructiei
la min. 1m (recomandat in sistem de
canalizare) astfel incat terenul de fundare
din vecinatatea construciiei sa fie protejat
de infiltratii locale ale apei.

Inlocuirea corpurilor de incalzire cu
radiatoare

1

LA 232
a) Inlocuirea corpurilor de incalzire cu
radiatoare,

b) inlocuirea instalatiei de distributie a
agentului termic pentru incalzire,cu tevi
din cupru;.

b) Tnlocuirea instalatiei de distributie a
agentului termic pentru incalzire,cu tevi

din polipropilena;

c¢) Reabilitarea si modernizarea
instalatiei de de producere a agentului
termic—prin montarea a doua cazane
(centrale murale)de 45 Kw si echiparea
tuturor radiatoareloc cu repartitoare in
vederea contorizari cheltuielilor cu

[

a) Montarea sistemelor/echipamentelor
de ventilare mecanica (aparate de aer

) Reabilitarea instalatiei de iluminat

d) Reabilitarea si modernizarea instalatiei
de distributie a agentului termic — prin
montarea in fiecare cabinet a unei
centrale termice de 24kw si echilibrarea
instalatiilor termice, montarea de
robinete cu cap termostatic la radiatoare

a) Montarea sistemelor/echipamentelor de
ventilare mecanica (aparate de aer
i onditnat)

s 9 g L Ve TS

a) Reabilitarea mstalat,li de iluminat

b) finlocuirea corpurilor de iluminat

fluorescent si incandescent cu corpuri de
iluminat cu eficientd energetica ridicata si

a) Nu este cazul.

b) Inlocuirea corpurilor de iluminat
fluorescent si incandescent cu corpuri de
iluminat cu eficienta energetica ridicata si
durata mare de viata

b) Nu este cazul.

b) Nu este cazul.

c¢) Nu este cazul.

¢) Nu este cazul.
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a) Izolarea termica a fa
opaca:
Izolarea termica a peretilor exteriori:
Se propune placarea peretilor exteriori, la
partea exterioara a acestora, cu vata
minerala bazaltica cu specificatie de
fabricatie “pentru utilizarea la placarea
fatadelor’, realizat in sisteme termoizolante
agrementate in Romania. Se va utiliza vata
minerala bazaltica cu clasa de reactie la foc
A1 sau A2 - s1, dO, si conductivitatea
termica de A=0,038 W/mK. Vata minerala
bazaltica se va monta continuu pentru
evitarea puntilor termice, elimindndu-se
complet spatiul intre placile de vata
minerala.
Grosimea sistemului termoizolant
pentru peretii exteriori este de 10 cm.
Elementele decorative de pe fatada,
respectiv zonele de evazare a stalpilor se
vor termoizola cu vata minerala bazaltica
rigida de 5 cm.
Pentru evitarea puntilor termice pe conturul
suprafetelor vitrate se va intoarce sistemul
termoizolant pe lateralele peretilor (spaleti)
din jurul suprafetelor vitrate. Grosimea
sistemului termoizolant in zona spaletilor va
fi de 3 cm in functie de spatiul disponibil.
Spaletii inferiori (pervazele exterioare) se
vor proteja impotriva intemperiilor cu
glafuri metalice pentru exterior. Glafurile
de exterior vor avea panta de scurgere
cétre exterior. Panta minim admisa este
de 5° iar maxim este de 10 °. Se va avea
o atentie deosebitd pentru a nu se optura
orificiile hidrofuge ale tamplariei cu
glafurile de exterior.
Izolarea termica a soclului:
Se va prevedea o termoizolatie din
polistiren extrudat pe indltimea soclului.
Dup3 termoizolarea soclului se va reface
trotuarul urmarindu-se montarea acestuia
cu panta spre exteriorul cladirii.
Grosimea stratului termoizolant
pentru soclu este de 10 cm.

a) lzolarea termica a fatadei — parte
opaca:
Izolarea termica a peretilor exteriori:
Se propune placarea peretilor exteriori, la
partea exterioara a acestora, cu vata
minerala bazaltica cu specificatie de
fabricatie “pentru utilizarea la placarea
fatadelor”, realizat in sisteme termoizolante
agrementate in Romania. Se va utiliza vata
minerala bazaltica cu clasa de reactie la foc
A1 sau A2 - s1, dO, si conductivitatea
termica de A=0,038 W/mK. Vata minerala
bazaltica se va monta continuu pentru
evitarea puntilor termice, eliminandu-se
complet spatiul intre placile de vata
minerala.
Grosimea sistemului termoizolant
pentru peretii exteriori este de 10cm.
Eiementele decorative de pe fatada,
respectiv zonele de evazare a stalpilor se
vor termoizola cu vata minerala bazaltica
rigida de 5 cm.
Pentru evitarea puntilor termice pe conturul
suprafetelor vitrate se va intoarce sistemul
termoizolant pe lateralele peretilor (spaleti)
din jurul suprafetelor vitrate. Grosimea
sistemului termoizolant in zona spaletilor va
fi de 3 cm in functie de spatiul disponibil.
Spaletii inferiori (pervazele exterioare) se
vor proteja impotriva intemperiilor cu
glafuri metalice pentru exterior. Glafurile
de exterior vor avea panta de scurgere
catre exterior. Panta minim admisa este
de 5° iar maxim este de 10 °. Se va avea
o atentie deosebitad pentru a nu se optura
orificiile hidrofuge ale tamplariei cu
glafurile de exterior.
Izolarea termica a soclului:
Se va prevedea o termoizolatie din
polistiren extrudat pe indltimea soclului.
Dup3 termoizolarea soclului se va reface
trotuarul urmarindu-se montarea acestuia
cu panta spre exteriorul cladirii.
Grosimea stratului termoizolant
pentru soclu este de 10 cm.

b) Izolarea termica a fatadei — parte
vitrata:
nu este cazul

b) Izolarea termica a fatadei — parte

vitrata:
nu este cazul
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c) Termoizolarea planseului peste
ultimul nivel in cazul éxistentei
sarpantei:

Se propune montarea unui strat
termoizolant din placi rigide de vata
minerala bazaltica protejat corespunzator
impotriva razelor ultraviolete, la partea
superioara a planseului peste ultimul nivel.
Peste stratul termoizolant se prevede un
strat din sapa slab armata pentru ca podul
sa fie circulabil. Se vor utiliza placi rigide de
vata minerala bazaltica avand
conductivitatea termica de A=0,038 W/mK.

Aticul din beton armat a acoperisului se
va termoizola pe exteriorul acestuia cu
sistem termoizolant identic cu cel folosit la
termoizolarea peretilor exteriori. Acest
sistem care se va racorda cu izolatia
verticala suplimentara a peretilor exteriori.
Pe fata interioara a aticului se prevede
placarea cu polistiren expandat, pana la
racordarea cu termoizolatia de pe planseul
peste ultimul nivel.
¢ Grosimea stratului termoizolant

pentru acoperigul tip sarpanta este de

20 cm.

| impotriva razelor ultraviolete, la partea

c) Termoizolarea plangeului peste
ultimul nivel in cazul existentei
sarpantei:

Se propune montarea unui strat
termoizolant din placi rigide de vata
minerala bazaltica protejat corespunzator

superioara a planseului peste ultimul nivel.
Peste stratul termoizolant se prevede un
strat din sapa slab armata pentru ca podul
sa fie circulabil. Se vor utiliza placi rigide de
vata minerala bazaltica avand
conductivitatea termica de A=0,038 W/mK.

Aticul din beton armat a acoperisului se
va termoizola pe exteriorul acestuia cu
sistem termoizolant identic cu cel folosit la
termoizolarea peretilor exteriori. Acest
sistem care se va racorda cu izolatia
verticala suplimentara a peretilor exteriori.
Pe fata interioara a aticului se prevede
placarea cu polistiren expandat, pana la
racordarea cu termoizolatia de pe planseul
peste ultimul nivel.

Grosimea stratului termoizolant
pentru acoperigul tip sarpanta este de
20 cm.

d) Izolarea termica a planseului peste
subsol:

Se propune executarea unui strat
termoizolant pe suprafata inferioara a
planseului (la tavanul subsoluiui), in
varianta: sistem termoizolant realizat din
placi din polistiren expandat.

Stratul termoizolant se protejeaza cu un
strat de glet adeziv, armat cu tesatura din
fibra de sticla. Se va utiliza polistiren
expandat ignifugat avand conductivitatea
termica de A=0,036 W/mK.

Fetele grinzilor de la subsol se vot
termoizola cu polisitiren extrudat ignifugat
de 3 cm pentru reducerea puntilor termice.
¢ Grosimea stratului termoizolant

pentru placa peste subsol este de 10

d) Izolarea termica a planseului peste
subsol:

Se propune executarea unui strat
termoizolant pe suprafata inferioara a
planseului (la tavanul subsolului), in
varianta: sistem termoizolant realizat din
placi din polistiren expandat.

Stratul termoizolant se protejeaza cu un
strat de glet adeziv, armat cu tesatura din
fibra de sticla. Se va utiliza polistiren
expandat ignifugat avand conductivitatea
termica de A=0,036 W/mK.

Fetele grinzilor de la subsol se vot
termoizola cu polisitiren extrudat ignifugat
de 3 cm pentru reducerea puntilor termice.

Grosimea stratului termoizolant
pentru placa peste subsol este de 10cm.

a) Inlocuirea corpurilor de incilzire cu

radiatoare: radiatoare:

» Avand in vedere starea tehnicd a| » Avand in vedere starea tehnicd a
corpurilor de incaizire existente, corpurilor de incalzire existente,
precum si vechimea acestora, se precum si vechimea acestora, se

a) irea corpurilor de incalzire cu
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propune inlocuirea corpurilor de
incalzire, adaptate la saricinile termice
rezultate prin implementarea masurilor
de crestere a eficientei energetice a
anvelopei cladirii propuse prin acest
proiect.

»  Calculul necesarului de caldura pentru
incalzire s-a efectuat cu respectarea
SR 1907/1-2015, SR 1907/2-2015, C
107/3-2005, cu completarile din 2010
si C 107/5-2005.

Ipotezele de caicul pentru necesarul de

caldura sunt:
o Temperatura exterioara -15°C;
e Zona climatica Ii.
e Temperatura interioara +18°C

» Radiatoare se vor monta in apropierea
pardoselii in toate incaperile conform
planselor anexate

» Riatoarele cu lungimi mai mari de 1 m
se vor lega in diagonald. Agentul
termic utilizat petru radiatore este apa
calda cu parametrii 75/60°C, acesta va
fi furnizat de doua centrale termice
care se vor monta in spatiul tehnic
existent .

propune inlocuirea corpurilor de
incalzire, adaptate la saricinile termice
rezultate prin implementarea masurilor
de crestere a eficientei energetice a
anvelopei cladiri propuse prin acest
proiect.

> Calculul necesarului de caldura pentru
incalzire s-a efectuat cu respectarea
SR 1907/1-2015, SR 1907/2-2015, C
107/3-2005, cu completarile din 2010
si C 107/5-2005.

Ipotezele de calcul pentru necesarul de
caldura sunt:

e Temperatura exterioara -15°C;

e Zona climatica Il.

e Temperatura interioard +18°C

» Radiatoare se vor monta in apropierea
pardoselii in toate incaperile conforem
planselor anexate.

» Radiatoarele cu lungimi mai mari de 1
m se vor lega in diagonala. Agentul
termic utilizat petru radiatore este apa
calda cu parametrii 75/60°C, acesta va
fi  furnizat de centralele termice
montate in fiecare cabinet.

b) inlocuirea instalatiei de distributie a

agentului termic pentru incalzire:

» Avand in vedere starea tehnica a unor
tronsoane din reteaua de distributie a
agentului termic pentru incalzire, lipsa
totald sau degradarea partialda a
termoizolatiei conductelor de distributie
precum si deteriorarea arméaturilor de
inchidere si de golire, se propune
inlocuirea instalatiei de distributie a
agentului termic pentru incalzire.

> Instalatia de incalzire existenta se va
dezafecta, iar in locul acestia se va
realiza o instalatie de incalzire care sa
corespunda cerintelor noului sistem de

. incalzire propus;

» Conductele utilizate pentru distributie,
coloane si legaturi la radiatoare vor fi
din cupru.

» Distributia agentului (termic) se va
realiza cu ajutorul conductelor din
cupru pe doud ramuri principale
separate la nivel de etaj.

» Coductele de legatura la radiatoare se
vor poza aparent pe pereti, la nivel de

c) Inlocuirea instalatiei de distributie a
agentului termic pentru incalzire:

> Avand in vedere starea tehnica a unor
tronsoane din reteaua de distributie a
agentului termic pentru incaizire, lipsa
totala sau degradarea partiala a
termoizolatiei conductelor de distributie
precum si deteriorarea armaturilor de
inchidere si de golire, se propune
inlocuirea instalatiei de distributie a
agentului termic pentru incélzire.

> Instalatia de incalzire existenta se va
dezafecta, iar in locul acestia se va
realiza o instalatie de incalzire care sa
corespunda cerintelor noului sistem de
incalzire propus;

> Conductele utilizate pentru distributie,
coloane si legéaturi la radiatoare vor fi
din cupru.

> Distributia agentului (termic) se va
realiza cu ajutorul conductelor din

cupru pe doud ramuri principale
separate la nivel de subsol.

» Coductele de legatura la radiatoare se
vor poza aparent pe pereti, la nivel de
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pardoseala

Conductele principale de distributie ce
fac legatura cu centrala vor fi cupru
preizolate in teava de protectie din
material plastic (PE) cu grosimea
izolatiei de minim 50mm, Calculul de
dimensionare a conductelor de
distributie s-a realizat pentru ecartul de
temperatura de 15°C (75/60°C), in
functie de debitele calorice
transportate pe conducte si de vitezele
economice de circulatie a agentului
termic in conducte.

Pentru o buna gestionare a consumuiui
de agent termic pe fiecare radiator se
va monta un repartitor electronic care
sa contorizeze consumul.

pardoseala

» Conductele principale de distributie ce
fac legatura cu centrala vor fi cupru
preizolate in teavd de protectie din
material plastic (PE) cu grosimea
izolatiei de minim 50mm, Calculul de
dimensionare a conductelor de
distributie s-a realizat pentru ecartul de
temperatura de 15°C (75/60°C), in
functie de debitele calorice
transportate pe conducte si de vitezele
economice de circulatie a agentului
termic in conducte.

o Inlocuirea instalatiei de distributie a

apei reci:

> Alimentarea cu apa rece potabila a
obiectelor sanitare din  grupurile
sanitare mentinute, cele nou proiectate
si cele modernizate,

Racordul de umplere a instalatiei de
incalzire centrala;

Avand in vedre gradul avansat si
durata normald depasitd se propune
inlocuirea retelei de distributie apa rece
care prezintd un grad avansat de
degradare, In interiorul dispensarului
intrega retea de alimetare cu apa
pentru instalatia de limitare si stingere
la incendiu se va realiza cu conducta
din Ol Zn avand Dn 2" .

Pentru reteaua de apa rece menajera
se propune teava multistrat PPR,
imbinatd la cald atit pentru distributie
cat si pentru coloane si legatura la
obiecte sanitare.

Alimentarea consumatorilor se va
realiza printr-o distributie, la plafonul
subsolului aferent corpului de cladire
Coloanele vor fi izolate si mascate in
ghene special destinate, care vor fi
prevazute cu posibilitati de acces
pentru cazuri de interventie, astfel incat
sa perturbe cat mai putin activitatile
specifice obiectivului.

La baza fiecarie coloane de apa rece,
se vor monta robineti de inchidere si de
golire.

Conductele montate in distributia
principala, aparent la  plafonul

« Inlocuirea instalatiei de distributie a
apei reci:
> Alimentarea cu apa rece potabila a
obiectelor sanitare din  grupurile
sanitare mentinute, cele nou proiectate
si cele modernizate,
» Racordul de umplere a instalatiei de
incalzire centrala;
> Avand in vedre gradul avansat si
durata normalad depasitd se propune
inlocuirea retelei de distributie apa rece
care prezintd un grad avansat de
degradare.in interiorul dispensarului
intrega retea de alimetare cu apa
pentru instalatia de limitare si stingere
la incendiu se va realiza cu conducta
din Ol Zn avand Dn 2” .
> Pentru reteaua de apa rece menajera
se propune teava multistrat PEXAI,
imbinatd prin presare atit pentru
distributie cat si pentru coloane si
legatura la obiecte sanitare.
> Alimentarea consumatorilor se va
realiza printr-o distributie, la plafonul
subsolului aferent corpului de cladire
» Coloanele vor fi izolate si mascate in
ghene special destinate, care vor fi
prevazute cu posibilitati de acces
pentru cazuri de interventie, astfel incat
sa perturbe cat mai putin activitatile
specifice obiectivului.
> La baza fiecarie coloane de apa rece,
se vor monta robineti de inchidere si de
golire.
> Conductele montate in distributia
principala, aparent la  plafonul
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subsolului, se vor izola cu cochilii din
vata minerala caserata de 20mm
grosime, protejata cu folie de aluminu,
impotriva aparitiei fenomenului de
condens (pentru apa rece),

> Dilatarile conductelor vor fi preluate de
regula prin schimbari de directie ale
traseului, in forma de L.

> Suportii de sustinere a conductelor

deplasarea
fara

trebuie sa  asigure

conductelor prin dilatare

modificarea geometriei treseului.

Conductele orizontale se aseaza pe
console din otel fixate in zid, sau se
ancoreaza de tavan cu dispozitive speciale
confectionate din otel lat, distantele intre
console sau dispozitivele de prindere fiind
urmatoarele:

Diametrul 12" « 11/4" + 3" si
(toli) 1” 212" 4
Distanta 1,50 2,00 3,00
(m)

Coloanele se fixeaza pe elementele de

constructii prin bratari montate (de regula)

cate una la 1,5m distanta una de alta.
Armaturile vor fi performante:

- robinetele de trecere cu sfera si maneta
tip fluture (alama);

- robineti golire cu sfera, dop si portfurtun
(alama);

- robineti (clapete) de retinere (alama)

- supape de siguranta - alama

Se vor respecta cu strictete toate masurile

impotriva transmiterii zgomotelor si anume:

- bratari de sustinere cu strat antifonic
(cauciuc)

- racorduri elastice intre conductele de
distributie si agregatele hidromecanice

- izolarea fonica prin tampoane de

cauciuc a  soclului  agregatelor
hidromecanice, de elementele fixe ale
constructiei (pardoseli, socluri din
beton)

La trecerea prin pereti si plansee se va

proteja cu un tub de protectie metalic.

- Instalatia interioara de canalizare
menajera va prelua apele uzate
provenite de la toate punctele de
consum de apa rece, precum si cele
deversate accidental pe pardoseala, din

spatile in care aceasta se poate
intimpla  prin  natura  activitatilor
desfasurate.

Evacuarea apelor uzate menajere de la

subsolului, se vor izola cu cochilii din

vata minerala caseratd de 20mm

grosime, protejata cu folie de aluminu,
impotriva aparitiei fenomenului de
condens (pentru apa rece),
> Dilatarile conductelor vor fi preluate de
regula prin schimbari de directie ale
traseului, in forma de L.
> Suportii de sustinere a conductelor
trebuie sa asigure deplasarea
conductelor prin dilatare fara
modificarea geometriei treseului.
Conductele orizontale se aseaza pe
console din otel fixate in zid, sau se
ancoreaza de tavan cu dispozitive speciale
confectionate din otel lat, distantele intre
console sau dispozitivele de prindere fiind
urmatoarele:

Diametrul 12" + 114" =+ 3" si
(toli) 1” 212" 4
Distanta 1,50 2,00 3,00
(m)

Coloanele se fixeaza pe elementele de

constructii prin bratari montate (de regula)

cate una la 1,5m distanta una de alta.
Armaturile vor fi performante:

- robinetele de trecere cu sfera si maneta
tip fluture (alama);

- robineti golire cu sfera, dop si portfurtun
(alama);

- robineti (clapete) de retinere (alama)

- supape de siguranta - alama

Se vor respecta cu strictete toate masurile

impotriva transmiterii zgomotelor si anume:

- bratari de sustinere cu strat antifonic
(cauciuc)

- racorduri elastice intre conductele de
distributie si agregatele hidromecanice

- izolarea fonica prin tampoane de

cauciuc a  soclului agregatelor
hidromecanice, de elementele fixe ale
constructiei  (pardoseli, socluri din
beton)

La trecerea prin pereti si plansee se va

proteja cu un tub de protectie metalic.

- Instalatia interioara de canalizare
menajera va prelua apele uzate
provenite de la toate punctele de
consum de apa rece, precum si cele
deversate accidental pe pardoseala, din
spatile in care aceasta se poate
intimpla  prin  natura  activitatilor
desfasurate.

Evacuarea apelor uzate menajere de la
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nivelele  supraterane se va face
gravitational, prin intermediul unor conducte
de canalizare care se racordeaza la
reteaua exterioara de ape uzate menajer
din incinta, prin intermediul unor camine de
canalizare existente.

Trecerile prin  fundati sau pereti
exteriori se vor realiza cu piese de trecere
speciale etanse contra infiltratiilor.

Colectorul principal de canaliare menajera
din subsolul cladiri se executa din PVC-KG,

Coloanele de canalizare menajera se vor
executa din PVC-U imbinat cu mufa si inel
de cauciuc.

Distantele intre  dispozitivele de
sustinere ale conductelor din teava
multistrat, repectiv PVC se stabilesc in
functie de diametrul si grosimea peretelui
tevii si de temperatura de regim si a
mediului ambiant (NP084-03 — Normativ

pentru proiectarea, executarea si
exploatarea instalatilor sanitare si a
sistemelor de alimentare cu apa si

canalizare utilizand conducte din materiale
plastice).

Coloanele de canalizare vor fi
prevazute cu conducte de aerisire ce vor fi
conduse pe acoperisul cladirii, unde vor fi
prelungite cu max. 0,50m si la capatul lor
se vor monta caciuli de aerisire. Pentru
coloana M4 sa prevazut un aerator cu
membrand montat la capatul coloanei la
etajul 1.

Pe coloanele de scurgere se vor monta
piese de curatire la ultimul nivel, etajul 1 si

la baza coloanei, deasupra ultimei
ramificatii
Traseele s-au ales astfel incat sa

asigure lungimi minime de conducte.
Conductele de apa se vor monta
deasupra celor de canalizare.
inlocuirea consumatorilor de apa

t
i
{ P

nivelele  supraterane se va face
gravitational, prin intermediul unor conducte
de canalizare care se racordeaza la
reteaua exterioara de ape uzate menajer
din incinta, prin intermediul unor camine de
canalizare existente.

Trecerile prin fundatii sau pereti exteriori
se vor realiza cu piese de trecere speciale
etanse contra infiltratiilor.

Colectorul principal de canaliare menajera
din subsolul cladiri se executa din PVC-KG,

Coloanele de canalizare menajera se vor
executa din PVC-U imbinat cu mufa si inel
de cauciuc.

Distantele intre dispozitivele de
sustinere ale conductelor din teava
multistrat, repectiv PVC se stabilesc in
functie de diametrul si grosimea peretelui

tevii si de temperatura de regim si a
mediului ambiant (NP084-03 — Normativ

pentru proiectarea, executarea si
exploatarea instalatiilor sanitare si a
sistemelor de alimentare cu apa si

canalizare utilizand conducte din materiale
plastice).

Coloanele de canalizare vor fi prevazute
cu conducte de aerisire ce vor fi conduse
pe acoperisul cladirii, unde vor fi prelungite
cu max. 0,50m si la capatul lor se vor
monta caciuli de aerisire. Pentru coloana
M4 sa prevazut un aerator cu membrana
montat la capatul coloanei la etajul 1.

Pe coloanele de scurgere se vor monta
piese de curatire la ultimul nivel, etajul 1 si
la baza coloanei, deasupra ultimei
ramificatii
Traseele s-au ales astfel incat sa asigure
lungimi minime de conducte. Conductele de
apa se vor monta deasupra celor de

canalizare.
Inlocuirea consumatorilor de apa rece.

Nu este cazul
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de ventilare mecanici -aparate aer
conditionat

» Pentru a asigura o calitate a aerului in
ambiental sa prevazut montarea de
aparate de aer conditionat in fiecare
cabinet medical si in holurile aferente.

e
a) Reabilitarea instalatiei de iluminat:

Pentru alimentarea consumatorilor
electrici se folosesc conductoare si cabluri
cu emisii reduse de gaze toxice si fum tip
HO07Z-K respectiv N2XH (sau echivalent cu
aceleasi caracteristici tehnice) montate
ingropat sub tencuiala in tuburi de protectie
cu emisii reduse de gaze toxice tip HFXP
(sau echivalent cu aceleasi caracteristici
tehnice) si aparent in paturi din material
plastic fara halogenuri.

Comanda iluminatului se face cu
intreupatoare simple, duble si cap scara cu
montaj ingropat si un curent minim de 10a,
montate la o inaltime de 1,4 m fata de

nivelul pardoselii.

a) Montarea sistemelor/echipamentelor

>
it

de ventilare mecanica —aparate aer
conditionat:

> Pentru a aigura o calitate a aerului in
ambiental s-a prevazut montarea de
aparate de aer conditionat in fiecare
cabinet medical si in holurile aferente.

a) Reabilitarea instalatiei de iluminat:

Pentru alimentarea consumatorilor
electrici se folosesc conductoare si cabluri
cu emisii reduse de gaze toxice si fum tip
HO7Z-K respectiv N2XH (sau echivalent cu
aceleasi caracteristici tehnice) montate
ingropat sub tencuiala in tuburi de protectie
cu emisii reduse de gaze toxice tip HFXP
(sau echivalent cu aceleasi caracteristici
tehnice) si aparent in paturi din material
plastic fara halogenuri.

Comanda iluminatului se face cu
intreupatoare simple, duble si cap scara cu
montaj ingropat si un curent minim de 10a,
montate la o inaltime de 1,4 m fata de
nivelul pardoselii.

b) inlocuirea corpurilor de iluminat
fluorescent si incandescent cu corpuri
de iluminat cu eficienta energetica
ridicata i duratd mare de viata:

Pentru instalatiile electrice de iluminat s-
au folosit corpuri de iluminat cu LED pentru
o eficienta cat mai ridicata a iluminatului si
corpuri de iluminat echipate cu lampi
compacte. Temperatura de culoare a
lampilor folosite va fi de 4000K — 6000K,
indicele de redare Ra va fi de minim 80 iar
nivelul de iluminare al incaperilor va fi
conform NP-061-02. Aparatajul electric si
corpurile de iluminat proiectate au gradul si
clasa de protectie adecvate influentelor
externe corespunzatoare incaperilor in care
se monteaza.

In cabinete si salile de tratament se
folosesc corpuri de iluminat montate
aparent pe tavan si echipate cu surse LED
cu puterea de 38W amplsate conform
pieselor desenate.

Pentru iluminatul exterior, deasupra
usilor de acces se monteaza cate un

corp de iluminat tip aplica, montat

b) inlocuirea corpurilor de iluminat
fluorescent gi incandescent cu corpuri
de iluminat cu eficienta energetica
ridicata si duratd mare de viata:

Pentru instalatiile electrice de iluminat s-
au folosit corpuri de iluminat cu LED pentru
o eficienta cat mai ridicata a iluminatului si
corpuri de iluminat echipate cu lampi
compacte. Temperatura de culoare a
lampilor folosite va fi de 4000K — 6000K,
indicele de redare Ra va fi de minim 80 iar
nivelul de iluminare al incaperilor va fi
conform NP-061-02. Aparatajul electric si
corpurile de iluminat proiectate au gradul si
clasa de protectie adecvate influentelor
externe corespunzatoare incaperilor in care
se monteaza.

In cabinete si salile de tratament se
folosesc corpuri de iluminat montate
aparent pe tavan si echipate cu surse LED
cu puterea de 38W amplisate conform
pieselor desenate.

Pentru iluminatul exterior, deasupra
usilor de acces se monteaza cate un
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aparent pe perete cu grad de protectie
ip66 iar deasupra intrarii principale se a
accesului secundar se monteaza doua
corpuri de iluminat tip reflector, echipate
Cu surse led cu puterea de 40w fiecare.
Pe holul principal din cladire de la parter
si etaj se monteaza corpuri de iluminat
montate aparent pe tavan cu sursa led
cu puterea de14.4w.
Inlocuirea circuitelor electrice
deteriorate sau subdimensionate:
Pentru alimentarea consumatorilor
electrici se folosesc conductoare si
cabluri cu emisii reduse de gaze toxice si
fum tip hO7z-k respectiv n2xh (sau
echivalent cu aceleasi caracteristici
tehnice) montate ingropat sub tencuiala in
tuburi de protectie cu emisii reduse de
gaze toxice tip hfxp (sau echivalent cu
aceleasi caracteristici tehnice) si aparent
in paturi din material plastic fara
halogenuri.

In interiorul obiectivului se folosesc prize
simple si duble cu contact de protectie si
obturatoare montate ingropat la o inaltime
de 0.3 — 2 m fata de nivelul finit al
pardoselii exceptie facand prizele din salile
de clasa unde inaltimea de montaj a
prizelor este de 2 m. In laborator se
folosesc prize montate aparent, omologate
pentru montajul pe mobilier amplasate
conform pieselor desenate.

Protectia impotriva atingerilor accidentale
se realizeaza prin:

- utilizarea dispozitivelor de
protectie diferentiala cu valoarea
curentului diferential de defect 30
mA pentru circuitele de prize
(conform schemei monofilare) si
300mA pentru coloana de
alimentare a TG;

- legarea prin platbanda OLZn 40x3
mm intre borna de legare la
pamant a TG si priza de pamant
existenta a carei valoare este sub

4 ohmi.

In cazul in care in urma masuratorilor priza
de pamant are o valoare insuficienta, se va
executa o suplimentare a acesteia cu
electrozii verticali din OLZn 21/2° cu
lungimea de 1.5 m dispusi cu partea

corp de iluminat tip aplica, montat
aparent pe perete cu grad de protectie
ip66 iar deasupra intrarii principale se a
accesului secundar se monteaza doua
corpuri de iluminat tip reflector, echipate
cu surse led cu puterea de 40w fiecare.
Pe holul principal din cladire de la parter
si etaj se monteaza corpuri de iluminat
montate aparent pe tavan cu sursa led
cu puterea de14.4w.
Inlocuirea circuitelor electrice
deteriorate sau subdimensionate:
Pentru alimentarea consumatorilor
electrici se folosesc conductoare si
cabluri cu emisii reduse de gaze toxice si
fum tip hO7z-k respectiv n2xh (sau
echivalent cu aceleasi caracteristici
tehnice) montate ingropat sub tencuiala in
tuburi de protectie cu emisii reduse de
gaze toxice tip hfxp (sau echivalent cu
aceleasi caracteristici tehnice) si aparent
in paturi din material plastic fara
halogenuri.

In interiorul obiectivului se folosesc prize
simple si duble cu contact de protectie si
obturatoare montate ingropat la o inaltime
de 0.3 — 2 m fata de nivelul finit al
pardoselii exceptie facand prizele din salile
de clasa unde inaltimea de montaj a
prizelor este de 2 m. In laborator se
folosesc prize montate aparent, omologate
pentru montajul pe mobilier amplasate
conform pieselor desenate.

Protectia impotriva atingerilor accidentale

se realizeaza prin:
- utilizarea dispozitivelor de

protectie diferentiala cu valoarea
curentului diferential de defect 30
mA pentru circuitele de prize
(conform schemei monofilare) si
300mA pentru coloana de
alimentare a TG;

- legarea prin platbanda OLZn 40x3
mm intre borna de legare la
pamant a TG si priza de pamant
existenta a carei valoare este sub

4 ohmi.

In cazul in care in urma masuratorilor priza
de pamant are o valoare insuficienta, se va
executa o suplimentare a acesteia cu
electrozii verticali din OLZn 21/2" cu
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superioara la - 0,8 m fata de cota terenului
sistematizat si electrozii orizontali din
platbanda de OLZn 40x3 mm sudata pana
la atingerea valorii de 1 ohm.

Dimensionarea prizei de pamant, precum si
alegerea elementelor componente ale
acestora s-a facut conform normativ 17-
2011. Se vor efectua masuratori PRAM
pentru  determinarea rezistentei de
dispersie a prizei de pamant.

Nu este cazul.

lungimea de 1.5 m dispusi cu partea
superioara la - 0,8 m fata de cota terenului
sistematizat si electrozii orizontali din
platbanda de OLZn 40x3 mm sudata pana
la atingerea valorii de 1 ohm.

Dimensionarea prizei de pamant, precum si
alegerea elementelor componente ale
acestora s-a facut conform normativ 17-
2011. Se vor efectua masuratori PRAM
pentru determinarea rezistentei de
dispersie a prizei de pamant.

0

| ) |
Nu este cazul.

G. Lucréri de inlocuire a tamplariei interioare (usi de acces si ferestre)

Lucrari de inlocuire a tamplariei
interioare
Se propune schimbarea usilor vechi din
metal sau lemn si inlocuirea lor cu usi din
profile de aluminiu pentru un aspect
estetic imbunatatit si pentru
functionalitate..

Lucrari de inlocuire a tamplariei
interioare
Se propune schimbarea usilor vechi din
metal sau lemn si inlocuirea lor cu usi
celulare furniruite (HDF) pentru un aspect
estetic imbunatatit si pentru functionalitate.
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Lucrari de baza I Lucrari de baza

Lucrari de baza ‘ ’

&S

¢ Lucrari de demontare a instalatiilor si a e Lucrari de demontare a instalatiilor gi
echipamentelor montate aparent pe echipamentelor montate aparent pe
fatadele cladirii, precum gi remontarea fatadele cladirii, precum gi remontarea
acestora dupa efectuarea lucrarilor de acestora dupa efectuarea lucrarilor de
interventie interventie

o @l Rl
Refacerea finisajelor i
_de interventie

| ) i L

e Repararea trotuarelor de protectie, in
scopul eliminarii infiltratiilor la
infrastructura cladirii

e Repararea trotuarelor de protectie, in
scopul eliminarii infiltratiilor la
infrastructura cladirii

f) Lucréri de adaptare a infras

pentru accesul persoanelor cu

dizabilititati — rampa de acces i scari

e IEHEE] 1

g) Recompartimentarea grupului sanita
pentru utilizarea de cétre persoane cu
dizabilitati

h) Montarea obiectelor sanitare specifice

utiliz3rii de catre persoane cu dizabilitai

si a accesoriilor aferente

: 0= (04 2 S
e Lucrdri de adaptare a infrastructurii
pentru accesul persoanelor  cu
dizabilitatati — rampa de acces si scari

e Recompartime sanitar
pentru utilizarea de catre persoane cu
dizabilitati

e Montarea obiectelor sanitare specifice
utilizarii de catre persoane cu dizabilitati
si a accesoriilor aferente
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unor usi cu eficienta la

 b)
incendiu

¢) Montarea unor usi cu eficient3 la
incendiu

e Schimbarea usilor a caror sens de
deschidere nu corespunde

e Schimbarea usilor a caror sens de
deschidere nu corespunde

e Instalatia de hidranti interiori / exteriori

e Instalatia de hidranti interiori / exteriori

Instalatia de iluminat de siguranta la
incendiu

¢ Instalatia de iluminat de siguranta la

Lucrari de baza
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Il. Detalierea altor categorii de lucriri incluse in solutie tehnici pentru
_ AR CONEXE):

iy

o Lucrari de demontare a instalatiilor si
a echipamentelor montate aparent pe
fatadele cladirii, precum si remontarea
acestora dupa efectuarea lucrarilor de

¢ Lucrari de demontare a instalatiilor i
a echipamentelor montate aparent pe
fatadele cladirii, precum si remontarea
acestora dupa efectuarea lucrérilor de

ir]terven;ie: interventie:

( > Inainte de inceperea lucrarilor de | » Inainte de finceperea lucrarilor de
demontare a instalatiilor Si demontare a instalatiilor si
echipamentelor montate aparent pe echipamentelor montate aparent pe
fatade, intreg personalul de executie va fatade, intreg personalul de executie va
fi instruit asupra procesului tehnologic, fi instruit asupra procesului tehnologic,
a fazelor de lucru si asupra masurilor a fazelor de lucru si asupra masurilor
de protectia muncii. Se recomanda de protectia muncii. Se recomanda
imprejmuirea zonei de lucru cu panouri imprejmuirea zonei de lucru cu panouri
metalice si inscriptii de avertizare, de metalice si inscriptii de avertizare, de
interzicere a circulatiei sau a intrarii interzicere a circulatiei sau a intrarii
persoanelor neautorizate in aria de persoanelor neautorizate in aria de
lucru. lucru.

Este indicat ca demontarea si| > Este indicat ca demontarea si
remontarea instalatiilor si remontarea instalatiilor si
echipamentelor sa se faca de catre echipamentelor sa se facd de catre
echipe specializate. echipe specializate.

De principiu, instalatiile si| > De principiu, instalatiile si

» Remontarea

echipamentele la care ne referim fac
parte din urméatoarele categorii:
- echipamente de

telecomunicatii;
- cabluri de alimentare cu energie

electrica pozate aerian sau in canale
speciale;

- alte cabluri de curenti slabi

pozate aerian sau in canale speciale;

- trasee exterioare de alimentare

cu gaze naturale;

- cosul de fum existent

instalatjilor si
echipamentelor demontate la inceperea
lucrérilor de interventie se va face de
preferintd exact pe pozitia de unde au
fost demontate dar fara sa afecteze /
deterioreze lucrdrile nou executate. Se
vor lua in considerare solutii de fixare
adaptate noilor conditi de alcatuire

echipamentele la care ne referim fac
parte din urmatoarele categorii:
- echipamente de

telecomunicatii;
- cabluri de alimentare cu energie

electrica pozate aerian sau in canale
speciale;

- alte cabluri de curenti slabi

pozate aerian sau in canale speciale;

- trasee exterioare de alimentare

cu gaze naturale;

> Remontarea

- cosul de fum existent

instalatiilor Si
echipamentelor demontate la inceperea
lucrarilor de interventie se va face de
preferintd exact pe pozitia de unde au
fost demontate dar fara sa afecteze /
deterioreze lucrarile nou executate. Se
vor lua in considerare solutii de fixare
adaptate noilor conditi de alcatuire
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structurala a fatadelor si podului.

structurala a fatadelor si podului.

* Repararea trotuarelor de protectie, in
scopul eliminarii infiltratiilor la
infrastructura cladirii:

Se vor executa reparatii ale trotuarelor
din jurul cladirii astfel incat sa se asigure o
pant& minima de scurgere a apelor citre

O

iorul fundatiilor.

* Repararea trotuarelor de protectie, in
scopul elimindrii infiltratiilor la
infrastructura cladirii:

Se vor executa reparatii ale trotuarelor
din jurul cladirii astfel incat sa se asigure o
panta minima de scurgere a apelor cétre
exteriorul fundatiilor.

Lucrari de adaptare a infrastructurii

pentru accesul persoanelor cu

dizabilitatati — rampa de acces si
scari:

Prin aceste lucrari se propune refacerea
zonei de la intrarea secundara si adaptarea
rampei de acces a persoanelor cu
dizabilitati la cerintele normativului NP-051,
cu o panta maxima de 8%.

e Se va reface de asemenea si zona
scarilor adiacente rampei si mana
_curenta specifica acestora.

Recompartimentarea grupului
sanitar pentru utilizarea de catre
persoane cu dizabilitati:

Grupul sanitar de la parter din zona
intrarii principale nu corespunde
normativului NP-051 privind utilizarea
spatiilor de catre persoanele cu dizabilitati.

[) Lucrari de adaptare a infrastructur
pentru accesul persoanelor cu
dizabilitatati — rampa de acces si
scari:

Prin aceste lucrari se propune refacerea
zonei de la intrarea secundara si adaptarea
rampei de acces a persoanelor cu
dizabilitati la cerintele normativului NP-051,
cu o panta maxima de 8%.

Se va reface de asemenea si zona
scarilor adiacente rampei si mana curenta
specifica acestora.

pentru utilizarea de catre persoane cu

dizabilitati:

Grupul sanitar de la parter din zona
intrdrii principale nu corespunde
normativului NP-051 privind utilizarea
spatiilor de cétre persoanele cu dizabilitati.

e Montarea obiectelor sanitare specifice
utilizarii de catre persoane cu
dizabilitati si a accesoriilor aferente:
Se vor monta obiecte sanitare specifice

utilizérii de catre persoane cu dizabilitati

noi, si accesorile de prindere si ajutot
specifice acestora

. Nu este cazul.

o) Montarea obiectelor sanitare specifice
utilizarii de catre persoane cu
dizabilitati si a accesoriilor aferente :
Se vor monta obiecte sanitare specifice

utilizarii de catre persoane cu dizabilitati

noi, si accesoriile de prindere si ajutot
specifice acestora.
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d) Montarea unor usi cu eficienti la
incendiu :

Vor fi montate astfel usi cu El 45 min la
spatiul tehnic. ,

De asemenea chhepengul de acces in pod
va fi cu El 30 min.

N

e) Montarea unor usi cu eficienti la

incendiu :

Vor fi montate astfel usi cu El 45 min Ia
spatiul tehnic.

De asemenea chhepengul de acces in
pod va fi cu El 30 min

e Schimbarea usilor a ciror sens de
deschidere nu corespunde:

Sensul de deschidere al usilor de
evacuarea trebuie sa fie in sensul
evacuarii. Astfel se propune schimbarea
usilor care nu corespund acestui criteriu.

e Schimbarea usilor a caror sens de
deschidere nu corespunde:

Sensul de deschidere al usilor de
evacuarea trebuie sa fie in sensul
evacuarii. Astfel se propune schimbarea
usilor care nu corespund acestui criteriu.

¢ Instalatia de hidranti interiori /
exteriori:
e Hidranti interiori:

In prezent, cladirea este dotata cu
instaltie de limitare si stingere la incendiu
cu hidranti interiori. Pe fiecare nivel exista
cate un hidrant interior.

> Debitul pentru care a fost
dimensionata instalatia de combatere a
incendiilor este de 2,10 (I/s), considerand
un jet in functiune simuitana.

> Hidrantii de incendiu interiori se vor
dota cu: robinet hidrant manual de @ 2", Pn
10 bar, tambur rabatabil, furtun plat tip C50
standard de referinta STSA SR EN 671-
1/2002 si cu ajutaje montate la extremitatile
furtunurilor, pentru a forma, dirija si controla
jetul de apa.

> Hidrantii interiori vor fi montati in cutii
metalice cu geam mat si inscriptii fixate de
perete si se vor monta la inaltimea de 1.50
m de la pardoseala.

» Robinetii hidrantilor se vor monta la
1,50 m de la pardoseala, impreuna cu
echipamentul de serviciu (furtun+ teava de
refulare), in cutii metalice - STAS 3081,
protejate impotriva loviturilor conform 19 -
94, pet. 14.63.

» Hidrantii interiori se marcheaza
conform SATS 297/1, conf. |9 - 94, pct.
14.54.

» Racordul de alimentare cu apa intre
reteaua exterioara si instalatia interioara de
stins incediu, se va realiza din teava de otel
zincat OiZn 2" , montata in exteriori in tub
de protectie din PVC Dn 110 mm.

> Reteaua de hidranti adoptata este din
teava din otel zincat si este de tip ramificat,

¢ Instalatia de hidranti interiori /
exteriori:
o Hidranti interiori:

In prezent, cladirea este dotata cu
instaltie de limitare si stingere Ia incendiu
cu hidranti interiori. Pe fiecare nivel exista
cate un hidrant interior.

» Debitul pentru care a fost
dimensionata instalatia de combatere a
incendiilor este de 2,10 (I/s), considerand
un jet in functiune simuitana.

» Hidrantii de incendiu interiori se vor
dota cu: robinet hidrant manual de @ 2", Pn
10 bar, tambur rabatabil, furtun plat tip C50
standard de referinta STSA SR EN 671-
1/2002 si cu ajutaje montate la extremitatile
furtunurilor, pentru a forma, dirija si controla
jetul de apa.

> Hidrantii interiori vor fi montati in cutii
metalice cu geam mat si inscriptii fixate de
perete si se vor monta la inaltimea de 1.50
m de la pardoseala. .

> Robinetii hidrantilor se vor monta la
1,560 m de la pardoseala, impreuna cu
echipamentul de serviciu (furtun+ teava de
refulare), in cutii metalice - STAS 3081,
protejate impotriva loviturilor conform 19 -
94, pet. 14.63.

» Hidrantii interiori se marcheaza
conform SATS 297/1, conf. 19 - 94, pct.
14.54.

» Racordul de alimentare cu apa intre
reteaua exterioara si instalatia interioara de
stins incediu, se va realiza din teava de otel

zincat OlZn 2" , montata in exteriori in tub

de protectie din PVC Dn 110 mm.
» Reteaua de hidranti adoptata este din

teava din otel zincat si este de tip ramificat, |
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avand diametrul de @ 2", pe doua coloane
independente.

> Pentru recircularea apei din instalatie
de stins incediu cu hidranti s-a prevazut o
racordarea de consumatori la capetele
coloanelor, prin conducte avand diametrul
@ 1/2" pana in la grupurile sanitare
o Hidranti exteriori:

» Conform art. art. 6.1. lit. "m" din
normativul P 118/2-2013 imobilul trebuie
prevazut cu retea hidranti exteriori —
stingere cu apa.

» Pentru stingerea din exterior a unui
eventual incendiu se poate folosi hidrantul
stradal subteran Dn 80 mm, aflat la o
distanta de cca 3 m de cladirea studiata.

Debitul de calcul pentru stingerea
incendiilor din exterior este de 5(i/s) cu un
timp teoretic de functionare de 180 min
conf. P118/2-2013, art. 6.19, lit. b.

avand diametrul de @ 2", pe doua coloane
independente.

> Pentru recircularea apei din instalatie
de stins incediu cu hidranti s-a prevazut o
racordarea de consumatori la capetele
coloanelor, prin conducte avand diametrul
@ 1/2" pana in la grupurile sanitare
o Hidranti exteriori:

» Conform art. art. 6.1. lit. "m" din
normativul P 118/2-2013 imobilul trebuie
prevazut cu retea hidranti  exteriori —
stingere cu apa.

> Pentru stingerea din exterior a unui
eventual incendiu se poate folosi hidrantul
stradal subteran Dn 80 mm, aflat la o
distanta de cca 3 m de cladirea studiata.

> Debitul de calcul pentru stingerea
incendiilor din exterior este de 5(I/s) cu un
timp teoretic de functionare de 180 min
conf. P118/2-2013, art. 6.19, lit. b.

¢ Instalatia de iluminat de siguranta la

incendiu
lluminat ul de securitate pentru evacuare

¢ Instalatia de iluminat de siguranta la

incendiu
lluminatul de securitate pentru evacuare

Pentru intreg obiectivul se face cu
corpuri de iluminat luminobloc cu inscriptii
corespunzatoare, cu timp de comutatie
mai mic de 5 secunde echipate cu 1
lampa de 2W sau echivalent cu o
autonomie a acumulatorilor de minim 3
ore in cazul lipsei tensiunii de alimentare —
conform normativ 17/2011. Amplasarea
acestora se face conform pieselor
desenate pe caile de evacuare fiind folosit
acelasi tip de corp luminobloc pentru
intreg obiectivul.

lluminatul de securitate impotriva panicii
_Nu este cazul

Pentru intreg obiectivul se face cu
corpuri de iluminat luminobloc cu inscriptii
corespunzatoare, cu timp de comutatie
mai mic de 5 secunde echipate cu 1
lampa de 2W sau echivalent cu o
autonomie a acumulatorilor de minim 3
ore in cazul lipsei tensiunii de alimentare —
conform normativ 17/2011. Amplasarea
acestora se face conform pieselor
desenate pe caile de evacuare fiind folosit
acelasi tip de corp luminobloc pentru
intreg obiectivul.

lluminatul de securitate impotriva panicii

Nu este cazul

c. Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbiri climatice ce pot afecta investitia

e Factori naturali (pot produce o Factori

schimbari climatice): schimbari climatice):
- Inundatii; - Inundatii;
- Incendiile; - Incendiile;
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Cutremure.

- Cutremure.

o Factori
antropici:
- Proiectare defectuosa;
- Executie incorecta;
Exploatare necorespunzatoare;
. - Vandalism. .
Proiectare defectuoasa
¢ lipsa de personal specializat si calificat;
e nerespectarea investitiei si a
documentatiei de licitatie;
depasirea costurilor alocate;
evaluari geotehnice neadecvate;
control defectuos al calitaii;
disponibilitatea materialelor si
echipamentelor;
e nerespectarea conditilor de siguranta
si sanatate;

e contaminarea mediului inconjurator.
Executie incorecta
e nerespectarea solutiei proiectate;
o intarzieri de finalizare.
Exploatare necorespunzatoare

Principalul risc care poate sa apara
este legat de capacitatea beneficiarului
investifiei de a gestiona (exploata) in mod
corespunzator obiectivul de investitie
realizat. Ne referim aici la posibilitatea
mentinerii nivelului de performantd si a
costurilor de exploatare in limitele
pianificate.

Riscuri determinate de factorul uman
e erori de estimare;
e erori de operare;
¢ vandalism.

e Factori
antropici:
- Proiectare defectuosa;
- Executie incorecta;
Exploatare necorespunzatoare;
- Vandalism.
Proiectare defectuoasa
e lipsa de personal specializat si calificat;
e nerespectarea investitiei Si a
documentatiei de licitatie;
depasirea costurilor alocate;
evaluari geotehnice neadecvate;
control defectuos al calitatii;
disponibilitatea materialelor Si
echipamentelor;
e nerespectarea conditilor de siguranta
si sanatate;

e contaminarea mediului inconjurator.
Executie incorecta
e nerespectarea solutiei proiectate;
e intarzieri de finalizare.
Exploatare necorespunzatoare

Principalul risc care poate sa apara
este legat de capacitatea beneficiarului
investitiei de a gestiona (exploata) in mod
corespunzator obiectivul de investitie
realizat. Ne referim aici la posibilitatea
mentinerii nivelului de performanta si a
costurifor de exploatare in Iimitele
planificate.

Riscuri determinate de factorul uman
e erori de estimare;
e erori de operare;
e vandalism.
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d. Info4rm'a;ii.privind posibile interferente cu monumente istorice / de arhitectura
sau. situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati;
existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Nu exista interferente cu monumente
istorice / de arhitectura sau situri
arheologice. Amplasamentul nu se afla
in zona de protectie sau protejata al
niciunui obiectiv.

¢ Nu exista interferente cu monumente
istorice / de arhitectura sau situri
arheologice. Amplasamentul nu se afla
in zona de protectie sau protejata al
niciunui obiectiv.

e. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie

1692.18,00 mp |

o Steren 1692.18 mp
e S construitd 380.53 mp 380.53 mp
e S desfagurata 741.01 mp 741.01 mp
e S utila totala 577.3 mp 577.3 mp
o POT 22.48 % 22.48%
o CUT 0.42 0.42
e Trotuare 358.78 mp 358.78 mp
Parcaje 252.68 mp 252.68 mp
Spatii verzi 700.19 mp 700.19 mp
¢ Regimde Steh.+P+1 Steh.+P +1
inaltime central
de sanatate

5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimari privind depdsirea consumurilor

le d

initiale de utilitidti si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

oo

1

- L

in urma analizei termice si
energetice a cladirii prin aplicarea
masurilor din Scenariul 1, cladirea
R se va incadra in clasa energetica
8 "B” avand o nota energetica 96,5
si un consum total specific de
! energie de 144,7 kWh/mzan

i impartit astfel:

e consumul anual de energie
pentru incalzire: 89,68
kWh/m2an;

e consumul anual de energie
pentru preparare apa calda de
consum: 48,95 kWh/m2an;

fn urma analizei termice i
energetice a cladirii prin aplicarea
masurilor din Scenariul 2, se atribuie
cladirii o nota energetica de 96,5
clasa energetica ”B” si un consum
total specific de energie de 144,7
kWh/m2an impartit astfel:

¢ consumul anual de energie
pentru incalzire: 89,68
kWh/m2an,;

o consumul anual de energie
pentru preparare apa calda de
consum: 48,95 kWh/m2an;
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e consumul anual de energie
pentru pentru iluminat artificial:
6 kWh/m2an.

e un indice de emisii echivalent
CO2: 30 kgCO2/m?*an

, Consumul anual de energie
f primard pentru cladirea in situatia

j reabilitatd este de 82.290,42
s kwh/an.
B Dupa realizarea lucrarilor de
i interventie privind cresterea

v performantei energetice a cladirii se
e vor obtine:

0O O reducere a consumurilor de
B cnergie totale de la 513,81
o kWh/m2.an la 144,7 kWh/m2.an,;

& O O reducere a consumurilor de
il energie pentru incalzirea spatiilor
B de la 458,86 kWh/m2.an la 89,68
B kWh/m2.an;

¥ O O reducere anuala a emisiilor de
gaze cu efect de serad echivalent
v CO2 de 75 kg CO2/an.

| O O reducere a consumului anual
| de energie pentru pentru iluminat
B artificial de la 6 kWh/m2an la 6
| kWh/m2an;

Conform situatiei propuse se
obtine reducerea consumului de
energie termica pentru incalzirea
patiilor cu 28,16 %.fata de
§situatia existenta.

e consumul anual de energie
pentru pentru iluminat artificial:
6 kWh/m2an.

e un indice de emisii echivalent
CO2: 30 kgCO2/m2an.

Consumul anual de energie
primara pentru cladirea in situatia
reabilitata este de 82.290,42 kwh/an.

Conform situatiei propuse se
obtine reducerea consumului de
energie termica pentru incalzirea
spatiilor cu 28,16 % fata de situatia
existenta

: Consumurile initiale de utilitati
f nu se vor depasi prin interventiile
b propuse ci se vor diminua.

Consumurile initiale de utilitati nu
se vor depasi prin interventiile propuse
ci se vor diminua.
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5.4. Costurile estimative ale investitiei

. Costurile estimate pentru realizarea investitiei cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare

La acest moment nu exista un standard de cost pentru lucrari de reabilitare dispensar.

Avand in vedere existenta unui standard de cost pentru ,Reabilitare termica bloc de
locuinte”, Indicativ SCOST-04/MMP s-a realizat o analizd a costurilor folosite la intocmirea
Devizului investitiei fata de standardul de cost pentru lucrarile care sunt similare.

Avand in vedere respectarea principiului rezonabilitatii costurilor, precum si faptul ca
Standardul de cost are rol de ghidare si nu de restrictie, analiza prezinta detaliat, pentru fiecare
obiect in parte, modul in care au fost evaluate cheltuielile din investitia de baza.

Pentru Scenariul nr. 1:
NOTA PRIVIND INCADRAREA IN STANDARDELE DE COST

In cadrul proiectului nr. 02/2017, cu titlul

»Rreabilitare cladire centrul de sanatate Mihai Viteazu- Sebes Alba"

,solicitant S.P.A.P SEBES, JUD. ALBA

Sunt propuse urmétoarele lucriri/echipamente:
care sunt cuprinse si se incadreaza in standardele de cost, conform tabelului de mai jos:

Categorie de lucrari Standard de cost
. . HG 363/2010, Indicativ: SCOST—-
Izolarea termica a fatadei -parte opaca 04/MDRT
152lei/mp
. . A HG 363/2010, Indicativ: SCOST-
Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel in 04/MDRT
cazul existentei sarpantei ( inclusiv atic interior ) 183lei/mp
HG 363/2010, Indicativ: SCOST-
. . . 04/MDRT
Termoizolare planseu peste subsol neincalzit S4lei/mp
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care nu sunt cuprinse in standardele de cost, conform tabelului de mai jos:

Categoria de lucrari/ echipamente

Documente justificative care stau la
baza stabilirii costului aferent

Lucrari pentru repararea elementelor de constructie ale
fatadei care prezinta potential pericol de desprindere

Liste de cantitati

Lucrari de refacere acoperis

Liste de cantitati

Lucrari de demontare / montare a instalatiilor si a
echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa
cladirii.

Liste de cantitati

Lucrari pentru crearea de facilitati pentru persoanele cu
dizabilitati -rampe, scari acces

Liste de cantitati

lucrari de recompartimentare grup sanitar pentru
utilizarea de catre persoane cu dizabilitati

Liste de cantitati

Lucrari de inlocuire a timplariei interioare

Liste de cantitati

Lucrari de refacere a finisajelor interioare in zonele de
interventie

Liste de cantitati

Instalatii sanitare interioare

Liste de cantitati

Instalatii sanitare grup sanitar persoane cu dizabilitati

Liste de cantitati

Instalatii semnalizare incendiu

Liste de cantitati

Instalatii electrice de iluminat

Liste de cantitati

Instalatii termice

Liste de cantitati

Instalatii ventilare

Liste de cantitati

centrala termica

Liste de cantitati
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Pentru Scenariul nr. 2

NOTA PRIVIND INCADRAREA IN STANDARDELE DE cosT

In cadrul proiectului nr. 02/2017. cu titiul

REABILITARE CLADIRE CENTRUL DE SANATATE MIHAI VITEAZU SEBES-ALBA"

,Solicitant S.P.A.P SEBES, JUD. ALBA

Sunt propuse urmitoarele lucriri/echipamente:

care sunt cuprinse si se incadreaza in standardele de cost, conform tabelului de mai jos:

Categorie de lucrari

Standard de cost

Izolarea termica a fatadei -parte opaca

HG 363/2010, Indicativ: SCOST-
04/MDRT
152lei/mp

Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel in
cazul existentei sarpantei ( inclusiv atic interior )

HG 363/2010, Indicativ: SCOST-
04/MDRT
183lei/mp

Termoizolare planseu peste subsol neincalzit

HG 363/2010, Indicativ: SCOST—
04/MDRT
54lei/mp

care nu sunt cuprinse si se incadreaza in standardele de cost, conform tabelului de mai jos:

Categoria de lucrari/ echipamente

Documente justificative care stau la
baza stabilirii costului aferent

Lucrari de refacere acoperis

Liste de cantitati

repararea elementelor de constructie ale fatadei care
prezinta potential pericol de desprin si/sau afecteaza
functionalitatea cladirii

Liste de cantitati

Lucrari de demontare / montare a instalatiilor si a
echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa
cladirii.

Liste de cantitati

Lucrari pentru crearea de facilitati pentru persoanele cu
dizabilitati -rampe, scari acces

Liste de cantitati
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lucrérj .de recompartimentare grup sanitar pentru
utilizarea de catre persoane cu dizabilitati Liste de cantitati

i

Lucrari de inlocuire a timplariei interioare . .
Liste de cantitati

Centrala termica Liste de cantitati

Lucrari de refacere a finisajelor interioare in zonele de

interventie Liste de cantitati

Lucrari de reparare a trotuarelor de protectie, in scopul

eliminarii infiltratiilor la infrastructura cladirii Liste de cantitati

Instalatii sanitare interioare Liste de cantitati

( Instalatii sanitare grup sanitar persoane cu dizabilitati Liste d titati
- iste de cantitati
( Instalatii semnalizare incendiu Liste de cantitati
Instalatii electrice de iluminat Liste de cantitati

Instalatii termice Liste de cantitati

Centrale termice Liste de cantitati

Analiza comparativa a costurilor estimate pentru realizarea obiectivului de investii in raport
cu standardul de cost, demonstreaza ca se incadreaza in standardul de cost, atat Scenariul

nr.1, cat si Scenariul nr.2.
e Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a
investitiei

2.015.672,39 lei 2.185.423 8 lei

Durata de recuperare a Durata de recuperare a
| investitiei suplimentare datorata | investitiei suplimentare datorata
aplicarii proiectului de aplicarii proiectului de
reabilitare/modernizare reabilitare/modernizare
energetica, NR [ani], energetica, NR [ani],
reprezentand timpul scurs din reprezentand timpul scurs din
momentul realizarii investitiei momentul realizarii investitiei Tn
Tn modernizarea energetica a modernizarea energetica a unei
unei cladiri si momentul Tn care | cladiri i momentul Tn care
valoarea acesteia este egalatd | valoarea acesteia este egalata
de valoarea economiilor de valoarea economiilor realizate
realizate prin implementarea prin implementarea masurilor de

masurilor de modernizare modernizare energetica, adusa
68
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¥ energetica, adusa la momentul
i initial al investitiei:
! ONR = 15,0 ani;
Observatie: durata de
BN recuperare a investitiei, NR, sa
B fie cat mai mica.

la momentul initial al investitiei:
O NR = 18,5 ani;

Observatie: durata de
recuperare a investitiei, NR, sa
fie .cat mai mica. .

: Costul unitatii de energie
M economisita, e [lei’kWh],
|| reprezentand raportul dintre
R valoarea investitiei
g suplimentare datorata aplicarii
b proiectului de reabilitare
B /modernizare energetica si
B economiile de energie realizate
j| prin implementarea acestuia pe

§ durata fizica de viata a
sistemului analizat.

Oe = 0,476 Lei/kWh;
v Observatie: costul unitatii
f| de caldura economisita, e, s&
§ fie cat mai mic si nu mai mare
& decat proiectia la momentul
8| investitiei a costului actual a
£ unitatii de caldura.

Durata fizica de viata a
sistemului analizat este de:
N=20 [ani].

Costul unitatii de energie
economisita, e [lei’/kWh],
reprezentand raportul dintre
valoarea investitiei suplimentare
datorata aplicarii proiectului de
reabilitare /modernizare
energetica si economiile de
energie realizate prin
implementarea acestuia pe
durata fizica de viata a sistemului
analizat.

O e = 0,476 Lei/kWh;

Observatie: costul unitatii
de caldura economisita, e, sa fie
cat mai mic si nu mai mare decat
proiectia la momentul investitiei a
costului actual a unitatii de
caldura.

Durata fizica de viata a
sistemului analizat este de: N=20
[ani].

Se observa ca perioada de recuperare a investitiei in cazul scenariului 1 este

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei
a) Impactul social si cultural

de 15,0 ani iar in_cazul scenariului 2 este 18.0 ani, asasar este optim Scenariul
r.

Impactul social — Prin ambele scenarii se urmareste reducerea
cheltuielilor de intretinere pentru cladirilor publice. Totodata, la nivel socia!
impactul realizérii investitiei este unul pozitiv, aducand o nota noua si
moderna imaginii arhitecturale a cladirii si contribuind la cresterea increderii

populatiei.

b) Estimari privind forta de munca ocupata cu realizarea investitiei: in faza de

realizare, in faza de operare

1. Numir de locuri de munca create in faza de executie

in faza de executie vor fi create aproximativ 12-15 locuri de munca.

SC AMIAND HOUSE SRL, Loc. Alba lulia, str. Gladiolelor, nr.25, cod postal 510040, jud. Alba 69
Tel. 0728086825, E-mail: amiand.house@yahoo.com. Cod fiscat RO28539286, Nr. Reg. Com. J1/410/2011




2
y . a

2. Numar de locuri de munci create in faza operare
In faza de operare nu se vor crea noi locuri de munca. Exploatarea si intretinerea
Centru sanatate se va face de actualul personal.

i

c)ImpactuI asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si
a siturilor protejate, dupa caz

Impactul asupra mediului — ambele scenarii propun realizarea lucrarilor prin
materiale sustenabile, reciclabile si prin operatii care nu afecteazd mediul
sau biodiversitatea zonei.

Impactul asupra siturilor protejate — lucrarile propuse de ambele scenarii nu
interfereaza cu niciun sit arheologic sau monument / ansamblu arhitectural
clasat din zona.

5.6. Analiza financiara gi economicéa aferenta realizarii lucrarilor de interventie
a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta

U ENARIOL
2.015.672,39 lei 2.185.423,87 lei
28 luni 28 luni
Durata de recuperare a Durata de recuperare a
investitiei  suplimentare investitiei suplimentare
datorata aplicarii datorata aplicarii
proiectului de proiectului de
reabilitare/modernizare reabilitare/modernizare
energeticd, NR [ani], energetica, NR [ani],
reprezentand timpul scurs reprezentand timpul
din  momentul realizarii scurs din  momentul
investitiei Tn realizarii investitiei Tn
modernizarea energetica modernizarea
a unei cladiri si momentul energetica a unei
Tn care valoarea acesteia cladiri si momentul Tn
este egalatd de valoarea care valoarea acesteia
economiilor realizate prin este egalata de
implementarea masurilor valoarea economiilor
de modernizare realizate prin
energeticd, adusa la implementarea
momentul initial al masurilor de
investitiei: modernizare
[ONR = 15,0 ani; energetica, adusa la
momentul initial al
Observatie: durata de investitiei:
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recuperare a investitiei,
NR, si fie cat mai mica.

0O NR =18,0 ani;

Observatie: durata de
recuperare a investitiei,
NR, sa fie cat mai
mica.

Costul  unitatii de
energie economisita,

e [lei’/kWh],
reprezentand raportul
dintre valoarea
investitiei

suplimentare datorata
aplicarii proiectului de
reabilitare

/modernizare
energetica Si
economiile de
energie realizate prin
implementarea

acestuia pe durata
fizicd de viatd a
sistemului analizat.
Ue = 0,476 Lei/kWh;
Observatie:  costul
unitatii de caldura
economisita, e, sa fie
cat mai mic si nu mai
mare decéat proiectia
la momentul
investitiei a costului
actual a unitatii de
caldura.

Durata fizica de viata
a sistemului analizat
este de: N=20 [ani].

Costul  unitatii  de
energie economisita,

e [lei’/kWh],
reprezentand raportul
dintre valoarea
investitiei

suplimentare datorata
aplicarii proiectului de
reabilitare

/modernizare
energetica Si
economiile de energie
realizate prin
implementarea

acestuia pe durata
fizich de viatd a
sistemului analizat.
Oe = 0,476 Lei/kWh;
Observatie:  costul
unitatic  de caldura
economisita, e, sa fie
cat mai mic si nu mai
mare decat proiectia
la momentul investitiei
a costului actual a
unitatii de caldura.
Durata fizica de viata
a sistemului analizat
este de: N=20 [ani].

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Centrul de Sanatate Mihai Viteazu are o capacitate de zece cabinete cu

salile de tratament aferente si un laborator dentar cu un grad de ocupare de

100%. _
Avand in vedere acest aspect se justifica necesitatea si dimensionarea

investitiei.
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anform datelor furnizate de primaria Sebes, referitoare la natalitatea populatiei,
reiese fz_aptul ca pe termen mediu si lung se inregistreaza o crestere usoara a
natalitati, fapt care conduce la un grad de ocupare maxim si de utilizare a intregi

cladiri a centrului de s

anatate.

, susten

Valoarea neta
actualizata AVNA (m)
aferenta investitiei
suplimentare datorata
aplicarii proiectului de
reabilitare/modernizare
energetica si
economiei de energie
rezultata prin aplicarea
proiectului mentionat,
[lei]:

OAVNA (m)
161.996,46lei;
Observatie: valoare
neta actualizata,
AVNA (m), sa fie cu
valori negative pentru
durata de viatd N
estimata pentru
masurile de
modernizare
energetica analizate.
Durata fizica de viata a
sistemului analizat
este de: N=20 [ani].

ilitatea financiara

Valoare neta
actualizata AVNA (m)
aferenta investitiei
suplimentare datorata
aplicarii proiectului de
reabilitare/modernizare
energetica Si
economiei de energie
rezultata prin aplicarea
proiectului mentionat,
[lei]:

OAVNA (m)
125.556,37lei;

Observatie: valoare
neta actualizata,
AVNA (m), sa fie cu
valori negative pentru
durata de viata N
estimata pentru
masurile de
modernizare
energetica analizate.
Durata fizica de viata a
sistemului analizat
este de: N=20 [ani].

2.015.672,39 lei

2.185.423,87mii lei

(347.616,91 lei/an) (347.616,91 leilan)
20 ani 20 ani
15,0 ani 18,0 ani
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d) Analiza economici; analiza cost — eficacitate

Valoarea totala a costului realizarii lucrarilor de interventie pentru Scenariul 1 este
de 2.015.672,39 lei la care se va adiuga la valoarea cuprinsa n inventarul primariei de
345.133,35 lei rezultand o nous valoare de inventar in valoare de 2.360.805,74 lei.

Analizdnd comparativ costul lucrérilor de interventie, fatd de valoarea de inventar
existentd, se poate observa ci realizarea proiectului investitional propus va aduce o
crestere de 684% a valorii de inventar.

e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire / diminuare a riscurilor

In Scenariul 1, s-a adoptat ca si solutie tehnici montarea a doua cazane, de 45 kw
combustibil gaz de la retea,cate unul pentru fiecare nivel care sa asigure necesarul de
caldura pentru n treaga cladire a dispensarului.

In varianta 2 s-a adoptat ca si solutie tehnicd montarea de centrale pe gaz
pentru fiecare cabinet in parte.
Principalele riscuri sunt generate de faptul ca pe timpul iernii spatiile comune
‘holurile si baile nu vor fi incalzite si reteaua de apa riscind sa inghete.
Avand in vedere acest aspect, ca si masurd de prevenire/diminuarea a riscului sa
prevazut montarea in cadrul scenariului 1 pe fiacare radiator de repartitoare de caldura
care va inregistra consumul de agent termic si care va fi repartizat pe fiecare cabinet in

parte.

6.1. Comparatia scenariilor / optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Analiza comparativa a scenariilor din punct de vedere tehnic:

NUMAR SCENARIU DEZAVANTAJE AVANTAJE

- asigurarea unui grad
ridicat de izolare termica
datorita grosimilor straturilor
izolatoare (fatada parte
opaci, soclu, planseu peste
SCENARIUL 1 ssbsol si planseu peste
ultimul nivel) care sunt mai
mari decat in cazul
scenariului 2

- reabilitarea acoperisului
prin reparatii presupune o
manopera nu prea
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complexa si un timp scurt
de executare a lucrarii;

S-a adoptat ca si
solutie tehnicd montarea
a doua cazane, de 45 kw
combustibil gaz de Ia
retea,cite  unul pentru
fiecare nivel care sa
asigure necesarul de
caldura pentru intreaga
cladire a dispensarului.
Contorizarea realizinduse
prin montarea de
repartitoare pentru fiecare
radiator.

SCENARIUL 2

Reabilitarea acoperisului
prin inlocuire presupune o
manopera complexa si un
timp prelungit de executare
al licrarilor

Montarea in fiecara cabinet
a unei centrale termice are
dezavantajul ca pe timp de
iarna spatiile comune ramin
neincalzite creind un
disconfort pacientilor.

Analiza comparativa a scenariilor din punct de vedere economic:

SC AMIAND HOUSE SRL, Loc. Alba lulia, str. Gladiolelor, nr.25, cod postal 510040, jud. Alba

Economia anuala de

| energie este de: 210.716,87

1 (kwh/an) iar valoarea

| economiei anuale de
energie estimata este de:

347.682,83 (lei/an).

Economia anuala de
energie este de: 210.716,87
(kwh/an) iar valoarea
economiei anuale de
energie estimata este de:
347.682,83 (lei/an).
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Se observd faptul ci scenariul 1 este mai avantajos ca si scenariul 2 din
punct de vedere economic.

Analiza comparativa a scenariilor din punct de vedere financiar:

Co=2.015.672,39 Lei. Co= 2.185.423,87 Lei.
15.0 ani 18.0 ani
Economia anuala de Economia anuala de
energie este de: 210.716,87 | energie este de: 210.716,87
(kwh/an) iar valoarea (kwh/an) iar valoarea
economiei anuale de economiei anuale de
energie estimata este de: energie estimata este de:
347.682,83 (lei/an). 347.682,83 (lei/an).

Se observa faptul ca scenariul 1 este mai profitabil ca si costuri investitionale ca si

scenariul 2.
De asemenea se observa ca durata de recuperare a investitiei este de15,0 ani, mai

mica decét in cazul scenariului 2 care este de 18,0 ani

6.2. Selectarea si justificarea scenariului / optiunii optim(e), recomandat(e)

In urma analizei comparative pe baza criteriilor tehnice, economice si financiare,
scenariul optim ales este Scenariul 1 deoarece:

e asigurd o mai mare eficienta termica a obiectivului ( prin grosimea straturilor
termoizolante) conducand la scaderea costurilor de intretinere a
constructiei;

e propune schimbarea partiala a acoperisului cu o sarpanta din lemn
dimensionata conform normative si a unei invelitori noi din tigla ceramica;

e propune utilizarea adoua centrale termice pe gaz, a carei costuri de
executie, instalare si exploatare sunt mai mici decét a variantei cu centrale

in fiecare cabinet .
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6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj

(C+M), Tn conformitate cu devizul general
Evaluarea investitiei propuse s-a realizat in Lei (1 Euro=4,5172lei in decembrie 2017)
Valoarea totald cu TVA (19%) a investitiei:
Valoarea totala a investitiei: 2.015.672,39 Lei, din care:
Valoarea lucrérilor de constructii-montaj (C+M): 1.657.927,96 Lei

Detalierea pe cele 6 capitole ale Devizului General evidentiaza urmatoarele valori:

Valoare (inclusiv TVA)

Denumirea capitolului de cheltuieli LBl
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea 0.00
terenului ’
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor 0
Capi_to!ul 3 — Cheltuieli pentru proiectare si asistenti 111.419,70
tehnica
Capitolul 4 — Cheltuieli pentru investitia de bazi 1.720.006,69
Capitolul 5 — Alte cheltuieli 184.246
0

Capitolul 6 — Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
TOTAL GENERAL
Din care C+M

2.015.672,39 Lei
1.657.927,96 Lei
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b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente fizice /
. capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa
caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile

tehnice in vigoare

Indicatori tehnici ai constructiei

Situatia propusa

Regimul tehnic

opus”-
S teren 1692,18 mp 1692,18 mp
S construitd Centru Sanatate 372,63 mp 380,53 mp
S desfasurata scoald 724,03 mp 741,01 mp
POT 22,02 % 22,48 %
CuUT 0,42 0,43
Trotuare 366,50 mp 358,78 mp
Regim de inaltime: S tehn.+P+1 S tehn.+P +1
H max. la streasina 6,30 m 6,30 m
H max. la coama 9,85 m 9,85 m
Amplasarea in regim izolat in regim izolat
Situatia propusa
. “Volumul
Subsol Tehnic 361,34 mp* 117,88 mp 1,80 m 212,184 mc
Parter 380,53 mp 296,10mp 2,80m 829,08 mc
Etaj 1 360,48 mp 281,20 mp 2,80 m 787,36 mc
Tota ‘ 4 5,18 mi el 1828,62.me

Nu se ia in considerare la calcu

Descrierea functionala / nivele

lul suprafetei construite desfasurate.

- existenta

zugraveli lav.
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Terasa 17,62 mp | gresie TTencuieli zugraveli lav.
' antiderapanta | decorative '
Sas 2,26 mp | gresie zugraveli lav. | zugraveli lav.
antiderapanta

Hol Central 33,99 mp | mocheta PVC zugraveli lav. zugraveli lav.

Cabinet medical 20,98 mp | mocheta PVC | zugraveli zugraveli lav.
lav.+faianta

Cabinet medical 20,73 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. | zugraveli lav.
+ faianta

Sala tratament 16,57 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. zugraveli lav.
+ faianta

G.S. Personal 2,96 mp | gresie zugraveli lav. zugraveli lav.
+ faianta

G.S. Pacienti 4,05 mp | gresie zugraveli lav. zugraveli lav.
+ faianta

Sala de asteptare / 22,28 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. zugraveli lav.

Coridor

Hol 5,84 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. | zugraveli lav.

Sala tratament 14,77 mp | mocheta PVC | zugravelilav. | zugraveli lav.
+ faianta

G.S. 2,74 mp | gresie zugraveli lav. | zugraveli lav.

Cabinet medical 20,92 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. zugraveli lav.

Cabinet medical 20,94 mp | mocheta PVC | zugréveli lav. | zugraveli lav.

Sala de asteptare / 22,42 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. zugraveli lav.

Coridor

Sala  personae cu 21,96 mp | mocheta PVC | zugravelilav. | zugraveli lav.

dizabilitati+ Vaccinologie + faianta

Debara 4,65 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. zugraveli lav.

Hol acces 2,30 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. zugraveli lav.

G.S. pacienti 2,51 mp | gresie zugraveli lav. zugraveli lav.
+ faianta

G.S. personal 4,76 mp | gresie zugraveli lav. zugraveli lav.
+ faianta

Debara 3,49 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. zugraveli lav.

Hol 12,56 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. | zugraveli lav.

Terasa 10,91 mp | gresie Tencuieli zugraveli lav.

aniderapanta | decorative
Casa scarii 16,19 mp | gresie | zugraveli lav. | zugraveli lav.

SC AMIAND HOUSE SRL, Loc. Alba Iulia, str. Gladiolelor, nr.25, cod postal 510040, jud. Alba
Tel. 0728086825, E-mail: amiand.house@yahoo.com, Cod fiscal RO28539284, Nr. Reg. Com. J1/410/2011

78




zugraveli lav.

Hol 6,28 mp | mocheta PVC | zugraveli lav.

Hol 6,75 mp | mocheta PVC | zugréveli lav. zugraveli lav.

Sala de asteptare 10,96 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. zugraveli lav.

Sala tratament 12,70 mp | mocheta PVC | zugréaveli lav. zugraveli lav.
+ faianta

Cabinet medical 18,51 mp | mocheta PVC | zugréveli lav. zugraveli lav.
. + faianta

Laborator dentar 15,80 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. zugraveli lav.
+ faianta

Sala asteptare / Coridor 16,77 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. zugraveli lav.

Anexa lab. dentar 14,01 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. zugraveli lav.
+ faianta

Cabinet medical 9,79 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. | zugraveli lav.

Sala tratament 14,37 mp | mocheta PVC | zugrédveli lav. zugraveli lav.

G.S. personal 2,74 mp | gresie zugraveli lav. zugraveli lav.
+ faianfa

Cabinet medical 20,92 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. | zugraveli lav.
+ faianta

Cabinet medical 20,94 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. zugraveli lav.
+ faianta

Sala asteptare / Coridor 22,42 mp | mocheta PVC | zugravelilav. | Zugraveli lav.

Sala tratament 14,84 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. | zugréveli lav.

Balcon 19,58 mp | gresie Tencuieli Zugraveli lav.

antiderpanta decorative

Cabinet medical 17,39 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. Zugraveli lav.
+ faianta

G.S. 2,38 mp | gresie zugraveli lav. zugraveli lav.
+ faianta

Fisier 4,78 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. zugraveli lav.

+faianfa

Anexa 3,69 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. zugraveli lav.

Cabinet medical 15,62 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. | zugraveli lav.

Debara 0,88 mp | mocheta PVC | zugraveli lav. | zugraveli lav.

mocheta PVC | zugraveli lav. | zugraveli lav.

Hol
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Pentru materialele de constructii propuse spre utilizare se stabilesc urmatorii indicatori
de performanta: |

a) Vata minerald 10 cm grosime si polistiren extrudat ignifugat (XPS) — 10
cm:

1) vatad minerala bazaltica (MW):

0 Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a placilor la o
deformatie de 10% - CS(10/Y): min. 30 kPa; '

O Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR: min. 10 kPa.
2) polistiren extrudat ignifugat (XPS):

0 Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y): min.
200kPa;

O Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR: min. 200 kPa.

c) Vata minerald 20 cm grosime — acoperis

Vata minerala bazaltica rigida (MW):

0 Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a placilor la o
deformatie de 10% - CS(10/Y): min. 60 kPa,;

0 Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR: min. 10 kPa

0 Densitate min. 145 kg/m3.

c¢) Polistiren expandat ignifugat (EPS) — 10 cm
e Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - CS(10): min. 70
kPa;

e Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termicéa: B-s2,d0.

Indicatori de realizare ai scenariului optim

% g

Nivel anual specific al gazelor cu efect de serd 105 30
(echivalent tone de CO,)
Consumul anual de energie primard (kWh/an) 293.267,33 82.590,42
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Consumul anual de energie finali in clidirea publica
| (din surse neregenerabil

Consumul anual specific de energie primari (din

surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, 513,81 144.7
b4

din care:

- pentru incilzire/ricire 458,86 89,68
Consumul anual de energie primara din surse
regenerabile (kWh/an) total, 0 0
din care:

- pentru incilzire/ricire 0 0

- pentru preparare apa caldi de consum 0 0

- electric 0 0

¢) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat / operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Indicatori financiari
Este de remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor solutiilor propuse se obtine reducerea

consumului de energie termica pentru incalzirea spatiilor cu 27,30 %.

Indicatori socio-economici

Principalii Indicatorii socio-economici care pot inregistra cresteri in urma implemenatrii
investitiei sunt:

- imbunatatirea conditiilor actului medical;

- prin acest proiect se va realiza un grup sanitar si o rampa de acces pentru persoane cu
dizabilitati;

- cresterea increderii populatiei in actul medical.

- indicatori de impact - o
Indicatorii de impact cuantifica in principal consecintele directe ale implementarii investitiei

asupra zonei. In ceea ce priveste investitia propusa, principala consecinta directa este:
» economia de combustibil,
» reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
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- indicatori de rezultat/operare _
Indipatorii de .rezultat/operare se refera la avantajele imediate ale investitiei asupra
desmatarll_or directi. In ceea ce priveste investitia propusa, principalul avantaj asupra
destinatarilor directi, se refera la faptul ¢4 se vor realiza urmitoarele economii de energie:
¢ 0 reducere a consumurilor de energie totale de la 513,81 kWh/m2.an la 144,7
kWh/m2.an;
* o reducere a consumurilor de energie pentru inciizirea spé;iilor de la 458,86
kWh/m2.an la 89,68 kWh/m2.an;
* o reducere anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 de 75 kg
CO2/an.
* o reducere a consumului anual de energie pentru pentru iluminat artificial de la 6
kWh/m2an la 6 kWh/m2an;

(’ d)Durata maximéa estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Investitia se va derula pe parcursul a 28 de luni calendaristice.

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice

Prin masurile de interventie propuse si prin solutiile tehnice adoptate cladirea reabilita
termic se conformeaza la toate cerintele fundamentale de calitate.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de

stat / bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si
constau in fonduri de la bugetul de stat/bugetul local

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

A fost emis certificatul de urbanism cu nr. 519/12.09.2017.

7.2. Studiul topografic, vizat de céatre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Intocmit de Ing. Topo Ciorgovean Daniel. )

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Extras de carte funciara cu nr. 849636/18.12.2017

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentarii capacitétii existente

Nu este cazul
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7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru rotectia mediului, masuri de

diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a

revederilor acordului de mediu de principiu, in documentatia tehnico-
economici

S-a obtinut avizul nr.12.443/03.01.2018

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupé caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum:

a) studiu privind posibilitatea utiliz:rii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice
Nu este cazul.

b) studiu de trafic si studiu de circulatie
Nu este cazul.

c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice
Nu este cazul.

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice
Nu este cazul.

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
- Expertiza tehnica intocmit prof. dr. ing. Pacurar Vasile
- Studiu geotehnic intocmit de S.C.Gold Team SRL prining.Preda  P.V.nr.214/2017

- Audit energetic intocmit ing. Urlan Dumitru Sorin

Intocmit,
Arh. _gggygrogea Alex
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DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii Centrul de sanatate Mihai Viteazu

In lei/euro la cursul 4.653 lei/euro din data de 09/01/2018

. . Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00,
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00,
terenului Ia starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL. 2 o.ool o.ool 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 1,900.00 361.00 2,261.00
3.1.1 Studii de teren 1,900.00 361.00 2,261.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00,
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 2,600.00 494.00 3,094.00
avize, acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 2,600.00 494.00 3,094.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 3,400.00 646.00 4,046.00
al cladirilor
3.5 Proiectare 45,900.00 8,721.00 54,621.00,
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 11,500.00 2,185.00 13,685.00
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 2,400.00 456.00 2,856.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 32,000.00 6,080.00 38,080.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
37 Consultanta 0.00 0.00 0.00
371 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
38 Asistenta tehnica 37,230.00 7,073.70 44,303.70
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 14,000.00 2,660.00 16,660.00
3.8.1.1 [pe perioada de executie a lucrarilor 14,000.00 2,660.00 16,660.00
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0.00 0.00 0.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
cate Inspectoratul de Stat in Constructii
382 Dirigentie de santier 23,230.00 4,413.70 27,643.70
TOTAL CAPITOL 3 93,630.00 17,789.70 111,419.70




CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 1,393,216.77 264,711.19 1,657,927.96

4.1.1 1 REP.INTERIOARE 700,547.71 133,104.07 833,651.78

4.1.2 2 EXTERIOARE 153,434.20 29,152.50 182,586.70

4.1.3 4 SANITARE 85,062.94 16,161.96 101,224.90

4.1.4 5 TERMICE 151,107.75 28,710.47 179,818.22

4.1.5 6 ELECTRICE 126,427.90 24,021.30 150,449.20

4.1.6 3 INVELITOARE 176,636.28 33,560.89 210,197.17

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 52,167.00 9,911.73 62,078.73
necesita montaj

431 5 TERMICE 52,167.00 9,911.73 62,078.73

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00j§
necesita montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4 1,445,383.77 274,622.92 1,720,006.69

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0.00 0.00 0.00
santier

51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 8,840.00 0.00 8,840.00

5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 7,370.00 0.00 7,370.00§
constructii 0.5%

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 1,470.00 0.00 1,470.004
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii 0.1%

524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare

53 Cheltuieli diverse si neprevazute 147,400.00 28,006.00 175,406.00§

54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 156,240.00 28,006.00 184,246.00)

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 LOOl

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 oojﬁ

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00}

TOTAL centrul de sanatate MIHAI VITEAZU SEBES 1,695,253.77 320,418.62 2,015,672.39]

TOTAL Constructii+Montaj 1,393,216.77 264,711.19 1,657,927.96
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eDevize

Beneficiar: SPAP SEBES
Executant:
Proiectant: ®
Obiectivul: centrul de sanatate MIHAI VITEAZU SEBES eUlze
Obiectul: 1 REP.INTERIOARE T A TR, & &
Stadiul fizic:  REPARATII INTERIOARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) {fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/RCSO10A# - Demolarea timplariei din lemn (usi,ferestre, MP 87.000 24.00 2,088.00
obloane,etc) inclusiv sortarea si stivuirea lor material- 0.00 0.00
. manopera: 24.00 2,088.00
( utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|RPCJ75A1 - Spalarea manuale a tencuielilor speciale la mp 2,642.000 9.04 23,891.44
fatade material: 0.04 113.97
manopera: 9.00 23,777.47
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|CK14i1 - Usi metalice confectionate din profiluri de otel mp 87.000 893.66 77,748.52
usi din aluminiu la constructii cu inaltimea pana la 10 M, cu material: 733.71 63 833.11
suprafata tocului pana la 5 mp; . - b
manopera: 159.70 13,893.88
utilaj: 0.25 21.52
N transport: 0.00 0.00
3.1 6306652 - Usa met prof laminate isart 1250/ix cu geam kg 87.000 720.00 62,640.00
82,5Kg
4|CF10A1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau mp 2,642.000 51.50 136,068.70
. pe suprafetele elementelor din beton glet de var la pereti, material: 15.50 40.956.70
( stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare . - bt
driscuite, executat cu pasta de var si adaos de 100 Kg manopera: 36.00 95,112.00
ipsos la 1 M3 var pasta; utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5|CK26A# - Glafuri, pervaze glafuri mase plastice,montate mi 82.000 115.90 9,503.80
la ferestre material: 76.80 6,297.60
manopera: 39.10 3,206.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6|CNO1A* - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, mp 2,642.000 20.58 54,364.61
un strat amorsa diluat 1:4 si un strat vopsea lavabila de material: 9.33 24.642.11
interior, cu aplicare pe suprafete interioare noi, putin .
absorbante manopera: 11.25 29,722.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

Deviz "REPARATH" - Formular F3
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

14.1

1038 marmorat

Nr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea P{i?at:a: 'lll':‘lilt)ar (?g'ZA'IE\leAL)
5 - Lei - - Lei -

7 CiOSXA-OZ - Placaj din fai;antla la per.si stilpi si Iaf. 2 > . 2=2 x4
supraf>10mp,placi cul.si form.acelasi. fix.papst.rogma&rile - me 312'0.00 94.33 29,438.75
placaj faianta de format si culori dif.mont.desen material: 42.85 13,370.75

manopera: 51.50 16,068.00
utilaj: 0.00 0.00
. transport: 0.00 0.00

8 RPCT"10A1 - _Desfacerea ten_cuielilor interioare sau mp 831.000 4.00 3,324.00

s;(tteerrlgirie obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a material: 0.00 0.00

manopera: 4.00 3,324.00

utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00

9 RPCT?9A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si mp 287.000 19.75 5,668.19

o |ceremiee material: 0.00 0.00

( manopera: 19.75 5,668.19

utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00

10|RPCT20A1 - Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe; mp 576.000 20.85 12,002.31

loc sclivisite rolate mozaicate material: 0.00 0.00

manopera: 20.85 12,009.31

utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00

11|RCSJ04B% - Repar.tencuieli int.drisc.,pereti/stalpi, cim.- mp 831.000 49.26 40,935.35

var M-100T, rezist.lovituri material: 18.26 15.174.35

mancpera: 31.00 25,761.00

utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00

12|CGO1D1 - Strat suport pt.pardoseli executate din mortar mp 576.000 29.88 17,208.37

de ciment M100-T 3CM grosime material: 9.95 5,731.78

(' manopera: 19.10 11,001.60

utilaj: 0.82 474.99

transport: 0.00 0.00

12.1 2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030 mc 17.856 321.00 5,731.78

13|{TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, tona 294.600 75.00 22,095.00

semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. $ material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00

utilaj: 0.00 0.00

transport: 75.00 22,095.00

14|cGo8C-2# - Pardoseli din materiale plastice montate pe mp 514.600 126.96 65,255.88

suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in material: 85.21 43,796.38
incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp cu dale rigide pvc

lipite cu prenadez pe glet subtire din mortar+aracet,pe manopera: 41.75 21,459.50

strat finis 3 MM, din M 100-T, curatat folosirea pervazului utilaj: 0.00 0.00

g‘;gilfnrgrr\elr&éoi:glnagrvazulw de pvc la incaperi cu suprafata transport 0.00 0.00

6716340 - Covor pvc cu str.termo.pe sup.tex.2MM ntr. mp 539.700 65.00 35,080.50

Deviz "REPARATII" - Formular F3
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) {fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 ) 1 ‘ 2 3 4 5=3x4
15|CG17A# - Pardoseli din placi sau piscoturi de gresie mp 62.000 112.40 6,968.84
ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M N
lpo-T de 3 CM grosime, cu rosturile umplute cu lapte de material: 51.15 3,171.34
ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, manopera: 61.25 3,797.50
executate intr-O singura forma si culoare,in incaperi cu ilai-
suprafete mai mari de 16 mp .cu placi patrate, utilaj: 0.00 0.00
dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pana transport: 0.00 0.00
la 60 cmp/buc, inclusiv
15.1 2419366 - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 tosca-B mp 63.860 38.65 2,468.19
16|CL17B% -'Confl.me.t.montate aparent -balustrazi, grile, kg 15.000 765.25 11,478.74
chepenguri, opritori de zapada, gratare material- 615.05 9.225.74
manopera: 150.20 2,253.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.1 5900762 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44T 2,5 kg 3.000 24.00 72.00
16.2 6306389 - Balustrada met.pt.platforme ind. teava cat. kg 90.000 101.68 9,151.20
ipc 5127
17|RPCJO6B-1+# - Reparare tencuieli interioare in jurul toc. si m 883.000 27.08 23,915.47
perv. cu M 25-T (var cim),cu spaleti drepti,latime 15-25 CM material: 12.13 10.714.62
(supr C (corectie) . - . -
manopera: 14.95 13,200.85
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
299.97 12,093.56| 237,028.45| 282,343.01 496.51 22,095.00 541,962.97
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
CAS 15.80 % 0.00 44,610.20 0.00 0.00 44,610.20
CASS 5.20 % 0.00 14,681.84 0.00 0.00 14,681.84
" naj 0.50 % 0.00 1,411.72 0.00 0.00 1,411.72
Fond de risc 0.27 % 0.00 762.33 0.00 0.00 762.33
Fond de garantare 0.25% 0.00 705.86 0.00 0.00 705.86
Concedii si indemnizatii 0.85 % 0.00 2,399.92 0.00 0.00 2,399.92
T2 = T1 + Aite cheltuieli directe 237,028.45| 346,914.85 496.51 22,095.00 606,534.82
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.00 % 23,702.84 34,691.49 49.65 2,209.50 60,653.48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 260,731.29| 381,606.34 546.17 24,304.50 667,188.30
Beneficiu
Profit 5.00 % 13,036.56 19,080.32 27.31 1,215.22 33,359.41
T4 = T3 + Beneficiu 273,767.86| 400,686.66 573.47 25,519.72 700,547.71

Deviz "REPARATII" - Formular F3
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Beneficiar: SPAP SEBES
Executant:
Proiectant: ) »
Obiectivul: centrul de sanatate MIHAI VITEAZU SEBES ' eUIZe
Obiectul: 2 EXTERIOARE ; : -esa
Stadiul fizic: 01 REPARATII EXTERIOARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=-3x4
1|CKO7A# - Glafuri, pervaze glafuri pana la 30 CM latime, mli 82.000 140.03 11,482.72
montate la ferestre din lemn material: 72.03 5 906.72
(- manopera: 68.00 5,576.00
~ utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.1 2947773 - Glaf pal hellolit nr66 alb G = 1.7 CM lat = 30 m 82.000 72.00 5,904.00
cM
2|CFO6XA - Tencuieli exterioare obisnuite exec.man.cu mp 120.000 46.80 5,615.51
mort.M25-T excl.sche.driscuite din gros la calcane GR.2CM material: 4.78 573.54
manopera: 41.00 4,920.00
utilaj: 1.02 121.97
transport: 0.00 0.00
3/RPCM18B% - Placaje cu placute de gresie portelanata, mp 44.000 228.58 10,057.47
partial vitrifiate la pereti,stalpi si grinzi la ext,adez. material: 61.42 > 702.65
manopera: 161.25 7,095.00
utilaj: 5.90 259.82
transport: 0.00 0.00
3.1 20020738 - Chit de etansare rost kerapoxy kg 57.200 7.66 438.32
3.2 6109949 - Aracet tip S KV -60 kg 39.600 9.02 357.01
3.3 6109925 - Aracet dp 50 mich ni 1345-64 kg 193.600 3.52 682.23
3.4 2407070 - Placa cesarom netede gri2 40X 20 C. 1 lipit mp 47.520 23.59 1,121.15
4|cL25A# - Confectionat si montat longrine tampon fixate la m 4.200 938.86 3,943.21
margine rampe incarc-desc auto,din profil U12,grinzi stej, material: 338.86 1,423.21
pe ext profil U cu surub si tampo anopera: 600.00 > 530.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5/RPCP17A% - Mina curenta sau bara de protectie din teava m 5.400 918.06 4,957.53
dreapta material: 696.12 3,759.02
manopera: 220.00 1,188.00
utilaj: 1.95 10.51
transport: 0.00 0.00

Deviz "01" - Formular F3
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea P{fe::‘al "l":‘lllt?r (Igr-:A'll:\lI’II\-)
- Lei - - Lei -
0 , 1 . 2 3 .4 5=3x4
6 CB47A1 -.Schela met@alica' tubglara lucrari pe suprafete mp 560.000 14.23 7,969.38
verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ; :
material: 2.23 1,249.38
manopera: 12.00 6,720.00
utilaj: 0.00 0.00
: . transport: 0.00 0.00
7|TRAO1A10 - Transportul rutier al materialelor, tona 65.000 75.00 4,875.00
semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $ material- 0.00 .00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 75.00 4,875.00
8/CG11B1 - Pardoseli din placi de gresie ceramica patrate mp 45.000 190.22 8,560.07
- sau dreptunghiulare in 2 culori cu desen material: 84.72 3812.57
( manopera: 105.50 4,747.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8.1 12419505 - Placa gresie glaz marazzi 33.4X33.4 malaga mp 46.350 72.00 3,337.20
9|RCSE15A% - Strat termoizolant, prod.vata minerala, placi mp 519.000 69.50 36,072.43
lipite cu mastic bitum(terase,acoperis,planseu,pereti) material: 38.17 19.808.85
manopera: 31.00 16,089.00
utilaj: 0.34 174.58
transport: 0.00 0.00
9.1 2607436 - Placa vata minerala fonoizolanta tip fi 90 mp 544.950 18.32 9,983.48
1200 X 600 X 10 S5 5838 /5
10|CF28A01* - Tencuiala decorativa siliconica, cu aplicare mp 519.000 50.78 26,356.46
manuala, pe gips-carton sau pe suprafete termo@zolgte, material: 35.78 18.571.46
executat cu un strat amorsa, un strat grund (de imbibare)
si un strat tencuiala decorativa particule pina in 1,5mm manopera: 15.00 7,785.00
utilaj: 0.00 0.00
( transport: 0.00 0.00
;OTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
16.60 2,361.75 57,807.40 56,640.50 566.88 4,875.00 119,889.78
r Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL J
Alte cheltuieli directe
CAS 15.80 % 0.00 8,949.20 0.00 0.00 8,949.20
CASS 5.20 % 0.00 2,945.31 0.00 0.00 2,945.31
Somaj 0.50 % 0.00 283.20 0.00 0.00 283.20
Fond de risc 0.27 % 0.00 152.93 0.00 0.00 152.93
Fond de garantare 0.25% 0.00 141.60 0.00 0.00 141.60
Concedii si indemnizatii 0.85% 0.00 481.44 0.00 0.00 481.44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 57,807.40| 69,594.18 566.88 4,875.00 132,843.46
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.00 % 5,780.74 6,959.42 56.69 487.50 13,284.3£J
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Recapitulatie l Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 63,588.14 76,553.60 623.57 5,362.50 146,127.81
Beneficiu
Profit I 5.00 % 3,179.41 3,827.68 31.18 268.12 7,306.39
T4 = T3 + Beneficiu 66,767.55 80,381.28 654.75 5,630.62 153,434.20

[ >
;Hlm,l,

TVA (19.00%
i V

29,152.50

Director

Sef proiect
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Beneficiar: SPAP SEBES
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: centrul de sanatate MIHAI VITEAZU SEBES
Obiectul: 3 INVELITOARE o
Stadiul fizic: = SARPANTA INLOCUIRESARPANTA
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari uU.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|RPCT26XC - Desfacerea invelitorilor din azbociment, mp 480.000 17.10 8,208.00
eternit,materioal plastic colorat diferit,plane sau ondulate material: 0.00 0.00
( . manopera: 17.10 8,208.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|RPCT25A1 - Desfacerea sarpantelor din lemn si a mp 435.000 17.50 7,612.50
elementelor componente a asterealei din scanduri de S
rasinoase sau pfl, la constructii obisnuite material: 0.00 0.00
manopera: 17.50 7,612.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3 CEI?BI - Sarpanta din iemn executata pe scaune la mp 435.000 91.76 39,915.32
invelitori grele material: 63.99 27,833.67
manopera: 25.30 11,005.50
utilaj: 2.47 1,076.15
transport: 0.00 0.00
3.1 2900682 - Lemn rot cons rur nec salc L min 1M d sub mc 21.750 750.00 16,312.50
minl8CM 54342
4|CE19C1 - Pazii si stresini streasina simla capriori aparenti m 96.000 50.71 4,867.72
(' asteriala faltuita geluita pe O parte material: 13.62 1.307.81
manopera: 37.00 3,552.00
utilaj: 0.08 7.92
transport: 0.00 0.00
4.1 2904004 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L mc 1.056 850.00 897.60
= 4,50M s 942
5|/CE01A1 - Invelitoare din tigla profilata din argila arsa mp 480.000 80.41 38,596.59
material: 62.85 30,167.02
manopera: 15.50 7,440.00
utilaj: 2.06 989.56
transport: 0.00 0.00
5.1 2303066 - Tigla morando ni933/73 buc 4,800.000 4.60 22,080.00
6 RPCE56C+ - Termoizolatie la terase sau poduri din saltele MP 435.000 32.01 13,924.35
de vata minerala dura fixate cu rozete din pvc material: 13.26 5,768.10
manopera: 18.75 8,156.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea P{:::"al 'll"siAt?r (1-:'1;‘\1"-\‘/][.\-)
- Lei - - Lei -
[] . .1 . 2 3 4 _5=3x4
6.1 gggg;;g - Saltea vata minerala sco 5000 X 1200 X 20 S| mp 435.000 12.00 5,220.00
7 C'E13C1 - Jgheaburi din tab[a zincata semirotunda, cu m 100.000 73.84 7,384.44
diametrul de 15 CM, prefabricate —terial: 4759 275044
manopera: 26.25 2,625.00
© utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8(CE14A1l - Buriane din tabla zincata de 0,5MM m 84.000 47.44 3,985.04
confectionate pe santier rotunde cu D=15,4CM material: 30.19 2.536.04
manopera: 17.25 1,449.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
( 9 RPCB39DZ!. - Vopsitorig cu carbolineum a Igmnarigi . mp 96.000 33.25 3,192.00
: :;iﬂ?iaég l\:wo;gggtructu existente la lemnarie geluita, in 3 material: 13.50 1.296.00
manopera: 19.75 1,896.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10|CN32F# -.Vopsirea lemnariei Cu vopsea ignifuga la interior| mp 560.000 17.60 9,854.36
|m1a0n7L;;I,aphcata pe lemn, pal si pfl dur sau poros, executata material: 12.35 6.914.36
manopera: 5.25 2,940.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11[{TRAO1A15 - Transportul rutier al materialelor, tona 37.860 75.00 2,839.50
semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. $ material- 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 75.00 2,839.50
7?‘1TAL 1 (Cheltuieli directe)
«reutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
44.82 2,321.70 80,582.43 54,884.25 2,073.63 2,839.50 140,379.81
r Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL J
Alte cheltuieli directe
CAS 15.80 % 0.00 8,671.71 0.00 0.00 8,671.71
CASS 5.20 % 0.00 2,853.98 0.00 0.00 2,853.98
Somaj 0.50 % 0.00 274.42 0.00 0.00 274.42
Fond de risc 0.27 % 0.00 148.19 0.00 0.00 148.19
Fond de garantare 0.25 % 0.00 137.21 0.00 0.00 137.21
Concedii si indemnizatii 0.85% 0.00 466.52 0.00 0.00 466.52
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 80,582.43| 67,436.28 2,073.63 2,839.50 152,931.84
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.00 % 8,058.24 6,743.63 207.36 283.95 15,293.18
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 88,640.67 74,179.91 2,280.99 3,123.45 168,225.02
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Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Beneficiu
Profit 5.00 % 4,432.03 3,709.00 114.05 156.17 8,411.25
T4 = T3 + Beneficiu 93,072.71 77,888.90 2,395.04 3,279.62 176,636.28

33,560.89

Director

Sef proiect
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Beneficiar: SPAP SEBES
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: centrul de sanatate MIHAI VITEAZU SEBES
Obiectul: 4 SANITARE
Stadiul fizic: 02 inlocuire instalatii sanitare
] Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1l $A09C1 - Teava pvc neplastif.tip G mont.la constr.industr. m 842.000 12.15 10,227.60
in cond.de legatura la obiecte sanitare D=20 M material: 6.15 5 175.60
- manopera: 6.00 5,052.00
b utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2]IC34B1 - Fi!:inguri Qin fontg maleab.ila pentru imbin. buc 600.000 10.24 6,141.18
ltr(;?iurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1/2 material: 3.99 2.391.18
manopera: 6.25 3,750.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2.1 4113856 - Reductie neagra fi-fe DN 3/4X1/2 bravo cod buc 600.000 3.40 2,040.00
241
3|ID06A2 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru buc 78.000 56.64 4,417.62
instalatie incalzire centrala , cu D: 3/4 material: 34.14 2 662.62
manopera: 22.50 1,755.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.1 4201652 - Robinet retinere ventil 3/4 PN 6 mufa ni522 buc 78.000 33.39 2,604.04
" 4|SA43D1 - Bratara pt.fixarea cond.otelfpvc de al&mccu buc 1206.000 11.15 1,338.08
apafgaze,mont.prin incastrare,cond.avind D= 3/4 tol material: 4.90 588.08
manopera: 6.25 750.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5{SFO1A1 - Efectuare proba de etas. la pres. a instalatie m 421.000 4.25 1,789.25
inter .de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv material: 0.00 0.00
armaturi manopera: 4.25 1,789.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6|SCO7E1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe piedestal buc 20.000 427.48 8,549.59
material: 344.48 6,889.59
. manopera: 83.00 1,660.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.1 2442305 - Lavoar portelan ly-600MM mono C. 1 S 1540 | buc 20.200 232.00 4,686.40
6.2| 2454061 - Piedestal lavoar px portelan alb C.1 ni 806 buc 20.200 109.00 2,201.80
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

58732

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea P::::‘a' ;x_ciAt)ar (I:rTaA;\IIJI-I\-)
- Lei - - Lei -
0 . 1 , =
7|SC25A1 - Etajera din portelan sanitar tip bfuc 230.000 | ‘?‘137.77 : _2,37);;.35
material: 107.77 2,155.35
manopera: 30.00 600.00
utilaj: 0.00 0.00
. . transport: 0.00 0.00
7.1 2506854 - Etajera simpla din sticla cod 79G17740 buc 20.200 95.00 1,919.00
8 j(():OZXGSIB]éRMO,IgImda sanit.semicrist.margini.slef.cu dimens. buc 20.0.00 145.83 2,916.62
material: 83.33 1,666.62
manopera: 62.50 1,250.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9|SC24A1 - Portprosop din am nichel.mont.pe pereti tip U,cu| buc 20.000 100.82 2,016.35
[ 1 brat, deschid.450MM material: 65.82 1,316.35
manopera: 35.00 700.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10|SC28B1 - Sapuniera din portelan sanitar,tip sa2-15, buc 20.000 42.75 855.00
aparenta,simpla material: 35.00 700.00
manopera: 7.75 155.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11|SC13A1 - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon buc 8.000 260.59 © 2,084.73
interior S tip ... material: 209.84 1,678.73
manopera: 50.75 406.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11.1 2442743 - Vas closet iesire laterala clasic alb cod buc 8.080 184.00 1,486.72
a2 7959702
12[SC16A2 - Rezervor pentru spalare vas wc,din mase buc 8.000 272.20 2,177.63
plastice, montare la inaltime,cu dibl. de lemn pe zid de material: 222.20 1,777.63
caramida

manopera: 50.00 400.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13|SC30A1 - Suport pt.hirtie calitatea 1 (porthirtie) din buc 8.000 44.76 358.06
portelan sanitar,hal ni 545/63 material: 34.51 276.06
manopera: 10.25 82.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14|SD06A1 - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar buc 20.000 224.81 4,496.28
avand D=1/2 toli material: 162.31 3,246.28
manopera: 62.50 1,250.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14.1| 4201365 - Baterie amest. lavoar alama 1/2 jet liber buc 20.000 119.64 2,392.89
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 _ 1 , 2 3 a 5=-3x4
15/SB44C2 - Sifon de pardoseala din fonta emailata avand buc 10.000 76.92 769.17
D= 50MM,dublu cu 1 racord si iesire verticala :
material: 52.42 524.17
manopera: 24.50 245.00
utilaj: 0.00 0.00
. . transport: 0.00 0.00
16|SC19A1 - Sifon din bachelita pentru lavoar de portelan buc 20.000 15.60 312.01
sanitar
material: 13.10 262.01
manopera: 2.50 50.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16.1 4203144 - Sifon simplu extensibil ies oriz boira DN 11/2 | buc 20.000 12.00 240.00
cod M110
y  17{SC18A2 - Rama pentru vas de closet,din lemn de fag,cu buc 8.000 96.03 768.25
capac material: 89.03 712.25
manopera: 7.00 56.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
. 18[SA10D1 - Teava pvc neplastifiata tip G montare la constr. m 60.000 17.12 1,027.15
industr. in coloane D=40 MM material: 6.37 382.15
manopera: 10.75 645.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19|EA10C1 - Teava din policarbonat de vinil (pvc), tip usor m 100.000 19.70 1,970.14
(U), montata aparent sau ingropat, avand diametrul 1. 95 695.14
exterior de 50 MM, montata ingropat in pardoseala material: 6. '
manopera: 12.75 1,275.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20|SA14H1 - Teava pvc neplastif. tip G montare la m 284.000 32.69 9,283.45
locuinte+social cult. in conducte de distributie D=110 MM material: 13.69 3,887.53
manopera: 19.00 5,395.93
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
21|RPCU08D2 - Strapungeri in zidarie de caramida ciment buc 32.000 32.50 1,039.99
pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in material: 0.00 0.00
zidarie de 2 caramizi si sectiunea strapungerii de 401- - 32.50 1039.99
800cmp manopera: . , .
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
22|RPCU12D1 - Strapungeri in plansee de beton armat buc 12.000 19.00 228.00
pentru realizarea gaurilor necesare trgcerii conductelor lg material: 0.00 0.00
plansee de 14-17 CM grosime cu sectiunea strapungerii de : 528.00
151-300 cmp manopera: 19.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 - 1 . 2 3 4 =3x4 .
23|IC39A1 - Confectionare:a si montarea tevii de protectie la buc 64.000 11.26 720.57
trecerea conductelor prin plansee D=1 toli material- 301 192,57
manopera: 8.25 528.00
utilaj: 0.00 0.00
. transport: 0.00 0.00
24|RPCU19A2 - Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din buc 44.000 14.05 618.11
plansee cu grosimea planseului de peste 10 CM material: 0.05 > 11
manopera: 14.00 616.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
( 3.06 1,187.13 37,182.00 29,678.17 0.00 0.00 66,860.17
l Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL ]
Alte cheltuieli directe
CAS 15.80 % 0.00 4,689.15 0.00 0.00 4,689.15
CASS 5.20 % 0.00 1,543.26 0.00 0.00 1,543.26
Somaj 0.50 % 0.00 148.39 0.00 0.00 148.39
Fond de risc 0.27 % 0.00 80.13 0.00 0.00 80.13
Fond de garantare 0.25% 0.00 74.20 0.00 0.00 74.20
Concedii si indemnizatii 0.85 % 0.00 252.26 0.00 0.00 252.26
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 37,182.00 36,465.56 0.00 0.00 73,647.57
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.00 % 3,718.20 3,646.56 0.00 0.00 7,364.76
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 40,900.20 40,112.12 0.00 0.00 81,012.32
ieneficiu
Profit 5.00 % 2,045.01 2,005.61 0.00 0.00 4,050.62
T4 = T3 + Beneficiu 42,945.21 42,117.72 0.00 0.00 85,062.94
16,161.96

Director

Sef proiect
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Beneficiar: SPAP SEBES
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: centrul de sanatate MIHAI VITEAZU SEBES
Obiectul: 5 TERMICE
Stadiul fizic: 03 INSTALATHI TERMICE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
'SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/IBO1AO1 - Montare radiatoare din fonta,apa calda cu mp 52.640 388.42 20,446.31
coloane libere sau coloane unite material: 379.17 19.959.39
( manopera: 9.25 486.92
' utilaj: 0.00 0.00
: transport: 0.00 0.00
1.1 5700837 - Radiator OL.roterm nid4524 R630-S. mp 53.166 374.22 19,895.93
negrunduit colec1.0MM
2|SDO9XA - Robinet de reglaj, drept sau coltar, avind diam. buc 112.000 37.79 4,232.29
de 3/8" - 1/2 material: 29.04 3,252.29
manopera: 8.75 980.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2.1 4202369 - Robinet dublu serv. cromat 1/2 garn.det. buc 112.000 26.40 2,956.62
stea S4124 .
3{FE03C2 - Teava de cupru 16X1 MM m 200.000 74.73 14,946.73
material: 40.27 8,054.32
manopera: 34.46 6,892.41
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
( 4|FE03C3 - Teava de cupru 18X1 MM m 150.000 78.47 11,771.18
material: 44,01 6,601.88
manopera: 34.46 5,169.31
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5|FE03D1 - Teava din cupru cu D exterioare si gros. m 100.000 72.58 7,258.22
peretelui 20X1 MM material: 36.13 3,613.12
manopera: 36.45 3,645.10
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.1 7331525 - Panou aer din teava cu aripioare pta buc 40.000 0.00 0.00
100X1x2 248.44
6|FE03D2 - Teava de cupru 25X1,5 m 75.000 83.31 6, .
material: 46.86 3,514.61
manopera: 36.45 2,733.83
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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D = 28MM

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
N . Pretul unitar TOTALUL
r. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
(:3 ,33 1 2 3 . 4 5=3x4
1 7331537 - Panou aer din teava cu aripioare pts buc 30.000 0.00
100X1x2,5 ‘ 0-00
7|FEO3DA4 - Teava din cupru 32X2 MM m 60.000 87.95 5,277.13
material: 51.50 3,090.07
manopera: 36.45 2,187.06
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7.1 7332244 - Panou racitor aer din teava cuaripioare pta buc 24.000 0.00 0.00
60X4x2
8/FEO3E3 - Teava de cupru 50X2,5 MM m 30.000 143.87 4,316.08
material: 96.89 2,906.76
manopera: 46.98 1,409.32
- utilaj: 0.00 0.00
. transport: 0.00 0.00
8.1 7332256 - Panou racitor aer din teava cuaripioare pta buc 12.000 0.00 0.00
60X4x2,5
9(IC34A14# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 200.000 9.88 1,976.75
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul material: 1.13 226.75
exterior de pana la 15 MM inclusiv : ' .
manopera: 8.75 1,750.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9.1 3334303 - Cot din cupru la 90 grade,interior-interior cu | buc 200.200 0.45 89.47
D = 15MM
10|IC34B1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 150.060 11.47 1,721.13
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul material: 1.47 221.13
exterior de 18 MM - -
manopera: 10.00 1,500.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
- 10.1 3334304 - Cot din cupru la 90 grade,interior-interior cu | buc 150.300 0.65 97.57
D = 18MM
11|IC34C1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 100.000 14.67 1,466.71
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu dia material: 2.17 216.71
manopera: 12.50 1,250.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11.1 3334305 - Cot din cupru la 90 grade,interior-interior cu | buc 100.300 1.20 120.61
D = 22MM
12(1C34D1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 75.000 18.41 1,380.72
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul material: 3.41 255.72
exterior de 28 MM manopera: 15.00 1,125.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12.1 3334306 - Cot din cupru la 90 grade,interior-interior cu buc 75.375 2.29 172.92
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . . Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
9 : . 1 ‘ 2 3 a 5=3x4
13|IC34E1# - Piese gje legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 60.000 28.85 1,731.06
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu dia :
material: 11.35 681.06
manopera: 17.50 1,050.00
utilaj: 0.00 0.00
. transport: 0.00 0.00
13.1 3334307 - Cot din cupru la 90 grade,interior-interior cu | buc 60.420 9.90 598.35
D = 35MM
14(IC34G1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 30.000 63.15 1,894.62
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu dia material: 20.65 1219.62
manopera: 22.50 675.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
( ‘4.1 3334318 - Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu | buc 30.360 38.14 1,157.85
D = 54MM
15/1C34H1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din buc 100.000 19.97 1,996.77
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul -
exterior de pana .la 15 MM inclusiv material: 7.47 746.77
manopera: 12.50 1,250.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15.1 3334321 - Teu din cupru egal cu D = 15MM buc 100.200 6.36 636.95
16[IC3411# - Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din buc 75.000 22.37 1,677.82
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul material: 737 552 82
exterior de 18 MM i . -
manopera: 15.00 1,125.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16.1 3334322 - Teu din cupru egal cu D = 18MM buc 75.225 6.12 460.15
17|1C34)1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din buc 50.000 27.52 1,375.87
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu dia material: 877 438.37
{/ manopera: 18.75 937.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17.1 3334325 - Teu din cupru din cupru egal cu D = 35MM buc 50.250 7.36 369.73
18(1C34K1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din buc 40.000 34.95 1,3927.83
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu dia material: 12.45 497.83
manopera: 22.50 900.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18.1 3334327 - Teu din cupru egal cu D = 54MM buc 40.320 10.71 431.93
19/IE01A1 - Efectuare proba etans. la pres. instalatie incalz. mp 52.640 13.00 684.32
centrala,supr totala incalz. a corpurilor este:pina la 100 mp material: 0.00 0.00
manopera: 13.00 684.32
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pagina 3 din 7
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
N . . Pretul unitar TOTALUL
r. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 . 1 2 3 4 5=3x4
20 IE02|A1 - Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a mp 52.640 11.25 592.20
instalatie incalz centr,supr. L . : pi :
pr. totala. incalz. este: pina la material: 0.00 0.00
100mp
manopera: 11.25 592.20
utilaj: 0.00 0.00
. transport: 0.00 0.00
21|RPIEO1AL1 - Proba de presiune hidraulica pentru mp 52.640 12.00 631.64
determinare defectiuni la cazane de fonta 6-12 , 5 mp, otel .
2-12 mp pentru incaizire centrala? material: Y 0.00
manopera: 12.00 631.64
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
22|RPCU08D2 - Strapungeri in zidarie de caramida ciment buc 100.000 32.50 3,249.98
pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in material- 0.00 0.00
: zidarie de 2 caramizi si sectiunea strapungerii de 401- - : -
( 800cmp manopera: 32.50 3,249.98
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
23 |RPCU12D1 - Strapungeri in plansee de beton armat buc 2.0600 19.00 38.00
pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in material: 0.00 0.00
plansee de 14-17 CM grosime cu sectiunea strapungerii de - -
151-300 cmp manopera: 19.00 38.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24 RPCU19A2 - Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din buc 1062.000 7.67 782.06
plansee cu grosimea planseului de peste 10 CM material: 0.05 4.89
manopera: 7.62 777.17
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
25/IEQ7A1 - Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare mp 35.000 7.75 271.25
de incalzire centrala cu sup. corp pina la 100mp material: 0.00 0.00
s manopera: 7.75 271.25
) utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
26{IC39A1 - Confectionarea si montarea tevii de protectie la buc 204.000 11.26 2,296.80
trecerea conductelor prin plansee D=1 toli material: 3.01 613.80
manopera: 8.25 1,683.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27/IDO6A1 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pt. inst. buc 12.000 31.95 383.35
incalzire centrala , cu D: 1/2" material: 26.45 317.35
manopera: 5.50 66.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27.1| 4201626 - Robinet trec.vent.mufe,alama, R bach.PN10- | buc 12.000 25.69 308.34

80C,s.a83-3/4
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

=10

N . . Pretul unitar TOTALUL
r. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 ) .1 2 3 4 .5=3x4
28 !AOIA}# - Cazan sectional de fonta avand suprafata de buc 2.000 1,287.70 2,575.40
incalzire de 6,00...8,50 mp ;
material: 120.20 240.40
manopera: 1,167.50 2,335.00
utilaj: 0.00 0.00
. transport: 0.00 0.00
28.1 4417964 - Flansa oarba PN 6 DN= 50 OL37-2 et pu buc 4.000 0.00 0.00
forma a s7451
29|IA37A# - Pompa circulatie (recirculatie) mont. pe cond. BUCAT 2.000 144.93 289.86
existenta prin insurubare avand D.pana la 1" inclusiv A material: 79.93 159 86
manopera: 65.00 130.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
e" 29.1 3305671 - Teava inst.neagra fl+mfM - 15(1/2) OL 32 1 m 1.000 8.34 8.34
' 57656
29.2 4122143 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 5482 DN 15 buc 4.000 36.00 144.00
1/2 zn
30(1A24XA - Vas expansiune paralelipipedic/cilindric montat buc 2.000 162.56 325.11
pepostament/console avind capacitat.de 500-1000 L material: 0.00 0.00
manopera: 162.50 325.00
utilaj: 0.06 0.11
transport: 0.00 0.00
30.1] 8000082 - Vas de expansiune ipct buc 2.000 0.00 0.00
paralelipipedic/cilindric 500 L
31|FA1O0AL - Butelie de racire (de pres) intermediara pentru buc 1.000 184.01 184.01
agent frigorific cu diametrul exterior 100-550 MM material: 14.21 14.21
manopera: 169.80 169.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
_ 32|RPIB11A# - Demontare radiatoare (indigene sau import), MP 80.000 4.00 320.00
( de pe pozitie,pentru desfiintare material: 0.00 0.00
manopera: 4.00 320.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
33{RPGA31A1l - Demontarea tevi OL. instalatie montata m 400.000 3.00 1,199.80
aparent in cond. de distributie prin insurubare DN 3/4-1 material: 0.00 0.00
LeioM manopera: 3.00 1,199.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
34{SE58B# - Contoare de apa rece si calda,avand diametrul buc 20.000 24.98 499.68
de 32 - 40 MM material: 2.48 49.68
manopera: 22.50 450.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
34.1 3400029 - Otel rotund laminat la cald S 333 OL 37-1IN d kg 20.000 2.48 49.68
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. Capitol de lucrari Uu.m. Cantitatea P{:at:lal ;\r;i:)ar (;g'zA':'.\l;,k)
- Lei - -Lei -
o_| .1 . 2 3 a 5=3x4
35|ATBO3A - Montarea sesizoare temp.si termometre tehnice | buc 53.000 15.18 804.80
in priza cu:butuc filetat ;
material: 0.89 46.91
manopera: 14.30 757.89
utilaj: 0.00 0.00
. , , transport: 0.00 0.00
35.1 _7355416 - Termometru manometric indicat. tip tmt-3 buc 53.000 0.00 0.00
iamc-otopeni
36|VC10XA - Mont.aparatelor pt.umidif.si inc.aer,excl.sist.de buc 20.000 168.40 3,367.92
prind.+ancorare,Q=25000MC/H,1 vent.si 1-8 trons. material: 940 187.92
manopera: 159.00 3,180.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
( "6.1 5736}40 - Tronson 1 aplatisat pentru aparat buc 20.000 0.00 0.00
conditionare 25000MC/H
37|TRAO01A10 - Transportul rutier al materialelor, tona 27.000 75.00 2,025.00
semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $ material- 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 75.00 2,025.00
38|RPIA70C# - Montare boiler otel emailat de 10 L - 1200 W, | BUCAT 20.000 304.08 6,081.55
tip ariston A material: 34.02 680.49
manopera: 270.00 5,400.00
utilaj: 0.05 1.05
transport: 0.00 0.00
38.1 7730401 - Boiler 10 L - 1200 KW buc 20.000 0.00 0.00
38.2 4121682 - Racord olandez et plana Ul 5482 DN 15 1/2 buc 60.000 11.23 673.75
zn
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
( " ‘eutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utiiaj Transport TOTAL
19.40 2,316.79 58,364.75 57,327.50 1.17 2,025.00 117,718.42
r Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL J
Alte cheltuieli directe
CAS 15.80 % 0.00 9,057.75 0.00 0.00 9,057.75
CASS 5.20 % 0.00 2,981.03 0.00 0.00 2,981.03
Somaj 0.50 % 0.00 286.64 0.00 0.00 286.64
Fond de risc 0.27 % 0.00 154.78 0.00 0.00 154.78
Fond de garantare 0.25 % 0.00 143.32 0.00 0.00 143.32
Concedii si indemnizatii 0.85 % 0.00 487.28 0.00 0.00 487.28
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 58,364.75 70,438.30 1.17 2,025.00 130,829.22
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.00 % 5,836.48 7,043.83 0.12 202.50 13,082.92
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 64,201.23 77,482.13 1.28 2,227.50 143,912.14

Beneficiu
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Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Profit 5.00 % 3,210.06 3,874.11 0.06 111.38 7,195.61

T4 = T3 + Beneficiu 67,411.29 81,356.24 1.35 2,338.88 151,107.75

Director

Sef proiect
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Beneficiar: SPAP SEBES
Executant: S5
Proiectant: o s
Obiectivul: centrul de sanatate MIHAI VITEAZU SEBES eUlze
Obiectul: 6 ELECTRICE RSN SIS & &
Stadiul fizic: 04 INTALATIE ELECTRICA
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RPE302A7 - Infocuire conductor de cu fy izol sect 1,5mmp m 2,450.000 5.04 12,351.91
introd in tub
ub pvc,pel,teava material: 357 8,739.99
( manopera: 1.47 3,611.91
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2 BPEBOZAa - Inlocuire cond de cu fy izol sect 2,5mmp m 4,684.000 6.38 29,886.71
introd in tub pvc,pel.teava material- 201 32 981.32
manopera: 1.47 6,905.39
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3[RPECO01C2 - Inlocuire loc lampa ingropat clad adm birouri buc 72.000 181.31 13,054.54
in tub ip-pvc conducte fy incaperi H<3M in zid.ten material: 5515 397077
manopera: 126.16 9,083.77
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4/RPECO04A2 - Inlocuire loc priza ingropat locuinte blocuri in | buc 84.000 175.72 14,760.36
tub ip-pvc conducte fy incaperi H<3M in zid.ten material: 62.22 5 226.32
manopera: 113.50 9,534.04
( utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5|RPEEO1AL1 - Inlocuire intrerupator manual unipolar buc 60.000 32.21 1,932.80
constructie normala ingropat din bachelita material: 18.46 1,107.80
manopera: 13.75 825.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.1 5500732 - Intrerupator cumpana pentru simbol 0186 buc 60.600 18.00 1,090.80
250V 10a
6| RPEE17B% - Inlocuirea prizelor priza dubla cu cp. - simbol | buc 84.000 49.16 4,129.23
0232 material: 36.91 3,100.23
manopera: 12.25 1,029.00¢
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.1 5300792 - Transformator cirt 0,5 KV 630/1a th cis.0,5 buc 84.000 22.00 1,848.00
6.2 5500081 - Doza pentru tevi de instalatii DN 4 toli buc 84.000 13.88 1,165.99
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M., Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
o__ 1 2 3 a2 5=3x4
7|EE12G1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente buc 72.000 163.83 11,795.75
tubulare etans, montat pe dibluri de material plastic material: 14833 10.679.75
manopera: 15.50 1,116.00
utilaj: 0.00 0.00
: . transport: 0.00 0.00
7.1 5103302 - Corp il.fl.fiags-01 420 220 V 4X 20W cs buc 74.160 142.00 10,530.72
8|EF04A% - Tablou electric de apartament tip bloc electric, buc 8.000 929.35 7,434.81
montat pe zidarie cu dibluri din material plastic material: 678.68 5 429.42
manopera: 250.00 2,000.00
utilaj: 0.67 5.39
transport: 0.00 0.00
- 8.1 7347453 - Tablou de distributie (bloc electric) de buc 8.000 673.60 5,388.81
4 apartament cu 4 circuite, fara contor
' 9(RPIA70C# - Montare boiler otel emailat de 10 L - 1200 W, |BUCAT 12.000 505.13 ©6,061.58
tip ariston A material: 412.58 4,950.94
manopera: 92.50 1,110.00
utilaj: 0.05 0.63
transport: 0.00 0.00
9.1 7730401 - Boiler 10 L - 1200 KW buc 12.000 374.81 4,497.67
9.2 4121682 - Racord olandez et plana U1 5482 DN 15 1/2 buc 36.000 11.23 404.25
zn
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera uUtilaj Transport TOTAL
2.75 1,430.20 66,186.55 35,215.11 6.03 0.00 101,407.69
Recapitulatie Valoare Material 1 Manopera Utilaj Transport TOTAL J
Alte cheltuieli directe
CAS 15.80 % 0.00 5,563.99 0.00 0.00 5,563.99
 'SS 5.20 % 0.00 1,831.19 0.00 0.00 1,831.19
Somaj 0.50 % 0.00 176.08 0.00 0.00 176.08
Fond de risc 0.27 % 0.00 95.08 0.00 0.00 95.08
Fond de garantare 0.25 % 0.00 88.04 0.00 0.00 88.04
Concedii si indemnizatii 0.85% 0.00 299.33 0.00 0.00 299.33
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 66,186.55| 43,268.81 6.03 0.00 109,461.38
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.00 % 6,618.65 4,326.88 0.60 0.00 10,946.14
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 72,805.20, 47,595.69 6.63 0.00 120,407.52
Pr:f(?tm#mIu l 5.00 % 3,640.26 2,379.78 0.33 0.00 6,020.38
T4 = T3 + Beneficiu 76,445.46| 49,975.48 6.96 0.00 126,427.90

24,021.30
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Beneficiar: SPAP SEBES

Executant:

Proiectant: '

Obiectivul: centrul de sanatate MIHAI VITEAZU SEBES
Obiectul: 5 TERMICE

] Formular F4
Lista cu cantitatiile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei - - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6
01 Centrala termica in condensatie- 2.000 6,000.00 12,000.00
45kw
} 02 Vas expansiune 50! buc 2.000 250.00 500.00 0
X 03 Pompa circulatie Q=3.5mc/h buc 2.000 850.00 1,700.00 0
4 |04 Butelie egalizare-7mc/h buc 1.000 487.00 487.00 0
5 |05 Termostat ambient buc 2.000 120.00 240.00 0
6 |06 Detector gaz CD98* buc 1.000 160.00 160.00 0
7 {07 Repartitor buc 53.000 100.00 5,300.00f O
8 |08 Boiler electric 10l buc 20.000 230.00 4,600.001 O
9 |09 Apometru Dn 15 mm buc 20.000 60.00 1,200.00f O
10 {10 aparat aer conditionat buc 20.000 1,299.00 25,980.00 0
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 52,167.00
montaj

Director Sef proiect
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MEMORIU TEHNIC

1 DATE GENERALE

Prezenta documentatie are ca obiect stabilirea solutiilor pentru un obiectiv avand destinatia de dispensar medical.
Cladirea are regimul de inaltime St+P+E. Obiectivul se situeaza in loc. Sebes, Str. Mihai Viteazu, nr. 28, jud. Alba
si are ca beneficiar Primaria Municipiului Sebes.

Intocmit in urma studierii cerintelor din tema de proiectare inaintati de citre beneficiar, proiectul de instalatii
electrice respectd normele si standardele in vigoare, astfel incat si fie asigurate confortul utilizatorilor si nivelurile
de performanta necesare.

Pentru realizarea protectiei la curenti de defect i supratensiuni a intalatiei §i personalului ce intrd in contact cu

aceasta, s-au consultat normele si standardele in vigoare.

2 SOLUTIILE PROIECTULUI
2.1 INSTALATIA ELECTRICA IN CLADIRE
2.1.1 PRINCIPIUL DE DISTRIBUTIE SI CONTCORIZARE A ENERGIEI ELECTRICE

Reteaua de distributie interioara se realizeazi dupd schema de tip TN-S, in care conductorul de protectie distribuit
este utilizat pentru intreaga schema, de la firida de retea pana la ultimul punct de consum. Conform specificului
cladirii, nu exista dotari sau destinatii de incaperi medicale care sa impuna prevederea unei retele IT medical.

Prezentul proiect trateaza instalatia electrica interioara si de protectie la descarcarile atmosferice aferente

obiectivului.
Alimentarea cu energie electricd a imobilului din reteaua furnizorului se va realiza conform avizului de racord

eliberat de S.C. Electrica S.A. la cererea beneficiarului.

Instalaia electrici este dimensionatd pentru puterea instalati ce reiese din breviarul de calcul, unde tensiunile de
lucru sunt U=400V si U = 230 V, iar frecventa retelei f= 50Hz.

Dimensiunile conductoarelor, tuburilor §i echipamentelor de protectie au fost alese conform prevederilor
Normativului I7-2011 privind proiectarea gi executia instalatiilor electrice si prescriptiilor tehnice in vigoare i sunt
mentionate in breviarul de calcul.

Contorizarea consumurilor de energie electrica se va face in blocul de méasura si protectie (B.M.P.T).

2.1.2 INSTALATII DE ILUMINAT SI PRIZE
Prezentul proiect stabileste solutiile tehnice i conditiile de realizare a instalatiilor interioare de iluminat artificial si

a instalatiilor electrice de prize.

Instalatia de iluminat artificial .
Iluminatul general diurn este asigurat in mare parte prin lumind naturala, golurile ferestrelor existente realizand

nivelul de iluminare normal pentru majoritatea incaperilor componente, functie de destinatia acestora.
Caracteristicile corpurilor de iluminat se vor prelua din legendele aferente planselor IE-01, IE-02 si IE-03.
Amplasarea aparatelor de iluminat s-a previzut cu precidere in camp distribuit, pentru asigurarea ilumindrii
tuturor zonelor deservite.

Toate corpurile de iluminat vor fi de tip antibacterian, cu min. IP66. .
Comanda aparatelor de iluminat se face cu intreruptoare unipolare simple si duble, comutatoare cap scara si

comutatoare cruce, aparatajele fiind de tip antibacterian. o
Inilfimea de pozare a comutatoarelor si intreruptoarelor este de 0,9 m de la nivelul pardoselii finite.

Cablurile folosite la circuitele de iluminat vor fi cu intarziere la foc si fara emisii de halogeni si gaze toxice, din
cupru, tip N2XH 3x1,5 mmp, montate in tuburi ignifuge si fara halogeci &J16 mm, ingropate si aparente pe

elementele de constructie. . .
Intreruptoarele se monteazi in doze de aparataj ignifuge aparente/ingropate pe elementele de constructie (pereti),

iar unde acestea se vor monta pe structura combustibila, vor fi de tip protejat. ' ) o
Alegerea corpurilor de iluminat trebuie si respecte gradul minim de protectie impotriva patrunderii prafului si a

apei, iar acolo unde este cazul, protectia la socurile mecanice. o 5
Toate carcasele metalice ale aparatelor de iluminat, vor fi legate la nulul de protectie §i se monteaza pe elementele

de constructie cu ajutorul diblurilor de plastic si a holszguruburilor. . ) . )
Pe pereti unde sunt mai multe intreruptoare, ele vor fii grupate in aceasi rama pana la maxim 4 intreruptoare, la

inaltimea de 0,9 m.

fn tablourile de distributie, pentru protectia circuitulelor de iluminat s-au prevazut intreruptoare automate 10A,
protectii diferentiale de 30mA, protectie 2P, avand curba de protectie C.

Intreruptoarele si comutatoarele vor fi de constructie modulara, impunandu-se utilizarea unei game comune,
acestea avand culoare si finisaj similare.

Toate aparatajele vor fi de tip antibacterian.



Instalatia de prize

Cablurile aferente circuitelor de prize monofazate si trifazate vor fi de tip N2XH si vor fi trase prin tuburi de
protectie ignifuge si fara emisii de halogeni si gaze toxice, cu diametrele de 16mm, 20mm si 25mm. Sectiunile
acestora se vor prelua din schemele monofilare.

In tablourile electrice de distributie, pentru protectia circuitelor de priza se prevad intreruptoare automate ct
protectii diferentiale de 30mA, avdnd curba de protectie C, respectiv 10mA, curba C, pentru circuitele aferente

grupurilor sanitare.
Coloanele de alimentare ale tablourilor de distributie de la tabloul general se vor executa din cablu cu rezistente

marita la foc si fara emisii de halogeni si gaze toxice, tip NHXH.

Instalatia IT medical
Nu este cazul.

Instalatia de iluminat de siguranta

S-a prevazut un sistem de iluminat de siguranta care sa favorizeze evacuarea rapida si in siguranta a ocupantilor din
cladire. Acesta consta in amplasarea in locuri usor vizibile a unor corpuri de iluminat speciale cu pictograme
(autonomie min. 3h), cu functionare continua.

Instalatia de iluminat contra panicii si interventie
Nu este cazul.

Instalatia de iluminat de interventie
Se realizeaza prin intermediul corpului de iluminat general normal, acesta fiind echipat cu kit de emergenta,

asigurand o autonomie minima de 1h de la caderea tensiunii de retea.

Curenti slabi
Cladirea va beneficia de o retea de date compusa din cablu tip FTP. Cat. 6 in tuburi de protectie, respectiv prize si
router wireless cu 4 antene montat in holul principal la parterul cladirii.

2.2 INSTALATII DE PROTECTIE

Pentru protejarea utilizatorilor impotriva socurilor electrice prin atingere indirectd accidentald s-a previzut
alimentarea tuturor aparatelor electrice prin intermediul prizelor cu contact de protectie. Conductorul de protectie
este conectat la priza de pamént comuna Rd<I(Q sau separata Rd<4 Q.

In tablourile de distributie sunt prevazute intreruptoare automate echipate cu dispozitive de protectie diferentiala de
30 mA si 10mA, pentru protejarea utilizatorilor la atingeri indirecte.

Instalatia de protectie impotriva loviturilor de trisnet -

Se prevede amplasarea unei instalatii de protectie impotriva descarcarilor de tip PDA, montat pe catarg la min. 2
metri peste coama. Priza de pamant va avea rezistenta de dispersie de cel mult 1Q pentru priza comuna, respectiv
10Q pentru priza separata. Nivelul de protectie va fi I (Intarit). In TG se va monta si un descarcator de
supratensiuni si supracurenti de trasnet Clasa II.

Se vor executa doua coborari din conductor neizolat de aluminiu masiv cu D=8mm, prins pe constructie cu
distantieri izolatori (2buc/m). Conexiunila la priza de pamant se vor realiza cu priese de separatie.

A r CRETAR MUNICIPIU
PRESEDINTE DE SEDINTA SEC
Consilier local, MARCU ALEXAD




