ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 133/2020

privind aprobarea Studiului de fezabilitate
»Infiintare statie de pompare si conducti de refulare ape uzate, str.Raului, Municipiul
Sebes, jud. Alba” - proiect nr. 104/2020

Consiliul Local al Municipiului Sebes, jud.Alba;

Intrunit in sedinta ordinard din data de 28.05.2020, ora 10,00,

Lulnd in dezbatere proiectul de hotardre privind aprobarea Studiului de fezabilitate
.Infiintare statie de pompare si conductd de refulare ape uzate, str.Raului, Municipiul Sebes, jud.
Alba” - proiect nr, 104/2020;

Analizand referatul de aprobare nr.33934/2020 la proiectul de hotirre privind aprobarea
Studiului de fezabilitate ,Infiintare statie de pompare si conducti de refulare ape uzate,
str.Raului, Municipiul Sebes, jud. Alba” — proiect nr. 104/2020 ;

Analizénd raportul de specialitate nr.32085/19.05.2020 intocmit de citre d-na Suciu Delia,
din cadrul Compartimentului Investitii Publice, raportul de specialitate nr.32399/27.05.2020 al
Serviciului Cheltuieli si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Sebes;

Avénd avizul nr.349/2020 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucriri
publice, administrarea domeniului public si privat si avizul nr.351/2020 al Comisiei de studii
prognoze economico-sociale, buget, finante din cadrul Consilivlui Local al Municipiutui Sebes;

Avand in vedere adresa nr.2667/09.04.2020, inregistrata la Primiria Municipiului Sebes cu
nr. 26786/10.04.2020, prin care S.C.APA CTTA S.A. Alba a inaintat spre aprobare Studiul de
fezabilitate ,,Infiintare statie de pompare si conductd de refulare ape uzate, str.Réului, Municipiul
Sebes, jud. Alba” — proiect nr. 104/2020 ;

Avand in vedere Studiul de fezabilitate ,,Infiintare statie de pompare si conducts de refulare
ape uzate, str.Ré&ului, Municipiul Sebes, jud. Alba” - proiect nr. 104/2020, elaborat de operatorul
S.C.APA CTTA S.A;

Avéand in vedere H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutului —cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice ;

Vazénd prevederile art.9 alin (2) din OUG nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea si
utilizarea Fondului de intrefinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a
infrastructurii serviciilor publice care beneficiazd de asistentd financiara nerambursabili din partea
Uniunii Europene;

Vazand prevederile art.129 alin (14) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ ;

in baza art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTARASTE:

Art. 1.(1). Se aproba Studiul de fezabilitate , Infiintare statie de pompare si conducti de
refulare ape uzate, str.R4ului, Municipiul Sebes, jud. Alba”- proiect nr. 104/2020, varianta 1
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recomandat, intocmit de S.C APA CTTA S.A., cuprins in Anexa nr.1 ce face parte integrantd
din prezenta hotérare;

(2). Se aproba:
1. Valoarea totald a investifiei 118.722,41 lei fara TVA, respectiv 141.208,15 lei cu TVA,
din care:
- constructii montaj (C+M) = 62.737,89 lei fard TVA, respectiv 74.658,09 lei cu TVA
2 . Durata estimati pentru executia lucrarilor este de 12 luni.
3. Entitatea responsabild cu implementarea si finantarea proiectului este S.C.APA CTTA

S.A., finantarea fiind asigurata din fonduri 11D.

Art. 2. De ducerea la Indeplinire a prezentei hotdrari rispunde Primarul Municipiului Sebes

prin Directia Tehnicé din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebes;

Art. 3. Prezenta hotarére poate fi atacatd de cétre persoanele indreptatite, in termenul gi in

conditiile previzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificirile si
completarile ulterioare,

Prezenta hotérére va fi afisatd, se va publica pe site-ul Primdriel si in monitorul oficial al

Municipiului Sebes si se comunica:

- Institutiei Prefectului Judetului Alba

- Primarului Municipiului Sebes

- Viceprimarului Municipiului Sebes

- Arhitectului sef

- Serviciului Cheltuieli si Resurse Umane

- Biroului Contencios Juridic, Administratie, Transparentd Decizionala si Arhivi

- Directiei Tehnice

- Compartimentului Investitii Publice

- Compartimentului Relatii Publice, Comunicare Informatic si Monitor Oficial Local

Sebes 1a 28.05.2020

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local, BOGDAN@R&
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Alba Iulia, Str. Vasile Goldis, nv. 3, cod pogtal 510007
Tel 0258-834087, Fax. 0258-834493

www.apaalba.ro
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PROIECT NR. 104/2020

INFIINTARE STATIE DE POMPARE S| CONDUCTA DE
REFULARE APE UZATE STR. RAULUI, 'MUNICIPIUL SEBES,
JUD. ALBA

Faza: S.F.

Beneficiar. MUNICIPIUL SEBES

Proiectant: S.C. APA CTTA S.A. Albz
Alba lulia, str. V. Goldig, nr.3

2020



Societuten Comerciali 5 ersssamr iz o

www.apaalba.ro

) CTTA A, Allg o it e s

PROIECT NR. 104/2020

INFIINTARE STATIE DE POMPARE $1 CONDUCTA DE
REFULARE APE UZATE STR. RAULUI, MUNICIPIUL SEBES,

JUD. ALBA
Director general: ing. BARDAN CORNEL STEFAN 5
C.TAC: ing. I0AN DREGHICIU f B -
Sef birou proiectare: ing. DREGHICI DANA A \ S
i G st
Colectiv elaborare: ing. UDREA VLAD %M SAD
4 U
2020



MUNICIPIUL SEBES
Nr.31611/18.05.2020

PROCES —- VERBAL

Tncheiat azi, 18.05.2020, ora 08:30, cu ocazia consultiriion ~line a documentatiilor tehnico
—economice :

Jinfiintare statie de pompare si conducti de refulare ape uzate str.Raului, Mun.Sebes”—
faza Studiu de fezabilitate;

»Reabilitare retea apd potabild pe strazile Sava Hentia, Cildrasi si Augustin Bena,
Mun.Sebes”— faza Studiu de fezabilitate.

Avand in vedere prevederilor H.C.L. nr. 177/2015 privind aducerea la cunostinta publicd a
documentatiilor tehnico economice aferente tuturor investitiilor de pe raza administrativ
teritoriald a Municipiului Sebes, a Decretului nr.240/2020 privind prelungirea stirii de urgenta
pe teritoriul Romaniei si conform hotérarii Comitetului National pentru Situatii Speciale de
Urgenta privind instituirea unor masuri pentru evitarea réspandirii COVID-19, anunturile si
documentatiile au fost publicate pe site-ul Primiriei Municipiului Sebes In data de 12 mai 2020

st au fost difuzate la Radio Hit FM, publicate in Ziarulunirea.ro, ProAlba, Revista Urbea Mea, Ziarul
Sebesanul, Ziarul Apulum, Sebesinfo.ro.

Invitatia pentru consultarea documentatiilor a fost comunicatd pe email domnului primar
Dorin Nistor, domnului viceprimar Adrian Bogdan, doamnei secretar general Cristina Viad,

arhitectului sef Virgil Olteanu, domnilor consilieri locali precum si altor specialisti din cadrul
primédriei Municipiului Sebes.

Nu au fost primite observatii si sugestii.

Consultarea se Incheie, drept pentru care a fost incheiat prezentul proces verbal.

Compartiment Investitii Publice,

Compartiment Relatii Publice, Comunicare, Informaticd si MOL

Adamii Martina

A
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BORDEROU DE PIESE SCRISE $1 DESENATE
Foaie de capat ,

Borderou de piese scrise si desenate

A. PIESE SCRISE

Informatii generale privind obiectivul de investitii
Denumirea obiectivului de investitii

Ordonator principal de credite/investitor
Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Beneficiarul investitiei

Elaboratorul studiului de fezabilitate

Situatia existenta si necesitatea realizérii obiectivului/proiectului de investitii
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenartile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analizi
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare
2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor
2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu i lung privind
evolutia cererii, In scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum dous scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii*2)
3.1. Particularitdti ale amplasamentului
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural i tehnologic
3.3. Costurile estimative ale investitiei

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantd a constructjilor,
dupd caz

3.5. Grafice orientative de realizare a investifiei

4. Analiza fiecdruiffiecirei scenariu/foptiuni tehnico-economic(e) propus(e)

Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(i), recomandat(3)
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor
5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
S5.5. Prezentarea modului In care se asigurd conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerinfelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
st economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alie surse
legal constituite.

Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
6.2. Extras de carte funciar3, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege



6.3.

6.4.
6.5.
6.6,

7.4.
7.2.

7.3.
7.4.

Actul administrativ al autoritatii competente pentru proteciia mediului, masuri de
diminuare a impactului, mésuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu In documentaiia tehnico-economica.

Avize conforme privind asigurarea utilitéilor

Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara

Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, In functie de specificul obiectivului de
investiii si care pot conditiona solutiile tehnice.

implementarea investitiei

informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investifiel

Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Strategia de exploatare/operare si intrefinere: etape, metode si resurse necesare
Recomandari privind asigurarea capacitdtii manageriale si institutionale

3. Concluzii gi recomandari

3, Breviar de caicul

B.

C.

1.
2.

Anexe:

Certificat de urbanism nr. 62 din 12.02.2020
Deviz general

PIESE DESENATE

Plan de incadrare n zona — plansa HOO , scara 1:15000
Plan de situatie - plansa HO1, scara 1:500

()



1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITI

1.1. Denumirea obiectivului de fnvesti,tii

INFIINTARE STATIE POMPARE S| CONDUGTA DE REFULARE APE UZATE, STR.
RAULUI, MUNICIPIUL SEBES, JUD. ALBA

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
SC APA CTTA SA Alba

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
SC APA CTTA SA ALBA

1.4. Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL SEBES

Str. PIATA PRIMARIEL, nr. 1

SEBES, ALBA, ROMANIA

Tel/ Fax: +40-258-731 006, +40-258-731 004 / +40-258-734 187

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. APACTTASA.

str. VASILE GOLDIS, nr. 3, Cod postal: 510007
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

Telefon / Fax:+40-258-834087 / +40-258-834493

2. SITUATIA EXISTENTA §I NECESITATEA REALIZARH OBIECTIVULUY
PROIECTULUI DE INVESTITI!

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuald, necesitatea $i oportunitatea promovidrii obiectivului de

investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre
analizd

Pentru acest proiect nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legisiatie, acorduri relevante, structuri
Institutionale si financiare

Proiectul a fost intocmit avand ca bazi urmatoarele planuri si strategii definite pe plan
national si regional;

Strategia de dezvoltare a judetului Alba 2014-2020

Planul local de actiune pentru mediu — judet Alba

Strategia de dezvoltare durabild a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare
ROMANIA 2025”

2.3. Analiza situafiei existente si identificarea deficientelor

Prezenta documentatie trateaza obiectul: "INF] INTARE STATIE DE POMPARE Sl
CONDUCTA DE REFULARE APE UZATE, STR. RAULUI, MUNICIPIUL SEBES, JUD.
ALBA" pe strada Raului, mun. Sebes, jud. Alba.

In prezent exista retea de canalizare menajera pe strada Raului, aceasta deversand
ntr-o fosa vidanjabili de beton, care datorit3 numarului mare de case racordate la retea se
umple Intr-un timp foarte scurt, necesitand vidanjari repetate.,

Pentru Tmbunatatirea conditiilor create locuitorilor din zona, pentru reducerea riscului de
poluéri accidentale(zona se afi3 in apropierea raului Sebes) se doreste racordarea fosei
vidanjabile prin pompare g reteaua de canalizare existenta pe strada Gaterului .



2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu gi lung
privind evolutia cererii, in scopul justifiearii necesitifii obiectivului de investitii

Investitia contribuie la eforturile administratiei de crestere economicd a zonei, de
imbunatitire a conditilor de viatd si séndtate a locuitorilor localitatii si reducerea poluarii
mediuiui,

Oportunitatea investitiei este justificatd prin satisfacerea cerinfelor de consum ale
locuitorilor din zona, respectand exigentele de calitate impuse de normele interne si
europene, contribuind la asigurarea unui grad ridicat de civilizatie si sénatate in conformitate
cu standardele Tn vigoare.

Se cunoaste faptul ca dezvoltarea socio-economicé a oricérei zone este conditionata de
existenta unei infrastructuri corespunzédtoare in cadrul céreia serviciul de apa-canal
reprezmta o componenta foarte importanta.

La stabilirea solutiei de proiectare pentru realizarea extinderii retelei de canalizare, se
preconizeaza urmatoarele avantaje:

- Tmbunétatirea conditiilor de igiend a populatiei si a gospodariilor acestora;

- sprijinirea activitdtilor economice si turistice prin dezvoltarea unei infrasctructurt
minimale, ameliorarea conditiilor igienico-sanitare si a eficientel activitatilor productive;

- cresterea nivelului de trai;

- protectia resurselor de apd de suprafatd si subterane: reducerea cantitdfilor de
deversate in pénza freaticd, prevenirea, reducerea si limitarea efectelor poluante;

- durata garantatd de viatd de minim 50 ani;

- realizarea sistemului de canalizare Tn sistem centralizat elimind aceste neajunsuri,

asigurand totodata o stare de sanatate mai buna a locuitorilor din zona.

Tehnologia de montare pentru instalatii subterane este sigurd si nu comporta riscuri,
avand urmatoarele avantaje:

- greutatea redusa si flexibilitate;

- rezistenta ridicata la lovituri, sarcini mecanice, uzurd, agenti atmosferici si chimici;

- Tmbindrile se executd usor si rapld cu etanseitati perfecte ce reduc pierderile de apa
uzata;

- forte de frecare foarte scézute la trecerea fluidelor datoritd rugozitalii intericare foarte
mici;

- posibilitatea de a realiza elementele cu o precizie dimensionald greu de obtinuf in cazul
materiaielor traditionale;

- posibilitatea de producere industrializatd, la o calitate constantd, verificatd si garantata
de producétor;

- nu permit aderarea crustelor de saruri, calcar sau microorganisme;
- polietilena utilizatd utilizat pentru conducte este insipid, inodor, netoxic si insclubil

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Scopul principal al acestor lucrdri este satisfacerea cerintelor de consum si a

exigentelor de calitate impuse de normele interne si europene, odatd cu aderarea Romaniei
la Comunitatea Europeana.

Prin realizarea investitiei propusa se vor Indeplini urmatoarele:

asigurarea evacudrii apelor uzate menajere prin racordarea imobilelor la sistemut de
colectare si epurare a apelor uzate menajere existent;

~ durgta garantatd de viatd de minim 50 ani;

- obiinerea unei calitdfl de igiena a vietii supericara;

executarea lucrarilor cu tehnologii si materiale noi, care s& asigure o calitate ridicata a
refelei si o duratd de viatd mai mare a acestuia.

Impactul proiectului asupra grupului finta:

Populetia rezidentd in zona de referintd- Proiectul aduce Tmbunataiiri relevante in
starea de sa@néatate a populatie, prin creearea unor conditii edilitare conforme cu normele de
calitate a mediului si normele de igiend a habitatului. Prin investitia propusd se elimina
riscurile de Tmbolnavire sau aparitie a unor focare de infectie nedorite Tn imobilele de locuit n

8



comun, creind premisele incadrarii Tn normele Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014

pentru aprobarea Normelor de igienad si sanatate publicd privind mediul de viaté al populatiei
peniru aprobarea normelor de igiend privind mediul de viatd al populaliei, cu modificarile si
copmpletarile ulterioare,

Agenti economici~ Proiectul are un impact pozitiv asupra acestui grup prin accesul la
serviciile necesare desfasurarii unei activitali economice Tn profit, eliminandu-se astfel
inmultirea si diseminarea agentilor patogeni si creind totodatd premisele autorizarii si
functionarii legale ale acestora cét si posibilitatea diversificarii activitétiior de productie.

Institufii publice- Proiectul are un impact pozitiv asupra imaginii acestui grup finta prin
punere la dispozitia cetatenilor si a angajatiilor institutiilor publice, a tuturor facilitatilor la
standardele in vigoare (OG 101/2006 privind serviciile publice de salubrizare si OG 21/2002
privind gospodarirea localitdtilor urbane si rurale), eliminand riscurile de Tmbolnavire a
angajatiilor si a populatiei pasagere prin aceste institutii. Se aduce Imbunéatatiri relevante mai
ales din punct de vedere al protejarii factorilor de mediu (conform QUG 195/2005, privind
Protectia Mediului), asigurand un potential infrastructural superior calitativ la standarde
europene prin sporirea activitatii economice si turistice a zonei datorate unui mediu curat.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA $1 PREZENTAREA A MINIMUM DOUA

SCENARI/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
DE INVESTIT!

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a. descrierea amplasamentului (localizare - intravifanfextravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servitufi,
drept de preemptiune, zond de utilitate publica, informafii/obligatii/constréangeri extrase
din documentatiile de urbanism, dupé caz:

Investitia ce face obiectul prezentei documentatii se Incadreaza n perimetrul
administrativ-teritorial al municipiului Sebes, in intravilanul municipiului Sebes, pe strada
Raului.

Pentru realizarea investitiel este necesari ocuparea urmatoarelor suprafete de teren:

— definitiv
Se considerd ocupare definitiva suprafata ocupaté efectiv de :

— tabloul electric pentru grupul de pompare;

- temporar
Suprafata totald a terenului afectat de lucrari este de 496 mp, suprafata ocupata

temporar 495 mp si suprafata ocupata definitiv 1 mp.

Regirmul juritic:

~ natura proprietdii sau titlul de proprietate: investitia este amplasaty in totalitate pe
domeniul public al municipiului Sebes.

b. relafii cu zone invecinate, accesuri existente Si/sau cai de acces posibile:

Municipul Sebes este asezat pe un teren relativ plan, In partea central sudici a judetulu
Alba, aproape de confluenta Sebesului cu Muresul ia altitudinea de 248, situat la intersectia
drumurilor nationale Sibiu — Cluj si Sibiu ~ Arad, la o distanta de 15 km de Alba lulia, 55 km
de Sibiu si 63 km de Deva. Are in componenta urmatoarele localitati: Sebes, Lancram,
Petresti si Rahdu, suprafata sa totala fiind de 11 545 ha.

Teritoriul Municipiului Sebes este strabatut de raurile Sebes si Secasul Mare si se
invecineaza la:

— Est _comunele Daia Romana, Cut si Calnic;
— Sud _comunele Cilnic si Sasciori;

— Vest _comunele Vintu de Jos si Pianu;

- Nord _Municipiul Alba lulia.



¢. orfentari propuse fata de punctele cardinale si faté de punctele de interes naturale sau
construite:
Coordonatele geografice:
- Sebes (latitudine, longitudine): 45° 57' 11" N; 23° 33' 38" E;

d. surse de poluare existente in zona:
Nu este cazul.

e. date climatice si particularitafi de relief:

Datoritd pozitiei sale geografice, municipiul Sebes se caracterizeaza printr-un climat
continental moderat.

Clima este influentatd in primul rénd de circulatia aerului, in Sebes predominand
circulatia nord-vestica, ce aduce mase de aer mai umede, urmata de circulatia sudicé si sud-
vesticd, cu mase de aer cald tropical, precum si de circulatia nordica si nord- esticd, cu mase
de aer rece de origine polaré. '

Temperatura medie anuald la Sebes este de 9,3°C, temperatura minimé@ poate sa
scada péna la - 33,9°C (ianuarie 1963), iar temperatura maxima poate ajunge pana la 37,7°C
(august 1971). In privinta nebulozitalii, In Sebes numarul mediu al zilelor dintr-un an cu cer
senin este de 56,3, iar cel al zilelor cu cer acoperit este de 107. Regimul precipitatiilor in
Sebes este de 568 mm/an. in lunile mai si junie cad cele mai multe ploi, far cantitdtile minime
de precipitatii se Tnregistreaza n lunile februarie si martie. larna precipitatile cad sub formé
de zapada timp de 20-30 de zile pe an, iar stratul de zapada se mentine timp de aproximativ

50 de zile. Calmul atmosferic predoming in Sebes, viteza anuald a vantului fiind de 3,5- 4
m/s.

f. Nu exista:
— retele edilitare In amplasament care ar necesita relocare/protejare, in mésura in care
pot fi identificate;
- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau Tn zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice Tn cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine public
si siguranta nationala.

g. caracteristici geofizice ale terenului din amplasament:
(i) date privind zonarea seismica:
In conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismicéd indicativ P100-1/2013,
amplasamentul n cauzd se caracterizeaza prin valoarea ag = 0,10 g (valoare de varf a
acceleratiel terenului pentru profectare pentru cutremure avand intervalul de recurenta

IMR=225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani) si din punctul de vedere al

perioadei de control a spectrului de raspuns (perioadel de colt), caracteristici este valoarea
Tec =0.7 sec.

(if) date prefliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionald gi
nivelul maxim al apelor freatice:

Stratul de fundare; — Stratul superficial al aluviunilor cu granulometrie find constituite din
argile prafoase, argile nisipoase, prafuri argiloase, prafuri argiloase nisipoase, nisipuri
argiloase, etc. cafenii galbui la brun roscate, plastic consistente spre plastic vartoase.

Adédncimea de fundare: — minim 0,9-1,0 m de la nivelul Ts/Th actual.

Capacitatea portantd: — In conformitate cu prevederile STAS 3300/2-85 se precizeaza
valoarea presiunii conventionale de baza {specifica pentru latimi de fundare B=1m si adincimi
de fundare D= 2m), Pconv=350 kPa, proiectantul structurist urmeaza a electua corectiile (Cb)
si (Cd) pentru latimi de fundare (B), respectiv, adincimi de fundare (D) diferite de 1,00 si,
respectiv 2,00m, corectii impuse de STAS-ul anterior amintit (anexa B).
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(iii) date geologice generale: o

Complexitatea geologica reflecta tectogeneza activa prin care s-au format unitatile
structurale ale judetului: zona cristalo-mezozoica apartinand Carpatilor Meridionali si partii
nordice a Apusenilor, zona sedimentaro-eruptiva a Carpatilor Apuseni si Bazinul
Transilvaniei. '

Zona cristalino-mezozoica a Carpatilor Meridionali este intalnita in partea de S a
judetului, fiind suprapusa M. Sureanu. Este alcatuita din sisturi mezo- sikatametamorfice
(gnaise, paragnaise, amfibolite, micasisturi, cuartite) la care se adauga, in N masivului, un
mic petic de cretacic intre Sebes si Pianu de Sus.

Zona cristalino-mezozoica a Carpatilor Apuseni, situata la N de Aries este formata din
sisturi epi- si mezometamorfice (amfibolite, paragnaise, sisturi cuartito-muscovitice, calcare
cristaline, sisturi filifoase, sericitoase si cloritoase, etc.) strapunse de intruziuni granitoide,
dintre care batolitul din Muntele Mare este cel mai important. Invelisul sedimentar al
cristalinului este alcatuit din formatiuni permo-carbonifere (conglomerate violacee, brecii) si
mezozoice (gresil, sisturi argiloase, calcare).

Bazinul Transilvaniei este alcatuit dintr-un fundament cristalin peste care se diapune
umplutura sedimentara de varsta paleogen-pliocen. Din aceasta apar la zi numai depozitele
torfoniene, sarmatiene si pliocene formate din conglomerate, gresii, tufuri, marne, nisipuri,
sare. Acestora li se adauga depozitele fluviale din lunci si terase. In zona municipiutui Alba
tulia, apar la zi formatiunile atribuite ca virsta OLIGOCENULUI, constituite din: conglomerate,
microconglomerate, gresii friabile bentonitice si argile marnoase, vargate (brun-roscate la
cenusii-verzui) sifsau violacee, cu stratificatie lenticular-incrucisata tipica pentru depunerile in
facies continental (fluvio-lacustru cu secvente torentiale). Dupa ultima exondare generala a
zonei (post-pliocena), odata cu schitarea retelei hidrografice actuale incep sa fie generate,
transportate si redepuse formatiunile aluvionare recente, cuaternare (pleistocen superior-
holocene (qp3-gh1/qh2), corelabile cu ultimele doua glaciatii-Riss si Wurm); aluviuni cu
granulometrie variabila (de Ia fina la medie-grosiera) depuse in zonele de lunca/albie majora
si/sau de terasa. Tot ca efect al desfasurarii proceselor alterarii hipergene/subaeriene apar si
celelalte tipurf de depozite superficiale: eluvii, deluvii, proluvii, coluvii etc., cu grosimi relativ

modeste si depuse mai ales in ariile de creasta-platou sau de versunt deluros, pe formatiuni
pre/ante-cuaternare.

(tv) date geotehnice obfinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de faborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandearile pentru fundare si consolidsri, hérii de zonare geotehnicd, arhive accesibile,
dupé caz:

Incadrarea lucrarii in “categoria geotehnica 17, caracterizats prin risc “geotehnic redus”
a fost facuta pe baza studiilor geo efectuate de-a lungut timpului si pe baza experientelor
dobandite in urma realizarii sapaturilor la interventii si defectiuni in zona. Se recomanda
atingerea unor grade de compactare Dmin>=95% si Dmed>=98% din valorile Proctor

obtinute in laborator pe probe medii ale paminturiior puse in opera, aduse cit mai aproape de
umiditatea optima de compactare.

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementérile tehnice in vigoare:

Amplasamentele In cauzid se incadreaza intr-o zon3d care prezintd un grad bun de
stabilitate general si locald (neexistand pericole de degradare prin declansarea de alunecéri
de teren sifsau a altor fenomene geodinamice distructive: prébusiri de teren spdlari in
suprafatd etfc); eventualele lucrari de sistematizare/resistematizare  verticald a
amplasamentelor Tn cauzi vor fi astfel proiectate si executate Tncat sd conserve respectivul

grad bun de stabilitate al acestuia si in acelasi fimp s& asigure colectarea si drenarea
corecté/optima a apelor meteorice.
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(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabifite in baza studiifor existente, a
documentérilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic:

Cel mai important curs de apd din zond este raul Mures care, impreuna cu raurile
Ampoi si Sebes si cu o serie de aiti afluenti locali (vai minore) dreneaza intreaga retea
hidrografica, cu caracter permanent si/sau sem|permanent-torenttai In zona studiata, apele
subterane se organizeazd ca acumuldri freatice, de mai largd extindere, cantonate fiind Tn
masa aluviunilor cu granulometrie grosiera, la contactul lor cu roca de baza, cvasi-
impermeabila, la adancimi variabile, de la sub 2.50-3.00m la peste 7.00-8.00m de la nivelul
terenului actual (cu posibilitdti de ridicare a nivelufui lor hidrostatic cu cca. 0,5-1,5m Tn
perioadele cu regim pluviometric intens). Apele subterane prin chimismul lor, in general
prezintd fatd de elementele de beton si beton armat ale constructiilor, cu care vin in contact,
un posibil caracter agresiv {general acid si/fsau sulfatic, de intensitate foarte staba).

In cazul de fata se considerd cd apele subterane nu vor afecta permanent sau
secvential retelele de canalizare si de alimentare cu apa in cauza.

3.2, Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

Caracteristici tehnice si parameirii specifici obiectivului de investifii:

In prezent exista retea de canalizare menajerd pe strada Raului, aceasta deversénd
intr-o fosa vidanjabild de beton, care datoritd numarului mare de case racordate la retea se
umple Tntr-un timp foarte scurt, necesiténd vidanjari repetate.

Pentru fmbunétatirea conditiilor create locuitorilor din zona, pentru reducerea riscului de
poluari accidentale(zona se afla tn apropierea raului Sebes) se doreste racordarea fosei

vidanjabile prin pompare la reteaua de canalizare existentd pe strada Gaterului .
VARIANTA 2 — Nu este cazul.

Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia:

In fosa vidanjabila existenta, aflatd pe domeniul public, se va amplasa un grup de
pompare ape uzate si cu ajutorul unei conducte de refulare, apele uzate menajere vor fi
deversate In canalizarea existentd a municipiului Sebes.

Solutia de realizare propusa pentru executia lucrdrilor presupune a se monta:

» Conductd de refulare §i statie de pompare:
~ conductd de PEHD PES8Q, PN8, SDR17.6 De 90 mm, pe o lungime de 165 m;
- 1 buc — statie de pompare ape uzate Q=3,6mc/h, H=10mCA.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

Valoarea fotald a obisctulul de investitii rezultatd din devizul general este 118.722,41

tei, din care constructi-montaj (C+M) 62.737,89 lei, lar valoarea investitiei de bazi este
96.737,89 lei.

Sumele prevazuie nu cuprind TVA.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanti a
constructiilor, dupd caz:

Clasa de importanid a constructjilor, stabilitd conform normativului P100/1-2013 este |1l
iar categoria de importantd. a constructiilor, stabilitd conform ordinului M.L.LP.AT. nr.
31/N/Oct. 1995 este C — normala.

Din punct de vedere al apérarii impotriva mundatuior lucrdrile s-au Tncadrat in clasa a
V-a de importantd, categoria 4 (alimentari cu apa In localitdtile rurale) cu dimensionarea la

debite mexime de 5% probabilitate de depasire. Terenurile pe care se amplaseaza lucrarile
de proiectare nu sunt amplasate in zone inundabile.
» studiu topografic;

Studiile topografice au avut ca scop:

- realizarea unui sistem planimetric si nivelitic unic pentru toate obiectele pro;ectate
- detalierea planului de situatie Tn zona.
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3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Grafic de timp

Activitate 1 2 3 4 5 16

Proiectare Ia faza X
PT+DTAC

Organizarea licitatiei X X

Realizarea
infrastructurilor impuse X X X
de proiect

Durata de realizare a investitiei se prelimina la 12 luni.

4.  ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E)
PROPUS(E) '

Fiind vorba de statie de pompare si conducta refulare, nu exista solutie alternativa.
5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilititii si riscurilor

Nu este cazul.
9.2. Selectarea si justificarea scenariului/foptiunii optim(e) recomandat(e)

Singura solutie posibild din punct de vedere tehnic, economic si social pentru
functionarea sistemului este varianta 1.

3.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind

a. oblinerea si amenajarea terenului:

Lucrérile de investifii care se propun spre realizare n cadrul acestui proiect sunt

amplasate I intravilanul municipiului Sebes, pe teren apartindnd domeniului public, aflat in
administrarea Consiliului Local.

b. asigurarea utilititilor necesare functionarii obiectivului:
Alimentare cu energie electrica.

C. solutia tehnica, cuprinzénd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucréri pentru investitia de
baza, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic §i de performanté ce rezulta din indicatorii
tehnico-economici propusgi:

In prezent exista retea de canalizare menajera pe strada Raului, aceasta deversand
Tntr-o fosa vidanjabité de beton, care datoriti numarului mare de case racordate la retea se
umple intr-un timp foarte scurt, necesitand vidanjari repetate.

Pentru imbunétatirea conditiilor create locuitorilor din zona, pentru reducerea riscului de
poluari accidentale(zona se afla in apropierea raului Sebes) se doreste racordarea fosei
vidanjabile prin pompare la refeaua de canalizare existentd pe strada Gaterului .

In fosa vidanjabilg existentd, aflatd pe domeniul public, se va amplasa un grup de
pompare ape uzate. In caminul existent Cex2, inaintea statief de pompare va fi prevézut un
gratar pentru refinerea solidelor cu diametry mai mare de 60 mm, ¢e provin din reteaua de
canalizare existent pe strada Raului( care descarci actualmente n fosa septica).

- Se doreste montarea unui grup de pompare 1+1 pompe cu vortex, debitul maxim
pompat fiind de Q=3,6 mc/h, H=10mCA. Acestea vor fi livrate de fumizor cu tabloy de
automatizare inclus. Automatizarea pompelor va fi astfel gandita ca pompele sd functioneze
in cascadd In functie de nivelul din foss.

Conducta de refulare va fi realizats cu conduct PEHD PES8Q,Pn6, SDR17,6, De 90mm

pe o lungime de 165m si va avea punct de descércare in caminul existent Cex1 de pe strada
Gaterului, conform planului de situatie anexat.
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Montarea conductei de refulare se va face respectand urmatoarea tehnologie:

- desfacerea dupd caz a Tmbrac3mintii strazii (decaparea se va face ordonat, cu
sortarea materialelor, avand in vedere ¢a majoritatea lor vor fi refolosite);

— executarea s#paturii (mecanizat si manual) cu sprijinirea malurilor; sapatura
mecanizatd se va face numai pe portiunile unde nu sunt intersectii cu alte conducte;

— nivelarea (politura) fundului transeei se va face manual,

~ dupé executarea sapaturii, toate conductele intalnite In sipaturs se vor sprijini;

— epuizarea apelor din sdpéturd provenite din infiltratii sau meteorice ~ se va realiza cu
pompa de mana sau motopompa,;

— lansarea conductei in transee si executarea sudurilor;

— efectuarea probelor de etanseitate;

Materialul de umpluturd va fi selectat cu grija, manevrat, depus, dispersat si compactat
in asa fel Incat s3 se evite segregarea umpluturi si sa se obtind o structuré compacta,
omogens si stabila.

Gradul de compactare ce trebuie obtinut In zona drumului va fi conform STAS 2914-84,
iar dup& compactare va fi verificat conform STAS 9850-89.

Suprafata terenului afectats de executia retelsi, trebuie sa fie refacutd n mod identic cu
destinatia inifiald (feren agricol, drumuri, trotuare etc.).

inaintea realizarii umpluturii, se va realiza ridicarea topografica detaliatd a conductelor
(plan de situatie), cu precizarea pozitiilor pentru cdmine, etc., in vederea elebordrii cartii
constructiei.

Traseul conductelor va fi marcat in vederea protejérii pe durata unor fucréri hidro-
edilitare viitoare, conform STAS 9570/1-89- "Marcarea si reperarea refelelor de conducte si
cabluri in localitagi".

Cantitatea de padmant rezultatd de la executia conductei de alimentare cu apa (camine,
conducta, nisip, balast, piatra ) va fi transportata, pentru a fi folosit ca umpluturi Tn alte locatil.
Parte din pamént refolosit la umpluturi se aseaza pe marginea transeeii, astfel Incat sa nu
puna n pericol circulatia.

Refacerea carosabilului se va face tinénd cont de situatia exist. [a inceputul lucréarilor.

Conductele se vor monta ingropat sub adéncimea de Tnghet, avénd acoperire de 1.2 m
peste generatoarea superioard, In sant care in prealabil se niveleaza cu un strat de nisip, |
avand grosimea de 15 cm. In spa’mle dintre tub si peretii santului se va turna nisip, iar
deasupra conductei se va aseza un strat de nisip de 15 cm grosime.

Daca drumul de acces pentru cetdteni este afectat, se va asigura drept de liberd trecere
cu ajutorul podetelor. In special antreprenorul va prevedea mijloace de acces pentru a
permite ocupantilor adiacenti sa-si desfédsoare ocupaiia normald, daca este cazul.

Antreprenorul va instala semne de avertizare si de circulatie, va angaja oameni de
dirijare pentru a dirija traficul, va marca intersectiile de drumuri si va monta lumini de searé
pénd dimineata.

Cand se preda antreprenorului dreptul de libera trecere al fiecarei conducte noi sau
neterminate, proiectantul va indica antreprenorului aliniamentul aproximativ al conductei si
reperele si alte puncte fixe Tn cdmp de-a lungul si adiacente aliniamentului.

Trasarea va consta din marcarea tuturor punctelor caracteristice pe aliniament si pe
portiuni drepte prin {&rusi Infipti In pdmant la fiecare 50 m. Unde marcajele originale trebuie
n mod .inevitabit Tnldturate sau distruse In timpul deruirii lucrarii, antreprenorul va stabili o
linie de ridicare topografica paraleld ia o distants sigurd, corespunzand punct cu punct liniei
originale.

Orice lucrare de terasamente va fi Tnceputd dupa efectuarea operatiei de predare-
primire a amplasamentului, trasarii reperilor cotei zero etc., consemnata intr-un proces-verbal
incheiat de delegatii beneficiarului, proiectantului, antreprenoruius si beneficiarului.

fnainte de 1 inceperea lucrérilor de terasamente, se va verifica Tntreaga trasare pe teren,
atat Th ansamblu cat si pentru fiecare obiect in parte. Toate lucririle de terasamente pentru
diverse parti ale prolectului vor fi realizate la dimensiunile si cotele arstate In desene, in
verificarea trasarilor si reperilor, se include si aceea a dimensiunilor si cotelor de nivel ale
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amprizei drumurilor, ale platformei, ale santurilor, ale drumurilor, picioarelor taluzelor,
lucrarilor de aparare.

Antreprenorul are obligatia s3 urmareasca stabilitatea masivelor de pamant ca urmare a
influentei executdrii lucrarilor de terasamente prevazute in proiect, sau actiunii utilajelor de
nivelare, sépare si compactare, precum si stabilitatea constructiilor si instalatiilor Tnvecinate
etc. Transeea pentru pozarea conductei se va executa astfel Incat s permita instalarea in
conditii optime a conductelor, cu 0 adancime suficientd pentru a evita deteriorarea conductei
prin inghet (min 0,9 m).

Realizarea conductei de refulare presupune ocuparea temporara a terenului, urméand ca
dupd terminarea executiel acesta s fie redat circuitului initial.

Tipurile de conducte pentru retelele stradale vor fi selectionate in functie de
performantele garantate de producator cu privire la rezistenta si stabilitatea la sarcini statice
si dinamice, durata de viata si costul lucrarilor.

Se propune folosirea polietilenei de naltd densitate care prezintd urmatoarele avantaje:

— rezistentd marita la coroziune

— nu necesita lucrar de izolatie

— greutatea pe metru liniar de aproximativ 5 ori mai mica si deci, manevrabilitate mai
usoard a acestora in toate etapele de productie si instalare

— posibilitatea realizarii si lucrarii tevilor n colaci cu lungimi mari (pentru diametre mici},
ceea ce permite eliminarea unui numéar mare de suduri si racorduri

— cresterea vitezei de realizare a retelelor

— flexibilitatea tuburilor din polietilena permite adaptarea retelelor la conditile de soi si
subsol dificil (suprafata de lucru reduss, denivelari), spre deosebire de alte reretele
metalice

Conductele din PEHD prezintd avantaje In montare, avand elasticitate mare permite
montarea n orice fel de terenuri, sunt usor de transportat datorits greut&tii lor reduse, se
elimina fenomenul de coroziune, garantandu-se o duratd mare in exploatare, de 50 ani.

Sépaturile se vor executa 95% mecanizat si 5% manual, la fel si compactarile
pamantului si ale nisipului si balastului,

Pentru asigurarea stabilitatii peretilor sapaturii s-au prevazut In listele de cantitati,
sprijiniri cu dulapi de lemn, asezati orizontal, cu interspatii de 0.21-0.60 m, care se vor monta
acolo unde sunt considerate necesare de executant.

Distantele minime dintre retelele de ap3 sf celelalte retele edilitare conform STAS
8591/1-91 - Amplasarea n localitati a retelelor edilitare subterane executate:

— conducte de gaze: 0.6m

- cabluri electrice: 0.5m pentru conducte ingropate pana la 1,5m adc.:
0.6m pentru conducte ingropate peste 1,5m adc.

— canalizatie telefonica: 0.5m pentru conducte ingropate pana la 1,5m adc.;
0.6m pentru conducte ingropate peste 1,5m adc.:

— canale termice: 0.5m pentru conducte ingropate pana la 1,5m adc.:
0.6m pentru conducte ingropate peste 1,5m adc.;
~ conducte de apa: 3m;

Incrucisarile intre retelele de canalizare si celelalte retele edilitare se fac de reguid dupa
un unghi de 75-90grd. In cazul In care conditiile de amplasare nu pot fi respectate se vor lua
masuri speciale de protectie:

— Tn cazul Tncrucisariior cu canale de ape uzate, a conductelor de apd se amplaseazi
deasupra acestora la distanta minimé de 40 cm; iar in cazul masurilor de protectie
suplimentard, conductele de ap3d se introduc n tuburi de protectie care s3 depaseascd
canalul de apd uzatd de o parte si alta a acestuia cu 5 m In teren impermeabil si 10 m in
teren permeabil;

- Tn cazul incrucisarilor cu canalizatii telefonice, -conducta de alimentare cu apa se
amplaseaza sub aceasta:

— 1n cazul incrucisarii cu cabluri electrice, acestea se amplaseazé deasupra la o distanta
minima de 0.25 m;
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Dup# terminarea acestor operatii se va incheia un proces verbal de lucréri ascunse
ntre executant si beneficiar si se poate trece la executarea umpluturilor si compactarilor.
Jmpluturile se vor executa in straturi de 10-20 cm de pamént la umiditatea optima de
sompactare (dac3 este necesar se va executa udarea fiecarui strat) dupé care se va face
sompactarea cu maiul de mana sau maiul mecanic.

Cand executarea sapaturilor implica dezvelirea unor refele de instalatii subterane
sxistente (apd, canal, electrice, etc) ce raméan Tn functiune, trebuie luate masuri pentru
srotejarea acestora fmpotriva deteriordrii sau Inghefuiui, iar executarea sépaturilor se va
incepe numai dupa obiinerea aprobérii de la care exploateaza instalatiile respective (aviz de
sap&turd si atunci cand este cazul si permis de foc, efc. ).

Tn timpul executiei lucrarilor de sépéaturd se va cere asistensa tehnica din partea
unitatilor de exploatare a retelelor subterane existente in zona de lucru.

Pe parcursul executiel lucrérilor se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii si
PSI In vigoare, specifice fiecare categorii de lucrari In parte.

Tn timpul executiei se vor prevedea: parapete si podete metalice in lungul santului,
sprijiniri, semnalizare si fluminare.

Lucrdri speciale
Nu este cazul,

d. probe tehnologice si teste:

Dupa realizarea lucrarilor se vor efectua probe de etanseitate a refelei de canalizare si
probe de functionare a utilajelor Thaintea punerii tn functiune.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a. indicatori, respectiv valoarea totald a cbiectului de investitii, 141.208,15 lei cu TVA si,
respectiv, 118.722,41 fara TVA, din care constructii-montaj (C+M} 74.658,09 lei cu
TVA sirespectiv, 62.737,89 fard TVA, in conformitate cu devizul general;

b. durata estimata de executie a obiectivuiui de investilii - 12 de luni.

c. indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in lei,

cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), In conformitate cu
devizul general;

Cursul leifeuro Valoarea Valoarea TVA Valoarea | Valoarea
din 02.04.2020 fara TVA fara TVA lei cu TVA cu TVA
1 euro=4,8264 lei lei SUro lei euro
TOTAL GENERAL 118.722,41 25.,598,54 | 22.485,74 | 141.208,15 29.257,45
dih care C+M 62.737,89 12.998,80 | 11.920,20 | 74.658,09 15.468,69

d. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice /capacitaii fizice
care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, n
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice n vigoare:

Capacitatile fizice necesare pentru executia lucrarilor sunt:

» Conducté de refulare si statie de pompare:
- conductd de PEHD PE80, PN6, SDR17.6 De 90 mm, pe ¢ lungime de 165 m;
- 1 buc - statie de pompare ape uzate Q=3,6mc/h, H=10mCA.

e. indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in functie
de specificul si tintd flecarui obiectiv de investitii:
Valoarea totald a obiectivului de investitii este de 141,279,67 lei (TVA inclus) respectiv
118.722,41 lei fara TVA.

Realizarea proiectului aduce Imbunatatiri relevante In starea de sanatate a populatie,
prin creearea unor conditii edilitare conforme cu normele de calitate a mediului si normele de

igiena a habitatulul. Prin investitia propusa se elimina riscurile de Imbolnavire sau aparitie a
unor focare de infectie nedorite In imobilele de locuit tn comun.
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f. durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Durata de realizare a investiei este preliminata la 16 luni, din care realizarea efectivi a
infrastructurilor impuse de proiect este de 12 luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurérii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice

Criterile privind calitatea constructiilor, lucrarile vor respecta prescriptiile din Legea nr.
10/1995, normativele si reglementdrile in vigoare sl se va impune utilizarea Tn executie a
materialelor si echipamentelor agregate si certificate in conformitate cu standardele UE.

Asigurarea exigentelor minime de calitate sunt cerinte obligatorii in conformitate cu
prevederile din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii:

— Rezistenia si stabilitate

- Siguranta in exploatare

— Siguranta la foc

— lgiena, sénatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
~ Izolatie termicé, hidrofuga si economie de energie

— Protectie impotriva zgomotului

Rezistenta si stabilitate

Toate lucrarile de constructii si solutiile tehnice din prezenta documentatie au fost
propuse pentru a asigura exigenta de calitate privind Rezistenta si Stabilitatea. Deasemenea
pentru Proiectul Tehnic va fi Tn mod obligatoriu asiguratéd verificarea la cerinta A1 de
Rezistenta si Stabilitate astfel incat documentatia tehnicéd de executie s asigure exigenia
specifica de calitate.

Conductele din PEHD, propuse pentru realizarea investitiel sunt rezistente n timp,
avand o duratd normal de utilizare de peste 50 ani cu respectarea conditiilor de montaj s
exploatare impuse de productor. Rezistenta si stabilitatea tubulaturilor este conferinti de
rezistenta la variatiile de temperaturs, la abraziune st coroziune, la agenti chimici, mecanici si
seismici,

Arméturile ce se vor monta trebuie sa reziste la manevrari brutale in timpul exploatarii.
Siquranta de exploatare

Prin solutiile tehnice, tehnologiile si materialele aferente lucrarilor de constructii din
prezenta documentatie care vor fi insotite Tn mod obligatoriu de agremente tehnice respectiv
certificate de calitate si conformitate, sunt elementele care vor asigura exigenta de calitate
privind siguranta in exploatare.

Datoritéd caracteristicile conductelor din PEHD, siguranta in exploatare este mult mai
ridicata decét n cazul utilizarii altor materiale. Rezistenta si stabilitatea maritd la sarcinile
statistice, dinamice si seismice precum si Ia actiunea agentilor chimici, asigura siguranta n

v

exploatare precum si securitate la intruziune.

Etansarea foarte bund a conductelor din PEHD, nu permit pierderi ale fluidelor
transportate si nici infiintarea accidentald a unor fluide toxice sau poluante din exterior.
Siguranta la foc

Materialele si solutile tehnice aferente lucrdrile de constructii din prezenta

documentatie nu afecteazi in mod negativ siguranta la foc a constructiilor asupra cérora se
intervine prin prezentul proiect.

Igiena, sénatatea oamenilor, refacereg si protectia mediului

Apa menajerd preluatd de statia de pompare va deversa in reteaua de canalizare
existentd, care conduce spre stafia de epurare a municipiului Sebes.

Stabilirea chimica a conductelor este mare Ia actiuni exterioare, iar transportul apei se
face in depling sigurants din punct de vedere ecologic, chimic si sanitar.
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1zolatie termica. hidrofugé si economie de energie
Etansarea foarte bund a conductelor proiectate nu permit pierderi ale fluidelor
transportate si nici infiltarea accidentald a unor fluide toxice sau poluante din exterior.
Folosirea grupurilor de pompare echipate cu convertizoare de frecventd si randamente

ridicate, va conduce la scaderea consumurilor de energie electricd In functionare comparativ
cu metodele clasice

Protectia impotriva zgomotufui

Nivelul de zgomot admis !a limita perimetrului functional, conform STAS 10008/1988 nu
va depasi valoarea admisa de 65 dB (CZ 45).

Masurile de protectie Impotriva zgomotului si vibratiilor sunt urmatoarele: se vor monta
panouri pentru protectie fonoabsorbante pe toata lungimea afectatd de montare a
conductelor de apa.

Armaturile modemne propuse sunt astfel proiectate Incét prin manevrari sau in diferite
pozitii de nchidere/deschidere s& nu producd turbionari si zgomote prea mari. De asemenea,

utilajele ce se vor monta au un nivel de zgomot redus, marind gradul de confort al
personalului din exploatare.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat fonduri
externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

. Prezentul proiect poate fi supus finantarii din urmatoarele fonduri:
— buget local

— alte surse constituite potrivit legii.
6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

Pentru Tntocmirea documentatiilor tehnice a fost obtinut Certificatul de urbanism nr. 62
din 12.02.2020 eliberat de cétre Primaria Municipiului Sebes.

Avizele solicitate prin certificatul de urbanism sunt in curs de obtinere.
7.  IMPLEMENTAREA INVESTITIE!

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investifiei

Entitatea responsabild cu implementarea proiectului este SC APA CTTA SA, prin
serviciile de specialitate.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzédnd: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, egalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de implementare respectiv executie a obiectivului de investiti:
Se prelimind la 16 de luni, dupd cum urmeaza;
—~ Proiectare la faza PT+DTAC 4 luni
— Realizarea infrastructurilor impuse de proiect 12 luni

Graficul de implementare a investifief :

Activitate 1 2 3 4 5 " 16
Proiectare la faza X X
PT+DTAC
Organizarea licitatiel X X
Realizarea
infrastructurilor impuse X X X
| de proiect

18



Esalonarea investitici/C+M :

Inv. C+M
LEI
Anut ] 118.722,41 62.737,89

Estimari privind forta de muncd ocupati prin realizarea investitiei
Numar de locuri de muncé create in faza de executie

Pe perioada de executie a lucrarilor, Primaria municipiului Sebes va desemna un
colectiv de lucru ce se va ocupa cu implementarea profectului sau va putea delega aceasta
atributie operatoruiui regional SC APA CTTA SA Alba.

Beneficiarul va instrui personal (din cadrul primériei sau nou angajat) n pericada de
executie pentru a putea prelua operarea noii investiii.

Numér de locuri de muncé create in faza de operare
in regulamentul de exploatare si Intrefinere vor fi cuprinse si urmatoarele categorii de
lucrari:
- inspectii preventive
— reparatii curente planificate ,
— reparatii curente pentru inldturarea unor defectiuni constatate
— masuri specifice pentru pregétirea exploatérii pe pericada de iarnd
— linerea evidentei pe perioada de exploatare.

La lucrarile de inspectie, revizie si reparatii curente este necesard prezenta periodica a
unui lucrétor (instalator) care la intervale stabilite pentru efectuarea lucrarilor va fi ajutat
obligatoriu de fnca un muncitor. Nu se creeazi noi locuri de muncd, revizia si reparatiile vor fi
executate de personalul operatorului zonal de ap# si canal,

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Noile active ce vor fi realizate prin proiect vor fi bunuri publice apartinand Autoritatii
locale —~ Municipiul Sebes, ce vor fi gestionate de Operatorul Regional S.C. APA CTTA. S.A.
Alba conform Contractului de Delegare a Gestiunii, In cadrul Sucursalei teritoriale Sebes.

Operatorul regional va utiliza resursa uman3 actual3 (in medie cca.800 salariatifan) si
utilajele de operare existente, la care se vor adauga facilitali SCADA si vehicule operationale.

Operatorul va asigura sustenabilitatea financiard Tn etapa de operare, printr-o politica
de tarifare care va asigura recuperarea completd a costurilor de operare (atat a costurilor OR
pentru investitii cat si a costurilor de operare).

Pentru perioada de operare, OR are In vedere de asemenea: manuale de operare a
noilor facilitati, implicarea personalului operativ in activitdtile de implementare a proiectului
pentru a se familiariza din timp cu infrastructurile realizate prin proiect, implementarea de
programe de instruire/calificare/testare a personalului operativ, planuri anuale de mentenanta
si programe de reinnoire a infrastructurilor pe masura expirdrii perioadei de serviciu.

Operatorul Regional detine un plan de operare si exploatare cu proceduri specifice
pentru exploatarea si mentenanta Instalatiilor si echipamentelor similare cu cele care fac
obiectul proiectului, pentru sisteme de alimentare cu ap3 (stafii de tratare, conducte

aductiune, refele distributie, etc.) si pentru sisteme de apa uzata (retele canalizare, statii
epurare, etc.).

7.4. Recomandiri privind asigurarea capacitdtii manageriale si institutionale

Dupa implementarea proiectului st receptia finald a lucrarii investitia va fi predata pentru
exploatare operatorului regional S.C. APA CTTA S.A. Alba.

8. CONCLUZI 81 RECOMANDARI

Proiectul aduce Tmbunatatiri relevante n starea de sindtate a populatiei, prin creearea
unor condilii edilitare conforme cu normele de calitate a mediului si normele de igiend a
habitatului. Prin investitia propusa se elimina riscurile de imbolnavire sau aparitie a unor
focare de infectie nedorite Th imobilele de locuit in comun, creand premisele ncadrarii in

19



normele Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si

sdnatate publicd privind mediul de viatd al populatiei pentru aprobarea normelor de igien3
privind mediul de viata al populatiel, cu modificarile si completérile ulterioare,

9. BREVIAR DE CALCUL

In acest caz breviarul de calcul prezentat mai jos se referd doar la dimensionarea
statiei de pompare ape uzate nou proiectate(SPAU).

In acest caz ipoteza de lucru pentru calculul debitslor este 3,5 loc/ bransament Tn
etapa finald de racordare, iar statia de pompare preia 15 imobile.

Dimensionarea se face pentru cazul cel mai defavorabil cu 15 imobile.

Se pot calcula astfel debitele dupd cum urmeaza:

Necesarul de apa.

» Qnorarmex= 2,8 X 1,2 X 0,0075 x 3,5 x 15 = 1,323 mc/h
Debitul orar maxim al cerintei de api este:

» Qs orarmax = 1,1%x1,323 = 1,455 mc/h
Alegerea pompelor

Debitul maxim de ap& uzatd menajera care este preluat In reteaua de canalizare este :
Quzmaxm*Qsorarmax:m—'i 455 m3/h O 41 i/s

Se aleg pompele pentru apa uzatd menajera cu debitul de 1 I/s > Quzmaxm

Se vor monta doué electropompe submersibile ape uzate (1 activd si 1 rezerva),

montaj stationar-mobil-umed, cu rotor, VORTEX, cu muchie tiietoare, Q= 36mc/h H=10
mCA, pasaj sferic liber 80 mm.

Dimensionarea statiilor de pompare

Volumui util al bazinului de aspiratie se va stabili in funciie de debitul maxim ce trebuie
pompat Intr-un timp t=2+10 minute, cu relatia:

V Qi max (m3)
Tn care: Qymax— debitul maxim care trebuie pompat
Se alege:

Qrmax = 1 (/) si { = 10 (minute)
Vu=1x10x60/1000 (m?3)
Vu=0,80 (m?)

ndltimea utild a volumului bazinului de aspiratie se va stabili cu relatia:

\
h, ===
AO
In care: Ao — aria orizontald a bazinului de aspiratie
Se recomanda ca domeniu de variatie a Tnaltimii utile a apei din bazin si fie hy=0,50+1,50 m,
pentru a nu se ingropa prea mult construo’gta cuvei de pompare.
Vv
A, = -ﬁ—‘i(mz)

u

Se alege:
f=1.50 (m)
Ao=0,8/1,5 (m?)
Ap=0,4 (m?)

Deoarece arla existents a fosei este de 18m?, mai mare decat 0,40m? se poste folosi pentru
statie de pompare.
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4,53

VEVIL QCNEMSAL

Privind cheltuielile necesare realizérii investitiel

Infiintare statie de pompare $i conductd de refulare ape uzate, str. Raului, mun. Sebes, jud. Alba

varianta 1 recomandata

In leifeuro fa cursul feuro = 4.8264 lei din data 02,04,2020

Tip investitie : noua

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare {fara TVA)

TVA

Valoare {cuTVA}

el

lei

el

6

Chiinerea terenului 0.00 0.Co 0,00
1.2 Amenjarez terenului 500,60 95,00 595,00
1.3 Amenajart pentru protectia mediuiui si aducerea terenutul la starea initiala 500,00 95,00 595,00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilittilor 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL | 1.000,00

‘CapitolulIEs Cheltiicli pentneasigurarca utilitatilor: necesareiobigctivilui deivost

2.1 Racord electric 10.000,00 1.800,00 11.800,00
2.2 Drum de acces 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAP!TOL ]l 10.000.00 1.900,00] 11.900,00

[Capitolul
3.1 , A 0,0C
3.1.1 Studii de teren 0,00 - 0,00 00
3.1.2 _ [Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 6,00
3.1.3 __ [Alte studii 0,00 0,00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerez avize, acorduri si autorizatis 1.254,76 238,40 1.493,16
33 Expertizare tehnicd 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice st auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0.00
3.5 Proiectare 2.709,62 514,81 3.224,32
3.5.1 _ |Tema de proiectare 0.00 0,00 0,00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Stuc.im de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrariior de interventl i 627,38 119.20 746,58

deviz general

Documentatiite tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/
354 autorizaillor 200,00 38,00 238,00
3585 Verificarea tehnics de calitate a proiectulul tehnic si & detaliilor de execuie 627,38 119,20 746,58
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 1.254,78 238,40 1.493,18
3.6 QOrganizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3,7 Consultanid 96,74 18,38 118,12
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 96,74 18,38 118,12
3.7.2 Auditul financiar 4,00 (4,00 0,00
3.8 Asistenta tehnicd 877 AT 128,66 805,83
3.8.1 Asistenia tehnica din partea proiectantulu 193,48 36,76 230,24
3.8.1.1 |pe pericada de executie a lucrarilor 96,74 18,38 115,12

pentru participarea proiectantului ia fazele incluse n programul de controt al
3812 lucrarilor de execulie, avizat de cétre Inspectoratul de Stat in Constructii 96,74 18.38 115,12
3.8.2  iDirigentie de santier 483,69 91,90 575,58
TOTAL (,APITOL HI 4.738,18 900,25 5.638,43

Construcm si |nstalrat'n

9.830,.20]

£1.568,09

Montaj utilaje, echipamente tehnclogice si functionale 9,00 ¢,00
4.3 Utilaie, echipamente tehnologice gi funciionale care necesitd montaj 8.550,00 53.550,00
Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care nu necesiti montaj g
4.4 . 0,00 0,00
echipamente de trangport
4.5 Dot 0,00 0,00
4.6 Active necorporaie 0,00 0,060
TOTAL CAPITOLUL IV 18.380,20 {

| Capitolul M Alte cheltuiet

5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 9,00
5.1.1 Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizérii de santier 0,00 0,0C 0,00
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0.00 9,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 690,12 59,60 749,72
521 omisioanele si dabanzile aferente creditulud bancii finantatoare 0.00 0,06 0.0¢
5.2.2 _Cota aferentd I1SC pentru controlul catitdtii ucrdrilor de constructii 313,69 0,06 313,69
Cotd aferenta ISC pentru contrelul statului in amenajarea teritoriului,

5.2.3 urbanism si pentru autorizarea iucririlor de ccnstrucjtii 62,74 0,00 62,74
52,4 |Cota aferents Casei Sociaie a Constructoriior - CSC 313,68 59,60 373,28
§.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizalia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,0C
5.3 Cheltuieli diverse si nepravazute 5.556,23 1.055,68 £.611,91
5.4 Chaltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CARITOLUL V G.246,35 1.115.28 7.361,63
Capitolul VX Cheltuiéli pentnt probé tehnalogice s teste

6.1 Pregatirea persenaluiui de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL VI 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 11872241 2248574 - oo 141,208,115
din care: CrM(1.2+13+14+2+41+42+511) '62.7'37',89 1'11 920, 20 S -
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INVESTITIA DE BAZA

infiintare statie de pompare si conducti de refulare ape uzate, str. Raului, mun. Sebes, jud. Alba

) Varianta 1 recomandata
in lelfeuro Ja cursul 1euro = 4.8264 lei din data 02,04,2020
Tip investitie : noua

Nr."| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) _ L TVA, . Vaioare (CUTVA)
ort _cheltuieli iiclei b omiieuro |- omiilel ol imiideis
1 2 o3 ST e B T PR e
4.1. lbucrari de constructii si insfalatii
4.1.1,10Obiectu! nr.1 Conducta refulare 51.737,89 10.719,77 9.830.20 61.568,09 12.756,52
TOTAL CAPITOL 4.1. 51,737,891  AOT177}: 0 9.830,20. . 61,568,091 12.7566;52
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
" [functionale
4.1.1.1Obiectul nr.1 Conducta refulare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
' TOTAL CARPITOL 4.2. 0.00. 0,00: 0,00 0,001 .- 0,00
43 Utilaje , echipamente tehnologice si
7" jfunctionale care necesita montaj :
4.1.1.1Obiectul nr,1 Conducta refulare 45.000,00 9.323,72 8.550,00 53.550,00 11.095,23
TOTAL CAPITOL 4.3 45.000,00 8.323.724: -..8.550,00] . 53:5650,00} .. . 1109523
Utitaje, echipamente tehnologice si
4.4. |funtionale care nu necesita montaj si 0,00 0.00 (.00 G.00 0,00
echipamente de transport
TOTAL CAPITOL 4.4, - 0.00 0,001 0,00 0,00 _5.00
4.5. iDotari 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
TOTAL CAPITOL 4.5. 0,00{ 0,00 . - .. 000{. . 0,00] o o 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4.6. 0,00 0,001 - G,00 ~0,004: oo 0,00
TOTAL CAPITOLUL IV (96.737,88] . 20.043,49{ - 18.380 20 115 118 098] -'23 851:75




Ean™

Deviz obiect nr.1 Conducta refulare
Varianta 1 recomandata

Tn leifeurc la cursul 1euro = 4.8264 lei din data 02,04,2020
Tip investitie : noua

Nr. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) - TVA Valoare (cuTVA)
crt subcapitolelor de cheltuieli lei - elro - ' Iei el ] dure:
1 2 ' ' "3 ‘ A 5o 6 e T
Capitoiul 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTETIA BE BAZA L N
4.1. (LUCRARI DE CONSTRUCTII Si INSTALATIL
4.1.9, |Terasamente sistematizare pe verficala | 55 gag afl  g7a10s|  6as247] 3872181 02202
st amenajari exterioare
4.1.2. |Rezistenta 12.953,94 2.683,98 2.461,25 15.415,19 3.193,93
4.1.3. |Arhitectura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4. lnstalatii 6.244 61 1.293.84 1.186,48 7.431,09 1.539,67
TOTAL | -SUBCAPITOLUL 4.1. 51.737,69 10:719; 77} - 9.830.204 . +:61.568:09] - 12.756,52
Montaj utilaje, echipamente tehnologice
4.2, si functionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - SUBCAPITOLUL 4.2, 0,00 0,001 0,06 0,001 . 0,00
Utilaje , echipamente tehnologice si
4.3. functionale care necesita montaj 45.000,00 9.323,72 8.550,00 53.550,00 11.095,23
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4, Hfunctionale care nu necesita montaj s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5. iDotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
yTOTAL N - SUBCAPITOLUL : _ e - . P o B
4.3+4.4.44.5+4.6, | 45.000,-09 . 9.323,_72; _8.55Q-09 .,753.‘0"5._0.,00- - 7 1.995,23
TOTAL DEVIZ PE OBIECT {voTaL , - Y S R B
l+toTAL llToTAL HI) 96.737,89 .2-01043,-.49.: 18380,20 _ 11511809 23851 ?..7':5‘




DIVERYE UHEL TUIRL]I GUPRINSE IN DEVIAUL GENERAL

inﬁin;are statie de pompare i conducta de refulare ape uzate, str. Raului, mun. Sebes, jud. Alba

1.1,
1.2

1.4,

2.1.
2.2.

4.1.
4.2,
4.3.
4.4.

4.5,
4.6,

a.1.

511
51.2.
8.2

5.21.
52.2.
5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.

5.3.

54.

6.1.
8.2

Varianta 1 recomandata

In fei/euro 1a cursul 1eurc = 4.8264 lei din data 02,04,2020

Capitolul 1

Obtinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajéri pentru protectia mediului s aducerea terenulul la starea
intiaid

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititiiorstarea initiala

Total Capito! 1

Capitolul 2

Racord electric
Drum de acces
Total Capitol 2

Capitolul 3

Studii

Studii de teren

Raport privind impactul asupra mediufu

Alte studii

Documentatii-suport st cheltuieli pentru obtinerea avize, acorduri si
autorizatli (0,1% din valoarea C+M )

Expertizare tehnicd

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
Proiectare

Tema de proiectare

Studiu de prefezabilitate

Studiv de fezebilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de interventji
i deviz general {0,5% din valoarea C+M )

Dosumentatiile tehnice necesare n vederea obtinerif avizelor/
acorduriior/ autorizatiitor

Verificarea tehnics de calitate a profectului tehnic si a detaliilor de
executie

Proiect tehnic si detalii de execulie (1% din valoarea C+M )
Organizarea procedurilor de achizitie

Consultanta

Managementu! de proiect pentru obiectivid de investiii (0,1% din inv de
baza)

Augitul financiar

Asistenta tehnica

Asistenia tehnica din partea proiectaniului

pe pericada de executie a lucrarilor

pentru participarea profectantului ta fazele incluse Tn programul de
control &l lucrérilor de executie, avizat de citre Inspectoratul de Statin
Constructi

Dirigentie de santier

Total Capitol 3

Capitolul 4

Constructii §i instalatii

Montaj utiigje, echipamente tehnologice st funciionale

Ltilaje, echipamente tehnologice §i functionale care necesitd montaj
Utilaje, echipamente tehnologice gi funciionale care nu necesita maoniaj
sl echipamente de transport

Dotari

Active necorporale

Total Capitol 4

Capitolui 5

Organizare de santier

Lucrér de consfructi? si instalalfi aferente organizdni de santier
Cheltuieli conexe organizari santieruiul

Comisicane, cote, taxe, costul credituiui

Comisioanele sf dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
Cota aferentd ISC pentru controiul calititii lucrarilor de constructi
Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriulud,
urbanism st pentru autorizarea jucréritor de constructii

Cota aferenta Casei Sociale a Constructoriiar - CSC

Taxe pentru acordurt, avize conforme si autorizatia de
censtruire/desfiinizre

Cheltuieli diverse si neprevazute 5%x(cap. 1 [2+cap.1,3+cap.1,4+cap. 2+
cap.3,5+cap.3,8+cap 4)

Cheltueli pentru informare si publicitate

Total Capitol 5

Capitotul 6
Pregatirea personzlului de exploatare
Probe tehnologice si teste
Total Capitol &

Valoare
lei

G,0G
500,00
500,00

0,00
1060,00

10000,60
0,00
10000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1254,76

0,00
0,00
2709,52
0,00
0,00
627,38

200,00
627,38

1254,76
0,00
96,74
958,74

0,00
677,17
193,48
98,74
96,74

483,68
4738,18

§1737.,89
6,00
45000,00
C,00

C,00
g,00
96737,89

0,00
0,00
0,60
690,12
0,00
313,69
62,74

313,69
0,00

£5586,23
0,00
6246,35

0,00
0,00
0,00

Valoare
euro

0,00
103,60
103,60

0,00
207,19

2071,84
0,00
2071,94

0,00
0,00
0,00
000
259,98

0,00
0,00
561,39
0,00
0,00
120,98

41,44
128,99

259,08
0,00
20,04
20,04

0,00
140,30
40,09
20,04
20,04

100,22
981,72

10718,77
0,00
9323,72
0,00

0,00
0,00
22768,76

0,00
0,00
0,00
142,99
0,00
64,98
13,00

64,99
0,00

151,22
0,00
1204,20

0,00
0,00
0,00



~

Oblectivul: 0201 45000600

Formularul F3

Infiintare statie de pompare

si conducta refulare ape uzate

gtr. Raului, mun. Sebes
CONDUCTA REFULARE
Lista ¢u cantitatile de lucrari

Obiectul: 0001 45000000

Deviz oferta 201101 CONDUCTA REFULARE

Categoria de lucrari: 0620
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.
= DENUMIRE

= ARTICOL

CANTITATE M

= SPOR MAT MaAN UTI

GR./UA

GR.TOT.

00l DCo4aBL M 2€.000
TAIEREA CU MAS.CU. DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA La
DRUMURT

0.000

002 DGOGAL M.\ 1.400
SPARG 8T DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
POZARE CABLE COND,POD,GQURI SCURGERE LA
IMBRAC CAROSAR

0.000

003 TSC35a3 100 MC. 0.014
INCARC. AUTC CU INCARC. PE PNEURT CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M

0.000

0C4 DBO1Al MP. 38.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU av
PIATRA BITUMATE MEC

6.000

005 DBO2D1L 100 MP, 0.380
AMORS SUPRAY STRAT BAZA SADU IMERAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICH

0.080

006 DBizal TONA 3.000

STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CaLD
CU ASTERNERE MANUALA

0.000

006 2000C02 TONA
BAD 25

3.000

2.400

0.00
112.85
32.00
0.00

01
Q0
.01
.0C

Lov B o B o I v

Total=

182.1¢

53.42

Total=

27.94

Total=

311.¢0

Total=

HOoOROoCO

L S o I e B I s

833.
.00
.00
.00
233.

.00
.99
-840
.00
.72

.00
.00
.72
.00
.79

.40
.00
.23
]
.63

.22
.30
.01
.0C
.53

.73
.83
.25
.00
.81

00

(639]



007 DB1&D1 MP. 19.000
IMBRAC BET ASF (U AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA

6.000
C07 2000001 TONA 2.000
BETON UZURA BALG

2.35¢0C
008 DALOAL M.C. 1.800

STRAT RUTIER MATER GRAN STAB (U CIMENT
SAU VAR S5I ZGURA PRIN MET AMEST IN
STATII FIXE AST MAN

0.000
008 2000083 M. C, 1.800
Balast stabilizat

2.400
009 TRADLAZ( TONA 10.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 M.

G.00¢C

010 TSC03GL 100 MC. 1.370C
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM
CJ UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO,TEREN CAT
3

G.0C0

011 TBA04D1 M, C. 6.22C
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
ST EVAC.MAN,IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.
0,0-1,5M T.F.TAR

0.000

012 TSFO1B1 MP. 200.000

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ,
ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.C, §-2M;0,
21~0,6M INTR.DULA

0.002

013 DADGSAL M.C. £§2.370
STRAT RGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZCL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

0.000

201101 pag

Total=

250,
.0C
.00
.00

< O 00

Total=

.00
.00
.00
.00

.54
.55
.98
.00

0o

.0G
.00
.00
.35

.00
.00
.00
.00

.00
.68
.00
Ny

.00
.01
e
.00

.14
.82
.82
.00

12.
73.

15

475

103

1424

400
1602

2503

300

4726

.00
.00
.00
.a¢
.00

44
25

.18
.QC
100.

g7

.00
.00
.00
.00
.00

]
.00
.00
103.

50

.50

.00
.00
14z24.
.00
.79

79

.00
551.
. G0
.C0
551.

57

57

.20
.60
.00
.00
2002,

80

.66
1922.

00

.62
.00
.28



014 DAOGAZ M.C. 57.750
STRAT AGREG NAT (NISIP)CILINDR CU FUNCT
REZIST FIL-TRANT IZ0L AERISIRE ANTICAP
CU ASTERNERE MANUZ

0.000

01l TRADIAOSBP ) TONA 192.180
TRANSPCRTUL RUTIER AL PAMINTULUILI SAU
MOLOZULUL CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

0.000

0l6 TRAOLAZ20 TONA 192.18¢0
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELCR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTCBASCULANTA PE
DIST.= 20 RKM.

0.00C

¢17 ACE06AL M 20.000
SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI
CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE

0.023

01ig RCElsal M 20.000
MONTAREA PARAPETELOR S8I PODRDETELOR

METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.
CONDUCTE

0.000

012 TRBO1B1L TCNA 23.0C00
TRANSPORTUL MATERLALELOR CU ROARA PE

PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 1CM

0.000

020 AUTe754 ORA 5.000
AUTOMACARA 15- 19,5TF CU BRAT CU ZABRELE

0.00C0

021 ACRBCSBCL [ 3] ™ 165,000
MONT.TEAVA PEHD IN PAMANT DN9OMM

0.000
021 6701128 M 1l68.000

@TV HDPESO 312UNI761L.7615 PNS DN 90XS5.1
COD 64000091

0.00z2

201101 pag

[ B BT e

Total=

Tetal=

.00
.00
.00
.20

.00
.00
.00
.35

.65
-10
.00
.00

.00
.27
.0ce
.00

.00
.2€
.00
.00

.00
.00
.00
.00

.29
.86
.83
.00

.55
.00
.00
.00

47
1131

2108

2108

.00
.a0
.00
1191.
11i21.

58
58

.00
.00
.00
17
17

.00
.02
.Q0
.00
.02

-Co
.47
.C0
.00
.47

.00
17
.00
.00
.17

.00
.00
.00
. QG
.00

.89
.23
3C1.
. G0
1481.

95

c7

.40
.00
.oe
.0C
LJAC
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022 ARCEQeCL [ 3] BUC. 6.000 0.00
MCNTARE FITINGURTY PEHD DE:920mm 14.66
16.5C
0.00
0.000 Total=
022 6712583 BUC. 6.000 25.84
@COT FE8(0 PT SUDURA PN10 45GR DN 9C CCD 0.00
£6110050 0.00
0.00
0.001 Total=
023 EBO1AL [ 2] ™ 170.600 0.41
MONTAT BANDA RAVERTIZARE 0.80
0.00
g.00
0.000 Total=
024 CL21ALl KG 50,000 0.00
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE 3,47
INGLOBATE IN BETON 0,00
0.C0
0.000 Total=
024 2000633 BUC. 1.000 100C.00
Confectie metalica - gratar inox 1000% ¢.00
1000 mm, cu fante de 25 mm 0.00
0.00
0.050 Total=
025 CAOZAL M.C. 2,500 0.35
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE 104.70
CU VOLUM <3MC 15.00
G.00
0.000 Total=
025 2100857 M., C. 2.520 230.00
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 .00
0.00
0.00
0.000 Total=
026 TRAO06ALD TONA 4.500 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL RBETONULIZI - 0.00
MORTARULUIL CU AUTCBRETONIERA DE 5, 5MC 0.Cco
DIST. =10KM 16.00
0.000 Total=
Cheltulelil directe din articole:
GREUTATE MATERIATE MANOPERA UTILAJ TRANSPCORT
17.808 12361.03 2188.68 3581.60 3356.24
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 92.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 3482.60

Detaliere transporturi:
~Articole TRA

579.
.00
.00
.00
579.

S I e R -

~1 -3

TOTAL
28487

.04
.80
.00
.00
.04

.55
.22
.00
.00
.77

.00
.y
.00
.00
.62

.00
.00
.00
.00
.00

.88
.76
.50
.QC
3C0.

13

60

&0

.00
-00
.00
.00
.00

.58

3 356.24
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Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca
{ 8188.68 + 3581.60 * 0.000 +
33856.24 * 0.000) * 0.02250 = 206.75

Total cheltuleli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TCTAL
17.8086 12361.03 8395.43 3581.60 3356.24 286%4.31

Cheltuieli indirecte:
28694 .31 * 00,0800

= 2 295.54

Profit:
3098%.85 * {.0500 = 1 549.4%9
TOTAL GENERAL DEVIZ: 32 539.34
TVA 32539.34 * 15.0% = & 182.48
TOTAL cu TVA 38 721.82

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
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Formularul 73

Cbhilectivul: 0201 45000000 Inflintare statie de pompare
gi conducta refulare ape uzate
str. Raului, mun. Sebes

Ckhiectul: 0001 45000000 CONDUCTA REFULARE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 201102 REECHIPARE SPAU - CONSTRUCTII

Categoria de lugrari: 0620
Preturile sunt exprimate in RONW

= NR. SIMBCL ART, CANTITATE M
DENUMIRE

= ARTICOL

= SPOR MAT MAN UTI GR./Un GR.TCT.

001 CF1L2AL [ 1] wmP. £3.000
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE
IMPERMEABILE LA CUVE, BAZINE,REZERVOARE
CU MORTAR CSMOTIC PE BAZA DE CIMENT

0.002

g0z CL21Al KG 100.0C0

MONTARER CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

0.000
002 6365658 K& 100,000

SCARA DE INCENDIU DIN OTEL LAT TIP
POMPIER

0.001
003 CL21Al XG 50.000

MONTAREA CONFECTITILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

G.000

003 630988¢ KG 50.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

0,001
004 TIZDOSBL TONA 0.150

GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSER DE
MINIU LA CONSTRUCTII METALICE

0.004

PU MAT

PU MAN

PU UTI

PU TRA

§.85

116.99

0.00

0.00
Total=

0.0C

3.47

0.00

0,00
Total=

5.00

0.00

Q.00

0.00
Totals=

0,00

3.47

0.00

0.00
Total=

5.00

0.00

0.00

0.00
Total=

18.60

108.82

0.00

0.00
Tetals

347

500.
.00
.00
.00
500.

.00
.23
.00
.00
.23

0o

(03¢

.00
L 62
.00C
.0C
.62

.00
.00
.00
.00
.00

.78
.32
.Q0
.0C
L1l



005 ACDOLJL BUC. 1l.0C0
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
CU PIESA SUPORT CAROSERBIL TIF IIT A

C.441

006 AUT1I105 ORA 5.000
ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU
ZABRELE 15,0-19,9 TF 1 SCHIMB

0.000

006 ACBUECL M 10.0¢C0

MONT . TEAVA CL PT.COND.IME.PRIN SUD.EL.DN
100

0.000

0Cs 3110294 M 10.050

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA
L& CAID 114 X 5 /OLT 35 & 404/2

0.01ls8
006 2000476 BUC. 1.000
CACIULA DE VENTILATIE

0.002
007 ACB1zCH BUOC. 4.000

IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.
EXECUTATA LA POZITIE AVIND DN 100

0.000

008 4037324 BUC. 2.000

COT PT.SUD.RL,5 45G 114 X 5,5 14 CRMO4
II 5 8806

0.002

Cheltuielil directe din articecle:

GREUTATE MATERIALE MANQPERRA UTILAT

0.898 2454 .16 8l32.55 £46.38
. Din care:

Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice

1]

it

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

201102 pag T

Total=

37.
.00
-00
.00

Total=

.00
.C0
.00
.00

.29
.86
.83
.00

.03
.00
.00
.00

.00
.00
.0C
.0G

.08
.18
.02
.00

20

TRANSPORT
0.00

0.00

646 .38

{ 8139.55 + 646.38 * 0.000 +

0.00 * £.000) * 0.02250 =

Total cheltuieli directe:

0.00
0.0C
600.0C
0.ocC
600.00

2.990
€8.56
18.30

0.00
89.76

482.70
0.00
0.00
.06

482.7¢C

5C.00
0.C0
0.00
0.00
50.00

8.32
104.70
28.08
0.00
141.10

75.80
0.00
0.00
0.0¢C

75.80

TCTAL
11240.09

183.14
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GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRARNSPORT TOTAL
0.898 2454.1¢ 8322.69 646 .38 0.00 11423.23

Cheltuielil indirecte:

11423.23 * 0.0800 = 913.86
Profit:

12337.08 * 0.0500 = 616.85
TOTAL GENERAL DEVIZ: ‘ 12 ¢53.%4
TVA 12853.94 % 19.0% = 2 461.25
TOTAL cu TVA 15 415.1¢
PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
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Formulaxrul =3

Obiectivul: 0201 45000000 Infiintare statie de pompare
si conducta refulare ape uzate

str. Raului,

Obiectul: 0001 435000000 CONDUCTA REFULARE

Lista cu cantitatile de lucrari

mun. Sebes

Deviz oferta 201103 INSTALATIT HIDRAULICE SP

Categoria de lucrari: 0620
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM
= DENUMIRE '

= ARTICOL

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TCOT.

001 ACBOSCL M 2.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN
100

0.000

001 3110117 M 2.010

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA
LA CALD 108 X 6 /COLT 35 8 404/2

0.01l5
0¢2 ACBOSRL M 8.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMS.PRIN SUD.EL.DN
8C

0.000

002 31¢9510 M 8.040
TEAVA CONSTRUCTII FARRE SUDURA LAMINATA
LA CALD 8% X & /OLT 35 S 404/2

0.012
003 ACBiial TONA 0.1440

LANS.SI CENTR.PIESE LEG.OL PT.SUD.G</=50
KG

0.00¢

003 2000635 BUC. 1.000
PIESA DE TRECERE ETANSA DNL110 MM

0.001

Total

.03
.00
.00
.00

.23
.20
.38
.G

.50
.00
.00
.00

.0C
.65
.00
-00

.00
.00
.00
.00

.54
.00
.00
.00
.54

.81
.58
.04
.00
43

.14
.00
.00
.qe
.14

.00
.08
.00
.00
.09

.00
-3¢0
Q0
.00
.00



003 3270045 BUC. 1.C00C
PIESA DE TRECERE PVC-KG PRIN PERETELE
CAMINULUT D=250 L=240MM

0.000

003 2000628 BUC. 2.000
CCT CU PICIOR CU FLANSE DN 80MM

0.015

004 ACB10B1 BUC. £.000
FLANSA DIN OTEL ROTINDA MONTATA PRIN
SUDURA ELECTR, AVIND DN = 80

0.001
004 4406315 BUC. €.000

FLANSA PLATA PN 16 80- 8% OL37-2 ET PU 8§
8014

0.004

005 ACBlOClL BUC. €.000
FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN
SUDURA ELECTR. AVIND DN = 100

0.002
005 4400547 RUC. 2.000

FLANSA PLATA PN 6 80- 89 OL37-2 ET PU 8
8012

0.003
005 4418140 BUC. 2.000

FLANSA OARBA PN 6 DN= 100 OL37-2 ET PU
FORMA A 87451

0.004

005 7307217 BUC, 1.000

@CAPAT CU FLANSA PEHD PT SUDURA PN6
D110 CCD 66401007

0.002

005 3270618 BUC, 1.0090
FLANSA LIBERA PEHD - DN11.0

0.000

201102 pag

Total=

Total=

110.
.09
00
00

Total=

34

Total=

70

Totals

00

00

.00
.00

.64
.43
.18
.00

.34
Q0
.00
.00

.32
L7
.88
.00

.34
.00
.00
.00

00

.39
.00
.00
.00

.81
.00
. Q0
.00

39,
110
53
208

368.

368,
49,
142
71

263

.00
.00
.00
.00
.00

84

.58
.08
.00
.50

04

.00
.QC
.00

04

92

.63
.28
.00
.83

.68
.00
.00
.00
.68

.00
.00
.00
.00
.00

.38
.00
.CO
.80
.38

.81
.00
.Q0
.00
.81



=,
\

006 ACBOSB2 BUC. +C.000
IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE
ARMATURI SI CONTCARE CU DN 80 MM S8I PN
10 -25 AT,

g.000

00& 6616459 BUC. 10.100
GARNITURI ETANSARE PLAN PN 40/10 S§1733
80 M4.04 G2X4

0.000

006 5802001 BUGC. 80.000
SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X100 CR.
5.8 54272

0.000

006 5843146 BUC. 8C.000
PIULITA HEXAGONALA SPREC S4071 OL37 M 16

0.000

007 ACBOSCL BUC, 1.000
IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE
ARMATURI SI CONTOARE CU DN 100 MM ST PN
2,5- 6 AT.

0.000

007 6607587 BUC. 1.010
GARNITURA ETANSARE PLAN BN 6/2,5
DIAMETRU= 100 M 100-500 G2X4 S1733

0.0c0C

007 5801316 BUC. 4.000

SURUB CAP EEXAGONAL PRECIS M 16 X 80 GR.
5.8 54272

0.000

007 5843145 BUC. 4.000
PIULITA HEEXAGOMALA SPREC 84071 OL37 M 16

0.C00

008 ACEDaCL BUC. 4.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE
MANUATA SAU MECANICA (RCB.VANE VENTILE
CLAP.COMPENS .ETC. )DN: 8

0.000
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c.00 0.00
23.77 237.71
0.00 0.00
0.00 0.00
Total= 237.71
12.68 128.07
0.00 0.00
G.00 0.00
0.00 0.00
Total= 128.07
0.27 21.82
0.00 0.00
0.00 G.00
0.00 0.00C
Total= 21.92
0.11 8.88
0.00 0.00
G.00 3.00
G.00 0.00
Total= 8.88
.00 0.0c0
23.77 23.77
0.00 0.00
0.00 0.00
Total= 23.77
14.00 14,14
0.00 0.0¢C
0.00 0.00
0.00 g.00
Totals= 14.14
.27 1.10
0.00 D.C0
0.00 0.00
.00 0.00
Total= 1.10
0.11 0.44
0.00 0.0¢C
0.00 .00
0.00 0.00
Totals 0.44
0.00 g.0C
14.66 58.65
0.00 0.00
2.00 Q.00
Totals= 58.¢65



008 4505254 BUC. 2.000

ROBINET SERTAR PANA NF PU AM PN=10 D= 80
225 N 5313

0.034
003 3270073 BUC. 2.000
CLAPETA SENS DNSO SDW

0.000
G028 ACBOSBL M 1.000

TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL
MONTATA PRIN INSURUBARE D 1 " NEAGRA

0.000

002 3304156 M 1.020

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA G -
25(1 ) OL 32 1 5 7656

0.003

0L0 ACTEQSAL BUC. 2.00¢
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE
MANUALZ SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE
CLAFP . COMPENS.ETC. )DN: 5

0.000

010 4202385 BUC. 1.000
ROBINET DUBLU SERVICIU CROMAT zpnnun
GARNITURA DETASABILA CRUCE 84124

0.001
010 4202565 BUC. 1.000
ROBINET TRECERE FONTA 1"""1 B DESCARCARE
PN10O £6480

0.001
011 Izpozal TONA 0.50C

CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI ZARBRELE,FERME,
CONTRAVINTUIRI

0.00¢C

012 TIZDO3AL TONA 0.300
VOPSIREA CU DPENSULA DE MINA U VOESEA DE
MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN
PROFILE CU GROS 8-12M

0.004
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Totals

Total=

20

Total=

.00
.00
.00
.00

.44
L42
.00
.00

.00
.00
.00
.40

.00
.66
.00
.00

.87
.00
.00
G0

.87
.00
.CO
.80

.00
24
.00
.00

.30
.07
.00
.00

.00
.00
.00
.00
.00

.44
L42
.0C
.00
.87

.30
.Qe
.00
Qo
.30

.00
.33
.00
.00
.33

.87
.00
.00
.00
.87

.87
.00
.00
G0
.87

.00
.62
.00
.Q0
.62

&5
.04
.00
.00
.69
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013 IzZpoaal [ 11 TomMa 0.500 211.60
VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA REZISTENTA LA 101.92
APE UZATE PE CONF SI CONSTR METATL 0.00
PROFILE 8%12MM 2STRATURI 0.00
0.00C6 0 Totals
014 MiR13AL M 2.000 0.61
MONTAREA ELECTROPCMPEI SURBMERSIBILE 29.38
0.00
G.00
0.000 C Total=
015 CLz2oC1 K& 50.000 G.0C
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: 2.40
DIVERSE EXCLUSITV PARAPETTI , BALUSTRAZI, Q.00
CHEPENGURI 0.00
0.000 0 Total=
015 6311621 KG 50.000 5.00
PIESE METAL.GATA CONFECTIONATE INGLOBATE 0.00
ZIDARIT INDUSTRIALE 0.00
0.00
0.001 ¢ Total=
0ie IA23R2 BUC. 1.000 43.14
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE 10.15
CENTRALA: MANOMETRLU. 0.00
0.090
0.002 0 Totals
017 IZLO5B1 MP, ' 3.000 40.4%7
IZ0L . ANTICOR.EXEC.MEC. IN STATIE, TEVI 3.33
OTEL, CU PROT.EXT.RANDA PVC.IZOLATIE 2.44
INTARITA G.00
C.0%14 0 Total=

Cheltuieli directe din articole;

GREUTATE MATERIALFE MANOPERA UTILAT TRANSPORT

0.408 4308.02 1027.20 148.38 0.00
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice .= ¢.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 148.38

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca
{ 1027.20 + 148.38 * 0.000 +
0.00 % 0.000) * 0.02250 =

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
0.408 4308.02 1C50.31 +48.38 0.00

Cheltuieli indirecte:

5506.71 * 0.0800 =
Profit:

120

250.

250.

43
10

53

1z21.

138

TOTAL
5483.

.23
.76
.00
.00
.29

-00
.18
.00
.00
.18

00

.00
.00
.09

co

.14
.15
.00
.00
.29

42

.99
.32
.CO
.73

60

23.11

TOTAL

5506.71

440 .54
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5847.25 * 0.0500 = 287.3¢
TOTAL GENERAL DEVIZ: & 244.61
TVA 6244.61 * 19.0% = 1 186.48
TOTAL cu TVA 7 431,08

CONTRACTANT (QFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PRCIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



Formular F4
OBIECTIV

iNFIINTARE STATIE DE POMPARE S| CONDUCTA DE REFULARE APE UZATE, STR. RAULUI, MUN. SEBES, JUD. ALBA

Proiectant SC APA CTTA SA

LISTELE CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE INCLUSIV DOTARI

DEVIZUL OFERTA PENTRU PROCURARE

Preful Valoare . Observatii
Nr. . . . (LEI- | Producitor (denumire, adres#, or.| (anexat se vor
Denumirea UM. | Cantit. | unitar i .
Crt (LEJ UM) exclusiv telefon) prezenta Figele
TVA) Tehnice)
0 1 2 3 4 5 6 7

Grup de pompare ape uzate menajere bue. 1 45000 45000 FT1

TOTAL PROCURARE

cheltuieli de transport de la furnizor

TOTAL GENERAL 45.000,00  45.000,00

CONTRACTANT (OFERTANT)
PRESEDINTE DE SEDINTA M SECRETAR GENERAL Municipiul Sebes

Consilier local, BOGDAN ADRIAN:

VLAD CRISTINA ELENA




