ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 156/2020

privind acceptarea cu titlu de donatie a Documentatiei de avizare a lucririlor de
interventii si a Raportului de audit energetic aferente obiectivului de investitii
“Modernizarea iluminatului public in municipiul Sebes : str.Traian, str.Dorin Pavel
(partial) - si in localitiitile : Lancriim, Rihiu si Petresti”

Consiliul Local al municipiului Sebes, jud. Alba;

Intrunit in sedinta extraordinard, cu convocare de indati din data de 06.07.2020, ora 14,00 :

Ludnd in dezbatere proiectul de hotirire privind acceptarea cu titlu de donatie a
Documentatiei de avizare a lucririlor de interventii si a Raportului de audit energetic aferente
obiectivului de investitii “Modernizarea iluminatului public in municipiul Sebes : str.Traian,
str.Dorin Pavel (partial) - si in localitatile : Lancrdm, Rihau si Petresti”

Analizind :

-Referatul de aprobare nr.42513/06.07.2020 la proiectul de hotirdre privind acceptarea cu
tittu de donatie a Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a Raportului de audit
energetic, alerente obiectivului de investitii ,,Modernizarea itumninatutui public in municipiul Sebes
: str. Traian, str. Dorin Pavel (partial) - si in localitatile : Lancrdm, Rihiu si Petresti” ;

-Oferta de donatie a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si Raportul de audit
energetic, aferente obiectivului de investitii ,,Modernizarea iluminatului public in municipiul Sebes
: str. Traian, str. Dorin Pavel (partial) - si in localititile : Lancrim, Rihiu si Petresti”, inaintats
Municipiului Sebes de Asociatia Grupul de Actiune Locald Sebes prin adresa nr. 65/02.07.2020,
inregistratd la Priméria Municipiului Sebes cu numirul 42178/02.07.2020.

-Factura nr.37/26.06.2020 a SC Alba Proiect Consulting SRL;

-Procesul verbal de predare-primire documentatie DALI din 26.06.2020;

- Analizénd raportul de specialitate nr.42456/03.07.2020 intocmit de ciitre Oaidd Karmen, din
cadrul Compartimentului Investitii, raportul de specialitate nr.42623/06.07.2020 al BCJATDA si
raportul de specialitate nr.42647/06.07.2020 al Serviciului Cheltuieli si Resurse Umane din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebes,

Avand avizul nr380./2020 al Comisiei pentru administratie publicd locala, juridica si de
disciplind din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes;

Avénd iIn vedere prevederile art. 863, lit. ¢, coroborat cu art.985 si art.1011 din Legea
nr.287/2009 privind Codul ¢ivil ;

Avénd in vedere prevederile art. 291 alin.3 §i alin.6, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ ;

In baza art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTARASTE:
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Art. 1 Se acceptd oferta de donatie a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Sebes, prin care
se donecazd Documentatia de avizare a lucririlor de interventii si Raportul de audit energetic,
aferente obiectivului de investifii ,Modernizarea iluminatului public in municipiul Sebes: str.
Traian, str. Dorin Pavel (partial) - si in localititile : Lancrim, Rih#u si Petresti”, in valoare de
2.000,00 lei, conform anexei nr.-parte integrants din prezenta hotirare.

Art.2. Se imputernicesie Primarul Municipiului Sebes si semneze contractul de donatie in
forma autentic.

Art. 3. De ducerea la Indeplinire a prezentel hotarari rispunde Directia Tehnica si Biroul
Contencios, Juridic, Administratie, Transparentd Decizionald si Arhiva din cadrul aparatului de
specialitate a Primarului Municipiului Sebes;

Art. 4. Prezenta hotérére poate fi atacatd de c#tre persoanele indreptitite, in termenul si in
conditiile prevazute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificirile si
completarile ulterioare.

Prezenta hotarére va fi afisatd, se va publica pe site-ul Primiriei si in monitorul oficial al
municipiului Sebes si se comunici:

- Institutiei Prefectului Judetului Alba;

- Primarului Municipiului Sebes;

- Viceprimarului Municipiului Sebes;

- Arhitectului Sef;

- Biroul Contencios Juridic, Administratie, Transparenta Decizionald si Arhivi;

- Compartiment Investitii Publice;

- Compartiment Achizitii Publice;

- Compartiment Relatii Publice, Comunicare, Informatici si Monitor Oficial Local;

- Compartiment Proiecte cu finantare interni si internationala

Sebes la 06.07.2020 f
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A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivilui de investitii
1.2. Ordonator principal de ¢credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar /tertiar)
1.4, Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrérilor de interventie

2. Situatia existentd si necesitatea realizirii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legisiatie, acorduri refevante,
structuri institutionale si financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3.Descrierea constructiei
existente

3.1 Particularitdti ale
amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului
dimensiuniin plan);
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b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau c3i de acces posibile;
¢} datele seismice si climatice;
d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare;

{ii) studii de specialitate necesare , precum studi topografice, geologice, de stabilitate
ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupd caz;
e) situatia utilitdtilor tehnico-edilitare existente;
f) analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice ce pot afecta investitia;

g} informatii privind posibile interferente cu monumente istorice /de arhitecturs sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta
conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

3.2 Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlu! asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept
de preemptiune;

b} destinatia constructiei existente;



c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si In zone
construite protejate, dupd caz;

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dup3 caz.
3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) categoria si clasa de importants;
b) cod in Lista monumentelor istorice, dup3 caz;
¢} an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
d) suprafata construits;
e) suprafata construitd desfisurats;
f} valoarea de inventar & constructiei ;
g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

3.4 Analiza starii constructiei, pe baza concluziifor expertizei tehnice sifsau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul
imobilelor care beneficiazd de regimul de protectie de monument istoric si al
imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale
ale acestora, de exemplu: degradéri produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasdri diferentiate, cele rezuitate din lipsa de intretinere a
constructiel, conceptia structurald initiald gresitd sau alte cauze identificate prin
expertiza tehnicd.

3.5 Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic , din punctul de
vedere al asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6 Actul doveditor al fortei majore, dupé caz.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupd caz, ale auditului energetic, concluziile
studiilor de diagnosticare { Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare
a alcatuirilor constructive ce utilizeaza substante nocive, studii specifice pentru
monumente istorice , situri arheologice, analiza compatibilititii conformarii
spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiunii si a masurii n care
aceasta raspunde cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau studii stabilite
prin tema de proiectare } :
a) clasa de risc seismic;
b} prezentarea a minimum doud solutii de interventie;
¢} solutiile tehnice si mdsurile propuse de citre expertul tehnic si, dupd caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
tucrdrilor de interventi;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

5. Identificarea scenariilor foptiunilor tehnico-economice {minimum doud) i
analiza detaliatd a acestora

5.1 Solutia tehnicd, din punct de vedere
tehnologic,constructiv, tehnic, functional-arhitectural st economic,



cuprinzand:
a) descrierea principalelor lucrdri de interventie.

b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de fucrdri incluse Tn solutia tehnicd de
interventie propusd, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor /echipamentelor aferente constructiei, demontdri /montari,
debransari /bransdri, finisaje la interior /exterior, dupd caz , imbunititirea
terenului de fundare, precum si lucrdri strict necesare pentru asigurarea
functionalitdtii constructiei reabilitate;

c) analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbdri climatice ce pot afecta investitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturs sau
situri arheologice pe amplasament sau n zona imediat invecinatd; existenia
conditiondrifor specifice In cazul existentei unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate ™ urma
realizarii lucrdritor de interventie.

5.2 Necesarul de utilitdti rezultate, inclusiv estimari privind dep3sirea

consumurilor initiale de utilitdti si modul de asigurare a consumurilor
suplimentare

5.3 Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in
graficul orientativ de realizare a investitiel, detaliat pe etape principale

5.4 Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea n  considerare a
costurifor unor investitii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/amortizare a investitiei.
5.5 Sustenahilitatea realizarii investitiei:
a} impactul social si cultural;

b) estimdri privind forta de muncs ocupati prin realizarea investitiei: n faza de
realizare, in faza de operare;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii, a
siturilor protejate , dupd caz.

5.6 Analiza financiard si economicd aferentd realizirii lucririlor de interventie

a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si
prezentarea scenarivtui de referints;

b)analiza cererii de bunurisi servicii care justifici necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

¢) analiza financiard; sustenabilitatea financiar3;

d) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;

e} analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor,
& Scenariul/Optiunea tehnico-economici optima recomandats



6.1 Comparatia scenartilor /optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2 Selectarea si justificarea scenariului /optiunii optime recomandate
6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicetori maximali, respectiv vaioarea totald a obiectivului de investitii, exprimatd in

lei, cu TVA i, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M)}, in conformitate
cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice /capacit3ti
fizice care s& indice atingerea tintei ohiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi,
in conformitate cu standardele, normativele si reglementdrile tehnice Tn vigoare;

c} indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat foperare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimat3 in funi

6.4 Prezentarea modului fn care se asigurd conformarea cu reglementirile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguririi
tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform
gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii
de la bugetul de stat/bugetul local, credite exteme garantate sau

contractate de stat, fonduri exteme nerambursabile, alte surse legal
constituite

7 Urbanism, acorduri si avize conforme
7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
7.2 Studiu topografic, vizat de cdtre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
7.3 Extras de carte funciard , cu exceptia cazurilor speciale , expres previzute de lege
7.4 Avize privind asigurarea utilitatilor, n cazul supliment3rii capacitatii existente
7.5 Actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, mésuri de compensare, modalitatea de integrare 2 prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economici

7.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru
cresterea performantei energetice;

b} studiu de trafic §i studiu de circulatie, dupd caz;
c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
d} studiu istoric, Tn cazul monumentelor istorice;

e} studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

B, PIESE DESENATE
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A. PIESE SCRISE

=

Informatii generale privind obiectivul de investitii

Obiectivul de investitii constd in modemizarea sistemului de fluminat public existent
in unitatea administrativ teritoriald municipiul Sebes, conform obiectivului de investitii
stabilit, Tn localitdtile Sebes - str. Traian, str. Dorin Pavel (partial) — si n localitdtile Petresti,

Lancram si Rdhdu, conform obiectivului de investitii stabilit, prin inlocuirea aparatelor de
iluminat existente.

1.1, Denumireg obiectivului de investitii

Obiectivul de investitii stabilit este Modernizarea sistemului de Huminat stradal in
municipiul Sebes (str. Traian, str. Dorin Pavel (partial}) — si in localitatile Petresti, Lancrim 3]
R3hau} judetul Alba, conform obiectivului stabilit.



1.2. Qrdonator principal de credite/investitor

Municipiul Sebes, judetul Alba

Obiectivul va fi propus la finantare prin Programul privind sprijinirea eficientei energetice
si a gestiondrii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public, derulat prin
Administratia Fondului pentru Mediu Tn anul 2020 .

1.3. QOrdonator de credite {secundar/tertiar }

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitief

UAT Municipiul Sebes, judetul Alba,

1.5.  Elgborgtorul documentatief de gvizare g lucririlor de interventie
SC ALBA PROIECT CONSULTING SR

2 Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrérilor de interventii

JHGa existenta si necesitatea reayzaril lucrariior de interventii

Amplasamentul sistemului de iluminat public stradal se afla in intravilanul
municipiului Sebes. Reteaua de fluminat public stradal este clasica si torsadata comuna cu
reteaua de distributie energie electrica,amplasata pe stalpi din beton de tip SE4, SE11,
10001,10002, 10005, etc. Reteaua de iluminat public este amplasata de-a lungul drumurilor
orasenesti din municipiul Sebes. Avand in vedere Directivele Europene care prevad
inlocuirea pana la sfarsitul anului 2015 a sursefor cu descarcare la inalta presiune in vapori
de mercur cu surse mai eficiente, precum si starea aparatelor de iluminat in care se
utilizeaza aceste surse se impune inlocuirea cu prioritate a acestora cu aparate de iluminat
cu performante superioare.

Aparatele de iluminat stradal echipate cu surse cu descarcare la inalta presiune in
vapori de sodiu, necorespunzatoare, fara dispersor sau avand dispersorul matuit, cu
reflectorul distrus si avand un grad de protectie scazut trebuie inlocuite de urgenta cu
aparate de iluminat corespunzatoare,

De asemenea datorita vechimii, dispersoarele corpurilor de iluminat au devenit mate
si nu mai asigura un nivel de luminozitate corespunzator la niveiul solului.Bratele de lampa si
colierele ce sustin aceste corpuri de lampa sunt ruginite ,deteriorate. Punctele de
aprindere{tablourile electrice)aferente iluminatului public sunt subdimensionate sau
supradimensionate. Reteaua electrica de distributie este de tip TYIR 50+3x70+16 si TYIR
S50+3x35+16,¢cit si clasicaOl-Al si este comuna cu reteaua de distributie iluminat public
{conductor 16-25 mmp). Distributia in teren a corpurilor de iluminat este ineficienta
deoarece in unele zone corpurile de iluminat sunt montate din stalp in stalp (drumul
principal), in timp ce in zonele din interioru! orasului corpurile de iluminat sunt montate din
doi in doi stalpi sau pe distanta mai mare neasigurand iluminatul corespunzator din punct de



vedere al securitatii si sigurantei, in unele zone iluminatul lipseste cu desavarsire. In zonele
de risc sporit {intersectii, trecere pietoni, scoli, treceri la nivel), acestea trebuie imbunatatit,

Comanda iluminatului public se realizeaza prin sistem mecanic si fotocelula. Sistemul
de iluminat public nu contine elemente care sa permita eficientizarea si economia
consumului de energie electrica. Reteaua de iluminat public este clasica, torsadata si in
anumite zone subterana comuna cu reteaua electrica de distributie pentru consumatorii
casnict,

Modernizarea si extinderea iluminatului public stradal consta in adoptarea de solutii
practice si economice care sa duca la consumuri energetice reduse, costuri minime de
intretinere si instalare, realizarea unui climat fuminos confortabil, cu un consum minim de
energie, cu utilizarea cat mai intensa de surse si corpuri de iluminat performante si fiabile si
sistem de telegestiune cu o investitie minima.

Prin aceasta investitie se doreste reslizarea instalatilor de iluminat la nivelul
stadardelor europene,

Modernizare si redimensionarea instalatiilor de iluminat prin

ajMontarea de corpuri de iluminat cu aparate de iluminat cu surse eficiente
energetic - tip LED, conform STAS SR-EN 13201/2015

b)inlocuirea bratelor de lampa si a colierelor de sustinere a acestora,
c}Montarea la intersectii corpuri de iluminat suplimentare acolo unde este cazul,
d)Extinderea sistemului de iluminat in zonele in care acesta este insuficient,

e)Stabilirea programului de aprindere iluminat public in functie de conditiile de trafic
auto si pietonal ale orasului,

f)sistemul de Hluminat va fi gestionat si controlat prin intermediul unui soft integrat
in componenta sistemului de telegestiune,

Parametrii specifici sistemului de iluminat asa cum sunt definiti de standardul SR-EN
13201/2015 vor trebui sa obtina urmatoarele valori masurabile:

-luminanta>decit nivelul minim admis de standard,

-uniformitatea longitudinala>decit nivelul minim admis de standard,
-uniformitatea transversala>decit nivelul minim admis de standa rd,

-gradul de orbire al conducatorului auto<decit nivelul maxim admis de standard,
-consum energetic<decit nivelul actual,

-reducere consum si costuri minim 40%,

Tablourite de alimentare ale instafatiilor de fluminat public sunt in curs de
maodernizare, printr-un proiect finantat de bugetul local pentru a asigura atat acoperirea
surplusului de putere consumata in urma complétarii numarului de lampi, cat si siguranta in
functionare a acestora si prevenirea accidentelor ce pot afecta personalul de exploatare sau

persoanele neautorizate care pot accesa aceste tablouri si imbunatatirea modului de
acticnare/ comanda,

2.1, Prezentareq contextului : politici, strateqii. legislatie. acorduri relevante .
structuri institutionale si financiare.
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Analizand situatia fluminatului stradal la nivelul obiectivului de investitit stabilit Tn municipiul
Sebes, judetul Alba, alcdtuit din componentele principale, corpuri de iluminat In numar de
647 bucdti si un numdr de 642 de stilpi, se constatd faptul cd iluminatul public nu este
corespunzdtor asigurat, accesul populatiei la serviciul de Huminat public poate fi
considerat discriminatoriu, consumul de energie este relativ mare, calitatea iluminatului
public scidzutd, In completarea celorlalte servicti asigurate deia locuitorilor din zona studiatd,
se pune problema modemizarii sistemului de Huminat public.

Avand in vedere :

- Decizia nr. 406/2C09/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009
privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de serd
astfel Incdt sd respecte angajamentele Comunitatii de reducere a emisiilor de gaze
cu efect de serd pand in 2020, privind indeplinirea obiectivului de reducere a
consumuiui de energie cu 20% pand in 2020;

- Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie
2012 privind eficientd energeticd, de modificare a Directivelor 2008/125/CE i
2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE(l)

~ Legea 230/2008 actualizatd decembrie 2016, legea iluminatuiui public
specificd:

, care

{1) Elaborarea si aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de fuminat
public, a programelor de investitii privind dezvoltarea si modrnizarea infrastructurii
tehnico- edilitare aferente, 2 regulamentului propriu al serviciului, a caietului de
sarcini, alegerea modalitatii de gestiune, precum si a criteriilor si procedurilor de
delegare a gestiunii intda in competeta exclusiva a consiliilor locale, a asociatiilor de
dezvoltare comunitard, dupd caz,

Municipiul Sebes prin reprezentantii sdi, a hotardt analiza privind modemizarea

sistemului de iluminat public in municipiul Sebes — conform obiectivului de investitii

stabilit { ca o primd etapa a strategiei de modernizare a iluminatului public ).

Municipalitatea Sebes a decis n anul 2016 s adere I3 initiativa “Conventia Primarilor”

promovatd de Comisia Europeand, ludndu-si un angajament unilateral de reducere a

emisillor de CO2 pe teritoriul sdu cu 24% pdnd in anul 2020 respectiv cu 40% pan3 in

2030.

Planul de Actiune pentru Energie Durabild (PAED) a fost realizat de Priméria Municipiulu

Sebes impreunad cu Agentia Locald a Energiei Alba - ALEA, ca document cheie definind

politicife energetice ale administratiei publice locale pentru urmatorii 10 ani cu scopul

reducerii emisiilor de CO2 pe intreg teritoriul municipiutui.

Planul de Actiune pentru Energie Durabild este integrat in perspectivele strategice

stabilite in principal prin “Strategia de Dezvoltare locald Durabild a Municipiului Sebes”,

“Strategia de Dezvoltare a Judetului Alba, pe pericada 2014-2020” si “Planul de

Dezvoltare a Regiunii Centru 2014 - 20207,

Prin aceasta masurad se urmareste:
- Cresterea calitdtii iluminatului public;

- Reducerea consumurilor energetice legate de energia electricd aferentd sistemulut
de iluminat public;
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- Reducerea costurilor pentru plata energiei electrice utilizate in sistemul de iluminat
public;

- cresterea gradulul de securitate a cetdtenilor din cadrul comunitdtii si, de asemenea,
cresterea gradului de sigurantd a circulatiei rutiere si pietonale.

- reducerea poludril luminoase si a poluarii cu emisii CO2.

- reducerea riscului de accidente rutiere , reducerea numiruiui de agresiuni contra
persoanelor, imbundtadtirea orientdrii in trafic, imbunititirea climatului social si
cultural prin cresterea sigurantei activititilor pe durata noptii.

- reduce substantial numarul de agresiuni fizice, conducénd la cresterea increderi
populatiel pe timpul noptii.

- scaderea infractionalitdtii si securitate sporita .

Strategia autoritdtii administratiei publice locale constd, cu prioritate, in
atingerea urmatoarelor obiectiva:

a) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri  de
iluminat performante, a unor echipamente specializate si prin asigurarea
unui iluminat public judicios;

b) promovarea investitillor, Tn scopul modemizirii sistemelor de iluminat
public pentru imbundtdtirea calitdtii serviciului cat si reducerea facturii
ta energie electricd consumatd prin cresterea eficientel energetice a
sistemelor de iluminat {de exemplu, Mlocuirea ldmpilor existente cu
altele noi, mai eficiente, utilizarea sistemelor digitale de controi, a
senzorilor de miscare pentru sistemele de iluminat, etc).

2.2. Andliza situgtiei existente si identificarea deficientelor

In prezent serviciul de iluminat public al Municipiului Sebes este asigurat de

administratia locald si se concretizeazd prin efectuarea de lucrdri de reparatii la sistemul de
iluminat public.

Tn vederea analizirii situatiei existente a fost realizat un audit a Intregului obiectiv
de investitii stabilit, realizdndu-se si inventarierez elementelor componente - retele
electrice, stalpi, aparate de iluminat.

Centralizat, informatiile rezultate din verificarea realizatd sunt urmatoarale:

Reteaua de iluminat existentd este mixtd: Retea conductor torsadat TYIR si Retea aerian3
clasicd, aflate Tn administrarea operatorului de distributie a energiei electrice local.

Total stdlpi din beton — obiectiv de investitii - 642 buc.
Total aparate de iluminat cu vapori de sodiu existente - 649 buc.

Amplasarea stélpilor echipati cu aparate de Hluminat este unilaterald pentru toate strizile.

Situatia pe localitatea componentd a municipiului Sebes care face parte din
obiectivul de investitii stabilit in acest proiect este prezentatd dupi cum urmeaza:
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Componentd Chiectiv de investitii

retelei de iluminat Total
Tip

Stalpi [buc] Beton 542 642

Aparate Vapori de sodiu

iluminat [buc] 70W 647 647

Prezentarea situatiei existente pe fiecare strada este prezentatd in anexele prezentei
documentatii.

Posturile de transformare, componenteie retelei de distributie a energief electrice
care alimenteazd cu energie electricd instalatile de iluminat public, bransamentele,
instalatiile de fortd, instalatiile de legare la pdmant, instalatiile de automatizdri, masura si
control etc. sunt in proprietatea si administrarea operatorului de distributie.

Punctele de aprindere, aparatele de iluminat, inclusiv accesoriile de montaj ale
acestora sunt in administrarea municipiului Sebes,

Sistemul de iluminat este intr-o situatie precara far In continuare sunt prezentate
principalele deficlente constatate :

- Hluminatul existent acoperd n totalitate strizile municipiului — nu exist3 corpuri de
iluminat lipsd. Au fost identificate un num&r de 649 corpuri de ifuminat si un numar
de 642 stilpi existenti;

- nu este in conformitate cu normele si standardele in vigoare , respectiv SREN 13201;
- Sursele de lumind utilizate sunt nvechite si cu randament scizut;

- Consolele de fixare pe stdlpi sunt deteriorate, nu au un aspect uniform avind
fungimi si unghiuri de inclinare diferite;

- lluminat insuficient pentru securitatea conducitorilor auto si totodatd a trotuarelor
pentru proteciia pietonilor contra agresiunilor;

- Consumul de energie electricd ridicat.

Tn cadrul surselor cu descircare ia tnaltd/joasd presiune n vapori de sodiu au apdrut
surse cu flux marit care la acelagi consum au un flux luminos mai mare dar si un pret mai
ridicat. Din considerente economice existd tendinta s3 se utilizeze surse de lumin3 ieftine si
de cele mai multe ori se utilizeazs surse cu flux luminos si duratd de viatd scazute.

Tn ceea ce priveste corpurile de iluminat eficientd luminoass este influentats de tipu!
corpului, caracteristicile corpului de ituminat, gradul de protectie (IP) , starea de curatenie a

13



dispersorului acestula, tipul si starea {durata de utilizare) sursei de lumind, fluxul luminos
rezuitat este mult diminuat fatd de fluxul luminos al unei surse noi iar efectul final este un
nivel de iluminare scizut la un consum energetic ridicat.

Consumul de energie electricd pentru iluminat este influentat si de driverul {balastul)
utilizat pentru aprinderea surselor de lumina.

in conformitate cu Ordinui 245/2009 al Comisiei de Reglementare pentru
implementarea Directivei 2005/32/EC a Parlamentului European, eficientd energeticd
minima pentru balasturile utilizate pentru sursele cu descdrcare la Tnaltd presiune trebuie s3
aiba valoarea din tabelul de maijos, incepind cu anul 2017 :

Putere {W) Eficientd energeticd minimd
o K30W  11>78%

30W< P <75W il >85%

75W< p KI105W 111 >87%

105W< p <405W 11> 90%
D

> 405W I} > 92%

Se observd o crestere a eficientei energetice minime impuse echipamentelor utilizate
la sursele cu descdrcare la inaltd presiune in vapori de sodiu. Conformarea la aceasti
directivd ar impune inlocuirea in totalitate a balasturilor utilizate .

O sursa de lumind care indeplineste conditii de eficientd energetic3, durata de viatd
ridicata si costuri reduse cu intretinerea-mentinerea si este folasitd din ce n ce mai mult in
constructia corpurilor de iluminat de ultima generatie este LED-ul.

Corpurile de iluminat cu LED-uri, in comparatie cu corpurile de Huminat cu surse cu
descdrcare la Tnaltd presiune, au
- eficientd luminoasd si energeticd ridicatd {minim 120 Im /W, inclusiv
pierderiie in partea optica sisursé ) ;
- auun indice de redare a culorilor Ra>70;
- durata de viatd nominald de minim 100000 ore .

Corpurile de Huminat cu LED pot fi realizate in functie de necesitdti (locul de
utilizare), la o temperaturd de culoare de la 3000 la 6300 K, in timp ce sursele cu

descdrcare la inaltd presiune in vapori de sodiu, au o temperaturd de culoare fixd (2000-
2100 K).

Deprecierea parametrilor corpurilor de iluminat cu LED este mult mai scizutd decdt a
corpurilor de iluminat cu surse de sodiu.

Astfel, degradarea fluxului tuminos al corpurilor de iluminat cu LED poate fi la 90%
dupd 50.000 de ore de functionare sau 70% dupi 100000 ore de functionare.

Pentru a asigura aceieasi parametri luminotehnici un corp de iluminat cu LED are
un consum de energie electricda mai redus decdt a corpurilor cu surse de sodiu iar
parametri se pastreazd un timp mai indelungat.

Un alt avantaj major al corpurilor de iluminat cu LED fatd de sursele cu descircare
la inaltd presiune il are posibilitatea controldrii usoare a fluxuiui lumings, fard stingerea
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lampii, prin reglarea parametrilor sursei de alimentare (dimming) si respectiv posibilitatea
aprinderii, reducerii fluxului sau stingerii selective, individual sau in grupuri organizate logic,
n cazul functiondrii corpurilor de iluminat in coordonare cu un sistem de telemanagement ,
in functie de locul de utilizare sau necesit8ti. Astfel, se poate comanda reducerea fluxului
luminas intre anumite ore cu trafic redus pe unele portiuni de stradd in timp ce in intersectii
» treceri de pietoni sau zone de rise iluminatul functioneazd la parametri maximi, sau se
poate comanda reducerea sau chiar stingerea completd a iluminatului In zone In care pe
timpul noptii nu exista activitate (parcdri dedicate).

Acest lucru conduce, prin modificarea tensiunii de alimentare, la reducerea puterii
consumate si in final la reducerea consumului de energie electricd pentru iluminat.

Utilizarea corpurilor de iluminat cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de
intretinere , decarece nu mai este necesard inlocuirea periodicd a sursei de luming,
singurele interventii necesare filnd pentru curitarea periodics a pértii optice (care trebuia
facutd si in cazul corpurilor clasice) si eventualele interventii la sistemul de alimentare cu
energie electrica.

Este posibila utilizarea de lampi de iluminat la care sd se poatd inlocui usor placa cu
LED- uri, pdstréndu-se partea de alimentare si de corp de iluminat, cu o placd LED noud,
cand tehnologia LED va ajunge la o eficientd sporitd. Limpile de iluminat cu LED, prin
caracteristicile de mai sus, constituie altemativa modernd pentru eliminarea dezavantajelor
surselor cu descdrcare [a naltd presiune in vapori de mercur sau sodiu si realizarea unui
sistem de iluminat eficient cu cheltuieli de exploatare si mentinere scizute.

Huminatul public reprezintd unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei modeme.
El are rolul de a asigura atdt orientarea si circulatia in sigurantd a pietonilor si vehiculelor
pe timp de noapte , cat si crearea unui ambient corespunzitor in orele fard lumind naturald,

Realizarea unui iluminat corespunzator determind in special reducerea cheltuielilor
indirecte, reducerea numadrului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de
accidente rutiere, reducerea numdrului de agresiuni contra persoanelor, imbunaidtirea
climatului social si cultural prin cresterea sigurantei activittilor pe durata noptii.

Datorita pericadei de functionare de minim 100.000 de ore si daci considerim ci
durata de functionare medie anuald 2 sistemului de iluminat este de 4.150 de ore de
functionare anual ( conform Art.4 (1)(t) din ghidul de finantare) , atunci rezultd c3 acest
sistem proiectat se va afia in exploatare peste 20 de ani. Prin urmare, solutia ce va trebui
adoptata este utilizarea corpuriior de iluminat cu LED.

2.3.  QObiective preconizate a fi atinse prin reglizareq investitiei publice

Modernizarea sistemului de iluminat public trebuie s§ asigure satisfacerea unor cerinte si
nevol de utilitate publicd ale comunitatii locale, dupa cum urmeazi:

* imbundtatirea calitdtii iluminatului public din Municipiul Sebes la nivelul obiectivului
de investitii stabilit;

* optimizarea consumului de energie;

* garantarea permanentei In functionarea iluminatului public:
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» administrarea corectd si eficientd a bunurilor din proprietatea publicd si a banilor
publici;
« ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

»cresterea gradului de securitate individuald si colectivd in cadrul comunititilor
locale, precum si a gradului de sigurantd a circulatiei rutiere si pietonale;

* sustinerea si stimularea dezvoltdrii economico-sociale a localitatilor;

*punerea In valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si
peisagistice ale Jocalitatilor;

« functionarea si exploatarea in conditii de sigurantd , rentabilitate si eficientd
economicd a infrastructurii aferente serviciului;

* nediscriminarea si egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui standard
unitar calitativ si uniform raspandit teritorial in comunitate;

= dezvoltarea durabil3 a sistemului de iluminat public;

Eficienta serviciului de iluminat public influenteazi in mod direct mediul economic si
social al unitdtii administrativ-teritoriale. Calitatea iluminatului ca si serviciu
comunitar poate determina fn mod cert cresterea nivelului de siguranti la nivel local ,
descurajand sdvérsirea de infractiuni si contraventii in spatiul public. La nivelul fntregii
tdri s-a manifestat in ultimii ani o preocupare deosebiti in privinta optimizirii acestui
serviciu, fiind verificate constant optiunile autoritatilor locale pentru implementarea
unor sisteme complexe de gestiune a ifuminatului public, n paralel cu dezvoltarea
unei infrastructure pentru supravegherea video din comunitéti.

Din perspectiva securitatii comunitdtii, efectul imediat al unui iluminat public
ineficient este suprasolicitarea personalului disponibil insrcinat cu activitatea de
preventie a faptelor antisociale, fie ele infractionale sau contraventionale.

ltuminatul public poate conduce asadar la cresterea gradului de monitorizare
activa sau pasivd a spatiilor publice din cadrul comunititii, ajutdnd la prevenirea si
combaterea infractiunilor si criminalitatii, sporind eficienta interventiilor operative in
cazul unor amenintdri la adresa integritdtii persoanelor sau a bunurilor proprietate
publics sau privata.

3. Descrierea constructiei existente

3.1, Particuloritdti ple amplasamentului ;

a) descrierec amplasomentului:

Localizare : toate lucrdrile se vor realiza fn intravilanul municipiului
Sebes , judetul Alba, utilizdnd infrastructura existentd (stdlpi , puncte de

aprindere si retea electricd de iluminat). Toate instalatile se afid in
intravilanul municipiului,

b) relatii cu zone fnvecinate, accesuri existente sifsau céii de acces
posibife:
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Municipiul Sebes beneficiazd de un important atu de dezvoltare si datoritd faptului
¢ se afld la intersectia axelor de transport vest - est - culoarul 4 european {Autostrada Al} si
sud - nord - Bucuresti - Sibiu - Cluj - Oradea (cu Autostrada A 11 Sebes - Turda). Municipiul
Sebes se afld In proximitatea a patru orase importante: Alba-tulia ta 15 km, Sibiu la 35 km,
Cluj-Napoca la 112 km si Targu-Mureg la 140 km.

Municipiul este racordat la autostrada Al {Sibiu-Sehes-Arad-Nddlac), Coridorul IV
pan-european, precum si la drumul Autostrada A 11 Sebes-Turda (actualmente In
constructie), oragul dispune de gard {Magistrala CFR 200, Ia circa 7 km se afl& nodul de cale
feratd Vintu de Jos), precum st de doud autogari. De asemenea, municipiul se afla la
intersectia unor importante céi de comunicatii rutiere: DN1, £81, DN7, £68 5i DN67 ~
Transalpina, drumul ia cea mai mare altitudine din Romania {peste 2000 m). In orag
functioneazd mai multe societdti de transport marfuri, coletdrie, transporturi speciale si
transporturi de persoane. Asa cum mentionam, sunt active si doud autogari, care deservesc
importante linii de transport rutier intern si international. Sebesul dispune de un serviciu de
transport public local de perscane prin curse regulate deservit de trei linii de autobuze §i
microbuze, precum si de curse regulate, ia orele de varf, care fac legdtura cu principalele
unitdti economice din oras. Transportul local este completat si de un numar de 128 de
altorizatii de taximetrie. Gara feroviard a Sebesului este situata pe magistrala CFR 200, Sibiu
— Vintu de Jos, fiind functionald din anul 1897. Totodat§, intre Sebes §i aeroporturile din
apropiere existd posibilitatea unor legituri facile pe cale rutierd (respectiv: Aeroportul
international Sibiu — 55 km, Aeroportul international Cluj-Napoca — 112 km, Aeroportul
International Targu-Mures — 140 km).

c) date seismice si climatice:

Terenul Tn care se vor executa lucrdrile prevazute In prezenta documentatie
nu are caracteristici deosebiie, fiind cele normale in zona Alba.

Caracteristicile mediului ambiant:

temperaturi ambiante: maxim + 40°C; minim - 3G°C; media pe 24 ore<+ 35°C -

poluare: terenul nu prezintd concentratii de substante chimice care sd
afecteze siguranta in exploatare a instalatiilor proiectate.

Conform normativuiui NTE G01/03/00 "Normativ privind alegerea
izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice
impotriva supratensiunilor”, pe teritoriul tarii existd 4 zone de poluare:

- nivel de poluare 1 {slaba);

- nivel de poluare li{{medie);

- nivel de poluare il {mare);

- nivel de poluare IV (foarte mare).

Municipiul Sebes din judetul Alba se situeazd In zond cu nivel de
poluare scazut {1).

Zona de amplasare a obiectivului are caracteristici normale fard s3
necesite proteidri speciale la pozarea instalatitlor electrice. Conform NTE 00
/03/00, indicele cronokeraunic definit prin numdrul de ore de furtund cu
descdrcdri electrice In decursul unui an, stabilit ca medie pe cel putin 10 ani
pe baza absorbtiel meteorologice, este urmitorul:
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zona A -160 ore;
zona B - 100-129 ore;
zona C- 87 ore;
zona D - 70 ore.

Municipiui Sebes se incadreaza in zona C cu un indice cronokeraunic de 72 ore.

d) studii de teren:

ij Studiu geotehnic pentru solutia de consalidare a infrastructurii
conform Reglementdrilor tehnice Tn vigoare:

Categoria de importantd a constructief : conform HG 766/97,
constructiile ale caror instalatii sunt tratate In prezentul proiect se incadreazi
in categoria ,,constructii de importantd normald {C).

if) Studii de specialitate necesare , precum studii topografice,
geologice , de stabilitate ale terenului, hidrelogice:

- studiu topografic :
Nu este cazul, pentru lucrdrile care se vor executa infrastructura este

existents,

- studiu geotehnic sou studiuv de onalizd de stabilitate a terenului:

Nu este cazul, investitia presupune inlocuirea si completarea de aparate
de ituminat LED amplasate pe stalpii existenti.

- studiu hidrolegic, hidrogeologic;
Nu se impune realizarea unui studiu,

- studiu privind posibilitatea utifizdrii unor sisterne alternative de eficientd
ridicatd pentru cresterea performantel energetice:

18



Prin realizarea investitiei are loc o crestere a eficientei sistemului de
tluminat, deci a performantei energetice.

e} situatia utilitdtilor tehnico- edilitare existente:

Infrastructura sistemului de iluminat care se utilizeazd este ces
existentd (stdlpi de beton proprietatea Electrica Transilvania Sud Furnizare
care sunt folositi de cdtre Municipiul Sebes pentru sustinerea elementelor
sistemulul de fluminat public in baza unui contract de folosintd gratuitd) si
este compusa din stalpi, retea electricd de iluminat si puncte de aprindere ale
sistemului de iluminat gublic.

Amplasamentul sistemului de iluminat public stradal se afla in
intravilanul municipiului Sebes. Reteaua de iluminat public stradal este clasica
si torsadata comuna cu reteaua de distributie energie electrica,amplasata pe
stalpi din beton de tip SE4, SE11, 10001,10002, 10005, etc. Reteaua de
illuminat public este amplasata de-a lungul drumurilor orasenesti din
municipiul Sebes. Avand in vedere Directivele Europene care prevad
inlocuirea pana la sfarsitul anului 2015 a surselor cu descarcare iz inalta
presiune in vapori de mercur cu surse mai eficiente, precum si starea
aparatelor de iluminat in care se utilizeaza aceste surse se impune infocuirea
cu prioritate a acestora cu aparate de iluminat cu performante superioare.

§] Angliza vulnerabilitdtilor couzate de factori de risc, antropici si
naturali, incviusiv de schimbdiri climatice ce pot afecta investitia:

Nu este cazul.

g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice, de
arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau In zong
imediat invecinatd ; existente condtiondrilor specifice in cazul
existenfei unor zone protejate:

Nu este cazul.

Regimul iuridic

Terenul ocupat de instalatiile de iluminat proiectate este situat in intravilanul
municipiului Sebes , judetul Alba si apartine domeniului public.

Stdlpil de beton sunt proprietatea Electrica Transilvania Sud Furnizare si sunt
folositi de cdtre Municipiul Sebes pentru sustinerea elementelor sistemului de
fluminat public in baza unui contract de folosintd gratuits,

a) natura proprietdtii sou titlul asupra constructiei existente, inclusiv
servituti, drept de preemptiune:
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3.3

Posturile de transformare, componentele retelei de distributie a
energiei electrice care alimenteazd cu energie electricd instalatiile de
iluminat public, bransamentele, instalatiile de fortd, instalatiile de legare la
pamant, instalatiile de autématizéri, madsura si control etc. sunt in
proprietatea si In administrarea operatorului de distributie a energiei
electrice,

Punctele de aprindere, aparatele de iluminat, inclusiv accesoriile de
montaj ale acestora sunt in administrarea municipiului Sebes .

b) destinatia constructiei existente:

Componentele retelei de iluminat {stilpi, retele electrice, corpuri de
Huminat, puncte de aprindere} formeaza Sistemul de lluminat Public.

¢} includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheclogice, arii naturale protejate, precum si zanele de protectie ale
acestorn si fn zone construite protejate. dupd caz:

Nu este cazul.

d} Informatii/obligatii/constréngeri extrase din documentotiile de urbanism,
dupt caz.

Nu este cazul,

Caracteristici tehnice si_pgrametri specifici:

a) categoria -si clasa de importantd:

Conform HG nr.766/1997, constructiile se clasifici in patru categorii de

importanta:

- constructif de importantd exceptionald (A);

’

C);
D);

(

- constructii de importantd deosebitd  (B);
- constructii de importantd normald {
{

- constructii de importantd redusa

Stabilirea categoriei de importantd a obiectivului se face conform
Metodologiei de stabilire a categoriei de importantd a constructiilor
MBRAP, aprobatd prin Ord. Nr. 31/N/02.10.95.

Factorii determinanti care au stat la baza stabilirii categoriei de

2’

importanta sunt:

- importanta vitala;

- importanta social-economicd si culturald;
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- implicarea ecologicd ;

- necesitatea {udrii In considerare a duratei de utilizare {existenta);
- necesitatea adaptdrii la conditiile locale de teren si de mediy;

- volumul de munca si de materiale necesare.

Pentru evaluarea fiecdrui factor determinant s-au avut Tn vedere cite trei
criterii asociate, a caror

punctare s-a facut conform celor mentionate in Metodologie.

Tabel privind calculul categoriei de importantd a constructiilor ;

Factorul determinant Criteriile asociate

Nr.ert.  K(n) P(n) P{i) P{ii) P(iii)

i 1 1 1 1 1

2 1 3 4 4 2

3 1 1 1 1 1

4 1 2 2 2 1

5 1 3 2 4 2

5 1 1 2 1 1

Total 6 < ¥ P(n) = 11<17 categoria de importata ""C"

Incadrarea preliminard a constructiilor in categoria de importantd
selectatd se face, pe baza punctajului total obtinut prin insumarea punctajului
celor sase factori determinanti , prin compararea acestuia cu grupele de
valori corespunzatoare categoriilor de importantd , stabilite in metodologia
MDRAP.

Categoria de importantd a constructiei : Punctaj
Exceptionald A > 30
Deosebitd B 18-20
Normalad C 6-17
Redusd D <5
Evaluarea punctajului fiecdrul factor determinant se face pe baza
formulei:

P(n) = K{n} x 2 P(i}/n{i)
In mod uzualK(n) = 1
S-a apreciat cd nivelul de influentd al fiecarui creiteriu asociat este:

p{i}- ponderea volumului de munci si de materiale inglobate - nivel mediu,
punctaj = 2.
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piii}- volumul si complexitatea activitdtilor necesare pentru mentinerea
performantelor constructiei pe durats de existentd 3 acesteia - nivel scizut,
punctaj =1 .

p(ifi}- activitdti deosebite in exploatarea constructiei impuse de functiunile
acesteia - nivel scizut,

punctaj = 1.
n conformitate cu "Metodologia MDRAP" punctajul obtinut este 11 (intre 6
si 17}, categoria de importantd a obiectivului este C - "Importantd
Normala".

b} cod fn lista monumentelor istorice, dupd caz:

Nu este cazul.

¢) wun/ani/perigade de construire pentru fiecare corp de constructie:

Nu este cazul.

d} suprgtata construitd:

Nu este cazul. Investitia presupune Tnlocuirea si completarea de
aparate de iluminat LED amplasate pe stdlpii existenti. Lungimea traseului
pentru care se realizeazd modrnizarea sistemului de ituminat prin
montarea de aparate de ifluminat cu LED este de 22.470 ml.

e} suprofata construitt desfisurgtd:

Nu este cazul. Lungimea ftraseului pentru care se realizeazd
modrnizarea sistemului de iluminat prin montarea de aparate de iluminat cu
LED este de 22,470 ml.

[} valoarea de inventar g constructiei:

Pentru sistemul de iluminat public existent nu au putut fi identificate date
cu privire la valoarea de inventar.

g} glti pargmetri, in functie de specificul s/ notura constructiel existente:

Conform informatiilor furnizate de cdtre administratia locald (si in
conformitate cu prevederile

Art. 4 (1)(t) din ghidul de finantare), sistemul de iluminat public opereazain
medie 4,150 ore/an.

Tn general, acesta functioneazd intre orele 7:00- 22:00 {ore zi}, timp de 3
ore, iar intre 22:00-07:00 (ore noapte}, functioneazs 7 ore.

- Grupareo pe clase de iluminot:
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Tn general, orice spatiu public este constituit din mai multe zone de
circulatie. Cel mai des, o cale de circulatie se compune dintr-un carosabii care
are pe margini trotuare.

Pentru evidentierea claselor de iluminat aferente strizilor din cadrul
prezentei documentatii, selectarea claselor de iluminat s-a ficut in
conformitate cu cerintele Standardului SR EN 13201-1 - Partea 1, pentru a se
obtine recomandarile referitoare la iluminatu! ce trebuie realizat cu

respectarea normelor In vigoare. Astfel, se identificd urmétoarele etape de
analiza:

a} definirea zonei de circulatie publick prin descompunerea in una sau mai
multe zone de studiu si identificarea grupei de situatii de iluminat ;

b) consultarea tabelului asociat cu grupul selectat;

¢) definirea in detaliu a zonei de studiy;

) selectarea gamei claselor de iluminat potrivite ;

e} selectarea unei clase de iluminat dintr-o gama potrivits;

f} determinarea performantelor de iluminat care trebuie respectate pentru
clasa {clasele) selectats ; '

g) luareain considerare a recomandérilor generale,

Tabel privind clasele sistemelor de iluminat pentru diferite tipuri de drumuri :

Clasa sistemului de
Caracteristicile drumurilor iluminat corespunzatoare

Drumuri cu trafic de mare vitezd, cu cdi de rulare separate pentru fiecare sens, fard intersectii (ex.

autostrazile), cu acces controlat pentru care densitatea traficului si complexitatea traficului sunt:

*  mari M1
« medii M2
e« mici M3

Drumuri cu trafic de mare vitezd, fard zona de separatie intre cdile de rulare

{drumuri nationale, judetene). Controlul traficului si separarea diferitelor benzi de circulatie:

s scdzut M1
* ridicat M2

Drumuri urbane importante, drumuri radiale, strizi de centurd. Controlul traficului si separarea
diferitelor benzi de circulatie:

s scazut M2
+ ridicat

M3
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Drumuri urbane de legatura mai putin importante, drumuri de acces in zonele rezidentiale,

drumuri de acces fa strdzi si sosele importante, strizi rurale. Controlul traficului si separarea
diferitelor benzi de circulatie:

s scazut M4
e ridicat M5
M6

Strazile care fac obiectul prezentei documentatii se vor incadra in clasele de
iluminat: M5 si M6, informatiile referitoare la clasele de iluminat alocate pentru
fiecare stradd regasindu-se in anexele la prezenta documentatie.

3.4, Analizg stdrii constructiel, pe baza concluziilor _expertizei tehnice sifsau__ale
guditului energetic

Tn vederea analizdrii situatiei existente a fost realizatd o verificare a Intregului
sistem de iluminat public al municipiului Sebes (la nivelul obiectivului de investitii

stabilit) concretizat In inventarierea elementelor componente - retele electrice,
stalpi, aparate de iluminat.

Centralizat, informatiile rezultate din verificarea realizatd sunt urmatoarele:

Total
Situatia existentd Sebes  Ohiectiv de investitii
Stalpi [buc] 642 642
Aparate 647 647
iluminat [huc)

Prezentarea situatiei existente pe fiecare stradd si localitate
componentd cuprinse in obiectivul de investitii stabilit se regiseste Tn anexele
prezentei documentatii.

Reteaua de iluminat este comunad cu reteaua casnicd de alimentare cu
energie electrica si este realizatd cu conductoare torsadate tip TYIR si retea
aeriand cu conductoare clasice din AL.

Comanda iluminatului public stradal se face centralizat din punctele
de aprindere existente, amplasate de reguld In apropierea posturilor de
transformare existente.

Posturile de transformare, componentele retelei de distributie a
energiei electrice care alimenteazd cu energie electricd instalatiile de iluminat
public, bransamentele, instalatiile de fortd, instalatiile de legare la pdmént,
instalatiile de automatizdri, masura sl control, etc. sunt in proprietatea si
administrarea operatorului de distributie.
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Punctele de aprindere, aparatele de iluminat, inclusiv accesoriile de
montaj ale acestora sunt Th administrarea municipiului Sebes.

Sistemul de iluminat este intr-o situatie precard iar in continuare sunt
prezentate

principalele deficiente constatate :

- Huminatul existent nu este in conformitate cu normele si
standardele In vigoare, respectiv SREN 1320%;

- Sursele de lumind utilizate sunt invechite si cu randament
scézut;

- Hluminat insuficient pentru securitatea conductorilor auto si
totodatd a trotuarelor acolo unde acestea exists;

- Consumul de energie electrici este ridicat.

35, Storea tehnicd, inclusiv sistemul structural si_gnaliza dioanostic. din punctul de
vedere al asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile. notrivit legii:

Starea generald a sistemului de fluminat public din obiectivul de
investitii este ingrijordtoare din cauza urmatoarelor aspecte :

- echipamente invechite, ineficiente si cu un grad Tnaintat de uzurs;

- costuri cu energia electricd nejustificat de mari fatd  de eficienta
luminoass;

- costuri de intretinere / mentinere mari, generate de starea proasts a
sistemuiui;

- se inregistreazd un numdr mult prea mare de reclamatii - si implicit de
interventii, comparativ

cu sistemele reabilitate din alte localitdti ; acestea trebuie gestionate si
creeazd necesar de

resurse si un curent de opinie nefavorabil in réndul contribuabililor ;

- nu acoperd activitatea nocturnd a unor importante segmente de
populatie, generand stari

de teamd , insecuritate si favorizand posibilitatea aparitiei vandalismului;

- distributia Tn teritoriu a punctelor luminoase este inechitabild si
neeficientd, astfet incat, In

timp ce n unele zone iluminatul lipseste cu desavérsire sau este precar,
in altele existd o

densitate mare;

- distributia luminii este neconformd cu standardele in vigoare si creeazd
dificultati participantilor

la trafic (disconfort, perceptie tarzie si incorectd a obstacolelor, orbire,
lipsa de fluents in

trafic, eic) ;
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Tn ceea ce priveste zonele de risc sporit (intersectii), acestea sunt
iluminate cu muit sub limitele normale ce reglementeazd calitatea si cantitates
ifuminatului public.

Exploatarea si Intretinerea instalatiilor pana la punctul de delimitare al
proprietatii revine distribuitorului de energie electrica, iar exploatarea si
intretinerea instalatiei in aval de punctul de delimitare revine Primariei.

Delimitarea de proprietate si expioatare intre furnizor si consumator
se face la grupul de masura (bornele de iesire din contoare, pentru situatia in
care are loc o separare completd a retelei de iluminat public de cea a
distributiei de energie particulard) sau la clemele de legdturd ale corpului de
iluminat la refea (in situatia In care reteaua de iluminat este comund cu cea
particulard).

3.6. Actul doveditor al fortei maiore, dupd caz.

Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dup3 caz, ale auditului energetic,
concluziile studillor de diagnosticare

Pentru asigurarea parametrilor luminotehnici in conformitate cu
normele st standardele in vigoare, respectiv SREN 13201, este necesard
modernizarea sistemului de iluminat public stradal din  municipiul Sebes in
general, si la nivelul obiectivului de investitii stabilit In special, prin utilizarea
de aparate deiluminat tip LED, eficiente din punct de vedere energetic.

>

S.dentificarea scenariilor/optiunilor _tehnico-economice si  analiza
detaliatd a acestora

Calitatea aparatelor de iluminat si a surseior aferente are o
importania hotardtoare Tn realizarea unui iluminat adecvat, care influenteazd
n mod direct parametrii luminotehnici ai solutiei ce urmeazd a se adopta prin
acest proiect, precum si asupra costurilor ultericare de exploatare a
sistemului de iluminat. Datoritd performantelor luminotehnice si a costului
redus In exploatare, sunt recomandate aparatele de iluminat cu LED,

Aparatul de iluminat este elementul ce serveste la distributia, filtrarea
si transmisia luminti produse de la una sau mai mulie surse de lumind citre
exterior, cuprinzdnd toate piesele necesare pentru fixarea si protejarea
fampilor si eventual circuitele auxiliare impreund cu dispozitivele de
conectare la reteaua de alimentare.

Note generale:

- scenariul de bazd (de referintad } trebuie s fie unul din scenariile propuse;



- scenariul de bazd {de referintd) nu este totdeauna scenariul minim { cea
mai micd investitie), deoarece scenariul minim uneori nu reprezintd o
optiune rationald, sau, cum ntdlnim in cazul de fatd, cerintele

din ghidul de finantare impun o solutie cu costuri supericare fatd de
sotutia minima posibilg;

- scenariile, indiferent de solutia propusd, vor presupune aducerea
sistemului de iluminat la nivelul standardelor de fluminat actuale, conform
cu cerintele ghidului de finantare.

Pe baza celor mentionate mai sus, interventia asupra sistemului de

iluminat public se poate face conform unuia din urmétcarele scenarii:

Scenariul 1: Infocuirea corpurilor de iluminat cu unele performante cu
tehnologie LED precum siinfocuirea kiturilor de montaj.

Seenariul 2 : Inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele performante cu
tehnologie LED precum si inlocuirea kiturilor de montaj si
implementarea unui sistem inteligent de telegestiune,

Obiectivele propuse prin realizarea investitiei de modemizare a

sistemului de fluminat public din obiectivul de investitii propus Th municipiul
Sebes, judetul Alba, precum si cerintele legislatiei in vigoare, sunt evidentiate
in urmatoarele scenarii tehnico-economice:

Lucrdri conform scenariu 1:

Tabel - Scenariul 1

Nr.cri,

Denumire lucrare

I

Demontare corpuri de iluminat, console, bratdri de fixare si cablu de
alimentare cu energie electrica a corpurilor de fluminat

Montare aparate de iluminat LED 40W, console, bratari de fixare si

caklu de alimentare cu energie electrica a corpurilor de iluminat

Montare aparate de iluminat LED 30W, conscle, bratiri de fixare si

cablu de alimentare cu energie electrica a corpuritor de iluminat

Montare aparate de iluminat LED 20W, console, bratari de fixare si

cablu de alimentare cu energie electrica a corpuritor de iluminat

Lucrdri conform scenariu 2:

Tabel - Scenariul 2

Nr.crt,

Denumire lucrare

1

Demontare corpuri de iluminat, console, britdri de fixare si cablu de
alimentare cu energie electricd a corpurilor de iluminat




P

Montare aparate de iluminat LED 40W, console, britari de fixare si

cablu de alimentare cu energie electricd a corpurilor de Huminat

Montare aparate de iluminat LED 30W, console, bratari de fixare si

cablu de alimentare cu energie electricd a corpurilor de iluminat

Montare aparate de iluminat LED 20W, console, bratdri de fixare si

cablu de alimentare cu energie ele ctrica a corpurilor de iluminat

Implementare sistem de dimming si telemanagement inclusiv
montare /dotare echipamente

Prin montarea de aparate de iluminat cu LED-uri, cu grad de
protectie si rezistentd la impact ridicate (KO8 si IP66) se asigurd conditii
pentru pdstrarea In timp a caracteristicilor initiale si reducerea cheltuielilor
de intretinere .

Prin eficientizarea sistemului de iluminat se asigurd reducerea
consumului de energie electrica si a cheltuielilor pentru energia electrics si
pentru intretinere,

Eficientizarea sistemului de iluminat prin utilizarea de aparate de .
iluminat cu LED-uri, asigurd o duratd de viati ridicatd (corpurile de iluminat

au o durata de viatd de minim 100000 ore) iar defectiunile care apar sunt
acoperite de garantia asiguratd, de minim 5 ani.

Tn ambele scenarii rezults:

- conditii mai bune si egale pentru toti locuitorii localitdtii prin montarea de
corpuri de iluminat asigurandu-se astfel o uniformitate a sistemului de
iluminat public;

- se Imbundtdteste imaginea administratiei, redirectiondnd fondurile
rezultate din eficienta crescutd

a consumului de energie electricd, citre proiecte de importantd pentru
locuitori ;

- comunitatea participéd efectiv la reducerea emisiilor de CO; si la protectia
mediului;

- nu In ultimul rénd se educd populatia Tn spiritul optimizarii consumului de
energie electrica.

Se vor executa urmatoarele lucrdri necesare dementdrii 5 montdrii

aparatelor de ijluminat:

- deconectare sistem de tluminat

- demontare aparat tluminat existent
- demontare brate si britdri existente
- montare aparat de iluminat nou

- montare bratte si britdri noi



- realizare conexiuni

- testare, verificare si punere in functiune.

5.1.5¢lutia tehnicd din punctul de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, cuprinziind:

a) descriereq principalelor lucrdri de interventie pentru.

Modernizarea sistemului de iluminat constd in principal din urmétoarele lucréri:

- Demontare corpuri de iluminat, console, brétdri de fixare si cablu de
alimentare cu energie electricd a corpurilor de iluminat - 642 buc
{scenariul 1+scenariui2) ;

- Montare  aparate de iluminat LED 40W, 96 buc; (scenariul 1
+scenariul2);

- Montare aparate de iluminat LED 30W, 265 buc; {scenariul 1+scenariul2)

- Montare aparate de iluminat LED 20W,

286 buc; {scenariul L+scenariul?)

- Montare kit 154 Buc.

- Implementare sistem de dimming si  telemanagement inclusiv
montare/dotare echipamente {scenariul2).

Varianta constructivd de realizare a investitiel, cu justificarea alegerii
acesteia a rezultat din ;

- Inventarierea si stabilirea starii actuale a sistemulfui de iluminat public;

- necesitatea utilizdrii unor corpuri de iluminat superioare din punct de
vedere luminotehnic si energetic celor existente, solutia utilizarii
aparatelor de iluminat cu tehnologie LED fiind cea recomandats ;

Aparatele de iluminat stradal echipate cu surse LED se vor monta pe
fiecare stdlp{ conform cerintelor Art.10.c din ghidul de finantare ), cu
distributie unilaterala. Se vor asigura astfel parametrii luminotehnici conform
cerintelor impuse de SR 13201 /2015 corespunzitori claselor de circulatie
rutierd stabilite, respectiv M5 si M6.

&) Descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in solutia
tehnicd de interventie propusd, respectiv hidroizolatii, termoizolatii |
reparararea §i inlocuirea instalatiilor §i echipamentelor  aferente
constructiei, demontdri /montdri , debrangdri i bransdri, finisaje,
dupd caz:

Nu este cazul.

¢) Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, aniropici si naturali,
inclusiv de schimbdri climatice ce pot afecta investitia:



- Conditiile meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrdrilor de
constructii;

- Nerespectarea graficului de realizare a activitdtilor investitionale si
nelncadrarea in cuantumul
financiar aprobat;

- Intdrziert in realizarea procedurilor de achizitie si in incheierea
contractelor de furnizare sau lucréri;

- Nivelu! calitativ necorespunzator al serviciilor fumizate.

d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice si de
arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecingtd: existenta conditiondrily specifice in cazul existentei unor
zaohe protejote

Nu este cazul.

e) Caracteristici tehnice §i parametri specifici investiei rezultate in urma
realizdrii lucrdrilor de interventie:

Aparat de[Aparat deAparat de
iluminat iluminat  filuminat Consolal |Cleme
proiectat proiectat |proiectat 1m cDD- i Cablu  FY
LocALTATE ~ [B0W oW OW g toucl 2,5 [m]
[buc] [buc] [buc]
Obiectiv del86 265 286 154 1284 2568
investitii
TOTAL GENERAL 96 265 286 154 1284 2568

Caracteristici tehnice ale echipamentelor utilizate :

Specificatiite tehnice reprezintd cerinte, prescriptii, caracteristici de naturd
tehnicd ce permit fiecarui produs s fie descris, n mod obiectiv, in asa manierd incat
sd corespunda necesitatii autorititii contractante.

Ofertantii au obligatia de a prezenta elementele propunerii tehinice, detaliate
st complete, Tn corelatie cu specificatiile tehnice minime solicitate de achizitor, astfel
incdt s3 permitd comisiei de evaluare identificarea cu usurints a corespondentei
acestora cu cele ofertate.

Aparate de iluminat cu LED

Pentru iluminatul rutier aparatele de iluminat stradal echipate cu LED
trebuie sd garanteze

atingerea urmatoarelor chiective:



* Asigurarea nivelurilor luminotehnice care sd aibd valori egale sau
supericare celor rezultate Tn calculele luminotehnice din prezenta
documentatie. Aceste valori se referd la: nivelurile de iluminare si

luminantd, uniformitati generale, longitudinale si transversale, att
pentru fluminare ¢at si pentru luminantd , pragul de orbire etc.

*» Realizarea unui nivel minim al consumuiui de energie electricd, in conditiile
tndeplinirii tuturor cerintelor, prin urmatoarele mijloace:

- aparate de iluminat cu randament mare §i costuri de mentenantd
reduse, cu un grad mare de protectie $i cu caracteristici optice deosebite
, echipate cu sursa LED;

- compenentele sistemului de iluminat vor fi executate In conformitate cu
standardele in vigoare si vor avea Certificate de conformitate .

= Pentru calculele luminotehnice se vor utiliza caracteristicile previzute in
calculele luminotehnice din documentatia de atribuire. Calculele se vor
face respectand SR EN 13201/2015.

* Calculele fuminotehnice se vor efectua fn mod obligatoriu In conformitate
cu prevederile standardului SR EN 13201, fie cu un program neutru
recunoscut de cdtre CIE (Comisia Intemationala de Huminat), sau cu un

program de calcul certificat de un organism international sau national
acreditat CIE.

» Calculele luminotehnice vor fi prezentate autoritdtii contractante atatin
format tiparit cat si in format electronic (ex: fisier cu extensie ".dix™),
pentry a putea fi verificate . In formatul electronic ofertantul va furniza:
proiectele In format *.pdf, proiectele Tn format sursd (ex: *.dlx), kit-ul de
instalare

a programului de calcul ce deschide fisierele sursd si baza de date cu
produsele folosite Tn calculul luminotehnic sau fisierele luminotehnrice.

» Necorelarea intre aparatui folosit in calculul luminotehnic cu cel ofertat
sifsau neindeplinirea conditiilor luminotehnice de mai sus, duce la
declararea ofertei ca neconformi.

* Documente insotitoare:
- certificate de conformitate;

- fise tehnice/ prospecte emise de producitor;

- Rapoarte de incercdri privind rezistenta de impact 1K si gradul de
protectie IP in conformitate cu SR EN 60598 -1 ,,Corpuri de iluminat.
Partea 1: Prescripiii generale si incercdri";

Pentru ituminatul rutier, calculele luminotehnice trebuie s3 garanteze
atingerea urmatoarelor obiective;

- asigurarea nivelurilor luminctehnice care s aibd valori egale sau
superioare celor reglementate de standardele nationale si internationale.
Ne referim aici la nivelurile de iluminare si fuminant, uniformititi generale,
fongitudinale si transversale atat pentru iluminare cit si pentru luminant,

pragul de orbire, etc.;



- asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electricad, in
conditiile indeplinirii tuturor cerintelor, prin urmétoarele mijloace:
e corpuri de iluminat cu randament mare si costuri de mentenantd
reduss, cu grad mare de

protectie si cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED;

+ componentele sistemului de Iluminat vor fi executate in conformitate
cu standardele in vigoare st vor avea certificate de conformitate;

* un aspect deosebit de important in vederea aprecierii solutiei tehnice
propuse va fi puterea electricd instalatd a corpurilor de iluminat
utilizate pentru modemizare.

Este obligatorie inscriptionarea CE precum si inscriptionarea tipului
corpuiui de iluminat si a mdrcii producdtorului. Tipul corpului de iluminat si
marca producdtorului astfel inscriptionate trebuie si se identifice cu tipul
corpurilor de iluminat st producdtorul pentru care se vor prezenta
certificatele de conformitate.

Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei
LED, indiferent de forma.

Nu se acceptd aparate de tip retrofit, adici aparate de Huminat
dezvoltate pentru surse cu incandescentd sau cu descércdri in vapori, care,
ulterior, au fost adaptate pentru surse LED.

Aparatul de luminat are urmatoarele caracteristici:

* carcasa realizatd din aluminiu, care asigura racirea si reduce greutatea
( fard perforatii sau nervuri

ale carcasel );

» forma si structura carcasei rezistentd la vant;

+ lentile LED pozitionate individual pe cite un corp de ceramicd de
fnaltd calitate pentru racire foarte rapida si mai bund (se asigura astfel
cel mai rapid transfer de cdldurd si se prelungeste timpul de
functionare al LED-urilor);

» distributia luminoasd va fi de tip stradal si nu va fi influentatd de
aparitia unor defecte asupra
unora dintre LED-uri;

« fiecare dintre LED-uri va avea asociatd acelasi tip de lentild specificd,
care reproduce distributia luminoasd completd a aparatului de
iluminat;

» fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de
numadrul de LED-uri si/sau de curentul aplicat la bornele LED-urilor.

* Numarul minim de surse LED din care este format sistemul optic: 8;

* aparatul de iluminat trebuie s§ permitd deschiderea sa pentru
operatii de mentenantd, chiar



dacd prin intermediul unor unelte, Pentru a facilita operatiile de
mentenantd, acesta trebuie sd poatd fi deschis intr-un interval scurt
de timyp, fard deteriorarea componentelor aparatului de iluminat;

« Echipare cu sursd luminoasd tip LED de mare putere;
* femperatura de culoare Tc = 4000K+10%

» indicele de redare al culorilor Ra>:70 .

Aparatul de fluminat va fi echipat cu dispozitiv de control individual
farad fir (parte componentd a sistemului de control), pentru comanda si
controlul independent al aparatului de iluminat, prin utilizarea |

cel putin a protocecalelor de comunicare 1-10V sau DALL

Se va prezenta declaratie de conformitate a produselor cu cerintele
esentiale prevdzute de directivele Uniunii Europene (marca CE), specificatii
de performanta si conditii privind siguranta Tn exploatare.

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de protectie IP.

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de rezistenta la impact
K.

Garantie aparat de iluminat: minim 5 ani - certificat emis de
producdtor

Ofertantii vor depune o mostrd functionald a aparatului de iluminat
propus, care sa respecte

toate caracteristicile solicitate, pentru a se putea verifica concordanta cu
datele din oferta tehnicd a

fiecdrui ofertant. Orice neconcordantd constatatd de comisia de evaluare a
ofertelor, intre mostra functionald depusd de ofertant si cerintele solicitate
si/sau descrierile din oferta tehnicd a ofertantului, duce la declararea ofertei
ca fiind neconforma.

Sistemul de dimming si telemanagement este propus In scenariul 2 i
va face obiectul investitiei, acesta fiind obligatoriu a fi implementat prin
prevederile ghidului de finantare. Sistemul de telegestiune poate realiza
comanda aprinderii / stingerit / dimmingutui iluminatului public urmand a se
face prin modulele montate in aparatele de ifuminat. Aceste module sunt
adresabile independent si pot asigura atat comanda locala pornit/oprit cat si
diagnoza aparatului de jluminat in timp real - informatii despre functionare
aparat iluminat. In afara informatiilor despre functionarea aparatelor de
iluminat, sistemul de telegestiune va fumiza informatii despre reteaua de
alimentare, calitatea energiei electrice, precum si eventualele defecte,

Sistemul propus este prezentat detaliat in anexa dedicate ( fise tehnice )
atasatd prezentei documentatii .

Cabluri de alimentare
Tip: FY 1x2,5mmp ;



Numdr de conductoare: 1 ;
Sectiune: 2,5 mm _
Grosimea izolatiei (max.): 0.8 mm
Greutate {aprox.): 158 kg/km

Cablu de energie destinat utilizdrii Tn instalatii electrice fixe, in zona 1 si
zona 2, cu pericol de explozie

grupa 2;

Pentru utilizare Tn pdmant, In canale de cabluri n interior sau In exterior.
Tensiune nominald: U/U = 0,6/1 kV; 50 Hz;

Temperatura minima 2 mediuiui ambiant (pe manta):

- lainstalare: +5°C;

= infunctionare: - 30°C;

Temperatura maxima admisibild pe conductor: +70°C;

Tensiunea de incercare: 3,5 kV, 50 Mz, timp de 3 min.

Conductor de cupru unifilar sau muitififar conform EN 60228, clasa 1 sau 2 de
flexibilitate.

Brate si bratdri de prindere aparat de iluminat

Brat de prindere drept, realizat din otel, rotund;

Material: teavd de otel galvanizatd, avind diametrul : 048 mm ;
Lungime consold - conform calcul luminotehnic ;

Unghi de Inclinare - conform calcul luminotehnic;

5.2 Necesarul de utilitdti rezultate, incluslv__estimdri _privind__depdsirea
consumurilor _initiale de utilitdti si_modul de asigurare o consumurilor
suplimentare
Tntrucét puterea instalat3 a aparatelor de iluminat cu LED montate va fi mat
mica fatd de puterea instalatéd In situatia existentd, nu se impune suplimentarea de
capacitdti energetice noi. Se vor utiliza punctele de aprindere si retelele electrice de
fluminat existente.

5.3 Durata de realizare si etapele princivale corelate cu datele previzute in
graficui _orientativ de reaiizgre a investitiel, detaliat pe etape principale

Esalonarea in timp a executiei investitiei se va face dupd selectarea de catre
beneficiar a variantei optime rezultatd din ofertele obtinute de cdtre Primirie
de iz firmele de instalatii.

Se vor solicita executantilor grafice de executie fizice si valorice, care vor
stabili etapele de realizare a investitiei.



Mai jos se prezintd graficui de realizare a investitie, tindnd cont de etapele
principaie de realizare:

Durata de implementare: 5 luni;
Procedura de achizitie publicd : 1 luni ;

Nr crt\Categoria de lucrdri Luno 1 Luna 2 Luna 3 Llunadiluna 5

1 Procedura de achizitie publica, X

Semnare contract de proiectare si executie

2 Documentatii si obtinere avize X

Proiectare inclusiv avize, acorduri, autorizatii

3 Perioada de mobilizare, achizitie materiaie si X
echipamente pentru executie fucrri
4 Executie lucréri X X X
5 Probe, verificari, punere in functiune si receptie X
lucrari

Durata de realizare a documentatiei de proiectare: 1 luna ;
Durata de executie a lucrdrilor: 3 luni.
Activitatea / Zona de lucru: municipiul Sebes, judetul Alba;

Ordinul de incepere a executiei: dupd finalizarea procedurilor de atribuire si
semnare contract

Contract / perioada executie C+M: 4 luni/ 2 luni
Responsabil lucrare: Reprezentant constructor
Termen incepere lucrare : Conform ordinului de incepere al lucrarii

Esalonarea investitiei (scenariul 1): Plata investitiei se face conform
contractului

(INV/C+M) pentru scenariul recomandat: 910.000,00 [lei fard TvA]

Resurse necesare - Tntrucat lucririle se vor realiza de cdtre firme autorizate
de A.N.R.E. conform tipului de lucrdri executate, Primaria nu este nevoitd s3
implice resurse umane dup¥ semnarea contractului de proiectare si executie
lucréri, inclusiv asistenta tehnica.



Varianta constructivd de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii
acesteia arezultat din:

- analiza  energeticd  efectuatd la nivelut obiectivului de investiti,
prin inventarierea componentelor sistemului de iluminat public;

- necesitatea utilizarii unor corpuri de iluminat superioare din punct de

vedere luminotehnic si energetic celor existente, acum solutia utilizarii LED-

ului este cea optima;

- numdrul de corpuri de iluminat a rezultat din necesitatea realizarii
conditiilor de iluminat optime.

35.4.Costurile estimative ale investitiel: costurile estimate pentru realizarea
obiectivului_de investitii. cu luarea in considerare a costurilor wunor
investitii similare

Valoarea estimativd a lucrdrilor canform scenariului recomandat este de
996.000,00 lei {fard TVA),

din care C+M = 910.000 lei.

Estimarea acestei valori a avut in vedere aprecierea costurilor pentru
urmatearele activitati:

- investitii In echipamente de iluminat, accesorii, consumabile, elemente
de retea;

- lucrdri de executie potrivit programarii, incluzdnd manoper3, transport,
depozitare, manipulare;

- refacerea cadrului natural si alte lucrdri de protectia madiuiui — daca e
cazul ;

- probe tehnologice, Incercari la receptie, darea in folosint3;

Costuri Scenariul 1 — nerecomandat (cheltuieli pentru investitia de baza):
672.780,33 lei {fard TVA)

din care C+M = 586.780,33 lej.

Costuri Scenariu! 2 — recomandat [cheltuisli pentru investitia de baza}:
996.000 lei (férd TVA)

din care C+M = 910.000,00 lei

Costurile estimative de operare pe durata normaté de viaté/de amortizare o
investitiei publice.

Costurile de operare specifice acestui tip de investitie sunt urmitoarele:
1. costuri de intretinere corectivi;
2. costuri de Intretinere preventiv;

3. costul cu personalul de intretinere;



4. costuri neprevazute;

5. costuri cu energia electricd consumata.

Alegénd pentru realizarea modernizarii sistemului de iluminat public
corpuri avand gradul de protectie IP 66 si durata de viatd mare a surselor de
lumind, rezultd programul pentru realizares intretinerii.

1. Costuri de intretinere corectiva:

Reprezintd costuri cu remedieri asupra lucrarilor: in primii 15 ani nu se
va interveni la corpurile de ilurninat doar in unele cazuri, la accesoriile retelei
electrice {cabluri de alimentare, leg3turi imperfecte, eventuale aparate de
Hluminat nefunctionale, etc). Tn pericada de garantie, de minim 5 ani aceste
costuri vor fi egale cu 0, responsabilitatea remedierii defectelor constatate
fiind Tn sarcina executantului lucrdrii. Dupd cca. 20 ani {aprox. 80.000 h de
functionare} se va putea actiona Tn vederea nlocuirii corpurilor de iluminat
datoritd tehnologiilor noi care vor fi pe piatd.

2. Costuri de Intretinere preventive;

Reprezintd costurile pentru lucrdrile de verificdri periodice ale lucrdrilor

executate, verificare legaturi electrice, fixare pe stalpi, curdtire de murddrie a
aparatelor de iluminat etc.

3. Costul cu personalul de intretinere
Reprezintd costurile cu personalu din cadrul serviciului de fluminat
4. Costuri neprevizute

Include acele costuri ce pot interveni ca urmare a unor situatii neprevizute si
vor fi stabilite intr-o limita de

23 % din totalul cheltuielilor anuale.
5. Costuri cu energia electricd consumati

Un aspect important ce trebuie luat In considerare este dat de
reducerife semnificative ale costurilor de consum de energie electrics
alocate de solicitant pe sectorul ituminat public, prin adoptarea unor solutii
tehnice cu consumuri reduse de energie, dar si reducerea costurilor de
intretinere si de Inlocuire a LED-urilor pe durata de functionare a acestora.

5.5. Sustenagbilitatea reglizirii investitiei

a) impactul social si cultural

Prin modernizarea sistemului de iluminat aferent obiectivului de
investitii, municipiul Sebes , judetul Alba, prin utilizarea unor aparate de
fluminat modeme, impactul vizual creazd senzatia de civilizatie si sigurantd
pe timp de noapte.

b) estimdari privind forta de muncd ocupatd prin
realizarea investifiei: in faza de realizare, i



Jaza de operare

Numdrul de locuri de muncd create In faza de proiectare si executie:

In faza de proiectare gi executie se estimeaza ca numarul de locuri de
muncd ce se pot crea este de: 5 locuri de muncd . Mentiondm cd pentru faza
de executie aceste locuri de muncd nu sunt suportate de citre beneficiar
intrucat proiectarea $i executia lucrdrii sunt In sarcina executantuiui.

Numdérul de locuri de muncd create in foza de operare:

Pentru faza de operare va fi necesar un numdar de 1 loc de muncs
pentru operatii de supraveghere a functiondrii sistemului de iluminat public
sau de intretinere corectivd sau periodicd si de remediere a defectiunilor
apdrute,

Mentiondm c¢d pentru faza de operare in pericada de garantie,

lucririle de remediere a aparatelor de iluminat nefunctionale se vor realiza cu
personaiul asigurat de executant.

¢) Impactul asupra factorilor de medin, inclusiv
asupra biodiversitatii  §i a siturilor protejate,
dupd caz;

Calculul efectelor asupra mediului

Diminuarea emisiilor de CO2 (t/An) = economia de energie electricd

in sistemul de iluminat (kWh/an} inmultitd cu factorul emisiei de CO2 care
este 306 g CO2/Kwh .

Prin urmare, fiecare kWh economisit de citre sistemul de iluminat
public inseamna,

pentru producerea de energie electricd pe baza de combustibili fosili, emisia
n atmosfera cu 0,306 kg CO2

mai putin,

Puterea instalatd existentd ( calculatd conform prevederilor Art. 10{e} din
ghidul de finantare) este :

Piex =56,17 kw ;

Consumul anual de energie electricd in situatia existentd { calculat conform
prevederilor Art. 2.1(t) din

ghidul de finantare, raportat [a 4.150 h de functionare / an } este :
Wex= 233.105,50 kWh ;

Puterea instalatd proiectatd este Pipr = 17,51 kW { Scenariul 1 — fir3
telegestiune } - nerecomandat;



Puterea instalatd proiectatd este Pipr = 12,26 kW { Scenariul 2 — cu
telegestiune } — recomandat ;

Consum anual de energie electricd Tn scenariu! 2 - recomandat, raportat la
4.150 h de functionare este

Wpr=72.666,50 kWh

Dupd modernizarea sistemului de iluminat public va fi indeplinitd
cerinta din ghidul de finantare potrivit céreia sistemul de iluminat public
proiectat trebuie sd indeplineascd prevederile SR-EN 13.201 la nivelul
intregului obiectiv de investitii vizat In acest proiect.

Puterea instalatd calculatd conform prevederilor Art. 2.1(1) si Art.
10(e) din ghidul de finantare va scadea cu 43,91 kW { procentual aceasta
scadere reprezintd o economie de 78,18% ), ceea ce inseamnd o reducere a

consumului de energie electricd anual cu 182.226,50 kWh, la o utilizare de
4.150 de ore pe an,

adicd, procentual, o reducere de 78,18% { calcul efectuat conform
prevederilor Art. 2,1({t) si Art. 10{e) din

ghidul de finantare },

Din punct de vedere al emisiilor de €02, acestea vor fi reduse cu
43,86 - echivalent tCQy,

Proiectul nu genereazad deversdri de substante chimice sau materiale
poluante pentru sol, ape si aer.

Protectia mediujui constituie o obligatie a autoritdtilor administratiei
publice, centrale si locale, precum si & tuturor persoanelor fizice, juridice,
statul recunoscand tuturor persoanelor dreptul la un mediu sindtos.

Sclutiile tehnice propuse n prezenta lucrare reduc fa minim impactul
negativ asupra mediului, in conditiile de sigurant3 si eficientd in toate fazele
ciclului de viatd a lucrdrii proiectate: proiectare, executie si exploatare.

Pe toatd durata de viatd a instalatiilor se vor respecta cerintele
impuse prin SR EN 1SO 14001/2005.

Prin lucrarile prevazute in prezentul project nu sunt afectati factorii de
mediu s nu se impun lucrdri de reconstructie ecologicd, deci nu necesita
studiu de impact asupra mediului,

Impactul asupra mediviui se poate analiza din urmétoarele
perspective:

Impact vizual

- lipsa orbirfi si a poludrii luminoase nu diminueazd ,,dreptul la stele / cerul
liber". :

Poluare luminoasd este fenomenul prin care lumina filtratd si difuzat3 de un

aparat de iluminat are directii de propagare ineficiente {nu este concentrats

pe suprafata de iluminat) si se raspéndeste aleatoriv in  mediul

inconjurator producdnd un anumit nivel de orbire si aducind un aport

nedorit de iluminare pe alte suprafete, obiecte, etc. "Dreptul la stele” este




un concept promovat de organizatii internationale precum "Dark sky" si
care atrag atentia asupra poludrii luminoase in mediile locuite de ocameni,
poluare ce se manifesta printr-o barierd impotriva perceptiel corecte a
cerului noctum, cu impact serios asupra modului de viatd.

Poluare cu metale grele sau alte efemente chimice nocive:
Ldmpite propuse nu folosesc metale grele (Mg, Pb).
Poluare prin cresterea concentratiei de CO3;
Nu este cazul, emisiile de CO2 vor scidea semnificativ .
Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu:
Protectia calitGtii apei:
Procesul tehnologic, specific lucrarilor, nu are impact asupra calitdtii apel.
Protectia aerului:

Tehnologia specificd executiei lucrdrilor nu conduce la poluarea
aerufui decdt in mdsura fn care praful rezultat din demontirile instalatiilor
vechi reduce Tntrucitva calitatea acestuia. Pe tot parcursul derularii luerdrilor
se iau masuri de reducere la maxim a prafului, prin manevrarea cu grild a
utilajelor folosite. Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer,
in timpul exploatérii neexistand nici o forma de emisie.

Pratectia impotriva zgomotului si a vibratiilor:
Instalatiile proiectate nu produc zgomote sau vibratii.

Utilajele specifice transportului instalatiilor necesare pentru realizarea
lucrdrilor electrice nu vor stationa mult in zond, timpul de stationare fiind

doar cel pentru descircarea materialelor, functionarea acestora nu dauneazi
zonei.

Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol si nu deterioreaz3 zona.
Se va respecta programul de liniste legiferat, intre orele 22 si 6.

Protectia impotriva rodiatiilor:

Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjuritor,
oameni si animale. Radiatiife electromagnetice produse nu au un nivel
semnificativ de impact asupra mediulbyi.

Protectia sofului si subsolului

Lucrdrile din prezentul proiect nu polueazi soluf si subsolul.
Protectic ecosistemelor terestre;

Lucrdrile din prezentul proiect nu au un impact asupra ecosistemului terestru,
Protectia asezdrilor umane si altor obiective de interes public:

Se vor lua mdsuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executdrii
lucrarilor sa fie minime.

Gospodirirea deseurilor:



Ca urmare a lucrdrilor ce se vor efectua vor rezulta o serie de deseuri cum ar
fi: cabluri si parti metalice, etc. Aceste deseuri se vor preda pe mdasura
producerii Jor cdtre beneficiar, acesta avénd obligatia de a le depozita In
zone special amenajate iar ulterior s8 le valorifice la centre specializate de
colectare a deseurilor.

Gospodirirea substantelor toxice si periculoase:

Sursele de iluminat vechi se vor depozita la beneficiar, care are obligatia de
a le transporta cdtre firme specializate In colectarea acestor deseuri conform
HG 1037 din 13 octembrie 2010 privind deseurile de echipamente electrice si
electronice,

S-au respectat, cu precddere, prevederile urmatoarelor legi:
- QUG 195 /2005 - privind protectia mediului.

- Ord.MAPPM nr.756/1997 - Reglementdri privind evaluarea poluirii
mediului,

- Legea nr.26/18 96 privind Codul Silvic.

- legea nr.10711 996 - Legea apelor modificatd si completatd prin Legea
310 /2004 , Legea 112 /2006 si QUG 12 /2007.

-~ HG nr.525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism .

- lLegea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.
- lLegea nr.213/199 8 privind proprietatea publics.

- Legea nr.219/19%8 privind regimul concesiunilor.
- legea nr.7/1996 a cadastrului

- Legea nr. 13/2007 a energiei electrice.

- OrdMIC nr.1587/1997 de aprobare a listei categoriilor de constructii si
instalatii industriale

generatoare de riscuri tehnologice.

- Ord.MIR nr.344/2001 pentru prevenirea si reducerea riscurilor
tehnologice .

5.6 Analiza financigrd st economicd aferenta realizdrii  lucrdrilor de
intgrventie :

a) Prezentarea cadrului  de analizd,  inclusiv
specificarea pericadei de referingd si prezentarea
scenariului de referingd

In prezent serviciul de iluminat public al municipiuiui Sebes este
asigurat de administratia locald

st se concretizeazd prin efectuarea de lucrdri de reparatii la retelele de
iluminat public.

In vederea analizarii situatiei existente a fost realizat un inventar
detaliat al elementelor componente ale retelei de iluminat public- retele



electrice, stdlpi, aparate de iluminat. Analiza a avut In vedere identificarea
elementelor componente pentru zonele care fac obiectul prezentului studiu.

Scenariul de referintd - este reprezentat de pdstrarez sistemului
actual de fluminat si realizarea operatiilor de reparatii |3 aparitia defectelor.

Scenariul de referintd are o serie de deficiente majore printre care:

- lluminatul existent nu acoperd in totalitate zona care face obiectul
prezentului studiu;

- Huminatul existent nu este in conformitate cu normele si
standardele in vigoare, respectiv SREN 13201.

- Sursele de fumind utilizate sunt cu tehnologii nvechite - cu

descarcdri In vapori de sodiu. - Existd culori diferite ale

fuminii si eficientd scdzuta.

- Existd o multitudine de neuniformitéti, fapt ce conduce la un aspect
dezordonat si neunitar.

Scenariul de referinté ar conduce la :

- o proastd administrare a serviciului de iluminat;
- deficiente majore in functionare,

- costuri excesive privind lucrdrile de reparatii - costuri mai mari decét
investitia propusd pe perioada de referinta. Reteaua aflatd in stare
avansatd de degradare necesitd la fiecare defect DEPISTARE DEFECT,
IZOLARE DEFECT, REMEDIERE DEFECT - operatiuni costisitoare, ce
implicd eforturi mari umane, materiale si de disponibilitate. Acest tip
de interventii implic3 si nefunctionarea iluminatului pe perioade mari
de timp - riscuri de accidente, crearea unui disconfort al cetdtenilor in
zonele in care se intervine.,

- costuri de mentenantd ridicate avidnd In vedere interventia
accidentald asupra sistemului si nu o interventie programatd
optimizata;

- costuri ridicate privind energia electricd consumat4,

Solutiile propuse prin investitiile descrise conduc la economii importante de
energie electrica.

B) Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd
necesitatea §i dimensionarea investifiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu §i lung

Primaria municipiului Sebes, prin reprezentantii s&i, studiind calitatea
serviciului de iluminat public, a cheltuielilor aferente acestui serviciu,
consultdnd legile si normativele n vigoare, a constatat faptul ¢4 se impune
interventia asupra sistemului de iluminat public.

Pentru o primd etapd s-a stabilit prezentul obiectiv de investiti,
urmand ca restul satelor componente ale municipiului s3 facd obiectul unei
etape viitoare .



Obiectivul general al profectului este cresterea calitdtii vietii,
imhbundtdtirea serviciilor urbane, crearea de noi focuri de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Maodernizarea sistemului de lluminat public stradal;
Eficientizarea consumului de electricitate pentru ifuminat public;
Cresterea calitdtil serviciului de iluminat public;
Cresterea gradului de sigurantd al locuitorilor localitatii;
Sprijinirea mediului de afaceri din localitate;

Dezvoltarea localitdtii prin punerea in valoare a obiectivelor istorice si
culturale precum si a avantajului

de a fi aproape de alte localitdti mai mari, ceea ce va determina stabilirea, dat
fiind conditille asigurate, in localitate a multor familii care vor contribui cu
impozite si taxe la bugetul local .

¢} Analiza financiard, sustenabilitatea financiard

Analiza fluxului de numerar trebuie si arate un flux de numerar
cumulat pozitiv in fiecare an al proiectiei, pentru ca intretinerea
infrastructurii sd fie sustenahiia.

Scopul analizei financiare este calculul indicatorilor de performants ai
proiectului, rata internd de rentabilitate financiard a investitiei sau a
capitalului, valoarea actualizatd netd a investitiei si capitalului si raportul
cost-beneficiu, prin utilizarea previziunilor fluxului de numerar.

Analiza financiard este realizatd din perspectiva proprietarului
infrastructurti reabilitate ca urmare a implementirii proiectului, metoda
utilizatd in elaborarea sa fiind metoda fluxului net de numerar actualizat.

Investitia specifica = costul de instalare pe metru de cale de circulatie.
Cin =m_-€S+n-Co+m.dy
d
Consumul specific anual de energie electrici:
DE =t1.Pgn
A

Factorul de performanta al instalatiei — ginst .

Lmed

Qinst=Qn . Emed

unde:

Cin  costul de instalare pe metru de cale de circulatie {fungime), €/m;
DE consumul specific anual de energie electricd, kWh/m?;

Qinst. factorul de performants al instalatiei



numadrul de stélpi in sectiunea transversaid a ciii de circulatie;

costul complet al stdlpului inclusiv costurite cu montajul si fundatia

numarul de aparate de iluminat prezente In sectiunea transversald;

costul aparatului de iluminat montat complet echipat, €;

distanta/spatierea dintre stalpi, m;

costul liniei electrice pe metru de circulatie, €/m;

timpul mediu anual de functionare, h;

puterea consumatd de aparatul de iluminat- inclusiv aparataj, kW;

fatimea utild a partii carosabile (fird scuar), m;

suprafata de iluminat intre 2 st3lpi consecutivi, A= 1x d, m2

Emed iluminarea orizontald medie mentinuts, ix;

Lmed luminania medie mentinutd, cd/m?,

INDICATORI Scenariul [Scenariul
1 2

Cin costul de instalare pe metru de cale de circulatiels, 17 19,13
{lungime), €/m

DE consumul specific anual de energie electricd, kwW/|0, 50 0,50
m2

q nst . ffactorul de performanti al instalatiei 0,83 0,83

m numdrul de stalpi in sectiunea transversald a ciii del1,00 1,00
circulatie

Cs costul complet al stdlpului inclusiv costurile cuiD, 00 0,00
montajul si fundatia, €

i numarui de aparate de iluminat prezente in 1,00 1,00
sectiunea transversald

Ca costul mediu al aparatului de iluminat montat216,07 319,87
complet echipat, € (calculat la intreaga valoare a
investitief)

d distanta/spatierea dintre stalpi, m 32 22

C1 costul liniei electrice pe metru de circulatie, €/m  [0,00 0,00

t1 timpul mediu anual de functionare, h; 4,150 4,150

Pa puterea medie consumata de aparatul de iluminat(0,03 0,02
/stalp, kw;

I iatimea utild a partii carosabile (fird scuar), m; 7,00 7,00

A suprafata de luminat intre 2 stilpi consecutivi, A=2280,00 {280,00
ix d, m%




lluminarea orizontald medie mentinuta, Ix; (calcuiat

Emed [c@ medie pentru 6,70 5,70

clasele M5 si M6 raportat la nr. de aparate de
iluminat)

Luminanta medie mentinutd, cd/ mL ; {calculat ca
Lmed [medie pentru clasele M5 si M6 raportat fa nr. delg 39 0,39
aparate de Huminat)

qO factor de reflexie 0,07 0,07

Observatii:

- in situatia impiementarii sistemului de telegestiune, s scenariul 2 investitia
specificd este mai mare
datoritd costului suplimentar adus de echipamentele de dimming si
telegestiune ;

- Prin implementarea sistemuiui de telegestiune se obtine o economie
suplimentard de energie;

- Deoarece factorul de performantd al instalatiei nu tine cont de economia de
energie sau facilitate

Intretinerii componentelor sistemului de iluminat si se calculeazd numai bazat
pe mdrimi luminotehnice, putem observa faptul ¢3 in situatia utiliz&rii
sistemului de dimming si telegestiune acesta se mentine la aceleasi valori .

Determinarea indicatorilor financiari ai profectului

Scopul analizei financiare este de a determina fluxurile de numerar generate
de proiect, actualizate la o ratd de actualizare si de a identifica dacd un prolect este
viabil din punct de vedere financiar. In cazul in care rata de rentabilitate financiard
este mai mare decdt 8%, proiectul este fezabil, generator de profit.

Proiectul prezentat este non-profit si se doreste 2 fi realizat prin “Programul
privind sprijinirea eficientei energetice si a gestiondrii inteligente e energiei in
infrastructura de iluminat public” , derulat in anul 2020 prin Administratia Fondului
pentru Mediu .

Investitia este oportuna si necesari, dar toti indicatorii financiari au valori sub
limitele viabile de investitie. Astfel, valoarea investitiei nu poate fi recuperatd
deoarece obiectivul realizat nu aduce profit, iar raportul cost-beneficiu este
subunitar, ca si valoarea RIR.

Observatii ;

- serviciul de fluminat public nu prevede o tax3 locald asa incit nu existd intréri
de numerar aferente aceste] activitati.

Tn consecintd , instrumentele de analizi de tip cash flow, NPV sau IRR ny iti
gdsesc utilitatea;



Mai mult, situatia energeticd rezultatd va fi complet noud prin dispunerea
punctelor de lumind si consumul aferent acestora, astfel incét nu se poate lua in
calcul o revenire de numerar pe baza unei economii de energie.

Veniturile generate pe Tintreaga durata de viatd a
investitiei: Nu este cazul;

Previziunile fluxului de numerar: Nu este cazul;

Analiza fluxului de numerar la care s-a aplicat rata standard
de actualizare (5%): Nu este cazul ;

Calculul valorii nete actualizate : Nu este cazul ;
Calculul ratei inteme a rentabilitatii: Nu este cazul ;

Recuperarea costurilor : Nu este cazul ;

d) Analiza economicd, analiza cost-gficacitate

Nu este cazul.

Prezenta documentatie este pentru lucrdri de interventie asupra unui
obiectiv existent. Este obligatorie doar in cazul investitiilor publice majore -
investitie publicd majora: investitia publicd al carei cost tota! depdseste
echivalentul a 25 milioane euro, In cazul investitillor promovate in domeniul

protectiei mediuiui sau echivalentul a 50 milioane euro, in cazul investitiitor
promaovate In alte domenii.

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructurd,
analiza financiara nu are rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile
prestate nu se percepe taxd. Importante pentru executia lucrdrii sunt
beneficiile sociale st de mediy, justificAnd astfel finantarea proiectului.

Avénd In vedere amplitudinea impactului economic si social scontat al
proiectelor de infrastructurd, rezultatele obtinute prin intermediul analizei
financiare sunt semnificative doar in méisura in care sunt completate si
sustinute de rezultatele analizei economice, care este in masurs s evalueze
contributia proiectului la bundstarea economicd si sociald a locuitorilor din
municipiul Sebes, judetul Alba,

indicatorii rezultati in analiza financiard denot faptul ¢d profectul nu
prezintd profitabilitate financiar, finantarea acestuia nu se poate realiza prin
metodele clasice precum imprumutul bancar, ci numai prin finan#ri din
fonduri pubfice.

¢} dnaliza de riscuri . mdsuri de prevenire/diminuare
a riscurilor

Managementul riscurilor presupune urmatoarele etape:
1 Conceperea planului de management af riscurilor
2 Identificarea riscurilor



3 Analiza calitativa a riscurilor
4 Elaborarea planului de m3suri pentru contracararea/ evitarea riscurilor
5 Monitorizarea riscurilor identificate si identificarea unor noi amenintari

1. Conceperea planului de management al riscurilor presupune n primul
rand cunoasterea caracteristicilor esentiale ce definesc riscurile iar, in al
doilea rdnd, cunoasterea tuturor celor implicate in derularea proiectului
si mdsura Tn care e pot participa la procesul de identificare si
contracarare a riscurilor,

2. lIdentificorea riscurilor

Riscurile proiectului au fost identificate pornind de la analiza cauzelor
aplicatd asupra matricei cadrului logic al projectulul.

\ Riscur
Dhisctive Posibile neconcordante Tnire  sirstegiile locsle si

e /|
gencrale / cele nationale de dezvolitare economice-sociala.
y l Mediu! legislativ incert detoritd  perioadel de

annonizare a legislatiel romanesti cu  cea
eurgpeana

cmeciF . .
spednce Riscuris

O bigctive \

Nivel calitativ  necorespunzeior al

/! servicilor sociale oferite
/ 1_Devinteres manifestar de grinal tinta

—

Riscuri:

Conditll meteorologice nefavorabile
Nerespectarea termenelor de executie

/ Nerespectarea termenelor de plata

Activitat] ) Intarzieri  in demlarea proceduriior de achizitie

Matricea cadrului logic al proiectubui

Nivelul 1

Riscurile care pot aparea la implementarea activitatilor planificate sunt:



- Conditiile metecrologice nefavorabile pentru realizarea lucrérilor de instalatii;

- Acest risc este un risc comun tuturor proiectelor de investitii . Schimbarile
climatice din ultimii ani au condus la aparitia unor dificultéti in aprecierea unui
grafic/termen de executie realist al fucrdrilor.

- Nerespectarez graficulul de realizare a activitdtilor investitionale si
neincadrarea in cuantumul financiar aprobat.

- TIntérzierile in realizarea activitdtilor investitionale se datoreazd In principal
unei slabe organizari a acestei activitd}i precum si a unei slabe colaborari intre
constructor si beneficiarul investitiei,

- Nerespectarea termenelor de platd conform calendarului previzut

- Practica a demonstrat ¢d existd unele decalaje fntre termenele contractuale
referitoare la efectuarea plitilor si termenele reale ale efectudrii acestora.
Avénd In vedere cd noile proceduri de plats previd sistemul de decontare in
efectuarea plétilor, apreciem c3 potentialele deviatii de la calendarul platilor
poate avea efecte grave asupra so!vabifité'gii beneficiarului

- Intérzieriin realizarea procedurilor de achizitie si in Incheierea contractelor de
furnizare sau lucréri.

Aceste riscuri pot ap3rea datoritd unor factori externi si in mare masura
necontrolabili. Aceste conditii externe pot fi determinate de lipsa de interes a
furnizorilor specializati pentru tipul de actiuni licitate, refuzul acestora de a
accepta conditile financiare impuse de procedurile de licitatie sau
neconformitatea ofertelor depuse , aspecte care pot duce 2 reluarea unor
licitatii si depdsirea perioadei de contractare estimate.

Nivelul 2

Atingerea obiectivelor specifice ale proiectului poate fi afectatd de

urmatoarele riscuri:

- Nivelul calitativ necorespunzitor al serviciilor de ituminat oferite

Un risc important in indeplinirea indicatorilor si rezultatelor proiectuluiiil
constituie nivelul calitativ al serviciilor acordate.

Nivelul 3
Riscurile abordate la acest nivel sunt:

- Posibile neconcordante intre politicile regionale si cele nationzle n ceea ce
priveste aspectele sociale ale dezvoltdrii localititii;

- Acest risc are implicatii la nivelul obiectivului general al proiectului si poate
apdrea ca urmare & unei comuniciri defectuoase intre partenerii locali si
factorii de decizie de la nivel central;

- Mediul legislativ incert ca urmare a incercirii de armonizare a legistatiei
nationale cu cea europeans.

Practica implementdrii proiectelor finantate aratd ci  schimbarile
efectuate la nivel legisiativ, fie ci acestea au fegaturd directd sau indirects cu

aria de aplicare a proiectului, au un impact considerabil asupra gradului de
realizare a indicatorilor de performants.



3. Analiza calitativd o riscurifor

Aceastd etapd este utild in determinarea prior
resurselor pentru  controlul si finantarea riscurilor.

ttatilor in alocarea
Estimarea riscurilor

presupune conceperea unor metode de masurare a importanei riscurilor

precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate .

In aceast etapd este esentiald utifizarea matricei de evaluare a
riscurilor, In functie de probabilitatea de aparitie a riscului si impactul produs.

Tabel 5.6.1. Matricea de evaluare a riscurilor

de aparitie

Impact/Probabilitate Scazutd Medie

Ridicats

Posibile neconcordanteNerespectarea termenelor
intre politicile regionalede platd conform
si cele nationale in ceeacalendarului previzut

ce priveste aspectele
sociale ale dezvoltarii

Ridicat

Scazut localitatii
Mediul legislative incert
ca urmare z incercdrii
de armonizare 2
legislatiei nationale cu
cea europeand
Conditiile  meteorologice
nefavorabile
pentru realizares . .
lersrilor deNeresp?ctarea g.re?fic:l_ﬂul
constructii _de re?i'lzare a activitatilor]
’ investitionale
Mediu Neincadrarea n cuantumul
financiar aprobat; Intarzieri
in realizarea procedurilor
de achizitie si in incheierea
contractelor de fumizare
sau fucrari,
Nivelul calitativ
necorespunzator al

serviciilor sociale furnizate




4.Elgborarea unui plan de mdsuri

Tehnicite de control a riscurilor recunoscute in literatura de specialitate se
impart in urmdtoarele categorii:

Evitarea risculul - implici schimbari ale planuiui de management cu scopul de
a elimina aparitia riscului;

- Transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o tertd parte
{contracte de asigurare, garantii)

Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea de aparitie sifsau
impactul negativ al riscului

Planurile de contingent3 - planurile de rezerva care vor §i puse Tn aplicare in
momentul aparitiei riscului.

Planul de rdspuns la riscuri se face pentru acele riscuri a ciror probabilitate de
aparitie este medie sau ridicatd si au un impact mediu sau ridicat asupra
proiectutul,

2. Monitorizarea riscurilor identificate si identificarea unor noi amenintéri

Tabel 5.6.2 - Matricea de management al riscurilor
Nr. Tehnici de Masuri de management
Cri, Risc conirol
1 Conditiiie In vederea reducerii impactului asupra
meteorclogice implementédrii cu succes a investitiei, se
nefavorabile pentruR p ea recomandd o planificare riguroasd  a
. . ucer e . .
realizarea lucrérilor de _e ? activitdtilor si o esalonare a acestora avand in
.. riscului . s
constructii vedere ca expunerea ia conditiile
meteorologice este maximd. Respectarea cu
strictete a graficului de lucrari.
Nerespectarea Pentru evitarea acestui risc este necesar ca in
graficului de realizare AEvitarea perioada de elaborare a documentatiei tehnice
) activitatilor riscului sa se elaboreze graficul Gantt al proiectului
A o . o s e
m\iestltlonaie $i/Reducerez [tinand cont de toate , restrictiile" impuse dej
neincadrarea mr‘ ului activitatea investitionald.
. riscuui
cuantumul  financiar, De asemenea se impune monitorizarea tehnicd
aprobat atentd a fiecdrei etape de implementare
Elaborarea fiselor achizitiei se va realiza de
intérzieri in realizarea cdtre o persoand specializatd, astfel fncat s3
nrocedurilor defeyitares fie exprimate corect toate caracteristicile
achizitie si in tncheierealqoyiy; tehnice ale echipamentelor. Se va monitoriza
3 contractelor de in  permanentd fincadrarea in termenele
furnizare sau Jucrari. prevdzute Tn graficul de activitti.




Nivelul calitativ Acest risc poate fi evitat printr-o colaborare /
necorespunzator alEyitarea cooperare Intre beneficiarii directi si indirecti
serviciilor furnizate al  investitiel. Respectarea graficelor de
intretinere a echipamentelor. Angajarea de
personal competent .

riscului

& Scenariul/Optiunea tehnico-economicd optim3, recomandata

6.1 Comparatia scenariilor/optiunilor
propuse. din punct de vedere tehnic,
econgmic, financiar, al sustenabilitdrii si
riscurilor

S-au propus si analizat cele doud scenarii posibile care rezolva majoritatea
problemelor sistemului de Hluminat din obiectivul de investitii .

Scenariul 1: Inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele performante cu
tehnologie

LED precum si infocuireo kiturilor de montaj .

Scenariul 2 Inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele performante cu
tehnologie

LED precum si inlocuirea kiturilor de montaj si se va implemento un
sistem de dimming si telemanogement;

Tabel 6.1.1 - Analiza comparativa a scenariilor;

Scenariu Scenariul 1 - Nerecomandat Scenariul 2 - Recomandat




Scurta
descriere

- Demontare corpuri de iluminat,

console, bratari de fixare si cablu
de alimentare cu energie
electricd a corpurilor de iluminat
;

Montare aparate de itluminat LED
40W, console, brata de fixare si
cablu de alimentare cu energie
electricd a corpurilor de iluminat

Montare aparate de iluminat LED

30W, console, bratdri de fixare si
cablu de alimentare cu energie
electricd a corpurilor de iluminat

Montare aparate de iluminat LED
20W, console, bratdri de fixare si
cablu de alimentare cu energie
electricd a corpurilor de iluminat

- Demontare corpuri de iluminat,
console, bréatdri de fixare si cablu de
alimentare cu energie electricd a
corpuritor de iluminat

Montare aparate de iluminat LED 40w,
console, brdtd de fixare si cablu de
alimentare cu energie electricd a
corpurilor de fluminat ;

Montare aparate de iluminat LED 30W,
console, bratari de fixare si cabiu de
alimentare cu energie electrici a
corpuritor de iluminat

Montare aparate de Huminat LED 20w,
console, bratdri de fixare si cablu de
alimentare cu energie electrics a
corpurilor de iluminat

Impiementare sistem de dimming si
telemanagament inclusive
montare/dotare

achipamente

Costuri
anuale

Consum
energie
electrica
anual
[kWh}

72666,5

50879
La o reducere a fluxului luminos cu 30%

Valparea
procentual
da
consumuiy
i de
energie
electrica,
consideran
d situatia
ideald
{ conform
ghid ) ca
referintd

Scade consumul cu 68,82 % fat3
de situatia existents

Scade consumul cu 78,18% fata de de
situatia existenta.

Rezolvare
probleme
actuale

Da, cu realizare de economie de
energie de 68,82%

Da, cu realizare de economie de energie
de 78,18% si posihilitate
monitorizare




relativ
nivelul de
iluminat

Burata de
vigtd a
sursei de
luming

Minim 100000 ore

Mirim 100000 ore




Tabel 6,1.2 Scenariul 1

corpuri  iliungime  distanta mediePi (kW) [Energie el. (kwh)/an
Situatie  |(Puc.) (m) intre stalpi 4,150 ore fune.
(m)
existenta 647 22470 35 56,17  [233105,5
projectata 647 22470 35 17,51  72666,5
Economie energie electrici in regim normal 160439 68,82
Tabel 6.1.3 Scenariul 2
corpuri  iljlungime  distanta ntrelpi (kw) Energie el. (kWh) /an
Situatie  |(BUC.) (m) stalpi 4.150 ore func.
(m)
existenta 647 22470 35 56,17 233105,5
nroiectata 1647 22470 35 12,26 50879*
Economie energie electrici in regim de telegestiune 182226,5 78,18

*La o reducere a fluxului luminos cu 34%

Tabel 6.1.4 - Referinte imbun&tatire eficients energeticd
Scenariul 1 fata de Scenariul 2 fatd de

Sit. existent3 Sit. existentd

68,82% 78,18%

6.2.Selectarea si iystificareq scenariului/optiunii optime recomandate

Scenariul recomandat este Scenariul 2 care asigurd un sistem de iluminat
modern, cu eficientd luminoas3 si energetics ridicats, cu o duratd de viata mare
a surselor de lumind (minim 100000 ore), cu cheltuieli de Intretinere si
exploatare reduse si o investitie rezonabil3, Tn plus, implementarea scenariului 2
asigura un nivel al luminantei in conformitate cu prevederile standardufui SR-EN
13.201 pe toate strézile din obiectivul de investitii si de asemenea, asigurd

implementarea sistemului de telegestiune, in conformitate cu prevederile
ghidului de finantare .

Scenariul prevede montarea de aparate de iluminat cu LED, inclusiv
cansole cu brétari de fixare si cablu de alimentare n locul aparatelor de iluminat
vechi . Scenariul asigurd rezoivarea problemelor majore ale sistemului de
fluminat public si contribuie Ia reduceres cheltuielilor cu energia electrics, ia



reducerea emisiilor de dioxid de carbon prin utilizarea de corpuri de iluminat
eficiente .

Avantajele scenariului recomandat:

Prin montarea de aparate de iluminat cu LED-uri, cu grad de protectie si
rezistentd Iz impact ridicate

(IKO8 si IP66) se asigurd conditii pentru pastrarea n timp 2 caracteristicilor
initiale si reducerea cheltuielilor de intretinere .

Prin eficientizarea sistemului de iluminat se asigurd reducerea
consumului de energie electricd si a cheltuielilor pentru energia electrics si
pentru intretinere.

Eficientizarea sistemului de iluminat prin utilizarea de aparate de iluminat
Cu LED-uri, asigurd o duratd de viat3 ridicatd {corpurile de iluminat au o durat
de viatd de minim 100000 ore)} iar defectiunile care apar sunt acoperite de
garantia asigurata.

Tn ambele scenarii rezults:

- conditii mai bune si egale pentru toti locuitorii localitdtii prin
montarea de corpuri de iluminat asigurdndu-se astfel o uniformitate
a sistemului de iluminat public;

- se imbun3tateste imaginea administratiei, redirectionind fondurile
rezuitate din eficienia crescutd a consumului de energie electricy
catre protecte de importantd pentru locuitori ;

r

- comunitatea participa efectiv ta reducerea emisiilor de CO ; si Ia
protectia meadiului ;

- nu in ultimul rand, se educd populatia in spiritul optimizdrii
consumuiui de energie electrica.

In conformitate cu recomandirile prezentate tn ,, Guidance on the
Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis" elaborat de Comisia

Europeana, orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare si
economice este de 20 ani.

Perioada de analizd este compusa din perioada investitionald si perioada
operaiionald.

Alegerea s-a facut tindnd cont de disponibilitdtite financiare, cu
mentiunea c¢d propunerea unui sistem de dimming si telemanagement din
varianta 2 —~ cea recomandatd - este una obligatorie prin prevederile ghidului de
finantare si trebuie realizatd .

Scenariul recomandat presupune urmatoareie solutii constructive
adoptate :

Demontare corpuri de iluminat, - 647 buc
Montare aparate de iluminat LED 40 W ~ 96 buc;



Montare aparate de iluminat LED 30 W~ 265 buc;
Mantare aparate de ifluminat LED 20W~ 286 buc;
Montare kit nou - 154 buc.
Prin implementarea noului sistem de iluminat vom avea urmitoarele avantaje:
se reduce numdrul de inspectii sistematice pentru verificarea [$mpilor ;
se reduce timpul pentru Intretinerea preventivi ;
se reduce durata interventiilor si a timpilor de nefunctionare ;

scad chettuielile de intretinere si cu energia electricd pentru iluminat datorits
eficientei ridicate a aparatelor de iluminat.

Cerinte ale consumatorului privind calitatea energiei electrice
- tip consumator: iluminat public

- nivel si variatie de tensiune; 230V+/-10%
- nivel de frecventd admis: 50Hz;

- durata de restabilire a afimentdri in cazul unor intreruperi
determinate de avarii in reteaua electrics: pand la remedierea
defectutui in instalatiile furnizorului;

- putereainstalata este: P = 12,26 kw
- mod de alimentare : din reteaua de iluminat existents
Delimitarea instalatiilor proiectate intre furnizor si consumatori

Exploatarea si intretinerea instalatiilor pan3 la punctul de delimitare al
proprietatii revine distribuitorului de energie iar exploatarea si Intretinerea
instalatiei In aval de punctul de delimitare revine beneficiarului.

6.3 Principalii _indicatori _tehnico-economici  aferenti ghiectivislui _de
investitii;

Indicatori minimali — aferenti scenariului 1 — nerecomandat , respectiv
valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv,
fard TVA, din care constructii-montaj (C+M}, in conformitate cu devizul general

Valoarea totald a investitiei - cheltuieli pentru investitia de baza (scenariul 1):
648.780,33 RON, la care se adaugd TVA in valoare de 123.268,26 RON, rezultind
o valoare totald de 772.048,59 RON , din care C + M : 586,780,33 RON, la care se

adaugs TVA in valoare de 111.488,26 RON, rezultind o valoare totald a C+Mde
698.268,59 RON .



b} Indicatori maximali — aferenti scenariului 2 - recomandat , respectiv valoarea
totald a obiectului de investitii, exprimata Tn lei, cu TVA si, respectiv , firi TVA,
din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general :

Valoarea totald a investitiei - cheltuieli pentru investitia de baza {scenariul 2):
996.000,00 RON, [a care se adaugsd TVA in valoare de 189.240,00 RON, rezuitind
o veloare totald de 1.185.240,00 RON , din care C + M : 910.000 RON, ia care se
adaugd TVA in valoare de 172.900,00 RON, rezultind o valoare totald a C + M de
1.082.900,00 RON .

Corform ghidulul de finanters a Prograrulul privind sprifinirea sficiente! ensrgetice st 2

§
gestiondril inteligente 3 ensrglel In infrastructurs de Puminat public , costurile aferente

A, CHELTUIEL ELIGIBUE
2. CHELTUIEL] NEELIGIBILE
TABEL DE CALCUL AL CHELTUIELILOR TOTALE CONEORM GHID DE FINANTARS
Nr, Crt. Denumire Valoare fara TVA - Ron Total - Ron
TVA - Ran
1 Cheltuieli pentru investitia de baza - 910000 17290C 1082500
C+M
2 Consultanta - pct. 3.7 din DG - Max. 4% 36000 6240 42840
din C+M
3 Proiectare si asistenta tehnica - pct. 3.5 40000 7600 47600
s13.8din DG - Max. 5% din C+M
4 Organizarea proceduriior de achizitie - 10000 1900 11300
pct. 3.6 din DG
5 Total - Ron 996000 189240 1185240




TABEL DE CALCUL AL CHEITIHELILOR FLHGIBILE CONFORM GHID OF
FIMANTARE '
Nr. Crt. Denumire |Valoare faraTVA{ TVA-Ron Total - Ron
Ron
1 Cheituieli 910000 172500 1082300
pentru
investitia de
baza - C+M
2 Consuitanta - 36000 6840 42840
oct. 3.7 din DG
Max, 4% din
C+M
3 Proiectare si 40000 7600 47600
asistenta
tehnica - pct.
3.5si 3.8din
DG - Max. 5%
din C+M
4 Total - Ron 986000 187340 1173340
TABEL DF CALCUL AL CHELTUIELILOR NEELGIBILE CONFORN GHID DE
Nr. Crt, Denumire Valeare faraTVA{ TVA-Ron Total - Ron
Ron
1 Cheltuieli 0 0 0
pentru investitia
de haza- C+M
2 Organizarea 10000 1800 11900
procedurilor de
3 Total - Ron 10000 1900 11900

Conform: prevederiior Art.13(g} din ghidul de finenizsre, In cadrul acestul
profect UAT Sebes va sustine contribuiia proprie dupd cum urmeaza;

- 175.00L,00 - inclusiv TVA ¢in tolalu] cheltuisiilor slizibile, cees ce
reprezintd un procent de 15% din valoares totald

- 1L.800 RON - Inclusly TVYA ~ reprezentdnd totzlitates cheltulchior
nesligibile .




Tabel 6.3.1 - Indicator de performanta

Indicatori specifici UM Scenariul 1 - [Scenariul 2 Situatia

(nerecomandat) [ recomandat) lexistent3
Valoarea investitiei lei fara TVA 672.780,33 996.000,00 -
Consumul specific anualkWh/an 72666,50 50879,00 233105,50
de energie electricd

Nr.crt Denumire lucrare UM Cantitate
1 Demontare corpuri de iluminat, console, bratari de fixare sibuc 647
cablu de alimentare cu energie electricd a corpurilor de
iluminat
2 Montare aparate de iluminat LED 40w, console, bratari defbuc 96
fixare si

cablu de alimentare cu energie electricd a corpurilor de
iluminat

-3 Montare aparate de iluminat LED 30W, console, bratari dejbuc 265
fixare si

cablu de alimentare cu energie electrics a corpurilor de
iluminat

4 Montare aparate de iluminat LED 20w, consale, bratari debuc 286
fixare si

cablu de alimentare cu energie electrica a corpurilor de

iluminat
5 Montare kit — consola, bratari, cleme CDD-1I, cabiu buc 154
5 Implementare sistem de telegestiune buc 1
Tabel 6.3.2 - Elemente fizice
c) indicator] financiari, socio-economici, de impact, de rezultat /operare, stabilitii in

functie de specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii

Prin montarea noilor aparate de Hluminat public cu LED vor aparea urmiatoarele
influente favorabile:

asupra mediului:

* reducerea poludrii prin diminuarea gazelor cu efect de ser - datorits reducerii
consumului de energie electrics;



d)

din punct de vedere economic:

* reducerea consumului de energie electricd;
» reducerea costului intretinerii-mentinerii sistemului de iluminat ;
* reducerea aparitiei defectelor corpurilor de iluminat ;

* cresterea eficientei consumului de energie electrics, datoritd eficentei
luminoase a corpurilor cu LED,

din punct de vedere social:
* imbun&tdtirea sistemului de Hluminat si asigurarea unei sigurante a cetdtenilor;
* realizarea unei uniformitdti mai bune a sistemului de Huminat;
* cresterea accesibilitatii in zond ;

* datoritd indicelui de redare a culorilor ridicat se Tmbunadtateste si traficul
stradal

Aceste elemente reprezintd efectele pozitive ce rezidd din imbun3tstirea
mediului Juminos n localitate, ce apar in urma realizdrii lucrérilor. In general se
poate afirma cd realizarea acestui obiectiv constituie un real si important folos
pentru intreaga comunitate si a activitdtii economico- sociale din zons.

durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimatd In luni.
Durata de realizare {scenariul 2 — recomandat ): 5 luni;
Procedura de achizitie publici: 1 lund;
Durata de realizare a documentatiei de proiectare: 1 iuni;
Durata de executie a lucrériior: 3 luni;

Datoritd specificului lucrdrii, de pastrare a infrastructurii existenie, nu se
impune obtinerea sau amenajarea terenului pentru realizarea lucrdrilor.

G.4.Prezentarea  modului _in__care se asigurd conformarea cu
reglementdrile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere
al_asigurdrii tuturor cerintelor fumdamentale aplicabile constructiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

in prezenta documentatie s-au prezentat solutiile realizirii unui sistem de
iluminat public eficient si cu o durats de viatd de aproximativ 20-25 de ani.

Existd prezentate detaliat atdt etapele de realizare c4t si caracteristicile
tehnice ale tuturor materialelor utilizate, deci beneficiarul lucririi poate prezenta
unor posibili executanti lucrarea pentru ofertare,

Etape de exploatare/operare si intretinere, metode.
Se va realiza un program de interventie de citre Beneficiar ;

Sistemul de iluminat va fi unitar prezentind solutii luminotehnice si
electrice adaptate unui echipament modem si performant,



Prin crearea iluminatului public unitar se va asigura o intretinere si
exploatare mult mai facil3

economisindu-se timyp si fortd de munca .

Prin utilizarea corpurilor de iluminat echipate cu LED avind o eficacitate
luminoasa ridicatd si o eficientd energeticd mare se va realiza o scidere
substantiald a consumului de energie electricd Ja acelasi numar de puncte
luminoase .

In situatiile prezentate mai sus lucrédrile se vor face conform cerintelor
luminotehnice internationale cu personal autorizat si cu experientad in domeniu,
fapte dovedite de gestionarea sistemului de iluminat public la un nivel ridicat
adaptat cerintelor internationale .

Prin utilizarea aparatelor de iluminat avdmd un factor de putere mai
mare sau egal cu 0,92 se va obtine o economie la suma platitd pentru cantitatea
de energie consumatd. In final, practic , energia reactivd nu se mai plateste
rezultdnd o economie financiara in gestionarea sistemului de iluminat public.

Toate reabilitdrile, modernizdrite si extinderile se vor face pe baza
proiectelor luminctehnice pentru incadrarea intregului sistem de iluminat in
cerintele normelor internationale si interne CIE 30-2, CIE 31 si a normelor SR
13433, SR EN 132 01-3.

Documente ce se cer executantului

La Tnceperea si pe timpul executiei lucririlor de instalatii electrice
intericare si extericare , executantul va pune la dispozitia beneficiarului
urmatoarele documente, dupd caz :

- capacitatea si atestatele personalului calificat pentru executia lucrarilor de
instalatii electrice ;

- lista cu dotdrile tehnice pentru executia lucrdrilor , testarea lucririlor
executate $i echipamentele necesare pentru protectia muncii , necesare pe
timput executiei;

- certificate de calitate pentru materiale si buletine de incercari si analize,
daca este cazul;

- specificatiile tehnice ale corpurilor si echipamentelor electrice utilizate ;

- procesele verbale si instructajele pe care executantul le-a intoemit pentry
respectarea masurilor de protectia muncii si focului, in special cele aferene
instalatiilor electrice.

Pentru toate aparatele se vor executa urmitoarele lucrdri necesare
demontdrii si montarii lor:

- deconectare sistem de iluminat
- demontare aparat ifluminat existent
- demontare brat si briatiri existente

- montare brat si bratar] noi



- montare aparat de fluminat nou
- reglizare conexiuni
- testare, verificare si punere in functiune.
Pentru inceperea lucririlor se va realiza :
A. Delimitarea materiald a zonei de lucru

Dupé descdrcarea materialelor si echipamentelor, se trece la delimitarea
materiald a zonei de lucru, dupd care se trece la echiparea personalului cu
mijloacele de protectie individuald necesare executirii lucrarii si la luarea n
primire a amplasamentului unde se va executa lucrarea.

Delimitarea materiald a zonei de lucru, trebuie s3 asigure:
* prevenirea accidentarii formatiei de lucry;

* prevenirea accidentdrii persoanelor care ar putea pitrunde
accidental in zona de lucru.

Delimitarea materiald se realizeazd prin ingridiri provizorii mobile pe
care se monteaza indicatoare de securitate.,

B. Asigurarea impotriva accidentelor de naturd neelectrics

Mdsurile tehnice de protectie a muncii in zona de tucru pentru evitarea
accidentelor de natura neelectricd au roiuf de a preveni accidentarea de naturs
neelectrica a formatiei de lucru, dar si a persoanelor care ar putea pétrunde
accidental Tn zona de lucru, ele aplicindu-se conform normelor specifice , pe
genuri de lucrari si instalatii.

C. Demararea executdrii lucrisii

Succesiunea operatiilor tehnologice si a masurilor de protectia muncii
specifice:

* echiparea personalului cu mijloacele de protectie individuale
necesare executarii lucrarii;

* delimitarea zonei de lucry;
* pregatirea materialelor necesare executiei
* executia tucrdrilor specifice

Caracteristicile generale ale materfalelor si echipamentelor electrice si
modul or de instalare trebuie alese astfe! Tncat sa fie asiguratd functionarea in
bune conditii a instalatiei electrice si protectia utilizatorilor si bunurifor Tn
conditiile de utilizare date si tindndu-se seama de influentele exteme previzibile.

Toate materialele si echipamentele utilizate in instalatiile electrice
trebuie sd fie agrementate tehnic, conform Legii 10/1995 privind calitatea in
constructii st certificate conform Legii protectiei muncii nr. 50/1996.



Toate materialele si echipamentele trebuie sd corespundd standardelor si

reglementarilor in vigoare si s3 fie instalate si utilizate in conditiile previzute de
acestea.

fncadrarea in clase de combustibilitate a materiatelor se va face In

conformitate cu prevederile reglementdrilor specifice.

Lucrdr! de montaj a consolelor si aparatelor de iluminat public:

Pentru lucrari cu scoatere de sub tensiune :

Etapele de realizarea a acestor lucrdri sunt :

a}

Se pozitioneaza utilajul in dreptul stdipului unde urmeazi a se lucra
avand Tn vedere ca bratu! s ajungs

pdnd ta locul de montaj; pozitionarea si calarea autoutilajului se
realizeazd de catre conducatorul acestuia conform specificatiilor din
cartea tehnic;

Se pun mijloacele folosite pentru delimitarea materiala a zonei de lucru
(loc de munci): panoul si banda de avertizare;

Electricianul se urcd in cos cu sculele necesare interventiei, echipat cu
casca de protectie si cu centura simpld sau complexi:

Se pun Tn cosul utilajului corpurile, consolele si clemele care trebuie
montate;

Tn cazul consolelor cu indltimea mai mare de 2,5m, in cos se va urca si
soferul  pentru a ajuta la montaj {echipat cu casca si centfura de
protectie);

Personalul din cosul autoutilajului isi fixeazs centura simpla sau complex3
fa bulonul nacelei;

Electricianul se ridica cu autoutilajul Tn pozitia de lucru si verificad lipsa
tensiunii de alimentare cu indicatorul de tensiune sau cu un aparat de
masura pus pe scala de minim 400Vca;

Electricianul deconecteazi din reteaua aeriand cablul de alimentare al
corpului vechi;

Deconecteazd din clema corpului de iluminat conductoarele de
alimentare;

Demonteaza corpul de iluminat vechi si If aseazi in cosul autoutilajului;
Se desface legatura consolei la instalatia de impamantare;

Demonteaza consola si 0 aseazd in cosul autoutitajului;
Monteaza noua consold;

Se executd legatura consolei la instalatia de Tmpaméntare;

Monteazd corpul de iluminat nou si conecteazsd in clema corpului de
tluminat conductoarele de alimentare;



Reface legdturile electrice din reteaua aeriani pentru alimentarea
corpului de iluminat;

Dupd terminarea interventiei executantul coboars de la pozitia de lucry;

Soferul ridicd mijloacele folosite pentru delimitarea material3 a zonei de
lucru {loc de muncd);

Soferut decaleaza autoutilajul si echipa se deplaseaza citre urmatoarea
locatie.

Lucréri de montaj a consolelor si aparatelor de iluminat public

Pentru lucrdri cu lucrul sub tensiune

Etapele de realizarea a acestor luerdri sunt -

a)

m)

Se pozitioneazd utilajul n dreptul stdlpului unde urmeazs a se lucra avand
in vedere ca bratul 53 ajungs

pand la locul de montaj; pozitionarea si calarea autoutilajului se
realizeazd de cdtre conducatorul

acestuia conform specificatiilor din cartea tehnica;

Se pun mijloacele folosite pentru delimitarea material3 a zonei de lucru
{loc de muncd): panoul si banda de avertizare;

Electricianul se urcd in cos cu sculele necesare interventiei, echipat cu
casca de protectie cu vizier3, cizme electroizolante sl cu centura simplé
sau complexa:

Se pun in cosul utilajului carpurile, consoiele si clemele (serie sau
derivatie) care trebuie montate;

Tn cazul consolelar cu Tnaltimea mai mare de 2,5m, in cos se va urca s

soferul pentru a ajuta la montaj (echipat cu casca de protectie si cu cizme
electroizolante);

Personalul din cosul autoutilajului isi fixeazd centura simpld sau
complexa si se echipeaza cu manusi electroizolante;

Electricianul se ridicd cu autoutilajul in pozitia de tucru;

Electricianul deconecteazd din reteaua aeriani cablul de alimentare al
corpului §i izoleazd capetele conductoarelor; in cazul in care reteauz de
ituminat este subteran3 aceasta operatie nu se executs;

Deconecteazd din clema corpului de iluminat conductoarele de
alimentare si le izoleazs Ia capete Tn cazul afiment3rii din LES;

Demonteazd corpul de iluminat si il aseaza n cosul autoutilajului;
Se desface legdtura consolei de [a instalatia de Imp&mantare;
Demonteazd consola si ¢ aseaza in cosul autoutilajului;
Monteaza noua consola;



n) Se executd legdtura consolei la instalatia de iImpamaéntare;

©) Monteazd corpul de iluminat si conecteazd in clema corpului de iluminat
conductoarele de alimentare;

p) Reface legdturile electrice din reteaua aeriand pentru alimentarea
corpului de iluminat;

q) Verificd buna functicnare a corpului montat;
r)  Dupd terminarea interventiei executantul coboars de la pozitia de lucruy;
8) Materialele demontate se descarcs din naceld pe platforma utilajulug;

t)  Soferul ridicd mijloacele folosite pentru delimitarea materiald a zonei de
lucru {loc de muncd);

u) Soferul decaleazd autoutilajul si echipa se deplaseazs citre urmitoarea
locatie .

Controlul executiei se va asigura de ciétre personalul autorizat a!
constructorului si delegatul beneficiarului. Proiectantul va participa la verificarea
lucrdrilor Tn masura in care va fi solicitat de constructor sau beneficiar, precum si
pentru confirmarea fazelor determinante ale lucririi.

Toate lucrarile ce urmeaza s§ devind ascunse vor fi verificate Tn prealahil,
rezultatele fiind consemnate n procese verbale.

Rezultatele probelor si verificdrilor previzute de normativele specifice
sau cele indicate de proiectant vor fi atestate prin procese verbale ce se vor
atasa la Cartea constructiei,

La terminarea lucrdrilor, executantul va preda beneficiaruiui:

- proiectul de executie aprobat, cu modificirile intervenite in cursul
executiel, necesar pentru intocmirea de citre acesta a cartii tehnice
a constructiei;

- buletinele de verificare si incercare a instalatiilor;

- observatii si constatdri efectuate pe parcursul lucririlor de executie,
care pot constitui repere In activitatea de exploatare a beneficiarului:

- documentatiile tehnice (pfanuri , scheme, specificatii , etc .} ale
echipamentelor care au fost montate, inclusiv instructiunile de
monta] si utilizare, care au fost primite de la fumizorii acestora;

- certificatele de garantie ale materialelor st echipamentelor introduse
in instalatiile executate.

Resurse necesore post executie

Se vor utiliza un minim de echipaj / schimb format din doi muncitori
sofer-electrician avénd Tn dotare un autoutilaj tip PRB sau utjlitars .

Probe tehnologice si teste.



Tindnd cont de etapele de realizare a investitiei, pentru aceasts localitate
avem: montare aparate de ituminat, console si coloane electrice.

inainte de Tnceperea lucririlor, constructorul are obligatia sd instruiascd
personalul tehnic si de executie pentru fiecare fazd/etapd din procesut
de realizare al lucrarii.

Va respecta toate prevederile din fisele tehnologice specifice de executie
din dotare, cdt si prevederile din fisele tehnice livrate de furnizor cu
fiecare echipament.

Pentru fixarea aparatelor de iluminat pe stalpi se vor folosi console
dimensionate pe fiecare stilp, astfel incit s3 se asigure Tnaltimea de
montaj a corpurilor.

Consolele noi sunt calculate astfel incit corpurile de iluminat s& fie
amplasate In pozilia optima in raport cu carosabilul avand dimensiunile in
functie de bratul, naltimea si unghiul de fnclinare af aparatrului de
iluminat rezultat din calculul luminotehnic si Tn acelasi timp pentru a face
fatd solicitdrilor multiple la care sunt supuse : Vant, chiciura, vibratii, etc.

Se asigura Tmpdmantarea tuturor elementelor metalice care pot fi puse
accidental sub tensiune.

8.3 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare §i economice; fonduri proprii, credite bancare,
alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate
sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite.

Strategia de contractare se realizeazd conform principiilor, cadrului

general si a procedurilor stabilite de legislatia in vigoare privind achizitiile
publice, urmarind:

- libera concurentd, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice
fumizor de produse, executant de lucriri sau prestator de servicii,
indiferent de natjonalitate s3 aibd dreptul de a deveni, in condiiiile
legii, contractant;

- eficienta utilizérii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului
concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului
de achizitie publica;

- transparenta, respectiv punerea la dipozitia tuturor celor interesati a
informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de achizitie publica;

- tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a
criteriitor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de
achizitie publicd, astfel incat orice furnizor de produse, executant de

lucréri sau prestator de servicii s3 aib3 sanse egale de a i se atribui
contractul respectiv;



- confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului comercial
si a propriedtiii intelectuale a ofertantului.

Strategia de contractare va aves la bazs urmatoarele elemente:

- Dovada angajamentului furnizorului pentru o imbunatdtire continuj;
- Monitorizarea si raportarea periodics a performantei;

- Obiective pentru imbunétatirea continus;

- Implicarea timpurie a contractantului si a retelei de fumizori in
planificarea si proiectarea lucririi;

- Investigatia detaliatd a performantelor proiectantilor in ceea ce
priveste elaborarea unor proiecte care s3 fie mai sigure Tn intretinere
Si operare :

- pericada mai lungd pentru familiarizarea si  mobilizarea
contractantului si a retelei de furnizori;

- Cerinte fatd de firme de a prevedea planuri de actiune Tn cazul
accidentelor;

- Monitorizéri elaborate post-project.

Sursele de finantare ale investitiel se constituie in conformitate cu
legislatia In vigoare si constau din fonduri proprii sau de la bugetul de stat/
bugetul local, credite bancare, operatori de iluminat, credite exteme garantate
sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal
constituite.

Obiectivul va fi propus la finantare prin Programul privind sprijinirea
eficientei energetice si a gestionirii inteligente a energiei in infrastructura de
iluminat public, derulat prin Administratia Fondului pentru Mediu Tn anul 2020

Z. Urbanism, acorduri si avize conforme

7 1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Certificatul de urbanism se intocmeste in conformitate cu prevederile
documentatiitor de urbanism, iar pentru investitille care depdsesc limita unei
uritati administrativ-teritoriale se poate intocmi si pe baza pianurilor de
amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii,

Certificatui de urbanism se emite in termen de cel mult 30 de zile de fa
data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii

acestuia. Certificatul de urbanism nu confers dreptul de a executa lucrdri de
constructii,



Tn situatia Tn care scopul emiterii certificatului de urbanism este obtinerea
autorizatiei de construire/desfiintare, acesta va fi insotit de formularele
fiselor tehnice strict necesare fn vederea emiterii acordului unic.

Tn documentele anexs la certificatul de urbanism emitentul are obligatia
de a finstiinta solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizdrii
documentatiei in vederea autorizirii.

in acest scop, societatite furnizoare de utilitati au obligatia ca, pe baza de
protocol Tnchelat cu autoritatea administratiel publice locale , s3 comunice
cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucriri si capacitati - conform

reglementarilor proprii), modalitatea de plats si conturile ™ care acestea trebuie
achitate.

_ Certificatul de urbanism este valabil pentru un interval de timp cuprins
ntre 6 5i 24 luni de la data emiterii, in functie de:

a) scopul pentru care a fost solicitat;

b} complexitatea investitiei si caracteristicile urbanistice ale zonei in
care se afla imobilul ;

¢) mentinerea valabilititii prevederilor documentatiilor urbanistice si a

planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul
solicitat,

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se
poate face numai de citre emitent, ia cererea titularului formulatd cu cel putin
15 zile Tnaintea expirarii acestuia, pentru o pericads de timp de maximum 12
funi, dupi care, in mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.

Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza

st se depune fa emitent o cerere-tip insotita de certificatul de urbanism emis, in
original,

0 datd cu depunerea cererii de prelungire a valabilitdtii certificatului de
urbanism, solicitantul va face dovada achitirii taxei de prelungire a acestuia.

Z.2.5tudiy topografic vizat de céitre oficiul de Cadastru st Publicitate Imabiliars

Nu este cazul, se vor utiliza amplasamentele existente si doar se vor

inlocui si completa aparatele de iluminat existente cu aparate de iluminat tip
LED.

7.3.Extras de carte funciard. cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lece

Nu este cazul,

2.4 Avize privind asigurareq utilitdtilor. in cazul suplimentdrii capacitdtii existente




Avizele de principiu constau In eliberarea unui aviz de armplasament
pentru instalatiile electrice noi proiectate de citre toti detinitorii de utilitati din
zona — Nu este cazul .

Avizul de amplasament se elibereaz3 pentru persoanele fizice si juridice
in vederea obtinerii autorizatiei de constructie de la Primarie — Nu este cazul |

Z.2.Actul administrativ al gutoritdtii competente pentru protectia mediufui,_mdsuri de
diminuare g impactului, mdsuri de compensare, modalitatea de integrare a nrevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economice

ACORD DE MEDIU constd Tn decizia autoritdtii competente pentru
protectia mediului, care d& dreptul titularului de proiect si realizeze proiectul.
Acordul de mediu este un act tehnico- juridic eliberat n scris prin care se
stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei
mediului,

Acordul de mediu se emite numal daci projiectul  prevede eliminarea
consecintelor negative asupra mediului in raport cu prevederile aplicabile din normele
tehnice si reglementdrile in vigoare.

LEGISLATIE CURENTA:

- lLegea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediuluf

- legea Protectiei Mediului nr.137/1995 republicats si completatd cu
prevederile QUG 91/2002
aprobatd prin Legea 294/27.06.2003

- HG 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a
impactului  asupra mediuiui si pentru aprobarea listei proiectelor
publice sau private supuse acestei procedure

- Ordinul MLAP.M. nr. 860/2002 privind procedura de evaluare a
impactului asupra mediului , de

emitere a acordului de mediu

- Ordinul MAPAM nr.210/25.03.2004 privind modificarea Ordinuiui
M.A.P .M, nr.860/2002

- Ordinul MLAP.M. nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor
metodologice aplicabile etapelor

7.6 Avize, gcorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Nu se impune suplimentarea de capacitate energetic, astfe! cd nu sunt necesare
avize , acorduri si studii din partea detindtorului de retele electrice din zon3.



Se impune doar solicitarea din partea executantului lucrdrii a unui. acces in
instalatiite furnizorului de electricitate pentru realizarea lucririlor In instalatiile electrice.

a) studiv privind posibilitatea utiliz&rii; unor sisteme aiternative de
eficientd ridicatd pentru cresterea eficientei energetice:

Nu se impune,

b} studiu de trafic si studiu de circulatie

Nu se impune,

¢) roport de diognostic arheologic preliminar in vederea exproprierii,

pentru oblectivele de investitii ale cdror amplasamente urmeazd
o fi expropriate pentru cauza de utilitate publicd

Nu se impune,

d) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitief

Nu se impun deoarece se utilizeazd aceleasi amplasamente, hu
trebuie solicitat distribuitorului de energie un spor de putere ce ar necesita un studiu de
specialitate.
Projectant,
!
PRESEDINTE DE SEDINTA .

Consilier local, BOGDAN ADRIAN



