ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.159/2020

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (actualizat) pentru obiectivul de investitii
»Construire Sald de Sport, Scoala Gimnaziali Petresti, Municipiul Sebes” - proiect nr.
8/2019

Consiliu] Local al Municipiului Sebes, jud. Alba;

intrunit in sedinta extraordinaré cu convocare de indati, din data de 06.07.2020, ora 14,00;

Lulnd in dezbatere proiectul de hotirére privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
(actualizat) pentru obiectivu] de investitii ,,Construire Sald de Sport, Scoala Gimnaziald Petresti,
Municipiul Sebes” - proiect nr, 8/2019;

Analizénd referatul de aprobare nr.42514/06.07.2020 la proiectul de hotirdre privind
aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Construire Sald de
Sport, Scoala Gimnaziala Petresti, Municipiul Sebes” — proiect nr, 8/2019;

Analizénd adresa Scolii Gimnaziale Petresti nr.800/01.07.2020, privind aprobarea Studiului
de Fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Construire Sald de Sport, Scoala
Gimnaziali Petresti, Municipiul Sebes” — proiect nr. 8/2019;

Analizénd raportul de specialitate nr.42573/06.07.2020 intocmit de citre d-na Borz Daniela,
director executiv si raportul de specialitate nr.42654/06.07.2020 al Serviciului Cheltuieli si Resurse
Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebes;

Avénd avizul nr.385/2020 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finante
si avizul nr.386/2020 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrdri publice,
administrarca domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local al Municipiutui Sebes;

Analizdnd HC.L. or. 160/2018 prin care s-a aprobat Studiului de fezabilitate ,,Construire
Salé de Sport, Scoala Gimnaziala Petresti, Municipiul Sebes” ~ proiect nr. 58/2017;

Avand in vedere Studiul de Fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Construire
Salé de Sport, Scoala Gimnaziald Petresti, Municipiul Sebes” — proiect nur. 8/2019, elaborat urmare
a contractului de servicii nr. 2929/03.12 2019, incheiat intre Scoala Gimnaziald Petresti si S.C.
PROGESCOM S.R.L,;

Avand in Vedere Procesul verbal nr. 16023/26.02.2020, incheiat cu ocazia dezbaterii publice
a documentatiei ,,Construire Sald de Sport, Scoala Gimnaziala Petresti, Municipiul Sebes” - faza
actualizare SF, conform prevederilor H.C.L. nr. 177/2015 cu modificarile si completirile ultenoare

Avand in vedere H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutului —cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice ;

Avand in vedere prevederile art. 44, alin.1, din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale;

Vazand prevederile art. 129, alin.2, lit. b, coroborat cu alin.4, lit. d, din OUQG nr.57/2019
privind Codul Administrativ;

In baza art.139 din OUG 1r.57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTARASTE:
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Art.1. Se aprobi Studiul de Fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investitii: ,,Construire
Sala de Sport, Scoala Gimnaziald Petresti, Municipiul Sebes” - proiect nr. 8/2019, cuprins in Anexa
nr.1 ce face parte integrantd din prezenta hotirare, avand urmitorii indicatori tehnico-economici:
1. Valoarea totald a investitiei 5.661.498,26 lei fard TVA, respectiv 6.727.280,94 lei cu
TVA,
din care:
= constructii montaj (C+M) = 4.531.804,07 lei fard TVA, respectiv 5.392.846,85 lei cu
TVA;
2. Durata pentru executia lucririlor este de 22 luni;
3. Finantarea investifiei : bugetul local al Municipiului Sebes si fonduri nerambursabile.
Art. 2. Se aprobd anexa privind descrierea sumara a investitiei propusi a fi realizati prin
proiectul ,,Construire Sald de Sport, Scoala Gimnaziala Petresti, Municipiul Sebes”, cuprinsi in
Anexa nr. 2 ce face parte integrantd din prezenta hotirare.
Art. 3. Incepand cu intrarea in vigoare a prezentei isi inceteaza valabilitatea prevederile art.
3,4 515 din HCL nr.160/2018 privind revocarea H.C.L. nr. 22/2018 si H.C.L. nr. 123/2018 si
aprobarea Studiului de Fezabilitate (actualizat) pentru obiectivul de investitii ,,Construire Sala de
Sport, Scoala Gimnaziala Petresti, Municipiul Sebes” — proiect nr. 58/2017.
Art. 4. De ducerea la indeplinire a prezentei hotaréri raspunde Scoala Gimnaziald Petresti si
Directia Tehnicé din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Sebes.
Art. S, Prezenta hotdrare poate fi atacatd de citre persoanele indreptatite, in termenul i in
conditiile prevézute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificarile
si completarile ulterioare.

Prezenta hotarare va fi afisaté, se va publica pe site-ul Primériei si in monitorul oficial al
municipiului Sebes si s¢ comunica:

- Instituiei Prefectului Judetului Alba
- Primarului municipiului Sebes
- Viceprimarului municipiutui Sebes
- Arhitectului sef
- Serviciului Cheltuieli 1 Resurse Umane
- Biroului Contencios Juridic, Administratie, Transparenti Decizionald si Arhiva
- Directiet Tehnice
- Compartimentului Investitii Publice
- Compartimentului Relatii Publice, Comunicare Informatica si Monitor Oficial Local
- Scolit Gimnaziale Petresti
Sebes 1a 06.07.2020 3
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DEVIZUL GENERAL: CONSTRUIRE SALA DE SPORT- SCOALA GIMNAZIALA PETREST!, MUNICIPIUL
SEBES

i 2 ' 3 4 5
382 Birigentie de santier ' 84,560.00 16.055.00 100,585.00
TOTAL CAPITOL 3 308,362.00 58,577.38 366,872.38
CAPITOL 4
Cheituieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 4,279,768.82 813,156.07 5.082,524.88
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnoiogice si functionale 2503325 4.756.32 29,780 87
4.3 Utilgje, echipamente tehnolagice si functionate care necesitz 109,388.00 20,783.72 130,171.72
montaj
4.3.1.1 {0001.2] ECHIPAMENTE 108,388.00 20,783.72 130,171.72
4.4 Utitaje, echiparmente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00
montaj si echinamente de transport
4.5 Dotari 151,940.00 28,868.80 180.808.80
4.5.1.4 {D00.3] DUTAR] 154,940.00 28.868.50 180,808.60
4.6 Active necorporzle 0.00 .00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 4,566,130.07 B67,564.72  5,433,694.79
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
GAl Organizare de santer 55.000.00 10,450.00 65,450.00
541 Luerar de constructii sf instalati aferents organizarii de 55,000.00 10,450.00 62.450.00
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarli santierului 800 0.00 0.60
5.2 Comisioane, cole, taxe, costul eredituin B2, 115.78 0.00 52,115,758
5.2.1 Comisicansie s dobanzile aferente creditulul bancii 0.00 4.00 c.00
finantatoars
S22 Cota aferenta 1SC pentru contrelul calitati Sucrariior de 22.659,03 0.00 22,658.03
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlyt statului in amenasjarea 4,531.81 0.00 453181

teritoriui, urbanism gi pentru autorizarea lucrariior de constructi

524 Cots aferenta Casel Sociale 2 Construgtorilor - CSC 22.658.03 G.00 22,658.03
325 Taxe pentru acorduri, avize conforme si aulorizatia de 2,265.91 0.00 2,265 91
construirefdesfiintare
8.3 Cheltuieli diverse s neprevazute 491,448 41 ¥3,375.20 584,823 61
5.4 Cheltuiel pentru infermare ¢ pubiicitate 1,500.00 285.00 1,785.00
TOTAL CAPITOL 5 600,064.1¢2 104,118.20 704,174.39
CAPITOL S
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirez personalului de exploatare 0.00 .00 0.06
8.2 Probe tehnslogice si teste 185,000.00 2,880.00 17,850.00
TOTAL CARPITOL 8 15,000.00 2,850.00 17,850.00
TCTAL GERERAL 5,661.498.26  1,065,782.68 6,727,280.04
din care: C+MA {1,244 .3+1.4+2+4.1+4.2+5.‘f.1} 4,531,804.07 861,042.78  5,392,846.85
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Anexa privind descrierea sumari a investitiel propuse a fi realizati prin proiectul:

CONSTRUIRE SALA DE SPORT - SCOALA GIMNAZIALA
PETRESTI, MUNICIPIUL SEBES

In prezent pe terenul in discutie se gaseste o constructie, avand functiunea de casa (conform exiras
CF), Tn realitate salad de sport, cu regim de indltime P, care se péstreazi pe amplasament pana la finalizares
noli investitil, urménd a fi demolati in baza unui proiect distinct.

Activitatea sportiva se desfascara in constructia existenta cu functiunea de casa, aceasta
nesatisfacand conditiile de desfasurare a activitatii sportive a elevilor acestia depasind numeric capacitatea
pusa la dispozitie. '

Proiectul a fost intocmit In baza cererii beneficiarului, temei de proiectare, a certificatului de
urbanism Nr. 311/04.06.2019 eliberat de Primaria Municipiului Sebes si a actelor doveditoare asupra
propritatii imobilujui - CF nr, 85239,

DESCRIEREA FUNCTIONALA

Investitia propusd presupune construirea unei sili de sport scolare si amenajarea incintei prin
realizarea imprejmuirii, a acceselor, a parcajelor si a spatiilor verzi,

Conform temei de proiectare, construciia propusé, structuratd pe un singur nivel {parter), va avea o
zona destinata activitatilor sportive, reprezentats de sala de sport, gi 0 zond anexa reprezentatd de vestiare,
grupuri sanitare, spatiu tehnic, punct de prim ajutor si magazie de material didactic.

Accesul in cladire se face de pe laturile estics si sudicd, doua accese suplimentare pentru evacuare
Tn caz de incendiu fiind previzute pe fatada vesticd, Inspre strada Gheorghe Sincai. Cota + 0,00 corespunde
cotei pardoselii finite a parterului i este situats la cota + 0,18 m fatd de cota trotuarului amenajat in zona
intrarij,

Accesul in incintd se va face de pe latura estica, din strada Decebal, prin redimensionarea accesului
existent, astfel inct s& asigure atat accesul pietonal, cat si cel auto. Tn incintd sunt prevazute 6 locuri de
parcare, dintre care doud sunt destinate persoanelor cu handicap locomotor,

Constructia existentd pe amplasament, avand destinatia de casa (conform CF) va fi utilizats, in
continuare, pana la finalizarea constructiel propuse, drept sald de sport, ea urmand sa fie demolats in baza
unui proiect distinct fald de prezenta documentatie.

Structura functionald a obiectivului propus este prezentata in tabelul de mai jos:

Sala de sport

Hol1

Vestiar baieti 1

G.S. baieti 1

Vestiar béieti 2

G.S. baieti 2

Vestiar fete 1

G.S. fete 1 13,59 1.484,94 38,05
Vestiar fete 2 15,24 42,67
GS. fete 2 13,59 38,05
Vestiar profesori 15,18 42,50
G.S. profesori 7.97 22,32
Magazie de material didactic 6,25 17,50
Hol 2 28,73 80,44
G.S, barbati 12,55 ! 35,14

Pagina 146
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G.S, femei 12,66 35,45
Magazie produse de curitenie 2,55 7,14
G.S. perscane cu handicap locomotor 5,06 14,17
Punct de prim-gjutor 15,24 42,67
Spatiu tehnic 13.89 41,67
[Total SALADESPORT. - oo oo 136071 | . daskes | ostids

Indici tehnici ai constructiei propuse:

—  suprafaia construiti: 1.484,94 me
~  suprafaia construiti desfigurata: 1.484,94 m2
~  suprafata utila: 1,360,711 m?
= volunmid constructiei: 10.517,13 m?3

Tnéltimea de nivel: £ 0,00.
Tngitimea libera a spatfilor intericare:
— in zona de vestiare: 2,80 m;
~ In sala de sport: 8,26 — 9,48 m.

ool BUANTTERITORIAL - o - | EXISTENT | DEMOLAT | PROPUS T OBSERVATH -
Suprafata din acte

SUPRAFATA TEREN (m3) 3.057.34 0,00 0,00 3.057,34 este de 3.057,00 me.

SUPRAFATA CONSTRUITA (m3) 221,83 221,83 1.484.94 1.484.94 Demolarea

A constructiel existente
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA {m?) 221,83 221,83 1.484,94 1.484,94 se va face in baza

SUPRAFATA UTILA (m? 166,37 166,37 | 1.360,74 | 1.380,71 | unui proiect distinct.
SUPRAFATA PLATFORME PAVATE (m?) 18,00 10,00 470,24 470,24
SUPRAFATA PLATFORME BETONATE (m?) 0,00 0,00 227,11 227,11
SUPRAFATA SPATII VERZI {m?) | 220151 | 155533 0,00 646,18

Poud dintre locurile
de parcare sunt
NUMAR LOCURI DE PARCARE 0 4] 6 8 destinate persoanelor
cu handicap
focomotor,

POT (%) 7.26 - - 48,57 | Indicatorii urbanistici
au fost cafculati in
funciie de suprafata

cut 0,07 - - 0,49 reald a imobiluiui,

SOLUTH CONSTRUCTIVE $! DE FINISAJ

3.1. SISTEMUL CONSTRUCTIV

Infrastructura constructiei propuse este reprezentatd de fundatii izolate din beton sub stalpii sali de
sport si fundatii continue din beton sub perefii de inchidere ai sdli de sport si sub peretii portanti ai
vestiarelor, cu elevatii din beton armat, Planseele de pe sol vor fi realizate din beton armat.

Suprastructura sali de sport este reprezentatd de stilpi din beton armat si ferme metalice cu
zébrete. Acoperisul este unul de tip $arpanta metalicd, prevazut cu fnvelitoare din panouri termoizolante.

Suprastructura zonei de vestiare este reprezentatd de ziddrie din BCA, confinatd cu samburi s
centuri din beton armat, Planseul de peste parter va fi realizat din beton armat, fiind conceput Tn sistem
terasd necirculabila.

Intre sala de sport si zona de vestiare este prevazut un rost de tasare cu l§timea de 5 cm, executat
de la nivelul fundatiilor pan3 la nivelul aticului.
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3.2. INCHIDER! EXTERIOARE $I COMPARTIMENTARI INTERIOARE
Inchiderile exterioare sunt realizate din zidarie de BCA, avand grosimea peretilor de 40 cm.
Compartimentarile interioare sunt realizate din ziddrie de BCA, grosimea zidurilor portante fiind de 25 de cm,

in timp ce grosimea ziduriior neportante va fi de 15 cm.

3.3. FINISAJE INTERIOARE
Pardoseli:
— poliuretan turnat In sala de sport (suprafata de joc); :
—  gresie ceramicd antiderapanti ™ sala de sport (zona tribunelor) si corpul de vestiare.
Finisaje Ia pereti:
-~ placaje cu faiants ceramica in grupurile sanitare;
- zugriveli iavabile de culcare alba in restul incaperilor.
Finisaje ia plafoane:
~ {abld de otel (panouri termoizolante) in sala de sport;
- zugréveli lavabile de culoare aib3, in restul ncaperilor,
Tamplariile interioare sunt realizate din PVC de culoare gri Inchis, cu geam termoizolant.
Glafurile interioare sunt realizate din PVC de culoare gri Tnchis,
Finisajul tribunelor este reprezentat de scandurs de foioase lacuitd incolor.

Balustradele tribunelor vor fi metalice, fiind vopsite In camp electrostatic in culoarea g1l inchis (RAL
7018).

3.4. FINISAJE EXTERIOARE

Peretii exteriori ai constructiei vor fi finisati cu tencuiell decorative structurate de culoare alb3.

Alicele vor fi protejate cu sorturi din tabld de otel prevopsit, de culoare gri inchis (RAL 7018).

Tamplariile ugilor si ferestrelor exterioare sunt realizate din aluminiv de culoare gri Inchis (RAL
7018), fiind prevézute cu geamuri termoizolante, conform tabloului de tamplarie,

Usa de acces in spatiul tehnic va fi prevazuts cu grife de ventilatie din otel montate Tn paneluri.
Grilele de ventilatie vor fi vopsite in culoarea f&mplariei.

Glafurile exterioare vor fi realizate din tabla de otel prevopsita, de culoare gri inchis (RAL 701 B8).

Maéna curentd prevazuts la rampa de acces pentru persoane cu handicap va fi realizatd din profile
rectangulare vopsite in culoarea gri inchis (RAL 7018).

Copertinele de protectie din zona acceselor in cladire vor fi metalice, realizate din profile
rectangulare vopsite In culoarea gri inchis (RAL 70186).

3.5. ACOPERISUL $i INVELITOAREA

Acoperigul s&lii de sport propuse este unul de tip sarpanta metalic, fiind previzut cu invelitoare din
panouri termoizofante cu grosime de 10 ¢m, de culoare gri (RAL 7016). Colectarea apelor pluviale de pe
invelitoare se va face prin intermediul igheaburilor din tabi3 de otel prevopsita, de culoare gri Inchis (RAL
7018}, evacuarea apelor ficandu-se prin intermediul unei tubulaturi montate in interioru! salkii (intre fermele
metalice).

Asigurarea luminatului natural si a ventilatiei Tn sala de sport se face prin intermediul luminatoarelor
fixe gi al trapelor de fumn cu functie suplimentara de ventilatie, rmontate in planul Thvelitorii,

Acoperisul corpului de vestiare este unul de tip terasd necirculabiia,

3.6. COSUR| DE FUM

Evacuarea gazelor arse din centrala termics se face prin intermediul unui cos de fum realizat din
elemente prefabricate ceramice, cu evacuare verticald pe acoperigul teras. Finisajul cosului de fum este
reprezentat de tencuieli decorative de culoare gri fnchi '

3.7. 1IZOLATH

Izolarea hidrofugs a plangeelor de pe sol se va face Ia partea superioard a acestora, prin utilizarea
de membrane bituminoase termosudabile pe bazd de bitum aditivat, aplicate pe un strat de amorsd
tituminoasa,

Hidroizolarea acoperisului de tip terasd se va face prin intermediul a 2 straturi gde membrane
autoadezive ia rece cu bitum elastomner, protectia acestora fiind reprezentata de un strat de pietris.

Hidroizolarea rostului de tasare se va face utilizand o membrand bentonitics.
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Termoizolarea planseelor de pe sof se va face la partea inferioard a piacii de beton, prin intermediul
placifor de polistiren extrudat cu grosime de 10 cm,

Planseul de peste parter va fi termoizolat, la partea superioara, cu placi de polistiren extrudat cu
grosimea totald de 20 cm, montate sub betonul de panta.

Termoizolatia peretilor exteriori este asiguratd de blocurile de BCA folosite pentru realizarea
acestora, avand grosimea de 40 ¢n.

Termoizolarea acoperisului de peste sala de sport este asiguratd de panourile termoizolante cu
grosime de 10 cm.

La partea supericars a planseelor de pe sol sunt prevazute fonoizolatii impotriva zgomotelor de
impact, reprezentate de placi de polistiren extrudat cu grosime de 2 cm.

3.8. INSTALATI

* Instalafii electrice de iuminat interior Sistemul de fluminat interior proiectat indeplineste
conditiile impuse de normele in vigoare (NP 061/02) in ceea ce priveste valoarea fuminarii
mentinute Ex, astfel incat s3 asigure o buni vizibilitate a sarcinilor vizuale specifice activitatii
in conditii de confort vizual. Dotarea cladirii s-a fhcut lugndu-se In calcui nivelurile medii de
iluminare mentionate mai sus, in functie de fiecare tip de ncépere. Amplasarea aparatelor
de luminat s-a prevazut, cu precédere, In camp distribuit, pentru asigurarea ituminarii tuturor
zonelor deservite. Comanda aparatelor de fluminat se face cu Intreruptoare unipolare simple
si duble, comutatoare cap scara, comutatoare cruce si senzori crepusculari,

» Instalalii electrice de iluminat contra panicii: Se prevede montarea de corpuri de iluminat
Tmpotriva panicii in sala de sport, constand In amplasarea unor corpuri de iluminat speciale,
cu kit de emergentd cu autonomie minima de 1 ord, alimentate din tabloul general.

» Instalalii elecirice de sigurantd pentru ifuminat de evacuare: Conform prevederilor
Normativuiui 17/2011, obiectivul studiat va fi prevézut cu o instalatie electrica de iluminat de
siguranta pentru evacuare, care s3 favorizeze circulatia gi evacuarea rapida si in sigurant a
persoanelor din cladire. Acesta constd in amplasarea, in locuri usor vizibile, a unor corpuri
de iluminat speciale cu pictograme pentru indicarea cailor de evacuare. lluminatul de
securitate pentru evacuare si circulatie trebuie si functioneze permenent, atat timp cat
eXistd persoane in cladire.

«  Instafafii electrice de siguranfé pentru interventie sf pentru continuarea lucrufui: Se prevede
montarea, in spatiul tehnic, a unui corp de iluminat pentru interventie, echipat cu kit de
emergenta cu autonomie minima de 3 ore. De asemenea, se prevede montarea, Tn punctul
de prim-ajutor, a unui corp de Huminat pentru continuarea lucrului, echipat cu kit de
emergentd cu autonomie minima de 1 ors,

* Instalafii electrice pentru consumatori vitali: Singurul echipament vital ce necesitd dubls
alimentare este centrala de deteclie si semnalizare ECS, care va avea ca sursd de
alimentare de baza o coloana din tabioul electric general. Sursa de rezervi este constituita
de un acumulator tratat gi dimensionat in cadrul proiectului de instalatii de detectie,
semnalizare gi alarmare incendiu (IDSAI.

» Instalatii electrice de prize: Cablurile folosite sunt din cupry, de tip N2XH, cu intarziere 1a foo
si fira degajare de halogen, montate ingropat in pereti in tuburi de protectie, Inditimea de
pozare a cutiilor prizelor aferente clidirii este de 2,00 m fatd de pardoseala finit3. Toate
prizele prevazute vor fi cu contact de protectie si dopuri care s3 Impiedice patrunderea de
obiecte striine.

» Instalatii electrice de protectie: Pentru protejarea utilizatoriior impotriva socurilor electrice
prin atingere indirects accidentald, s-a prevazut alimentarea tuturor aparatelor electrice prin
intermediul prizelor cu contact de protectie. Conductorul de protectie, Tmpreund cu partea
melalica (sasiu! firidei de brangament/tablouluyi eleclric) se conecteazi la priza de pamant
artificiald comund, avand R < 1Q. In tabloul general si de distributie sunt prevazute
intreruptoare automate echipate cu dispozitive de protectie diferentiald de 30 mA, pentru
protejarea utilizatorilor Ia atingeri indirecte.

» Instalafii de paratriznet- Constructia studiati este prevazuta cu o instalatie de protectie
impatriva tensiunilor atmosferice, conform prevederilor normativului 17/2011. Pentry captare
se folosegte un dispozitiv de amorsare de tip PDA, avand nivelul de protectie If (intarit),
montat pe un catarg cu lungimea de 3 m fixat pe acoperisul constructiei. La acest dispozitiv
este legat conductorul de coborére, realizat din aluminiu masiv monofilar neizolat, cu
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diametrul de 8 mm. Pentru cobordre sunt executate 4 coloane de coborare, conductoarele
de coborare fiind realizate dintr-o singura bucats. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant
artificiale pentru protectia Tmpotriva tensiunilor atmosferice nu trebuie sd depaseasca
vailoarea de 1 Q, pentru fiecare prizé de pamant. In tabloul general se va monia un
descércator de supratensiuni si supracurenti de triznet, clasa de protectie [H,

+ Instalafii de automatizare: In conformitate cu Normativul 24 18/3 — 2015, constructia propus3
va fi dotatd cu un sistem de detectie, semnasiizare, alarmare §i alertare la incendiu, compus
din centrala de incendiu, butoane de incendiu, detectoare de fum, declangatoare manuale,
dispozitive de alama si elemente anexe. Centrala de incendiu va fi amplasatd in interiorul
obiectivului, ™n Incaperea amenajatd ca punct de prim-ajutor, asigurdnd cerintele de
accesibilitate, nivel de iluminare si risc de incendiu. La declansarea alarmei de incendiu
(detectie sau declansare din butonul manual), ECS va comanda centrala ce actioneazd
motoarele pentru deschiderea frapelor (ferestrelor) pentru desfumare. Actionarea trapelor
(ferestrelor) pentru desfumare se va face in stransa legdturd cu zonele de detectie
(motoarele vor fi actionate doat la declansarea detectorilor aflati in aceeasi incépere cu ele),

« Instalafii de gaze: Constructia studiatd este prevazuta cu o instalatie de a!imentarg: Cu gaze
naturale pentru asigurarea functionarii centralei fermice propuse in spatiul tehnic, Tnciperea
in care este amplasatd centrala termics (spatiul tehnic) este dotatd cu un detector de gaze
naturale §i o electrovani de Inchidere automatd, respectiv robinet de incendiu, cu
respectarea normelor de exploatare a gazelor naturale.

s Insfalalii sanitare interioare: Apa caldd menajera este preparats prin intermediul unui boiler
electric, avand capacitatea de 500 I, montat in spatiul tehnic. Reteaua de distribufie a2 apei
reci s calde este montata ingropat in elementele de construciie. Conductele de distributie,
coloanele si legaturile la obiectele sanitare sunt realizate din conducte PP-R, cu diametrele
prevazute T plange. La trecerea conductelor prin elemente de constructii sunt montate
tuburi de protectie. Conductele de canalizare sunt realizate din PVC ~ PP cu garnituri,
conductele avand diametre nominale de 32, 40, 50, 75 si 110 mm. Pe coloanele de
canalizare s-au previizut piese de curdtire, cdciuli de ventilatie si sifoane de pardoseals.

» Instalafii sanitare exterioare: Instalatia de canalizare interioar3 este racordats la reteaua de
canalizare exterioard prin cimine corespunzitoare, respectdndu-se pantele minime de
montaj ale conductelor si adéncimea de pozare, Din reteaua extericara de canalizare, apele
uzate menajere sunt directionate citre reteaua publicé de canalizare de pe strada Decebal,
Racordurile de canalizare sunt executate din PVC, avand diametrul nominal de 110 mm.

+ Instalafii termice: Pentru incilzirea spatiilor interioare vor fi folosite dous sisteme de
incélzire, In functie de destinatia incéperilor. Incaperile din zona de vestiare {holuri, punct de
prim-ajutor, vestiare si grupuri sanitare) vor fi Tncélzite utilizand corpuri statice din otel, de tip
panou, cu montaj pe perete, in timp ce sala de sport va fi ncalzits cu gjutoruf aerotermelor
cu functionare cu apa cald3, montate pe pereti sdli. Agentul termic este asigurat de un
cazan cu functionare pe combustibil gazos, amplasat Tn spatiul tehnic, reteaua de distributie
find montata ingropat,

« Instalalii de ventilare: Constructia studiatd este prevazuts cu 8 trape de fum actionate
electric, montate deasupra sifi de sport. Aclionarea trapelor se face manual, prin
intermediul unei instalatii electrice cu butoane, montate 1a intrarea in sala de sport dinspre
holul 2. De asemenea, grupurile sanitare destinate publicului si profesorilar vor fi ventilate Tn
mod mecanic, prin intermediul unei instalatii de ventilare cu evacuare pe fatada nordica,

actionarea instalatiei facandu-se manual, prin intermediul fntrerupétoarelor.prevézute cu
tempaorizator,

3.9. UTILITATI

Apd: Alimentarea cu apé a canstructiel propuse se face din refeaua sfradald de alimentare
Cu apa existentd pe strada Decebal, prin intermediul unui racord PEID existent, previzut cu
un camin de brangament complet echipat.

= Canalizare: Evacuarea apelor uzate menajere se va face la refeaua de canalizare existents
pe strada Decebal.

+ Energie electrici: Alimentarea cu energie electricd a obiectivului propus se face de Ia
reteaua de alimentare cu energie electrics de joasd tensiune existentd pe strada Decebal,
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[nstalatia electricd este dimensionats pentru tensiunile de lucru U = 400 vV siU=230V, cu
frecventa retelei f = 50 Hz. )

» Gaze naturale: Constructia propusd va fi racordaté l2 refeaua de alimentare cu gaze
naturale existents pe strada Decebal '

e Salubritate: Colectares degeurilor menajere se va realiza In recipienti speciali de fip
eurcpubeld, separat pe tipuri de deseur, pe platforma de colectare amenajatd in acest scop.
Evacuarea deseurifor se va face In baza contractului Incheiat cu societatea de profil din
localitate. .

PRINCIPALI INDICATORE TEHNICO-ECOMNORMIC! AFERENTI EINVESTITIE!

Valoarea totals a investitiel (inclusiv TVA): 6.727.280,94 lei
Din care C+M (inclusiv TVA} : 5.302 846,85 lei

Intocmit,
S.C. PRQ@E@@OM S.R.IL.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local, BOGD AN ADRIAN
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