ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.285/2020
privind modificarea Anexei 1, Anexei 2 si Anexei 3 la HCL nr. 114/2018 privind modificarea
Anexei 1 si Anexei 2 la HCL 52/2018 privind aprobarea Devizului general actualizat si
aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare
cladiri existente (Corp A, Corp B; Corp C, Sala de festivitati, Sala sport, Internat) — Corp B”

Consiliul Local al Municipiului Sebes, jud. Alba;

Intrunit in sedin{a ordinard din data de 23.12.2020, ora 10,00;

Luand in dezbatere proiectul de hotirire privind modificarea Anexei 1, Anexei 2 §i Anexei 3
la HCL nr. 114/2018 privind modificarea Anexei 1 si Anexei 2 la HCL 52/2018 privind aprobarea
Devizului general actualizat si aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectival de investitii
“Reabilitare si modernizare cladm exzstente (Corp A, Corp B, Corp C, Sala de festivitati, Sala sport,
Internat) — Corp B”

Avénd in vedere: ‘

- HCL nr. 52/2018 privind aprobarea Devizului general actualizat si aprobarea Proiectului
tehnic pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare cladiri existente (Corp A, Corp B,
Corp C, Sala de festivitati, Sala sport, Internat) - Corp B

- HCL nr. 114/2018 privind modificarea Anexei st Anexei 2 la HCL 52/2018 privind
aprobarea Devizului general actualizat si aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii
“Reabilitare si modernizare cladm existente (Corp A, Corp B, Corp C, Sala de festivitati, Sala sport,
Internat) — Corp B”;

Analizénd:

- Referatul de aprobare nr. 765 14/15.12.2020 al initiatorului la proiectul de hotérére privind
modificarea Anexei 1, Anexei 2 $i Anexei 3 la HCL nr. 114/2018 privind modificarea Anexei 1 si
Anexei 2 la HCL 52/2018 privind aprobarea Devizului general actualizat si aprobarea Proiectului
tehnic pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare cladiri existente (Corp A, Corp B,
Corp C, Sala de festivitati, Sala spoit, Internat) — Corp B”;

- raportul de specialitate nr. 376448 /14.12.2020 al Compartimentului Proiecte cu Finantare
Internd §i Internationald si raportul comun nr.77065/16.12.2020 al Compartimentului Investitii
Pulice ¢i al Serviciului Cheltuieli i Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Sebes;

Avénd in vedere:

- prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;
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- corectarea informatiilor din cadrul documentatiei tehnico-economice pentru componenta
Al — Cladire Corp B din cadrul Colegiului National Lucian Blaga (cu privire la documentul ce
demonstreazi dreptul de proprietate si suprafetele imobilului ce fac obiectul proiectului (cladire si
teren), in conformitate cu solicitarea de clarificsri nr. 2 din cadrul etapei de evaluare;,

- Solicitarea de clarificare aferent3 etapei precontractuale nr. 33802/24.09.2020 prin care
se solicitd actualizarea HCL de aprobare a documentatiei tehnico — economice pentru componenta
Al - Cladire Corp B din cadrul Colegiutui National Lucian Blaga, precum si modificarea Devizului
general in sensul revizuirii cotelor aferente taxelor ISC si CSC;

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completirile ulterioare;

Avand avizul nr.693/2020 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari
publice, administrarea domeniuvlui public si privat si avizul nr.692/2020 al Comisiei de studii
prognoze economico-sociale, buget, finante dm cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes;

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. d), din QUG nr. 57/2019 — pnvmd
Codul Administrativ;

In baza art.139 din QUG nr. 57/2019 — privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.I. Se aproba modiﬁcafea Anexei 1 la HCL nr. 114/2018 privind modificarea Anexei 1
si Anexei 2 la HCL 52/2018 privind aprobarea Devizului general actualizat si aprobarea Proiectului
tehnic pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare cladiri existente (Corp A, Corp B,
Corp C, Sala de festivitati, Sala sport Internat) — Corp B”, conform Anexei I parte integranti din
prezenta hotérére.

Art.H. Se aprobi modificarea Anexei 2 la HCL nr. 114/2018 privind modificarea Anexei 1
si Anexei 2 la HCL 52/2018 privind aprobarea Devizului general actualizat si aprobarea Proiectului
tehnic pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modemnizare cladiri existente (Corp A, Corp B,
Corp C, Sala de festivitati, Sala sport, Internat) — Corp B”, conform Anexei 2 parte integranti din
prezenta hotérare.

Art.III, Se aprobd modificarea Anexei 3 Ia HCL nr. 114/2018 privind modificarea Anexei
1 si Anexel 2 la HCL 52/2018 privind aprobarca Devizului general actualizat si aprobarea
Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare cladiri existente (Corp
A, Corp B, Corp C, Sala de festivitati, Sala sport, Internat) — Corp B”, conform Anexei 3 parte
integrantd din prezenta hotirdre.

Art.1V. Celelalte prevederiale HCL nr. 114/2018 rimén neschimbate.

Art.V. De ducerea la indeplinire a prezentei hotdirari raspunde Primarul Municipiului Sebes,
prin Aparatul de specialitate al Primarului.

Art.VI, Prezenta hotirire pbate fi atacatd de cétre persoanele indreptatite, In termenul si in
condiiile previzute de legea 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificirile si
completérile ulterioare, ‘

Pagina 2 din 3



Prezenta hotérére va fi afisatd, se va publica pe site-ul Primdriei si in Monitorul Oficial al

Municipiului Sebes si se comunica:

- Institutiei Prefectului Judetului Alba

- Primarului Municipiului Sebes

- Viceprimarului Municipiului Sebes

- Arhitectului Sef

- Directiei Tehnice

- Serviciului Cheltuieli §i Resurse Umane

- Compartimentului Proiecte cu finantare interni si internationald

- Biroului Contencios Juridic, Administratie, Transparenti Decizionala si Arhiva

- Compartimentului Investitii Publice

- Compartimentului Relatii Publice, Comunicare Informatica si Monitor Oficial Local

Sebes la 23.12.2020

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local, BOGDAN ADRIAN
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RNEXR NE A LA Hes we 285 o0

DEViZ GENERAL CONFORM LISTE PT (inclusiv sume platite )

prwlnd cheltuielile necesare realizirii investitiei

REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRI EXISTENTE (CORFP A, CORP B, CORP C,

SALA DE FEST!VITAT! SALA SPORT, INTERNAT — CORP B*)

BENEFIC;AR MUNICIPIUL SEBES

in fei din fanuarie 2020

REACTUALiZAT CONFORM ORDONANTA 114/2018

TVA 19%
N Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Crrt'. Denumirea capitoleior si subcapitolelor de cheltuieli
Ny lei lei tei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulul
1.1. [Obtinerea terenulu
1.2. jAmengjarea terenului
1.2 1Amenajar pentru protectia mediului si aducerea terenului Ia starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor |
TOTAL CAP. 1
CAPITOLUL. 2 :
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare ob:ectwulu; de investitie -
2.1 JALIMENTARE CU APA 22.037,40 4.187,11 26.224,51
2.2 {CANALIZARE 10.038,00 1.907,22 11.845,22
2.3 [INSTALATH ELECTRICE EXTERICARE 5.960,30 1.132.48 7.092,78
TOTAL CAP. 2 38.035,70 7.226,78 45.262,48
CAPITOLUL 3 ¥
Cheltuieli pentru proiectare si asistents tehnici
3.1 |Studii 0,00 0.00 0,00
3.1.1Studii de teren 0,00 0,60 0,60
3.1.2 Raport privind irmpactul asupra medmlun 0,00 0,00 2,60
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 3,00 0,00
39 Decumentatii-supert si cheluiel] pentru ob;merea de avize, acordur si 0.00 0,00 0.00
autorizatii: :
3.3 |Expertizare tehnica : 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4, {Cerlificarea performantei enaergetice si auditul; .energenc al cladirilor 4.899,62 930,93 5.830,55
Proiectare ‘ 113.860,28 2163345 135.493,73
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentaic da avzzare a lucraritor de 1.377.00 26165 1538,74
interventii si deviz general
. 3.5.3.1 Actualizare studiy de fezabliltate/documentatle de avizare a 407619 774,48 4.850,67
-9 Hucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehrics necesars in vederea obtineri: 4.800,00 912.00 5712.00
avizelor/acordurilor/autorizatijior 1
2x5e Csu\tflznﬂcarea tehnica de calitate 5 pro:ectmw tehnic si z detaiiiior de 2.000,00 380,00 2.380.00
3.5.6 Profect tehnic si defall de executio 22.384 00 4,254,856 26.648.86
3.5.6.1 Actualizare proieci fehnic si detali de exacutie 79.213,00 15,050,47 94,263 47
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 20.000,00 3.800.00 23.800,00
3.7. |Consultanta 42.000,00 7.980,00 49.980,00
3.7.1 Mana agementu! de proiect pentru oblectmul de investti 42.000,00 7.980,00 49.980,00
3.7.2 Auditul financiar .60 (.00 0,00
3.8 |Asistentd tehnica 25.462.95 4.837,96 30.300,91
3.8.1 Asistents tehnica din pariea prolectantulux 3.395,086 845,08 4.040,12
3.81.1 pe pericada de executis a lucrarilor 2.548,30 483,80 3.030,08
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului ia fazele incluse in programul de
control al lucrarilor da executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 848,77 161,27 1.010,03
Constructii !
3.8.2 Dirigentie de santier : 22.067,89 4.192,90 26.260.7¢
TOTAL CAP. 3 208.222,85 39.182,34 247.405,1%




CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazs

4.1, |Constructii i instalatii 1.697.530,00 322.530,70 2.020.060,70
411 {OB1CORPB 1.687.530,00 322.530,70 2.020.060,70
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice su functionale 0,60 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echip.tehn.si functionale care necesita montaj 34.033,00 6.466,27 40,499,27
4.3.17 |OB.1CORPB . 27.333,00 5.193,27 32.526,27
4.3.3 |INSTALATI ELECTRICE EXTERIOARE ; 8.700,00 1.273,00 7.973,00
4.4 Utilaje echipamente tehnologice si functiqnaie care nu necesita montaj 0,00 0.00 0,00
si echipamente de transport :
4.5 Dotari ! 0,00 (0,00 0,00
4.6 |Active necorporaie 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 1.731.563,00 328.996,97 2,080.559,97
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli. i
5.1. {Organizare de gantier 26.033,49 4,946,386 30.975,85
X 7.355,66 3.297,57 20,653,23
5.1.1. Lucrar de constructii si instalatii afererite organizaril de santier 1% !
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santieruliull G,5% 8.577,83 1.648 79 10.326,62
5.2. _iComisioane, cofe,taxe, costul creditului 20.282,14 0,00 20.282,14
5.2.1 Comisicanele si dobinzile aferente creditului bancii finantatoare
o ) 8.764,61 0,00 §.764,61
5.2.2. Cota sferenta ISC pentru controlul calitatii iucrariior de constructii
523 Qota _aferenta ISC pentru con’cr_o!ui stats.slui In amenajarea teritoriului, 1.752,82 0,00 175282
urbanism si pentru autarizarea lucrariior de constructii
5.2 4. Cota aferenta Casel Sociale A Caonstructorulul CSC 8.764.81 0,00 8,784,61
525 Tgxe penFru acorduri, avize conforme su aliorizatia de 1.000,00 0.00 1.000,00
consiruire/desfintare :
5.3.  |Cheltuieli diverse si neprevizute 10% 176.959,87 33.622,38 210.582,25
5.4. {Cheltuieli pentru informare si publicitate : 18.000,00 3.420,00 21.420,00
TOTAL CAPITOLUL 5 . 241.275,50 41.988,74 283.264,23
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare i
8.2 Probe tehnoiegice si teste ,'
TOTAL CAPITOLUL 6 :
TOTAL GENERAL ! 2.219.097,05 417.394,83 2.636.491,88
Dincare C+M (1.2 +13+14+2+ 41442+ 51.1} 1.752.921,36 333.055,06 2,085,976,42

Devizul general este intocmit conform HG907/2016 publicat in MonHorul Oficial nr.1061din 29 decembrie 2

Notd: Durata estimati pentruy execuia lucririfor sste de 12 funi,

r

PROIECTANT

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local BOGDAN ADRIA

Ing. Ec. BOGDAN MONDOC
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SECRETAR GENERAL MUNEQIPIUL SEBES
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AMPLASAMENT: | sebes, str. Calugareni, nr. 49, jud. Alba

DOCUMENT APROBARESF,:  HCL 322 din 20.12.2011

ORD. PRINCIPAL DE CREDITE: Municipiului Sebes

INVESTITOR: Municipiului Sebes

BENEFICIAR: \ Colegiul National Lucian Blaga
PROIECTANT GENERAL: 3.C. Birou de proiectare 3G Alba S.R. 3
PROIECTARE ARHITECTURA: SC MKG arh design office SRL—D! ;, >3
PROIECTARE REZISTENTA; SC ADAL solutions SRL-D !
PROIECTARE INSTALATIL: SCINSTADOC SRL
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MEMORIU TEHNIC GENERAL

Projectul prezinta interventiile de reabilitare si de modernizare pentru corpul B din
cadrul Colegiului National Lucian Blaga, amplasament situat in localitatea Sebes, str
Calugareni, nr 49, jud Alba.

Prin interventia propusa se vor realiza doua case de scara, se va reface structura
sarpantei, se va termoizola anvelopanta cladirii si se vor reface o parte din finisaje la interior.

Proiectul a fost intocmit in baza comenzii beneficiarului, temei de proiectare, a
certificatului de urbanism nr. 160 din 06.04.2016 eliberat de Primaria Municipiului Sebes si a
actelor doveditoare asupra proprietatii imobilului.

L DATE GENERALE

Repgimul juridic al imobi'[‘u!;u“i este armitornl:

Amplasamentul este situat in perimetrul intravilan al orasului Se %,mrﬁ é*-\z“iba,w F
nr. 85546 ' < el

Suprafata teren: 17636 mp

>
N

L 7
o

LR
Natura proprietatii: proprietate publica a Colegiului Na‘gior@,ﬂ{:lﬁia : )}g
Imobilul nu se afla in lista monumentelor istorice ﬁ ™ F’ g
Nu exista servituti ~ conform extras C.F. ~§\ a%x A 5
Sarcini — nu exista R
L ;
RN
. ) 0. i i/
Regimul economic N7 o it/

Folosinta actuala : teren cutri constructii {conf. Extras CF.)

Destinatia stabilita prin documentatiile de urbanism conf. PUG. aprobat — zona
constructii pentru invatamant

Reglementari fiscale — conform legislatiei in vigoare.

Regimul tehnic

Terenul in suprafata de 17636 mp are acces direct din str. Calugareni (pe latura de
vest) si strada Spitalului (pe latura de sud); pe restul laturiior fiind invecinat cu proprietati
aflate in proprictatea privata a persoanelor fizice. :

Vor fi respectate toate reglementarile de natura urbanistica (aliniere fata de drumurile
publice adiacente, retrageri si distante fata de proprietatile vecine, inaltimea maxima admisa,
elemente de volumetrie si aspect general, echiparea cu utilitati, accese, parcaje necesare etc.)

Retele existente in zona: energie electrica, apa potabila, canalizare si gaze naturale.

Alinierea terenului fata de strazile adiacente:

Incinta Colegiului National Lucian Blaga, din care face parte cladirea analizata, este
adiacenta str. Calugareni {de unde se realizeaza accesul principal) si str, Spitalului,

Terenul are urmatoarele vecinatati:
- pe latura de sud: teren domeniu public (str Spitalului) si terenuri%xprr‘ e*gé”feiﬁgﬁ@ta
persoane fizice sau juridice 70 B T JORN

. . . o S
- pe latura de nord: teren proprietate privata persoane fizice sau juridicg’ (5-»"/ I

- pe latura vest: teren domeniu public - drum de acces - str., Ca]ugarq?ﬁciﬁg
- pe latura est: teren proprietate privata persoane fizice sau juridice { = k

i P,
Distantele minime ale constructiei analizate fata de vecinatati su%;a_gg \\
- p¢ latura de nord: magazie din incinta, la o distanta de 6,35m; "‘:‘; e .
- pe latura de sud: corput C19 din incinta, la o distanta de392%9m; N\ e s P




- pe latura est: internatul din incinta, la o distanta de 0.94m:
- pe latura vest: sala festiva, la o distanta de 1,39m.

oo,
Numarul de cladiri f Syt A ;“ =
Interventiile propuse se realizeaza asupra unei singuri cladtr'cérpu} B w@uh AR
incintei Colegiului National Lucian Blaga. /& & ,r wWile o wit ’1
Conform Ordmulm MLPAT . 77/N/ 1996 categg ra, ;He @uneor”fantag w-:‘i
normala, | £ ;

IL BESCRIEREA FUNCTION ALA
Functiunea principala este cea de mvé.tamant

FRSIORE - e T e '
simbol in destinatia incaperi suprafata perimetrul inaltime
plan {mp) (ml} nivel
i mp ml mi
SUBSOL E
801 | Subsol tehnic 91,61 95,92
TOTAL SUSBOL 91,67 95,92
PARTER |
PO1 hol acces 3,75 7,80 3,10
POz ct 10,88 14,08 3,10
PO3 sas ot 1,76 5,36 3,10
Po4 g-sct 1,47 4,97 3,10
P05 cancelarie 19,75 17.82 3,10
P0B $as C. 2,61 6,58 3,10
Po7 g.sc. 2,53 8,50 3,10
P08 depozit 1 3.45 7.44 3,10
FPO% C.8 15,48 17,86 3,10
P10 sala clasa 1 61,39 32,04 3,10
P11 hot p 18,92 28,52 3,10
P12 depozit 3 7,17 12,64 3,16
P13 vestiar 7.47 11,37 3,10
P14 “dusuri ‘ 5,37 13,36 3,10
P15 hol g.s. 3,62 9,24 3,10
P16 g.5.L 2,40 6,20 3,10
P17 depozit 2 ‘ 2,57 6,54 3,10
P18 g.5 6,51 17.47 3,10
P19 hot 1. 3,78 7,90 3,10
P20 laborator 10,64 13,78 3,1C
P21 sala clasa 2 61,36 31,98 3,10
TOTAL PARTER
|'S construita parter




1}

simbol in destinatia incaperii suprafata petrimetrul fnaltime
plan {mp) {mf} nivel
mp ml mi
ETAJ 1

E1-01 sala clasa 3 46,29 27.28 3,10

| _E1-02 | hol+c.s. 15,45 17.86 3,10

i E1-03 |salaclasad 61,39 32,04 3.10

| _E1-84 | depozit 3.51 7,84 3,10
£1-05 | hol el 25,66 37,62 3,10
E1-08 | spalator 13,29 16,80 3,10
E1-07 | sasgs. 4,61 9,20 3,10
E1-08 |as 11,50 27,39 3,10
E1-09 | laborator 14,99 17.45 3,10

i _E1-10 | salaclasa s 81,38 31,98 3,10

P TOTALETAJ 1 258,16

B S construita etaj 1 370,5 3,10

ETAJ 2

E2-01 saia clasa 6 46,29 27,28 3,10
E2-02 | holtcs 15,46 17,86 3,10
E2-03 |salaclasa? 61,39 32,04 3,10
EZ-04 depozit 3,62 7.85 3,10
£2-05 hol e2 25686 37.81 3,10
E2-06 | vestiar 13,29 16,90 3,10

i E2-07 |sasgs 4,61 8,20 3,10

. E2.08 |gs. 11,50 27,39 3,10
E2-09 hol v. 4,14 8,22 3,10
E2-10 | dusur 10,41 1874 _ s 310
E2-11 | sala clasa 8 61,36 3198« | 2 &Iy

TOTAL ETAJ 2 257,73 A LT N

E | S construita etaj 2 3705/~ 2N 5 35

g /R 5N
[y A =30

L

| S desfasurata




Propus

Tr SR

‘{\{." "@."?"‘0 1 4 <3
ff;# /}Tf Wb Pa’ P

x\.

Y,

:,
%, Pl
s

i i VI .. T rirmetrul inalime
sm;l;::}m destinatia incaperii su;()n:z;?ta pe (m) nivel
mp m .
SUBSOL
S01  |subsol tehnic 91,61 95,92 1,75
1 TOTAL SUBSOL 91,67 95,92
PARTER
FO1 cs A 18,90 20,76 3,10
P02 c.t. 10,88 14,08 3,10
P03*  |sas 1,76 5,36 3,10
P03 depozit 5,98 9,81 3,10
P04 g.s. 1,47 4,97 3,10
P05  |cancelarie 3022 2222 3,10
P0G gs. c. 3,76 7,90 310
PQ7 sas ¢ 3,22 7,44 3,10
P08 oficiu 7,59 11,16 3,10
P09 sala clasa 1 81,38 32,04 3,10
P 4.8, pers dizabifitati 455 8,57 3,10
P10 hot p 2541 37,28 3, 10
[ P g.s.b. 15,12 28,76 310 | i
| P12 3.5.f 14,48 30,29 3,10 !
P13 [sasct 2,19 820 | 310
P13 ¢t 8,68 14,15 3,10
P14 acces subsol 1,02 4,10 310
P15 |salaclasa 2 51,36 31.98 | 310
P15 c.s. B 19,84 21,94 3,10
TOTAL PARTER 277,98
S construita parter 363,5 310
ETAJ 1
E1-01  los A 19,79 21,96 3,10
E1-02  |salaclasa 3 62,80 3248 | 310
E1-03  lsalaclasa 4 61,39 32,045 310
E1-04  lhol e 25,66 3765 b 3 wh\
E1-05 |gsb. 15,12 285 \As,»fzr\ ’,‘\;}{3
E1-06  |gsf 1448 | //3029/9¢ 3 io AR
| E107  |matenal didectio 14,89 | [Tapas ¥ 3487 5 b
' E108 sala clasa 5 61,35 Zl i
E1-08 |cs. B ‘ e, 19,84 |4
TOTAL ETAJT 3t M, Li'?ss 43
'S construita elaf 1 /gﬁ ﬁwfj"“x'-%-..;__




ETA4 2 ‘

£2-01 C.8 A 19,79 21,96 3,10
E2-02 sala clasa 6 62,80 32,48 3,10
E2-03 sala clasa 7 61,39 32,04 3,10
E2-04 hol e1 25,66 37,62 3,10
E2-05 g.s.b 15,12 28,76 3,10
£2-08 gs.f 14,48 30,28 3,10
E2-07 material didactic 14,98 17,45 3,10
E2-08 sala clasa 8 51,36 21,88 3,10
Ez-08 s B 19,84 21,84 3,10
TOTAL ETAJ 2 295,43
| S construita etaj 2 351,8 3,10

S construita corp B

S desfasuratz corp B

Volum comp B

Cavacteristicile eonstructiei =

Existern _

-numar de niveluri: S+P+2E;

-indltimea la coama: +14,80m de 1a cota +=0,00;
-ingltimea la comnisa +9,97m de la cota =0,00;
-cota /0,00 reprezinta cota pardoselii finite a parterului si se aflz la +(3.34m de la cota
terenului sistematizat,

-gradul de rezistenti la foc 11y

-categoria C-normala de importantil (conf, HGR nr. 766/ 1997) st Clasa de importanta 1]
(conf. Cedului de proiectare seismica P100/] ~ 2606).

Propus S

-numdr de niveluri: S+P+2E;

~indltimea la coami: +14,80m de la cota +0,00;
~-Indltimea la cornisa +9,97m de la cota =0,00:
~cota +/0,00 reprezinta cota pardoselii finite a parterului si s¢ afla la —W
terenului sistematizat, TS A
-gradul de rezistents la foc I; Ve
-categoria C-normala de importantit (conf, HGR nr. 766/1997} si Clasa s
{conf. Codului de proiectare seismics P100/] — 2006).

Cladirea analizata are un regim de indlfime S+P+2E cu shiictura
alcatuita din:
o fundatii continue din beton sub peretii structurali. R
°  pereti portanti din ziddrie de cardmida, combinati cu grinzi de beton armiate-_.__ =~
e planseu de beton armat peste subsol, parter si etaje.
° acoperis de tip sarpanti din lemn.

S



Prin interventia propusa se realizeaza o extindere pe orizontala prin executarea a doua
case de scara necesare pentru evacuarea persoanclor din interiorul cladirii; se va reface
sarpanta de lemn a imobilului, din cauza starii de degradare a elementelor structuraie
existente: se va termoizola anvelopanta cladirii peniru cresterea eficientei termice si

reducerea costurilor pentru incalzirea spatiilor interioare; se refac o parte din finisajele
interioare.

Interventii:

* sarpanta si invelitoare
- desfacerea sarpantei i a invelitorii;
- desfacerea straturilor de termoi si hidroizolare de pe placa de beton de peste etajui 2;
- realizarea noii structuri pentru sarpanta din lemn ecarisat ignifugat;
- realizarea invelitorii cu tigla ceramica, prevazuta cu guti de aerisire $1 parazapezi;
- desfacerea copertinei din venon armat de la accesul eXistent;
- realizare coperine pentru noile accese.

® termosistem
- termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren celular expandat ignifugat de 10cm grosime,
cu finisaj din tencuiala structurata culoare crem si gri;
- termoizolarea spaletilor exteriori ai golurilor de tamplarie cu polistiren celular expandat
ignifugat de 3cm grosime, cu finisaj din tencuiala structurata culoare crem si gri;
- termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10cm grosime, pe inaltimea
soclului si prelungita sub nivelul trotuaruiui 30cr; finisaj pe soclu tencuiala cu decomozaic
culoare gri inchis; ‘
- termoizolarea planseului peste etajul 2, in pod, cu vata bazaltica rigida de 20¢m;
- prevederea unui strat de difuzie a vaporilor, aplicat pe placa de peste etajul 2;
- termoizolarea planseului peste subsol, la tavanul subsolului, cu polistiren extrudat ignifugat
de 10cm grosime.

e interventii amenajare exterioara
- desfacerea trotuarului existent din dale prefabricate de beton, de 0,5m latime (incomplet si
degradat} si prevederea cu trotuar de protectie pe tot conturul cladirii, de 1,00m tatime, cu
panta spre exterior de 2%.
- realizare rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati fizice, conform NP 051/2012,
finisata cu granitogresie aniderapanta;

¢ interventii amenajare interioara
- desfiintarea casei de scari existente dintre axele 4-5/D-E st inchiderea ZONgi-TESPRTve, Cu
plansee de beton armat, in vederea miririi salilor de clasi; et L
- executarea a doud case de scard noi, in exteriorul clsdirii existente; 4,9

%
Y

by,

"l oy 1 SOAS
- executarea unei sciri interioare de acces de la subsol la parter, intre q{a}%g&fﬁiﬁ By Ty xi,""-
- executarea unor modifichri de goluri in peretii existenti; §i 7 o %
- executarea unor pereti interiori cu rol de compartimentare: LT PR =
- demontarea unor pereti interiori cu rol de compartimentare; ' T g 5.5 breg
- demontarea unor pereti structurali; kS ' &

- refacere finisaje intericare;
- refacere/reabilitare tnstalatii;
- inlocuirea unor ferestre;

i
s A
- montarea unor profile orizontale fa ferestre pentru corectarea inaltimii parapetului.” — %,\_5?"\“"‘/

v

Finisaje exteripare - nig us T B
- tencuiala structurata culoare crem si gri pentru pereti sj

- tencuiala cu decomozaic culoare gri inchis pentru soye/"fﬁ;
- i L
- tamplarie PVC alb cu geam termopan; e
sl

it 9

it i1l

1 ‘&. Lot
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- tamplarie aluminu cu geam Securizat;
- granitogresie aniderapanta pentru scarile exterioare si pentru ram pa.

Finisaje interioare = rOpUS
- vopsitorii lavabile:

- faianta si gresie antiderapanta pentru grupurile sanitare si oficiu;

- lambriuri din material lemnos ignifugat; P

ey

- gresie antiderapanta pentru casele de scara si holurile de etaj; /{/;«y i ?‘;\’“

ehtry
didactice; CE R SN N
- tamplarie aluminiu rezistenta Ia foc pentru casefe de scara; jee f b i

. . . . MR
-~ parchet triplu stratificat pentru silile de clasa, cancelarie s spatnf;/ f«ﬂ?ﬁijﬁiﬁ@e’gx
- - - - a . !'
- tamplarie din material lemnos rezistent, model pentru cladirile pubhc-éﬁ.z

Indicatori urbamistics - . o
Suprafata teren: 17636 mp

Suprafata construiti cladire analizata: _
Sc existenta = 309 mp SRR B !

Sc propusz = 363,50 mp - s-a modificat ca urmare a realizarii celor doua case de scars s\iaﬁ; ;é{_/
tucrarilor de termoizolare Iz fatadele cladirii

Suprafata coustruiti desfasurati cladire analizata:

Sd existenta = 1050 mp

Sd propusa = 067,10 mp - s-a modificat ca urinare a realizarii celor doua case de scara si a
lucrarilor de termoizolare Ia fatadele cladiri;

POT i CUT

POT existent =23,64% POT propus = 23,95% din  POT maxim =
25%

CUT existent = 0,62 CUT propus = 0,63 din CUT maxim = 0,75

Regim de inaltime; S+P-125 -. nu se modifica
Inaltimea maxima: H maxim = (4,80 mp — nu se modifice

Alimentare cu energie electrica
Cladirea analizata este bransata la reteaua electrica din zona.
Alimentare cu apa si canalizare

Cladirea analizata este bransata la reteaua de apa potabila si la reteaua de canalizare a
orasului,

Instalatii de incalzire
=a1aidil ge Wncalzire

Incalzirea spatiilor intericare se face cu ajutoru] unei centrale termice cu functionare
pe combustibil gazos, amplasata Ia parterul cladirii.

Clima este temperat-continentala, nu exista fenomene naturale deosebite.
Din punct de vedere climatic obiectivul se Incadreazi tn zona climaticd A (conform
STAS 10101/20-90; STAS {0101/21-92).

Conform CR 1-1-4/2012 — Cod de proiectare. Evalugrea—setioni. yantului asupra
constructiilor, viteza vantului pe amplasament este de 41 m[s?fégp@sﬁa%\eferingé este
0.4 kPa. 28 e

AN \
Conform CR 1-1-3/2012 — Cod de proiectar;;éEvaLu’e‘w@a ﬁcihl\ni\i\ zépe%ii asupra
TR A 1 "‘I, 3

constructiilor, incircarea din zipadd pe sol este de 1.5 ka{fgn?. L A A S i
IS I S Wikt T
: il [Er T B ] [SAEE]
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V.CONDITIGEOTEHNICE - - oo o
Terenui de fundare este alcituit din argila prafoasa. Presiunea conventionald Peony = 270
kPa, conform STAS 3300/2-85.
Adéncimea de Inghet este 0,80-0,90 m de la cota terenului sistematizat.

Conform P 100/1-13 — Normativ pentru proiectarea antiseismic a constructiilor, zona
are ag = 0,10g, Tc = (,7s, iar clasa de important3 este 111

Interventiile propuse asupra cladrii analizate respecta prevederile normative
privind insorirea minima a constructiilor invecinate, adica cel putin o ora si jumatate in
timpul solstitiului de iamna,

V1. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE
Siguranta in exploatare - B1
Pentru asigurarea unei exploatari sigure se vor Tua masuri de protectie a utilizatorilor

fata de riscul de ranire prin contact cu suprafetele taioase, fierbinti, in miscare sau care ar
putea electrocuta,

Se vor respecta urmatoarele masuri minimale in ceea ce priveste siguranta in
exploatare

1. Masuri pentru impiedicarea alunecarii in timpul circulatiel pe orizontala:
2. Masuri de protectie contra accidentarii Ia denivelari, scari sau rampe, asigurgrea.circulatiei

T . L BT B,

In siguranta pe scarile ce duc la supante; PN e

3. Separarea circulatiei pietonale de circulatia vehicolelor in interiaril sieterioryl »
.. : o - 3 T¥E 4 EN

constructiei; AT LSRR

. *
F oo i WP - k a

4 ? 4

. . . . . N A T
4. Gabaritele de trecere pentru oameni si vehicole inclusiv pentrug déceful persoaialer dy —4"%3‘
¥ L i

dizabilitati fizice; el MF Ty 1 E
5. lluminat natural si artificial interior si exterior; %,i TR i

6. Masuri de protectie antiefractie; G S, /2
7. Masuri de protectie fata de elemente proeminente - \.Q"' o

8. Masuri de electrosecuritate;

9. Instructiuni pentry utilizarea in siguranta a constructiei si instalaiilor;

10. Eliminarea barierelor arhitecturale pentru circulatia libera a persoanelor ¢
fizice.

Siguranta la foc - C

Aceasta este asigurata prin respectarea prescriptiilor specifice din P118-99, Norme
tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia la actiunea focului 5
Norme generale de protectie impotriva incendiilor fa proiectarea si realizarea constructiilor s
instalatiilor. T

A P
Corpul B, din cadrul incintei Colegiului National Lucian F_Slaga,;aa'g'q {‘gra*dﬁtg;d;@\ )
rezistenta la foc I1. o o

dizabilitati

“
La reabilitarea si modernizarea cladirii s-a respectat prevederile n.g}lr/m‘aﬂv Tuh :Pff‘l 8-9 “’: ' 1‘1
in ceea ce priveste distantele fata de vecinatati st constituirea compartim;éhg@ogfc{e;ii%éﬁiiﬁ}. e
Se vor respecta urmatoarele masuri minimale in ceea ce privestejsigurafita Jafoci 25 1 Y
. Protectia la foc fata de vecinatati; s = Q\_ﬁfj o i
2. Incadrarea in categoria de risc de incendiu a constructiilor; \:}\ A s/ /i
3. Gradul de rezistenta {a foc al cladiri, densitatea sarcinii termice de ‘*ha\c&”nditr- precum S

. - . - . - . . ! A LS
corelarea acesteia cu destinatia, numarul de efaje si aria construita; \ DN o

.. .. e . . ge a4n . . '5/"-:‘-:" 5
4. Limitarea propagarii focului in interiorul cladirii si pe fatade, masuri pe %@C@@a/
fumului si gazelor firbint] :

i1



5. Asigurarea cailor de evacuare si de salvare a persoanelor si realizarea masurilor
constructive de protectie la foc a cailor respective;

6. Cai de acces interioare si exterioare pentru interventie in caz de incendiu si masuri pentru
securitatea echipelor de interventie;

7. Planul de autoaparare impotriva incendiilor.

Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului- D

Aceasta cerinta implica conceperea si executarea spatiilor, & partilor componente
precum si dotarilor unei cladiri de invitimant scolar, astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea
si igiena utilizatorilor, urmarindu-se totodata si protectia mediului inconjurator.

Necesitatile utilizatorilor in cazul aceste grupe de cerinte se refera la: igiena mediului
interior, igiena apei, igiena evacuarii apefor uzate, igiena evacuari guncaielor menajere.
protectia mediului.

Se vor respecta urmatoarele masuri minimale pentru aceasta cerinta:

I. Masuri pentru protectia fata de noxele din exterior;

2. Masuri pentru asigurarea calitatii aerului in functie de destinatia spatiilor, activitatii si
numarului de ocupanti (volum aer/ocupant, nr. schimburi aer/ora , alte sisteme de ventilare
/iltrare aer) conf. prevederilor norm. NP-008-97;

3. Masuri pentru asigurarea calitatii finisajelor fara degajari de noxe (formaldehida, radiatii,
substante iritante / urat mirositoare ete.);

4. Masuri pentru asigurarea conditiilor de mentinere a igienei (curatare / igienizare spatii,
igiena ocupanti etc.);

5. Masuri pentru evacuares apelor uzate din exteriorul finteriorul constructiei fara a se afecta
mediu! sau sanatatea utilizatorilor;

6. Masuri pentru evacuarea deseurilor solide din exteriorul /interiorul constructiei fara a se
afecta mediul sau sanatates utilizatoriior;

7. Masuri pentru asigurarea conditiilor de tluminat natural /artificial functie de activitati pe
timp de zi /noapte.

Cerinta privind refacerea si protectia mediului presupune realizarea produsului de
constructii (cladirea) astfel incat pe toata durata de viata (executie, expioatare}pgsfg%éﬁza.re)
sa.nu afecteze in nici un fel echilibrul ecologic. SR AT
Izolatia termica si economia de eneigie-F A T T ’“— X

Aceasta cerinta se asigura cu o probabilitatea acceptabila pe todta duratd de servichn .~y
normata d.p.v.economic, prin: 43 . g
L. Asigurarea performantelor higrotermice ale elementelor perimetrale ale cladiri;.- ; v
2. Asigurarea unei conceptii generale si de dataliu optime, precunt si a unetexecutll si ; g
intretineri corecte a cladirii in ansamblu ei; Lo ' ) ™
3. Stabilirea consumului anual de energie necesara pentru ncélzire;
4. Asigurarea unei dotart corespunzatoare cu elemente de instalatii;
5. Asigurarea unui consum rational de energie prin contorizare; :
6. Asigurarea performantelor de izolare termica al elementelor de constructic perimetrale se
realizeaza cu respectarea prevederilor normativiui C-107 /1-97,

7. Se vor respecta urmatoarele masuri minimale pentru aceasta cerinta;

- Inscrierea in conditiile climatice;

- Masuri pentru asigurarea conditiilor de mediu interior functie de tipul de activitdti si/  sau
numar ocupanti in regim de vara /iama; TN

e ‘\?&fﬁr 2
- Masuri pentru minimalizarea consumului in conditiile asigurarijc)’c’?iﬁf&‘f:&fhi‘"'ftﬁ%ﬁ\{or
(termic si luminos) energetic prin conformarea constructied si:}a'@]\emgﬁém\h{chiﬁﬁ;‘g
extericara; D A TS Vo
- Masuri pentru evitarea aparitiei condensului Ia partea interiodta” a ;gﬁrafet;éiég;;ta pereti
exterioari si/sau a celor spre spatii cu diferente de temperatura si[s%uf ui\nid’itage_fﬁ%@pﬁﬁq&@e; i

,
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- Masuri pentru evitarea infiltratiilor de apa prin invelitoare.

Protectia impotriva zgomotului-F

Cerinta privind protectia zgomotului implica conformarea spatiilor si elementelor
delimitatoare astfel incat zgomotul perceput de catre utilizatori sa se pastreze la un nivel
corespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sa nu fie periclitata, asigurandu-se
totodata un confort acceptabil (35 dB).

Protectia adecvata la zgomot aerian se stabileste in functie de natura surselor poluante
exterioare constructiei conform prevederilor normativului de protectie la zgomot urban.

Totodata prin activitatile desfasurate, spatiile nu trebuie sa devina surse perturbatoare
pentru exterior. ‘

Se¢ vor respecta urmatoarele masuri minimale in ceea ce priveste protectia impotriva
zgomotului:
1. Inscrierea in conditiile de mediu;
2. Masur{ pentru atenuarea zgomotelor aeriene provenite din exteriorul spatiului considerat in
functie de activitatile ce se desfasoari;

3. Masuri pentru evitarea propagarii zgomotelor in exteriorul constructiei pentru a nu se
afecta confortul altor spatii invecinate. T
TR
Avand in vedere categoria de importanta a constructiei, functiunea pri@dipﬁ?&ﬁgiﬁegffgyﬂgﬁég}\s
inaltime, proiectul va fi supus verificarii tehnice de calitate prin gtjje géheﬁgi@jﬁlﬁijat &
cerintele: : P S TAT

A~ Rezistenta si stabilitate;
B — Siguranta in exploatare; z
. . X L e
C — Siguranta la incendiu; ‘-“_Qﬁ
D - Igiena, sanatatea camenilor, refacerea si protectia mediulufizn > ¢

E —Izolatia termica, hidrofuga si economia de energie; \’;1 '
F — protectia impotriva zgomotului. 2

Accesul prineipal in incinta analizata se face din str. Ca ugareni.
Cota terenului sistematizat, pentru cladirea analizata va fi la va fi la -0,34m de la cota =0,00.
Modul de scurgere a apeior meteorice se va rezolva prin dirijarea lor spre gurile de

scurgere sau spre spatiile verzi din incinta, dupa caz. Pamantul rezultat din sapaturi se va
folosi pentru umpluturi.

Pe toatd durata executdrii lucrdrilor de construire se vor respecta urmdatoarele (cu modificirile
si completarile ultericare):

- Legea nr.90/1996 privind protectia muncii: .

- Norme generale de protectia muncii; > P
g . . LA NV L s
- Regulamentul MLPAT 9N/1993 — privind protecg;a/%ig;ena izl in constructii ~
ed.1995; /P N

-y - . e i o, N . ) -
- Ord. MMPS 235/1995 — privind normele specifiGede s}eﬁ;ugtatw;pugw lau1n§l§1me;
- Ord. MMPS 255/1995 ~ normativ cadru privind /d¢ordarel ¢chipamentilui de
protectie individuala; T R o S B

1A -

t v ! ot ‘2 ~ ﬁ:;: :2—}{ Y j‘;
- Normativele generale de prevenirea si stingerse‘a“ffasér&fdiilgf ap;hol;\l“aflé/ PRin Ordinul
3 ) il N SR N
MInr.775/22.07.1998; NP
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 ~ Normativ C300- 19947 ™" BN S/
i e e X
SN RN
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Orice modificare a prezentului proiect este permisd numai cu acordul scris al
proiectantului.

Beneficiarul are obligatia de a obtine toate acordurile si avizele prevazute de lege,
solicitate prin certificatul de urbanism $i nu va incepe executia lucrarilor decét dupid obtinerea
autorizatiei de construire.

Proiectul constituie obiect al dreptului de auter al S.C. Birou de proiectare 3G Alba
S.R.L. protejat in conditiile Legii nr.8/1996.
Prezenta documentatie a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991

(republicata), ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor
tehnice in vigdare.
i

Sef proiect,

Intocmit
arh. Andret

arh. Karina MAN
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Tel: 57514035 74

Numar proiect: 216/2017

Faza: DTACHPTh

Beneficiar: Colegini National Lucian Blaga,

Proiectant general: §.C. BIROU PROIECTARE 3G ALBAS.R.L.

Proiectant de specialitate: SC MEG ARH DESIGN OFFICE SRL-D

Denumire proiect: REABILITARE 5T MODERNIZARE CLADIRI EXIS TENTE (CORPA, CORPE, CORP T, $4L
DE FESTIVITATI, SALA SPORT, INTERNAT) - CORP B

arnplasament situat in Sebes, str Calugareni, nr. 49, jud. Alba

INSTRUCTIUNI PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN EXPLOATARE A
CONSTRUCTILOR SI INTERVENTIILE IN TIMP

Activitatea de urmarire a comportarii in exploatare si interventiile in timp la constructii se vor realiza in baza:
-HGR 766/97 - Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor;

-P 130-97-Norme metodologice privind urmarirea constructiitor, inclusiv unmarirea curentz a starii tehnice a acestora.

Urmarirea comportarii in timp a constructiiilor are ca scop asigurarea cerintelor de siguranta structurala,
functionala si de confort in conformitate cu destinatia constructiel si a fiecarei parti componente,

Pentra lucrarile de arhitectura se va asigura unmarirea prin observafii vizuale, cautandu-se identificarea
degradarilor sau avarierilor produse in timpul exploatarii, precum si remedierea lor rapida.

Urmarirea curenta se realizeaza prin revizii periodice (biznuale, anvale) sau revizii operative in caz de necesitate
dupa evenimente speciale ca nrmere a fenomenelor naturale (cutremur, furteni, precipitatii abundente, mundatii, etc).

Reviziile bianuale (primavara si toamnaj se vor face in mod special pentru invelitoare, iar cele anuale pentru
inchideri si compartimentari, tamplarie, finisaje interioare si exterioare.

Proprietarul va organiza activitatea de urmarire a comportarii printr-un specialist propriu, responsabil cu aceasta
activitate. Rezultatul observatiilor se consemneaza in Furnalul evenirnentelor din Cartea tehnica.

Organul de control are obligativitatea observarii ateate si detaliate a starii constructie] si a instalatiilor aferente si
va stabili masurile ce trebuie Iuate, cu caracter urgent si de perspectiva pentru remedieri, in fimctie de importanta
degradarilor sau avariilor semnalate si de cauza care le-a provocat (necesitatea unor lucrari de intretinere, de reparaiii
curente sau necesitatea unor expertize tehnice).

Daca deficientele san avariile constatate an un caracter evolutiv sau sunt de natura sa provoace accidente, se vor
Iua in primul rand si de urgenta masuri pentru punerea in siguranta a constructiei respective si a vietii oamenilor si pentru
limitarea efectelor avariei (oprirea functionarii unor instalatii si echipamente, salvarea unor bunuri materiale).

Stabilirea solutiilor de remediers si interventiile asupra constructiei pentru cazul cand este afectata structura de
rezistenta se va face de un expert tehnic atestat sau de catre proiectantu] initial al constructiei Executia se va face pe baza
de proiect avizat conform prevederilor Legilor 50/1991 si 10/1995.

Controlul comportarii in exploatare si a integritatit Incrarilor de arhitectura va avea in vedere in principal:

-etanseitatea si integritatea inchiderilor si compartimentariior;

-starea finisajelor interioare si exterioare;

-integritatea elementelor secundare ale cladirii;

-starea izolatiilor la invelitoare.

Remedierea situatiilor de mai sus constituie lucrari de intretinere sau reparatit curente cu exceptia celor care
modifica destinatia cladirii sau a unor spatii si solutii constructive sau care afecteaza structura de rezistenta si care o pot
fi proiectate si executate decat de personal specializat, pe baza de expertiza tehnica si cu aprobarile legale.

Precizarile de mai sus nu sunt limitative, in cadrul inspectiilor perioadice nrmand a § sesjzate si mentionate in
jumalul evenimentelor toate constatarile care pot conduce la intelegera fenomenelor ce pot apare in comportarea cladir
s1 in huarea deciziilor celor mai adecvate in interventia in caz de disfunctionalite in exploatarea ei.

i
3
t
!

Intocmit,

arh. Karina MAN
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PR.NR. 216/2017 faza DTAC+PTh

MEMORIU AMENAJARI EXTERIQARE ST SISTEMATIZARE VERTICALA

Prezenta documentatic trateaza proiectul in vederea obtinerii autorizatiei de construire
REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRI EXISTENTE (CORF A, CORP B, CORP C, SALA DE
FESTIVITATI, SALA SPORT, INTERNAT) — CORP B=* mun Alba lulia, str. Octavian Goga, nr. 17, jud.
Alba.

Proiectul a fost intocmit la cererea beneficiarului Colegiul National Lucian Blaga, in baza
certificatului de wbanism nr. 160 din 06.04.2016 eliberat de Primaria Municipiului Sebes.

Regimul juridic:

Amplasamentul este situat in perimetrul intravilan al orasului Sebes, jud. Alba. - CF nr. 85546

Suprafata teren: 17636 mp

Natura proprietatii: proprietate publica a Colegiuiui National Lucian Blaga - Sebes

tmobilul nu se afla in lista monumentelor istorice

Nu exista servituti — conform extras C.F.

Sarcini — nu exista

Terenul are urmatoarele vecinatati:

- pe latura de sud: teren domeniu public (str Spitalului) si terenuri proprietate privata persoane fizice sau
juridice

- pe latura de nord: teren proprietate privata persoane fizice sau juridice

- pe latura vest: teren domeniu public - drum de acces - str. Calugareni

- pe latura est: teren proprietate privata persoane fizice sau juridice

Subzona centrala protejata cu valoare locala (B), ediacenta pe laturz de est a Cetatii. Cladirea analizata
este de factura interbelica cu valoare ambientala.

Distante fata de vecinatati:

- pe latura de nord: magazie din incinta, la o distanta de 6,35m;
- pe latura de sud: corpuf C19 din incinta, la o distanta de 39,29m;
- pe latura est: internatul din incinta, la o distanta de 0,94m;
- pe latura vest: sala festiva, la o distanta de 1 ,3%9m,
Regimul economic:
Folosinta actuala : teren cutri constructii (conf. Extras CE)

Destinatia stabilta prin documentatiile de urbanism conf, PUG. aprobat — zona constructii pentru
invatamaitt

Reglementari fiscale — conform legislatiei in vigoare,

Regimul tehnic:

Terenul in suprafata de 17636 mp are acces direct din str. Calugareni (pe latura de vest) si strada
Spitalulul (pe latura de sud); pe restul laturilor fiind invecinat cu proprietati aflate in proprietatea privata a
persoanelor fizice,

Vor fi respectate toate reglementarile de natura urbanistica (aliniere fata de drumurile publice
adiacente, retrageri si distante fata de proprietatile vecineg, inaltimea maxima admisa, efemente de volumetrie
si aspect general, echiparea cu utilitati, accese, parcaje necesare eic.)

Retele existente in zona: energie electrica, apa potabila, canalizare si gaze naturale.

Incinta Colegiului National Lucian Blaga, din care face parte clidirea analizata, este adiacenta str.
Calugareni (de unde se realizeaza accesul principal) si str. Spitalului.

Cota =0,00 reprezinta cota pardoselii finite a parterului si se afla la +0,34 de la cota terenului
sistemnatizat, pastrandu-se cota existenta

Se va reface trotuarul de garda al cladirii, pe tot conturul acesteia, de 1,00m latime, cu panta spre
exterior de 2%.

Nu se realizeaza alte interventii la amenajarile exterioare, pastranduse aleile de incinta si spatiile verzi
existente.

Intocmit,
arh. Karina MAN /




PR.NR. 216/2017 faza DTOE

MEMORIU TEHNIC - ORGANIZARE DE SANTIER

Prezenta documentatie trateaza projectul pentru autorizatie de construire, pentru REABILITARE
ST MODERNIZARE CLADIRI EXISTENTE (CORPA, CORP B, CORP C, SALA DE FESTIVITATI,
SALA SPORT, INTERNAT) ~ CORP B** amplasament situat in Sebes, str. Calugareni, nr. 49, jud.
Alba.

Proiectul a fost intocmit la cererea beneficiarului Colegiul National Lucian Blaga, in baza
certificatului de urbanism nr. 160 din 06.04.2016 eliberat de Primaria Municipiului Sebes.

Amplasametul se afla in Sebes, str. Calugareni, nr. 49, jud. Alba, in intravilanal ocalitatii si este
proprietate privata conf. CF nr. 85546: nr. top./cadastral 1825/1 in suprafata totala de 17636 mp.

In prezent, in incinta analizata exista mai multe constructii, interventiile propuse urmand a fi
realizate asupra unei singuri cladiri - CORP B

PLANUL DE ORGANIZARE DE SANTIER

Planul de organizare de santier cuprinde principalale amenajari pentru desfasurarea in bune
conditii a activitatii pe santier si anume:

-birou sef santier
~vestiare
-depozit materiale (caramida, armaturi)
-grup social
-platforma depozitare materiale de constructii
-platforma fasonare armaturi
-puncte PSI
~tablou racord electric
~racord apa
-imprejmuire pentru organizare de santier
-cabina portar
La intrarea in santier va exista un panou indicator care va cuprinde toate informatiile necesare
cunoasterii antreprenorului,cladirii si viitoarei constructii.
Santierul va fi imprejmuit pe toata durata fiunctionarii pentru a impiedica circulatia persoanelor
straine din exterior si evitarea producerii accidentelor,
Constructorul va fi dotat cu utilaje de mecanizare si scule necasare transportului pe orizonatala si
verticala a materialelor.
Pentru tranportul pe verticala si montarea utilajelor se va folosi o automacara cu brat telescopic.
Se va amenaja un punct de lucru PS.L care este dotat oy lada de nisip, galeti, rangi, lopeti si
tarnacoape precurn si cu extinctoare cu praf si CO2 pentru vestiare si magazia de materiale.
Alimentarea cu apa se va asigura de la reteaua existenta in in cadrul situtui analizat.
Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaya existenta in cadrul situlpi analizat.

in vederea executirii lucririlor prevazute In prezenta documentatie, seful de santier, seful de lot,
seful de echipi trebuie si cunoascs temeinic prevederile tuturor documentatiilor, legilor si actelor
normative in vigoare care se refers la problemele de tehnica securitdtii si protectia muncii, Se vor monta
pléci avertizoare vizibile atdt ziua cat $i noaptea in toate locurile periculoase (utilaje, instalatii, depozite
etc.). In timpul lucrului se interzice trecerea sau stationarea persoanelor sub macarale, schele. podine,
marcandu-se zona respectivi. Descércarea materialelor din autovehicule se va face de la iniltime redusa
si din spatele autovehiculelor. Se va controla zilnic starea cablurilor de ridicare ale utilajelor inaintea de
Tnceperea lucrului. Se interzic legiturile sau carligele improvizate. Toti angajatii vor trebui si cunoasci
obligatiile $i rdspunderile pentru realizarea deplind 2 masurilor de protectie $i igiend a muncii si
prevenirea si combaterea incendiilor, pentru asigurare, pastrarea si folosirea mijloacelor individuale de



protectie. Indicatiile pentru protectia muncii si PST cuprinse in acest capitol nu sunt limitative, seful de
santier si al locului de munci avénd obligatia de a aplica si alte misuri impuse de conditiile specifice ale
lucrarilor respective, dacs este cazul cuprinse in normele in vigoare, Este strict interzis ca un muncitor s
fie admis la lucru fard si fie instruit, indiferent daci este angajat permanent, temporar sau sezonier.

Acelasi regim se aplic si persoanelor neinsotite care viziteazh aceste unititi. Lucririle de
demolare se vor demara doar dupa debransarea cladirii de utilitati. Se vor asigura dupi caz proptiri locale
adiacente zone lor prabusite. Instructajnl de protectie a muncii va cuprinde toate fazele cerute de
normativele in vigoare precum instructaj introductiv general, instructaj la Jocul de munci, instructaj
periodic. Instructajul introductiv general are drept scop ca muncitorii noi angajati s& cunoascd specificul
activitatii de constructii si regulile generale de protectie i igiend a muncii, pe care trebuie si le respecte
in timpul lucrului. Instructajul la locul de munci si implicit instructajul periodic nu se va putea efectua
daci conducétorul locului de munci constats ci fisa de instructaj, care atestd absolvirea instructajului
introductiv general nu este corect intocmita sau nu a trecut examenul de absolvire a acestui instructaj. La
executie se vor respecta normele specifice de securitate a muncii, pentru lucrdrile de transporturi de
materiale, lucrdri de terasamente, lucrdri preparare betoane, de transport, lucrdri de zidérie, lucriri de
demolare si de depozitare, pentru lucriri la Indltime, hidrofuge si protectii anticorosive. Toti muncitorii
vor fi dotati cu echipamente de protectie si de lucru si vor fi obligati si le utilizeze. Se vor respecta

normele de protectie a muncii previzute In regulamentele privind protectia si igiena in constructii
valabile.

La inceperea lucririlor se va instala Ia santier panoul "Santier in lucru”, cu datele caracteristice.

La finalizarea lucrarilor de baza, lucrarile de organizare de santier vor fi desflintate, constructiile
din cadrul organizarii de santier fiind provizorii.

Prezenta documentatie va fi consultata impreund cu plangele de executie si cu memoriile de
specialitate i caietele de sarcini generale $i speciale, respectiv cu planul de organizare de santier AQ1*

Odatd cu inceperea lucririi de executie, executantul va cere avizele aecesare. Executia nu implica
utilizarea spatiilor publice.

Intoemit,
arh. Karina MAN —
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Numar proiect; 216/2017

Faza: DTACHPTh

Beneficiar: Colegiul Nationaf Lucian Blaga,

Proiectant general: S.C BIROU PROIECTARE 3G ALBASRL.

Prolectant de specialitate: SC MEGARH DESIGN OFFICE SRL-D

Denumire proiect: REABILITARE 51 MODERNIZARE CLADIRI EXISTENTE (CORP 4, CORP B, CORP C, 84L,
DE FESTIVITATI, SALA SPORT, INTERNAT) ~ CORP B**

amplasament situat in Sebes, st Calugareni, nr. 49, jud. Alba

PLAN DE MANAGEMENT PRIVIND SECURITATEA ST SIGURANTA MUNCI

1. INFORMATI GENERALE PRIVIND SANTIERUL

Adresa: Sebes, str Calugareni, nr. 49, jud. Alba

Investitorul lucrarii: Colegiul National Lucian Blage,
a.Antreprenorul general:(urmeaza a se stabili in urma licitatiei publice)
b.Descrierea (tipul) lucrarilor: REARIEITARE ST MODERNIZARE CLADIRI EXISTENTE (CORPA, CORPB,
CORP C, SALA DE FESTIVITATI, SAT.4 SPORT, INTERNAT) — CORP B**

c.Sef santier:

d.Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii:

e.Data inceperii lucrarlor:
£Durata estimativa a lucrarilor pe santier : fikieh
g-Subantreprenori prevazuti pe santier:
Numarul estimat de lucratori pe santier:

2. MASURI GENERALE DE ORGANIZAREA SANTIERULUI
Antreprenorul si subantreprenorii nu vor incepe lucrul pana nu vor executa urmatoarele activitati:
2.1. Intocmirea planului propriu de secaritate si sanatate in munca.
2.2 Informarea lucratorilor cu privire la activitatile desfasurate.
2.3.Cunoastere de catre intregul personal din santier a factorilor de risc aferenti procesului tehnologic in care sunt
implicate masini, utilaje, scule de mana s manipulari de materiale. Riscuri fizice {de cadere libera, de surpare-prabusire,
alunecare, rostogolire proiectare de corpuri, recipiente sub presiune)
-Riscuri electrice (de atingere directa si indirvecta)
-Riscuri cauzate de executant (de efectuarea unor operatii ce nn se afla in sarcina de munca, executare operatii
gresite, statioparii si deplasari in zone periculoase, neutilizarea mijloacelor de protectie)
~Riscuri datorate mijloacelor de productie {miscari functionale aje echipamentelor tehmice):
-organe de masini in miscare;
- curgerl de fluide;
-deplasarile mijloacelor de transport ete
Deplasari sub efectul gravitatiei: -alunecare;
-rostogolire;
-rulare pe roti;
-rasfurnare;
-cadere libera;
-deversare;
-surpare, prabusire;
-proiectare de corpuri sau particule;
~deviere de la traiectoria normala;

-balans;
-recul;
-socurl excesive;
-jet, eruptie
Riscuri chimice (substante toxice, substante inflamablie)
Risouri cauzate de mediul de munca: - lemperatura aervlul:  -ridicata;
‘ -scazuty
.~ umiditatea aerului -ridicata;
-scazta

Calammnitati naturale (trasnet, vant, grindina, viscol)
2.4.Asigurarea mijloacelor de protectie colectiva si individuala.
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2.5.Instruirea intregulvi personal care va lucra pe santier in conditiile specifice noului loc de munca.

Instruirea lucratorilor si consemnarea instruirii de catre executant (conform Legii 319-2006 si HG 1425 -20A6) privin
instructiunile specifice postului si locului de munca, a riscurilor de accidentare sau imbolnavire profesionala pent
lucrarile ce se executa.

2.6.Asigurare penru lucratori a conditilor normale si sigure de Iucru precum si conditiile igienico-sanitare necesar
(apa, vestiar, loc pentru servitul mesei, W .C., dus etc).

2.7.Acordarea echipamentului de fucru protectie specific activitatilor desfasurate pe santier. Acordarea de cahr
executant si verificarea purtarii echipamentului de protectie individuala, colectiva si de lucru.

2.8.Respectarea de catre executant a instructiunilor de lucru pe fazele de executie a lucrarii sub supravegheres directa

responsabilui de lucrare.

2.9 Persoanele imsarcinate cu organizarea si conducerea lucrarilor vor fi autorizate §i au obligatia sa asigur
supravegherea fucrarilor.

2.10.Lucrarile de excavari, sudura, clectrice, transport, la instalatii sub presiune vor fi executate numai de catre persong
specializat si calificat in acest sens. ‘

2.11.Pentru lucrarile executate la inaltime se va utiliza echipament de protectie individual format din: centura d
siguranta pentru constructor si montatori, franghii de siguranta pana la 2 metri, bocanci sau pantofl de protectie, casca
manusi de protectie, echipamente de lueru.

2.12 Pentru lucrarile executate la instalatiile sub presiune se vor respecta:presciptiile tehnice PT C1-2003; P TC 2
2003:PTC 4-2003, PTC 6-2003; PTC 9-2003;PTC 11-2003;

2.13.Coborarea sau intrarea personatului muncitori in autoclave, buncare, silozuri transee etc. este permisa mmnal o
aprobarea scrisa responsabilului de activitate si sub supravegherea acestuia.

2.14 Executantul este obligat sa marcheze si sa imprejmmiasca zona de lucru cu placute avertizoare ~ATENTIE SE
LUCREAZA,, si cu banda avertizare galben-negru sau rosu-alb,

3. LUCRARI CARE POT PREZENTA RISCIURIY PENTRU SECURITATEA ST SANATATE LUCRATORILOR

Din analiza categorilor de lucrari care se executa la obiectivul REABILITARE ST MODERNIZARE CLADIR
EXISTENTE (CORP 4, CORP B, CORP ¢, SALA DE FESTIVITATI, SALA SPORT, INTERNAT) — CORP B**
rezulta ca se poate inregistra un grad mai ridicat de risc la urmatoarele:

-lucru la fndltime; ‘

-racordarea si folosirea necorespunzatoare a retelei de distributie a energiei electrice;

-intrebuintarea utilajelor care folosesc energie electrica cu defectiuni Iz izolatia conductorilor szu cu defectiuni
ce permit electrocutare prin atingere directa sau indirecta;

-utilizarea mijioacelor de protectie de catre lucratori neinstruiti sau sub influenta alcoolului;

-incarcarea/descarcarea materialelor cu  ajutorul mijloacelor de ridicat (macarale, electrostivuitoare
electropalane, buldoexcavatoare, etc.);

-executarea lucrarilor de apa, canalizare si gaze;

-executarea de [ucrarii in instalatiile sub presiune;

-lucrari de excavatii;

~lucrari de fundatii;

-lucrari de constructii: sapaturi manuale, demolari, terasamente, constructii si confectii metalice, constructii din
beton, lucrari de sudura, asamblari demontabile, lucrari in instalatiile electrice ia maltime, lucrari de armare-cofrare-
decofrare, transport auto, transport intern ¢ motostivuitorul, lucrari in instalatiile electrice, Jucrari de zidarie si finisaje,
lucrari de demolare, lucrari in instalatiile electrice de joasa si medie tensiune.

Factorii de risc specific ficcarei activitati vor fi identificats de coordonatorul propriu de securitate si sanatate in
munca, vor 1 inclusi in planul propriu care va cuprinde si masurile de securitate necesare.

t

4. MASURI DE SECURITATE ST SANATATE IN MUNCA SPECIFICE LUCRARILOR CARE SE EXECUTA

Lucrul la inaltime se va executa de catre muncitori special instruiti pentru aceasta activitate si verificati medical
Cu respectarea stricta a regululor cuprinse in instructiunile proprii pentrr lucru la inaltime.

Mijloacele de protectie si utilajele folosite pentru lucrul Ia inaltime trebuie sa ajba certificat de conformitate si
Instructiunile de utilizare si intretinere care sa fie perfect cunoscute de utilizatori.

Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite prabusirea sau deplasarea
lor accidentala.

Platformele de tucrn, pasarelele s scarile schelelor trebuie sa fie construite s dimensionate, protejate si utilizate
astfel incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse cadertior de obiecte.

Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul balustradelor de
protectie solide suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curents si protectie intermediara, sau cu un akt
mijloc alternativ echivalent.

F
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Lucrarile la inaltime nu pot fi efectuate, in principiu decat cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cu
sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere. In cazurile in care nu se pot realiza aceste echipamente, trebu
prevazute mijloace de acces corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sifsau alte mijloace sigure ¢
ancorare.

Schelele trebuie controlate de catre o persoane competenta astfel:

-inainte de utilizarea lor la intervale periodice;

-dupa orice modificare, pericada de neutilizare, expunere la interperii sau cutremur de pamant ori in ali
circumstante care le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea,

Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute. Acestea trebuie sa fie corect utilizate, i
tocuri corespunzatoare conform destinatief lor.

Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare,

Lucrarile de sudura electrica san cu acetilena se vor executa numail de personal autorizat care va fi verfics
privind modul de cunoastere a instructiunilor de lucru si securitate a muncii.

Se va acorda o importanta deosebita protectiei colective in cazul sudurii cu arc electric prin ingradirea locului ¢
senmalizare corespunzatoare acestuia.

Tuburile de oxigen si acetilena se vor depozita in conditii de siguranta in magazii incuiate. In timpul ucrulu
tuburile de oxigen si acetilena vor § pastrate conform instructiunilor interne de Iucru si securitate a mwmet si vor f
asigurate impotriva caderii accidentale.

Manevrarea mijloacelor de ridicat se va face numai de personalul autorizat in acest scop.

Manevrarea sarcinilor pe tirapul incarcarii san descarcarii materialelor se va face numai cu legatori de sarcin:
autorizati care vor f atestati privind modul de nsusire a actiunilor specifice.

Se interzice accesul in raza de actiume z mijloacelor de ridicat a persoanelor care au legatura cu aceast:
activitate,

Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elerentele componente si elementele de fixare, de
ancerare si de sprijin trebuiesc sa fie:

~bine proiectate si construite si sa ajba o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia sunt destinate;

-corect instalate si utilizate;

-pastrate in stare buna de functionare:

-verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice conform dispozitiilor legale in vigoare;

- manevrate de catre fucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare.

Toate instalatiile de ridicat si toate accesorfile de ridicare sa aiba marcata in mod vizibil valoarea sarcini
maxime.

Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile ny pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate,

Se interzice consumul de alcool sau prezenta la program sub influenta bauturilor alcoolice.

Fiecare utilaj folosit pe santier va i insotit de instructiuni de utilizare si intretinere i norme specifice de
securitate si sanatate.

Se interzice folosirea utilajelor de catre persoane care nu sunt special instruite si mu au calificarea necesara.

St intezice folosirea utilajelor care apartin altei societati,

Locurile periculoase (buncare, silozuri, autoclave, lucrari de sudura, lucrari la inaltime, raza de actiune a
mijloacelor de ridicat etc.) vor fi ingradite si semmalizate corespunzitor. ‘

Materialele, echipamentele si in general, orice elemente care se pot deplasa, deoarece pot afecta securitatea i
sanatatea lucratorilor, trebuie fixate pe mijlocu! de transport intr-un mod adecvat si sigir,

Asezarea materialelor in stiva sau vrac se va face in asa fel incat sa nu prezinte pericol de surpare, daramare
peste lucratori. Este interzis a se executa lucrari in imediata apropiere a stivelor sau depozitelor mari in vrac.

Instalatiile de distribuire 2 energiei electrice trebuie sz tina seama de puterez energiei distribuite, de conditiile de
influenta externe si de competenta persoanelor care au acces lz parti ale instalatiei, jar persoanele sa fie protejate
torespunzator contra riscurilor de electrocutare prin contact direct sau indirect.

Utilajele, instalatiile si dispozitivele folosite rebuie tinute in permanenta stare de functionare, executandu-se
asupra lor lucrarile de intretinere prevazute de nomme, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic in
vederea eliminari defectelor care ar putez sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor.

Elaborarea proiectelor de organizare a lucrarilor, a regulilor si a fiseior tehnelogice, a instructiunilor,
dispozitiilor si a altor documente privind lucrarile de constructii pentru alimentarea cu apa, canalizare si gaze se va face
cu respectarea normelor de tehnica a securitatii.

Se interzice executarea luerarilor pentru constructii de acest gen, in cazul in care in proiectul de organizare a
santierviui nu s-au prevazut principalele masuri de securitate a muncii cat si de igiena.

In timpul execcutiei lucrarilor, atunci cand se constata factori nocivi emanatii de gaze sau mirosuri provenite din

putrefactie, lucrul se va putea continua mumai dupa ce organele de specialitate vor prezenta natura lor si vor indica
masurile pentru prevenirea accidentslor, |
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La locurile de munca unde se pot produce accidente se vor prevede, in mod obligatoriu, dispozitive individua:
de protectie si dispozitive de securitate necesare, inclusiv imprejmuirea cu ingradiri rezistente de protectie, pentru a evit
accesul persoanelor straine in santier si accidentarea acestora atat in timpul zilef cat si noaptea.

Pe arterele cu circulatie intensa, in timpul executiei lucrarilor, ver fi amplasate indicatoare avertizoare pentr
pietoni si vehicule, iar pe timpul nopii se vor asigura indicatoare huminoase in toate punctele periculoase.

Pasajele de trecerea pictonilor fixate pe lucranle de canalizare, alimentare cu apa sau gaze, vor fi amplasate p
traseul Jucrarii in numer suficient astfel incat sa mu se produca aglomerari ia traversarea transcelor Pasajele vor 1

prevazuie in mod obligatorit cu balustrade inalte de 1 metru pe ambele parti, bine rigidizate pentru a evita caderile i
gol. ‘

utilajele ce se vor folosi, felul sprijinirilor si al consolidarilor. Inainte de inceperea sapaturilor se va stabili existent:
retelelor subterane (apa, canalizare, gaze, cablur electrice, cabluri telefonice etc.), functionarea for si traseul exact a
acestora.

In cazul existentei unor instalatii subterane, muncitorii vor i instruiti asupra metodelor ce se vor folosi, pentru ¢
fi feriti de accidente iar lucrarile se vor desfasura sub supraveghere tehnica permanenta,

Daca in perimetra} de Iucru se descopera existenta unor retele subtérane de care nu s-a stiut mainte, lucrarile vor
i ntrerupte imediat iar personalul va fi evacuat din zona. Se va anunta detinatorul retelei depistate solicitand asistents
din partea acestuiz pe parcursul hacrarilor.

prescriptii privind depozitarea pamantulul si a materialelor precum si instalarea sau circulatia autovehiculelor si a
utilajelor pe marginea transeelor sprijinite:

a) pamantul rezultat din sapatura va fi depozitat la o distanta de cel putin 0,7m de la marginea Sapaturii;

b} la sapaturile in taluz cu un unghi mai mare decat unghiul tahwzului natural distanta maxima intre locul de
asezare al pamantului si marginea sapaturii va fi stabilita prin caleul, insa va fi de cel putin 0,7m;

¢} depozitarea materialelor in lungul sapaturii se poate face la o distenta de cel putin 0,8m de marginea transeei;

d) amplasarea si circulatia vehiculelor si a utifajelor de constructii precum si plantarea stalpilor pentru retele
aeriene (energie electrica, telecomunicatii, etc.) in raza prismei de alunecarea tereralui este interzisa;

©) in cazuri deosebite, Ia sapaturi cu pereti sprijiniti, se poate permite circulatia vehiculelor cu viteza maxima de
10 km/ora si amplasarea utilajelor in raza prismei de alunecare 2 terenulyj cu conditia verificarii prealabile prin caleul a
rezistentei sprijinirifor.

Se va verifica si supraveghea zilnic starea terenului in cazul cand sunt posibile swrpari sau alunecari ale
pamantului. La aparitia crapaturilor longitudinale paralele cu marginea sapaturii, muncitorii si utilajele vor fi imediat
evacuate si se vor luz masuri de consolidare.

piciorul taluzutui de unde se vor evacua,

Este interzisa aruncarea materialelor in santuri. Ele se vor maripula cu grija, pentru a mu fi deteriorate cat si
pentru a nu da nastere la accidente prin lovire,

Se interzice cu desavarsire stationarea muncitorilor in santuri sau pe marginea sapaturilor in timpul executarii
Incrarilor cat si in timpul pauzel de masa.

Executarea sapaturilor in apropierea findatiilor constructiilor existente se va face numai cu peretii sprijiniti care
s€ vor controla zilnic,

Saparea manuala se va folosi numaj in cazul santurilor inguste, a existentel unei numeroase retele edititare
subterane, la finisarea santurilor (inlaturarea wltimului strat de 30-40 cm pana la cota) si la lucrarile izolate cu volum mic.
In general, lucrarile de Sapatura vor fi executate cu mijloace mecanice,

Sapaturile executate in terenurile slabe (nisip, pietris, loess ete.) cu umiditate ridicata sav in imediata apropiere a
unor umpluturi care nu s-au tasat complet se vor face numai cu peretii Sprijiniti iar sprijinirile si starea terenului se vor
controla in perrnanenta.

Executarea sapaturilor nesprijinite se va face cu formarea de maluri inclinate la unghinl talazulni natural al
pamantului, pentru a avea stabilitate. Acest unghi este in functie de natura terenului.

¢e vor observa fisuri paralele cu marginea superioara a taluzelor se vor evacua tof; muncitorii si se vor lua masuri de
consolidare si de evitarea surparii. Numai dupa ce consolidarez s-a facut si pericolul a fost inlaturat fucratorii vor putea
reincepe operatiunile de sapare. ‘
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Saparea santurilor cu pereti verticali si cu taluz mai inclinat decat unghiul taluzului natural se va executa nume
cu sprijinirea malurilor pentru ca terenul sa nu se surpe. Sprijinirea santurilor se va face in functie de natura si umiditate
terenului, precum sf de adancimea sapaturii, respectandu-se normativele in vigoare. Pentru a se evitz caderea pamantul
a munecitorifor sau a materialelor, scandurile verticale ale sprijinirilor vor depasi cu cel putin 15 em marginea supericar
a santurilor.

Trecerea peste santuri se va face numai pe podete, prevazute cu balustrade si scanduri de margine.

Coborarea in santuri se va face numai pe scari mobile rezemate, Nu este permisa coborarea pe spraitor.

In cazul intrernperii temporare a sapaturilor acestea vor fi ingradite pe intrega lnngime. La reluare:
tucrulul marginile sapaturii si sprijinirile vor fi in mod obligatoriu verificate. In timpul pauzei de masa si Ja terminare:
programmlui de ueru, platformele intermediare peniru aruncarea succesiva a pamantului vor fi eliberate de pemant sat
de alte materiale. Conducatorul locuhsi de munca va verifica in permanenta starea platformelor si va urmari ca acesk
platforme sa nu fie supraincarcate.

Sprijinirea sapaturilor pentru santuri cu o adancime maxima de 5 m se va executa din dulapi si lemn rotumd sat
din elemente de inventar, conform normelor tehnice in vigoare si cu proiectul tip. Pentru sapatuzi cu ¢ adancime ma;
mare de 3 m, sprijinirile vor fi facute dupa projecte special intocmite, conform normelor tehnice de executie in vigoare
calculate astfel incat sa reziste la eventuzlele impingeri ale terenului.

La toate felurile de sprijinisi sapaturile vor i bine fixate in scoabe,buloane, etc.

Demolarea provizorie a sprijimirilor pentru a permite coborarea tronsoanelor de conducta sau a tuburilor in
santuri se va face numai pe o lungimea de sant strict necesara; fucrul se va organiza in asa fel ca durata de nesprijinirea
peretilor santului sa fie cat mai scurta, Dupa terminarea operatiei de coborare se vor reface imediat sprijinirile, circulatia
$1 accesul muncitorilor in sant sunt strict intezise,

Sprijinirile vor continua sa fie controlate i intretinute. Se vor lua masuri de consolidare imediat ce se observa
lunecard, crapatur, deformatii periculoase sau slabirea spraiturilor, Inainte de montares spraiturilor se va verifica
verticalitatea perfecta a peretilor santuli. Nu este pennis a se monta sprijinirile santurilor cu pereti inclinatl ce se largesc
spre fund, deoarece prezinta pericol de prabusirea intregii sprijiniri. Inainte de executarea sprijinirilor se va controla
planeitatea peretilor pentru a veni in contact cu toata suprafata delapilor si a evita astfel unele puncte de sprijin care
ulterior pot sa cedeze.

La folosirea sprijinirilor metalice este interzis, in cazul simplei rezemari directe, contactul pieselor de metal cu
alte piese de metal. Sprijinirea se va face folosind piese de lemn intercalate, care sa asigure prin presarea lor stabilitatea
sprijinirilor. La toate piesele metalice se va verifica, inainte de montare, starea lor in functiune,

La terminarea programului utilajele vor fi oprite astfel incat sa nu impiedice circulaliz si vor fi asigurate
impotriva folosiri neautorizate de aite persoane (incuiate, decuplate de Ia tensiune ete.)

5. MASURI DE COORDONARE A ACTIVITATILOR PENTRU.SIGURANTA SI SECURITATEA [N MUNCA
SISITUATII DE URGENTA

Caile de acces si iesirile de urgenta trebuie sa fie libere si sa conduca in modul cel mai direct intr-o zona de
securitate, Acestea sunt materializate prin culoarea rosie. pe schema de organizare de santier.

In caz de perico] toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid in conditiile de maxima siguranta
pentra lucratori.

Locurile de munca unde exista pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de stingerea incendiilor conform
normelor in vigoare,prin grija executantilor. Mijloacele de stins incendiul vor fi intretinute si verificate regulat prin grija
detinatorilor.

Tot personalul aflat in santier va § informat operativ despre schimbarea conditiilor de icru sau despre
Execularea unor activitati care pun in pericol securitatea san sanatatea lucratoriler. Pentru anunturi si informari se va
infiinta un avizier, amplasat la Joc cu maxim de circulatie care va fi consultat zilmic de catre toti participantii,

6. SERVITUTI IMPUSE ANGAJATORILOR (DATORITA ACTIVITATH RECIPROCE SAU ACTIVITATILE
CARE SE DESFASOARA IN VECINATATEA SANTIERULUI) PRIVID PROTECTIA MEDIULUI
INCONJURATOR

Activitatile executantilor se vor desfasura exclusiv in spatiul imprejmuit care apatine santierului, fara a aduce
prejudicii terenului exterior acestei suprafele.

Este interzisa patrunderea tucratorilor in spatii, terenuri sau alte utilitati din afara perimetrului imprejmuit.

Se interzice aruncarez dessurilor mengjere, a resturilor de materiale de constructii sau demolari in afara
perimetruhui. ‘

In situatia executarii de faze succesive pe acelasi amplasament, acesta se va preda de la primul executant la
urmatorul cu proces verbal, mentionandu-se in mod deosebit locurile periculoase (goluri, gropi, substante pericuioase
etc.) si masurile luate pentre eliminarea riscurilor. In sttuatia cand cei doi nu pot sa se intalneasca direct, predarea -
prirnirea amplasamentului se va face prin intermediul coordonatorului in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
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Inainte de inceperea tucrulyj la un nou loc de munca si in fiecare dimineata conducatorul locului de munce se -
asigura ca activitatile desfasurate nu prezinta pericol pentru lucratorii proprii sau pentru lucratorii altor societati si num
dupa aceea va incepe lucrul,

Se va evita producerea de zgomole puternice care pot deranja activitatile care se desfasoara in vecinatati s:
locuitorii din zona.

7. MASURI GENERALE PENTRU MENTINEREA ORDINI SI CURATENIEI PE SANTIER PENTR
PROTECTIA MEBIULUI

Locurile de munca se vor mentine in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatosre. La terminare
programuby de luern locul de munca se va lasa curat lar deseurile vor fi evacuate la locul de colectare, Stocare
selectiva, eliminarea sau evacuarea deseuriior rezultate in timpul lucrului si se va face numai in locurile special destinat
pentru aceasta.

Pentru evacuarea deseurilor si a resturilor de materiale de constructii antreprenoral general va incheia contra
cu institutiile de salubrizara autorizate,

Este interzisa depozitarea chiar si temporara & materialelor pe caile de acces sau de evacuare in caz de incendiu,

Locurile din apropierea surselor de apa sau a locurilor pentru servitul mesei vor i mentinute in permanentza star
de curatenie perfecta prin grija antreprenorului general si a utilizatorilor acestora.

WC-urile temporare vor fi intretinut prin grija antreprenorului general iar WC-usile ecologice prin grij
administratorulai serviciului de salubritate, conform obligatiilor asumate prin contract.

8. MASURILE PENTRU ASIGURAREA SANATATHI LUCRATORILOR SI ACORDAREA PRIMULU
AJUTOR ‘

Fiecare angajator, pe cont propriu, isi fa masurile necesare privind asigurarea medicala a angajatilor.

Vor £ folositi pe santier numai rouncitori apti din punct de vedere medical si numai Ia lucrarile pentru care ax
primit aviz medical. Este interzis cu desavarsire utilizarea muncitorilor 1a activitati pentru care nu au aviz medical,

Fiecarea angajator va asigura pe santier cel putin o trusa medicala de prim ajutor care va fi mentinuta it
permanent completa, intr-un loc in care sa poata fi folosita in orice moment,

Fiecare angajator va instrui din randul angajatorilor de pe santier o persoana in vederes acordari; primului ajute;
in caz de accidentare. Acesta va fi din randu] persoanelor care au cea mai mare stabilitate pe santier pentru a fi ir
permanenta prezent,

Prin grija angajatorilor se vor asigura conditiile igienice de lucru, materiale pentru igiena personala (sapun.
crema pentru ingrijirea mainilor, etc.).

Pe timp calduros, cu temperatuni exireme, se vor lua masurd pentru protectia hucratorilor prin reduceres
prograrmului de lucru si acordarea apei minerale conform normelor in vigoare.

In caz de:

a. Electrocutare:

-s¢ scoate accidentatu] de sub actiunea curentuli electric prin deconectarea portiunii din instelatie in contact cu
accidentatul, prin deconectare de la tablou sau prin smulgerea firelor.

ATENTIE!- se izoleaza si semnalizeaza zona afectata cu indicatoare de securitate si se intervine cu materiale
electroizolante (manusi, halat, cizme sau bocanei electroizolanti, salopeta, lemn, plastice etc.).

-s¢ intinde accidentatul pe un loc uscat, se trage capul victimei si se introduce sub ceafa un suport de haine,

-se desface camasa s se elibereaza caj le respiratorii.

-se deschide gura si daca este cazul se elibereaza limnba.

-se trmareste pulsul inimii si daca se impune se face respiratie artificiala gura la gura in cazul cand gura poate
£ deschisa) sau gura la nas, dupa care operatiz de reanimare se executa prin miscarea bratelor apasate de cosul pieptuiui.

Primui ajutor se executa pana la venirea personalului medical.

b. Raniri-hemoragii: ;

-S¢ opreste sangele in zona afectata prin aplicarea unui garou deasupra ranii sau alt material flexibil (tub de
caueiue, cravata, curea, sfoara etc.) sau prin apasarea unui pansament direct pe rana.

-se dezinfecteaza rana (cu apa oxigenata si tifon steril)

-se aplica pe rand cateva comprese sterile incat toata suprafata si fie acoperita.

~5€ Va transporta la prima unitate spitaliceasca.

¢. Fracturi: |

Fracturile pot fi inchise sau deschise

Primul ajutor va consta in:

-imobilizarea fracturii cu ajutorul atelelor confectionate din lemn sau carton.

-transportul bolnavului Ia cabinetul medical say spital.
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-in cazul cand accidentatul are o hemoragie se procedeaza de urgenta la oprirea acesteiz prin mijloacel
cunoscute, se panseaza rana, se imobilizeaza fractura si se transporta la spital.

-in cazul fracturii coloanei vertebrale, accideniatul se va imobiliza pe un plan dur. Se va asezs cu fata in sus
incat sa se asigure permeabilitatea cailor respiratorii si se va transporta de urgenta la spital.

d. Luxatii-entorse; ‘

-s¢ imobilizeaza provizoriu arficulatia cu atele.

-8¢ panseaza rana/plaga (atunci cand exista).

-S¢ transporta accidentatul la spital.

€. Arsuri;

-S€ scoate accidentatul din zona periculoasa.

-s¢ aplica comprese cu apa curata pentru a2 intrerupe activitatea caldurii asupra tesuturilor. Daca hainele ard, s
arunca peste victima o patura san haina. Daca victima cere de baut se va da apa induicita, ceai, Hmonada etc,
-in cazul arsurilor de natura chimica, daca substanta este lichida, se impune spalarea simpla, de preferinta cu ape
calduta, '

-5€ transporta victima la spital.

2. ORGANIZAREA COLABORARII INTRE ANTREPRENOR ST SUBANTREPREN ORI

Fiecare executant va informa daca desfasoara activitati ce pot prezenta riscuri pentru ceilalti i va prezenta
masurite care trebuie luate pentru evitarea pericoluiui. Masurile de coordonare s colaborare intre participanti vor fi
materializate si in PLANUL PROPRIU DE SECURITATE Si SANATATE, care va i avizat de coordonatorul in materie
de securitate, pentru a asigura coordonarez necesara.
Verificarea respectarii masurilor stabilite se face prin:

-vizite inopinante pe santier

-controale comune cu sefii de santier pe fiecare loc de munca al acestora desfasurate in fiecare saptamana;

-Teuniuni cu responsabilii in domeninl securitatil si sanatatii in munca ai societatilor participante.

Neconformitatile constatate cy ocazia controalelor efectuate vor fi consemnate in raportu! de control si vor §
aduse,in scris,la cunostinta conducaterilor si societatilor la care s-au Inregistrat abaterile Ja normele stabilite prin leg si
instructiunile cu planurile proprii,

£0. MASURI GENERALE PRIVIND CIRCULATIA RUTTERA SI PIETONALA IN ZONA SANTIERULUL:

Executantii de ucrarii in zona drumuhy; public au urmatoarele obligatii:

a. 82 1nceapa executarea lucrari numa; dupa obtinerea aprobarii administratoruluj drumului in baza acordului
politiei rutiere, pentru inchiderea si devirea traficului s-au instituirea restrictiilor de circulatie s asigurarea tuturor
conditiilor pentru realizarea acestora;

b. sa pastreze in perrnanents la punctel de lucrn, copiile autorizatie; de amplasare in zona dromului si ale
aprobarii pentru inchiderea say instituirea restrictiilor de circulatie, insotite de scherna de semnalizare vizata;

C. sa respecte durata si termenele de executie;

d. sa respecte procesul tehnologic si solutiile tehnice de executie din documentatia de baza;

©. 82 execute amenajarile destinate sigurantei traficului, sa instaleze si sa intreting mijloacele de semnalizare si
de protectie de pe sectorul de drum pe toata durata executief lucrarii;

f. sa amenajeze culoare speciale pe partea carosabila drumului public; destinate pietonilor in sitvatia in care
lucrarile afecteaza trotarul;

g. sa realizeze si sa infretina varianta ocolitoarea probata in conditiile de siguranta, in cazul devierii circulatiei;

h. sa asigure echipament de securitate-avertizare pentru personalul care lucreaza in zona drumului public;

i. sz asigure restabilirea circulatiei dupa terminarea hacrarilor;

J.sa demonteze semnalizarea rutiera temporara de pe sectorul de drum, odata cu terminarea lucrarilor;

k. sa execute repararea partilor componente ale drumuiui afectate de Tecrari;

L. Ja terminarea Iucrarilor se incheie un proces verbal cu reprezentantii din partea admainistratorului drumului si a

politiei rutiere, in care se va consernma realizarea tuturor lucrarilor in scopul restabilirii circulatiel in conditii de -
siguranta,
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Accidentele de munca ce se produc asupra hucratorilor beneficiarului din cauza nerespectarii masurilor tehnice $
organizatorice respectiv nerespectarea prevederilor privind securitatea si sanatatea in munca si PSI de catre lucratori
executantului si se vor cerceta de catte o comisie mixta {executant- beneficiar), se inregistreaza de catre angajatory
raspunzator de conducerea si‘sau de organizarea activitatii care a avut cz urmare producerea accidentului,

Accidentele de munca produse asupra lucratoriior executantului din cauza nerespectarii masurilor tehnice s
Organizatorice respectiv nerespectarea prevederilor privind securitetea si sanatatea in munca si PSI de catre lucratori
beneficiarului, vor fi cercetati de catre o cornisie mixta (executant—heneﬁciar), se inregistreaza de catre angajatoru
raspunzator de conducerea si/sau de organizares activitatii eare a avui ca urmare producerea accidentulud,

In cazul wmii accident de mmunca produs asupra lucratorilor exectantului ca urmare 2 nerealizarii masuriio;
privind securitatea si sanatatea in munca ce cade in sarcina executantului, accidentul se va inregistra de acesta.

Accidentele produse din vina si asupra lucratorilor apartinind uneia din cele doua unitati, beneficiar si executant
se va inregistra la unitatea careia i apartine lacratorul vinovat de producerea accidentului respectiv, cu respectares
normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentelor de muncs. Pentro unele situatis
neprevazute in prezentele reglementari, cu privire la inregistrarea accidentelor de Imunca, inspectoratu] teritoral de
munca sau Inspectia Muncii va stabili modul de inregistrare a accidentului in cauza.

Masurile din prezentul plan se vor actualiza in functie de nevoi.

Declararea, cercetarea, inregistrarea,raportarea si evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale se

face de societatea la care este angajat accidentatul indiferent de cauzele si/san vinovatii de produceres aceidentuhii.

Prezentul plan se aduce la cunostinta futeror participantilor si se pastreaza permanent in santier la seful de
santier. ‘

Intocmit,
arh. Karina MAN
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Anexa privind descrierea sumar3 a investitiei propuse a fi realizati prin proiectul:

»Reabilitare si modernizare cladiri existente (corp A, corp B, corp C, sala de festivitati, Sala

sport, Internat) - CORP B++*”

Proiectul prezinta interventiile de reabilitare si de modernizare pentru corpul B din cadrul

Colegiului National Lucian Blaga, amp!

jud Alba.

asament situat in localitatea Sebes, str. Calugareni, nr, 49,

Prin interventia propusa se vor realiza doua case de scara, se va reface structura sarpantei,

se va termoizola anvelopanta cladirii si se vor reface o parte din finisaje la interior.

Functiunea principala este cea de tnvatimant,

Lxistent 0
simbotl in destinatia incaperii suprafata perimetrul inaltime
plan {mp) {ml) nivel
mp mi ml
SUBSOL |
S01__ | Subsol tehnic 81,61 85,02
TOTAL SUSBOL 91,61 85,82
PARTER : 1
PO1 hol acces 3,75 7,80 3,10
P02 et 10,88 14,06 3,40
P03 sas gt 1,76 5,36 3,10
PG4 gsct 147 4,97 3,10
FO5 cancelarie 19,75 17.82 3,10
Pos sas C. 281 6,58 3,10
FO7 g.sc. 2.53 8,50 3,10
P08 depozit 1 3,45 7.44 3,10
Pog C.5 15,48 17,86 3,10
P10 sala ¢lasa 1 61,39 32,04 3,10
P11 hol p 18,092 28,52 3,10
P12 depozit 3 7.7 12,64 310
P13 vestiar 7.47 11,37 3,190
P14 dusuri 5,37 13,36 3,10
P15 hol g.s. 3,62 9,24 3,10
P16 g.s.l 2,40 6,20 3,10
P17 depozit 2 2,67 6,54 3,10
P18 g.s &,81 17 .47 3,10
P19 hot 1. 3,76 7,80 3,10
P20 laborator 10,64 13,78 310
p21 sala clasa 2 61,38 31,88 3,10
TOTAL PARTER 253,24
| S construita parter 308 3,10




simboi in

destinatia incaperii suprafata perimetrul inaltime
plan {mp) {ml) nivel
mp ml ml
ETAJ1
E1-01 sala clasa 3 46,29 27.28 3,10
E1-02 | hol+c.s. 15,46 17.86 3,10
E1-03 | salaclasa 4 61,39 32,04 3,10
E1-04 | depozit 3,61 7,84 3,10
E1-05 | holet 25,66 37,62 3,10
E1-06 | spalator 13,29 16,90 3,10
E1-07 |sasgs. 4,61 9.20 3,10
£1-08 ad.8 11,50 27,38 3,10
E1-09 | laborator 14,89 17,45 3,10
E1-10 | salaclasa 5 61,36 31,98 3,10
TOTAL ETAJ 1 258,16
S construita etaj 1 370,85 3,10
ETAJ 2
E2-01 sala clasa 6 45,28 27,28 3,10
£2-02 | hol+cs 15,46 17,86 3,10
£2-03 sala ¢lasa 7 51,39 32,04 3,10
E2-04 depozit 3,62 7.85 3,10
E2-05 | hole2 2566 37,81 3,10
E2-06 vestiar 13,29 16,80 3,10
E2.07 535 4.8 4.61 8,20 3,10
E2-08 4.s. 11,50 27,39 3,10
£2-08 hotv. 4,14 8,22 3,10
E2-10 | dusuri 10,41 18,74 3,10
E2-11 sala clasa 8 ‘ 61,36 31,98 3,10
TOTALETAJ 2 257,73
| S construita etaj 2 370,5 3,10
[ | S desfasurata 1050




i i e . arimetrul inaltime
5’";?::1!“ destinatia incaperii m?;]a;? tap (mi) nivel |
mp ml mi |
[ SUBSOL !
| S0t subsol tehnic 91,61 95,92 175 |
TOTAL SUBSOL 91,61 95,92
|
PARTER
P01 c.5. A 18,90 20,76 310
P2 et 10,88 14,06 310
PGe3* sas 1,76 5,38 3,10
P03 |depozit 598 9,81 3,10
P04 g.s. 1,47 4,97 3,10
PO5 cancelarie 30,22 22,22 31
PGS g.8. G. 3,786 7,90 310
PQO7 S&5 ¢ 3,22 7,44 3,10
PO8 oficiu 7,59 11,16 3,10
Pog sala clasa 1 81,39 32,04 3,10
P16+ g.s. pers dizabilitati 4,55 8,57 3.10
P10 hel p 25,41 37,28 3,10
P11 g.8.b 15,12 28,75 3,10
P12 g.s.f 1448 30,28 2,10
F13* sas c.t. 2,19 8,20 3,10
P13 c.t. 8,68 14,158 3,10
P14 acces subsol 1,02 4,10 3,10
P15 sala clasa 2 51,36 31,98 3,10
P16 cs. B ‘ 19,64 21,84 3,10
TOTAL PARTER 277,98
S construita parter 363,5 310
ETAJ 1
E1-01 €8 A 19,78 21,96 3,10
£1-02 sala clasa 3 62,80 32,48 3,10
£1-03 sala clasa 4 61,39 32,04 3,10
E1-G4 hol e1 25,66 37,62 3,10
E1-05 g.s.b. 15,12 28,76 3,10
E1-06  |gsif 14,48 30,29 310 |
£1-07 materal didactic 14,98 17,45 3,10 E
E$-08 salaclasa 8 81,36 31,98 3,10 :
E109 |cs.B 19,84 21,94 310 |
TOTAL ETAJ 1 205,43 ]
S construita etaj 1 351,3 310



ETAJ4 2
£2-01 cs A 19,79 21,96 3,10
g2-02 sala clasa 6 62,80 3248 3,10
EZ-03 salaclasa 7 ‘ 81,38 32,04 3,10
E2-04 hiol e : 25868 37,62 3,10
E2-05 |gsb 15,12 2876 3,10
E2-06 |gsf 14,48 30,28 3,10
£2-07 materiai didactic 14,90 17,45 3,10
E2-08 sala clasa § 61,38 31,88 3,10
E2-08 cs. B 19,84 21,84 3,1C
TOTAL ETAJ 2 295,43
| S construita etaj 2 3518 3,10

S construita corp B 3635 ]

S desfasurata corp B 1067, 1

Volum corp B 3642,13

--Caracteri.s‘ticfl&tbnsfrﬁétiei;_- F T
Existers '

-numar de niveluri: S+P+2E;

-indltimea la coama: +1 4.80m de la cota +0,00;
-indltimea la cornisa +9,97m de 1a cota +0,00;

-cota +/0,00 reprezinta cota pardoselii finite a parterului si se afla la +0,34m de {a cota terenuju
sistematizat,

-gradul de rezistents la foc 11

-categoria C-normala de importantd (conf. HGR nr. 766/ 1997) si Clasa de importanta IIf (conf,
Codului de proiectare seismica P100/] — 2006).

Bropus . .

-humdr de niveluri; S+P+2E;

-inéltimea la coama: +14,80m de ia cota +0,00;

-tndltimea la cornisa +9,97m de la cota +0,00;

-cota +/0,00 reprezinta cota pardoselii finite a parterului si se afla la +0,34m de la cota terenului
sistematizat,

~gradul de rezistents la foc I1;

~categoria C-normala de importanta (conf, HGR nr. 766/1997) si Clasa de importanta I (conf.
Codului de proiectare seismici P100/T - 20086),

Sistem eonstructiv

Cladirea analizata are un regim de niltime S+P+2F cu structura de rezistentd alcatuiti din:
» fundatii continue din beton sub perefii structurali.
pereti portanti din zidérie de cirimida, combinati cu grinzi de beton armat.
° plangeu de beton armat peste subsol, parter si etaje.
* acoperis de tip sarpant3 din lemn.
Prin interventia propusa se realizeaza o extindere pe orizontala prin executarea a doua case
de scara necesare pentru evacuarea persoanelor din interiorul cladirii; se va reface sarpanta de lemn
a imobilului, din cauza starii de degradare a elementelor structurale existente: se va termoizola



anvelopanta clidirii pentre cresterea eficientei termice si reducerea costurilor pentru incalzirea
spatiitor intericare; se refac o parte din finisajele intericare.
Interventii;

e sarpanta si invelitoare
- desfacerea sarpantei si a invelitorii;
- desfacerea straturilor de termoi si hidroizolare de pe placa de beton de peste etaiul 2;
- realizarea noii structuri pentru sarpanta din lemn ecarisat ignifugat;
- realizarea invelitorii cu tigla ceramica, prevazuta cu guri de aerisire si parazapezi;
- desfacerea copertinei din venon armat de la accesu! existent;
- realizare coperine pentru noile accese.,

® termosistem
- termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren celular expandat ignifugat de 10cm grosime, cu
finisaj din tencuiala structurata culoare crem si gri;
- termoizolarea spaletilor exteriori ai golurilor de tamplarie cu polistiren celular expandat ignifugat
de 3cm grosime, cu finisaj din tencuiala structurata culoare crem si gri;
- termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10cm grosime, pe inaltimea soclului si
prefungita sub nivelul trotuarului 30cm; finisaj pe soclu tencuiala cu decomazaic culoare gri inchis;
- termoizolarea planseului peste etajul 2, in pod, cu vata bazaltica rigida de 20cm;
- prevederea unui strat de difuzie a vaporilor, aplicat pe placa de peste etajul 2;
- termoizolarea planseului peste subsol, la tavanul subsolului, cu polistiren extrudat igniftigat de
10cm grosime,

® interventil amenajare exterioara
- desfacerea trotuarului existent din dale prefabricate de beton, de 0,5m latime (incomplet si
degradat) si prevederea cu trotuar de protectie pe tot conturul cladirii, de 1,00m latime, cu panta
spre exterior de 2%,
- reatizare rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati fizice, conform NP 051/2012, finisata cu
granitogresie aniderapanta;

° interventii amenajare interioara
- desfiintarea casei de scars existente dintre axele 4-5/D-E si inchiderea zonei respective cu plangee
de beton armat, in vederea maririi salilor de clasi;
- executarea a doud case de scard noi, in exteriorul cladirii existente:
- €xecutarea unei scari interioare de acces de la subso! Ia parter, intre axele 4-3/A-B;
- eXxecutarea unor modificari de goluri Tn peretii existenti;
- executarea unor pereti interiori ¢u rol de compartimentare;
- demontarea unor pereti interiori cu rol de compaytimentare;
- demontarea unor pereti structurali;
- refacere finisaje interioare;
- refacere/reabilitare instalatii;
- inlocuirea unor ferestre; ‘
- montarea unor profile orizontale la ferestre pentru corectarea inaltimii parapetujui.

Finisaje oxterioure - propis: s T e
- tencuiala structurata culoare crem si gri pentru pereti si copertine accese:
- tencujala cu decomozaic culoare gri inchis pentra soclu;

- tamplarie PVC alb cu geam termopan;

- tamplarie aluminu cu geam securizat;

- granitogresie aniderapanta pentru scarile exterioare si pentru rampa.

Finisaje intevioare - propus:
- vopsitorii favabile;




- falanta §i gresie antiderapanta pentru grupurile sanitare si oficiu:

- lambriuri din material lemnos ignifugat;

- gresie antiderapanta pentru casele de scara si holurile de etaj;

- parchet triplu stratificat pentru silile de clasa, cancelarie si spatiile pentru materialele didactice;
- tamplarie aluminiu rezistenta la foc pentru casele de scarg;

- tamplarie din material lemnos rezistent, mode! pentru cladirile publice.

Indicatori mbamisiics
Suprafata teren: 17636 mp
Suprafata construiti cladire analizata:

Sc existenta = 309 mp

Sc propusa = 363,50 mp - s-a modificat ca urmare a realizarii celor doua case de scara si a
fucrarilor de termoizolare la fatadele cladirii

Suprafafa construiti desfiisurati cladire analizata:

Sd existenta = 1050 mp

Sd propusa = 1067,10 mp - s-a modificat ca urmare a realizarii celor doua case de scara si a
lucrarilor de termoizolare la fatadele cladiri;

POT si CUT
POT existent = 23,64% POT propus = 23,95% din  POT maxim =25%
CUT existent = 0,62 CUT propus = 0,63 din  CUT maxim = 0,75

Regim de inaltime: S+P+2E — nu se modifica
Inaltimea maxima: H maxim = 14,80 mp ~ nu se modifica

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
Valoarea total# a obiectivului de investitii (lei cu TVA): 2.636.491,88 lei

Din care C+M (lei cu TVA): 2.085.976.42 lei.

Intocmit,
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