ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE Nr.286/2020
privind modificarea art.1 al HCL nr. 124/2018 privind aprobarea Documentatiei de avizare
a lucriirilor de interventii (DALI) pentru obiectivul de investitii “Transformare imobil fosta
centrald termicd Aleea Parc — Municipiul Sebes in Cresa”, proiect nr. 1373/2017 si
aprobarea Devizului general actualizat si a Anexei privind descrierea sumari a investitiei

Consiliul Local al Municipiului Sebes, jud. Alba;

Intrunit in sedinta ordinard din data de 23.12.2020, ora 10,00,

Luand in dezbatere proiectul de hotirire privind modificarea art.1 al HCL nr. 124/2018
privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucririlor de interventii (DALT) pentru obiectivul de
investitii “Transformare imobil fosta centrald termici Aleea Parc — Municipiul Sebes in Cresa”,
proiect nr. 1373/2017 si aprobarea Devizului general actualizat si a Anexei privind descrierea
sumari a investitiei;

Avénd in vedere:

- HCL nr. 124/2018 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lueririlor de interventii
(DALI) pentru obiectivul de investitii “Transformare imobil fosta centrals termica Aleea Parc —
Municipiul Sebes, in Cresa”, proiect nr. 1373/2017;

- HCL nr. 170/2020 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de
investitii “Transformare imobil fosta centrald termich Aleea Parc — Municipiul Sebes, in Cresa”;

Analizand:

- Referatul de aprobare nr.76517/15.12.2020 al initiatorului la proiectul de hotérare privind
modificarea art.1 al HCL nr. 124/2018 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucririlor de
interventii (DALI) pentru obiectivul de investitii “Transformare imobil fosta central termics Aleea
Parc — Municipiul Sebes, in Cresa™, proiect nr. 1373/2017 s aprobarea Devizului general actualizat
si a Anexei privind descrierea sumari a investitiei;

- raportul de specialitate nr.70118/16.11.2020 al Compartimentului Proiecte cu Finantare
Internd si Internationald si raportul de specialitate nr.76784/16.12.2020 comun al Compartimentului
Investitii Publice si al Serviciului Cheltuieli si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Sebes;

Avand avizul nr.752/2020 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucriri
publice, administrarea domeniului public si privat si avizal nr.751/2020 al Comisiei de studii

prognoze economico-sociale, buget, finante. din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes;
Avénd In vedere:

- prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/projectelor de investitii finantate din
fonduri publice;
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- Solicitarea de clarificare aferent3 etapei precontractuale nr, 33802/24.09.2020 prin care
se solicitd transmiterea HCL de aprobare a documentatiei tehnico-economice st a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul A3 — Transformare imobil fosta centrald termica Aleea Parc in
Cresa, din care s& reiasi cu claritate aprobarea Anexei privind descrierea sumard a investitiei,
precum §i modificarea Devizului general in sensul revizuirii cotelor aferente taxelor ISC si CSC;

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificirile si completarile ulterioare;

In temeiul art, 129 alin.(Z) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. d), din OUG nr. 57/2019 - privind
Codul Administrativ;

In baza art.139 din OUG nr. 57/2019 — privind Codul Administrativ:

HOTARASTE:

Art.l. Se modificd art.1 al HCL nr. 124/2018 privind aprobarea Documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii (DALI) pentru obiectivul de investitii “Transformare imobil fosta centrali
termicd Aleea Parc — Municipiul Sebes, in Cresa”, proiect nr. 1373/2017, dupi cum urmeazi:

"Se aprobd DALL proiect nr. 1373/2017, peniru obiectivul de invesfitii “Transformare
imobil fosta centrald termicd Aleea Parc — Municipiul Sebes, in Cresa”, avand wrmdtorii indicatori
tehnico — economici:

1. Valoarea totald a investitiei = 4.079.886.63 lei inclusiv T VA, din care C+M =
2.877.268,84 lei inclusiv TVA.

2. Duratq de realizare a investitiei este de 12 luni + 2 luni realizare Proiect Tehnic.”

Art.IL Se aprobi Devizul general actualizat pentru obiectivul de investitii “Transformare
imobil fosta centrald termici Aleea Parc — Municipiul Sebes, in Cresa”, conform Anexei 1 parte
integrantd din prezenta hotérire.

Art.IHI. Se aprobd descrierea sumari a investitiei pentru obiectivul de investitii
“Transformare imobil fosta centrald termici Aleea Parc — Municipiul Sebes, in Cresa”, conform
Anexei 2 parte integranti din prezenta hotirére.

ArtdV. Celelalte prevederi ale HCL nr. 124/2018 riman neschimbate, iar HCL 170/2020
isi Inceteazd valabilitatea.

Art.V. De ducerea la tndeplinire a prezentei hotiréri raspunde Primarul Municipiului Sebes,
prin Aparatul de specialitate al Primarului.

Art. VI. Prezenta hotdrare poate fi atacati de ciitre persoanele indreptitite, in termenul si in
condiiile previzute de legea 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificirile si
completérile ulterioare.

Prezenta hotarére va fi afisati, se va publica pe site-ul Primériei i in Monitorul Oficial al
Municipiului Sebes si se comunici:
- Institutiei Prefectului Judetului Alba
- Primarului Municipiului Sebes
- Viceprimarului Municipiului Sebesg
- Arhitectului Sef
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- Directiei Tehnice

- Serviciului Cheltuieli si Resurse Umane

- Compartimentului Proiecte cu finantare interna st Internationala

- Biroului Contencios Juridic, Administratie, Transparentd Decizionald si Arhivi

- Compartimentului Investitii Publice

- Compartimentului Relatii Publice, Comunicare Informatics s1 Monitor Oficial Local

Sebes la 23.12.2020

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA
Consilier local, BOGDAN ADRIAN

:CRETAR GENERAL Municipiul Sebes
¢ VLAD CRISTINA ELENA

Total consilieri locali 19
Prezenti 9
S 519
fmpotrivi o
Abtineri .
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Aness e 126 HEZ we. 226/ 200

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielite necesars reslizdrii proieciului:

"TRANSFORMARE IMOBIL FOSTA CENTRALA TERMICA ALEEA PARC-MUNMICIPIUL SEBES IN CRESA

In RON ia cursul Euro de 4,558 let finforeura

Beneficiar; MUNICIPIUL SEBES prin 8.P.A P. SEBES

1 EURD=4,558LE

4 558
B . itoletor si _ nehuieli Valoare fara TV.A. TVA Veloare inclusiv T.V.A.
enurnires capitolelor §i subeapitolelor de chelwieli RO RO BN
il Z 5 7
CAPITOLDLT
Cheltujeli pentru oblinerea st amenalarea terenulu
1.1 {Qblinerea terenuiui - & - g
1.2 |Amenatarea terenaiul - e - ki - &
15 e prebesls me 5,335,001 AT 3,335,73 igd
4 Ghat snint releameninigianlia v FR355:53 bz ARmseEl wEELES
TOTAL CARITOL 1 28,326,50 lei 5.380,80 let 33.701,40 tei
CAPITOL 2
ary . . o 28.845.00 i 5.852.55 lai 35.277,55 let
Cheltvigii pentry asiqurarea utilititiior necesare obiectivolui
TOTAL CAPITOL 2 25.645,00 lei 5.632,55 lei 35.877.55 ket
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studir 15.411,80 lei 3.118,26 lei 19.629.80 fei
3.1.1 Studii de teren 15.505,60 let Z.945,G0 [ei 18.445,00 il
3.1.2. Renpon priving impactul asupra mediuiui 911.80 lei 173,20 led i.084 84 Joi
3.1.3, Alte studit soeciice - e - le - e
3.2 | Documentatii-suport §i cheltuiel: pentru obtineres de avize, 3.750,00 fei 712,80 loi 4,462,50 tef
acarduri 51 autorizagii
3.3 | Experiizare tehica 3.5506,00 lei 874,50 el 4.224,50 lei
Certificarez performaniet energetioe 5 cUGILY] energenc & ;
34 | iadiriter " fet energetice ¢ energetic al 4.558,00 et 866,02 Iei 5.424,02 iek
3.5 | Proiectare 161.023,60 lei 36.505,51 [ei 491.824,51 lai
3.5.1. Tema de proiectars .« led - el - e
3.5.2. Studiu de prefezggililate - Iei - el - dgi
°.5.3. SWCI de FBZa0INaISIdOCUMeNBae 08 AVIZETE 2 MLTATIor
de 45,330,00 tei 5.624.10 fef 54.014,10 el
interventii si deviz general
3.5.4, Dotumentatiils tehnice necesare N vegeres oblineri . et . et
avizeloracordyrilor/zutorizatiior - el s
3.5.5. Verlilcarea tehnics Ge Caliale 2 brovecivhe 1ehme BE) - ; :
detalillor de exacutie 11.934.060 & 2.268,41 s 14.207 .41 1ef |
2.5.6. Proiect tehnlt f defalii da executie 108.700,00 lei 18.702.00 tai 123.403,00 laf
5.6 | Oroanizarea proteduriior de achizitis - ei - Jel - e
5.7 | Consultana 18.334,75 iej 3.483,88 s} 21.818,35 lef
8.7.1. Managemeriul de proiect pentre obiectival 02 investitii 11.487.75 e 2.184,57 lei 13,682,32 lel
3?2 Aud_iwl finansciac 5,837,048 isi 1.299,03 1t 8.136,83 lej
4.8 | Asistevita tehnica 37,048 00 fei 7.033,12 les 44.087,12 lei
3.8.1. Asistents tehnica din pariea proiectantuiu 9.700,08 {ei 1,843 00 lef 11.543,00 lef
2.8.1.1. pe perivada de execylie & Wcranilor S.70C.00 lei 1.843,00 lei 11.543,00 jei
<.8.1.2. peniru pariciparea prolestantului a2 fazele ineluseé n
programul de conlrol al lucrinitor de execulie, avizsl de catre -~ el R - - lei
Inspectoratl de Stat in Constrocti
3.8.2. Dingeniie de santer 27.348.00 lei 516612 lei 32.544,12 lai
TOTAL CAPITOL 3 244.684,35 lei 46,489,446 tei 2849.170,21 lei




CAPITOLUL 4

CHELTUHELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1 1Constructl si instalatii

2.323.477,82 lei

447,460,850 Ted

2.764.838,72 lei

On 1 Demelare Tumurt Evacuzre Gaze Arge

41.502,15 lei

7.919,61 lai

49,601,792 lat

Qb 2 Propunere Cresa

2,271.466,94 lei

431.578,72 lei

2.703.045,88 iai

L 5 TTCIRET aF e

et
s

£ZERED 2]

BA5.LY el

5582477 bl

[ FEREN

T - RSN« UNHEINE MEVITHEE TRess-te in
it

2.550,00 2] 101850 fe 8.305,80 I

4.2 jMontaj utilaje, schipamente tehnologice §i funclonae 27,313,55 tei 5.159,5% lel 32.503,13 lei
Cb 1 : Demolare Tumuri Evaduare (aze Arse 757201 i 1.457,68 lgi 2,128,688 lel
Ob 2 Fropuniete Cresa 18.641,54 ked 3.,731.,89 ls! 23.373.44 let

a3 Utilaje, echipamerte 1ehNoIOGICE §1 UNGLIONGIE CATE HECEEHS

 jmonta; 191.185,61 Isi 36.325,27 lai 227.510,88 lei

So 1 Demolare Tumus Evacuare Gaze Arse $52.048,11 lei 13.119,14 It 52.167,25 ki
0 2 Propunere Cresa 122,137,580 lal 23.208,13 [gi 145.343,63 lei
tizie, echipamente iehhoiogice §i funclionale cara nu

4.4 |necesitd
maontaj i echipamente de transport 45.445,88 o 8.534,65 lei 54,080,35 lef
Ob 1: Demolare Tumus Evaciare Gaze Arse 45,445,863 lei 8.634,68 8i 54.080,35 lgi
Qb 2 Propunare Cresa - lei «  lei - el

4.5 1Dotad 252.742,76 lei 4802112 let 306.763,88 lei
OB 1. Demolare Turmuri Evacuare Gaze Arse - lei - g - el
Chb 2 Propuners Cresa 252,742 76 it 48,021,12 lef 300.763,88 gl

4.6 |Active necorparaie - lei - el - lei
Ob 1 Cemglare Turmuy Evacuare Baze Arse = - i - e
Ob 2 Propunere Crasa - =i =l - e

TTOTAL CAR %

2.840.165,52 jei

538.631.45 el

3.37D.766.97 lai

TOTAL CAPITOL ¢

2.840.185,52 lei 539.631,45 Iei 3.379.796,97 lei
CAPITOLUL B
Alte cheltuieli
Orpanizare de santier
5.1 15.1.1. Lucrari de constructi $.118,00 Iei 1.732,04 lei 10.848,04 lei
2.1.2. Ghelluieli conexe organizari sentteruiul « gl - et - et
5.2.Comisioane, cole, taxe, costul cradgituil 26,586,80 {af - e 26.586,50 lei
5.2.1. Comisioznsle si dobanzile aferenie crednohl GEnGr
finantatoars - lei - lei - lei
5.2.2. Cota &ferenta 150 peNAG controfl caliasl IUGIarior o . : 5
construcli 12.089,35 =i - lei 12.089,35 lei
5.2 $.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amensjares 241787 1¢ - 2417.87 8l
teritoriuiul, urbanism §i pentru sutorizarza uerdrilor de canstructi
5.2.4 Cotz aferenis Case! Su0i2le & CORSTuSIonior - a0 12,089,356 (g . I8 12.089.35 fei
5.2.5. Taxe pentrl aoordun. avize LORTGAME § avtanzalle de
construire/desfintare - el - el - et
*.2.5. Taxe pentry agordur, avize conforme & autonzalla de
tonstruire/destintere - lei - el
5.2 Cheltuiel diverse 5i neprevizute {10 % X 4,1 +4.2.5 4.3.] %) 254.187,71 lei 48,297,55 121 302,495, 27 e
5.4, ICheltyicli pemey formare s publicitate
TOTAL CAPITOL & 288.910,31 lei 50.029,80 lef 338,939,891 lei
CAPITOLUL 5
Cheftuieli pentri probe tehnologice si testy
.1 |Pregatires personaiiul de exploatare - el - e - sl
6.2 {Prabe tehnologice g teste - el < ia » el
TOTAL CAPITOL 6 « gl - e - lej
TOTAL GENERAL 3.432.722,58 jei 647.463,95 let 4.079.866,83 isi
Din care C+M 2.417.872,97 lei 458,395,86 lei 2.877.268,84 lef
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Anexa privind deserierea sumari a investitiei propuse a fi realizatii prin proiectul:
“Transformare imobil fosta centrali termici Aleea Parc-Municipiul Sebes in cresa”

Prin investitia de “Transformare imobil fosta centrals termica Aleea Parc-Municipiul Sebes
in cresa”, se propune realizarea unei cladiri P+ETAJ in interiorul cladiri; centralei termice, urmarind
etapele:

1. Demolarea turnurilor de evacuare gaze arse ale fostei centrale termice, acestea au o structura de
rezistenta de beton armat cu inchideri din caramida plina si au o inaltime de aprox 26m.

2. Realizarea unui zid portant perimetrai din zidarie de BCA de 25cm,

4. Realizarea unei structuri de rezistenta suplimentare alcatuita din zidarie portanta si stalpisori de
beton armat de 25x25 cm.

3. Realizarea unui planseu intermediar din beton peste parter.

6. Realizarea unei structuri de grinzi si centuri peste etaj.

Cresa este amplasata la parter si etaj si va avea urmatoarea distributie a spatiilor, repartizate
dupa cum urmeaza: accesul in cresa se face pe latura nordica prin intermediul unui intrand de tip
hol (decupaj din volumul cladirii) acoperit. Primul spatiu al cresei este asadar acest hol de intrare si
permite accesul utilizatorilor fa vestiarul de primire si filtrare a copiilor. Administratia (secretariat,
director) a fost amplasat Iz etaj (in etaj).

Vestiarul primire filtru are rolul de a asigura examinarea medicalz si epidemiologica a
copiilor. Acesta are legitura directa cu camera de izolare cu grup sanitar §i cu cabinetul medical.
Camera de izolare este amplasata in apropierea camerelor de donmit, jar pentru situatii de
contaminare a fost creata o usa cu iesire direct in exterior pentru a evita contaminarea celorlalti
copii. Spatiul de triere al copitlor se va amplasa in camera de primire vestiare,

In componenta grupelor intra urmatoarele categorii de spatii:

a) spatii dormitor si dotiiri sanitare aferente
A fost realizat un cubaj de aer de circa 8 me/copil la cele 3 grupe (pentru calcule h liber = 2.40m),
A fost realizata o suprafata de 3.1 - 3.2 mp/copil la cefe 3 grupe.
Cresa numara un total de 24 de copii, si au fost create 4 corpuri WG, 3 baite, 4 olite sj 4 spalatoare.
Bazinul pentru dezinfectarea olitelor este amplasat in inciperea vidoarului (curatare / sterilizare
olite), langd o cabind cu corp de WC previzut cu un robinet dublu. Mobilierul dormitoarelor trebuie
54 satisfacé In principal necesitatea de odihna, de depozitare a lucrurilor intime si cele de intretinere
corporala.,

b) spatiu regrupare copii
Spatiu destinat regruparii copiilor este propus pentru a asigura regruparea prescolarilor inainte de a
urca in zona de actvitati de la etaj , sau pentru servirea mesei, in cazul copiilor nou nascuti ;

¢} spafiu joaci masi — spatiu multifunctional + spatiu activitati + spatiu grupa 1 +
spatiu grupa 2
Acest spatiu este o sala muitifunctionala unde se dezvolta mai multe activitifi ale copilului (luat
masa, joacd, desen, povesti, etc.). Sala beneficiaza de o flexibilitate sporita si de posibilitati de
compartimentare — spatiile de grupa se pot separa fata de spatiuf activitatilor si cel multifunctional
prin inchiderea usilor armonice prevazute. L

Intr-una din alveolele se va crea un spatiu unde copiil fau masa, iar aceasta va fi in apropierea unei
terase acoperite.



[t

Spatiu grupa I - A fost realizat un cubaj de aer de circa 9.3 me/eopil (pentre calcule h liber
2.40m). A fost realizat o suprafata de 3.1/capil.
Spatiu grupa 2 - A fost realizat un cubaj de aer de circa 9.7 mc/copil (pentru calcule h liber
2.40m). A fost realizat o suprafata de 3.3/copil.
Spatiu multifunctional - A fost realizat un cubaj de aer de circa 14.35 mc/eopil (pentru calcule h
tiber = 2.40m). A fost realizat o suprafata de 4.9/copil.

d) spatii asistentst medicald
Cabinetul medical este aceesibil direct din spatiul primire filtru de unde exista o legatura si cu spatiul
de izolare, fiind amplasat in imediata apropiere camerelor de dormit. Cabinetul medical dispune de
posturi de supraveghere si monitorizare, depozit instramentar si de medicamente, grup sanitar
propriu. Camera de izolare are grup sanitar propriu.

€} spatiu de servire a utilizatorilor
Spatiu de servire a utilizatorilor se transpune in 2 ghisee — ghiseu farfurii mancare si ghiseu
farfurii murdare.

f) spatin activitati gospodiresti
Spatiul de activitati gospodiresti este alcatuit din: vidoar — spalare sterilizare olite si alte obiecte
amplasat in apropierea grupului sanitar colectiv, boxa de colectare rufe murdare, boxa de lenjerie
curatd, spatiu de schirab scutece. In spatiul de rufe curate exista si un spatiu de depozitare materiale
de curatenie {mop, aspirator, lavete, solutii curatare, etc). La parter, in capatul holului principal
exista un spatiu de tip vestiar folosit pentru depozitarea diverselor materiale didactice necesare.

g) filtru coridoare
Circulatia Intr-o cres# trebuie s fie distinets pentru copil si cea peniru personalul educativ, medical
si auxiliar,
S-au prevazut 2 accese principale si 3 accese secundare la nivelul parterului pentru cresa. Circulatia
hranei nu trebuie si se intersecteze cu circulatia rufelor murdare, motiv pentru care boxa de haine
(curate, murdare) a fost creat in partea opusa zonei de bucatariet+oficiu servire utilizatori.

h} spatii tehnico — gospodiresti
Bucatdria este spatiul in care se prepari alimentele centralizat pentru copiii din grupele cresei si se
dimensioneazi tn consecinta. in alctuirea bucéatiriel, se va avea in vedere normatival M.S., siva
cuprinde urmitoarele sectoare: receptie si depozitare alimente §i produse neprelucrate, spatiui
pentru prelucrdri primare, spatiul pentru preparari finale, biberonerie, anexe pentru personal
(vestiare, WC, dusuri. ete.)

i} spatiu conducere si administratie, personal educativ.
Spatiul de conducere si administratie cuprinde hol administrativ, secretariat, birou conducere. Ajci
se adauga si spatiul intalniri parinti.

La parter, in coltul cladirii pe latura de nord este amplasata centrala termica pe combustibil
gazos. avand acces direct din exterior,

Postul trafo se afla in zona diametral opusa, pe latura sudica. Toate spatiile importante ale
cresei sunt ventilate natural. Inaltimea libera a spatiilor de la parter este de 2.40m, iar la etaj 2.95m.

LInstalatii electrice

Alimentarea cu energie electrica.
Se propune alimentarea cu energie electrica 2 tabloului electric general TE-G, din postul de
transformare existent. Reteaua de distributie interioara se va realiza dupa schema de tip TN-S, in
care conductorul de protectie distribuit este utilizat pentru intreaga schema, pana la ultimul punct
de consum, Schema de alimentare de la tablou} general este de tip ramificat.
Aparatele de iluminat interioare vor avea surse LED, si vor fi montate in varianta incastrata in
tavane false,
Intreruptoarele si comutatoarele se monteaza la b=0,90 m fata de pardosea finita si la 0,15 m fata de
tocul usii in conformitate cu solicitarile din tema de proiectare. Pentru iluminatul de securitate
pentru evacuare, marcarea iesirilor din incaperi, a traseului si a iesirilor cailor de evacuare, se

folosesc aparate de jluminat tip ¥indicator luminos™, autonomie 3 h. Ele se amplaseaza astfe] incat
sa indice traseul de urmat in caz de pericol



ILInstalatii sanitare
Alimentarea cu apa

Alimentare cu apa rece a instalatiilor de stingere se va face din caminul de apa de pe amplasament
CV, care este deservit de reteava stradala existenta in conformitate cu avizul tehnic de racordare.
Alimentare cu apa rece menajera se va face din caminul CV printr-un racord PEHD De 110 mm,
PNI10, pana in apropierea grupurilor sanitare cladirea fiind racordata printr-un racord PEHD De 63
mm, PNI0.
Reteaua de canalizare va fi executata din tuburi din PVC-KG, SN4 pentru canalizare cu etansare pe
inel de cauciuc pozate in sant. Tuburile din PVC vor fi pozate pe un pat de nisip de 20 cm, iar
acoperirea acestora se va face cu 20 cm de nisip. iar apoi cu staturi de balast de 20 ¢m, compactate,
Intraga retea de canalizare se va monta ingropat ta o adancime minima de 1,00 m (sub adancimea
de inghet, conform STAS 6054), fata de cota terenului sistematizat.

Alimentarea cu apa instalatii interioare.
Reteau interioara de alimentare cu apa, de tip ramificat, se va realiza cu tub din polipropilena pentru
instalatii sanitare PP-R (gri) cu insertie, montat aparent in bratari de plastic sau ingropat in zidarie.
Conductele de distributie apa rece si calda montate aparent vor fi izolate termic corespunzator cu
tuburi din elastomeri 9 mm grosime iar conductele de legatura de la coloana pana la obiectele
sanitare vor fi montate ingropat in tencuiala sau/si in pardoseala. Pentru racordare la obiectele
sanitare si la ceilalti consumatori se vor utiliza racorduri flexibile si robineti de colt.

Instalatia interioara de canalizare.
Reteaua de canalizare interioara va fi executate din tuburi de polipropilena (PP) pentru canalizare,
etansarea facandu-se pe inele de cauciuc la montaj. La realizarca instalatiei interioare de canalizare
ape menajere se va tine seama de pantele de montaj de fa obiectele sanitare si sifoanele de pardoseata

spre coloane si de racordarea acestora la colectorii ce vor iesi din cladire spre caminele de racord
apa menajera. ‘

H1.Instalatii termice

Instalatia de incalzire cu corpuri statice (radiatoare)
In grupurile sanitare s-a adoptat sclutia de incalzire cu corpuri statice - radiatoare - alimentate printr-
0 instalatie in sistem bitubular cu distributia inferioarasi circulatie fortata, cu agent termic ~ apa
calda. Corpurile statice sunt radiatoare din otel. Radiatoarele vor fi alimentate cu agent termic apa
calda din centrala termica amplasata in spatiul tehnic dedicat. Distributia agentului termic de
incalzire, pentru instalatia cu corpuri statice si ventiloconvectoare, se va realiza prin conducte PP-

R (verde) cu insertie de fibra compozita, montate ingropat in perete si sapa si termoizolate cu izolatie
dir cauciuc sintetic 13 mm.
Centrala termica

Sursa de incalzire va fi asigurata de catre doua cazane pe combustibil gazos {cazan mural in
condensatie) necesar incalzirii spatitlor interioare. Cazanul, fiecare de putere maxima 50 kW va
debita agent termic 75/60 2rC intr-o buielie de egalizare a presiunilor, de unde mai departe prin
intermediul unui distribuitor-colector vom avea circuite separate pentru alimentarea consumatorilor(
ventiloconvectori, radiatoare respectiv boiler). Fiecare circuit ce pleaca din distribuitorul colector
de agent termic apa calda este prévazut cu pompa de circulatie, robineti de inchidere, de reglaj
hidraulic, de golire, termomanometre, iar pe circuitul de ventiloconvectoare se prevede electrovana
cu 3 cai pentru un reglaj calitativ pentru functionare in regim de incalzire, Evacuarea gazelor arse
s¢ va face printr-un kit coaxial de evacuare gaze arse/ admisie aer de combustie care va strapunge
peretele exterior al cladirii la nivelul parterului si va fi prefungit cu 0,5m in exteriorul acestuia,

Indicatori tehnici ai constructici
- Regim de inaltime: P+ |
- Hmaximcoama=635m (raportat la cota £0.00)
- Hatic = 6.60 m (raportat la cota +0.00)
- Aria construita desfasurata = 922 mp
-~ Aria construita parter = 461 mp
- Aria construita etaj = 461 mp



- Aria utila totala = 726.6 mp

- Aria utila parter = 369,7 mp

- Aria utila etaj = 356,9 mp

- Volum total cladire = 4620 mec.

Principalii indicatori tehnico-economics aferenti investitiei:

l. Valoarea totals a investitiei = 4.079.886,63 lei inclusiv TVA, din care C+M =
2.877.268,84 lei inclusiv TV.A;

2. Durata de realizare a investitiei este de 12 luni + 2 luni realizare Proiect Tehnic.

3. Finantarea investitiei: bugetul local a! Municipiului Sebes si fonduri nerambursabile.

Proiectant:
Arh. VI ad
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