ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 40 /2015

Privind aprobarea Proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul de
investitii “ Modernizare striizi Sebes: Abatorului si Spicului, Municipiul Sebes”- proiect nr.
80/2014

Consiliul local al Municipiului Sebes, jud.Alba;

Intrunit in sedinta publica extraordinari din data de 26.02.2015,0ra 14,00;

Luénd in dezbatere proiectul de hotirdre privind aprobarea Proiectului tehnic si a detaliilor de
executie pentru obiectivul de investitii “ Modernizare strizi Sebes: Abatorului si Spicului, Municipiul Sebes”-
proiect nr. 80/2014;

Avand in vedere Studiului de Fezabilitate — proiect nr. 53/2012- “ Modernizare strizi
Sebes:Abatorului si Spicului, Municipiul Sebes™;

Avénd in vedere H.C.L nr. 66/2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii “ Modernizare strizi Sebes:Abatorului i Spicului, Municipiul Sebes”- proiect nr. 80/2014

Avand in vedere Proiectul tehnic si detaliile de execufie pentru obiectivul de investitii
Modernizare strazi Sebes: Abatorului si Spicului, Municipiul Sebes”- proiect nr. 80/2014 , elaborat urmare a
contractului de servicii nr. 56/2014 incheiat intre Municipiul Sebes si proiectantul S.C DRUMEX S.R.L.

Analizand raportul de specialitate nr.5852/12.02.2015 intocmit de citre Hotoiu Stelian din cadrul
Compartimentului Investitii al Primariei Municipiului Sebes, prin care se propune spre aprobare Consiliului
Local al Municipiului Sebes, proiectul tehnic + detaliile de executie pentru obiectivul de investitii  “
Modernizare strazi Sebes: Abatorului i Spicului, Municipiul Sebes™- proiect nr. 80/2014 si modificarea art 1
din H.C.L nr. 66/2014 cu privire la modificarea indicatorilor indicatorilor tehnico-economici aprobati;

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum i a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii §i lucrari de interventii, anexa 2 si anexa 4;

Avéand avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucriri publice, administrarea
domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local Sebes ;

Avénd in vedere prevederile Ordinului 863/2008 pentrn aprobarea ” Instructiunilor de aplicare a
unor prevederi din H.G 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii, modificat prin Ordinul 276/2009;

Avénd in vedere prevederile art. 44, alin. 1, din Legea 273/2006 privind finantele publice;

Vazand prevederile art. 36, alin.2, lit. b, coroborat cu alin4, lit. d, din Legea 215/2001 — Legea
administratiei publice locale republicati in anul 2007;

in baza art. 45 din aceeasi lege,

&

HOTARASTE

Art.1. Se modificd art. 1 din H.C.L. nr. 66/2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investifii * Modernizare strazi Sebes :Abatorului si Spicului, Municipiul Sebes”-
proiect nr. 80/2014 , cu privire la indicatorii tehnico —economici, dupd cum urmeaza:
1. Valoarea totald a investifiei, din Devizul General inclusiv TVA (in preturi septembrie 2014/1 euro = 4,40
lei) : 4.013,48 mii lei din care C+M (cu TVA) = 3.424,05 mii lei;
2. Durata de executie a lucrarilor: 16 luni;
3. Finantfarea investitiei se realizazi din bugetul local al Municipiului Sebes.
Capacitdti:
1. Obiectul 1. Modernizare strada Abatorului
Caracteristicile tehnice ale strazii sunt:

- lungimea totald a strézii = 763,05 m; stradd compusa din doud tronsoane ,unul de 598,50
m (Abatorului 1),celélalt de164,55 m (Abatorului 2)

- latime parte carosabila: 6,00 m, cu doua benzi de circulatie de 3,00 m, delimitate

de borduri mari (200x250x330) pozate pe fundatie din beton C12/15;




- latime trotuare: 2x1,00 m (variabil in dreptul acceselor de pietoni);

- structurd rutierd carosabil: 30 cm balast, 15 ¢m piatrd sparti, 6 cm strat de
legaturd din beton asfaltic deschis BAD 25, 4 ¢cm strat de uzurd din beton asfaltic
BA16;

- structura rutiera trotuare: 10 cm balast, 4 cm nisip pilonat, 6 cm pavele
ornamentale;

- accese, amenajate cu pavaj de 8 cm si care fac parte integranti din trotuar;

- spatii verzi: din pimant vegetal insiméantat cu iarbi de gazon, intre partea
carosabila si trotuare;

Retea canalizatie cabluri
Caracteristicile tehnice ale retelei de canalizatie cabluri:
- numdr cimine de tragere din beton 800x800x850 = 12 buc;
- conducte canalizatie principala:
- conductd PEHD corugat Dn 110 — retele electrice = 752, 0 m;
- conductd PEHD corugat Dn 110 — retele telecomunicatii = 752, 0 m;
- conductd PEHD corugat Dn 75 - retea iluminat public = 752, 0 m;
- conducte canalizatie secundara:
- conductd PEHD corugat Dn 40 - retele electrice = 960, 0 m;
- conductd PEHD corugat Dn 40 — retele telecomunicatii = 960, 0 m;
2. Obiectul 2. Reabilitare retea de apd
Caracteristicile tehnice ale retelei de apa sunt:
- reabilitare camin de vane = lbuc-strada Abatorului;
- conducte de apa:
-distribullie PEID Dn250 PN10 -154 m-strada Abatorului;
- branOamente PEID Dn110 PN10 -3 m-strada Abatorului;
- bran[Jamente PEID Dn25 PN 6 -60 m-strada Abatorului;
- hidran[li exteriori Dn 80, supraterani =2 buc-strada Abatorului;

3. Obiectul 3. Retea de canalizare pluviala
Caracteristicile tehnice ale retelei de canalizare pluviali sunt:

- canal colector din PVC KG SN4 Dn 315 =425,0 m-strada Abatorului

- canal colector din PVC KG SN4 Dn 400 = 213,0 m-strada Abatorului

- cdmine de vizitare pluviale din beton Dn 800 mm = 14 buc-strada Abatorului;

- guri de scurgere din PVC cu depozit de sedimente = 24 buc-strada Abatorului

- racorduri de la gurile de scurgere la caminele pluviale din PVC KG SN4 Dn 160

— 96, 0 m-strada Abatorului;

- separator de hidrocarburi 20 I/s cu bypas de 1:5 pentru ploi torentiale: 1 buc-strada
Abatorului

4. Obiectul 4. Modernizare strada Spicului.
Caracteristicile tehnice ale strézii sunt:
- lungimea totala a strazii = 265,75 m;
- latime parte carosabilad: 6,00 m, cu doua benzi de circulatie de 3,00 m, delimitate
de borduri mari (200x250x330) pozate pe fundatie din beton C12/15;
- latime trotuare: 2x1,00 m (variabil);
- structurd rutierd carosabil: 30 cm balast, 15 cm piatrd spartd, 6 cm strat de
legéturd din beton asfaltic deschis BAD 235, 4 ¢m strat de uzuri din beton asfaltic
BALl6;
- structurd rutierd trotuare: 10 cm balast, 4 cm nisip pilonat, 6 cm pavele
ornamentale;
- accese, amenajate cu pavaj de 8 cm gi care fac parte integranta din trotuar;
- spatii verzi: din padmant vegetal insdmaéntat cu iarbi de gazon, intre partea
carosabila si trotuare;
Retea canalizatie cabluri




Caracteristicile tehnice ale retelei de canalizatie cabluri:
- numdr cdmine de tragere din beton 800x800x850 = 12 buc;
- conducte canalizatie principali:
- conductd PEHD corugat Dn 110 — retele electrice = 250, 0 m;
- conductid PEHD corugat Dn 110 - retele telecomunicatii = 250, 0 m;
- conductd PEHD corugat Dn 75 — retea iluminat public = 250, 0 m;
- conducte canalizatie secundari:
- conductd PEHD corugat Dn 40 — retele electrice = 700, 0 m;
- conductd PEHD corugat Dn 40 — retele telecomunicatii = 700, 0 m;
5. Obiectul 5. Reabilitare retea canalizare menajerd
Caracteristicile tehnice ale retelei de canalizare menajera sunt:
- canal colector menajer din PVC SN4 Dn 250 = 257 m-strada Spicului;
- camine de vizitare din beton Dn 800 mm = 10 buc-strada Spicului;
- racorduri canale din PVC SN4 Dn 160 = 320m-strada Spicului;
- bran[Jamente(racord canal) proiectate = 36 buc-strada Spicului;
6. Obiectul 6. Retea de canalizare pluviald
Caracteristicile tehnice ale retelei de canalizare pluviald sunt:
- camine pluviale(colectare)=7 buc;
- canal colector din PVC KG SN4 Dn 315 = 283,0 m -strada Spicului
- guri de scurgere din PVC cu depozit de sedimente = 12 buc — strada Spicului
- racorduri de la gurile de scurgere la ciminele pluviale din PVC KG SN4 Dn 160
— 40, 0 m-strada Spicului,
- separator de hidrocarburi 15 I/s cu bypas de 1:5 pentru ploi torentiale; 1 buc-
strada Spicului.
Art.2. Devizul general previzut la art. T al prezentei este cuprins in Anexa | care face parte integranta din
prezenta hotérare.
Art.3. Se aproba Proiectul tehnic si detaliile de executie pentru obiectivul de investitii “
Modernizare strdzi Sebes: Abatorului si Spicului, Municipiul Sebes”- proiect nr. 80/2014.
Art.4. Proiectul tehnic si detaliile de executie prevazute la art. 3 al prezentei este cuprins in Anexa 2 care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5. De ducerea la indeplinire a prezentei hotirari raspunde Primarul Municipiului Sebes.
Art.6. Prezenta hotirére poate fi atacatd de persoanele indreptatite, in termenul si in conditiile
previzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificirile si completirile
ulterioare.
Prezenta hotdrire va fi afisati, se va publica pe site-ul Primiriei si in Monitorul Oficial al
Municipiului Sebes si se comuniei:
- Institutiei Prefectului Judetului Alba;
- Primarului Municipiului Sebes;
- Viceprimarului Municipiului Sebes;
- Arhitectului gef ;
- Directorului executiv;
- Serviciul Investitii - Achizitii
- Serviciului Contencios Juridic si Administratie;
- Compartimentului Relatii Publice,Comunicare;
- Aparatului permanent al Consiliului Local Sebes

Sebes la 26.02.2015
PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZ},

Cons. BOGDAN ADRIAN @ . SECRETAR MUNICIPRU

%JJ" VLAD CRISTINA ELENA
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Municipiul Sebes , .
Primaria Municipiului Sebes Anexa 1 ¢ MO/ fé%ﬁ}/f

DEVIZ GENERAL
~ privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
Modernizare strazi Sebesg: Abatorului si Spicului, Municipiul Sebesg

Faza: aprobare proiect tehnic $i organizare procedura

de atribuire contract executie lucrari 1 Euro = 4.40 lej
Nr.  |Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare TVA Valoare
crt.  |de cheltuieli (fard TVA) (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro [Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

.= GAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajareaterenului - -~~~
1.1. |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. |[Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.  |Amenaj. pt. prot. mediului si aduc. la st. initiald 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00

___ Capitolul 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitifilor necesare obiectivaldi .~~~

2.1. |Cheltuieli pentru asig.utilitaijlor nec. obiectivului 0,00 0,00 0,00 ;

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
—__ CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica N T a
3.1, |Studii de teren 1,50 0,34 0,36 1,86 0,42
3.2. |Taxe pt. obtinere avize, acorduri, autorizati 2,00 0,45 0,48 2,48 0,56
3.3. |Proiectare si inginerie 21,66 4,88 4 69 26,35 6.05
3.4. |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5. [Consultanta 14,04 3,19 3,36 17,40 3,96
3.6. |Asistenta tehnica 39,33 8,03 9,44 48,77 11,07
3.6.1. |Asistenta tehnica din partea proiectantului 7,87 1,78 1,89 9,76 2,20
3.6.2. |Asistenta tehnica prin diriginti de santier 31,46 7,15 7,55 39,01 8,87

TOTAL CAPITOL 3 78,53 17,79 18,33 96,86 22,06

~ . CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazd . R o

4.1. Construciii si instalafii 2695,05| 612,51 646,81| 3341,86 759,51
4.1.1. |Ob.1 Modernizare strada Abatorului * 1520,98] 34588| 365,03| 1886,01( 42864

4.1.2. |Ob.2 Reabilitare retea apa strada Abatorufui = 1065,04 23,87 25,21 130,25 29,60
4.1.3.|Ob.3 Retea canalizare pluviald strada Abatorului 294 74 66,99 70,74 365,48 83,07

4.1.4.|0Ob.4 Modernizare strada Spicului 512,42| 116,46 12298 635,40 144,41
4.1.5. |Ob.5 Reabilitare reea canaliz. menajera str. Spicului » 95,565 21,71 22,93 118,48 26,92
4.1.6,[Ob.6 Retea canalizare pluviala strada Spicului 166,32 37,80 39,92 206,24 46,87
4.2, |Montaj utilaje tehnologice 9,71 2,20 2,33 12,04 2,73
4.2 1.|0b.3 Retea canalizare pluviald strada Abatorului 5,65 1,28 1,36 7,01 1,59
4.2.2.|0Ob.6 Retea canalizare pluviald strada Spicului 4,06 0,82 0,97 5,03 1,14
4.3. |Utilaje, echip. tehnolog.si functionale cu montaj 69,18 15,72 16,60 85,78 19,49
4.3.1.|0b.3 Retea canalizare pluviala strada Abatorului 45,00 10,23 10,80 55,80 12,68
4.32.2. |Ob.B Retea canalizare pluviala strada Spicului 2418 5,49 5,80 29,98 6,81
4.4, |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5, |Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 2773,94] 630,43] 665,74| 3439,68) 781,73

- CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli . e - - . T

5.1. |Organizare de santier 70.71 16,07 16,97 87,68 19,93
5.1.1. |Lucrari de constructii 56,57 12,86 13,58 70,15 15,95
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului 14,14 3,21 3,39 17,53 3,98
52. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 35,91 8,16 0,00 35,91 8,16
5.2.1. |Comisioane, taxe, cote legale 35,91 8,16 0,00 35,91 8,16

Cota aferentd ISC (0,1%din C+M) 2,77 0,63 0,00 2,77 0,63

Cota aferenta ISC (0,7%din C+M) 19,33 4,39 0,00 19,33 4,39




Cota aferentd CSC 0,5% din C+M 13,81 3,14 0,00 13,81 3,14
§.2.2 |Costul creditului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3. |[Cheltuieli diverse si neprevazute 10% 285,25 64,83 68,46] 353,71 80,39
TOTAL CAPITOL & 391,87 89,06 85,43| 477,30 108,48
|~ CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste de predare la beneficiar .~
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2. [Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00
~__ |TOTAL GENERAL = 3244,34] 737,28] 76
—___|DincareC+M | 2761,33] 627,57 ¢

PRESEDINTE DE SEDINTA ‘
Cons. BOGDAN ADRIA BTN : SECRETAR MUNICIPIU

it ) VLAD CRISTINA ELENA




