ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 277/2016

Privind aprobarea Caietului de sarcini nr. 44533/08.11.2016 pentru proiectarea obiectivului de
investitii “Modernizare strdzi Municipiul Sebes; Tineretului, Arini, Zavoi $i Crangului”- faza
DALI

Consiliul local al Municipiului Sebes, jud.Alba;
intrunit in sedinta, publicd, de indata din data de 17.11.2016,0ra 16,00;
Ludnd in dezbatere proiectul de hotérare privind aprobarea Caietului de sarcini nr. 44533/08.11.2016

pentru proiectarea obiectivului de investitii “Modernizare strizi Municipiul Sebes; Tineretului, Arini, Zavoi si
Crangului”- faza DALI;

Avand in vedere H.C.L nr. 249/2014 privind aprobarea caietelor de sarcini care vor sta la baza achizitiei
serviciilor de intocmire a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii Si lucrari de
interventii, de Consiliul Local;

Avand in vedere Caietul de sarcini nr. 44533/08.11.2016 pentru proiectarea obiectivului de investitii
“Modernizare strazi municipiul Sebes; Tineretului, Arini, Zivoi si Crangului”- faza DALI, elaborat de citre
Compartimentul Investitii;

Analizand raportul de specialitate nr. 44623/08.11.2016 intocmit de citre Farcasiu Radu, consilier in
cadrul Compartimentului Investitii din cadrul Primiriei Municipiului Sebes, prin care se propune spre aprobare
Consiliului Local al Municipiului Sebes, Caietul de sarcini pentru proiectarea obiectivului de investitii
“Modernizare strdzi municipiul Sebes; Tineretului, Arini, Zivoi si Crangului”- faza DALI;

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum §i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, anexa 2, anexa 4, anexa 5 si anexa 6;

Avand avizul Comisie pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrdri publice, administrarea
domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local Sebes;

Avind in vedere prevederile Ordinului 863/2008 pentru aprobarea ” Instructiunilor de aplicare a unor
prevederi din H.G 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii, modificat prin Ordinul 276/2009;

Vazand prevederile art. 36, alin.2, lit. b, coroborat cu alin.4, lit. d, din Legea 215/2001 - Legea
administratiei publice locale republicaté in anul 2007;

in baza art. 45 din aceeasi lege,
HOTARASTE

Art. 1. Se aprobd Caietul de sarcini nr.44533/08.11.2016 pentru proiectarea obiectivului de investitii
“Modernizare strazi municipiul Sebes; Tineretului, Arini, Zavoi si Crangului”- faza DALI, .

Art. 2. Caietul de sarcini prevdzut la art. 1 al prezentei este cuprins in Anexa 1 care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art, 3. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari rispunde Primarul Municipiului Sebes.

Art. 4. Prezenta hotdrare poate fi atacat3 de persoanele indreptatite, in termenul si in conditiile




prevazute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificirile si completarile ulterioare.
Prezenta hotarare va fi afigatd, se va publica pe site-ul Primariei $i in Monitorul Oficial al
Municipiului Sebes i se comunica:

- Institutiei Prefectului Judetului Alba;

- Primarului Municipiului Sebes;

- Viceprimarului Municipiului Sebes;

- Arhitectului gef ;

- Directorului executiv;

- Serviciul Investitii - Achizitii

- Serviciului Contencios Juridic $i Administratie;

- Compartimentului Relatii Publice, Comunicare;

- Aparatului permanent al Consiliului Local Sebes

Sebes la 17.11.2016

CONTRASEMNEAYA,
SECRETAR MUNIQIPIU
VLAD CRISTINA ELLENA

PRESEDINTE DE SE
Cons.ARON ELENA

3 ex FR/CV/CA contine 2 pagini si anexa.



ANEXA la HCL 277/2016

MUNICIPIUL SEBES
PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBES

COMPARTIMENT INVESTITII
)] S, y
CAIET DE SARCINI

Pentru proiectarea obiectivului de investitii “ Modernizare strizi municipiul Sebes; Tineretului,Arini,Z3voi si
Crangului ~ faza D.A.L.L

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a ofertei si constituie ansamblul
cerintelor pe baza cdrora se elaboreaza de citre fiecare ofertant propunerea tehnici, respectivdocumentatiile
de proiectare.

Date generale

1. Denumirea investitiei

“Modernizare strazi municipiul Sebes: Tineretului, Arini, Zivoi si Crangului

2. Ordonatorul principal de credite

Primarul Municipiului Sebes

3. Autoritatea contractanta

Municipiul Sebeg

4. Amplasarea investitiei

Judetul Alba, Municipiul Sebes, strazile: Tineretului, Arini, Zvoi si Crangului.

Situatia existenta

Strazile Tineretului, Arini, Zavoi, si Crangului se afla in partea centrald a Municipiului Sebes, fiind cuprinse in
zona dintre Cartierul Valea Frumoasei, strada Dorin Pavel si raul Sebes.

Strada Tineretului

Strada Tineretului este nemodernizatd, cuprinsa intre Cartierul Valea Frumoasei si strada Arini. Strada
Tineretului se intersecteaza cu strazile Mihai Eminescu si George Cogbuc. Strada are o lungime de aproximativ
420,00 m, Iatime medie de 18.0 m, si o suprafata de 7560 mp.

In prezent pe strada nu exista trotuare si nu este prevazut nici un sistem de colectare a apelor pluviale. Pe
partea stanga ( sens intrare din Cartierul Valea Frumoasei) a strazii exista zond verde. Deoarece pe partea
stanga a existat cu ani in urma un canal care in prezent este in proportie de 80% nefunctional, sunt amenajate
accese la imobile din beton.

Pe strada exista retele edilitare si anume:

o retele de apa din otel Ol Dn 100, care trebuie inlocuita,
* refea de canalizare menajera din beton Dn 200, care trebuie inlocuitd,

e retea de gaze naturale,



e retea de alimentare cu energie electricd aerian3,

e retele de telecomunicatii montate pe stalpii S.C ELECTRICA S.A.,
» retele de televiziune montate pe stalpii S.C ELECTRICA S.A.

Valoarea de inventar a strazii este de 540.176,20 lei.

Strada Arini

Strada Arini se afld in continuarea strazii Tineretului, se intersecteazi cu strada Mihai Eminescu i este o strada
infundata. Strada Arini este o stradd nemodernizati, fird sistem de colectare a apelor pluviale. In dreptul a 2
imobile sunt amenajate trotuare, de cétre proprietarii acestora. Strada are o lungime de aproximativ90.0 m, o
latime de 11.0 m si o suprafata de 990,00 mp.

Pe strada nu existd retea de alimentare cu ap3.

Pe strada exista urmatoarele retele edilitare:

- existd retea de canalizare menajera din PVC Dn 250, doar pe o portiune din strada,
- existd retea de gaze naturale,

- exista retea de alimentare cu energie electrici aeriang,

- exista retele de telecomunicatii montate pe stélpii S.C ELECTRICA S.A.,

e existd retele de televiziune montate pe stalpii S.C ELECTRICA S.A.

Valoarea de inventar a strazii este de 28.580,75 lei.
Strada Zavoi

Strada Zavoi este cuprinsd intre cartier Valea Frumoasei si strada Tineretului. Este o stradd nemodernizats,
fara trotuare si cu o rigold din pamaént pe partea dreapta a strazii (sens intrare din cartierul Valea Frumoasei),
pentru colectarea apelor pluviale.

Strada are o lungime de aproximativ 220.0 m, o latime medie de 6.0 m si o suprafatd de 1320.00 mp.
Pe strada exista retele edilitare si anume:

o retele de apa din otel Ol Dn 100, care trebuie inlocuita,

o retea de canalizare menajera cu tuburi din beton Dn 200, care trebuie inlocuit3,
o retea de gaze naturale,

¢ retea de alimentare cu energie electrica aeriang,

o retele de telecomunicatii montate pe stélpii S.C ELECTRICA S.A,,

¢ retele de televiziune montate pe stalpii S.C ELECTRICA S.A.

Valoarea de inventar a strazii este de 75.730,99 lei.

Strada Crangului

Strada Crangului este cuprinsa intre Cartierul Valea Frumoasei si strada Mihai Eminescu.



Pe jumatate din lungimea strazii ( partea dreaptd ) nu exista locuinte deoarece la o distant3 de cativa metri se
afld raul Sebes.

Este o strada nemodernizata, férd trotuare si fard sistem de colectare a apelor pluviale
Strada are o lungime de 350.0 m, o latime cuprinsd intre 6,00 m i 9.00 m si 0 suprafata de 3264,00 mp.
Pe strada exista retele edilitare si anume:

* retele de apd din polietilend PEHD Dn 110

e retea de canalizare menajera din PVC Dn 200,

¢ retea de gaz metan:

» refea de alimentare cu energie electrica aeriand,

¢ retele de telecomunicatii montate pe stalpii S.C ELECTRICA S.A.,
» retele de televiziune montate pe stalpii S.C ELECTRICA S.A.

Valoarea de inventar a strazii este de 233.218,93 lei.

Nota: Proiectantul are obligatia de a efectua propriile misuratori.

Obiectul contractului:

Obiectul contractului care urmeaza a se atribui presupune realizarea documentatiilor

tehnico — economice de proiectare necesare pentru executia lucrarilor de modernizare a strézilor Tineretului,
Arini, Zavoi si Crangului care se vor realiza in aceast3 etapd si anume: documentatia de avizare a lucririlor de
interventii, expertiza tehnica, studii de teren (geotehnice si topografice), obtinere avize si acorduri.

Durata de prestare a serviciilor:

Durata maxima de realizare a documentatiilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini

este de 70 de zile calendaristice din care 7 zile pentru aducerea la cunostintd publicd a documentatiei
tehnico-economice (DALI) elaborate (art. 2 din HCL nr. 177/2015). Proiectantul are obligatia de a participa si
prezenta documentatia, participantilor la dezbaterea publica si de a elabora versiunea finald a documentatiei.

Valoarea totala estimata a contractului:

Valoarea estimata a serviciilor de proiectare pentru elaborarea documentatiilor este de: 20.833,33 lei fir3
TVA, respectiv de 25.000, 00 lei cu TVA.



Cerinte minime de proiectare:

1. Studii de teren

Proiectantul (ofertantul) are obligatia de a elabora studiile de teren (geotehnice si topografice).

Studiile de teren vor cuprinde studii geotehnice si studii topografice, aprobate si avizate de citre organele
competente.

Studiul topografic:

Studiile topografice vor cuprinde planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistemul
de referinta national STEREO 70. Studiile de teren vor fi vizate de citre O.C.P.I. Alba. in cazul in care exista
borne pe teren, se va intocmi plansa de reperaj topografic pentru minim doud borne cu vizibilitate intre ele,
sau pentru o borna ce are vizibilitate spre un punct de coordonate cunoscut (turla bisericii). in cazul in care nu
exista borne se vor materializa in teren minim 2 borne cu vizibilitate intre ele si se va intocmi plansa de reperaj
topografic. Pe planurile topografice vor fi evidentiate numerele imobilelor. Pentru o precizie suficienta
madsuratorile topografice se vor face cu statia total3.

Studiul geotehnic:

Studiul geotehnic se va elabora si verifica conform prevederilor de la pozitia 3, Anexa nr. I.2. din normativul NP
074 - 2007 privind intocmirea si verificarea documentatiilor geotehnice pentru constructii.

Studiile de teren se vor inainta Municipiului Sebes in 4 (patru) exemplare tipdrite (din care cel putin un
exemplar original) si un exemplar pe suport magnetic (CD).

Notd: Trei exemplare vor fi incluse in DALI, iar exemplarul original se va preda separat. Studiile topografice se
vor prezenta pe CD si in format de lucru pentru a putea fi utilizate la faza urmitoare.

2. Avize si acorduri

Proiectantul va intocmi documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor, in
vederea promovdrii investitiei, conform prevederilor legale.

Obtinerea avizelor si acordurilor prevazute in Certificatul de Urbanism nr. 349/25.07.2016 cade in
sarcina proiectantului.

Municipiul Sebes pune la dispozitia ofertantilor in copie Certificatul de urbanism nr. 349/25.07.2016
atasat prezentului caiet de sarcini.

Avizele si acordurile (copii dupa piese scrise si desenate) se vor inainta Municipiului Sebes in patru exemplare
astfel:

* trei exemplare in copie vor fi cuprinse in studiul de fezabilitate, in fiecare exemplar;
e exemplarul original se va inainta separat Municipiului Sebes.

Ofertantul are obligatia de a preda autoritatii contractante intr-un exemplar, documentatiile care au stat la
baza obtinerii avizelor si acordurilor.

3. Expertiza tehnica:

Expertiza tehnica se efectueazd in scopul evaludrii starii tehnice actuale a drumului si aducerii acestuia la
un nivel tehnic de calitate de viabilitate corespunzitor.



Expertiza tehnica se va realiza pentru fiecare stradd, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 925/1995
pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a executiei
lucrdrilor si a constructiilor, sub toate aspectele impuse de cerintele Legii 10/1995 privind calitatea in
constructii i va contine cel putin urmatoarele:

Piese scrise:

Borderou;
Lista de semnaturi;
Date de identificare a lucrérii;

Raport de expertiza tehnicd care va contine propuneri privind lucririle necesare

pentru aducerea strazilor la parametrii functionali corespunzitori reglementirilor in

vigoare i mdsurile ce se impun pentru urmdrirea in exploatare.

Caracteristicile lucrdrilor de interventie si solutiile propuse (cel putin 2 solutii)

Justificarea si fundamentarea solutiilor propuse. Se vor prezenta cel putin doud variante cu avantaje si
dezavantaje;

- recomandarea expertului asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic $i economic;

Notarea aspectelor identificate in teren;
Concluziile expertizei;

Aspecte foto relevante ale situatiei existente.

Piese desenate:

Plan de amplasament;

Plan de situatie, scara 1:500;
Profil longitudinal scara 1:500;
Profile transversale scara 1:100;

Forajele efectuate in corpul drumului si in zonele adiacente care si stabileasci natura si capacitatea
portanta a terenului de fundare

Alte detalii pe care expertul le considerd necesare in procesul de intocmire al expertizei tehnice.

Expertiza tehnica se va inainta Municipiului Sebeg in doud exemplare tiparite originale i un

exemplar pe suport magnetic.

4. Documentatia de avizare a lucradrilor de interventii

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii se va structura pe urméatoarele obiecte:

Obiectul 1. Modernizare strada Tineretului

Obiectul 2. Modernizare strada Arini,

Obiectul 3. Modernizare strada Zavoi,

Obiectul 4. Modernizare strada Crangului.

Obiectul 5 Reabilitare retele de alimentare cu ap3, care va cuprinde:



5.1. Reabilitare retea apa strada Tineretului,
5.2. Extindere retea apa strada Arini,
5.3. Reabilitare retea apa strada Z3voi,
Obiectul 6 Reabilitare retele de canalizare menajers, care va cuprinde:
6.1. Reabilitare retea canalizare menajerd strada Tineretului,
6.2. Extindere retea canalizare menajera strada Arini,
6.3. Reabilitare retea canalizare menajera strada Zivoi.
Obiectul 7. lluminat public:
7.1. lluminat public strada Tineretului,
7.2. lluminat public strada Arini,
7.3. lluminat public strada Zavoi,
7.4. lluminat public strada Crangului.
Obiectul 8. Amenajari pentru protectia mediului, care va cuprinde:
8.1. Amenajdri pentru protectia mediului strada Tineretului,
8.2. Amenajari pentru protectia mediului strada Arini,
8.3. Amenajari pentru protectia mediului strada Zavoi,
8.3. Amenajari pentru protectia mediului strada Crangului.
Obiectele 1, 2, 3, 4, 5, 6 §i 7 vor fi cuprinse in capitolul 4 din devizul general, iar obiectul
8 in capitolul 1 din devizul general.

Pentru modernizarea strazilor, proiectantul (ofertantul) are obligatia de a proiecta cel putin
urmatoarele elemente principale, dar fird a se limita la acestea, astfel:

Obiectul 2. Modernizare strada Tineretului:

e partea carosabild pentru circulatia autovehiculelor. Aceasta se va realiza cu doud benzi de circulatie,
respectiv o banda pe sens.

e trotuare pentru circulatia pietonilor pe ambele parti amplasate langa imobile. Se va prevedea
hidroizolatie la cladiri;

e colectarea si scurgerea apelor pluviale;

e zone verzi, acolo unde e posibil;

» piste de biciclete, daca latimea strazii permite;

* ridicarea/cobordrea la cota finald a capacelor ciminelor de vizitare (piesa din beton prefabricat +
ansamblul capac si rama). Se vor prevedea piese din beton prefabricat + ansamblul capac si rama
astfel incat capacul si rama sa fie montate deasupra piesei din beton cu grosimea stratului de uzur;



* se va prevedea inlocuirea capacelor caminelor de vizitare (piesa din beton prefabricat + ansamblul
capac si rama) a retelelor existente, asupra cdrora nu se intervine. Se vor prevedea piese din beton
prefabricat + ansamblul capac si rama astfel incat capacul si rama s3 fie montate deasupra piesei din
beton cu grosimea stratului de uzurd;

* accesul pietonal si cu autovehicule in curti. Lungimea acceselor se va proiecta cu lungimea egala cu
lungimea portilor. Se vor prevedea accese inclusiv la imobilele terenuri. Proiectantul are obligatia de a
solicita toate informatiile necesare astfel incat la fiecare imobil constructie sau teren sa fie proiectat
accesul.

* amenajarea intersectiei strazii, cu strazile George Cosbuc si Valea Frumoasei;
* marcaje rutiere si semnalizare;
* incazulin care solutia proiectatd impune modificarea/devierea retelelor de utilitati

existente (gaz, energie electricd, telefonie, etc.) in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de
interventii se vor face precizari in acest sens iar in devizul general se vor cuprinde toate costurile
necesare pentru executia acestora.

* Se vor respecta prevederile HCL nr. 64/2012 privind clasificarea strizilor in raport cu intensitatea
traficului si cu functiile pe care le indeplinesc. Codul de clasificare a strizii este: Ill.

Obiectul 2. Modernizare strada Arini:

* partea carosabila pentru circulatia autovehiculelor. Aceasta se va realiza cu doud benzi de circulatie,
respectiv o banda pe sens.

* trotuare pentru circulatia pietonilor, pe ambele parti amplasate langd imobile. Se va prevedea
hidroizolatie la cladiri;

e colectarea si scurgerea apelor pluviale;

* zone verzi, acolo unde este posibil;

e piste de biciclete, daca latimea strazii permite;

* ridicarea/coborérea la cota finald a capacelor cdminelor de vizitare (piesa din beton prefabricat +
ansamblul capac si rama). Se vor prevedea piese din beton prefabricat + ansamblul capac Si rama
astfel incat capacul si rama sa fie montate deasupra piesei din beton cu grosimea stratului de uzura.

e se va prevedea inlocuirea capacelor caminelor de vizitare (piesa din beton prefabricat + ansamblul
capac si rama) a retelelor existente, asupra cdrora nu se intervine. Se vor prevedea piese din beton
prefabricat + ansamblul capac Si rama astfel incat capacul si rama s3 fie montate deasupra piesei din
beton cu grosimea stratului de uzur;

* accesul pietonal si cu autovehicule in curti. Lungimea acceselor se va proiecta cu lungimea egali cu
lungimea portilor. Se vor prevedea accese inclusiv la imobilele terenuri. Proiectantul are obligatia de a
solicita toate informatiile necesare astfel incat la fiecare imobil constructie sau teren si fie proiectat
accesul;

e amenajarea intersectiei strazii cu strada Mihai Eminescu;
e marcaje rutiere si semnalizare;
e incazul in care solutia proiectatd impune modificarea/devierea retelelor de utilitati

existente (gaz, energie electrica, telefonie, etc.) in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii se vor face precizari in acest sens iar in devizul general se vor cuprinde toate costurile

necesare pentru executia acestora.

* Se vor respecta prevederile HCL nr. 64/2012 privind clasificarea strdzilor in raport cu intensitatea
traficului si cu functiile pe care le indeplinesc. Codul de clasificare a strizii este: IV.

Obiectul 3. Modernizare strada Zivoi:



* partea carosabild pentru circulatia autovehiculelor. Aceasta se va realiza cu dou3 benzi de circulatie,
respectiv o banda pe sens.

* trotuare pentru circulatia pietonilor, pe ambele pirti amplasate langa imobile. Se va prevedea
hidroizolatie la cladiri;

e colectarea si scurgerea apelor pluviale;

* zone verzi, acolo unde este posibil;

* piste de biciclete, dacd latimea strazii permite;

* ridicarea/coborarea la cota finald a capacelor ciminelor de vizitare (piesa din beton prefabricat +
ansamblul capac $i rama). Se vor prevedea piese din beton prefabricat + ansamblul capac si rama
astfel incat capacul si rama si fie montate deasupra piesei din beton cu grosimea stratului de uzuri.

* se va prevedea inlocuirea capacelor cdminelor de vizitare (piesa din beton prefabricat + ansamblul
capac si rama) a retelelor existente, asupra cirora nu se intervine. Se vor prevedea piese din beton
prefabricat + ansamblul capac si rama astfel incat capacul si rama sa fie montate deasupra piesei din
beton cu grosimea stratului de uzur3;

* accesul pietonal si cu autovehicule in curti. Lungimea acceselor se va proiecta cu lungimea egald cu
lungimea portilor. Se vor prevedea accese inclusiv la imobilele terenuri. Proiectantul are obligatia de a
solicita toate informatiile necesare astfel incat la fiecare imobil constructie sau teren sa fie proiectat
accesul;

* amenajarea intersectiei strazii cu strada Tineretului;
* marcaje rutiere si semnalizare;
* in cazul in care solutia proiectats impune modificarea/devierea retelelor de utilitati

existente (gaz, energie electricd, telefonie, etc.) in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii se vor face precizari in acest sens iar in devizul general se vor cuprinde toate costurile
necesare pentru executia acestora.

* Se vor respecta prevederile HCL nr. 64/2012 privind clasificarea strizilor in raport cu intensitatea
traficului si cu functiile pe care le indeplinesc. Codul de clasificare a strizii este: lil.

Obiectul 4. Modernizare strada Crangului:

* partea carosabild pentru circulatia autovehiculelor. Aceasta se va realiza cu doud benzi de circulatie,
respectiv o banda pe sens.

* trotuare pentru circulatia pietonilor amplasate langa imobile. Se va prevedea hidroizolatie la cl3diri;
e colectarea si scurgerea apelor pluviale;

e zone verzi, acolo unde este posibil;

e piste de biciclete, daca latimea strazii permite;

* ridicarea/coborarea la cota finald a capacelor cdminelor de vizitare (piesa din beton prefabricat +
ansamblul capac si rama). Se vor prevedea piese din beton prefabricat + ansamblul capac Si rama
astfel incat capacul si rama sé fie montate deasupra piesei din beton cu grosimea stratului de uzuri.

e se va prevedea inlocuirea capacelor caminelor de vizitare (piesa din beton prefabricat + ansamblul
capac Si rama) a refelelor existente, asupra cdrora nu se intervine. Se vor prevedea piese din beton
prefabricat + ansamblul capac si rama astfel incat capacul si rama si fie montate deasupra piesei din
beton cu grosimea stratului de uzurs;

 accesul pietonal si cu autovehicule in curti. Lungimea acceselor se va proiecta cu lungimea egald cu
lungimea portilor. Se vor prevedea accese inclusiv la imobilele terenuri. Proiectantul are obligatia de a
solicita toate informatiile necesare astfel incat la fiecare imobil constructie sau teren si fie proiectat
accesul;

* amenajarea intersectiei strazii cu strazile Valea Frumoasei si Mihai Eminescu;

* marcaje rutiere si semnalizare;



e incazulin care solutia proiectatd impune modificarea/devierea retelelor de utilitati

existente (gaz, energie electrica, telefonie, etc.) in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de
interventii se vor face precizdri in acest sens iar in devizul general se vor cuprinde toate costurile
necesare pentru executia acestora.

* Se vor respecta prevederile HCL nr. 64/2012 privind clasificarea strizilor in raport cu intensitatea
traficului si cu functiile pe care le indeplinesc. Codul de clasificare a strazii este: IV.

La proiectarea celor 4 obiecte sus mentionate se vor respecta:

e prevederile H.G. nr. 490/2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin
H.G. nr. 525/1996, se vor proiecta canale subterane in vederea amplasirii retelelor edilitare (electrice,
de telecomunicatii, de iluminat public, etc.). Se va proiecta tubulaturd distinct pentru cele trei retele,
inclusiv pentru bransamente: energie electricd, iluminat public si retele de telecomunicatii, avand in

vedere reglementdrile din domeniul fiecarui tip de retea si de solicitarile operatorilor de retele. Se vor
proiecta camine de tragere.

* prevederile legii 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul
localitatilor, ale 0.U.G nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea 0.U.G. nr. 195/2005 privind
protectia mediului si ale 0.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Obiectul 5. Reabilitare retele de alimentare cu apa:
5.1 Reabilitare retea api strada Tineretului:
- reabilitarea retelei de apa existents;
- brangarea imobilelor la noua retea,
- bransarea imobilelor se va prevedea pana la limita de proprietate,
5.2 Reabilitare retea apa strada Arini:
- extinderea retelei de apa pe strada Arini,
- brangarea imobilelor la noua retea,
- brangarea imobilelor se va prevedea pana la limita de proprietate,
5.3 Reabilitare retea apa strada Zavoi:
- reabilitarea retelei de apa existents,
- bransarea imobilelor la noua retea,
- brangarea imobilelor se va prevedea pana la limita de proprietate,
Obiectul 6. Reabilitare retele de canalizare menajerd
6.1. Reabilitare retea de canalizare menajera strada Tineretului:
- reabilitare retea de canalizare menajera existents,
- racordarea imobilelor la noua retea,

- racordurile se vor prevedea pana la limita de proprietate,



6.2. Extindere retea de canalizare menajera strada Arini:
- extindere retelei de canalizare menajera,
- racordarea imobilelor la noua retea,
- racordurile se vor prevedea pana la limita de proprietate,
6.3. Reabilitare retea de canalizare menajera strada Zavoi:
- reabilitare retea de canalizare menajera existenta,
- racordarea imobilelor la noua retea,
- racordurile se vor prevedea pana la limita de proprietate.
Obiectul 7. lluminatul public:
7.1. Huminat public strada Tineretului:
- realizat prin retea electrica subterand, stalpi metalici zincati;
- aparatele de iluminat proiectate vor fi cu LED-uri.

7.2. Huminat public strada Arini:
- realizat prin retea electrica subteranad, stalpi metalici zincati;
- aparatele de iluminat proiectate vor fi cu LED-uri.

7.3. lluminat public strada Zavoi:
- realizat prin retea electrica subterand, stalpi metalici zincati;
- aparatele de iluminat proiectate vor fi cu LED-uri.

7.4. lluminat public strada Crangului:
- realizat prin retea electrica subterana, stalpi metalici zincati;
- aparatele de iluminat proiectate vor fi cu LED-uri.
Obiectul 8. Amenajari pentru protectia mediului:

e se vor proiecta lucrdrile pentru protectia mediului inclusiv cele pentru refacerea cadrului natural dupa
terminarea lucrarilor.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii se va intocmi in conformitate cu continutul cadru al
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii aprobat prin H.G. nr. 28/09.10.2008 - privind aprobarea
continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii, anexa 3,
si ale Ordinului nr. 863/02.07.2008 privind aprobarea ,, Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr.
28/09.10.2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii
si lucrdri de interventii modificat si completat prin ordinul 276/2009 si va cuprinde urmatoarele:



A. Piese scrise

Date generale:

1. denumirea obiectivului de investitii;

2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);
3. titularul investitiei;

4. beneficiarul investitiei;

5. elaboratorul studiului.

Descrierea investitiei:

1. Situatia existenta a obiectivului de investitii:

- starea tehnicd, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in
constructii, potrivit legii;

- valoarea de inventar a constructiei;

- actul doveditor al fortei majore, dupa caz;

2. Concluziile raportului de expertiza tehnica:

- prezentarea a cel putin doua optiuni;

- recomandarea expertului asupra solutiei optime din punct de vedere

tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de
interventii. Efectuarea expertizei tehnice constituie obligatia ofertantului (proiectantului).
Pentru aceasta ofertantul (proiectantul} va cuprinde in oferta financiard costurile necesare
efectudrii expertizei tehnice a strazilor Tineretului, Arini, Zdvoi si Créngului.

Date tehnice ale investitiei:

1. Descrierea lucrdrilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii

lucrarilor de baza;
2. Descrierea, dupd caz, a lucrdrilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/

[reabilitate/reparate. Solutia se va prezenta obligatoriu spre analizd si avizare, pe parcursul deruldrii
contractului, Arhitectului Sef din cadrul Primdriei Municipiului Sebes. In acest sens ofertantul are obligatia de a
organiza sedinte de lucru sGptdmdnale, la sediul autoritdtii contractante, pentru a stabili de comun acord
solutia ce urmeazd a fi cuprinsd in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii. Solutia finalé va fi
stabilitd si urmare a dezbaterii publice care va avea loc cu ocazia aducerii la cunostinta publicd a documentatiei
tehnico-economice.



3. Consumuri de utilitati:
a) necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executérii unor lucrari de modernizare;
b) estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati.

Durata de realizare si etapele principale:

o graficul de realizare a investitiei:

Durata de realizare se va prezenta sub formd de text, defalcatd pe etape. Graficul de realizare a investitiei se va
prezenta conform modelului urmdtor:

Nr. Durata (luni)

Crt | Denumire
etapa Luna

1. Elaborare
documentatie
de avizare a
lucrarilor de
interventii

2. Verificare gi
aprobare
documentatie
de avizare a
lucrdrilor  de
interventii

3. Achizitie
servicii de
proiectare
pentru
elaborare
proiect tehnic
si detalii de
executie
inclusiv
verificarea
acestora

4 Elaborare
proiect tehnic
si detalii de
executie




5. Verificare
tehnicd proiect
tehnic si detalii
de executie

5. Verificare i

aprobare
proiect tehnic
si detalii de
executie

6. Achizitie

executie lucrari

7. Executie lucrari

8. Receptie la
terminarea
lucrarilor

Costurile estimative ale investitiei:

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

Valoarea totald a investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, se va intocmi in conformitate cu
prevederile H.G. nr. 28/09.10.2008 - privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiectivele de investitii si lucrdri de interventii, anexa 4, anexa 5, anexa 6. Se vor prezenta detaliat cheltuielile
pentru fiecare capitol/subcapitol din devizul general. Valorile din devizul general se vor exprima cu doud
zecimale. Cursul euro se va stabili in intervalul cuprins intre data semndrii contractului pentru elaborarea
D.A.L.l.-ului si data finalizdrii acestuia. Se va preciza la cap. 5, subcap. 5.3 procentul estimat pentru cheltuieli
diverse si neprevdzute, care trebuie sd fie de pdnd la 10%. Devizul general se va intocmi fdrd greseli aritmetice.
La elaborarea devizului general se va respecta structurarea pe obiecte a D.A.L.I.-ului, mentionatd anterior.

Indicatori de apreciere a eficientei economice:

- analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei.

Sursele de finantare a investitiei:

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in fonduri
proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate
de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite. Se va preciza ca sursd de finantare
bugetul local al Municipiului Sebes.

Estimadri privind forta de munc3 ocupat3 prin realizarea investitiei:




1. numar de locuri de muncd create in faza de executie;
2. numar de locuri de muncd create in faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

1. valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(in preturi - luna, anul, 1 euro = ..... lei),

din care:

- constructii-montaj (C+M);

2. esalonarea investitiei (INV/C+M):

-anul [;

-anul ii;

3. durata de realizare (luni); Durata de realizare se va prezenta astfel: durata de realizare este ...... luni, din
care durata de elaborare a proiectului tehnic si detaliilor de executie inclusiv verificarea tehnicd a acestora este
.... luni si durata de executie a lucrdrilor este de....... funi.

capacitdti: caracteristicile tehnice ale strdzii (lungimea totald, Idtime parte carosabild, numérul si latimea
benzilor de circulatie, delimitarea acestora, suprafata, structura rutierd), caracteristicile tehnice ale trotuarelor
(Idtime trotuare, suprafatd, structura rutierd), caracteristicile tehnice ale acceselor (dimensiuni, numdr,
structura rutierd), caracteristicile tehnice ale rigolelor (lungimi, Idtimi, sectiuni, materiale,) sau ale relelei de
canalizare pluviald (tipuri, lungimi Si diametre conducte principale si secundare ,numér cémine de tragere,
numdr guri de scurgere), spatiile verzi (suprafata), caracteristicile tehnice ale retelei de canalizatie subterand
(tipuri, lungimi si diametre conducte principale si secundare (pentru bransamente), numdr cdmine de tragere),
caracteristicile pistelor de biciclete, etc..

5. alfi indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizat3 investitia, dup3 caz.

Avize si acorduri de principiu:

1. certificatul de urbanism. Se va mentiona numérul certificatului de urbanism si se va anexa in copie
certificatul de urbanism.

2. avize de principiu privind asigurarea utilitdtilor (energie termic3 si electrici, gaz metan,
apa-canal, telecomunicatii etc.);

3. acordul de mediu;

4. alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie.

Se vor preciza concret avizele si acordurile obtinute.(Ex. Aviz nr. ......... —S.CELECTRICA

S.A, etc.)..



B. Piese desenate:
1. plan de amplasare in zona (1: 25000-1:5000);
2. plan general (1: 2000-1:500);

3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistentd, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor
specialitatilor ce concura la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup3 caz.

Pentru fiecare strada se vor prezenta cel putin urmdtoarele piese desenate: planuri cu situatia existents,
planuri cu situatia propusa, profile longitudinale, profile transversale tip, plan coordonator a tuturor retelelor
de utilitati existente si propuse.

Piesele desenate se vor prezenta impdturite la format A4. Piesele desenate vor fi structurate pe obiecte si
pe strdzi. Se va elabora un plan de situatie lizibil pentru intreg obiectivul. Pentru fiecare stradd se vor intocmi
planuri de situatie distincte. .Cartusul prezentat pe piesele desenate va respecta prevederile din Anexa 3 din
Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executdrii lucrdrilor de constructii. Se va prezenta un opis al pieselor desenate.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (partea scrisd) va avea paginile numerotate.
Caracterele utilizate pentru partea scrisa nu vor fi mai mici de , 11”.

in Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii vor fi cuprinse obligatoriu in copie, studiile de
teren, certificatul de urbanism, avizele si acordurile.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii elaborata se va preda Municipiului Sebes in 3 (trei)
exemplare tipdrite originale si in doud exemplare pe suport magnetic

( CD/DVD). Pe un CD/DVD, documentatia de avizare a lucrérilor de interventii se va prezenta in format de lucru
pentru a fi utilizatd la faza urmatoare de proiectare, iar pe celdlalt CD/DVD se va prezenta documentatia de
avizare a lucrdrilor de interventii in format PDF pentru a fi publicatd pe SEAP la urmatoare fazi de proiectare.

Deoarece documentele anexa (figsierele) care se ataseazd in SEAP la etapa de atribuire a contractului de
servicii pentru elaborare proiect tehnic, trebuie s aiba dimensiunea maxima de pana la 40MB, in cazul in care
documentatiile elaborate conform prezentului caiet de sarcini depdsesc dimensiunea maximi acceptati,
ofertantul are obligatia de a impartii documentatiile in mai multe fisiere astfel incat fiecare fisier si aibd
dimensiunea maxima de pand la 40MB. Pe acest CD/DVD documentatia va fi impartita pe fisiere astfel: avize Si
acorduri (piese scrise si piese desenate) scanate, studii topografice scanate, studiu geotehnic scanat,
documentatia de avizare a lucrarilor de interventii piese scrise si piese desenate (fiecare piesa desenata va fi
prezentata ca un document separat in cadrul fisierului).

La elaborarea documentatiilor, proiectantul va respecta standardele, normativele, legislatia si reglementarile
urbanistice in vigoare. De asemenea se vor respecta standardele si normativele in vigoare privind modul de
intocmire gi prezentare a documentatiilor elaborate

(atat pentru partea scrisd cat si pentru partea desenata), piesele desenate se vor prezenta impaturite la format
A4,

Cheltuielile estimate pentru realizarea obiectivului de investitie care face obiectul prezentului caiet de sarcini
se vor stabili astfel incat sa nu fie supraevaluate.



In elaborarea proiectului se va urmérii respectarea exigentelor prevazute de Legea

10/1995 privind calitatea in constructii, a Legii 177/2015 pentru modificarea Si completarea Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii si a tuturor prevederilor legale in vigoare cu privire la proiectarea unor astfel de
lucrari.

Proiectantul (ofertantul) are obligatia de a efectua propriile lui masuratori.

Autoritatea contractantd pune la dispozitia ofertantilor in copie planul de amplasare in zona Si
certificatul de urbanism nr. 349/25.07.2016, atasat prezentului caiet de sarcini.

Cerintele din caietul de sarcini reprezinta cerinte minimale.

Receptia Si verificarea serviciilor prestate:

Municipiul Sebes, prin reprezentantii sdi, va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnici si din prezentul caiet de sarcini, fapt consemnat
printr-un proces verbal de receptie. Verificarea va fi efectuatd in termen de 15 zile calendaristice de la

predare.

Receptia serviciilor prestate nu exonereazi proiectantul de responsabilitatile ce-i revin privind solutia
proiectata.

Recomandari
Municipiul Sebes recomandd ofertantilor s3 viziteze si s3 examineze amplasamentul si s3
obtina toate informatiile care pot fi necesare atit in vederea elaboririi ofertei cat si a documentatiei de

avizare a lucrdrilor de interventii.
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