ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 315/2016

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.L.)
pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si extindere retea api strada Abatorului - tronsonul
de la nr. 40 pana la calea ferati” - proiect nr. 386/2016

Consiliul Local al municipiului Sebes, jud.Alba;

Intrunit in sedinta , publici, locald din data de 29.11.2016.0ra 14,00;

Analizdnd expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea D.A.L.I pentru
obiectivul de investitii: ,,Reabilitare gi extindere retea apa strada Abatorului — tronsonul de la nr. 40
péna la calea ferata” - proiect nr. 386/2016;

Analizénd raportul de specialitate nr. 46997/24.11.2016 intocmit de catre d-nul Fircasiu Radu,
din cadrul Compartimentului Investitii al Primériei Municipiului Sebes, privind aprobarea D.A.L.L
pentru obiectivul de investitii : ,,Reabilitare i extindere retea apa strada Abatorului - tronsonul de la
nr. 40 pana la calea feratd” - proiect nr. 386/2016;

Avénd in vedere D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii: ,,Reabilitare si extindere retea apa
strada Abatorului - tronsonul de la nr. 40 pana la calea ferata” - proiect nr. 386/2016 elaborat ca
urmare a contractului de servicii nr. 65/40835 din 21.10.2016 incheiat intre Municipiul Sebes si S.C.
NOVA AMBIENT S.R.L,;

Vazand raportul de specialitate nr. 46997/24.11.2016 al Compartimentului Investitii — Serviciul
Investitii — Achizitii din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebes;

Avand avizul Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finante si al Comisiei
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice, administrarea domeniului public si privat din
cadrul Consiliului Local Sebes ;

Avand in vedere H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii §i metodologiei de elaborare a
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii, anexa 3 si anexa 4;

Avand in vedere prevederile art. 44, alin.]1, din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale;

Vazand prevederile art.36, alin. 2, lit. b, coroborat cu alin. 4, lit. d, din Legea nr. 215/2001 -
legea administratiei publice locale, republicata in 2007;

In baza art. 45 din aceeasi lege,

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobi Documentatia de Avizare a Lucrérilor de Interventii pentru obiectivul de
investitii: ,,Reabilitare si extindere retea api strada Abatorului - tronsonul de la nr. 40 pani la
calea ferati” — proiect nr. 386/2016, avand urmatorii indicatori tehnico — economici:

1. Valoarea totala a investitiei = 167,17 mii lei inclusiv TVA , din care C+M = 129,17 mii lei

inclusiv T.V.A.;

2. Durata de realizare a investitiei este de 9 luni din care: 1 lun pentru elaborare proiect tehnic +
detalii de executie si 1 luna pentru executie lucrari.

3. Finantarea investitiei: bugetul local al Municipiului Sebes;
4. Capacitati:

Caracteristicile tehnice ale retelei:



* Lungimi retele apa:

®  PEID —Dn. 110 MM eovreiriririeeiririreeereteeieeeseeereeeeeseensesessessssesesssssenenns 340 ml
¢ PEID —Dn. 75 MMttt eseeseseese e es s sees 20 ml
®  PEID - Dl 63 MM...coviiiniieneiieeecieeeeeeeceeceeeeeeeeeeeseeeee s ereses e 10 ml
®  PEID - DN 25 MMttt s s ssseereseses e senas 80 ml
Total .ccoveeerirereieieeeen, 450 ml
* Camine:
o CAmIne de vane...........ocoeoveeveeeeeeeeseeeeeeeeeeeneen 2,0 buc.
o Camine pentru apometre................ccoceveerueenennn.n. 12,0 buc.
* Hidranti de incendiu supraterani...................... 3,0 buc.

Art. 2. Documentatia de Avizare a Lucrérilor de Interventii previzuti la art.1 al prezentei este
cuprinsd in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotirare.

Art. 3. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari rispunde Primarul Municipiului Sebes.

Art. 4, Prezenta hotarare poate fi atacata de catre persoanele indreptitite, in termenul si in
conditiile prevazute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificirile si
completirile ulterioare.

Prezenta hotéirare va fi afisati, se va publica pe site-ul Primdriei si in monitorul oficial al
municipiului Sebes si se comunici:
- Institutiei Prefectului Judetului Alba
- Primarului municipiului Sebes
- Viceprimarului municipiului Sebes
- Arhitectului gef
- Directiei Economice
- Serviciului Contencios Juridic §i Administratie
- Serviciului Investitii - Achizitii
- Compartimentului Relatii Publice, Comunicare
- Aparatului permanent al Consiliului Local Sebes

Sebegla 29.11.2016

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR MUNICIPIU
VLAD CRISTINA ELENA

PRESEDINTE DE SEDINTA
Cons.ARON ELENA

2 ex FR/CV/CA contine 2 pagini



MGl Ta ctoL. 3157206

SC. NOVA AMBIENT S.RL.

Autorizatia : J01/501/98
Str. Mugetelului nr. 3, Alba — Iulia, jud. Alba
Tel/ fax : 0358/ 401.555 , mobil 0728 /896 152

E-mail : novaambient@yahoo.com

PROIECT NR. 386/2016

REABILITARE SI EXTINDERE RETEA APA STRADA )
ABATORULUI - TRONSONUL DE LA NR. 40 PANA LA CALEA FERATA

Proiectant general : S.C. “NOVA AMBIENT” S.R.L.
Beneficiar : Municipiul SEBES
Faza : DALI

DALI - intocmit conf. HG . 28/ 2008, privind continutul cadru aferent investitiilor
publice , i Ordin 863/2008 , privind instructiunile de aplicare a HG 28/08

PROIECTANT
S.C. “NOVA AMBIENT ”S.RL.

ing. Muntean Io e BORE
Y :

/ Hiaed Ny > i

/" {1‘ i R )':,

DATA : 11.2016
Ex. or: 5



S.C. “NOVA AMBIENT ”SR.L.

ALBA - IULIA

Autorizafia J01/ 501 /98

Str. Mugetelului ar. 3

Tel/fax : 0358 / 401555 ; mobil 0728 /896152

FOAIE DE SEMNATURI

Sef proiect : ing. Muntean Ionel M
Instalatii : ing. Muntean Ionel 46“'/(4)

ing. Muntean Ovidiu M\

Data : 11.2016
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Proiect nr. 386 /2016 - faza DALI
Reabilitare i extindere retea api strada Abatorului —
tronsonul de la nr. 40 pani la calea ferata

BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

PIESE SCRISE

¢ Foaie de capat

e Foaie de semnituri

¢ Borderou piese scrise si desenate

o Certificatul de urbanism nr. 407//31 .08 .2016

e  Avizul ordonatorului principal de credite, privind necesitatea §i oportunitatea investitiei
o Avize mediu nr. 10.456/31.10. 2016

e Aviz CTTA -Fil . Sebes nr. 4743 /01.11. 2016 , pt. apa + canal

e (Grafic esalonare investifie
e Memoriu tehnic — faza DALI
¢ Breviar de calcul

¢ Deviz general

o Structura cheltuielilor din devizul general

e Deviz pe obiect nr. 1. Extindere si reabilitare retea api — str. Abatorului
e Evaluidri - Extindere si reabilitare retea api .Terasamente + constructii
e Evaluiri Refacere bransamente Terasamente + constructii

o Evaluari. Refacere sistem rutier

¢ Studiu topo
e Studiu geo

PIESE DESENATE

e Plan general de situafie ... HO

e Obiect 1 - str. Abatorului

e Plan de situatie str. Abatorului .Retele apa existente ..................... H1

e Plan de situatie str. Progresului .Retele apd proiectate ..................... H2

e Plan de situatie str. Abatorului Plan coordonator ............................ Ci

e Cimin apometru cu D=0,8m ... H3
H4

e Hidrant de incendiu suprateran Dn. 80 mm proiectat ...........................

Intocmit, 1.
ing. Muntean Ionel < &
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ROMANIA
Judetul Alba
- Municipiul Sebeg
[autoritatea administragiei publice emitente™)]

Nr. 407 din 31.08.2016

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 407 din 31.08.2016

in scopul: REABILITARE S| EXTINDERE RETEA APA STRADA ABATORULUI- TRONSONUL
DE LA NR. 40 PANA LA CALEA FERATA.**)

Ca urmare a Cererii adresate de” MUNICIPIUL SEBES prin Primar Dorin Gheorghe Nistor.
cu domiciliul? in judetul Alba, localitatea Sebes, cp. 515800, Strada Piata Primariei, nr. 1., bl. -, sc. - et. -, ap. -,

sector -, : ]
telefon/fax 0258731004, e-mail sebespri@yahoo.com nregistraté

- sitiiat i judetul Afbia; localitatea Petresti municipiul Sebes,

bl » . SBEtaE - OF = Ni sl identificat prin® - lnventarul
reaparfi ublic al Mimicipiului Sebes, nr. ert. 354, cod 1.3.7.4..

. In temeiu! reglementdrilor Documentatiei de ' urbanism nr 4400 din 2000, faza P.U.G., aprobatd prin

Hotérérea Consiliului Judetean/Local Sebes nr. 127 din 2000.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii,
republicatd, cu modificarile gi completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

REGIMUL JURIDIC:

- Teren intravilan. . . L
- Proprietate: Municipiul Sebeg conform- inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Sebes, nr. crt.

354, cod 1.3.7.1.:

REGIMUL ECONOMIC:
- Folosinta actuald : cdl de circulatie rutiera.
- Destinatia prin PUG : teren construibil zona cii de circulatie rutiera.

1) Numele i prenumele solicitantului

2) Adresa solicitantului ) . ‘
3) Date de identificare a imobilului — teren si/sau constructii — conform Cereril pentru emiferea Centificatului de urbanism

r
-



»REGIMUL TEHNIC

kumtlé raliers.

i pastia caracteryl armtecturai alzonei.
st contormarsa olumetne :
Honilorgh a

;de curculagre afectate vor fi readuse la forma initialad conform

“8eva respe\.ta hotararea privind completarea Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin HG 525/1996 (Republicat),

i

l:'
i

Simimi i

g X OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM

- } In scopul elaborarii ‘documentatiei pentru autorizarea executdarii lucrdrilor de constructii

— de construire/de desfiinfare
~— solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului;

L _"TEL 0258/813290

itere a acordului de mediu, autoritatea competents
lt&ril; piblice, centralizarii optiunilor publicului i al formudérii
accrd ‘turezuitatele consultérii publice.

unui punict de védere oficial cu privire la realizarea investifie

Tn aceste conditii:

2 |aig tontatea competenté pentru

de-evaluare s impactylul astipra:
: fivind intentia de realizare
ihde vedere al aumntéprcompeteme pentru protectua mediului.

y uarea evaluém lmpactulun asupra
fapl-autoritagi admvmstra_gae; publice
ré or da construcm

| In sutuapa in care; dupé emsterea cert:ﬁca*utu« de: urbamsm on pe parcu ul oeruléru procedum de evaiuare a impactului
i asupra mediului, solicitantul renun;é la intentia de realizare.a vestm agesta are obhgzma dea nouf ica acest fapt
B “autoritaii admmtstra;nen publuce competente




5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIE|I DE CONSTRUIRE va fi Insotiti de urmitoarele documente:
a) certificatu! de urbanism (copie);
b) dovada titlului asupra imobilului, teren gi/sau constructu sau, dupd caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi gi
extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dlspune altfel (copie legalizaté);
c) documentatia tehnici — D.T., dupa caz (2 exemplare originale):

M DTAC [ otAD [ bT.0E
d) avizele §i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize gi acorduri privind utilits{ile urbane si infrastructura (copie):
Alte avizefacorduri:

Kalimentare cu apa ["baze naturale l |
Kcanalizare [telefonizare [ B
[ jiimentare cu energie electrics [Jsalubritate .
[Jalimentare cu energie termics [kransport urban

d.2) avize si acorduri privind:

?zg@_ [jprevenirea i stingerea incendiilor {apararea civila [protectia mediului
( [Js&natatea populatjei [ aviz Adm. de Drumuri (Javiz S.G.A
(aviz Comisia de Circulafie din cadrul . viz Adm. Nationald a D aviz de principiu pentru- lucréri
Primériei nbunatatiriilor Funciare de sapatura pe domeniul public

d.3) avize/acorduri specifice ale administralei publice centrale sifsau ale servicillor descentralizate ale acestora (copie):

Alte avize:

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

- Verificator conform Legii 10/1995. o
e) punctul de vedere/actul administrativ al autorit3tii competente pentru protectia mediului (copie);

f) se va respecta Codul Civil In vigoare;

g) se va respecta Ordinul 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igien& $i a recomandéritor privind mediul de viata
al populatiei;

h) Dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitecfiilor din Romania (1 exemplar originai).

i) Documentele de platé ale umnétoarelor taxe (copie): '

e

ettt T e
T

Prezentul certificat de urbanism are valzbilitatea de 12 luni de la data smiteri.

Conducétorul autoritéii Secretar general/Secret
administrafiei publice gmitente. ”, \
Primar’ Dgr' 5 g\ it Citsting Elens Viad
(functia, num, (numele, prenumele 3l semnatusk)

TR

Arhitect-sef . j\‘ ‘
S
Virgii Oftean’ ¢

{humele; prenumele gi semnatura)

Achitat taxa de: __ _______ lei, conform Chitantei nr - din _ ' .
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului dlrectlprm posta la data de _




Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Alba

Nr. 10456/24..10.2016

Clasarea notificirii

Ca urmare a solicitarii depuse de Municipiul Sebes, cu sediul in loc. Sebes,
str. Piata Primdriei, nr. 1, jud. Alba, pentru proiectul ”Reabilitare si extindere retea
apa strada Abatorului — Tronsonul de Ia nr. 40 pini la calea ferati”, propus a fi
amplasat in loc. Sebes, str. Abatorului, fn, jud. Alba, inregistratd la Agentia pentru
Protectia Mediului Alba cu numarul 10456 din data de 26.10.2016,

Zin urma analizarii documentatiei depuse, a localizirii amplasamentului in planul
de urbanism si in raport cu pozitia fata de arii protejate, zone-tampon, monumente ale

naturii sau arheologice, zone cu restrictii de construit, zona costiera;

-avand 1n vedere ci:

- proiectul propus nu intra sub incidenta Hotdrarii Guvernului numirul 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

» proiectul propus nu infra sub incidenta articolului 28 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului numarul 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile §i completarile
ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Alba decide:
Clasarea notificirii, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului siede evaluare adecvata.

f

' DIRECTOR EXECUTIV,
Josif Nicolae PIE

( i

SEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURL, AUTORIZATIL,

Doina BARBAT

/ﬂ/a/’

Intocmit : Flw
?

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Lulia, judetul Alba, Cod Postal 510217
E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258813290; Fax 0258.813248
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SUCURSALA SEBES

Nr. 4743 / 01.11.2016

Catre

SC NOVA AMBIENT SRL
str. Musetelului nr. 3, Alba lulia
jud. Alba

La cererea dvs. inregistrata sub nr. de mai sus va comunicam :

AVIZUL FAVORABIL

in vederea elaborarii proiectului: Reabilitare si extindere retea de apa str. Abatorului, ( de la
nr. 40 pana la calea ferata ) municipiul Sebes, faza DAL, cu urméatoarele precizari :

~ La imbinarea tronsonului PEHD 110 vechi cu PEHD 110 nou se va prevedea un camin de
vane

- La fiecare consumator se va prevedea un camin prefabricat de beton cu element de
acoperire si capac de vizitare, cu bransamentul din polietilena cu mufe electrosudabile,
caminul fiind echipat cu apometru incadrat intre doi robineti. Pe apometrele prevazute vor
putea fi montate module radio pentru posibilitatea transmiterii datelor la distanta.
Caminele vor fi amplasate la limita de proprietate pe domeniul public.

— Se va prevedea in proiect inclusiv legatura dintre bransamentul nou si reteaua interioara
a utilizatorului.

— Presiunea in reteaua de apa este de cuprinsa imtre 3,5 atm si 4,5 atm.

— Retelele anulate raman in pamant.

- Va restituim un exemplar din planul de situatie prezentat, completat cu retelele de apa si
de canalizare existente in zona. Pe acelasi plan am figurat pozitia caminelor de apometru

existente la ora actuala pe teren.

Avizul este conditionat de respectarea amplasamentului precizat in planul de situatie prezentate.

BIROU TEHNIC

SEF SUCURSALA
ing. Bucur Adriana

ing. SERBANESCU RADU

> »m F-PO-08-01 Ed.2 rev.0

/ UGURSALS i
AWRES



S.C. NOVA AMBIENT S.R.L. Pr. nr. 386/2016
ALBA TULIA Faza: DALI

Graficul de realizare a investitiei:

Nr. Durata (luni)
Crt | Denumire etapa | Luna
112 (345617 {8|9110{11[12|13(..|..[..|n

1. Elaborare

documentatie de

avizare a lucririlor de [
.| interventii
2. Verificare §i aprobare

documentatie de

avizare a lucririlor de

interventii

3. Achizitie servicii de
proiectare pentru
elaborare proiect
tehnic si detalii de
executie inclusiv
verificarea acestora

4. Elaborare proiect
tehnic §i detalii de
executie

5. | Verificare  tehnica
proiect tehnic §i
detalii de executie

5. | Verificare si aprobare
proiect tehnic si
detalii de executie

el Skl

6. Achizifie  executie :
lucriiri g

7. Executie lucriri

Receptie la
terminarea lucrirlor

Durata de realizare a investitiei este estimata la 9 luni calendaristice.

L STEN .
- / ¥ N et
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(“/ /1.1/ \;, < |
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Pr. nr. 386 /2016
Faza : DALI

MEMORIU TEHNIC

Reabilitare 5i extindere refea api strada Abatorului - tronsonul de la nr. 40
pana la calea ferata
I.DATE GENERALE

1.1. Denumirea investitiei . Reabilitare si extindere retea apa strada Abatorului —
tronsonul de lanr. 40 pani la calea ferati

1.2. Amplasament : domeniul public al Mun. Sebes | jud. Alba, intravilanul Mun. Sebes

1.3.Titularul investitiei : Municipiul Sebes

1.4 Beneficiarul investitiei : Mun. Sebes

1.5 . Elaborator studiu : proiectant general SC NOVA AMBIENT SRL Alba Iula

Prin Caietul de sarcini se solicitd proiectantului intocmirea proiectului — Reabilitare si

extindere refea apa —str. Abatorului, de la nr. 40 péni la calea ferati.

Mun. Sebes, faza DALI.

Responsabilitatea implementarii prezentului proiect este preluati de Consiliul Local

si Primiria Mun. Sebes, str. Primiriei nr. 1, tel. 0258 /731006 .

II. DESCRIEREA INVESTITIEI

1. Situatia actuali

In prezent Mun. Sebes dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa,compus din:
- conductd de aductiune dela firul 1 la rezervoarele oragului
- rezervoare de acumulare a apeipt. Mun. Sebes, cu o capacitate de 5.500 mc
- artere §i retele de distributie a apei in localitate , din care face parte §i str.

* Abatorului
Strada Abatorului dispune in prezent de:
- retea de canalizare menajerd montatd subteran
- retea electricd parfial subterand si majoritatea aeriand fixatd pe stlpi din beton
- retea de gaze naturale si bransamente montate atit aerian cit §i subteran
- retea telefonicd montatd in general aeriand
- retele de apd pe cca. 70% din lungimea strazii
In prezent situatia retelei de api de pe str. Abatorului se prezinta astfel :
e de la capatul strizii ( or. casd 1)pand la nr.40, existid retea de apd din PEID -Dn. 110
mm , precum §i bransamente din PEID — 25 mm, care sunt in stare bunid si se pastreaza
e de la nr. 40 pani la nr. 64 existd retea de apd din PEID -75 mm, §i brangamente din
PEID -25 mm, executate de cetdtenii din zond
o de la nr. 64 pani la calea feratd,nu existd refea de apd, se vaproiecta o refea de apa
din PEID -110 mm, cu brangamentele aferente , dacde cazul .

- Starea tehnici a retelei

Reteaua de api si bransamentele de la nr. 40 pénd la nr. 64, au fot executate de
cetdtenii din zoni firi un proiect, executate de persoane fizice si au o vechime de
peste 20 ani . Materialele folosite la realizarea retelei de apd si a brangamentelor sunt de
calitate slabd ( grosimea peretilor conductei fiind foarte mica), iar executia lasd de dorit, incat
in prezent au ajuns la o stare avansatd de uzurd,ridicind mari probleme in exploatare.



PN

Avand in vedere ci pe viitor sunt sanse pentru constructii noi in zond, Primaria Mun.
Sebes a hotardt demararea unui proiect de reabilitare §i extindere a retelei de apédsi a

brangamentelor din zona.
In prezent str. Abatorului este o stradd compactd, fiind mobilatd cu locuinte particulare

avind ca regim de iniltime prioritar parter si céteva cladiri cu P+1E.In zoni se mai pot
construi cca 8 — 10 locuinte , eventual alte tipuri de c-{ii ( sald de nunti , etc).

Numirul de brangamente identificate pe str. Abatorului, (in corelare cu SC CTTA - Fil
Sebes) este in prezent de 10,0 buc. ( la case). In proiect s-au mai prevdzut 2,0 bransament
_iar in final vor fi 12,0 bransamente. La faza de P.T. se vor analiza §i depista numarul real
de bransamente existente pe strada, care vor fi preluate in proiect .

Valoarea de inventar a censtructie , comunicatii de beneficiar este de 1.0 leu
Actul doveditor, al fortei majore - nu se impune situatia unei forte majore.

2. Concluziile desprinse din _situatia_existenta
De comun acord , beneficiar , operator CTTA —fil Sebes si proiectant au ajuns la

concluzia ci refeaua de api §i bransamentele situate pe str. Abatorului de la nr. 40 la nor. 64,

trebuie inlocuite ( reabilitate ) , din urmétoarele motive :
e atit refeaua cit §i bransamentele sunt intr -o avansata stare de uzuri , ridicind problem in

exploatare
executia nu a avut la bazd un proiect, iar executia nu a fost facutd de o firma autorizata

Calitatea materialelor foarte slabi ( conducte cu pereti foarte subtiri).
e Pe dimensiune de PEID-75 mm, nu se pot monta hidranfi de incendiu Dn. 80 mm.

e La montaj nu s-a folosit nisip si bandd avertizoare.
Prezentarea de optiuni.
in urma discutiilor _s-au analizat 2 optiuni :

Optiunea 1- care prevedea inlocuirea atit a refelei cat §i a bransamentelor .
Optiunea 2 - care prevedea numai inlocuirea reelei de apd §i pastrarea brangamentelor

considerate bune .
in final s-a ales optiunea 1, care asigurd din punct de vedere tehnic o functionare si

intrefinere mai buni, si cu o durati de viati mai lunga.

IIl . DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI
1. Descrierea_lucririlor de baza.
Pe baza datelor din Caietul de sarcini emis de Primaria Sebes , a deplasarii in teren, a

discutiilor avute cu reprezentan{ii Serviciului de investitii din cadrul Primariei Sebes, cu

reprezentangi ai SC APA CTTA —Fil. Sebes care gestioneazd in prezent alimentarea cu apa si

se va incerca stabilirea in condifii cdt mai optime a traseelor de
ologiei

canalizarea in Mun. Sebeg
montaj a conductei de apa,a bransamentelor, a materialelor necesare, precum si a tehn

de executie.
Noile retele de apa se va realiza si dimensiona astfel incat sa asigure alimentarea cu apa

a tuturor consumatorilor existenti si viitori din zond , precum si a debitului necesar pentru

incendiu.
Investitie ,,
calea ferati, va avea urmitoarele obiecte :
Ob. 1. - Reabilitare si extindere retea api - str. Abatorului

Reabilitare i extindere refea apa str. Progresului - tronsonul de la nr.40 pana la

- Reabilitare (refacere) bransamente

- Refacere sistem rutier
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Reabilitarea va consta in inlocuirea refelei de apd pe zona stabilitd , extinderea retelei
pind la calea ferati , inlocuirea actualelor bransamente, prevederea de bransamente noi,
montarea de hidranti de incendiu , a ciminelor de vane §i a armiturilor din ciminele de vane
si a ciminelor pentru apometre .

Ob. 1. Reabilitare si extindere retea api str. Abatorului

- Reabilitare ( refacere bransamente )
- Refacere sistem rutier

Lucririle vor cuprinde:
- inlocuirea refelei de apide la nr. 40 la nr. 64 , cu o refea noud din PEID —110mm , in

lungime de cca L= 155,0 m, si apoi prelungirea retelei pand la calea feratdi (L= 155m)
Total 310 m

- noua refea din PEID -Dn. 110 mm , nu va pastra traseul retelei din PEID -75 mm, siva
fi amplasatd pe partea stingd a strizii, inzona verde

- inlocuirea tuturor bransamentelor existente ( 10,0 buc. pt. locuintele din zond) si
prevederea a 2,0 brangamente noi ( din care 1buc.vafi cu PEID - 110 mm ( la Piatd), 1 buc.
cu PEID-63 mm ( 1aSP.

- prevederea de hidranilor de incendiu exteriori noi Dn. 80 mm, supraterani , buc.3,0

- realizarea a 2 cimine de vane incare se cor monta armaturi de inchidere i golire noi

Ob. 1 Lungimi retele apd :
- PEID-Dn. 110 mm (retea + leg. hidranti + bransamente ) 340 mli

- PEID-Dn.75mm ...... .cooooiiiiiniiiiiiiiiiiiieiee e 20 ml

- PEID-Dn.63MM ...... oot 10 ml

- PEID-Dn25mm .......cooooiiiiiniiiiiiiii i e 80 ml
Total .coeeever vrnenn 450,0 ml

Cimine de vane ........cccceeeceveccccacens 2,0 buc.

Ciimine pentru apometru ............... 12,0 bue.

Hidranti de incendiu supraterani ....... 3,0 buc.

Tabel centralizator — Reabilitare retea api , str. Abatorului , Mun. Sebes.

Diametru/ PEID PEID- PEID- PEID- | PEID- | PEID - | Total
Obiecte 225 110 75 63 50 25
1 2 3 4 5 6 7 8
Ob. 1
Reabilitare refea apa 0.0 320 0.00 0.00
Abatorului ’ 0,0 90|00 00 1 340
Brangamente 20 20 10 : go |110,0
TOTAL 0,0 340 20,0 10,0 | 0,00 80 450
Total retele + brangamente proiectate .......... ..450 ml ( retele 340 m , bransamente 110m )
Cimine de VANE ...cccooceeieveccnrscnancs cocucenccosans 2 buc
Hidranti de incendiu Dn. 80 mm ...........oceveee 3,0 buc




Cimine APOMELI ccuvceverrerenrcrrnnssnrsannnseanssessss12,0 buc,
La faza de PT+ DE, se va analiza mai concret pozitia ciminelor de apometru si se va
stabili cdte vor fi carosabile i cite ne carosabile .
2. Descrierea lucririlor de modernizare - cuprind lucririle de inlocuire a retelei de api

§i a bransamentelor descrise anterior .

3. Consumuri de utilititi .
3a. Necesarul de utilitiiti dupd executarea lucriirilor de modernizare.

Conform breviar de calcul au rezultat urmitoarele valori :
Cerinja de apid (se ia in calcul la dimensionare ) :

Qmed. zi=20,6 x1,15=23,70 mc/zi ; 0,99 mc/h ;0,27 I/sec
Qmax. zi=26,8 x1,15=30,80 mc/zi; 1,28 mc/h; 0,35 Vsec
Q max. orar=2,23 mc/h x1,15=2,56 mc/ h: 0, 74 l/sec

3.b. Estimiiri privind depiisirea consumurilor_ini
Conform calculelor realizate , a rezultat o cregtere a consumurilor inifiale de apd cu
cca 12%.

Refaceri_de sistem rutier
Refacerile de sistem rutier vor cuprinde toate lucririle necesare pentru aducerea terenului

din zond afectat, cel pufin la starea initiala.

3c. Date privind zona si amplasamentul

Zona in care se va realiza prezentul proiect - va fi amplasatiin Mun. Sebes,
intravilan, pe str. Abatorului.

3d. Statutul juridic al terenului _care urmeazi si fie ocupat

Terenul pe care se va amplasa refeaua de api este proprietate a domeniului public,
administrat de Primria Mun. Sebes - conform inventar domeniu public Sebes .

Categoria de folosinta : strazi

Amplasament : intravilanul Mun. Sebes.

3 e.. Situatia ocupdrii_definitive de teren : suprafata totali , din care intravilan , extravilan,

Pentru realizarea lucririlor de — Reabilitare §i extindere refea apii - str. Abatorului , Mun.
Sebes , vor fi ocupate definitiv si temporar anumite suprafete de teren. :

Lungime regele apd ..........................n 450 ml
Suprafati ocupati temporar pentru montarea conductelor :

450 x2,0 = 900 mp
Suprafete ocupate definitiv : ................. 0,0 mp
Total suprafati total afectatsi : 900 mp ( 0,090 ha): din care :

a ) —intravilan 900 mp , din care :

- al ) suprafagd ocupatd definitiv 0,00 mp,
- a2) suprafatd ocupatd temporar 900,0 mp , pentru montarea conductelor de apa , teren

proprietate a domeniului public (destinatia strizi ) administrat de Primérie

b ) - extravilan 0.0 mp.

3.d. Studii de_teren

Studiu topografic
Pentru intocmire lucririlor de bazi din cadrul proiectului respectiv »Reabilitare si

extindere retea api,str. Abatorului”, s-a efectuat un studiu topo de citre o firma
specializati §i acreditati pentru acest gen de lucriri, lucrare care au fost avizati de OCPI Alba.

('4/
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In cadrul lucririi au fost stabilite repere pe traseu in cadrul strdzi , repere care se vor
folosi apoi si la predarea amplasamentului pentru executia retelei de api.

Studiu geotehnic
Pentru executia retelei de apd s-a intocmit un studiu geotehnic nou de citre o firmd

specializati.
Studiul into2mit , a cuprins efectuarea a 2 foraje in urmétoarele puncte :
- 3 foraje petraseul de montaj al conductelor de api,in general la intersectii
Din studiu se desprind urmitoarele date :
Seismicitatea
Amplasamentul studiat se inscrie in valorile ; coefic. ag =0,10 g, 5i Tc=0,7 sec, conf. P100/1 - 2013
Natura terenului de fundare
a). pe traseu, stratificatia in mare este :
e Umpluturd dinsol vegetal cu umpluturi heterogene - grosimea 0,7 - 0,8 m
e Sub umpluturd un depozit de nisip argilos cafeniu - grosimea 0,8 - 1,50 m
Urmeazi pietrig cu nisip si bolovinig ~ 1,5 -3,5m
Straturile descoperite nu prezintd caracteristici de agresivitate
Presiunea conventionali conform STAS 3300/2 - 85 este de 240 - 350 Kpa.
Pani la adincimea de executie a forajelor nu sa interceptat apd subterana
Din alte studii rezulti ci apd subterani apare la adancimi cuprinse intre -3,0 i -5,0 m..
Alte preciziri sunt date in studiul geotehnic anexat .

Nu s-au solicitat alte studii de specialitate.
La intocmirea PT + DE , se vor respecta conditiile impuse prin studiul geotehnic .

Structura constructivii .Tehnologia de executie si_materiale utilizate
Structura_retelelor

Proiectarea prezentei investifii s-a ficut in baza temei de proiectare , a studiului topo si
geo intocmite in acest sens.La calcul hidraulic s-a tinut cont de pantele terenului din zoni,
de coeficientul de rugozitate al conductelor de api folosite. La dimensionare s-a avut in vedere
respectarea vitezei minime §i maxime. admisd de 5,0 m/sec. Pentru api se vor folosi conducte
din PEID cu diametre de 110,75, 63, 50 5i 25 mm, livrate fie in colaci, fie sub formi de bare.

Pe traseul retelelor de apis-au previzut cimine de vizitare din beton, cu piese de
trecere §i gamituri de etangare. Ciminele vor fi acoperite curami §i capac din fontd cu sistem
antiefractie  ( balama ), fixate intr-o placd din beton armat carosabila..

Brangamentele se vor executa din conducte PEID -Dn. 25 mm la locuinfe , 110 mm la
Piati , de 63 mm la statia de pompare , pani la limita de proprietate . unde se vor
monta cimine pentru apometru din beton, cu Dn= 0,8m la locuinte §i D= 1,0mla cele cu
Dn. 110, 75, 65 mm, sicare vor fi acoperite cu rame si capace din fontd carosabile fixate in

plici din beton armat .

Sapiturile necesare se vor executa atit
concretd din zond, §i se vor executa sprijiniri.
pentru securitatea §i stabilitatea constructiilor din zond , a
protectie a pietonilor §i vehiculelor care circuld in zond.

fn timpul lucririlor de sipituri se va tine cont §i de situatia alt
existente in zond Proiectul cuprinde refacerea terenului afectat din zond si readucerea lui cel

putin la faza initiala.

mecanizat cit si manual functie de situatia
in timpul executdrii lucrarilor se vor lua misuri
instalatiilor subterane intalnite, de

or retele subterane

«'j/



Conductele de apd se vor monta imbricate cu un strat de nisip de 10 cm, iar pe primi
30 cm de deasupra conductei se vor executa numai compactiri manuale. In timpul executirilor de
sapatura se vor efectua si sprijinirile necesare i obligatorii pentru evitarea accidentelor.

La amplasarea in teren a conductelor sa tinut cont de prevederile SR -8591 /97, privind
amplasare in localitdti a regelelor edilitare .

in final situatia terenului din zoni ( trotuare, rigole, striizi etc.) va trebui readusi cel putin la
stare initiald. Modul de montaj si imbinare al conductelor si pieselor pentru alimentarea cu apa vor fi
descrise mai detailat in caietele de sarcini dela faza PT . Intimpul executirilor de sapéturd se
vor efectua si sprijinirile necesare si obligatorii pentru evitarea accidentelor.

Utilaje

Ca utilaje in proiect avem apometrele existente in prezent in ciminele de apometru de
la fiecare consumator. Acestea se vor pastra, se vor demonta din caminele de apometru
existente §i se vor monta in ciminele de apometre noi, previzute in proiect . La piafa §i SP,
apometrele vor fi montate de CTTA —Fil. Sebes .

Instalatiile aferente constructiilor

Refeaua de apid proiectati nu necesiti montarea altor tipuri de instalagii.
Concluziile evaluirii_impactului asupra mediului si sinititii oamenilor

Igiena, sanitatea oamenilor si protectia mediului, este conditionaté de o multitudine de factori.

Realizarea unui sistem de alimentare cu api in zond si apoi completarea cu un sistem de canalizare
constituie un factor principal in asigurarea igienei si sinatitii oamenilor precum si la protectia
mediului in zond. S-a constatat statistic ¢ incidenta bolilor scade odati cu introducerea unui sistem de

alimentare cu apa si canalizare. ,
Concluzia - realizarea unui sistem de alimentare cu api, sau reabilitarea lui , va contribui la

imbundtitirea conditiilor de protectia a mediului si de sdnétate a oamenilor. Acest lucru este dat de:
- folosirea conductelor din PEID care nu permit infiltrarea apelor subterane din zona
in reteaua de apad ;
- conductele din PEID — nu ruginesc pistrand astfel calitatea apei potabile pe timpul
transportului de la sursa la consumator ;
- interzicerea oricdror legdturi in ciminele si retelele de apa cu alte retele din zona, in
special de canalizare ;
- refacerea si aducerea terenurilor din zona afectatd de sipaturi la starea initiala (zone
verzi, culturi , trotuare si zone carosabile
- executarea lucririlor de alimentare cu apd nu au un impact major asupra
mediului din zona .
IV . DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a investitiei este de 9 luni, din care durata de elaborare a proiectului tehnic
si detaliilor de executie inclusiv verificarea tehnica a acestora este de 2 luni §i durata de executie a

lucrarilor este de 1 luna.

V. COSTURILE _ESTIMATIVE AL INVESTITIEI

Evaluarea generali a investitiei s-a ficut conform legislatiei in vigoare folosindu-se in acest sens
proiecte tip, proiecte similare , indici pe ml, analize de pret, oferte ale producétorilor sau
distribuitorilor de utilaje materiale, etc.

Pe baza evalugrilor ficute pentru fiecare obiect in parte la care s-a adaugat si valoarea T.V.A. —
ului, a rezultat in final valoarea fiecirui obiect. Pe baza valorii fiecirui obiect rezultat, precum §i a
celorlalte cheltuieli necesare realizirii investitiei (studii geo —topo, proiectare, avize, taxe, organizare

. . - . . -4
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VI. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

- Analiza comparativdi a costului realizirii investifiei fatd de valoarea de inventar a

constructiei.

Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a

constructiei

A = Valoareainvestitieipropuse 139.500 RON ( exclusiv TVA)

B = Valoarea de inventar 1 RON

R=A/B=139.500 /1=139.500

La valoarea de inventar se vor adauga LUCRARILE DE INTERVENTIE PROGRAMATE si
explicitate in prezenta documentatie.

Determinarea noii valori de inventor a retelei reabilitate:

Specificatie UM Valoare
r. crt.

Valoare de inventar totala lei 1

Lungime totala retea ml 450

Valoare de inventar / ml lei/ml 0,002

Lungime retea modernizata ml 450

Valoare de inventar retea lei 1

modernizata

Valoare investitie lei 139.500

Nou valoare de inventar lei 139.501

Valoare de inventar noua/ ml lei/ml 310,00

Valoarea retelei dup realizarea lucririlor de interventiiva fi egald cu suma dintre valoarea de
inventar gi valoarea estimativa a devizului general ,respectiv: 167.170 lei
Valorile exprimate in mii lei si mii euro se regasesc in Devizul General atagat la prezentul proiect .

Conform datelor din contabilitatea primiriei Sebes, reteaua de apa este inregistrata la o valoare de

inventar totald de 1 leu.
Obiectivul general al investitiei propuse este acela de a satisface necesititile privind

dezvoltarea durabili locala, prin indeplinirea unui obiectiv din planul de dezvoltare socio-economica al
strazii Abatorului. In mod specific investitia urmareste satisfacerea cerintelor de consum §i a

exigentelor de calitate impuse de normele interne §i europene, reducererea disparitatilor intre

comunitati si regiuni, ci §i crearea premiselor dezvoltirii sectorului economic, a activitétilor productive
si a turismului . Proiectul vizeazd implementarea unor solufii avantajoase de alimentare cu apa
potabila, care si raspundd tuturor cerintelor locuitorilor de pe starda vizata pentru investitie.

in conditiile aritate mai sus, se impune ca necesitate asigurarea unui sistem integrat de

alimentare cu apd, care s asigure o api corespunzatoare din punct de vedere calitativ, si care sd nu



sa genereze fluxuri pozitive doar la sfarsitul perioadei de 30 ani.

Varianta cu proiect aduce beneficii insemnate localitdtii .Pe de alta parte realizarea investitiei ar
duce la valorificarea turistica §i economici a zonei, infiintarea de activiti{i economice noi si dezvoltarea
celor existente. De asemenea realizarea investitiei ar favoriza cresterea valorii imobilelor ceea ce ar duce
la cresterea bazei impozabile i prin urmare a veniturilor la bugetul local, cit si la dezvoltarea si infiinjarea
de activitati economice locale .

VI1. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Prezenta investitie este previzuta a fi finantata :
- bugetul local al Municipiului Sebes.

VII.ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA

1. Pentru executie se estimeazi un nr. de 6 angajati.
2 . Pentru intretinerea retelei de api nou create nu este nevoie de personal suplimentar. Se va
folosi cel existent. Incasarea taxelor de la utilizatori se va realiza de citre operatorul din zoni SC
APA C.T.TA.-filiala Sebes .

Locuri de munca nou create : 0

IX . Principali indicatori tehnico — economici ai investitiei ( 1 E = 4,5040 /02. 11. 2016 )

1. Valoareatotald ( inclusiv TVA )., 167,17 mii lei mii lei
din care :
o CH+M(inclusiv TVA) ... 129,17 mii lei
o Utilajdemontaj ............ccooeviiiiiiiiiiii 0,00 miilei
1. 2. Esalonarea investitiei INV/C+M ........................ 167,17 mii lei/ 129,17 mii lei
2. AN 167,17 mii lei/ 129,17 mii lei
3. 3. Capacititi
e Conducte api PEID -110mm ;Pn. 6,0ban............................... 340,0 m
e Conducte api PEID -75mm ;Pn.6,0bari. ... 200 m
e Conducte apd PEID -63 mm;Pn. 6,0bari............................... 10,0 m
e Bransamente apd -PEID —25mm ;Pn. 6 bari ........................... . 80,0 ml
e Cimine de vane din beton ................ccooiiiiiii 2,0 buc
e Cimine pt. apometru, din beton ... 12,0 buc
e Hidranti de incendiu supraterani Dn, 80 mm ... 3,0 buc
e Debit mediu zilnic CONSUMAL ..........ooiiiiini e 30,80 mc/zi
o debit max . distribuit ... 0,74/sec
0loc

4. Locuri de MUNCE NOU CTEALE ........ ittt et et ans

5. Durata de realizare totald a investitiei
Durata de realizare a investifiei este de 9 luni, din care durata de elaborare a proiectului

tehnic si detaliilor de executie inclusiv verificarea tehnica a acestora este de 2 luni i durata de

executie a lucririlor este de 1 luna.
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sd genereze fluxuri pozitive doar la sfargitul perioadei de 30 ani.

Varianta cu proiect aduce beneficii insemnate localitdtii Pe de altd parte realizarea investitiei ar
duce la valorificarea turistici si economici a zonei, infiintarea de activitdfi economice noi §i dezvoltarea
celor existente. De asemenea realizarea investitiei ar favoriza cregterea valorii imobilelor ceea ce ar duce
la cregterea bazei impozabile si prin urmare a veniturilor la bugetul local, ct si la dezvoltarea si infiintarea
de activitati economice locale .

VII. SURSE DE_FINANTARE A INVESTITTEI

Prezenta investitie este prevazuti a fi finantata :
- de la bugetul de stat, bugetul local al Mun. Sebes, alte surse legal constituite.

VIII. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA

1. Pentru execufie se estimeazi un nr. de 6 angajafi.
2 . Pentru intretinerea retelei de api nou create nu este nevoie de personal suplimentar . Se va
folosi cel existent. Incasarea taxelor de la utilizatori se va realiza de citre operatorul din zond SC
APA C.T.TA. —filiala Sebes .

Locuri de munci nou create : 0

IX . Principali indicatori tehnico — economici ai investitiei ( 1 E = 4,5040 / 02, 11. 2016 )

1. Valoarea totalid ( inclusiv TVA)...................iin 170,02 mii lei mii lei

din care :
e C+M{(inclusiv TVA) ... 129,17 mii lei
e Utilajdemontaj ............ooiiiiiiiiiiii 0,00 miilei
1. 2. Esalonarea investitiei INV/C+HM ........................ 170,02 mii lei/ 129,17 mii lei
2 AN e 170,02 mii lei/ 129,17 mii lei
3. 3. Capacititi
e Conducte apid PEID - 110 mm ; Pn. 6,0 DA, ..o 3400 m
e Conducte api PEID -75mm;Pn. 6,0bari..................oen 200 m
e Conducte api PEID -63 mm ;Pn. 6,0bari.............ooooomriiiiinnnn 10,0 m
e Brangamente api - PEID - 25mm;Pn. 6 bar ... 80,0 mi

2,0 buc

e Cimine de vane din beton ..o

e Cimine pt. apometru, din beton ... 12,0 buc

o Hidran{i de incendiu supraterani Dn, 80 mm ...........ocooooimnmrnieene 3,0 buc

e Debit mediu zilnic CONSUMAL ..........ooiiiiimii e 30,80 mc/zi

o debit max . distribuit ..........ccovermmiiii e 0,74/sec

4 Locuri de MUNCH NOU CTEALE ... euvunvnernserneenmnansssnsen s e 01loc

5. Durata de realizare totald a investifiei ................. (60,0 zile )12 ,0 luni , 6((1)“(1) calre
zile

- elaborare DALI + verificare §i aprobare .................c..oooooieenne \ '
- achizitie serv. de proiectare, elaborare PT + DE inclusiv verificarea , este de 90,0 zile
- achizitie executie MCHAM ... i 60,0 zile

- durata de execufie a lucrdriloreste de ................c.oooii ,

- receptia la terminarea lucrdrilor ...



X. AVIZE S1 ACORDURI

Pentru promovarea §i realizarea prezentei investitii sunt obtinute urmatoarele avize:
e Certificatul de urbanism nr. 407 /31.08. 2016
¢ Avizul ordonatorului principal de credite, privind necesitatea i oportunitatea investitiei
o Avize mediu nr. 10.456/31. 10.2016
o Aviz CTTA —Fil Sebes nr. 47643 /01 .11.2016 - pt. api + canal

o Alte avize necesare . Nu sunt solicitate si alte avize.

Intocmit,

ing. Muntean Ionel - e o
[ERF;
the

,-(/0./



Pr. 386/ 2016
Faza : DALI .

BREVIAR DE CALCUL

Reabilitare si extindere retea api - str. Abatorului — Mun. Sebes
L Baza de calcul

e SR 1343/1 - 2006 Determinarea cantititilor de apa pentru localitati urbane si rurale .

e STAS 1478 /-90 Alimentarea cu api la constructii civile si industriale

e STAS 4163/88. Retele de distributie.

e Normativ N - 133 /2013, privind proiectarea , executia si exploatarea sistemelor de alimentare
cu apd §i canalizare a localitatilor .

e Alte acte normative, aflate in valabilitate la data elabordrii proiectului.

11 .Ipoteze de calcul

Numir de locuitori actuali luati in calcul : 115,0 loc
Cresterea populatiei inurmatorii 30 de ani sa ficut pe baza formules :
Nt= N x( 1+0,01 x p)", unde :

- nr. de ani luati in calcul ; o= 30

- P coeficientul de crestere a populatiei = 0,25%

- N numirul de locuitori luati in calcul ( 115)

. Nt= 115 x( 1+ 0,01 x0,25)*
Net= 115 x( 1x 1,077 ) = 124,0, rotund 125,0 loc.
Din nr. total de locuitori ( 100 ) s-a prevédzut ca :
0,0 % - se alimenteazd din cigmele amplasate pe strazi
0,0 % - se alimenteazd din cigmele amplasate in curti
100 % - au instalatii de apa rece + calda
Suprafata luatd in calcul este sub 160 ha si nr. de locuitori sub 5000, rezultand un singur incendiu
unde Qie = 5,0 I/sec si Qii = 2,1 l/sec
e Timpul de functionare al hidrantilor exteriori este de 3 ore, iar a celor interiori de 10 minute.

S e e &

Tabel cu defalcarea nr. de locuitori in functie de gradul de dotare al cladirilor cu instalatii de
alimentare cu apé.

Denumire §i nr. Nr. de Nr. locuit. Nr. locuit. Nr. locuit. (_)_bserva
de locuitori | locuitori in | alimentati din alimentati din prevazuti cu tii
actuali perspectivd | cismelele ampl. cigmelele ampl. in | instalatii de apd
(2045) pestrizi 0,0% |curi 0,0% rece + caldd
100 %
1 2 3 4 5
Str. Abatorului 125 0,0 0,0 125
Total 115 125 0 0 125

I . Calculul necesarului si a Cerintei de api

Necesarul de apa:
Pentru populatie : 150 ,0 1/0m zi
N =125loc. x 150 I= 18,75 mc/zi
Alte consumuri : 10% =18,75 x 10 % = 1,87 mc




N total =18 ,075+ 1,87 = 20,60 mc /zi = Q med. zi

Q med. zi = 20,60m mc/zi ; 0,86 mc/h; 0,24 I/sec

Qmax, zi=20,6 x1,3=26,8mc/zi ;1,12 mc/h; 0,31 lsec, .......... kzi= 1,3
Q max. orar= 1/24 x26,8 x2)= 2,23 mc/h; 0,22 1/sec

Cerinta de apa (se ia in calcul la dimensionare ) :
Qmed.zi=20,6 x1,15=23,70 mc/zi ; 0,99 mc/h; 0,27 I/sec
Q max. zi = 26,8 x1,15=30,80 mc /zi; 1,28 mc/h; 0,35 l/sec
Q max. orar =2,23 mc/h x1,15=2,56 mc/ h: 0,74 l/sec

IV . Stabilirea debitelor de dimensionare a elementelor componente ale sistemului

in proiectul de alimentare cu apid a Mun. Sebes, pe str. Abatorului este previzuti o retea
de apicu Dn. 110 ,0mm , din PEID .,
Aceasti conducti trebuie sd transporte urmitoarele debite :

- debitul pentru consum menajer aferent strazii de 2,56 mc/h; (0,74/sec)
- debitul pt. incendiu (exterior 1x5,0 )= ...l 5,0 I/sec
Total 5,74 Vsec, rotund 5,75 Vsec, respectiv 20,70 mc/h

La acest debit din diagrami se poate alege o conductd cu:
e Dpn.90mm,v=1,08 m/sec,i=0.02 mm /m
e sau Dn. 100 mm ; v= 0,9 m/se ;i= 0,015 mm/m
Se alege Dn. 110 mm , deoarece pe conducta proiectati se vor monta hidranti de incendiu

supraterani ,la care legitura la retea se face cu Dn. 110 mm
Stabilirea_debitelor pe bazi de echivalenti
O locuinti ( apartament ), va fi echipat cu :

e 2 lavoare x 0,35 =0,70

e 2 we—uri x0,5= 1,0

e I cadi baie x1 = 1,0

1 spalitor x1,0 =1,0
1 masini de spalatx 1.5= 1.5

Total : 5,2 E
Calculul racordului de api pt. 1 locuintd ( apartament )
Qc=b(axcxE+0004 xE;.......... Unde b= 0,7 ; a= 0,15 ,c=10

Qc= 0,7 (0,15 x 1 x 2,28+ 0,004 x5,2
Qc= 0,24 +0,02=0,26
Qc = 0,26 V/sec ; din diagram rezultd — PEID -25 mm

Calculul debitului_pt. toti consumatorii
E =28 locuinte x 5,2=145,6 E

Qc=0,7 (0,15 x1 x 12,07) +0.004 x 145,6

Qc=127 +0,58 = 1,85

Qc= 1,85 I/sec

Debit total pt. dimensionare ; Qc+Qi =1,85 +5,0= 6,85 I/sec
QT =6.85 lsec ;din diagram se alege Dn. 110 mm




s

V. Calculul hidraulic i stabilirea presiunii disponibile pe traseul retelei
a ) in punctul de racord , la intersectia cu str. Abatorului - principala
- cota piezometricd in punctul de racord :275,10
- cota terenului in punctul de racord :247,50
- H disp. = 27,60 mH20
b). in ciminul Cw ex -la nr. 40
- cota piezometricd in punctul de racord :274,80
- cota terenului in punctul de racord : 246,20
- H disp.= 28,60 mH20
¢). la capat zona C.F.
- cota piezometricd in punctul de racord :274,70
- cota terenului in punctul de racord : 244,70
- H disp.=30, 00 mH20
Rezultd ci in toate cazurile H disp. > Hnec
Spre zona CF., refeaua trebuie si asigure :
- debitul de consum de 0,74 1/sec
- debit de incendiu de 5,0 Vsec
- Total rotund : 5,75 Vsec, Rezultdi Dn. 90— 110 mm

- Se alege Dn. 110 mm, impus de racordarea hidrantilor

VL Stabilirea lui H necesar - pentru consum menajer.

Hnec.= Hg +Hu +Hp + Hpap

Cladirile din zoni au in prezent P +1E .Se va calcula un Hnec. pentru o cladire avand P + 1E

Hg =5,5,0m
Hu= 30m
Hp=2,5m
Hpap= 2,5m

Hnec= 13,5 mH2 O, rotund 15,0 m H20
H disp=30,0 - 35,0 mH20, conform precizarilor din aviz .
Rezultd ci Hdisp > H necesar

VIL Stabilirea lui H necesar - pentru hidranti interiori

in zoni nu avem clidiri care si necesite montarea de hidranti interiori
VIIL Stabilirea lui H necesar - pentru hidranti exteriori

H nec = 8,0mH20;Hdisp=30,0—35,0mHZO . ' N
Hdisp > Hnec, asigurdnd alimentarea in caz de incendiu prin intermediul maginilor de -

pompieri .

Intocmit,
ing. Muntean Iopel




Persoana juridica achizitoare(investitor) : Municipiul Sebes, jud. Alba Pr. nr. 386/2016

Denumirea investitiei : Reabilitare si extindere retea apa str. Abatorulu - Faza: D.AL.L
tronsonul de la nr. 40 pénd la calea feratd Anexa 5
DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii : Reabilitare si extindere retea apa str. Abatorului - tronsonul de la nr. 40
pani la calea feratd

In mii lei/mii euro, la cursul lei/euro din data de: 02.11.2016 al BNR 1€= 45040 LEI
Nr.crt . . . . o Valoare (fara TVA Valoare (inclusiv
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA)
MIILEI {MII EURO| MII LEI | MII LEI { MII EURO
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. {Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Scoaterea din circuitul agricol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,2,1 ]Sistematizare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajari pt. protectia mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pt. proiectare si asistenta tehnica
3.1. |Studii de teren (topo + geo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. |Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2,00 0,44 0,40 2,40 0,53
3.3. {Proiectare si inginerie 13,00 2,89 2,60 15,60 3,46
3.4. |Organizarea procedurilor de achizitie publica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5. |Consultanta 1,00 0,22 0,20 1,20 0,27
3.6. {Asistenta tehnica 3,00 0,67 0,60 3,60 0,80
TOTAL CAPITOL 3 19,00} 4,22 380 22380 5,06
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii 104,00 23,09 2080| 124,80 27,71
4.1.1. Obiect 1- Reabilitare si ext.retea apa str. Abatorului 104,00 23,09] 20,80] 124,80 27,71
4.2. |Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OB.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OB.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4. |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 104,00 23,09 20,80 124,80 27,71
CAPITOLUL 5§
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 3,64 0,81 0,73 4,37 0,97
5.1.1. Lucrari de constructii (3,5% x Cap. 1.1+1.2+1.3+ 2+4.14+4.2) 3,64 0,81 0,73 4,37 0,97
5.1.2. Cheltuieli conexe org sant — 0,0% x( Cap. 1.1+1.2+1.3+ 2+4.1+4.2) 0,00 0,00 000 0,00 0,00
5.2 jComisioane, taxe si cote legale, costuri de finantare 1,17 0,26 0,00 1,17 0,26
5.2.2. |Comision 1.8.C. (0,5% x Cap.1.1+1.2+1.3+2+4.1+4.245.1.1) 0,54 0,12 0,00 0,54 0,12




5.2.3. [Comision 1.8.C. (0,1% x Cap.1.1+1.2+1.34+2+4.1+4.2+5.1.1) 0,11 0,02 0,00 0,11 0,02
5.2.4. {Casa sociala a constructorilor (0,5 xCap. 1.1+1.2+1.3+2+4.1+4.2) 0,52 0,12 0,00 0,52 0,12
5.3. ICheltuieli diverse si neprevazute (9,5% x Cap. 1.1+1.2+1.342+3+4) 11,69 2,60 2,34 14,03 3,12
TOTAL CAPITOL 5§ 16,50 3,67 3,07 19,57 4,35
CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru dare in exploatare
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice 0,00f 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (Cap. 3 + Cap. 4.1 + Cap. 5) 139,50 30,98 27,67] 167.17 37,12
Din care C+M (Cap. 1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 107,64] 23,900 21,53] 129,17 28,68

Intocmit,

S.C. NOVA AMBIENT S.R.L.
Ing. Muntean Ionel




STRUCTURA CHELTUIELILOR DIN
DEVIZUL GENERAL Nivel de preturi : 02.11.2016
1E = 4.5040 lei — curs BCE

Pr. nr. 386 /2016 -faza DALI

Reabilitare si extindere retea api str. Abatorului, tronsonul de la nr.
40 pani la calea ferati , Mun. Sebes , Jud. Alba

Capitolul III

3.1 CHELTUIELI PENTRU STUDII TEREN mii lei - fara TVA
Studii geo - topo faza DALI (completari ) ..............................e. 0,00

3.2 CHELTUIELI TAXE, AVIZE, AUTORIZATIE CONSTRUCTIE  mii lei
Taxe avize ( utilitati, mediu, sénatate, CTTA),etc)...................ooiiii 1,50
Taxe aUtOriZatii ............oooiieiiit i 0,5
Autorizatie constructie % X (CHM) ... e oo 0,00

3.3 CHELTUIELI PROIECTARE S1 SUBPROIECTARE mii lei
Cheltuieli proiectare debazd : DALI. ... 4,0
SPT +DE o 7,00
Verificatori proiecte ( c-tii , instalatii , drumuri, etc ). ... 1,50
Intocmit documentatil pt. avize /autorizatil..................coooiiiin 0.50

TOTAL 13,00

3.4 CHELTUIELI PT. ORGANIZAREA LICITATIEI PT. EXECUTIA LUCRARILOR
Cheltuieli licitatie, anunturi, protocol , multipliciri documentatii., ................0,00 lei

3.5 CONSULTANTA  ceevvvirrene connn et e 1,00 mii lei
3.6 SUPRAVEGHERE TEHNICA, , ASISTENTA TEHNICA ( 1,3% )

Supraveghere tehnicd : 1 luna x2.000lei/ Tund ). ... 2,00
Asistentd tehnicd Proiectant @ ....... ... 1,00

TOTAL 3,00 mii lei

Total cap.3: 19,00 lei

Intocmit ,
ing. Muntean Ionel



Persoana juridica achizitoare (investitor) : Mun. Sebes, jud. Alba

Pr. Nr: 386 /2016

Den. Investitie : Reabilitare si extindere retea apa str. Abatorului, mun. Sebes Faza:D.A.LIL
Obiect nr.1 : Reabilitare si extindere retea apa str. Abatorului ANEXA 6
DEVIZUL
Obiectului 1 - Reabilitare si extindere retea apa str.
Abatorului, de la nr. 40 pana la calea ferata, mun. Sebes
In mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de 02.11.2016 - curs BNR: 4,5040
Nr. Denumirea capitolelor si IValoare (fara TVA)] TVA }Valoare (incl TVA)I
crt | subcapitolelor de chelwieli  ["Tr T Mt ouro | Mii lei | Mii lei ] Mii euro
1 2 1 3 4 5 6 | 7
1. Lucriri de constructii
1 JReabilitare retea apa-Terasamente 19,16 425 3,83 | 22,99 5,10
2 IReabilitare retea apa — c-tii retea apa} 15,67 348 ] 3,13 18,80 4,17
3 IRefacere bransamente-Terasamente | 15,13 3,36 3,03 18,16 4,03
4 [Refacere bransamente-Constructii 15,12 336 | 3,02 | 18,14 | 4,03
5 JRefacere sistem rutier - 38,92 8,64 7,78 46,70 10,37
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 [Jnstalatii electrice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 [instalatii sanitare 0,00
9 [nstalatii incilzire, ventilatii, PSI 0,00
10 [instalatii gaze naturale 0,00
(11 Estalagii de telecomunicalii 0,00
TOTAL 1 104,00 | 23,09 |} 20,80 ] 124,80 | 27,71
I. MONTAIJ
IMontaj utilaje si echip. tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00
TOTAL Il 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00
jul. PROCURARE
IUtilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[Utilaje si echipamente de transport } 0,00
Dotiri 0,00
TOTAL III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (TOTAL I +1I + III) 104,00 | 23,09 | 20,80 ] 124,80 27,71
s
Intocmit,

ing. Muntean Ione}[ j /
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S.C. NOVA AMBIENT S.R.L. Pr. Nr. 386/2016
ALBA IULIA Faza: DALI

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei:

Nr. Durata (luni)

Crt | Denumire | Luna

etapa 1 2134 5 6(7|8 91101
1

13 N I R |

N =

1. Elaborare
documentatie [
de avizare a fi
lucririlor de
interventii :
2. Verificare si
aprobare
documentatie
de avizare a
lucrdrilor de
interventii
3. Achizigie
servicii  de
proiectare
pentru
elaborare
proiect
tehnic si
detalii  de
executie
inclusiv
verificarea
acestora

4, Elaborare
proiect
tehnic si
detalii de
executie

5. Verificare
tehnici
proiect
tehnic si
detalii de
executie

5. Verificare si
aprobare
proiect
tehnic si
detalii de
executie

6. Achizitie
executie
Tucréini

7. | Executie dwal
lucréri i

8. Receptie la
terminarea
lucrdrilor




EVALUARE INVESTITIE

OB.1 Reabilitare si extindere refea apa str. Abatorului

Retele api + terasamente
- Teavi din PEID - PE - 80 —Pn 6 — Dn — 110 mm

ml 320 x 18 lei/ml = i 5760 ed
- Piese imbinare la conducte cu Dn 110 - (12%)
5760 lei x 12%=... i, 6900 et
- Manoper3 pt. conducte + plese 1mb1nare Dn 110 mm
ml 320 x12 x 6levh=".. eees e 2300 lei

Total cervennnnee8.750,0 lei

- Cimine de vane - circulare din beton armatcu D=1,25m; h 1,5 m, pl. carosabild

buc 2 x 1.300 lei/buc = .. .. .. 2.600,0 lei
- Hidranti de incendiu suprateram Dn 80 mm

buc. 3 x1.400 lei/buc. = i, 4200 Ted
- Dispozitive golire - aerisire

buc. 1X 300 I€i/ DUC= .ooovniinirniie et e 300 ,0 lei

Total ............. ..7.100,0 lei

- Robinet vand Dn = 100

Buc 1 X300 16i/DUC = ..o ceee e e e 300 lei
- Robinet vanid Dn = 85
Buc 3 x280. lei/buc= .. i ....840 el
- Robinet vani Dn = 50- 2” , pt gohre
buc 2 x 150 lei/buc= ... 300,0 let
- Tuburi de protectie din PVC- KG-125 160 mm
ml 10x 20 lei/ml = . 200,0 lei
Total 16400!ei

- Bride ( teuri) racordare prin sudurd din PEID - 110/ 110mm- hidr. + brang .

buc 4 x 120 lei /buc= ...480.0 lei
- Bride racordare prin sudura dm PEID 110 / 75mm

buc 1 x 110 lei/buc= .. ...110,0 let
- Bride racordare prin sudura dm PEID 110 / 63 mm - Sp

buc 1 x100 lei/buc=..... .. 100,0 lei
- Bride racordare prin sudura dm PEID 110 / 32 /25 mm

buc 9 x80 lei/buc=_. i ieiiiieiiaieseseesiirese .720.0 lei

Total 1410 ,0
- Alte piese de imbinare ( coturi , mufe , nipluri reductii , etc ,); 30%
4200 lei

1410 lei X 30% = covvinrnnie e
Total 1 830 ,0 lei

- Nisip

me 40 X A01eIMC = .oooiiin i e e 1.600 lei



PN

P

Lucrari de spargeri sistem rutier ( betoane , dale , suprafete asfaltice , podete ), etc

Mp 320 x0,9x10.0 lei/ml= e iiiiiii......2.880,0 lei
- Spargeri de rigole din beton
mp 10 X 25 lei/mp =.......cooooiiiii .250,0 lei
Total ............. 4.730,0 lei
- Sapaturi pt. sondaje 320 ml:20=16 +4= 20 mc
mc 20 x30 lei/mc=......... e .. 600 lei
- Sapdturi, umpluturi, compactarl mecamzat 310 O mc
me 310 x 80%)=248 x 18 leimec=............... ... 4.460 ,00 lei
- Sapaturi manuale
mec310 x20% =62 Omc x35lei/mec= .......coooiiinn 2.170 0 lei
- Sprijiniri de la 0.0 la 2,0 m —retea Dn. 110mm
mp 320 x 1 x1,8 le/ml= i eeeiieieenein... 580,0 lei
- incarcat pimant manual 310 x20%— 62 mc
mc62 x1,5 ore/mcx 10 lei/ me=.. 9300 161
- Incarcat pimant cu ifron
me 250 x02ore/mc x 12 leth= .. ... 600 0lei
- Transport pimint - moloz la 12, O km
62 mex1,6 x10 1ei/tonA = ....oooooiirniiinierre e 620 ,0 lei
- Transport nisip
Mc 40 x1,6 =64 X 12= ..ccooiiiiiiiiii e 770 ,0 lei
- Transport prefabricate cimine
2 x2 x12= 500 lei

Total 10.780,0 lei

Total retea: 34.830.0 lei

- din care : terasamente 55% 219160, 0 lei
c- tii tefea 45 Yo.nnee 15.670 .0 lei
Total 34.830 ,0 lei

34.830 : 320ml =108,84 lei / ml

O e o

ntocmit ,

ing. Muntean;neim e
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EVALUARE INVESTITIE

OB.1 Reabilitare ( refacere ) brangamente api - str. Abatorului
Bransamente apa + terasamente

- Teavi din PEID —-PE~80-Pn 6 —Dn—- 110 mm ( piatd)

ml 10 x16 lei/ml= . .. .. ... 160,0 lei
- Teavi din PEID — PE — 80 —Pn 6 — Dn — 75 mm ( capét + 56 )
ml 20 x 10 leifml= .. ... ... 200,0 lei
- Teavi din PEID ~PE - 80 —Pn 6 ~Dn— 63 mm (SP)
ml 10 x 8 lei/ml = . ..o e 80,0 lei
- Teava din PEID — PE — 80 — Pn 6 — Dn — 25 mm
mi80 x2 51lei/ml= . . ... .. ... 200,0 lei

Total 640,0 lei

- Manoperd pt. conducte + piese imbinare

120ml x 1,4 x 6 lei/h= ... 1010,0 lei
- Manoperi pt. demontat armaturi din ciminele apometru existente
buc 10 X40lei X = .o e 400,0 lei
- Manoperi pt. remontat arméaturi in ciminele apometru noi
buc 10 X60 el = ..oooiieiit it .. 600,0 lei
- Robinet vani Dn = 100 mm '
Buc 1 X350 el bUC = .o e 350,0 lei
- Robinet vani Dn = 65 mm '
buc 1 X 320 1ei/bUC = ... 320,0 lei
- Robinete de trecere cu bild de %7 in cimine apometru ( 10 x2= 20)
buc 20 x17,0 le/buc=:.....ccooiiiiii 340,0 lei

Total 3020,0 lei

- Cimine pt. apometru - circulare din beton armatcu D=08 m;h13 m

buc 9 x1250 lei/buc= ..ot e 11.250,0 lei

- Cimine pt. apometru - circulare din beton armatcu D=10 m;h =12 m
buc 3x1300 lei/buc= ... ..o 3.900,0 lei

- Tuburi de protectie din PVC-KG -110
mli30 x 15 lei/ml= . . .. . 450,0 lei

- Nisip

me 20 X400 1el/MC = ... ..o 800,0 lei
Total 16.400.0 lei

- Lucriri de spargeri sistem rutier ( betoane, dale , suprafefe asfaltice , podete ), etc
mp 150 x 10,0 lei/ml= ... 1500 lei
- Spargeri de rigole din beton
mp 10 X 25 lei/MP=......oooooiiiiii e

Total 1.750, 0 lei

.250,0 lei

- Sapaturi pt. sondaje 120m : 8 =20
mc 20 x 30 lev/me = ..

Sapaturi, umpluturi, compactan mecamzat( total 145 mc)
me 145 x 60 % =87 x 18,0 lei/mc= .. ..1.570,0 lei

- Sapaturi manuale

600,0 lei



Wain N

Mc 145 x 40 %= 58 x34,0 leilmc=...............ccoveeeee... 1.970,0 lei

- Incarcat pamant manual.

mc 58 mex 1,5 ore/me x 10 leih=.................... ceeee.......870,0 lei
- Incircat pamant cu ifron

me 87 x0,50re/mc x12levh = ...l ..520,0 lei

Total 5 530, 0 lei

- Transport pimant moloz la 12,0 km

mc 58 x1,6 =92, 8x10 lei/tond= .. erieiiianen... 9500 lei
- Transport nisip la 12,0 km 20mc x16 32 to

to 32 x 12 lei/tond = .. ..380,0 lei
- Transport prefabncate la 12 0 km camine 10 X 1 5 = 15 0

to 15 X 12 lettond = ... ... ..ooviiiiiiiiiiiin e . 180,0 lei
- Alte lucrdri nenominalizate ............................... 1400 lei

Total 2 910,0 lei

Total bransamente : 30.250 ,0 lei

- din care : terasamente 50% ............. 15.130, 0 lei
-c—tiiretea 50% ............. 15.120,0 le1
Total ......... 30.250,0 lei

30.250 : 120 ml = 252,08 lei/ ml

fntocmit , ing. Muntean I.




OB.1 Refacere sistem rutier - str. Abatorului
Retele + Bransamente api 330 + 120 =450
- Curiirea zonei 450 x1,0 x 0,05=22,5+2,5 =25 mc

me 5% 20 161/ MC = ..o e 500,0 lei
- Inclircare moloz cu Ifronul
me 25 x02o0re/mcx 12 le/me=..........cooooviomiinnrniinn e 60,0 lei
- Balastare drumuri 20 x 1,5 x0,1=3 mc
me 3 X 35 1e//MC= .o . 110,0 lei
- Umplutura cu pimant vegetal 300 x 2 x 0,2x0.25=30,0mc
me 30 X 10 1eI/MC = ... 300,0 lei
Total ............ 970,0 lei
Refaceri zone dale 12 ciminex,5 = 18 +2= 20 mp
20 mp x1,2=24 mp X 8 .0 = e 190,0 lei
Nisip 20x0,05= 1,0 mc x B0 = e 40,0 lei
Total ............ 230,0 lei

Refaceri zone asfaltate 450 x 0,8 =360 mp
- Umplutur3 in gan cu balast 23 cm (asfalt) 360 x0,9 x0,23= 75 mc

me 75 X 35 1el/MC= ..o 2.630, 0 lei
- Umplutur3 cu piatré spartd 360 x 1,0= 360 mp x0,2=72 mc

me 72X 40 1ei/Me= ..o 2.880, 0 lei
- Binder 360 x 1,1 =396. mp x0,06= 24 mc x2,4= 58 to

To 58 x 240 lel/ 10 = ..o e .13.920,0 lei
- Beton asfaltic (4 cm) 360x 1,2= 432 mp x0,04=17,5 mcx 24= 42,0 to
mp 42 X 255 leifto = ... 10.710,0 lei

Total ............30. 140 0 lei

Alte refaceri
- Beton de ciment C 18/22,5 (B —300) (drum)

me 2 X 3501/ME= .o 700 ,0 lei
- Beton de ciment C 12/15 (B-200) pt. trotuare
me 2% 300 11/ MC = .o ... 600,0 lei
- Refacere podete
ml 5 x 80 Tel/Ml = .ocoooiiiirii e 400 ,0 le1
- Refacere rigole din beton
mp 0 x 80 lei/MP= ... 800,0 lei
- Refacere rigole paimant
ml 10 X 5 Tei/Ml = .o 50,0 lei
Total ......cc0 o 2.550 ,0 lei
- Transport pdmént - moloz lalokm 25+5 =30to
10 30 X 6,0 Ie/ONE= .. ooioiraeee e 180,0 lei
- Transport balast + nisip la 20,0 km 78 +20= 98 x1,6= 1570 to
t0 157X 10 1EItONE = ... oooeonvre e oo 1.570 ,0 lei
- Transport piatri spartd — 742 x 1,8=130 to
£0 130 X 12,0= .ooroomiiniremmiee s 1.560 ,0 lei
- Transport asfalt — km .
ToA2X 14,0 ooooieeeameninnmms s s 590, O let
- Transport binder —
To 58 % 140 = . ooooeirroremasemm s e 810, 0 lei
- Transport beton 4 X 2,6= 10,4 to '
£0 10,4 X 12,0= coovmmmmmmns s 150.0 lel'
 AME TUCTATL o oovvoeeeonmeeeeenenesneic s s 170,0 lei e
Total ........e 5,030,0 lei ' A
Total refacere ...... ...38.920 lei

38.920 lei : 470 =82,81 lei/ mp
fntocmit , ing. Muntean 1 /

4/‘
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A—

$
Denumire obiectiv: , Modernizare strazi Se‘bgé@g;ofyﬂﬁ
si Spicului, Municipiul Sebes” o

Municipul Sebes este asezat pe un teren relativ plan, in
partea central sudica a judetului Alba, aproape de confluenta
Sebesului cu Muresul la altitudinea de 248 m, situat la intersectia
drumurilor nationale Sibiu - Cluj si Sibiu - Arad, la o distanta de
15 km de Alba Iulia, 55 km de Sibiu si 63 km de Deva.
Coordonatele geografice ale municipiului Sebeg sunt:

- Latitudine nordica 45° 38’

- Longitudine estica 230 34'
in zona de intalnire a doua depresiuni: depresiunea Apoldului si
depresiunea Muresului , portiune de culoar cunoscut sub numele
de Sebes-Alba-1ulia.

Din peisajul natural al teritoriului nu lipsesc terasele joase
sau abrupte natural care dau specific deosebit reliefului, context
in care se inscrie exceptionalul monument architectonic creat pe

Pagina 2
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malul drept al raului Sebes denumit Rapa
dupa culoarea intensa rosie si violacee.

Rosie, denumire data

Amplasamentul se afla in partea de vest a Municipiul Sebes:
- strada Abatorului cuprinsa intre strada Progresului, strada

Decebal si calea ferata
- strada Spicului cuprinsa intre strada Stefan cel Mare, si

raul Sebes.

Descrierea lucrarii:

1.Modernizare strada Abatorului;
Conform STAS 10144/1-90, in sens transversal s-a

adoptat o parte carosabila formata din :

- 2 benzi de circulatie de 2,50m

- borduri pentru delimitarea partii carosabile,

- santuri cu sectiune trapezoidald pentru colectarea si
evacuarea apelor pluviale

- spatii verzi cu latime variabild intre santuri i trotuare

- trotuare cu latime variabila de fiecare parte a sensului

de mers.

Conform Cf. NP 116-2004 - SR 8 se va realiza o
structura rutiera flexibila alcatuita din straturi de mixturi

asfaltice:
- strat de uzura din mixtura asfaltica BA16 in grosime de 4

cm,

Pagina 3
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- strat de legatura din mixtura asfaltica BAD25 in grosime
de 6 cm;
- se va realiza un strat de piatra sparta in grosime de 15
cm;
- se va realiza un strat de balast in grosime de 40 cm;
- colectarea si evacuarea apelor pluviale se va asigura

prin intermediul santurilor.

Proiectarea geometrica in plan a strazii, respecta geometria
si latimile existente inte limitele de proprietati.
Proiectarea verticala a traseului urmareste situatia existenta,

asigurandu-se realizarea racordurilor intre drumurile laterale si
obiectivul principal al lucrarii, respectiv strada Abatorului.

2.Reabilitare retea de apa strada Abatorului

Gospodariile locatarilor de pe strada Abatorului se vor
bransa la reteaua de alimentare cu apa reabilitata care va fi
transportata gravitational plecand de la caminul existent de pe
strada Progresului Reteaua de alimentare cu apa se va realiza cu
tuburi de PEHD, PN10 cu Dn 250 , L= 150 ml. Caminul din
intersectia cu strada Progresului va fi reabilitat atat partea de
constructii cat si inlocuirea armaturilor existente. Caminul va avea
dimensiuni interioare de 1,0 m x 1,0 m x 1,7 m ,vor fi realizate
din beton clasa C 15(Bc 10-15- B 150-200), armat cu PC 52 si OB
37, prevazute cu capace realizate dintr-un material compozit.
Caminul de vane va fi adus la nivelul superior al imbracamintii
asflatice existente.

Pe reateaua de alimentare cu apa de pe strada Abatorului
vor fi amplasati 2 hidranti de incendiu Dn80 supraterani.’La
reteaua reabilitata se vor bransa un numar de 7 de imobile.

| Pagina 4 ]
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Racordurile se vor realiza din tuburi PEHD, PE 80, PN6 DN50.
Bransamentele se vor realiza cu teu de bransament electrosudabil
cu colier Lungimea totala a racordurilor va fi de 60mli.

Conductele de alimentare cu apa se vor amplasa in subteran
conform panurilor de situatie si profilelor longitudinale.

3.Modernizare strada Spicului
Conform STAS 10144/1-90, in sens transversal s-a adoptat

o parte carosabila formata din:
- 2 benzi de circulatie de 2,50m
- borduri pentru delimitarea pdrii carosabile,
- santuri cu sectiune trapezoidalda pentru colectarea si

evacuarea apelor pluviale |
- spatii verzi cu latime variabila intre santuri si trotuare
- trotuare cu latime variabild de fiecare parte a sensului de

mers.

Conform Cf. NP 116-2004 - SR 8 se va realiza o
structura rutiera flexibila alcatuita din straturi de mixturi
asfaltice:

- strat de uzura din mixtura asfaltica BA16 in grosime de 4

cm; | . .
- strat de legatura din mixtura asfaltica BAD25 in grosime

de 6 cm; .
- se va realiza un strat de piatra sparta in grosime de 15

cm;
- se va realiza un strat de balast in grosime de 40 cm;

- colectarea si evacuarea apelor pluviale se va asigura
prin intermediul santurilor.
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P

Proiectarea geometrica in plan a strazii, respecta geometria
si latimile existente inte limitele de proprietati.
Proiectarea verticala a traseului urmareste situatia existenta,

asigurandu-se realizarea racordurilor intre drumurile laterale si
obiectivul principal al lucrarii, respectiv strada Spicului.

4.Reabilitare retea canalizare menajera strada
Spicului

Apele menajere care provin de la gospodariile de pe strada
Spicului se vor colecta in canalizare menajera reabilitata care se
va racorda in caminul Cexistent pe strada Stefan cel Mare. Apele
uzate menajere se vor descarca gravitational. Reteaua de
canalizare se va realiza din tuburi PVC SN4 Dn250, cu camine de
vizitare din beton armat cu rama si capac din materiale
compozite. Lungimea retelei de canalizare menajera este de
257ml. Pe retea s-au prevazut 9 camine de vizitare. Caminele de
vizitare vor fi aduse la nivel superior al imbracamintii asflatice
existente. La reteaua reabilitata se vor racorda un numar de 36
imobile. Racordurile se vor realiza cu tuburi PVC SN 4 Dn110.
Lungimea totala a racordurilor va fi de 320ml.

Conductele de canalizare menajera se vor amplasa in
subteran conform panurilor de situatie si profilelor longitudinale.
Panta retelei este 0,5 % pentru a evita depuneri de material

grosier.

2.Scopul lucrarii
Calculul terenului de fundare.
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3. Linia de cercetare

In vederea determinarii succesiunii litologice s-a executat un
foraj geotehnic de 2.5m respectiv 2.1m.

Studiul geotehnic ca sinteza a cercetarilor terenului
analizeaza' si detaliaza particularitatile amplasamentului prin
prisma urmatoarelor aspecte:

o Stratificatia terenului de fundare;

o Regimul hidrogeologic al zonei;

o Caracteristicile fizice ale terenului,

o Prezentarea calculului capacitatii portante la nivelul talpii

fundatiei.

4.Geologia si morfologia

4.1. Geologia

Geologic vorbind regiunea cercetatd este constituitad din doua
zone mari care aproximativ sunt paralele intre ele. La sud se
gdsesc sisturile cristaline ale Muntilor Sebes, iar la nord zona
sedimentard a Culoarului Muresului. Limita de separatie dintre
aceste doud zone se afld in interiorul orasului Sebes.

Fundamentul este constituit din sisturi cristaline, gisturi care
in perimetrul acestei vai sunt acoperite de tertiar. Sisturile
cristaline intrd in panza mare a cristalinului de Sebeg, iar n
privinta sedimentarului tertiar din culoar se observd asemanari cu

[ Pagina 7 J
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bazinul Transilvan in Est si cu Depresiunea Panonicd in partea de
vest.

Varstd neogend este reprezentata de pliocen si miocen
Stratigrafic sunt puse in evident prin nisipuri, argile marnoase,
marne, marne nisipoase, pietrisuri.

Din punct de vedere geologic perimetrul cercetat face parte

din Depresiunea Transilvaniei la limita cu podisul Secagelor.

4.2. Geomorfologia
Din punct de vedere litologic formatiunile sedimentare din

zona sunt alcdtuite din depozite aluviale cu o stratificatie
incrucisatd si o granoclasare pe verticald: in suprafata sedimente
fine (argiloase - prafoase - nisipoase) cu grosimi cuprinse intre
1,50 -:- 3,00 m, sub care se intercepteaza pachetul aluvionar
grosier (pietrisuri, nisipuri de diferite granulatii) de asemenea de
grosimi variabile (2,00 -:- 4,00 m).

De asemenia se afla pe terasele superioare ale albiei Raului
Sebes care isi are originea in muntii din apropiere( Surianu-
Cindrel) la gura de varsarea a acestuia in Mures.

Terenul propus in vederea construirii obiectivului proiectat este
plan , stabil , fdrd urme sau forme de degradare prin alunecare

Pagina 8




S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. Beneficiar: MUNICIPIUL SEBES

C.U.127399915; J07/283/2010

Proiect: Modernizare strazi Sebes: Abatorului
si Spicului, Municipiul Sebes™

Adresa: Str. Primaverii nr. 28, sc. B, et. 4, ap.18, §
Botosani
e-mail: viaproit@yahoo.com

Tel/Fax: 0753 897 407/ 0331 100 512 Nr.167/12.09.2011 I Nr.400/12.09.2011 } Faza: Studiu Geotehnic I Nr. proiect: 61/2012

5. Stratificatia terenului
Coloana litologica identificata prin lucrarile geotehnice se

prezinta astfel:

. F1: ,
( o *0.00 - -0.40m sol vegetal
-0.40 - -2.50m nisip argilos cafeniu cu elemente de pietris;
F2:

o *0.00 - -0.50m sol vegetal
o -0.50 - -2.10m nisip argilos cafeniu cu elemente de pietris;

6.Apa subterana
Apa subterana nu a fost interceptata pe adancimea forajului.

Apele subterane in alti ani au fost interceptate in zond sub

¢ formd de panze freatice cu nivel liber cantonate in formatiunile
grosiere din zona la adincimea de 2,00 m si masurate in fantanile

din zona la - 2,50 m . Nivelul acestora poate creste o data cu
cresterea nivelului de precipitatii din zona cu peste 0,50 m fata de

valorile amintite.
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7. Clima

Teritoriul studiat se inscrie in tipul de climat temperat
continental cu caracteristicile districtului central 1.B.P2, specific
regiunilor deluroase intre 200-800m.

Iarna, temperaturile multianuale oscileaza in jurul valorii de
-2*C. Invaziile de aer maritime produc cresteri usoare de
temperature. Primavara temperaturie medii lunare sunt ridicate la
6-12*C,iar toamna mai coborate 5-9*C.

Temperatura minima absoluta -25*C, iar temperatura
maxima absoluta este de 39*C spre culuarul Muresului.

Regimul precipitatilor se caracterizeaza prin cantitati
modeste 500-600 mm pe an, strans legat de circulatia

atmosferica a maselor de aer.
Regimul eolian - sufera modificari locale dupa orientarea

culmlor si vailor. Vanturile dominante sunt cele de vest, viteza

medie este de 6,5m/s.

8. Adancimea zonei de inghet
Clima de tip continental moderat a zonei impune, conform

STAS 6054/77, cobordrea tdlpii fundatiei sub adancimea
maxim3 de inghet. Pentru amplasamentul studiat aceasta este

de 0,80+0,90m.
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9. Zona seismica

Din punct de vedere seismic, conform , Cod de proiectare
seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cl3diri”
Indicativ P100-1-2006, amplasamentuiui ii corespunde o perioada
de coit Tc= 0,7 sec. , iar acceleratia terenului pentru proiectare
a;=0.08 g pentru un interval mediu de recurenta al magnitudinii -

( IMR=100ani .

I1. Evaluarea Geotehnica

1.Incadrarea in categoria geotehnica

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren Terenuri bune | 2
Apa subterana Fara 1

_ epuismente
Clasificarea constructiei dupa| Normala 3
categoria de importanta
Vecinitati Fara riscuri 1
Riscul geotehnic Redus 7
Categoria geotehnica 1

incadrarea s-a ficut conform Normativului privind

documentatiile geotehnice pentru constructii indicativ. NP

074/2007.
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2. Conditii de fundare
- Pe baza observatiilor in teren, se vor avea in vedere

urmatoarele:
» se recomanda un sistem de fundare direct, stratul bun de

fundare fiind considerat stratul de: - nisip argilos cafeniu cu

elemente de pietris interceptat intre adancimile de:

-0,50m+-2,10m. Adancimea minima de fundare Dy, va fi de

-1,00m fatda de cota terenului natural, cu o incastrare de

minimum 0,10-0,20m.

-0,40m=+-2,50m. Adancimea minima de fundare Dsm, va fi de

-1,00m fatd de cota terenului natural, cu o incastrare de

minimum 0,10-0,20m.

Utilizand presiunea conventionala de calcul pentru estimarea
portantei terenului de fundare, presiunea conventionala
Pconv [KPa] pentru stratul de fundare nisip argilos cafeniu cu
elemente de pietris s-a stabilit, conform anexei A cuprinse in NP
112-2004, pentru fundatii avand latimea talpii B = 1.00m si
adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat de
D¢ = 2.00m, ca fiind de 290 kPa.

Pentru oricare alte dimensiuni ale latimii fundatiei si alta

adancime de incastrare se impune aplicarea corectiilor

metodologice de calcul prescrisa de NP 112-2004 anexa A

punctul 2.2.
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Pentru efectuarea calculului terenului de fundare la starea
limita de capacitate portanta, se vor avea in vedere valorile
caracteristicilor geotehnice pentru pamanturile interceptate si
redate in fisele de foraj anexate.

3.Recomandari si concluzii

v' Pentru asigurarea stabilitatii peretilor sapaturilor, acolo unde
se considera necesar se vor prevede sprijiniri specifice terenurilor
cvasi-coezive (dulapi de lemn, asezati orizontal, cu interspatii de
0.20-0.60m) sau a celor neeoezive -pietrisuri si bolovanisuri
(dulapi de lemn asezati vertical fara interspatii, pat-planse,
scuturi metalice, chesoane etc).

v' Pe timpul executiei se recomanda ca depozitarea pamantului
excavat sa nu se faca la distante mai mici de cea 1.50m fata de
limitele sapaturilor, pentru asigurarea stabilitatii peretilor
acestora.

- v Pamanturile rezultate din sapaturi se vor putea
utiliza/reutiliza ca materiale de umplutura cu conditia compactarii
lor, manual si/sau mecanizat, in strate successive de cca 0.15-
0.20m grosime (pana la obtinerea unui grad de compactare
Dmed>98% si Dmin> 95% in raport cu valoarea PROCTOR
obtinutd in laborator pe o proba medie a materialului utilizat).

v Daca la cotele de fundare indicate apar umpluturi antropice

recente si/sau strate plastic moi fa curgdtoare, sdpaturile pentru
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fundatii se vor adanci pana la interceptarea stratului bun de

fundare si realizarea unei incastrari a fundatiilor de minimum

0.2m in stratul respectiv.
v Pe timpul intregii perioade de executie si de exploatare a

obiectivelor nou proiectate se va acorda o atentie deosebita

conservarii umiditatii naturale in cuprinsul intregii "zone active"

de sub fundatii.

v deformatiile pe care le poate comporta terenul nu trebuie sa
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Plan de incadrare in zona
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