ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 316 /2016

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii
” Amenajarea unui numir de 8 platforme subterane de colectare a deseurilor menajere in
Municipiul Sebes.”

flonsiliul Local al Municipiului Sebes Jjud.Alba;

Intrunit in sedinta, publica, de indata , din data de 14.12.2016, ora 16,00;

Ludnd in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru
obiectivul de investitii * Amenajarea unui numir de 8 platforme subterane de colectare a deseurilor
menajere in Municipiul Sebes.”

Analizdnd expunerea de motive la proiectul de hotirare privind aprobarea Proiectului nr.
138/2016 faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii  “.” Amenajarea unui numar de
8 platforme subterane de colectare a deseurilor menajere in Municipiul Sebes ”,

Analizénd raportul de specialitate nr  48952/12.12.2016. intocmit de citre Gyalay Carmen ,
consilier in cadrul Biroului Contabilitate, Buget, Salarizare,Personal, Achizitii , Gestiune al
Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Municipiul Sebes privind aprobarea Proiectului
nr. 138/2016 Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “ Amenajarea unui numir de 8
platforme subterane de colectare a deseurilor menajere in Municipiul Sebes”

Avand in vedere contractul de servicii nr.61. din08.11.2016 incheiat intre Serviciul Public de
Administrarea Patrimoniului Municipiul. Sebes si S.C. Euriteh S.R.L., avind ca obiect elaborarea
Protectului nr.138/2016 faza Studiu de Fezabilitate pentru investitia ™. Amenajarea unui
numar de 8 platforme subterane de colectare a deseurilor menajere in Municipiul Sebes.

Avand in vedere H.G. 28 / 2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico-economice aferenta investitiilor publice, precum si  a structurii si metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitii;

Avand in vedere Studiul de Fezabilitate proiectul nr.138/2016 elaborat de citre S.C. Euriteh
S.R.L, pentru investitia * .” Amenajarea unui numir de 8 platforme subterane de colectare a
deseurilor menajere in Municipiul Sebes”

Avand in vedere H.G. 28 / 2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si  a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitii;

Vézand prevederile art. 36 al. 2 lit. (b), coroborat cu al. 4, lit(d) din Legea

nr. 215 /2001 - Legea administratiei publice locale , republicata in 2007 ;
In baza art. 45 din aceeasi lege ,

HOTARASTE

Art. 1.  Seaproba Proiectul nr. 138/2016 faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul
de investitii “.” Amenajarea unui numir de 8 platforme subterane de colectare a deseurilor menajere
in Municipiul Sebes , varianta 1 avand urmitorii indicatori tehnico - economici

VARIANTA 1:
0 indicatori tehnico - economici :
Valoarea totala a investitiei = 530,84 miilei (cuTVA)
Din care C + M = 452,86 mii lei (cu TVA)




Durata de executie a lucrarilor = 2 saptamani.
Durata de executie a proiectarii = 6 sdptamani.
8 sdptamani —total
Capacitati
: Numir platforme subterane — 8 [opt]
Numir locatii — 8 [opt]
Suprafata de teren ocupatd — 80 mp
Numér containere metalice de colectare a deseurilor — 32 buc
Capacitate volumetricd de colectare a containerelor — 35.200 Litri(3,52 mc)

Studiul de Fezabilitate anexat face parte din prezenta hotirare .
Art. 2. De ducerea la indeplinire a prezentei hotérari raspunde Primarul Municipiului Sebes .
Art. 3. Prezenta hotarare poate fi atacatd de citre persoanele indreptatite , in termenul si in
conditiile prevazute de Legea 554 / 2004 privind contenciosul administrativ , cu modificarile si
completirile ulterioare .
Prezenta Hotirire va fi afisati, se va publica pe site-ul Primariei si in Monitorul Oficial al
Municipiului Sebes si se comunici:
Institutiei Prefectului Judetului Alba
Primarului Municipiului Sebes
Viceprimarului Municipiului Sebes
Administratorului Public
Arhitectului Sef
Directorului Executiv
Serviciului Contencios Juridic si Administratie
Compartimentului Relatii Publice, Comunicare
Aparatului Permanent al Consiliului Local Sebes
S.P.A.P. Sebes .

Sebes la 14.12.2016
PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA,

Cons. BOBAR OLIVIU NICOLAE/ & / . o \ SECRETAR MUNICIPIU
M VLAD CRISTINA ELENA

2 ex CG/CV/CA contine 2 pagini si anexa
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Amenajarea unui numar de & platforme subterane de colectare a degeurilor mengjere in Municipiul Sebeg

1 Capitolul 1 - Date generale

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

Titlul — Proiectare si exccufie “Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a
deseurilor menajere in Municipiul Sebeg”

Obiectiv general - Realizarea unor puncte de colectare selectivi a degeurilor cu amplasare in subteran, in
vederea respectarii obligatiilor legislative impuse, optimizirii sistemului de colectare a deseurilor, cresterii a
calitdfii serviciului public cht si a confortului urban, in vederea protejarii sanatatii populatiei si animalelor §i
in special elimindrii / limitdrii riscurilor asociate poludirii mediutui.

1.2 Amplasamentul

Investitia se va realiza in Municipiul Sebes, Judeful Alba.

¢ Amplasament 1_ 1 buc. — Str, Mihail Kogalniceanu, Bl. 106;
¢ Amplasament 2_2 buc. - Str. Mihail Kogglniceanu, BI. 138A;
® Amplasament 3_ 2 buc. — Aleea Parc, Bl. 92;

¢ Amplasament 4_ 1 buc. — Aleea Parc, Bl. 25 ( langa biserica );
¢ Amplasament 5_2 buc. - Str. Valea Frumoasei, Bl. 6A;

Toate amplasamentele se regasesc in zone de locuinte colective si /sau zone cu conditii speciale de amplasare
a unor astfel de facilitafi.

1.3 Titularul investitiei

Localitate — Municipiul Sebes, Judetul Alba

1.4 Beneficiarul investitiei

Beneficiar ~ Municipiul Sebes, Judejul Alba
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Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deseurilor mengjere in Municipiul Sebes

1.5  Elaboratorul studiului

1.5.1  Proiectant general

S.C Euriteh S.R.L.

Sediu Str. Narciselor Nr. 16, Municpiul Oradea, Judet Bihor, Birouri Str. Gheorghe Doja Nr. 49A

Tel / Fax +4 0259 471 192, E-mail office@euriteh.ro
Sef proiect Arh. Vlad IUNIAN [iunian@euriteh.ro]

[.5.2  Proiectanti de specialitate

a) Rezistenti

S.C. Euriteh S.R.L.

DINULARHITECTILOR
oR DIN ROMANIA

s T

TUNIAN
Viad-Paul

7001

Aehiters cydrapt 82 gemndiard

Sediu Str. Narciselor Nr. 16, Municpiul Oradea, Judet Bihor, Birouri Str. Gheorghe Doja Nr. 49A

Tel / Fax +4 0259 471 192, E-mail office@euriteh.ro
Inginer rezisten{d Petru PASCAR [pascar.petru@euriteh.ro)

b) Studiu geotehnic

S.C. GEO ALBA CONSULT S.R.L.

Alba lulia, Str. Bucovinei Nr.4A, judetul Alba
J01/500/2008

Cod unic 23704889

Tel / Fax +5 0258 813 426

Inginer Geolog Valentin Péntea
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Amenajarea unui numir de 8 platforme subterane de colectare a deseurilor mengjere in Municipiul Sebes

2 Capitolul 2 - Informatii generale privind proiectul

2.1  Situatia si informatii despre entitatea responsabili cu
implementarea proiectului

2.1.1 Entitatea responsabila
Entitatea responsabil cu implementarea proiectului este Municipiul Sebeg, Judeful Alba.

2.1.2  Situatia actuala
a) Obligatii legale

Conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, Art, 59:

(1) Autoritdfile administratiei publice locate, inclusiv a numicipiuiui Bucuresti, au urmdtoarele obligatii: 4.
la nivel de comune, orase si municipii, inclusiv la nivelul municipiniui Bucuresti:

a) asigurd implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea degenrilor asumate prin Tratatul
de aderare a Romdniei la Uniunea Europeand;,

b) urmdresc si asigurd indeplinivea prevederilor din PJGD;

¢) elaboreaza strategii si pbrograme proprii pentru gestionarea deseurilor;

d) hotdrdasc asocierea sau cooperarea cu alte autoritdti ale administrafici publice locale, cu persoane

Juridice romdne sau strdine, cu organizafii neguvernamentale si cu alfi parteneri sociali pentru realizarea

nnor lucrdri de interes public privind gestiunea deseurilor. in conditiile previzute de lege:

¢l asigura si rdspund pentru colectarea separald, transportul, neutralizarea, valovificarea si eliminarea

Jinaldi a degeurilor, inclusiv a deseurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale in vigoare;

1) asigurd spatiile necesare pentru colectarea separata a desenrilor, dotarea acestora cu conlainere spectfice

flecdrui tip de deseu, precum si functionalitatea acestora [ ... /.

fn conformitate cu reglementirile referitoare la sanitatea publici [OMS Nr. 119/04.2014 - pentru aprobarea
Normelor de igiend si sénitate publicd privind mediul de via{a al populatiei]:

Art 2 - (1) Amplasarea clédirilor destinate locuinfelor trebuie s se facd in zone sigure, pe terenuri salubre
care si asigure: [ ...] e) sistem de colectare selectivii a desearilor mengjere;

Art 4 - La stabilivea amplasamentelor clddivilor de locuit se vor preciza i amplasamentele urmdtoarelor
dotdri tehmico-edilitare: a) platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivii a
desenrilor menajere, care vor fi amenajate la distangii de minimum 10 m de ferestrele locuingelor, vor fi
imprejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere §i vor Si previzute cu sistem de
spilare §i sifon de scurgere racordat lu canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de
producere a gunoinlni §i a ritmulni de evacuare a acestuia yi vor fi intrefinute in permanentis stare de
curdtenie; plutformele poi fi cuplate cu instalafii pentrn bitui covoure J...J;

Art 36 - (1) Autoritatile publice lacale, operatorii economici si asaciatiile de proprietariflocatari au obligatia
sa asigure colectarea selectivi. indepdrtarea §i newtralizarea desenvilor solide. Se interzice aruncarea
deseurilor solide in alte locuri decat cele amenajate special §i antorizate;

Art 36 - (2} La elaborarea regulamentelor de salubritate, primariile au obligatia sa respecte normele

sanitare §i sa consulle divectia de sanatate publica teritoriala;
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Art 36 - (31 Cetatenii sunt obligati sa respecte intocmai masurile stabilite de primarie pentru asigirarea
igienei publice si sulubritatii localitatii, precum yi regulile elemeniare de igiena in gospodaria san locuinia
propric. astfel incat sa nyu creeze disconfort vecinilor si sa mi constituie pericol pentru sanataiea publica a
conunitatii,”

Art 37— (i [...]. Precolectarea secundara, adica sirangerea si depozitarea provizorie a sacilor ci desenri
menajere in puncicle de precoleciare organizata, se face in recipiente de culori diferite inscriptionate cu
tipul deseurilor, dimensionate corespunzalor, acoperite, prevazute cu dispozitive de prindere adaptate
modului de golire, usor transportabile, concepute astfel incat sa nu produca raniri in timpul manipularii si
su i Javorizeze maladiile asociate efortului fizic excesiv.

Art 37 - (2) Containerele vor fi concepute in asa fel incat accesul la ele sa fie rapid si usor, iar sisiemul lor
de acoperire sa fie usor de manevrat i sa asigure etunseitalea. Recipientele vor fi mentimte in buna stare
sivor fi inlocuite imediat, la primele semne de pierdere a etanseitatii. Ele vor fi amplasate in spatii special
amenajate, nienfinute in condifii salubre.

Avt 37 - (3) Administratia publica locata va asigura colectarea, indepartarea i neutralizarca deseurilor
menajere §i stradale.

b) Identificarea problematicii

fn prezent, Municipiul Sebes este obligat la colectarea selectivi a deseurilor prin puncte de colectare in
principal in zona cvartalelor de blocuri cat si In alte zone publice (zone de case, piete, parcuri - arii urbane
cu circulatie publica intens3, etc).

Existd numeroase situafii in care amenajarea unor puncte de colectare (puncte gospodaresti) nu poate fi
realizatd datoritd condifilor impuse de legislagie, Planurile Judetene de Gestionare a Deseurilor cét si
Regulamentul de Salubrizare local.

Conditiile pe care trebuie si le indeplineasca in general un punct de colectare, sunt urmatoarele {conform
legii cAt 5i actelor normative locale]:

¢ distanta minima ce trebuie pastratd, de 10 metri [intre fereastra imobilului si punctul de colectare degeuri]
- nu poate fi respectatd in anumite zone datoriti condifiilor de spatiu. n toate dintre aceste cazuri,
obligativitatea legald a asiguririi colectdrii selective a deseurilor prin puncte de colectare intrd in conflict
direct cu obligativitatea respectdirii distanfelor minime de amplasare a acestor puncte;

s platforma betonata a punctului de colectare si fie conectati la sistemul de canalizare §i prevazutd cu sifon
de scurgere. in cazul in care nu sunt asigurate conditii de scurgere a apei provenite din exfiltragii sau a
celei meteorice, platformele destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivi a deseurilor
menajere vor fi previzute cu rigole de preluare, racordate la refeaua de canalizare sau la bazine de
colectare etange, care vor fi golite periodic prin grija operatorului;

* punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate in culorile stabilite potrivit legii, avénd
capacitatea de stocare corelatd cu numirul de utilizatori arondati §i cu frecventa de ridicare, asigurind
conditii de acces ugor pentru autovehiculele destinate colectarii.

* invederea prevenirii utilizirii fird drept a recipientelor de colectare a degeurilor municipale, acestea vor
fi inscriptionate cu un marcaj de identificare realizat astfel incAt si nu poatd fi sters, fara ca prin aceasti
operatie s nu rdméand urme vizibile.

* meniinerea in stare salubrd, ventilarea, deratizarea, dezinfectiasi dezinsectia punctelor de colectare revin
persoanelor fizice gi/sau juridice, in cazul in care acestea se afl in spatii apartinand utilizatorului sau
operatorului, in cazul cénd acestea sunt amplasate pe domeniul public.
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» operatorul de salubrizare va verifica, zilnic, starea recipientelor de colectare, cele deteriorate sau cu o
stare de etangeitate necorespunzitoare fiind inlocuite cy recipiente adecvate;

* in cazul incintelor imprejmuite pentru depozitarea deseurilor care deservesc asociatiile de proprietari
acestea vor fi inscriptionate corespunzitor cu denumirea asocatiilor de proprietari deservite si [dupi caz]
cu zilele planificate pentru ridicarea deseurilor menajere si reciclabile;

¢ accesul la recipientele de colectare a deseurilor, recipiente amplasate pe platforma betonat aferent
punctului de colectare, va fi restrictionat. De acesta vor beneficia doar utilizatorii serviciului de
salubrizare, reprezentantii operatorului de salubrizare pe timpul prestarii serviciului [pentru golirea
recipientelor si salubrizarea perimetrului aferent $i adiacent] §i reprezentantii autoritatii administratici
publice locale, inclusiv Politia Locala;

* la finalizarea activititii de colectare a degeurilor, operatorul serviciului de salubrizare va asigura o stare
de curdfenie corespunzitoare a platformei de depozitare i a perimetrului adiacent recipientelor de
colectare selectivi a deseurilor menajere provenind de la populatie.

Conform celor expuse, conditionalitatile impuse pentru functionarea sistemului de colectare a deseurilor sunt
multiple §i complexe.

Solutionarea “conflictelor” apirute intre obligatiile legale si conditiile tehnice efective intAmpinate in teren,
cu referire de asemenea §i la costurile investifionale i de operare, a determinat necesitatea realizirii
prezentului Studiu de Fezabilitate, in vederea stabilirii unor posibile solufii concrete de rispuns la
problematica analizat.

2.2 Descrierea investitiei

2.2.1  Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de
investifii pe termen lung privind situagia actuala
In vederea realizarii obiectivului investigional propus prin prezentul proiect, a fost analizati situatia actual,

necesitatea §i oportunitatea promovirii investitiei, fird a fi eleborat un studiu de prefezabilitate. Intreaga
analizi este detaliatd in cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate.

Pentru solufionarea problematicii descrise, in vederea colectdrii degeurilor menajere trebuie amenajate puncte
de colectare incorespondenta stricta cu respectarea conditiilor impuse de legislatia aplicabild. Punctele de
colectare trebuie sa fie dimensionate in concoordanta cu indicele de generare a deseurilor §i populatia
arondata fiecaruia cét §i cu frecventa ridicarii degeurilor [golirii containerelor] impusa prin Regulamentul de

Salubrizare.
2.2.2  Scenariile tehnico-economice

Lunad in considerare cele determinate in analiza anterioara, analiza comparativa a scenariilor include
urmatoarele ;

* Puncte de colectare, amplasate in exteriorul imobilelor cu constructie supraterani;

* Puncte de colectare, amplasate in interiorul imobilelor, amenajate in camere speciale;

** Puncte de colectare amplasate in exteriorul cladirilor, cu constructie subterani in camere speciale;
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a) Scenariul 1 — Puncte de colectare amplasate in exteriorul imobilelor, cu constructie
supraterani

Acest scenariu este cel care a generat problematica de analiza in cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate,
avand in vedere ca amplasarea unor puncte de colectare supraterane in locatiile studiate nu poate respecta
impunerile legislative cu privire la distanta minima de amplasare fata de imobile [10 m]).

Scenariul se aplici doar in cazurile in care locatiile se modificd, astfel incat legislafia referitoare la
distante sa fie respectata [minim 10 m fad de ferestrele locuinfelor]. De asemenea, intr-un asemenea
scenariu, trebuie respectate toate celelalte impuneri legislative si anume legarea platformei la reteaua de apa
curenta cat si la reteaua de canalizare, imprejmuirea cat si acoperirea platformei, cu un sistem ce trebuie sa
fie prevazut cu acces controlat la deseuri.

b) Scenariul 2 - Puncte de colectare, amplasate in interiorul imobilelor, amenajate in
camere speciale

Scenariul reprezentat de camerele speciale ce se pot amenaja in incinta imobilelor de locuit este frecvent
utilizata in cadrul imobilelor prevazute cu ghene tehnice i tobogane de degeuri ce deverseaza in camere
speciale amenajate la parterul acestora, prevazute la Art. 17 din OMS 1 1972014,

Amenajarea unor camere speciale in interiorul imobilelor reprezintd o varianta de abordat fn cazul imobilelor
ale caror incinte permit infiintarea unor astfel de facilitati. Imobilele de locuinte colective prevazute cu ghene
tehnice sunt proiectate cu o astfel de camera speciala la parter, insa acestea sunt fara exceptie imobile cu
regim mare de inaltime [8-10 etaje).

In cadrul imobilelor cu 2-6 etaje, vechi, ct si a celor construite mai recent, solufia ghenei tehnice nu a fost
implementata constructiv, fapt pentru care aceste tipuri de imobile nu au incinte ce pot fi amenajate in vederea
colectdrii degeurilor menajere.

Ghena tehnica reprezintd astfel o solutie aplicabila ce poate respecta toate impunerile legislative, inclusiv
colectarea selectival [prin organizarea unui program pe zile a tipurilor de degeu colectat] insa amenajarea unor
astfel de facilitati in incinta imobilelor care nu au fost proiectate i construite pentru astfel de functiuni este
extrem de solicitanta din perspectiva proiectarii cat si constructiei si ar implica costuri investifionale
semnificative cit i modificari constructive ce se pot dovedi inclusiv inaplicabile in etapa de proiectare /
expertizare tehnica a imobilelor [dupi caz).

Imobilele aferente locatiilor analizate prin prezentul Studiu de Fezabilitate sunt imobile de locuinte colective
supraetajate [4-10 etaje] ce pot permite, teoretic, in structura constructivi actuali amenajarea unor
astfel de facilitati.

c) Scenariul 3 - Puncte de colectare amplasate in exteriorul cladirilor, cu constructie
subterand in camere speciale

Pentru rezolvarea situatiilor descrise $i anume pentru locatiile care nu permit din lipsa de spatiu amplasarea
la o distanta minima de 10m a punctelor de colectare a deseurilor, in vederea respectarii legislaiei, s-a
analizat §i determinat ca fiind legala §i aplicabild constructia de camere speciale betonate si amplasate in
subteran in detrimentul punctelor de colectare clasice cu amplasare supraterang, pentru care legislatia
stabileste obligatii clare de natura constructiva. Prin urmare, pentru colectarea deseurilor se pot utiliza camere
speciale - incinte betonate izolate, amplasate in subteran, construite in exteriorul imobilelor, care vor fi

prevazute cu cosuri de acces pentru fiecare tip de deseu in parte.
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Aceasta solutie constructiva si funclionala este asimilabild permisiunii stipulate in cadrul OMS 119/20014,
mai sus citat, la Art. 6, (1) “La parterul clddirilor de locuit: [...] ¢) se pot amendja camere speciale penirit
depozitarea desenrilor solide”,

Solutia identificatd genereazi pe de o parte solutionarea aspectelor referitoare la sénitatea populatiei cit si
respectarea obligatiilor de amenajare a unor facilitéti de colectare selectivi a deseurilor municipale §i
asimilabile.

2.2.3  Scenariul recomandat de citre elaborator

Din analiza derulat’, scenariul recomandat este cel reprezentat de constructia unor puncte de colectare cu
amplasare subterand, in exteriorul cladirilor de locuinte, puncte prevazute cu coguri de inserfie pentru fiecare
tip de degeu — Scenariul 3. Conform Caietului de Sarcini §i Temei de Proiectare se vor analiza variante
constructive ce includ platforme subterane cu 4 coguri de insertie si cu containere petalice de 1,1 mc.

2.2.4  Avantajele scenariului recomandat — platforme subterane cu 4 cosuri de
insertie si 4 containere metalice aferente de I, Imc

a) Avantaje privind confortul urban — ambele variante

a.l

Partea vizibild a platformelor subterane:

Aspectul arhitectural urban

Avantajele majore ale tipurilor de platformelor propuse:
Cosuri de insertie din inox

Cogurile de insertie pot fi finisate la cerinfele beneficiarului ~ dininox crud, inox vopsit [imagine]. Design-
ul cogurilor de insertie reprezint primul element de confort tirban creat de platformele subterane.
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acs afati po: 1 Findents 3 $
Placa de suprafagi poate fi finisatii in conformitae cu amplasamentul

Un element de unicitate al platformelor propuse este reprezentat de posibilitatea finisdrii plicii metalice
superioare cu orice material, pentru ca platforma si se integreze vizual §i arhitectural oricirui tip de
amplasament.

Alte tipuri de platforme nu permit, din perspectivé tehnici, acest mod de finisare, deoarece sistemul hidraulic
nu este proiectat cu puterea necesari ridicirii unei sarcini semnificativ mai mare. Platofmele propuse de noi
au deja proiectat acest sistem din grija pentru un urbanism modern.

Finisajele pot fi din beton, gresie, asfalt, granit §i inclusiv role de gazon, dupi cerinfele Beneficiarului.
a.2 Eficientizarea semmilicativa a spaiului

Eficienta utilizarii spatiilor, impactul vizual, pe langd confortul urban si arhitectural, sunt maxime in cazul
platformelor subterane.

Platforme clasice supréiterane Platforme subterane Eficientizare spatiu
Suprafata de teren ocupati 0 g :

12-14 m2 10 m2 17%

Suprafata de circulafie ocupats - i ‘

12-14 m2 | 1,5 m2 88%

Volum suprateran ocupat M |

20-30 m3 - 1L5m3 | 92%

fniltime [obstructionare vizi ilitate] e | ;
24-3m Im - 67%

Platformele subterane nu obstructioneaza aleile de circulaie, partea supraterandl a acestora fiind extrem de
redusd volumetric. De asemenea acestea nu obstructioneazs vizibilitatea, avand o Inil{ime de doar 1m,

putéind fi amplasate chiar gi in parciri.
a3 Optimizarea amplasarii

Platformele subterane respecti toate normele legale, acesta putind fi amplasate oriunde §i implicit in
mod optimizat,

Spre exemplu in zonele de case, sau la unitifi de invatimant, spitale, zone de promenadd, parcuri, etc, se pot
amplasa exact in locul cel mai accesibil, in funcfie de indicele de generare, eliminind orice alte

condiionalitati.
in cazul platformelor clasice, datoritd inexistentei conditiilor necesare legale [canalizare, distanfe minime,
etc], de spatiu, de urbanism dar si din respect pentru locuitori si confortul acestora, conditiile de amplasare

determind ori:

¢ amplasarea ineficientd [departe de zona finti];
¢ amplasarea mai multor puncte, pentru acoperirea zonei;

* amplasarea unui numir prea mic de puncte, zona riménénd neacoperité,
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a4 Eliminarea mirosurilor

Utilizarea platformelor subterane, limiteaza semnificativ mirosurile neplicute, avind in vedere urmitoarele:

* Incinta este cvasi-ermetica;

* Incinta subterana a platformelor, fiind singurele modele de platforme ce previd finisaje ale plicii
metalice de suprafatd cu beton / granit, etc, nu fnregistreazi temperaturi mari nici pe perioade
caniculare, fapt ce nu limiteaza fermentarea deseurilor si implicit emisia de gaze.

a.s Limitarea semnificativi a prezentei insectelor

Caracteristica de incintd inchis, ce nu este accesibild nici mécar insectelor, elimind aproape prezenta acestora
din jurul punctelor de colectare.

a.0 Eliminarea prezentei animalelor fira stapan cét si a rozitoarelor

Animalele de orice dimensiuni nu au acces la degeuri, fapt care elimini prezenta acestora total din jurul
punctelor de colectare.

a’l Protejarea sanataii populatici si animalelor

Lipsa totald a accesului la degeuri elimina posibilitatea. afectdrii sin#itatii populatiei si animalelor. Platofmele
pot fi instalate inclusiv in parcuri de joacii pentru copii, fiind lipsita posibilitatea contactului acestora
cu degeurile.

a.8 Limitarca amenajarilor suplimentare

Punctele subterane pot fi instalate oriunde, inclusiv in carosabil, $i nu necesitd platforma betonata separat
construitd sau alee de acces pentru operare. Punctele subterane pot fi construite exact linga aleca deja
amenajatd, sau chiar pe suprafafa acesteia [dac spatiul permite].

Amenajdrile suplimentare nu se exclud, Ins3 sunt limitate semnificativ printr-o atentd selectionare a
amplasamentelor,

Punctele subterane nu necesiti fmprejmuiri, ce se degradeazi usor §i care au un impact vizual negativ,
b) Avantaje investitionale gi operationale
b.1 Lliminarca conectirii la canalizare

Conform legislatiei, punctele de colectare a degeurilor trebuie sa fie previzute cu sistem de spélare, rigole de
colectare a apelor, sifon de scurgere si conectate la refeaua de canalizare a localitiii. in cazul punctelor de

colectare clasice, operatorii / autoritéile i asumi:

¢ cheltieli semnificative privind proiectarea, avizarea si executia lucririlor necesare conectdrii la
canalizare a platformei [subtraversari de drumuri, lucriri de spargere si refacere carosabil, etc];

* cheltueli cu interventiile in caz de avariere a scurgerii la canaiizare;

» imposibilitatea amplasérii de puncte de colectare datoritd refuzului avizatorilor, in zone ce nu dispun de
refea de canalizare intr-o rezonabili apropiere;

* nesocotirea legislatiei aplicabile §i riscul de amend si ridicare a licentei de operare.
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* Platformele subterane nu necesitd conectarea la canalizare [sau alte utilit4(i] deoarece:

¢ cuvade beton din subteran este o incinta impermeabild ce nu permite infiltragia sau exfiltratia apelor prin
pereti / pardoseals;

* incinta de beton subterani este impermeabil’ cu privire la apele meteorice, fiind prevézutd cu sistem de
etangare la suprafata de contact cu platforma metalica supraterandt,

b.2 Eliminarea vandalizarii si furtului

in cazul platformelor subterane, containerele [metalice sau de plastic] nu pot fi vandalizate, distruse sau
furate, deoarece accesul la acestea este integral limitat operatorului de salubrizare si autoritfilor competente,
Astfel, necesitatea inlocuirii containerelor in caz de distrugeri este integral eliminatd, durata de utilizare fiind
maximizata.

Varianta de colectare o ‘ Vandalizare / Distrugere / Furt
Platforme de colectare clasice Sl 8%
Platforme subterane 0%

b.3 Cresterea duratei de viafh a investifiei

Producditorii [de containere metalice sau de plastic] garanteazd o duratd de viatd a acestora de 10 ani in
conditii normale de operare.

In cazul platformelor subterane, containerele sunt amplasate in cuva de beton tncastrati in subsol, ocrotite de
acfiunea soarelui, apei cat si [partial] a variatiilor de temperaturd. Durata de viat a acestora poate creste
inclusiv peste indicatorii garantati de producitori.

Varianta de colectare S bu}étamde viatd eféctivz‘i a containerelor
“Platforme de colectareclasice: . - 2dani
Platforme subterane 10 ani

De asemenea, constructia subterand, nu suferi degradiri ca gi in cazul uneia clasice, iar partea supraterand
fiind realizata din inox, are o duratd de viatd crescuti.

b.4 Eliminarea / limitarea operatiilor de deratizare

Platformele subterane nu permit accesul rozatoarelor in incinta cuvei de depozitare a deseurilor, aceasta fiind
ermeticd pentru rozitoare.

Obligatia de deratizare se poate elimina total in cazul platformelor subterane.
b.5 Limitarea operatiilor de dezinsectie

Lipsa accesului la degeuri [fiind o incinta inchis#] Tngreuneazd accesul insectelor i reduce semnificativ
prezenta acestora in jurul platformei.

Operatia de dezinsectie, datoritd faptului ci se realizeazi intr-o incintd inchisa ,

s se deruleazi mult mai facil;

o efectele se men{in pe o perioadd mult mai mare [se efectueazi de 4-5 ori mai rar];

® nu genereaza riscuri de sinitate pentru populatie si animale, in lipsa accesului acestora la interior.
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b.6 Limitarea operatiilor de curiijare

Platformele subterane nu permit imprésticrea degeurilor, nici mécar in interiorul cuvei de beton.

Platforma metalicd elevatoare, pe care se amplaseazi containerele nu permite deversarea deseurilor in cuvi,
neexisténd spafiu suficient intre aceasta §i perefii cuvei. Aceasta poate fi facil maturati [dupi caz).

Nu este necesar spalarea interiorului cuvei. Totugi, structura metalici interioari este previizuta cu ugi de
acces in subteran pentru curdfare si interventii.

b.7 Eliminarea operafiilor de verificare zilnica a stirii containerelor

Operatorul nu va mai verifica starea containerelor zilnic, aga cum impune legislatia, ci doar la operatia de
colectare. Se elimind total aceastd obligatie de verificare vizuald, deoarece containerele nu pot suferi
distrugeri n lipsa total# a accesului la acestea.

b.8 Eliminarea totald a accesului uman

Platformele subterane nu permit accesul uman la deseuri, eliminind cazurile cunoscute de imprigtiere a
degeurilor de citre ,oameni ai striizii® dar mult mai important eliminind riscul de tmbolndvire a

tuturor categoriilor de locuitori [copii cat si adulfi].
b.9 Eliminarea totald a accesului animalelor

Lipsa accesului la degeuri, conduce la eliminarea totali a cazurilor de animale ce pétrand de obicei in
containere §i imprigtie degeurile [cdini, pisici, obolani, etc]. .

Cazurile de genul celui al urgilor din Bragov ce ,,vandalizeazi” punctele de colectare a deseurilor aflate la
marginea pidurii §i pun in pericol populafia locuitoare, sunt eliminate complet in situatia utilizirii
platformelor subterane Euritch.

fn afara Bragovului, cazurile de acest gen sunt numeroase, putind fi rezolvate prin amplasarea de puncte
subterane in zonele de interes pentru animale, inclusiv cele silbatice.

c) Avantaje legale

Platformele subterane respects integral legislatia aplicabila in domeniul Mediului si S#natifii Populatiei gi

anume:

e Obligatia inscripiondrii ~ se inscripfioneazi cu denumirea autoritéfii / operatorului cit si a zonei
deservite / asociafiei de proprietari;

* Obligatia etichetarii tipurilor de degeuri — cosurile de insertie pot fi etichetate §i / sau vopsite in culorile
aferente codurilor fractiilor de degeuri;

¢ Obligatia conectdrii la canalizare — nu necesiti conectare la canalizare;

¢  Obligatia accesului controlat — nu exist& acces uman sau animal la degeuri;

o Obligatia accesului selectiv — platforma poate fi accesata la interior doar de cétre operator §i / sau,
defindtorul dispozitivului hidraulic. La cerere se pot livra astfel de dispozitive mobile pentru inspectorii

municipali, Politie, Politie Licald, etc.

Studiu de Fezabilitate — Sectiunea 1 Parti Scrise - Pagina 13 din 65



e

e

Amenajarea unui numdr de 8 platforme subterane de colectare a degeurilor menajere in Municipiul Sebeg

c.l Amplasarea punctelor de colectare este interzizd la o distantd mai mica de 10 m de
ferestrele locuintelor, conform OMS 119 / 2014

Conform Art. 4 al Ordinului Ministerului Sanataii 11972014 :

»2) platformele destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivi a deseurilor menajere, care
vor fi amenajate la distan{3 de minimum 10 m de ferestrele locuintelor [...]"

In cazurile foarte frecvente in care spafiul nu permite respectarea distanfelor minime impuse prin legislatie,
atét in zonele de blocuri cét §i in zonele de case, platformele subterane reprezinta singura solufie legala
aplicabild, deoarece tot conform aceluiagi Ordin 119 / 2014, Art. 6, se pot amenaja camere speciale de
colectare a degeurilor, care nu sunt considerate platforme de colectare, inclusiv la parterul imobilelor.

Punctele subterane, care sunt in fapt camere [incinte] speciale de colectare a degeurilor nu asimileazi
obligatia distanfei minime de 10 metri fat3 de ferestrele locuingelor.

2.2.5 Descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz
a) Descriere generali
a.l Scurtd descriere

Platformele subterane de colectare a degeurilor sunt o alternativa la platformele clasice, reprezentate de
farcuri in interiorul cérora se amplaseazi containere / pubele.

Platformele subterane sunt compuse din:
* in subteran — cuva de beton impermeabild §i structura metalici elevatoare [prevazutd cu sistem
hidraulic}, in care se amplaseazi 4 containere de colectare degeuri de 1,1 mg;

* in suprateran - platforma metalici previzuti cu 4 coguri de insertie degeuri, din inox [crud sau vopsit]
cu sistem de rabatare a capacului. Platforma supraterand poate i finisatdl cu orice tip de materiale [beton,
asfalt, gresie / piatrd, pavaje de diferite tipuri §i modele, etc].

a.2 Destinatie

Platformele subterane sunt destinate colectirii selective a deseurilor municipale si asimilabile [menajere],
pe 4 fractii, sau mai multe, in cazul in care situatia organizirii serviciului la nivel local o impune. O platform3
este prevaizutd cu 4 cosuri de insertie care pot fi destinate, in functie de Regulamentul de Salubrizare local,
fractiilor de degeuri stabilite [vezi Aplicatii in colectarea selectivi.

Punctele de colectare subterane sunt destinate in principal serviciului public de salubrizare a localitatilor,
insdl acestea pot fi utilizate si in cadrul unor fluxuri de deseuri diferite de cel al deseurilor menajere [dupi

caz).
a.3 Aplicalii n colectarea selectiva

Cogurile de insertie pot fi destinate fractiilor de deseuri dorite a fi colectate. Marcarea cogurilor de insertie se
va realiza, la optiunea Beneficiarului: :

Pl

¢  Prin etichetare simpl3;
*  Prin vopsire i etichetare, conform codificérii legale de culoare pentru tipurile de deseuri ce se colecteazi

selectiv,
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Model de aplica;ie 1 [exemplificativ]

Fracle . Fracfie
umedd.  Uada

Model de aplicafie 2 [exemplificativ]

i

S o siiol
Harie ~ Plastlo | gy
Carton = Metal = sau.
‘ LT ¢ oolorata

b) Descriere constructivi

Platformele subterane sunt realizate in conformitate cu HG 1029-2008 privind conditiile introducerii pe piata
a maginilor i vor fi livrate impreund cu documentatia aferenti (declaratie de conformitate, manual de
instructiuni, etc).

Platformele sunt realizate in conformitate cu prescriptia tehnici PT-R1-2010 pentru echipamente de ridicat
emisa de ISCIR si vor fi insotite de documentatia aferents avizati de RADTP pentru montaj.

Variantele de realizare sunt urmitoarele:

® Varianta 1 - Platform& subterani cu 4 containere de 1.100 Litri [1,1 mc] pentru colectare pe 2 fractii;

* Varianta 2 - Platform subterani cu 4 containere de 1.100 Litri [1,1 mc] pentru colectare pe 4 fractii;

Reprezentare schematici

2873 M 530+ 80+ 3+ 1008

2560 mim gsso « 100y

4740 mm o ‘ 4910mm
1640 mm 1810 mim
M ~ 1300 kg M ~ 9300 kg
structura metalica 8000 cuva + structura
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Constructia unei platforme [atat varianta 1 c4t si varianta 2] necesiti urmatoarele componente.
b.1 Executia sépaturii si a patului de fundare

In vederea aplasarii cuvei de beton armat, este necesara executia unei sépéturi cu dimensiunile de cca 2m
latime, 5 m lungime, 2 m adancime. Sapatura va fi executata mecanizat cu utilaj specific. Conditiile de
acces pentru executarea spiturii sunt minimale.

Ultimii 30 cm din sépitura pentru fundatii se vor executa numai fnainte de punerea in opera a stratului de
balast.

Ulterior executdrii sapéturii, terenul natural va fi compactat dupd care se va asterne un strat de 25 cm de
balast ce va fi compactat si nivelat,

b.2 Cuva de beton

Pentru a respecta normele legale, cuva trebuie si fie realizatd din elemente prefabricate de beton armat,
impermeabilizat. Cuva este ingropati si are rol de sustinere si protejare a structurii metalice.

La partea superioara este prevazuti cu un cadru metalic cu rol de sprijin §i o garniturd de etangare impotriva
patrunderii apei. Cuva de beton este tip prefabricat, executats din beton C 40/50 - XC2 - Cl10,2, Dmax. 16 -
A/Cmax. 0.65 - CEM I 42,5.

Aceasta este dublu armati pe toate laturile cu plasi sudat - 2 bucati x # 86 x 150 mm §i prevazutd cu minim
4 dispozitive de ancorare pentru manipulare, cu rezisteni de minim 2500 kg / dispozitiv de ancorare, sudate
de armatur.

Grosimea perefilor cit si a radierului este de 12 cm.

Dimensiunile exterioare sunt : Litime 156 cm / Lungime 490 ¢m / Inaltime 159 ¢cm.
b.3 Placa suport superioari

Aceasta este confectionatd din plici si tevi din ofel zincate i este acoperita in partea superioard la exterior
cu elemente de finisaj agreate cu Beneficiarul, in functie de locul de amplasare - ex: beton, gresie, asfalt etc,
Placa suport superioard are rolul de sustinere si fixare a cogurilor de inserfie, prin care se introduc deseurile
in containerele subterane,

Finisajele exterioare ale plicii suport supetioare, cum ar fi beton, asfalt, gresie, etc, au un rol funtional
semnificativ, acestea reprezentdnd un izolator termic pe timp de vara ce nu permite cresteri excesive ale
temperaturii interioare cuvei subterane. Mentinerea in subteran a unei temperaturi scizute, inclusiv in
perioadele caniculare, limiteazi semnificativ fermentarea degeurilor §i implicit emisiile de gaze. Astfel,
specificatia constructivi cu privire la placa superioarii referitoare la posibilitatea finisiirii acesteia cu
astfel de materiale este obligatorie in perspectiva proiectantului,

Totodatd, pe timp de iarnd, placa suport superioard joaca din nou un rol important in exploatarea acestor
platforme, deoarece trebuie eliminat condensul ce se genereaz3 pe cealaltd suprafafa a acesteia, cea din
subsol. Placa, fiind metalicd, determini condens pe toatd suprafafa din subsol, materialele de finisaj exterioare
mentionate anterior ne mai jucind.un rol atat de eficient in sezonul friguros. Astfel, suprafata metalici a
plécii trebuie si fie izolatd cu materiale specifice in vederea elimindrii condensului puternic ce poate fi
generat. Materialele izolante pot fi : polistiren, spuma poliuretanica, etc. Aceastii izolare reprezintii din nou
o specificagie obligatorie in opinia proiectantului, deoarece condensul poate determina siptiménal
necesitatea vidanjérii cuvei de beton din subteran, cantitatea apei de condens putand ajunge si la straturi de
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peste 5 cm. Vidanjarea periodicy reprezintd o operatie ce trebuie eliminata, atat din perspectiva costurilor ¢t
$i din perspectivi de eficientd operationals,

b.4 Placa suport inferioara

Este confectionati din placi §i jevi din ofel zincate. Aceasta are rolul de susfinere a celor 4 containere de 1100
litri. Aflatii in pozitia ridicatd, prin intermediul unei ugi de vizitare, aceasta trebuie si permitd accesul unei
persoane in partea subterans, pentru lucriri de curdifenie sau intrefinere.

Cele doud pldci suport, inferioari si superioard, sunt legate intre ele printr-o structurd de tevi de otel zincat.
b.5 Containerele de 1100 litri

fn ambele variante constructive de analizA se folosesc containere de 1100 litri conforme cu standardul EN
840, confectionate din table zincate, fira capac, pentru a permite retenfia deseurilor introduse prin cogurile
de inserfie de la suprafata.

b.6 Cosurile de insertie

In ambele variante analizate, acestea sunt confectionate din ofel inox i sunt previzute in partea superioara
Cu un capac rotativ. Capacul in pozitia deschisa preia deseurile introduse, care sunt eliberate spre containerul
de dedesubt doar odati cu inchiderea capacului. Cosurile au inslltimea de 1 m de la sol.

) Descrierea tehnologici si modul de functionare
cl Mecanismul hidraulic

Pentru ambele variante, aducerea plicii suport inferioare la nivelul solului pentru scoaterea si golirea
containerelor se face printr-un mecanism hidraulic plasat pe platforma, compus din;
*  patru cilindri hidraulici, amplasati in colurile platformei, care asigurd ridicarea platformei;

* un divizor de debit care asigurd compensarea greutdtii diferite a containerelor si ridicarea in pozitie
orizontali;

o furtunuri hidraulice de legatur;

* cupld rapida.

Mecanismul hidraulic de ridicare a platformei se va activa prin conectarea la furtunul dispozitivului hidraulic

de acfionare amplasat pe camionul de colectare. Operatorul actioneazi dispozitivul de pe camion, astfel se

introduce ulei hidraulic din camion in circuitul platformei, care actionatd simultan de cei 4 cilindri se va

ridica pénd la nivelul solului, permitind astfel scoaterea containerelor de 1100 litri si golirea lor obisnuita.

Pentru cobordre, operatorul actioneazi dispozitivul din nou, uleiul este impins de aceastd datd din circuitul
platformei fnapoi spre magini prin greutatea proprie a platformei care coboari.

.2 Dispozitivele de siguranta

Dispbrzitivele de siguranti ale platformei sunt obligatorii conform'notmelor de protectie a muncii, dupa cum

umreazi:
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* Hidraulice

Fiecare cilindru are conectatd la intrare o supapa tip

paragutd. Aceasta are rolul de a opri ulejul / fluidul

hidraulic in interiorul cilindrului in cazul modificirii bruste a debitului (ex: in cazul ruperii unui furtun). in
acest mod miscarea cilindrului generata de ciderea platformei este blocati automat.

* Mecanice

Placa suport inferioard va avea previzute la capete doud mecanisme de blocare, pe care manevrantul le
fixeazdi pentru a bloca mecanic platforma in pozifia ridicatd. Astfel, migcarea de cobordre a platformei nu

mai este posibili,

Dispozitivele de blocare se vor folosi la fiecare ridic

are a platformei, pentru golirea containerelor sau cu

ocazia operaliilor de intrefinere, reparatii, curifare, etc, inainte de manevrarea containerelor sau accesul

unei persoane fn cuva subterani.

d) Descrierea functionali

Conformitate n raport de reglementari;

{ Reglémehtﬁri le_ga»le / nor

o i e
de Salubrizare] ' B :

Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente
marcate in culorile stabilite, avind capacitatea de
stocare corelata cu numarul de utilizatori arondati si
cu frecventa de ridicare, asigurind conditii de acces
usor pentru autovehiculele destinate colectiirii.

fn vederea prevenirii utilizirii fara drept a
recipientelor de colectare a degeurilor municipale,
acestea vor fi inscriptionate cu un marcaj de
identificare realizat astfel incit s& nu poatj fi sters
fird ca prin aceasti operatie si nu riméni urme
vizibile.

Mentinerea fin stare salubrd, ventilarea,
deratizarea, dezinfectia si dezinsectia punctelor
de colectare revin persoanelor fizice si/sau juridice,
in cazul in care acestea se afld in spatii apartinind
utilizatorului, sau operatorului, in cazul cénd
acestea sunt amplasate pe domeniul public.
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Platformele subterane au coguri de insertie care pot fi
marcate in conformitate cu impunerile.

Capacitatea de stocare, in ambele variante de executie,
este suficientd zonelor arondate studiate, conform
calculelor insctise in prezentul studiu.

Cogurile de insertie §i anume structura supraterand a
platformelor pot fi marcate in conformitate cu cerintele
Beneficiarului.

Incinta de depozitare este reprezentati de containerele
de destinatie a degeurilor amplasate in cuva de beton
impermeabil.

Incinta de depozitare este ventilatd prin cosurile de
inserfie cdt si prin operatiile de ridicare / coborére iar
din perspectiva apelor de infiltratie (din subsol sau din
ploaie) cuva din beton va fi impermeabilizati iar placa
superioard va fi prevazutii cu garniturd de etangare.

Deratizarea nu este necesarid in fapt, deoarece
daundtorii nu pot patrunde in incinta de depozitare.

Dezinfectia §i dezinsectia cét si curifarea incintei se
deruleazi in mod facil §i mult mai sigur in raport cu
afectarea sdniitdfii populatiei i animalelor in lipsa
accesului acestora la interior. Platforma metalici
inferioard nu permite [prin fabricatic] deversarea de



Amenajarca unui numdr de 8 platforme subteranc de colectare a de

Pentru grupuri de gospodirii individuale say
condomenii care nu sunt previzute cu tobogan
pentru evacuarea deseurilor, spatiile de colectare
exterioare puse la dispozitic de municipalitate se
amenajeazd astfel ncdt si permits amplasarea
numdrului necesar de recipiente care si asigure
capacitatea de depozitare, corelati cu
ritmicitatea de ridicare.

Aceste spa;ii vor fi amplasate in locuri care si
permitd accesul ugor al autovehiculelor de
colectare,

Stabilirea locului de amplasare a platformei de
depozitare a deseurilor municipale pe domeniul
public se va face astfel incit distanta pind la
ferestrele spatiilor cu destinatie de locuinti si fie
de minimum 10 m. Amplasarea platformelor Ia o
distanta mai mica de 10 m fata de ferestrele
locuintelor este contrari legii [OMF Nr. 119/20 14]

Platformele  destinate  pentru  depozitarea
recipientelor de colectare selectivi a degeurilor
menajere, care se vor realiza prin grija Consiliului
Local, vor fi betonate sau asfaltate, vor fi
imprejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea
unei pante de scurgere si vor fi previzute cu
sistem de spélare si sifon de scurgere racordat la
canalizare sau la bazine de colectare etange, care
vor fi golite periodic prin grija operatorului.

~Accesul in punctele de colectare este un acces
controlat.

Studiu de Fezabilitate — Scc;iunea 1 ‘Parﬁ Scrise - Pagimi 19 din 65

seurilor menajere tn Municipiul Sebeg

deseuri in incinta cuvei de beton. Platforma poate fi
miturata [dupa caz] iar toate operaiile de dezinsectie $i
dezinfectie se realizeazi mult mai facil decat in orice
alta varianta constructivi, fiind efectuate fntr-o incintd
inchisa.

Capacitatea de depozitare este corelatd cu numirul
locuitorilor arondati si indicele de generare a deseurilor
in raport de frecventa de ridicare stabilitd prin norma
locald.

' Amplasamentele platformelor au fost alese astfel incat

manipularea containerelor si fie facily, de la platform3
pénd la masina de colectare. Ampalsarea a fost facuty
in proximitatea carosabilului si a trotuarelor.

Avand in vedere solutia constructivi aleasa de incinta
subterand, platformele pot fi ampalsate cu respectarea
legislatiei refetitoare la siinatatea publics, la distange
mai mici de 10 m, distan{e ce se aplics doar punctelor
de colectare supraterane deschise [clasice].

Platformele subterane sunt cvasi-ermetice din
perspectiva apelor de infiltratie sau exfiltrajie. Cuva de
beton este realizatd din material impermeabil iar
capacul cét si cogurile de inserfie nu permit infiltrarea
apelor pluviale sau de altd naturd in incinta cuvei, decat
in mod accidental sau eventual in conditii de precipitaii
abundente sau inundatii. Un beneficiu de mentionat in
astfel de conditii - deseurile nu sunt deversate inafara
cuvel.

Platformele subterane nu necesita conectarea la refeaua
de canalizare, deoarece acestea sunt ermetice §i
impermeabile. Nu exista riscul afectirii subsolului prin

deversdri de levigat din incinta subterani
impermeabila,
Platformele nu necesitd imprejmuiri  deoarece

colectarea deseurilor se face in incinta subterang.

Platformele subterane nu permit accesul la deseuri, ce
sunt depozitate in subteran. Accesul se poate face doar
de ciitre operatorul de salubritate si / sau alte entitati
Imputernicite [politie, politie locald, primirie, etc).



Amenajarea unui numdr de 8 platforme subterane de colectare a degeurilor menajere in Municipiul Sebes

Operatorul de salubrizare va verifica, zilnic, starea
recipienteor de colectare, cele deteriorate sau cu
o0 stare de etangeitate necorespunzitoare se

retrag in aceeagi zi, find inlocuite cu recipiente

adecvate. Sesizirile primite de la cetdteni sau de la

reprezentantii municipalitdtii care efectueaza

verificarea activititii de salubrizare vor £i

solufionate intr-un termen scurt specificat in norma

locali.

Amplasarea in subteran a containerelor cét si faptul ca
nu existd acces la acestea, elimind riscul deteriorfirii $i
vandalizdrii pe intreaga durati de viatd a containerelor.
Containerele pot suferi degraddri minore, doar in
momentul manevrarii acestora pentru golire, de citre
operatorul de salubritate.

2.3 Date tehnice ale investitiei

2.3.1 Zona si amplasamentul

Investitia se va realiza in Municipiul Sebes, Judeful Alba.

Investitia vizeaza 5 amplasamente, pe domeniul public al localitatii, Municipiul Sebes, Judeful Alba.
Amplasamentele au fost listate la capitolul 1.2 Amplasamentul

2.3.2  Statutul juridic al terenului care urmeazi si fie ocupat

Toate amplasamentele se afld in domeniul public al localitiifii, Municipiul Sebe.

Amplasament 1 [1 punct de colectare] — Str. Mihail Kogilniceanu, Bl. 106, dimensiune teren 5,50 m x
2,50 m - se aflid in proprietatea Statului Romén conform CF Nr. 80064 — Sebes, Nr. Topo 80064
identificat prin plan de incadrare

Amplasament 2 [2 puncte de colectare] — Str. Mihail Kogélniceanu, Bl. 138A, dimensiune teren 5,50 m
X 5,00 m - se afld in proprietatea Statului Roman conform CF Nr. 80064 — Sebeg, Nr. Topo 80064
identificat prin plan de incadrare

Amplasament 3 [2 puncte de colectare] — Aleea Parc, Bl. 92, dimensiune teren 1 1,00 m x 2,50 m - se afla
in proprietatea Statului Romén conform CF Nr. 79505 — Sebes, Nr. Topo 2944/5/2/2/1/1, identificat prin
plan de incadrare

Amplasament 4 [1 punct de colectare] — Aleea Parc, Bl. 25- langa biserica, dimensiune teren 5,50 m x
2,50 m - sc afld in proprietatea Statului Romén conform CF Nr, 79505 — Sebes, Nr. Topo 2944/5/2/2/1/1,
identificat prin plan de incadrare

Amplasament 5 [2 puncte de colectare] ~ Str, Valea Frumoasei, FN, 1, dimensiune teren 11,00 m x 2,50
m - se afla in proprietatea Statului Roméan conform CF Nr. 71967 — Sebes, Nr. Topo 1784/15/
1/1/1/1/1/2/1/2/1/2/2/212, identificat prin plan de incadrare

2.3.3  Situatia ocupdrilor definitive de teren: suprafata totald, reprezentand

terenuri din intravilan/extravilan

Suprafafa ocupatd de un punct de colgctare a deseurilor tip platforma subterand, este de Sm x 2 m _re§pectiv
10 mp.

Prin prezentul studiu se propune construirea a 8 [opt] platforme subterane, toate amplasate in intravilanul
localitéitii, Municipiul Sebes, ocupdnd astfel o suprafaji total [distribuitd in cadrul a 8 amplasamente] de 80

mp.
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2.3.4  Studii de teren
a) Topografie

Terenurile afectate investifiei sunt plane.

In cazurile n care constructia platformei va fi executatd intr-un teren inclinat, platforma respectivi va fi
proiectatd si executata cu borduri la partea din amonte, in vederea devierii apelor ce curg de pe versant,
Aceastd bordurd nu va afecta manevrabilitatea containerelor de citre operator, astfel, platforma va fi
pozitionata prin proiect in corespondenid cu condittiile explicitate.

b) Geotehnie
b.1 Aspecte generale

In urma analizei ficute conform criteriilor minime necesare pentru ca un teren de fundare sa indeplineasci
cerinfele minime previizute de normativul NP 074/2014 si NP 112/2014, referitoare la presiunile
conventionale, orice teren de fundare este pretabil constructiei platformelor subterane astfel:

* Presiunea generatd de platforma subterana generata asupra terenului de fundare este de cca 23 kPa [kN
/ mp] ;

¢ Conform normativelor de proiectare mentionate, cele mai slabe presiuni conventionale stabilite in cadrul
acestora nu coboard sub valoarea de 100 kPa.

In consecintd, in urma calculelor ficute a ciror rezultate sunt prezentate mai sus valoarea minimé necesar
terenului.de fundare este mult superioars in oricare dintre cazurile posibile, valorii necesare constructiei unei
platforme subterane.

Avénd in vedere si cota de fundare, situatd sub adincimea de inghet apreciata conform STAS - 6054/77, cat
si a celor descrise mai sus, rezultii faptul ¢ nu sunt necesare studii te teren particularizate pentru fiecare
amplasament si nu este necesari efectuarea de foraje / Studii Geotehnice.

Astfel, din perspectivii geotehnic, platformele pot fi amplasate fn orice tip de sol.
b.2 Concluziile Studiilor Geotehnice

Zona Mihail Kogéiniceanu

Suprafafa de teren cercetatd si destinatd amplas#rii obiectivelor proiectate (platforme subterane) este situati
in perimetrul construibil din partea nord-vesticd a Municipiului Sebes in Ansamblul de locuinte (Bloc 106
si Bloc 138A) din zona de terasi bine individualizati cu o dezvoltare largd pe malul sting al riului Sebes.

Zona de teren cercetatd, situaia existenti si cea proiectats, pot fi urmdrite pe planul de situafie plansa A.02
si A.03 anexate documentatiei.

Zona Valea Frumoasei

Suprafaa de teren cercetatd si destinat¥ amplasirii obiectivelor proiectate (platforme subterane) este situata
in perimetrul construibil din partea centrald a Municipiului Sebeg in Ansamblul de locuinfe Valea Frumoasei
(Bloc 6A garaje) din zona de terasé bine individualizati cu o dezvoltare largi pe malul drept al raului Sebes.

Zona de teren cercetatd, situaia existentdi si cea proiectatd, pot fi urmérite pe planul de situatic planga A.02
anexat documentatiei.
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Zona Aleea Parc

Suprafata de teren cercetaty §i destinata amplasdrii obiectivelor proiectate (platforme subterane) este situati
in perimetrul construibil din partea central — estics a Municipiului Sebes in Ansamblul de locuinte §i in
apropierea Bisericii (Bloc 92 si langa biseric#) din zona de terasa bine individualizati cu o dezvoltare larga
pe malul drept al raului Sebes.

Zona de teren cercetatd, situatia existents §i cea proiectatd, pot fi urmirite pe planul de situatie plansa A.O3
anexat documentatiei.

Morfologia terenului

Din punct de vedere geomorfologic perimetrele cercetate propuse pentru amplasarea obiectivelor proiectate
(platforme subterane) se incadreaz in zona de terasi cu o dezvoltare largd pe ambele maluri ale riului Sebes.

Terenul din zona amplasamentelor prezintd, in general, o suprafafi pland, fard deniveldri, stabil amenajat sub
form4 de platforma prin depuneri antropice pentru sistematizare zon4.

in urma efectusrii observatiilor directe pe teren se constatdi ¢4 acesta este stabil nefiind depistate fenomene
fizico-geologice majore (forma sau urme de alunecare),

Geologia perimetrului

Municipiul Sebes, in care se include §i zona cercetatd, se situeazi, din punct de vedere geologic la limita sud-
vesticd a marii unita{i geotectonice denumiti Bazinul (Depresiunea) Transilvaniei.

Acest bazin a luat nastere odati cu ultima si cea mai puternicd incretire a lanfului muntos al Carpatilor (faza
laramicd) ce a avut loc la sfarsitul mezozoicului — inceputul neozoicului. in terfiar are loc depunerea
sedimentelor argilo-marnoase sau nisipoase (nisipuri cimentate) care alcituiesc fundamentul de suprafati al
zonei (de vrstd miocend), ‘ X
Perioada cuaternar si-a adus aportul prin depunerea, discordantd, a unor depozite neogene, de grosime
variabild de origine aluviald §i deluvio-proluviale. In zona studiati originea depozitelor este aluviald, tipica
zonelor de lunci si terasi.

Hidrografia i hidrogeologia zonei

Principalul curs de api din regiune este rdul Sebes i care prin intermediul principalilor s#i afluenti locali,
dreneazi toate apele din zoni.
Apa subterand, cantonatd in pachetul aluvionar grosier din baza depozitelor de terasd, la contact cu

fundamentul de suprafata tertiar are caracter de panza freatica cu nivel liber §i poate fi Interceptati la adancimi
variabile 2,40 — 3,00m in functie de configurafia relicfului subteran al fundamentului tertiar.

Nivelul apei subterane este strans legat de regimul pluviometric local si de variatiile de nivel si de debit ale
riului Sebes.

Seismicitatea
Conform prevederilor Codului P100-1/2013 privind zonarea teritoriului perimetrul cercetat se inscrie din

punct de vedere al valorilor de varf ale acceleratiei terenului cu valori ag= 0,10g si Tc=0,7sec.

Adéincimea de inghet

& t

Conform STAS 6054/77 addncimea de inghef in zona cercetaty este de aproximativ 0,80-0,90m, masurati
de la nivelul terenului natural sau sistematizat.

Stratificatia terenului
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Pentru stabilirea stratificatiei terenului, pe amplasamentele propuse s-au luat in considerare datele furnizate
de lucririle geotehnice de teren executate anterior pentru proiectarea altor obiective adiacente ce au pus in
eviden{d urmitoarea succesiune de straturi:

¢ in suprafai umpluturi neomogene provenite in urma lucrdrilor de sistematizare a zonei blocurilor din
ansamblurile de locuinfe avind grosimi variabile ce parazileazi la partea superioari un sol vegetal
cafeniu argilos nisipos cu o grosime totali variabili de la 1,10m la 1,30m;

* urmeazi lentile de nisip argilos sau argile nisipoase cafenii plastic consistente cu elemente de pietrig cu
grosimi variabile de 0,50 — 0,60m ce fac trecerea in addncime la aluviunile detritice grosiere;

® urmeazd in adincime un complex de strate aluvionare detritice grosiere constituit din pietrig cu nisip §i
bolovénis, bolovanis cu pietrig 5i nisip in liant argilos prifos cafeniu.

¢ In bazi poate fi interceptat fundamentul de suprafafa terfiar constituit din marne cenusii compacte cu
lentile de nisipuri cu pietrig mic slab gresificate.

Concluzii i recomandiiri

Avand in vedere stratificajia generald a terenului proprietitile fizico-mecanice ale straturilor, lufind in

considerare particularitiile constructive ale obiectivelor proiectate, {inind seama de prevederile STAS
3300/2-85 si Normativ NP 112-2014, pe amplasamentele propuse recomandim urmitoarele:

Conditii de fundare

*  Strat de fundare: pachetul de strate aluvionare grosiere constituite din: nisipuri cu granulatii diverse sub
formé de lentile, pietrig cu nisip si rar bolovanis in liant argilos — prifos cafeniu.

* Adéincimea minim de fundare impusi constructiv - Df min = 1,67m de la cota terenului natural sau
sistematizat actual.

* Presiunea conventionali calculatd in conformitate cu prevederile STAS 3300/2-85; anexa B pentru
fundatii avand l4fimea tilpii B = 1,00m si adancimea de fundare Df =-2,00m de la nivelul terenului
sistematizat - pconv (de bazii) = 350kPa

Pentru alte 1&{imi ale télpii sau alte addncimi de fundare presiunea conventionald se va corecta in conformitate

cu prevederile STAS 3300/2-85, anexa B, punctele B.2.1 §i B.2.2.

in afara recomandarilor anterioare, la proiectare §i execulie se va mai {ine seama si de urmitoarele:

in vederea stabilirii exigentelor proiectirii geotehnice conform Normativului NP 074/2014 constructia
propusi se incadreazi astfel:

Conditii de teren Terenuri bune Punctaj: 2 puncte
Apa subterani Fird cpuismente Punctaj: 1 puncte
Clasificarea constructiei dupa categoria de importanti Redusi v Punctaj: 2 puncte
Vecinititi - Fara riscuri Punctaj: 1 puncte
Seismicitatea A;=0,10, ~ Punctaj: 1 puncte

, Punctajtotal 7 pghé\tcv

Categoria geotehnici 1 include lucrarile pentru care este posibil s se admiti ¢ exigentele fundamentale vor
fi satisfiicute folosind experienta dobénditd si investigatiile tehnice calitative §i pentru care riscurile pentru
bunuri §i persoane sunt neglijabile.
' Riscul geotehnic : v S Categoria geotehnicit
Tip Limite punctaj
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Redus 6..9 I
Moderat 10 ... 14
Major 15...21 3

Orice nepotrivire s-ar constata in executie, privind stratificatia terenului fag de cele aritate in prezentul
studiu geotehnic va fi adusi la cunostinga proiectantului de specialitate pentru analizare si avizare in
consecintd.

Dupa natura lor §i modul de comportare la sapatura, pietrisurile cu nisip §i liant prezente in amplasament
se incadreaza, conform normativ TS 1994, tabelul 1, la pozitia 42.

Dupi executarea sapdturilor pentru lansarea cuvelor din beton prefabricat fundul sapéturilor va fi nivelat
si compactat mecanizat.

Dupé realizarea compactirii va fi chemat geologul pentru verificarea naturii terenului de fundare si
avizarea turndrii betoanelor de egalizare de sub radierul genaral. (fazd determinanti),

Prezentul studiu geotehnic furnizeazi datele geotehnice proiectantului general numai pentru obiectivul
mentionat mai sus. Prezenta documentatie nu poate fi reprodusd, sau adaptat3 integral sau partial pentru
proiectarea altor obiective adiacente.

2.3.5 Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obicctivului de

a)

investitii, si variantele constructive de realizare a investitici, cu
recomandarea variantei optime pentru aprobare

Variantele constructive analizate

Varianta constructivi 1 - Punct de colectare selectiva cu amplasare subteran, cu 4 containere de 1100
litri pentru colectare pe 2 fractii.
Varianta constructivii 2 — Punct de colectare selectivi cu amplasare subteran, cu 4 containere de 1100
litri pentru colectare pe 4 fractii.

fn continuare vom analiza ambele variante constructive in paralel.

b)

Descriere succinti

Descrierea constructiva a fost detaliatd la capitolul anterior.

Platforma cu 4 containere subterane este compusd dintr-o singurii cuva de beton impermeabil, in care se
introduce structura metalici si sistemul hidraulic propriu de ridicare / coborére.

Structura metalicd interioard este previzuta cu spatii delimitate, destinate fiecirui container de 1,1 mc dintre

cele 4,

Colectarea deseurilor se face prin actionarea hidraulicd a platformei pentru ridicare, iar containerele se

manipuleazi manual.
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b.1 Modul de actionare

Mecanismul hidraulic de ridicare a platformei se va activa prin conectarea la furtunul dispozitivului hidraulic
de actionare amplasat pe camionul de colectare.

Pentru Variata 1 ~ colectare pe 2 fractii, vor fi necesare minim 2 dispozitive hidraulice de montat pe
autogunoiere, deoarece maginile de colectare trebuie si fie dedicate fractiei de colectat.

Pentru Variata 2 — colectare pe 4 fractii, vor fi necesare minim 4 dispozitive hidraulice de montat pe
autogunoiere, deoarece maginile de colectare trebuie si fie dedicate fractiei de colectat.

Astfel, unica diferentii constructivii intre Varianta 1 si Varianta 2 o reprezinti numiirul de dispozitive
de acfionare hidraulicii necesar a fi montate pe autogunoiere.

Operatorul acfioneazi dispozitivul de pe camion, astfel se introduce ulei hidraulic din camion in circuitul
platformei care actionatd simultan de cei 4 cilindri se va ridica pand Ya nivelul solului, permifénd astfel
scoaterea containerelor de 1100 litri si golirea lor obisnuita.

Pentru cobordre, operatorul actioneazi dispozitivul din nou, uleiul este impins de aceasti datj din circuitul
platformei inapoi spre magini prin greutatea proprie a platformei care coboara.

b.2 Documentatie i certificiri

Platformele trebuie sa fie realizate in conformitate cu HG 1029/2008 privind conditiile introducerii pe piati
a maginilor §i vor fi livrate impreund cu documentatia aferenti (declaratie de conformitate, manual de

instructiuni, etc).

Platformele trebuie s fie realizate in conformitate cu prescriptia tehnica PT-R1-2010 pentru echipamente de
ridicat emisa de ISCIR si vor fi insofite de documentatia aferentd avizati de RADTP pentru montaj.

b.3 Date tehnice

Platforma cu containere subterane in pozitia ridicati, respectiv coborita

‘ Speciﬁcaﬁe | * Valoare

‘ S;{réinﬁ utiié | - . 850kg -‘pl(étf“orm‘a;:u 4 containere
Temperaturd ambianté de funcfionare  Intre -30°C >$i +50°C

i necesari alimentarii ,
.Presnun.ez? ‘ 1e<':e wa 70 bari
instalatiei hidraulice interioare
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Amenajarea unui numir de 8 platforme sublerane de colectare a degeurilor mengjere In Municipiul Sebes

Dimensiunile ansamblului - pozitia 4900 mm x 1800 mm x 2670 mm (L x I x h), greutate cca 10 t
coborata [platformi cu 4 containerc]

1.000,00 mm ~ platforma coborata
Inaltime deasupra solului 2.370,00 mm - platforma ridicata

Inaltimea (cursa) de ridicare = 1.370,00 mm

Confectionate din inox de grosime 1,50 mm.

Dimensiuni : 590 mm x 640 mm x 1040 mm (L x 1 x h).
Cogsurile de insertie Suprafafi de circulatii ocupat : 0,38 m?/ 1 cos insertie

Volum suprateran ocupat : 1,52 m*

Unul dintre cosuri are montati cupla rapida 3/8.

realizati din beton armat, clasi C40/50, impermeabilizat
Cuva de beton inaltime - 1590 mm
pereti - 120 mm grosime

SR EN 1990 - Bazele proiectdrii structurilor

CR 0 - 2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectiirii structurilor
in constructii

SR EN 1991 - Actiuni asupra structurilor

Standarde aplicate in proiectarea si CR 1-1-3 /2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii
constructia platformelor asupra constructiilor

SR EN 1993-1-1:2006 - Proiectarea structurilor de otel

SR EN 5817:2008 - Sudare, Imbinari sudate prin topire de otel

SR EN 12162 - Norme pt incercarea si verificare instanatiilor
hidraulice

c) Varianta optimi pentru aprobare

Varianta optima recomandata pentru aprobare este Varianta 1 -platforme subterane cu 4 containere de 1,1mc
pentru colectare pe 2 fractii. Justificarea este elaborata in cadrul capitolului Analizei de Optiuni.

Avantaje functionale si financiare ale variantei propuse spre aprobare:

o Costul investi;ional pe unitate de volum de colectare este mai mic in Varianta 1;

¢ Masinile de colectare destinate operdrii platformelor sunt 2 in Varianta | pe 14ng% minim 4 in Varianta
2. Astfel, gradul de ocupare a maginilor de colectare este injumiititit in Varianta 1;

» Timpii de golire a containerelor platormelor este injumatifit in Varianta 1, deoarece 1 platform# va
fi operatii de 2 autogunoiere distinote,.ce sunt destinate fractiilor de colectat si nu de 4 autogunoiere,
care sunt necesare in Varianta 2;

¢ Numirul traseelor de colectare §i implicit lungimea acestora este injum#titit in Varianta 1 deoarece 1
platformii va fi operati de 2 autogunoiere distincte, ce sunt destinate fractiilor de colectat si nu de

4 autogunoiere distincte.
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Amengjarea unui numdr de 8 platforme subterane de colectare a degeurilor mengjere in Municipiul Sebeg

Conform anlizei scenariilor, ce a fost prezentatd anterior, varianta optima pentru aprobare este Varianta
constructivi 1 si anume “Platformi subterani de colectare selectivi a degeurilor, cu 4 containere de
1100 litri destinata colectirii pe 2 fractii”.

2.3.6  Situatia existentd a utilitailor si analiza de consum

Operarea investifiei nu presupune necesitatea unor utilitati.

Mecanismul hidraulic de ridicare a platformei se va activa prin conectarea la furtunul dispozitivului hidraulic
de actionare amplasat pe camionul de colectare.

Operatorul acfioneazi dispozitivul de pe camion, astfel se introduce ulei hidraulic din camion in circuitul
platformei care actionati simultan de cei 4 cilindri se va ridica pand la nivelul solului, permitand astfel
scoaterea containerelor de 1100 litri §i golirea lor obignuita.

Pentru coborére, operatorul actioneazi dispozitivul din nou, uleiul este impins de aceasta dat# din circuitul
platformei inapoi spre magina prin greutatea proprie a platformei care coboard.

Timpul necesar ridicarii platformei din subteran panila nivelul solului este de aproximativ 1 minut, timp in
care autospeciala de gunoi consuma aprox 0,02 litri de carburant.

2.3.7 Concluziile evaluarii impactului asupra mediului
a.l Protectia calitétii apelor

Cuva este impermeabilizata astfel ¢4 eventualul levigat scurs din containere nu poate ajunge in sol. Daci va
fi necesar se-va vidanja periodic levigatul §i dus la o statie de epurare. De asemenea, apa din sol nu poate
pétrunde fnduntru.

a.2 Protectia solului si subsolului
Cuva este impermeabilizata astfel cd eventualul levigat scurs din containere nu poate ajunge in sol. Daci va

fi necesar se va vidanja periodic levigatul i dus la o statie de epurare.

Indicatorii de calitate ai levigatului se vor incadra in limitele NTPA 002/2002 modificata si completati prin
Hotéirfrea de Guvern nr. 352/2005.

Se va tine seama de respectarea legislatiei:
¢ 0.U.G. nr.195/2005 cu completarile $i modificarile ulterioare - privind protecfia mediului

¢ Legeanr.107/1996, cu completirile 3i modificirile ulterioare — privind protectia apelor
o Legeanr.18/1991 cu completirile si modificdrile ulterioare - Legea fondului funciar

a3 Concluzii

In primul rfind, invesitia este destinatd protejirii mediului, reprezentand o modalitate de actiune in colectarea
deseurilor menajere de la populatie cu eliminarea riscrilor de mediu asociate.

In perioada de executie, impactul asupra mediului nu este semnificativ,'procedura de evaluare a impactului
nefiind aplicabila.
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Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deseurilor menajere in Municipiul Sebesg

2.4 Durata de realizare si etapele principale. Graficul de realizare a
investiici

Durata de realizare a investitiei, inclusiv etapa de proiectare §i autorizare a constructiei este de 8 séptimani

de la semnarea contractului si emiterea Ordinului de Incepere.

Activitate S1 82 83 sS4 85 $6 S7 S8
Obtinere Autorizatie de construire

Elaborare DTAC

Obtinere avize acorduri

Obtinere Autorizatie de Construire

Productie §i livrare Ia amplasament platforme
Productie

Livrare la amplasament

Constructii §i montaj platforme

Receptie Ia terminare
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Amenajarea unui numir de 8 platforme subterane de colectare a descurilor menajere in Municipiul Sebes

3 Capitolul 3 - Costurile estimative ale investitiei

3.1  Valoarea totali cu detalierea pe structura devizului general

3.1.1 Devizul General

a) Varianta 1 - colectare pe 2 fractii

Deviz General - Varianta | « colectare pe 2 feactii
privind cheltuiclile necesare realizirii investifici

Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare 2 degearilor menajere in Municipin Sebeg

Lurs BNR aplicabil conform contract

Nr. ' DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIEL]

1 2

: (‘API'IOL 1. CHELTUIELI PT. OBTINEREA SI AMENAIAREA TERENULUI

L, 1 Obgmerca terenuluj

12 Amcnajarcn terenului

13 Amenaﬂn pentru prolcc]m mcdlulm '
TO’I‘AL CAPITOL 1

2,1 Chelwieli pentru realizarca utlhtﬂylior
TOTAL CM’ITOL 2

31 - Studii dc teren

3,2 Taxe avize, acordun autorlza;u
33 Prmcc(arESI ingineric

34 Org procedurilor de uchizitic R
33 Cons ultangt )
36 As:slen;x tehmcﬁ

361 % Aststenta tehnica a profectantidni

362 I)mqmn/u» do Santier

TOTAL CAPITOL 3

i

4.1 Conslmc‘u si mstala;n

4.1.2 L Dispocitiv de actionare lu(/mu/uu 2 hie

42 MOMZ)J utifaje lehnologncc ‘

422 Dispocitiy de mlmnau Imlrrm/n - 2 buc
43 Utilaje, echip. tchn. snf ncponale cu mOl“ﬂ]

432 - Dispocitiv e acfionare hidraidicd - 2 bue
44 Uulaje fir montaJ §| echlpamcme de 1ranepor(

442 Dispocitiv de ac Ilumm hidrandicd - 2 buc

CAPITOLB CHELTUIELI PT PROIFCI‘ARESI ASISTENTA TEHNICA

CAPITOL 4 CHELTUIELI PI:NTRU INV ESTIT [A DE BAZA

40d Fhitforme subterane de colectare u desenrifor - 8 buc

4201 | Plaifurme Ull?ie srane e coleclare a de. wlnlnr & b

43,1 'Ial/‘m e mlu‘emm de colectare a de senrilor - & b

44.1 ’/al}z:mu subte rane do colectare l[( AP wrilar - & bue

CAPITOL 2. CHELTU]ELI P’l‘ REALIZAREA UTILWATILOR NF CESARE OBIFCI‘ VULUI

’4,5 Dotﬁn [conmmcrc de 1, l mc)

4 4.2 o Dispocitiv de actionare imlnmhs i - 2 bt

46 Acm e nccorporale
; 'I'OTAL CAI’I'I‘OL 4

H

CAPIT()L 5. ALTE CHELTUIELI

51 ¢ Organizare de antier

4.1 I’ijnimu sublerane de volectire @ desenrilor - & D
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10.11.2016
VALOARB fsraTvA TVA
Lel Enro Lel
3 4 5
0,00 0,00 0,00
T 000
000 | 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 | 0,00
10,00 0,00 0,00
500,00 109,16 100,00 .
5.000,00 1.091,56 1.000,00 |
927536 202492 185507
170,00 3701 34,00
' 0,00 0,00
45200 1 41408
180,80 16563
271,20 248,45
3.714,75 3.403,15
368.000,00 | 8033882 73.600,00
IBROND00 T SU3I8S2 T 7R600.00
,08) h (),i}il 0,60
19.000,00 1.96481 1.800.00
o0t Y Y]
9 000,00 196481 J 800,00
9.000,00 196481 1.800,00 -
6.0 o non
900060 196487 180000
0,00 0,00 0,00
oo R o0
oo G.00 00
3520000 | 768458 7.04000
3520000 | 768458 7 1140000
000 0,00 non
0,00 000 0,00
| 42120000 9195302 8424000
188500 41151 37700

RON/EUR 45806
E VALOARE inélusiv TVA
Lei Euro
6 7
0,00 0,00 :
0,00 0,00 .
0,00 0,00 .
0,00 | 0,00
000 . 0,00 -
0,00 | 0,00
600,00 13099
600000 130987
1L13043 . 242991
204,00 4454
0,00 000
248451 54240
Y9180 20696
1.490,71 42544
2041894 445771
44160000 | 9640658
L0000 9640658 |
i {301 . (IR0 "
10.800.00 235777
(.00} [274:¢]
1080000 235777
10.800,00 235171
(11K} 000
10.800,00 245777
0,00 0,00
00 000
0.00 Hao
4224000 . 922150 .
42 240K 922150 ¢
040 | 0o
0,00 - 000
50544000 11034362
226200 49382
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Amenajarea unui numdr de 8 platforme subterane de colectare a degeurilor menajere in Municipiul Sebes

314 facrari do cemistrucyit : 377,00 »
302 Chebuicli conexe oryanizirii sundierului : i A,Slh\".l}()
Comisioane, cote, taxe, costul crédiluiui j 226426
53 Cheltuicli diverse §i neprevizute : 000
TOTAL CAPITOL § 414926
CAPITOL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE §I TESTE
6,1 Pregitirea personalului de cxploalﬁrc 4 0.00
62 » Probe teimologice si teste b.()ﬂ
TOTAL CAPITOL6 ' 000
' TOTAL DEVIZ GENERAL " 44236508
din care C+M R 371137700

8230

32921

49432

0,00 .

905,83

000
000 |

0,00 |

957360

8238593

PAR T
J01 .66

45285

0,00

82985

0.00

000
0,00

88.473,00

7547540

H32.40
1N )
2717,11

0,00

4979,11

0,00
0.00

0,00
| 530.838,05 -

452.852.40

98,74
S0
593,18

0,00
1.087,00

0,00
0,00

0,00
115.888,33
98.863.11

Devizul General include cheltuielile estimate cu Dirigenia de Santer, ce este obligatorie conform legii. Nu

au fost luate in calcul cheltuieli diverse si neprevazute.
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Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectate a degeurilor menajere in Municipiul Sebes

b) Varianta 2 - colectare pe 4 fractii

Deviz General - Varianta 2 - coleetare pe 4 fractii
privind cheltuielile necesare realizrii investifiei

Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a degeurtlor menajere i Municipiul

Curs BNR - aplicabil conform contract 10.11.2016
N DENUMIREA CAPITOLELORDE | VALOARBfTVA | TVA
CHELTUIELI . Léi Buro Lei
1 2 . 3 | 4 5
CAPITOL 1. CHELTUIEL] PT. OBTINEREA §1 AMFNAJAREA TFRFNULUI
11 . Obfinerea terenului 0,00 0,00 0,00
12 Amenajarea terenului ‘ 0,00 0.00 0,00
I3 Amenajiri pentr protecfia mediului 0,00 000 0,00
TOTALCAPITOL1 | om0 0,00 | 0,00
' CAPITOL 2. CHELTUIELI PT. REALIZAREA UTILITATILOR NECESARE OBlECl‘ wuLUI ‘
2 1 Chclnuch pemru rcahzarea unhtz!gllor * 0,00 0,00 0,00
f TOTAL CAPITOL 2 ' . 0,00 0,00 0,00
© CAPIT ()L’i CHELTUIELY PT PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
30| Studii de teren - 500,00 109,16 . 100,00
32 Taxc avize, acordun autorizafii o » ] 5 000,00 1.091,56 1.000,00
33 Prmeclaro si inginerie o 9. 275.36 2 024 92 1.855,07
34 ; Otg procedunlor de achizitie o ) 170 00 37 11 i 3400
35 ; Consultangi » R 0,00 B 000 - 0,00
36 % Asistengd lehmc:! , , 2 070,43” _ 452, 00 | 414,08
3, 6 I f Asistenta tehnica a proiec tuntului 828.17 ISI) 8() b lbﬂ 6
162 | Dirigientie rl(' Santier 12226 T 2ases
TOTAL CAPITOL 3 17,0159 371475 | 340315 |
CAPITOL 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTI’[‘IA DEBAZX -
41 | Construcii si instalagii | 36800000 | 8033882  73.60000
4. Iy, 5 li:lll?{forme subterane de colectare a deseurilor - 8 368.000.00 $0.338.82 73.600,00
4,1.2 ? I)npo“nw de a([mnme Imlrmtluu 4 buc 000 .00 0,00
42 | Montaj utlaje tehnologice ” 18.000,00 392962 360000
420 ll}"[l;{dfarme subterane de colectare a «Ipwurllur 8 000 000 a0
422 | Dispocitiv de acfionare hidraviicd -4 uc | 1800000 | 392962 360000
43 | Utilaje, echip. tehn. si funcponale cu montaj 18, 000 00 3.92962 3.600,00
| 431 {:;I:’ﬁ’mw sublerane de colectare o de. seurilor - 8 0.0 000 000
1 43,2 I’):qm*m» c/e uefionare Iudmuhcd 4 I:m N - 18()()(} 00 392962 260000
44 Utilaje firX montaj si eclnpamenlc de lransport 0,00 0,00 0,00
, 4, 4; ) f,[:”m”w stblerane de colectare a desewrilor - 8 0.00 000 0.00
‘ 442 Caniion spec mlcu brat macard - by ) 0()(} oo oy
|45 | Dotlri [containere do 3 me] 3520000 | 768458 7.040,00
44,1 Z’II,L:Iﬁmne subterane de colectare a deyenrilor - 8 35.200.00 7.684.58 7040410
44.2 Dispo;‘.ﬁiyv de ar(i;;nm‘e Ilicil((((l__(_l_‘g_‘_(?m:__-l bee w 0 fl() ) ‘I)t;()()
46  Active necorporale 0,00 0,00 0,00
* TOTAL CAPITOL 4 | 43920000 | 9588264 8784000
‘CAPITOL 5. ALTE CHELTUIEL! - ) N ‘
5.1 Orgamzarc do gantier ' 1885,00 411,51 37700 |
S0 | Lucrari de constricyii 377,00 82.30 7540 |
5.1,2 Cheltuieli conexe organizarii § suunerulm 1.508,00 329.27 30160 :
52 = Comisioane, cote, taxe, costul creditului 231826 | 506,10 463,65
53 Chelwieli diverse §i neproviizutc ; 0,00 | 000 000
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000

H
H

Sebeg
RON/EUR 4,5806
- VALOARE inclusiv TVA
: Lei Buro
6 7
0,00 0,00
0,00 0,00
000 0,00
0,00 | 0,00
0,00 000
0,00 ; 0,00
600,00 13099
6.000,00 130987
1113043 . 242991
20400 4450
000 0,00 -
248451 54240
993.80 5‘ 216,96
14907] 32544
2041894 | 445771
44160000 @ 9640658

441.600.00

000
21.600.00
oo

2160000
21.600,00

000

20.600.00

0,00

0,00
000

42.240,00
' I
42.240.00

000

000

52704000

2.262,00
45240

1.809.60
2.781.91
0,00

96.406.58

0,00 ¢

4.715,54
0,40

471554
4.715,54

(.00
171554
0,00
02,00

0,00
9.221.50

9.221.50

000

0,00

115.059,16 |

493 .82

9876
395,06 :

60732

0,00



Anienajarea unui numdr de 8 platforme subterane de colectare a deseurilor menajere in Municipiul Sebes

TOTAL CAPITOL § 420326 | 917,61
CAPITOL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBET LHNOLO(:I(,E $ITESTE
6.1 Pregz’iuren personalului de e‘ploa(are 0,00 0,00
62 Probe tehnologice si teste : » 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 .oo - 000 |
TOTAL DEVIZ GENERAL ' o 460.419,05 ; 100515,00
din care C+M 38637700 8435074

840,68

0,00
0,00

000
92.083,80 -

7. 275 40

$.04391

000

0,00

0,00
5§52.502,88
463.65240

1.101,14

0,00
0,00
0,00
120.618,01
101.220,88

Devizul General include cheltuielile estimate cu Dirigentia de $anter, ce este obligatorie conform legii. Nu

au fost luate in calcul cheltuieli diverse si neprevazute.
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Amenajarea unui numdir de 8 platforme subterane de colectare g deseurilor menajere in Municipiul Sebes

3.1.2 Devize {inanciare

a) Varianta 1 - colectare pe 2 fractii

Deviz Financiar - Varianta 1 - colectarc pe doud fracii
Capitolul 3.3 - Proiectare si inginerie

Amenajarea unsi numar de 8 platforme subterane de colectare a desenrilor menajere in Municipiul Scbey

Curs BNR aplicabil conform contract
Nr. DF.NUMIREA CHELTUIELILOR
‘ Studiu pref ezabilita(c (SPF) ‘ »
» Expemza tehmca -
331 Studiu de fezabilitste (SF)
. Analiza cost«beneﬁclu (ACB)

Doc. avizare lucrari

Proicct tehnic + DDE
332 :
- DTAC
: 332 , Vcnﬁcnrca tehnican prmcc(am
 TOTAL faré TVA B
TVA

RON/EUR: 4,5806

TOTAL inclusivTVA -
Deviz Finauciar - Varianta 1 « m!u(mcpe douit mcgii
Capitolul 3.5 - Consultanta

Valoare Lel " Valoare Euro

000 0,00

000 0,00

100000 - 21831

000 000

165000 36021

331268 723,20
207043 452,00 -
124226 27120
9275736 | 202492
185507 | 40398
a4 241990

Amenajarea unui nomar de 8 platforme subterane de colectare a deseurilor menajere in Municipinl Schey

Curs BNR apl:cabxl conform contract

Nr. DbNUMIRLA CHELTUIEL!LOR
» Studnu de piata
Studm economlc
351 Sludlu juridic

| Studiu oportum(ale

Studiu de impact

. Asistenta in achmtn pubhce

352
¢ Elaborare spcclﬁcatu tehnice
3 5 3 Aasnslcma in mnnagemenlul mves“ﬁ“ﬂel ......
TOTAL firi VA N
TVA ......

Deviz Flmmciar Varlanta 1- colectuu pe dow fr acii
Capitolul 3.6 - Asistenta tehnica

RON/EUR= 4,5806

Valoaré Lei Valoare Euro v
' 000 N 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
000 0.00
000 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 |
000 | 000

Amenajares unni numar de 8 platforme subterane de colectave a degenrifor menajere fo Munieipiul Sehes

_ Curs BNR aplicabil conform contract

Nr. DENUMIREA CHELTU]ELILOR
36[ - Asustema lehmca apromctantullu
3.6.i A§|§icnla supemzarc lucrari - dirigentie de santier
363 . Exptmre avuarc o -
TOTAL firdt 'l‘VA o
TVA |
TOTAL inclusiv VA .
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RON/I:UR~ 4 5806
Valoare Lei Valoare Euro

828,17 180.80

124226 27120 |
000 0,00
207043 452,00 |
41409 9040
248452 54240



“

Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a degeurilor menajere in Municipiul Sebes

b) Varianta 2 - colectare pe 4 fractii

Deviz Financiar - Varianta 2 - colectare pe 4 fractii
Capitolul 3.3 - Projectare si inginerie

Amenajarea unni numar de 8 platforme subterane de colectare a degeurilor menajere tn Municipiul §

Curs BNR aplicabil conform contract

cbc§

RON/EUR= 4,5806

Nr. v DENUMIREA CHELTUI ELILOR Valoare Lei Valoare Euro

Studiu prefezabilitate (SPF) 0,00 0,00

Expertiza tehnica 000 - 0,00

33.1 Studiu de fezabllltalc (SF) 1.000,60 21831

Anahza cos*t-bencﬁcm (ACB) 0,00 ' 0,00
i Doc avizare lucmn 1.650,00 360,21 .
332 Pectebsic+DDE 331268 7320
DTAC : 2.070 43 452,00
332 ; Vcnﬁcarea |ehmca a pronectam ; 1 242,26 271,20
TOTAL fird TVA 3 921536 | 202492
VA 185507 40498
 TOTAL inelusiv TVA U304 242990

Deviz Financlar - Varianta 2 mlccmrc pe 4 frac;u
Capitolul 3.5 - Consultanta

Amenajarea unui nmnar de 8 platforme subterane de colectare a degeurilor menajere in Municipiul Sebeg

Curs BNR aphcabll conform contract

H

RON/EUR- 45806

N  DENUMIREA CHELTUIELILOR | Valoare Lei | Valoare Euro

Studiu de piata 0,00 0,00

Studiu economic ' 0,00 0,00
35.1 Sludmjundw ........ 0,00 0,00 :
Studiu oportumla(c ..... 0,00 0,00 »

Studiu de impact 0,00 0,00

Asnstcnta in achmm pubhce 0,00 0.00

352 Elaborarc specnﬁcntn tchmce ‘ 0,00 0,00

3. 53 Aasnstema in managemen(ul mveslmcl “ 0,00 0,00

TO’I‘AL fér TVA 0,00 0,00
000

, Deviz Financiar « Varianta 2 - colectare pe 4 fr acii

Capitolul 3.6 - Asistenta tehnica
Amensjarea ungi namar de 8 platforme subterane de colectare a deseurilor menajere in Municipiul Sebes

Curs BNR aplxcabll conform contract N
: DENUMIREA CHFLTUIELILOR

| Nr. |
161 Asnstenm tchmca a projectantului
362 ! Aslslema supcrwzare fucrasi - dmgennc de santier
363 g bxpcmze avmmc
TOTAL l‘iirﬁ TVA
TVA
TOTAL i A
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Valoare Lei
828,17
1.242.26
0,00
207043
41409

RON/EUR= 4,5806
' {/aloare Euro
18080
27120
000
452,00
9040 |
54240,



Amenajarea unui numdir de 8 platforme subterane de colectare a degeurilor menajere in Municipiul Sebes

3.1.3 Centralizatoru] devizelor pe obiect

a)

Centralizatorul devizelor pe obiect - Varfanta 1 - colectare pe 2 fractii

aferent investitiei

Varianta 1 - colectare pe 2 fractii

Amenajarea vnui numar de 8 platforme subterane de colectare a degencilor menajere in Municipiul Sebes

Curs BNR aplicabil conform contract
Denumire Oblect

! Platforme subteranc de colectarc a
degeunlor 8 buc

Oblect 3 Dnzpozmv de actionare hidraulics - 2

Obiect 1

TOTAL DEV]&L PE OBlLC’l‘

b)

Centralizatorul devizelor pe obiect - Varianta 2 - colectare pe 4 fractii

aferent investitici

Varianta 2 - colectare pe 4 fractii

10.11.2016 RON/EUR= 4,5806
Valori
S Lei ' Euro
FANTVA TVA Total Far TVA TVA | Toul
40320000 | 8064000 | 48384000 | 8802340  17.60468 10562808
1800000 | 3.600 00 | 2160000 39292 8592 471554
421.200,00 84.240,00 sosmo,oo 9195302 mis;wo,co 11034362

Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a degeurilor menajere in Municipiul Sebesg

Curs BNR apllcabll conform contracl

bexiumire Obiect - .

| Platforme subterane de colectare
‘ descurilor -8 bue
Dnspozmv de acjionare hidraulict - 4

. Obiect 1

Oblcct 2

; TOTAL DEVIZE PE OBIECT
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10.11.2016 RON/EUR= 4,5806
\wb s o Valori {
L Al oL sy Euro
FSATVA |~ TVA | Toml | FMITVA | TVA L Total
40320000 | 80.64000 | 45384000 | 8802340  17.60468 = 10562808
3600000 | 720000 | 4320000 | 785923 | ISTIES . 943108
| 43920000 | 87.840,00 | 527.040,00 | 95.582,64 5 19.17653 | 115.089,17



Amenajarea unui numir de 8 platforme subterane de colectare a deseurilor menajere in Municipiul Sebes

3.1.4 Devizul Obiect

a) Varianta 1 - colectare pe 2 fractii

Devizul Obiectului Nr. 1 - Varianta 1 - colectare pe 2 fractii

Platforme subterane de colectare n degeuritor - § hue

Studiu de Fezabilitate ~ Sectiunca 1 Parti Scrise - "Pagiha 36 din 65

0,00

Curs BNR aplicabil conform contract 16.11.2016 RON/I*UR- 4.5806
. Nry ! Cheltuicli pe categorii de ueriiri Valoare t‘ﬁrﬁ’l’VA - va Valoare ?ll VA
, » Lei ;Euro Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6 7
I LUCRARI DE CONSTRUCTII §1 INSTALATH - '
0 Tomsamens 6000 | 1606776 | 1472000 8832000 1928132
2 C'omtruc;u rezistend si ar}utccturﬁ ‘294400 00 6427106 58. 880 00 353 28000 77.125,27
3 zolayi ' 0,00 0,00 ooo : ooo 0,00
4 ' lnstala;ii clcc(rice 0,00 » 0,00 0,00 4 000 0,00
5 Instalaii sanitare 0,00 000 0.00 ooo 0,00
6 ‘ lnslala;u de mcﬁlzne vennlare.chmauznre 0,00 000 >0,00 : 000 ; 0,00
7 ‘ Instalafii de ahmentare cu ga7c natur'xle ‘ 0,06 000 0,00 : 0,00 v 0,00 ;
8 }klnstalatu de te]ecomumcn]u 000 0,00 0,00 : 000 | 0,00
TOTALI 36800000 8033882 | 7360000 | 44160000 | 96.406,59
- MONTAJ L Bhihbtt
‘ lO Montaj unlajc si echlpamentc tehnologlcc bbbbb 0,00 0,00 6,00> » ‘0;00 000
ToTALTI - 0,00 000 | 000 000 | 000
1I1. PROCURARE ) - o "
‘ Il UuIaJC §i echlp'\menlc lehnologlcc 006 | 0,00 & v().()() O,OOF
12 | Utiltje si cchlpamcme de transport HOOOY 000 0,00 0,00 0,00
13| Dotin ’ 3520000 768458 | 704000 2. 2000 922150
TOTALIN ’ 3520000 | 763488 | 704000 4224000 | 522150
fi"rorAL VALOARE 40320000 8802340 | 80.640,00 | 48384000 | 105.628,09 |



e

Amenajarea unui numir de 8 platforme subtcrane de colectare a deseurilor mengjere in Municipiul Sebesg

Devizal Obiectului Nr. 2 « Varlanta 1 - colectare pe 2 fractii
Dispozitiv de actionare hidraalicit - 2 bue

Curs BNR aplicabil conform contract 10112016 RON/EUR= 45806
Nk, Cheltuieli pe categoril de lueriri o Yol dAA L IYA. | VelresnTVA
o _ e ; Lei s Emﬁd Lei  Lei Euro
1 2 3 4 5 6 7
' 1. LUCRARI DE CONSTRUCTIT §1 INSTALATII
C 1 Terasamente ' 0.00 0.00 000 | 0.0 000
2 Construciii : reristenti i arhitccturd 0.00 0,00 000 000 0,00
s | o eewd e o o T 50
‘ 4 Insmla;u clecmcc ‘6.00 000 0,00 0,()0 0,00 :
s Instalafii sanitare OA,O() D,O(“)“ 0,00 0,00> 0,00 |
6 Instalatii de fncalwe ventilare, clnmam.are 000 W 0,00 | 000 0,00 0,00
. 7 Instala;u de ahmcntare cu gaze naturah: - ; 0,00 0,00 0,00 0,00 A 000
8 Instalafii de (elccomumca;n .................. 0,00 0,00 0,00 000 0 00 ‘
TOTAL I 0,00 0,00 000 000 | 000
i wionTA ! ,
10 Montaj utilaje gi echipamente tehnologice 900000 | 196481 | 180000 | 1080000 235777
“TOTALHI h 900000 | 196481 | 180000 | 1080000 | 238777
i PROCURARB 00,00 | 10800, 238117
11| Uiilajesi echlpamcnte xehnologlce - f 9oooooﬁ 196481 | 180000 \ 1080000 235777
N ¥ Unlalc §i cchlpamente dc transport 000 0,00 000 0,00 000
‘. | Dotiri ) 000 00| 000 000 0,00
TOTAL m ) )| 196481 | 180000 |  10800,00 | 2351,71
'ro*m ALOARE o | aom@ | aene | 2tst000 | arsse
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Amenajarea unui numdr de 8 platforme subterane de colectare a deseurilor menajere in Municipiul Sebeg

b) Varianta 2 - colectare pe 4 fractii

Devizul Obicctului Nr. 1 - Varianta 2 - colectare pe 4 fractii
Platforme subterane de colectare a degeurilor - 8 bue

_Curs BNR aplicabil conform contract 10112016 RON/EUR._ 4.5806
UNr L Cheltuleli pe categorli de lueri 0 SIVe Valoare ca TVA :
Lo ' L e . | ‘Le Lei Eum |
- : o £ : i
. 1 LUCRARI DE CONSTRUCTII §1 INSTALATH - - |
1 Terasamente 73.600,00 | 16.067,76 8832000 | 1928132 |
2 Construcfi :rezisten gi arhitccturd M294440000W 64271 06 ' 35328000 | 77.12527
3 ol o 000 000 o0 0,00 000 |
4 ‘ lnstala;u clccmce o 000”/ ‘“000 (0,00 0,00 0‘06
‘ 5 Instalatii sanitare WO 00\' ‘ GOO‘ \o,ovo 0,00 0,60 ;
- 'Insmla;u de Tnczire, ventilare, cl|matmre 0,00 0,00 0,00 000 000
z 7 Instalajii de ahmcntare cu gaze naturalc (] 0;00 0,00 0,00” 000 :

8‘ vlnstala{n de lelecomumca;n 0,00 0,00 0,00 0,00 0.60 ‘

TOTAL I ’ 368.000,00 | 8033882 | 7360000 | 44160000 | 9640659

1. MONTAJ ' ' . ;
10 Montaj utilaje §i echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

TOTAL 1T 0,00 0,00 0,00 0,00 000
Il PROCURARE -

11 ; Utilaje §i echipamente tehnologice 0,00 : 0,00 0,00 , 0,00 000
i2 Utilaje gi echipamente de transport 0,00 000 6,60 ; 000 ; 0,00

13 | Dottri o 3520000 | 7.68458 | 704000 9224000 1 922150

TOTALII 3520000 | - 7.684,58 00 | 4224000 | 922150 ‘
“TOTALVALOARE 032000 | 350000 | 10562809 |
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Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a degcurilor menajere in Municipiul Sebes

Devizul Obiectului Nr. 2 « Varianta 2 - colectare pe 4 fracgii

Dispozitiv de actionare hidraulicii - 4 bue

Studiu de Fezabilitate — Sectiunea 1 Parji Serise - Pagina 39 din 65

Curs BNR 4 aplicabil conform contract o 10.11.2016 RON/EUR=4,5806
Ne Cheltulell pe categorll dé Tueriei. . Valoare ?*'?:“‘?f“;;f VA * __ Valore cu TVA
B Lei =~ p FBuwo le L | Euro
- 1. LUCRARI DE CONSTRUCTHI §1 INSTALATI! ' o o

1 - Terasamente » f)‘og 0,00 ‘ 0,00 | 0,00 000

v2‘ W(,»‘onstruc;iiI:"rczisteng& §i afhitccmra‘i 0,00 o,oo : 0,00 0,00 o‘oo
3 Izolajii - 0,00 000 | 0,00 0,00 000 -
4 lnslala;n clecluce 0)0() 000 0’00 '0’00 v 000

5 Instalagii samtare 0,00 - 00() ! ‘ (),00 ()";00 0.00 ;

6 %llnstalagu de fncﬁlznrc vcn.‘;larcw VO()O, o “4000 I 6,0’0”‘ D;OO ' 0,00
4 7 ilnstala;u de ahmenlare cu gaze l;;(uralc ‘ 000 WO()O 0.00 }000 0,00 .

§ lnslala;u de telecomumca(n 0,00 000 - VO,OO 000 ‘ 0,00

'I‘OTAL 0,00 000 | oo | 0,00 000
D M()NTAJ NDA 0 SR | Fhdiad , :
10 | Montaj utilje 5 echipamente tehnologice 1800000 | 392962 | 360000 | 2160000 | 471554

TOTALII 18.000,00 3.929,62 3.600,00 21.600,00 4.715,54
I1I. PROCURARE i

11 ; Utilajc §i echipameme telmologice 18.000,00 3.929.62 3.600,00 21.600,00 4.7!5.54‘

12 v Uulajc §i cchlpamemc dc transpon ‘ 000 0,00 0,00 0,00 0,00

13 | Dotkii 000 0,00 0,00 0,00 000 |
”'l‘OTAL n 360000 | 2160000 | 471554

720000.| 4320000 | 943108




Amenajarea unui numar de § platfore subterane de colectare a degeurilor menajere in Municipinl Sebeg

3.1.5 Lista dotarilor

a) Varianta 1- colectare pe 2 fractii

Lista Dotrilor - Varianta 1 - colectare pe 2 fractii
Platforme subterane de colectare a degeurilor - 8 buc

|

‘ _Cvx_xr“stNR aplicabil conform contract 10.11.2016 RON/EUR= 4,5806
oo Pret LEI :
Nr, Descriere UM, | Cant, : A » Furnizor
U A P ) | ? Unitar .. Total ,
t 2 i3 4 5 6 7
1 Containcr metalic 1100 Litri ‘ buc 32 1.100,00 35.200,00
2 f Container plastic 1100 Litri ; bue | 0 360,00 0,00 0
S - . - e ass - S S TSN S— — .
TOTAL fird TYA 35.200,00
TVA 7.040,00
TOTAL inclusiv TVA 42.240,00
b) Varianta 2 - colectare pe 4 fractii
Lista Dotdrilor - Varianta 2 - colectare pe 4 fractii
Platforme subterane de colectare a degeurilor - 8 buc
Curs BNR aplicabil conform contracl 10.11.2016 RON/EUR= 45806 )
Nr. - o - Farnbor
- 1 2 3 4 5 6 7 \
| Container metalic 1100 Litri buc 32 1.100,00 35.200,00
2 Container plastic 1100 Litri buc 0 : 0,00 0,00 0
TOTAL fird TVA 35.200,00
VA 7.040,00
 TOTAL felusiyTVA = 4224000
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Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a descurilor mengjere in Municipiul Sebeg

3.1.6  Lista echipamentelor si utilajelor

a) Varianta 1 - colectare pe 2 fractii

Lista echipamentelor, utilajelor §i mijloacelor de transport « Varianta 1 - colectare pe 2 fraetii

Dispozitiv de actionare hidraulicd - 2 bue

Lista echipamentelor, utilajelor 3t mijloacelor de transport - Varianta 2 - colectare pe 4 fractii

Dispozitiv de actionare hidraulicd - 4 buc

 Curs BNR aplicabil conform contract o dedr2006  RON/EUR=4.5806
Nr. | Descriere ; UM. }i Cant, ; e LE : Furnizor
UV S , ; Unitar Total
- 5 ; , § O S - 6\._ S
_ ‘Uulaje si echlpumcme cu moma_) o o o 450000 9000 00
1 stpozxﬁ; hxdrauhc de monmt pe autogunoncm ; bue | ) 2,00 4. 500 00 9 000 00 :
‘ Unlaje si mijloace de lransport fara montaj 0,00 0.00
2 NA [ buc 0 0,00 0,00
TOTALGiri TVA 900000 |
VA . 1.800,00
TOTAL inclusiv TVA 1030000
b) Varianta 2 - colectare pe 4 fractii

RON/EUR= 4,5806
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000

Curs BNR aplicabil conform contract 0.11.2016
Ne.
‘Unlaje si cchlpamentc cu momaj . 4 500,00 ' '18 000 00 .
N l Dlspozmv htdrauhc dc montat pe autogunolera B ; Luc AE4‘00 . 4 500 00 18 000 00
Unanc si mi Jloacc de lransport fam montaj 0,00
2 f N/A | buc [ 000 | 0,00 000
TOTAL farﬁ WA BE DU SR SR B " 000’00
TVA ' 3.600,00
TOTAL v VA : e’




Amenajarea unui numdr de 8 platforme subterane de colectare a deseurilor menajere in Municipiul Sebes

3.2 Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare al
investitiei

Fluxul de numerar estimat aferent investlpel nu include intriri de numerar. Acesta este construit in vederea
stabilitii de ciitre Beneficiar a necesarului propriu de finanare.

a) Varianta 1 - colectare pe 2 fractii

Fluxul de numerar estimat al invcsti;ici [inclusiv TVA]
Amenajares v numar de 8 platforme subterane de eolectare 2 deseurilor mennjere tn Municipiul Sebey

Varianta 1« coleciare pe 2 Fractii

Flux de ﬁumeran -lnvesuue [RON cu TVA] = ' ‘ IRt Lunal  Luna2
o incpond i R o
lcsx;; de numerar [inclusiv TVA} T » - ) ‘ 0,00 530.838,0S ;
Numerar Ia finalul perioadei ) - - 000 53083805
TOTAL NECESAR FINANTARE - DIN BUGETUL BENEFICIARULUI 000 | 53059805 |
Ie§m de numerar suportac de terji [inclusiv TVA] o '0 00 o 0,00
TOTAL NECESAR FINANTARE - INVESTIFIE 000 53083805
b) Varianta 2 - colectare pe 4 fractii

Fluxul de numerar estimat al investi;iei [inclusiv TVA]
Amenajarca unui numar de 8 platforme subterane de colectare a degeurilor menajere in Municipinl Sebes
Varianta 2- colcctm e pe 4 fractii

oo et sz
Numemr la méeputul penondcl ‘ ‘ . 000 o 0,00 E
Iesiri de numerar [mclusw TVA] . . ’ O 00 460.41.9,05
Numerar la f nalul perioadci - . o - 000 4 -466,4!9,()5
TOTAL NECESAR FINANTARE - DIN BUGETUL BENEFICIARULU! 0,00 -460‘419,65
”!qm de numerar suportae de terfi [inclusiv TVA] - 0,00 : v 0,00
TOTAL NECESAR FINANTARE - INVESTITIE . | 000 asna1oes
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Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deseurilor menajere in Municipiul Sebes

4 Capitolul 4 - Analiza cost — beneficiu

In conformitate cu HG 28 / 2008 actualizatd, Analiza Economicd se realizeazi decét pentru proiecte
investitionale majore si anume proiecte ce depisesc valoarea de 25.000.000 Euro [In domeniul proteciei
mediului].

4.1  Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv
specificarea perioadei de refering

Proiect — Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deseurilor menajere in Municipiul
Sebes.

Obiectiv general - Realizarea unor puncte de colectare selectivd a deseurilor cu amplasare in subteran, in
vederea respectarii obligatiilor legislative impuse, optimizirii sistemului de colectare a deseurilor, cresterii a
calitdfii serviciului public cét §i a confortului urban, in vederea protejarii sanatatii populatiei si animalelor si
in special eliminarii / limitdrii riscurilor asociate poludirii mediului.

Perioada de referin}ﬁ, avind in vedere specificul investitiei, a fost stabilits la 10 ani, conform HG 28 /2008
actualizat, pentru sectorul industrial.

4.2 Analiza optiunilor

Avan in vedere analiza scenariilor ce afost realizata la capitolele anterioare, in cadrul analizei de optiuni se
vor analiza variantele de realizare a scenariului recomandat, din perspectiva tehnica, functionala dar si
financiara. Analiza financiara va fi elaborata pentru ambele optiuni stabilite in cadrul scenariului.

Astfel, optiunile vor fi analizate in baza scenariului recomandat si anume ,,platforme subterane de colectare
a deseurilor™

4.2.1 Analiza de cost investitional — varianta zero [fara investitie]

Din perspectiva legala, aceasta varianta nu poate fi analizata, deoarece aceasta pastreaza stadiul actual, care
nu respecta legislatia ce impune anumite obligatii. In fapt varianta ~fird proiect/zero” reprezinti ori
inciilcarea legislatiei ori alegerea unui alt scenariu cuprins la analiza de scenarii si anume, spre exemplu
a Scenariului 1 — Puncte de colectare amplasate in exteriorul imobilelor, cu constructie supraterani
[clasice] si anume a scenariului problematic ce a condus la analiza elaborats in prezentul studiu,

4.2.2  Analiza de cost investitional / 1 platformi — colectare pe 2/4 fractii
a) Varianta 1 — 1 platformi subterani cu 4 containere de 1100 Litri - colectare 2 fractii
Valoarea investifionald pentru o unitate functionald cu 4 containere, fira proiectare, este urmitoarea [cu

mentiunea ci dispozitivul hidraulic ce se monteazi pe masina de colectare funcfioneazd in medie pentru 10
platforme subterane per circuit, insa in calculul prezentat este inclusa intreaga valoare pentru a stabili efortul

investitional initial]:
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Amenajarea unai numir de 8 platforme subterane de colcctare a degeurilor menajere in Municipiul Sebes

C_ost investitional - Varianta { - { platforma cu colectare pe 2 feactii

- Denumire ! ‘ Cant 3 ) i’«ﬁ-\[l;el] ’ E 'Valoare iLei]

H

¢ Plaformi subterane pentru 4 conl;in:r;d(; llOOlnn[c:wabcton »

. structura metalicd, instanafic hidraulica] 1 3680000 | 36.800,00
éonltaincrc)mc‘t‘a‘licel» iObi,fam capac 4 1100 . 4.400,00
Consinere deplasic 11001, foracapac a o om0
I.)ispozit‘i\;de aé;ionare hi‘tliraul"iéﬂ 2 ( 4.500,00 $.000.00 v
: Momaj (iispoziiiv dc'ac[ionnre ﬂidrﬁulicﬁ ; 2 4;500;00 k 9.000,00
FCm;struc;ii [Sﬁi)ﬂtufﬁ, &x;plulﬁr{;, ﬁllis;aj;,'éévéje;l;dontaj ‘ B 1 o 9200,00 [ » 9.200;00
 TOTAL estimat FTVA [EUR] I 68.400,00

Linia de constructii + montaj din structura de cost de mai sus se refera la pregatirea amplasamentului,
demolarea eventualelor structuri existente, saparea gropilor pentru platforme, amenajarea bazei gropilor
(pietris compactat), coborarea §i fixarea prefabricatului de beton, fixarea platformei, umplerea golurilor
ramase in jurul platformei (pimént, balast, nisip, beton), finisarea pe suprafaa superioardi a platformei
(gresie, beton, etc)

b) Varianta 2 - 1 platformi subterani cu 4 containere de 1100 Litri - colectare 4 fractii

Valoarea investitionald pentru o unitate functionald cu 4 containere, frs proiectare, este urmitoarea [cu
mentiunea i dispozitivul hidraulic ce se monteazi pe magina de colectare funcfioneaza in medie pentru 10
platforme subterane per circuit, Tnsi in calculul prezentat este inclusi intreaga valoare pentru a stabili efortul
investitional initial]:

Cost investifional - Varianta 2 - 1 platformi cu colectare pe 4 fractii

PU[Lel] areLei] |
Plalformii s;ubu:.mn? pcn;;;:t! containcre de 1100 {itri [cuva beton, 1 B ,3 6.80 0' 00 ;680000
structura metalicd, instanafie hidraulic]
Ct;nminerc metalice 11001, fara capac S 4 1100 A 4.406.00
Containere de plastic 11001, fara capac 0 360 [ 0,00
Dispozitiv de actionare hidrauticd o » 4V B 4.500,00 » lS.ﬁdb;OO
Montaj dispozitiv de acfionare hidraulicd - 4 450000 | 18.000,00
Constructii [Sdpiturd, umpluturd, ﬂnisaje,};u.raje + Montaj i vlb ‘ » 9.200,00 . 920000
TOTAL estimat FTVA : * L T ssanm
c) Concluzia analizei de cost investifional pentru 1 platformi- in situatia colectirii pe 2

/ 4 fractii
in conformitate cu analiza de cost investitional, Varianta 1 este mai ieftini cu 26,32% fati de Varianta 2.

Concluziile analizei de cost investi;lonal -Varianta1/2

it Cost/ unitate de
Variantii analizati Cost investific Volum c»o‘l‘ectare [mc] volum de colectare
40000 1554585

Diferenti de cost investiional {%}
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Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectarc a degeurilor menajere in Municipiul Scbes

4.2.3  Analiza de cost investitional / 8 platforme - colectare pe 2/4 fractii
a) Varianta 1~ 8 platforme subterane cu 4 containere de 1100 Litri - colectare 2 fractii

Valoarea investitionald unitara [calculati la sectiunea anterioard] se multiplicX cu 8, ins# numarul
dispozitivelor hidraulice rimane acelasi [2 buc], fiind suficient unui circuit complet de colectare realizat de
0 autogunoiera [considerdnd estimativ ci aceasta ridica deseurile din 10 platforme subterane cu 4 containere
de 1100 Litri]. Valoarea investitional initiala in acest caz este urmitoarea:

Cost investiional - Varianta 1 - 8 platforme cu colectare pe 2 fracgii

i

; Denumire. e ey Sl Cant o PU[Lel] Yaloare [Lei)
i PlatformX s:i;tcraue pentru 4 containere de 1100 litri [cuva beton, structura & R
| metalicd, instanafie hidrauticy] 8 36.800,00 29440000
. Containere metatice 11001, fara capac 32 1100 3520000 .
Containere de plastic 1100 [, fara capac 0 360 4 000
Dispozitiv de actionare hidraulicg 2 4.500,00 9.000,00
Montaj dispozitiv de actionare hidraulic 2 4.500,00 R 9.000,00
¢ Constructii [SEpiturd, umpluturd, finisaje, pavaje + Montaj 8 9.200,00 73.600,00
g TOTAL estimat FTVA 421.200,00 g
b) Varianta 2 — 8 platforme subterane cu 4 containere de 1100 Litri - colectare 4 fractii

Valoarea investifionald unitard [calculatd la sectiunea anterioard] se multiplici cu 8, insd numirul
dispozitivelor hidraulice riimane acelagi [2 buc], fiind suficient unui circuit complet de colectare realizat de
o autogunoierd [considerdnd estimativ ¢ aceasta ridici degeurile din 10 platforme subterane cu 4 containere

de 1100 Litri]. Valoarea investitionala inifiald in acest caz este urmitoarea: '
Cost investifional - Variania 2 - 8 platforme cu colectare pe 4 fractii
ire
Platfo.rmﬁl subtera_ne ggmru‘tl containere de 1100 litri [cuva beton, structura 36.800,00 29440000
metalic, instanajie hidraulic¥) ) I o T
Containere metalice 11001, fara capac 32 1100 35.200,00
Containere de plastic 1100 1, fara capac 0 360 0,00
Dispozitiv de acfionare hidraulicd 4 4.500,00 18.000,00
Montaj dispozitiv de acjionare hidraulici 4 4.500,00 18.000,00
Constructii [SEpXturd, umpluturd, finisaje, pavaje + Montaj 8 9.200,00 73.600,00
TOTAL estimat FIVA 439.200,00
) Concluzia analizei de cost investitional pentru 8 platforme - in situatia colectiirii pe 2

/ 4 fractii

fn conformitate cu analiza de cost investifional, Varianta 1 este mai iefting cu 4,27% fati de Varianta 2.

Volum colectare [me] | v;::s':'/‘;in:;?xgie |
P Tidishi

‘ nany

a21%

Studiu de Fezabilitate — Secﬁuneé 1 Pﬁrti Scrise - Pagin‘ak?ts din 65



Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a degeurilor menajere In Municipiul Sebeg

4.2.4  Analiza de cost operational

Conform analizei finaciare, costurile operationale pe 10 ani, pentru cele doua variante sunt urmatoarele:

Vil’ianta analizata Cost opcrationai 10 ani {Lei)
} V;u’iarita l‘;.p]atformc cu c&lec,mre permc;ll Foer o : o LT w77.288,|2
| Varianta 2. platforme cucoleeure po d fmegt I N 137.301,84
Difer”cntn de cost opicrat(iomiuxlml%; o o I ‘ \ » 71,65% .

Diferenta de cost operational pe perioada de referintdi de 10 ani este de 77,65% in favoarea Variantei | de
analiza.
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Amcenajarea unui numir de § platforme subterane de colectare a deseurilor menajere in Municipiul Sebeg

4.2.5 Analiza functionala

In cadrul analizei comparative funciionale, au fost inserate doar criteriile ce comporti comparatie, ludnd in
considerare ci ambele solutiii tehnice sunt conforme din perspectiva functiunii de indeplinit §i conditiilor de
asigurat, conform legii $i Regulamentului de Salubrizare [conditii analizate in capitolele anterioare].

Caracteristicd

Facilitate fn
operare

Fiabilitate

Vairian'tzi 1 |

una pentru fiecare fractie de deseuri

Personalul alocat operarii platformelor
operarii |
sistem  clasic.
Astfel, personalul necesar va fi aferent |

este cel
autogunoierelor

necesar
in

celor 2 autogunoiere.

Lungimea traseului de colectare va fi |

Variantaz

. . ~ Colectarea necesitd 4 autogunoiere, una pentru
Colectarea necesitd 2 autogunoiere,

fiecare fractie de deseuri, dublu fagi de

- Varianta 1.

i

i

Personalul alocat operarii platformelor este cel
necesar operarii autogunoierelor in sistem
clasic. Astfel, personalul necesar va fi aferent
celor 4 autogunoiere, dublu fafd de Varianta

L

cea aferenta colectarii a 2 fractii si

anume fiecare autogunoiera

va !

parcurge aceeasi distan{i de colectare. |

Timpul de operare émru colectare | ., .
P P P . Timpul de operare pentru colectare aferenta 1

aferenta 1 unitati cu 4 containere este |

este de maxim 5 minute. Avand in
vedere ca autogunoicrele nu se

coreleazid in timp in vederea operarii |

platformelor, timpul de operare pentru
| platform3d va fi del0 minute, 5

minute pentru fiecare fractie de |
degeuri.

Uzura sistemului hidraulic intern al

platformei se poate datora exclusiv .
numarului de ridicari / coborari. In |

Lungimea traseului de colectare va fi cea
aferenta colectarii a 4 fracii si anume fiecare
autogunoiera va parcurge aceeasi distand de
colectare, dublu fagd de Varianta 1.

unitati cu 4 containere este este de maxim 5
minute. Avind in vedere ca autogunoierele nu

- se coreleazd in timp in vederea operarii

Varianta | fiecare golire va necesita 2
ridicari / coborari, avand in vedere

necesitatea colectarii celor 2 fractii.

platformelor, timpul de operare pentru 1
platformd va fi de 20 minute, 5 minute pentru
fiecare fractie de deseuri, dublu fagi de
Varianta 1.

In Varianta 2, de colectare a 4 fractii, platforma
va fi supusa unei uzuri duble, datorita
numarului de ridicari / coborari necesare in
vederea golirii containerelor.

Conform analizei comparative elaborate, varianta propusa spre aprobare este reprezentati de Varianta 1 §i
anume Platforme subterane de colectare selectivii cu amplasare sabteran, cu 4 containere de 1100 litri, cu

colectare pe 2 fractii
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Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a degeurilor mengjere in Municipiul Sebeg

4.2.6  Concluziile analizei de optiuni

Avantaje functionale si financiare ale variantei propuse spre aprobare:

*  Costul invetitional pe unitate de volum de colectare este mai mic fn Varianta 1 - cu 4,27%;

¢ Costurile operagionale estimate pentru perioada de functionare de 10 ani sunt mai mici cu 77,65% in
Yarianta 1;

¢ Numirul necesar al autogunoierelor destinate operarii platformelor subterane este cu 50% mai mic in
Varianta 1

* Timpii de operare sunt injumatatifi in Varianta 1;
* Lungimea traseelor de colectare este injumatatitd in Varianta 1;
» Uzura sistemului hidraulic intern al platformei este fnjumétafitd in Varianta 1.

Conform anlizei de scenariu care a fost prezentatd anterior, varianta optimé& pentru aprobare este Varianta
constructiva 1 si anume “Platformii subterani de colectare selectivi a deseurilor, cu 4 containere de
1100 litri - cu colectare pe 2 fractii”.

In cazul in care n viitor se va opta pentru colectarea pe 4 fractii, investitia suplimentari necesara este
reprezentatii de diferenga fntre cele doua variante tratatdi la punctul 4.2.3 litera ¢) si anume 18.000 Lei.

4.3  Analiza financiara

4.3.1 Metodologie flux de numerar
Valorile utilizate in cadrul analizei financiare sunt valori fara TVA.
a) Intririle de numerar

Intrarile de numerar generate de investitie au fost considerate astfel:

¢ Amortizarea / redeventa care se constituie venit la bugetul special, conform legii;
¢ Incasari din tariful aferent serviciului de salubrizare, conform legii, in vederea recuperarii costurilor
de exploatare;

* Reducerile de costuri generate de variantele constructive alese, au fost considerate intrari de numerar,
cu raportare la varianta constructiva clasica utilizata si anume PGU conforme cu cele existente [platforme
betonate prevazute cu gard, apa, conectare la canalizare, etc]. Desi reducerea costurilor nu este o intrare
efectiva de numerar, aceasta reprezinta fara dubiu un element de flux de numerar, datorita impactului

direct generat asupra acestuia,
Nu a fost luata in considerare o valoare reziduala, deoarec in ambele cazuri aceasta ar fi fost identica, avand
in vedere ca dispozitivele hidraulice se amortizeaza integral la finalul perioadei de analiza.

b) Iesirile de numerar

Iesirile de numerar au fost considerate in ansamblu, inclusiv investitiile intiale cat si cele ulterioare, necesar
a fi efectuate la anumite perioade, astfel:

o Iesiri de numerar pentru investitia initiala, se regaseste doar in anul 1 al fluxului si anume la momentul
darii in exploatare ~ inceputul anului 1. lesiri de numerar pentru investitii exista pentru ambele variante,
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Amenajarea unui numir de 8 platforme subterane de colectare a deseurilor menajere in Municipiul Sebes

odata cu amortizarea dispozitivului hidraulic. Nu au fost prevazute in perioada de referinta investitii cu
privire inlocuirea containerelor, la niciuna dintre variante, datorita duratei de viata a acestora.

* lesiri de numerar pentru cheltuieli materiale. Aceasta categorie cuprinde cheltuielile materiale
aplicabile fiecarei variante cu referire la activele ce fac obiectul investitiei, fara a lua in considerare
cheltuiala cu combustibili si lubrefianti, avand in vedere ca aceasta a fost considerata similara oricarei
dintre variante, existand deja si in prezent, in cadrul Scenariului ,,zero”. Astfel, fluxul de numerar a fost
construit in vederea analizei fianciare a impactului exclusiv al investitiei in fiecare dintre variante.

* lesiri de numerar privind cheltuieli salariale. Fluxul prevede doar salariile directe ale celor 3 operatori
ce deservesc o platforma si anume soferul si manipulatorii containerelor.
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Amenajarea unui numar de § platforme subterane de colectare a deseurilor mengjere in Municipiul Sebeg

c) Concluziile analizei de senzitivitate

Din perspectiva financiars, proiectul permite variatii semnificative ale costurilor si veniturilor, fn
condifii de mentinere in limita pragului ratei de actualizare [5%].

Fatd de rezultatul analizei de senzitivitate, concluzionim ca investitia nu comporta riscuri de naturi
financiard iar aviind tn vedere variatiile semnificative ce pot fi suportate atit in privinga costurilor
totale cat si fn privin;a veniturilor totale, se poate concluziona ci toate elementele ce pot fi monetarizate
si reprezinta variabile [populagia, indicele de generare, inflafia, modificiri legislative, etc] nu constituie
risc de proiect. Astfel:

* Din perspectiva veniturilor [ce nu sunt foarte relevante avind in vedere ci se bazeazi pe recuperarea
costurilor din tariful perceput utilizatorilor, conform legii] — sciderea acestora trebuie sa fie de 34,7% in
Varianta 1 si 30,10% in Varianta 2, pentru ca proiectul si ating pragul ratei de actualizare. Ambele
variante permit variafii semnificative ale veniturilor, ceea ce determina caracterul improbabil al
manifestdrii vreunui risc. Trebuie mentionat ¢ Varianta 1 este mai eficientd din perspectiva
senzitivitigii la venituri;

»  Din perspectiva costurilor, elementul central de analizd, in vederea scaderii RIRF sub pragul de 5% [rata
de actualizare] proiectul permite o cregtere a costurilor totale mai mare de 53,14% in Varianta 1 si de
43,04% in Varianta 2. O astfel de variatie este improbabila in termeni reali, determindnd lipsa riscurilor

......

de proiect. Trebuie menionat ci Varianta 1 este mai eficients din perspectiva senzitivititii Ia costuri;

In concluzie, rezultatul analizei de senzitivitate certificd, putem opina, lipsa riscurilor de rentabilitate
financiard a investitiei, valorile variatiilor permise fiind semnificative §i pe cale de consecingd, improbabile.
Lipsa riscurilor este datoratd lipsei posibilitiii de incadrare ca si variabilii reali de lucru - cresterea
costurilor totale [ce includ si investitia] cu 53,14%
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Amenajarea unui numér de 8 platforme subterane de colectare a degeurilor menajere in Municipiul Sebeg

> Capitolul 5 - Sursele de finantare a investitiei

Investifia va fi finanfaty adat in Varianta 1 cat si in Varianta 2 din resursele financiare ale Beneficiarului
— Municipiul Sebeg, Judet Alba

Investitia va fi recuperatd, dupi caz:

o fn condifii de operare directd - din cuantumul taxelor / tarifelor aplicabile utilizatorilor serviciului de
salubrizare, care se stabilesc, se ajusteazi sau se modifici potrivit prevederilor legale in vigoare (Ordinul
Nr. 109/2007 al ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare
a tarifelor pentru activititile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor).

o fn conditii de operare delegati - din cuantumul redevenfei ce trebuie si acopere minim valoarea
investifiei in perioada de amortizare a acesteia, conform legii.

Activele realizate prin investifie vor deveni bunuri de retur $i / sau vor intra direct in patrimoniul Municipiul

Sebes.
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Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a deseurilor menajere in Municipiul Sebes

6  Capitolul 6 - Estimri privind forfa de munc ocupati
6.1  Numdr de locuri de munci create in faza de executie.

6.1.1 Varianta I — colectare pe 2 fractii

in etapa de executie nu se creeazd noi locuri de muncd. Se poate opina in sensul pastrarii unor locuri de
muncd deja existente in cadrul companiilor / persoanelor participante [proiectanti, antreprenori, producatori
/ furnizori de componente, diriginti de santier, etc]

In estimare, numarul locurilor de munca pastrate sunt astfel:

* Etapa de proiectare : cca 4 locuri de munci;
» Etapa de productie : cca 10 locuri de munc;

* Etapa de executie [constructii + montaj] : cca 15 locuri de munca,

6.1.2  Varianta 2 — colectare pe 4 fractii

fn etapa de execufie nu se creeazi noi locuri de munci. Se poate opina in sensul pistrarii unor locuri de
munci deja existente in cadrul companiilor / persoanelor participante [proiectanti, antreprenori, producatori
/ furnizoti de componente, diriginti de santier, etc)

In estimare, numarul locurilor de munca pistrate sunt astfel:

¢ Etapa de proiectare : cca 4 locuri de munci;
¢ Etapa de productie : cca 10 locuri de munci;

¢ Etapa de executie [constructii + montaj] : cca 15 locuri de munci.

6.2  Numdr de locuri de munci create in faza de operare.

Prin realizarea investitiei, atat in Varianta 1 cat si Varianta 2 nu se creeazi noi locuri de munca in etapa de
operare, deoarece operatorul de salubrizare deruleaz3 si in prezent activititile de colectare a degeurilor
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Amenajarea unui numsr de 8 platforme subterane de colectare a degeurilor menajere in Municipiul Sebeg

7 Capitolul 7 - Principalii indicatori tehnico economici
7.1  Valoarea totali a investitiei

7.1.1 Varianta | — colectare pe 2 fractii

Principalii Indicator{ Economici privind investifia
Amenajarca unui numar de 8 platforme subterane de colectare a degeurilor menajere i Municipial Sebes

Curs BN{?_ aplicabil conform contract 10.11.2016 RON/EUR 4,5806
: i 4 VALOAREfiri TVA TVA | VALOARE cu TVA
i Nr. - Denumiren indicatorilor iy L S e s o
L S b Leb ~ Euro S la Lei Euro
1 Ny 2 3 4 5 6 : 7
Valoarea totald a investifici, din care: 442 365,05 96.573,60 88.473,00 530.838,05 ; 11588833 |

| b | Finan{ati din bugetul Beneficiaralui 44236505 | 9657360 | 8847300 | 53083805 11588833 |

¢ Finanatd de terfi
d 1 dincare C+M 37737700 8238593 1547540 | 45285240 98.863,11

7.1.2 Varianta 2 - colectare pe 4 fractii

Principalii Indicatori Economici privind investifia
Amenajarea unui numar de 8 platforme subterane de colectare a degeurilor menajere in Municipiul Schey

Curs BNR aplicabil conform contract 10.11.2016 RON/EUR 4,5806
“NEe numire = .
i e | Buro
1 4 5 6 7
a  Valoarea totald a investijici, din care: ' 46041905 | 10051500 | 9208380 | 552.502.85 | 12061801 .
b | Finanatt din bugetul Beneficiarului 46041905 | 10051500 | 9208380 | 552.50285 | 12061801
¢ Finan{atd de ter(i i ‘
d | dincareCeM 386.377,00 | 8435074 | 7727540 | 46365240 | 10122088

7.2 Esalonarea investitiei

Conform fluxului de numerar estimat, investitia se va plati intr-o singurd lun#, in ambele variante, la
receptia la terminarea lucrdrilor pe baza Situatiilor de Lucriri inaintate de citre Antreprenor.

in functie de conditiondrile bugetare ale Beneficiarului, plitile se pot realiza si pe baza unor Situatii
Interimare de Lucriri.

7.3  Durata de realizare

Durata totala de realizare este de 8 sdptdméni, att pentru Varianta 1 cét si pentru Varianta 2,
reprezentand :

* Proiectare §i obtinere avize, acorduri autorizatii — 6 siptdméani

o Executie §i receptie — 2 siptaméni
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Amenajarea unui nurndr de 8 platforme subterane de colectare a degeurilor menajere in Municipiul Sebeg

7.4 Capacitati in unitati fizice si valorice
7.4.1 Capacititi

Indicatorii de capacitate sunt identici atdt pentru Vrianta 1 cét §i pentru Varianta 2

Descriere i ‘ B  Indicator
Numir platforme subterane 3

Numir locatii 3

Suprafata de teren ocupati 80 mp
Numdr containere de colectare a deseurilor 32 buc
Capacitate volumetrica de colectare a containelor 35.200 Litei

7.4.2  Alti indicatori specifici

Indicatorii calculati in continuare se aplic ambelor variante constructive, ludnd in calcul urmdtoarele date

medii estimate:

* Densitatea medie a degeurilor in amestec : 0,28 tone / mc;

¢ Indice de generare mediu al deseurilor : de la 1 kg / persoana/ zi;

Rezultd c& o platformi subterani cu 4 containere metalice de 1,1 me poate fi arondati unui numir maxim de:

¢ 1.237 locuitori [echivalent 450 gospodirii / apartamente] in cazul in care frecventa de colectare este
zilnic iar indicele de generare este de 1 kg / zi / persoana;

¢ 88 locuitori [echivalent 32 gospodarii / apartamente] in cel mai defavorabil caz in care frecventa de
colectare este sdptiménal iar indicele de generare este de 2 kg / persoani / zi.

Matricea de calcul al numérului de utilizatori - 1 platformi subterani de colectare selectivi a

degseurilor cu 4 containere de 1,Inc

Conform matricei de colectare, platformele sunt aplicabile zonelor de blocuri unde frecventa de colectare
- este mare [zilnic3] dar si zonelor de case unde frecventa poate fi chiar si sdptiménals.
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Yolam | Indicede =
colectare | generare utilizatori
[me} ['ké/loclzi] [m::é/zi] 3 zile Szile | 6zile | 7zile
44 | 10 00036 1237 | 0237 619 | 412 309 | 247 | 206 1m |
ag | 00039 Lizs | 1125 s62 | 35 8 | 25 | 187 16t
44 12 0,0043 1.031 1031 | 515 | 344 258 | 206 172 147 |
44 | 13 | 00046 | 952 | 952 | 476 | 37 . 2,8 | 19 | 159 136
e e Rt et e P e B B o S s
44 | 15 00053 825 | &5 | 412 | 275 206 | 165 | 137 | 118
44 |1 0,0057 773 | 713 | 387 | 258 193 | 155 | 129 | 110
44 17 00060 | 728 | 728 | 364 | 243 | 182 146 @ 121 | 104
44 | 18 | 00064 687 | 687 | 344 | 229 112 137 | 115 | 98
a4 | 19 | 0po68 651 651 | 326 | 207 | 163 | 130 109 | 93
44 20 | 00071 619 | 619 | 300 | 206 | 155 | 124 103 | 88




Amenajarea unui numdr de 8 platfonne subterane de colectare a deseurilor menajere in Municipiul Sebeg

8 Capitolul 8 - Avize si acorduri de principiu

8.1  Avizul beneficiarului de investitie — privind necesitatea si
oportunitatea investitiei

Prezentul Studiu de Fezabilitate face obiectul avizirii Beneficiarului, Municipiul Sebes, deoarece nu a fost
elaborat un Studiy de Pre-Fezabilitate,

8.2 Certificatul de urbanism

* Amplasament 1 — Str, Mihail Kogdlniceanu,BI. 106 — CU Nr. 473/11.10.2016

* Amplasament 2 — Str. Mihail Kogilniceanu, Bl. 138A — CU Nr. 473/11.10.2016
¢ Amplasament 3 — Aleea Parc, Bl 92— CU Nr. 476 / 12.10.2016

* Amplasament 4 — Aleea Parc, Bl. 25 — CU Nr. 476 /12.10.2016

¢ Amplasament 5 - Str. Valea Frumoasei, Bl. 6A — CU Nr. 479/ 13.10.2016

.

In anexa la prezentul studiu.
8.3 Avizesi acorduri

¢ Acordul de mediu

*  Aviz alimentare cu apa ‘
* Aviz canalizare

*  Aviz gaze naturale

* Aviz telefonizare

* Aviz alimentare cu energie electrica

Intocmit
SC Euriteh SRL
Arh. Iunian Viad




