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PERFORMANCE CENTER STRUCT SRL

CUI RO 36700820 ,J3/1336/2012
MUNICIPIUL PITESTI, STR. MIHAI EMINESCU , NR.2 , JUDETUL ARGES
& 0768 400 400, 0731 650 742

Proiect Nr.25/2016 5 Faza DALI
Client: SCOALA GIMNAZIALA NR.2, municipiul Sebes

OPIS

I FAZA D.A.L.1:

- Piese scrise: - FOAIE DE CAPAT )
- DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
- NOTIFICARE D.S.P. ALBA
- CLASARE NOTIFICARE Agentia pentru Protectia Mediului ALBA

- ISU -ALBA
-AVIZ RENEL
-C.F.

- Piese desenate:

Arhitectura:

-A.0 PLAN DE AMPLASARE IN ZONA Sc.1/5000
-A.1 PLAN SITUATIE PROPUS S¢.1/500
- A1 PLAN SITUATIE PROPUS Sc.1/200
-A.2 PLAN PARTER PROPUS Sc.1/100
-A.3 PLAN ETAJ PROPUS S¢.1/100
-A4 PLAN DEMISOL Sc.1/100
-A.5 SECTIUNE TRANSVERSALA A-A Sc.1/50
-A.6 SECTIUNE LONGITUDINALA B-B Sc.1/50
-A7 RELEVEU DEMISOL Sc.1/100
-A.8 RELEVEU PARTER Sc.1/100
-A9 RELEVEU ETAJ Sc.1/100
-A.10 RELEVEU CORPC Sc.1/100
- A11 ELEVATIE VEST Sc.1/100
-A12 ELEVATIE EST Sc.1/100
- A13 ELEVATIE NORD $c.1/100
- A14 ELEVATIE SUD Sc.1/100
- M1 PLAN MOBILARE PARTER Sc.1/100

- M2 PLAN MOBILARE ETAJ Sc.1/100
-1-




Structuri:

Instalatii:

-RA

-R.2

-E.1

-E.2
-E3
-S.1
-S.2
-8.3
-TA
-T.2

PROPUNERE DESFIINTARE $I
ASTUPARE GOLURI PARTER
PROPUNERE DESFIINTARE $I
ASTUPARE GOLURI ETAJ

INSTALATII ELECTRICE DEMISOL
INSTALATH ELECTRICE PARTER
INSTALATII ELECTRICE ETAJ
INSTALATII SANITARE DEMISOL
INSTALATII SANITARE PARTER
INSTALATII SANITARE ETAJ
INSTALATH TERMICE PARTER
INSTALATII TERMICE ETAJ

Sc.1/100

Sc.11100

Sc. 1/100
Sc. 1100
Sc. 1/100
Sc. 1100
Sc. 1100
Sc. 1100
Sc. 1400
Sc. 11100
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Descrierea investitiei:

1.Situatia existentd a obiectivului de investitii: -starea tehnicd, din punct de vedere al asigurarii
cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii ;

Imobilul in care functioneazi Scoala Gimnaziala Rahdu, in suprafa{i totali a terenului de 2050
mp, se compune din cladire corp A regim de inaltime (D+P+E) in suprafatd de 247,10 mp, cladire corp
B, regim de inalfime parter, in suprafati construita de 48 mp si curte in suprafatd de 2050 mp teren curti
constructii ce este inclus in intravilanul localitagii Rahau .
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Corpurlle A si B sunt utilizate pentru invataméntul de nivel primar si glmnamal iar corpul C
este utilizat ca si grup sanitar, cu o fosa vidanjabila. Terenul curiii este in pantd, terasat in trei portiuni.
Cadirea are in prezent un bransament de apa la un spaldtor de la parterul scolii §i este tras din refeaua
existentd de alimentare cu apa a localititii Rahau. in incinta unititii scolare nu exista grupuri sanitare
acestea sunt in curtea din spatele scolii la aproximativ treizeci de metri intr-o cladire anexa. incalzirea
se realizeazi cu sobe de teracotd pe combustibil solid, respectiv lemne.

POZE FRONTON PRINCIPAL SCOALA RAHAU pozi realizata in luna noiembtie anul 2016.
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POZA SPATELE SCOLII LUNA A X1.2016

POZA CORP B LUNA A XI 2016
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Cladirea corp A, are regim de inditime D+P+E si este construit in anul 1900, in formi de ,,T” cu
aripi aproximativ egale, din cérimida ziditd cu mortar de var §i sarpantd din lemn cu invelitoare din tigla
ceramicd. Inaltimea sililor este de 4,00 m, iar grosimea zidurilor este de 50 cm la rosu(fara finisaje).
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GIMNAZIALA :

-
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Pardoselile interioare sunt din lemn-parchet sau pléci ceramice. Demisolul cladirii contine spatii
de depozitare —cameri rece si se va folosi ca $i spatiu tehnic pentru retelele de alimentare cu apé ,
canalizare menajerd si refelele de incilzire cu agent termic-incalzire prin pardoseala, se va utiliza dupa
reabilitare 0 cameri special amenajat ca spatiu de depozitare alimente pentru programul “laptele si
cornul”, depozit peleti, magazie. Accesul in clidire se poate face prin doud intrari, una din stradi si alta
din curte. Accesul intre etaje se face pe o scard interioara, cu trepte din lemn.

INTRAREA PRINCIPALA

INTRAREA DIN SPATE
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SCARI ACCES DE LA PARTER LA ETAJ
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SCARI ACCES DEMISOL

%

HOLUL DE LA DEMISOL
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SALA DE CLASA DE LA ETAJ

Cladirea corp B, are regim de inl{ime P si este lipita de cladirea corp A pe latura de Nord. A fost
construita ulterior si consta din doud sali in suprafai construita de cu iniltimea de 2,8 m, care comunici
intre ele. Intrarea se face din curte, prin una dintre sali.

& o ﬁ, -

Page 14 of 47



Cladirea corp C se afli la distanta de 30 m de corpul A si este utilizat ca si grup sanitar pentru
elevi si profesori si are o suprafatd construiti de 37,44 mp. Evacuarea dejectiilor se face la o fosa
vidanjabila aflatd in spatele cladirii. Grupul sanitar nu este racordat la refeaua de apa §i canalizare.
Spilarea pe maini se face in ligheanele aflate in clase, cu apé transportata cu gileata.

Curtea este improprie folosirii de catre elevi, fiind in pantd, dinspre spate spre strada.
Nu are pavaje si sisteme de preluare a apelor pluviale, care se scurg liber spre strada.

In scoala invafd in prezent aproximativ 65 de elevi, clasele 0 — 8, respectiv ciclul primar si
gimnazial.
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Invatamantul prescolar, gradinifa, are in prezent un efectiv de aproximativ 25 de copii si
functioneaza intr-un alt imobil Caminuluj Cultural, intr-un spatiu apartindnd Centrului Cultural ,,Lucian
Blaga™ Sebes.

Datoriti conditiilor improprii de functionare, unitdfile de Invatimant nu pot primi autorizatie
sanitard de functionare. In plus, avand in vedere conditiile in care invata elevii, multi parinti fac efortul
de a-si transporta copii la unitaile de invafamant din Sebes, cu toate consecintele ce rezult3 din aceasts
actiune,

Limitéri acute se resimt in asigurarea dotirilor necesare pentru buna desfasurare a metodelor
interactive de invégare. Astfel, este necesara dotarea suplimentara a salilor de clasi , a grupurilor sanitare
precum si a sélii de sport . La acestea se adauga necesititile de dotare suplimentari, prin reamenajarea si
dotarea corespunzitoare a unei sili de clasi.

Starea tehnica actuali a obiectivului de investifii este necorespunzatoare din punctul de vedere al
asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii: - eficienta energetica a constructiilor existente
este sub limitele acceptabile, cu implicatii semnificative asupra confortului termic §i asupra consumului
de combustibil (solid-lemne), impunandu-se reabilitarea termotehnica a cladirilor; - starea tehnici a
instalatiilor electrice existente este profund nesatisfacatoare, necesitand redimensionarea intregii
instalatii conform normelor tehnice si normativelor in vigoare; - starea tehnici a instalatiior sanitare si
termotehnice necesitd modernizare, fiind intr-o stare avansata de uzura; - facilitatile de accesibilitate
pentru persoanele cu dizabiliti{i sunt foarte limitate - nu existi rampa de acces pentru persoane cu
dizabilitati.

Valoarea de inventar a constructiei @ 2131 78,87 Lei .
Pina nbaeot atennionsg by
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2 CONCLUZHLE RAPORTULUI DE EXPERTIZA st AUDITULUIL ENERGETIC :
1.In urma calculului structural se constata urmatoarele:

- Modurile proprii de vibratie ale structurii sunt conform normelor in vigoare (structura nu are
torsiune in modul 1 de vibratie) ceea ce indica o conformare corespunzatoare a structurii.

- valorile deplasarilor laterale relative (DRIFT-urile) pentru verificarea la starea limita ultima
(ULS) si la starea limita de serviciu (SLS) se incadreaza in limitele impuse de normativele in
vigoare. Rezultatele obtinute in urma verificarii prin calcul arata faptul ca imobilul analizat
respecta conditia de rigiditate;

- s-adeterminat, pentru toti peretii din zidarie, valoarea fortei axiale normalizate de compresiune n
si s-a comparat cu valoarea admisa prevazuta in Codului P100-3/2008, si anume Nygm = 0,35 in
pereti. Pentru eforturile axiale totale (N) din pereti s-a considerat ipotcza cea mai defavorabila si
anume cea in care forta axiala din efectul indirect (Ns) se introduce in formula N = Ng+ Ns cu
semnul (+) pentru a rezulta valori maxime de eforturi axiale. Din cazul cel mai defavorabil a
rezultat ner < Nagm, ce€a ce denota ca peretii din zidarie, NU sunt expusi unor cedari de tip
casant”.

1. Solutiile de interventie propuse
Se propun lucrari de constructii in vederea reabilitarii scolii din str. Scolii nr. 65, Loc. Rahau, Jud.

Alba, in conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 461 din 05.10.2016, emis de Primaria Municipiul
Sebes, Jud. Alba.

Se propun de interventii si se prezinta in acest sens doua solutii, astfel:
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- una minimala din punct de vedere al asigurarii nivelului de protectie antiseismica
(aducerea constructiei la R3 = Rt > 0.66) aferent cerintelor de stabilitate si rezistenta definite prin
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

- cea de a doua solutie, cea maximala, este aferenta aducerii constructiei la un nivel de
asigurare R = 0.90 — 1.00. Aceasta se va realiza prin desfiintarea constructiei si refacerea acesteia.

Indiferent de solutia adoptata, se propune desfiintarea corpului de constructie B, respectiv
a corpul de constructie si C, datorita incadrarii acestora in clasa Il de risc seismic, avand R3 <
0,65, ceea ce implica lucrari de interventie de reparatie si consolidare capitala a elementelor
structurale. Avand in vedere starea avansata de degradare a celor doua corpuri de constructie,
regimul de inaltime al acestora (parter), clasa de importanta, situatia reala din teren, se considera

ca din punct de vedere tehnico — economic nu se merita reabilitarea structurala a acestora.

VARIANTA MINIMALA
In varianta minimala lucrarile solicitate sunt urmatoarele :
A. Desfiintare corp de constructie B;
B. Desfiintare corp de constructie C;
C. Extindere corp de constructie A alipire ;
D. Lucrari generale;

Lucrarile se vor executa astfel:

A. Desfiintarea corpului de constructie B
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Etapa 1: Desfacerea invelitorii existente (tigla ceramica); Evacuarea materialului rezultat;
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Etapa 2: Desfacerea planseului de peste parter,

Etapa 3: Desfacerea peretilor din zidarie de pe inaltimea parterului;

Etapa 4: Desfacerea fundatiilor din beton simplu, inclusiv pardoseala din beton existenta;
Etapa 5: Realizarea umpluturii cu pamant pana la cota terenului natural existent in zona;

In vecinatatea corpului de constructie A, lucrarile de desfiintare se vor executa manual,

B. Desfiintarea corpului de constructie C

Etapa 1: Desfacerea invelitorii existente (tigla ceramica); Evacuarea materialului rezultat;
Etapa 2: Desfacerea planseului de peste parter;

Etapa 3: Desfacerea peretilor din zidarie de pe inaltimea parterului;

Etapa 4. Desfacerea fundatiilor din beton simplu;

Etapa 5: Realizarea umpluturii cu pamant pana la cota terenului natural existent in zona;

C. Extinderea constructiei existente PROPUNERE PLAN PARTER :
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PROPUNERE PLAN ETAJ :
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Pentru realizarea lucrarilor de extindere cu doua tronsoane P+1E si un tronson central Parter, a
constructiei analizate, sunt necesare respectarea urmatoarelor etape:

e realizarea infrastructurii — fundatii izolate din beton armat legate cu grinzi de echilibrare. Adancimea
de fundare a fundatiilor pe zona extinderii, va respecta aceiasi cota cu a fundatiilor existente
(constructiei existenta); Intre fundatiile propuse si cele existente se va pastra un rost de 5 cm.

o realizarea suprastructurii in solutie de cadre si plansee din beton armat. Intre constructia existenta si
zona de extindere, se va pastra la nivelul suprastructurii un rost de 10 cm.

e Acoperisul zonei de extindere va fi de tip sarpanta de lemn cu invelitoare din tabla profilata tip tigla;
Se va avea in vedere captarea si evacuarea apelor meteorice ce provin de pe acoperisul constructiei
existente (Corp A).

Lucrarile de constructii propuse (extindere), nu vor afecta negativ rezistenta mecanica si

stabilitate constructiei existente (corp A).

In urma lucrarilor de constructii, extindere, prin executia a trei tronsoane cu rost fata de
constructia existenta, tronsoanele nou realizate se vor incadra in clasa de risc seismic RsIV.

Clasa RslV — constructiile la care rdspunsul seismic agteptat este similar celui corespunzdtor
constructiilor noi, proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare la ora actuald, fiind posibile numai
unele degraddri nesemnificative ale elementelor structurale.

In urma lucrarilor de constructii, extindere, prin executia a trei tronsoane cu rost fata de
constructia existenta, corpul de constructie A, va ramane incadrat in clasa de risc seismic RslII.
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Clasa RJII — constructii care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari
structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale
pot fi importante.

YARIANTA MAXIMALA

In varianta minimala lucrarile solicitate sunt urmatoarele:

A. Desfiintare corp de constructie B;

B. Desfiintare corp de constructie C;

C. Desfiintare corp de constructie A si realizare constructie noua cu regim de inaltime D+P+1E;
D. Lucrari generale;

Lucrarile se vor executa astfel:

A. Desfiintarea corpului de constructie B
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Etapa 1: Desfacerea invelitorii existente (tigla ceramica); Evacuarea materialului rezultat;
Etapa 2: Desfacerea planseului de peste parter;

Etapa 3: Desfacerea peretilor din zidarie de pe inaltimea parterului;

Etapa 4. Desfacerea fundatiilor din beton simplu, inclusiv pardoseala din beton;

Etapa 5: Realizarea umpluturii cu pamant pana la cota terenului natural existent in zona;
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In vecinatatea corpului de constructie A, lucrarile de desfiintare se vor executa manual,

B. Desfiintarea corpului de constructie C

Etapa 1: Desfacerea invelitorii existente (tigla ceramica); Evacuarea materialului rezultat;
Etapa 2: Desfacerea planseului de peste parter;

Etapa 3: Desfacerea peretilor din zidarie de pe inaltimea parterului;

Etapa 4: Desfacerea fundatiilor din beton simplu;

Etapa 5: Realizarea umpluturii cu pamant pana la cota terenului natural existent in zona;

C. Desfiintare corp A si realizare constructie noua cu regim de inaltime D+P+1E

Faza 1 — Desfiintarea constructiei existente

Pentru desfiintarea constructiei existente, se vor lua urmatoarele masuri:

- Se vor lua masuri de protectia muncii in incinta santierului prin debransarea imobilului de
alimentarea cu energie electrica si alimentare cu gaze.

- pentru a elimina emisia de praf, pe conturul cladirii se vor monta un paravan de protectie din
plasa antipraf;

- se interzice demolarea prin prabusire a peretilor din zidarie;

- desfiintarea se va realiza de sus in jos;

- desfiintarea se va realiza manual;

- se interzice depozitarea materialelor rezultate in urma desfacerii peretilor pe planseele
constructiei;

- evacuarea moluzului rezultat in containere specifice acestor operatiuni de demolare;

- stropirea cu apa a deseurilor rezultate.

Faza 2 — Executia constructiei

Se va realiza o constructie care sa corespunda cerintelor functionale actuale. Constructia propusa va
avea un regim de inaltime D + P + 1E si va indeplini functiunea de scoala. Structura de rezistenta a
constructiei propuse va fi de tip pereti portanti din zidarie de caramida confinata cu elemente din beton
armat (stalpi si centuri). Infrastructura va fi de tip fundatii continue rigide, avand la partea superioara
prevazut o centura din beton armat.

Prin aplicarea masurilor in varianta maximala, va rezulta o constructie ce va fi incadrata
in clasa de risc seismic RsIV, corespunzand constructiilor la care raspunsul seismic asteptat este
similar celui corespunzitor constructiilor noi, proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare la ora
actuald, fiind posibile numai unele degraddiri nesemnificative ale elementelor structurale.
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D. Lucrari generale (valabile atat in varianta minimala, cat si in varianta maximala de
interventie)

e crearea unui numir de 9 sili de clasd, necesar desfagurdrii invatamantului din ciclul primar i

gimnazial, pentru un numar de 198 elevi;

crearea spatiului necesar invatamantului prescolar, pentru un numar de 25 de copii;

amenajarea grupurilor sanitare, in interior, in numar suficient si dotate corespunzitor;

amenajarea spaiilor necesare desfasurarii celorlalte activitai necesare desfasurarii procesului de

invataimant in bune conditii;

realizarea sistemului de incalzire centralizat;

amenajarea curiii si a terenului aferent scolii.

compartimentarea salilor existente, prin separare cu ziduri interioare si crearea usilor de acces;

construirea §i amenajarea spatiului necesar invitdmantului prescolar (gradinitd) pentru un numdr de

30 de copii, cu posibilitate de acces separat §i toate dotérile necesare, inclusiv grup sanitar propriu;

e racordarea la refeaua stradala de apd §i canalizare; pentru situatia in care reteaua de canalizare
stradald nu va fi accesibild la momentul efectudrii lucririlor, se va prevedea realizarea unei fose
septice;
amenajarea grupurilor sanitare, in intertorul corpului A, la parter si etaj;
inlocuirea i respectiv realizarea instalatiilor electrice §i de comunicatii electronice necesare, a
instalatiilor de iluminat interioare st exterioare;

e se vor realiza lucrari de terasament in vederea amenajarii curtii; se vor realiza pavaje, un teren de
sport §i un sistemul de captare si evacuare a apelor meteorice;

e se vor repara/reface imprejmuirile;

Consideratii finale ale expertizei tehnice

Orice modificari ale proiectului tehnic, datorate dorintei investitorului sau a unor neconformitati
constatate pe santier vor fi analizate in prezenta proiectantului conform prevederilor legale in vigoare si
vor fi executate strict pe baza de dispozitie de santier elaborata de acesta si avizata de expertul tehnic.

Prin aplicarea masurilor in varianta minimala, lucrarile de constructii in vederea
extinderii corpului de constructie A, component al imobilului situat in str. Scolii nr. 65, Loc.
Rahau, Jud. Alba, nu afecteaza rezistenta si stabilitatea locala si generala a constructiei.

Prin aplicarea masurilor in varianta minimala, lucrarile de desfiintare a celor doua
corpuri de constructie (corp B si C) nu se afecteaza rezistenta si stabilitatea locala si generala a
constructiilor invecinate.

Prin aplicarea masurilor in varianta maximala, va rezulta o constructie noua cu regim de
inaltime D + P + 1E, aceasta va fi incadrata in clasa de risc seismic RsIV, corespunzand
constructiilor la care rispunsul seismic asteptat este similar celui corespunzgditor constructiilor noi,

proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare la ora actuald, fiind posibile numai unele degradiri
nesemnificative ale elementelor structurale.

Decizia de interventie si amploarea masurilor (varianta minimala sau maximala) in vederea

consolidarii constructiei analizate sau a desfiintarii si a construirii unui nou sediu, apartine
beneficiarului.

Din punct de vedere tehnico-economic la aceasti fazi de proiectare, respectiv D.A.L.IL,
adoptarea solutiei de interventie in varianta minimald propusi de expertul tehnic este cea mai
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realizabild pentru situatia existenti, fiind recomandata de mine in calitate de manager de proiect.
Desfiintarea celor doua corpuri de constructie (corp B si C) este necesara, intrucat ele nu pot
indeplini cerintele minime de exploatare si functionalitate.

Lucrarile vor incepe dupa eliberarea Autorizatiei de Construire emisa de Primaria Municipiului
Sebes, Jud. Alba.

Beneficiarul va lua toate masurile pentru intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei Conform
Legii 10/1995.

2. Concluzii asupra evaluiirii — stabilirea diagnosticului energetic al clidirii prin
interpretarea rezultatelor obtinute (protectia termici a constructiei 5i gradul de utilizare a
energiei la nivelul instalatiilor aferente acesteia).

Prin interpretarea rezultatelor obtinute (protectia termici a constructiei si gradul de
utilizare a energiei la nivelul instalatiilor aferente acesteia), diagnosticul energetic al cladirii
corespunde unei clddiri insuficient termoizolate.

Peretii exteriori din cdramida au o rezistenta termica sub valorile minime normate.

Identificarea masurilor de modernizare energetici, analiza eficientei economice a
acestora, indicatori ai eficientei economice a solutiilor tehnice de reabilitare / modernizare
energetica

Pe baza analizei efectuate au fost identificate urmatoarele solutii de modernizare energetica
a cladirii: Solutii de interventie pe partea de constructii:

a) Termoizolarea peretilor exteriori existenti cu un strat din placi din polistiren expandat
ignifugat, de 10 cm grosime, montate pe fata exterioard a peretilor, urmand ca termoizolatia
sa fie protejatd cu o tencuiald subtire armatd cu plasid din fibra de sticla (termosistem).

Solutia C;
Rezulta:
R’ [m*K/W] 0,563
A [m’] 580,79
Cost [€/m’] 30,00

b) Termoizolarea peretilor exteriori existenti cu un strat din plici din polistiren expandat
ignifugat, de 15 cm grosime, montate pe fata exterioard a peretilor, urmind ca termoizolatia
sa fie protejatd cu o tencuiald subfire armatd cu plasd din fibra de sticld (termosistem).

Solutia C;
Rezult:
R’ [m°K/W] 0,586
A [m’] 580,79
Cost [€/m’] 36,00
¢) Termoizolarea plicii peste sol / subsol cu placi de polistiren expandat cu grosimea de 8 cm.
Solutia C;
Rezulta:
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R’ [m*K/W] 0,611

A [m’] 42557
Cost [€/m°] 25
d) Termoizolatia plangeului de sub pod cu un strat termoizolant din plici de vata minerala de 10
cm grosime,
Solutia C,
Rezulta:
R’ [m°K/W] 0,645
A [m’] 425,57
Cost [€/m”] 35,00

e) Termoizolatia plangeului de sub pod cu un strat termoizolant din plici de vata minerala de 15
cm grosime,

Solutia Cs
Rezulti:
R’ [m“K/W) 0,657
A [m7] 425,57
Cost [€/m’] 40,00

Determinarea performantei energetice a clidirii ca urmare a aplicirii misurilor de
modernizare energeticii si analiza economica a acestora

S-au avut in vedere urmditoarele solutii de modernizare energetici a anvelopei cladirii si a
instalatiilor de incélzire si preparare a apei calde de consum: C, Ca, Cs3, Cy, Cs.

Pentru determinarea efectelor misurilor de reabilitare $i modernizare energetici a cladirii, solugiile
au fost considerate, atat individual, cat §i sub forma unor pachete de solutii:

PS,, care inglobeazi solutiile de interventie pe partea de anvelopi: C; + C3 + Cy4
PS,, care inglobeazi solutiile de interventie pe partea de anvelopi: C; + C3 + Cs
PS;, care inglobeazi solutiile de interventie pe partea de anvelopi: C; + C3 + Cy
PS,, care inglobeazi solutiile de interventie pe partea de anvelopi: Cy + C3 + Cs

¢ & ¢ &

Analiza datelor de sintezi a calculelor energetice permite stabilirea unor concluzii

privind eficienta misurilor de reabilitare.

* Se observa ca procentual reducerea facturii energetice, raportati la valoarea investitiei pentru
modernizarea energetica este maxima pentru pachetul de solutii (PSy).

¢ Alegerea pachetului de solutii pentru care se va intocmi in continuare Proiectul Tehnic se va face
de comun acord cu tofi factorii de decizie si cei interesati, analizind rezultatele din tabelul de
mai sus care este cuprins si in Raportul de audit energetic al cladirii.
Din experienti si in baza acestui audit energetic proiectantul general propune ca i solutie
optimi si tehnic realizabili pachetul de solutii PS,.
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DATE TEHNICE ALE INVESTITIE] .

1-2. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii

_ lucrarilor importante , precum si a lucrarilor de modernizare , reabilitare in spatiile existente .

In scopul imbunatafirii condiiilor in care se desfigoari invatamantul in Scoala Rahiu, al
respectdrii normelor igienico-sanitare legale, NP010-97 normativ privind proiectarea, executarea §i
intrefinerea constructiilor pentru scoli §i licee, NPO11-97 normativ privind proiectarea, executarea si
intrefinerea constructiilor pentru gradinite de copii,Ordinul Ministrului Sanatitii nr.1955 din 18.10.1995
pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitétile pentru ocrotirea , educarea si instruirea copiilor §i
tinerilor , temei de proiectare pusa la dispozitie proiectantului de citre benefiar i care are in vedere
prognoza de crestere a numérului de copii care vor utiliza in viitor imobilul scolii, se propun
urmitoarele scheme functionale:

- crearea unui numir total de 9 sili de clasd pentru un numir total de 199 de elevi
clasele 0-VIII , necesar desfisurarii invifimantului din ciclul primar si gimnazial si pentru
un numar 30 de copii gradiniti ;

O crearea spatiului necesar invitimintului prescolar-gridinifi, pentru un
numir de 30 de copii va avea urmiitoarea schemi functionali: propunem
crearca unui spafiu in suprafati utili desfisurata de 96,54 mp, ce se imparte in
doua grupe de gradinifd cu sili de clase ce vor avea suprafefe utile desfisurate de
39,01mp si 31,18 mp ,hol intrare si vestiare in suprafata utild de 14,00 mp, grup
sanitar pentru copii in suprafati utila de 12,35 mp in incinta gradinitei intre cele
doui sili de grupe am prevazut un glasvant culisant din PVC cu sticld mata
pentru a se putea face din cele doud sali o sala mai mare pentru festivititi ;
gradinita cu program normal va functiona la parter prin construirea intr-un corp
nou alipit de corp A existent, a doua sili de grupa pentru un total de 30 de copii
ce vor invifa in sistemul prescolar-gridinitd; spatiul destinat gridinitei va avea
doud accese din exterior una din lateralul imobilului, pe partea de sud , unde
existd §i rampa pentru persoanele cu dizabilitati §i cea de a doua prin partea de
est, prescolarii au acces pe ambele intréri §i obligatoriu la intrarea pana la vestiare
acestia sunt insofiti de adulti de unde sunt preluati de citre ingrijitorii care ii duc
in sélile de grupd la educatorul lor ; cele doud sili de grupd au suprafata utila
desfisuratd de 39,01mp si 31,18mp cu pardoseli calde, placate cu parchet trafic
intens, incdlzirea se face prin pardoseald cu ajutorul unui sistem centralizat;in
prima sald —grupa 1 am asigurat un numar (18 )de bancute si scaune speciale de
copii de gridinifd , in grupa 2 am asigurat un numdr (12 )de bancute si scaune
speciale de copii de gradinita , aceste sili au fiecare prevazuti o nigi pentru joc , 8
duldpioare , catedra si scaun pentru educator ; la vestiare avem pardoseli placate
cu gresie antiderapanti si un numir de 9 dulipioare;

- amenajarea grupurilor sanitare, in interior, §i la parter si la etaj atat pentru elevi cat si
pentru profesori astfel in numar suficient §i dotate corespunzitor astfel :

Pe parter sunt distribuite ,conform pieselor desenate dupd urmatoarea schemi functionala:
¢ la parter avem grup sanitar la gridinita pozifionati in partea de sud a imobilului

propus in suprafatd desfisuratd utild de 12.35mp cu pardoseli placate cu gresie
antiderapanti , aici avem 5 closete mici speciale pentru copii de gradinitd, 4 lavoare
mici , o cabind dus complet utilatd pentru spilatul copiilor mici, sistemul de ventilatie
naturald cu ajutorul ochiurilor mobile;

e grup sanitar persoane cu dizabilititi aflat sub casa scérii din holul principal in
suprafatd desfisurata utila de 6,18 mp cu pardoseli placate cu gresie antiderapanti ,
aici avem 1 closet special, | lavoar special ce respectd normativele in vigoare si
montate conform acestora, sistemul de ventilatie este mecanic §i se face prin
tubulaturi speciale montate la cota +2,80m prin tavanul fals din rigips ;

e grup sanitar fete la vestiarele de la sala de educatie fizicd si sport in suprafafd
desfagurata utila de 3,39 mp cu pardoseli placate cu gresie antiderapantd , aici avem 1
closet , I lavoar, o cabind de dus, intrarea in grupul sanitar se face pe la vestiare
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fete ,sistemul de ventilatie este mecanic si se face prin tubulaturi speciale montate la
cota +2,80m prin tavanul fals din rigips ;

grup sanitar biieti la vestiarele de la sala de educatie fizica si sport in suprafata
desfasuratd utild de 4,56 mp cu pardoseli placate cu gresie antiderapanta , aici avem
1 closet , 1 lavoar, o cabind de dus, intrarea in grupul sanitar se face pe la vestiare
baieti, sistemul de ventilatie este mecanic si se face prin tubulaturi speciale montate la
cota +2,80m prin tavanul fals din rigips ;

grup sanitar fete aflat pe partea dreapti a intrérii principale, in suprafata desfagurata
utila de 16,22 mp cu pardoseli placate cu gresie antiderapanta . aici avem 3 closete , 3
lavoare, sistem de ventilatie naturald cu ajutorul ochiurilor mobile;

grup sanitar biieti aflat pe partea dreapta a intrarii principale dupd grupul sanitar al
fetelor, in suprafatd desfasuratd utild de 13,81 mp cu pardoseli placate cu gresie
antiderapantd , aici avem 2 closete , 3 lavoare, 2 pisoare, cu sistem de ventilatie
naturala cu ajutorul ochiurilor mobile ;

Pe etaj am prevazut urmétoarea schema pentru grupurile sanitare elevi §i profesori:

grup sanitar elevi - fete aflat la etajul 1 pe partea stangd cum am urcat la etaj peste
grupurile sanitare pentru elevii de la parter, in suprafata desfasurata utild de 16,22 mp
cu pardoseli placate cu gresie antiderapantd , aici avem 3 closete , 3 lavoare, sistem de
ventilatie naturald cu ajutorul ochiurilor mobile;

grup sanitar elevi — biieti aflat la etajul 1 pe partea stangd cum am urcat la etaj
peste grupurile sanitare pentru elevii de la parter, in suprafatd desfasurata utila de
13,81 mp cu pardoseli placate cu gresie antiderapantd , aici avem 2 closete , 3
lavoare, 2 pisoare, sistem de ventilafie naturala cu ajutorul ochiurilor mobile ;

grup sanitar profesori —femei situat pe partea dreaptd cum se ajunge la etaj, peste
zona vestiarelor de biieti de la sala de educatie fizic3 si sport, in suprafatd desfisurata
utild de 3,70 mp cu pardoseli placate cu gresie antiderapanti , aici avem 1 closet , 1
lavoar intrarea in grupul sanitar se face de pe holul etajului , sistemul de ventilatie
este mecanic §i se face prin tubulaturi speciale montate la cota +2,80m prin tavanul
fals din rigips ;

grup sanitar profesori —birbati situat pe partea dreaptd cum se ajunge la etaj, peste
zona vestiarelor de biieti de la sala de educatie fizic si sport, in suprafata desfasurati
utild de 3,70 mp cu pardoseli placate cu gresie antiderapantd , aici avem 1 closet , 1
lavoar intrarea in grupul sanitar se face de pe holul etajului , sistemul de ventilatie
este mecanic §i se face prin tubulaturi speciale montate la cota +2,80m prin tavanul
fals din rigips ;

Toate grupurile sanitare vor fi racordate la sistemul centralizat de preparare si
distribuire ap4 rece- apa calda menajera ,dotate cu aparate sanitare conform descrieirii
de mai sus, dispensoare de sdpun la lavoare si cu uscitoare de maini

amenajarea spafiilor necesare desfasurdrii celorlalte activitifi necesare desfisuririi
procesului de inva{imant in bune conditii se realizeaza {indnd cont si de faptul ci aceastd
unitate gcolard este in subordinea Scolii Gimnaziale nr. 2 , Sebes, si sunt spatii cum ar fi
cabinetul directorului gcolar, secretariat , sala lecturi-bibliotecs, birouri administratie,care
sunt asigurate de aceasta nefiind necesare si in Scoala Gimnaziali din Rihau, astfel
procesul de invdfdmant in scoald se va desfasura printr-un numir total de 9 sili de clasi

dupi urmiitoarea schemi functionali:

o sili de clasi pentru invatimintul primar (clasele pregititoare,a-I-a,a-II-a,a-
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l1-a si a-IV-a) 5 clase pentru 120 elevi, cu 24 elevi in fiecare clasi, pardoseli
calde, placate cu parchet trafic intens in suprafata totald de 205,65 mp, incilzirea
se face prin pardoseald cu ajutorul unui sistem centralizat:in cele cinci sili de
clasi am asigurat un numar (120 )de banci si scaune de talie medie a elevilor din
clasele pregititoare, clasele a-I-a si a-Il-a si talie medie a elevilor din clasele a-
1ll-a si a-IV-a,céte o catedrd, un scaun profesor si tabli speciald pentru fiecare
clasd, avem si o incipere pentru spatiu material didactic ce are acces din sala de
clasi nr.4;

sili de clasi pentru invifimantul gimnazial (clasele V-VIII) 4 clase pentru 79
elevi, cu un numir de elevi ce variazi de 1a 13 Ia 24 elevi in clase, pardoseli
calde, placate cu parchet trafic intens in suprafafa totala de 134,07 mp, incalzirea
se face prin pardoseald cu ajutorul unui sistem centralizat;in cele cinci sili de
clasa am asigurat un numar (79 )de mesele si scaunele de talic medie a elevilor
din clasele V-VIII ,cite o catedrd, un scaun profesor si tabld specialdi pentru
fiecare clasd , si 2 incaperi pentru spatiu material didactic ce au acces din salile
de clasd nr.3 si respectiv nr.4 ; pentru scoala cu clasele 0-VIII sau creat un numar
de 199 locuri elevi (120 elevi ciclul primar §i 79 elevi ciclul gimnazial) ce vor
studia in 9 clase scolare dispuse conform pieselor desenate;

sald de educatie fizica si sport special proiectata pentru desfisurarea activititii
de educatie fizici §i sport ,prevdzuti la parter cu acces din incinta scolii dar si
acces direct din exteriorul clddirii pe partea de est a imobilului, pardoseli calde,
placate cu tartan in suprafatd totala de 77,83 mp, incilzirea se face prin
pardoseald cu ajutorul unui sistem centralizat , vestiare previzute pe sexei , dotate
cu dulapuri si bancufe, previzute cu corpuri de iluminat cu gratar de protectie
impotriva loviturilor( 12 bucati );

cabinet medical scolar special amenajat in partea de la parter in vechiul corp A
pardoseli calde, placate cu tartan in suprafatd totald de 29,05 mp, incilzirea se
face prin pardoseala cu ajutorul unui sistem centralizat; cabinetul medical este de
medicind generald si dotat corespunzitor cu dulapuri, pat pentru consultare
pacient, paravan de separare zona izolator, un lavoar conectat la sistemul
centralizat de preparare si distribuire apa rece si api caldid menajer3 ;

accesul la etaj se face printr-o scard cu doui rampe(vechea scara de la Corpul
A) si aceasta va fi modernizatd prin desfacerea celei inifiale din lemn si turnarea
pe aceleasi cote a altei sciri din beton armat , sape §i pardoseald din gresie
antiderapanti , montarea pe ambele rampe de balustrizi prinse in zidaria veche ;
cancelarie/sald de consiliu la etaj in vechiul corp A zona de nord unde se va
construi un zid despirtitor din b.c.a. si se va crea un gol de usd conform plangei
R2, pardoseli calde, placate cu parchet trafic intens in suprafafa totald de 29,16
mp, incdlzirea se face prin pardoseald cu ajutorul unui sistem centralizat;
cancelaria este dotatd in asa fel incét aici se pot fine si sedinte de consiliu
profesoral , avem dulapuri speciale pentru cataloage, dulapuri pentru materiale
didactice, o masa de consiliu mare pentru 16 persoane dotatd cu 16 scaune , o
masd cu scaune pentru 6 persoane , un avizier la cancelarie si altul in zona
holului de la intrare parter;

ventilarea naturald se va asigura cu ajutorul ferestrelor ce permit o premenire a
aerului de cel putin 3 schimburi pe ord in silile in care se desfasoard procesul de
invdtamant, viteza curentilor de aer nedepasind 0,3m/s, aerisirea sililor (prin
deschiderea ferestrelor) in timpul pauzelor;igiena aerului in toate silile in care se
desfasoard procesul de invaiimant este asigurat un volum de aer mai mare de
5m*/persoani;iluminatul natural —ferestrele si mobilierul sunt dispuse astfel incat
lumina si vina din partea stanga;

iluminatul artificial se realizeazi cu corpuri de iluminat repartizate astfel incat
directia luminii artificiale s fie acceasi cu direcfia luminii naturale, am prevazut
corpuri de iluminat cu lampi fluorescente cu repartitie difuzi sau semidirectd a
fluxuluiluminos cu un grad mare de protectie contra orbirii in laboratoare, camere
preparare, birouri, etc in numiar de 156 buciti conform planselor E1, E2 ¢i E3
model corp iluminat lampi fluorescentd 4x18W si numir de 30 bucdti conform
plangelor E2 si E3 model corp iluminat lampé fluorescentd 2x18W,

Sistemul de siguranta si control | detectoarele de fum :sistemul va controla in permanenta
detectoarele de fumn instalate , iar in momentul aparitiei unui eveniment (detectie de fum)
acesta va fi transmis centralei de incendiu , care va declansa avertizarea dispozitivelor de
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O

semnalizare acustica jtoate echipamentele de control si avertizare ,trebuie sa respecte
normele si reglementarile in vigoare .Specificatii tehnice ale echipamentelor va cuprinde :
Centrala detectie incendiu -1buc

Centrala analogic adresabila ,0 bucla 40 adrese , 30 zone, se poate lega in retea cu alte
centrale sau repetoare prin intermediul unui card de retea cod 8555, afisaj LCD mare
spatiu pentru doi acumulatori de 12V/7Ah cu conectarea alarmei la serviciul de pompieri
si la dispecerat .

Sistemul de supravegherea video :

Sistemul de supravegherea video pe timp de zi si de noapte a intrérilor/ iesirilor din/in
cladirea institutiei astfel incat sa se realizeze detectia si identificarea oricarei incercéri de
patrundere neautorizatd in instituie, precum §i monitorizarea acceselor autorizate in
incaperile institutiei, conform prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si a HG nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
Toate echipamentele de control si avertizare trebuie sa respecte normele si
reglementarile in vigoare .
Hunninatul de siguranta
Iluminatul de siguranta (standby) este executat,astfel incat,sa poata inlocui iluminatul
normal, cand acesta se defecteaza. lluminatul de veghe permite desfasurarea activitatilor
normale,de fiecare zi,mai mult sau mai putin normal,functic de cerintele initiale si de
amploarea avariilor in instalatie.Defectarea instalatiilor de iluminat trebuie sa determine
comutarea automata pe instalatia de iluminat de siguranta. Sistemul de iluminat de
siguranta asigura evacuarea incintei sau alte functiuni in cazul intreruperii alimentarii cu
energie electrica a iluminatului normal.
Iluminat de siguranta a Scolii Rdhdu va fi prevazuta cu urmatoarele tipuri de iluminat de
securitate - iluminat de evacuare tip 3 realizat cu corpuri echipate cu baterie locala cu
dispozitiv automat de comutare (luminobloc) ce se vor monta deasupra fiecarei usi care a
fost planificata sa fie utilizata in situatii de urgenta , pe traseul scarilor de evacuare, la
fiecare schimbare de directic sau de nivel, langa fiecare echipament de interventie
impotriva incendiului. - iluminat de circulatie realizat cu corpuri echipate cu LED-uri si
montate in contratreptele salilor .
1.Iluminat normal si prize Iluminatul se va realiza cu corpuri cu protectie normala sau
protejata in functie de incadrarea incaperilor, echipate cu lampi fluorescente tubulare .
Tluminatul salii de sport se va realiza cu corpuri ornamentale montate pe plafon, respectiv
cu aplice montate pe pereti
Comanda iluminatului salilor se va realiza din fiecare zona in parte . Prizele vor fi
bipolare, cu contact de protectie, in executie normala sau protejata in functie de categoria
incaperilor. Circuitele electrice se vor realiza cu cablu de cupru CYY F montat aparent pe
pat de cabluri peste plafonul fals, respectiv ingropat ( protejat in tub IPEY ) prin
elementele de constructie incombustibile ale cladirii ( planseu beton, sapa pardoselii,
tencuiala peretilor de zidarie ).
gradinita cu program normal va functiona la parter prin construirea intr-un corp
nou alipit de corp A existent, a doua sali de grupa pentru un total de 30 de copii
ce vor invita in sistemul prescolar-gradinitd; spatiul destinat gradinitei va avea
doud accese din exterior una din lateralul imobilului, pe partea de sud , unde
existd si rampa pentru persoanele cu dizabilititi si cea de a doua prin partea de
est, prescolarii au acces pe ambele intrari §i obligatoriu la intrarea pani la vestiare
acestia sunt insofifi de adulti de unde sunt preluati de citre ingrijitorii care ii duc
in sélile de grupd la educatorul lor : cele doud sili de grupd au suprafati utila
desfasurata de 39,01mp si 31,18mp cu pardoseli calde. placate cu parchet trafic
intens, incalzirea se face prin pardoseald cu ajutorul unui sistem centralizat;in
prima sald —grupa | am asigurat un numir (18 )de bancute si scaune speciale de
copii de gridinitd , in grupa 2 am asigurat un numir (12 )de bancufe si scaune
speciale de copii de gradinita , aceste sali au fiecare previzuta o nisa pentru joc, 8
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dulépiqare » catedra §i scaun pentru educator ; la vestiare avem pardoseli placate
cu gresie antiderapanta §i un numar de 9 dulipioare;
- realizarea sistemului de incilzire centralizat : construire spatiu separat, in suprafata utili desfasurata
de 21,92 mp , placata cu gresie antiderapantd , cu regim de inal{ime parter, accesul la demisolul existent
la Corpul A se va face prin C.T. printr-o usé dubla, accesul in C.T. se va face din exteriorul cladirii ,
terasa acces, pe partea de est printr-o usa dubld, Centrala termica pe peleti si Panouri solare presurizate
o Centrala termica pe peleti .
Centrala termica pe peleti trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte :

* Bazin pentru depozitarea peletilor cu snec care duce peletii la arzator

*» Sistem de reumplere a apei evacuate in caz de avarie sau supraincalzire

» Sistem de avertizare sonora si optica pentru avarie si racordarea ei la centrala de incendiu

* Protectie pentru prevenirea intoarcerea flacarii in bunkerul de alimentare

¢ Protectie termica la supratemperatura

*  Aprindere automata

¢ Regulator care controleaza buna functionare a cazanului precum si alimentarea acestuia

¢ Sistem de control pentru reglarea apei pentru incalzirea prin pardoseala

e Sistem de evacuare a gazelor arse
Toate echipamentele ,trebuie sa respecte normele si reglementarile in vigoare .

o Panouri solare presurizate

- Panourile solare presurizate sunt realizate pe baza celor mai noi si mai moderne tehnologii, avand
cel mai eficient transfer energetic dintre toate echipamentele care produc energie termica gratuit.
Pierderile termice ale panourilor solare cu tuburi vidate sunt practic inexistente, in schimb pot absorbi
caldura si in cazul radiatiei solare difuze, sau la temperaturi foarte scazute ale mediului extern. Panourile
solare presurizate sunt formate din: _ tuburi de sticla cu pereti dubli, vidate de tip termos care au doua
functii importante: asigura izolatia termica a sistemului si mareste puterea de absorbtie a radiatiei termice
solare _ pipe termice ( tuburi superconductoare ) din cupru, in interiorul carora are loc fenomenul de
trasformare a radiatiei termice solare in energie termica _ rezervor ( boiler ) montat pe suportul metalic,
deasupra tuburilor de sticla vidate. Rezervorul rezista la presiunea de 6 atm _ supapa de sigurata la
suprapresiune _ suportul metalic Panourile solare presurizate sunt usor de utilizat in toate aplicatiile
tehnice care au la baza transformarea radiatiei termice solare in energiei termica. Intregul sistem solar
este presurizat, iar rezervorul are rolul schimbatorului de caldura dar si a rezervorului de stocare a apei
calde.

- Rezervorul este izolat termic fata de mediul exterior, cu poliuretan cu grosimea de 55 — 60 mm.
Rezervorul este realizat in doua variante constructive: _ interiorul rezervorului este realizat din otel
inoxidabil, iar exteriorul este vopsit _ interiorul si exteriorul sunt realizate din otel inoxidabil Principiul
de transfer a energiei termice de la tuburile superconductoare la agentul termic se face prin fenomenul de
termosifonare in interiorul rezervorului. Panourile solare presurizate produc energie termica tot timpul
anului, aceasta energie putand fi utilizata, in cazul nostru, pentru: _ producerea apei calde menajere cat si
pentru incalzire. Printre avantajele utilizarii panourilor solare presurizate se regasesc: _ este cel mai ieftin
si cel mai fiabil echipament pentru producerea apei calde menajere _ costuri zero cu combustibili
conventionali, minim 6-10 luni dint-un an _ cel mai bun raport calitate — pret de pe piata _ sistemul solar
functioneaza in conditii de eficienta maxima si la temperaturi negative _ usor de montat, usor de intretinut
_ nu contamineaza mediul .

- Functionare Sistemele de incalzire solara a apei includ in principal rezervoare de stocare- BUFFER si
colectori solari. Se va folosi sisteme de incalzire solara a apei active, ce au pompe de circulatie si de
control . Cele mai multe sisteme solare necesita o buna izolare a rezervorului de stocare, acestea au o
intrare suplimentara si o admisie conectata la colector. Intre doua rezervoare de stocare, boilerul
sistemului solar are rol de preincalzire a apei inainte ca aceasta sa fie transmisa la boilerul conventional.
Intr-un sistem cu un rezervor, rezerva este combinata cu boiler solar de stocare, intr-un singur rezervor.
Exista trei tipuri de colectoare solare utilizate pentru aplicatii rezidentiale: Colectoare plate Sunt cele mai
utilizate colectoare din lume pentru incalzirea apei folosita la uzul intern, dar si la diverse aplicatii ce
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necesita apa calda (piscine, sisteme de incalzire etc.). Aceste colectoare au o gama de utilizare de la sub -
20 °C la aproximativ 85°C, ce este exact in gama de operare necesare pentru aceste aplicatii. Ele sunt
durabile si eficiente. Colectoarele plate au un avantaj major fata de alte tipuri ce nu sunt la fel de
rezistente in zonele in care ninge destul de mult. Acestea sunt un standard la care toate celelalte tipuri de
colectoare sunt raportate.
Unele modele sunt compuse dintr-un singur rezervor (100-300 1), in timp ce altele sunt compuse dintr-un
numar mai mare de tuburi conectate in serie (100-300 | capacitatea totala). Rezervoarele unice, de obicei,
sunt fabricate din otel, in timp ce tuburile sunt, de obicei, facute din cupru. Colectoare de evacuare In
timp ce colectoarele plate sunt, in esenta, toate facute in acelasi mod si indeplinesc acelasi functionalitati
de la un brand la altul, tuburile de evacuare sunt foarte diferite, atat constructiv, cat si in exploatare.
Colectorii de evacuare sunt construiti dintr-un numar de tuburi de sticla, fiecare tub este format din sticla
si are o foita absorbanta in el. In timpul procesului de fabricatie este creat un vid in interiorul tubului de
sticla. Lipsa aerului in tub creeaza un mediu excelent de izolare, ce permite temperaturi mai mari pentru a
fi realizata absorbtia de catre foita din interior. Exista doua tipuri de sisteme solare active de incalzire a
apei:
Sistem circulator indirect - pompele circulante necongelate, transfera fluidul termic intre colectori si
schimbatorul de caldura. Acesta incalzeste apa, care apoi este folosita in sistemul casei. Acestea sunt
populare in climatele predispuse la temperaturi de congelare. Colectorul trebuie sa fie instalat sub
rezervorul de stocare a apei calde, astfel incat se va ridica in rezervor. Aceste sisteme sunt de incredere,
dar trebuiesc montate cu atentie deoarece cele mai multe au rezervoare grele ce sunt montate pe acoperis.
Sisteme de incalzire solara a apei, aproape intotdeauna au nevoie de un sistem de rezerva pentru
momentele in care cererile de apa sunt ridicate. Alegerea sistemului solar Dimensiunea sistemului
Dimensionarea sistemului solar de incalzire a apei, a presupus determinarea totala de colectare a zonei si
a volumului de depozitare de care este nevoie pentru a satisface 90% - 100% din necesarul de apa calda
pe timpul verii. Volum de stocare. Un rezervor mare (500-1000 1) de stocare. Pentru o buna instalare a
sistemelor solare de apa calda se va solicita asistenta tehnica din partea firmei furnizoare. Dupa instalare
corespunzatoare a panourilor in mod normal, acesta ar trebui sa ruleze fara probleme multa vreme. Pentru
sistemele active, solutiile de intretinere se discuta de cele mai multe ori cu cel care a montat sistemul si
trebuie consultat in detaliu manualul sistemelor. Geamurile sistemelor e necesar a se curata frecvent, daca
zona nu este una cu ploi frecvente. Perioada la care sistemele necesita o curatare totala este cuprinsa intre
3-5 ani, in functie de sistem si zona si este recomandat sa fie realizata de o firma specializata, de
preferinta una ce monteaza sisteme solare.
Aceste panouri solare sunt amplasate pe structura sarpantei deasupra invelitoarei cu sisteme de prindere
speciale de la producétor in numar minim de 12 buciti.
Toate echipamentele,trebuie sa respecte normele si reglementarile in vigoare .

o amenajarea curtii si a terenului aferent seolii se face dupa demolare corp B, corp C,
reabilitdrii $i recompartimentdrii corp A existent .degajarea de moluz rezultat atat demolrii
ct §i construirii noului corp alipit cu rost de dilatare de corpul A existent , dupa
urmatoarea schema functionali :

o teren de sport in suprafati desfasurati de 694 mp , se va nivela dupi ce in prealabil s-
au construit zidurile de sprijin cel din partea de sus a terenului cat i cel de la baza terenului
de sport , amplasate conform plan situatie plansa Al'se va monta teren sintetic pe terenul
de sport , se va dota cu 15 bancute, imprejmuit special cu plasa de sirma zincatd pe rame
de ofel beton grunduite i vopsite in cAmp electrostatic cu vopsea pe bazi de ulei, accesul
din curtea scolii la terenul de sport se face prin doua zone special amenajate cu trepte de
acces dalate cu pavaje piatra antiderapanta si in zona de nord a terenului avem un acces
special pentru persoanele cu dizabilitati;

O sistematizare verticald a terenului : aici avem rigolele pentru colectarea apei pluviale din
curtea scolii i cea adunatd de pe vechea §i noua cladire corp A rigole cu capace- grilaje
metalice, montate acolo unde terenul permite adici partial zona de nord 12 ml in zona de
est si sud pe intreg perimetrul 46 ml, aceste rigole sunt puse in fata trotuarelor sau a
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accesel(?r imobilului la baza , adicd trotuarul sau zona de protectie perimetrald a cladirii
construitd cu pantd de scurgere de la imobil inspre exterior direct in rigole , suprafata
trotuar.ulul de protectie impotriva infiltrarii apei este de 53 mp si se realizeaza dupa o
executie corectd a izolarii hidro (membrana hidroizolatoare si dop de bitum) a cladirii ;
construire corecté. a aleii rutier §i totodatd §i pietonald din incinta scolii in suprafati totala
de 451 mp pavaje rutiere cu grosime minimi de 8cm , inlocuirea imprejmuirii de la
frontonul .principal porti acces auto cu poartd pietonald inglobati 4,64ml pe o inaltime de 4
m, inlocuirea imprejmuirii existente dinspre partea de est 35,12 ml , si dublarea gardurilor
existente pe laturile dinspre nord si sud cu plantare conform normativelor de gard viu cu o
indlfime de 2,5m pe o lungime de 78 ml; spatiu verde 302 mp propus prin insdmantarea
unui teren fertil cu gazon si plante ornamentale perene.

demolarea corpurilor de cladire B si C se va efectua de cétre o firmé de constructii
specializatd si se va face efectiv inainte de inceperea lucrdrilor de construire pentru
tronsoanele noi ale corpului A , aceste lucrdri sunt descrise la partea minimalda din
concluziile expertizei tehnico-economicd;moluzul rezultat se va degaja de la santier de
cétre o societate autorizatd de Agentia de Mediu Alba , pentru transportarea $i depozitarea
monitorizatd a moluzului.

extinderea corpului de clidire A cu nivelurile P+E se va face pe fundatii izolate din din
beton armat legate cu grinzi din beton armat, de echilibrare. Adancimea de fundare a
fundatiilor pe zona extinderii, va respecta aceiasi cotd cu a fundatiilor existente
(constructiei existenta); Intre fundatiile propuse si cele existente se va pastra un rost de 5
cm.

realizarea suprastructurii in solutie de cadre si plansee din beton armat. Inchiderile , peretii
exteriori vor fi din zidarie de b.c.a. placate pe intreg exteriorul corpului nou format
(vechi+propus nou)A. Intre constructia existenta si zona de extindere, se va pastra la
nivelul suprastructurii un rost de 10 cm. Compartimentarile nou create si de la corpul vechi
cat si de la cel nou se vor executa din zidarie b.c.a. de la 15cm la 30cm grosime ziduri ,
avem si compartimentdri din rigips cu vatd minerald , tavane false la grupurile sanitare
pentru realizarea sistemelor de ventilati mecanice. 1zolarea pe exteriorul nou si vechi a
Scolii cu placi din polistiren expandat, ignifugat cu grosime de 10cm, termosistem  si
tencuiala decorativa de culoare galben cald pe fatade iar la soclu se va placa cu polistiren
extrudat, ignifugat de Scm i vopsit cu marmofix sau vopsea pe baza de rasini in culoare
viginie;

Acoperisul pe zona de scoala veche se desface si se reconstruieste, se coreleazd cu
acoperisul pe noile corpuri,alipirea- extinderea va fi de tip sarpanta de lemn ignifugat cu
invelitoare din tabla profilata tip tigld de culoare visiniu inchis; am prevazut captarca i
evacuarea apelor meteorice ce provin de pe acoperisul rezultat ;

compartimentarea salilor existente, prin separare cu ziduri interioare si crearea usilor de
acces;

racordarea la reteaua stradald de apd potabila si canalizare; pentru situatia in care rejeaua
de canalizare stradald nu va fi accesibila la momentul efectudrii lucrdrilor, s-a prevazut
realizarea unei fose septice din beton armat , sectiune dreptunghiulard 2,5m x10m si
adincd de 3m , volumul rezultat 75mc ;

inlocuirea si respectiv realizarea instalafiilor electrice si de comunicatii electronice
necesare, a instalatiilor de iluminat interioare si exterioare;
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3. Consumuri de utilitati :

a. necesarul de utilitati rezultate se va marii considerabil , atat consumul de energie electrica cat si
termica datorita extinderii prin construirea de noi spatii de invatamant si sala de educatie fizica si sport ,
imobilul ajungand la o suprafata desfasurata totald de 1401,9 mp de la suprafata desfasurata initiala de
811.20 mp, suprafata construita existentd i propusa pentru alipire-extindere este de 607,65 mp . ‘
b. se estimeazd depasirea consumurilor initiale de utilitati deoarece se mareste suprafata desfasurata ,
dar si numarul de copii ce vor invata in aceasta unitate de invatamant , dar si datorita confortului sporit
ce se va implementa prin acest proiect .

Page 33 of 44






(3)DURATA DE REALIZARE S1 ETAPELE PRINCIPALE:

REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA RAHAU este estimatii la 16 luni calendaristice .

DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE :

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIE]
pentru servicii de proiectare pentru : Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.1.),
proiect tehnic (P.T.), Documentatie tehnici pentru autorizare constructie (D.T.A.C.), Detalii de Executie
(D.D.E)), verificare P.T,, aprobare P.T. executie lucrare :

" REABILITARE $COALA GIMNAZIALA RAHAU *

Nr. DENUMIRE ETAPA Durata (luni)
Crt.

Luna

V[ 213(4)5|6|7(8]9Tw[n[12]13[ 14 15 ] 16

1. DALI -Elaborare documentatie

de avizare a lucrarilor de
interventii

2. Verificarea si aprobarea
documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii

3. Achizitie servicii de proiectare
pentru elaborare proiect tehnic si
detalii de executie inclusiv
verificarea acestora

4. Elaborare proiect tehnic si
detalii de executie

5. Verificare tehnica proiect tehnic
si detalii de executie si aprobare
PT+D.DE.

6. Achizitie executie lucrari

7. Executie lucrari ; .

8. Receptie la terminarea lucrarilor
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OBIECTIV: REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA RAHAU-SEBES
Beneficiar: SCOALA GIMNAZIALA NR.2 SEBES
Proiectant faza DALL: PERFORMANCE CENTER STRUCT S.R.L.
Executant:
DEVIZUL GENERAL

In mii lei/mii euro la cursul 4,5037 lei/eurc din data de 27.10.2016

Nr.
crt.

1

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2

33
34
35
36

4.1
411

414
4.1.5
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6

5.1
5.1.1
512

privind cheltuielile necesare realizarii

REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA RAHAU-SEBES

Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA
de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei
2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului 0,00 0.00 0,00
Amenajarea terenului- Ob. 4 Demolare corp B $iC 84,00 18,65 16,80
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 24,00 5,33 4,80
starea initiala- Ob. 5 Spatii verzi
TOTAL CAPITOLUL 1 108,00 23,98 21,60
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 64,00 14.21 12,80
obiectivului
TOTAL CAPITOLUL 2 64,00 14,21 12,80
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren 2,09 0,46 0,42
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autoriz 1.20 0.27 0,24
Proiectare si inginerie 68,00 15,10 13,60
Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
Consultanta 0,00 0,00 0,00
Asistenta tehnica 18,00 4,00 3,60
TOTAL CAPITOLUL 3 89,29 19,83 17,86
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii 3.008,54 667,57 601,31
OBIECT 1. CORP ANOU si VECH! (D+P+E) 2.973,04 660,13 594,61
OBIECT 2. IMPREJMUIRE 14,26 317 2,85
OBIECT 3. TEREN DE SPORT 19,24 4,27 3.85
Montaj utilaje tehnologice 44,00 9,77 8,80
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 38,00 8,44 7.60
montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport 12,00 2,66 2,40
Dotari 60,00 13,32 12,00
Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 3.160,54 701,76 632,10
CAPITOL &
Alte cheltuieli
Organizare de santier 15,25 3,38 3,06
Lucrari de constructii 9,00 2,00 1,80
Cheltuieli conexe organizarii santierului 6,25 1,39 1,26
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Anexa Nr. 5

Mii lei
6

0,00
100,80
28,80

129,60

76,80

76,80

2,51
1,44

81,60
0.00
0.00

21,60

107,15

3.607.85
3.567,65

17,11
23,09
52,80
45,60

14,40
72,00
0.00
3.792,64

18,30
10,80
7.51

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Valoare (inclusiv TVA)

Mii euro
7

0,00
22,38
6,39

28,78

17,05

17,05

0,56
0,32

18,12
0.00
0,00
4,80

23,79

801,08
792,16

3,80
513
11,72
10,13

320
15,99
0.00
842,12

4,06
2,40
1,66
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DEVIZUL GENERAL: REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA RAHAU-SEBES

1 2 3 4 5 6 7
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1ISC ,.CSC 34,36 7,63 6,87 41,23 7,63
5.3  Cheltuieli diverse sinepravazute 8,3% 284,01 63,06 56,80 340,81 75,67
TOTAL CAPITOLUL 5 333,62 74,08 66,73 400,35 88,89
CAPITOL &
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2  Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL: 3.755,45 833,86 751,09 4.506,54 1.000,63
din care: C+M 3.231,54 717,53 646,30 3.877,84 861,04

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 3 -

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Reabilitare Scoala Gimnaziald Rahdu

in mii Ron/mii Euro la cursul Ron/ Euro 4,5037 Ron/Euro
din data de 27.10.2016, intocmit conform HG. 28/2008

Valoarea fir8 TVA | TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli _
mii mil mii
RON EURO RON
1 2 3 4 5
3.1. Studii de teren
3.1.1. Studiu topografic 0,75 0.16 0.156
3.1.2. Studiu geotehnic 1,25 0.28 0,25
TOTAL 2,00 0,44 0,40
3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii
3.2.1. Taxe avize 0,47 0,10 0,09
3.2.2. Alte taxe pt obtinerea avizelor 0,73 0.17 0.15
FOTAL 1,20 0,27 0,24
3.3 Proiectare si inginerie
3.3.1. DALI 26,30 5,84 5,26
3.3.2. Expertiza tehnica 4,50 0,99 0,90
3.3.3.. Audit energetic 2,40 0,53 0,48
3.3.4. Proiect tehnic, Caiete de sarcini si Detalii de executie 24,80 5,51 4,96
3.35. DTAC 4,00 0,89 0,80
3.36. DTAD 1,00 0,22 0,20
3.3.7. Verificarea tehnica a proiectarii 5,00 1,11 1,00
3.3.7.1. Verificare conform Legii nr. 10/1995 4,00 0,89 0,80
3.3.7.2. Verificare expert tehnic atestat faza P.T. 1,00 0,22 0,20
TOTAL 68,00 15,10 13,60
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie publica
TOTAL | 000 | o000 0.00
3.5. Consuitanta
3.5.1.Servicii de consultanta pentru elaborare plan de afaceri, documentatii pentru 0.00 0.00 0.00
finantare
3.5.2. Servicii de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 G.00 0.00
3.6. Asistenta tehnica
3.6.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului cand aceasta nu infra in tarifarea | 5 50 Q67 o ??Z}"«je
proiectarii ! & i/-"*; T
3.6.2.Asigurarea supravegherii executiei prin diriginti de santier 15,00 [/ 383 -| 300
i ' ., . N
TOTAL 18,0004 400 '} 380,
TN T s
AR S A&
TOTAL GENERAL EENETNES
N B
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Pag 1

OBIECTIV: REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA RAHAU-SEBES
OBIECTUL: OBIECT 1 CORP A NOU SI VECHI (D+P+E)
Beneficiar: SCOALA GIMNAZIALA NR.2 SEBES

Proiectant: PERFORMANCE CENTER STRUCT S.R.L.

Executant:

DEVIZ CENTRALIZATOR OBIECTUL 1 CORP A NOU SI VECHI (D+P+E)
cheltuielilor pe categorii de lucrari

?rrt Z\I;b(::aa%, o . . Valoare, exclusiv TVA
deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari )
pe obiect Mii lei Mii euro
0 1 2 3 4
1 I. Lucrari de constructii si instalatii
2 411 [0034.1] OBIECT 1 CORP A NQU 71 VECHI (D+P+E) 2.973,04 660,13
3 4111 [0034.1.1] Deviz (1)STRUCTURA EXTINDERE CORP 1.463,27 324,90
A(P+1E) structura
4 4112 [0034.1.2] Deviz (2)REABILITARE CORP A(S+P+1E) 622,94 138,32
EXISTENT
5 4113 [0034.1.3] Deviz (3)ARHITECTURA CORP A -NOU 454,23 100,86
4114 [0034.1.4] Deviz (4)ARHITECTURA CORP A-VECHI 257,40 57,15
7 4115 [0034.1.5] Deviz (8)INSTALATII ELECTRICE la corp A 4542 10,09
nou+vechi + instalatii sanitare
8 41186 [0034.1.7] Deviz (6) inst termice 129,78 28,82
TOTAL | 2.973,04 660,13
9 1i. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL N 0,00 0,00
10 lil. Procurare
11 43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 38,00 8,44
12 44 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 12,00 2,66
13 45 Dotari 60,00 13,32
TOTAL HI 0,00 0,00
. TOTAL VALOARE {exclusiv TVA): 2.973,04 660,13
TVA 20%: 594,61 132,03
TOTAL VALOARE: 3.567,65 792,16

1 euro = 4,5037 lei, curs la data de 27.10.2016
Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: supori@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA RAHAU-SEBES
OBIECTUL: OBIECT 2 IMPREJMUIRE

Beneficiar: SCOALA GIMNAZIALA NR.2 SEBES

Proiectant: PERFORMANCE CENTER STRUCT S.R.L.

Executant:

DEVIZ CENTRALIZATOR OBIECTUL 2 iIMPREJMUIREA
cheltuielilor pe categorii de lucrari

Nr. Nr. cap Valoare, exclusiv TVA

crt. s:l;:iazp. Cheltuieli pe categoria de lucrari
pe obiect | Mii lej Mii euro
0 L 2 SO S S
1 - “_ I Lucran de constructu si mstalatu m v T

2 412 [0034 4] OBIECT 2 IMPREJMUIRE . 14 ,26, 3,17
3 4121 . [003441]Dev12 (2) IMPREJMUIRE T T e e 3,17
: ) "T'OTALI et e e 14 26§ . 3,17:

4 . Montaj uiflaje sur‘echlpamente tehnologlaam‘ S ' ;
| TOTALN e L 000 000
5 _ . III Procurare e ’
6 43 Utilaje, echupamente tehnologlce si functionale cu montaj . 38,00, 8.44
7 4.4 - Utnaje fara montaj sn echlpamente de transporf o : 12(202 N ' 2, 66
8 45 Dotan ; 60,00, 13,32
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): _ 34T
TVA 20%: . .. ... 083
TOTAL VALOARE: ) . - . 3,80

1 euro = 4,5037 lei, curs la data de 27.10.2016
Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.fo, e-mail: suport@inteisoftdeviz o, tel.. 0236 477.007
Page 39 of 43




OBIECTIV:
OBIECTUL.:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

TP | Pag1

PP i e AN 3

REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA RAHAU-SEBES
OBIECT 3 TEREN DE SPORT

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 SEBES

PERFORMANCE CENTER STRUCT S.R.L.

DEVIZ CENTRALIZATOR OBIECTUL 3 TEREN DE SPORT

Nr. Nr. cap./

crt. subcap.
deviz

pe obiect

1

4.1.3
4131

LN - O

S

43
4.4
‘4.5

® ~N oo

TOTAL VALOARE (exclusivTVAY: ... .. ... 192

TVA 20%:

TOTALVALOARE:

1euro = 4,5037 lei, cursladata de 27102006 .

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, _e-mail: supor@intelsofideviz ro,tel 0236 477.007

cheltuielilor pe categorii de lucrari

! Valoare, exclusiv TVA
Cheltuieli pe categoria de lucrari : .
: Mii lei i Mii euro

. 2 [ SRS N S, U

I Lucran de constructn"s'l |ﬁstalatu

[0034.5] OBIECT 3 TEREN DE SPORT T 1004 a2

/Utxlaje echnpamente fehnologice si functionale cu mortaj | B
'Utulaje fara montaj s: ecmpamente de transport

JTotam |

[0034 5. 1] DEVIZ TEREN DE SPORT

II Montaj utilaje si echlpamente tehnologlce
] TOTAL i :

. Procurare ‘

Dota ri
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ESALO|

NAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A

e S AR VAN R LD URANIC UL DE REALILZARE A

INVESTITIEI
Nr. DENUMIRE ETAPA Durata
Crt. (luni)
Luna/Val
mii lei cu
TVA
2:314(5(6(7{8!9 (10{11]12(13 (14115716
1. DALI -Elaborare documentatie
de avizare a lucrarilor de
interventii
2. Verificarea si aprobarea
documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii
3. Achizitie servicii de proiectare
pentru elaborare proiect tehnic si
detalii de executie inclusiv
verificarea acestora
4. Elaborare proiect tehnic si
detalii de executie
5. Verificare tehnica proiect tehnic
si detalii de executie si aprobare
P.T.+D.D.E.
6. Achizitie executie lucrari
7. Executie lucrari
8. Receptie la terminarea lucrarilor
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(HUNDICATORI DE APRECIERE A BFICIENTED RCONOMICE:

- analiza comparativi a costului realizarii lucrarilor de interventii {ata de valoarea de inventar a

constructiei.
. | Specificatie " | valoare (lei) | valoare (€) 1
| Valoare de inventar 213178,87 47268,04

Valoare lucrari investitie de baza (C+M) | 3231540,00 717530,00
TOTAL valoare dupa interventie A 3;244,‘7'3 &@“}’ 764 79{,04

(O)SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIED ;

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in
vigoare si constau in fonduri proprii -MUNICIPIUL SEBES, judetul Alba .

(HESTIMARL PRIVIND FORTA DE MUNCA QCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEL:

1. Faza de executie :

Societatea care va executa lucrarea va i in masura sa stabileasca personalul
nccesar pentru executia lucrarilor.

2. Numar de locuri de munca create in faza de operare —personal didactic si
auxiliar:

o 14 profesori de diferite discipline
¢ 5 invatatori

e 2 educatori

o 2 ingrijitori

e | fochist

e | asistent medical

GIPRENCIPALI INDICATORI TEHNICO -2 CONOMICT A
INVES IR

REABILITARE SCOALA RAHAU PLUS EXTINDERE val. totald (INV)

1. Valoare totala( inv) V =4.506,54 mii lei inclusiv TVA (lei) echivalent = 1.000,63 mii curo
inclusiv TVA (euro) (in prefuri 1 Euro =4,5037 lei/euro din data de 27.10.2016 ), din care:

- constructii-montaj (C+M) = 3.877,84 mii lei inclusiv TVA ( lci). echivalent ~ 861,04 mii
euro inclusiv TVA (euro)
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Legea nr.10 / 1995 privind calitatea in constructii, Regulamentului privind urmirirea comportirii
in timp a constructiilor ( aprobat prin HG nr.766 / 21 / 1997, Anexa 4 ), respectiv Normativului privind
urmdrirea comportirii in timp a constructiilor, indicativ P.130 / 1997

Data fiind categoria de importanid a constructiei propusd a fi realizatd prin prezentul proiect, fc;.s'/}ecliv
“C” - NORMALA, se impune numai URMARIREA CUREN TA u construcfiei.

URMARIREA CURENTA reprezinti o activitate de observare sistematica a starii tchnice a
constructiilor, care, corelatd cu activitatea de intrefinere, arc scopul de a mentine aptitudinca la
exploatarc a acestora, consta din observarea §i Inregistrarea unor aspecte, fenomene si parametri ce pot
semnala modificari ale capacitétii de a indeplini cerinele de rezistentd, stabilitate si durabilitate stabilite
prin proiect,se efectueazi pe toatd durata de existentd, asupra tuturor constructiilor, prin cxaminarca
vizuala directd §i, dacd este cazul, cu mijloace de misura de uz curent, permanente sau temporare.

Activitatea de URMARIREA CURENTA se efectueazi de citre proprictar, personalul propriu
sau prin contract cu specialisti In constructii, cu pregatire cel putin de nivel mediu.

Personalul insércinat cu efectuarea urmdririi curente trebuie sa fie atest conform instructiunilor
privind autorizarea responsabililor cu urmdrirea speciald a comportdrii in exploatarc a constructiilor,
elaborat de Inspectoratul de stat in constructii.

URMARIREA CURENTA se va efectua cel putin odatd pe an si, in mod obligatoriu, dupa
producerca de evenimente deosebite ( seism, inundatii, incendii, explozii, aluneciri de teren. etc.).
Personalul insdrcinat cu efectuarea acestei activitdfi va intocmi rapoarte cc vor fi mentionate in Jurnalul
cvenimentelor si incluse in Cartea tehnica a constructiei.

Conform Legi 50/1991( republicatd . actualizatd) privind autorizarea exccutdrii lucririlor de
constructii , in baza art.11 din legea mai sus numita ,pentru aceste lucrdri este necesard Autorizatia de
Construire ¢misa de catre Priméria Municipiului Sebes.

Conform P 100-1/2008 - clasa de importantd a construciiei este .II".conform Ordonanici de
Guvern nr. 766/1997, categoria de importanjd a constructiei este ..C.conform P118-99 gradul de
rezistenta la foc este 11.

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M):
ANUL I:  40,80/0 mii lei cu TVA
ANUL 1I: 4.465,74/C+M 3.877,84 mii lei cu TVA

3.Durata de realizare a investitiei (luni) 16 saisprezece luni calendaristice , din carc:
Durata de elaborare a proiectului tehnic si detaliilor de executie este doud luni

Durata de executie a lucrarilor este de opt luni.
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Avize si acorduri de principiu:

1.Avizele si acordurile previzute in Certificatul de Urbanism nr. 461/05.10.2016 .

NOTIFICARE MEDIU - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA ;

AVIZ ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ;

AVIZ ISU - ALBA

AVIZ SANATATEA POPULATIEI

STUDII DE SPECIALITATE - Studiu geotehnic si RIDICARE TOPO Realizat in
conformitate cu normativele si prevederile legale, de catre MEL-DAR GEOTOP S.R.L.
AUDIT ENERGETIC ;

EXPERTIZA TEHNICA .

Toate avizele si studiile de specialitate le-am anexat la prezenta documentatie ,
dupa caz in original (studiul geo, audit energetic, expertiza tehnica in doua
exemplare) sau scanate de pe originale (C.U. nr.461/05.10.2016, negatie ISU,
AVIZ —sanatatea populatiei , AGENTIA DE MEDIU, AVIZ DE
AMPLASAMENT ELECTRICA )

MANAGER PROIECT ,

ARHITECT,
arh.CONSTANTINESCU Serban

GRINGL 2 L BGUER | e
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Ministerul Mediului, Apelor si Pidurilor
Agentia Nationalad pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Alba

N 1H90/87.11.201¢6
Clasarea notificirii

Ca urmare a solicitarii depuse de SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES prin MAGHEA
ADRIANA VIORICA | cu domiciliul in jud. Alba, loc. Rihdu, mun. Sebes, V. Frumoasei, bl. 9,
se. Boet. 1L ap. 9. peniru proiectul * Reabilitare Scoala Gimnaziald Ribiu™, propus a fi amplasat
in jud. Alba. loc. Rihau, mun. Sebes, str. Scolii. nr. 65 inregistrata la Agentia pentru Protectia
Mediului Alba cu numarul 11196 din data de 16.11.2016,

-in urma analizarii documentatiei depuse, a localizirii amplasamentului in planul de urbanism si in
raport cu pozitia fad de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice. zone cu
restrictii de construit, zond costierit:

-avdnd Tn vedere cii;

* proiectul propus nu inurd sub incidenta Howrdrii de Guvern ar. 445/2009 privind evaluarca
impactului anumitor proiecte publice $i private asupra medivlui:

* proiectul propus nu intrd sub incidena art. 28 din Ordonanta de Urgentd a Guvernuloi nr, 572007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a forei i faunci
salbatice, cu modificarile i completirile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Alba decide:

Clasarea notificarii, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului $i de evaluare adecvati,

g DIRECTOR EXECUTIY,

losif Nicolae PIENAR
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AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEBIULUI ALBA
Strada Lalelelor ar. 7B, Alba lulia, judciul Alba, Cod Pogtal 510217
E-mail:officegdapmab.anpm.ro; Tel. 0258813290; Fax. 0258813248



Sarviciul Fnergaetic, Acces Ratoa
CATRE,
SCOAILA GIMNAZIALA NR.2 SEBES
judet ALBA, localitate SEBES strada P-TA LIBERTATH nr. 1

Referitor la cererea de aviz de amplasament, inregistrata cu nr.
70401609777 { 21.11.2016, pentru obiectivul REABILITARE SCOAILA
GIMNAZIALA RAHAU
amplasat in Judet ALBA, loc. RAHAU (comuna SEBES), strada SCOLII, nr. 65
80832; 292; 293/1

In urma analizei documentatiei, pentru constructia obiectivului mentionat, se
emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 70401609777 1 29.11.2016
pentru faza

Utilizarea amplasamentulei propus, pentru obteciivul d-voastra, se va face respactindu-se
condiliile impuse de legislatia in vigoare .

*La inceperea fucrarllor daca sunt afectate instalatiite electrice a SDEF Alba se va solicita
prezenta delegatului FDEF ELFCTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA 5UD 5A 1 SUCURSALA
ALBA (pentru asistenta sau deconectare temporara i| pe perioada lucrarilor ) si se vor respecta
prescriptiile NPSM.,

*Pentru desfiintarea racordului electric, se va anunta furnizorul de energie electrica pentru
rezilierea contractului de furnirave, carve va emile ordin de serviciu desfliindare bransament,
cu minim 30 zile ingintea inceperii lucravilor de wmodernizare si va execula, conlva cosl
debransavea de Ia reteaua electrica stradaia.

*Fata de LEA 0,4 kV veti respecta conditiite impuse de PE 106/95 "Normaliv pentru proiectarea
st executarea linitlor electrice aeriene de ji.”

*Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv, se

~vor face printr-o firma alestata ANRE in baza unui coniract de reglementare relele electrice, co
se va lnchefa la 8. Urmarire Investitii, Reparatli a SDEE ALBA.

*Orice activitate sub sau in apropiereq instalatiilor electrice se va desfasura cu respectarea
normelor de protectie a muncii specifice-NPSM. In caz contrar, beneficiarul (sau executantul,
dupa caz) va suporta consecintele penlru orice deteriorare a instalatiitor precum si raspunderea
in carul accidentelor de natura elecirica.

tFata de instalatiile elecirice din zona se va respecta: Ord ANRFE nr.d49 /2007 «Norma tehnica
privind delimitarea ronelor de protectie si siguranta aferenle capacitatilor energelice

*Se va incheie o declaratie autentificata noiarial precum ca utilizatorul terenulut (solicitantil
cererti de AA) este de acord ca FDEFE Electrica Distributie a Fnergieci Flecirice Transilvania Sud
SA- Sucursala de Distributie o Fuergiei Electrice ALBA sa beneficieze de acces pentru lucratorii
sai pentru interventii, intretinere, reparatii, revizii, medificari si exploatare a insialatiilor
electrice aflate in gestiunca unitatii noastre.

*in conformitate cu ordinul ANRE Ordinul nr. 25/2016 privind aprobarea Metodologiei peatru
emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea Art 35 care prevede:

Ail. 35,

(1) In situaiia mulerii instalatiilor operatorului de reiea pe noi amplasamente, exercitarea
de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate se
efectueaza in conditiile prevazute de art. 12 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale
nr. 12372012, cu modificarvile si completarvite ulterioare.

(2) Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificarile si coniplelarile ulterioare, pentru
mutarea pe noile ampleasamente a instalatillor operatorului de retea, acesta incheie cu titularud
dreptului de proprietale privata asupra terenurilor afectate de instalatiile electrice o conventie
avand ca obicct exercitarea de catre operatorul de velea a drepturilor de uz si servitute
asupra acestor lerenuid, in conditiile si cu respeciarea prevederilor Hotararii Guvernului nv.
3515/20“ pentru.npmimma regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la
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(.33 Contravaloarea indemnizatiilor si despaqubirilor stabilite in conventia prevazuta lu alin. €2}
s suporta de operatoval de vetea,

(1} Operatorul de retea poate imputesnici pe solicilantul avizului de amplasament sa incheie, in
numele si pe seama sa, conventia prevazuta la alin, (2).."

*Avizul de amplasament nu constituie aviz tehaic de roacordase.

*Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau marirea puterii instalete si maxim
simultan absorbite, consumatorul va solicita la SDEE ALRA aviz tehnic de racordare prin care se
va stabili solutia de alimentare cu energie electrica a obiectiviiui (aceasta solutie se va definiliva
in cadrul FISEI DE SOLUTIE data de SDEE ALBA dupa depunerea de catre wtilizalor a cererii
pentou aviz tehaic de racordare).

“La depunerea documentativi in vederea oblinerdi autorizatiei de construire a obiectivulul,
proiectantil general va mentiona necesitatea oblinerii autorizatiei de constrwire pentry
instalatia de alimentare ¢u energie electrica (La instalatiile care se reslizeaza pe Tarif de
racordare autoriratia se va obtine in numele FDEE Electrica Distributie a Energiel Eloctrice
Transifvania Sud SA- Sucursala de Distributie a Energivi Eleclrice ALBA}

*Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplusameniul pentru care a fosi omis;
realizarea constructiei pe un alt amplasament nu poate [I Jacuta decat dupa obtinerea unui aviz
pentru nouwl amplasament.

*Prezeatul aviz este valabil pe perivada valahilicatii certificatului de wurbanism si isi pievde
valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament ai obiectivalui.

*Alatural va restitubm un plan de situatie pe care s-au Hgurat orieatativ instalatiile noostre din
FETR

Sea chiberst prozentul aviz in conformitite cu cerbificatul de urbanism ne 164 din 05 10.2006
Tariful te emitere o avizudul de amplasament. in valoare de 114.00 BON s-a achital cu clitbamde my /7

Divectsr Serviciul S.EAR, intocmit
Ing. Medrea Bogdan tng. Munteaa Rodica {ng. Pascalel Dan
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Plan de amplasament Scoala Rahau
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PLAN DE AMIPLASAMENT SIDELIMITARE A IMOBILULWL:
Bcara 1 542 ANEXA NRL 1 35
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ROMANIA

JUDETUL ALBA

MUNICIPIUL SEBES

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES

Sebes, str. Piata Libertatii, nr. 1 ¥ , UESTE
Nr. 2891 /17.11.2016 L o eme
Catre

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd “Unirea” al Judetului Alba
Domnului Inspector gef

Subscrisa, Scoala Gimnaziald nr. 2 Sebes, cu sediul in Sebes, str. Piata
Libertdtn, nr. 1, cod postal 515800, telefon/fax 0258731922, reprezentatd prin
Meghea Adriana Viorica, in calitate de Director,

in vedera aprobarii finantérii prin Programul National de Dezvoltare Locala
2015-2018, respectiv cuprinderea de céatre Ministerul Dezvoltirii Regionale si
Administratie Publicd a proiectului REBILITARE SCOALA GIMNAZIALA
RAHAU faza DALL, EXPERTIZA TEHNICA, AUDIT ENCRGETIC si in
baza legislatiel in vigoare respectiv:

-Legea nr. 307/2006 privind apédrarea impotriva incendiilor, cu modificarile
st completérile ulterioare |

- HG nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care
se supun avizari §i/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, anexa | Si
anexa 2 .

va rugdm sa emiteti un AVIZ - NEGATIE LA FAZA DALL  pentru
REBILITARE SCOALA GIMNAZIALA RAHAU | privind securitatea la
incendiu, conform plan de situatie (anexat la prezenta cerere |, plan cadastral) Si
descrierii situatiei actuale de mai jos.

Date referitoare la constructie/amenajare: REBILITARE SCOALA

GIMNAZIALA RAHAU

a) destinatia §i tipul SCOALA construitd in anul 1900 ;

b) categoria si clasa de importanta ,, C 7 ;

¢) aria construitd si desfasuratd : IMOBIL S+ P+1L Sc =317, Sd = 854
mp;

d) volumul si regimul de Tndltime : Parter Si Etaj INALT, V = 18795
me ; :
¢) numarul maxim de utilizatori : 140 elevi ;
f) stabilitatea la foc (gradul de rezistentd la foc) ., T
g) riscul de incendiu conform Indicativ P 118/1 - 2013
h) distaniele de siguranté fatad de vecindtati : mai mici de 25 m ;

3

Declar pe propria riaspundere ¢ documentele depuse in copie sunt

contorme cu originalul.
Despre modul de solutionare al cererii doresc sa fiu informat la tel/fax

0258731922



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 5
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA 3 NESECRET
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA Exemplarar..... \ 3
Nr. 244772

Alba Iulia, din 28.11.2¢

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
wUNIREA” AL JUDETULUI ALBA

CATRE,

i

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 SEBES

In atenfia doamnei Meghea Adriana Viorica
- municipiul Sebes , str. V Frumoasei, bl. 9, sc. B, ap.9, jud. Alba -

Urmare a cererii dumneavoastrd nr. 2891 din data de 17.11.2016 Inregistratd la institujia
cu nr. 244772 din 17.11.2016 pentru emiterea avizului de securitate la incendiu pentru ob

»REABILITARE $COALA GIMNAZIALA RAHAU”, v4 comunicim ca investifia se incadr

categoriile de constructii si amenajiri care se supun, conform prevederilor Hotararii Guyv

Romaniei nr. 571/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, avizarii §i / sau autorizarii

securitatea la incendiu ins# avizul de securitate la incendiu nu se acordi in faza D.AL.L, ac

elibereaza numai dupi intocmirea documentatiei tehnice (D.T.A.C).

Prezenta adresd nu constituie aviz / autorizatie de securitate la incendiu i nu poate fi

decét In masura in care cele declarate de dumneavoastri se sustin.

/1 NESECRE



Ministerul Sanititii

Directia de Sandtate Publici a Judetuhui Alba
B-dul. Revolupiei 1989, Nr. 23, Alba lulia

Tel.: 0258/835243, Fax : 025%/834600

E-mail @ sanatate_publicai@dspalba.ro

Website: www.dspalba.ro

...............................

NOTIFICARE

Asistenta de specialitate de sanatate publica

Catre,
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES

Ca uwrmare u solivitdrii dumneavoastrd inregistrate la Directia de Sanatate Publica a
Judetului Alba cu nr. 842 din data 16.11.2016, privind asistenta de specialitate de
sandtate  publicd  pentru  proiectul obiectivului: REABILITARE SCOALA
GIMNAZIALA, cu sediul in municipiul Sebes, localitatea Rihiu, str. Scolii, nr.65,
judetul Alba, avénd activitatea: inva{amant primar si gimnazial,

Va comunicim:

Proiectul nr.25/2016, Intoemit de S.C. Performance Center Struct SR, se
conformeaza la normele de igiend si sandtate publicd si/sau alte reglementari
legale: ORD. M.S. nr. 119/2014 si ORD. M.S. nr 1955/1995.

Conformititile la reglementirile sanitare in vigoare sunt mentionate in Referatul de
evaluare pentru asistenja de specialitate de sanatate publica nr. 1758 din data de
17.11.20]0.

DIRECTOR EXECUTIV,

KEC. SINEA DUM[;R,U ALEXANI}RU )
S g . '
LT o
«\,A‘:"‘;‘,&'\‘v " : !

As. Rus Viorica T

Intocmit;
Verificat: ' Dr. Vacaru lleana L
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EXTRAS DE CARTE F
PENTRU INFORMA

igsnaeyn,  Oficiul de Cadastry $i Publicitate Imobiliars ALBA
MAELY  Biroul de Cadastru si Publicitate iImobiliars Sebes

A. Partea I, Descrierea imobiluluj
TEREN Intravilan
Adresa: Loc, Rahau, Jud, Aiba, str, Scolii, nr, 65

A dastral
g:t Nr Ca;w-s L Suprafata* {mp)
Din acte; -

Al{Top: 292 ; 29371 asurata: 2.050

Nr. topografic:292 ;29371

Observatii / Referinte

Teren imprajmuit;
Constructii

Nr cadastral
Nr.

84317-C1

Observatii / Referinte

Loc. Rahau, jud. Alba, str, Scolii,

nr, 65 (S, construita la sol:317 mp. SCOALA GENERALA RAHAU

B. Partea |, Proprietari si acte

Proprietate sj ajte drepturi; reajle [ Referinte

1) MUNICIPIOL SEBES
Inscrierea provizorie, d
actuala 157/317

ARCINT .
Inscrieri priving dezmembramintele dreptuiui de proprietate,

drepturi reale de garantie §i sarcini
| _NUSUNT
——

Referinte

Document care confine date cu caracter Personal, protejate de prevederile Legii Pagina 1 din 3



Carte Funciard Nr. 84317 Comuna/Oras/Municipiu;: Sebes

Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren

Nr cadastral Suprafata Observatii / Referi

masurata (mp)* §ii / Referinte

Top: 292 ; 293/1 2.050

¥Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.

. DETALH LINIARE'IMOBIL'}~
S
4
3 2
1
84317
13 14
S <
Date referitoare la teren
Categorie |intra| Suprafata = . .

Crtl folosintd vilan|  (mp) Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte

1] curti ipal 2.050 . - 292 ;293/1

constructii ,
{
Date referitoare la constructii
< Destinatie Situatie " .
Crt Numar constructie Supraf. (mp) juridi;:é Observatii / Referinte
constructii S construita la sol:317 mp; SCOALA
All 84317-C1 administrative si 317 Cu acte|GENERALA RAHAU
social culturale

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmen

Punct Punct Lungime segment
fnceput| sférsit e {m)
i 2 21.067

2 3 5.773

3 4 15.875

4 5 17.034

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii

telor sunt obtinute din proi;éctie in plan.

Pagina 2 din 3




Carte Funciard Nr. 84317 Comuna/Oras/Municipiu: Sebes

Punct Punct Lungime segment
inceput| sfarsit v (m)
5 6 12.028

) 7 0.179

7 8 4134

8 9 0.192

9 ° 10 11.966

10 11 4639

11 12 20,974

12 13 31.758

13 14 7514

14 1 34.978

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 §i sunt rotunjite la 10 centimetri,
*** Distanta dintre puncte este formats din segmente cumulate ce sunt maj mici decat valoarea 10 centimetri,

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciars originald, pastratd de acest

birou,

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de citre notarul public a actelor juridice prin

care se sting drepturile r

Data solutionarii, |-

24-11-2016

Data eliberrii,
i/

25 MOV 20%

precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt

Asistent Registrator, Referent, _

Brinceanu Claugiu Alin s A
Ay i

~(pardfa ki bemnatura)

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Pagina 3 din 3




