ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.176/2021

privind aprobarea Studiului de fezabilitate
»lmbunititire alimentare cu apa potabild, localitatea Lancrim” - proiect nr. 104/2021

Consiliul Local al Municipiului Sebes, jud. Alba;

Intrunit In sedinta ordinara din data de 30.06.2021, ora 14,00;

Luénd in dezbatere proiectul de hotiirfre privind aprobarea Studiului de fezabilitate

~imbunititire alimentare cu apa potabila, localitatea Lancrim” - proiect nr. 104/2021;

Analizénd:

- referatul de aprobare nr.50997/24.06.2021 al initiatorutui la proiectul de hotarire privind
aprobarea Studiului de fezabilitate ,,Jmbunitatire alimentare cu apa potabils, localitatea Lancram”
— proiect nr, 104/2021;

- raportul de specialitate nr. 50933/24.06.2021 intocmit de catre d-na Suciu Delia, din cadrul
Compartimentului Investitii Publice al Primériei Municipiului Sebes, privind aprobarea S.F.
LImbunititire alimentare cu apa potabild, localitatea Lancrim” ~ proiect nr, 104/2021;

-anuntul nr.42132/18.05.2021 de afisare pe site-ul Primifriei Municipiului Sebes a
documentatici tehnice;

- avizul nr.377/2021 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finante din
cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes;

Avand in vedere Studiul de fezabilitate ., imbuniititire alimentare cu apd potabila, localitatea
Lancram” - proiect nr. 104/2021, elaborat de operatorul S.C.APA CTTA S.A;

Avénd in vedere H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul -cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investifii finantate din
fonduri publice ;

Avand in vedere prevederile art. 44, alin.1, din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificirile si completirile ulterioare;

Vazénd prevederile art. 129, alin.2, lit. b, coroborat cu alin.4, lit. d, din OUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ;

In baza art.139 din QUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTARASTE:

Art. 1.(1). Se aprobd Studiul de fezabilitate , imbunititire alimentare cu apd potabila,
localitatea Lancrim”- proiect nr. 104/2021, varianta 1 recomandati, cuprins in Anexa nr.1 ce face
parte integranta din prezenta hotirére;

(2). Se aproba:

1. Valoarea totald a investitiet 194.677,64 lei {ard TVA, respectiv 231.321,62 lei cu TVA,

din care:

- constructii montaj (C+M) = 164.968,87 lei fard TVA, respectiv 196.312,96 lei cu TVA

2 . Durata estimata pentru executia lucrarilor este de 12 luni.



3. Entitatea responsabild cu implementarea i finantarea proiectului este S.C.APA CTTA
S.A.

Art, 2, De ducerea la Indeplinire a prezentei hotéréri raspunde Primarul Municipiului Sebes
prin Directia Tehnica din cadrul aparatului de specialitate..

Art. 3. Prezenta hotérére poate fi atacatd de catre persoanele indreptitite, In termenul si in
conditiile previzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificdrile si
completarile ulterioare.

Prezenta hotérére va fi afisat, se va publica pe site-ul Primériei si in monitorul oficial al
Municipiului Sebes si se comunici:

- Institutiei Prefectului Judetului Alba

- Primarului Municipiului Sebes;

- Arhitectului gef;

- Serviciului Cheltuieli si Resurse Umane;

- Biroului Contencios Juridic, Administratie, Transparentd Decizionala si Arhiv;

- Directiei Tehnice;

- Compartimentului Investitii Publice;

- Compartimentului Relatii Publice, Comunicare Informatici si Monitor Oficial Local.

Sebes Ia 30.06.2021

CONTRASEMNEAEZA

PRESEDINTE DE SEDINTA // - 1
CRETAR GENERAL Muijgicipiul Sebes

Consilier local, RODEAN IOAN =

Total consilieri locali |19 |
Prezenti 15 |
Pentru s |
fropotriva I
Abineri |- |

2ex.DS/CV/CG contine 2 pagini §i anexa Pagina 2 din 2



% Societaten Comerciali ﬁﬁ“ﬁm“%ﬁ%ﬁ
RM@MMn
"APACTTA"S.A, Albg <oz 2oizsssiz segimnd comermiti oussnsss

AR e \o. ;}I‘QC—L HG)Q@M

Director general:

C.TAC.:

Sef birou proiectare:

Colectiv elaborare:

PROIECT Nr. 104/ 2021

STUDIU DE FEZABILITATE
IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA
LOCALITATEA LANCRAM

ing. HATEGAN GHEORGHE 3
ing. DREGHICI DANA ¢

]
ing. RUSAN DANIEL@ e
ing. DAMSA ALIN S0

2021







BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

Foaie de capéat
Borderou de piese scrise si desenate

A,

PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

I T Y
SIS SRS

Denumirea obiectivului de investitii
Ordonator principal de credite/investitor
Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Beneficiarul investitiei

Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabit)
privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de
investitii $i scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza
Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Analiza cererii de bunuri gi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitstii obiectivului de investitii

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii*2)

3.1.
3.2,

3.3.
3.4

3.5.

Particularitdti ale amplasamentului:

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural $i
tehnologic:

Costurile estimative ale investitiei:

Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de important a constructiilor,
dupa caz:

Grafice orientative de realizare a investitiei

4. Analiza fiecaruiffiecirei scenariu/optiuni tehnico-economic{e) propus(e)

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

Prezentarea cadrului de analiz3, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referini

Analiza vulnerabilititifor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Situatia utilitatilor si analiza de consum:

Sustenabilitatea realizrii obiectivului de investitii:

Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de
investitii

Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxut
cumulat, valoarea actualizati nets, rata interni de rentabilitate; sustenabilitatea
financiara

Analiza economic*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica:
valoarea actualizat3 netd, rata intern3 de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau
dupé caz, analiza cost-eficacitate

Analiza de senzitivitate*3)

Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

¥



5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(d), recomandat(a)

5.1.

5.2.
5.3.
5.4,
5.5,

5.6.

Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitaiii i riscuriior

Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim{e) recomandat{e)

Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

Principalil indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investifji
Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementérile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerinfelor
fundamentale aplicabile construciiei, conform graduiui de detaliere al propunerilor
tehnice

Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocalii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1.
6.2.
6.3.

6.4,
6.5.

Certificatul de urbanism emis Tn vederea obtinerii autorizatiei de construire

Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, mésuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu In documentatia tehnico-economicd

Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solufiile tehnice

7. Implementarea investitiei

7.4,
7.2.

7.3.
7.4,

Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investiii (Tn luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea investifiei pe ani, resurse necesare

Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare
Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

8. Concluzii si recomandari

Anexe:

Certificat de urbanism nr. 78 din 23.02.2021

Deviz general-varianta |

Deviz general-varianta Il

FORMULARUL F3 - Listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucréri-varianta |
FORMULARUL F3 - Listele cu cantitétile de lucréri pe categorii de lucréri-varianta |l

PIESE DESENATE

Plan de incadrare in zona — plansa H00.0, scara 1:200000
PLAN DE SITUATIE - racord ap& STR. DEALULUI - plansa HO1, scara 1:500



1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITH

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA, LOCALITATEA LANCRAM
1.2. Amplasamentul '
ROMANIA, jud. ALBA, mun. SEBES, loc. LANCRAM, str. DEALULUL.

Investitia - ce face obiectul prezentei documentalii se Incadreazd in perimetrul
administrativ-teritorial al municipiului Sebes, in intravilan, pe proprietate publica.

Lancram este o Jocalitate componentd a municipiului Sebes din judetul Alba,
Transilvania, Romania.

1.3. Ordonatorul principal de credite
S.C.APACTTA SA.
1.4. Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL SEBES

Str. PIATA PRIMARIEI, nr. 1

SEBES, ALBA, ROMANIA

Tel/ Fax: +40-258-731 008, +40-258-731 004 / +40-258-734 187

1.5. Elaboratorul proiectului

S.C. APACTTA SA,

str. VASILE GOLDIS, nr. 3, Cod postal: 510007
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

Telefon/ Fax:+40-258-834087/ +40-258-834493

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARI OBIECTIVULUV/
PROIECTULUI DE INVESTITII _

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuali, necesitatea si oportunitatea promovdrii
obiectivului de investifii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate
$i propuse spre analiza - -

Pentru acest proiect nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.



2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Proiectul a fost intocmit avand ca bazd urmétoarele planuri si strategii definite pe
plan national si regionat:
~ Strategia de dezvoliare a judefului Alba 2021-2027
— Planul local de actiune pentru mediu — judet Alba

— Strategia de dezvoltare durabild a serviciilor publice de alimentare cu apd si
canalizare ,ROMANIA 2025"
Strategia de dezvoltare a Municipiului Sebes.

Cadru legal
— Legea nr. 88/2016 privind achizitiile publice;

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

— HG 1460/2008 - Strategia nationals pentru dezvoltare durabild a Romaniei-Orizonturi
2013-2020-2030;

-~ 0OG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala;

— Legea nr. 10/1995 privind calitatea tn constructii, republicatd Tn 2015 cu modificarile
si completérile ulterioare:

— HG 273-1894 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora. Anexa: Cartea tehnica a constructiei;

— Legea nr. 50-1991 - Legea privind autorizarea executarii constructiilor, republicati si
cu modificarile si completarile ultericare;

— Legea nr. 265/2006 - Legea protectiei mediului cu completériie si modificarile
ulterioare;

— Legea nr. 107/1996 - Legea apelor cu completdrile si modificarile ulterioare:

~ HG 93072005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea
zonelor de protectie sanitara;

— Ordinul nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare asupra mediului si de
emitere a acordului de mediu;

— Legea nr. 211/2011, privind regimul deseurilor republicata.

La_intocmirea proiectului s-au avut In vedere urmétoarele Normative, STASURI si
Reglementari:

— NP 133/2013 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor;

~ Ordinul nr. 3218/2016 - pentru completarea reglementsrii tehnice ,Normativ privind

proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apé si canalizare a
localitatilor. Indicativ NP 133-2013”;

— SR 1343-1/2006 - Alimentari cu apa;

— GP 106-04/2005 - Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de
alimentare cu apa;

— SR 4163-1/1995 - Aliment&ri cu ap#; Retele de distributie;

-~ SR 8591/1997 - Retele edilitare subterane; Conditii de amplasare;

— STAS 9312/87 - Subtraversari de céi ferate si drumuri cu conducte:

~ STAS 8570/89 - Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri, In localitati;
— STAS 6054-77 - Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet;

~ SR EN 1610-2000 - Executia si incercarea racordurilor si retelelor de canalizare;




— SREN 752/1-88 - Retele de canalizare Tn exteriorul cladirilor. Partea 1: Generalitati si
definitii;

— SR EN 752/2-98 - Retele de canalizare in exteriorui cladirilor. Partea 2: Conditii de
performants;

~ SR EN 752/3-98 - Retele de canalizare in exteriorul clidirilor. Partea 3: Prescriptii
generale de proiectare;

— SR EN 752/4-99 - Refele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 4:
Dimensionare hidraulica si consideratii referitoare |a mediu;

~ P66 - 2001 - Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu
apa si canalizare a localitatilor din mediu rural;

— 122 - 2015 - Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a

retelelor de alimentare cu apé si canalizare ale localitatiior;

— GP 043-99 - Ghid de proiectare, executie si exploatare sisteme de apd si canalizare
utilizand conducte din PVC, polietilens si polipropilena;

— GP 106-04 - Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrrilor de alimentare cu
apa si canalizare in mediul rural;

— 17-2015 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni
péna la 1000 V;

- PE 107/1995 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
electrice;

~ C56 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Prezenta documentatie va trata imbunétatirea alimentarii cu apa potabild a locaitati
Lancram.

In prezent localitatea Lancram este alimentatd cu apa potabild din aductiunea
magistrala Sebesel — Petresti — Sebes — Alba lulia — Galda ~ Teius — Aiud —~ Ocna Mures
(FiruiAI pentru alimentarea cu aps a judetului Alba).

In cazul interventiilor fa conducta magistrala se intrerupe furnizarea apei potabile in
aceasta localitate. Pentru evitarea acestei situatil se propune realizarea unui racord din

aductiunea magistrals Sebes — Alba lulia — Ajud — Blaj (Firul li pentru alimentarea cu ap3 a
judetului Alba).

2.4. Analiza cererii de bunuri §i servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificdrii necesititii obiectivului de investitii

Investitia contribuie la eforturile administratiei de crestere economici a zonei, de
imbunététire a conditilor de viatd si sanatate a locuitorilor localitatii i reducerea polurii
mediului,

Oportunitatea investitiei este justificatd prin satisfacerea cerinfelor de consum ale
locuitorilor din zona, respectand exigeniele de calitate impuse de normele interne si
europene, contribuind la asigurarea unui grad ridicat de civilizatie si sanitate in
conformitate cu standardele in vigoare.

Se cunoaste faptul ca dezvoltarea socio-economica a oricirei zone este conditionata
de existenta unei infrastructuri corespunzatoare In cadrul careia serviciul de apa-canal
reprezintd o components foarte importanta.

La stabilirea solutiei de proiectare pentru realizarea Imbunatatirii retelei de alimentare
Cu apa potabild, se preconizeazi urmatoarele avantaje:

- Tmbunétatirea conditiilor de igiena a populatiei si a gospodariilor acestora;

- sprijinirea activititilor economice $i turistice prin dezvoltarea unei infrasctructuri
minimale, ameliorarea conditilor  igienico-sanitare si a eficientei activitatilor
productive;

g



- cresterea nivelului de traj;

- reducerea pierderilor de apa;

- obtinearea unui grad ridicat de asiguarare cu apa;

- siguranta marita in exploatare si rezistenta la presiuni;
- durata garantata de viaté de minim 50 ani.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Scopul principal al acestor lucrdri este satisfacerea cerintelor de consum si a
exigentelor de calitate impuse de normele interne gi europene, odata cu aderarea
Romaniei la Comunitatea Europeand.

Prin realizarea investitiei propusa se vor indeplini urmatoarele:

~ asigurarea cu apa potabild pentru Imbunatatirea niveluiui de trai social si economic al
populatiei din aceasta locaiitate;

— siguranta marita in exploatare si rezistenta la presiuni;

- durata garantatd de viatd de minim 50 ani;

~ obtinerea unei calitati de igiend a apei superioara;

— executarea lucrarilor cu tehnoiogii si materiale noi care sé asigure o duratd de viata
mai mare si 0 o calitate ridicata a sistemelor alimentare cu apa.

in acelasi timp s-a tinut seama si de legislatia europeand cu privire la Evaluarea
Impactului asupra Mediului, Directiva 85/33/EC, amendata prin Directiva 97/11/CE.
Realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apa atinge toate obiectivele majore
marcate pentru proiectele cu tema: dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii.
»  Obiectivul general:
~ imbunétatirea conditiifor de viaté si a standardelor de munca.
»  Obiectivele specifice:

- Imbunatatirea conditiilor de igiend a populatiei si a gospodariilor acestora;

— sprijinirea activititilor economice si turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri
minimale, ameliorarea conditiilor igienico-sanitare §i a eficientel activitatilor
productive;

— cresterea nivelului de trai.

Impactul proiectului asupra grupuiui tinta:

Populatia rezidentd in zona de referintd- Proiectul aduce imbunatairi relevante in
starea de s&natate a populatie, prin creearea unor conditii edilitare conforme cu normele
de calitate a mediului si normele de igiend a habitatului. Prin investitia propusa se elimina
riscurile de Tmbolnavire sau aparitie a unor focare de infectie nedorite in imobilele de locuit
n comun, creind premisele incadrarii in normele Ordinului Ministerului Sé&natatii nr.
119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si sanatate publicd privind mediul de viata
al populatiei pentru aprobarea normelor de igiend privind mediul de viata al populatiei, cu
modificarile si copmpletérile ulterioare.

Agenti economici- Proiectul are un impact pozitiv asupra acestui grup prin accesul la
serviciile necesare desfasurdrii unei activitati economice n profit, eliminandu-se astfel
inmultirea si diseminarea agentilor patogeni si creind totodatd premisele autorizarii si
functionarii legale ale acestora cét si posibilitatea diversificarii activitafilor de productie.

Institutii publice- Proiectul are un impact pozitiv asupra imaginii acestui grup tinta prin
punere la dispozitia cetdtenilor si a angajatiilor institutiilor publice, a tuturor facilitatilor la
standardele in vigoare (OG 101/2006 privind serviciile publice de salubrizare si OG
21/2002 privind gospodarirea localitatiior urbane si rurale), elimindnd riscurile de
Tmbolnavire a angajatilor si a populatiei pasagere prin aceste institutii. Se aduce
imbunétatiri relevante mai ales din punct de vedere al protejarii factorilor de mediu
{conform OUG 185/2005, privind Protectia Mediului), asigurand un potential infrastructural

superior calitativ la standarde europene prin sporirea activitatii economice si turistice a
zonei datorate unui mediu curat.
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA

SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITH

Prezentul studiu de fezabilitate trateazd modul de realizare™ a lucrérilor de
Imbunététire a refelelor de alimentare cu apd potabild din localitatea Lancram.

Din punct de vedere tehnic solutia de realizare a investitie este aceeasi, existand
doar optiunea de a alege diferite tipuri de materiale Ia execulia lucrérilor. In acest sens au
fost analizate doud variante de realizare a obiectivelor propuse folosind ca alternative fevi
de PEHD sau OTEL.

3.1. Particularitati ale amplasamentului

a.  descrierea amplasamentului (localizare - intravilanfextravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti,
drept de preemptiune, zond de utilitate publica, informatii/obligatii/constréngeri
extrase din documentatiile de urbanism, dupé caz:

Investitia ce face obiectul prezentei documentatii se ncadreazd Tn perimetrul
administrativ-teritorial al municipiului Sebes, in intravilan, pe proprietate public.

Pentru realizarea investitiei este necesara ocuparea urmatoarelor suprafete de teren:
- definitiv
Se considerd ocupare definitiva suprafata ocupata efectiv de:
*» camine de reductoare (CR),
% c@mine de vane (CW),
* hidranti de incendiu (Hi).
- temporar
< suprafata pe care se amplaseaz3 retelele de distributie ap@ potabild este in
proprietate publica.
Suprafata de teren ocupati, necesari pentru zonele de lucru, reprezintd suprafata
ocupata temporar pe pericada de executie a lucrarii.
Se considerd ca spatiul stradal afectat de pozarea conductelor este de 3 m {afime.
Acest spatiu include suprafetele de teren necesare realizirii urmatoarelor luerar: conducte
de apa.

Suprafata totald a terenului afectat de lucrari:

Loc. Suprafata ocupati (mp)
Lancrim Capacititi temporar- | definitiv- | temporar- | definitiv-
intravilan | intravilan | extravilan | extravilan
Str. 2 buc. cémine_ (CR, CW_) - - 7 -
Dealulyi | © buc. hidrant; §ubterant - - 5 -
400 m conducts De 200 mm 1200 - - -
Total 1200 - 12 -
Regimul juridic:

— teren intravilan;

— proprietate: Municipiul Sebes, str. Dealului (Calea Vacii), conform HG 974/2002, cod
clasificare3 1.3.7.1, poz. 363 din lista, nr. inv. 80750.
Regimul juridic:

— folosinta actuala: cdi de circulatie rutiera;

— destinatie prin PUG: c#i de circulatie rutiera.
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b.  relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile:

Lancram este o localitate componentd a municipiului Sebes din judetul Alba,
Transilvania, Roménia.

Municipul Sebes este asezat pe un teren relativ plan, In partea central sudicd &
judetului Alba, aproape de confluenta Sebesului cu Muresul la altitudinea de 248, situat la
intersectia drumurilor nationale Sibiu —~ Cluj si Sibiu — Arad, la o distanta de 15 km de Alba
tulia, 55 km de Sibiu si 63 km de Deva. Are in componentd urmatoarele localitati: Sebes,
Lancrém, Petresti si Rahau, suprafata sa totald fiind de 11 545 ha.

Teritoriul Municipiului Sebes este strabatut de raurile Sebes si Secasul Mare si se
invecineaza la:
- Est _comunele Daia Roméana, Cut si Calnic;
- Sud _comunele Cilnic si Sasciori;
— Vest _comunele Vintu de Jos si Pianu;
— Nord _Municipiul Alba lulia.
Accesele la punctele de lucru se va face pe trasee prestabilite de comun acord cu
autoritatile locale.
Municipiul Sebes este cunoscut ca fiind un nod rutier, intrucat se afla pozitionat la
intersectia drumurilor nationale DN 7 si DN1, respectiv Sibiu — Cluj~Napoca si Sibiu —
Arad.

Fata de oragele importante Sebesul se afla la:
- 15 km de Alba-lulia,
— 55 km de Sibiu (Sibiul are si un areroport international)
— 63 km de Deva, in apropierea varsarii raului Sebes in raul Mures.

c.  orientari propuse faté de punctele cardinale i fafé de punctele de interes naturale
sau construite:

Coordonatele geografice sunt:
— Lancram (Romania): Coordonate: 45°59'17"N 23°33'24"E

Coordonatele stereo 1970:
— CRpr: y = 387478.882, x = 499917.432
~ CWpr: y = 387844.024, x = 499094.284

d.  surse de poluare existente In zoné:
Nu este cazul.

e. date climatice gi particularitati de relief:

Datorité pozitiei sale geografice, municipiul Sebes se caracterizeaza printr-un climat
continental moderat,

Clima este influentatd in primul rand de circulatia aerului, n Sebes predominand
circulatia nord-vestica, ce aduce mase de aer mai umede, urmatd de circulatia sudica si
sud - vesticd, cu mase de aer cald tropical, precum si de circulatia nordicd si nord - estica,
cu mase de aer rece de origine polara.

Temperatura medie anuald la Sebes este de 9,3°C, temperatura minima poate s&
scada péna la - 33,9°C (ianuarie 1963), iar temperatura maximé poate ajunge pan3 la
37,7°C (august 1971). In privinfa nebulozitatii, in Sebes numarul mediu al zilelor dintr-un
an cu cer senin este de 56,3, iar cel al zilelor cu cer acoperit este de 107. Regimul
precipitatiifor in Sebes este de 568 mm/an. In lunile mai si iunie cad cele mai multe ploi, iar
cantitatile minime de precipitatii se inregistreaza in lunile februarie si martie. lamna
precipitatiile cad sub forma de zapada timp de 20-30 de zile pe an, iar stratul de zapad3 se

mentine timp de aproximativ 50 de zile. Calmul atmosferic predomina in Sebes, viteza
anuald a vantului fiind de 3,5- 4 m/s.
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f. Nu exisia:

— refele edilitare In amplasament care ar necesita relocare/protejare, in mésura in care
pot fi identificate;

~ posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat Tnvecinatd; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;

~ terenuri care apariin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si sigurantd nationala.

g.  caracleristici geofizice ale terenului din amplasament:
(i) date privind zonarea seismica:

In conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismicd indicativ P100-
172013, amplasamentul Tn cauzi se caracterizeaza prin valoarea ag = 0,10 g (valoare de
varf a acceleratiei terenului pentru proiectare pentru cutremure avand intervalul de
recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani) si din punctul de

vedere al perioadei de contro! a spectrului de raspuns (prioadei de colt), caracteristica este
valoarea Tc = 0.7 sec.

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionals
$i nivelul maxim al apelor freatice:

Stratul de fundare: — Stratul superficial al aluviunilor cu granulometrie mai find
constituite local din: argile prafoase, argile nisipoase, prafuri argiloase, prafuri argiloase

nisipoase, nisipuri argiloase, etc. cafenii galbui la brun roscate, plastic consistente spre
plastic vartoase.

Adéancimea de fundare: — Din punct de vedere geotehnic se impune realizarea unei
adancimi de fundare de minimum 0.90-1.00 m la nivel Ts/Tn actual.

Capacitatea portantd: — In conformitate cu prevederile STAS 3300/2-85 se prezinta
valoarea presiunii conventionale de bazi (specificd pentru latimi de fundare B=1 m si
adancimi de fundare D=2 m) Pconv. = 350 kPa, proiectantul structurist urmeaza a efectua
corectile (Cb) si (Cd) pentru latimi de fundare (B), respectiv, adancimi de fundare (D)
diferite de 1,00 si respectiv 2,00m, corectii impuse de STAS-ul anterior amintit (anexa B).

(iii) date geologice generale:

Din punct de vedere geologic, lunca Sebesului este alcatuita din bogate depozite de

aluviuni cuaternare. Solurile sunt cernoziomuri si soluri brune, dispuse peste substratul
sedimentar.

(iv) date geotehnice obfinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinérilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu

recomandarile pentru fundare si consolidéri, harti de zonare geotehnicd, arhive accesibile,
dupé caz:

Avand in vedere buna cunoastere a zonei sub aspect geotehnic s-a considerat
suficientd executarea de observatii directe pe teren, extrapolarea sau reutilizarea datelor
cunoscute din amplasamente similare.

Incadrarea lucrarii in “categoria geotehnicd 17, caracterizata prin risc “geotehnic
redus” a fost facutd pe baza studiilor geo efectuate de-a lungul timpului si pe baza
experientelor dobandite in urma realizarii sapaturilor la interventii si defectiuni in zona. Se
recomanda atingerea unor grade de compactare Dmin>=95% si Dmed>=98% din valorile
Proctor obtinute in laborator pe probe medii ale pamanturilor puse in opera, aduse cat mai
aproape de umiditatea optima de compactare.
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(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecéri de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice In vigoare:

Lucrarea se incadreazd in categoria geotehnica 1, riscul geotehnic find redus.

Amplasamentele obiectivelor nou proiectate sunt incluse n zone care prezintd un
grad bun de stabilitate generald si locald (neexistdnd pericole de degradare prin
declansarea de alunecari de teren sifsau a altor fenomene geodinamice distructive:
prabusiri de teren spaldri in suprafatd etc.); eventualele lucrari de sistematizare/
resistematizare verticald a amplasamentelor in cauza vor fi astfel proiectate si executate
incat sd conserve respectivul grad bun de stabilitate al acestuia si In acelasi timpsa
asigure colectarea si drenarea corecta/optima a apelor meteorice.

(vi} caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilife in baza studiilor existente, a
documentérilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic:

Cele mai important cursuri de apé din zona sunt: raul Sebesg care, impreund cu o
serie de afluenti locali ai acestora (vai minore) dreneaza intreaga retea hidrografica cu
caracter permanent si/sau semlpermenenbtorential

Th "zonele de luncé/albie majord - terasa inferioard (de luncd)" ale raurilor in cauzi
apele subterane se organizeaza ca panze freatice cu nivel liber sau usor ascensional, de
mai larga extindere, cantonate fiind In masa aluviunilor cu granu-lometrie medie-grosiera,
la adancimi relativ mici, de cca 1,50-3,00 m de la nivelul terenului naturat (cu posibilitati de
ridicare a nivelului lor hidrostatic cu cca 0,50-1,00 m n perioade cu pluviozitate ridicata).

in "zonele de baza ale versantilor delurosi adiacenti" apele subterane prez:nta un
spectru hidrografic mai capricios, organizandu-se ca acumulari freatice de mai mica
extindere, cantonate fiind In baza depozitelor superficiale ale deluviilor de pantad sau a
celor deluvio-coluviale, specifice pentru baza versantilor, la contactul cu "roca de baza", la
adancimi variabile, de la 2,00-3,00 m la peste 7,00-8,00 m de la nivelul terenulut natural
actual.

Aceste ape subterane, in general, nu prezintd fafd de elementele de beton sifsau
beton armat ale constructiilor, cu care vin in contact, un posibil caracter agresiv (sporadic
au fost intercetate ape cu agresivitate general acida, carbonicd si/sau de dezalcalinizare
de intensitate foarte slaba).

In cazul de fata, se considera c¢3 apele subterane nu vor afecta retelele de distrubutie
nou-proiectate.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si

tehnologic:
Schema generald a lucrédrilor

Investitia propusd se va realiza prin urmatoarea schemd generalé:

— sursa de apa: aductiunea de apa potabild a sistemului regional al judetului Alba, Fir
I, OTEL, Dn 1200 mm;

— retea distributie gravitationala, L = 400 m.
Echiparea si dotarea specificd functiunii propuse:

Din punct de vedere fehnic solutia de realizare a investitie este aceeasi, existand
doar optiunea de a alege diferite tipuri de materiale la executia Jucrarilor. In acest sens au
fost analizate doud variante de realizare a obiectivului propus folosind ca alternative fevi

de PEHD sau OTEL:
Solutia de realizare propusa pentru executia lucrérilor presupune a se monta:
>  VARIANTA 1
— 400 mi _conductd din PEHD PESO, PNS, De 200, mm;
- 10ml _conductd din PEHD PE80, PNG, De 110 mm;
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- 1buc. _ camin de vane, din boltari de fundatie, cu rama si capac carosabil, CRpr,
in care se va monta reductor de presiune. .

— 1buc. _cémin de vane, din boltari de fundatie, cu rama si capac carosabil, CWpr;

— Sbuc. _ hidrant de incendiu subteran Dn 110 mm.

» VARIANTAZ2 Ly
— 400 mi _conductd din OTEL, Dn 219.1 mm;
= 10mi _conductd din PEHD PESO, PN6, De 110 mm; '
— 1buc. _ ca@min de vane, din boltari de fundatie, cu ramé si capac carosabil, CRpr,
n care se va monta reductor de presiune.
— Tbuc. _c&min de vane, din boltari de fundatie, cu rama $i capac carosabil, CWpr;
— 5buc. _ hidrant de incendiu subteran Dn 110 mm.

Descrierea functionald si tehnologicé:

Se propune montarea unui tronson de conduct in lungime totald de L = 400 m, ce
va prelua apa potabild din aductiunea sistemului regional de alimentare cu apa Fir Il, OL
©1200 mm si o va conduce spre punctul de intersectie cu actualul traseu al retelei de
alimentare cu ap3 potabili a localitatii Lancram, conform planului de situatie anexat.

Conductele de apa potabild se vor poza in zona drumului.

Pe traseul conductelor de apa, nou proiectate, s-au prevazut 5 hidranti de incendiu
DPn 100 mm, PN 10 bar, subterani cu Hacoperire=1250 mm, avand asigurat debitul pentru
stingerea incendiilor de 5 I/s si presiunea minima Pmin=0,7 bar.

Hidrantii vor fi amplasati astfel incat s3 fie accesibili si protejati, respectiv pozati
subteran, Tn solutie constructiva acceptats $i semnalizat corespunztor.

Amplasarea hidrantilor de incendiu se face de reguli la intersectiile de strazi, precum
si Tn randul acestora, la distante care sa nu depaseasca 100 m.

Distantele dintre hidranti, dintre acestia si carosabil, precum si fatd de cladir, se
stabilesc conform reglementarilor specifice, astfel Incat s3 asigure functionarea mijloacelor
de paza contra incendiilor.

S-a prevdzut montarea a 2 cimine de vane:

~ CRpr _camin de vane, Tn care se va monta reductor de presiune. Se propune
montarea caminului reductor de presiune in imediata apropiere a punctului
de racord;

— CWpr _cémin de vane, prevazut la capatul conductei nou proiectate, in punctul de
intersectie cu actualul traseu al retelei de alimentare cu apa potabila a
localitatii Lancram.

Caminul va fi din boltari de fundatie, cu rama si capac carosabil, in care se va monta
instalatiile aferente, conform detaliilor din piesele desenate ale proiectului de fati.
Dimensiunile caminelor sunt in functie de numarul, mérimea vanelor care urmeaza a fi
montate Tn camine si adancimile de pozare a conductelor.

Traseuf conductelor de apé potabild s-a stabilit avand Tn vedere urmatoarele criterii:

— configuratia tramei stradale existente, cy amplasarea consumatorilor individuali si a
zoneior aglomerate;

— amplasarea institutiilor;

— analiza facutd pe teren:

— posibilitatea de dezvoltare ulterioars a localitatii si a extinderii lungimii si capacitatii
de transport a retelei de aps potabili.

Cand se preda antreprenorului dreptul de libera trecere al fiecirei conducte noi sau
neterminate, proiectantul va indica antreprenorului aliniamentul aproximativ al conductei si
reperele si alte puncte fixe in cdmp de-a tlungul si adiacente aliniamentului.

Trasarea va consta din marcarea tuturor punctelor caracteristice pe aliniament si pe
portiuni drepte prin tarusi infipti In padmant la fiecare 50 m. Unde marcajele originale
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trebuie Tn mod inevitabil nldturate sau distruse Tn timpul! derularii lucrarii, antreprenorul va
stabili o linie de ridicare topografica paraleld la o distanta sigurd, corespunzénd punct cu
punct liniei originale.

Orice lucrare de terasamente va fi Tnceputd dupa efectuarea operatiel de predare-
primire a amplasamentului, trasarii reperilor cotei zero etc., consemnatd intr-un proces-
verbal incheiat de delegatii beneficiarului, proiectantului, antreprenorului si beneficiarului.

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, se va verifica intreaga trasare pe
teren, atat in ansambiu cat si pentru fiecare obiect In parte. Toate lucrarile de terasamente
pentru diverse parti ale proiectului vor fi realizate la dimensiunile si cotele ardtate in
desene, in verificarea trasarilor si reperilor, se include si aceea a dimensiunilor gi cotelor
de nivel ale amprizei drumurilor, ale platformei, ale santurilor, ale drumurilor, picicarelor
taluzelor, lucrérilor de apérare.

Executarea sapaturilor Incepe numai dupd complecta organizare a lucrarilor de
aprovizionare, pe tronsoane dinainte precizate, a tuturor materialelor si a utilajelor
necesare pentru executare, astfel incét transeele s& stea deschise o perioada cat mai
scurtd de timp. Se va acorda o atenjie deosebitd la executarea lor, pentru a nu deteriora
retele subterane existente in zonele afectate de sdpaturi. La intersectia conductei cu alte
retele, se vor lua mdsuri speciale de protectie si sprijinire a acestora, iar lucrérile de
sapatura se vor executa manual pe aceste zone.

Lucrarile de sapéaturd, spargeri si refaceri ale carosabilului si aleilor pietonale se vor
executa de catre firme specializate, numai dupé obtinerea autorizatiei de construire emisa
de PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBES. Zona afectatd se va reface la forma initiala.

Sapaturile se vor executa atdt mecanizat cat si manual, In functie de posibilitat],
aproximativ 95% mecanizat si 5% manual, la fel si compactarile paméntului si ale nisipului
si balastului.

Pentru asigurarea stabilitatii peretilor sapaturii s-au prevazut In listele de cantital
sprijiniri cu dulapi de lemn, asezatli orizontal, cu interspatii de 0.21-0.60 m, care se vor
monta acolo unde sunt considerate necesare de executant. Sapaturile vor fi executate cu
sprijiniri, atat ca masura de proteciie a muncii, cat si pentru protejarea constructiilor
(Imprejmuiri, retele etc.).

in zonele cu apd subterana se vor executa epuismente.

Cantitatea de pamant rezultatd de la executia lucrarilor (cdmine, conducta, nisip,
balast, piatrd) va fi transportat pentru a fi folosit ca umpluturi Tn alte locatii sau va fi
depozitat intr-o locatie indicatd de catre beneficiar. Parte din pamént refolosit la umpluturi
se depoziteazd la cel putin 50 cm depédrtare de marginea transeei, pe o singurd parte a
transel, aceea opusé céii de acces si transport a tuburilor si materialelor pentru conducta,
astfel incat s& nu puna Tn pericol circulatia In zona studiata.

Antreprenorul are obligatia s3 urmareascd stabilitatea masivelor de pdmant ca
urmare a influentei executérii lucrarilor de terasamente prevazute in proiect, sau actiunii
utilajelor de nivelare, sapare si compactare, precum si stabilitatea constructiilor si
instalatiilor invecinate etc. Transeea pentru pozarea conductei se va executa astfel incat
sa permitd instalarea Tn condilii optime a conductelor, cu o adéncime suficienta pentru a
evita deteriorarea conductei prin Inghet.

Conductele de apa potabild se vor monta Tn sant care In prealabil se niveleaza cu un
strat de nisip, avand grosimea de 15 cm. In spatiile dintre tub si peretii santului se va turna
nisip, iar deasupra conductei se va ageza un strat de nisip de 15 cm grosime, dupd care
umplerea santului se face conform detaliilor din plansele anexate.

Deasupra conductelor de ap3, la 30 cm se va monta banda de avertizare, cu fir de
detectie. In c&mine acest fir se cositoreste si se izoleazd, pentru asigurarea continuitatii.

Tipurile de conducte pentru retelele stradale vor fi selectionate in functie de
performantele garantate de producator cu privire la rezistenta si stabilitatea la sarcini
statice si dinamice, durata de viata si costul lucrarilor.
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Executarea extinderilor retelelor de ap# potabild se va face respectdnd urmatoarea
tehnologie:

— pregatirea traseului conductei:

— marcarea traseului si fixarea de reperi In afara amprizei lucarilor;

— receptia, sortarea si transportul tevilor si altor materiale;

— taierea si decaparea asfaltului si betonului, dupa caz;

— executarea sapaturii (mecanizat si manual) cu sprijinirea malurilor;

— nivelarea (politura) fundului transeei pentru pozarea tuburilor, se va face manuat:

— dupd executarea sépaturii toate conductele intilnite in sapatura se vor sprijini;

— epuizarea apelor din sdpatura provenite din Infiltratii sau meteorice - se va realiza cu
pompa de mana sau motopompa;

— realizarea patului de nisip pentru montarea conductei de 15 cm sub conducts

— lansarea conductei in transee si imbinarea cu gamitura de cauciuc a conductelor:

— asternerea unui strat de nisip egal cu diametrul exterior al conductei plus 15 cm
pesie generatoarea superioara;

— umplerea partiala a transeei cu pamant lasand mufele descoperite;

— executarea Inchiderii la capete a fiecsrui tronson la care se face proba de
etanseifate;

— efectuarea probelor de etanseitate si presiune:

— Tnlaturarea defectiunilor dac# este cazul si refacerea probei:

Dupé terminarea acestor operatii se va incheia un proces verbal de lucrari ascunse
intre executant si beneficiar si se poate trece la executarea umpiuturilor si compactarilor.
Umpluturile se vor executa n straturi de 10-20 cm de pamant la umiditatea optima de
compactare (daci este necesar se va executa udarea fiecirui strat) dupd care se va face
compactarea cu maiul de mana sau maiul mecanic.

Inaintea realizirii umpluturii, se va realiza ridicarea topografici detaliats a
conductelor (plan de situatie si profile longitudinale), cu precizarea pozitiilor pentru cdmine
etc., In vederea elaborarii cartii constructiei.

Traseul conductelor va fi marcat in vederea protejarii pe durata unor lucrari hidro-
edilitare viitoare, conform STAS 9570-1/1989 Marcarea sf reperarea refelelor de conducte
i cabluri in localitati.

De reguld umpluturile se vor executa cu materiale locale, respectiv pdmanturile
rezultate din lucrarile de sapatura. Materialul de umpluturd nu va contine resturi de lemn,
rddacini, bolovani, moloz, fragmente de roca sau alte fragmente dure mai mari de 50 mm.

Materialele utilizate pentru umpluturi vor fi formate din bucati nu mai mari de 100 mm
material excavat.

Umpluturile se vor executa cu balast. Materialul de umplutura va fi selectat cu grija,
manevrat, depus, dispersat si compactat In asa fel Incat sa se evite segregarea umpluturii
$i s se obtind o structurd compacts, omogena si stabila.

In cazul umpluturilor in santuri a conducte executate cu balast se va folosi balast
nespalat de rau, mai putin stratul ce face parte din fundatia drumuilui care va respecta
amestecul optimal 0-63 mm si toate conditile din STAS 6400-84 Lucriri de drumuri.
Straturi de bazé si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate, SR EN 13242:2013
Agregate pentru amestecuri bituminoase §i pentru finisarea suprafefelor, utilizate Ia
construcfia soselelor, a aeroporturilor §i a allor zone cu trafic si SR EN 12620:2013
Agregate pentru beton.

Gradul de compactare ce trebuie obtinut in zona drumului va fi conform STAS 2914-
84 Lucrdri de drumuri Terasamente. Condiii tehnice generale de calitate, iar dup3
compactare va fi verificat conform STAS 9850-89 Lucrdri de imbundétatiri funciare.
Verificarea compactarii terasamentelor.

Realizarea Ilucr&rii presupune ocuparea temporard a terenului, urméand ca dup3
terminarea executiei acesta sa fie redat circuitului initial. Suprafata terenului afectati de
executia retelei, trebuie s3 fie reficutd in mod identic cu destinatia initiala (teren agricol,
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drumuri, trotuare etc.). Refacerea carosabilului se va face tindnd cont de situatia existentd
la Tnceputul lucrérilor si de conditiile specificate in avizele administratorilor drumurilor.

In timpul executdrii lucrarilor se vor fua masuri pentru securitatea si stabilitatea
constructiitor din zon&, a instalatiilor subterane intalnite, de protectie a pietonilor si
vehiculelor care circuld Tn zond. Se vor prevedea: parapete si podete metalice in lungul
santuiul, sprijiniri, semnalizare si iluminare.

Daca drumul de acces pentru cetdteni este afectat se va asigura drept de liberad
trecere cu ajutorul podetelor. In special antreprenorul va prevedea mijloace de acces
peniru a permite ocupantilor adiacenti sa-si desfasoare ocupatia normalg, daca este cazul.

Antreprenorul va instala semne de avertizare si de circulatie, va angaja oameni de
dirfjare pentru a dirija traficul, va marca intersectiile de drumuri si va monta lumini de seara
pana dimineata.

Executia lucrarilor de apd se va tine cont de SR 8591/1997 privind conditiile de
amplasare a retelelor edilitare Tn localitdti precum si normativele specifice in vigoare: PE

104/95; PE 106/93; PE 107/94; 16/98, 16/1/98.

Conform SR 8591-97- Refele edilitare subterane. Conditii de amplasare distantele
minime dintre:

> retelele de apd si celelalte retele edilitare;
Distantele minime dintre retelele de apa si celelalte retele edilitare conform SR 8591-
97- Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare:
— conducte de gaze: 0,6m
- cabluri electrice: 0,5 m pentru conducte ingropate pané la 1,5 m adc.
0,6 m pentru conducte Tngropate peste 1,5 m adc.
— canalizatie telefonicd:0,5 m pentru conducte ingropate p&ni la 1,5m adc.
0,6 m pentru conducte Tngropate peste 1,5m adc.
— canale termice: 0,5 m pentru conducte ingropate pana la 1,5m adc.

0,6 m pentru conducte ingropate peste 1,5m adc.
— conducte de canal: 3,0 m.

Tncrucisérile retelelor de -apa si celelalte retele edilitare se fac de reguld dupd un
unghi de 75-90 grd. In cazul In care conditiile de amplasare nu pot fi respectate se vor lua
masuri speciale de protectie:

— in cazul Incrucisarilor conductelor de alimentare cu apa potabtla cu canale de ape
uzate, conductele de apd potabild se amplaseazd deasupra canalelor de ape uzate
la distanta minima de 40 cm, iar in cazul masurilor de protectie suplimentard
conductele de apa potabild se introduc th tuburi de protectie care s& depiseasca
canalul de apa uzate de o parte si alta a acestuia cu 5,0 m in teren impermeabil si
10,0 m in teren permeabil;

— Tn cazul Incrucigdrilor conductelor de alimentare cu apé cu canalizatii telefonice,
conducta de apa se amplaseaza sub aceasta;

— 1n cazul Incrucisérilor cablurilor electrice cu conducte de apd si canalizare, cablurile
electrice se amplaseazé deasupra la o distantd minima de 0,25 m;

— In cazul incrucisérilor canalelor termice cu canale de apé uzata, canalele termice se
amplaseazd de reguld, deasupra canalelor de apéd uzata.

Inainte de inceperea lucrrilor de sdpsturs se va cere asistenta tehnicd din parfea
unitatilor de exploatare a_refelelor subterane existente in zona de lucru, pentru
identificarea exacld a traseelor acestora_conform avizelor emise de S.C. APA CTTA SA,
SOC. DE DISTRIB A ENERGIE| ELECTRICE TRANSILVANIA SUD SA, TELEKOM.

DELGAZ GRID, TRANSGAZ etc. Lucrarea nu se va executa fird a fi obtinute avizele de la
unitadtile care detin retele In zona.

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii
si PS| in vigoare, spectﬁce fiecdrei categorii de lucrari in parte.

n timpul executiei se vor prevedea: parapete si podete metalice in lungul santului,
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sprijiniri, semnalizare, iluminare pe timp de noapte, trepte de acces in camine si
devierea circulatiei unde este necesar.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:
>  costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare

a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii
similare corelativ cu caracteristicile tehnice $i parametrii specifici obiectivului de
investitii:

Valoarea totald a obiectului de investitii rezultatd din devizul general in varianta 1
recomandata este 194,677.64 lei, din care constructii-montaj (C+M) 164,968.87 lei, iar
valoarea investitiei de bazi este 164.311.62 lei.

Sumele prevazute nu cuprind TVA.

3.4. Studii de specialitate, in funcfie de categoria $i clasa de importantd a
constructiilor, dupd caz:

Clasa de importants a constructiitor, stabiiitd conform normativului P100/1-2013 este
Hl, iar categoria de importantd a constructiilor, stabilitd conform ordinului MLPAT. rr.
31/N/Oct. 1995 este C — normali.
Din punct de vedere al aparirii Tmpotriva inundatiilor, lucrarile s-au incadrat in clasa
a IV-a de importan{3, categoria 4 (alimentari cu apa n localitatile ruraie) cu dimensionarea
la debite mexime de 5% probabilitate de depasire. Terenurile pe care se amplaseaza
lucrérile de proiectare nu sunt amplasate in zone inundabile.
S-au realizat urmatoarele studii:
— studii topografice, care au avut ca sScop:
* realizarea unui sistem planimetric si nivelitic unic pentru toate obiectele proiectate;
* detalierea planului de situatie in zona.
— studiu geotehnic si/sau studii de analiz $i de stabilitate a terenului:
» Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei
Grafic de timp

Activitate 1123456789/ 10]11 12 {13
Proiectare la faza PT+DTAC X
Organizarea licitatiei X
Realizarea infrastructurilor impuse de projiect X X X X[ XXX XXTXIXIX

Durata de realizare a investitiei se prefiming la 13 de luni, din care 12 pentru
realizarea efectiva a investitie.

4.  ANALIZA FIECARUIFIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E)
PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referints si
prezentarea scenariului de referinta

Prin tema de proiectare intocmitd, se solicitd elaborarea studiului de fezabilitate
pentru: “Imbunatatire alimentare cy apa potabild, localitatea Lancram”,
Extinderea retelei de aps va genera o crestere a gradului de confort si de securitate

sanitara pentru populatie ceea ce reprezintd o premisa pentru dezvoltarea economiei
locale. ‘

Obiectivul specific 1l reprezinta satisfacerea cerintelor de consum $i a exigentelor de
calitate impuse de normele interne st europene.

Investitia ce face obiectul prezentei documentatii se incadreazd n perimetrul
administrativ-teritoria] al municipiului Sebes, In intravilan, pe proprietate publica.
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Perioada de referinta

Prin perioada de referintd se intelege numérul maxim de ani pentru care se fac
prognoze Tn cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evolutiile viitoare ale
proiectului trebuie s& fie formulate pentru o perioadé corespunzatoare in raport cu durata
pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de
referintd poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari gi
economici al proiectului. Concret, alegerea perioadei de referina afecteazd calcularea
indicatorilor principali ai analizei cost-beneficiu §i poate afecta, de asemenesa,
determinarea ratei de cofinantare. Avand in vedere specificul investitiei, analiza cost-

beneficiu va i realizat3 pe o perioada de 25 de ani. Perioada de realizare a investitiei este
de 13 luni. '

Scenariul de referinté

Investitia propusa se va realiza prin urmatoarea schema generala:

~ sursa de ap&: aductiunea de ap# potabild a sistemului regional al judetului Alba, Fir
I, OTEL, Dn 1200 mm;

- retea distribufie gravitationald, L = 400 m.

4.2. Analiza vuinerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbdri climatice ce pot afecta investitia

Investitia poate fi afectatd de anumiti factori de risc cum ar fi. alunecari de teren,
inghet, defectiuni, toate acestea putand genera costuri suplimentare.

4.3. Situatia utilitdtilor si analiza de consum

Pentru organizarea de santier se vor utiliza racordurt provizorii la utilitatile necesare,
conform avizelor tehnice obtinute de constructor de la detinatorii de utilitati.

4.4. Sustenabilitatea realizdrii obiectivului de investitiii, impactul social cultural,
estimari privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei si impactul
asupra factorilor de mediu si asupra obiectivului de investitie raportat la
contextul natural si antropic |

a. impactul social sf cultural, egalitatea de sanse

Realizarea obiectivelor studiului de fezabilitate va avea un impact pozitiv asupra starii
de sanatate a populatiei, asupra cresterii gradului de confort al populaiei, imbunatatirea
calitatii si protectiei mediului si la sansa fiecarui om de a avea o viatd mai buna.

b.  estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: In faza de realizare
si in faza de operarare.

Prin realizarea investitiei nu se creaza locuri de muncé noi beneficiarul investitiel
avand obligatia de a delega pe tot timpul derularii executiel investitiei un reprezentant ai
sau, in vederea urmdririi executiei atat din punct de vedere calitativ cat si al realizarii
tuturor lucrarilor prevazute in documentatie.

c. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupé caz

Realizarea proiectului nu constituie sursa de poluare prin realizarea proiectului se
aduc nbunatatiri prin crearea unor conditii edilitare conforme cu normele de calitate a
mediului si normele de igiend a habitatului. Prezentul proiect nu produce radiatii, nu
genereazd substante toxice si periculoase si nu afecteaza solul si subsolul,

d. impactul obiectivului de investitii la contextul natural si antropic in care acesta se
Integreaza, dupé caz

Nu este cazul.
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4.5. Analiza cererii de bunuri se servicii, care justifica dimensionarea obiectivelor

Prin realizarea acestor lucrari de investitii, pe termen lung, se vor satisface cerintele
de consum ale populatiei, dupa normele europene si interne. De asemenea se va asigura
locuitorilor un grad ridicat de civilizatie si sanatate si reducerea poludrii apei din panza
freatica a solului.

Realizarea obiectivelor studiului de fezabilitate va avea influents pozitiva asupra starii
de sanatate a populatiei, asupra cresterii gradului de confort al populatiei, imbunatatirea
calitatii si protectiei mediului, Imbunétitirea conditiilor de viata si a standardelor de munca,
imbunatatirea conditilor de igiend a populatiei si a gospodariilor acestora, sprijinirea
activitatilor economice si turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale, ameliorarea
conditiilor igienico-sanitare si a eficientei activitatilor productive, cresterea nivelului de trai.

4.6. Analiza financiard inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiard:
fluxul cumulate, valoarea actualizats neta, rata internd de rentabilitate,
sustenabilitatea financiara

Ipoteze generale de lucru

— Rafele inflafiei pentru perioadele viitoare pot fi estimate in baza evolutiel pentru
perioadele precedente sau pot fi folosite din surse oficiale de prognoza. in continuare
se pot folosi doud abordari privind inflatia. Prima este aplicarea ratei inflatiei separat
la toate articolele de costuri si venituri. A doua abordare consti in proiectia costurilor
si veniturilor in preturi constante. Ipoteza este c# indiferent de rata viitoare a inflatiei,
influenta o s3 fie proportionala atat asupra costurilor, cat si asupra veniturilor. in
constructia modelelor vom aplica varianta a doua de determinare a preturilor si
tarifelor, '

— Rata de actualizare. Rata de actualizare luatd in calcul In analiza financiara este de
5%.

— Valuta proiectului. Toate previziunile proiectului sunt calculate in lei constanti.

Determinarea indicatorilor financiari de fezabilitate a proiectului

Perioada de viatd pentru care se realizeaza proiectul investifional este de 20 de ani.
Prin urmare ntreaga perioada acoperitd de catre prezenta analizd cost-beneficiu este
consideratd a fi de 20 de ani (perioada in care obiectivul investitional functioneaza fara a
necesita cheltuieli majore de reabilitare). Primul an de analiza se considers a fi primul an
dupa terminarea perioadei de implementare.

Analiza financiard cost-beneficiu presupune fundamentarea valorii veniturilor si
cheltuielilor generate de investitie in perioada de vial@ a acestuia. Cheltuielile estimate au
fost de doua tipuri cheltuieli investitionale gi operationale.

Cheltuielile investifionale au fost preluate din devizul general al investitiei, furnizat de
proiectantul lucrarilor.

Cheltuielite operationale ca produs intre cantitatea de apa potabilda si menajerd
consumata si costul unitar al apei furnizat de catre APPA GTTA.

Veniturile operationale au fost determinate ca produs infre cantitatea de apa
consumata gi tariful unitar de apa.

Categorii de costuri generate de proiect

1. Costuri aferente executiei lucririlor
Cost investitie Varianta | = 231 321.62 RON
Cost investitie Varianta Il = 274 572.89 RON

2. Costuri estimate de exploatare (anuale) au fost previzionate a fi in valoarea de
28803 lei.
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3. Venituri estimate din exploatare {anuale)
A fost calculat ca raport Intre consumul de apa potabild ti menajera estimat si pretul

apei furnizat de APA CTTA , acesta fiind previzionat a fi In suma de 46 043 lei (conform
tabelelor de mai jos).

4. Consumul anual de apd a fost stabilit pe baza debitelor furnizate de proiectantul
lucrarii. Am luat in considerare consumul maxim de apa furnizat astfel.
Qorar/secunda=1 |, Dehit zilnic= 28,80 mc. -

5. Sustenabilitatea financiara descrie modul Tn care proiectul se auto sustine dupa
incetarea finantdrii solicitate prin prezentul proiect si anume: capacitatea de a asigura
operarea si Intretinerea investitiel, dupa perioada de realizare a acesteia.

Sustenabilitatea financiard a unei investitii se realizeazd atunci cand fluxul de
numerar cumulat generat de proiect, pe perioada de analizé nu are nici o valoare negativa.
La verificarea sustenabilitatii nu se ia n calcu!l valoarea reziduald, deoarece acesta nu
este un flux efectiv. In cadrul fluxurilor de intrare a fost luat in calcul faptul ca sursele de
finantare pentru proiect vor fi asigurate integral. Evaluarea alternativelor optime

Pentru realizarea proiectului, s-au luat in calcul 2 variante urmand, in urma evaluarii
economice si financiare s& se selecteze varianta care corespunde atat din punct de
vedere economic cét si tehnic si social.

Din punct de vedere tehnic solutia de realizare a investitie este aceeasi, existand doar
optiunea de a alege diferite tipuri de materiale la executia lucrarilor. In acest sens au fost

analizate doud variante de realizare a obiectivului propus folosind ca alternative tevi de
PEHD sau OTEL.

Solutia de realizare propusa pentru executia lucrdrilor presupune a se monta:
>  VARIANTA 1
— 400 mi _conducta din PEHD PE80, PN, De 200, mm;
- 10ml  _conducta din PEHD PE80, PN8, De 110 mm;
— Thuc. _ c&min de vane, din boltari de fundatie, cu rama si capac carosabil, CRpr,
in care se va monta reductor de presiune.
- ‘1 bue. _camin de vane, din boltari de fundatie, cu rama si capac carosabil, CWopr;
~ 5 buc. _ hidrant de incendiu subteran Dn 110 mm.
»  VARIANTA 2
—~ 400 ml _conducta din OTEL, Dn 219.1 mm;
- 10ml _conductd din PEHD PES0, PN6, De 110 mm:
~ 1 buc. _ cadmin de vane, din boltari de fundatie, cu rama si capac carosabil, CRpr,
Tn care se va monta reductor de presiune.
- 1buc. _camin de vane, din boltari de fundatie, cu rama si capac carosabil, CWpr;
- 5buc. _ hidrant de incendiu subteran Dn 110 mm.

Estimarea_costurilor de exploatare pentru proiectul investitional (RON)
Anul 1 2 3 4 ] 6 7 8 9
Cheltuieli cu intrefinerea 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800
Consum anual de apa potabila | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10812 | 10512

Cost de productie 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74
2
Anul 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Chettuieli cu intretinerea 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800
Consum anual de apa petabila | 10512 | 10512 | 10512 | 106512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10612 | 10512
Cost de productie 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74
Anul 18 20 21 22 23 24 25
Cheftuieli cu Intretinerea 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800
Consum anual de apé potabila | 10512 | 10512 | 10512 | 10542 | 10512 | 10512 | 10512
Cost de productie 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 274 1 274
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Consumul anual de apa in perioada de previziune

ANUL 1 2 3 4 5 8 7 8 ]
Consum apa (mc/zi) 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 | 28,80
Consum anual apa me/an 10512 10512 | 10512 ¢ 10512 10512 10512 | 10512 1 10512 | 10512
ANUL 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Consum apa (mc/zi) 28,80 28,80 | 28,80 28,80 28,80 28,80 2880 | 28,80 | 28,80
Consum anual apa 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 105812 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512
ANUL 19 20 21 22 23 24 25 25
Consum apa {mc/zi) 28,80 28,80 | 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80
Consum anual apa 10512 10512 | 10512 | 10512 10512 : 10512 | 10512 | 10512
Venituri totale estimate
] Anui 1 2 3 4 5 6 7 8 8
Consum anual 10512 10512 | 10512 10512 10512 10512 | 10512 | 10512 | 10512
Tarif apa 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4.38 4,38 4,38 4,38
Venituri totale 46043 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 46043
Anul 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Consum anual 10512 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512
Tarif apa 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38
Venituri totale 46043 46043 | 46043 | 46043 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 46043
Anul 19 20 21 22 23 24 25
Consum anual 10512 10512 | 10512 10512 10512 10512 | 105612 !
Tarif apd 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38
Venituri totale 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 486043 | 46043 | 46043
Venitul net din exploatare previzionat (RON)
Anul 1 2 3 4 5 6 7 3 9
Consum anual de apa 10512 10512 | 10812 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512
pret productie 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74
Cost de exploatare 28803 | 28803 | 28803 | 28803 | 28803 | 28803 | 28803 | 28803 28803
Venituri de exploatare 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 46043
Beneficiu brut din exploatare 17240 17240 | 17240 | 17240 | 17240 | 17240 | 17240 | 17240 | 17240
Impozit pe profit 1724 1724 1724 1724 1724 1724 1724 1724 1724
Benedficiul net din exploatare 15516 19916 | 15516 15516 15516 165616 | 15516 | 15516 | 15516
Anul 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Consum anual de apa 10512 10512 | 10512 | 10512 10512 10512 | 10512 | 10512 | 10512
pret productie 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74
Cost de exploatare 28803 | 28803 | 28803 | 28803 | 28803 | 28803 | 28803 | 28303 | 28303
Venituri de exploatare 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 46043
Beneficiu brut din exploatare 17240 17240 | 17240 17240 17240 17240 | 17240 | 17240 | 17240
Impozit pe profit 1724 1724 1724 1724 1724 | 1724 1724 1724 1724
Beneficiul net din exploatare 15518 15516 | 15516 15516 15516 15516 | 15516 | 15516 | 15516
Anul 19 20 21 22 23 24 25
Consum anual de apa 10612 10512 | 10512 | 10512 10512 | 10512 | 10512
pret productie 2,74 2,74 2,74 274 2,74 2,74 2,74
Cost de exploatare 28803 | 28803 | 28803 | 28803 | 28803 | 28803 | 28803
Venituri de exploatare 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 46043
Beneficiu brut din exploatare 17240 17240 | 17240 17240 17240 17240 | 17240
Impozit pe profit 1724 1724 1724 1724 1724 1724 1724
Beneficiul net din exploatare 15516 15516 | 15516 15516 15516 15518 | 15516

Venitul actualizat net (VAN)

Analiza cost-beneficiu a investitiei prin prisma efectelor financiare a acesteia asupra
entitali care o implementeazi Primaria Localitatii, presupune determinarea fluxurilor
financiare. Indicatorii care reflects eficienta cost-beneficiu a investitiei sunt V.AN. siRAR.

Valoarea actualizatd netd (V.AN.) se determina ca diferenta dintre beneficiile nete
viitoare actualizate si capitalul investit. Indicatorul prin continutul sdu caracterizeaza
avantajul economic al unui proiect de investitii dat prin compararea beneficiului net total
actualizat degajat de acesta pe durata de viatd economicé cu efortul investitional total
generat de acest proiect actualizat.

Rata internd de rentabilitate reprezintd acea ratd de actualizare la care valoare
fluxului de beneficii nete actualizate este zero, respectiv Incaséarile actualizate egaleaza
platile actualizate. Aceastd raty exprima capacitatea medie de valorificare a resurselor

utilizate pe durata luati in considerare pentru ca aceasta reprezintd perioada de viais a
investitiei.
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CALCUL VAN — Varianta |

An | costinvestitie cheltuieli de total fotal Flux venituri VAN
exploatare venituri =5
0 231 666,40 231.666 -231.666 -220.634,29 1,050
1 28.803 28,803 46,043 17.240 15.637,19 1,103
2 28.803 28.803 48.043 17.240 14.892,56 1,158
3 28.803 28.803 46.043 17.240 14.183,39 1,218
4 28.803 28.803 46.043 17.240 13.507,99 1,276
5 28.803 28.803 46.043 17.240 12.864,75 1,340
6 28.803 28.803 46,043 17.240 12.252,15 1,407
7 28.803 28.803 46.043 17.240 11.668,71 1,477
8 28.803 28.803 46.043 17.240 11.113,06 1,551
9 28.803 28.803 46.043 17.240 10.583,86 1,629
10 28,803 28.803 46,043 17.240 10.079,87 1,710
11 28.803 28.803 £6.043 17.240 9.599,88 1,796
12 28.803 28.803 46.043 17.240 9.142,74 1,886
13 28.803 28.803 46.043 17.240 8.707,37 1,980
14 28.803 28.803 48.043 17.240 8.202,73 2,079
15 28.803 28.803 46.043 17.240 7.897.84 2,183
16 28.803 28.803 46.043 17.240 7.521,75 2,292
17 28.803 28.803 46.043 17.240 7.163,58 2,407
18 28.803 28.5803 46,043 17.240 6.822.45 2,527
19 28.803 28.803 46.043 17.240 6.497,57 2,653
20 28.803 28.803 46.043 17.240 6.188,17 2,786
21 28.803 28.803 46.043 17.240 5.803,49 2,925
22 28.803 28.803 48.043 17.240 5.612,85 3,072
23 28.803 28.803 46,043 17.240 5.345,57 3,225
24 28.803 28.803 46.043 17.240 5.091,02 3,386
25 28.803 28.803 46.043 17.240 4,848,59 3,556
26 28.803 28.803 46.043 17.240 4.617,71 3,733
- 15.392,67
AN= 15 302,57
RiR=567 %
CALCUL VAN Varianta ll
\ » cheltuieli de total Fiux VAN
An | costinvestitie exploatare total venituri venituri =5
0 274 982,31 274,882 -274.982 -261,887,62 1,060
1 28.803 28.803 46.043 17.240 15.637,19 1,103
2 28.803 28.803 46.043 17.240 14.882,56 1,158
3 28.803 28.803 46,043 17.240 14.183,39 1,218
4 28.803 28.803 46,043 17.240 13.507,99 1,276
5 28.803 28.803 46.043 17.240 12.864,75 1,340
3] 28.803 28.803 46.043 17.240 12.252,15 1,407
7 28.803 28.803 46,043 17.240 11.668,71 1477
8 28.803 28.803 48,043 17.240 11.413,06 1,551
) 28.803 28.803 46.043 17.240 10.583,86 1,629
10 28.803 28.803 48.043 17.240 10.079,87 1,710
11 28.803 28.803 46.043 17.240 9.599,88 1,796
12 28.803 28.803 46.043 17.240 9.142.74 1,886
13 28.803 28.803 46.043 17.240 8.707.37 1,880
14 28.803 28.803 46.043 17.240 820273 2,079
15 28.803 28.803 46.043 17.240 7.897,84 2,183
16 28.803 28.803 46.043 17.240 7.521,75 2,292
17 28.803 28.803 46.043 17.240 7.163,58 2.407
18 28.803 28.803 46.043 17.240 8.822,45 2,527
19 28.803 28.803 46,043 17.240 6,497,557 2,653
20 28.803 28.803 46.043 17.240 6.188,17 2,786
21 28.803 28.803 46,043 17.240 5.893,49 2,925
22 28.803 28.803 48.043 17.240 561285 3,072
23 28.803 28.803 46.043 17.240 5,345,587 3,225
24 28.803 28.803 45.043 17.240 5.081,02 3,386
25 28.803 28.803 46.043 17.240 4,848,580 3,556
26 28.803 28.803 48,043 17.240 4.617,71 3,733
-25.860.77

VAN=-25 860,77
RIR= 4,02 %

24



In tabelele de mai sus, s-a calculat VAN la o ratd de actualizare de 5% pentru un
orizont de timp de 25 ani.

Concluziile analizei financiare
Analiza financiard a condus la obtinerea urmatorilor indicatori globali de evaluare a
profitabilitatii financiare a investitiei:
— Varianta | - VAN= 15 392,57 RIR= 5,67%
~ Varianta Il - VAN= -25 860,77 RIR=4,02 %

In tabelele de mai sus s-a calculat pentru ambele variante, VAN la un indice de
actualizare de 5%. Varianta | este recomandati deoarece are costul de investitie mai mic
far posibilitatea de instalare este mult mai usoara.

Evolufia mai putin favorabild din punct de vedere financiar este compensata de o
evolutie favorabild din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel
urmarit In special pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final populatia zonei de
influentd. De altfel i obtinerea unor indicatori ai performantei economice buni reprezints o
conditie obligatorie pentru ca proiectul s& se implementeze. Verificarea Indeplinirii acestei
conditii face obiectul capitolului de analiza economica.

4.7. Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica, valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate gi raportul
cost beneficiu sau, dupa caz, analiza cost eficacitate

Analiza economicad constd in luarea in considerare si analiza a tuturor elementelor
care conduc la costuri si beneficii economice, sociale s$i de mediu si care nu au fost avute
in vedere in analiza financiard, motivat de faptul c& nu genereaza cheltuieli sau venituri
banesti directe pentru proiect.

Conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice “in cazul obiectivelor de investitii a cdror valoare totald estimatd nu
depaseste pragu! pentru care documentatia tehnico-economici se aproba prin hotarare a
Guvernului, potrivit legii 500/2002 privind finantele publice, cu modificirile si completarile
ulterioare, se elaboreazi analiza cost-eficacitate”.

Analiza Cost Eficacitate (ACE) consts n compararea altemativelor de proiect care
urmaresc obtinerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi ca
intensitate. Aceasta are ca scop selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al
rezultatului, minimizeaza valoarea neta a costurilor,sau, alternativ, pentru un cost dat,
maximizeaza nivelul rezultatului. Rezultatele ACE sunt folositoare pentru acele proiecte
ale céror beneficii sunt imposibil, s3 fie evaluate, in timp ce costurile pot fi evaluate cu mai
multa certitudine. ACE este un instrument de selectie a unui proiect dintre proiecte/ solutii
alternative pentru atingerea aceluiasi obiectiv (cuantificat in unitéti de masuri fizice). ACE
poate identifica alternativa care, pentru un anumit nivel/ o anumita valoare a indicatorilor
de rezultat (un anumit nivel al output-urilor) minimizeaza valoarea actualizata a costurilor,
sau, pentru un anumit nivel al costurilor maximizeaza rezultatele (outputurile).

ANALIZA COST EFICACITATE
AN Cost investitie Cost investitie Cost operare Cost operare
Varianta | Varianta ll Varianta | Varianta Il
1 231 666.40 274 982 .31
2
3 28 803 28 803
4 28 803 28 803
5 28 803 28 803
g 28 803 28 803
s 28 803 28 803
8 28 803 28 803
9 28 803 28 803
10 28 803 28 803
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11 28 803 28 803
12 28 803 28 803
13 28 803 28 803
14 28 803 28 803
15 28 803 28 803
18 28 803 28 803
17 28 803 28 803
18 28 803 28 803
19 28 803 28 803
20 28 803 28 803
21 28 803 28 803
22 28 803 28 803
23 28 803 28 803
24 28 803 28 803
25 28 803 28 803

Rata de actualizare 5% Varianta ] Varianta ll

VAN costuri totale §14.966,15 656.219,49

mi 400 400

Raportul ACE 1537.42 1 640.55

Tn tabelul de mai sus, s-a calculat valoarea actualizatd netd a costurilor totale atét
pentru varianta | cat si pentru varianta Il In functie de lungimea conductei. Raportul
Analizei Cost Eficacitate ne aratd ca preful obtinut/ml in cazul Variantei | este 614 966,15
lei comparativ cu varianta Il in care pretul obtinut/ml deservit este 656 219,49 lei, rezultand
o diferentd de 103,13 lei/ml. Recomandam varianta | si din punct de vedere economic,
aceasta avand o diferenta de 41 252 lelf total mi.

Aceastd variantd este recomandatd si de proiectantul lucrarii deoarece pe langa
costul de investitie mai mic aceastd variantd preia in conditii bune sarcinile interioare si
exterioare nelimitate, sunt mai usor de instalat si manevrat.

Ranortul cost beneficiu

Analiza cost - beneficiu reprezintd conceptia fundamentald a evaluérii economice si
financiare a proiectelor de investifi. Ca reguld generald, analiza venituri - costuri se
bazeazd pe evaluarea raportului dintre Veniturile totale actualizate (Via) si costurile totale
actualizate reprezentate prin capitalul actualizat angajat (Kta) care exprima costurile totale
inifiale si costurile ulterioare punerii In functiune, pentru exploatare a investitiei.De
asemenea, analiza venituri - costuri poate reprezenta si raportul dintre veniturile
actualizate si cheltuielile din pericada de exploatare a investitiei. Analiza rezultatelor
obtinute este influentatd de marimea ratel de actualizare, de aceea se impune acordarea
unei atentii deosebite alegerii corecte a marimii acesteia.Rata de actualizare serveste
evalurii corecte a proiectului de investitie numai dacd se bazeazd pe costul capitalului. in
proiectul de fata rata de actualizare = 5%.

RAPORTUL COST BENEFICIU = 0,63%

Rezultd cd, raportul cost beneficiu este subunitar, Asadar, raportul venituri
actualizate/ cheltuieli fotale actualizate nu exprima altceva decat randamentul investitiei Tn
termeni financiari: cati lei venituri genereazéd un leu cheltuieli.

4.8. Analiza de sensitivitate

Sensitivitatea urmareste determinarea indicatorilor de eficientd ai investitiei
modificarea principalelor variabile ce o caracterizeazad. Astfel indicatorii de eficienta luafi in
considerare sunt V.ANN. si RIL.R. si raportul BA/CA, iar principalele variabile luate in
considerare au fost cheltuielile investitionale si cheltuielile de Intretinere.

Nr.crt VAN RIR
1 Cresterea cheituielilor cu 15%:
1.1 Ramanerea constanta a veniturilor -43.751,05 2,97%
1.2 Cresterea veniturilor cu 15%, ramanerea constanta a cheltuielilor 68.686,88 7,41%
1.3 Scaderea veniturilor cu 25% ramanerea constanta a cheltuielilor -142.200,54 -3,03%
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Efectuénd analiza de sensitivitate a prezentului proiect, am concluzionat ci acesta
poate fi sensibil la modificirile care pot aparea pe parcursul fuctionrii sale viitoare,
respectiv la depasirea plafonului initial prevézut pentru cheltuielile de investifii. Estimam c&
aceste riscuri pot fi preintdmpinate prin selectarea corespunzitoare a constructorului Si
folosirea unor materiale la un raport pret-calitate optim.

4.9. Analiza de risc

Asemenea oricarui proiect, si proiectul investitional analizat este supus unor
amenintari de naturd tehnica, financiara, institutionala si legal3. Descrierea acestor riscuri,
consecintele si modalitatile de eliminare a acestora, precum si alocarea responsabilitatilor
in gestionarea acestora sunt prezentate in tabel este stabilit in conditiile modificarii
variabilelor de intrare. :

Pentru analiza proiectului de investitii, s-au [uat In considerare riscurile ce pot apérea
atat in pericada de implementare a proiectului, cat si In perioada de exploatare a
obiectului de investitie.

Riscuri tehnice

Aceastd categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor
prevazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau Tn faza de executje:
— etapizarea eronata a lucrarilor:
erori n calculul solutiilor tehnice;
— executarea defectuoasa a uneifunor parti din lucréri:
—~ nherespectarea normativelor si legislatiei in vigoare;

- dificultdfi In angajarea si instruirea personalului specializat In intrefinerea si
exploatarea noilor instalatji.

Administrarea acesior riscuri consta in:

— planificarea logica si cronologici a activitatilor cuprinse in planul de actiune, au fost
prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

— S€ va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare:

- responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie
al lucrarilor, avand o bogats experienta In domeniu; se va implementa un sistem foarte
riguros de supervizare a lucrarilor de executie. Acesta va presupune organizarea de
raportari partiale pentru fiecare stadiu in parte al lucrdrilor. Acestea vor fi previzute in
documentatia de atribuire si la incheierea contractelor;

— $€ va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele
prevazute;

— Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si
metodele de implementare a proiectului:

— Se€Va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator: n documentatia
de atribuire pentru contractul de executie lucrari, se vor face precizéri privind minimizarea
suprafetelor ocupate temporar, pe pericada lucrérilor, precum si precizari privind locul in
care se vor depozita deseurile rezultate din lucrrile previizute Tn contract, ca si lucrarile
de refacere a mediului inconjurstor (depozitarea stratului vegetal rezultat din decaparea
portiunilor de drum, refacerea acestuia dupd terminarea lucrarilor, refacerea terenurilor
ocupate temporar pe durata lucririlor si redarea acestora utilizdrilor initiale);

— se va solicita, furnizorilor echipamentelor $i instalatiilor, instruirea personalului
responsabil cu intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului
va avea In vedere calificarea corespunzatoare posturilor.

Riscuri financiare

— cregterea nejustificatd a preturilor de achiziie pentru utilajele si echipamentele
implicate Tn proiect;
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— cresterea, peste limitele de 1% -5% analizate in proiect, a prefurilor materialelor de
construciie;

- modificdri majore ale cursului de schimb.
Administrarea riscurilor financiare

a) asigurarea condifiifor pentru sprijinirea liberei concurenie pe piatd, Tn vederea
obtinerii unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de
achizitie lucrari, echipamente si utilaje;

b) estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

¢) includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute;

d) asigurarea n bugetul local, cel pufin a sumei aferentd contributiei proprie, plus un
coeficient de risc de 5%.

Riscuri legate de esecul de furnizare

in cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrdri, pot exista operatori
economci care sa nu poata executa contractul in conditiile prevazute in documentatia de
atribuire, la pretul sau In termenul specificate. De asemenea, poate aparea situatia in
care, la procedura de oferta aleasd, sd nu se prezinte nici o oferta sau foate sa fie
neconforme sau inacceptabile. Aceasta ar insemna reluarea procesului de achizitie, ceea
ce ar duce la intarzierea lucrarilor. O altd situatie ar fi aceea a contestatiilor ce ar putea
aparea si care atrage Tntarzierea inceperii lucrérilor.

Esecul in achizitii poate fi gestionat printr-o serie de masuri, cum ar fi:

- respectarea cat mai riguroasd a reglementarilor privind achizitiile publice, pentru a
evita contestatiile;

- angajamentul din partea beneficiarului, de a include o anumitd suma in bugetul
prorpiu, care ar putea suplimenta valoarea eligibild a contractului de executie lucrdri,
pentru a evita iIntarzierile, ce ar putea aparea, in cazul in care nici o ofertd nu se
Tncadreaza n bugetul aprobat al proiectulu;

— popuiarizarea pe scarad cat mai largd a proiectului, Th vederea obtinerii a cat mai
multor oferte tehnico-economice din partea cat mai muitor ofertanti/candidati, fara insa a
incalca prevederile privind achizitiile publice si farad a favoriza anumiti agenti economici.

Riscuri institutionale

Comunicarea defectuoasd intre entitatile implicate in implementarea proiectului, pe
de o parte, si executantii contractelor de fucréri si furnizorii de echipamente si utilaje, pe de
altd parte.

Remediul: sedinte periodice, stabilirea de noi modalitati de comunicare atat de natura
formala cét si informale.

Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat, deoarece nu depinde direct de
beneficiarul proiectului:

a) obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datoritd gradului redus de participare
ta licitatii;

b) obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datoritd numarului mare de oferte
necomforme primite in cadrul licitatiilor;

c) instabilitatea legislativd — frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot
influenta implementarea proiectuiui.

Ec. Nastasia OROS
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

Varianta recomandata este varianta |, deoarece se realizeazd cu cost mai mic si
montajul condctelor este mai facil, timpul de executie fiind mai redus.

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilititii si riscurilor

Greutatea conductelor PEHD este mai micd decat a conductelor de OTEL, deci
manevrabilitate mai usoard a acestora In toate etapele de productie si instalare a retelelor
de canalizare, cu facilititi deosebite de executie si montaj prin sudura sau lipire, rezistente
la coroziune atét a apei cat si a terenului in care se pozeaza.

Tehnologia de montare pentru instalatii subterane folosind PEHD este siguré si nu
comporta riscuri, avand urmatoarele avantaje:
- greutatea redusa si flexibilitate;
~ Tezistenta ridicat la lovituri, sarcini mecanice, uzurd, agenti atmosferici si chimici;
- Tmbindrile se executd usor si rapid cu etanseitéti perfecte ce reduc pierderile de apé&;
- pierderi de presiune foarte sciizute la trecerea fluidelor datorita rugozitatii interioare
foarte mici;

- posibilitatea de a realiza elementele cu o precizie dimensionald greu de obtinut In
cazul materialeior traditionale;

- posibilitatea de producere industrializata, la o calitate constata, verificats si garantata
de producator;

- nu permit aderarea crustelor de sdruri, calcar sau microorganisme;
- materialul (PEHD) utilizat pentru conducte este insipid, inodor, netoxic si insolubil,

5.2. Selectarea i justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Solutia recomandatd din punct de vedere tehnic, economic si social pentru
functionarea sistemului este varianta I, pentru ca se realizeazi cu un cost mai mic Si
montajul conductelor este mai facil, timpul de executie fiind mai redus.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e} privind:
a.  obtinerea si amenajarea terenului:

Investitia ce face obiectul prezentei documentatii se incadreazd in perimetrul
administrativ-teritorial al municipiului Sebes, pe proprietate publica.

b.  asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului:

Utilitati pentru lucrérile definitive:
— racord a refeaua publica de distributie a apei potabile,
— pentru comunicatii se va folosi telefonia mobil3.

Utilitati pentru organizarea de santier:
Pentru lucrarile de organizare a santierului, va fi util accesut la:

— apé potabila (vestiar, nevoi igienico sanitare) — va fi asiguratd din reteaua de
distributie existenta in zona;

~ apa nepotabild (preparare betoane, mortare, lucrari de umpluturd) — va fi asigurata
din aceeasi retea sau din arice alte surse alternative (cursuri de ap3 , etc).
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c.  solutia tehnicé, cuprinzénd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural i economic, a principalelor lucrari pentru investifia de
bazé, corelatéd cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezultd din indicatorii
tehnico-economici propusi:

Schema generala a lucrérilor
investitia propusé se va realiza prin urmatoarea schemd generala:
— sursa de apa: aductiunea de apa potabild a sistemului regional al judetului Alba, Fir
Il, OTEL, Dn 1200 mm;
— retea distribulie gravitationald, din polietilend de inaltd densitate PEHD, PESO,
SDR17.6, PN6, De 200 mm, L =400 m.

Echiparea si dotarea specificd functiunii propuse:

Solufia de realizare propusa pentru executia lucrarilor presupune a se monta:

400 ml _conducta din PEHD PES8OQ, PNG, De 200, mm;

— 10ml _conducta din PEHD PES8C, PNG, De 110 mm;

— 1buc. _ ¢admin de vane, din boltari de fundatie, cu rama si capac carosabil, CRopr,
in care se va monta reductor de presiune.

- 1 buc. _cé@min de vane, din boltari de fundatie, cu rama si capac carosabil, CWpr;

— Bbuc, _ hidrant de incendiu subteran Dn 100 mm.

Descrierea functionald si tehnologica:

Se propune montarea unui fronson de conductd Tn lungime totald de L = 400 m, ce
va prelua apa potabild din aductiunea sistemului regional de alimentare cu apa Fir {l, OL
©1200 mm si o va conduce spre punctul de intersectie cu actualul traseu al retelel de
alimentare cu apa potabila a localitatii Lancram, conform planului de situatie anexat.

Racordul de apa potabild propus se va realiza din conducte de polietilena de inaitd
densitate PEHD PE80, SDR17.6, PN&, De 200 mm si polietilend PEHD, PE80, SDR17.6,
PNG, De 110 mm (pentru racordarea hidrantilor de incendiu)., Conductele de apé potabild
se vor poza in zona drumului,

Se propune folosirea polietilenei de nalta densitate care prezintd urmatoarele
avantaje:

— rezistenta maritd la coroziune,

— nu necesita lucrari de izolatie,

- greutatea pe metru liniar de aproximativ 5 ori mai mica si deci, manevrabilitate mai
usoara a acestora in toate etapele de productie si instalare,

— posibilitatea realizarii si lucrarii tevilor Tn colaci cu lungimi mari (pentru diametre mici),
ceea ce permite eliminarea unui numar mare de suduri si racorduri,

- cresterea vitezei de realizare a retelelor,

— flexibilitatea tuburilor din polietilend permite adaptarea retelelor la conditiile de sol si
subsol dificil (suprafata de lucru redusa, deniveldri), spre deosebire de alte reretele
metalice,

— polietilena satisface bine nevoile de etansare ale retelelor care se monteazé in zone
poluante, fiind incomparabil mai rezistenta la montarea acesteia in soluri umede.

Pe traseul conductelor de apa, nou proiectate, s-au prevazut 5 hidranti de incendiu
Dn 100 mm, PN 10 bar, subterani cu Hacoperire=1250 mm, avéand asigurat debitul pentru
stingerea incendiilor de 5 V/s si presiunea minimad Pmin=0,7 bar.

Hidrantii vor fi amplasati astfel Tncat sa fie accesibili si protejati, respectiv pozati
subteran, In so!utze constructiva acceptats si semnalizat corespunzator

_ Amplasarea hidrantilor de incendiu se face de reguld la intersectiile de strézi, precum
si in randul acestorg, la distante care sa nu depaseasca 100 m.

30



Distantele dintre hidranti, dintre acestia si carosabil, precum si fatd de cladiri, se
stabilesc conform reglementarilor specifice, astfel incat s3 asigure functionarea mijloacelor
de paza contra incendiitor.

S-a prevazut montarea a 2 cidmine de vane:

— CRpr _cdmin de vane, in care se va monta reductor de presiune. Se propune
montarea caminului reductor de presiune In imediata apropiere a punctului
de racord;

— CWpr _cémin de vane, previzut la capitul conductei nou proiectate, in punctul de
intersectie cu actualul traseu al retelei de alimentare cu apé potabild a
localitatii Lancram.

Cé&minul va fi din boltari de fundatie, cu rama si capac carosabil, in care se va monta
instalatiile aferente, conform detaliilor din piesele desenate ale proiectului de fati,
Dimensiunile cdminelor sunt in functie de numarul, mérimea vanelor care urmeaza a fi
montate Tn cdmine $i adancimile de pozare a conductelor.

Traseul conductelor de apa potabild s-a stabilit avand in vedere urmatoarele criterii;

~ configuratia tramei stradale existente, cu amplasarea consumatorilor individuali sia
zonelor aglomerate;

— amplasarea institutiilor;

— analiza facutd pe teren:

— posibiiitatea de dezvoltare ulterioars a localitatii si a extinderii lungimii si capacitatii
de transport a retelei de ap3 potabili. '

Cand se preda antreprenorului dreptul de libera trecere al fiecirei conducte noi sau
neterminate, proiectantul va indica antreprenorului aliniamentul aproximativ al conductei si
reperele gi alte puncte fixe in cadmp de-a lungul si adiacente aliniamentului.

Trasarea va consta din marcarea tuturor punctelor caracteristice pe aliniament si pe
portiuni drepte prin farusi infipti in pamént la fiecare 50 m. Unde marcajele originale
trebuie Tn mod inevitabil inlaturate sau distruse n timpul derularii lucrarii, antreprenorul va
stabili o linie de ridicare topografica paraleld Ia o distanta sigura, corespunzand punct cu
punct liniei originale. ,

Orice lucrare de terasamente va fi inceputd dupd efectuarea operatiei de predare-
primire a amplasamentului, trasarii reperilor cotei zero etc., consemnatd ntr-un proces-
verbal incheiat de delegatii beneficiarului, proiectantului, antreprenorului si beneficiarului.

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, se va verifica intreaga trasare pe
teren, atat in ansamblu cat si pentru fiecare obiect in parte. Toate lucrarile de terasamente
pentru diverse parti ale proiectului vor fi realizate la dimensiunile si cotele ardtate
desene, n verificarea trasarilor si reperilor, se include si aceea a dimensiunilor si cotelor
de nivel ale amprizei drumurilor, ale platformei, ale santurilor, ale drumurilor, picioarelor
taluzelor, lucrérilor de apéarare.

Executarea sapaturilor ncepe numai dupd complecta organizare a lucrarilor de
aprovizionare, pe tronsocane dinainte precizate, a tuturor materialelor si a utilajelor
necesare pentru executare, astfel ncat transeele s& stea deschise o pericada cat mai
scurta de timp. Se va acorda o atentie deosebitd la executarea lor, pentru a nu deteriora

- retele subterane existente in zonele afectate de sapaturi. La intersectia conductei cu alte

retele, se vor lua masuri speciale de protectie si sprijfinire a acestora, iar lucrarile de
sapaturd se vor executa manual pe aceste zone.

Lucrérile de sapaturs, spargeri si refaceri ale carosabilului si aleilor pietonale se vor
executa de catre firme specializate, numai dupa obtinerea autorizatiei de construire emis3
de PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBES. Zona afectata se va reface la forma initiala.

Sapéturile se vor executa atit mecanizat cat $i manual, in functie de posibilitati,
aproximativ 95% mecanizat si 5% manual, la fel s$i compactérile pdmantului si ale nisipului
si balastului.

Pentru asigurarea stabilitatii peretilor sapaturii s-au prevazut in listele de cantitati
sprijiniri cu dulapi de lemn, asezati orizontal, cu interspatii de 0.21-0.60 m, care se vor
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monta acolo unde sunt considerate necesare de executant. Sapaturile vor fi executate cu
sprijiniri, atdt ca mdsurd de protectie a muncii, cat si pentru protejarea constructiiior
{Imprejmuiri, refele ete.).

In zonele cu ap3 subterand se vor executa epuismente.

Cantitatea de paméant rezultatd de la executia lucrarilor (camine, conducta, nisip,
balast, piatra) va fi transportat pentru a fi folosit ca umpluturi In alte locatii sau va fi
depozitat intr-o locatie indicatd de catre beneficiar. Parte din pamant refolosit la umpluturi
se depoziteaza la cel putin 50 cm departare de marginea transeei, pe o singurd parte a
transei, aceea opusa caii de acces si transport a tuburilor si materialelor pentru conducta,
astfel incét s nu puna Tn pericol circulatia Th zona studiata.

Antreprenorul are obligatia s& urmareascd stabilitaiea masivelor de pamént ca
urmare a influentei executarii lucrarilor de terasamente prevazute in proiect, sau actiunii
utilajelor de nivelare, sdpare si compactare, precum si stabilitatea constructiilor si
instalatiilor invecinate etc. Transeea pentru pozarea conductei se va executa astfel incat
sa permitd instalarea In conditii optime a conductelor, cu o adéncime suficientd pentru a
evita deteriorarea conductei prin inghet.

Conductele de apd potabild se vor monta in sant care In prealabil se niveleazé cu un
strat de nisip, avand grosimea de 15 cm. Tn spatiile dintre tub si peretii santului se va tuma
nisip, iar deasupra conductei se va aseza un strat de nisip de 15 cm grosime, dupé care
umplerea santului se face conform detaliilor din plansele anexate.

Deasupra conductelor de ap3, la 30 cm se va monta banda de avertizare, cu fir de
detectie. In cdmine acest fir se cositoreste si se izoleaza, pentru asigurarea continuitatii.

Tipurile de conducte pentru retelele stradale vor fi selectionate n functie de
performantele garantate de producdtor cu privire la rezistenia si stabilitatea la sarcini
statice si dinamice, durata de viatd si costul lucrarilor.

Executarea extinderilor retelelor de apa potabild se va face respecténd urmatoarea
tehnologie:

— pregatirea traseului conductei;
.— marcarea traseului si fixarea de reperi in afara amprizei lucarilor;
— receptia, sortarea si transportul tevilor si altor materiale;
— taierea si decaparea asfaltului si betonului, dup3 caz;
— executarea sapaturii (mecanizat si manual) cu sprijinirea malurilor;
— nivelarea (politura) fundului transeei pentru pozarea tuburilor, se va face manual;
— dupa executarea sapdturii toate conductele intilnite Tn sapatura se vor sprijini;
— epuizarea apelor din sépatura provenite din infiltratii sau meteorice - se va realiza cu
pompa de ména sau motopompa;
- realizarea patului de nisip pentru montarea conductei de 15 cm sub conducta
— lansarea conductei In transee si imbinarea cu garnitura de cauciuc a conductelor;
— asgternerea unui strat de nisip egal cu diametrul exterior al conductei plus 15 cm
peste generatoarea supericara;
— umplerea partiala a transeei cu pdmént lasand mufele descoperite;

— executarea inchiderii la capete a fiecdrui tronson la care se face proba de
etanseitate;

— efectuarea probelor de etanseitate si presiune;
— Tnlaturarea defectiunilor daca este cazul si refacerea probei;

Dupa terminarea acestor operatii se va incheia un proces verbal de lucréri ascunse
intre executant si beneficiar si se poate trece la executarea umpluturilor si compactarilor.
Umpluturile se vor executa tn straturi de 10-20 cm de pdmant la umiditatea optima de
compactare (daca este necesar se va executa udarea fiecarui strat) dupa care se va face
compactarea cu maiul de ména sau maiul mecanic,

Inaintea realizérii umpluturii, se va realiza ridicarea topograficd detaliata a

conductelor (plan de situatie si profile longitudinale), cu precizarea pozitiillor pentru cdmine
etc., In vederea elaborarii cartii constructiei.
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Traseul conductelor va fi marcat in vederea protejarii pe durata unor lucréri hidro-
edilitare viitoare, conform STAS 9570-1/1989 Marcarea Si reperarea retelelor de conducte
si cabluri in localitéti.

De reguld umpluturile se vor executa cu materiale locale, respectiv pamanturile
rezultate din lucrérile de sdpatura. Materialul de umplutura nu va contine resturi de lemn,
radacini, bolovani, moloz, fragmente de roca sau alte fragmente dure mai mari de 50 mm.
Materialele utilizate pentru umpluturi vor fi formate din bucéti nu mai mari de 100 mm
material excavat.

Umpluturile se vor executa cu balast. Materialul de umpluturd va fi selectat cu grija,
manevrat, depus, dispersat si compactat In asa fel incat sa se evite segregarea umpluturii
$i s@ se obtiné o structura compacta, omogena si stabila.

In cazul umpluturilor n santuri la conducte executate cu balast se va folosi balast
nespalat de rau, mai putin stratul ce face parte din fundatia drumului care va respecta
amestecul optimal 0-63 mm si toate conditile din STAS 6400-84 Lucrédri de drumuri
Straturi de bazé si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate, SR EN 13242:2013
Agregate pentru amestecuri bituminoase §i pentru finisarea suprafetelor, utilizate la
construclia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic si SR EN 12620:2013
Agregate pentru beton.

Gradul de compactare ce trebuie obtinut in zona drumului va fi conform STAS 2914-
84 Lucrdri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate, iar dup3
compactare va fi verificat conform STAS 9850-89 Lucriri de Imbundtatiri funciare.
Verificarea compactgrii terasamentelor.

Realizarea lucririi presupune ocuparea temporard a terenului, urméand ca dupa
terminarea executiel acesta sa fie redat circuitului inifial. Suprafata terenului afectats de
executia retelei, trebuie s& fie reficutd tn mod identic cu destinatia initiald (teren agricol,
drumuri, trotuare etc.). Refacerea carosabilului se va face findnd cont de situatia existent3
la nceputul lucrérilor si de conditiile specificate in avizele administratorilor drumurilor.

In timpul executarii lucrdrilor se vor lua masuri pentru securitatea si stabilitatea
constructiilor din zona, a instalatiilor subterane intélnite, de protectie a pietonilor si
vehiculelor care circuld in zond. Se vor prevedea: parapete si podete metalice Tn tungul
santului, sprijiniri, semnalizare si iluminare.

Dacé drumul de acces pentru cetateni este afectat se va asigura drept de libers
trecere cu ajutorul podetelor. in special antreprenorul va prevedea mijloace de acces
pentru a permite ocupantilor adiacenti sa-si desfisoare ocupatia normald, daca este cazul.

Antreprenorul va instala semne de avertizare si de circulatie, va angaja oameni de
dirijare pentru a dirija traficul, va marca intersectiile de drumuri si va monta lumini de seara
pana dimineata.

Executia lucrarilor de apa se va tine cont de SR 8591/1997 privind conditiile de
amplasare a retelelor edilitare in localititi precum si normativele specifice in vigoare: PE
104/95; PE 106/93; PE 107/94: 16/98, 16/1/98.

Conform SR 8591-97- Refele edilitare subterane. Conditii de amplasare distantele
minime dintre:

> refelele de apd si celelalte retele edilitare:
Distantele minime dintre retelele de ap3 si celelalte refele edilitare conform SR 8591-
97- Retele edilitare subterane. Condifii de amplasare:
— conducte de gaze: 0,6 m
— cabluri electrice: 0,5 m pentru conducte ingropate péna la 1,5 m adc.
0,6 m pentru conducte ingropate peste 1,5 m adc.
canalizatie telefonica: 0,5 m pentru conducte ingropate pani la 1,5m adc.
0,6 m pentru conducte ingropate peste 1,5m adc.

— canale termice: 0,5 m pentru conducte ingropate pani la 1,5m adc.
0,6 m pentru conducte ingropate peste 1,5m adc,
- conducte de canal: 3,0 m.
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Incrucisarile refelelor de apé si celelalte retele edilitare se fac de reguld dupa un
unghi de 75-90 grd. In cazul in care conditiile de amplasare nu pot fi respectate se vor ua
masuri speciale de protectie:

- in cazul incruciséarilor conductelor de alimentare cu apa potabild cu canale de ape
uzate, conductele de apa potabild se amplaseaza deasupra canalelor de ape uzate
la distanta minima de 40 cm, iar In cazul mdsurilor de protectie suplimentara
conductele de apé potabild se introduc in tuburi de protectie care s& depdseasca
canalul de apa uzate de o parte si alta a acestuia cu 5,0 m in teren impermeabil si
10,0 m in teren permeabil;

- 1n cazul Tncrucisérilor conductelor de alimentare cu apad cu canalizatii telefonice,
conducta de apd se amplaseaza sub aceasts;

— 1n cazul Incrucisdrilor cablurilor electrice cu conducte de apa si canalizare, cablurile
electrice se amplaseaza deasupra la o distantd minimd de 0,25 m;

-~ n cazul Incrucisérilor canalelor termice cu canale de apd uzaté, canalele termice se
amplaseaza de reguld, deasupra canalelor de apd uzata.

Inainte de inceperea lucrérifor de sdpdturd se va cere asistenta tehnicd din partea
unitétilor de exploatare a_ retelelor subterane existente in zona de lucru, pentru
identificarea exactd a fraseelor acesfora, conform avizelor emise de S.C. APA CTTA SA,
SOC. DE DISTRIB A ENERGIE! ELECTRICE TRANSILVANIA SUD SA, TELEKOM,
DELGAZ GRID, TRANSGAZ etc. Lucrarea nu se va executa fdrd a fi obtinute avizele de la
unitatile care detin retele in zona.

Pe parcursul executiei lucrérilor se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii
si PSi Tn vigoare, spec;ﬂce fiecdrei categorii de lucrari n parte,
In timpul executiei se vor prevedea: parapete si podete metalice in lungul sanfului,

sprijiniri, semnalizare, iluminare pe timp de noapte, trepte de acces Tn cdmine si devierea
circulatiei unde este necesar.

d.  probe tehnologice si teste:
[.a faza de Studiu de Fezabilitate, nu este cazul.
La faza de Proiect Tehnic, in Caietele de Sarcini se va mentiona efectuarea probelor

tehnologice si testelor, descrise mai jos, cu conditia respectérii reglemantérilor tehnice
valabile la data Tntocmirii Proiectului Tehnic.

Retelele de distributie nou executate trebuie s3 fie supuse probei de presiune inainte
de darea In functiune.

Proba de presiune a conductelor din retelele de alimentare cu apa se executd
conform prevederilor SR 4163-3-1006 Alimentsri cu apd. Relele de distributie. Prescriptii
de execufie si exploatare si STAS 68191997 Alimentsri cu apaé. Aductrum Studii,
prescriptii de profecfane si de executle

Scopul probei este verificarea etanseitétli conductelor, Imbinarilor acestora si a
tuturor accesoriilor etc, precum si a stabilitatii conductelor la regimul maxim de presiune.

La inceperea probei de presiune tronsoanele de retea trebuie s& aibd montate toate
armaturile. Inchiderea capetelor tronsoanelor se face cu bimdun flanse oarbe, capace.

Probarea tronsoanelor de retea se face cu conductele de bransament montate pana
la robinetele de concesie.

Probarea refelelor de presiune se face pentru fiecare tip de conductd conform
prevederilor producatorului, a standardelor si reglementérilor tehnice specifice in vigoare,
dupé o spalare prealabild. Tronsoanele de proba trebuie s cuprindad portiuni de retea cu
aceeasi presiune de functionare (nominala).

Tncercarile de presiune a conductelor se fac numai cu apd potabild. Nu se admite
proba de presiune pneumatica.
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Tronsonul de proba nu va depasi 500 m. Tronsoanele de proba pot fi mai scurte in
cazul terenurilor Tn panti sau pentru portiunile de retea pentru care conditiile locale impun
inchiderea rapida a transeelor.

Testul de presiune se considera reusit dacd dup trecerea intervalului de o ord de Ia
atingerea presiunii de Tncercare, sciderea presiunii Tn tronsonul testat nu depaseste 0,2
bari si nu apar scurgeri vizibile de apa.

fnainte de punerea Tn functiune, se face spalarea si dezinfectarea retelei, conform
conform SR 4163 -3.

3.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a.  indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectuluj de investitii, exprimata in lei
cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu

devizul general:
Valoarea fara TVA TVA Valoarea cu TVA
lei lei lei
TOTAL GENERAL 194,677 .64 36,643.98 231,321.62
din care C+M 164,968.87 31,344 09 196,312.96

b.  durata estimata de execufie a obiectivului de investitii - 12 de luni.

¢.  Indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice /capacititi
fizice care sé indice atingerea tintei obiectivului de investiii - si, dupé caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele $i reglementdrile tehnice in vigoare:
Capacitatile fizice necesare pentru executia lucrarilor sunt:

Loc.
Lancram

Capacitati |

—400 mi _conducts din PEHD PESQ, PNB, De 200, mm;

-10ml _conducta din PEHD PESO, PN8, De 110 mm;

-tbuc. _ camin de vane, din boltari de fundatie, cu rama si capac
Str. Dealului |  carosabil, CRpr, in care se va monta reductor de presiune.

—1buc. _cédmin de vane, din bolfari de fundatie, cu rama si capac
carosabil, CWpr;
=5 buc. _ hidrant de incendiu subteran Dn 110 mm.

d.  indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Valoarea totald a obiectivului de investitii este de 231,321.62 lei cu TVA inclus,
respectiv 194,677.64 lei fari TVA. '

Realizarea proiectului aduce imbunatatiri relevante in starea de sanstate g popuiatie,
prin creearea unor conditii edilitare conforme cu normele de calitate a mediului si normele
de igiend a habitatului. Prin investitia propus& se eliming riscurile de imbolnavire sau
aparitie a unor focare de infectie nedorite in imobilele de locuit In comun.

€. durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimaia in luni:

Durata de realizare a investitiei este preliminata la 13 funi, din care realizarea
efectiva a infrastructurilor impuse de proiect este de 12 funi.
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5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere
al propunerilor tehnice

Criterile privind calitatea constructiilor, lucrdrile vor respecta prescriptiile din Legea
nr. 10/1895, normativele si reglementarile in vigoare si se va impune utilizarea Tn executie
a materialelor si echipamentelor agregate si certificate Tn conformitate cu standardele UE.

Asigurarea exigentelor minime de calitate sunt cerinte obligatorii Tn conformitate cu
prevederile din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Tn constructii;

— Rezistenta si stabilitate
Siguranta in exploatare
— Sigurania la foc
— lgiena, s@natatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
— lzolatie termica, hidrofuga si economie de energie
— Protectie impotriva zgomotului

Rezistenta si stabilitate ‘

Toate lucrarile de constructii si solutiile tehnice din prezenta documentatie au fost
propuse pentru a se asigura exigenta de calitate privind Rezistenfa si Stabilitatea.
Deasemenea pentru Proiectul Tehnic va fi in mod obligatoriu aS|gurata verificarea la
cerinta A1 de Rezistentd si Stabilitate astfel incat documentatia tehnica de executie sa
asigure exigenta specmca de calitate.

Conductele din PEHD, propuse pentru realizarea investitiei sunt rezistente in timp,
avand o duratd normal de utilizare de peste 50 ani cu respectarea conditillor de montaj si
exploatare impuse de producator. Rezistenta si stabilitatea tubulaturilor este conferintd de
rezistenta la variatile de temperaturd, la abraziune si coroziune, la agenti chimici,
mecanici $i seismici.

Armaturile ce se vor monta trebuie s3 reziste la manevrar brutale In timpul
exploatarii.

Siguranta de exploatare

Prin soluiiile tehnice, tehnologiile si materialele aferente lucrarilor de constructii din
prezenta documentatie care vor fi Tnsofite In mod obligatoriu de agremente tehnice
respecliv certificate de calitate si conformitate, sunt elementele care vor asigura exigenta
de calitate privind siguranta in exploatare,

Datoritd caracteristicilor conductelor de PEHD, siguranta in exploatare este muit mai
ridicata decat in cazul utilizarii altor materiale. Rezistenta si stabilitatea marita la sarcinile
statistice, dinamice si seismice precum si fa actiunea agentilor chimici, asigura siguranta Tn
exploatare precum si securitate la intruziune.

Etansarea foarte bund a conductelor din PEHD, nu permit pierderi ale fiuidelor
transportate si nici infiintarea accidentald a unor fluide toxice sau poluante din exterior.

Siquranta fa foc

Materialele si solutile tehnice aferente lucrdrile de constructi din prezenta
documentatie nu afecteaza in mod negativ siguranta la foc a constructu!or asupra carora
se intervine prin prezentul proiect.

Igiena, sdnatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

Apa furnizata catre consumatori va respecta prevederile Legii 458/2002, privind
calitatea apei potabile si HGR 974/2004.

Aceastd constatare se va confirma de laboratorul propriu al sometatu S.C APA CTTA
S.A., care va asigura efectuarea analizelor fizico-chimice si bactertologice in conformitate
cu regulamentui de functionare al serviciului, avand pentru aceasta personal calificat si

necesar. Recoltarea probelor de apd se va face din mai multe puncte raspandite pe
suprafata localitatii.
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Calitatea apei cét si transportul pe noile conducte din PEHD nu permit depuneri de
calcar sau alte materiale care influenteaza negativ caliatea apei potabile.

Stabilirea chimica a conductelor este mare la actiuni exterioare, iar transportul apei
se face In depling sigurants din punct de vedere ecologic, chimic si sanitar.

[zolatie termica, hidrofuga si economie de energie
Etansarea foarte bunad a conductelor proiectate nu permit pierderi ale fluidelor
- transportate si nici infiltarea accidentala a unor fluide toxice sau poluante din exterior.
Folosirea grupurilor de pompare echipate cu convertizoare de frecventd si
randamente ridicate, va conduce la sciderea consumurilor de energie electrica n
functionare comparativ cu metodele clasice.

Protectia impotriva zgomotului

Nivelul de zgomot admis la limita perimetrului functional, conform STAS 10009/1988
nu va depasi valoarea admis3 de 65 dB (CZ 45).

Masurile de protectie Impotriva zgomotului si vibratiilor sunt urmatoarele: se vor
monta panouri pentru protectie fonoabsorbante pe toata lungimea afectatd de montare a
conductelor de apa.

Armaturile moderne propuse sunt astfel proiectate incét prin manevrari sau in diferite
pozitii de inchidere/deschidere si nu produca turbiondri si zgomote prea mari. De
asemenea, utilajele ce se vor monta au un nivel de zgomot redus, marind gradul de
confort al personaluiui din exploatare.

5.6. Nominalizarea surselor de finantfare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de Ia bugetul
de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Prezentul proiect poate fi supus finantarii din urmatoarele fondurj:
— buget local

— alte surse constituite potrivit legii.
6. URBANISM, ACORDURI St AVIZE CONFORME

Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 78 din 23.02.2021, eliberat de catre
PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBES, sunt anexate in prezenta documentatie:

— Aviz 473/12.03.2021_S.C. APA CTTA S.A. sucursala SEBES
~ Aviz 7040210401942/29.04.202 1_SDEE TRANSILVANIA SUD
— Aviz 375792427/12.03.2021_DELGAZ Grid S.A.
— Aviz 97/09.03.2021_TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA.
— Acord de s@patura 876/10.03.2021_PRIMARIA MUN. SEBES
7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI
7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Entitatea responsabild cu implementarea proiectului este MUNICIPIUL SEBES, prin
serviciile de specialitate.

7.2, Strategia de impiementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivuluj
de investitii (in luni calendaristice), durata de execufie, graficul de
Implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de implementare respectiv executie a obisctivului de investitii:

Se prelimina la 13 de luni, dupd cum urmeazi:
— Proiectare la faza PT+DTAC+organizarea licitatiei 1 luni
~ Realizarea infrastructurilor impuse de proiect 12 luni
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Graficul de implementare a investitiel

Activitate 12 34,567,899 |10/11 1213
Proiectare la faza PT+DTAC X
Organizarea licitatiei X
Realizarea infrastructurilor impuse de proiect XIXI XX XXX XXX XX

Esalonarea investitiei/C+M :

Inv. | C+M
Andl Il LEI
| 19467764 | 164,988.87

Sumele prevazute nu cuprind TVA.

Estimari privind forta de muncd ocupaté prin realizarea investitiei

Numar de focuri de munca create in faza de execufie

Pe perioada de execufie a lucrarilor, Primaria municipiului Sebes va imputernici S.C.
APA CTTA S.A. Alba sd se ocupe cu implementarea proiectului. Propunem ca acest
colectiv sa fie format din:

- un responsabil tehnic,

- un responsabil economico-financiar, ‘

— un secretar (corespondentd, arhivare documentatii, legdturi intre finaniator-
beneficiar-executant si proiectant, etc.).

Numér de locuri de muncé create in faza de operare

in regulamentul de exploatare si Intretinere vor fi cuprinse si urmétoarele categorii de
jucrari:
— inspeciii preventive,
— reparatii curente planificate,
— reparatii curente pentru inlaturarea unor defectiuni constatate,
— masuri specifice pentru pregatirea exploatarii pe perioada de iama,
- finerea evideniei pe pericada de exploatare.

La lucrarile de inspectie, revizie si reparatii curente este necesara prezenta periodica
a unui lucrgtor (instalator) care la intervale stabilite pentru efectuarea lucrarilor va fi ajutat
obligatoriu de Thcd un muncitor. Nu se creeaza noi locuri de munca revizia si reparatiile vor
fi executate de personaiul operatorului zonal de apé si canal.

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse
necesare

Noile active ce vor fi realizate prin proiect vor fi bunuri publice apartinand Autoritatii
locale - Municipiul Sebes, ce vor fi gestionate de Operatorul Regional S.C. APA CTTA.
S.A. Alba conform Contractului de Delegare a Gestiunil, in cadrul Sucursalei teritoriale
Sebes.

Operatorul regional va utiliza resursa umana actuald (in medie cca. 800 salariati/an)
si utilajele de operare existente, la care se vor adduga facilitati SCADA si vehicule
operationale. ,

Operatorul va asigura sustenabilitatea financiara in etapa de operare, printr-o politica
de tarifare care va asigura recuperarea completd a costurilor de operare (atét a costurilor
pentru investitii cat si a costurilor de operare).

Pentru pericada de operare, Operatorul Regional are in vedere de asemenea:
manuale de operare a noilor facilitati, implicarea personalului operativ in activitatile de
implementare a proiectului pentru a se familiariza din timp cu infrastructurile realizate prin
proiect, implementarea de programe de instruire/calificareftestare a personalului operativ,
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planuri anuale de mentenanti si programe de reinnoire a infrastructurilor pe masura
expirarii perioadei de serviciu.

Operatorul Regional detine un plan de operare si exploatare cu proceduri specifice
pentru exploatarea si mentenanta instalatiilor si echipamentelor similare cu cele care fac
obiectul proiectului, pentru sisteme de alimentare cu apa (statii de tratare, conducte
aductiune, retele distributie, etc.) si pentru sisteme de apa uzat (retele canalizare, statii
epurare, etc.).

Pentru buna functionare a retelelor de apa potabila sunt necesare controale
periodice. Controlul periodic al retelei constd In efectuarea de verificari interioare si
exterioare ale retelei. Controlul exterior constd n verificarea caminelor, pavajelor,
vizualizarea traseului, etc. Controlul interior constd de asemenea in verificarea ciminelor
(scari, tencuiald etc.), stabilindu-se totodata si necesitatea unor reparatii.

7.4. Recomanddri privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale

Dup3d implementarea proiectului si receptia finald a lucrdrii investitia va fi predatd
pentru exploatare operatorului regional S.C. APA CTTA S.A. Alba.

8. CONCLUZIl $| RECOMANDARI

Proiectul aduce imbunatatiri relevante in starea de s3nitate a populatiei, prin
Creearea unor conditii edilitare conforme cu normele de calitate a mediului $i normele de
igiend a habitatului.

Prin investitia propusa se elimina riscurile de mbolnavire sau aparitie a unor focare
de infectie nedorite in imobilele de locuit in comun, crednd premisele incadrarii tn normele
Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si
sanatate publicd privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile
ultericare.

Intocmit,
Ing. Daniela Rusan

¥
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ROMANIA
Judetul Alba

Municipiul Sebes
[autoritatea administrafiei publice emitente™)]
Nr. 78 din 23.02.2021

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 7& din 23.02.2024
in scopul: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM™

Ca urmare a Cereril adresate de? MUNICIPIUL SEBES PRIN 3.0 APA CTTA S.A. ALBA ou
domicllll® in judetul Alba, municipiu Sebes, cp. 5152800, strada Piata Primaried, o, 1, bi. - 8G. - &l -, 3p, -,
sacior - telefonffax , e-maft inregistratd la nr. 11757 din §8.02,2024.

Pentru imobilul — teren si/sau construcli —, situat In judetsl Alba, lccalitster Lancram, strada str.
Deziulul, nr. F.N., bl -, s6. -, et - &p. -, sector -, CF , Nr. topo. sau idenfificat prin® -
Flan de Incadrare In zona..

In temeiul reglementaritor Documentatiei de urbanism nr 4400 din 2008, faza P.U.G., aprobatd prin
Hotérarea Consiliviui Judetean/Locai Sebas nr. 127 din 2008,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructi,
republicatd, cu modificarile gi completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

REGIMUL JURIDIC:
- Taren infravilan.

~ Proprictaie : Municipiul Sebes, sir.Dealului { Cales Vacl }, conform M5 974/2002, sod slasificare 1.2.7.1, poz. 363 din g3,
nriny 83755,

REGIMUL ECONOMIC:
- Folosinie actusid @ o de circulatie rutiers.
- Destinatla prin PUG : c3ide circuiatie rutiers,

1} Numeie st prenumele solicitantuiyi
2) Adresa soficitantului

3) Date de identificare a imobitului — teren sifsau constructii ~ conform Cererii pentru emiterea Certificatului de urbanism



3. REGIMUL TERNIC:
UTR 2 - Cr - zona cal de circulatie rutieri.
Nu se prevede POT si CUT.
Toate utilitatile.
Dupa terminarea lucrarilor, terenurile gi clile de ¢irculatie afectate vor §i readuse la forma inifiald conform legilor in vigoars,

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat® pentru:
IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM

4) Seopu! emiterii certificatulul de urbanism conform precizéirii solictantuiul, formulatd In cerere.

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare
si nu confera dreptul de a executa lucréri de constructii.

4. OBLIGATH ALE TITULARULUI CERTIFICATULU DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrérilor de constructii — de construire/de desfiintare
— solicitantul se va adresa autoritifii competente pentru protectia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA
STR. LALELELOR, NR. 7 B, COD 510217, MUN. ALBA - IULIA, JUD ALBA, TEL: 0258/813280

(autoritatea competentd pentru protectia mediului, adresa)
{Denumirea §i adresa acestela se personalizeaz prin grija autoritdli administratiel publice smitente.)

Tn aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE {Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si
private asupra mediului, modificatd prin Directiva Consfliului 97/11/CE st prin Directiva Consiliului si Parlameniulut European
2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor ptanurl gi pragrame in legaturi cu mediul i modificarsa, cu
privire la participarea publiculul si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE i a Directivei 98/61/CE, prin certificatul de
urbanism se comunicd solicitantuiui obligatia de a contacia auteritates teritoriald de mediu pentru ¢z aceasta sd analizeze si

s& decids, dupd caz, Incadrareainsincadrarea proiectului investitiel publicefprivate I lista proiectelor supuse evalurii
impactului asupra mediului,

n aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emifere a acordului de mediu se desfisoard
dupd emiterea certificatulul de urbanism, anterior depunerii documentatiel pentru autorizarea executdrii lucrarlor de
constructit ia autoritatea administrafiei publice competente.

n vederea satisfacerii cerintelor cu privire ja procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentd
pentru protectia mediuluf stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizérii optiunilor publiculut sf al formularii
unut punct de vedere cficial cu privire la realizarea investifiel in acord cu rezultatele consultdrii publice.

Tn aceste conditii:

Dupé primirea prezentuldl certificat de urbanism, Btutarul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competentd pentru
protectia mediului In vederea evaludrii initiale a investiliel gi stabilirii demararii procedurii de evaluare a impactulul asupra
mediului sifsau a procedurii de evaluare adecvaia. tn urma evaluarii initiale a notificarii privind intentia de realizare a
proiectului se va emite punciul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediuiui,

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabiteste efectuarea evaludrii impactului asupra
mediului sifsau a evaluari adecvate, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice
competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea lucrarilor de constructii.

in situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulari procedurii de evaluare a impactuiui
asupra mediuiui, solicitantul renuntd la intentia de realizare a investifiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt
autorithtii administrafiei publice competente.
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5, CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIE! DE CONSTRIBRE va fi insotiti de urmitoarele documente:
a) certificatul de urbanism {copie);

b) dovada titlului asupra imobilufui, teren sifsau constructil, sau, dupd caz, extrasul de plan cadastral achualizat la zi gi
extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi, in cazu! in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);
¢) documentatia tehnicd — D.T., dupd caz (2 exemplare originale):

K DTAC. [ oTAD T oT0E.
d) avizele $i acordurile stabilite prin certificatut de urbanism:
d.1) avize i acorduri privind utilitatile urbane §i infrastructura {copie):
Alte avizelacorduri:

{lalimentare cu aps [gaze naturale
{lcanalizare Bletefonizare 3

alimentare cu energie electrica Bsalubritate
{Jatimentare cu energie termica [ransport urban

d.2) avize i acorduri privind:

B Uprevenirea si stingerea incendilor Dapérarea civild metactia mediutu
Usanatatea populatiei [ aviz Adm. de Brumuri [aviz S.G.A
[laviz Comisia de Circulatie din cadrul (aviz Adm. Nationald a [Javiz de principiu pentru jucrsr
Primariei Inbunatatirilor Funciare de sapaturd pe domeniul public

d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale sifsau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

Alle avize:

- Contract cu firmd specializatd pentru exccutares lucriritor pentru refaceres terenulul,
- L aytorizare s vor prezenia pozs teren ce va § efecta?, pentry realizarez racordurilor,
- acord de sEpsturd conform H.O.L. 59/2021, emis de 5.2.4.P Sebes

- La terminarea lusrarilor se va solicita receptia.

d.4) studii de speciaiitate (1 sxemplar original):

e} punciul de vedere/actul administrativ al autoritalii competente pentru protectia mediulul (copie);
f) se va respecta Codui Civil In vigoare:

g) se va respecta Ordinul 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igiend st a recomandérilor privind mediul de viata
e, al populatief;
" h) Dovada Tnregistrérii protectului fa Ordinu! Arhitectiilor din Romania {1 exemplar original).

i) Documentele de platd ate urmatoarelor taxe {copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatez de 24 hurs de 1a data emiterit.

Conducatorul autorithli Secrefar general/Secreta
administrafiel pubf; ptente?,
Pri oy Crisfina Elena Wiad
{functia, nupftéiE pre {numele, prenumele §i semnéh Y
Arhitect-§efm'7,

Yiegit Oteanu d
(numele, prenumele §i semndturg)
Achitat taxa dé: lei,’ conform Chitantei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantulyi direct/prin postd |z data de $8.05.2009 .




In conformitate cu prevederile Legii nr. 5011991 privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructii, republicata, cu
medificirile si completarile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de pani la data de

Dupa aceastd datd, o noud prelungire a valabilititii nu este posibild, solicitantut urmand sa obfing, in conditiile legii,
un alt certificat de urbanism.

Conductorul autoritati Secretar general/Secretar,
administrafiei publice emitente*™,
Primar e
(funciiz, numele, prenumeie §i semnitura) (numele, prenumele st semnitura)
Arhitect-gef,
L.S.

{numele, prenumele si semndtura)

Data prelungirii valabifitai:
Achitat taxa de lei, conform: Chitantei nr. din
Transmis solicitantului ia data de direct.
~

*) Se completeazd, dups caz

- consiliul Judefean;

- Primaria Mupicipiuiul Bucurest}
- Primdéria Sectorutut ...... al Municipiului Bucurest!
- Priméria Munlciplulul .

- Primaria Oragufd ....
- Primaria Comunegi .........e........

**) Scopul emitert certificatulud de urbanism conform precizaril sclicitantuiul, formulat3 in cerere

**%) Se completeazs, dupd caz:

- presedintele Consiliuluf Judetean

- primarul general al municiplulul Bucuresti

- primar sectorubit.... at mundciphutui Bucuresti
- primar

**_**).Se va semna, dupd caz, de catre arhitectulgef sau ~pentru arhitectui-gef* de cétre persoana cu responsabititate in dameniul amenalarii
teritoriviui g urtanismului
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{OBIECTIV:  IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA  Project: e
‘ LOCALITATEA LANCRAM (variants 1) Plansa: i
: Beneficiar; ifun, Sebes Faza:
| Proiectant: $.C. APACTTAS.A ALBA ;
| Executant;
DEVIZUL GENERAL Anexa Nr. 7
af obiectivului de investiti ;

IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM {(varianta 1)

Conform H.G nr. 807 din 20165

Cenumirea capitolelor si subcapitolelor : Vaioare ': TYA Valoare :
de cheituieli L WeraTvay D 0 ouTVA
; ie: lei ; ieu ‘
z T 3 4 5
k Cheitwah pentry obtmerea si amenagarea terenului .
SR Ob’nnerea terer:uluu - : 0,000 0 OO 0.00°
12 Amenajerea terenuiui T T 0.00" ' 0.00;
;1:5 1 Amenafar pentru protectia mediuldl si aducerea terenului Ia LT 0.00] oo 0.0
: starea initiaia : :
1 4 i ) Cheltuteh peﬁtru relocarea/protectla utxhtatzlor . ' ' ' ' Q. 00 h X 0. OOj _ DUO
. JTOTALcAPmOL1 O S Y .} 0000 o0
3 - gABrToLz T o - f
o Cheltu‘a_gh‘_gentru as:gurarea utmtatlior Recesare ob;ec’u\miuu de mvest;tn L
‘TOTAL CAPITOL 2 , : 0.00¢ 0.00 _0.001
.. ~ cApmoLs - '
i Cheituse!s pentru pronectare ss as;stenta tehnica :
81 i S . 49297, 1 oala 588,04
314 " swdideteen - 49293t Tedoz 588.94
3 12 1 Raport prwmd :mpactui asupra medauiua - o ‘f - B G{)O - ' o000 0. OO
3. 3 - Alte studii specifice T ) 00 000f 0.00:
32 Dccumentatu—suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 824, 84 156.7’2 ) 981,58
i iacorduri st autorizatii : . ’ :
a3 i Expertlzare tehmca ' ‘ B " o R T 0.00 0.00.
34 Certificarea perfonnarztez energetice si auditul énéréeﬁc a - ”D.OO': ' 0.00 0.60?
: c%adxrilor :
35 | Proiectare I ' . siees2 987.34: 6,183.86:
53.5.1 I Tema de prorectare ) ' ‘ o C. ODI ‘ G 00- 0. 00
352 N Sfudxli de prefezabilitate S T T 6000 . 00‘_ ) 0. 00
253 Sudic de fezabilitate/documentatie de avizare & lucrarilor de . 3,649.69- T 213, 44 7083, 13
: lnterventn si deviz  general .
;é,s.4 : Documentatile tehnice necesare in vederea obtinerii v 17764§.6§-f o 3‘13.44: T ,963.13§
: awzeior/acordunlon’autonzatulor ‘ . .
;3'.5.5 ! Verificarea tehnica de calitate = profectului tehnic sia T T a4 45 47.02 29447
: de‘ta or de executie : . :
358 _ Pro;ect tehmc su de'ia]n de executre e T1,849690 31344 1,963.13
86 B Organrzarea procedur:lor de achrzme o T soo00 95.00. 595.00;
37 Consultanta o Y Y G244 391.06:
87 Managementul de pronect pentru oblectwui de mvestltu : . 32862 62.44; -. 391 05
372 Auditut financiar I ~0.00° 000 - 0.00!
38 1 Asistenta tehnica o S sz 593,17 3,715.06.
381 1 ASistenta tehn:ca din partea pronectantulut ' B 657 24 a 124388 752.12?
Batal pe penoada de executxea Idérérﬂdr ST - mger 7 Goda 7 391.06°
E'S.é.'ii S pentru partncnparea prmectantuTm a fazele incluse in T 328.62‘5' B e2.44 :\'33‘57.—56?
d :programul de contral a! ucrariior de executie, avizat de catre . ‘ ;

Inspectoratul de Stat in Constructi



DEVIZUL GENERAL: IMBUNATATIRE  ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM

. Rapoﬁ_generai CulSDP |, www.devize.ro, e-mail: df’ﬁce@intesscﬁ.'ro. tel.: 0236 477,007

{varianta 1)
e 2 3 4
382 Dirigentie de santier 246467 468.29
TOTAL CAPITOL 3 | 10,466.80 1,988.70
CAPITOL 4
Cheituaeh pentry investitia de baza
41 Constructi si instatati 164,311.62 31,219.21.
42 Montaj utllaje echnpamente tehncioglce si functzonale 0.06 0.00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionals care necesita 0.00° 0.00
;montaj
4.4 Utitaje, echipamente tehnologice si functionaie care nu necestta O.OG-V 0.00
‘ montaj st echlpamente de transport :
24-;5“ . Dotari 0. 00 ' 0.00
a6 Active necorporale 0.00: _ 0.00
'TOTAL CAPITOL & ) ‘ 164 31'1 82 3neie2t _
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 821,56 156.10°
5.1 Lucrari de constructi si instalatii aferente organizarii de 657.25 124.88
santier .
512 Cheituieli conexe organizerii santierului 164.31, 31.22
5.2 Comisioane, cote, taxe, costuf creditului 1,814.65 0.00.
521 - ‘Cémisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00
finantatoare .
522 Cota aferenta ISC pentru controtul catitatii lucrarilor de 824.84: 0.00
constructi .
5.23 Cota aferenta ISC pentru controiul statului in amengjarea 164.97 0.00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucraritor de constructi
8.2.4 - Cota aferenta Caser Sociale a Gonstructoritor - CsC 824.84 0.00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00- 0.00
-construire/desfiintare
5.3 ‘ Cheiiwel: diverse 3| neprevazute :57,263.01 3, 279 9?
5.4 Cheltuieli pertry informare si publicitate 0.00 0.00
-TOTAL CAPITOL 5 19,899.22 3,436.07
CAPITOL 6 '
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
8.1 Pregatlrea personalulut de exploa‘tare 0.00. 0.00.
62 Probe tehnologtce si teste - 0.00‘ 0.00
'TOTAL CAPITOL § 0.00 2.00
TOTAL GENERAL 194,677.64 36,543.98
din care: C+M {1.2+1.3+1.4+2+4.144,2+5.1 A3 164,968.87 31.344.09
Proiectant, “% S/ Contractant,
Devizier, g

PaQZ'

5 :
2,932.96

12,455.50

195,530.83
0.00
0.00
0.00

0.00,
o
195,530.83

977.65
782.13
195.53

1,814.65
.00

824.84

164.97

824.84
Q.00

20,542_.98
0.00
23,335,209

0.00
0.00
0.00
231,321.82
196,312.96
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| OBIECTIV: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA  Proiect: nr
LOCALITATEA LANCRAM {varianta 2) Plansa: nr
Beneficiar: Mun. Sebes Faza:
: Proiectant; 5.C.APACTTAS.A ALBA
| Executant:

DEVIZUL GENERAL Anexa r. 7

al obiectivuiui de invesgitii

IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM {varianta 2}

Conform H G nr. 90? din 26'{65

fNr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor {f\;(f:’;;;} TVA = gz%%‘:
tert, | de cheltuieli s SF R P SRS R A SN
e U R P R

CAPITOL 1 ~
Cheltmeh pentru obtmerea ss amenajarea terenuiui

11 ‘ Obtmerea terenuiui . . ‘ ; 0. G(} ' o ‘0.05;‘ ‘ ) _ 00{)
e Amenajarea terenulm P 8.00. c.00; C.00,
13 Amenajan pentru protectla mediulul si aduceres terenului 2 - 0. 00 0.0G? 0.00:
; i_starea initizla g ;
1.4 § Cheltu:eil pentru relocareafprotectia utmtat[bf _ ‘ ) 0. 00; ) 0.00. . 0. 005
: gTOTAL CAPETOL 1 o o . & GD N 0.00! N Lo
CAPITOL 2 '
) Cheltmeh pentru aszgurarea utahtat!#orrnecesare ob!ectwulu; de rrweststu o K
TOTALCAPITOLZ D 0.00: o800 T oo
CAPITOL 3 :
o _ ) Cheltuieii pentru proiectare si asistenta tehnica _ o
BT Stuci _ y ) : 587.68, 111.66; 695.34;
AR szudu de teren 587 68 111 66 699 34!
g3 12 . Raport priving lmpactu[ asupra mediului _ o 0.00! 0,00, 0. OO}
313  Alte studi specifice : 0.00; o000 0.00.
;3.2 Documentatn-supcd si cheltuielf pentru obtmerea de awze ! 9”f9.4?: 186.10; 1,165.57;
: -acorduri si autorizatii ' :
33 Exper‘t:zare tehnlca - ' ' 0. DO ' 0.00: 0.0G_
34 Certificarea performanter energehce si audiiul energetic al b 0. 00 0.00° 0.00
‘ _fcladmlcr : ;
35 Proiectare - - o 617063 117243 734306
3511 Tema de prmectare ; 6.00° o 0.00, 6.00
352 0 Studiu de prefezabiitate T 0g0f 0000 Qo0
363  Studiu de fezabilliateidocumentatie de avizare a lucrarilor de L 1.958.98. 372.20° 233143
gnterventn si deviz general : ; : ‘
1354 ¢ Documentatnie tehmce ﬁecesare in vederea obtmem o . 1 ,958.?335 B ‘ V§72'.20' - 5,333.1'3.
: awzelor/acordurslor/autorizatu|ior ) : .
:3.5.5 i Venf icarea tehnlca de oal:tate a pronectu!u: tehnlc sia - '."295:811; ‘ 55.537 o 345.67
detahﬂor de executie : .
‘3.5, 8 " Pronect tehmc si detaln de execut!e T ST ’ 1 958. 93 ‘- ‘ 372 20 S 2 331 13_
3 & Organszarea procedunfor de achiz:tae ‘ ) . 500 OO 95 00 N 595 007
3-7 | Consultanta : 300,23 7414 | 46437
‘3 7.1 ‘ Managementul de proiect pentru oi:uectwul de mvestztn : 390 23 74 14; 464,37
3 7.2 | Audli“u( flnanmar T T o(} oo oo T 000
=3 5 i Asistenta tshnica ‘ 3,707.15; 704350 4,411.50
‘384 N Asrstenta tehnica din partea prouectaﬂtuim o : " 780. 461 14828 g287e
5\3 81, 1 o pe_ penoada de executia a iucranior B 390 23 B _ EZRY e
%3.8.1 2t pentru pammparea proiectantului fa fazele incluse in- : 390. 23 7414 464.37§
zprogramui de control &l lucrarilor de executie, avizat de catre ; : :
!nspectoratu! de Statin Constructn !
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OBIECTIV- - IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APAPOTABILA  Project: nr: ___
LOCALITATEA LANCRAM (varianta 1) Plansa: nr ___
Beneficiar: Mun. Sebes Faza:
Projectant: S.C.APACTTAS.A. ALBA
Executant:
F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari :
~lei- ) o R 07.07.2020
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretui unitar TOTALUL
Nr. :Capitolul de lucrari U.M. [Cantitatea | (exclusiv TVA) {exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0] .1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL:  IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
STADIUL FiZIC:  IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
1 | TERASAMENTE
1.1 [TSA04G1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 24.00 146.44 3,514.51
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 material: 1.14 2705
m adancime,executata cu sprijinir,cu evacuare : ’
manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in rmanopera 145.30 . 348726
pamant cu umiditate naturala adancimea Utilaj: 0.00 0.00
sapaturii 1,5-3 {eren foarte tare transport: 0.00 0.00
1.2 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 T 440 " '780.00 3,432.00!
: 0.40-0.70 me,cu motor cu ardere interna si MG ynateral: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate - 060 6.00
naturala,descarcare in autovehicule teren catg manopera: : :
3 tilaj: 780.00 3,432.00
transport: 0.00 0.00
1.3 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantuiui sau molezuluiltona §35.20 6.20 5,178.46
‘ cu autobasculanta dist.= 5 km material | 0.00 0.00
manopera: 0.00 2 0.22
utita: 0.00 D00
..,.,_ . N _fransport: 6.20 9,178.24
1.4 TSFO1B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati mp 200.00 9.47 1,894.30
orizontal,la sapaturf executate in spatii material: 1.46 20220
limitate,avand latimea de pana fa 1.50 m intre - - 801 160280
maluri...adancimea sapaturii de 0.00-2 m.intre manopera. \ Ve O
dulapi 0.21-0.60 m utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.5 TSA24A1 Epuizarea mecanica a apeior din sapaturi,in  jora 10.00 30.00 300.00
teren cu infiltratii puternice de apa,executate matenal: 0.00 0.00
cut...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP) manc_:pera.r .00 0.00
) utitaj: 30.00 . 300.06
= o 7 1 transport: 6.00 . 0.00
1.6 ACE06A1 Sustineri din lemn peniru cabluri si conducte m 10.00; 39.35 393.51}
. ntilnite in sapatura : grele material: | 18.25 18250
manopera: 21,10 211.01
utitaj: _ 0.00 0.00
. fransport: 0.00 0.00
1.7 ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor metalice de im 20.00 4.27 85.47
] inventar la santurt pentru conducte material: (.00 0.0C
i manopera: | 4.27 8847
| Utilaj: ¢ ' 0.00 0.00
N T e e __jransport: | -~ 0.00] . 0.00
2 REFACERI




STADIUL FIZIC: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM S
of 1 2 3 4| . s=3xa
OBIECTUL: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CUAPA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
STADIUL FIZIC: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
21 pDADBA2 Strat de agregate naturale cilindrate (nisip),  fme 14300 72.29] ~10,337.36
avand funct'ia dfz rezidenta filtranta, izolatoare, material | "33 E4] 4 706.31
;natlrgfahl\;? si anticapilara, cu asternere manopera: ; T 39;%§ﬁ " - 4 430.65|
utila] [ “111(1 40|
ranspor: | 000 000l
2.2 DAOGA1  Stratde agregate naturale cilindrate '(balast) me 263.00 72.29 TQ?]’E 2.06
avand functia de rezidenta fitranta, izolatoare, materlalr | 3354 8,821.18
?'una?r?x?;li\;? si anticapilara, cu asiemsre manopera: 30.98 81 5_869
utitaj: 7.77 2,042.20
ransport | 000 0.00
2.3 DANAT Strat de fundatie sau reprofilare din piatra me £8.00 16.35 i "6 748 18
sparta peniru drumuri, cu asternere material B 55.25 B 3 204.21
manuala executate cu impanare s inncroire; ménoE) N X g 2 788,50
tila, | 13.03 75545
ransport: | 0.00] .00
2.4 [TRAGIA10  Tramsportul rutier tona 835.20 1150 9,604.80
al...materialelor.sem'!fati"icateior cu material: | B " oool” T ) o —O\f
autobasculanta pe dist= 10 km, manopera: e 000l . “0.00!
utitaj: T 0.00 000
L 1 .transpc;ﬁ ) _ _11__50 - j 9 66& éO
3 INSTALATI!
34 RPAC18A1  Taierea i in sant cu f flacara oxiacefilenicaz Eﬁtﬁ;m )
tevilor din otel avand diam....200 mm o
3.2 RPAB13G1  Manevrarea (inchidere-deschiderej vane  loue | 4. 28
pentru izclare zons retea...manual in camin matéﬂ'al T UH00 T oo
vana 4= 50-200 mm manopera T T o028 4113
uts!aj T o0 ) " 0.00]
) transpcrtm I D Yo T oo
3.3 RPAB13L1  Manewares (inchidere-deschidere) vane  lbuc | 6.00 78.66) 471.96
pentru i—zolare zone retea...manual in camin matena! T TG 6] 5.00[
vana d= 1000 mm manopera 1 T T78e8) 4710 "
utilaj. T oo T T Oy
fransport: 000 0.00
3.4 ACB11A1 LUansarea sl centr. piese lag. ol pertrusud  Jtona. 0200 400.65| o 80,43
-g<=50 kg matena! 1 0,00 0,00
manopera 1 400.85] ) 80.13
utlaj | 600 " 000
b - - Vtranspo'rt T 0.00 “ 0.00
34Lf 4124414  Piesaleg.fontrecolcond. G=6,3 G=50kg kg | 20000 400 800.00
barem pret
3.5 JACBOBF1  Montare teava ofel pentru conducte imbinare Im | 2.007 20.17
prin sudura el. Dn 200 materialr | 0.84]
manopers; | 147§
u‘alaj ) -isg.,
- transport 0.00f
35L{ 3112440  Teava pentru constructii fara sudura LC 219 |m 2.01 120.00|
B B X109 /OLT 35 s 404/2
3.6 ACB10FT  Fiansa din otel rotunda montata prin sudura ~ Jpue |~ 100 11085 110.85
electr. avand dn = 200 maﬂt-ehé'[ T X 18 92
manopera T T " 54.49
utila] N 37.447 172
) ] _fransport. | 000 T ogo
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STADIUL FIZIC:  IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTARILA LOCALITATEA LANCRAM
0| 1 2! 3 | 4 | 5=3x4
OBIECTUL: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
STADIUL FIZIC: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
3.6L! 4408066 Flansa platapn 16 200-219 QL 37-2 buc 1.00 104,30 104.30
i etpu 58014
3.7 ACB10F1 Flansa din otel rotunda montata prin sudura  |buc 1.00 110.85 110.85
‘_ electr. avand dn =200 material: 18.82 - 18.92|
manopera: 54.49 54.49
] lutilaj: 37.44 37.44
; transport: 0.00 0.00;
37.L) 4401446 Flansaplatapn 6 200-218 OL 372 buc 1.00 88.87 88.87!
etpy s 8012
3.3 AACE09G1 Montarea armaturilor cu acticnare manuala buc 100 22.70 22.70
sau mecanica (robinet vane ventile clap. material: 0.00 0.00
compens. etc. jdn: 200 manopera: 2270 22.70§
utilaj: 0.00 0.00;
transport: 0.00 0.00
38LI 2304325 Cotla 90 grade ou flanse Dn 200 mm buc 1.00 657.90 657.90)
3.9 ACBO8F1( Montarea in pamant a tevilor din polietilena de fm 400.00 8.14 3,254.20
ASIM} presiune, de inalta densitatae, densitate material: B 1.80 720.00
alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura, -
i avand diametrul de 200mm manopera: 1.34 534.20
utilaj: 5.00 2,000.00
. transport; 0.00 0.001
39.L . 6701134 Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn6 DN m 406.00 64.00 25,984.00
! 200x11.4 cod 64000097
3.10/ACB08CA ( Montarea in pamant a tevilor din polietilena de fm 10.00 6.97. 69.71
ASIM) presiune, de inalta densitatae, densitate material- 1.80 18.00)]
! alimentariior cu apa, asamblate prin sudura,
avand diametrul de 90-110mm manopera: 2.67 26.71;
; utilaj: 2.50 i 25.00
e transport: 0.00 0.00
|3.‘iO 6701129 Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pré DN m 16.15 20.00 203.00
‘ 110x6.2 cod 64000092
3.11 W2HO05A-1% Montat banda avertizoare m 410.00 1.48 606.96
(asim) material: 0.41] 1682
manopera: 1.07 T 438.041
i utilaj: 0.00 0.00}
t fransport: 0.00¢ 0.00
1312 EBO1A1 (asim) Montat conducior insotitor din cupra m | #1000 1.22 501.64
material: ¢ 0.42 173.10
manopera: | 0.80 328.53
utila; ; 0.00} 0.00
transport: | 0.00 0.00!
3.13/AcE09G1 [ASIM Sudura prin electrofuziune mufa/cot buec 14.00 55.37 775.24
11 electrosudabil din PEHD D = 200 mm material TS e - 110.17.
manopera: | " 2350 329.07
utitaj; 24.00! 336.00]
L transport: 0.00 0.00
:3.13. 20020231  Mufa electrosudabila <safekit> pehd 6.200  lbug 14.00 112.42 1,573.88
3.14 AcE09G1 [ASIM Sudura prin electrofuziune teu elochosudabl  bue 500 10357 517.86
A din PERD D = 200 mm material: 20.07 200.34
i manopera: 23.50 117.52
Ut_il_aj: E 40.00 200.00
transport: j 0.00 0.00
31% 20019996  Teu redus apalgaz pe100 d.200/1105dr7  ibuc 1 5.00 572.39 2,861.95

4 HIDRANT
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STADIULFIZIC: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CUAPAPOTABILALOCALITATEALANCRAM
of 1 2| 3 4 | s=3x4
OBIECTUL: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
STADIUL FIZIC: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
4.1 ACEO1B1 Hidrant subteran de incendiu avand d: 100 mmlbuc 500 149299 7 7,464.96
material: | 142034 710170
manopera: CT2es " 36azs
ute: | 0oo 000
transpc‘rrf' T 0.00 ’ B - 0.00
4.2 ACE09D1 [1]  Sudura prin elscirofuziune mufalcot  |bue | 5,00, "49.84) 249,20
electrosudabil din PEHD D = 90-110mm mé{enél A R Y% o "
manopéra 117.
trans;:fort
42.L{" 20020228 Mufa electrosudabila <safekit> pehd d.110 _ [puc | 500 166.78
4.3 ACE09D1 [ASIM Sudura pri in electrofuziune cépét flanse din buc | M”5“00 T 3000 150.03
2] PEHD D = 90-110mm ateriar T YT 11.27
manopers: | 58.76
e | e
O transport T 0.00!
431} 20019548 Capat flansa apa/gaz pe100 4. 110 sdr17 buc 500 76"{\ )
4.4 ACB10CT Flansa din otel rofunda montata prin sudura jbuc 5, Ooﬁm 6.49| 723246
electr. avand dn = 100 ma{e".,'al T T as B 34’46
manopera 1 T 11886
ol | 7920
e ransport: | - 0.00)
441} 4427269 Flansa plata libera otel pentru pehd DN 110 [buc 500 7 essy] 7 342ss
cod 66402008
45 JACBO5C2  Imbinare cu flanse piese leg. flanse armatur sifbue | 10. 00 zar| 23]
contoare cu dn 100 mm si pn 10 -25 af. material: T Tpoat " 0.00
rrrancfpera e B 237.71
tila: o000 0.00
1l o 7 transport 0.00} 0.00
45L} 6607587 Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 D= ibuc 1610 e0sl T a1
100 M 100—500 92)(4 81733
45L) 5802087  Surubcap hexagomal prects M16 %130 bue |7 Bood T so0l 400.00
gr. 5.8 s4272
4511 5843146 Piulita hexagonala speciata s 4071 OL 37 M 16lbuc | 80.00 408 326.40
5 |CAMINE DE VANE =~
5.1 IACE147A04+  Piesa trecere VALROM prin camin PVG / betonjbuc 400 7 7.40| 2842
D =200 mm maiérral R _' B D.00| O 00
manopera ' 7.10] 7 2842
T o) 0.00
5.1. L] 20020527 Piesa trecere prm ‘camin pvc:-beton ¢200  Joue | 400 T 5ash| 218 20
5.2 JACE09G1 [ASIM Sudura prin electrofuziune capat flanse din |buc 2.00, 4789 95.79
1 PEHD D = 206 mm T 559 678
e 2350 £7.01
utl a] 1 16.00] o 32, 00
_ . o _'transpori ' [ 900 0.00
5.2 L 20019558 o Capat flansa apalgaz pe‘!OO d. 200 sdr17 _|puc 2, OO 119.84 239.58
5.3 IACB10F1 Flansa din otel rotunda montata prin'sudura |bue | 2. 00 110.85 221,70
electr. avand dn = 200 materrar ' ; 18,65 3784
manopera: l 54.49 108.98
utilaj: [ 3744 74.88
53L; 4427335  Flansaliberapn® 200-219 OL37-2 buc 3 00‘ 88.87 177.74
stas 4791 f
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STADIULFIZIC: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM K
0] 1 2] 3 | 4 ’ 5=3x4
OBIECTUL: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
STADIUL FIZIC: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
5.4 EACEOQG'! Montarea armaturilor cu actionare manuala buc B 3.00 2270 68.11
{ sau mecanica {robinet vane ventile clap. material: 0.00 0.00
§ compens. ete. Ydn: 200 ——— o 7ol BT
j utila: 0.00 0.00
! transport: 0.00 0.00
5417 4506167  Robinetsertpana  npu bsPN=16 D =lou 3.00 1,204.98 3,614.94
200 225 s8090
5.5 ACE03G1 Montarea armaturilor cu actionare manuala buc 1.00 22.70 22.70
sau mecanica (robinet vane ventile clap, material: 0.00 0.00
compens. ete. jdn: 200 manopera: 22.70 22.70
utilaj: » 0.0 0.00
transport; 0.00 0.00
55L: 2806231 Fittru Y PN16 DN 200 buec 1.00 1,816.57 1,816.,57
5.6 ACE09G1 Montarea armaturilor cu actionare manuala buc 1.00 2270 22.7¢
; sau mecanica {robinet vane ventile clap. material- 0.00 0.00
compens. ete. )dn: 200 ———— 5570 55 701
utila; 0.00 Y
transport: 0.00 0.00
3.6L: 4625587 Reductor de presiune  dn200 pn16 red pres  {buc 1.00 10,000.00 10,600.00
0.5bar ww720
5.7 [ACBO5F2 Imbinare cu flanse piese leg. flanse armatur siibuc 8.00 23.77 190.17
canfeare cu dn 200 mm si pn 16, 25 at, material: 0.00 0.00
manopera: 2377 19017
utilaj: 0.00 0.00
. transport: 0.00 0.00
5-7-L§ 6612128 Gamitura de etansare ans plan pn 16 D= buc 8.08 12.61 101.894
: 200M 100-500 g2x4 s1733 :
5.7.Lf 5802843 Surub cap hexagonal precis M 20 x140 [buc 96.00 14.50 1,392.00
H gr. 5.8 54272
5.7Ly 5843201 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 20'buc 96.00, 3.00 288.00
6 PROBE
6.1 ACEQOTF1 Spalarea si desinfectarea conductelor de 100 m 4.00] 115.81 463.24
alimentare cu apa avand dn 200 haterial- 49.04 196.14
manepera: 66.78 267.10
utilal: T 0.00 B 0.00
o ransport; f 0.00 0.00
6.2 ACEQ7C1 Spalarea si desinfectarea conductelor de 100 m 0.10 65.66 6.57
: alimentare cu apa avand dn 100 material: | 12.24 122
E_ manopera: 53.42 534
g utila: 0.0¢ 0.00
‘ transport. | 0.00 000
6.3 ;ACB1 3F1 Enchi'dere capete conducta otel peniru preba [bue 2.00 433.51 867.01
; presiune avand dn 200 material: | 6.88 13.77!
i manopera: | 384.62 769.24
L &tﬁé}”“_’% T 20 T 84.00
L i . frEvspert | 000 0.90
63Li 3112646  Teava pentru constructi fara sudura LG 545 m 1.0[1?"" T 15000 T 150,00}
: x10 JOLT 35 s 404/2 i
e | procent material manoperaj utilaj transport total
 Total Cheltuieli directe: 78,153.41 25,769.04! 10,761.16 14,783.04 129,466.65!
i
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STADIUL FIZIC: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM -
o 1 A T I D T
Recap:tu!atig_, _ Recap2019: CAM 2,25 i} o 5 R
Conirthutie 2.2500 % .00 579.80 0.00 0.00 579.80
asiguratorie pentru
munca (CAM)
otal Inclusiv 78,153.41)  26,348.84]  10,761.16 14,783.04]  130,046.45
_ Cheltuteli indirecte | ~8.0000 % 6,252. 27 2a07.81) 860,89 1,182.64 040372
Tota! Inclusw Cheltmell mdlrecte 84 405 68 28,456.75 ) 11 ,622.05 3 15,965.68 140 450 17‘
_Profit [ 50006% 422028 1,422.84 T7B81.90 79828
Totat !nciusw Beneficiu: 88,625.97 28,879.59 12,203.15 16 763 97 » 147 4?2 68
OBIECTUL: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
- sj'ADIUL FIZIC: CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTAR} X 1 buc CRpr (_1__&'1}_2_5 X 1 8) o o
1 {Tsco3G1 Sapatura mecanica cu excavatoruide 100 0. 27 780.00 210 60
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere Interna sl |mc matenal R “b.00| T 0 00
comanda hidraulica,irs 1...pamant cu umiditate e T T el T b0
naturale,descarcare in autovehicule teren catg manopera B kv O
3 utilaj | 780.00] 21080
2 TFSAND2 Sapatura manuala de pamant in spatii inchise Ime 3.00 92.15 276.45_
la deblee,in canale deschise,in gropi de ﬁ"iéténgl N 0.00 T ponl
imprumat la indepartarea stratulul vegetal de - 9515 o7
10-30 om grosime etc....in pamant imbibat cu manopera Joen e el By
apa aruncarea in depozit sau vehicu! fa H<0.6 B oeey _0.00
m teren foarte tare N 0.00 0.00
3 TRAOTAQIP  Transportul rutier al...pamantuiui sau molozuluijtona 54.00 3400 18381
¢u autobasculanta dist.= 1 km material 1 770,00 7 0.00]
manoperé — h o :OEJO ) B 001‘
utla: 0.00 . 000
4 CA02CH Turnarea betonului armat In elementele mc {).70 105.59 73 91
constructiflor, exclusiv cele executate in cofraje matgﬁéf T o.5n ' 0 23
glisante Tn fundatii continue, radiere si pereti e . - -
gu grosime pana la 30 cminclusiv; manopera ] i I 68 43
utﬂaj . Z\‘_‘JO _ B 525
. B | frensport | A 000
4L | 2100945  BETONDECIMENTB150STAS3622  MC |~ 07 2000 14112
5  [CA02CH Tumarea betonului armat in elementele me 7.71 105.59 814 09
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraie n‘.{é‘té’;géi’.’ R Topss z 54
glisante In fundafii continue, radiere si pereti B ST,
cu grosime pana la 30 cm inclusiv; manopera 97.76 - 753
ut:!aj ) 7.50) . 57\»
L | freesport | - 000 . 000
.I.‘S_'_l.'_w. 2100969_‘”””_ BETON QEwCIMENT B 250 STAS 3622 MC B 7.77 S 20000 S V‘E 554.34
TRAOGAOS Transportul tutier al befonuiui-mortaruli cu |tona 20 35 5.84 ’ 118 B4
autobetoniera de...5,8me dist. =5 km matenal 0 00
manopera o o 0 00
utilaj _ oo ~ 0.00,
U t’a“SPO” N i L esd
7 CDO6A1 (asim) Zidarie din boltari de fundatie 500x250x200  Imec 4.05 4265.92 1 076 97
mm material: | 128.63 520,95
manopera ‘137.2__9_ o ‘ 556.02
il 000 000
7L 210183 M RTAR DE ZIDARIE M 100§ 1030 _MC | 0.41 250.00 101.25
8 CZ0302KA Confectionarea armaturiior din ofel beton kg~ | 3 31,54 Tora T " 23910
pentru beton armat n elsmente de constructii matena! E 0.00 o Y dO
turnate Tn cofraje, exciusiv cele exacutate Tn e e -
cofraje glisante fasonarea barelor peniru manopera l 0.72) 239 10
pereti, grinzi, stélpi si diafragme la consiructi yﬁ a | 3 g.00, 0 OO
obisnuite, In ateliere de santier, PC 52D = transport; 1 0.00| - 0.00!
1¢-16m i
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STADIUL FIZIC:  CONSTRUCTI CAMIN DIN BOLTAR! x 1 buc. CRpr (1.5x2.5x1.8)

0] 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

OBIECTUL: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM

STADIUL FIZIC:  CONSTRUCTI CAMIN DIN BOLTARI x 1 buc._CRpr (1.5 x 2.5 x 1.8)
9 [CCo02B1 Montarea armaturilor din otel-beton in kg 331.54 1.28 422,75
; elemente de constructli, exclusiv cele din material: 0.18 59.68
constructiile executate ™n cofrgje glisante Ia - 170 363.07
constructii executate Ja o nafime pana la 35 m manopera. : il
inclusiv, din hare fasonate avand diametrul de Utilaf: 0.00 2_93,
10 si 12 mm, in pereti si diafragme cu transport: 0.00 0.00
distantier din plastic

oL | 6433376 Armatura in prefabr.beton OB 37 D = 6-10mm kg 331.54 3.00! 994.62
barem

gL ¢ 6433780 Arrmatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mmikg 331.54 3.00 994,62

. barem

10 CL21A1 Confectii metalice diverse inglobate total sau §kg 5.00 3.97 19.86
partial in beton din profile laminate, tabla, tabla! material: 0.50 250
striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau - 345 47 361
acoperir manopera: X 36|

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.0¢

10.L: 6309836 CONFECTH METALICE INGLOBATE KG 5.00 3.00 15.00
INBETON .

1 ZFo5B1 Strat hidroizolant executat Iz cald Ia cuve, T 25.00 6,79 169.76
rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, material - 1.83 45 511
camine de vizitare, sau alte lucrari » - Yy 20 ';'z_‘
asemanatoare, construite pe terenuri cu ape manopera: - . 20.20
freatice, executate cu carion bitumat tip  * s utilag: 0.15 3.75
mastic de bitum tp H B0/90, la pereti drepti transport: 0.00 0.00

11.LT 2601204 @MEMBRANA HIDROIZOL PE MP 28.25 5.00 141.25
POLIESTERDERBIGUM SP 4 MM

12 ACDO1J1 Capac si ramsa STAS 2308-81 pentru camine  |buc 1.00 875.24 875.24
cu piesa suport carosabil tip 1l a material 816.48] 816.48

manopera; 58.76 58.76!
utilaf: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.0G
TRAJ2ADS Transportul rutier al tona 3.05 4.45 13.55
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul | matenal: 0.00 0.00
pe dist.= .5 km, : i
anopera; o 0.00 o _9.00_
utilaj: .00 _ 0.00
N e FreNSPOTE 445 1358
14 TSA24C1 Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in "'fora 1.00 90.00 90.00
‘ teren cu infiltratii putemice de apa,executate material: T0.00 0.00
; cu:...motopompa de apa de joasa presiung ST 5 s a
. montata pe tractor US50,debit 200-500 Mc/h manopera: | 00 0.00;
[ ¢ Utitaj: 90.00 90.00
| tranisport: 0.00 0.00
i procent material; manoperal uti!aji transport total
Total Cheituieli directe: 5,390.39! 2,453.12; 367.43] 316.00 8,526.94
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25
Contributie 2.2500 % 0.00; 55.20! 0.00! 0.00 55.2G
asiguratorie pentru ; :
munca (CAM) i
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 5,390.39% 2,508.32 367.43 316.00 8,582.13J
Cheltuieli indirecte |  8.0000 % 431,23 200.67: 29390 T 2628l TTTTTTTTTTEg6 5T
g . e P i i 03 e o e e b et e e 2 b e e e T e R 8 s e b gt inn -
i Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 5,821.62; 2,708.98 396.82 341.28 9,268.70;

- Profit [ 5.0000% 291,08} 135450 7 o84l 17.06 463.44

Total inclusiv Benefigiu: : 6,112.70; 2,844.43 416,66 358.341 9,732.14

OBIECTUL: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM

- STAD}ULFEZIC CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI x 1 buc._CWpr {1.5x1.5x 1.8) .




STADIUL FIVZEC i CONSTFEU‘CTLI CAMIN DIN BOLTAR! x 1 buc CWpr (1 5 x1 5 x 1M8) e
of 1 2| 3 | a4 |  5-3x4
OBIECTUL: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOGALITATEA LANCRAM
STADIUL FiZIC: CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI x 1 bue. _CWpr {(1.5x1.5x 1.8) - o
1 FSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatoryl de 100 0.21 780.00] 163.80
0.40-0.70 me,cu motor cu ardere interna si me ;,;atg;;r”“‘ Y 0.00
comanda hidraulica,in ;...pamant cu umiditate = e B e - 6.00
naturala,descarcare In autovehicule teren catg nanopera. . Wi B iinad
3 utilaj: .., 18000 163.80
2 [TSA01D2 Sapatura manuala de pamant in spatii inchise imc 2.80 92.15 . 1!_3432
la deblee,in canale deschise,in gropi de Ewété;gi—_ ) “0.00 0.00
Imprumut la indepartarea stratului vegetal de IR S T T
10-30 om grosime efc....in pamant imbibat cu manopera: } 9218 184.30
apa aruncarea in depozit sau vehicui la H<0.6 utilaj: . e 0.00
m teren foarte tare transport: 0.00
3 [TRAOTAGTP  Transporiul rufier al...pamantulu sau moozuluiliona |~ 4200 34y T
cu autobasculanta dist.= 1 km F::Et"é—rial _ - 0__0? _“ -
0.00
- B -
4 CAD2CH Turnarea betonului armat in slementele me | 0 48 105.59 o
constructifior, exclusiv cele executate in cofraje materials 1 033 o
glisante I fundatii continue, radiere si pereti - o o5 el s
cu grosime pana la 30 cminclusiv; manopera: o e
utflaj: 780
,,,,, e . [remsport | 0.00
f’.',L“ 2‘%0094_5 B __BETON DE IMEN'{___EEJ:&“_O STLAS 3622 NIC . 0.48 o 200 00
5 [CA02C1 Turnarea betonulul armat in elementeie mc L 4 18 o 105 59
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje matenal 033
glisante I fundatii continue, radiere si pereti A X
cu grosime pana la 30 cm inclusiv: mancpera S A B
ulllel: . L1800
L} 2100969 BETONDE CIMENTB 260 STAS 3622 IMC 4 21# O oo I
TRAGGADS Transportul rutier al betonului-mortarului cu  itona 11 25 5.84
autchetoniera de...5,5mc dist. =5 km matengl ) “ _-, *099 )
manopera: | 0.000
tila) 000
) L ) 7 ' 5.84
7 CDOSA1 (asim) Zidarie din boltari de fundatie 500x250x200  Ime 265.92}
mm ) 128.63 i
137‘ 29
- 0.00
B ) fra”SPm 0'00.
7L | 2101185 MORTARDEZIDARIEM 100S 1030  ~ Juc 033 _ 2000
8 [CZ0302K1 Confectionarea armaturilor din ctel beton kg 258 00 N ) 4
pentru beton armat n elemente de constructii materlal 0.00
turnate n cofraje, exclusiv cele executate in Y 1l -
cofraje glisante fasonarea barslor pentru manopera Ao
pereti, grinzi, stélpi si diafragme la constructil utila} ) 0.0
c'?gisqtéite, fr: ateliere de santier, PC 52 D = transport: Tpo0 0 T
-16m
9 ©C02BT " Montarea armaturlior din ofei-beton i kg - 258.00) 1.28) 32898
elemente' de constructil, exclusiv cele din matenal Ty '1"3 T 46 44
constructiile executate In cofraje glisante la s R
constructi: executate ta o Tnaltime pana ia 35 m manopera e 0 e 28254
inclusiv, din bare fasonate avand diametrul de u’nlaj G.00 0.00
10 st 12 mm, Tn pereti si diafragme cu transport. 0.00 0.00
distantier din plastic
9.l | 6433376  Ammafura in prefabrbston OB 37 D = 6-10mm kg 25800 T sool T T T77anc
_ barem
9L | 6433780  Armatura in prefabr beton pe 52 peste 10 mmikg 25800 300 774.00
barem
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STAD!UL F!ZIC CONSTRUCTI! CAMIN DIN BOLTARI x 1 buc CWpr {1.5x 1 5 x1 8) )

Lo 1 2| 3 E 4 5=3x4

OBIECTUL: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM

STADIUL FIZIC:  CONSTRUCTIH CAMIN DIN BOLTARI x 1 buc._CWpr (1.5 x 1.5 x 1. 8)

10 CL21A1 Confectii metalice diverse inglobate total sau  tkg 5,00 3.97 19.86
partiat in beton din profile laminate, tabla, tabia material- 0.50 2.50;
striata, otel beton, tevi pentru sustiner sau - 347, 17 36t
acoperiri manopera: . -

utita): 0.00 0.00}
) 7 7 transport: | - 0.00 B 0.00;

10.L{ 6309886 CONFECTH METALICE INGLOBATE KG 5.00 3.00 15.00t
INBETON '

11 1ZF05B1 Strat hidroizolant executat la cald Iz cuve, mp 20.00 679 135.81
rezervoare, pazine, subsoluri, radiere, canale, material: 1.83 36.65
camine de vizitare, sau alte lucrari - G281l %616
asemanatoare, construite pe terenuri cu ape manopera: : i
freatice, executate cu carton bitumat tip  *si utilaj: 0.15 3.00
mastic de bifum tip H 80/80, la pereti drepti transport: 0.00 .00

.L 2601204 @MEMBRANA HIDROIZOL PE MP 22.60 £.00 113.00

1 POLIESTERDERBIGUM SP 4 MM

12 ACDO1J4 Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine  ibuc 1.00 875.24 875.24

cu piesa suport carosabil tip 1l a material 816.48] 816.48

manopera: §8.76 58.76;

! utitaf: T oao 000
. transport; 0.00 0.00
TRA02A05 Transportul rutier al fona 2.70 4.45 12.02
m;:g;ital_elogs;mifabricateior cu autocamionul material: ) .00 0.00

P T2 K manopera: 0.00 0.00

utilaj: 0.00 0.00}

n transport; 445 12.02}

14 TSA24C1 Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in_ jora 1.00 90.00 90.00!
teren cu infiltratii puternice d_e apa, exec_:utate rateriak TTTE00 0.00f
cu:...mofepompa de apa de joasa presiune - 5
montata pe tractor U850,debit 200-500 Mc/h manopera: 0.0 .00

utitgj: 90.00 e 90.00;
L transport: | 0.00 0.00;
| procent material  manopera utilaj transport total

ITotal Cheltuieli directe: 4,003.00! ) 1,713.21 291.75 220.52) 6,228.47

| Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25

Contributie ? 2.2500 % 0.00; 38.55t 0.00 0.00 38.55

| asiguratorie pentru | : i

5 munca (CAM) ] ! ﬁ

: Total Inclusiv Cheltuieli directe: 4,003.00 1,751.75 201.75] 220820 " 6,267.021

E_ Cheltuieli indirecte 8.0000 % 320.24 140.14 23.34 17.64 501.36

iT tal Inclusiv Cheltuiel indirecte: _ _4,323.24: 1 591, 89} - 315 09% 238 16 _ 6,768.38:

;wﬂgﬁt__ [ 5p000% T 216.18] 94. 59* TR s T ST TEs A

Total Inclusiv Benefi iciu: 4 539. 40: 1 986 49 330.84. 250 06 7,106.80
. Cheltuieli directe: o 87,546.80: 29,935.37! 11,420.33  15319.55 144,222.06
Recapitulatie: 11,731.27] 4,775.141 1,530.32] 2,052.82 20,089.56

TOTAL GENERAL (faraTVA): - 99,27;8_._9?% 34,710.51 12,950.66 1 7,372.37 164,311.61;

TVA: 18,862 83§ 8,595.00 2,460.63 3 300.75 31,218.21;

TOTAL GENERAL: e 11814090)  4130551) 1541128 20,673.12| .. 19553082

i Proiectant, *”f?

Contractant, “\ﬁ‘“\/j

/
Bevizier, '
;
{ Raport generat cu ISDP |, www.devize 1o, e-mall effice@intersomi.ro, 1ol 0236 477,057 B
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OBIECTIV:

" IMBUNATATIRE ALIMENTARE GU APA POTABILA

Protect:

LOCALITATEA LANCRAM {varianta 2) Plansa: nre |
Beneficiar: Mun. Sebes Faza:
Proiectant: S.C. APACTTA S.A. ALBA
Executant:
F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei - - N L 07.07.2020
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretut unitar TOTALUL
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea | (exclusiv TVA) {exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 ‘ 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
STADIUL FIZIC:  IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
TERASAMENTE
1.1 TSA04G1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 24.00 146.44 3,514.51
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 material 114 2795
m adancime,executata cu sprijfiniri,cu evacuare - -
manuala,la fundatii, canale,drumuri etc...in Tanopera: 145.30 3,487.26
pamant cu umiditate naturala adancimea tila): 0.00 0.00
sapaturii 1,5-3 teren foarte tare transport: 0.00 0.00
1.2 TSCO3G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 4.40 780.00, 3,432.00
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si MG [material 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate - 6.0 000
naturala,descarcare in autovehicule teren catg manopera; : :
3 utitaj: 780.00 3,432.00
] transport: G.00 0.00
1.2 TRAD1ADSP Transporiul rutier al...pamantuiui sau molozuluiitona 835.20 6.20 5,178.46
i cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.0
manopera: i - 0.00 0.22
utila); 0.00 (.00
ok _ _ - . transport: 6.20 N 5,1?8.2&
1.4 TSFO1BA Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati mp 200,00 9.47 ' 1,894.80
orizontal,la sapaturi executate in spatii material: 14860 289 20
£ limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre - 504 5ol
maluri...adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre manopera: : 1,602.80;
dulapi 0.21-0.60 m utilaj: 0.00 0.00;
ransport: 0.00 0.00}
1.5 TSA24A1 Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in  tora 10.60 30.00 300.00
teren cu infiltratii puternice de apa,executate material. | ¢ 0.00 0.00
Cut...motopompa de apa 6.6-12 Kw (2-16 CP) manopera: §— 0.05 ~—~*~ e -—~-§§5-
; utiai | 30.00 300.00!
) o o fransport: | 0.00 ) 0.00
1.6 ACE06A1 Sustineri din lemn pentru cablur si conducte  im 10.00; ' 39.35 © 393.51
: intiinite in sapatura : grele rmaterial: 1828 182.50
manopera; 21.10 211.01
utilaj: 0.00} 0.00
L ‘ | transport: 0.00 0.00
1.7 fACE1 GA1 Mentarea parapetelor si podetelor metalice de im 20.00, 4.27 85.47
; inventar la santuri pentru conducte material 0.00 0.00
' manopera: 4 85.47}
: utilaj: 0.00 Q.00
: — e e fransport: | 0.00 0.00
2 IREFACERI




1 ' ‘ ] ] Pag 2
STADIUL FIZIC: _IMBUNATATIRE _ALIMENTARE CU APA P°T&5§,’,—5.&Q€A!:'IATEA LaNCRAH .. D
o] 1 | 12| I .. B=3x4
OBIECTUL: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
STADIUL FiZlC IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POT@BILA LOCALITATEA LANCRAM -
2,1 DA0BA2 " Strat de agregate naturale cilindrate (nisip),  |mc 143.00 72.29 19,337.36
avand functia de rezidenta filtranta, izolaioare, m“atg,:@‘ T "33 54 4795 31
aniigeliva si anticapilara, cu asternere T T S e e e
mar?uaia; i f!‘?_“m’a - 30.98 4 430 65
Ul rm o 111040
e e fransport: _ oo 000
2.2 DAOBA1 Strat de agregate naturale cilindrate (batast), imc 263.00 72.29 19,012.06
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, mét—eFE! o Taasal T "“‘23"“5521 18
antigeliva si anticapitara, cu asternere TTURR BRI
manuala; manopera BNt
b ) » tréﬁsport T 0. A0
2.3 DAMA1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 58.00 116.35 6,748.18
sparta pentru drumurl, cu asternere 5;,;}{;5;,? o - "B5.35 T 3,204.21
manuala executate cu impanare si innoroire; P T
24 ff?AO‘lAw ’ ‘Transpoﬁuf;utler o " lkona | 50 04,
al,..materialelor,semifabricatelor cu material: 0.60 0,
tob ist.= Pt DR S . .
autobasculanta pe dist manopera 1 019_0 0.00
utila: 0.00) 000
] o Vtransport _ ] 1?50 o _9,604.80
3 INSTALATH
3.1 RPAC18A1 Taierea in sant cu flacara oxiacetienicaa  lbuc m‘f"f 237 77 g8
tevilor din otel avand diam....200 mm T oer Y-V
T esel T Teea2s
oo 000
3.2 RPAB13G1 Manevrarea (inchidere-deschidere) vane buc 4 El 10.28 41.13
pentru izolare zone retea...manual in camin matenal ' - 000[' T T o
vana d= 50-200 mm - SRR R S
manopera 10. 28_ , . 418
utﬂa} - - 0.00 ~ 0.00
bl frensport | 0.0 e . D00
3.3 RPAB13L1 Manevrarea {inchidere-deschidere) vane buc 6 00 78.66 a7, 96
pentru izolare zone refea...manual in camin mater Y X R 000
vana d= 1000 cpm -
mm 78.66 ans
000 T Ol
S m e e mma e m e s de g T e e . SR S - P J - 0'00 - O'OO
3.4 ACB11A1 Lansarea sf centr. piese leg. of pentrusud ~ |tona ~ 400.65; 80.13
9<=S0kg material: 70,00 0.00]
manopera B 400 65 80 13
utitaj o 0. OOV _ OOO
- e e e e . S e e e e e e e e e e - transport P OGO - OOO
34L] 4124414 Piesa leg.fon.rec.ol.cond. G=6,3 G=50kg kg 200.00 4,00 800.00
) o barem pret
3.5 ACBOSF1 Montare teava otel pentru conducte imbinare |m 2.00 20147 40.33
prin sudura el, Dn 200 mater!al I Y- " 168
manopera - "‘Mﬂ”fs]" T 2348
utitaj: 788 1516
o D fransport, 0.00 0.00|
3510 3112440 Teava pentru constructi fara sudura LC 249 |m 2.0 120.00 241.20
- x10 /OLT 35 s 404/2
3.6 ACB10F1 Flensa din otel rotunda montata prinsudura  lbue | 100 7 11088 7T 140.88]
dlectr. avand dn =200 material | 18%| 18.02
54.4¢ 54.49
344 3744
h 000 O OG
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STADIUL FIZIC:  IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
0 1 2! 3 ] 4 | 5=3x4
OBIECTUL: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
STADIUL FIZIC: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
36L! 4408066 Flansa platapn 16 200-219 QL 37-2 buc 1.00 104.20 104.30
] etpu s8014 ] !
3.7 ACB10F1 Flansa din otel rotunda montata prin sudura  [bue 1.00 110.85 110.85
; electr. avand dn = 200 material: 18.92 18.02
manopera: 54,49 54.49
utilaj: " 3744 37.44
i transport: 0.00 0.00
370 4401446 Flansaplatapn 6 200-219 OL37-2 buc 1.00 88.87 88.87
: etpu s8012
3.8 ACE09G1 Montarea armaturilor cu actionare manuaia  lbuc 1.00 22,70 22.70
] sau mecanica (robinet vane ventile clap. material: 0.00 0.00
Gompens. ete. Jn: 200 manopera: 22.70 22,70
utila: 0.00 0,00
i transport: 0.00 0.00
38.L} 2304325 Cot la 90 grade cu flanse Dn 200 mm buc 1.00 657.90 657.90
{ ACBOBF1 Mentare teava otel pentru conducte imbinare Im 400.00 2017 8,066.16
‘ prin sudura ef. Dn 200 material: o84 335.23
; manopera: 11.75 4,698.934
utila): 7.58 3,032.00!
i _ transport: 0.00 0.00!
L 0 312440 Teava pentru constructi fara sudura LC 519 m 402.00 120.00 " 48,240.00}
: x10 JOLT35 40472
3.10/ACBOBCT{  Montarea in pamant & teviior din polictilena de im 10.00 6.97 69.71
ASIM) presiune, de inalta densitatae, densitate material 180 18.00
alimentarilor cut apa, asamblate prin sudura,
avand diametrul de 90-110mm manopera: 2674 2671,
utilaj: 2.50; 25.00
transport: 0.00 0.00
3101 6701129 Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn6 DN Im 10.15 20.00 203.00
; 110x6.2 cod 64000092
3.1 W2HO5A-1% Montat banda avertizoare m 410.00 1.48] 606.96
(asim) material: 0.411 o "ujég._éuzw
manopera: 1.07 438.64
utitaj: ) 0.00 0.00
T transport: 0.00 0.00
312 [EBOTAT (asim) Montat sonductor insotitor G cupru m 410.00 1.22 501.64
material: 0.42 173.10
manopera: 0.80 328.53
utila) ool 0.00
L ) transport: | 0.00} 0.00
:3.13 AcE09G1 [ASIM Sudura prin electrofusiune muiaiet buc 14.00 55.37 775.24
5-1] electrosudabil din PEHD D = 200 mm material: t 7.87 110.17
menopera: | 2350, " 32007
? tila): 24,000 336.00]
transport: 0.00 0.00]
3.13.0 20020231  Mufa electrosudabila <safekit> pehd d.200 _ jbuc 14.00 12420 {57388
814 P\cE09G1 [ASIM Sudura prin electrofuziune teu electrosudabil buc | 500 10357 517.86
E 2] din PEHD D =200 mm material: | 40.07 200.34
manopera; 23.50 117.52
utila): 46,00 20000
transp;rt: 000 0.00
3140 20019996 Teu redus apalgaz pe100 d.200/110 sdr17  1bus 5.00 57239  2.861.95
4 'HIDRANT
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53.Lf

C 4427269

5 ACB05C2

6607587
~esiE

4427335 F

electr. avand dn = 100

‘Flansa plata libera otel pentru pehd DN 110
cod 66402008

contoare cu dn 100 mm si pn 10 -25 at,

100M 100-500 g2x4 51733

Surub cap hexagonal precis
gr. 5.8 54272

M16 x130

|CAMINE DE VANE

electr, avand dn = 200

tansa liberapn 6 200-21¢  OL37.2
stas 4791

imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturt si

Garnitura de etansare ans plan pné/iz,5 D= |

Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 16

1 JACE147A04+  Plesa frecere VALROM prm camin PVC /betonjoue |
D =200 mm materisi;
U‘h—laj
o ~ transport
51.L] 20020527  Piesa trecere pnn camin pvc-beton d.200 buc
5.2 IAcE09G1 [ASIM Sudura prin electrofuzitne capat fianse gin |bue | 200" '
3] PEHD D = 200 mm material:
manopera:
utila
o o transport
5.2L 29(1195587 VﬁCapat flansa apafg 2 pet00 d. 200 sdﬂ?  lue
5.3 ACB10F1 Flansa din otel rotunda montata prin sudura b

buc |

Jransport [ T 00
2.00

material' 1

manopera

Ut“a‘l S
 fransport |
buc 10.10
buc |  80.00

manopera

manapera: .

200 mesd

STADIULFIZIC: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CUAPAPOTABILALOCALITATEALANCRAM ]
o] 1 a2l 3 4
OBIECTUL: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
STADIUL FIZIC: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM .
4.1 JACE01B1 Hidrant subteran de incendiu avand d: 100 mm]buc 149299 ;
‘I 420 34 o

marioﬁera 1T 72 65 36328
ui‘]laj T R it
transpart . L

4.2 ACE09D1 [1]  Sudura prin electrofuziune mufaicot  fbuc | 6. Q0 )

electrosudabil din PERD D = 80-110mm material: | |

mancpera: )
utuaj B S A ; -

. transport:

42L] 20020228  Mufa electrosudabila <safekit> pehd d.110 jbuc 500

4.3 AcE09D1 [ASIM Sudura prm electrofuziune capat flanse din buc | ET)O

2] PEHD D = 90-110mm material |

manu—péra o i

431} 20019548 “'Capat flansa apa,fgaz pe‘l 00 d.1 1 O sdr'l 7 buc

4.4 IACB10CT Fiansa din ofel rotunda montata prin sudura jbuc )
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STADIUL FIZIC:  IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
0 | 1 (2] 3 | 4 | 5=3xs
OBIECTUL:  IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
STADIUL FIZIC: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
5.4 [ACE09G1 Montarea armaturilor cu actionare manuala  lbuc 3.60 B 22.70 68.11
sau mecanica {robinet vane ventile clap. material: 0.00 0.00
compens. efc. Jn: 200 manopera: 3570 6811
utitaj; 0.00 0.00
transport: 0.00 0.0
i54Ll1 4506167 Robinetserlpana nfpu bzPN=16 D =lbuc 3.00 1,204.98 3,614.94
' 200 225 s8090
5.5 ACE09G1 Montarea armaturilor cu actionare manuala  bue 1.00 22.70 22,70}
sau mecanica (robinet vane ventile clap. material: 0.00 0.00
gompens. etc. )dn: 200 manopera: 22.70 22.70
utilaj; 0.0 0.00
transport; 0.00 0.00
S.S.L,f; 2806231 Filtru Y PN16 DN 200 buc 1.00 1,8186.57 1,816.57,
5.6 ACE09G1 Montarea armaturilor cu actionare manuala | buc 1.00 22.70 2270
‘ sau mecanica (robinet vane ventile clap. material: 0.00 0.00
compens. etc. Jdn: 200 —— 5370 T3 75
utita 0.00 T TG00
b transport; 0.00 0.00
56.1F 4625587 Reductor de presiune  dn200 pni6red pres  buc 1.00 10,000.00 10,600.00
0.5bar ww720
5.7 ACBO5F2 Imbinare cu flanse piese leg. flanse armatur i jbuc 8.00 23.77 180.17
contoare ¢u dn 200 mm si pn 16, 25 at. aterial: 0.00 0.00
manopera: 23.77 190.17
utifaj: ‘ G.00 0.00
transport: T 0.00 0.00
57l 6612128 Garnitura de etansare ans planpn 16 D= [buc 8.08 12.61 101.89
§ 200M 100-500 g2x4  s1733
57l 5802843 Surub cep hexagonal precis M 20 x140 ibuc 96.00 14.50 1,392.00
gr. 5.8 s4272
57.LF 5843201 Piulita hexagonala specizia s 4071 OL 37 M 20lbuc 96.00 3.00 288.00
6 |PROBE
6.1 ACEO7Ft VWS—p'alarea si desinfectarea conductelor de 100 m 4.00 115.81} 463.24
alimentare cu apa avand dn 200 material: 4904 106.14
manopera: 66.78 267.10
;5 utilaj: : 0.00] 0.90,
transport: 000 0.00
6.2 ACE07C1 Spalarea si desinfectarea conductelor de 400 m 0.1 65.66 6.57
: afimentare cu apa avand dn 160 matenal: 1224 122
é manopera: o 53.42 535
! il 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.3 AACB13F1 Inchidere capete conducta otel pentru proba ibuc 2.00 433.51 867.01
3 presiune avand dn 200 material: 6.88 12.77
E manopera: T 38462 ‘ 768.24
| Ltilaj: 4200 T T T 8400
e o jranspot | 0.00; 000
6311 3112646 Teava pentru constructi fara sudura LC 245 im Ted T T s0.00] 150.00
x10 /OLT 35 s 404/2 ' ;
- ] __procent| material, manoperaj ufiiaj} transport total
(Total Cheltuieli directe: 100,024.64 29,933.77: 11,793.16; 14,783.04 156,534.61




[ Pag 6 |

STADIUL FIZIC: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM

of 1 L2l s [ e | s=3xa |
Recaputu!atla ~ Recap 2019: CAM 2, ‘25 )
Contributie 2.2500 % 0.00 873.51 0.00 0.00 673.51
asiguratorie peniru
munca (CAM}
Totai Int:!usw Cheltu':e!t dlrecte ' o 100,024.64 - 730 607 28 L __11_,_7_9“3_716 ) M'M 783.04 o A157 208 12
Che[twelu indirecte | 8 0000 %! TUUe0c1.e7| 2,448.58 94345 1 1825% - j2__576 85

Tota! Inc!usw Che ieli |nd1recte 108 026. 62 - 33 055 86 12 736 61 “1_5 965. 687“ 1 69 784. 77

 Profit | BO000%| 540133 185279  636.83 79828 B4so4

Total !nc!usw Beneficiu: 113,_4_27.9____5_ 34,708.65[ 13,373.44 1 6_,76397 o 178 274 o

OBIECTUL: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM

 STADIULFIZIC:  CONSTRUCT!I CAMIN DIN BOLTARI x 1 buc. CRpr (1.5x2.5x18)

1 [TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.27 780.00 210 60
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere infermna si me |mgterial | 8000 ' 0 00
comanda hidraulica,in -...pamant cu umiditate R R xR TG00
naturale,descarcare in autovehicule teren catg manopera, gt U
3 utilaj: - 78000 B 210 80|

N . fransport: 000 0.00

2 {TSAMD2 Sapatura manuala de pamant in spafii inchise ime | 3.00 9215 276 45
la deblee,in canale deschise,in gropi de nia;tenal o “Bo0! 0. for
imprumut la indepartarea stratului vegetal de S et S e
10-30 cm grosime etc....in pamant imbibat cu mano?era I . o _276\‘-“'
apa aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 ils, | 000 0.00
m teren foarte tare transpcrt 0.00 "5.00

3 [RAOTAG1IP  Transportul rufier al...pamantului sau molozuluijtona 5400 340 18361
cu auvtobasculanta dist.= 1 km matena! T o.oo ) 0.00!

manopera 1 7 0.00] '“‘ 0.0%
: ) 0 00!

PPN A o e om o w e - e - - — - - - e = . _ [ S P — - 183 60

4 CA02CAH Turnarea bhelonulul armat in elementele mc 73 91
censtructiifor, exclusiv cele executate in cofraje B o 0. 23
glisante Tn fundatii continue, radiere si  pereti - . 6 ‘;3
cu grosime pana la 30 cminclusiy; IR . 8.

utilal: 5.25

______ . 1 _transpof‘i Y ~ ) 0 {JO

4L | 210094_53‘ BETON DE CIMENT B 150 STAS_ 3622 __|MC G 71 200,00 o 141,12

5 cAozc1 Turnarea betonulut armat in elementele me 7.71 105.59 814.09
constructiitor, exclusiv cele exscutate in cofraje matena! T T oEs T 3 54]
glisante in fundatii continue, radiere si  pereti U o778 -'-"75 =
cu grosime pana la 30 ominclusiv; manopera R A Ay 183

ut|§aJ o 750 . 57 o]

5| zio066s " BETONDECENTBsS0STAS a2 woT|  7ri T ER00 50,2

TRAGGADS Transportul rutier al betonulul-mortarului cu |tona 20, 35 "5.84 “118.84
aufcbetoniera de...5,5me dist. =5 km material """ 0.00 0.00

= R

N R 600

7 [CDOBA1 (asim) Zidarie cin boitarl de fundatie 500x250x200 |me | 4.05 7 265.92 1,076 97|

i material, | 128.63 - 520.95

rpaﬂopera 13?.29 ) 556 02

il 0.00 000

| fransport | oo 0.00

7L | 2101183 MORTARDEZDAREM 10061030  |MC 041 2500 01z

8 ICZ0302K1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg | 331 54‘ o 0.72 - 239.10
pentru beton armat Tn elemente de constructii matenai e 0.00! ‘ 0. 00
turnate in cofraje, exclusiv cele executate Tn s T 57l -
cofraje glisante fasonarea barelor pentru manopera .72} . .239 10
perst, grinzi, stalpi si diafragme la consfructii utllaj . 0.00 _o. DO
obisnuite, In ateliere de santier, PCE2D = transport i 0.00 " 0.00
10-16m
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STADIUL FIZIC:  CONSTRUCTI CAMIN DIN BOLTARI x 1 buc,_CRpr (1.5x25x1.8)
0] 1 2] 3 | 4 5=3x4
OBIECTUL: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA FOTABILA LOCALITATEA LANCRAM
STADIUL FIZIC: CONSTRUCTI CAMIN DIN BOLTARI x 1 buc. CRpr{1.5x25x 1.8}
9 CCoz2B1 Montarea armaturilor din otel-beton Tn kg 3354 1.28 422,75
: elemente de constructii, exclusiv cele din raterial 0.18 59.68
i constructiile executate in cofraje glisante la - 75 363,07
| constructii executate la o inaltime pana la 35 m mfam.opera. i : Al
: inclusiv, din bare fasonate avand diametrul de utila]: 600 0.00
10 81 12 mm, Tn pereti si diafragme cu transport: .00 0.00
distantier din plastic
9L t 6433376 Armatura in prefabr.beton OB 37 D = 6-10mm ikg 331.54 3.00 994.62]
: barem
9.L 6433780 Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mmikg 331.54 3.00 984.62}
barem _ .
10 CL21A1 Confectii metafice diverse nglobate total sau kg 5.00 3.97 19.86
partial in beton din profile laminate, tabla, tabla material: 0.50 250
striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau - 347 1735
acoperiri manopera: . g
utitai: 0.00 0.00
transport; 0.00 0.00
10.L: 63098886 CONFECTH METALICE INGLOBATE KG 5.00 3.00 15.00
INBETON '
11 1ZF05B1 Strat hidroizofant executat la cald Ia cuve, mp 25.00 6.79 _ 169.76
rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, aterial: 1.83 45,81
camine de vizitare, sau alte lucrari ; 781 150.50
asemanatoare, construite pe terenuri cu ape manopera: § : . -
freatice, executate cu carton bitumat tip * si uitilaj: 0.156 3.75
mastic de bitum tip H 80/90, la pereti drepti transport: 0.0 0.00
T1L: 2601204 @MEMBRANA HIDROIZOL PE MP 28.25 5.00 14125
. POLIESTERDERBIGUM SP 4 MM
12 ACDO1J1 Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine  |buc 1.00 ~ 875.24 875.24
cu piesa suport carosabil tip 1 a material: | 4 816.48 816.48
mancpera; 58.76 7 58.76
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TRAG2A05 Transportul rutier at tona 3.05 4.45; 13.55
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material- 0.00 0.00
pedist.= .5 km. -
rmanopera; , 7 0.60 ) 0.00
utilaj: 0.00 0.00
H ~ .} ifransport: 4.45 e -_‘13.55?%
§14 ;»;TSA24C1 Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in  lora 1.00 90.00 90.DO§
i ; teren cu infittratii puternice de apa,executate material- Q.00 0.00
, i cus...motopompa de apa de joasa presiune " —— 0.00 20
i montata pe tractor US50,debit 200-500 Mc/h manopera: : 0.00;
b utilaj: ! 90.00 20.00
& transport: 0.00 0.00:
| procent] material manopera; utilaj transport} total|
Total Cheltuieli directe: f 539039, 245312 367.43 316.00 8,526.94
Recapitulatia: . Recap 2019: CAM 2,25 _
Contributie i 2.2500 % 0.0¢ 55.20 0.004 0.004 55.20
asiguratorie pentru ; .
munca {(CAM) i 5
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 5,390.39_2‘ 2,508.32 367.43 316.00 §,582.13;
Cheltuieli indirecte [ 8.0000%] 43123 20067 2938 2528 T TEBesT
Total Inclusiv Gheltuieli indirecte: 5,821.62] 2,708.98 396.82 34128, 19,268.70
Profit b B.0000 % 291 .08§' 135.45§ 19.84 17.06 463.44
 Total inclusiv Beneficiu: 6,112.70; 2,844.43 416.66 358.34 9,732.14
/OBIECTUL:  IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
STADIUL FIZIC: CONSTRUCTI CAMIN DIN BOLTARI x 1 buc._CWpr (1.5 x 1.5 X 1.8) }
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STADIUL FIZIC: CONSTRUCTH CAMIN DIN BOLTARI x 1 buc._CWpr (1.5X 1.5 % 1.8) o
o] _ 1 2 | 3 4l s=3x4 |
OBIECTUL: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
STADIUL FIZIC: CONSTRUCTI CAMIN DIN BOLTAR_I}_’!_Puc CWpr {(1.5x1.5 x‘_1‘ 8)
1 [TSCO3G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.21
0.40-0.70 me,cu motor cu ardere interna si moc material:
comanda hidraulica,in &...pamant cu umiditate -
naturala,descarcare in auiovehicule teren catg manopera
3 utilaj
- s e - A NP - i = aan traﬂsport S T e T e S
2 ISA0MD2 Sapatura manuala de pamant in spatii inchise jme 200 9245 18430
ia deblee,in canale deschise,in gropi de r}lzﬁena— T T
imprumut la indepartarea stratului vegetal de : R
40-3C cm grosime stc....in pamant imbibat cu m_.amo;“agra N S
apa aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 utilal: 4
m teren foarte tare transport:
3 HRADTAOIP  Transporiul rutier al...pamantului sau molozuiuijtona | 340 142.81
cu autobasculanta dist.= 1 km materialr + aool 0.00
mano;'iéré R 500 0.01
utiiaj:___" 1 0.00{ 0 00
transport; 3.40; 142 20
4 CA02C1 Turnarea betonului armat in slementele imc 0.48 105.59 B0
constructillor, exclusiv cele executate in cofraje ;ﬁé{énm T T .33 0. 15]
glisante In fundaiif continue, radiere si pereti e o7 7el” 46 92
cu grosime pana la 30 cm inclusiv; @an_og_era R S0
utilaj: b 1990 3.60
| _frensport | oo 000
4L " 21 00945 ,ﬁBETQ&DE ClMENT B 150 S’[AS 3622 o NIC 1o O 48“” o 4299(10 98.77
5 lcAozci Turnarea betonului armat in elementsle mc 448 105.59 441 361
constructiifor, exclusiv cele executate in cofraje mate}séT T K S 38
glisante In fundatlf continue, radiers s pereti T T T g e 40863
cu grosime pana la 30 om inclusiv; manopera F-19 .
utilaj: 750 ) 3135
o e _ - transpcrt 3 _ 0.00 0.00
6L | 2100969  BETONDECIMENTB250STAS3622  MC | 424 20000 84269
TRADBADS5 Transportul rutier al betonului-mortaruiui cu (tona 11.25 5.84 65 70
autobstoniera de...5,5mc dist. =5 km matena{ T T ool g 00|
manopera S 000 0.00
ot | 000 . b
b b fespore T e 6570
7 [CDO6A1 {asim) Zidarie din boltari de fundafie 500x250x200  |me 3. 15 265.92 g37.6=!
mm matenal | - 128.63 405\,,
manopera 1_37__._29 432.46
utila: ) 0.00 0.00
- . | frensport: | _ Lo 000
7L 2101183 o MORTAR DE ZIDAR[E M 100 S 1030 MC 7 0.32 o 250.00) 78.75
8 [czo3ozK1 Confectionarea armaturiior din otel beton kg 258.00, N & 7 186.06
pentru beton armat Tn elemente de coenstructii materialr | 0_5‘0‘ 0.00
turnate n cofraje, exclusiv cele executate Tn 079l
cofraje glisante fasonarea barelor peniru m S et 18606
pereti, grinzi, stélpi si diafragme la constructii utﬂaj 0.00 _07.>00|
obisnuite, Tn ateliere de santier, PC 52 D = transport: 0.00 0.00
10-16m
9 cco2Bt " 'Montarea armaturilor din otel-beton in kg 258,00 1.28 ' '328.98
elemente de constructii, exclusiv cele din mateﬁaT T 0.18] ""' 46 44
constructiile executate n cofraje glisante la R ~--~~-;{-~~1-é - 282 5 4
constructii executate la o Maltime pana fa 35 m manopera B S A § -
inclusiy, din bare fasonate avand diametrut de uti 0.00
10 8i 12 mm, T pereti si diafragme cu transport. G.00
distantier din plastic
oL | 6433376  Armatura in prefabr.beton OB 37 D = 6-10mm |kg 25800 300 TT74.00
b barem
oL | 6433780 Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mmlkg 258.00 3.00 774.00
barem
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STADIUL FIZIC: CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI x 1 buc, C‘Wpr 1. 5 x1. 5 X 1 8} .
0’ 1 2, 3 4 5=3x4
OBIECTUL: IMBUNATATIRE ALIMENTARE CU APA POTABILA LOCALITATEA LANCRAM
STADIUL FIZIC:  CONSTRUCTIE CAMIN DIN BOLTAR! x 1 buc._CWpr (1.5 x 1.5 x 1.8)
10 FCL21 Al Confectii metalice diverse inglobate total sau kg 5.00 3.97 19.86
: partial in beton din profile laminate, tablz, tabla haterial: 0.50 250
E striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau -
i it manopera: 3.47 17.36
i acoperirt
: il 0.0C 0.00
i _fransport: 1 0.00 0.00¢
10. Li 65309886 CONFECTH METALICE INGLOBATE KG 5.00 3.00 15.00
i INBETON
11 [ZF05B1 Strat hidroizolant executat ta cald la cuve, mp 20.00 6.79 135.81
rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, material: 1.83 36.65
camineg de vizitare, sau alte lucrari - 181 9616
asemanatoare, construite pe terenuri cu ape manopera: : 2o
freatice, executate cu carton bitumat tip *si uithiaj: 0.15 3.00
mastic de bitum tip H 80/90, ia pereti drepti transport: 0.00 £.00
1.LE 2601204  @MEMBRANA HIDROIZOL PE Y 22.60 5.00 113.00
POLIESTERDERBIGUM SP 4 MM
12 ACDO1J1 Capag si rama STAS 2308-81 pentru camine  jbuc | 1.00 875.24 875.24
cu piesa suport carosabil tip 11l a materal 516.48 816.48
manopera: 58.76 58.76
utitaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TRADZADS Transportul rutier ai ltona 270 4.45 12.02
matertalelor,semifabricatelor cu autocamionul material- 0.00 0.00
pe dist.=..5 km, :
manopera: 0.00 0.00
! utilaj: 0.00 0.00
[ transport: | 4.45 12.02
14 TSA24CA Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in  jora 1.00 90.00; 90.00
i teren cu infiltratii puternice de apa,executate material: | 0.00 0.00
P cu:...motopompa de apa de joasa presiune -
montata pe tractor UG50,debit 200-500 Mc/h manopera: | 0.00 0.00
utilaf I 9000, . %000
: ﬁ transport: | 0.00 0. 005
- 5 procent B material* manopera utliajt transport _ total H
| Total Cheltuieli directe: 4,003.00; 1,713.21 291 '1'5E 220.52 e %3,228.‘}15
Recapitulatia: Recap 2019 CAM 2,25 !
Contributie 2.2500 % 0.00¢ 38.55 0.0C 0.00 38,551
asiguratorie pentru
munca (CAM) f
Total Inclusiv Cheltuleli directe: | 4,003.00, 1,751.75 291.75] 22052 6,267.02
 Cheltuieli indirecte | 8.0000 % 320.24 140.14; 23.34} 17.64 501.36
Tota_l lncltis:,jv Cheltuieli indirecte: P 4,323.24 1 891. 89£ 315.09 ~ 238.16 6,768.383
| _ Profit [ 50000% 7646 T oasel 15.75; THe T s
tTotal Inclusw Benef' iciu: ' 4,539.40§ 1 986 49§ 330.84 250,06 7,106.80
: - E
Cheltuieli directe: - ] 109,418.03; '34,100.10 12,452.33 15,319.55 171,290.02
Recapitulatie: . o 1 4,662.02§ 5,430.48; 1,668.61 2, 052.82 23,822.93
| TOTAL GENERAL (faraTVA}: 124,080.05: 39,530.58, 1412095  17,372.37 195,112.95;
TVA: 23,575.21 7,5612.52 2,682.98 3,300.75 37,071 .46§
TOTAL GENERAL ’247655_261 47,0521 Grg# .__1 @,803.933‘ . 20,673.12 o 332_,184_:!'1 %
Proiectant, ;:__, .
Contractant, “F¥*
j
Devizier, !
e S
Raport generat cu 1SDP wwwdevsz;e o, e-mail: ofﬁce@mtersoft rc, el 0236 477.007 ;
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