ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.381/2021
privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de
investitii ‘“Modernizare corp E din cadrul Liceului cu program sportiv “ Florin Fleseriu %,
Municipiul Sebes , din strada Lucian Blaga nr. 76”
Proiect nr.16/2021

Consiliul local al Municipinhut Sebes, jud.Alba;

Intrunit tn sedinfa extraordinard, cu convocare de Indatd,. din data de 17.12.2021, ora 11,00;

Luind in dezbatere proiectul de hotirdre privind aprobarea Documentatiei de avizare a
lucrdrilor de interventii ,,Modemizare corp E din cadrul liceului cu program sportive ,,Florin
Flegeriu"Municipiul Sebes , din strada Lucian Blaga, nr.76" Proiect 16/2021;

Analizand:
- referatul de aprobare nr.97442/15.12.2021 al initiatorului la proiectul de hotarére;
- raportul de specialitate nr, 5163/14.12.2021 intocmit de cétre Pandor Dan Sabin, inspector de
specialitate din cadrul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Municipiul Sebes
privind aprobarea Proiectului nr. 16/2021 Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
pentru investitia “Modernizare corp E din cadrul liceului cu program sportiv “Florin Fleseriu
“Municipiul Sebes , din strada Lucian Blaga nr.76”.
- anuntul nr.88837/03.12.2021 privind dezbaterea publici;
-referatul nr.5237/17.12.2021 privind necesitatea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de
hotérare;
- raportul de specialitate nr.97541/16.12.2021 al arhitectului sef §i raportul de specialitate
nr.96689/16.12.2021 al Compartimentului investitii publice din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Sebes;

Avénd avizul nr.919/2021 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucréri
publice, administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Sebes;

Avind in vedere:

- contractul de servicii nr.77 din 09.11.2021 incheiat intre 5.P.A.P. Sebeg si SC BIROUL DE
PROIECTARE BUDRALA SRIL avind ca obiect elaborarea Documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii “Modernizare corp E din cadrul liceului cu
program sportiv Florin Fleseriu “, Municipiul Sebes , din strada Lucian Blaga nr. 76”.
- tema de proiectare nr. 4008/07.10.2021, aprobata prin H.C.L. nr. 279/2021 pentru proiectarea
obiectivului de investitii “Modernizare corp E din cadrul liceului cu program sportiv “Florin
Fleseriu “, Municipiul Sebes , din strada Lucian Blaga nr. 76” faza D.A.L.L;
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i  continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din
fonduri publice.
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- prevederile art. 44, alin. 1, din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, coroborat cu alin. 4, lit.d, din QUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ;

In baza art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificirile si
compketérile ulterioare; :

HOTARASTE ;

Art. 1. Se aproba Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, Scenariu 1, pentru
obiectivul de investitii “Modernizare corp E din cadrul Liceului cu program sportive “Florin
Fleseriu®, Municipiul Sebes, din strada Lucian Blaga nr. 76” avand urmitorii indicatori tehnico —
economici:

1. Valoarea totald a investitiei = 1,107.971,00 lei fird T.V.A., respectiv 1.316.895,00 lei inclusiv
T.V.A., din care C+M = 761.000,00 lei firsd T.V.A., respectiv 905,590,00 inclusiv T.V.A.
2. Durata de realizare a investitiei este de 14 luni, din care 6 luni executia lucrarii. '

3. Finantarea va fi de la bugetul local al Municipiului Sebes si din POR 2014 — 2020.

Art, 2, Studiu de fezabilitate previizut la art.1 al prezentei este cuprins in Anexa nr.1 care
face parte integrant3 din prezenta hotirire.

Art. 3. Se aprobd Descrierea sumara a investitiei “Modernizare corp E din cadrul Liceului
cu program sportiv “Florin Fleseriu®, Municipiul Sebes, din strada Lucian Blaga nr. 767,

Art. 4. Descrierea sumara a investitiei previzuta la art.3 al prezentei este cuprinsa in
Anexa nr. 2 care face parte integranti din prezenta hotiirfire

Art. 5. De ducerea la indeplinire a prezentei hotirdri rispunde Serviciul Public de
Administrarea Patrimoniului Sebes. ‘

Art. 6. Prezenta hotirire poate fi atacati de persoanele indreptitite, in termenul si in
conditiile previizute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificarile si
completirile ulterioare.

Prezenta hotérére va i afisatd, se va publica pe site-ul Primiriei si in Monitorul Oficial al
Municipiului Sebes gi se comunica:

- Institutiei Prefectului Judetului Alba;

- Primarubui Municipiului Sebes;

- Viceprimarului Municipiului Sebes;

- Arhitectului gef ;

- Directiei Venituri;

- Serviciu cheltuieli;
- Compartimentului Investitii Publice;
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- Biroului Contencios Juridic §i Administratie, Transparenti Decizionali si Arhivi;
- Compartimentului Relatii Publice, Comunicare, Informatics si Monitor Oficial ;
- Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebes.

Sebes 1a 17.12.2021
PRESEDINTE DE SEDIN TIU T ' CONTRAS};MNEAZA
Consilier local, POPTUC MIRCEA GHEORGBEE SECRETAR &ENERAL

VLAD cm{%ffgg? ELENA

{

J

Total consilieri locali |19
‘Prezenti 13
‘Pentru 13
mpotriva -
Abtineri -
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FREXALLA HEL NE 277/205

S.C.BiROU PROEECTARE BUDRALA SR.L.
RO 515800 Sebes, Str. Mihai Eminescy, nr. 14

Nr. reg.com: J1/889/02.12.2015, CIE: 35282567 ~ T e f
o ot BIROU PROIECTARE BUDRALA

g-mail: budrala_arh@yahoc.com

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
- MODERNIZARE CORP E DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV, FLORIN
FLESERIU” MUNICIPIUL SEBES, DIN STR, LUCIAN BLAGANR, 76,

Amplasament MUN. SEBES, STR. LUCIAN BLAGA, NR. 76, JUD. ALBA
Beneficiar PRIMARIA MUN. SEBES prin S.P.A.P.
Numér proiect 16/ 2021
Faza DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR
DE INTERVENTIE (D.A.L.I)
Proiectant S.C. BIROU PROIECTARE BUDRALA S.RL. - SEBES

PR. . 16/ 2021

MODERNIZARE CORP E DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ,FLORIN FLESERIU®
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S.C. BIROU PROIECTARE BUDRALA SRL. ! »
RO 51580C Sehes, Str. Mihai Eminesc, nr. 14

NFr. reg.com: J1/889/02.12.2015, CIF: 35282567 .,
el + 40742849731 BIROU PROIECTARE BUDRALA

e-mail: budrala_arh@yahoo.com

FOAIE DE CAPAT

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

MODERNIZARE CORP E DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ,FLORIN FLESERIU”
MUNICIPIUL SEBES, DIN STR. LUCIAN BLAGA NR. 76

1.2.  Amplasament;
MUN. SEBES, STR. LUCIAN BLAGA, NR. 76, JUD. ALBA

1.3.  Ordonator principal de credite/ investitor;
PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBES prin SPAP

14.  Beneficiarul investitieifinvestitor:
PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBES prin SPAP

1.5.  Elaboratorul documentatiei:

PROIECTANT GENERAL: )
S.C. BIROU PROIECTARE BUDRALA S.R.L. - SEBES
‘Mun. Sebes, str. Mihal Eminescu, nr. 14, jud. Alba

PROIECTANT DE SPECIALITATE:
{Instalatii sanitate, termice si electrice)
8.C. DELTA DESIGN EXPERIENCE S.R.L.
Mun. Sibiu, str. Piata Armelor, nr. 5, jud. Sibiu

{Proiectare - Rezistenta)

S.C. A1 CONSTRUCT MANAGER SRR.L.
o Mun. Sibiu, str, Bieltz Eduard Albert, nr. 91, jud. Sibiu

Faza de proiectare DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Data elaborarii NOIEMBRIE 2021

PR o 1612021
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S.C. BIROU PROIECTARE BUDRALA S.R.L.
RO 515800 Sebes, Str. Mihai Eminescu, nr, 14
Nr. reg.com: J1/889/02.12.2015, CIF: 35282567
tel: + 40742845731

e-mail: budrala_arh@yahoo.com

i A §

BIROU PROIECTARE BUDRALA

SEF PROIECT:

PROIECTANTI DE SPECIALITATE:

ARHITECTURA:

REZISTENTA:

INSTALATII ELECTRICE:

SPECIALIST MINISTERUL CULTURII:

LISTA CU SEMNATURI

Arh. Budrala Ovidiu Nicolae

ing. Surdea Ciprian

Ing. Diac adrian

PR.nr. 1612021

MODERNIZARE CORP E DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ,FLORIN FLESERIU”

MUNICIPIUL SEBES, DIN STR. LUCIAN BLAGA NR. 76
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8.C. BIROU PROIECTARE SUDRALA SR.L.
RC 515800 Sebes, Str. Mihai Eminescy, nr. 14

Y
Nr. reg.com: J1/889/02.12.2015, CIF: 35282567 ~ T = A T
tel: + 40742849731 BIRCU PROIECTARE BUDRALA

e-mail: budrala_arh@yahoo.com

|l. SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARI LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri instituionale si
financiare

Dezvoltarea durabild a municipiului Sebes reprezinta o prioritate. Modu! in care se dezvolts localitatea i
afecteaza atat prezentul cat st sansele sale de viitor. O comunitate durabifa promoveaza un mediu inconjuritor
sanatos, utilizeaza eficient resursele, dezvolts si asigurd o economie locals viabila,

Strategia locald de dezvoltare durabilé reprezintd un instrument participativ ce are drept scop asigurarea
progresului economic, echitabil pe plan social, protejand, in acelasi timp, resursele si mediul pentru generatiile
viitoare. Este un demers pe termen lung, un proiect de viitor. Este viziurea. viitorufui comunitatii, viziune
Tmpértésita la nivel local, transpusa in obiective complementare, interdependente si planuri de actiune concrete.
Acest cadru de referinta este menit s faciliteze luarea deciziilor la nivel local.

Modernizarea cladirilor cu functiune educationala in administrarea Municipiului Sebes, astfel incat s
respecte in {otalitate actele normative in vigoare, precum $i standardele europene specifice, in vederea atingeri
depline a obiectivelor de eficienta energetica si siguranta in exploatare a elevilor Liceului cu Program Sportiv
“Florin Fleseriu” Sebes. '

Obiectivul general al proiectului propus 1| constituie Imbunatatirea si asigurarea unor conditii superioare
pentru desfasurarea cursurilor pentru elevii Liceului cu Program Sportiv “Florin Fleseriu” Sebes, prin asigurarea
unor spatil adecvate pentru desfasurarea in conditii de maxima igiena si eficienta termica.

Obiectivul specific al investifiel constd in modernizarea coorpului E de cladirea din ansambiu ciadirilor
Liceului cu Program Sportiv “Florin Fleseriu” Sebes.

Principalul obiectiv al D.AL.L, prezent este de a analiza principalele caracteristici si indicatori tehnici,
financiari si economici ai investitiei care asigura o utilizare eficient3 §i rationald a capitalului §i resurselor pentru
satisfacerea nevoilor de reabilitare a cladirii studiate prin; _ :

*» Desfacerea completa a invelitorilor §i a sarpantei §i refacerea integrald a sarpantei cu
completarea structurii sarpantei cu asterial, folie bariera de vaperi.

~* Toate elementele din lemn se vor irata antiseptic si ignifug, iar piesele metalice se vor proteja

contra corodarii,

*.. .Realizarea unei centuri de beton armat la cota superioara a zidariel cu rol de sporire a gradului de
conformare seismica

* sporirea coeficientului de izolare termica prin termoizolarea plangeului din grinzi de lemn principal
cu vatd mineralé tn grosime de 20 cm, . :

* Desfacerea sistemului existent de captare a apelor pluviale si inlocuirea acestuia cu unul nou.

Montarea unor rigole pentru captarea apelor pluviale din burlane:spre rigola centrala existenta
Realizarea de goluri de ferestre cu dimensiuni corespunzatoare in vederea asigurarii necesarului
de lumina naturala, : |

Montarea glafurilor exterioare.

Modemizarea instalafiilor electrice interioare.

reabifitarea prin inlocuire complets a instalatiilor electrice si montarea de corpuri de fluminat cu led
Placarea cu termosistern de 10cm grosime a peretilor exterior

Realizarea de hidroizolatii ia nivelu! elevatiifor

Desfacerea si infocuirea pardoselilor existente din parchet laminat

L ]
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2.2. Analiza situafiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Constructia care face obiectul studiului are ca si functiune spatii pentru Sali de clasa, biblioteca si cabinet
medical, aceasta fiind realizata in sistem izolat pe lot, cu un singur nivel suprateran, Structura de rezistenta a
constructiei se compune din: fundatii continue din beton sub ziduri, elevatii din beton armat, zidarie portania de
35cm din blocuri de zidarie, S-a utifizat planseu din lemn peste parter, suprastructura find a fi protejata de o
sarpanta dulghereasca din lemn de rasinoase, acoperita de o invelitoare de tigla profilata culoare - caramiziu.

Principalele elemente de structura al cladirii (fundatiile, pereti partant, si planseele dintre nivele) sunt bine
conservate. Degradarile existente ale acestora sunt punctuale, cu efecte locale. Practic, caracteristicite mecanice
ale elementelor de rezisten{a au rimas nemodificate.

Uzura fizica a elementelor de constructie nestructurale cuprinde:

 Tencuielile si finisajele interioare de pe tavane si de pe peret]

* natura pardoselitor din toate incaperile

e izolarea termica insuficienta realizata de anvelopa cladirii.

« Lipsa tinichigeriei de preluare a apelor meteorice de pe invelitoare si canalizarea acestora. Deversarea lor
libera pe conturul cladirii este contraindicata.

» Existenta de instalatii cu durate de functionare depasite.

* Instalatii electrice cu durate de functionare dep3site.

Clasa energetica a cladirii = F. Nota energetica a cladirii N=41,9,

In acest context, proiectul propus vizeazi sporirea calitatii mediului si eficientizarii termice 2 salilor
corputui E al din cadrul Liceului cu Program Sportiv “Florin Fleseriu” Sébes.

In vederea atingerii abiectivului general al proiectului a fost realizatd o analiza minufioas3 a alternativelor
optime legate de realizarea infrastructurii, astfel incat evaluarea acestora sa conduc I alegerea unei altemative
durabile (alternativé fezabila din punct de. vedere tehnic st economic $i cu impact pozitiv, atat asupra calitati
infrastructurii rurale, cat si asupra mediului socio-economic). In acest sens, analiza si selectia alternativelor s-a
realizat {inéndu-se cont de aspecte precum cost-eficientd, flexibilitate, oportunitate si probabilitate de atingere a

. Obiectivului.

Astfel, avand In vedere aspectele prezentate anterior au fost luate in considerare urmtoarele variante de
aciune pentru realizarea obiectivului de "Modernizare Corp E Din Cadrul Liceutui Cu Program: Sportiv ,,Florin
Fleseriu” Municipiul Sebes, Din Str. Lucian Blaga Nr, 76

2.3, Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general al proiectului propus 1l constituie eficientizarea fermica a cladirii si Imbunatatirea
spatiitor peniru’ desfasurarea cursurilor scolare pentru elevii ce isi desfasoara activitatea in corpu E din cadrul
Liceului Cu Program Sportiv ,Florin Fleseriu” Municipiul Sebes

Obiectivul specific al prioritatii de investitii il constituie Modemizare Corp E Din Cadrul Liceului Cu
Program Sportiv ,Florin Fleseriu” Municipiul Sebes, prin cresterea eficientei energetice, refacerea finisajelor

PR. ar. 1672021
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inferioare, in concordanta cu cerintele Uniunii Europene,

In urma reabilitarii cladiri analizate se vor atinge urmatoarele obiective:
s crearea unui cadru optim desfasurarii activitatilor educationale
» reducerea consumurilor de energie

ill. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in

plan);

Cladirea studiata se afla in intravilanul in intravifanului Municipiului Sebes, in incinta de pe strada Lucian Blaga,
nr, 76, judetul Atba. Constructia analizata a fost edificata in anii 1971.

Terenul pe care este amplasata constructia Cotp E Din Cadrul Liceului Cu Program Sportiv ,Florin Fleseriu” ,
Municipiul Sebes este domeniu public de interes local, apartinanand Municipiului Sebes si avand suprafata de
4.450,00 mp, conform extrasutui de Carte Funciara nr. 790446 Sebes.

Topografia amplasamentului si a zonelor inconjuratoare se examineaza pe baza planuiui de ridicare
topografica.

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;
Ca si vecinatati, cladirea Corp E Din Cadrul Liceului Cu Program Sportiv ,Florin Fleseriu”, se invecineaza cu:

- inparteade N - corp principal Liceului Cu Program Sportiv ,Florin Fleseriu™
- inparteade S - sala de sport Liceului Cu Program Sportiv ,Florin Fleseriu” ;
- inparteadeE - curte Liceului Cu Program Sportiv Florin Fleseriu” :

- inparteadeV - proprietate privata - restaurant;

¢) Datele seismice si climatice;

Seismicitatea - In conformitate cu prevederile CODULUI DE PROIECTARE SEISMICA, indicativ P
100-1/2013, amplasamentul in cauza se carac- terizeaza prin valoarea ag = 0.1 Og (valoare de varf a
acceleratiei terenului pentru projectare - pentru cutremure avand intervalul de recurenta IMR = 225 de ani
si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani); din din punctul de vedere al perioadei de control a
specturluf de raspuns (perioadei de colt), amplasamentul in cauza se caracterizeaza prin valoarea Tc =
0.7 sec.

Adancimea De Inghet - Definita conform STAS 6054/1977, adan-cimea de inghet in zona
amplasamentului este de cca 0.80-0.90m de fa nivelul Ts/Th actual.

Hidrografia Si Hidrogeclogia Amplasamentului - Odata cu exondarea finala a zonei si schifarea
refelet hidrografice actuale, incep sa fie generate, transportate si redepuse formatiunile aluvionare recente,
cuater- nare [pleistocen superior-holocene (qp3-ghligh2), corelabile cu ultimile doua glaciatiuni, Riss si
Wurm]; aluviuni cu granulometrie variabila {de la fina la medie-grosiera} depuse in zonele de lunca/albie
majora sifsau de terasa.

Tot ca efect al desfasuraril proceselor alterarii hipergene/subaeriene apar si celelalte fipuri de
depozite superficiale: eluvii, defuvii, proluvii, coluvii etc., cu grosimi relativ reduse si depuse in ariffe de
creasta-platou sifsau de versant deluros, pe formagjuni pre-fante-cuaternare.
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d) Studii de teren: \
(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementsrilor
tehnice In vigoare; :
- expertiza tehnica

(i} studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate afe
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupé caz;
- ridicare topografica cu viza OCP! anexata la documentatie

e} situafia utilitdfilor tehnico-edilitare existente;
UTILITATI:
1. Instalatii termice

Asigurarea agentului termic - Incalzirea spafiufui se realizeaza cu centrala cu fortat ce functioneaza in
condensatie, ufitizand combustibil gazos.

2. Instalatii sanitare
Alimentarea cu apa ~ Alimentarea cu apa potabila se realizeaza din reteaua de apa a localitatii Sebes ~ in
prezent existand racord de apa functional.

Evacuarea apslor uzate — Apele menajere rezuitate sunt colectate in reteaua de canalizare a localitatii Sebes - in
prezent existand racord de canalizare functional.
3. Instalatii electrice

Alimentarea cu energie electrica — este realizata de la reteaua de electricitate a localitatii.
4, Instalatii de climatizare

Nu este cazul
5. Instalatii de gaz

Nu este cazul

f) analiza vuinerabilitifilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de schimbéri
climatice ce pot afecta investifia;
Avand in vedere specificul lucrarilor din prezenta investitie si amplasamentul lucrarilor, factorii de risc antropici
si naturali inclusiv schimbari climatice nu pot afecta aceste lucrari, cef putin din urmatoarele motive: .
- materialele folosite sunt rezistente la sarcini mecanice;
- instalatiile electrice propuse sunt rezistente la intemperi;
- amplasamentul lucrarilor nu sunt in zone inundabile.

g} Iinformatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturs say situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta condifionarilor specifice:n cazul
existentei unor zone protejate. ‘

Imobitut propus pentru reabiitare si extindere prin proiect este cuprins ca si imobil cu valoare ambientala,
aflat in centrul istoric al localitatii — Monument Istoric conform Cod LM 2010; AB-ll-s-A-00326.

3.2. Regimu! juridic

a) Natura proprietitii sau titlul asupra constructiei existents, inclusiv servitufi, drept de
preemptiune; :

Obiectivul studiat este amplasat in intravilanul Municipiului Sebes pe strada Lucian Blaga, nr. 78, in
judetul Alba. Conform extrasului-de carte funciara Sebes . 79446, nr. Topo 79446, amplasamentul
studiat cuprinde o suprafata de teren de 4.450,00 mp, pe feren fiind edificate 5 constructii, avand o
suprafata totala desfasurata de 2.348,00mp.
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— Teren infravilan;
— Proprietate privata: Municipiul Sebes conform CF nr. 79446
— Sarcini/sevituti: zona de utilitate publica

b) destinatia constructiei existente;
Folosinta actuala: curti constructii;

Destinatia prin P.U.G: teren construibil zona Centrala .
In prezent, cladirea analizata este utilizata ca si Sali de clasa, Biblioteca si cabinet medical,
avand, Prin investitia propusa nu se modifica functiunea si destinatia pentru care a fost realizata.

¢} includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupd caz;

Imobilul propus pentru reabilitare si extindere prin proiect este cuprins ca si imobil cu valoare ambientala,
aftat in centrul istoric al localitatii — Monument Istoric conform Cod LMI 2010; AB-lI-s-A-00326.

d} Informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dupé caz.
Conform Certf de Urbanism nr. 448/ 04.10.2021, regimul tehnic prevede:
- UTR9-C-zonacentrala
- POT-80%, CUT —max 1,00
- Toate utilitatile
- Regim de inaltime: P, P+1; P+M
- Imobil cu valoare ambientala, aflat in centrul istoric al localitatii ~ Monument Istoric conform Cod LMI 2010;
AB--5-A-00326 '

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) Categoria si clasa de importants;
Conform prevederilor HGR 766 /1997 si a regulamentu!u: privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor elaborat de INCERC in aprilie 2007, clidirea se Tncadreazi in categoria de importanta C
(construciie de importanti normaii).

b} Cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz;
Cladirea analizata nu este inscrisi in Lista Monumentelor Istorice, dar este considerate - imobil cu valoare
ambientala, aflat in centrul istoric af localitatii — Monument Istoric conform Cod LM 2010; AB-ll-s-A-00326

¢) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Costructia este edificata in perioada anilor 1971.

d) suprafafa construitd cladire analizata;
Suprafara construita existenta = 317,00 mp
Suprafara construita propusa = neschimbata
Suprafata totala construita pe lot:
Suprafara construifa existenta = 1.719,00 mp
POT existent = 38,62%

Suprafara construita propusa = neschimbata
POT propus = neschimbat
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e) suprafafa construiti desfisurati cladire analizata;
Suprafata desfasurata existenta = 317,00 mp
Suprafata desfasurata propusa = neschimbata
Suprafata totala construita pe lof:

Suprafata desfasurata existenta = 2. 348,00 mp
CUT existent = 0,52 mpAdc/mpTeren
Suprafata desfasurata propusa = neschimbata
CUT propus = neschimbat

f) valoarea de inventar a constructiei;
Valoarea de inventar a constructiei este in valoare de 521.696,00 lei

g) alti parametri, in funcie de specificul si natura constructiei existente,

- cladirea existenta se desfasoara pe un singur nivel - Parter, in urma interventiiior nu se modifica regimul
de inaltime al constructie,

- Inaltimea propusa la comisa +3,12 fata de cota +0,00;

- inaltimea propusa fa coama +6,56 fata de cota+0,00

- gradul de rezistenta la foc, conform PI 18/99: [l|

- riscul de incendiu, conform P 18/99: Mijlociu

3.4. Analiza stérii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice sifsau ale auditului energetic,
precum si ale studiuui arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazi de regimul de protectie de
monument istoric si al imobilelor affate in zonele de protectie ale monumentelor istorice.sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradarite, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu;
degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasiri diferentiate, cele rezultate din lipsa
de intrefinere a constructiei, conceptia structurald initiald gresits sau alte cauze identificate prin expertiza
tehnic4,

Beneficiarul propune modemizarea Comului E Din Cadrul Liceului Cu Program Sportiv ,Florin Fleseriu”
Municipiul Sebes in vederea functionarii In bune conditii si in conformitare cu legistatia si normele in vigoare, motiv
pentru care a fost solicitata si prezenta expertizel tehnice, al carei obiectiv este de 2 analiza implicafiile acestor
transformari asupra rezistentei si stabilitati cladirii, sa prezinte solutii tehnice de urmat astfel incat siguranta
acesteia sa fie inafara oricarui pericol,

Raportul de expertiza tehnica se bazeaza pe investigatile facute de catre expert la fata locutui, pe
releveele sip e profectul de arhitectura intocmit.

In baza sondajelor i investigatiilor efectuate cu ocazia intocmiri raportuli de expertiza tehnica privind
rezistenta si stabilitatea, Intocmit de expert tehnic atestat MLPAT ing.Serbu .Sorin, rezuita;

Principalele elemente de structury al cladirii (fundatiite, pereti partanti, cadrele de beton armat si
planseele dintre nivele) sunt bine conservate, Degradarile existente ale acestora sunt punctuale, cu efecte locale,
Practic, caracteristicile mecanice ale elementelor de rezistents au rdmas nemodificate.

Uzura fizica a elementelor de constructie nestructurale cuprinde:

* Tencuiglile si finisajele interioare de pe tavane si de pe peref]
Uzura fizica mentionata este insofita de uzura morala importanta referitoare fa;
* natura pardoselilor din salile de clasa

* izolarea termica insuficienta realizata de anvelopa cladirii.
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 Lipsa tinichigeriei de preluare a apelor meteorice de pe invelitoare si canalizarea acestora. Deversarea lor
libera pe conturul cladirii este contraindicata.

» Existenta de instalatii cu durate de functionare depisite.

* Instalafii sanitare, termice si electrice cu durate de functionare depésite

Concluzille auditului energetic, intocmit de auditorul energetic atestat MTCT ing. Urlan dumitru Sorin:
in acest moment consumul de total de enerdie este de 656,81 kWh/mp an (nu se ia in calcul alt consum
de energie electrica dectt cel pentry fluminat),

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural §i analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii
cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legil.

Structura de rezistents a cladiri expertizate este realizata in alcituirea:

» FUNDATIH continue din beton, sub tofi pereti structurali longitudinali §f transverasalj

» DIAFRAGME din zidrie de cardmid ceramics executata cu mortar mixt (var+ciment+nisip) de marca 25.
Grosimile ,la rosu" a celor perimetrali sunt de 35 om.

» PLANSEU din grinzi de lemn peste nivelul parterului, fixarea acestors pe diafragmele de zidarie s-a facut
pe subcenturi de beton avand I3timile egale cu grosimile peretilor.

» SARPANTA simpl3 de lemn ecarisat de raginoase compusa din versanti plani intersectati dupa
coame liniare. Elementele ei structurale sunt alcituite din popi, pane intermediare, clestiimoaze,

panede streagind §i capriori, cuplate intre ele prin aldturare si fixate cu piese metalice (cuie,
scoabe),

Structura de rezistents a ¢lidiri propuse este realizata in alcatuirea:

Constructia propusa este reprezentata de cladirea existenta modemizata prin anveloparea acesteia si
refacerea pardoselilor interioare.

Sarpanta existenta din lemn se va desface, urmand a fi propusa o sarpanta integral noua din femn de
rasinoase protejata de o invelitoare din tigha profilata de culoare carmiziy,

' 3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupi caz.
Nu este cazul de forta majora.

IV. Concluziile Expertizei Tehnice
Studiiler De Diagnosticare

i, Dupd Caz, Ale Auditului Energetic Concluziile

a) Clasa de risc seismic;

In conformitate cu prevederile CODULUI DE PROIECTARE SEISMICA - indicativ P 100-1/2013,
amplasamentul in cauza se caracte- rizeaza prin valoarea ag = 0.1 Og (valoare de varf a acceleratiel terenului
pentru proiectare - pentru cutremure avand intervalul de recurenta IMR = 225 de ani si 20 % probabilitate de
depasire in 50 de ani); din punctual de vedere al perioadsi de control {perioadei de colt) a spectrului de raspuns,
amplasamentul dat se caracterizeaza prin valoarea Tc = 0.7 sec. |

Se incadreaza in clasa de risc seismic Rslll corespunzand constructiilor la care sunt asteptate degradari

structurale care nu afecteaza semnificatiy siguranta structurala, dar la care degradarile elementelor nestructurale
pot fi importante. ‘
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b) Prezentarea a minimum doud solutii de inferventie;
Varianta 1:

Expertiza tehnica privind Rezistanta si stabilitatea:
Actuala compartimentare a cladiri nu va fi mofificata, astfel nu vor i executate lucrari deinterventii la nivelul
Zidariilor, peretilor structurali si de comparimentare,
. Toate tencuielile degradate (desprinse de stratul suport, fisurate, nisipate} vor fi indepértate si
refacute;

Pardoselile reci din camere vor fi decapate si reficute pe structuri noi, conform solutiilor date de
proiectantul arhitect;

. Anvelopa cladirii va fi izolatd termic cu materiale usoare prezentand rezistente mari {a fransferul
termic (polistiren expandat, vatd minerald bazalticd, etc.). Fetele exterioare rezultate vor fi tencuite si
zugravite decorativ, ,

. Invelitoarea acoperisului cladiri va i reconfigurata si racordats la igheaburi cu burlane destinate

prelugrii apelor din precipitatiile atmosferice si transportului lor la canalizarea exterioars aferents cladiri.

Instalatiile intericare aferente cladirii (sanitare, electrice, de incalzire, de internet, de telefonie etc.)
vor fi reproiectate si refécute corespunzitor noii cecompartimentsri a spatiilor interioare. ale cladirii.

*

Audit energetic:

* Termoizolarea perefilor exteriori cu polistiren expandat de 8cm, termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de
5em, termoizolarea planseului sub pod cu polistiren expandat de 30cm. ‘

Varianta 2:
Expertiza tehnica privind Rezistanta si stabilitatea: Idem. Varianta 1

Audit energetic:

. Termoizolarea perefilor exteriori cu polistiren expandat de 10cm, termoizolarea soclului cu polistiren

extrudat de Scm, termoizolarea plangeului peste sof cu polistiren extrudat de 5em $i termoizolarea planseului sub
pod cu vatd minerald bazaltica de 30cm.

¢) solutiile tehnice si masurile propuse de cétre expertul tehnic $i, dupa caz, auditorul energetic spre
a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii;

-Eventuale Inzidiri de goluri desfiintate se vor executa pe grosimea peretilor respectivi, cu legaturi de
continuizare laterale (strepi, armaturi din otel beton introduse in rosturile aflate in coincidentd) si cu o buna
impanare la partea superioari in buiandrugt (folosind pane din ofel sau din lemn de esent4 tare si mortar de
consistenta véartoasa bine matat din lateral);

-Eventuale spargeri de goluri noi in peretii structurali se va face .Static'prin sectiondri cu ajutotul frezelor
cu disc diamantat. Nu se vor practica demolarile »agresive”prin lovir cu barosul sau folosind pikamerul, pentru a se
evita degradarea perefilor pastrati. Golurile mentionate vor avea I&fimile de maximum 90cm, Pozifia noilor goluri va
fi astfel aleasd incat si respecte prevederiie afiniatului 5.2.5 (Goluri tn perefii structurali din zidarie) din Codul de
prolectare pentru structuri din zidarie | Indicativ CR 6-2008: ‘

-Peste golurile menfionate mai sus, vor fi prevazuff buiandrugi din beton armat sau din profile metalice
laminate (21, 2U) alc&tuiti conform Codului mentionat mai sus (CR 6-20086), Acegtiavor fi introdusi premergator

decuparii fiecarui gol §i vor fi bine Impanati n zidzria de Ia partea lor superioars, folosind mijloacele-indicate la
punctul 10.1.2 de mai sus.

Conform expertizei tehnice de stabilitate se propune modernizarea Corpului E Din Cadrul Liceului Cu

Program Sportiv ,Florin Fleseriu” Municipiul Sebes luandu-se urmaioarele masuri:
PR. rr, 16/ 2021 '

MODERNIZARE.CORP E DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV »FLORIN FLESERIU™
MUNICIPILL SEBES, DIN STR. LUCIAN BLAGA NR. 75

MUN. SEBES, STR, LUCIAN BLAGA, NR. 76, JUD. ALBA nag. 11




8.C. BIROU PROIECTARE BUDRALA SRL. .8 M)
RO 515800 Sebes, Str. Mihai Eminescu, nr. 14 [ I D
Nr. reg.com: J1/889/02.12.2015, CiF: 35282567 N Y ; ARE 2 YDA

g~mail: budrala_arh@yshoo.com

* Eventuale inzidiri de goluri desfiintate se vor executa pe grosimea perefilor respectivi, cu legaturi de
continuizare laterale (strepi, armaturi din ofel beton introduse n rosturile aflate Tn coincident?) si cu o bun
impanare la partea supefioara in buiandrugi (folosind pane din ofel sau din lemn de esents tare si mortar
de consistentd vartoasa bine matat din lateral);

* Eventuale spargeri de goluri noiin peretii structurali se va face ,static’prin sectionari cu ajutotul frezelor cu
disc diamantat. Nu se vor practica demolrile ,agresive"prin loviri cu barosul sau folosind pikamerul, pentru
a se evita degradarea perefilor pastrati. Pozitia noilor goluri va fi astfel aleasé incat s& respecte
prevederile aliniatului 5.2.5 (Goluri in perefii structurali din zidarie) din Codul de proiectare pentru structuri
din zid&rie , Indicativ CR 6-2006;

» Peste golurile mentionate maf sus, vor fi previzuti buiandrugi din beton armat sau din profile metalice
laminate (21, 2U) alcatuiti conform Codului mentionat mai sus (CR 6-2006). Acestia vor fi introdusi
premergator decupérii fiecirui gol si vor fi bine Impanati in zidaria de la partea lor superioar3, folosind
mijloacele indicate la punctut 10.1.2 de mai sus.

» Termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren de 10cm, termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de Scm,
termoizolarea plangeutui peste sol cu polistiren extrudat de 5em §i termoizolarea planseuiui sub pod cu
vatd minerald bazaltica de 30cm.

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerinfelor si conform
exigentelor de calitate. ’
Rezistenta mecanica si stabilitate

* Eventuale Inzidiri de goluri desfiintate se vor executa pe grosimea peretilor respectivi, cu legaturi de
continuizare laterale (strepi, armaturi din otel beton introduse In rosturile aflate in coincidenta) si cu o bund
impanare la partea superioara in buiandrugi (folosind pane din ofel sau din lemn de esent3 tare si mortar
de consistentd vartoasa bine matat din lateral);

* Eventuale spargeri de goluri noi in peretii structurali se va face ,static’prin sectionri cu ajutotul frezelor cu
disc diamantat. Nu se vor practica demolérile ,agresive"prin loviri cu barosul sau folosind pikamerul, penfru
ase evita degradarea peretilor pastrati. Pozitia noilor goluri va fi astfel dleass Incat s respecte
prevederile aliniatului 5.2.5 (Goluri In peretii structurali din zidétie) din Coduf de proiectare pentru structuri
din zidarie , Indicativ CR 6-20086; '

» Peste golurile menfionate mai sus, vor fi previzuti buiandrugi din beton armat sau din profile metalice
laminate (21, 2U) alc&tuiti conform Codului mentionat mai sus (CR 6-2006). Acestia vor fi introdusi
premergator decuparii fiecdrui gol $i vor fi bine impanafi in zid4ria de la partea lor supericard, folosind
mijloacele indicate la punctul 10.1.2 de mai sus.

» Extinderea structurii de rezistenta se va realiza astfel incat sa respecte Codul de proiectare pentru
structuri din zidarie , Indicativ CR 8-2008;

* Termoizolarea peretilor exieriori cu polistiren de I0cm, termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de Sem,
termoizolarea plangeului peste sol cu polistiren extrudat de 5cm si termoizolarea plangetlui sub pod cu
vatd minerald bazaltici de 30cm.

Igiena, sanatatea si mediu inconjurator
Aceasta cerin{d implic3 conceperea si executarea spatjilor, a partiior componente precum i dotérilor unet
cladiri cu functiune de scoala gimnaziala, astfel incat s nu fie periclitatd sanétatea gl igiena utilizatorilor,
urmarindu-se totodat si protectia mediufui inconjurstor.
Necesitafile utilizatorilor in cazul acestei grupe de cerinte se refers la; igiena mediului interior, igiena apei,

igiena evacuarii apelor uzate, igiena evacudri guncaielor menajere, proteciia mediului,
Pentru asigurarea acestei cerinie se propun:
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o Realizarea tuturor instalatiilor utilitare, conform normelor in vigoare, in ambele variante.
-+ Anveloparea cladirit in vederea asigurarii unui climat corespunzator
Siguranta si accesibilitate in exploatare
Pentru asigurarea acestei cerinte se propun:
» Tnlocuirea finisajelor existente cu altele noi si realizarea celor noi ce respects aceasta cerinid, in ambele
variante (de ex.pardoseli antiderapante).
» Realizarea tuturor instalatiilor utilitare, conform normelor in vigoare, in ambele variante.
Protectia impotriva zgomotului
Penfru asigurarea acestei cerinte se propun:
» Realizarea tuturor instalatiilor utilitare, conform normelor In vigoare, in ambele variante.
Economie de energie si izolare termica
Pentru asigurarea acestei cerinte se propun:
— » Termoizolarea anvelopantel, in ambele variante.
' » Realizarea tuturor instalatiilor utilitare, conform normelor in vigoare, in ambele variante.
» Propunerea uncr corpuri de ﬂummat cu LED n vederea eficientizarii energetice a noului consum, in
ambele variante.
» Colectarea apelor piuwale de pe Invelitoare, astfel reducand infiltratiile de apa prin aceasta in ambele
variante.
Utilizare sustenabild a resurselor naturale Pentru asigurarea acestef cerinfe se propun:

* Propunerea unor corpuri de iluminat cu LED in vederea eficientizarii energetice a noutui consum, in
ambele variante.

V. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA
SLANALIZA DETALIATA A ACESTORA

2.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si
economic, cuprinzand:

/™ a} descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
- consolidarea elementefor, subansamblurilor sau a ansamblului structural

VARIANTA 1 VARIANTA 2

Nu este cazul. Nu este cazul.

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor athifecturale si a
componentelor artistice, dupd caz:

VARIANTA 1 _ VARIANTA 2

Nu este cazul. ' Nu este cazul.

- Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupé caz:
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VARIANTA 1

VARIANTA 2

Nu este cazul.

Nu este cazul.

- demolarea partiald a unor efemente structurale/ nestructurale, cu/fard modificarea confiquratiei sifsau a

functiunii existente a constructiei:

VARIANTA 1

VARIANTA 2

- Desfacerea completd a invelitorilor si a sarpantei si
refacerea integrald a sarpantei cu completarea
structurii sarpantei cu asteriala, folie barlera de
Vapori ‘

- Desfacerea pardoselilor existente

- Desfacerea sistemului existent de captare a apelor
pluviale si inlocuirea acestuia cu unul nou.

- Desfacerea completd a invelfitorilor §i a sarpantei i
refacerea integrald a sarpantei cu completarea
structurii sarpantei cu asteriald, folie bariera de
vapori

- Desfacerea pardoselilor existente

- Desfacerea sistemului existent de captare a apelor
pluviale si inlocuirea acestuia cu unul nou.

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

VARIANTA 1

VARIANTA 2

- Realizarea unor centuri perimetrale in vederea
sprifinirii noii sarpante
- Refacerea in totalitate a sarpantel

- Realizarea unor centuri perimetrale in vederea
sprijinirii noii sarpante
- Refacerea in totalitate a samantel

- introdugerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea réspunsului seismic al constructiel existente;

VARIANTA 1

VARIANTA 2

Nu este cazul.

Nu este cazul,

b) descrierea, dupd caz, i a altor categorii de lucriri incluse in solufia tehnicd de interventie
propusa, respectlv hidroizolafii, termoizolatii, repararca/iniocuirea instalafillor/echipamentelor
aferente constructiei, demontiri/montiri, debrangérifbrangdri, finisaje la interiorfexterior, dupd caz,
imbunététirea terenului de fundare, precum si lucréri strict necesare pentru asigurarea functionalititii

constructiei reabilitate;

VARIANTA 1

VARIANTA 2

- Refacerea intregii saprante cu completarea structurii sarpantei
cu asteriald, folie bariera de vapori

- Toate elementele din lemn se vor trata anfiseptic si ignifug, iar
piesele metafice se vor proteja conira corodarii.

- Realizarea unei centuri de befon armat ta cota superioara a
Zidaried cu rol de sporire a gradului de conformare seismica
-Termoizolarea _ perefilor _exteriori cu polisfiren _de 10cm,

- Refacerea intregii saprante cu completarea structurii sarpantei
ot asterial3, folie bariera.ds vapori

- Toate elementele din lemin.se vor frata antiseptic si ignifug, iar
piesele metalice se vor proteja confra corodaril,

- Realizarea unet cenfurd de beton armat la cota superioars a
Zidariel cu rol de sporire a gradufui de conformare seismica

- Termoizolarea pesefilor extériori cu polistiren expandat de |
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termoizoiarea . soclilui  cu polistiren  extrudat  de  Som.

8cm, iermoizolarea soclului cu polistiren extrudat de Scm,

fermoizolarea planseului peste sl cu polistiren extrudat de Scm

si_termoizolarea planseulul sub bod cu vatd minerald bazalticd
de 30cm

. - Refacerea fatadslor cu finisgje din tencuiala decorative peste
fermosistem.

- Realizarea unui tavan fals de gips-carton

- Realizarea de sape suport pentru pardoseliie din parchet
iaminat

- Inlocuirea totala a sistemului de colectare a apelor pluviale

- Montarea unor rigole de colectare a apelor pluviale, pentru
conducerea acestora calre rigola existenta

Realizarea instalatiei electrice cu implementarea sistemelor
de iluminat echipate surse LED.

Alimentarea cladirli cu energie electrica

Reteaua de distribufie intericar se realizeazi dupa schema de
tip TN-S, Tn care conductoru! de protectie distribuit este utilizat
penfru Intreaga schemd, de la firida de refea pana la ultimul
punct de consum.

Prezentul proiect trateaza instalatia electrica interioara si de
protectie la desciredrile atmosferice aferente oblectivuiul,
Brangamentul va face legaturd BMPT - TG, situat in exterioryl
corpuiui cladirii, conform 1E-01.

Instalatia electrica este dimensionati pentru fensiunite de lucru
sunt U=400V si U = 230 V, iar frecventa retelei f = 50Hz.
Contorizarea consumurilor de erergie slectrica din cladire se vor
face Tn blocul de méasura si protectie (B.M.P.T), dimensionat si
amplasat conform ATR emis de SDEE Transiivania Sud.

INSTALATIH DE ILUMINAT $I PRIZE

Prezentul proiect stabileste solutile tehnice s conditile de
realizere a instalafiilor intericare de iluminat artificial §i a
instalafiilor electrice de prize.

Instalafia de iluminat artificial

fluminatul general diurn este asigurat in mare parte prin luming
naturald, golurile feresirelor existente realizand nivelul de
luminare normal pentru majoritatea Tnc3perilor componente,
funclie de destinatia acestora, -

in acest context, proiectul prevede asigurarea iuminatului
artificial complementar si nocturn pentru zonele de deservire.
Caracteristicile corpurilor de fluminat se vor prelua din legendele
aferente planselor cu instalati electrice, cu respectarea
caracteristicitor modelelor reper precizate (unde este cazul),
Amplasarea aparatelor de fiuminat s-a prevéizut cu precidere in
camp distribuit, penfru asigurarea Humindri tuturor zonelor
deserviie.

Comanda aparatelor de iluminat se face cu infreruptoare
unipolare simple si duble, comutatoare cap scara, comutatoare
cruce si senzort crepuscular.

inalimea de pozare a comutatoarelor si intreruptoarelor este de
0,9 m de la nivelul pardosefi finite.

Cablurile Jolosite la circuitele de iluminat sunt din cupru, tip
N2XH 3x1,5 mmp, montate in tuburi ignifuge si fara halogeni
D=16 mm, Ingropate.

termolzolarea planseului sub pod cu polisiiren expandat de
30cm.

- Refacerea fatadelor cu finlsaje din tencufala decorative peste
termosistem.

- Realizarea unui tavan fals de gips-carton :
- Realizarea de sape suport pentru pardeselile din parchet
faminat

- Inlocuirea totela a sistemului de colectare a apslor pluviate

~ Montarea uner rigole de colectare & apelor pluviale, pentru
conducerea acestora catre rigola existenta

Realizarea instalatiei electrice cu implementarea sistemelor
de iluminat echipate surse LED.

Alimentarea cladirii cu energie electrica

Reteaua de distribuiie interioars se realizeaza dupd schema de
tip TN-S, Tn care conductorul de protectie distribuit este ufflizat
pentru intreaga schemd, de la firida de refea pand la ultimul
punet de consum,

Prezentu! project trateaza instalatiz electrica intericara si de
protectie la descarcarile atmosferice aferente obiectivulul.
Brangamentul va face legitura BMPT - TG, s&tua% ine exteriorul
corpului cladiri, conform 1E-04.

Instalatia electrica este dimensionatd pentru tensiunile de lucru
sunt U=400V si U = 230 V, iar frecventa refelei f = 50Hz.
Contorizarea consumurilor de energie eleciricd din cladire se
vor face In blocul de masurd i protectie (B.M.P.T), dimensionat
si ampiasat conform ATR emis de SDEE Transiivania Sud.

INSTALATH DE ILUMINAT §l PRIZE

Prezentul proiect stabileste solutiile tehnice §i conditile de
reglizere a instalafiilor intericare de iluminet artficial §i a
instalafilor etectrice de prize.

Instalatia de iluminat artificial

Huminatul general dium este asigurat in mare parte otin fumind
naturald, golurile ferestrelor existente realizand nivelul de
flumindre normal pentru majoritatea Incaperilor componente,
functie de destinatia agestora,

in acest context, proiectul prevede asigurarea Huminatului
artificial complementar si nocturn peniru zonele de deservire,
Caracteristicile corpurilor de iluminat se vor prelua din
legendele afererite plansefor cu instalati electrice, cu
respectarea caracteristiciior modelelor reper precizate {unde
este cazul). Amplasarea. aparatelor de ifuminat s-a prevazut cu
precdere in camp distribuit, penfru asigurarea iluminarii tuturor
zonelor deservite.

Comanda aparafelor de iluminat se face cu intreruptoare
unipolare simple sf duble, comutatoare cap scara, comutaioare |
Cruce si senzori crepuscular.

indltimea de pozare a comutatoarelor si ntreruptoarelor este de
0,9 m de la nivelul pardoselii finite.

Cabluriie folosite {a circuitele de fluminat sunt din cupru, tip
N2XH 3x1,5 mmp, montate In tuburi ignifuge si fara halogeni’
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Intreruptoarele se monteazd in doze de aparatsj aparente/
ingropate pe elementele de constructie {perefi), iar unde
_acestea se vor monta pe structura combustibila, vor i de fip
protejat.

Calculul luminotehnic nu face cbiectul prezentului contract, Insd
dotarea cladiri s-a facut luandu-se in calcul nivelurile medii de
uminare menticnate mal sus, functie de fiecare tip de
inc&pere. Alegerea corpuriior de fluminat frebuie s3 Tespecte
gradul minim de protectie Impotriva patrunderii prafului §i a apei,
iar acolo unde este cazul, protectia la socurile mecanice.

Toate carcasele metalice ale aparatelor de fluminat, vor i lagate
fa nuiul de proteclie §i se monteazd pe elemeniele de
constructie cu sjutoru! dibluriler de plastic si a holszsuruburifor.
Pe pereti unde sunt mai multe Tntreruptoare, ele vor fi grupate
in aceasi rama pana la maxim 4 Intreruptoare, la indlfimea de
G,9m.

in tablourlle de distibutie, pentru protectia circuitutelor de
fluminat s-au previzut intrerupfoare automate 10A, protecti
diferentiale de 30mA, protectie 2P, avand curba de protectie C.
intreruptoarele si comutatoarsle vor § de constructie modulara,
irapunandu-se ufilizarea unai game comune, acestea avand
culoare si finisaj similare.

Instalatia de prize

Cablurile aferente circuitelor de prize din clidire vor fi de fip
N2XH, trase prin tuburi de proieciis ignifuge fara halogeni tip
HFPP.

in tablout electric de distribufie, peniru protectia circuiteior de
prizd se prevad intreruptoare automate cu protectii diferentiale
de 30mA, avand curba de protectie C. Diferentialele vor fi de #p
A sau C. Circuitele de priza din grupurile senitare cu cazi de
bafe sau dusuri vor avea sensibilitate diferengiala de 10mA.

Colectarea apelor pluviale de pe acoperis in canalizare;
Toate apele meteorice vor fi preluate prin intermediuf burlanelor
{de pe invelitorile cladirilor) si deversate in refeata de canalizare
in sistem unitar {menajera + pluviala).

D=16 mm, Ingropate.

Intreruptoarele se monteaz2 in doze de aparatal aparente/
ingropate pe elementele de constructie {peref), iar unde
acestea se vor monta pe structura combustibila, vor fi de tip
profejat.

Caleutuf fuminotehnic nu face obiectu! prezentului contract, insa
dotarea cladiri s-a facut lundu-se n calcul nivelurile medii de
fluminare menfionate mai sus, In funclie de fiecare tip de
Incapere. Alegerea corpurilor de iluminat frebule s3 respecte
gradul minim de protectie Impotiva patrunderii prafului si a
apei, iar acolo unde este cazul, protectia la socurile mecanice.
Toate carcasele metalice ale aparatelor de fuminat, vor f
legate fa nulul de protectie i se monteazd pe elementele de
cansirucie cu ajutorul diblurilor de plastic si a holszsuruburilor.,
Pe perefi unde sunt mai multe intreruptoare, sle vor fii grupate
in aceasf ramé pand la maxim 4 intreruptoars, fa in3iimea de
0.9m. .

In tablourie de distribufie, pentru proectia circuitulelor de
iluminat s-au prevézut Mntreruptoare automate 10A, protecti
diferentiale de 30mA, protectie 2P, avand curba de protectie C.
Infreruptoarele si comutatoarete vor fi de constructie modulara,
impunandu-se ufifizarea unei game comune, acestea avend
ciiloare st finisal similare.

Instalafia de prize

Cablurile aferente circuitelor de prize din cladire vor % de fip
NZXH, trase prin tuburi de profectie ignifuge fara halogeni tip
HFFP,

i tablout efectric de distributie, pentru protectia circuitelor de
prizé se prevad Intreruptoare automate cu protectii diferentiale
de 30mA, avénd curba de protectie C. Diferentialele vor fi de fip
A sau C. Circuitele de priza din grupurite sanitare cu cazi de
bale sau dusuri vor avea sensibilitate diferentiala de I0mA,

Colectarea apelor pluviale de pe acoperis in canalizare:
Toate apele meteorice vor fi preluate prin intermediul burlanelor
(de pe invelitorile cladidlor) si deversate in refeaua de
canalizare in sistem unitar (menajera + pluviala).

C) analiza vulnerabilitifilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbdri

climatice ce pot afecta investitia;

Avand in vedere specificut lucrarilor din prezenta investitie si amplasamentul lucrarilor, factorii de risc
antropici si naturali inclusiv schimbari climatice nu pot afecta aceste lucrari, cel putin din urmatoarele

motive:

- materialele folosite sunt rezistente la sarcini mecanice;
- instalatiile electrice propuse sunt rezistente la intemperi

- amplasamentul lucrarilor nu sunt in zone inundabile

- Se incadreaza in categoria de risc seismic Rslll.

d} informatii privind posibile interferenfe cu monumente istorice/de arhitectur3 sau situri arheologice

pe amplasament sau in zona imediat invecinati;

existentei unor zone protejate;
Nu este cazul,

existenta condiffondrilor specifice in.cazul
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e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de
interventie,

Cateqoria si clasa de importanta: - nu se modifica la nici una din variante
Clasa de importanta si de expunere ia cutremur a cladirii este Il conform Normativului P100-
112013.
Categoria de importanta C - constructie de importantd normalé conform prevederilor HGR
766/1997.
God in lista monumentelor istorice: - nu se modifica la nici una din variante
Cladirea analizata nu este inscrisé in Lista Monumentelor Istorice, dar este considerate - imobil cu valoare
ambientala, aflat in centrul istoric al localitatii — Monument Istoric canform Cod LMI 2010; AB-1l-s-A-00326
Suprafata construitd:
Suprafara construita constructie analizata existenta = 317,00 mp
Suprafara construita constructie analizata propusa = neschimbata
Suprafara construita totala existenta = 1.719,00 mp
Suprafara construita totala existenta = neschimbata
Suprafata construits desfisurata;
Suprafata desfasurata constructie analizata existenta = 317,00 mp
Suprafata desfasurata constructie analizata propusa = neschimbata
Suprafara desfasurata totala existenta = 2.348,00 mp
Suprafara desfasurata totaia existenta = neschimbata
POT si CUT

POT existent = 38,62%
CUT existent = 0,52 mpAdc/mpTeren

POT propus = neschimbat
CUT propus = neschimbat

Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente
- cladirea existenta se desfasoara pe un singur nivel — Parter
- inaltimea propusa fa comisa +3,12 fata de cota £0,00;

- inaltimea propusa la coama +6,56 fata de cota+0,00

- gradul de rezistenta la foc, conform Pl 18/99: 1|

- riscul de incendiu, conform Pl 18/99: Mijlociu

5.2. Necesarul de utilitéfi rezultate, inclusiv estimari privind depisgirea consumuriior initiale de utititati si
modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prin proiectul se propune reducerea/mentinerea consumului initial de ufilitati si pastrarea modului de
asigurare & acestora, instalatia electrica find inlocuita cu matertale si corpuri de Huminat mult mai eficiente, avand
la baza tehnologia led, iar cladirea fiind reabifitata termic va asigura un consum mai scazut de agent termic.

9.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de reahzare
a investitiei, detaliat pe etape principale
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. Atatin Varianta 1 cat si in Varianta 2, executia lucrarilor va avea aceeasi ordine si aproximativ aceeasi
durata, Se propune realizarea investitiei pe un termen de 14 luni.

GRAFICUL FIZIC DE REALIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

DENUMIRE ETAPA

SEMESTRUL 1

SEMESTRUL 2

SEMESTRUL 3

112]3[415]%8

718191051112

1314 {15116 ]17 | 18

Eleborare DLALL

Verificare st aprobare D.ALL

Lei (exclusiv TVA)

Achizifie servicii de proiectare
peniru elaborare proiect pentru
autorizarea  lucrardlor  de
construire, proiect fehnic si
detalii de executie

Elaborare  profect  pentru
auforizarea executari lucrariior
de construire

Elaborare praiect tehnic si

detalii de executie

Verificare  proiect  peniru
autorizarea executarii lucrarilor
de constuire

Verificare tehnica proiect fehnic
st detalii de executie

Verificare si aprobare proiect
tehnic si detalii de executie

Achuitie executie lucrari

Executie jucrari

Receptie la terminares lucrarior

3.4, Costurile estimative ale investitiei:
- Costurile estimate pentru realizarea investitiel, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare:

Valoare Valoare Valoare
(faraTVA) - TVA - (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
TOTAL GENERAL V1 1.107.971,00 208.924,00 1.316.895,00
TOTAL GENERAL V2 1.130.861,00 213.294,00 1.344.155,00
Din Care C+M V1 761.000,00 144.590,00 905.590,00
Din Care C+M V2 751.000,00 142.690,00

893.690,00
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5.5. Sustenabilitatea realizarii investitjei:

aj} impactul social si cultural;

Sistemul de invatamant gimnazial reprezinta prima linie de asigurare a nivelului de educatie necesar
populatiel si frebuie sa aiba un rol important in viata individului, dar si a comunitatii locale. Pentru acesta se
impune asigurarea unor standarde de calftate in ceea ce priveste baza materiala si dotarile scolare necesare
activitatil educationale. De &ltfel legislatia actuala impune anumite standard, in mod special de eficienta
energetica, care in conditiite vechii structuri a Corpului de cladire E din cadrul Liceului Cu Program Sportiv ,Florin
Fleseriu” Municipiul Sebes” nu pot fi realizate. '

Modemizarea si reabifitarea cladirii in care se desfasoara activitatea scolara este impetuos necesara dat fiind
gradul de degradare si faptul ca acest lucru nu a fost posibil din lipsa fondurilor.

Implementarea proiectului ,Modernizare corp cladire E Din Cadrul Liceului Cu Program Sportiv ,Florin
Fleseriu” Municipiul Sebes’, va avea un impactul social, pozitiv, imens la nivelul comunitatii locale dat find
numarul mare de elevi ai scolif care ar putea beneficia de servicii educationale de calitate in conditii optime in
cadrul Liceului Cu Program Sportiv ,Florin Fleseriu” Municipiul Sebes.

b) Estimari privind forfa de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de

operare;

Numér de locuri de muncé create in faza de executie

Pentru realizarea investitiei “Modemizare corp cladire E Din Cadrul Liceului Cu Program Sportiv
wFlorin Fieseriu” Municipiul Sebes” se va contracta o firma specializatd tn domeniu pe baza procedurii de -
licitatie publicd, in conformitate cu legistafia in vigoare. Prin urmare putem spune c3 proiectul de fata nu creaza
locuri de muncé in faza de executie, intrucét activitatile de executare nu se vor realiza n regie proprie.

Totust, In mod indirect, profectul propus poate crea locuri de munc3 pentru agentii economici care vor

participa la realizarea acestei investitii. Acest lucru este insé greu de determinat infrucat depinde de capacitatea
actuala a fiecarui agent economic.

Numdér de locuri de munca create in faza de operare
Investitia propusa nu va crea nici un loc de munca.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii §i a siturilor protejate,

dupa caz.

Tinand cont de faptul ca se propun lucréri care vor mari si performanta energetica a acestor cladir,
impactul asupra mediului se apreciaza a fi mai bun decat inaintea interventiilor.

Incinta in care se afla aceste cladiri nu sunt incluse in arii protejate naturale.
Nu sunt identificate surse de poluare care ar putea influenta mediului nconjurator la punerea in funcliune
a investitie, '

1. Pentru profectia aerului

Poluantii caracteristici rezultafj In faza de executie a lucrarilor de constructie sunt:

- particule de suspensie (praf} rezultate in fazele de: excavare, incarcare, transport si descarcare sol
vegetal gi agregate din substratul mineral - pamant (argil), taluzare terase, efc.

- poluanti specifici din gazele de esapament (particule, oxizi de azot, monoxid de carbon, dioxid de sulf,
compust organici volatili) rezultafi de la utilgjele si mijloacele de transport , care sunt folosite in timpul
lucrarilor de executie a obiectivulu,

Se va executa periodic verificarea tehnica a utilajelor folosite pentru constructie si transportul materialelor
in vederea Incadrarii concetrafiilor poluantilor emisi in aerul atmosferic n pravederile cartii tehnice a utilgjului.

1. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Utilajele folosite in pericada de constructie vor corespunde nermelor de zgomot in vigoare.
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Activitafiile desfasurate pe amplasament la terminarea constructiilor nu vor produce poluare fonica sau
vibratji. .
Nu se prognozeaza cresterea nivelului de zgomot si vibratii in zona.
2. Protectia Impotriva radiatiilor
Elementele radioactive cu viats lungd in comparatie cu vérsta paméntului sunt prezente In toate
componentele sistemului terestru. Ele formeazs partea principald a radioactivitifi mediului numita radioactivitate
naturald.
Nu existd surse de radiatii pe amplasamentul obiectivului.
3. Protectia solului si subsolului
Solufiile de protectie a solului si subsolului, in timpul execufiel lucrarilor $i la finalizarea acestora umaresc,
In principal:
Reducerea suprafefelor de teren degradate prin activitatea desfasuratd in santier.
Se are In vedere, in primul rnd, reducerea la minim a posibilitadii afectdrii de noi terenuri. Acestea implica:
- economisirea rezervelor, prin dimensionarea lucririlor strict fa nivelul asigurarii planului de executie a
- proiectului;
- dirijiarea si concentrarea activitatii numai in zona destinati acestui scop;
- consfructii minime de noi drumuri, deci realizarea numai a cdilor de acces propuse prin proiect.
Se va face;

- monioirzarea continud a stirii terenurilor si a fenomenelor fizico-geologice de tipul alunecérilor de teren,
torenti. s.am.d. ‘

- evitarea extinderii terenurilor degradate din aceste cauze, fapt care s-ar putea datora modalitafilor de
executare a constructiilor; . '

- realizarea $i intretinerea in stare de functionare a sistemului de colectare 3 apelor din perimetru, iar in
cazul aparitiel acestor fenomene (alunecari de teren, torent, s.am.d.), actionarea prin metode specifice
pentru efiminarea sau controlyl lor.

Este un imperativ reducerea Ia minim 2 supratetelor de teren ocupate de sol vegetal decopertat conservat,
care se va utiliza In perimetru pentru revegetalizare.

Recuperarea solului de pe terenurile pe care se executs constructiile propuse, conservarea
acestuia si utilizarea lui in lucrarile de revegetalizare din perimetru.

Refacerea ecologici a sectoarelor in care execufia a fost deja incheiata.

La finalizarea lucrarilor pe amplasament se vor realiza activitafi de refacere a mediului afectat,

Nu este necesari dezafectarea unor instalatii anume, terenul urmand a # eliberat de utitaje si constructii
temporare. Dupi finalizarea activitatiilor vor fi aduse plante gi arbusti decorativi pentru stabilizarea unor zone fibere
amenajate ca spatii verzi, _ :

Vor fi luate masur pentru prevenirea oricaror scurger accidentale de produse petroliere sau de ulei. In
cazul n care s-au produs scurgeri accidentale de produse petroliere sau de ulei, acestea.se vor strénge cu
ajutorut unor materiale absorbante.

' Alimentarea cu combustibili si lubrefianti a utitajelor, precum $i reparatiile curente ale acestora nu se vor
efectua pe amplasament,

2. Protectia ecosistemelor

Pe amplasamentul propus a se realiza investitia nu existd specii de plante sau animale protejate, fiind o
zona deja construits (alee betonata).

Peisajul din aceastd zoni va fi temporar afectat pani la finalizarea lucrarilor. Dupa finalizarea lucrarilor
aspectul va fi vizibil imbunatatit $f pus In valoare prin obiectivul prapus,

8. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Prin realizarea investifiei propuse nu se va produce impact negatlv asupra agezarilor umane din zona.
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Nu este cazul afectérii obiectivelor de interes public.

1. Gospodérirea deseurilor generate prin amplasament

Depozitarea materialutui, din decopertarea suprafetelor unde se vor construi lucrarile propuse, se va facs,
temporar, in exteriorul perimetrului de lucru si ulterior, se va impréstia pe suprafata de teren care va fi pastrata ca
spatiu verde,

Degeurile se vor colecta in europubele, fiecare spatiu va fi prevazut cu cosuri care se vor goii conform
programarii.

Din analiza situatiei existente se constatd ci sunt respectate normele de protectie a mediului
conformitate cu legea protectiel mediului nr 137/95 cu completarile aferente.

Functiunile propuse sunt compatibile i nu creaz servitufi limitrofe, obiectivele nou propuse neridicand
prableme de mediu.

3.6. Analiza financiard si economic aferentd realizrii lucrarilor de interventie:

A) prezentarea cadrului de analizé, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea scenariufui

de referinti;
Analiza financiara va analiza valorea actualizata neta ce s-a efectuat prin insumarea veniturilor nete

actualizate (plati — cheltuieli) pe min 5 ani consecutivi dupa implementarea proiectului, conform legislatiei in
vigoare,

Analiza financiara va evalua;

a) Profitabilitatea financiard a investifiei in proiect determinata cu indicatorii VAN (valoarea actualizata neta)
si RIR (rata intern de rentabilitate). Total valoare investitie include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile din
Devizul de cheltuiel. '

b) Durabilitatea financiard a proiectului este evaluat prin verificarea fluxului net de numerar cumulat. Acesta
trebuie sé fie pozitiv In fiecare an al perioadei de referinga. '

c) Determinarea intensitatii sprijinului public pentru proiectele de apafapa uzata, generatoare de venit {in
baza articoluiui nr. 61 din Regulamentul 1303/ 2013)

B) analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv
rognoze pe.termen mediu si lung;

‘Sistemul de invatamant gimnazial reprezinta prima linie de asigurare a nivelului de educatie necesar
populatiel si trebuie sa aiba un rol important in viata individului, dar si a comunitatii locale. Pentru acesta se
impune asigurarea unor standarde de calitate in ceea ce priveste baza materiala si dotarile scolare necesare
activitatii educationale. De altfel legislatia actuala impune anumite standard, in mod special de eficienta
energetica, care in conditille vechii structuri a Corpului de cladire E din cadrul Liceului Cu Program Sportiv ,Florin
Fleseriu” Municipiul Sebes” nu pot fi realizate. ‘

Modemizarea si reabifitarea cladirfi in care se desfasoara activitatea scolara este impetuos necesara dat
find gradul de degradare si faptul ca acest lucru nu a fost posibit din fipsa fonduritor.

Implementarea proiectului ,Modemizare corp cladire E Din Cadrul Liceului Cu Program Sportiv ,Florin
Fleseriu” Municipiul Sebes”, va avea un impactul social, pozitiv, imens la nivelyl comunifatii focale dat fiind
numaruf mare de elevi ai scolif care ar putea beneficia de servicii educationale de calitate in conditii optime in
cadrul Liceutui Cu Program Sportiv ,Florin Fleseriu” Municipiul Sebes. ‘
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C} analiza financiard; sustenabilitatea financiars;

Analiza comparativa a costurilor realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei
, feprezinta cuantificarea plusului de valoare pe care investitia ce urmeaza a se realiza il aduce valorii actuale ( de
inventar]) a imobilului.

Analiza financiara se realizeazé din punctul de vedere al beneficiarului. Dac beneficiarul $i operatorul nu
sunt aceeagi entitate, trebuie luatd In considerare o analizj financiara consolidat’ (ca si cum ar fi aceeasi entitate);
rata de actualizare recomandati este de 5% peniru RON).

Analiza financiara va evalua:
a) Profitabilitatea financiard a investiiei in proiect deferminatd cu indicatori VAN (valoarea

actualizata neta) si RIR (rata intema de rentabilitate). Total valoare investifie include totalul costurilor eligibile st ne-
eligibile din Devizul de cheltuieli.

CALCULUL VENITULUI NET ACTUALIZAT

N Cost Venituri | Cheltuielide | Cheltuieli |  fux UNA =5
Crt. investitie {otale Vt exploatare totale .
veniturj

1| 20922 | 1316895 0 0 1316895 |  -1316895]  -1015875
2| 2023 89628 20100 20100 69528 66217
3| 2024 89628 20100 20100 69526 63064
4| 2025 89628 20100 20100 69528 60061
5 | 202 89626 20100 20100 69528 57201
6 | 2027 89626 20100 20100 69528 54477
7| 208 89628 20100 20100 69528 51883
8 | 2029 89628 20100 20100 69526 49412
9 | 2030 89626 20100 20100 69526 47059
10| 2031 89628 20100 20100 60526 | - 44818
11| 2032 89628 20100 20100 | -~ 69526 42684
12| 2033 89628 20100 20100 69528 40652
13| 2034 89628 20100 20160 69528 38716
14| 203 89628 20100 20100 69528 36872 |
15| 2036 89628 20100 20100 69528 35116
16| 2037 89628 20100 20100 69528 33444
17| 2038 89628 20100 20100 69528 31852
18 | 2039 89628 20100 20100 69528 | 30335
19 | 2040 89628 20100 20100] 69508 28890
20 | 2041 89628 20100 20160 69528 27515
21 | 2042 89628 20100 | 20100 69528 26204
22| 2043 89628 20100 20100 69526 24957
23 | 2044 89628 20100 20100 69526 23768
24 | 2045 89628 20100 20100 69528 22636
25 | 2046 89628 20100 20100 69526 21558
2% | o047 89626 20100 20100 69528 20532
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27 2048 89628 20100 20100 69528 19554
28 2049 89628 20100 20100 69528 18623
28 | 2050 89628 20100 20100 69528 17736
30 2051 89628 __ 20100 20100 69528 16892 |
total -1457250

Rezulta un Venit Net Actualizat VNA = -1457250

In varianta fara actualizare la o rata de actualizare de 5% pentru un orizont de timp de 30 ani, VNA = -
1457250 ceea ce impune necesitatea finantarii din fonduri nerambursabile.

~~ CALCULUL RATE!INTERNE DE RENTABILITATE

g’; An Total venituri | Total costuri Tux nu?-n%rar a;i;gg; o costun
numerar net actualizat actualizate
1 2022 0 1316895 -1316895 -1015875 0
2 2023 89628 20100 69528 66217 85010 4014
3 2024 80628 120100 69528 63064 80961 3822
4 2025 89628 20100 69528 60661 77106 3640
5 2026 859628 20100 69528 57201 73434 3467 |
6 2027 89628 20100 69528 54477 69938 3302 |
7 2028 89628 20100 69528, 51883 66607 3145
8 2029 89628 20100 69528 49412 63435 2985
9 2030 89628 20100 69528 47059 60415 2852
10 2031 89628 20100 69528 44818 57538 2717
11 2032 89628 20100 69528 42684 54798 2687
~ 12 2033 89628 20100 69528 40652 52189 2464
' 13 2034 89628 20100 69528 38716 49703 2347
14 2035 . 89628 20100 69528 36872 47337 2235
15 | 2036 89628 20100 69528 35116 45082 2128
16 2037 89628 20100 69528 33444 42936 2027
17 2038 89628 20100 69528 31852 40891 1931
18 2039 89628 20100 69528 30335 36944 1839
19 2040 89628 20100 69528 28890 37089 1751
20 2041 89628 20100 68528 27519 | 35323 1668
21 2042 89628 20100 69528 26204 33641 1588
22 2043 89628 20100 69528 24957 32039 1813 ¢
23 2044 89628 20100 69528 23768 | 30514 1441
24 2045 89628 20100 69528 22636 29061 1372
25 2048 89628 20100 69528 21558 27677 1307
26 2047 89628 -20100 69528 20532 26359 1244
27 2048 89628 20100 69528 10654 25104 1185
28 2049 59628 20100 69528 18623 23908 1129
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29 2050 _ 85628 20100 69528 17736 22770 1075

30 2051 89628 20100 69528 16892 17915 1024
tofal -1457250
» VANF 1457250
¢ RIRF -1,10%
» Total venituri (B) 1441220
» Total costuri {c) 2882441
e B/C 0,50

Rata interna de rentabilitate se afla in intervalyl cuprins intre -0,10% si -1,1 1'%, in situatia incare VAN este 0.
Avand in vedere faptul ca VANFIC<0 si RIRF/C<5%

b) Durabilitatea financiars a proiectului este evaluats print verificarea fluxului net de numerar cumnulat,
Acesta trebuie si fie pozitiv In fiecare an al perioadei de referint.

Previziunea veniturilor/beneficiilor realizate din termoizolarea cladirii si cresterea confortului

Indicator Valoare estimata
Numar zile de scoala intr-un an scolar 165,00
Economii anuale realizate din modernizarea cladirii 88.229,00
Numar mediu anual de elevi in constructia modernizata 90,00
Valoarea econemiilor consumului unei zile de scoala , 534,72
Consum specific/ elev intr-un an scoiar 980,32
Cresterea nivelului de confort 1.400,00
Economii anuale realizate 89.629.00

* Valoarea economiilor anuale realizate din modemizarea cladirii a fost calculata in functie
de auditul energetic intocmit,

Previziunea costurilor

Indicator Valoare estimata
Costuri anuale - consum energie 20.100,00

*» Costurile anuale se refera la costurile consumului de energie pentry operarea a constructiel.
* In varianta fara proiect costurile de operare vor fi cu 83% mari far beneficiile nesemnificative
Ceea Ce va genera pierderi.

* Invarianta cu proiect costurile se refera la consumului de energie in vederea pastrarii bunei
functionalitati a investitiei pe termen lung.

o) Determinarea intensitatii sprifinului public pentru proiectele de apa/apa uzata, generatoare de
venit (in baza articolului nr. 61 din Regutamentul 1303/ 2013).

PR. nr, 16/ 2021

MODERNIZARE CORP E DIN CADRUL LICEYIUI CU PROGRAM SPORTIV FLORIN FLESERIU"
MUNICIPIUL SEBES, DIN STR. LUCIAN BLAGA NR. 76

MUN. SEBES, STR. LUCIAN BLAGA, NR. 75, JUD. ALBA | ' pag. 24



8.C. BIROU PROJIECTARE BUDRALA SRL.
RO 615800 Sebes, Str. Mihai Eminescu, nr. 14
Nr. reg.com: J1/889/02.12.2015, CiF: 35282567
tel: + 40742849731

e-mail: budrala_arh@yahoo.com

BLROL PROIECTARE BUDRA

Intensitatea sprijinuiui public

Nr.

crt Parametrii

1 Perioada de referinta (ani) 5
2 Rata financiara (%) 5
3 VAN pentyu 5 ani consecutivi 1457250
4 Valoarea investitei 1316895
5 VANV 1,32
8 Rata cofinantarii (%) $8,68

» Iniensitatea sprijihu!ui public s-a calcutat tinand cont de prevederite articolului nr. 61 din Regulamentul
1303/2013.

¢ Din calculele efectuate mai sus rezulta o necesitate a finantari din fonduri nerambursabile de min. 99,98%

ANALIZA DE SENZITIVITATE

o Procentul
ndowoner* | venaiel | mmpo | v | Repor
cheltuielilor
+1% -1, 111 ~1471823 0,505
0% -1,10 -1457250 0,50
VARIATIA CHELTUIELILOR -1% -1,088 -1442678 0,495
Factor de variatie a Prt)(iel'}tl:ll Raportui
s e variatiei RIR (% VAN
indicatorilor veniturilor (%) cB
+1% -1,111 -1471823 0,505
0% ~1,10 ~-1457250 0,50
VARIATIA VENITURILOR -1% -1,089 1442678 0,495

* La variatia cheltuielilor si veniturilor fata de varianta inifiala rezulta ca acest factor nu va influenta major
performantafinanciara a profectului deoarece variatifle sunt nesemnificative.

*  Nici una dinire variabilele luate in considerare in analiza de senzitivitate i devin variabile critice care sa
influenteze major viabilitatea proiectului, : - o

* Urmare a analizei de senzifivitate putem concluziona ca proiectul este stabil la modificarea costurilor de
operare si infretinere precum si la variatia veniturilor.

D) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor,
Anatizafactorilor de risc
Rezultatele proiectutui pot fi influentate de diferiti factori de risc, de analiza carora nu putem face |
abstractie. La fel ca si in cazul .oricarui tip de investitie, proiectul de fata: implica anumiite riscuri. In acest sens
putem deosebi: ' ,
' % riscuri generale ~ se refera la acele riscuri care decurg din evolutia de ansamblu a mediului
{natural, economic, social, cultural, tehnologic, politic etc.), Ia nivet mondial sau: national;
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«¢ riscuri specifice — care tin de echipa de proiect, de tipul investitiei, de modul cum sunt planificate
activitatile in cadrul obiectivuiui de investitie.

Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:
1. Identificarea riscurilor
Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres de catre membrii echipsi de
proiect. ldentificarea riscurilor frebuie sa includa riscuri care pot aparea pe parcursut intregului prolect; financiare,
tehnice, orgazitionale, cu privire la resursele umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu,
legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare sedinta de progres.

2. Evaluarea probabilitatii de aparitie a riscurilor

Riscurile dentificate vor fi caracterizate in functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul acestora
asupra proiectului.

~ Riscuri asumate
Probabilitatea producerii riscurilor si gravitatea impactului au fost analizate finand cont de situatia existenta in
teritoriu gi experientele similare Tnregistrate in zond privind proiectele publice desfisurate anterior. Riscurfle

identificate i prezentate mal jos sunt doar cele mai reprezentative, existand: posxbﬂ;tatea producerii altor riscur,
care se vor selutiona in momentut aparitiei acestora,

in cadrul projectului au fost identificate urmétoarele categorii de riscuri si masuri de reducere a acestora:;

L Riscuri procedurale
1. Desctiere: Riseurile procedurale sunt legate in special de intarzierea semnaril confractelor de achiziji
publice. Aceastd inthrziere a semnaril contractelor publice se poate datora utmatoarelor cauze:
nerespectarea calendarului pentru elaborarea dosarelor de licitagie:
lipsa ofertantfior pentru procedurile licitatiilor publice;
lipsa de conformitate a tuturor ofertelor primite In comparatie cu cenntele dosarelor de licitatie,
prelungirea nejustificatd a pericadei de evaluare:

contestarea rezultatelor procesului de evaluare de c&tre unul ori mai mulfj participanti la procedura
e achizitii publice,

O 0 O O O O

2. Consecinfe: imposibilitatea respectérii duratei si planului de lucru al profectului, ceea ce presupune
alocari bugetare suplimentare din partea pentru finalizarea proiectului,

3. Mésuri: Impactul riscuriior procedurale poate fi redus printr-un management adecvat al achizitiilor
publice, Un rol insemnat in diminuarea riscurilor procedurale revine: respensabilului cu achfzegule publice si
coordonatorului de proiect. n acest:sens, inca din etapa elaborarii prezeme! docutnentati au fost studiate
ofertele diferitilor producétori/distribuitori de mobilier urban, ceea ce acondisia gbtinerea unor specificati
tehnice care asigura respectarea principiului liberei concurente si permito largad pammpare fa procedurite
de licitafie. De asemenea, echipa de proiect va urméri constant activitatea: desfaSurats de consultantul
contractat pentru elaborarea documentatilor de licitatie pentril a se evita. nerespectarea calendarului
stabilit. In vederea asigurarii unei perioade rezonabile de evaluare, beneficiarul va aloca T comitétele de
evaluare personal care detine expertiza tehnica, dar si cunostinte sofiden céeace privéste procedurife de
desfagurare a licitatjilor publice. Riscurile procedurale-legate de contestarea rezuiltatelor procesului de-
evaluare vor putea fi diminuate prin Intocmirea dosarelor de 1csta’gﬁ ga prm des‘?égurarea prccedumor de -
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V.

evaluare si atrbuire In conformitate cu principiile enuntate In legislatia privind achizitile publice
(nediscriminarea, tratamentu! egal, transparenta). fn cazul aparifiei unor riscuri procedurale legate de
contestarea rezultatului evaludri, acestea frebuie acceptate, fiind urmate foate procedurile specifice In
vederea solutionarii lor in termen cat mai scurt.

Riscuri legisiative
1. Descriere: Riscurile legate de cadrul legal se concretizeaza In schimbdri legislative ale actelor normative
relevante pentru proiect (acte normative ce reglementeaza achizifiile publice).

2. Consecinfe: Cregterea semnificativd a costurilor operafionale ale Consiliului Local Sebes, necesitatea

efectudrii unor cheltuieli de capitat pentru a putea raspunde acestor schimbari si eventuale intarzieri ale
proiectuli,

Masuri: Riscurile legislative nu pot fi evitate, insa echipa de proiect va putea reduce impactul schimbérilor
legislative prin monitorizarea legislatiel in domeniile aferente proiectulul si prin realizarea periodica a
situatiei legislative pe Inireaga duratd a implementarii proiectului,

Riscuri institutionale

1. Deseriere: Riscurile institutionale sunt legate dé reticentele pe care unele subdiviziuni sau persoane din
interiorul institutiel le-ar putea avea in ceea ce priveste realizarea proiectulul. De asemenea, eventualele

~ schimbari la nivelul conducerii institutiel ar putea determina modificri ale prioritafilor in ceea ce priveste

serviciile publice din municipiul Sebes, ar putea afecta competenta beneficiarului de a exploata
corespunzator obiectivul.

2. Consecinfe: Intarzieri In derularea etapelor prolectului, ceea ce determind efectuarea unor cheltuieli
aditionale i chiar neincadrarea acestora In categoria cheltuielilor eligibile.

3. Masur: Riscurile institutionale pot fi reduse prin cresterea gradului de congtientizare in randul

personalului Unitatii SPAP Sebes cu privire la beneficiile pe care implementarea proiectului le va genera
pentru infreaga institufie.

Riscuri tehnice

1. Descriere: Riscurile tehnice pot fi legate de incadrarea in graficul de executie a lucrarilor, de calitatea
materialelor utilizate si de protectia muncii. De asemenea In perioada de exploatare dscurile pot fi cauzate
fie de eventualele degradiri datorit unor actiuni de devastare, de poducerea unor caiamrta\;; naturale

2. Consecinfe: Cresterea chelfuielilor cu intretinerea si reparatiile peste ceie preconizate initial si cresterea
cheftuielilor cu retehnologizarea. '

3. Masuri: Riscurile tehnice pot fi reduse prin asigurarea de cifre antreprenor a tuturor condifiilor pentru
prevenirea accidentelor de muncd, asigurarea pazel obiectivului atat ¥ petioada de-excutie cat si In

perioada de exploatare, monitorizarea §i adoptarea unor mésuri pentru. evitarea producerii unor calamitalj
naturale.
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V.  Riscuri financiare
1. Descriere: In categoria riscurilor financiare pot fi incluse:
> depésirea pragului de cheltuieli prevazut (efectuarea unor cheltuieli aditionale, obligaforii pentru
asigurarea unei implementari optime a proiectului, dar care nu se ncadreaza in valoarea fotald a
cheltuielilor eligbile si care nu vor putea fi rambursate/decontate);
cresterea cheltuieliior de realizare a investiiei;
cresterea cheltuielilor cu achizitionarea dotarilor;

riscul prvind posibifitétile beneficiarului de a suporta prin bugetul local costurile de exploatare si
Tniretinere;

YV VY

2. Consecinte: Neincadrarea In bugetul proiectului $| cresterea semnificativad a alocarilor bugetare din
partea beneficiarulyi.

4. Masuri: Riscurile financiare pot fi reduse printr-un control financiar periodic al documentelor financiare si
contabile. n acest sens, un rol insemnat in diminuarea riscurilor financiare revine responsabilului financiar
$i coordonatorului de proiect. De asemenea, pentru a evita neincadrarea In bugetul proiectului si cresterea
cheltuielifor efectuate de beneficiar, se va recurge la studierea alternativelor de finantare pentru evitarea
credrii unui impas financiar si a unei Intrerupéri In realizarea investitiel.

VL. SCENARIUL/ OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1. Comparatia scenaruiorlop;lum[or propus{e}, din punct de vedere fehnic, economic, fmanclar, al
sustenabilitaii si riscurilor

Din punct de vedere tehnic, avand in vedere cele doua solufii prezentate mai sus, vom alege varianta 1
ca fiind cea favorabila, fapt ce reiese atat din comparatjia economica in ce priveste implementarea fiecareia dintre
cele doua variante de solulii, cat si din analiza tehmca varzanta a_2-a generand costuri mai mari in vederea
operarii pet imp de iama.

Din comparatja celor doua scenarii, bazata pe metoda cost - eficacitate, rezulta faptul ca varianta 1 are un
raport cantitate - pret - impact mai optim, decat varianta 2.

6.2, Selectarea i justificarea scenariulutfoptiunii optim{e), recomandat(e}
In.wrma evaluarii celor 2 scenarii, rezulta faptul ca, varianta 1, recomandata, este mai ieftina din punct de

vedere investitional si economiile in costurile dde exploatare pe care le adduce ¢ face cea'mai eficienta din punct
de vedere economic.

6.3, Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitie:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald-a obiectivului de investitii, exprimatd in lei, cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care constructii-montaf (C-FM}, in conform:i‘ate cu devizal general;

Valoare Valoare Valoare
{faraTVA) (inclusiv TVA) (inclusiv. TVA)
Lei ‘ Lei Lei .
TOTAL GENERAL V1 1.107.971,00 208.924,00 1.316.895,00
Din Care C+M V4 761.000,00 : 144.580,00 965.590,00
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SUDRALA

b} indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitati fizice care sd
indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz; calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementérile tehnice in vigoare;

Rezistente termice minime ale elementelor anvelopet:

perefi - 2,2 [m2K/W]

planseu peste parter - 5,6 [m2K/W]

placa peste sol - 3,1 [m2K/W]

fn momentul actual, nivelul de iluminare mediu, cerut conform SR EN 12464- 1/2011 tabelul 5.36:
- sali de lectur, Sali de clasa - 3001x

- holuri de infrare - 2001x

- casa scarilor - 1501x

- zone de circulafie, coridoare - 100Ix

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezuitat/operare, stabiliti in functie de specificul
si tinta fiecarui obiectiv de investifii;
Asigurarea unui climat corespunzator in vederea desfasurarii activitatifor scolare.

d) durata estimata de execugle a obiectivului de investitii, exprimata in lum.
14 funi.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementérile-specifice functiunii preconizate
din punctalde vedere al asigurérii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform
gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Prin solutiile propuse cladirea studiaté va indeplini toate cerinele fundamentale ale functiunii,

Rezistenta mecanica si stabilitate
Pentru asigurarea acestei cerinte se propun:

Eventuale inzidiri de goluri desfiintate se vor executa pe grosimea peretilor respectivi, cu legaturi
de continuizare laterale (strepi, armaturi din ofel beton introduse In rosturile aflate in coincidentd) si cu o buni
impanare la partea supericard In buiandrugi (folosind pane din otel sau din lefin de esentd tare si mortar de
consistentd vartoasa bine matat din lateral);

Eventuale spargeri de goluri noi in perefii structurali se va face ,static"prin sectiondri cu ajutotul
frezelor cu disc diamantat, Nu-se.vor practica demolérile,agresive"prin lovir cu barosul sau folosind pikamen,
pentru a.se evita degradarea peretilor pastrafi, Golurife mentionate vor avea Iimile de maximum-90cm. Pozifia

noilor goluri va fj astfel aleasd incat s& respecte prevederile afiniatului 5.2.5 (Goluri.in peretii structurali din zidérie)
din Codul de proiectare peniru structuri din zidérie , Indicativ CR 6-2006;

Peste golurile mentionate la punctul de mai sus, vor fi prevazufi buiandrugi din beton armat sau
din profile metalice laminate (21, 2U) alcatuif conform Codului ment{onat mai-sus, {CR 6-2006). Acegtia vor fi

introdugi premergétor decuparii fiecarul gol si vor fi bine impanati in z;dana de‘la partea for stpefioard, folosind
mijloacele indicate la punctul de mai sus.

Realizarea tuturor instalatjilor utilitare, conform normelor in vigoare.
lgiena, sanatatea si mediu inconjurétor
Pentru asigurarea acestei cerinte se propun:
+  Realizarea tuturor instalatfitor ufilitare, conform normelor in vigoare
+  Tnlocuirea finisajelor existente cu altele noj si realizarea celor noi ce respecta aceastd cerintd
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Siguranta i accesibilitate in exploatare

Pentru asigurarea acestei cerinte se propun:

+ Tnlocuirea finisajelor existente cu altele noi si realizarea celor noi ce respectd aceastd cerint (de ex.pardoseli
antiderapante). : .

+  Realizarea tuturor instalajilor utifitare, conform normelor in vigoare

Protectia impotriva zgomotului

Pentru asigurarea acestef cerinte se propun:

. Realizarea tuturor instalatiitor utilitare, conform normelor in vigoare

Economie de energie si izolare termica

Pentru asigurarea acestei cerinte se propun:

. Termoizolarea anvelopantei

‘ Realizarea tuturor instalaiitor utilitare, conform normelor in vigoare

. Propunerea unor corpuri-de ifuminat cu LED in vederea eficientizari energetice a noului consum
’ Prevederea unui sistem fotovoltaic. de tip ongrid

' Colectarea apelor pluviale de pe invelitoare, astfel reducand infiltratiile de apa prin aceasta

Utilizare sustenabild a resurselor naturale

Pentru asigurarea acestel cerinte se propun: ,

. Propunerea unor corpuri-de fluminat cu LED In vederea eficientizirii energetice a noului consum
. Mantarea unor centrale termice In condensatie '

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice;
fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
confractate de stat, fonduri.externe nerambursabile, aite surse legal constituite

Surse de finantare: bugetul local,

tificatul de.urbanism émis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Cerfificatul de urbanism nr. 448-din 04.10.2021 emis de Primaria Municipiului Sebes — anexat la documentatie

' 7.2. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari
~anexat la documentatie . ‘

7.3. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
- anexat la documentatie

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentirii capacitatii existente
— anexat la documentatie - '

7.5, Actul administrativ al autoritifii competente pentru- protecfia mediufui, mésuri de - diminuare a
impactului, mésuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordufui de-'mediu, -de
principiy, in documentatia tehnico-economica, ‘

- anexat la documentatie

7.6. Avize, acorduri §i studii specifice, dupi caz, care pot condifiona solutiile tetmice, precum:
a) Studiu privind posibilitatez filizéri unor sisteme alternative. de eficienté ridicatd pentru cresterea performantel

energetice:
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S-au prevazut sisteme de utilizare a energiei regenerabile in ambele variante propuse, in variant
recomandata flind propus un sistem de termoizolare mai efficient.

b} Studiu de trafic si studiu de circufalie, dupa caz;
Nu este cazul.

¢) Raport de diagnostic arheologic, In cazul interventiilor in sfturi arheologice;
Nu este cazul. ‘

d) Studiy istoric, in cazul monumentelor istorice;
Nu este cazul

g) Studii de specialitate necesare in functie de specificu! investitiel,
Nu este cazul. '
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DEVIZ GENERAL {
al obiectivului de investitii
MODERNIZARE CORP E DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV »FLORIN FLESERIU” MUNICIPIUL SEBES, DIN STR.
LUCIAN BLAGA NR. 76

Nr. . . . - Valoare fird TVA Valoare cu TVA
t Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA

- T e Tei lei
1 P 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0,00 0,00] 0,00

1.2 [Amenaj‘area terenului 0,00 —5,60 - 0,00
S e e e -

F Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiatd 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0,00 6,—90 0,00
Total capitol 1 l 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asngurarea utifitdtilor necesare ob:ectwului dei mvestltu
2.1 {Alimentare cu apa . 0,00 0,00 0,00
2.2 [Canalizare 0,00 0,00| 0,060
2.3 [Alimentare cu energie electrica 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 : 0,00 0,00 0,00
ICAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare gi asistenta tehnici
3.1 |Studii : 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren - studiu geotehnic 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studji-specifice - ridicare topografica . 0,00 0,00| 0,00
., ., |DocumentaliFsuport si cheltufell pentru obtinerea de avize, N
32 Jacorduri si autorizatii 3.000,00] 57/000]  3.570,00
?ﬂ Expertizaretehnic | : Sl 75,00 2,975,001
Certificarea performaniei energetice si auditul ene_r?et-{z al cfadmigL T 2.500,00 47500 2975008
3.5 [Proiectare 128.000,00] 24.320,00]  152.320,00
3.5.1. Tem# de proiectare 0,00} 0,00} 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00{ 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a iucrarlior de
interventii si deviz general 50.000,00 9.500,00] 59.500,60
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederes obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic sia . '
detaliilor de executie 10.000,00|  1.900,00 11.900,00}
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de. executie 68.000,00 12.920,00] 80.920,00
?Wm — T 000l 0.00] 0,00
3.7 |Consultanta T 54,000,00] 10.260,00]  64.260,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivu! de investitii ‘ 54.000,00] 10.266,00| 64.260,00
3 7.2. Auditul financiar 0,00 geop .0, 00

3.8 'Asastem;a tehnica ; ' 5,000,601 - ;
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului 2.500,00 475001 _2.-32@_00;




3.8.1.1. pe pericada de executie a lucrarilor 2.500,00 475,00 1.975,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat In Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 2.500,00 475,00 2.975,00
fotal capitol 3 N 195.000,00] 37.050,00]  232.050,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazd
1.1 {Constructii si instalatii 760.000,00] 144.400,00 904.400,00
1.2 {Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,60 4,00
1.3 JUtilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care nu necesitd
14 montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 {Dotdri 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Totaf capitol 4 760.000,00{ 144.400,00 904.400,00
CAPITOLUL 5 Aite cheltuieli
5.1 {QOrganizare de santier 1.000,00 190,00 1.190,00
5.1.1. Lucrari de constructii i instalatii aferente organizarii de
~~santier 1.000,00 190,00 1.190,00
W) Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 {Comisioane, cote, taxe, costul credi;%ului ~ 8,371,00 0,00/ 8.371,00
5.2.1. Comisicanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta I1SC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii - 0.5% 3.805,00 0,00 3.805,00
5.2.3. Cota aferentd 15C pentru controlul statuiui in amenajarea
teritoriulul, urbanism si pentru autorizarea lucriritor de constructii 0,1% 761,00 0,00 761,00
5.2.4. Cota aferentd Casel Sociale a Constructorilor - CSC - 0,5%(C+M) 3.805,00 0,00 3.805,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiin’gare 0,00 0,00 0,00
ﬁmse S NEprevAzZute (L.o+1.3,+ L.4+2+3.5+3.814) X 20% 138.600,00] 26.334,00]  164.934,00
?mrmare si publicitate o 007, 950,00] 5.950,00
Total capitol 5 T 1525_.-3?_3.,61 27.474;00. 180.445,00:
CAUTOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice §i teste
6.1 [Pregdtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.107.971,00| 208.924,00; 1.316.895,00
dincare: C+ V(1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2 +5.1.1) 761.000,00 14459@20@ -+ .905.590,00

Data: 25.11.2021

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Sebes prin S.P.A.P. Sebes
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DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
MODERNIZARE CORP E DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ,FLORIN FLESERIU” MUNICIPIUL SEBES, DIN STR.

P

LUCIAN BLAGA NR. 76
Nr. L Valears fird TVA Valoare cu TVA
ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA : :
lei lei lei
1 2 3 | 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenuiui
1.1 {Obtinerea terenului 0,00l 0,00 0,00
1.2 [Amenédjarea terenului 0,00 0,00 0,00
e e A OO
,: ] .
1 Amenajari pentru protec‘;ia mediului §i aducerea terenului la starea initial3 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentry reiocarea/protec’gia uti |taglior 0,00 0,00] T 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00] 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2.1 JAlimentare cu apa 0,00 0,00 0,00
2.2 |Canalizare 0,00 0,00 0,00
2.3 |Alimentare cu energie electrica 0,00 0,00 0,00
Total capitoi 2 ' 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare §i asistenta tehnicd
3.1 {Studi 0,00 0,00 0,00
13.1.1. Studii de teren - studiu geotehnic 0,00 0,00} 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00, 0,00
3.1.3. Alte studii specifice - ridicare topografica 0,00 0,00 0,00
= Documentati-suport §i cheltuiel] pentru o ’gmerea de avize, _
3-2 lacordiri st autorizatii 3.000,00 570,00 3.570,00
Z Expertizare tehnics 2.500,00 475,00 2.975,00
E_Cert_'ificareag,gegfq;man;ei energetice si auditul energetic al clddirilor ~2.SM~ 47_5,-;00-; 2.975,00
3.5 |Proiectare 128.000,00] 24.320,00]  152.320,00
3.5.1. Temd de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 50.000,00] 9.508,00 59.500,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectulu] tehnic sia .
detaliilor de executie 10.000,00 1.900,00 11.900,00
] 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 68.000,00{ 12.920 OOL 80.920,00
3.7 [Consultants | sa0 '_I"” [ €4.260,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 54:000,00 1626000  64.260,00]
3.7.2. Auditul financiar - 0,00f 0,00
3.8 [Asiste nta tehnica. 5.000,00 0,00]
___|3:8.L Asistenti:tehnic din partea proiectantului 2:508;00]




3.8.1.1. pe perioada de executie 2 lucrarilor

2.500,00 475,00 2.975,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 2.500,00 475,00 2.975,00
Total capitol 3 195.000;00{ - 37.050,00 232.050,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 [Canstructii si instalati 750.000,00{ 142.500,00 892.500,00
4.2 {Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00}
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj 0,001 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si funciionale care nu necesit
44 montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 {Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 750.000,00f 142.500,00; 892.500,00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli ' _
5.1 |Organizare de santier 1.000,00 190,00 1.190,00
5.1.1. Lucrari de constructii si mstalatn aferente organizérii de B
isantier 1.000,00 190,00 1.190,00
_15.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului B 0,00 0,00] 0,00
5.2 [Comisioane, cote, taxe, costul creditulul - 8.261,00] 0,00 8.261,00
5.2.1. Comisieanele si dobanzile aferente creditului banch '
finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii ~ 0.5% 3.755,00 0,00 3.755,00
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism st pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1% 751,00 0,00 751,00}
5-2.4. Cota aferentd Caset Sociale a Constructorilor - CSC - 0,5%(C+M) 3.755,00 0,00 3.755,00
2.2.5. Taxe pentru acorduri; avize conforme si autorizatia de
construi‘re/desﬁintare 0,00 0,00 0,00
53 Cheituxeh diverse si neprevazute (1.2+1.3,+1.4+2+3.543. 8+4) x 20% [ 176.600,00 33,5542_6_'5 T 210. 1—54,@
5.4 Cheituleil pentru informare i publicitate {)’;Q {},@9= 0,00 |
Total capitol 5 = - ~ 185.861,00( 33.744,00]  219.605,00
CARITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice §i teste ' :
5.1 |Pregétirea personalulut de exploatare 0,00 0,00 0,00
5.2 {Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
FTOTAL GENERAL 1.130, 861 081 213.294,00] 1.344.155,00
dincare:C+ M {1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 0,00 _'_15452£§90;‘BQ§ - 893.690,00

Date: 25,11.2021

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Sebes prin 5.P.A.P. Sebes




Proiectant,
S.C. BIRQU PROIECTARE BUDRALA S.R.L. - SEBES

Mun. Sebes, str. Mihai Eminescu, nr. 14, jud. Alba
RO 35282567, 11/889/2015
Tel, 0742.849.731

DEVIZUL OBIECTULUI

al oblectivului de investitii

MODERNIZARE CORP £ DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ,FLORIN FLESERIU” MUNICIPIUL SEBES, DIN STR.

LUCIAN BLAGA NR. 76
Nr. ‘ Valoare fara VA Valoare cu
ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1  jConstructii si instalatii 750:000,00] 142.500,00{ 892.500,00
49 |Amenajari interioare 510.000,00| 96.900,00[ 606.900,00
~ " |Refacere pardoseli 130.000,00] 24.706,00]  154.700,00
Tavan gips- carton 35.000,00f 6.650,00 41.650,00
Refacere sarpanta 170.000,00{ 32.300,00] 202.300,00
Termoizolatii 80.000,00{ 15.2060,00{ 95.200,00
Termoizelare fatada 95.000,00| 18.050,00 113.050,00
4.1.3 [Amenajari exterioare 45.008,007  8.550,00 53.550,00
Montaj rigole beton scurgere ape 45.000,00 8.550,00 53.550,00]
4.1.6 jlnstalatii electrice 195.000,00| 37.050,00f 232.050,00
Instalatie interioara led 195:000,08) 37.050,00(  232.050,00
Total | - subcap. 4.1 750.000,00] 142.500,00] 892.500,00
4.2 [Mo-ntg}{up_taje,‘ echipamente tehnologice si functionale - 0,001 0,001 0,00
Total Il -subcap. 4.2 ‘ 0,00 0,00| 0,00
4.3 |Utilaje echipameénte tehnologice si functionale care necesita mo ntaj 0,00 0,00 0,00
14 Utilaje echipamente tehnologice si functionale care nu necesita .
_;m montaj si echipamante de transport 0,00 0,00 0,00
4. |Dotari 0,00 0,00 0,00
Active necorporale
4.6 interventii si deviz general 0,00 0,00 0,00}
Total lli - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00] 0,00}
Total deviz pe obiect - {Total { + Tolat Il + Total i) 750:.000,00{ 142.560,00f 892.500,00

Data: 25.11.2021

Beneficiar/ investitor
Municipiul Sebes prin S.P.A.P. Sebes

HREF!

S.C. B

RALA S.R.L. - SEBES



ROMANIA

Judetui Alba

Municipiul Sebes

[autoritates administratici publice omitonte™)
Nr. 448 din 04.10.2021

NF. 448 din 04.10.2021 P

in scopuk: Modemlzare corp ciaﬁire E dm cadrui liceu !ul-'cu

municipiu Sebes, cp 515?00, Strada: Pr&fa‘ Pr Ry
Tnregistratd la nr. 73786 din 04.10.2921. e

.. Peotm imobilul — teren.si/sau consirucli —, 3|tuat ‘n 'udetui Aiba rmunic
Lucian Blaga; nr. 76, CF 79448, Nr: topo. ‘{BM

In temem! regiementa' ile

repubitcata cu mod!ﬁcﬁni combieia fe’u1ierro ‘

SE CERTIFIGA: S

Q'REGIMUL JURIDIC.
" 2 Teren initravilan. :
- Proprietate: Mumczp:ul Sebes conform cf 79446, cad. 79446 Sebes

' ﬁééiréuL écéi«dmc :
Co- Folosm;a actua!a‘: curti constructii
3G 1 nstzu;br! -ZORna centralai.

'1uluz tererrs:fsau mnslructn - confom Cerem fERGT emi:erea Ceruf' o irbanism




3. REGIMUL TEHNIC:
- UTR 9 - C - zona centrald.
- POT - 80% ; CUT - max 1,00.
- Toate utiiititile,
- Regim de indliime : P; P+1; P+M.
- Se va urmari gi pastra caracteru! arhitectura! al zonei.
- Se va respecta conformarea volumetriei,
- Circulatia pietonilor gi autovehiculelor se reatizeazs pe trotuarele din zoné gt str. Lucian Blaga.
- Imobil cu valoare ambientald aflat in centrul istoric al localitatii - Monwument istoris conform God LM 201 0; AB-f:s-A-00326,

Prezentul certificat de urbanism poate f ufilizat in scopul declarat” pentru:

Modernizare corp cladire E din cadrul liceului cu program sportiv "Florin Fleseriu * Municipiul Sebes, din str. Lucian
Blaga nr.76 .

4) Scopul emiterii certificatulul de urbanism canform pr:eéfzézif solfcltantulul, fdnﬁu}été._ib ‘cerére.‘ . . o

Certificatul de #rbanism nu fine loc de aﬁtbriiaﬁé de con &dﬁdd‘esfiin;are |

uchi.

4. OBLIGATH ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

— solicitantul se va adresa autorita{ii compstente pentru protectia meditlai:

 AGENTIA PENTRU PROTECTIAMEDIULULALBA - =
STR. LALELELOR, NR. 7 B, COD 510217, MUN. ALBA — IULIA; JUD ALBA: TEL: 0258/813290
: "7 - {autoritatea competentd pEntiu protectia mediu fess e L -
{Denumirea st adresa scestsia se parsonalizeszi prin-gzijg.quig‘ i mi 75 i }_J_b:ligé"e_rin{.teht’e,)l . .

In aplicarea Directivel Consifiuiui 85/337/CEE {Directiva EIA) privind evaluarea-efectelor anumitor proiecte publice si
private asupra mediului, modificat prin Directiva Consiliului 97/11/CE i prin Directiva Consiliului §f Partamentului European
2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anuniitor plafiufi i programe n legtura cu mediul shmodificarea, cu
privire ta participarea pubficului ¢ accesul la justitie, 3 Diractivel 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de
urbanism se comunics solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta $3 analizeze si
sd decidd, dupd caz, incadrarea/neincadrarea proisctului investitiei publicefprivate In-lista. proiectsior e “gvatuarii
impactului asupra mediului, . - S =

In scopul elaborarii documentafisi pentru autorizarea executarii lucrériior de-constructi — de construirefde desfiintare

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului BSJBSTICEE, procedura de emitere a.écﬁwd:ﬁlui de mediu se Idesfé:;oaré
dupd emiterea certificatului de urbanism, anferior depunerii documentatiei pentry autorizarea executadi lucrarifor de

constructli la autoritatea adminisiratiel publice competents.

in vederea satisfacerii cerintelor cu privire 1a procedura de emitere & acordili “cifé-f'r:ﬁedi'u;,' “giftoritate .tﬁri"zp'etenté
pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurari consultari publice, centralizéiri opfiunilor publicuhdi ‘si af formuiani
unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatsle consultii publice. :

in aceste condiiii:

Dup& primirea prezentubs certificat de urbanism, titularul are obligaia de & se prezenta la:autoritatea competenta pentru
protectia mediutui in vederea evaluarii initiale a investitiei:si stabilivi demararij;procedusi-de evaluare s isupra
mediului sifsaua procedurii de evaluare adecvati. In urma evaluarii initialea hotifica nd intenfia dé realizare o
‘ proieciulul se va emite punctul de vedere ol auteritsti compstents penin Brotestia rediulul.

in situatia in care autoritatea competents pentru protectia mediulul stabileste efectuaréa evaludri impactulul asupra
mediufid sifsau a evaludni adecvate, solicitantul are obligatia deé a notifica acest fapkautoritati administratiet biublice
competente cu privire ka mentinerea cererii pentru autorizarea luerdfilgrde consiiieti,

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulari procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, solicitantul renuntd la intentia de realizare a investitiel, acesta are cbligafia de a notifica acest fapt
autoritéti administratiel publice competente.




5. CEREREA DE EMITERE A AUTCRIZATIE! DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE va fi insolitd de urmatoarele
documente: o ’ : '

) certificatut de urbanism (copie);

b} dovada titlului asupra imobitului, teren s:!sau construc;:a sau, dupa caz, extrasul de plan-cadastral actualizat la zi i
extrasul de carte funciard de informare actualizat la 21, in cazul in care legea nu: dzspune aiffel {copie legalizatd),
¢} documentatia tehnicd — D.T., dupa ¢az (2 éxeniplare originale): .

K oTAC [l oTAD [l DT.OE
d) avizele gl acordurite stabilite prin cerfificatul de urbanism: '
d.1) avize si acorduri privind utilitatile urbane §i infrastructura {copia):

Alte avize/acordur:
Daﬁmentare cu apa : : : Bgaze naturale _ N
Ucanatlizare ' {telefonizare I ISR
[Jalimentare cu energie electrica’ [Jsalubritate
Calimentare cu energie termica . [¥ransport urban
™y d.2) avize §i acordur privind:,
{orevenirea §i stingerea incendiilor . [Jap#rarea civila - Uprotectia mediulul
[sanatatea populatiei . . (] aviz Adm. de Drumuri [Javiz 8.G.A
[aviz Comisia de Circulatie din cadrsl  [Javiz ~ Adm.  Nafionai a  []aviz de principiu .péntru lucran
Primariei “InbunEtagritor Funciare. v <. de-sapatura-pe domeniul-pablic:

d.3) avizelacorduri specifice ale. admtmstratse: publice centrale silsau ale serwcu!or descentzahzate a!e acesfora (copre}

Alte avize:
- Directia Judetean3 pentru Culturg, Culte gi Patrimoniu Cuttural National Aiba. -
d.4) studii de specialitate (1 exemplar original);
- Expertizd fehnici
- Verificator conform Legii 10/1995.
e) punttul dé vederefactul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (cop:e}

f} se va respecta Codul Civil in vigoare;
g) se va respecta Ordinut 118/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igiend i a recomandarilor privinid mediul de viatad
~ al poputatied,
— h} Dovada Inregistréri proiectulul la Ordinul Arhitectiior din Romania (1 exemplar original).
i) Documentele de platd ale unmétoarelor taxe {copie):

de 24 luni de la data emiteri.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate

Conducatorul auzoufa Secretar gmeraﬂ’

Cristina: E!en‘a Vla AT e
(numeie, ;J.renume!e s semnatura} .

Achitat taxa de: . con . Ch:tan‘;e: nr din_.
Prezentul certificat de urbanism a fost ansmis solicitantului direct/prin pogté la.data de




in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1881 privind autorizarea executarii lucrériior de constructii, republicata, cu
modificarile st completarile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de .. pandla datade _

Dupa aceastd datd, o noud prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul.urmand s& ob’gma, n condlgule tegil,
un alt certificat de urbanism.

Conducétorul autoritali Secretar general/Secretar,
administratiel publice emiterte™,
Primar
(functia, numele, prenumele si semnabura} {numele, prenumele sl semnitura) .
pentru Arhitect-se¥;
LS. .
{rumele, prenumele § semndfura): S . "}

Data pre!unglm va!abxlrtag:r'
Achntat taxa de

lei, eonform Chxtan;e: nr__ R o)
Transmis sé;iiéirantului ladatade | direct, '

*} Se completeazd, dupd caz:

- consifiui judetean;

- Priméria Municipiului Bucurest

- Primdiria Sectorului ...... al Mumclptuiu: Bucurests
- Primdriz MunicIphilti i e

- Priméria Oragului ...
- Primdria Comunel .. P

**) Scopul emiter! certificatului de urbanlsm conform preciziri solicitantuhul, formudats in carere

*¥*%y Se completeard, dupd caz;

- presedintele Consilivtui Judetean

- primarul general ai municipiului Bucuresti

- primaru sectorultd.... al municipiufui Bucurest
- primar

*#*%) Se va semna, dupdl caz, de citre arhitectubsef sau pentru arhitectulsef” de citre perssana éu tesponsabilitte i domeniul afmenafari
teritoriutul si urbanismului



’ . Oficiul de Cadalstru si Pubicitate Imobiliara ALBA S Nr_cerere | 39869 |
- f . Biroul de Cadastru si Publicitete Imobiliard Sabes . B L _Ei_t{a., N i.;:.
' : . ‘ LA |
1‘9"’ _ : o Anal | 2021
EXTRAS DE CAR‘I-E FUNC’ARA Coﬁ verificare

wwm‘m‘mﬂﬁg PENTRU INFORMARE

ER R TRRFE PR R . ‘ ll ﬂﬁlmﬂmmﬁﬂ!gﬂ
Carte Funciard Nr. 79446 Sebeg ‘ i ', ‘

A. Partea 1. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Sebes, Str Lucian Blaga, Nr. 76, jud. Alba

Nr. r. cadastral Nrl- 5 prafaga (mp) Observatil / Referinte
AL 79446 4.450 ' '
Constructii
Crt grgg:gsrt;?ilc Adresa Observatii f Referinte
ALL | 70ad6.ci | LOC. Sebes, Str Lucian Biaga, Nr. 76, |Nf. nivelur:Z; S. construita 1a sol:629 mp; CORP CLADIRE
jud. Alba A

Anul constiuirii- 1890
Este dotata cu lift- Nu
+Materialil din care este realizata constructra— caramida -
SRR ‘ e Deting: ceztrﬁcat des gerformanta enerqetiptfg-BNu
5§ . . oc. Sebes, 5tr Lucian Blaga, Nr. 76, |S. -construi 1p; - CORP.CLADT
Al2 | 79446C2 Jud. Alba {Al coriet i
Este dotatau ;m—
Materialil drn care ‘es!:e reahzata catictructia- caramida
. ‘ ] _[Detine certificat:de performanta energetica- Nu
AL3 79446-C3 Loc. Sebes, Str Lucian Blaga, Nr. 76, |5. construitalasek237 mp; CORF CLAD!RE C

Jud. Alba Anul construii- 1961
Este-dotata co Iift- Nu
Materfalul din éare esté realizata constructis- caramida
‘ i Detine certificat:de: performa nka enérgética- Nu
AL4 79446-C4 Loc, Sebes, Str Lucian Blaga, Nr. 76, [S. construita:la sol:194- mp, CORP CLABIRE D
Jud. Alba Anu- corrstru i 963

ALS ' 7{9446‘(:5 Loc. Sebes, Str Lucian Blaga, Nr. 75,
Jud, Alba

Este dotata.cu lift: Nu .
Materialul din care este realizata constructia- caramida
Detine celificat. o‘e‘ perfornianta ‘energetica- Nu

B. Partea H. Proprietari gi .a_c—te

Inscnen pnv:tcare la dreptul de propr:etate si alte. dreptun reafe § Refe_ri-nte

137‘97 l 26!11!2013
Act Administrativ nr. 974, din 29/10/2002 emis de HGR {act adm:mstratw nr. 173/03 <%0~ 2011 em:s de
Prifariz. Mun Sebes:):

B2 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit pnn Lege, cota actua{a Al. Al.l,Al-.-E,Als-, Al.4, A1.5
ML o

1), MUNICIPIUL SEBES, domeniul public
12965 [ 127/11/2018 ' '
Hotarare Judecatoreasca nr. 393, din 22/06/2018 emis. de TRIBUNALUL. ALBA; Hotarare judecatoreasca nr.
(1883, din 27/09/2017 emis de JUDECATORIA SEBES; ‘

't15e noteaza beneficiul dreptulul de servitute de trecere cu picmrui §1 Al, AL, A1.2-, Al3, A1,4, ATS
B3 autovehicule in favoarea fondului dominant din prezenta CF asupra ‘

imobilului din CF 81871 (CF vechi 20875 Sebes) identificatd pe planul
de situatie Intre punctele ABCD

* Dotunient care congine date cu caracter personal, protejite de prevederiie Legif Nr. 677/200%., - - . . . .~Pagihelxind

Extrase pentsy informare on-line la adrese epay.ancplro ‘Forfiar versionea 1.1




Carte Funciars Nr, 79446 Comuna/Oras/Municipiu: Sebes

x Destinatie - y | Situatie e
Crt Numar | constructie Supraf. (mp) juridics | A Observatii / R,efenn;e
constructn 5 construita [a sof
| administrative si |pin acte: 1951 i '
I AL4 | 79446-C4 sociat culturale  Magurata- 19’4{*(11 actey
. —{Detiri¢ certifitat'de performanta aneraetica- Nu
constructii 'S, constlita fa Sol:317 mp; CORPCLADIRE E
inistrative si | 0in aete. 378 Anul-ConSEruiEl-= 197 - :
; 426.C BS%EQ'SCEE‘;;@S ‘ n?m acicigﬁ?, Cu actel ESte dotatarcu - Nu
ALS 79446-C5 { Vasu;ra- IR Sl Materiall din care este realizata constructia-
' Caramida
:1Detine certificat de Deﬁomafﬁg_e_ng@tj:_nlg_
Lungime Segmente ' ' :
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt.obtinute din prgiec;ie n plan, - ‘
Punct Punct] Lungime segment]| - Punct Punct] Lungime segment
Tnceput| sfarsit e Ml | inceput] sfarsit L5 eedm)
1 2 _ 9.639| .| 2 3 ‘ 23.091
3 4 ' 9767, | 4y 5 . 2551
5 8 o 28585 | Bl 7 L 10.815
7 8 - 25857 . 8 9 _99.097!.
9 10 . 16.391 .10 11 . 12.432
L 12 | 7371 L 12 13 6.852, ™y
13 14 ‘ 307 14 15 13.757
15] 16 : : 4.863 ;- 18] 17 . 1.354
17 18 3029 | 18] 19 - 8.642
19 20| i L 282930 | 20l - 21 -14.965]
21 i e 5.707 o o ‘
** Lungimile segmentelior sunt determinate Tn planul de proiectie Stered 70 st sunt.rotunjite ja 1 Mifimetru,
bk -Distanta';gintre-‘ puncte estefonnat%},diﬁ:fsegrgentet cum‘_t.ala"te-cg%féu‘ i mfci*_dégﬁat vaioareai milimgtm-.
Extrasul de carte funciard generat prin sistermu informatic integrat al ANCPI contine informatiile.din cartea
funciard active la data generarii. Acesta este valabil n condi’giiTe*grevézuteg,d’e}a"rt.- 7 din'kegez nr. 45572001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv in mediul electronic; pé ' i
administrative previzute de legislatia in vigoare. Vatabilitatea poste i
documentului, fra semnaturd olografa, cu acceptul expres'sau
care a solicitat prezentarea acestuy; extras. o
Verificarea corectitudinit-si realittii informatiilor ¢
www.ancpl.rojverificare, folosind codu de verifica ‘
30 de zite calendaristice de Ia momentul generarii documentului,
Data¢i ora.generirii, - L LT . -~
(251172021, 1357 - e e ‘- ~

-Bocument care contine date cy Caracterpersonal, protejste de prevederlie Legii Mj.—GZZ%Z_GOI‘,},;,;_; e Eégf!f’?'ﬁefﬁ'ﬁﬁ, 4.

Extrase pentru informare ondine Iz adress epay.ancpiro . : - Formular vérsivnes 1,1



Carte Funciara NI.. 79446,_Comuna/Orag/Mumcrp:u. Sebes

Anexa Nr. 1 La Partea

- Teren -
Nr cadastral ISuprafata (mp)* -
79446 . &, 45@ '
* Suprafata eéte o

Date referito

are la terén

Nr | Categorie jintra | Suprafata - “ . ‘
crt | folosinta Jvian|  {mp) Tarla Parcela Nr. tgpo Observa
1| €Ut I pg 44 - - -
| construesi| P4 > e -
~ Date. refentoare la constructii
+ 1 Destinatie ‘ Situatie  Eemmrntl f Bafart
Cre | Numar _constiuctie | SUPTat (M) st . Observatii / Referinte
constructii ‘ ‘t
_ administrative si  |Din acte: 672
ALl | 79446-C1 social culturale  Masurata: 629Cu
constructii
admiriistrative si |Din acte: 326
A12 79446-C2 social culturale  Masurata: 342f¢
canstructii
X administrative si | Din acte: 201
ArL3 |  79446-C3 social culturgle  IMasurata: 237]

:-Documentcare contine date cu caractérpérsonal, protejate. de prevederiieLegli N, 677}2‘391

"‘ExtraSe pentrudnformare an Ilne 1% adresa epay ancpl.ro

“Forhiifar versiunea 1.1




GUVERNUL ROMANIE]
MINISTERUL CCLTURI 3
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA ALBA
Str. Regina Maria nr. 20, 510103, Alba Iulia, Tel: 0258/819212, Fax: 0258/813119

E-mail: dicalba@gmail.com

Nr. 158803.122021

Citre,
Primé&ria Municipiului Sebes, prin S.P.AP.
Mun. Sebes, Piata Primériei, or. 1, jud. Alba

AVIZ,
Nr. 184/ZP/03.12.2021

OBIECTIVUL.: Modemizare corp cladire E din cadrul liceului cu program sportiv , Florin Flegerin” Municipiul Sebes, din
str. Lucian Blaga nr. 76;
ADRESA: Mun. Sebes, str. Lucian Blaga, nr. 76, jud, Alba;
REGIM DE PROTECTIE: zona de protectie Ansambiud urban "Bd Lucian Blaga” cod LMI2015 AB-H-a-B-00333 31 Centrid
Istoric al localitiifii Sebes cod LNVI 2015 AB-TI-s-A-00326; '
FAZA:DALLL :
PROIECT NR.: 16/2021;
PROIECTANT: SC Birou proiectare Budrali SRL - Sebes; ‘
ELABORATOR: arh. BUDRALA Ovidiu Nicolae, arh. Emilian Aurelian CRISAN — specialist nr. 239;
BENEFICIAR: Primiria Municipiul Sebeg prin S.P.AP; ' _
SE PROPUNE: Modenizare corp clidire E din cadrut liceului cu program sportiv . Florin Fleseriu™ Municipiul Sebes, din
str. Lacian Blaga nr. 76. : : '
Documentatia fnregistratd la DJC Alba cu nr. 1588/03. 12.2021, cuprinde:
a. piese scrise: cerere, memoriu tehnic de arhitecturs;
b piese desenate: plan de situatie, plan de Incadrare; relevee; plan parter propus; plan invelitoate propus;
sectiune A-A propus; fatade propuse; ' '
< alte documente: certificat de urbanism nr. 448/04.10.2021, eliberat de Primaria Mun. Sebes. .
Documentatia propune urmitoarete: Modernizare corp clidire E.din cadrul Héeului cu program sportiv,,Florin
Flegeriu” Municipiul Sebes, din str. Lucian Blaga nr. 76. S :

Inbazaart, 24,alin.(1)dinbegeanr.422f2001 siart.], Anexilapet. 21, din OMICIN 1ir. 2807 din 24.10.2018, se acords,

AVIZ FAVORABIL

~ Elaborat, -
Camelia Mafj2 PRESECAN



N

s.c. SARA DESIGN sl NR.198/06.12.2021
ing. OROS ALEXANDRU

STR.ARGESULULNR.9

TEL; (269/245870

REFERAT DE VERIFICARE

PROIECT:

MODERNIZARE CORP CLADIRE «E« DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV «FLORIN
FLESERIU« MUNICIPIUL SEBES , DIN STR.LUCIAN BLAGA NR.76

AMPLASAMENT :MUN.SEBES , STRRLUCIAN BLAGA NR.76, JUD.ALBA.

BENEFICIAR: MUN.SEBES prin SP.AP,

PROIECTANT STRUCTURA : S.C. A1 CONSTRUCT MANAGER S.R.L., NR.223/2021

 FAZA:DALL

DOMENIILE DE VERIFICARE: Al
CATEGORIA DE IMPORTANTA : C (HG 766/97)

L)DATE GENERALE:
ZONA SEISMICA CENTRU (Tc=0,7s, a;~0,10 g} -P100-1/2013 Cod de proiectare seismica.
ZONA DE INCARCARE - ZAPADA; 1,5 KN/MP
-CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare Evaluarea actiurdi zapexzii.
ZONA DE INCARCARE — VANT ; 0,40 XPa
~CR 1-1-4-2012 Cod de projectare a constructiilor privind ACTIUNEA VANTULUI .

2)PIESELE VERIFICATE: Piese scrise:Memoriu tehmic, Program de control al calitatii
Piese desenate: CONF.BORDEROU,
S-au consultat: Project arhitectura ,Expertiza tehnici

IHREZULTATUL VERIFICARI:Documentatia prezentata la verificare corespunde din punct de vedere al rezistentei si
stabilitatii .

HOBSERVATII PRIVIND VERIFICAREA:

Lucrarile de constructii se vor desfasura, respectandu-se sistemul calitatii (conform Legea nr.10/95),

In cadrul instructiunilor de utilizare si urmarire curenta se va solicita urmarirea periodica prin metode nedistructive a

caracteristicilor materialelor privind coroziunea si oboseala.Pe langa reviziile periedice se va proceda si la revizii dupa
feniomene exceptionale ; cutremure , firtuni, etc

SYDATA: 6 DEC. 2021

ING.ALEXANDRU OROS

LUAT LA CUNOSTINTA:

BENEFICIAR CONSTRUCTOR PROIECTANT
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EXPERT TEHNIC: ing. SERBU SORIN INOCENTIU

Autorizatie MDLPL nr.07639 - nr3790/2021
SIBIU str. Andrei Muresanu nr.33 220 ]S
Telefon mobil.0744-566553 o

EXPERTIZA TEHNICA

1. Motivul efectuarii expertizei.

1.1 Prezenta expertiza tehnica s-a intocmit la cerereq investitorului »in vederea stabilirii
starii tehnice a constructiei existente,precum si a posibilitatii noilor interventii cerute de
beneficiar cf. HG 925/1995 si HG 766/97 . :

Emitentul Certificatului de Urbanism a solicitat Expertiza Tehnica cf. LEGI] NR.
10/95 siHG 272/94, privind interventiile la constructiile existente. S

2.Date informative,

2.1 Denumire proiect; MODERNIZARE CORP CLADIRE”E”DIN CADRUL LICEULUICU
PROGRAM SPORTIV “FLORIN FLESERIU"MUNICIPIUL SEBES, DIN STR.LUCIAN BLAGA NR.76

2.2 Locatie; JUD.ALBA MUNICIPIUL SEBES STR LUCIAN BLAGA NR.76
2.3 Beneficiar; S.P.A.P. SEBES

3.Incadrare constructie in grupe,clase,categorii si zona seismica, :
3.1.Cf. Codului de Proiectare Seismic din Normativul Pl 00-1/2013 zona de hazard seismic
in‘'care este amplasata cladirea este Centru ,avind Te=0,7s, acceleratia de virf a terenului
ag=0.10g, clasa de importanta Il] (clasa medie de importanta)pe o scara de.cinci
frepte;categoria de importanta a constructiei ¢f HG 766/97 este C.
3.2 :Biblografie NORMATIVE -
Cf cod de proiectare ”Evaluarea actiunii zapezii CR 1-1-3/2012
Cf cod de proiectare ,, Evaluarea actiunii vintului CRI-1-4-2012
P100-3/2008 Cod de proiectare seismica-Prevederi ptevaluarea séismica a cladivilor
existente
SR EN 1991-1-1:2004-NA-2006 Actiuni in constructii ‘
SR EN 1992-1-1:2004-NB-2008 Constructii civile si industrigle, calculul si aleatuirea _
elementelor structurale din beton beton armat si beton precomprimat '
CR0-2012 Cod de proiectare-Bazele proiectarii structurilor in c-tii
CR6-2013 Cod de proiectare pt.structuri din zidarie '
NP0O5-2003 Cod de proiectare a structurilor din lemn
NE012-2010 Cod de practica pt, lucrarile din beton,cofraje, artnature
NP 112-04 Normativ pt. proiectarea structurilor de fundare directa
4.Baza documentara a elaborarii expertizei, ' '
4.1 Investigarea vizuala a constructiei
4.2 Sondaje locale si izolate deschise dupa caz,daca se impun
4.3 Studii geotehnice si sondaje deschise, daca s-au realizat
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4.4 Proiecrul cu solutiile propuse
4.5 Legistatia specifica si normele in vigoare
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3.Descrierea constructiei existente si nivelul de uzura
3. INumar de nivele; I nivel P (actual) |
5.2 Infrastructura este realizata din;  fundatii continui
3.3 Suprasiructura este realizata din;  zidarie portanta
3.4 Acoperisul este de tipul; sarpanta dulghéreasca
5.5 Functionalitatea constructiei este de;vestiare baza sportiva
3.6 Observatii efectuate prin vizualizarea la fata locului privind:
- comportarea in timp: BUNA
-starea tehnica: BUNA
- 'uzura cladirii: NORMALA

6.Masuri de interventie propuse.

6.1 Se vor camasui toate intersectiile diafragmelor de zzdarze pe inaltimea parterului
pe o fisie de 1,0m cu o plasa sudata $8/100xp8/100 si se vor retencui cu mortar M100T

6.28e va realiza o centura din beton armat peste toate dmﬁ' lor din zidarie la
nivelul planseutui de peste parter

6.3Se reface strctura sarpantei care se va ancora in noua centura din beton armat si se
va ignifuga

6.5Planseul din lemn de peste parter se va termoizola cu saltele de vata minerala de
20cm

6.6Inlocuirea sistemului de captare a apelor pluviale si realzzarea de rigole

6.7Realizarea de goluri de ferestre cu dimensiuni corespunzatoare §i prevazute cu
buiaridragi ceramici si glafuri exterioare .

6.8Inlocuirea completa o instalatiilor electrice si montarea corpunlor de iluminat cu

Led-uri

6.9Placarea cu termosistem de 10cm grosime pe tot conturul peretilor exteriori
- 6.10 Realizarea de hidroizolatii la nivelul elevatiilor

6.11 Desfacerea si inlocuirea sapei suport si a pardoselilor existente
7. Concluzii finale:

7.0 METODOLOGIA DE EVALUARE DE NIVEL /1/

Clasa de risc seismic

1 1 N II 1 IV

Valori R1

<30 30-60 61-95 96-100

Indicatorul R1=80

Clasa de risc seismic
I | il | Il ] v
: Valori R2
<40 | 40-70 ! 71-95 | 96-100
Indicatorul R2=Ah+Av=80
Clasa de vulnerabilitate
I | il | il | v
Valori R3 '
<40 [ 40-75 | 76-95 | >100
Indicatorul R3%=Scap/Fb=0,80

CLASA DE RISC SEISMIC HI



71 METODOLOGLA DE NIVEL 2a DE EVALUARE PENTRU CLADIRI DIN ZIDARIE
_“——**__M

Elemente orizontale (Ah)

- Elemente verticale (Av)
Suprafata afectats
13 13 =213 >2/3 Suprafete afectate
Categoria =43 13+2/3 >213
avariilor '

" Fara avarii 70 70 70 30 30 30
Usoare 65 60 50 25 20 15
Importante 50 45 35 20 15 10
Grave © 30 25 15 15 10 5

11
ZPi
1
RI-— .80
493
Av +Ah
R2= — =30
100
Scap
R3= ———=(,80
Snec

Incadrarea, orientativa, a cladirii in clasa de risc pe baza coeficientului R3

Coeficient R3 <04 0,4+ 0,6 0,6+1.0 >10

Clasa de risc I II I v

CLASADERISC I



- REZISTENTA UNITAM DE PROIECTARE L4 COMPRESIUNE A ZIDARIEL

Tk 4,3x1,1
Fd=mz =] =1,89N/mm?
YM 2,5

REZISTENTA UNITARA DE PROIECTARE A ZIDARIEI LA FORFECARE IN ROST ORIZONTAL

k0371

Jfovd=mz =] =0, 15N/mm?

vM 2,5

REZISTENTELE UNITARE DE PROIECTARE L4 INT. INDERE DIN INCOVOIERE PERPENDICULAR
PE PLANUL ZIDARIET

frr 024

Jrdt =mz———=——=0, 096 N/mm?
M 2,5




BREVIAR DE CALCUL EXPERTIZA TEHNICA

1.1 Incarcari gravitationale la nivelul planseului nivel curent

-planseu gr=3,9kN/m?
-tencuiala si tavane suspendate gi=1, 1kN/m?
-pardoseli gk=2,0kN/m?
-compartimentari gi=1,5kN/m?
-instalatii gi=0,25kN/m?

-sarcina utila ¢cf SR EN 1991-1-1 pr=2,5kN/m?

-invelitoare din tigla solzi, inclusiv sipcile si capriorii 72
' gn=0,85x1,2=1 OZkN/mz(supr inclinata)

-actiunea zapezzz( CR 1-1-3/2012) Je /'
p»=0,5x0,8x1,6=0,64kN/m?

-actiunea din vint(CRI1-1-4-2012)
pr=0,84x1,6x0,8x30=32, 3kN/m*

-zidarie gi=1,5kN/m* :

DETERMINARE INDICATOR CANTITATIV R3

R3 —care exprima capacitatea de rezisterita a canstmctzel ,

R3=Fbcap/Fb

Fbca- s-a obtinut prin programul de calcul

Determinarea solicitarifor orizontale

Fb=vSd(T1)mA

Unde, :

Fb —fota taietoare de baza necesara pt. calculul linear elastic

Y-factor de importanta al constructiei=1

Sd(T1)-ordonata spectrului de raspuns de proiectare corespunzatoare perioadei
Jundamentale

m-masa totala a cladirii

A-factor de corectie care tine seama de contributia modului proprzu
Jundamental=1(cladire de clasa Il de zmportanta)

Sd(TH=agh/q

Tl-pericada proprie fundamentala de vibratie a cladirii -

ag-acceleratia terenului

B-factorul de amplificare dinamica maxima a aceleratiei orizontale a terenulm
9-factorul de comportare dinamica maxima a aceleratzez orizontale a
terenului(tabel 5.1- P100-1/2013 structura cu pereti necuplatz*Z)

REZULTA~ R3=Fbcap/Fb=0,8=80% »RS III
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PROPUNERI:

Solutia tehnica (1 varianta minima) ~Mentinerea constructiei Jara modificari

Solutia tehnica(2 varianta medie) -Mentinerea si realizarea intervenitiilor propuse
Solutia tehnica(3 varianta maximala)-Demolareq si reconstruirea cladirii cu functiunea
Ppredominanta de invatamint -

FIIND O SOLUTIE ECONOMICOASA. OMOLOGABHA CF. CERD
NORMATIVELE DE INVATAMINT STSPORT

o— ey

butea sa apara .

7.4 Toate lucrarilese vor realiza de Jirme specializate cu experienta in domeniu,fiind
urmarite de Diriginte de Santier » Responsabil Tehnic cu Fxecutia st de proiectant privind
L. 10/95 conform declaratiilor beneficiarului, :

7.6 Prezenta expertiza se va introduce in mod obligatorin in Carteq. Tehnica a
Constructiei, '




Certificete de performanta energetica si audit energetic

Tel: 0736.666.333
Mail: office@certific.ro
Web: www.certific.ro

AUDIT ENERGETIC

'UNITATE DE INVATAMANT
SCOALA

NR. CAD. 79446-C5, STR. LUCIAN BLAGA, NR. 76,

LOC. SEBES, JUD. ALBA

S.C. CERTIFIC.RO S.R.L
CERTIFICATE DE PERFORMANTA ENERGETICA
WWW.CERTIFIC.RO

E-MAIL. OFFICE@CERTIFIC.RO
TEL. 0736.666.333



Cerifficate de performants energetica i zudit enes’geﬁic

Tel: 4736.666.333
Maii: office@certific.ro
Web: www.cerfific.ro

AUDIT ENERGETIC

OBIECTIV:
MODERNIZARE SI REABILITARE TERMICA CORP E
LOC. SEBES, JUDETUL ALBA
AMPLASAMENT:
NR. CAD. 79446-C5,
STR. LUCIAN BLAGA, NR. 76, LOC. SEBES, JUB ALBA
BENEFICIAR: MUNICIPIUL SEBES

'AUBITO'R;ENERGEfIC:-'

CONSTRUCTH S INSTALATI: : ‘ -URLAN DUMlTRU SGRIN-." -
SERIE SI NR. CERTIFICAT DE ATESTARE: UA 01413

~ DATA ELABORARII: 03.12. 2021 -

Aud1t Energenc Modermzare 31 reablhtare term1ca corp clad:lre scoala




Certificate de performanta energeticz si audit energetfe

Tel ¢736.666.333
Mail: office@certific.to
Web: www.certifie.is

CUPRINS

1. . Analiza termica si energetica a cladirii
1.1.  Obiectul lucrarii _
1.2.  Investigarea preliminarg a cladiriii
1.2.1. Descrierea arhitecturii cladirii
1.2.2. Descrierea anvelopei cladiri
1.2.3. Descrierea structurii de rezistents : |
1.2.4. Descrierea instalatiilor de incilzire, ap3 calda menajerd, ventilare -~
climatizare si iluminat ' . -
1.2.5.  Intocmirea fisei de analizi termica si energetica a cladirii
o 1.3. Determinarea performantelor energetice ale cladirii
" 1.3.1. Caracteristici geomatrice ' o
1.3.2. " Rezistente témice unidirectionale si corectate pentru efectul puntilor termice

3

ale elementelor.de constructie ale anvelopei cladirii
1.3.3. Consumul anual de energie pentris incdlzire o
1.3.4. * Consumul anual de energie pentru preparare apa calda de consum
1.3.5. - Consumul anual de energie petru iluminat =~
1.3.6.. Consurhiul anual de ehergie pentru clithatizare - racire
1.3.7.  Consumut anual de energie pentru ventilare mecanica
1.3.8. Calculul emisiilor de CO2 . .

_ Certificatul de performiantéd  energetica : anexat la sfarsitul auditului energetic
2.1. Date generale ale cladiri | . T
2.2.  Corisumuri spécifice de energie si incadrarea claditii in clasa energetica
2.3. Penalizari o o ' :
2.4, Cladirea de referinta
2.5. Nota energetica ‘

2.6. - Redactarea Cerfificatului de Performanta Energetica
2.7. 'Redactarea Anexel ( sinteza datelor tehnice )
N 3. Raportul de Audit energetic al cladirii
3.1. ‘Informatii genersle
3.2. Date generale despre cladire :
3.3. - Caracteristici termice si energetice ale cladirii reale '
3.4. Masuri si solutii propuse de reabilitare / modernizare energetica a claditii.
3.4.1. - Solutii de reabilitare termica a anvelopet. . . ..
3.4.2. Pachete de solutii.de reabilitare termica a anvelopei _
3.4.3. Analize de eficiente econorrice a masurilor / solutilor propuse.
3.5. . Corcluzii o DR

ANEXE
Poze cladire
Certificat de Performanta Energetica
Anexa Certificat de Pérformanta Energetica

Audit Energetic — Modernizare si reabilitare termica corp cladire scoala




Certificate de performants ensrgetica sf audit energetic

Tel: 0736.666.333
Mail: office@certific.ro.
Web: wwan.cerfific.ro.

Ceriific.ro

1. Analiza termica si energetica a cladirii
1.1.Obiectui lucrarii

Prezentul audit energetic s-a elaborat Tn urma Tncheierii contractului prin care
beneficiarul ,Municipiul Sebes’ , solicitd realizarea auditului’ energet;c al unei unitati de
nvatamant — scoalz, amplasata in localitatea Sebes, jud. Alba i scopul cresterii efi crenter
energetice a cladirii, a instalatiilor aferente si imbunatatirea: cahtatu mediului prin reducerea
emisiilor de gaze cu efect de sera prin reducerea consumulur anual dé energte ﬁnal'a

Auditul energetic s-a elaborat in conformitate cu:

Legea nr. 372 republicaté in 2016 privind performanta energe’aca a cladirilor,
modificatd si.completatd ulterior.
H.G. 28/2008 privind aprobarea contanutulun-cadru al documentagsei tehnico-
‘economice aferehte investitiitor publice, precum si.a structurii gi me’fodolog;e:‘ '
de elaborare a devizului general pentru obiective. de investitii si lucrar de
interventii, inclusiv: Ordinut MDLPL nr: 8 pentru - -aprobarea
JInstructiuniior de aplieare a unor prevederi i G in 2008”7, - - _
Legea 325/2002 peiitru. aprobarea O:G. 29/26060 privind i'éabthtarea termica
~a fondului construit exustent si stirnularea economisiti energiel temuce :
Legea 50 din 1991, privind autorizarea execuram : flor de censtruc’;n et
modificirile gi completatile ulterioare.
Metodologie din 01/09/2008 prtvmd efaborarea dewzulu: general pentru
obiective de mvestr;u i fucréri de interventii.
: Legea nr. 1071995 privind calitatea in constructii, modificatd in 2015,
Mec001 ~ Metodologia de calcul at periennantet energetice a c%‘aémior
NP 008-97 Normativ privind igiena compozitiel aerului T spatii cu- diverse destinadi, in
- funclie de activitdfite desfagurate in regim de iam3-var3. '
MP 022-02 Metodologle penitru. evaluareg performanteltar termotehmce ale ma‘teriaielor
§1 produseior pentru constructu

RET SR LI

fermica a cladmior $i mstatagutor aferente Prog::am cadru al pregramulur'
national anual dé reabilitare si modernizare termica a ciadirilor §i :nstala;uior
aferente.
GT 036-02 Ghid pentru efectuarea expemzei termice §1 energet;ce a cladmior existente
si a instalafifior de Tnc3lzire ¢i preparare a apéi- calée de consum aferente
“acestora.
GT032-01 Ghid privind proceduri de efectuare a masuranror neoesare anahzam'
' termoenergetice a constructiilor i mstalatulor afe: -
GT 040-02 * Ghid de evaluare a gradului de izolare termics al elementerar dé constructie
la cladiri existente In vederea reabilitirii terimice..
GT 041-02  Ghid privind reabilitarea fi inisajelor perstilor si pardoseir}or clad;rﬁor civile,
GT043-02 Ghid privind rmbunatéprea caiitatilor tenn@rzolateare ale feresfrelor fa
cladirile civile existente.
C107/0-2002 Normativ peniru proiectarea si executia lucratilor de rzatatn term{ce ia: cladirt,
C 107/1-2005Normativ privind calculu coeficientilor globali cie iZolare: ternica fa cladirile
de locuit,

Audrt Energehc Moden:uza.re sx reablhtare terrmca corp cladn:e scaala o rm‘"""l
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Certificate de performania energetics si audit energetic

Fel: 0736.666.3353
Mail: ,oﬁice@certiﬁc.m
Web: yeiwiv.certifié.ro

C 107/3-2005Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor. _

C 107/5-2005Normativ privind calculut termotehnic al elementelor de construcpe in
contact cu solul. .

113-2015 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea’ in‘staia;ii:lor de
incélzire centralg

15-2010 Normativ pentru proiectarea, executarea 31 expieatarea mstala’r' flor de
ventilare si climatizare :

19-2015 Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor sanitare

17-2011 Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea mstaiatu!or elecmce

aferente cladirilor

PCC - 016/2000Procedura privind tehnologia pentru reabthtarea termxca a cadmi or
folosind placi din materiale termoizolante. '

C 300 — 1994Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executirii !ucranfor
- de constructii si mstalatu aferente acestora

NP 121-06 Normativ pnvmd reabilitarea hidroizolatiilor bttummoase ale acoperzsunlor
cladirilor

GT 058-03 Ghid privind criteriite de. performanta ale cennteier de calitate conform legii

_'nr 10/1995 privind calitatea ini constructii pentru !ns{aiatn de Ventilare:
Climatizare |

GT 060-03 - Ghid privind criteriite de performanta ale cerintelor dé calitate conform legii

nr. 10/1995 privind calitatea in ocnstructu peniru mstalatute de mcalzrre
centrala : .

1.2.Investigarea preliminari a cladirii-

1211 Descrierea arhitecturii cladirii

Cladirea pentru care se face expertiza energetica. are funct:unea de unitate de
invafamant si este amplasata in Iocahtatea Sebes.

Constructia a fost executats in anii 1971.

Cladirea are o formé regulate (dreptungh:uiara) in plan avand 0 suprafa;a construita
la soi de 317 mp si suprafata construita desfasuratsd de 317 | mp Valumui to’cai 1ncalz:t este
de 754,71 mec. Suprafata mtegraia a anveiopei ciadim este de 90& 79 mp
Cladirea are regim de indttime Parter. Accesul se face pe uss s:tuata pe fatada
estica. '

Cladirea este amplasata avand fatada principais orientatd spre Est.

Acoperisul este de tip sarpanta cu invelitoare din tigia si oy sistem de preluare a

apelor pluviale format din jgheaburi si burlane din tablg zmcata.

naliimea incaperilor este de 2,85 m, iar inaltimea maxims a cladml aste de 6 50 m.

Audxt Energetxc Modermzare sx reablhtare termica corp cladire scoala: . ' ' fﬁ, :
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1.2.1.2. Descrierea anvelopei cladirii

Anvelopa cladiri este compusd din totalitatea suprafeielor elemeritelor de
constructie perimetrale, care delimiteaza volumul interior (Tneélzif). al unei cladiri; de mediul
exterior sau de spatii neincélzite din exteriorul cladirii.

Din punct de vedere constructiv, anvelopa cladirii expertizats este aléétuité din;
* dcoperis de tip sarpanta; |
* planseu peste ultimu} nivel din lemn;
» peretii exteriori sunt din cdrdmidé plind; avand grosimea de 35cm;
e ferestre exterioare din tamplarie PVC cu geam’ termopan

o usi exterioare din tamplarie PVC cu geam termopan;

1.2.1.3. Descrierea structurii de rezistenta
Cladirea are o structurd din caramida plind de 35 ¢m si a fost exscutatd in anii
1971.

1.2.1.4. Descrierea instalatiilor de incilzire, apa calda menajera, ventllare
- climatizare si iluminat

Ciadirea are asigurate urmatoarele utilitafi: curent electric, 'a‘pé-,- canalizare, gaz.

Incaizirea constructiei analizate se face cu ajutorul unei centrale termice pe
combustibil gazos care este amplasata intr-un corp alaturat. |

Cladirea este alimentaté'c‘u apa rece de la refeaua l_@ca-_iifatiia

Apa calda de consum este preparati cu ajutorul centraleitefmice.

Sistemul de iluminat este unul fluorescent. '

Cladirea nu este echipati cu sisteme de ventilare mecanica, ricire sau conditionate
a aerului. '

Audlt Energetlc Modem1zare si reabzhtare tenmca corp cladire sooala o ' _ [—T"‘L_ i
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1.2.1.5. Intocmirea fisei de analizi termic si energetica a cladirii
FISA DE ANALIZA TERVICA S| ENERGETICA A CLADIRH

Cladirea: P
Adresa: Nr. Cad. 79446-C5, Str. Lucian Blaga, nr. 76, loc. Sebes, jud Alba
Proprietar: Municipiul Sebes
a Categoria cladirii:
1 locuinte {1 birouri [ spital
[ comert (] hotel [} autoritaii locale / guvern
scoala [Jeultura [] alté destinatie
a Tipul ciadirii: : '
- W individuald [ ingiruita
Cibloc [ fronson de bloc
Zona climatica in care este amplasata cladirea: Il
Regimul de inaifime al cladirii: P
" Anul constructiel: 1971
Proiectant / constructor:
o Proiectant initial;.
o Proiectant extmdere orizontala:
Data elaborarii: 03.12.2021
o Structura constructiva:
DA ziddrie portants. Clcadre. din beton armat
L] pereti structurali din beton armat [ stalpisi grm:a
[ diafragme din beton armat [ scliclet mistalic
o Ex;stem;a documentatiei constructiei si instalafiei aferente acesteia;
‘X parii de arhitecturs pentru fiecare tip de nivel reprezentatiy, .
- B sectiuni reprezeéntative ale constructie ;
K detalii de constructie,
I planuri pentru-instalatia de incélzire interioars,
- [O'schema coloanelor pentru instalatia de incélzire interioard,
Ol planuri pentru instalatia sanitara,
a  Gradul de expunere la vant:
T3 adapostity - [Imoderat addpostita [ liber expus# {neadipostits)
o Staréa subsolului tehnic al cladirii:
CUscatsicu pombihtate de acces la instalatia comuna,
[l Uscat, dar fars pos:bﬂ:ta‘te de acces la instalatia comung,

01 Subsol inundat./ inundabil (posibilitatea de refulare a. apei dm cahalizarea
exterioara)

o000

[

Audit Energetlc Modernizare 31 reablhtare termxca comp cladu'e scoala -
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Plan de srtuagle / schita ciadirii cu indicarea onentam fatd de punctele cardinale, a
dlstanteior pana ia cIadtrﬂe din aproplere gx maltlmea acest _ ozﬁnonarea sursei de

fe
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o ldentificarea structurii constructive a cladirii n vederea apnaciem pnnclpaleior

caracteristici termotehnice ale elementelor de constructie din ‘corhponenta anvetope;

cladirii: tip, arie, straturi, grosimi, materiale, punti termice:
M Pereti exteriori opaci:

v aleituire:
Straturi componente (l —-> e) I
aseri : - Coeficient |
PE Descriere Arie [m?] Material : Grf;l]me fe-dupé“rie P

7 PEV 178,35 caramida__ | 0,85 | 07
2 | PEE 138,89 caramida 035 t+ . 87

v Aria totald a pereplor exteriori opaci {ma] 317

v’ Stare: 1 buna, - K pete condens, - [Higrasie,

v Starea ﬁmsajetor 1 buna,  Riencuialycazuts partial/ totat,

v Tipul gi culoarea materialelor de ﬁmsaj Tenculaia smpia;. Guloare gaibena ‘

El; Plangeu peste subsol:

_ Stratun componente (l - e) e
o - LCoeficient
PSb | Descriere Arie [m?] Maatien _ G[OS!-ME. Il -"l'éﬂ'ﬂﬁél.’ea- r
1 1 - P - P
v’ Aria totald a planseului peste subsol [m?]: -
v Volumud de aer din subsol [m?): -
(1 Terasi / acoperis: N
v Tip: [ circulabila, [J neciréulabil,
v Stare: O buna, [Jdeferiorats,
3 uscata, O urmeds
v Ultima reparatie: [I< 1an, O1-2ani
[J2~5 ani, 1= 5 ani
, ] ] Straturi ;.ompaneh@egf-izzé &) _- - Coeficient
TE | Descriere Arie [m?] Matﬁ"ia"' .~ ,-_“G-"‘“’fsiime iml 1 redt;%eire,r
1 Terasa - - L .

v’ Aria totali a terasei [m?):
V' Materiale finisaj:
M Starea acoperigului peste pod:

Buna, _
[ Acoperis spart / neetans la acliunea ploii sau a zapezii,

Alldlt Energetlc Modermzare s1 reabllztare termma corp- clad1re scoala
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& Plangeu sub pod:

Straturi co_:ﬁpo_nente (i~+é} o ‘quﬁgi'ent

PP Descriere Arie [m?} Materal ] G: osiie [m] - heducere, r
1 ___PpsP 279 Lemn . 025 | 8T

v" Aria totald a planseului sub pod {m?: 279

M Ferestre / usi exterioare:

FEI 1 s . Tipul Grad Prezentd
UE Descriere Are [T | tamplariei | etansare | oblon(ile)
FEE Termopan 38,46 | PVC a_ltrx_' i neetans B i
v" Starea tamplariei:
- Obuna [ evident neetanga

I fard masuri de etansare,
[T cu garnituri de etangare,
[J cu mésuri speciale de etansare;

O Elementele de constructie mobile din spatiile comune:
v usa de infrare in.clidire:
OUsa este prevazuta cu sistem automat de- mchldere si SIStem de ‘
siguran (interfon, cheie), | |
[3 Usa nu esteprevazuta cu sistem. automat de Thchidere, dar st‘ mchié;é in
perivada de neéutilizare,
[1 Usa nu este prevazutd cu sistem automat de inchidere si este lasata
frecvent deschisa 1 in perioada de neutilizare,
v ferestre de pe casa scan!or starea geamunior a tamplanel si gradul de
etangare:
O Ferestre / ug.; in stare bund si prevazute cul gamltun de etan$are
(I Ferestre / ugi in stare bun&;, dar nestange,
O Ferestre / usi in stare proastd, lips3 sau spari‘e

a- Caracteristici ale spafiului locuit / incalzit:
v Aria utild a pardoselii- spatiutui incalzit [m?]: 264,81
v Volumul spatiuiui ncsizit [me]: 754,71
v' Aria construita desfasurata a cladirii [m?: 317
v inalpmea medie libera a unui nivel [m}]: 2,85

G - Adéncimea medie a panzei freatice: Ha = 2,5 m; '
-u Indliimea medie a subsolului fata de cota terenutui mstematizat g -
Perimetrul pardoseh: subsolului ¢ladirii [m]: -

O

Audlt Energetzc Modexmzare s1 reablhtare tenmca corp cladlre scoala
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o Instalatia de incalzire interioara:
v' Sursa de energie pentru incilzirea spatiilor:
X Sursa proprie, cu combustibil: Gaz Natural
[ Centrala termica de cartier
{1 Termoficare ~ punct termic central
{1 Termoficare ~ purict termic local
[ Alté sursd sau sursd mixta
v’ Tipul sistemului de incélzire:
[ Incalzire. locald cu sobe,
= Incalz;re centrald cu corpuri statice,
[ Incalzire centrald cu aet cald,
(1 incalzire centrald cu plangee incalzitoare,
- Al sistem de- ncalzire :
g Date privind instalatia de inciilzire locald cu sobe nu este’ cazul

Elemeﬁt ' 'Data

Nr. Tipuf i Data Element
| ert. ', sobei | Combustibil instalirii '}I"-eglai.alﬁ'ﬂ@?\? \ mcf!::g]ere | ult:me:
Teracote ; - I RN R

v’ Starea cosului / cosurilor de evacuare a fumului:
- OCogurile aufost cura;ate cel putm 0 datd in ultimii doi anj,
] Cagunie nu au mai fost curdtate de cel putin doi‘ani;

a Date privind mstalatla de incalzire interioard cu corpuri statice: -

1.2 1_,6 Numir 1.2,1 .7, .Suprafaga
corpuri statice ~ echivalents
[buc.] . term:c [m2}
inspatiul | n spatiul , in spaliul | n spatrul -
locuit | comun Total locuit | _comun Tqiai
Radiator otel

v Tip distributie a agentului term:c de incélzire: § l tnfertoara O supenoara E} mixtd
v" Racord la sursa centralizatd cu calduss: [ racord unic, . {3 miuttiplers 7 puﬁcte
v -Contor de caldurs:
' v’ Serie debitmetru: -
v’ Serie irtegrator: -
V"' Serig termorezistenta: -

v’ Elemente de reglaj termic gi hidraulic (la nivel dé racord re;aa de d:stnbu;:e,_ -

coloane): nu existd -

v’ Elemente de reglaj termic si hidraulic (la. nivelul corpurilor sfatlce)
[ Corpurile statice sunt dotate cu armturi de reglaj §| acestea sunt
functionale, ‘
[ Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de regiaj, dar cel pupn un sfert
dintre acestea nu sunt functionale, :
X Corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de r‘ Jiaj
jumatate dintre armaturile de regiaj existenté nu

sau cel pu’gn :
el t’functzona

- Audit Energetic — Modemzzare si reabxhtare termica corp cladire scoala
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v Refeaua de distribufie amplasata in spatii neincaizite:
- Lungime [m]:
- Diametru nominal [mm, toli]:
- Termoizolatie:

v’ Starea instalatiei de incélzire interioard din punct de vedere al depunerilor:
[ Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatafe in tofalitate dupéd
ultimul sezon de incilzire,
L1 Corpurile statice au fost demontate si spélate / curatate n total itate
inainte de ultimul sezon de Incélzire, dar nu mai devreme-de trei ani,
4 Corpurile statice au fost demontate si spalate 7 curatate in totalitate cu
mai mult de tref ani Tn urma,
v' Arméaturile de separate si golire a coloanelor de incalzire;
03 Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armatun de separare gi goiure a
acestora, functionale
B Colaaneie de Incalzire nu sunt prevézute cu armafurs de separare §|
golire a-acestora sall nu sunt func;zerraie
a Date pnvmd instalafia de incélzire interioard cu planseu: mcatzrtor nu este cazul .
- Aria planseului Tncalzitor fm?,
- Lungimea {m] §1 diametrul nominal [mm} al serpentmelor mcaiz;toare

Diamefru se:pen-tl.nai :[mm] ‘
: Lungm‘te ] _
Fipul eiementelor de reglaj termic din dotarea mstaiatrer

v Sursa de incélzire — centrala termica.
- Putere termicd -nominald: 150 kW
- Randament de catalog: 0,90
- Anul instatarii: 2010 |
- - Ore de functionare: 10 h / zi sezon incilzire
- Stare {arzator, conducte / armaturi, manta): -
- Sistemul de reglare / automatizare i echipamente de reglare: nu exists -

o - Date privind instalatia de apa calda de consum:
v Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum
0 Centrala termrca de cartter
[ Termoficare — punct t&rmic central
L) Termoficare — punct termic local
(] Alta sursé sau sursd mixta:

--------

v" Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
[ Din sursa centralizata,
[ Centrala termics proprie,
[ Boiler cu acumulare,
] Preparare locald cu aparate de fip instant a.e.m.,
[ Preparare local’ pe plits,
] Alt sistem de preparare a.c.am.

Aud1t Energettc Modem1zare si reabﬂltare terrmca corp cladzre scoala
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¥’ Puncte de consum: 6 acm [/ 0 ar; _
v" Numiirul de obiecte sanitare - pe tipuri : Lavoar - 0
Spéldtor —0
Dug—~0
Cada de baie~ 0
Rezervor WC -0
Bidei—0
v Racord la sursa centralizatd cu caldura: [ racord unic, L] muitrplu _______ puncte,
¥ Conducta de recirculare a a.c.m.:
v [ functionals, O nu functioneaza nu exista

. v’ Contor de cilduri general: _
v' Serie debitmetru: -
¥ Serie integrator: -
v' Serie termorezistenta: -
v’ Debitmetre la nivelul punctelor de consum: ‘ |
P nu exista [ partial [ peste tot.

Sistemul structural al cladirii este alcatuit astfel: :
- fundatiile structurii de rezistenid sunt realizate dm beton armat si nu sunt
izolate.
 peretii portanti sunt din caramida pling cu grosimea de 35 cm.
lanseul de la uitimul nivel este din lemn.
placa la sol a clédirii este din beton.

i

v Informatii privind instalatia de climatizare: nu este cazul
v’ Informatii privingd instafatia. de ventilare mecanicd: nu este cazul
v Informatit privind lnsta!atfa de :iummat mstalatia de ﬂummat este functfonala

v' Tip iluminat: |
X fluorescent [ incandescent : -D mixt

v Starea retelei de conductori pentru asigurarea i:luminatu?lui:
X buna [ uzata [] date indisponibile

Intoemit,

Auditor energetic pentru clidiri;
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1.3. Determinarea performantelor energetice ale cladirii

1.3.1.1. Caracteristici geometrice

Cladirea are o forma regulata (dreptunghiulara) in plan avénd o suprafa{é cOn‘sﬁuité
la sol de 317 mp si suprafaté construitd desfasuratd de 317 mp. Volumul total incalzit este
de 754,71 mc. Suprafata integraléd a anvelopei clédirii este de 9‘00-;7:0-mp. o

Cladirea are regim de inditime Parter. Accesul principal se Jfécépe usa situata pe
fatada estica. | '

Cladirea este amplasatd avand fatada principald orientata spre Est.

Acoperisul este de tip sarpanta cu invelitoare din tigta si'si-‘s'gém de preiuare a gpelor

pluviale format din jgheaburi si burlane din tabld zincata. _

Tnéttimea incaperilor este de 2,85, iar inaltimea maxima a cladirii este de-6,50 m.

1.3.1.2. Rezistente termice unidirectionale si corectate pentru efectul
puntilor termice, ale elementelor de .COri's.ft:iu.‘et}i;é;&ie aﬁvélg’d;':iéi‘:t:I-’ajdi_ﬁii

‘Rezisten{ele termice ale elementelor de constructie .ale ‘anvelopei cladirii s-au
~determinat pnn calcul termotehmc intocmit In conformitate cu regiementan!e tehnice

th vigoare. .
~~, - Rezistenta termica unidirectionald, R, se calculeaza cu relaia:
: 2
igatiy i Lk
a;h, Q, ah, a, w
n care:

ai - coeficientul de transfer termic superficial la interior, [mezK]
ae - cosficientul de transfer termic superfi cial la exterior, [mezK]

- ‘6 grosamea elementului de constructie [m] , o
A - conductivitatea termicé de caloul a elementulii d-e-censfifuc?ti'e WK} :

Rezistenta termicé corectatd, R, ine searmia de influgnta puntilor fermice-si se
determing cu relatia: .

R'=r xR[mZKN\!]

Audzt Energeﬁc Modernizare si reabﬂltare termica corp cladlre scoala- o r“—lg-"‘L :
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in care: 1 - coeficient de reducere a rezistenielor termice unidirectionale

TABEL 1 - Caracteristici geometrice si termotehnice ale anveélopei cladirii reale

Element Orientare Suprafata ' o
(m?) RIMAKW) | Ry
' PE, 35 cm N - S o
Caramida S - . N
Y 753 0,648 0,454
' E 138,89 '
FE, PVC N N
S - . :
Y - 068 | 068
. E 39,46 I .
{ Planseu sub pod 0 279 L 0595 1 0418
{ Plaga pe sol 0 265 0392 1. 0274 |
| Total L 900,70 ] R

- Rezisten{a termic corectata medie pe toaté anvelopa cladirii reale, R’ , determinatd
pe  baza valodlor . arilor elementelor de construclie. §i  a rezistengelor
tefmice. corectate are valoarea: I

R=0,376 m2K/W

Indicele de compactitate al ¢ladirii: Sex/V=1,19 m!

Audit Energetic — Modernizare si reabilitare termica corp cladire scoala R r""]"g"‘“L ‘
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1.3.1.3. Consumul anual de energie pentru incalzire

0™ =0,024-C-| 22 +033-n, -V By |-(Bas ~ s ) D,
Ry -
in care:
Ak [m?] ~ suprafata laterald totald a anvelopei incintei (cladirii)
V [m®] — volumul liber al spatiului ocupat _ ' .
-, na [h*!] — rata de ventilare a spatiilor (numarul de schimburi de. aer pe or3)
B1s - coeficient de conformare _
R [mZKIW]F rezistenta termica medie corectats a anvelopei c':'lédir_ii'
8,5 [°C] - temperatura interioard reduss
0,.s1°Cl— ’eemperatura- exterioara medie corectata
Dx '[Zile]" — durata sezonului de Tncilzire |

Rezultatele au fost obtinute cu ajutorul unui program de calcul speclailzat si
autorizat de institutiite statubui.

.Date intrare de calcuk:
« Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor: Combustsb:! gazos
f"“ﬂ - « Tipul sisternului de ncalzire: mcafz[re cu radlatoare a
o » Distribufia: agentuim termic: mfermara |
. Racord la sursa centralizata de céldura: nu
o Contor de caldura pentru.incalzire: nu exista
» Elemente de reglaj termic §i hidraulic: nu exisfé' 3

- Centrala terrmca ce incalzeste spatiile interioare este amplasata 1ntr-un -alt corp
alaturat.

Aud1t Energet:c Modermza:re si reab111tare termica corp cladire scoala S f”’“"i""é"j ;,,? 
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Pornind de la valoarea necesarului de caldura anual normal pentru incalzirea
spatiilor, determinat conform metodologiei prezentate mai sus, rezulti:

Duratd sezon de incalzire: D:=190 zile

Consumul anual de cidldurd pentru incélzire, la nivelul spatiilor incélzite: _
N | ‘
Q.. = 172,44 MWh/an
Consumul anual de cédldura pentru incélzire, ia ni've}‘ul racordului Ia ,'sﬁrsa. de
caldura: '
| an
Qgino = 193,14 MWh/an

Consumul specific anual de caldurd pentru mcalzlrea spatuwr ctadxru, la nivelul
sursei de cildura:

an
Ygine = 651,20 kWhimZan

Consumul specific anual de céldura pentru incilzirea spatnler c!adlru, Ia mveiul
spatitlor incélzite: L

an
Gine = 423,28 KWhim?an

Randamentul instalatiei de inclzire interioard nine=0,8

Audlt Energetic - Modermzare si reabilitare termica corp cladire scoa}a R r“'ﬁ,"j o
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1.3.1.4. Consumul anual de energie pentru preparare api caldid de

consum
Consumul anual normal de céldura se stabileste conform Me-00141-2006 cu formula:
Qa = Qac + Qacp [kWh/an], in care:

Qac — consumul de caldura aferent consumului de apa calda [kWhlan]
Qacp — plerdenle de caldura ale instalatiei de apa calda de consum [kWh/an]

Date necesare pentru calcul:

Numdrut si tipurile de obiecte sanitare:

g
.
g’.

| Tip Obiect Sanitar

Lavoar

Spalator

Cada.Dus

Cada Baie.

Vas WC

Pisoar

Bideu

Total Obiecte Sanitare

| Total Obiecte Sanitare ACM
| Total Obiecte Sanitare AR

eslololojololojcio|o

Preparare apa caldg de consum: centrala termica
Contor de céldura: nu exista

Conducta de recirculare a.c.m: nu

Numar.de persoane: 70

Temperatura apei calde de consum : 50°C
Temperatura anuala a apei reci : 10°C
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Pornind de la valorile de intrare de mai sus pentru prepararea apei calde menajere,
rezulta: '

Consum anual de energie pentru prepararea apei calde de consum:

an
Q =679 Mwh/an
ace

Consum anual specific de energie pentru prepararea apei calde de consum:

an

qm = 25,64 KkWh/m?an

1.3.1.5. Consumul anual de energle pentru 1lummat -

Consumul anual norma! de energie pentru iluminat seva caicuia prin metoda rapida.
de calcul giconstd in apilcarea urmétoarei- retain de calcul:

Wy = 6 A+t 2 DAG [ewh 1 an]
1000

unde:
t, ={t, Fp -Fp)+(ty - F,)
P - puterea instalata; .
zD - timpul de utilizare al luminii-de zi ™ furicfie de tipul cladirii (tabef 1, Anexa 11.4.B1)-
- timpul n care nu este utilizatd lumina naturata {tabel 2, Anexa 11.4.B1)
5 F factorul de dependentd de lumina de zi ( tabel 2 ‘Anexa Ii 4. B1) care depinde de

- sistemul de control al Huminatului din cladire si dé tipul de cladire.
F, factoru! de dependent’ de durata de utilizare (tabel 3 Arexa. H 4B1)

A - aria totalé a pardoselii folosite din clédire [ ]

Rezultate obtinute-cu ajutorul programului de calcut:
Consum anual de energie pentru iluminat:

1]
Q=359 Mwh/an
Hum

Consum anual specific de cildura pentru iluminat:

an

g, =13,55kWhim?an
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1.3.1.6. Consumul anual de energie pentru climatizare — racire
Nu este cazul
1.3.1.7. Consumul anua! de energie pentru ventilare mecanica .

Nu este cazul

1.3.1.8. Calcuiui emisiilor de CO2

Indicele de emisii echivalent CO2 se calculeaza dupa cum urmeaza:

e= ZezeiNc +e,,., T€;
Rezuitate obfinute:

- Cantitatea anuala de emisii echiivalent COZ2 este:
- €= 37.814,87 KgCO2/ an

Cantitatea anuala specifica de emisi echivalent CO2 este:

an

€omisiico 2= 142,8 KgCO2/ an*m?

. Audit Energetic —~ Modernizare si reabilitare termica corp cladire scoala -
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2. Certificatul de performanta energetica : anexat !a sfars;tuf auditului
energetic . S

2.1.Date generale ale cladirii

Cladirea are o forma regulata in plan.
Lungimea cladirii: 59,45 m
Latimea cladirii: 545 m
Numatul de niveluri deasupra solului: 1
Inal’glmea liberd a nivelului: 2,85
. inattlmea cladirii (peste cota 0,00): 6,50 m
' ‘Aria construita . Ac =317 m2

- Avria desfisurata : Ad =317 m2

- Aria utild a spafiilor incalzite: Au = 264,81 m2

* Perimetrul la interiorul tladirii 127 m

~ Aria-anvelopei: AE = 900,70 m2

~ Volumul incalzit: Vu 754,71 m3.

2:2.Consumuri specifice de energie si incadrarea cladirii.in clasa encrgetica -

Consumul specific anual de c¢ildura pentru incalzirea spatiilor cladirii:

an |
 Ggine = 651,20 KWhim?an

Consum anual specific de enérgie pentru prepararea apei calde de consum:
an

{ _ =25864 kWhim?an
qace

_ Audit Energetic — Modernizare si reabzhtare termica corp cladire scoala ‘ R T
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Consum anual specific de cilduri pentru iluminat:

an

q. =13,55kWhim%n
Hum

v

Consumul total anual specific de energie

D=9t G G,

690,39 KWh/rm?an

v

:_

2.3.Penalizari

Penalizarile aoordate cladirii la notarea din punct de vedere energetlc a acestera
sunt datorate unor deficiente de intretinere si exploatare a cladmr a\rané drept ccnsecmta
utilizarea rierationala a- caldurii. Acestea se determma <3 relatia:

Po=P1 Dy Dy PaPs* Ps~ Py Py Py Pro* Puy Py =1 377

in care;

p1 — coeficient de penalizare functie de starea subsoiutun tehmc al cladrru pentru
cladiri colective,

Tabel 1. _
Starea subsolului tehnic o p1
Cladire individuala : _ 1 00

Observatie: Pentru cladirile individuale, p1 =1,00.

pz — cogficient de penahzare functie de utilizarea usu de mtrare m ciad;re pentfu :
cladiri colective, determinat conform tabelului 2;

Usa de intrare in cladire o N | - S
Cladire individuala | o . _.1e0. |

Observatie: Pentru cladirile individuale, p2 =1,00.

ps ~ coeficient de- penahzare functie de starea eiementeior de mchldere m b:le dm
spatiile comune (casa scan%or) — catre exterior sau catre ghene de gunozl pen’( -;c:!adm a
_ colective, déterminat conforr tabelului 3; , |
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Tabel 3. .
Starea elementelor de inchidere mobile . pa
Cladire individuala _ 1.00

Observatie: Pentru cladirite individuale, ps =1,00.

ps — coeficient de penalizare functie de starea amaturilor de inchidere si reglaj de
la corpurile statice — peritru cladirile dotate cu :nstalatle de. mcaizlre centrala cl corpurs
statice, determinat conform tabelului 4,

Tabel 4. . _ S :
Situatia P4
Corpurile statice nu sun’{ dotate cu armaturi sau cei pu‘ﬂn ‘ 1 05"

jumatate dintre armaturile de reglaj existente nu.sunt-functionale -

Observatie: Pentru cladiri care riu sunt dotate cu :nstarauefde mcatz:re oentrala cu
corpuri statice, ps =1,00.

ps - coeficient de penalizare functie de spalarea / curatarea instalatiei de incalzire

interioara — pentru cladiri racordate la un punct terinic céntralizat Say centrafd:termica de

cartier, determinat conform tabelului 5;

Tabet 5. . - - , :
Sttuatia ' i ps5-
Corpurile statice au fost demontate si spafateicuratate in 1.05
totalitate cu maim ult de trei ani inurma ’

Observatie: Pentru cladiri care nu sunt racordate 2 un punct termic centrai;zat sau
centrala terrmca de cartier, ps =1,00. :

pes — coeficient de penahzare functie de existenta armatun!er de separare si golire a

coloanelor de incalzire - penfm cladiri colectwe dotate cu mstafatte de :ncalz:re centrala,

.deferminat conform tabelulm 6:

Tabeél 6. . ‘ ‘ L e
Situatia ' ps_ .

Coloanele de incalzire nu sunt prevazute cu armatun de _ 103
separare si golire-a acestora sau niu stnt functlonaie

Observatie: Pentru cladiri individuale saucladiri care riy sunt dotate cu msialatte de

incalzire centrala, ps =1,00,

p7 - coeﬁc:ent de penalizare functie de existenta echspamenteior de masura pentru
decontarea consumurilor dé caldura — penttu cladiri racordate la,.srsteme centrahzaie de
alimentare cu cildura, determmat conform tabelului 7+ S :

_Tabel 7. - o R
Situatia - . pr_ |
Cladire cu sistem propriufiocal de fumizare a utlhtatilor' 1,00

fermice

Observatle Pentru cladiri cu sistem propriu / iocal de furmzare a utﬂstatdc:r termzce,' :

pr =1,00.
ps — coeficient de penalizare functie de starea fi msajeiarl exterzoare ale peretilor
exteriori — pentru cladiri cu peretl din caramida sau BCA, determma =conform tabelulut 8;
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Tabel 8. _
Situatia _ . ps.
Tencuiala extericara cazuta {otal sau partial ‘ 1,05

Observatie: Pentru cladiri cu pereti exteriori din alte materiale, .z =1,00.
pe — coeficient de penalizare functie de starea’ peretilor exterioti din punct de vedere

al continutului de umiditate al acestora, determinat conform tabei i 9, '
Tabel 9. , o .
Situatia _Pe .
Pereti exteriori prezinta urme de igrasie 1. 105
Tabel10. | o
~ B ‘Situatia P10
. Acoper:s etans ' . 1,00

pi — coeficient de penalizare functse de starea acopensuim peste pod =~ pentru

_cladiri
Observatie: Pentru cladiri fara pod nelocuibil, p1o =1 ,60..

Tabel 11. : ‘ , S .
Situatia . _ P
_Nu exista cos/cosuri de evacuare a fumului ' 1,00
p11 — coeficient de penaltzare functie de starea cosului I cosunlor de evacuare a
fumutur
‘Observatie: Pentru alte tipuri de cladiri, p11 =1,00. Exasta un singur cos de fum
pentru cazan.
Tabel 12, , , -
S:tuat:a : P12
Cladire fara sistem de ventilare organizata 18
A p1z — coeficient de ‘penalizare functie de pos;bthtatea asnguram necesarulu: de aer
. proaspat : -
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2.4.Cladirea de referinti

Cladirea de referinta reprezinta o cladire virtuala avand urmatoarele caracteristici
generale, valabile pentru toate tipurile de cladid consrderate c@nferm nannafsvulm in
vigoare:

a) Aceeasi forma geometrica, volum si suprafata totala a anvelepet ca s: cladtrea ‘
reala;

b) Suprafata elementelor de construclie transparente (ferestre iummatoare perefi
exteriori vitrati) pentru aceasta cladire este:

Sit) = 39,46 m?

¢) Suprafata totald a elementelor de construclie vitrate se distribuie pe fa;’adeie
cladirii de referinta proportional cu suprafetele vitrate ale fatadelor cladirii reale;

d) Suprafata peretilor exteriori opaci verticali este:
S® = §, - S®=356,7 - 39,46 =317 m?,

in care Sg reprezintd suprafafa fotald a elementeior de construclie exterioare
verticale. o

Rezistentele termice corectate se determina in functte de temperatura medie
interioara caracteristica spatiului incalzit si de temperatun!e mednlor ad:acente-mediul

- exterior si subsol incalzit{inclusiv canal termic).

Rez;stentele termice  corectate ale elementelor de corzstrtrctu aferente cladqru de
referinta se- determing conform. rela’ae: '
s AT
R
o, ATi

TABEL 2 - Caracteristici geome’mce $i termotehnice ale anveiopex cladrrn reaie si
cladirii de referinta

Element Orientare Suprafata(m?) R(mzK/W) ‘ R’(_rn?KN_M) ‘ 1 \Rref(m?KIW) .
PE, 35 cm ' N - ' B '
Caramida g N 0.648 04

v 178,35 ’ 404 1.8

E 138,89
FE, PVC N -

\S, - 0,68 0,68 0,77

E 39,46 o
Planseu sub pod | . 0 279 0585 . | 0416 | 5
Placa pe sol 0 265 0;392 -~ .-9,274‘, 1280 ]
Total _ 000,70 ' - e
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2.5.Nota energeticd

Pe baza valorilor consumurilor specifice de cildura se determina notele energetice
astfel : o

N - Jexpl=By-ar - po + B2) pentru (ar - po)>amw KWH/ mPan
100, pentru (ar - Po)<qrus Kh/ m?an

CLADIREA REALA cu consum specific de caldura pentru mcalzwe si apa caida de
consum: .

q.=676,84 kKWh/m?an, i se atribuie nota 41,9.

CLADIREA DE REFERINTA cu consum specnf ¢ de caldura’ pen’(ru :nca!zlre si apé
calda de consum:

q,= 150,27 kWh/m?an, i se atribuie nota 94,4,

2.6.Redactarea Certificatutui de Performanta Ehgrg'ejticé
Anexat la sfarsitul auditului energetic.
2.7.Redactarea Anexel ( sinteza datelor teb'piCe ¥

Anexat la sfarsitul auditului energetic.
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3. Raportul de Audit energetic al cladml

3.1.Informatii generale

Scopul elaborarii auditului energetic il reprezinta cregtérea eficientei enérgetice a
eficientei instalatifor aferente si Tmbunatatirea calitétii mediului prin reducerea erisiitor de: _
gaze cu efect de sera prin redlicerea consumului anuai de i energte ﬁnala

Tn urma evaluérii consumului energetic al cladirii in 'condlin normale de. fuhctionar‘e,
pe baza caractenst:cxior reale ale sistemului constructieqnstaiatle $=au |dentlf cat mai mul’te
probleme cat si soiugu de: reabihtare 8 modemIZare energetuca

parcurgefrea unor pasi descrisi mai jos:

Descrierea modului in care a fost efectuat auditul : .

» Pasul 1

o
<

o
o

lesire pe amplasament

Pentru a putea intocmi in bune conditii - auditul energetic a fost necesara

Preluarea. de decumente ( cartea canstruciiei pianun releveu &f imobil,

. PaSul 2

2
o 00 O

o
o
o

Centralizarea tuturor datelor
Calculul energetic si intocmirea Cerifi catuiul de Performanté Energetica
Identificares masunlur si solutiilor de modermzare energetrca

planse si documen’fe necesare identificirii sﬁuaher acfuaie Ydéla beneﬁcuar
Identificarea problemelor datoritd functionsrii cradmt
Preluarea datelor de ia beneﬁciar

Evaluarea cheitu:ehter pentru implementarea. pachetetor de -solutil propuse (

materiale si manoperd ) i impreuna cu beneﬁc;aruf
Angalizele tehnico — econorice

Stabilirea pachetului de solutii ales

Finalizarea Raportului de Audit Energetic

o Pasul3

(o2

‘Predarea Auditului Energetic

- Audit Energetic — Modernizare si reab;htare tenmca corp- cladlre scoaia‘ S
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3.2.Date generale despre cladire

Cladirea are o forma regulata in plan.
Lungimea cladisii. 59,45 m

Latimea cladirii: 5,45 m

Numaérul de niveluri deasupra solului: 1
In&lfimea liberd a nivelului: 2,85

Inaitimea cladirii (peste cota 0,00): 6,50 m

‘Aria construita : Ac =317 m2

Aria desfasurata : Ad =317 m2

Aria utild a spatiilor incalzite: Au = 264,81 m2
Perimetrul la interiorul cladiri: 127 m-
Ariz-anvelopei: AE = 900,70 m2

Volumul tncdizit: Vu = 754,71 m3

3.3. Caracteristici termice si energetice ale cladirii reale.

Consumul specific anual de cildura pentru incalzirea spatiilor cladirii:

an
Ggine = 651,20 KWh/im2an

Consum anual specific de energie pentru prepararea apei caltie de consum:

an

{  =2564kWhim2an
qcc

v
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Consum anual specific de caldurd pentru iluminat:

an

{. =13,55kWhim?an
them

Consurmu! total anual specific dé energie -

‘q:oz = qma+qacm +qi&'=

690,30 KWhim?an

TABEL 3 - Caracteristici termice si energetice ale anvelopsi cizdirii reals

”Element — Orientare T Supraféta

) | R | Rgmw)

PE, 35 cm
Caram-igja

-

-

178.35

0,648 | 0454

| FE, PVC

138,89

068 | 068

39,46

Plrénséu sub -pbd

QIOImi<<|n|ZIm| <2

279 “05% | 0416

_Placa pe sol

Total_ — 900,70

265 | 0302 | 0274
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3.4.Misuri si solutii propuse de reabilitare / modernizare energetic a ciidirii.
3.4.1.1. Solutii de reabilitare termica a anvelopei
S$1~ [zolarea termica a peretilor exteriori cu 8 cm de polistiren expandat

Se va realiza termoizolarea peretilor exteriori pentru reducerea pisrderilor de
caldura prin peretii exteriori si reducerea efectuiui negativ al puntilor termice.
Rezistenta termica corectata a peretului exterior, rezuitafa ca urmare a aplicarii

solutiei de termoizolare:
R’pe = 2,65 m2 K/W
Consum specific de energie ca urmare a aplicari solitiffor cié termoizolare:
- pentruincilzire: 449,23 kWh/ m?an
Consum specific de energie inaintea aplicarii solutiilor de ténnoi'zolare:
- pentru Tncé’lz'ire-‘: 651-20 'kWhl m? an | o

Economia de energie ca urmare a aplicdrii solufiei de temouzoiare este 201 97 kWh-
fm? an respectiv 31 %.din. consumul de energie pentiu znca!:are '

Costul estimativ al investitiei : 88.760 lei
S$2- Izofarea ‘terinica a peretilor exteriori cu 10 cm de jgim'l'i-‘S;'ﬁreﬁl'z, expéndat_

- Se va reahza termoizolarea peretitor exteriori pentru redtmerea p;erdenier de
7N - caldura prin peretii exterion si reducerea efectului negativ ak puntﬂm' t‘ennrce
Rezistenta termica corectata a peretulul exterior, rezultata ca Urmare- a aphcam

solatret de termoizolare:
R'pe = 3,15 in? KW
Consum specific de energie ca urmare a aplicarii solufiilor cl'ig'termoizoiare:-'
- pentru incalzire: 433,78 KWh/ m? an |
Consum specific de energie inaintea aplicarii solutiifor de termoizolare:
- pentiru incélzire: 651,20 kWh/ m? an |

Economia de energle ca urmare a aplicérii solutiei de termorzolare este 2‘17 42 kWh
/m? an respectiv 33 % din consumul de energie pentru mcalﬁre '

Costul estimativ al investitiei : 95.100 lei
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83 - [zolarea termica a planseului peste ultimul nivel cu 36 cm de vata -bazéftica

Se va realiza termoizolarea planseului peste ultimul nivel pentru reducerea
pierderifor de caldura prin pltanseu si reducerea efectului negatw al puntilor fermice.
Rezistenta termica coréctata a ptanseulii peste ultlmul nwei rezultata ca-urmare a
aplicarii solutiei de {ermoizolare:
R'pi = 9,17 m2 K/W
Consum specific de energie ca urmare a aplicérii solutiilor de termoizolare:
- pentru incélzire: 428,34 kWh/ m? an
-~ Consum specific de energie inaintéa aplicarii solutiilor de termoizolare: -
- pentru incilzire: 651,20 KWh/ m? an

Economia de energie ca urmare a aplicarii solufiei de termoizolare este 222 .86 KWh
/m? an respectiv 34 % din consumul de energie pentru mcalzma

Costul estimativ al investitiei : 69.750 lei

S4 ~ Infocuirea tamplariei ( ferestre si usi ) exterioare exrstente cu tamplar;e
termbizolanta performanta avand U’ < <1,10 Wim? K si R’ > 0,90 m.‘? K

Se va mlocu: tamplana { ferestre si usi ) ex;stenta neperfon'nanta energetlc cu
tamplarie perfonnanta energetic pentru reducerea p:erdenior de calﬁura

g Consum specific de energie ca urmare a aplicarii solu;ular de: termo&zelare.
- pentru incalzire: 623,01 kWh m? an
Consum speciﬁc de energie inaintea aplicarii sélutiilor_d'e ‘termcizol_are:'
- pentru incéizire: 651,20 KWh! m? an. B |

Economia de energie ca urmare a aplicarii- so!upel de tennmzolare este 28 19 kWh
/m? an respectiv 4 % din consumui de energie pentru lncaizwe -

Costul estimativ al investifiei : 37.050 lei

S5 — Achizitionarea si montarea unui sistem de iluminat de tip LED |

Costul estimativ al investifiei : 5.500 lei
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3.4.1.2. Pachete de solutii de reabilitare termica a anvelopei

Mai jos se vor propune 2 pachete de solutii care sa sattsfaca cermtele m:mme

impuse din metodologia de calcul in vigoare:

1. Pachetul de solutii 1-— P1

jos:
81 — Izolarea termica a peretilor exteriori cu 8 cm de polistiren. expandat
83 - Izolarea termica a plarxseulux peste uftimul nivel cu 30 ¢ de vata- bazaltlca
S4 — Inlocuirea tamplariei { feréstre siusi ) exterioare existente ou tamplane
termoizolanta performanta avand U' < 1, 10 W2 K §iR 2 0 90 m2 KW ‘
85 -« Achizitionarea si- montarea unui sistem de liummat de- tap LED

Vatoarea totala estimativa a pachetului P1 este compusa cEm msumarea valorilor

. estimate pentru solutiile S1+53+54+85 si anume:

Valoare pachet de solutii P1 ( lei } = 201.060 lei.

2. Pachetul de solutii 2 - P2

oS! -
o S2 - Izolarea termica a peretilor exteriori cu 10 cm de polistiren expandat
83 - Izolarea termica a planseuiui peste ultirhul nivel cu 30-cm-de vata bazaltica
S4 ~Inlocuirea tamplariei ( ferestre si usi ) exterioare existente cu tamplarie
termoizolanta performanta avend U' £ 1,10 Wim2 KsiR' 20, 90 m2 KNV '
S5 - Achizitionarea si montarea unui swstem de liummat de tlp LED

Valoarea fotala estlmatlva a pachetuiux P2 este compusa dxn msumarea vaiorflor
estimate peritru solutiile 82+83+S4+85 si anume

Vaioare.pachet de solu:l;l-x P2 (lei ) = 207.400.

_ Audit Energetic — Modernizare si reabilitare termica corp cladire scoala B SR 1"“5‘2‘”‘1“ '

Pachetul de solutii P1 este compus din implementarea masuﬁlér si sotufillor dé mai

Pachetul de solutii P2 este compus din implementares masirilor si .‘solutiiiﬁwr de mai -
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3.4.1.3. Analize de eficiente econoniice a masunlortsolu’m]or ﬁrqﬁuﬁe
3.4.1.4. Analiza energetica a solutiilor de reabilitare

Aceasta analiza presupune reevaluarea indicatorilor energetim de baza a: cladxm
pentru fiecare solutie in parte. In principal, este vorba de -con: :
cladirii care rezulta prin aplicarea fiecarel masuri, mai redu
actuale. Analiza s-a efectuat atat pentru solutille: prézefitate cat st peﬂtru pache*tefe de

™ solutii mentionate anterior.

Rezultatele analizei sunt umatoarele:

Varianta Consum Consumanual  Consum iétal Consum.. Economia anuala . Notare

anual specific pentru  specific de total .+ energefica

incalzire incalzire _energie

Audit Energetic - Modernizare si reabilitare termica corp cladire: sceala ' | {“?3“—1__“_ .
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3.4.1.5. Analiza economica a soluiiilor propuse

Aceasta analiza presupune evaluarea urmatorifor indicatori;

» costurilor de investitie estimaté a vananteler de reabilitare;

« duratei de viata a variantelor de reabilitars;

- economille energetice datorate adoptaril variantelor de reabilitare.
Tinand seama de costul specific al energiel: termicé se stab ‘esc: urmateareie

» durata de recuperare a investitiei pentru fi eeare varianta de
reabmtare

— « costul specuﬁc al energiei term;ce economssﬁe
. reducerea procentuala a factuii fa utﬂttatzle de ehergie termrca

In analiza economica a variantelor de reabilitare s-a avut i veders. un cost speciﬁc
al-agentulul de incalzire de 0.4 %eilkWh Preturile unitare aferente ﬁecare: solutu reprezmta
valon rmedii ale pietei la:momeritul intocmirii auditulu:

Rezultatele analizei economice:

Varianta Economiaanuala  Costaproximativ Duratade . Dutata Gostitt
investitie viata reciiperare speclﬁc &

O jmvesfme sconomleu :

AUdl‘t Energetic — Modernizare si reabﬂztare termica corp ciadlre scodla - ‘. e f m 1
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3.4.1.6. Analiza si centralizarea solutiilor / pachetelor de reabilitare

energetica a cladirii

In analiza si decizia finala privind adoptarea si implementarea anumitor solutii si
pachete de solutii in scopul reducerii consumurilor energefice frebuie avut in vedere
faptul ca pretul specific al energiei termice va creste in urmatem am,r astfelincat durata
de recuperare a investitilor se va reduce corespunzator. ‘

N
Solutie/ Consum Consum  Consum Econ. de Econ, Durdta  Costul Duratade Costul
Pachet  specific  specific specific  energie relat. de Investlhe! . recuperar - énergiei
solgti  incalzire ac.m. fotal AE de vigta (e} ' ea = ecohomisite
(KWAIm2 (kWhim2,a  (KWhim2  (KWh/an) energi Ns - investitiei -, . '
A on) jan) e anj) © " NR{ani} e {leifkWh)

Audit Energetic — Modernizare si reabilitare termica corp cladire scoala - o m '
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3 5 Concluzii ‘
Din punct de veders al indicatorilor efi cientel energetrce clad;rea in starea actugla
este sub prevederile metodologiei de calcul in vigoare. -
Dupa analizele tehnico — economice de mai sus dar tinand cont si de bugetul de
investitie sustinut de beneficiar am ales pachetul de solutii P2,

in tabelul de mai jos vom prezenta valorile initiale i cele esttmate a ﬁ obhnute dupa
implementarea proiectului: :

f-\‘\i
Valozrea totala éstimativa a pachetului P2 este. compusa dm msumarea valonlor
estimate pentru so&u{'ule S2483+84+85 si anumie:
Valoare pachet de solufii P2 (lei) = 207.400 Iei.
N Cladirea pentru care s-a.intocmit documentat:a are ana utlfa a spapuiu: mcalzﬁ‘

- . Au = 264,81 m2

intocmit,

Auditor energetic pentiu cladiri,
URLAN DUMJTRU SORJN

st

Newnse?

<

Audit Eriergetic — Modernizare si reabilitare termica corp cladire scoala: - r"—g-é-"*{“
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Cod postal Nr. inregistrare Ia Data®
iocalitate Consifiul Local infegistrarii

|5fvﬂ'1 ISHSIOHO] . l " "ﬂ ___—z z. 1.l a

LER O ...a‘l '
{en 41,9
{Sistemul de cert:ficare' Me‘todolagla de calcul al a b Cladirea de

- iPerformantei energe‘tuceaCiad:nlﬂrelaborata 1. ceiificats [ referinta .
[iin apizcarea Leg11372!2095 — S RN

' Eﬁuenra energe‘t:ca ridtca‘la

Performanta energetica a cladirii

.rmané en‘eirg;e"tic-é

Consumul anual specific de energie [KWhimtan | - 1

| lindlicsle de emisii echivatent €O, .tk_gw;,(mz:ahi Vo

Consumu} ‘ahisal: spec:ﬁc de energie
‘ {kthm2 an} pentru ‘

Categana cladmr C‘tadm dei invatamiant
Reglm de_ inqlt!me P.

Bate pr-ivmd ndenuf“ icarea a fdrtoru!m energetrc pentru cladm. )
Gradul'si Numélé i prenumele ) SeriasiNr.
specidlitatea ‘ ceitiicat de
(e, 1. ¢} _ atestare  Tégistn
{-ci LIRLAN DUMITRU SORIN UAOT413 29314 03

AETaEsARrenakiae .

L T T T N T T Ty Ty ety

Clasificarea energetica 2 cladinil este facuta funciie de consumul tots! de energle aI clad'm, esn at prm anal:za
-anerg constructie <i ngtalatiler ente X

el -informaﬂce o a;sﬁoml careis 54 Tntucrmt

exonera!’s e orics -
¢ ud'nea dafaionrmvduse«esle & aud':om!u% energelu: =

[mm pex SRL - producstearia
mspxmdere F!a-.ponsabitnatea pentru 0T w‘bﬁmﬁ»ﬁnergshc.r

| "Doset-PECT - Brogram de-calew) af Performantel Enarietice 2 Cladilor'si a Apdtamenteler,  Paginia 1-




DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGET!CEA CLADIRH
O Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consunul de caldura anval specific:
INCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM:

NY ¥ 8-
. & MmN

117 -

b
~~

851,20 KkWh/im® 2 ' 2564 kWhim®a

TOTAL UTILITATE:

650,39 KWhim? a

O - Pesformants energeticaa cladiri de referinta:

Consum ahual specific de energie Notare
[KWhim2an] energetica.
| pentru: . - N
| Ircalzire: 124,63 R
| Apa calda de consum: 2564 | N
| Climatizare: ' - |
Ventilare mecanica: '
llummat ‘ _ . 13 55 1 o
El Penalizari aoardate cladirii ceruﬁcame si motivarea acestora:
Py = 1 ~377 - dupacun urmeaza
x Cladife individuala
= Cladire individuala

® Cladife individuala F ]
= Corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel pufin jumatate dintre armatunle T pd= 105

de reg!a] exlstente nu sttt fsmct:onate

ILUMINAT:

1355 kWhim® a2

pz= 1,00
p3= 1,00

= Corpunle statice au fost demantate si spalate/curatate in tota!:tate cu mz-n miultde tref aniin - . pS5= . 105

urma

=.Coloznele de mcafz:re ny sunt prevazute eu armatur] de. separare si gohre a acestora sau nu s pé & . ,‘!7,93
».Cladire cu’ s:stem pmpnuﬂocal de furnizare a uﬁlrtahlor’tenmce o — ' 16)

» Tencuiala exterioara cazutatotal sau parha!
w Peretii exteriori prezinta ume de igrasie
a Acoperis etans

w Cladires nu-este prevazuta cu-cosfcosuti de evacuare a fumufu:

" Ciadfre fara sistem de ventitare. organizats

u- 5ot ret ate pentry an 1093..’clad:m

‘D Recamandsnpemm ‘dueerea costurilor prin lmbunatanrea per‘formantet energetree a cladtm.

p7= 1,00
= .1 05
pE= 1,05
PI0F 1,00

- pt '

g'

“Dosel-PEC" - Piogram de caleul l Perforinantes Efiergetice o Cledifler'si s Apdrtmemeter,  Pagina 2



Recomandari pentiu reducerea cestunlor cu energia pnn 1mbunataurea performantel
energe a xladin
NR. CAD. 75446-C5, STR. LUCIAK B SEE

A. Solutii recemandate ia-nivelul cladiri
Solutii recoimandate peritry anvelapa “cladifii:
Bl sporirea rezistentet termice a peretilor exterion peste valoares minirg. prevamta de nérmeietehnice mgoare, prine
fzoldrea termica.
. ‘Sporires rezistenitel termice a placi pe sol/ peste subsol peste valogrea minima provazina de normele te*hmcé i v:gaarm
‘onif izolarea fetrvita.

. Sporirea rezr_ &i teritite-a terasel /2 plachi sub pod / tavanului mansarde: ”paste valearea minifia prévazuta de notmele
Yefiice in vigoare piin, | fzoldreh termica,

77 inlocuirea terplatie emenoare ¥istenits din leminy s metal aferents spaiﬂor oom;;me. Ty tamplane &fi menta engrgetie.

]:] ‘Infucuirea- amplariet-eXterioars e}ustente din.leran si metal aferenta: dadxm, cu tal plane eficients. en‘ergetm «gceasitip
hentry inlreaga cladire.. Pentty evitarea crestem umiditati interioare si asngura;ea alitatit aerulgl intericr tamplaria va
prevaziita cu‘fameh:grereglablte '

‘Boluki recomandate it tm mstaiatn[e aferente c:ladlm.

<] wontarea :robirseiitor ou termostat pe racordul corpurilor d‘elinmtzire din -sp'aﬁi!é'-comejne.
o - Asugurarea alitafi aeruim interior prm venﬁiaremturala say vettilere Hibiida a: spandar comune.
E Montaréa debmne’ere!or e racordurile-de apa ::alda si’ apa rete sl o grcaca!orrmetreior
Wontares becuriior scanomice in locul 6810¢ oo incandiscenta-din spatile-comuhie.
B. Solutii recomandate: la nivel dé apartamente

Solutii recomandate pertit instatatiile aferente apsftatentelor:
%] Monitarea fobirdtiios cu lenhostat pe.fatordut Sorpunior d incalzre.

- [} ontarea debltmetrélor Ta puncteleindividusle 8% cohsum apd ¢alds 81 254 rece. -
B¢} Wontarea -b'eéutibr ecbﬁerﬁi’ce inlocul celor cuincandascenta,

[X] Asiguraten calitati aenﬂm mtenor prm venfilere naturala szu ventﬂare bsbnda a. apaxthmentelur{mtroducere permanenta
aer extehomrm arfficitpe; fatade si.evacuare gerintefior prin:bai'si graputi 'samtar&}

* Sunt recomandate si umatoarele masuyr conexe in vederea cresteri in méd d:rect §au-indirect a performan:et
energetlce -a claditk

~trasuli generale de organizare;
informarea -adr‘nihifsn'aﬁéi &1 = focatarfior despre economisirea energiél;
intelegerea cofedta ra,mndumi'_in caré cladirea frebuie sa funcii:mezg atatin arisanitiu tEtsila iné! e detaliy;
B gtesdemnarea pLil reprezéntant pemfﬁ urmadirea éxe’lcuﬁéi lcraritor dé feébi;litére fermica in ca“zulfééﬁiﬁiéﬁiénérg‘e‘ﬁc@ 3
it
“Incurajarea ocupantiler de a utiliza cladires corect, fiind motivali pehtri'a redu::e consumm de energle
inregistrarea regulata a consumulyi de energie;

[} analiza facturilor de energie si @ contractelor de fumizars a energiel si modificarea.lot; daca este cazul;

asigurarea sewviciiior de consultanta energetica din partes unor i rme spec:ahzate {care sa a&gure = !mretsnerea
oorespunzatoare 2 instalatfilor din constructy;

"BosetPEC" - Brogram de caleul 2} Performantel Energeiice a Cisdiilorsi e Apartameritsor, + Pagina



- masuri asupra instaldtillor de incalzire;
E:!_ schimbatea coloanalor de Incalzire sia ragordurlior ka corpurile de incaizire:

demontarea si spalarea corpusilor de incalzire say inloctirea for;

indepartarea obie;qleiar care Impiedica cedaren d¢ Celdura 3 radistogrélor catre iq&ﬁléé'rze’.
3 [] ‘Infroduceres ifire perete si fé'di:ﬂdr 2 unei suprafete. re.ﬂéetér;te. care sg rellettend Caldura :radiaﬁia ~céke?:c€méré;

{1 -echilibrares termo-hidraulica corecta & corpurilor de incalzire: @lomebr dé agent termic, retelei de-distibitle in general;
[ 'execmarea unul oS comun pentru fiecare coloana de apanamente, pentru evaéuaf%‘a;gaz»?*;;sr ﬁe:at«;eré--er‘hisé de.

centralefe murale; ] ‘

- masuri asupra instalatiifor de apa calda-de consum;
[ schimbares coloarielor.de aicic: s a racordurior Ia obictele sanitare;
[} intoruires obiectelor sanitare;
[:}Amiliza‘reéa;banouﬁlbr-s;o]areLpe_‘nfru sfeparares individuala/colectiva a d.oc;
- [ dilizares de éis;;iers,Qare de dus ecpqnpr_hicé: |
E}_' ilnlocuirea gami!uﬁiori]a;rbbiqéﬁ S i"epa:raréa, annat’uﬁlqr'defeci&: |

{7 echilibrarea hidraulica a retelel de distibutiea apei calde de consum.

Alte recomandari:

*) Se anexesza la certificatul te performarita énerge"ﬂca'a cladirii

*Doset-PEC" » Program de calout ol Perforhantst Energetice a Cladidlor si-o Apartomertelor, Pagina 2
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INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA
Anexala Certificatul de performarita one gefica oy, 2
al cladirii; NR- CAD. 79446:C5, STR. LUCIAN BLAGA, NR. 76, LOC. SEBES, JUD. ALBA |

1. Date privind constructia:

£ Categoria cladirii DCIa'dire de locult, individuala Dcladare cut mai thulte apartamente {blog - dubls expinere)
D'B,Eronr-i D Cladire cu mai multe apartamerite (bioc - &itvipla ekpuners)
‘Ciad'rri de invatamant DCrese gradinite, camine, intermate-
D’Sp’it‘a!e policlinici DCladm peénitii spoit
DClad” i pentru servicii de comert [___]Hoteiurr si restagrante
DCiadm socialculturale E]-Ai!e tipuride cladirl consumatoare de energie

O Nr. niveluri: [ Isubser [oemisst ~ Par’ter

{ Imansarda [ Jewjretras [_Etejtetmic
O N de apartamente si suprafete utﬂe o

“Tip. ap. Nr. ap. Sat [m2]
0 B B 3
1cam. :
Z2cam,
3cam.
Allcam,.
Sram. !
T'I-'-AL 26481

O Volumui totsl al cladi'rii' 754,71 m3

03 Caratteristici gecméﬁfiﬁe;si,tem:otehn'icé ale anveloper:
Tip element deconstruciie | Rezistenta 1errmca '

Asia[m2]

Total arie exterioara [r_né] | =0870

O Indice de compactitate al cladirii Se/v: 1,16 m-1

2. Date privind instalatia de incalzire intericara:

U Sursa de enérg‘:e’-penn'u iricelzirea spatiilor:
Sursa proprig, ¢ combiistibil  Gaz natural
.D-Cen,trala. tefrica de Eaitier
Q.Te’maﬁcare. - punict termic central

"DosetPEC” - Program de caleul al Performantei Energetice a Cladifilor 5 4 Apartamentelor, - Pagina 1




L_lTermoﬁc‘are punct termic local

DA!ta SUIsa Sau.sUrsa mixias e ...

Q Tipul sistemului de incalzire:

[:l Incaftzire iocala cu sobe,

'incaizire cenirala cu corpuri statice,
D_lnca!zire. cehtfala cu aer caid,

D Incalzire cenfrala cu plansee incalzifoare,
-D’A.lt sistem de incalzire: ........

O Date privind instalatia de incalzire interioara cu carpuri statice:

Tip corp static

Numar ' COTpUH stauce{buc.]

in spatlul in spa’uu? K

~ Tip distributie a agenstuui termic dé incalzire:

- Racord la sutsa centralizata de ealdura:

- diametrdl nominal:

-~ disponiblt de presiune "(rnominai):‘ oy

- Contor de caldura: - tip.contor ......
- gnul fnstalarii ......,

[NE]

infetioata,

superioara,
mixta

| [racord unic, -
J multiplis: ....... puricte,

i,
mmCA

-~ existenita vizei roetrologice ...

- Flemiente de reglaj termic si hidraulic

- la nivel de racorg -
- !a--ntvewl,goloanelor
. = fanivelulcorpurilor staticg.--

- Lungifea totala @ retlet de distributié amplasata in spatii neincalzite: = T

- Debitul nominal zi é‘ge‘ﬁtu'hﬁ tertiic-de indalzire:

—

Temp ext. oG] o | <15 | -0

- Curba medie normala de reg!aj pentra debitul nominal de agent tenmc
. __5: .

Temp. wrjoC]

O [ T

iQinc. -m.e.dit—z; orar [W}

3. Date priving instalatia de apa calda de tonsun:
2 Sursa de ‘energie penfry preparafea apei ¢alde de.consum:

ESursa proptie, cucombustibil: Gaz natural
1Centrala termica de cartier,

:]Termof care - punct termic central,
Termoficare - punci ferrvic loes!,

Alta SUrsa Sau SUFSa MiXta: ...

O Tipul sistemului de"prep‘afare a apei ¢alde de consum:

Binysursa centrahzata,
X |Centrala termma prepne
f“'l

"PostPECT - Piogram.de calell 3l Perfarmantel Enefetics a3-0h3:ﬁr6rsi'e-apam‘xéﬁt‘é1ét;
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[ [Boi{er cu acumulare,

D Preparare locala cu apafate de tip instant a.c.c.,
Preparare locala pe plita,
Alt sistem de preparare 8.6.C.1 <

Q Puncte de consum a.cc: 0

O Numarul de obiecte sanitare:  Lavoar: 0 Cadita de dus: ¢ Rezervor spalare WC: 0
Bideu: 0 Cada debaie:0 - -Masifia de spalét vase: 0.
Spalator: 0 Vidoar: ' Masina de spalat rufe: 6

N Racord la sursa centralizata cu celdura; nu exista,
D racord unic,
'D'mmtip!u: «rerens PUNCEE,
- diamettul nominal; - - mm, ,
- netesarde presiune (nominal); - - mrri_C‘A '
O Cofiducta de recircuilare 2 a.c.c.: D-ﬁmctionaia, |

nu-functioneaza,

nu exista

- anul instalariis....., .
- exisienta viZef.metrélogfce:...;.;
H Debitmetre la nivelul punctelor de consum:  [X] nu exista,
partial,
peste fot

- 4. Informatii privind instalatia de climatizare:

......

6. Informatii privind instalatia de iluminat:

¥

URLAN DUMITRY SORIN/[Z

‘ A TRy
Auditor energetic pentru cladi, (_é QAN

Stampila si semnatara N N
"Doset-PEC" - ProgranTg £
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fuexp 2 24 Hez me 287/ 202,

Descrierea sumara a investitiei
Modernizare Corp ,, E ” Liceul Cu Program Sportiv ,Florin Fleseriu” Sebes

Obiectivul general al proiectutui propus T constituie imbunatitirea si asigurarea
unor conditii superioare pentru desfasurarea cursurilor pentru elevii Liceului cu
Program Sportiv “Florin Fleseriu” Sebes, prin asigurarea unor spatii adecvate pentru
desfasurarea in conditii de maxima igiena si eficienta termica,

Obiectivul specific al proiectului const in modernizarea corpului E al Liceului cu
program sportiv Florin Flesereu Sebes.

Situatia existentd

Cladirea studiata se afla in intravilanul in intravilanului Municipiului Sebes, in
incinta de pe strada Lucian Blaga, nr. 76, judetul Alba. Constructia analizata a fost
edificata in anii 1971.

Terenul pe care este amplasata constructia Corp E Din Cadrul Liceului Cu
Program Sportiv ,,Florin Fleseriu” Municipiul Sebes este domeniu public de interes local,
apartinanand Municipiului Sebes si avand suprafata de 4.450,00 mp, conform extrasului
de Carte Funciara nr. 79446 Sebes. \

Constructia care face obiectul studiului are ca si functiune spatii pentru Sali de
clasa, biblioteca si cabinet medical, aceasta fiind realizata in sistem izolat pe lot, cu
un singur nivel suprateran. Structura de rezistenta a constructiei se compune din:
fundatii continue din beton sub ziduri, elevatii din beton armat, zidarie portanta de
35cm din blocuri de zidarie. S-a utilizat planseu din lemn peste parter, suprastructura
fiind a fi protejata de o sarpanta dulghereasca din lemn de rasinoase, acoperita de o
invelitoare de tigla profilata culoare - caramiziu.

Principalete elemente de structurd al clidirii (fundatiile, peretii partanti, si
planseele dintre nivele) sunt bine conservate. Degradarile existente ale acestora sunt
punctuale, cu efecte locale. Practic, caracteristicile mecanice ale elementelor de
rezistentd au ramas nemodificate.

Uzura fizica a elementelor de constructie nestructurale cuprinde:
» Tencuielile si finisajele interioare de pe tavane si de pe pereti
Uzura fizica mentionata este insotita de uzura morala importanta referitoare la;
* natura pardoselilor din salile de clasa
* izolarea termica insuficienta realizata de anvelopa cladirii
« lipsa tinichigeriei de preluare a apelor meteorice de pe invelitoare si canalizarea
acestora. Deversarea lor libera pe conturul cladirii este contraindicata.
existenta de instalatii cu durate de functionare dep3site.
instalatii sanitare, termice si electrice cu durate de functionare dep3site

Situatia propusé
Actuala compartimentare a clidirii nu va fi modificata, astfel nu vor fi executate lucrari
de interventii la nivelut zidariilor, peretilor structurali si de comparimentare.
Principalul obiectiv al D.A.L.l. este de a analiza principalele caracteristici si indicatori
tehnici, financiari §i economici ai investitiei care asigurd o utilizare eficients si
rationald a capitalului §i resurselor pentru satisfacerea nevoilor de reabilitare a clidirii
studiate prin



* Desfacerea completd a Tnvelitorilor si a sarpantei si refacerea integrals a
sarpantei cu completarea structurii sarpantei cu asteriald, folie bariera de
vapori.

 Toate elementele din lemn se vor trata antiseptic si ignifug, iar piesele
metalice se vor proteja contra corodarii.

* Realizarea unei centuri de beton armat la cota superioari a zidariei cu rol de
sporire a gradului de conformare seismica

* sporirea coeficientului de izolare termic3 prin termoizolarea planseului din
grinzi de lemn principal cu vatd minerald in grosime de 20 cm.

* Desfacerea sistemului existent de captare a apelor pluviale si inlocuirea
acestuia cu unul nou.

* Montarea unor rigole pentru captarea apelor pluviale din burlane spre rigola
centrala existenta

* Realizarea de goluri de ferestre cu dimensiuni corespunzatoare in vederea
asigurarii necesarului de lumina naturala.
e Montarea glafurilor exterioare.
s Modernizarea instalatiilor electrice interioare.

*» reabilitarea prin inlocuire completd a instalatiilor electrice si montarea de
corpuri de iluminat cu led

» Placarea cu termosistem de 10¢m grosime a peretilor exterior
* Realizarea de hidroizolatii la nivelul elevatiilor

» Desfacerea si inlocuirea pardoselilor existente din parchet laminat
* Realizarea de sape suport pentru pardoselile din parchet laminat

- In prezent, cladirea analizata este utilizata ca si sali.de clasa, biblioteca si cabinet
medical, avand. Prin investitia propusi nu se modifici functiunea si destinatia pentru
care a fost realizata.
Conform Certfificatului de Urbanism nr. 448/ 04.10.2021, regimul tehnic prevede:

- UTR 9 - C- zona centrala

- POT - 80%, CUT - max 1,00

- Toate utilitatile

- Regim de inaltime: P, P+1; P+M

- Imobil cu valoare ambientala, aflat in centrul istoric al localitatii - Monument

Istoric conform Cod LMI 2010; AB-ll-s-A-00326

Pricipalii indicatori tehnico -economici ai investitie sunt :
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivutui de investitii, exprimata
in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate
cu devizul general;
Valoarea totala a investitiei este de: 1.316.895,00 inclusiv TVA, respectiv 1.107.971 ,00
lei fara TVA :

Constructii - montaj (C+M): 905.590,00 inclusiv TVA, respectiv 761.000,00 tei fara TVA
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b} Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi,
in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare
Rezistente termice minime ale elementelor anvelopei:

pereti - 2,2 [m2K/W]

planseu peste parter - 5,6 [mZK/W]

placa peste sol - 3,1 [m2K/W] ~
In momentul actual, nivelul de fluminare mediu, cerut conform SR EN 12464-1/2011,
tabelul 5.36:

- sali de lecturd, Sali de clasa - 3001x

- holuri de intrare - 2001x

- casa scaritor - 1501x

- Zzone de circulatie, coridoare - 1001x

¢) Durata estimata de executie a lucrarilor - 14 luni
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