ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.29/2022
privind aprobarea DALI actualizati, a devizului general actualizat si a anexei privind
descrierea sumari a investitiei, pentru obiectivul de investitii: ,,Reabilitare Bazi Sportivi,
str. Tipografilor, Municipiul Sebes”

Consiliul Local al municipiului Sebes, jud.Alba;

Intrunit in sedinta publici ordinard din data de 31.01.2022, ora 14,00;

Luénd in dezbatere proiectul de hotirére privind aprobarea DALI actualizatd, a devizului
general actualizat §i a anexei privind descrierea sumari a investitiei, pentru obiectivul de investitii:
~Reabilitare Bazi Sportiva, str. Tipografilor, Municipiul Sebes”

Analizdnd referatul de aprobare nr.6258/25.01.2022 la proiectul de hotarire privind
aprobarea D.A.L.L actualizatd, a devizului general actualizat si a anexei privind descrierea
sumaré a investitiei, pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare Bazd Sportivi, str. Tipografilor,
Municipiul Sebeg”;

Avénd in vedere:

- prevederile H.C.L. nr. 146/2019 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventii pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare Bazi Sportivi, str. Tipografilor, Municipiul
Sebeg™;

- prevederile H.C.L. nr.276/2021 privind aprobarea modificarii Art. 1 din H.C.L. nr. 146/2019
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de Interventii pentru obiectivul de
investitii ,,Reabilitare Bazi Sportiva, str. Tipografilor, Municipiul Sebes™;

- prevederile H.C.L. nr. 334/2021 privind modificarea Devizului General al obiectivalui de
investifii ,,Reabilitare Bazd Sportivi, str. Tipografilor, Municipiul Sebes”;

- prevederile H.C.L. nr. 371/2021 privind aprobarea DALI actualizati, §i a anexei privind
descrierca sumari a investifiel pentru obiectivul de investitii ,Reabilitare Bazi Sportiva, str.
Tipografilor, Municipiul Sebes™;

- raportul de specialitate comun nr. 5957/25.01.2022, intocmit de citre Borz Daniela, director
executiv in cadrul Directiei tehnice a aparatului de specialitate al Primarutui Municipiului Sebes,
si de citre Armian Steliana, consilier in cadrul Compartimentului Proiecte cu Finantare Interni st
Internationald, prin care se propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Sebes,
aprobarea DALI actualizatd, a devizului general actualizat si a anexei privind descrierea sumari a
investitiei, pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare Bazi Sportiva, str. Tipografilor, Municipiul
Sebes™;

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- prevederile art. 44, alin 1, din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
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- prevederile art. 129, alin. 2, lit. b si alin. 4 , lit. d, din OUG nr. 57/2019 Privind Codul
Administrativ;

Avéind avizul nr.60/2022 al C omisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucriri
publice, administrarea domeniului public si privat si avizul nr.59/2022 al Comisiei de studii
prognoze economico-sociale, buget, finante din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes;

in temeiul art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si
completdrile ulterioare:

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobi documentatia de avizare a lucrarilor de interventii actualizati, proiect nr.
67/2018 (actualizat ianuarie 2022) pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare Bazi Sportivi, str.
Tipografilor, Municipiul Sebeg”, conform Anexei 1 parte integranti din prezenta hotiirare.

Art, 2 Se aprobd devizul general actualizat al obiectivului de investitii ,,Reabilitare Baza
Sportivé, str. Tipografilor, Municipiul Sebes”, conform Anexei 2, parte integrantd din prezenta
hotérare,

Art.3. Se aprobi descrierea sumard a investitiei pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare
Bazi Sportivé, str. Tipografilor, Municipiul Sebes”, conform Anexei 3 parte integranti din
prezenta hotérére.

Art. 4. Orice alte prevederi contrare 151 inceteazi valabilitatea.

Art. 8. De ducerea la indeplinire a prezentei hotirari rispunde Directia tehnica din cadrul -
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebes.

Art. 6. Prezenta hotirére poate fi atacatii de citre persoanele indreptitite, in termenul si in
conditiile previzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificirile si
completirile nlterioare.

Prezenta hotirére va fi afigatd, se va publica pe site-ul Primiiriei si in monitorul oficial al
municipiului Sebes si se comunici:

-~ Imstitutiei Prefectului Judetului Alba;

- Primarului Municipiului Sebes;

- Viceprimarului Municipiului Sebeg;

- Arhitectului Sef;

- Biroului Contencios Juridic, Administratie, Transparenta Decizionald si Arhivi;

- Compartimentului Investitii Publice;

- Compartimentului Achizitii Publice;
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- Compartimentului Proiecte cu Finantare Internd si Internationali;
- Compartinentului Relatii Publice, Comunicare Informatici, si Monitor Oficial Local;

Sebes la 31.61.2022

PRESEDINTE DE SEDINTA JE|
Consilier local, Popiuc Mirces GF

Total consilieri locali {19
Prezenti 18
Pentru 18
.impotrivé -
Abtineri -

2ex.BD/AS/CV/CG contine 3 pagini si anexe Pagina 3 din 3
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ORDONATOR PRINCIPAL  Municipiut SEBES

DE CREDITE :

BENEFICIAR Municipiul SEBES

INVESTITIE ;

AMPLASAMENT : jud. Alba, municipiul Sebes, str. Tipografilor, nr4
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TIPOGRAFILOR, MUNICIPIUL SEBES
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CUPRINS

PARTE SCRISA

INFORMATI GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII
Denumirea obiectului de investitie

Ordonator principal de credite/investitor

Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Beneficiarul investitei

Elaboratorul documentatieide avizare a lucrérilor de interventie

N

Il. ©  SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARI LUCRARILOR DE
INTERVENTH

1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acordurt relevante, structuri
institutionale si financiare

2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

ill.- DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

1. Particularitatile ale amplasamentului

a. descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenuilui,
dimensiuni in plan);

b. relatiile cu zone Tnvecinate, accesuri existente si/sau ¢3i de acces posibile;

C. datele seismice si climatice; -

d. studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor
tehnice Tn vigoare;

(it} studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului,hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz; -

e. situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

f. analiza vulnerabilitafilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

g. informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri

arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor
specifice Tn cazul existentei unor zone protejate.

2. Regimul juridic

a. natura propriet&tii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preempiiune;

b. destinatia constructiei existente;

C. includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
natural protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate,
dupa caz;

d. informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz

3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

3
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categoria i clasa de importanta;

cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
suprafata construita;

suprafata construitd desfasurats;

valoarea de inventar a constructiet;

alfi parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

> @moaooD

. Analiza stérii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice sifsau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de
regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflaie in zonele de protectie ale
monumentelor istorice sau Tn zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum
§i cauzele principale ale acestora, de exemplu:degraddri produse de cutremure, acfiuni
climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezuitate din lipsa de intretinere a constructiei,
conceplia structurald initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere
al asigurarii cerintelor fundamentaie aplicabile, potrivit legii.

IV. CONCLUZILE EXPERTIZEl TEHNICE Sl ALE  AUDITULUI ENERGETIC
CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE: ' :

V. IDENTIFICAREA SCENARILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE St ANALIZA
DETALIATA A ACESTORA

V.1, SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC

a. Descrierea principalelor lucrari de interventie

b. Descrierea si a altor categorii de lucrari incluse tn solufia tehnica de interventie propusé
V.2. Necesarul de utilitati rezultate inclusiv estimari privind depésirea consumurilor initiale de
utilitati

V.3. Durata de realizare si etapele principale

V.4. Costurile estimative ale investitiei, costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea

in considerare a costurilor unor investitii similare; costurile estimative de operare pe durata
- normata de viatd/amortizare a investitjei.

V.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei
a) Impactul social si cultural

b) estiméri privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: In faza de realizare, Th
faza de operare;

¢) impactui asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz.

V.6. Analiza financiara si economica aferenta realizérii lucrarilor de interventie:
a) analiza financiard; sustenabilitatea financiara:
b) analiza economica; analiza cost-eficacitate; .
¢) analiza de riscuri, mésuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
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Vi. Scenariul/Optiunea tehnico-economica optimé&, recomandata

V1.1. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA i, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general; _ ,

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performants - elemente fizice/capacitét fizice care
sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii; '

d) durata estimat de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

V14, Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiel, conform gradului de detaliere al prapuneriior tehnice

VLS. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite

VII. Urbanism, acorduri si avize conforme

VI, Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

ViL.2. Studiu topografic, vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

VIilL.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Vil.4. Avize privind asigurarea utilitstilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

VIL5. Actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevedetilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-ecoromica

VIL6. Avize, acorduri si studii specifice, dup caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

VHI. ANEXE
VIIL1.  ANEXA IV - Deviz general, devize pe obiect conform H.G. 907/2016




STUDIO T ARHITECT SRL

- == = == == SIBIU, Sir. Moldovei nr 48
Fﬁ] S T U D ] O T /\ {R H l T E C T Telefon / fax; 0723 589 532
CUI 37848078  J32/879/2017

PIESE DESENATE - ARHITECTURA

- AOO - PLAN DE INCADRARE
- AOQ’ - PLAN DE SITUATIE PROPUS §
- A00” - PLAN DE AMENAJARE EXTERIOARA PROPUSA
- A01-PLAN PARTER
- A02 - PLAN INVELITOARE
- AD4 - SECTIUNE A-A
- AD5 - FATADE PRINCIPALA S| POSTERIOARA
- A0B - FATADE LATERALE
- A07 - PREZENTARE FOTO EXISTENT
- A08 - PREZENTARE FOTQ INTERIOR
- A09 - PLAN PARTER - PROPUS
- A10 - PLAN ETAJ - PROPUS
A11 - PLAN INVELITOARE PROPUS
A12 - SECTIUNE A-A — PROPUSA
- A13 - SECTIUNE B-B ~ PROPUSA
- A14 - FATADE PROPUSE
- A15 - PERSPECTIVA SIMULARE 3D IMOBIL PROPUS
- A16 - PERSPECTIVA SIMULARE 3D IMOBIL PROPUS

PIESE DESENATE INSTALATII INTERIOARE DE UTILIZARE

1. Plan Constructii subterane - Plan lucrari exterioare PS-01
2. Instalatii Sanitare - Plan Parter 1S-01
3. Instalatii Sanitare - Pian Etaj 1S-02
4. Instalatii Sanitare - Schema de coloane 1S-03
5. Instalatii de Incalzire - Plan Parter IT-01
8. Instalatii de Incizire - Plan Etaj IT-02
7. Instalatii de Tncalzire - Schema de coloane IT-03
8. Instalatii Electrice - Plan de situatie IE-00
9. Instalatii Electrice - Plan Parter 1E-02
10. Instalatji Electrice - Plan Etaj IE-03
11. Instalatji Electrice - Schema monofilard TE-E IE-04
12. Instalatii Electrice - Schema monofilaré TE-IE IE-05
13. Instalatii Electrice - Schema monofilard TE-G E-06

PIESE DESENATE INSTALATI INTERIOARE DE UTILIZARE

R1 - PLAN FUNDATH

R2 — PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE PARTER
R4 — SECTIUNI STRUCTURA

[ INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII
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1. DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTITIE REABILITARE BAZA SPORTIVA,
STRADA TIPOGRAFILOR, MUNICIPIUL SEBES

2. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR: Municipiul SEBES

3. ORDONATORUL DE CREDITE: Municipiul SEBES

4. BENEFICIARUL INVESTITIE: BAZA SPORTIVA TIPOGRAFILOR
5. ELABORATORUL DOCUMENTATIE! : STUDIO T ARHITECT SRL

Il.  SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR
DE INTERVENTIH

1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale gi financiare

Terenu] este situat in intravitan Th Municipiul Sebes, jud. Alba, in zona sudica a localitatii
in apropierea Parcului Arini delimitatd de strada Tipografilor. Accesul pe parceld este amenajat
din strada Tipografilor, auto si pietonal, ca suprafatéd de parcaj descoperit. Imobilul este
racordat la reteaua stradald urbana de pe strada Tipografilor. Locurile de parcare sunt
asigurate in incinta si pe spatiul public din afara incintei imobitului.

Parcela este de formé neregulatia cu deschidere la strada Tipografilor. Accesul auto in
incintd se realizeaza printr-o poartd auto de pe strada Tipografilor. Terenul se invecineazi la
nord si est cu proprietdti private, la sud cu strada Tipografilor si la vest cu parcul Arini.
Terenurile private Invecinate sunt ocupate cu constructii retrase de la limita de proprietate.

In incintd este edificat un corp de cladire cu destinatia de anexa vestiare si spatii
administrative avand regimul de Tnaltime P+E, cu etaj neutilizat.

Acesta are structura de rezistenta din stalpi de B.A. si zidarie portanta de caramida.

Fundatiile sunt continue sub zidurile portante din zidarie. Plansul peste parter este
realizat din B.A.,

Structura Tnvelitorii cladirii este realizata din sarpant3 de lemn iar invelitoarea este
realizata din tigla tip solzi. Pardoselile sunt realizate din placi ceramice pe zonele de
circulatie si grupuri sanitare iar in salile de clas este mocheta si parchet, Compartimentarile
interioare sunt realizate din ziddrie de caramida.

2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

categoria de importanta D (redusa).

clasa de importan{a lIf - conf. NP100/1-2006
gradul de rezistenta la foc IV — conf. P118/99
zona seismica de calcul Centru —~ Te = 0,7s

a @ & 9

Obiectul acestui studiu 1l constituie demolarea corpului de cladire existent si construirea unui
corp de ciadire, baza sportiva corespunzitoare normativelor de specializatate si putand fi
omologaté ca teren de joc,

7
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3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiel publice

Obiective principale preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei sunt realizarea unei
baze sportive cu un teren de fotbal cu spatii anexe ce se poate omologa. De asemenea se
propune realizarea unei cladiri cu functiunea principala de invatamant cu specializare pe
ramura sportiva pentru facilitarea activitatii de invatamant a Liceului cu Program Sportv ,Florin
Fleseriu”.

lll. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
1. Particularitatile ale amplasamentuiui

a. descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni Tn plan); :

Terenul este situat n intravilanul Municipiutui Sebes, In zona sudicd a localitatii n
apropierea Parcului Arini delimitaté de strada Tipografilor. Parcela are o suprafata de 9675 m?
si are forma neregulata, avand dimensiunile principale de pe strada Tipografilor de 55,39 m,
iar latura de la parcul Arini este de 131,14 m

b. relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

imobilul se afld pe o strada situatd n zona Sudic a orasului, strad3 ce reprezinta o
artera de circulatie secundara.

c. datele seismice si climatice;

Oragul Sebes este situat tn Judeful Alba , depresiunea, in zona dealurilor submontane

ale muntilor Cibin, la aprovimativ 16 km fata de Municipiul Alba lulia pe Raul Sebes.
Clima este blanda, aerul curatcu o concentratie mare de ozon, temperatura medie anualé fiind
de 3-8 gr. C., cu amplitudine de la -20 pan4 la +30 gr. C., precipitatii 700 -900 \mp anual, fara
secete. Sunt prezente cu un caracter moderat: bruma, ceata, roua, vanturi, dar nu foarte
puternice, fiind specifice briza intre deal si vale. Durata medie a perioadei de inghet este de
170 de zile.

Din punct de vedere al situdrii pe glob, orasul Sebes se incadreaza in aria unui feston
al Culoarului depresionar al Muresului, cunoscut sub numele de *Culoarul Oristiei”,

Strict amplasamentul se incadreaz& in zona de albie majord/iunca a raului Sebes nefiind
expusa riscurilor de inundatii.

Zona este caracterizatd printr-o cantitate sporit3 de umezeala, favorizand agricultura si
legumicultura.

In ceea ce priveste circulatia generald a atmosferei, vremea relativ calduroass si umeda
larna si ugor instabilé iarna, este generata de circulatia dinspre vest, ce are $i usoare influente
maritime. Circulatia dinspre nord-vest si nord evidentiaza iemi reci, rdcoroase si veri instabile.
In regiunile centrale si nordice ale judetului, circulatia maselor de aer se face predominant din
+ sector vestic, in timp ce aspectele de féhn sunt tipice versantilor estici ai Muntilor Fégaras.

Ca urmare a conditiilor geografice si geologice, in judetul Alba nu existd pericolul real al
manifestarii actiunilor distructive a unor cutremure de p&mant, alunecari de teren sifsau
dezastre complementare acestora.
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Orasul Sebes este Situat in Zona seismicd : CENTRU ; Te= 0,7s, ag=0,1 Og. Nu prezintd
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d. studii de teren:
Geomorfologia

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul se inscrie in zona
de terasa inferioara bine individualizata ce se dezvolta pe malul stang al raului
Sebes si care se continua spre Vest cu terasa superioara a acestuia. La
observatiile directe din teren, s-a constatat ca terenul este plan, fara denivelari
importante, stabil, fara forme sau urme de degradare prin alunecare.
Caracteristicilor geomorfologice actuale, specifice zonei de contact dintre aria
muntoasa gi cea de podig. Starea actuald a reliefului este consecinta unei evolutii
indelungate, desfdsuratd la contactul structural, litologic si morfologic dintre
blocul carpatic cristalino-mezozoic si cele mio-pliocene ale Podisului
Transilvaniei Din punct de vedere al morfologiei majore parcela studiata este
situata In extremitatea sud estica a Bazinului Transilvaniei, bazin format in timpul
miscarilor geo-tectonice din faza laramica, ca urmare a prabusirii fundamentului
din interiorul arcului carpatic si a evoluat pe un fundal rigid, incepand din
Paleogen. In timpul neozoicului, bazinul functioneaza ca o zona de subsidenta
ce permite acumularea unei serii sedimentare groase cu o constitutie relativ
monotona. Subasmentul de suprafata este constituit din depozite neogen
superioare (argile marnoase, nisipuri gresificate). |
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Perioada cuaternara isi aduce aportul prin depunerea discordanta a
depozitelor aluvio-deluviale-proluviale, cu © granoclasare verticala, de la
bolovanis si pietrisuri in baza, pana la prafuri si argile la partea supericara a
depozitelor de terasa. ' '

Parcela de teren supusa studiului este dispusa sub forma tabulara in terasa
stanga a raului Sebes, fiind acoperita de sol vegetal.

Amplasamentul strict al obiectivului prezinta o suprafata cvasi- plana si
suborizontala, stabila din punct de vedere al potentialului de degradare prin
declansarea de alunecari de teren si/sau a altor fenomene geodinamice
distructive (prabusiri de teren, eroziuni, spalari in suprafata,etc.).

Geologia

Din punct de vedere geomorfologic perimetrul este situat T extremitatea
sud estica a Bazinului Transilvaniei, bazin format in timpul miscarilor geo-
tectonice din faza laramica, ca urmare a prabusirii fundamentului din interiorul
arcului carpatic si a evoluat pe un fundal rigid, incepand din Paleogen. In timpul
neozoicului, bazinul functioneaza ca o zona de subsidenta ce permite
acumularea unei serii sedimentare groase cu o constitutie relativ monotona.
Subasmentul de suprafata este constituit din depozite neogen supericare (argile
mamoase, nisipuri gresificate).Perioada cuaternara isi aduce aportul prin
depunerea discordanta a depozitelor aluvio-deluviale-proluviale, cu o
granoclasare verticala, de la bolovanis si pietrisuri in baza, pana la prafuri si argile
la partea superioara a depozitelor de terasa.

Profilul caracteristic stratigrafiei terasei de la Lancrdm a fost surprins cu
prilejul unui foraj efectuat la S-E de localitate. S-a constatat prezenta a trei
orizonturi principale: - orizontul 1, reprezentat prin solul vegetal sau depuneri
recente cu o grosime de péna la 1 m. - orizontul 2, constituit din pietrisuri, nisipuri,
argile si mame alcdtuite din elemente macrogranulate rulate, gnaisuri,
micagisturi, cuartite, amfibolite etc. - orizontul 3, stratul de bazi - alcatuit din
depozite cretacice sau acvitaniene, din nisipuri cimentate, argile nisipoase sau
pietrisuri marunte cu tnceput de cimentare. '

- Din punct de vedere geologic, zona apartine unitatii structurale majore
Depresiunea Transilvaniei, aici fiind prezente formatiuni apartinand pontianului, |
pleistocenului si holocenului. Sunt reprezentate de argile, argile nisipoase,
nisipuri si pietrisuri, toate avand ca suport un pachet de marne argiloase de varsta
pontiana. Din punct de vedere geologic, depozitele in depresiunea
Transilvaniei sunt sedimente ale fostelor mari ce au acoperit regiunea din
Cretacicul superior (Pontian) pand in Pleistocen. Depozitele pontiene sunt
formate din marne gi marnoargile, peste care sunt sedimentate Intr-o stratificatie
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fncrucigata pietriguri, nisipuri grosiere sau fine micacee. Aceste depozite apar la
zi doar In dealurile ce inchid depresiunea la NV. In vatra depresiunii aceste
depozite sunt acoperite de pietrisuri si nisipuri pleistocene, cu caracter deltaic,
sedimentarea acestora continuand pana la inceputul Holocenului. Intreaga
regiune este acoperita cu lehm (sedimente argilonisipoase), acesta forméand roca
mama de sol.

Pleistocnul superior este reprezentat prin depozite glaciare, coluvial-
deluviale si depozite proluviale.

Pannonianul din sudul depresiuni Transilvaniei este constituit din doua
complexe :

Un complex bazal mamo-argilos de culoare vinetie, ce contine o bogata
fauna de congerii, melanopide si viviparide. In jurul localitatilor Apoldu si
Toparcea din acest complex s-au colectat : congeria banatica, congeria
zsigmondi, congeria partschi, paradacna lentzii etc. asociatia de congerii si
limnocardiidedin complexul bazal ar situa depozitele in zona C/D a Pannonianului
din Bazinul Vienei. '

Un complex superior detritic, cu gresii friabile galbui si pietrisuri cu
elemente rulate de cuart alb, apoi nisipuri cuartitice cu galeti moi si intercalatii de
marne galbui-roscate sau cenusii, ce contin cardiacee si congerii. In gresiile ce
afloreaza in satul Mag se gasesc forme de congeria subglobosa.

Volihinianul-Bessarabianu/ este in continuitate de sedimentare, peste
Buglovian se dispune Sarmatianului (intreg Volihinianul si partea inferioara a
Bessarabianului), alcatuit din depozite cu un character psamitic, partial psefitic.
El cuprinde conglomerate poligene, gresii nisipoase cenusii, rubanate, tufuri
bentonitizate si argile. Conglomeratele contin elemente rulate de cuart fumuriu,
sisturi cristaline, calcare, roci eruptive cu dimensiuni pana la 5 cm. calcarele
contin o fauna abundenta, rau conservata, de cardiacee, ceriti si trochide.

Depozitele Volihinianului si Bessarabianului se extend la sud de valea
Muresului si sunt suportate de Tortonian. La Jeledinti afloreaza partea bazala a
acestor depozite: gresiile si calcarele oolitice sunt dezvoltate la Tolita, Strei,
Singiorgi si Santamaria de Piatra. ‘

Tortonianul termeniuf cel mai dezvoltat al Miocenului, prezinta cea mailarga
arie de raspandire in comparative cu celalate depozite sedimentare. Formatiune
transgresiva, se dezvolta intr-o variata gama litologica pe diversi termini ai
Oligocenului, Cretacicului, Jurasicului, sau peste formatiunile cristaline. In
general este constituit din conglomerate, pietrisuri, nisipuri, calcare organogene,
marne, argile, gipsuri, carbuni si intercalatii de piroclastite. |

Tortonianul este reprezentat in baza prin “orizontul marmelor cu globigerine”
un complex de brecii, marne tufacee cu globigerine, argile marnoase cenusii-
albicioase uneori roscate, peste care se dispune un complex psefitic constituit
din pietrisuri, nisipuri, precum si argile rosii cu pete verzui.
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Tortonianul inferior, mai fiind numit si “comlexul rosu”, fara argumente
paleontologice. Varsta tortonian-inferioara,atribiuta acestor depozite a fost
dovedita de rezultatele analizelor micropaleontologice effectuate in mamnele
tufacee, in care s-a intalnit o asociatie de globigerine, asociatie redusa ca numar
de specii, dar abundenta ca numer de indivizi.

Depozitele orizontului superior, de o mare variatielitologica, stau fie pe
orizontul inferior al Tortonianului, fie ca sint dispuse transgresiv peste formatiunile
mai vechi. Ele prezinta doua faciesuri;

Faciesul marnos constituit din alternate de marne cenusii-vinetii, cu gresii
nisipoase si mai rar argile. |

Faciesul calcaros-grezos, alcatuit dintr-o succesiune de calcare galbui
organogene,uneori oolitice.

Succesiunea incepe pietrisuri, in care la diverse nivele apar bancuri de
conglomerate si gresii, apoi o altenanta de marne cenusii, micacee, argile, argile
sistoase cu mult detritus vegetal, tufuri, ngipsuri si nisipuri. :

Amplasamentul studiat se incadreaza intr-un piemont de acumulare fiind
alcatuit din pietrisuri puternic rulate, alterate si inglobate intr-o masa nisipoasa.
Ele sunt acoperite de o cuvertura groasa de luturi argiloase si nisipuri lutoase.

Hidrologice si Hidrogeologice

Din punct de vedere hidrogeologic, rezultatele sondajelor efectuate de
ISPIF in anul 1998, pana la adancimi de 100 m, in partea de Sud a perimetrului
unitatii, au evidentiat orizonturi acvifere in alternanta cu unele straturi constituite
din argile si conglomerate. S-a constatat ca acviferul de adancime este puternic
mineralizat si nu se poate constitui in sursa de apa potabila. Forajele executate
pana la adancimi de 10 m, au pus in evidenta un strat acvifer freatic intr-un orizont
de pietris-bolovanis. Apa subterana sub forma de panza freatica captiva cu nivel
liber a fost interceptata cu ocazia studiului hidrogeologic, la 0 adancime de 3,5 +
4,0 m, dispus transgresiv si discordant peste fundamentul de suprafata tertiar
constituit din marne argiloase roscate, cenusii vinetii si nisipuri cimentate.

Stratul acvifer de suprafaid se gaseste la adancimi de 1,0 -3,3 m fata de
suprafata terenului, cu predominatie in jurul adancimii de 2,0 m: acviferul freatic
este format din pietrisuri cu bolovanisuri si nisip prins in liant argilos;

Stratul acvifer de adancime, este alcatuit din orizonturi mari, permeabile cu
continut de ape puternic mineralizateAmplasamentul studiat se incadreaza intr-
un piemont de acumulare fiind alcatuit din pietrisuri puternic rulate, alterate si
inglobate intr-o masa nisipoasa. ‘

Perimetrul in care se géseste obiectivul, respectiv zona petiferica a orasului
Petresti, este situat intr-un cadru natural cu o retea hidrograficé destul de bogata.
Apele freatice prezintd panzele la adancimi diferite, intre 2,8 si 4,5 m adancime.
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Adancimea de inghet |

Definita conform STAS 6054/1977, adancimea de inghet in zona
amplasamentului investitiei este de cca 0.80 — 0.90 m, de la nivelul Ts/Tn, actual,
valorile prezentate referindu-se la situatiile extravilane.
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STRATIFICATIA TERENULUI

Cercetarea terenului s-a facut prin sondaj deschis: s-au executat 2 foraje
de explorare., ‘

Forajul nr.1 indica:
-0.00-0.80m nisip si pietris ;
-0.80-2,80m argila cafenie nisipoasa uneori continand nisip si pietris mic;
-2,80-6,00m nisip argilos maroniu cu pietris de granulatie mica indesate umede
Forajul nr.2 indica:
-0.00-0.80m nisip si pietris ;
-0.80-2,80m argila cafenie nisipoasa uneori continand nisip si pietris mic;
-2,80-6,00m nisip argilos maroniu cu pietris de granulatie mica indesate umede
Pana la adancimea la care afost executat forajul un au fost interceptate infiltrati
de apa, dar pot aparea infiltritatie in functie de precipiatii.
Nivelul panzei freatice se intalneste la — 4,40 m fata de c.t.n. o
Stratul de nisip argilos maroniu cu pietris de granulatie mica indesate
umede are o textura laminara si sistoasa, structura fiind granulara fina.
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Stratificatia este uniforma si orizontala.Apele provenite din precipitatii, in

lipsa unor santuri de drenare, se scurg cu greutate, stratul de argila nisipoasa
devenind impermeabil. :

Stratul de aluviuni grosiere constituite din pietrisuri cu nisip si pietrisuri cu
nisip si bolovanis cu sau fara liant argilos-prafos, sau chiar bolovanisuri cu pietris
si nisip(polimictice), cenusii, umede la saturate, cu indesare ridicata si care
repauzeaza direct pe roca de baza supraconsolidata.

Stratul de argila prafoasa are o textura laminara si sistoasa, structura fiind
granulara fina.,

Stratificatia este uniforma si orizontala.Apele provenite din precipitatii, in lipsa
unor santuri de drenare, se scurg cu greutate, stratul de argila prafoasa
devenind impermeabil. '

Categoria geotehnica

Conform N.P. 074-2014 categoria geotehnica este asociata cu riscul
geotehnic. Acesta este redus in cazul categoriei geotehnice 1, moderat in cazul
categorie geotehnice 2 si mare in cazul categoriei geotehnice 3.

Factorii avuti in vedere pentru stabilirea riscului geotehnic conform cu NP
074-2007 sunt urmatorii:

Criteriu Puncte conform NP 074-2014
Conditii de teren Teren bun 2

Apa subterana Epuisment normal 2

Clasificarea  constructiei | Normala 3

dupa categoria de

importanta

Vecinatati Fara riscuri 1

Valori seismice Ag= 0,10g 1

Suma 9

in conformitate cu tabelul mai de mai sus, proiectul se clasifica in categoria
geotehnica 1 cu risc geotehnic redus avand 9 puncte.

Lucrarile de prospectare a terenului au constat dintr-un sondaj
deschis(foraj) din care s-au recoltat probe pentru determinarea caracteristicilor
fizico-mecaniceale startelor ce alcatuiesc terenul de fundare.

Date geotehnice

a.)Stratul de argila cafenie nisipoasa uneori continand nisip si pietris mic:
granulometria: - argilé: 37— 59 %
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praf. 23 -46%

nisip: 14 —28 %

pietris: 0 —3 % - umiditatea naturald: Wn = 21,8 — 27,2 %
indicele de consistenta: ic = 0,57

indicele de plasticitate: Ip = 47,5 — 62,8

greutatea volumetrica: ya = 18,5 — 20,5 kN/m?®
porozitatea: n = 37,5 —43,5%

indicele porilor; € 0,61 — 0,79

modulul de compresibilitate: M2-3 = 8.350—11.280 kPa
tasare specifica: ep2 = 3,5 — 3,8 cm/m

unghiul de frecare interioara: (P = 17-19°

coeziunea; C = 60 — 75 kPa

Stratul de nisip argilos maroniu cu pietris de granulatie mica indesate
umede are urmatorii indici geotehnici:

greutatea volumica 20-21.5 KN/me¢
unghi de frecare interna $=22°-24°
indicele de consitenta Ic=1.14 (pamant tare ic>1)
coeziunea c=21Kp -
tasarea specifica g=2.2cm/m
granulometrie argila 15.0 %

: nisp 45.0 %

pietris 40.0 %

e. situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente :

Constructia existentd este bransata la reteaua de canalizare, alimentare cu apa, energie
electrica, gaze naturale.

f. analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici gi naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia

Clasificarea dezastrelor

Conform Legii 481/2004 - cap. |, art. 9 prin dezastru se intelege: - evenimentul datorat
declangarii unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generator de pierderi
umane, materiale sau modificari ale mediului si care, prin amploare, intensitate i consecinte,
alinge ori depaseste nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind
gestionarea situatiilor de urgenta.

Tipurile de risc sunt definite conform O.U.G, nr. 21/2004, aprobat3 prin Legea 15/2005 ca
fiind: - incendii, cutremure, inundatii, accidente, expiozii, avarii, alunecari sau prabusii de
teren, Tmbolndviri in masa, prabusiri ale unor constructii, instalatii ori amenajari, esuarea sau
scufundarea unor nave, caderi de obiecte din atmosfera ori din cosmos, tornade, avalanse,
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esecul serviciilor de utilitéti publice si alfe calamitati naturale, sinistre grave sau evenimente
publice de amploare determinate ori favorizate de factorii de risc specifici.

A. RISCURI NATURALE

A1, Fenomene meteorclogice periculoase :

. A 1.1 furtuni - vant puternic si/sau precipitatii masive gi /sau caderi de grindin;
. A 1.2 inundatii '

. A 1.3 tornade

. A 1.4 secetd

A 1.5 Tnghet, poduri §i baraje de gheat3, caderi masive de zdpada, chiciurd, polei

A2, Incendii de padure — incendii la fondul forestier, vegetatie uscati sau culturi de cereale
péioase.

A3. Avalanse

A4. Fenomene distructive de origine geclogica

. A 4.1. alunecari de teren

. A 4.2. cutremure de pdmant

B. RISCURI TEHNOLOGICE

B1. Accidente, avarii, explozii si incendii
. B 1.1. industrie

. B 1.2. transport i depozitare produse periculoase

. B 1.3. transporturi- transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, tunele si
transport pe cablu

. B 1.4. nucleare

B 2. Poluare ape

B 3. Prébusiri de constructii, instalatii sau amenajéri

B 4. Egecul utifitatilor publice - utilitdti publice vitale si de amploare: retele importante de radio,
televiziune, telefoane, comunicati, de energie electricd, de gaze, de energie termicd,
centralizata, de alimentare cu apa, de canalizare gi epurare a apelor uzate si pluviale.

B 5. Caderi de obiecte din atmosferd sau din cosmos

B 6. Munitie neexplodatd

C. RISCURI BIOLOGICE
C1. Epidemii

C2. Epizootii
C3. Ecologic

Din lista enumeratd mai sus, se poate observa ci nu toate riscurile se aplica, cazului prezent.
Vulnerabilitatea cea mai probabild este riscul A 4.2 - cutremure de pamant.

Cutremurul reprezinta ruptura brutald a rocilor din scoarta terestra, datorita miscérii placiior

tectonice, care genereazd o miscare vibratorie a solului ce poate duce la victime umane si
distrugeri.
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Cutremurele se pot produce brusc, frd nici un semn de avertizare. Momentele miscérii
terenului produc spaimé si senzatii de instabilitate, care persistd multd vreme in memoria
oamenilor, Acest tip de dezastru este cu atat mai traumatizant cu cat manifestarile iui sunt mai
violente. Efectele sale pot fi considerabil diminuate, atat din punct de vedere material, cat si al
stresului, printr-o pregétire adecvaté a utilizatorilor cladirii, in special a personalului. O bun3
pregatire practicd si teoreticd In acest domeniu are ca efect imediat reducerea daunelor
‘materiale gi a pierderilor de vieti omenesti.

Tn expertiza tehnica, s-a calculat pe baza normativului P100-2013, P100-2008 punctajul privind
gradul'de indeplinire a urmatoarelor conditii:

R1 - Gradul de ndeplinire a conditiilor de alctuire seismica

R2 — Gradul de afectare structurala

R3 ~ Gradul de asigurare structurald seismica.

Nivelul de solicitare seismica corespunde unui cutremur cu intervalul mediu de recurenta de
referinta IMR=1 00 ani.

Nivelul minim de asigurare seisrnica pentru constructi existente este reglementat de

normativul  P100-3/2008 ;-accelertia cutremurului  care trebuie sa 0 suporte constructia
existenta >0,75ag.(8.4).

A 4.1 - alunecare de teren

Alunecare de teren - reprezintd deplasarea rocilor care formeazs versantii unor munti sau
dealuri, pantele unor lucrari de hidroamelioratii sau a altor lucrdri de mbun&tétiri funciare.
Aluncarile de teren se incadreaza in categoria deplasarilor bruste de mase materiale. Studiile
si observatille de mai lunga duratd si diversitate au marcat in literatura de specialitate faptul
ca, alaturi de termenul clasic i extrem de raspandit, acela de alunecare de teren, se mai
folosesc si alti termeni de genul: pornitura de teren, fugiturd, rupturd, rapd, hartoape, delnige,
iuzi, glimei, tighai, glueti etc.

Majoritatea alunecarilor studiate au pus in evidenta faptul ca acestea dovedesc in buna parte
inexistenta unor fenomene premergatoare, in timp ce atte alunecari de teren pot fi anticipate
de anumite manifestari prealabile care afecteazi masa de materiale de pe versania si
suprafefele de racord. Fenomenele premergitoare se pot manifesta tntr-un timp timp scurt
Tnaintea declansérii in cazut unor alunecdri, dar se constats cd, uneori, procesul propriu-zis al
deplasarii intarzie mult In urma acestora, pornitura de teren avand loc ia o distanta relativ mare
in timp, diupa ce au mai intervenit sj alti factori cu actiune prealabild sau premergétoare.
Declangarea unui proces de alunecare se poate produce de-a lungul uncr crapaturi mai vechi
ori mai recente, acolo unde se constats o rupere si desprindere In masa de roci si materiale
de pantd, avénd loc o evidenta deschidere care se largeste, permitand maselor de formatiuni
geologice sd-gi Inceapa deplasarea in lungut versantilor, cétre baza acestora. In situatii destul
de frecvente, alunecérile de teren prezinta faze de stagnare, deci, cand masa de materiale de
pe versanti nu se mai deplaseza. In astfel de imprejurari, se considera c& alunecarea a stagnat
(s-a oprit). Stagharea, in ansamblul ei, reprezintd o faza distincts si importantd n evolutia si
regimul dinamic al unei alunecéri, durata ei n timp fiind mai mare ori mai micd. Stagnarea
reprezinta si o faza de echilibru dinamic, ea putand s fie urmata de o faza de reactivare; cand
alunecarea Tgi reia deplasarea.

Totodatd, stagnarea poate sa constituie pentru unele pornituri de teren o faza prealabild sau
premergéatoare intrdrii acestei deplasari de materiale In faza finala, aceea de stingere,
Stingerea alunecarii inseamna disparitia ei intr-un anumit timp, prin degradarea si nivelarea
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morfologiei reprezentatd de partile ei componente. Pentru stingerea unei alunecari de teren
stagnarea dinamicii trebuie s3 dureze un timp mai indelungat.

Stingerea alunecérilor de teren poate s3 corespunda efectelor generate de procesele specifice
de nivelare a versantilor in sistemul dinamic al cérora se afl3 integrate aceste forme de relief
In desfiintare, dar $i atunci cand porniturile $i mentin valuri si alte componente morfologice,
care sunt acoperite cu elemente mai dense de vegetatie, mai ales forestierd. De asemenea,
dup? stingerea unei alunecari de teren prin procese de nivelare totald a masei de materiale,
se produce o acoperire treptatd de vegetatie, mai intai cu plante ierboase si arbusti de
dimensiuni mici gi, ulterior, cu vegetatie forestierd de talie mare. Stingerea unei alunecari de
teren poate avea loc Tn mod natural (deci, prin evolutia ei specificd Tn timp) ori este determinata
de interventia antropica.

A 1.2 — Inundatii - in situatia de fatd nu este cazul, datoriti pozitiei geografice ale cladirii, care
este situat la Tnaltime fatd de nivelul apei din raul Mures.

A 1.1 - Furtuni - vant puternic si/sau precipitatii masive si /sau c3deri de grinding;

Furtunile produc pagube in numeroase sectoare de activitate, Tndeosebi Tn sectorul forestier.
In general, cele mai mari pagube constau in doborarea si ruperea arborilor. Acest lucru se
intampla la viteze ale maselor de aer. Actiunea distructivd a vanturilor culmineaz3 cu
producerea vijelillor, furtunilor care se soldeaza cu rupturi si doboraturi in mas. in majoritatea
lor, aceste fenomene s-au localizat in partea de nord a Carpatilor Orientali, pe laturite de nord
~ est (Suceava, Neams si Bac3u); pe latura esticd (Buzau si Focsani); partea de nord-vest
(Bistrisa-Nasaud si Baia Mare) si pe latura vestic (Sfantu Gheorghe, Miercurea Ciuc si Targu
Mures). Efectul distructiv al doboraturilor de vant este mult amplificat de acsiunea unor factori
favorizansi, cum ar fi prezensa zapezii, Imbibarea solului cu ap, existensa unor ochiuri in
padure.

Lucrarile propuse prin prezenta documentatie, adica instalatiile solare prin tuburi vidate si
instalatii fotovoltaice se vor executa numai pe bazi de proiect tehnic, respectand intocmai
detaliile tehnice prezentate, pentru a evita pagubele materiale si vietesti. Ancorarea panourilor
solare si fotovoltaice pe suporturile metalice confectionate, se va face in maxima concordanta

cu indicatiile producatorului astfel incat s& reziste Tn conditii meteo nefavorabile (vant, furtuna,
etc.) :

~

In cazul producerii unor asemenea evenimente, o importantd deosebitd o au cunoasgterea
masurilor de protectie si a regulilor de comportare.

g. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenia conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate

Cladirea nu este situatia in zona protejatd sau in zona de protectie a monumentelor instorice.
2. Regimul juridic
a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune; :

Imobilul apartine domeniului public a Municipiului Sebes conform CF nr 86005 Sebes.

b} destinatia constructiei existente;
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In incintd este edificat un corp de clidire cu destinatia de anex3 vestiare si spati
administrative avand regimul de inéitime P+E, cu etaj neutilizat. ,

Acesta are structura de rezistentd din stalpi de B.A. si zid3rie portantd de cSramida.

Fundatiile sunt continue sub zidurile portante din zidarie. Plansul peste parter este
realizat din B.A.

Structura Tnvelitorii cladirii este realizatd din sarpanté de lemn iar invelitoarea este
realizata din tigla tip solzi. Pardoselile sunt realizate din placi ceramice pe zonele de
circulatie si grupuri sanitare iar in sédlile de clasa este mochet si parchet. Compartimentarile
interioare sunt realizate din zidarie de caramida.

In incinta mai sunt edificate 4 imobile neintabulate cu functiuni de anexe, spatit de
depozitare si grup sanitar.

Suprafata de joc existenta se afla intr-o stare precara, planeitatea suprafetei nu este
buna, iar terenul nu are o drenaj corespunzator. Suprafata de joc iarba nu este uniforma. De
asemenea terenul nu are un sistem de irigatii corespunzator. imprejmuirea terenului nu este
continua si nu este la inaltimea corespunzatoare.

} Din punct de vedere functional, corpul de cladire principal existent are destinatia de
anexa vestiare si spatii administrative avand regimul de inaltime P+E, cu etaj neutilizat.
Functiunile din imabil nu sunt in acord cu necesitatea pentru suprafata de joc.
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¢. includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri .
arheologice, arii natural protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone
construite protejate, dupi caz;

imobilul nu este situat Tn zona construita protejata sau de protectie a monumentelor istorice.

d. informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi
caz.

Din certificatul de Urbanism nr. 658/14.12.2018 emis de Priméria Municipiului Sebes, nu reies
constrangeri ivite din natura lucrarilor de interventii.

Obligatii privind lucrarea : se va reépecta prevederile lLegii 50/1991 privind Autorizarea
Lucrarilor de Construire cu modificarile si completérile ulterioare respectiv prevederile Noului

Cod Civil (NCC).
3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

a. categoria i clasa de importanta

Categoria cladirii existente: Cladire anexa spatii vestiarea si adminstratie
Categoria de importanta: pentru cladirea existenta: D (conform HGL nr. 9/2016)
Clasa de importanta pentru cladirea existeta : Il (P100-2013)

b. Cod in lista monumentelor istorice, dupa caz;
Cladirea nu este monument istoric clasat sau In curs de clasare.
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C. An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Baza sportiva a fost infiintata intre anii 1980 si 1990, iar cladirea a fost data in folosinta in
2014,

d. suprafata construiti;

Suprafata construitd existenta = 250 mp
Suprafata teren de joc =2300mp

e. suprafata desfasurata;

Suprafata desfiagurata existentd = 250 mp

f. valoarea de inventar a constructiei;

Valoarea de inventar a cladirii conform informatiilor fumizate de titularul investitiel, este de
236.000 RON.

g. alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
Nu este cazul. '

4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric fn cazul imobilelor care
beneficiaza de regimui de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele
de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia
degradarile, precum gi cauzele principale ale acestora, de exemplu:degradari produse
de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezuitate din lipsa
de intrefinere a constructiei, conceptia structurali initiala gresitd sau alte cauze
identificate prin expertiza tehnica.

Expertiza tehnica s-a Intocmit la cererea investitorului, n vederea stabilirii st&rii tehnice
a constructiei existente si a posibilitatii noilor interventii cerute de beneficiar ¢f HG 925/1995 Si
HG 766/97. '

Conform codului de proiectare seismic din Normativul P100-1/2013 zona de hazard
seismic in care este amplasatd cladirea este Centru, avand Te=0,7s, acceleratia din varf a
terenului ga=0.10g, clasa de important3 a cosntructiei cf HG 766/97 este C.

Baza de documentare a elaborarii expertizei sunt investigarea vizuald a constructiei,
sondaje locale i izolate deschise, studii geotehnice si sondaje deschise si proiectul cu solutii
propuse.

Constructia existentd prezintd 1 nivel actual (P). Infrastructura este realizatd din fundatii
continue, suprastructura este realizata din zidarie portantd, acoperisul este de tip sarpantd
dulghereasca. Functionalitatea construtiei este de vestiare, baza sportiva.

Observatii efectuate prin vizualizarea la fata locului privind:

-comportarea Tn timp: BUNA
-starea tehnica: BUNA
21




S STUDIO T ARMITECT SRL

— - o == SIBIU, Str. Moldovei nr 48

ﬁ‘l S T U fD l O T /\ [R H ] T E C T Telefon / fax: 0(;23\;89 532
. : _ CUI 37648078  J32/679/2017

-uzura ciadirii: NORMALA

Masuri de interventie propuse :
- Imobilul existent se va demola Tn totalitate, urmand a se realiza o bazd sportivd
corespunzatoare normativelor de specialitate putand fi omologata, Imobilul propus va avea
2 niveluri P+E cu structura de rezistenta cadre din beton armat si fundatii izolate.
- Se va realiza un teren cu stratul de joc sinteti cu refacerea infrastructurii
- Se va imprejmui suprafata de joc si a incintei conform normelor de securitate
- Pe latura lunga a terenului de jos se vpr realiza tribune cu gradene metalice neacoperite
- Aleiele pietonale si parcarea auto se vor pava '

Auditul energetic nu s-a efectuat avand in vedere demolarea constructiei existente si
propunerea unui imobil nou.

5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurarii cerinfelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Cerinta <A> REZISTENTA SI STABILITATE :

Interventiile propuse de demolare nu impun verificarea la exigenta A1. Structura de rezistenta
a imobilul propus se va verifica la exigenta A1.

Cerinta <B> SIGURANTA LA FOC : nu se impune avand in vedere demolarea

constructiei. Imobilul nou propus se va incadra in gradul Il de rezistenta la foc, riscul de
incendiu fiind mic.

Cerinta <C>:

IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR

Constructia propusa respectd Ordinul ministrului sanétatii nr. 331/1999 pentru aprobarea
Normelor de avizare sanitard a proiectelor, obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor
cu impact asupra sanatati publice, STAS 6472 privind microclimatul; NP 008 privind puritatea
aerului; STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturali si artificiala.

REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

Prin demolarea constructiei se respects prevederile din Legea 137/1995 (republicatd) privind
protectia mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protectia atmosferei, HGR
188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997. Se
precizeaza urmatoarele: :

*  constructia nu perturba vecinatétite si nu presupune taierea de arbori:

®  constructia se Incadreaza i spatiul natural si construit existent;

e functiunea de servicii prevazuts prin proiect nu genereaza noxe sau al{i factori de poluare
ai mediului;

e fiind vorba de folosirea de centrale termice performante si moderne, emisiile de gaze se
fnscriu n limitele admise, conform Ord. MAPPM 462/1993:
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e  pentru colectarea si depozitarea deseurilor menajere, se prevede folosirea Euro
pubelelor din PP.

Cerinta <D> SIGURANTA IN EXPLOATARE :

Constructia propusa Indeplineste prevederile din STAS 6131 privind dimensionarea parapetilor
si balustradelor; STAS 2965 privind dimensionarea scarilor s freptelor,

- Cerinta <E> PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
Pentru respectarea Normativului C 125-2005 privind proiectarea si executarea masurilor de
izolare fonica fatd de exterior se vor folosi urmatoarele materiale care au sl rol fonoizolant si
anume:
-termosistem vata bazaltica pe sistem de fatada venitilata pentru o fonoizilatie spre exteriorul
cladirii;
-tamplarie exterioara cu geam termopan, care asigurs o buna izolatie fonica.

Cerinta <F> ECONOMIA DE ENERGIE Sl IZOLAREA

Cladirea este prevazuta cu acoperis de tip terasa. Termoizofa;ia mansardei este din
vata bazaltica montata sub sapa de protectie si betonul de panta.

Vl.  CONCLUZILE EXPERTIZE! TEHNICE SI ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:

Conform codului de proiectare seismic din Normativul P100-1/2013 zona de hazard
seismic Tn care este amplasat3 cladirea este Centru, avand Tc=0,7s, acceleratia din varf a
terenului ga=0.10g, clasa de important a cosntructiei ¢f HG 766/97 este C.

Baza de documentare a elaborarii expertizei sunt investigarea vizuala a constructie,
sondaje locale si izolate deschise, studii geotehnice si sondaje deschise si proiectul cu solutji
propuse. |
Constructia existentd prezintd 1 nivel actual (P). Infrastructura este realizata din fundatii
continue, suprastructura este realizata din zidarie portants, acoperisul este de tip sarpanta
dulghereasca. Functionalitatea construtiei este de vestiare, baza sportiva.

Observatii efectuate prin vizualizarea la fata locului privind:

-comportarea Tn timp: BUNA
-starea tehnica: BUNA
-uzura cladirii: NORMALA

Masuri de interventie propuse :
- Imobilul existent se va demola n totalitate; urmand a se realiza o bazi sportiva
corespunzatoare normativelor de specialitate putand fi omologata. Imobilul propus va avea
2 niveluri P+E cu structura de rezistenta cadre din beton armat si fundatii izolate.
- Se va realiza un teren cu stratul de joc sinteti cu refacerea infrastructurii
- Se va imprejmui suprafata de joc si a incintei conform normelor de securitate
- Pe latura lunga a terenului de jos se vpr realiza tribune cu gradene metalice neacoperite
- Aleiele pietonale si parcarea auto se vor pava
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Propuneri:

SolStia tehnica 1(varianta minima) — Mentinerea constructiei fard modificari

Solutia tehnica 2 (varianta medie) — Mentinerea si realizarea interventiilor propuse cu modificari
structurale majore

Solutia tehnica 3 (varianta maximala) — Demolarea si reconstruirea cladirii cu functiunea
predominanta de invatamant.

Concluzia extertizei tehnice - se opteaza pe solutia tehnica nr. 3 (varianta maximala)
fiind o solutie economicoasa conform cerintelor din normativele de invatamant si sport.

Auditul energetic nu s-a efectuat avand in vedere demolarea constructiei existente si
propunerea unui imobil nou.

V. IDENTIFICAREA SCENARILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
TI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

V.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV,
TEHNIC, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC

a. Descrierea principalelor lucrari de interventie

Prin acest proiect se propune madernizarea actualei baze sportive si realizarea unei

baza sportive pentru invatamant ca conectata cu Liceul cu Program Sportiv Florin Fleseriu”
Sebes.

Imobiiul existent functional nu se se poate utiliza ca spatiu de invatamant, De asemenea
spatiile actuale sunt insuficiente pentru folosirea ca anexa la terenul de joc.
Avand in vedere si concluziile expertizei tenhnice se propune demolarea constructiei

existente si realizarea unui imobil cu functiunea principala de invatamant si spatii anexe pentru
suprafa de joc.

Propunerea constd in construirea unui imobil cu regim de naltime de P+1, pe o
suprafatd construitad la sol de 428,8 m2. Parterul este separat printr-un gang cu acces spre
terenul de fotbal,va avea destinatia de vestiare destinate jucatorilor cu grupuri sanitare
aferente, un spatiu de receptie, un birou adiministrativ si spatii tehnice, spatii adimistrative cu
spalii de depozitare, si doua vestiare destinate antrenorului/ arbitrului. Etajul superior,
suprafata construita de 428.8 mp va avea ca destinatie de invatamant cu clase de curs, grupuri
sanitare si o zona pentru sala de mese. Circulatiile pe verticald se vor efectua pe scari.
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Imobilul propus va avea urmatoare componenta functionala:

ARHBITECT

NIVEL Denumire incapere i;;f;?gna;?
Parter Birou 7.34
Parter Cabinet medical 16.66
Parter - Depozitare 5.95
Parter Depozitare 30.27
Parter G.S 522
Parter G.S 6.48
Parter G.8 7.04
Parter G.S 8.29
Parter G.S 8.67
Parter G.S 13.49
Parter G.S 18.87
Parter G.S 18.87
Parter Receptie 95.54
Parter Receptie 127.26
Parter SPATIU TEHNIC 12.53
Parter Vestiar 4.56
Parter Vestiar 6.13
Parter Vestiar 12.2
Parter Vestiar 13
Parter Vestiar 15.12
Parter Vestiar 17.16
etaj G.s 5.53
etaj G.s 5.88
etaj G.s 9.16
etaj Gs 11
etaj Hol 5.76
etaj Hol 13.02
etaj Hol 54.71
etaj Hol 60.26
etaj Sala de curs 54.01
etaj Sala de curs 60.74
etaj Sala de curs 66.8
etaj Sala de curs 24 elevi 55.24
etaj Sala de mese 43.25
etaj Terasa ACOPERITA 35.18
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Suprafata UTILATOTALA | 931.19
Suprafata UTILA PARTER | 450.65
Suprafata UTILA ETAJ 480.54

S teren = 9657 m?

Suprafata construita la sol = 428.80mp
Suprafata construitd desfasurata = 857.6mp
S teren = 9657 m?

P.O.T. existent = 2.45%

P.O.T. propus = 4.43%

C.U.T. existent = 0,02

C.U.T. propus =0.09

Din punct de vedere structural, cladirea propusa va avea o structurd cu cadre din
beton armat, zidérie neportanta la peretii exteriori si interiori. Acoperirea va fi acoperis terasa.

Conform studiului geotehnic intocmit de geolog Grava Cristian terenu! bun de fundare este
format din straturi de aluviuni grosiere constituite din pietrisuri cu nisip si bolovanis, cu sau fara
liant argilos — prafos. Adancimea minima de fundare impusa de studiul geotehnic Df = -1.00 m
fata de C.T.N . Valoarea de baza a presiunii conventionale Pconv = 290 kPa.

Din punct de vedere al actiunii seismice, conform P100-1/2013, acceleratia terenului pentru
proiectare in zona amplasamentului este ag=0.10g, perioada de colt Tc=0.7 s, y=1.00— pentru
clasa lfl de importanta cf, tabel 4.3, B=2.75. '

Zona climatica pentru incarcare cu zapada corespunzand unei valori caracteristice a
incarcarii din zapada pe sol, sok, este de 150 daN/m?, recomandati in harta de zonare din Fig
2.1 din Codul de proiectare indicativ CR 1-1-3-2012.

Zona climatica pentru incarcare cu vant corespunzand unei valori caracteristice a presiunii
de referinta a vantului, mediata pe 10 minute la 10m inaltime, grer, este de 0.6 kPa ,

. recomandata in harta de zonare din Fig 2.1 din Codul de proiectare indicativ CR 1-1-4-2012

CLADIREA cu regimul de inaltime P+1 are forma in plan dreptunghiulara, cu dimensiunile
de 37.74 mx 12.82 m.

Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita din:

- fundatii izolate din beton armat C16/20.

Grosimea talpilor fundatiilor este de 60 de cm. Sub talpi avem un strat de beton simplu de
egalizare C8/10. Eventualele variatii ale cotelor terenului bun de fundare vor fi rezolvate prin
cresterea grosimii stratului de beton de egalizare, pana la asigurarea conditiei ca fundatiile sa
fie incastrate minim 20 de cm in stratul bun de fundare.

- grinzi de fundare din beton armat C16/20. Grinzile de fundare vor fi incastrate in cuzineti,
astfel incat sa asigure o prindere corespunzatoare a stalpilor in infrastructura.

- cadre de beton armat C20/25 formate din stalpi din beton armat monolit si grinzi din
beton armat monolit.

Cadrele spatiale formeaza un sistem structural dual, rezultand factorul de comportare al
structurii la seism q = 4.725, Stalpii vor fi incastrati atat in fundatii cat si in nodurile pe care le
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realizeaza cu grinzile pe ambele directii.
- planseeie din beton armat monolit C20/25
- scara din beton armat monolit C20/25
- acoperisul este de tip terasa circulabila

INSTALATII SANITARE

SITUATIA PROIECTATA

a) Instalatii sanitare

Alimentarea cu apa a cladirii se va face de la reteaua publicd prin intermediul unui
brangament din PEHD PN 6 De 40 mm, mésurarea consumului de apd ficandu-se cu un
apometru general montat intr-un spatiu  special amenajat (cdmin  apomeiruy,
subteran).Brangamentul la reteaua stradald de apa nu face obiectul acestui proiect.

Distributia pe orizontald a retelei de apa rece din incinta cladirii este ramificatd, montaté
ingropat in pardoseald sau T peretli acolo unde este cazul, sau aparent, executat’ din teava
de polipropilend izolatd cu cochilii autoadezive din cauciuc expandat de 10 mm grosime,
conform STAS pentru apé potabild, avand traseul conform planurilor desenate.

Instalatia cuprinde de asemenea robineti cu obturator sferic montati pe ramificatiile spre
grupurile sanitare gi robineti coltar de inchidere si reglaj montaii pe legaturile cu obiectele
sanitare. :

Apa caldd menajerd se prepard la un boiler cu serpentind cu o capacitate de 1000 litri
amplasat in spatiul tehnic si este distribuita in clédire printr-o conducts de PP-R pentru apa
calda. Conductele pentru apa cald4 din imobil se vor executa din {eava de polipropilena izolata
cu cochilii autoadezive din cauciuc expandat de 10 mm grosime si vor avea un traseu comun,
paralel cu conductele de apa rece.

Tevile din polipropilend se vor Imbina Intre ele cu fitinguri speciale prin termofuziune,
tehnologia de imbinare fiind obligatoriu omologata/agrementats.

La trecerea conductelor prin plangee si pereti se vor monta tuburi de protectie.

Dimensiunile conductelor au rezultat in urma calcului de dimensionare si echilibrare
hidraulica. Solutia de distributie aleasd si configuratia geometrica a sistemulu asigura
autocompensarea dilatariior.

b} Canalizare menajera

Conductele de canalizare menajera vor fi executate cu conducte din PVC-KG pentru
canalizare cu diametrul de110-125, legate Intre ele cu mufe si gamituri de cauciuc, in montaj
ingropat la cel putin 1m si vor avea pantele minime pentru asigurarea curgeri gravitationale.

Apele uzate menajere vor trece prin caminul de racordare si apoi se vor deversa in reteaus de
canalizare existenta.

¢) Canalizare pluviala

Pentru noua cladire se considera ca apele pluviale sunt evacuate liber, pe terenul din jurul
acesfeia.

d) Canalizare intericara

Echiparea cu obiecte sanitare se realizeaza conform planurilor de arhitecturd, Obiectele
sanitare Tmpreund cu bateriile i robinetii de utilizare, precum si ventilele si sifoanele de
scurgere ale acestora au fost alese Tn urma consultarii cu arhitectut.
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Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon.
Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmand a fi mascate dupa efectuarea probei de
etangeitate gi de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor
sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795. ‘

Solutia aleasa pentru canalizare este cu conducte din polipropilena pentru canalizare PP,
special destinat instalatiilor de canalizare pentru constructii, etansarea Imbinarilor ficandu-se
cu inelele de cauciuc ale sistemului.

Deasupra ultimului racord de obiect sanitar coloana se prelungeste pand deasupra
acoperisului unde se monteaza o piesé de protectie.

in conformitate cu H.G. 766 din 10 decembrie 1997, imobilul la care se realizeazd

racordurile de apd-canal si instalatile sanitare interioare se Incadreazd la categoria de
importantd normals. :

INSTALATII DE INCALZIRE

SITUATIA PROIECTATA

S-a adoptat solutia de Incaizire cu instalatie cu corpuri de Incilzire din tabld ambutisata de
ofel, avand conductele din {eava de polipropilend cu insertie de aluminiu in montaj Ihgropat in
sapa dupa ce In prealabil au fost izolate termic, sau montaj aparent fars izolatie dupd cum
permite situatia din cladire. :

Cladirea este Tncalzita de corpuri de incélzire amplasate pe contur, de preferinid sub
ferestre, alimentate cu agent termic printr-o conducts ramificati.

Sursa de caldura este reprezentatd de doua centrale termice murale pe combustibil gazos
cu tirgj fortat, in condensatie avand puterea termicd de 80kW fiecare, amplasate i spatiul
tehnic de la parter.

Temperaturile interioare au fost adoptate conform STAS 1907/2-97.

Apa de umplere si completare se va introduce Tn circuit sub presiunea apei reci din reteauva
exterioara printr-o valvd de umplere automatd montaté pe reteaua de apa rece, la colectorul -
din centrala termica.

Impuritaile din instalatia de Incalzire se vor colecta in filtrul de impuritafi previzut pe retur
inainte de intrarea Th cazan.

Eliminarea aerului din instalatie, se va realiza prin dezaerisitoare automate prevazute in
punctele cele mai inalte ale instalatiei si la corpurile de Incélzire care sunt alimentate pe la
partea inferioard. Panoul de alimentare si comandd al cazanului se racordeaza la tabloul
electric al centralei termice, racordat printr-un circuit monofazic {cu nul de protectie) Ia tablou
de distributie cel mai apropiat. Leg&turile de la panou la sondele de temperatur3, la
intrerupétoarele de comandd ale pompelor se realizeazd cu cablur tip CSYY montate in
canale. Legaturile In panou se realizeaza pe baza schemelor de conexiuni si a caietului de
sarcini din catalogul de produs al cazanului.

Corpurile de incélzire vor fi echipate cu robineti cu cap termostatic. Pe fiecare ramuré la
plecarea din centrala termica se vor monta robineti de trecere cu sertar sau, de preferat, cu
sfera.

La montajul instalatiei se vor consulta $i instructiunile din catalogul produsului.

Sistemul de distributie este bitubular cu circulatie fortat realizat din teava de polipropilena
in montaj ingropat dupa ce in prealabil au fost izolate termic cu izolatie tip k-flex.

Pentru prepararea apei calde de consum s-a prevazut un boiler cu serpentind cu
capacitatea de 1000} care se va racorda la distribuitorul-colector al centralei termice.
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Solutiife proiectate asigurd conditii normale de desfdsurare a lucrdrilor de executie si
exploatarii instalatfilor eliminandu-se orice pericol de accidentare. '

Exploatarea centralei termice se va face conform ,Instructiunilor de exploatare” predate de
furnizorul cazanului. In executie si exploatare se vor respecta normele de protectie si igiena
muncii publicate Tn ,Buletinul Constructiilor” nr.5 —8 /1993.

INSTALATII ELECTRICE

Pentru stabilirea solutiilor s-a tinut cont de prevederile Normativului 17-2011 privind
alegerea materialelor si aparatajului, la fel si modul de fixare a acestora. Toate componentele
instalatiilor electrice de protectie: conductoare, aparataj electric, vor fi de tip omologat conform
normelor CE si ISO.

Alimentarea cu energie electrica, distributia si tablouri electrice de distributie

Prezentul proiect are drept obiect doar instalatii electrice de joasa tensiune si nu trateaz
bransamntul electric.

Tablourile electrice se echipeaza cu aparaturd si echipamente performante, cu grad mare
de siguranta in exploatare, calitate i fiabilitate, si se va i&isa spatiu pentru dezvoltare ulterioars.

Reteaua interioara va fi n conexiune de tip TN-S si se va conecta la priza generald de
pamant,

Componentele active si partile de sigurantd vor fi acoperite. Se va face obligatoriu 0
inscriptionare unitara si durabild a zonelor de curent si a aparatelor aferente.

Etichetarea circuitelor trebuie facutd astfel incat sd se asigure identificarea facild a
receptoarelor alimentate pe circuitele respective.

Se va face obligatoriu o inscriptionare unitard si durabila a zonelor de curent si a aparatelor
aferente. Etichetarea circuitelor trebuie facutd astfel incat sa se asigure identificarea facils a
receptoarejor alimentate pe circuitele respective.

Instalatii electrice pentru iluminat

Nivelurile de iluminare prevézute a se realiza in diferitele nciperi sunt conform cu
reglementdrile in vigoare, a prescriptilor tehnice n vigoare, precum si solicitarilor
beneficiarului.

Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cablu de tip CYYF 1,5mm2, montate in
tuburi de protectie tip IPY ngropate sub tencuiald , derivatiile se vor realizata numai n doze
de legatura.

Pentru iluminatul spatiilor intericare se vor folosi corpuri de iluminat, cu consum redus de
energie gi randament ridicat, iar in grupurile sanitare se vor folosi corpuri de iluminat cu grad
de protectie marit minim 1P 44,

Comanda iluminatului se face local de la Intreruptoare simple, duble sau de capat,
10A/250V cu montaj ingropat si grad de protectie specific categoriei de mediu a spaftiului in
care sunt montate. Toate intreruptoarele se vor monta la minim 1,20 m de la pardoseala finit4.

Protecfia circuitelor se va realiza cu intréruptoare automate bipolare, tripolare sau
tetrapolare cu protecfie magnetotermica si protectie diferentiald 30mA, montate in tablourile

de distributie. Cablurile, tuburile de protectie, corpurile de iluminat sl aparatajul vor fi de tip
omologat, conform normelor CE si 1SO.

Instalatii electrice pentru iluminat de siguranti

Hluminatul pentru evacuare trebuie sa asigure identificarea si folosirea in conditii de
securitate a céilor de evacuare. Corpurile de iluminat vor fi de tip caset luminoas3 tip LED, cu
doua tuburi de 8W cu baterie uscatd din care unul alimentat pe tensiune normali. Ele se vor
comanda din tabloul general TE-G. La o avarie pe tensiunea de baza, va functiona al doilea
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tub pe baterie proprie timp de minim 2 ore. Se prevad aparate de iluminat de sigurar.n;é pe caile
de evacuare la toate nivelele, pe culoare, holuri si scéri de evacuare. Aparatele de iluminat de
sigurantd vor fi tip LED cu acumulator si invertor si vor fi inscriptionate cu “IESIRE” de culoare
verde.

lluminat de siguranta, pentru interventii:

Se va asigura Tn spatiul de la parter unde se afla centrala termica. _

Corpurile de iluminat sunt de acelasi tip cu cele prevazute pentru iluminatul normal, si sunt
echipate cu KIT de emergenta cu autonomie de 1 ore, astfel ncat la o avarie aparutd pe
Huminatul normal, acestea vor porni automat.

Cablurile care formeaza instalatia electrica pentru iluminatul de siguranta vor fi rezistente
la foc, conform 17-2011, art. 7.23.12.1.

Instalatii electrice pentru prize si putere

Circuitele de prize se vor executa cu cabluri de tip CYYF 2,5mm? pozate in tuburi de
protectie tip IPY, montate ingropat sub tencuiala. inaltimea de montare a prizelor va fi de minim
0.4 m de la nivelu! pardoselii finite.

Toate prizele vor avea contact de protectie legat la conductorul de protectie (masura
principald) si la priza generald de pamant (m#surd secundard) prin intermediul tablourilor
electrice de distributie. Prizele vor avea grad de protectie specific categoriei de mediu a
spatiului in care vor fi montate.

In tablouri s-au prevazut circuite de rezervd pentru aparitia de noi receptoare In viitor.

Cablurile, conductoarele, tuburile de protectie si aparatajul vor fi de tip omologat, conform
normelor CE si ISO.

Instalatii de protectie impotriva socurilor electrice _

Regula fundamentala a protectiei impotriva socurilor electrice consta n aceea ca:

-partile active periculoase nu trebuie s3 fie accesibile in conditii normale de funciionare.
Aceasta se realizeaza prin protectia de baza (protectie la atingere direct);

-pariile conductoare accesibile ce accidental ar ajunge sub tensiune si nu devina parti
active periculoase In caz de simplu defect. Aceasta se realizeaza prin “protectia la defect”
(“protectie la atingere indirect”).

Masuri tehnice si organizatorice pentru protectia de baza (protectia Tmpotriva atingerilor
directe): ‘

Masurile tehnice de protectie sunt:

- izolatia de bazé a partilor active ;

- bariere sau carcase ;

- obstacole (destinate protejarii persoaneior calificate sau instruite — nu sunt destinate
persoanelor obisnuite) ; '

- amplasarea Tn afara zonei de accesibilitate la atingere :

- limitarea tensiunii de alimentare, care s& nu depaseasc limitele TFJ

{(conform recomandarilor din SR CEl/ TS 61201) ;

- folosirea mijloacelor individuale de protectie electroizolante certificate:

- alte masuri ce respectd regula fundamentals.

i
Ca maésura tehnica suplimentara se utilizeazs protectia cu dispozitive de curent diferential |
rezidual (DDR) de cel mult 30mA.

Mssurile organizatorice sunt:
- scoaterea de sub tensiune a instalatiei la care se lucreaza ;

- executarea interventiilor la instalatiile electrice numai de cétre persoane calificate ;
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- executarea interventiilor Tn baza uneia dintre formele de lucru, conform prevederilor
Hotararii Guvernului nr. 1146/2006;

- elaborarea unor instructiuni de lucry;

Punctul neutru sau punctul median al sistemului de alimentare trebuie legat la pamant.
Daca punctul neutru sau median nu este disponibil sau accesibil, un conductor de linie trebuie
legat la pamant.

Partile conductoare accesibile ale instalatiel trebuie conectate printr-un conductor {a bara
principala de legare la paméant a instalatiei (PEN, PE) care trebuie conectata la punctul de
legare la pamant a sistemului electric de alimentare.

Daca existd alte legari la pa@mant se recomandi, dacd este posibil, conectarea
conductoarelor de protectie la astfel de puncte. Legarea la pdmant la puncte suplimentare,
distribuite cét se poate de uniform, poate fi necesard pentru a se asigura ca potentialele
conductoarelor de protectie rdman, in caz de defect, cat se poate de aproape de cel al
pamantului.

Se recomandé ca legarea la pamant a conductoarelor de protectie (PE si PEN) s3 se faca
acolo unde acestea intrd in clddire sau dependinte, tindnd seama de orice posibili curenti
electrici derivati prin conductorul neutru.

Instalatii de protectie

Pentru protectia Tmpotriva socurilor electrice prin legare la pdmant s-a prevazut o prizi de
paméant naturald (in fundatie) (PP) a carei rezistentd de dispersie (Rp) nu trebuie s&
depéseasca valoarea de 4 ohm (Rp= max.4 ohm) intru-cat priza de pamant nu va fi comuna
cu priza de pamant pentru paratrésnet deoarece clidirea nu necesitd protectie Tmpotriva
trasnetului.

Legatura dintre priza de pamant (PP) si conductoarele de protectie se face cu conductoare
de legare la pamant cu sectiunea minima de 50 mmp, inglobate in constructie si sudate la
conductoarele din fundatie.

Este obligatoriu sa se verifice pe faze de executie continuitatea electrica a prizei naturale.

Conductoarele de protectie si legaturile echipotentiale (interconexiunile) trebuie sa fie
protejate impotriva deteriorarilor mecanice si chimice si ale solicitarilor electrodinamice. Ele
trebuie sa fie protejate si la trecerile prin elementele de constructie.

Daca rezistenta de dispersie masurata este mai mare decat rezistenta de dispersie maxima
atunci priza de pamant naturald se va completa cu o priza artificiald pe contur executatd din
electrozi din feava de ofel zincat (OlZn) cu diametrul de 2 1" si lungime de 2,5 m, legati prin
platbanda de otel zincat (OlZn) de 40x4 mm, care se va suda de priza de pamant natural3 si
se vor reface masuratorile.

Legaturile dintre priza de pamént (PP) si instalatia electrica interioara se vor face astfel:

-intre priza de pdmant (PP) si TE-G cu platbanda de otel zincat(OlZn) de 40x4 mm prin
piesa de separatie; ‘

Instalatile de protectie constau in legarea la conductorul de protectie a instalatiilor gi a
tablourilor electrice prin intermediul conductorului de protectie.

Se vor respecta distantele minime ale prizei de pdmant fatd de elementele metalice ale

instalatiilor pozate In padmant, dacd acestea nu se afld conectate la legdtura echipotentiala
principala a consfruciiei. '

Imobilul se va dota cu mobilier adevat spatiilor de invatamant, pupitre cu scaun pentru copii
de varsta gimnaziala, dulap de clasa, si birouri. De asemenea salile de clasa se vor dota cu
{able. Vestiarele se vor dota cu dulapuri tip cuseta si cu bancute. '

Se va dota zona administrativa si zone de bar si sala de mese cu mobilier specific.
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Amenajarea exterioara propune: amenajarea unui teren de fotbal sintetic cu
instrastructura aferenta, imprejmuit cu gard metallic, urmand astfel o imprejmuire provizorie
pentru 4 terenuri mici de joc; amenajarea unei zone de tribune pe structura metalica, alee
pietonala amenajata, spatii verzi, zona de parcare cu 28 de locuri de parcare cu acces
dinspre strada Tipografilor. Amenajérile exterioare vor include circulatii pietonale, zone verzi,
parcaje auto ne-acoperite. |

Suprafata de joc a terenulul va avea suprafata de joc sintetica.
Terenul, suprafada de joc impreuna cu protectia va avea o suprafata de 5814mp, cu
dimesiunile de 57m latime si 102m lungime.

Gazonul sintetic propus are inatimea firului de 50mm, monofilament, si are certificarea
FIFA QUALITY.

Gazonul sintetic propus va avea valoarea testului LaBosport numit FP! (Fiber
Performance Index) = 89 si rezistenta la rupere de15600.

~ TEAR
i Rezistenta la rupere a T
polimerului : 3 .81 % B4 ]
. . a / 7 ‘ e
Lanturile lungi si ‘ \
marginite au 0 mai buna /
rezistenta la rupere FEEL
U.Vv. v Un 1abel cupersoane
RECOVERY v Fortade rupere inaintesi  Selificate sioscals de
dupa expunerea la 5000 h referinta stabilita pe baza

Dimensiunea gazonului
masurata inginte si dupa 6000
de diclur de compresie

unor produse: regle sia ynor
¢riterii statistice

de radiatii v
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Gazonul propus va o sectiune identica cu firul natural de iarba si va fi compus din 2
straturi,

UNIQUE DESIGN

The combination of our distinctive ridged
diamond profile and high density core, built with
our proprietery polymer technology has result
i a turf engineersd exclusively for outstanding
player-iriendliness and enhanced durability.

Soft and durable Engineered high

external body density core

for outstanding for exceptionst

plaver-friendliness resilience and
durability
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INFRASTRUCTURA - se va decoperta pana la adancimea de min. 25 cm

FIR HIBRID:

*,
5

Amestec de polietilena &1 polipropilena:

Tratat special sa fie moale, neted si rezistent;
Non-abraziv efectiv;

Dupa un tipar care rivalizeaza cu larba naturals;
Contine protectie UV;

Rezistent ia temperaturi extreme,

*,
o

.,
o

&

S

.
o

*
g

UMPLUTURA GAZON:
< Mixtura patentata de nisip si cauciug;
Umplutura fixeaza firul sintetic, la fel cum pamantul
tine firul de farba;
% Netasabil si rezilient;
% Asigura calitati de joc asemenea iarbif naturale.

STRAT SUPORT:
%+ Poros pentru o drenare rapida;

>,

% Unic acoperit pentru a asigura spatiu amplu intre
firele de iarba,

PIATRA CONCASATA (15cm)

PIATRA DE RAU (25cm)

PAMANT

Infrastructura de piatra va avea o panta de 0,5% pornind din centrul terenului catre marginile
terenului, asemanatoare cu panta data unui teren de iarba naturala, diferenta fiind panta mai

mica fa cel artificial pentru a impiedica spalarea granulelor si a nisipulul in timpul ploilor
torentiale.

Gradul de compactare va fi intre 85%-98% masurat la suprafata finala.
FAZA 1 : Decopertare strat vegetal

* Decopertare strat vegetal 20 -25 cm

Transport pamant rezultat din decopertare

Nivelare fundul gropii Ia cota 0{zero)

Utilaje folosite: excavator, buldozer sau lama echipate cu laser 2d
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FAZA II: Sistem drenaj

Dimensiuni santuri de dren perimetrale : adancime 0,6 m si latime 0,45 m

Excavare santuri de dren perimetrale

Transport pamant rezuitat din excavare

Geotextil pentru drenuri perimetrale

Pat de nisip pentru asezarea tevilor de dren perimretra

Tevi de dren & 110 mm _

Umplerea drenurilor cu sort de piatra de rau spalata diametru 24-50 mm

Asezare geotextil, umplerea santurilor cu piatra si compactarea acestora in straturi.

Camin colector confectionat din prefabricate de beton racordat la canalizarea existenta

FAZA Ili: Strat din refuz de ciur spalat

* Imprastiere, cilindrare ,compactare refuz de ciur spalat in cota pentru a realiza un
rezervor de preluare rapida a apei pluviale din gazonul sintetic pe timp de ploaie,
in spatiile dintre pietre.

= Utilgje folosite: buldozer, greder finisor sau nivela echipate cu laser 2D , utilaj
incarcare-imprastiere, vibrocompactor de min.16 Tone

FAZA IV: Strat din piatra de calcar

» Strat final de piatra de calcar (fara pamant sau lut)

*» Piatra de calcar rezista la foarte multe cicluri de inghet-dezghet, astfel in timp sa
nu se creeze mici gropite pe suprafata de joc, care pot dauna calitatii jocului sau
pot determina accidentarea jucatorilor

* Imprastiere, cilindrare, compactare piatra de cariera concasata , sort 0-34 mm.

= Utilaje: greder finisor sau nivela echipata cu laser 2D, utilaj incarcare-imprastiere,
vibrocompactor de min.16 Tone.

FAZA V: Montaj borduri perimetrale

Inchiderea infrastructurii de piatra se poate face prin:

»  Borduri perimetrale prefabricate din beton _
* Pentru montajul bordurilor perimetrale este necesar beton semi-umed

FAZA Vi: Verificari finale
* Verificarea si remedierea manuala ale eventualelor vicii ale suprafetei ramase in
urma compactarii stratului final
= Nu se accepta denivelari mai mari de 1 cm pe o lungime de 5 m

= Utilaje folosite : Cilindru compactor max. 3 Tone, placa compactoare si
indreptar de 3m
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Suprafata de joc se va trasa cu linii albe pentru fotbal, si pe latime se vor trasa 3
terenuri de dimensiuni reduse. Separatie infre cele 3 terenuri de dimensiuni reduse se va
realiza cu plasa retrasctabila.

Terenul de joc se va dota cu accesorile specifice pentru fotbal,

Se propune montarea a 2 porti fixe n socluri pentru terenuri cu dimensiuni oficiale, cu
plasé libera, spate rabatabil si stalpi de sustinere a plasei, din material duraluminiu, vopsite
alb in camp electrostatic.

Suprafata de joc se va dota cu stalp de colt cu fanion.

Se va dota cu 2 banci de rezerve realizate din cadre din profile de aluminiu rezistente
la deformare, cu suprafete transparente, rezistente la spargere, din policarbonat transparent,
scaune individuale din plasticem de robust.

Suprata de joc se va imprejmui cu plasa zincata 50x50d=2.0 pana la inaltimea de
2m, si plasa de protectie polietitena pana la inaltimea de 6m. Stalpii vor fi metalici cu
diametrul de 89mm si se vor fixa in fundatia de beton.

Suprafata de joc se va ilumina cu instalatie de iluminat teren sport, cu 8 stélpi cu
inaltimea de 15m diametrul la baza 136mm fixati inn fundatie de beton. Se propun 32
proiectoare cu led.

Intregul teren se va imprejmui cu gard de plasa zincata 50x50 d=2.0 cu inaltimea de
2.2m, cu stalpi metalici fixati prin pichetare manuala sau cu utilajul.

Se propune realizarea unui teren de joc bachet cu un singur cos, cu suprafata din
beton elicopterizat. Se va marca '

Suprafetele circulatiilor exterioare auto si pietonal se vor pava cu dale de beton
pentru trafic auto. Se vor amenaja locuri de parcare auto si autocare in incinta si se va realiza

un acces suplimantar auto in incinta. Zona pietonala se va amenaja cu locuri de stat, bancute
si spatii verzi si se va realiza un iluminat public.

b. Descrierea altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnici de interventie propus3
Nu e cazul

c.Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;
Nu e cazul

d. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectur sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat fnvecinata; existenta
conditionérilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Cladirea nu este situatid in zond protejats sau in zona de protectie a monumentelor instorice.
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V.2. Necesarul de utilitati rezultate inclusiv stimari privind depisirea consumurilor
initiale de utilitati

Alimentarea cu apa
Construtia existenta este racordati la reteaua urban de ap3, printr-un bransament pe care

la limita de proprietate. Este necesara modernizarea bransamentului existent pentru
obtinerea debitului de apa necesar noului imobil.

Canalizarea apelor uzate

Constructia existenta este racordata la reteaua de canalizare urbana. Se va reface
bransamentul de canalizare,

Alimentarea cu energie electrics

Alimentarea cu energie electricd a consumatorului se face prin intermediul unui BMP (bloc de
masura §i protectie) care se va monta pe limita de proprietate.

Instalatii termice
Centrala termicé se va poztiona la parter si este dimensionata pentru a acoperi necesarul de

energie fermica al obiectivului (atdt pentru incalzire cat si pentru preparare apa calda pentru
consum menajer).

V.3.Durata de realizare si etapele pricipale
Durata estimata de realizare a lucrarii de investitie este de 18luni.
Principalele etape sunt :

- Demolarea construtiei existente

- Amenajarea terenului

- Realizarea infrastructurii si suprastructurii imobilului propus

- Realizarea instalatiiior exterioare

- Realizarea infrastructurii terenului de sport

- Realizarea finisajelor interiore si exterioare ale imobilului propus
- Realizarea imprejmuirii terenului si a suprafetei de joc

- Realizarea amenajarilor exterioare

- Realizarea stratului de uzura a suprafetei de joc

-Dotarea contrcutiei si a spatiilor conform destinatie

V.4. Costurile estimative ale investitiei
Valoarea total cu detaliere pe structura devizului general

Valoarea totald a investifiei este de: 9,249,34844 RON inclus TVA din care C+M
6,313,018.55 RON inclusiv TVA’
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Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei
Investitia este proiectatd s& se finalizeze in max. 18 luni, astfel:

Nr. Activitate Per. De desfasurare Cost estimat

crt _ (exclusiv TVA)

1 Intocmire proiect tehnic L1-L3 165.375,00 lei

2. Obtinerea autorizatiei de L2-14 8.775,00 lei
construire si demararea
lucrarilor

3. L.ucrari de demolarea L4-1.7 92,677.50 lei

4. Lucrari de rezistenta, L7-L17 2,757,147 .16 lei
arhitectura si instalatii
interioare sanitare, stingere
incendii si termice

5. Lucrari de amenjari L7-L18 1,472,367.00 lei
infrastuctura la suprafata de
joc si montare gazon

8. Lucrari de instalatii electrice L7-L10 128,500.00 lei
intericare, exterioare si
instalatii nocturna

7. lLucrari de amenajari 1.16-L18 142,426.85 lei
exterioare ’

Plan de activitati si subactivitati proiect propus:
Luna 1.012. 8. 4. 5. 6. 7. 8. 19. 10.11.112.113.114. 15.116. 17. |18.

Activitatea de
pregatire a PT
Activitatea de
obtinere autorizati
st documentatii
finale

Lucrari de
demolarea

Lucrari de
rezistenta,
arhitectura si
instalatii interioare
sanitare, stingere
incendii si termice

Lucrari de amenjari
infrastuctura la
suprafata de joc si
montare gazon

Lucrari de instalatii
electrice interioare,
exterioare si
instalatii nocturna
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Lucrari de
amenajari
exterioare
Prestarea
serviciilor de
asistenta tehnica
si dirigentie de
santier

V.5. Sustenabilitatea realizérii investitiei
' a) Impactul social si cultural
Realizarea bazei sportive care va gazdui activitatile de invatamant ale Liceului cu
Program Sportiv ,Florin Fleseriu” va avea un impact social pentru comunitatea municipiului
Sebes.

De asemenea amenajarea exterioara a bazei sportive va avea un impact social pentru
comunitatea locala din zona Arini si Tipografilor.

b) estimari privind forta de muncéa ocupati prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;
Prin realizarea investitiei se vor realiza locuri de munca pentru intretinere si adminstrarea

bazei sportive. Se preconizeaza realizare 2 locuri de munca necalificate si 2 locuri de Junca
calificate.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si
a siturilor protejate, dupé caz. Nu este cazul

a) analiza financiard; sustenabilitatea financiars;

Principalele variabile de intrare in cazul analizei financiare sunt costui investitiei,
costurile de operare, durata de viata a investitiel, rata de actualizare, rata dobanzil, veniturile
generate pentru investitor, ratele principalelor impozite si taxe. Construirea fluxului de numerar,
care include toate aceste elemente conduc la determinarea sustenabilittii financiare. Se
calculeaza valorile RIR si VNA financiare, cea ce ne indicd capacitatea proiectului de a fi
eficient din punct de vedere financiar.

Indicatorii studiati Tn analiza cost-beneficiu sunt;

. Valoarea netd actualizatd (VNA)

. Rata internd de rentabilitate(RIR)

) Raportulbeneficiu-cost (B/C)

Valoarea netd actualizata financiard (notat ca VNA) este calculats prin metoda fluxurilor de
numerar actualizate, cu aplicarea unui factor de actualizare determinat pe baza ratei de
actualizare si a numdérului de ani din perioada de referinta, dupa formula generald de
actualizare a fluxurilor de numerar in directa aplicare a principiului valorii in timp a banilor:

VNA =3 [(Bt - Ct)/ (1 + )M}, unde Bt = beneficiile financiare din anul t,
Ct = costurile financiare din anui {,

r = rata de actualizare financiara,

t = numarul de ani
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Rata internd de Rentabilitate financiard (notat cu RIR) este definit ca fiind rata de actualizare
financiard care determind o valoare zero pentru Valoarea netd actualizatd financiard a
invesittiel. Formula general utilizata este:

0=3 [(Bt-Ct)/ (1 + RIRM], unde Bt = beneficiile financiare din anul t,

Ct= costurile financiare din anut t,

RIR = rata interna de rentabilitate,

t =anut de calcul (tiavaloridela1iaT,

unde T = perioada de referintd). ‘

Pentru proiectele de infrastructurd, ratele financiare ale rentabilititii sunt Tn mod obisnuit
negative, datoritd structurii tarifelor in acest sector (din ratiuni sociale).

Raportul beneficiu-cost (sau inversul raportului cost-beneficiu) este raportul dintre valoarea
actualizata a beneficiilor financiare si valoarea actualizati a costurilor financiare.

=55
raplr * Lp

B/C = {E.f-g}-i_znmfaﬁr*sr

Unde ai este factorul financiar de actualizare la momentul t
Bt este valoarea beneficiilor financiare la momentul t
Ct este valoarea costurilor financiare la momentul ¢

Ipoteze si calculatii :

Tn scopul Intocmirii corecte a analizei s-a acordat o atentie speciala urmatoarelor elemente

speciale:

. orizontul de timp a previziuniieste de 10 ani si includeanul in care de realizeazainvestitia
. determinarea costurilor totale (costuri de investitii totale si costuri de exploatare totale);
. veniturile generate de proiect —~ proiectul nu va genera venituri financiare;

. cheltuielilor generate de prolect — proiectul va genera cheltuieli suplimentare la
categoria intretinere si mentenenta

e  valoarea reziduald a investitiei. Considerand specificul investitiei (amenajari interioare

st interventii la instalatii aferente laboratrului), precum si orizontul de previziune de 10 ani,
valoarea reziduala este 0 (zero)

. verificarea sustenabilitatii financiare, este figurata in tabelul sustenabilitatii financiare
. rata de actualizare utilizata este de 4%; '
. determinarea principalelor indicatori de performanta,

Cheltuieli de investitie :Valoarea totala a investitiei este de 9,249,348.44 lei, cu TVA inclus

Cheltuieli operationale:

Avand in vedere perioada de exploatare det0 ani, estimarea cheltuiclilor operationale se va

realiza pentru aceastd perioada. Principalele categorii de cheltuielilor operationale generate
de exploatarea proiectului sunt reprezentate de:

. Cheltuieli cu salarii. La aceasta categorie consideram diferente 0 fatd de varianta fars
proiect
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. Cheltuieli cu bunuri. La aceasta categorie consideram diferente 0 faté de varianta fara
proiect.
) Cheltuieli cu utilitatile. Avand In vedere ca prin proiect se intervine si asupra instalatiei

de Incalzire precum si asuprainstalatiei interioard de apa si de canalizare, am putea considera
cé existd influente Th cheltuieile cu apd si cu incélzirea, dar avand in vedere specificul si
amploarea redusa a interventjiilor la instalatii fata de total unitate de Tnvatdmant, consideram si
in acest caz diferente 0 fatd de varianta fara proiect.

. Cheltuieli cu Intretinerea si mentenanta . La aceastd categorie de cheltuieli operationale
consideram diminuari de cheltuieli anuale datorate investitiei in reabilitarea faboratorului.
Veniturile Operationale.

Veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentineresi intretinere a unitatii de invatamanat
provin de la bugetul local . In acest scenariu, pentru a permite calcularea indicatorilor de
performanta financiara a proiectului faradistorisiuni, consideram ca aceste venituri au aceeasi
valoare in varianta fara proiect si in varianta cu proiect.

for do

4 030 886 4 081 349 4152 720 4215010 4 278 236
3376 659 3427 308 3478718 3 530899 3 583 862
9249 348
g 810 466 664 041 674 002 684 112 694 373
1 1.04 1.08 1.12 117
8 810 466
638 501 624 076 610 814 523 481
0 1675
4342 409 4 407 545 4 473 658 4 540763 4 608 875
3 837 620 3692185 3 747 567 3 803 781 3 860 838
704 789 715 361 726 091 736 883 748 037
1.22 1.27 1.32 1.37 1.42
577 696 563 276 550 069 537 943 526 787

Suma cheltuielilor operationale marginale actualizate (anii 1-10 ) este 5.874.861 lei

Pe baza fluxurilor de numerar marginale datorate exclusiv proiectului s-au calculat urmatorii indicatori
de performanta financiara ai proiectului: '

-3.719.210 lei
~11.92%

Remarcam valoarea negativa a indicatorului VAN (Valoare actualizata neta financiara) precum si
valoarea RIR (Rata interna de rentabilitate financiara) inferioara valorii ratei de actualizare de 4%.
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Aceste valori ale indicatorilor de performanta financiara al proiectului indica necesitatea subventioarii
acestui proiect de investitie.

indicatorul Beneficii /Costuri financiar . Acest indicator se calculeaza ca raport intre beneficiile
financiare (actualizate) ale proiectului si Valoarea investitiei.

Raportul Beneficii /Costuri = 5.874.861/ 9,249,348.44 =0,63

Durata de recuperare a investitieiDr= Valoarea investitiei /Valoarea medie a beneficiilor anuale
actualizate

Dr= 9,249,348.44 [ 526.787 = 17.55ani

Sustenabilitatea investitiei. Cheltuielile de operare sunt acoperite de alocari de la bugetul local.
Urmare a efectuariiinvestitiei, se vor aloca anual mai putine fonduri pentru mentinerea si

intretinereainvestitiei Suma econormisita este evidentiata in tabelul anterior iz linia ,Cheltuieli
rmarginale”.

Acesti indicatori financiari ai investitiei se situeaza in limite normale, avand in vedere obiectul de
investitie precum si activitatea sociala in care se investeste: invatamant.

b) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;

Analiza economica este de tip calitativ Beneficiile de tip social (externalitatile economice ale proiectului)
sunt din urmatoarele categorii:

1. Cresterea eficientel actului de invatamanat in domeniul sportv
2. Imbunatatirea conditiilor de invatamant sportiv

Aceste externalitati , eminamente pozitive vor avea efecte masurabile; rezultate mai bune la invatatura,

stabilitatea pe posturi a cadrelor didactice, reducerea abandonului scolar si ridicarea nivelului sportivilor
fa nivel local.

Prin realizarea de competitii locale se pot descoperi copii ce pot dezvolta face cariere in sport.

Variante de scenaril de interventie:

- Varianta 1 (minimala) - Scenariul fara Investitie, mentinerea amenjarilor si a
constructiei fara modificari - S-a pornit de la premisa neefectuarii interventiei care ar permite
rezolvarea tuturor aspectelor problematice.

- Lipsa interventiei presupune lipsa de spatii adecvate pentru desfasurarea activitatii de
invatamant cu specializarea sport, si fara un spatiu de joc adecvat si omologabil. Cheltuielile
cu reparatii partiale si intretinerea cladirii ar fi mult prea costisitoare si nu ar asigura spatii
adecvate pentru serviciile sociale propuse a se infiinta. Neexecutarea reabilitarii si amenajarii
constructiei conduce la imposibilitatea realizarii actuiui de invatamant.

Varianta 2 (medie)-Scenariul cu investitie pentru construtia existenta.
Aceasta solutie presupune: amenajari interioare, recompartimentari, montare corpusi sanitare
adevate, infroducerea unor grupuri sanitare, , refacerea trotuarului perimelral, refacerea
hidroizolatiilor, refacere pardosel, placaje, tamplarii, schimbarea finisajélor interioare,
reabilitarea termica, realizarea unor spatii la nivelul etajului. In aceasta varianta, cu anumite
costuri fata de o eventuala lipsa a interventiei, s-a constatat ca se ating doar partial nevoile ce
trebuiesc rezolvate din punct de vedere ale calitatilor pentru acest tip de cladire, calitati care
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pot fi considerate aproape indispensabile, neputand fi realizate si adapostite aici activitatii de
invatamant,

- Varianta 3 (maximala) — modernizarea bazei sportive, construirea unui imobil cu
destinatie de invatamant. Aceasta solutie presupune demolarea constructiei existente si
reconstruirea unui imobif cu destinatia de inavatamant si spatii anexe desfasurati activitatii
sportive. Aceasta solutie propune si realizarea unei suprafete de joc pentru forbal pe teren
sintetic si 0 amenajare a incintei cu spatii de parcare, spatii verzi si locuri de stat.

Scenariul recomandat de elaborator.

- Scenariul recomandat este Varianta 3 — Reabilitarea bazei sportive la adresa jud. Alba,
municipiul Sebes, str. Tipografilor, nr.4 in vederea realizarii investitiei propuse,

De asemenea, si in ceea ce priveste consideratile financiare, reafizarea scenariului . 3,
scenariului maximal reprezinta cea mai buna alegere, reprezentand cea mai putin costisitoare
varianta in raport cu posibilele beneficii generate. ‘

v

¢) analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Riscurile sunt date in principal de corelarea termenelor de achizitie si constructii, si de existenta
fa momentul potrivit a resurselor financiare.

Pentru analiza proiectuiui de investitii s-au luat In considerare riscurile ce pot apérea atat in
perioada de implementare a proiectului, cat s n perioada de exploatare.

Riscuri identificate in perioada de implementare

in pericada de implementare a proiectului pot apdrea riscuri generate de intarzierea piatilor destinate
acoperirii cheltuielilor de investitii (ceea ce ar putea conduce la prelungirea perioadei de implementare
peste termenul prevazut) si riscuri In procesul de achizitie al dotarilor.

Riscuri interne:

Aceasté categorie de riscuri depinde direct de modul de desfagurare al activitatilor prevazute in planul
de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie:

a) etapizarea eronati a lucrarilor:

b) erori in calculul solutiilor tehnice;

c) executarea defectuoass a unei/unor parti din lucrari;

d) nerespectarea normativelor si legislatiei In vigoare;

e) comunicarea defectuoas3 intre entitatile implicate Tn implementarea proiectuiui si

executantii contractelor de lucrari si achizitii, dotar.

Riscuri externe:

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul
proiectului:

a) obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorits gradului redus de participare la licitatii;

b} obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datoritd numérului mare de oferte neconforme primite
in cadrul licitatiilor;

c) cresterea nejustificatd a preturilor de achizitie pentru materialele, utilajele si echipamentele implicate
n proiect.

Riscuri identificate in perioada de exploatare
Riscurile identificate sunt riscuri externe proiectului si se refers la:
-cresterea nejustificatd a preturilor pentru serviciile de utilitati si cresterea nejustificats a salariilor.

Abordarea riscurilor identificate
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Administrarea riscurffor interne ale proiectului;

. in planificarea logicé $i cronologics a activitatilor cuprinse in-planul de actiune au fost prevazute
marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

- Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

. Managerul de proiect, Impreund cu responsabilul juridic se vor ocupa direct de colaborarea in
bune conditii cu entitétile implicate In implementarea proiectului;

. Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie al lucrarilor,

Acesta va presupune organizarea de raportar partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor In parte.
Acestea vor fi prevéizute in documentatia de licitatie si la incheierea contractelor;

. Se va urmari Incadrarea proiectului In standardele de calitate si in termenele prevazute;

. Se va urméri respectarea specificatilior referitoare la materiaiele, echipamentele si metodele de
implementare a proiectului;

. Se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator.

Administrarea riscurifor externe ale proiectului:

. asigurarea conditfilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piatd, In vederea obtinerit unui
numér cat mai mare de oferte conforme n cadrul procedurilor de achizitie lucrari si dotari;
. estimarea cat mai realist3 a cresterii prefurilor pe piata.

VI. Scenariul/Optiunea tehnico-economici optim&, recomandata

VL.1. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general;

Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: flux cumulat,
valoare actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu a fost realizata
realizata tinand cont de elementele principale:

- Valoarea {otala a investitiei este de 9,249,348.44 lei(valoare inclusiv TVA),
reprezentand 1,869,121.642 euro inclusiv TVA;

- Constructii — montaj (C+M): 6,313,018.55 lei (valoare inclusiv TVA), reprezentand
1,275,743.87 euro; '

Cursul RON/EURO: 1 EUR0O=4,9485 LE|

b} Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care
sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare; -
Indicatori fizici: - Durata estimata de executie a lucrarilor — 18 luni

Imobilul propus va avea urmatoare componenta functionala:

NIVEL Denumire incapere Sup radata
utila (mp)
Parter Birou 7.34 |
Parter Cabinet medical 16.66
Parter Depozitare 5.95
Parter Depozitare 30.27
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Parter G.S 5.22
i Parter G.S 6.48
Parter G.S 7.04
Parter G.S 8.29
Parter G.S 8.67
Parter G.S 13.49
Parter G.S 18.87
| Parter G.S 18.87
Parter Receptie 95.54
Parter Receptie 127.26
Parter SPATIU TEHNIC 12.53
Parter Vestiar 4.56
Parter Vestiar 6.13
Parter Vestiar 12.2
Parter Vestiar 13
| Parter Vestiar 15.12
Parter Vestiar 17.16
etaj G.s -5.53
etaj G.s 5.88
etaj G.s 9.16
etaj G.s 11
etgj Hol 576
etaj Hol 13.02
etaj Hol 54.71
eta] Hol 60.26
elaj Sala de curs 54.01
etaj Sala de curs 60.74
etaj Sala de curs 66.8
etaj Sala de curs 24 elevi 55.24
etaj Sala de mese 1 43.25
etaj Terasa ACOPERITA 35.18
Suprafata UTILA TOTALA | 931.19
Suprafata UTHLA PARTER | 450.65
Suprafata UTILA ETAJ 480.54

S teren = 9657 m2
Suprafata construita la sol = 428.80mp
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Suprafata construitd desfasurata = 857.6mp
S teren = 9657 m?

P.O.T. existent = 2.45%

P.O.T. propus = 4.43%

C.U.T. existent = 0.02

C.U.T. propus =0.09

Suprafata teren de joc cu gazon sintetic = 5814mp

Valoarea totald a investitiei este de: 9,249,348.44 RON inclus TVA din care C+M
6,313,018.55 lei inclusiv TVA

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Valoarea Constructii — montaj (C+M) pentru imobilul propus fara TVA pe mp construit
este de 3214.95 lei/mp.

Valoarea Constructii — montaj {C+M) a investitiei pentru suprafata de joc propus fara
TVA pe mp este de 253 lei/mp.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, expr:mata T luni.
18 luni lucrarile de reabilitare baza sportiva

VL4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementérile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Analiza situafiei existente, precum si proiectarea masurilor de interventie sunt realizate in baza
legilor, normelor §i standardelor in vigoare, dintre care amintim:

» Legea 10/1995, modificata in 2001, privind calitatea lucrérilor de constructji;

* Ordonan{a guvernului nr. 20/1994, privind punerea Tn sigurantd a fondului construit;

* HG nr. 26/1994: Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp
si post-utilizare a constructiilor;

* Ordinul 77/N/1996 al MLPAT: Tndrumétor de aplicare a prevederilor Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor i executiei lucririfor de constructii;

* P100-1/2006: Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social
culturale, agrozootehnice si industriale;

* CR0-2012: Bazele proiectaril structurilor in constructii;

*+ SR EN ISO 6892-1/2010: Materiale metalice. Incercarea Ia tractiune. Partea 1: Metoda de
incercare a temperatura ambianta;

* Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatafii In munca (cu modificarile si completarile
ulterioare);

* H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006 (cu
modificarile si completarile ulterioare);

« CR1-1-3-2012: Evaluarea actiunii z&pezii asupra constructiilor;

* NP-082-04: Cod de proiectare. Bazele proiectérii si actiuni supra constructiilor. Actiunea
vantului; » CR 6 — 2012: Cod de proiectare pentru structuri din zidarie;
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+ P100 — 3/2008: Cod de proiectare seismicd — Partea a lll-a —~ Prevederi pentru evaluarea
seismica a cladirilor existente:

* NP 005 —~ 2006: Normativ de proiectare pentru structuri din lemn;

* NP112 — 2013: Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directs: ‘

* STAS 2745-90: Teren de fundare. Urmdrirea tasarii constructiilor prin metode topometrice;

* P130-1997: Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor;

» SR EN 1992-1-1: Proiectarea structuritor de beton armat. Reguli generale si reguli pentru
cladir;

* SR EN 1992-1-1/NA: Proiectarea structurilor de beton armat. Reguli generale si reguli pentru
cladiri. Anexa nationald;

* SR EN 1896-1-1: Proiectarea structurilor de zidrie, partea 1-1: Reguli generale pentru
constructii de zidarie armata si nearmata;

* SR EN 1996-1-1/NA: Prolectarea structurilor de zidarie, partea 1-1: Reguli generale pentru
construciii de zidarie armata si nearmata. Anexa National;

* SR EN 1995-1-1: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalitafi, Reguli comune si
reguli pentru ciadiri; .

* SR EN 1995-1-1/NA: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalitati, Reguli
comune si reguli pentru cladiri. Anexa Nationald;

* GP 111-04: Ghid de proiectare privind protectia tmpotriva coroziunii a constructiilor din otel;

* Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de munca si boli profesionale
completata si modificata prin O.U.G. 1007/2003:

* 0.U.G. 195/2005 privind protectia mediului (cu modificarile si completérile ulterioare).

. Ordinul Nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglementdrii tehnice "Normativ privind
adaptarea cl&dirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap,
indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000",

. "Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la cladirile noi si existente”,
indicatlv Gex 13-2015, aprobat prin ORDIN MDRAP nr. 825 din 7 octombrie 2015, '
. In conformitate cu H.G. 766 din 10 decembrie 1997, imobilul la care se realizeaza

racordurile de apé#-canal §i instalatiile sanitare interioare se Thcadreaza la categoria de
importantd normala. ‘
. Exploatarea centralei termice se va face conform «Instructiunilor de exploatare® predate

de furnizorul cazanului. In executie si exploatare se vor respecta normele de proteciie si igiena
muncii publicate in ,Buletinul Constructiilor” nr.5 -8 /1993.

. 1. 17/2011 — Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni
pana la 1000 V c.a. §i 1500 V ¢c.c.

. 2. STAS 2612/87 ~ Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise.

. 3. STAS 12604/87 — Protectia impotriva electrocutérilor., Prescriptii generale.,

. 4. STAS 12604/5/90 — Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe.
Prescriptii de profectare, executie si verificare. '

. 5. MMPS —~ Norme specifice de protectia muncii peniru transportul si distributia energiei
electrice.

. Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si legislatia subsecvents

inclusiv Ordinuiui ministrului transporturitor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru
aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor,
- cu modificarile i completarile ulterioare, disponibile la adresa:
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http://www.mdrap.ro/constructii/metodologia-de-calcul-al-performantei-energetice-a-cladirilor, _
sau http://iwww.mdrl.ro/_documente/constructii/legisiatie/legea_372.pdf

VL5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de

statlbugetu! local, credite externe garantate sau contractate de stat fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituiteSursele de finantare:

SURSE DE FINANTARE :
- Fonduri Externe nerambursabile prin Programul Operational Regional 2014-2020

- Contributie proprie din bugetul local

Valoarea totald a investitiei este de: 9,249,348 44 RON inclus TVA din care C+M
6,313,018.55 RON inclusiv TVA

Cursul RON/EURO: 1 EURO=4,9485 LFI
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Investitie: REAB[UTARE BAZA SPORTIVA P+1
Beneficiar: S.P.A.P. SEBES
Proiectant: STUDIO T ARHITECT S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

ACTUALIZARE DIN DATA DE 01.10.2021 - REABILI TA:RE BAZA SPORTIVA P+1

Valoare firs VA Valoare cu
Nr. crt. Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de cheltuiefi TVA TVA
lei fei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0,00 0,00
12 Amenajarea terenului 0,00 0,00
- cb. 1 Demolar, desfaceri 17.608,73] 110.286;23}
Amenajari pentru protectia mediulul 5i aducerea terenului | T RN
i3 s 0,00 G,00
{2 starea inigial3 . |
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0,00 0,008
Total capitol 1 17.608,73 110.236,23
CAPITOLUL 2 Cheltuiefi pentru asigurarea utilit
2.1 lObiect 3 - Cheltuieli cu utilitat 3.865,97 24.213,17
Total capitol 2 3.865,97 24.213,17
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentry proiectare si asistenta tehnics
3.1 Studii 1.235,00 7.735,00
3.1.1. Studii de teren 1.235,00 7.735,00
3.1.2. Raport privind impactyl asupra mediuiui 0,00 0,00
13.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00}
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 avize, acorduri si autorizatii 1.805,00 11.305,00
3.3 Expertizare tehnici 950,80{. 5.950,00
5.4 z;:gf:ea performantei -energeta;e st auditul energetic al 1.140,00 7.140,00
3.5 Proiectare 52.088,50 326.238,50
3.5.1. Temd de proiectare 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,004
3.5..?..Studru.de fe-z-a“bi_l;rta_te/d.ocumentagle de avizare 3 19.000,00 119.000,00
tucrdrilor de interventil si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare n vederea obtineri 1667,25 10.442,25
avizeFor/a'cordurilor/autorizatiﬁor {demolare si construire)
3.5.5. \(_enﬁcalrea tehn:nca de calitate a proiectului tehnic i 7.310,25 45.785,.25
a detaliitor de executie i
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 24.111,60 151.011,00¥
3.5 Organizarea procedurilor de achizitie ; 0,00}
3.7 Consultant3 123,520,90]




3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 128.520,00 0,00 123'520’00
Investitii
3.7.2. Auditul financiar _ 0,00 0,00
3.8 Asistentd tehnics 118.348; 10 22.486,14 140.834,24
3.8.1. Asistentd tehnic3 din partea proiectantulyi 26.000,00 4,940,00: 30.940,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucririlor 4.940,00] 30.940,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse ¢
n programul de control al luerarilor de executie, avizat de 0,00 0,00
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier t 17.546,14 109.894,24
Total capitol 3 548.018,101  79.704,64| 627.722,74
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza '
4.1 Constructii si instalatii 993.783,25| 6.224.221,39
ob. 2 - Investitia de baza ,
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 51 functionale 5.438,23 34,060,50
ob, 2 - Investitia de baza
43 UtiEajt?,vechipan.mente tehnologice si functionale care 18.780,03 117.622.28
necesita montaj
oh. 2 - Investitia de baza
ob. 3 - Cheltuieli cu utilitati
44 Utilaje?,vechipan?ertte tfehnologice st functionate care nu 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotéri 77.832,29 488.102,24
4.6 Active necorporale 8 0,00 0,00
Total capitol 4 5.768.072,61/ 1.095.933,80| 6.864.006,40
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 51.411,02 9.768,09 61.179,11
5.1.1%. Lficran de constructii §l instalatii aferente organiz&rii 4.873,50 30.523,50
de santier
3.1.2. Cheltuieli conexe organizirii santierului 30.655,61
5.2 Comisicane, cote, taxe, costul creditului 62.875,09 ‘
>.£.1. Comisioanéle §i dobanzile aterente cregitala bancii
finantatoare
5.2.2. Cota aierenta I5C pentru controful calitatii lucrarlor 26.988,68
de constructii
<. &3 L0l dTET BT TSU PRt COTT L OTOT ST TU T IT
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 5.397,74
fucrdrilor de constructii
|5.2.4. Cota aferentd Casei Socsale a Constructon!or CSC 26.988,68
2.4.3. Taxe Pentrl acoigor p
de construire/desfiintare
Cheltuieli diverse si neprevizute {20% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, .
5.3 3.5,3.8, 4) 238.396,63| 1.493,115,71]
] , '’
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 950,00] 5.950,00
Total capitol 5 249.314,72)  1.623.119,91
[CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregdtirea personaluui de exploatare 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste AeH: 0,00 0,00
Total capitol 6 o 0,001 0,00] 0,00
TOTAL GENERAL 7:803.120,601 1. 446.227,85 9.249.348,44
dincare: C+M (1.2+1.3+1.4+2+41+4.2+5.11) 5:3 ; 6:313.018,55

Cursul RON/EURO: 1 EURO=4,9485LE]

FROWLCTANT
*DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR SE MODIFICA LA 12 LUNI

 ats 18019025

BENEFICIAR




Investitie: REABILITARE BAZA SPORTIVA P+1

Beneficiar: 5

.P.A.P. SEBES

Prolectant: STUDIO T ARHITECT S.R.L.

Obiectul 2 - INVESTITIA DE BAZA

Nr, Valoare
cap./ Cheltuieli pe categoria de lucrari (excl.usiv TVA)
subcap. lei
deviz
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
2.641.497,16
4.1 | Constructii si instalatii
4.1.1|Teren de sport - infrastructura si gazon 1.472.367,00
4.1.21Drenaje 170.430,00
4.1.3lImprejmuire teren de sport si imprejmuire incinta 275.576,00
4.1.4|Cladire pentru invatamant si spatii conexe terenului 2.282.598,56
4.1.5)Gradene 283.991,13
4.1.8{Instalatii electrice interioare, exterioare si iluminat, instalatie noctuma 244.150,00
4.1.7}Instalatii sanitare 236.909,10
4.1.8|Instalatii incalzire cladire vestiare 90.877,00
4.1.9{Instalatii stingere incendiu 31.112,50
4.1.10jAmenajare exterioara, parcari, spatii verzi 142.426.85
TOTAL | 5.230.438,14
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice sifunctionale
4.2.1[Montgj utilaj, dotari, cladire 0,00
4.2.2|{Montaj utilaj, dotari, teren sport 12.915.00
4.2.3{Montaj utilaj instalatii sanitare 2.281,52
4.2.4Montaj utilaj instalatil incalzire 13.425,75.
TOTAL Il 28.622,27
HL. Procurare
4.3 Utiigje, echipamente tehnologice si functionale care necesfta montaj 97.087,25
4.3.1{Utilaje cladire 0,00
4.3.2]Utilaje instalatii sanitare 7.399,75
4.3.3|Utilaje instalatil iIncalzire 89.687,50|
44 L{ﬁiaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montgj si 0.00
echipamente de fransport !
4.5 Dotari 410.169,95
456 Active necorporale 0,00
TOTAL il 507.257,20|
V. Probe tehnologice si teste |




6.2 - Probe tehnologice si teste

TOTAL iv 0,00
TOTAL VALOARE (exciusiv TVA): 5.766.317 61
TVA 19%: 1.095.600,35
TOTAL VALOARE: 6.861.917,96
PROIECTANT

BENEFICIAR




Investitie: REABILITARE BAZA SPORTIVA P+1
Beneficiar: S.P.A.P. SEBES
Proiectant: STUDIO T ARHITECT S.R.L.

LISTE DE CANTITATI CU PRETURI
- Obiect 1 DEMOLARI S| DEZAFECTAR|

Poz.

Denumirea normei compuse/
descriere activitate

UM

Cant.

PU (lei)  {Valoare (lei)

1{Lucrari de demolare cladire existenta

mp

200

257,04 51.408,00

| - demolare mecanizata

- demolare manuale

- maruntire materiale voluminoase

- incarcare in auto

~ transport cu auto si evacuarea molozului

- taxe de depozitare moloz/ cheltuieli de concasare

2|Debransari, dementare contoare

buc

13.600,00

- demontare contoare

- demontare cu sau fara recuperare a cablului electric de
alimertare cu energie electrica

- debransare din retea stradala

)

| Desfacere gard existent

ml

250

13.430,00

- desfacere confectii metalice/ desfacere panour, plase
|de pe stalpii existenti

- desfacere stalpi din fundatii

- sapatiira pe fanga fundatii izolate

4{Spargere betoane existerite

mc

50

14.239,50

- demetare mecanizata

- demotare manuala

| - sapaturi mecanizate

| - sapaturi manuale

TOTAL fara TVA {lei)

92.677,50

INTOCNHT PROIECTANT

PRESEDINTE DE,

el 3
Consilier local, POPYUC

CEA GHEORGHE

f e -‘:_"‘%’:\;\_3‘/ %\\‘

fNTA <. .  SECRETAR GENE
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Investitie: REABILITARE BAZA SPORTIVA P+1
Beneficiar: Municipiuf SEBES
Projectant: STUDIO T ARHITECT 8. RL

DEVIZ GENERAL

al oblectivului de investitii

ACTUALIZARE DIN DATA DE 25.01,.2022 - REABILITARE BAZA SPORTIVA P+1

Valoare fard | TVA . Valoare cu
| Nr, crt. Denumirea capitolelor 5i subcapitolelor de cheltuiels ‘ TVA TVA
_ , lei lei le
1] 2 3 , 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarez terenului
1.1 {Obtinerea terenutui ‘ 0.00 0.00 0.00]
112 Amenajares terenului 1 0.00 . 0.00 0.00
- ob. 1 Demolari, desfaceri - | 9267750] 1760873 11038653
- Ameniajari pentru protectia mediului siadtcerea terenalail ' _
1.3 la starea initials P 0.00] 0.00, 0.00
1.4 C-Eéﬁuieiii pentru reigcarea[g@tectia utili?gﬁor T 0.00 0.00] 0.00
Total capitol 1 T 92,677.50]  17,608.73] 110,286.23
CAPITOLUL 2 Cheltujeli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectiverfui de investitii ' ‘
2.1 {Obiect 3 - Cheltuieli cu utiiitati 20,347.20 3,865.97]  24,213.17
‘Total capitol 2 ‘ 20,347.20 3,865.97 24,213.17
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru profectare i asistents tehnics o ‘ :
3.1 Studii ; 6,500.00 1,235.00 7,735.00]
13.1.1. Studii de teren ‘ 6,500.00 1,235.00 7,735.00}
13.1.2. Raport privind impactul asupra mediului .00 0.00} 0.00]
3.1.3. Alte studii specifice ‘ 0.00] 0.00 0.00%
[ |Documientati-suport 51 chekuial pentru ob{inerea de . ; ‘ t
3.2 avize, acordur si autorizatii 3,500.00 180500 11,305.00f
33 Expertizare tehnics 5,000.00 950.00 5,950,00};
_ |Certificarea performantel energetice si auditul energetic ay] o
3.4 eldirilor - 6,000.00 1,140.00 7,140.00f
3.5 {Prolectare _ __274,150.00]  52,088.50]  326,235.50 1
- |3.5.1. Temd de proiectare 0.00 0.00 0.00f.
13.5.2. Studiu de prefezabiiitate 1 0.001 8.00 0.00}:
13.5.3, Studiu de fezabilitate/docurmentatie de avizare a 100,006.00 19.000.00 119,000 ‘Gﬂi'é
lucr8rilor de interventil si deviz general T e TR
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerit avizelor/acord urilor/autorizatiiior {demolare si 8,775.001 1,6867.25 16,442.25}
construire) _ o
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate 2 profectului tehnic 5 , i ‘ [
3 detalitlor de executie 38475001  7,310.25 45,785.25
- 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execulie ' 12ﬁ,900‘.£}0.‘ 24,111.001 151,;{}'11.00
36 Organizarea procedutilor de achiziie ] 0.00] —o000]  ooa
3.7 Consuitantd . ‘ 128,520,00 0:00] _128,520.00] |
371 _M;anagemeﬂtul de proiect pentru obiectivid ge 12852000 .. . 0.00} = 128520.00}
Hwestitif _ 1
2.7.2, Auditud fimanciar ’ ' 000 0.00 o.00}
3.8 Asistents tehnics 118348.30]  22486.14] 140,934.2a]
3.8.1. Asistentd tehnici din partea proiectantului _ 25,000.00 4,940.00]  30,940.00]



3.8.1.1. pe pericada de executie 2 luerdrilor 26,000.00 4,540,00 30,940.00}
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse [
n programul de control al fucririlor de executie, avizat de 0.00 .00 0.00)
cdtre Inspectoratul de Stat in Constructii . ‘
3.8.2. Dirigentie de santier 92,348,10 17,5456.14 109,894.24):

ITutai capitol 3 _ 548,013.10 79,704.64] §27,722.74
{CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii §i instalatii ' 5,230,438.14 993,783.25] 6,224,221.39
: ob. 2 - Investitia de baza 5,230,438.14
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 28,622.27 5,438.23 34,060.50
ob. 2 - Investitia de baza 2862227
43 Utlia}cis,. "ech:pan-.rente tehnologice si functionale care 98,842.25 18,780.03 117.622.28]
necesitd montaj ‘ :
ob, 2 - Investitia de baza 97,087.25 '

ob. 3 - Cheltuieli cu utilitati ' 1,755.00

" Utiiajsj*, “echiparr.\efrte tehnologice §i functionale care nu 0.00 0.00 0.0 OI
necesita montaj si echipamente de transport :
4.5 Dotdri 410,169.95)  77,932.29]  488,102.24).
4.6 Active necorporale 0.0 0.00 .00}
Total capitol 4 5,768,072.61; 1,095,933.80] 6,864,006.40|:
JCAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 51,411.02 9,768.09  61,179.11|,
5.L.1. Luerdri de constructii §i instalatii aferente organizarii ;
de santier 25,650.00 4,873.50 30,523.501
5.1.2. Chelfuieli conexe organizari santierulul , 25,761.02 4,894.59]  30,655.61]
52  |Comisioans, cote, taxe, costul creditului W“W
' 2.2.1. Comisioanelesi dobanzile aterente creartulul banch :
finantatoare 0.00 0.00 0.00y:
5.2.2. Cota aféerentd ISC pentru controlul calitath lucrarilor _
de constructii 26,988.68 9.00 26,988.68
2.4 5, U0 AT e oG pEmr I Comr oTaT STAT OO T
amenajarea teritoriului, urbanism i pentru autorizarea 5,397.74 0.00 5,397.74
lucrérilor de constructfi . :
5.2.4, Cota aferentd Casel Sociale a Constructorilor - CSC 26,988,568 0.00 26,988.68
5. 2.5 Taxe pentru acoraurt, avize ConTorme g1 autoliZata §
‘ de construire/desfiintare 3,500.00 0.00 3,500.00}
| M;““fm’—*“ﬂ—(j———-——mM% i Giverse §| neprevazute (200 On 1.2, 13, 147 — 1 T

3.5,3.3, 4) : 1,’254,719.08 238,396.63| 1,493,115.71}:

o 5,000, oo] 950,00; 5.950.00] -

1, 374 005. 19] 249,114.72| 1,623,119.91}

'FEK‘P]TOLUL & Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregdtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00}:
6.2 Probe tehnologice §i teste . 0.00 © 000 0.004 :
{Total capitol 6 | 0.00] 0.00 0.00]
{TOTAL GENERAL : ' 7,803,120.60] 1,446,227.85] 9,249,348.44] |
[dineare: C+ M (1.2+ 13 +1.4+2+ 41442 % 5.1.1) 5,397,735.11| 1,007,960.95] 6,313,018,55]
0 & Data 25.01.2022
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Descrierea sumari a investitiei
Reabilitare Bazi Sportivi, Strada Tipografilor, Municipinl Sebes

Prin acest proiect se propune modernizarea actualei bazei de InvEtimant si realizares unei
baze sportive pentro fnvitimant conectata cu Licewl ou Program Sportiv ,Florin Fleserin” Sebes.

Imobilul existent functional nu se se poate utiliza ca spatiu de mvatamant. De asemenca
spatiile actuale sunt insuficiente pentru folositea ca anexa la terenul de joc.

Situatia existenti

Terenml este sitnat In infravilan & Municiptul Sebes, jud. Alba, Tn zona sudici a localitatii
in apropierea Parcului Arini delingitats de strada Tipografilor. Accesul pe parcels este amenajat
din strada Tipografilor, auto §i pietonal, ca suprafagﬁ de parcaj descoperit, Imobilul este racordat
I reteaua stradalit urband de pe strada Tipografilor. Locurile de parcare sunt asigurate in incinta
§i pe spatiul public din afara incintei imobilului. :

Parcela este de formit neregulatd cu deschiders In strada Tipografilor. Accesul auto i
incint# se realizeazd printr-o poarts auto de pe strada Tipografilor. Terenul s¢ fnvecineazs la
nord si est cu proprietiti private, la sud cu strada Tipografilor §i la vest cu parcel Arini.
Terenurile private fnvetinate sunt ocupate cu constructii retrase de Ia limita de proprietate.

In incinth este edificat un corp de clidire cu destinatia de anexi vestiate si spatii
administrative avand regiroul de fnfltime P,

Acesta are structura de rezistents din stalpi de B.A. si zidéirie portants de citimidi,

Fundafiile sunt continue sub zidurile portante din zidirie, Plangul peste parter este tealizat
din B.A.

Structura Invelitorii clidirii este realizath din sarpentd de lemm far Invelitoarea este
realizatd din figl tip solzi. Pardoselile sunt realizate din piaci ceramice pe zonele de circulatie si
grupuri sanitare iar in silile de clasi este mochety §i parchet. Compartimentirile interioare sunt
realizate din zidirie de cirimids.

Situatia propusi
Prin acest proiect se propune modernizares actualei baze sportive si realizarea unei bazs
sportive peritru invatamant ca conectata ey Liceul cu Program Sportiv , Florin Fleseriu” Sebes.

v




Imobilui-ex»istenﬁtmeﬁen&knws-e«‘senpeate-utﬂiza ca spatiu de invatamant. De asemenea
spatiile actuale sunt insuficiente pentru folosirea ca anexa la terenul de joc.

Avand in vedere si conchiziile expertizel tenhnice se propune demolarea constructic
exisfente si realizarea unwi imobil cu fimctiunea principala de invatamant si spatii anexe pentru
suprafa de joc.

Propunerea const3 in construirea unui imobil oy regim de fniltime de P+1, pe o suprafati
construitd la sol de 428,8 m2. Parterul este separat printr-un gang cu acces spre teremul de
fotbal,va avea destinatia de vestiare destinate Jucatorilor cu grupuri sanitare aferente, un spatin
de receptie, un birou adiministrativ si spatii tehnice, spatii adimistrative cu spatii de depozitare,
si doua vestiare destinate antrenorului/ arbitrului. Etajul superior, suprafata construita de 428.8
mp va avea ca destinatie de invatamant cu clase de curs, grapuri sanitare si o zona pentru sala de
mese. Circulatiile pe verticald se vor efectua pe scéri,

Imobilul propus va avea urmatoare componenta fimctionala:

NIVEL Denumire incapere
Parter Birou
Parter Cabinet medical
Parter Depozitare
Parter Depozitare
Parter G.S
Parter G.S
Parter G.S
Parter 1 GS
Parter G.S
Parter GS
Parter G.S
Parter G.8
Parter Receptie
Parte; | Receptie
Pmer e SPATIU N e " e




Partor Vestiar 456
| lParter ] Vestiar 6.13
Parter | Vestiar 122
Parter Vestiar 13
Parter Vestiar 15.12
Parter i Vestiar - 17.16
etaj ' G.s 5.53
et Gs 588
etaj Gs .16
etaj G 11
otaj Hol 5.76
etaj Hol 13.02
etaj ‘Hol. 54.71
otaj Hol 60.26
otaj { Sala de curs 5401
ctaj | Sala do ours 6074
etaj :‘ Sala de curs 66.8
ot [ Sala de caes 24 sov; 5524
etaj Sala de mese 143.25
["etag Terasa ACOPERITA 3518
Suprafuta UTILA TOTALA | 931,19
| Suprafata UTILA PARTER 450.65
Suprafata UTILA ETAT 480.54
S teren = 9657 m?

Suprafata construita Ia sol =428 80mp
Suprafata construits desfasurats = 857.6mp

S teren = 9657 m?

P.O.T. existent =2 45%
P.O.T. propus = 4.43%




C.U.T. existent= 0,02
C.U.T. propus =0.09

Indicatori de realizare ai programului {

Spatii deschise create sau reabilitate fn zonele urbane - estimare tintd: 5814 metri patragi,

Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate i zonele urbane - estimare tints:
428,8 metri pitrati (suprafata construits) / 857,6 metri pétrati (suprafata desfigurati), |

Principalii indicatori tehnico ~economici ai investitiei sunt :
a) Indicafori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:
- Valoarea totala a investitiei este de 9.249.348,44 lei (valoare inclusiv TVA);
- Constructii —~ montaj (C+M): 6.313.018,55 lei (valoare inclusiv TVA),
b) Durata estimata de executie a lucrarilor — 18 Toni,
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