ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.72/2022

privind infiintarea Serviciului de iluminat public in Municipiul Sebes.

Consiliul Local al Municipiului Sebes, jud.Alba;

Intrunit in sedinta publici ordinari din data de 31.03.2022, ora 14,00;

Luénd in dezbatere proiectul de hotérire privind Infiintarea Serviciului de iluminat public
in Municipiul Sebes;

Avand in vedere:

Referatul de aprobare nr.16591/09.03.2022 al initiatorului proiectului de hotérére, Primarul
Municiprului Sebes, privind infiintarea Serviciului de ituminat public in Municipiul Sebes;

Raportul de specialitate nr. 19071/18.03.2022 a Compartimentului PMCC-MC, ULM,
raportul de specialitate comun nr.17086/24.03.2022 al Compartimentului Patrimoniu si Transport
si al Arhitectului sef, raportul de specialitate nr.17089/25.03.2022 al BCJATDA, raportul de
specialitate nr.20829/25.03.2022 al Compartimentului Investitii Publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiujui Sebes;

' Raportul de specialitate nr.1345/24.03.2022 al Serviciului Public de Administrarea
Patrimoniului Sebes;

Anuntul nr.17096/10.03.2022 de afisare a proiectului de hotarare;

Adresa nr.17098/10.03.2022 de afisare a proiectului de hotérére;

Procesul verbal nr./2022 de afisare a proiectului de hotarére;

Referatul nr.20858/25.03.2022 privind necesitatea introducerii pe ordinea de zi a
proiectului de hotérre;

Avénd avizul nr.190/2022 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget,
finante, avizul nr.189/2022 al Comisiei pentru administratie publici locald, juridics si de disciplini
si avizul nr.218/2022 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucriri publice,
administrarea domeniului public i privat din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes;

Avand in vedere prevederile art.7, alin.13 din Legea 52/2003 privind transparenta
decizionald Tn administratia publics, republicata,

in conformitate cu prevederile:

art.1 alin.1, alin.2 lit.£} alin.4; art.8 alinl; alin 3 lit.i) a Legii nr. 51/2006 republicatd a
serviciilor comunitare de utilitdti publice, modificatd si completata ulterior;

art.l; art.8 alin 1, art.10 lit.7) a Legii nr. 230/2006 serviciului de iluminatul public,
modificatd si completatd ulterior;

Ordinului nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobared Regulamentului-cadru al serviciului
de iluminat public;

Viazéind prevederile art. 129, alin.2, lit. b, coroborat cu alin.4, lit. d, din QUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ;

In baza art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile s
completarile ulterioare;
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HOTARASTE:

Art.1 Se aprobi infiintarea Serviciului de iluminat public in Municipiul Sebes.

Art.2 Se aprobi Regulamentul-cadru al Serviciutui de iluminat public in Municipiul Sebes,
conform Anexa nr.1, parte integrantd a prezentei hotaréri.

Art.3. Prezenta hotirire poate fi atacatd de citre persoanele Indreptitite, in termenul si in
conditiile previzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificarile si
completdrile ulterioare,

Art.4. De ducerea la Indeplinire a prezentei hotaréri rispunde Primarul Municipiului Sebes
prin aparatul de specialitate.

Art.5. Prezenta hotiirdre va fi afisatd, se va publica pe site-ul Primiriei si in Monitorul
Oficial al Municipiului Sebes si se comunici:

- Institutiei Prefectului Judetului Alba;
- Primarului Municipiului Sebes;
- Viceprimarului Municipiukui Sebes;
- Directia Tehnici;
- Arhitectului Sef;
- Biroului Contencios Juridic, Administratie, Transparenta Decizionald i Arhivi;
- - Compartimentului Relatii Publice, Comunicare Informatici si Monitor Oficial Local;
- Compartimentului Patrimoniu si Transport;
- PMCC-MC, ULM;
- Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes.

Sebes la 31.03.2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local, Silistean Radu Stefa

. % CONTRASEMNEAZA
ECRETAR GENERAL Municipiul Sebes
VLAD CRISFINA ELENA

Total consilieri locali 119

Prezenti 17
Pentru 117
impotrivé -
Abtineri i-

Neparticipare la vot
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exn 28 HeL w8 22

REGULAMENT - CADRU
al Serviciului de fluminat public in Municipiul Sebes

CAP. 1 :
Dispozitii generale °

ART. 1

(1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplicé serviciului de iluminat public din
Municipiul Sebes.

(2) Prezentul regulament-cadru stabileste cadrul juridic unitar privind desfisurarea serviciului
de iluminat public, definind modalititile si conditiile-cadru ce trebuie indeplinite pentru asigurarea
serviciului, indicatorii de performants, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator.

(3) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplicd, de asemenea, la proiectarea,
executarea, receplionarea, utilizarea §i Intretinerea componentelor sistemului de iluminat public.

(4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare §i
de modul in care este organizat gestiunea serviciului in cadrul: ‘unititilor administrativ-teritoriale,
se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru. f

(5) Indicatorii de performanti pentru serviciul de iluminat public din Municipiul Sebeg se
vor stabili in baza wnui studiu de specialitate care va tine seama cu prioritate de necesititile
comunijtitii locale, de starea tehnicd §i de eficienta sistemului de iluminat public existent.
Indicatorii de performanti se vor aproba prin hotérére a Cons111u1u1 Local Sebes dupd ce In
prealabil au fost supusi dezbaterii publice.

(6) Orice dezvoltare a refelei electrice de joass tensiune destmaté iluminatului public se face
cu respectarea prezentului regulament-cadru,

ART. 2

Desfagurarea serviciului de iluminat public trebuie si asigure satisfacerea unor cerinte si
nevoi de utilitate publics ale comunitatilor locale, si anume: p

a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a cahtéigii vietii;

b) cresterea gradului de securitate individuald si colectiva in cadrul comunititilor locale,
precum si a gradului de siguranti a circulatiei rutiere si pietonale;

c) punerea In valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice $i peisagistice ale
localitstilor, precum si marcarea evenimentelor festive sia sarbétonlor legale sau religioase;

d) sustinerea i stimularea dezvoltirii economico-sociale & a Iocalititilor;

¢) functionarea i exploatarea tn conditii de siguranti a infrastructurii aferente serviciului.

ART. 3

fn sensul prezentului regulament-cadru, termenii si nopumle utilizate se definesc dupd cum
urmeaza: ‘

3.1 autorititi de reglementare competente - Autoritatea Na‘gionalé de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitai Publice, denumits in continuare ANR.S.C, st Autoritatea
Nationald de Reglementare in Domeniul Energiei, denumits in continuare A.N.R.E.:

3.2 balast - dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneia sau mai multor limpi cu
descércdri, avind drept scop limitarea curentului la valoarea necesara



3.3 beneficiari ai serviciului de ifuminat public - comunititile locale in ansamblul lor;

3.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de naturd tehnici, referitoare la o
instalatie sau la un sistem de iluminat; :

3.5 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveste la distributia, filtrarea
sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe 1&mpi c#tre exterior;

3.6 echipament de miésurare - aparatura gi ansamblul instalatiilor care servesc la misurarea
parametrilor serviciuui de iluminat public furnizat; i

3.7 efect de grotd neagri - senzatie vizuali realizati la trecerea de la o valoare foarte mare &
luminantei la o alta mult mai mics;

3.8 exploatarea/utilizarea sisternulei de iluminat public - ansambls de operatiuni si activitati
executate pentru asigurarea continuitdfii §i calititii serviciului de iluminat public in conditii
tehnico-economice §i de siguranti corespunzitoare;

3.9 factor de mentinere a fluxului luminos - raportul mtre fluxul Tuminos al unei lémpi la vn
moment dat al vietii sale si fluxul lurninos initial, lampa functionind in conditiile specificate;

3.10 flux luminos @'4f - mérimea derivatt din fluxul energetic, evaluati prin actiunea sa
luminoas# asupra unui observator fotometric de referinti;

3.11 grad de asigurare in furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizirii serviciului
necesar utilizatorului, Intr-un interval de timp, precizat in anexa la contractul de furnizare/prestare
a serviciului de iluminat public; ;

3.12 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensmne destmate $3 amorseze o lampa cu
descércéri fira preincilzirea electrozilor; '
3.13 fluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafatd si aria respectivi;,
3.14 iluminare medie E(m) - media aritmeticy a ilumindrilor pe suprafafa de calcul avuti in
vedere;

3.15 fluminare minim4 E(min) - cea mai mici valoare a ﬂummam punctuale pe suprafata de
calcul avutd in vedere;

3.16 fluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii in évidenjcé a unor monumente de artd
sau istorice ori a unor obiective de importants public sau culturali pentru comunitatea locali;

3.17 iluminat ornamenta] - iluminatu} zonelor destinate parcunlor spatiilor de agrement,
pietelor, targurilor i altora asemenea; ;

. 3.18 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utzhzat cu ocazia sirbatorilor si altor
evenimente festive; :

3.19 iluminat stradal-pietonal - iluminatul ciilor de acces pietonal;

3.20 iluminat stradal-rutier - iluminatul ciilor de circulatie rutierd;

3.21 indicatori de performanti garantati - parametri ai serviciului de iluminat public prestat,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate §i pentru care sunt previzute penaliziiri in
licentd sau in contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizirii lor;

3.22 indicatori de performanta generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, wmirifi la nivelul operatorilor §i care
reprezintd condifii de acordare sau de retragere a licentei, dar pentru care nu sunt previzute
penaliziri in contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizirii lor;

3.23 indice de prag TI - cresterea pragului perceptiei v1zuale T1, care conduce la orbirea

inconfortabild, caracterizand orbirea provocati de sursele de lumma aflate in clmpul vizual, in
raport cu luminanta medie a céii de circulatie;



3.24 intensitate luminoasa I - raportul dintre fluxu} fuminos elementar emis de sursi siunghiul
solid elementar pe directia data;

3.25 intretinere - ansamblul de operatii de volum redus, executate periodic sau neprogramat
In activitatea de exploatare, avand drept scop mentinerea i stare tehnicd corespunziitoare a
diferitelor subansambluri ale instalatiilor; P

3.26 l&mpi cu descarcari - limpi a cdror emisie luminoasi este produsd printr-o descircare
electricd intr-un gaz sau In vapori metalici ori intr-un amestec de mai multe gaze si/sau vapori
metalici;

3.27 lampi cu incandescentd - mpi a cfiror emisie luminoas este produsi cu filamentul
incdlzit la incandescentd prin trecerea unui curent electric;

3.28 lampi cu incandescentd cu halogen - limpi inceimdescente avand, in balonul de
constructie speciald, un mediu de un anumit halogen, careé creeazd un ciclu regenerativ al
filamentului pentru marirea duratei de functionare §i pentru realizarea unui flux emis aproximativ
constant;

3.29 lampi cu incandescents cu utiliziri speciale - l&mpi cu filament central, lAmpi
ornamentale, lmpi cu reflector, lampi foto; ‘

3.30 licenta - actul tehnic §i juridic emis de ANR.S.C,, pnn care se recunoaste calitatea de
operator al serviciului de ituminat public, precum §i capacitatea §i dreptul de a presta acest serviciu;

3.31 luminanta L - raportul dintre intensitatea luminoass elementars emisa de cdtre ochiul
observatorului §i suprafata aparenti de emisie; .

3.32 luminanta maxima L{max) - cea mai mare valoare a luminantei de pe suprafata de calcul
avutd In vedere; i :

3.33 luminanta medie L{m) - media aritmetici a Iuminan;éllor de pe suprafata de calcul avuts
in vedere; : ,

3.34 luminanfa minim3 L(min) - cea mai mici valoare a luminantei de pe suprafata de calcul
- avutd in vedere;

3.35 nivel de iluminare/nivel de luminantds - nivelul ales pentru valoarea
Ulumindrii/luminantei; L :

3.36 operator - persoand juridicd titulard a unei licente de furnizare/prestare, emisi de
autoritatea competents; ' '

3.37 punct de delimitare tn cazul sistemelor folosite exclusiy pentru iluminatul public -
punctul de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice §i sistemul de iluminat public,
care se stabileste la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile si cutiile de distributie;

3.38 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite atit pentru iluminatul public, cét si pentru
distributia energiei electrice - punctul de separare intre sistemu:l de distributie a energiei electrice
si sistemul de iluminat public, care se stabileste la clemele de racord ale coloanelor de alimentare
a corpurilor de iluminat public; -

3.39 raport de zoni aldturati SR - raport Intre iluminarea medie de pe o porfiune de 5 m latime
saumai putin, daci spatiul nu o permite, de o parte §i de alta a sensurilor de circulatie, §i fluminarea
medie a cdii de circulatie de pe o ltime de 5 m sau jumiitate din Iitimea fiecarui sens de circulatie,

daca aceasta este mai micd de 5 m; b
3.40 reabilitare - ansamblul de operatiuni efectuate asupra unor echipamente gi/sau instalatii

care, fard modificarea tehnologiei initiale, restabilesc starea tehnica s1 de eficientd a acestora la un
nivel apropiat de cel avut la Inceputul duratei de viags;



3.41 retea electricd de joasa tensiune destinatd iluminatului public - ansamblu de posturi de
transformare, cutii de distributie, echipamente de comandé/coriltrol si mésurd, instalatii de legare
la pamént, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, stalpi, ﬁu‘:ida;ii, console, aparate de {lwminat
sl accesorii destinate exclusiv iluminatului public; k

3.42 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publicd si de interes economic si social
general, aflatd sub autoritatea administratiei publice locale, care are drept scop asigurarea
iluminatului ciilor de circulatie auto, arhitectural, pietonal, ornamental si ornamental-festiv;

3.43 sistem de distributie a energiei electrice - totalitatea ihstaiatiilor detinute de un operator
de distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv eleméixte de sustinere gi de protectie ale
acestora, statii electrice, posturi de transformare §i alte echipamente electroenergetice conectate
intre ele, cu tensiunea de linie nominala péand la 110 KV inclusiv, destinate transmiterii energiei
electrice de la retelele electrice de transport sau de la producétori citre instalatiile proprii ale
consumatorilor de energie electric; L

3.44 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic §i ﬁﬁ'xc‘;ional, amplasat intr-o dispunere
logicd in scopul realizirii unui mediu luminos confortabil si/sau functional si/sau estetic, capabil
sd asigure desfasurarea in conditii optime a unei activitati, spectacol, sport, circulatiei, a unui efect
luminos estetic-arhitectural si altele, alcatuit din constructii, instalafii $i echipamente specifice,
care cuprinde;

- linii electrice de joasi tensiune, subterane sau aeriene;

- corpuri de iluminat, console si accesorii; :

- puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere; |

- echipamente de comandi, automatizare si masurare;

- fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalafii de legare la pamént, conductoare,
tzolatoare, cleme, armituri, utilizate pentru iluminatul publie; :

3.45 sursd de lumind/lampi - obiectul sau suprafata care emite radiatii optice in mod uzual
vizibile, produse prin conversie de energie, si care este cafacteﬁzaté printr-un ansamblu de
proprietiti energetice, fotometrice si/sau mecanice;

3.46 tablou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar
¢¢ poate conine, dupd caz, echipamentul de protectie, comandi, automatizare, misuri si control,
protejat fmpotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public; '

3.47 temperatura de culoare corelatd T(c) - temperatura radiatorului integral, a cdrui culoare,
perceputd datorits incélzirii, se aseaméni cel mai mult, in cond:;tiiie de observare precizate, cu cea
perceputd a unui stimul de culoare de aceeasi strilucire; ‘

3.48 uniformitate generald a ilumindrii U(O)[E] - raportul dintre jluminarea minimi si
iluminarea medie, ambele considerate pe toati suprafata de calcul;

3.49 uniformitate generald a luminantei U(0)[L] - raportul dintre luminanta minima si
luminanta medie, ambele considerate pe toatd suprafata de caloul;

3.50 uniformitatea longitudinali a luminantei UL} - raportul dintre luminanta minimi si
luminanta maxim#, ambele considerate in axul benzii de circulatie al zonei de calcul si in directia
de desfisurare a traficului rutier; j

3.51 utilizatori - autoritdfile administratiei publice locale san asociatiile de dezvoltare
comunitard constituite cu acest scop fn calitate de reprezentant al comunitétii locale;

3.52 zona alituraty - suprafata din vecinitatea imediata afcé_ii de circulatie, aflatd in cAmpul
vizual al observatorului; SN



3.53 C.N.R.IL - Comitetul National Romén de Hluminat; R
3.54 C.LE. - Comisia Internationala de Iluminat.

ART. 4 :

1 fnﬂin;area, organizarea, coordonarea, monitorizarea §1 controlul functiondrii serviciului
de iluminat public la nivelul unititilor administrativ—teritoriale,gprecum si infiintarea, dezvoltarea,
modernizarea, administrarea §i exploatarea sistemelor de iluminat public intrd In competenta
exclusivi a Consiliului Local Sebes.

(2) Consiliul local Sebes trebuie s3 asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii
de competitivitate si eficients economici $i manageriald, avind ca obiectiv atingerea sl respectarea
indicatorilor de performanti a serviciulul, consomnati in cénh‘actul de delegare a gestiunii,
respectiv prin hotirdrea de dare in administrare, in cazul gestiufnii directe.

(3) Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptati, Consiliul local
Sebes va urmiri obtinerea unui serviciu de iluminat public corespunzitor interesului general al

comunitifilor locale pe care le reprezints, in conformitate cu legislatia tn vigoare §i cu
reglementirile C.LE.

ART.5 -}

(1) Sistemele de iluminat public se amplaseazi, de reguld, pe terenuri apartinidnd domeniului
public sau privat al municipiului Sebes.

(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice pentru servicii si
activitafi publice, altele decét iluminatul public, se face cu aprobarea Consiliului local Sebes.

ART. 6 P

(1) Serviciul de iluminat public va respecta §i va indepliﬁ%, Ia nivelul municipiuhi Sebes, in
Intregul lor, indicatorii de performant, aprobafi prin hotirari ale Consilinlui local.

(2) Indicatorii de performanti i se vor aproba prin hotirare a Consiliului Jocal Sebes in baza
unor studii de oportunitate in care se va fine seama cu prioritate de necesitiitile comunitatii locale,
de starea tehnici si eficienta sistemelor de iluminat public existente, precum si de standardele
minimale privind iluminatul public, previzute de normele interne si ale Uniunii Europene n acest
domeniu, -

ART. 7
(1) Serviciul de iluminat public se prevede pe toate ciile de circulatie publici din municipiul

Sebes, cu respectarea principiilor ce guverneazi organizarea §i functionarea serviciilor
comunitare de utilititi publice. i

ART. 8

Serviciul de iluminat public trebuie s3 indeplineascd, concomitent, urmitoarsle conditii de
functionare: : . |

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ; * _

b) adaptabilitate la cerintele concrete, diferentiate in timp gx spatiu, ale comunititii locale;

¢) satisfacerea judicioass, echitabila si nepreferentiali a tuturor membrilor comunititii locale,
in calitatea lor de beneficiari ai serviciului;



d) tarifarea pe bazi de corrlpeti‘;ie a serviciului prestat;

e) administrarea gi gestionarea serviciului in interesul comunititilor locale;

f) respectarea reglementirilor specifice in vigoare din domemul transportului, distributiei st
utilizarii energiei electrice; ;

g) respectarea valorilor minimale din standardele privirid iluminatul public, previzute de
normele interne si ale Uniunij Europene n acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.LE..

CAP. 11 B
Desfasurarea serviciului de iluminat public
SECTIUNEA1
Principiile si obiectivele realizirii serviciului de iluminat public

ART. 9 .

Administrarea serviciului de iluminat pubhc se reahzeazé%cu respectarea principiului:

a) autonomiei locale;

b) descentralizirii serviciilor publice;

¢) subsidiaritatii si proportionalititii;

d) responsabilitatii si legalitatiiz

¢) asocierii intercomunitare; ;

£) dezvoltarii durabile i corelarii cerintelor cu resursele;

g) protectiei si conservirii mediului natural si construit; |

h) asigurdrii igienei §i san#tatii populatiei;

) administririi eficiente .2 bunurilor din proprietatea publicd sau privati a unititilor
administrativ-teritoriale;

J) participdrii §i consultiirii cetifenilor;

k) liberului acces la mfoxma};ule pnvmd serviciile pubhce

ART. 10

Functionarea serviciului de iluminat public trebuie si se desfédsoare pentru;

a) satisfacerea interesului general al comunitatii;

b) satisfacerea cit mai completd a cerintelor beneﬁc1anlor

¢) protejarea intereselor beneficiarilor; :

d) intérirea coeziunii economico-sociale la nivelul commntatn locale;

¢) asigurarea dezvoltirii durabile a unititilor administrativ-teritoriale;

f) cresterea gradului de securitate individuali §i colectivd in cadrul comunititilor locale;

g) punerea In valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice §i peisagistice ale
localititilor; : ;

h) ridicarea gradului de c1v111za1:16 a confortului sia cahtétu vietii;

i) mérirea gradului de siguranti a circulatiei rutiere §i pietOnale;

J) crearea unui ambient placut;

k) cresterea oportunititilor rezultate din dezvoltarea turismuiui;

1) asigurarea funcfiondrii si exploatirii in in conditii de s:guranjca, rentabilitate si eficients
economicd a infrastructurii aferente serviciului.



ART. 11

in exercitarea atributiilor conferite de lege cu privire la elaborarea i aprobarea strategiilor
locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investitii privind dezvoltarea
$i modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a
caietului de sarcini, alegerea modalititii de gestiune, precum $i a criteriilor i procedurilor de
delegare a gestiunii, Consiliul local Sebeg va urmiri atingerea urmitoarelor obiective:

a) orientarea serviciului de iluminat public citre beneficiari, membri ai comunitatii;

b) asigurarea calitatii si performantelor sistemelor de iluminat public, 1a nivel compatibil cu
directivele Uniunii Europene;

¢) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.LE, la care
Roménia este afiliaty, respectivde CN.R.L; b

d) asigurarea accesului nedxscnmmatonu al tuturor membnlor comunititii locale Ia serviciul
de iluminat public; ‘

e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea wnor corpuri de iluminat performante, a
unor echipamente specializate i prin asigurarea unui iluminat public judicios;

1) promovarea investitiilor, in scopul modernizirii si extinderii sistemului de iluminat public;

g) asigurarea, la nivelul localititilor, a unui iluminat stradai si pietonal adecvat necesititilor
de confort §i securitate, mdwzduaja si colectivd, previzute de normele in vigoare;

h) asigurarea unui ituminat arhitectural, ornamental si ornamental- festiv, adecvat punerii In
valoare a edificiilor de important publicd si/sau culturald si marcérii prin sisteme de iluminat
corespunzatoare a evenimentelor festive si a sirbatorilor legale sau religioase;

i) promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante cu costuri minime;

_}) promovarca mecanismelor specifice economiei de ipiatd, prin crearea unui mediu
concurential de atragere a capitalului privat; o

k) instituirea evaludrii comparative a indicatorilor de performanta a activititii operatorilor si
participarea cetifenilor §i a asociatiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

1) promovarea formelor de gestiune delegats; _

m) promovarea metodelor moderne de management; .2

n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale gi.a forméru profesionale continue a
personalului care lucreazi in domemu ' P

SECTIUNEA a2-a
Documentatie tehnici

;
?

ART. 12 L

(1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnlcé mmlmé necesard desfAguririi
serviciujui.

(2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatirii, obligatiile proiectantului de
specialitate, ale unititilor de executie cu privire la intocmirea, reactualizarea, pistrarea si
marnipularea acestor documente. :

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament—cadm privind modul de intocmire,
péstrare §i reactualizare a evidentei tehnice se va face prin mstruc;mm/procedun de exploatare
proprii, specifice principalelor tipuri de mstalapl



(4) Personalul de conducere al operatorului raspunde de existenta, 'oompletarea corectd si
péstrarea documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament-cadru.

(5) Proiectarea si executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal,
fluminat arhitectural, iluminat omamental si iluminat ornamez;t}gl—fesﬁv sau a pértilor componente
ale acestora se realizeazd In conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice de proiectare §i
executie In vigoare, avizate de autorititile de reglementare din domeniile de competents; la
proiectare se va tine seama de reglementirile in vigoare privind protectia si conservarea mediului,

ART. 13 J

(1) Operatorul trebuie si deting, s& pésireze la sediul séli idlocumenta;ia pusi la dispozitie de
Consiliul local Sebeg, necesara desfiguririi in conditii de sigurantd a serviciului de iluminat public.

(2) Operatorul, In conditiile alin. (1), va actualiza permanent urmitoarele documente:

a) planul  cadastral §i  situatia  terenurilor din  aria  de deservire;

b) planurile generale cu amplasarea constructiilor $i instalatiilor aflate In exploatare, inclusiv
cele subterane, actualizate cu toate modificirile sau completarile;

c) planurile clidirilor sau ale constructiilor speciale avéric} actualizate toate modificirile sau
completirile;

d) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt
amplasate lucririle aflate in exploatare sau conservare;

€) cartile tehnice ale constructiilor;

f) documentatia tehnici a utilajelor gi instalatiilor si, dupi caz, autorizafiile de punere in
functiune a acestora; ; -

g) planurile de executie ale pirtilor de Iucriiri san ale lucririlor ascunse;

h) proiectele de executie ale Iucrarilor, cuprinzdnd memoriile tehnice, breviarele de calcul,
devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor siretelelor etc.;

1) documentele de receptie, preluare §i terminare a lucririlor cu:

- procese-verbale de misuritori canﬁtative de executie;

- procese-verbale de verificéri si probe, inclusiv probele de performant3 §i garantie, buletinele
de verificiri, analizi si incercdri;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

- procese-verbale de punere i functiune;

- procese-verbale de dare fn exploatare;

- lista echipamentelor montate in instalatii cu caracterisﬁp§1¢ tehnice;

- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, in :c-?ai'e se - consemneazd rezolvarea
neconformitifilor si a remedierilor; :

J) schemele de functionare a instalaiilor, planurile de ansambly, desencle de detaliu
actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu §i de detaliu ale fieckrei instalatii,
inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb; i ‘

k) parametrii luminotehnici de project si/sau rezultati din caleul, aferenti tuturor instalatiilor
de iluminat public exploatate; P

1) imstructiunile furnizorilor de echipament sau ale | organizatiei de montaj privind
manjpularea, exploatarea, intretinerea §i repararea echipamentelor si instalafiilor, precum si
cartile/figele tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor;

LY



m) normele generale $i specifice de protectie a munci aferente fiecarul echipament, fiecirei
instalatii sau fiecdrei activitai; ;

n) regulamentul de organizare si functionare §i atributiile de serviciu pentru ntreg personalul;

0) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de misurg,
inclusiv cele de protectie a mediului obtinute In conditiile legii;

p) inventarul instalatiflor si liniflor electrice, confonn instructiunilor n vigoare;

Q) instructiuni privind accesul in instalatii;

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autonzarea personalului;

s) registre de control, de sesiziri si reclamatii, de dare si ret'rag_ere din exploatare, de manevre,
de admitere la lucru ete.

(3) Arhivarea se poate realiza §i in format digital.

ART. 14

(1) Documentatia de bazi a lucririlor si datele generale necesare exploatirii, mtocmite de
agenti economici specializafi in proiectare, se predau titularului de investitie odati cu proiectul
lucrdrii respective,

(2) Agentii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de
executie, In toate exemplarele In care s-au operat modificiri pe parcursul executiei gi, in final, si
fnlocuiasca aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform smxapm reale de pe teren si
& predea proiectul, inclusiv in format optoelectronic, unpreuné cu instructiunile necesare
exploatdirii, Intretinerii §i reparirii instalatiilor proiectate, ‘

(3) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odatd cu predarea lucrarilor, si
predea si schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei de pe teren. in
cazul In care nu s-au facut modificiri fatd de planurile initiale, se va preda cate un exemplar din
aceste planuri, avind pe ele confirmarea ci nu s-au ficut modlﬁcan in timpul executiei.

(4) In timpul execujiei lucrdrilor se interzic abaterile de la documentatia fntocmity de
proiectant, fari avizul acestuia.

ART. 15

(1) UAT Municipiul Sebes, precum si operatorul care a prnmt In gestiune delegats serviciul
de iluminat public au obligatia si-si organizeze o arhivi tehmcé pentru pdstrarea documentelor de
bazi previzute la art. 13 alin. (1), organizats astfel incét si' poaié fi gasit orice document cu
usurini.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele
si documentele aflate in arhivi.

(3) Instrainarea sub orice formi a pIanunIor schemelor sau documentelor aflate in arhivi este
interzisa. )

(4) La incheierea acﬁvzté;u operatorul va preda pe bazi de proces—verbal intreaga arhivi pe
care gi-a constituit-o, fiind interzisi pistrarea de citre acesta a vreunui document original sau
copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:

a) data fntocmirii documentului; , :

b) numdrul de exemplare originale; 2

¢) calitatea celui care a fntoemit documentul;



d) numdrul de copii executate; ‘

e) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copil ale
documentului, numérul de copil primite i calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecdrei revizii sau actualiziri; -

g) calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

h)y data de la care documentyl revizuit/actualizat a intrat WIn vigoare;

i} lista persoanelor cérora li s-au distribuit copii dupi documentul revizuit/actualizat;

1) lista persoanelor care au restituit la arhivi documentul primit anterior revizuirii/modificirii.

ART. 16 .

(1) Toate echipamentele trebuie si aibi fige tehnice care éé_conﬁni toate datele din proiect,
din documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executaﬁ’;i gi din datele de exploatare luate
de pe teren certificate prin acte dé receptie care trebuie si confirme corespondenta lor cu realitatea,

(2) Pe durata exploatdrii, In fisele tehnice se trec, dupd caz, date privind:

a) incidentele sau avariile;

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incideri_fului sau avariei;

¢) incidentele sau avariile altor echipamente produse de iﬁcidentlﬂ sau avaria In cauzi;

d) reparatiile efectuate pentru inliturarea incidentului/avariei;

&) costul reparafiilor accidentale sau planificate;

f) perioada c4t a durat reparatia, planificati san accidentald;

g) comportarea in exploatare intre doui reparatii planificate;

h) data scadenti si tipul urmatoarei reparatii planificate (lucrarl de infretinere curentd, revizii
tehnice, reparatii curente si capltale), :

i) data scadent? a urmatoarei verificiri profilactice;

J) buletinele de Incercéri periodice si dupi reparatii. :

(3) Figele tehmice se intocmesc pentru aparatury, posturi de transformare, fundatii, instalatiile
de legare la pimént, echipamentele de comandd, automatizare, protectie §i pentru instalatiile de
teletransmisie si telecomunicatii. Yy

(4) Pentru instalaiile de ridicat se va intocmi i folosi documentatla cerutd de normele legale
in vigoare.

(3) Separat, se va tine o evidents a lucririlor de intretinere curents, revizii tehmnice, reparatii
curente si capitale.

ART. 17

(1) Toate echipamentele, precom si conductele barele electnce instalatiile independente,
trebuie si fie numerotate dupi un sistem care si permitd identificarea rapidé si usor vizibila in
timpul exploatérii.

(2) La punctele de conducere operativi a exploatiirii trebuie s se afle atat schemele generale
ale instalatiilor, c4t si schemele normale de functionare.

(3) Schemele trebuie actualizate astfel tncat si corespunda situatiei reale din teren, iar
numerotarea $i notarea din scheme trebuie s3 corespundi notéru reale a instalatiilor conform
alineatului (1).

(4) Schemele normale de functionare vor fi afisate la loc vizibil.
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ART. 18 ' |

(1) Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza ‘cirora se realizeazi conducerea
operativd a instalatiilor trebuie si fie clare, exacte, si nu permita interpretiiri diferite pentru o
aceeasi situatie, si fie concise si si contini date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul
starii acestuia, asupra regimului normal si anormal de functionare si asupra modului de actionare
pentru prevenirea incidentelor/avariilor. :

(2) Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuje 54 delimiteze exact indatoririle
personalului cu diferite specialititi care concuri la explbétarea, intretinerea sau repararea
echipamentului §i trebuie s3 cuprindi cel putin:

a) indatoririle, responsabilititile  si competenfele personalului  de  deservire;

b) descrierea constructiei si function#rii echipamentului, inclusiv scheme §i schite
explicative;

¢) reguli referitoare la deservirea echipamentelor in cbndijciile unei exploatiri normale

(manevre de pornire/oprire, manevre in timpul exploatirii, manevre de scoatere $i punere sub
tensiune); '

d) reguli de prevenire si lichidare a avariilor;

¢) reguli de anuntare si adresare;

D) enumerarea functiilor/meseriilor pentru  care este obligatorie  insusirea
instructiunii/procedurii si promovarea unui examen sau autorizarea;

g) misuri pentru asigurarea protectiei muncii. 3

(3) Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneazi de coordonatorul locului de muncd
§i sunt aprobate de persoana din cadru] personalului de conducere al operatorului desemnati in
acest sens, mentiondndu-se data intririi in vigoare. ;

(4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se tevizuiesc anual sau ori de cdte ori este
nevoie, certificndu-se prin aplicarea sub semnituri a uue;i' stampile "valabil pe anul....".

Modificirile si completirile se aduc la cunostintd sub semndturd personalului obligat si le

~ cunoasca si si aplice instructiunea/procedura respectivi,

ART. 19

(1) Operatoru! serviciului de iluminat care desfisoara activitdfi specifice serviciului de
iluminat public n Municipiul Sebes trebuie sa eIaboreZe; sd revizuiascd si s aplice
. Instructiuni/proceduri tehnice interne. L.

(2) In vederea aplicdrii prevederilor alineatului (1) toti operatorii vor intocmi liste cu
instructinnile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munci. Lista
instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupi caz, cel putin:

a) instructivni/proceduri tehnice interne generale; P

b) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatar'éa instalatiilor principale, dupi caz:

- retelele de transport §i distributie 2 energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;

- instalaii de misurd §i automatizare;

- instalatiile de comanda, semnaliziri §i protectii;

¢) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

d) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea _;ay‘gariii‘of;

¢) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii $i§‘éﬁtomatizéri;
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f) instructiuni/proceduri tebnice interne pentru executarea ucririlor de Intretinere.

ART. 20

(1) in instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisd schema normals de functionare
a fieclrui echipament §i pentru fiecare instalatie, mentiondndu-se §i celelalte scheme admise de
functionare a instalatiei, diferite de cea normald, precum si ;godul de trecere de la o schemi

normald la altd variants. ' S

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normali a elementelor componente.

(3) Abaterile de la functionarea in schem# normald se aprobd de conducerea tehnicd a
operatorului §i se consemneazi in evidenele operative ale personalului de deservire.

ART. 21 | L

Personalul angrenat in desfisurarea serviciului va ?nt(i)cmi zilnic situatii cu datele de
exploatare, dacd acestea nu sunt inregistrate §i memorate prin intermediul unui sistem informatic.

Datele memorate in sistemul informatic sau cele Intocmite de personalul operativ reprezintd forma
primari a evidentei tehnice.

ART, 22 ‘ :
Documentatia operativa si evidentele tehnice trebuie eXaj;ninaté zilnic de personalul tehnic

ierathic superior, care va dispune masurile necesare pentru ¢liminarea eventualelor defecte si

deranjamente constatate in functionarea instalafiilor sau pentru cresterea eficientei si sigurantei in
exploatare,

SECTIUNEA 23-a |
indatoririle personalu'llfli

ART. 23

(1) Personalul de deservire se compune din toti salariafii care deservesc instalatiile aferente
infrastructurii serviciului de iluminat public avand caéarcinéde} serviciu principald supravegherea
functiondrii si executarea de manevre in mod nemijlocit la un eé‘hipament, intr-o instalatie sau intr-
un ansamblu de instalatii. ' ‘

(2) Subordonarea pe linie operativi gi tehnico-administrativd, precum si obligatiile, drepturile
i responsabilititile persomalului de deservire operativd se frec in figa postului §i In
regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de munci fn care este necesars desfagurarea abﬁvité;ii se stabilesc de operator tn
procedurile proprii, in functie de: L '

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si al procesului ‘Eehnologic;

b) gradul de automatizare a instalatiilor; :

¢) gradul de siguranti necesar fn asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegheri instalatiilor;

e} existenfa unui sistem de transmisie a datelor §1 a posibilitifilor de executare a manevrelor
de la distant; pet

1) posibilitatea interventiei rapide pehtru prevenirea si liéﬂiﬁarea incidentelor si avariilor.
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(4) In functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca
personalul s&-si indeplineascd atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii
amplasate In locuri diferite. : T

(5) Principalele lucriri ce trebuie cuprinse i figa postului' personalului de deservire, privitor
la exploatare i executie, constau in; :

" a) supravegherea instalatiilor;

b) controlul curent al instalatiilor;

¢) executarea de manevre;

d) lucréri de Intretinere periodici;

e) lucriri de Intretinere neprogramate;

?) lucriri de interventii accidentale.

ART. 24 : ,

(1) Lucrérile de intretinere periodice sunt cele prevézuf;e n instructiunile furnizorilor de
echipamente, regulamente de exploatare tehnici sifn instrucﬁf_lizilé/p,rocedurile tehnice interne si
se executd, de reguld, fard Intreruperea furnizirii serviciului,

(2) Lucrérile de ntretinere curents neprogramate se executd in scopul prevenirii sau eliminirii

deteriordrilor, avariilor sau incidentelor $i vor fi definite in fisa postului si in instructiunile de
exploatare,

SECTIUNEA a4-a' i
Analiza i evidenta incidentelor i avariilor

ART. 25 ,

(1) In scopul cresterii siguréntei in functionare a serviciului de iluminat §i a continuititii
acestuia, operatorii vor ntocmi proceduri de analizi op_er_ativé 1 sistematici a tuturor
evenimentelor nedorite care au loc tn instalatiile de iluminat, stabilindu-se médsuri privind cregterea
fiabilitdfii echipamentelor si schemelor tehnologice, Imbunatitirea activitatii de exploatare,
Intrefinere, reparatii si cresterea nivelului de pregatire si discipling a personalului.

(2) Evenimentele ce se analizeazs se referd, in principal, la:

a) defectiuni curente; :

b) deranjamente din retelele de trausport si de distributie a energiei electrice, indiferent daci
acestea sunt destinate exclusiv instalaiilor de iluminat sau my,

¢) incidentele si avariile; i"

d) limitirile ce afecteazdi continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de
anumite situatii existente la un moment dat.

ART. 26 5
(1) Deranjamentele din retele de transport si disn*ibli'p::e' a energiei electrice sunt acele
defectiuni care conduc la intreruperea luminatului public alimentat de la o ramuri a refelei de

transport sau dintr-o retea de distributie care asigurd iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc,
alei, tunel, pod sau altele asemenea.
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' (2) Deranjamentele constau in declansarea voitd sau optziréa fortatd a unui echipament sau
instalatie, care nu influenteazi in mod substantial asupra calitdtii serviciului, fiind caracteristice
echipamentelor i instalatiilor anexi.

ART, 27 ;

Se considera incidente urmitoarele evenimente: g

a) declansarea prin protectie sau oprirea voiti a instalafilor ce fac parte din sistemul de
Huminat, indiferent de durati, dar care nu indeplinesc conditiile de avarie;

b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementdri, pe o durata
mai mare de 15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.

ART. 28 . '

Prin exceptie de la art. 27 nu se considerd incidente urmatoarele evenimente:

a) iegirea din functiune a unei instalatii ca urmare a actiondrii corecte a elementelor de
protectie si automatizare, th cazul unor evenimente care au avut loc Intr-o alt instalatie, iesirea
din functiune fiind consecinta unui incident localizat §i inregistrat in acea instalatie;

b} iesirea din functiune sau retragerea din exploatare a Unei instalatii sau parfi a acesteia,
datorits unor defectiuni ce pot sé apard In timpul incercérilor pfc;ﬁlactfce, corespunzitoare scopuluj
acestora;

¢) iesirea din fumctiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, daci a fost
inlocuit automat cu rezerva, prin functionarea corects a anclangirii automate a rezervei, si nu a
avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;

d) retragerea accidentali din functiune a unei instalafii san a unui element al acesteia tn scopul
¢limindrii unor defectiuni, daca a fost inlocuit cu rezerva $inu afafecta't calitatea serviciului prestat;

&) retragerea din exploatare fn mod voit a unei instalafii pentru prevenirea unor eventuale
accidente umane szu calamitagi;

f) intreruperile sau reducerile cantitative convenite in scris cu utilizatorul,

ART. 29 : ' ‘ z

Se considerd avarii urmitoarele evenimente: i -

&) intreruperea accidentald, totald sau partiald a iluminatului public pentru o perioadi mai
mare de 4 ore, cu exceptia celui arhitectural, ornamental si ornamental-festiv;

b) Intreruperea accidentald, totald sau parfiald a iluminatului arhitectural, ornamental si
ornamental-festiv. pe o pericadd mai mare decit limitele prevazute in contracte;

¢) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a unofr" ‘instalatii sau subansambluri din
instalaiile de ftumninat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu
10% pe o duratd mai mare de 24 de ore;

d) defectarea sau iegirea accidentali din functiune a unor instalatii de iluminat, indiferent de
efectu] asupra beneficiarilor, daci fac ca acestea i rimani indisponibile pe o durati mai mare de
72 de ore; ] L

e) dacd pe durata desfiguririi evenimentului, ca urmare ‘:a consecinfelor avute, acesta fsi
schimbi categoria de incadrare, respectiv din incident devine é%arie, evenimentul se va incadra pe

‘toatd durata desfésuririi lui in categoria avariei. '
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ART. 30

(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat dupi producerea
evenimentelor respective de citre factorii de rispundere ai opfiaratorului, de reguld, impreuni cu
cel ai autorititilor administratiei publice locale. :

(2) Operatorul are obligatia ca cel putin trimestrial sa informeze autorititile administratiei
publice locale sau, dupi caz, asociatia de dezvoltare comunitari asupra tituror avariilor care an
avut loc, concluziile analizelor si masurile care s-au luat,

ART. 31 .

(1) Analiza incidentelor si avariilor trebuie finalizati I cel mult 5 zile de la lichidarea
acestora,

(2) Analiza fiecirui incident sau avarie va trebui s aibi urmitorul confinut:

a) locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;

b) situatia inainte de incident sau avarie, daci se functiona sau nu n schemi normals, cu
indicarea abaterilor de la aceasta; P

¢} cauzele care au favorizat aparitia si dezvoltarea eveniménteior;

d) descrierea cronologici a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor,
Inregistrarilor computerizate si declaratiilor personalului;

¢) manevrele efectuate de personal in titnpul desfisuririi si lchidérii evenimentului;

1) efectele produse asupra instalatiilor, daci a rezultat echipaxﬁent deteriorat, cu descrierea
deterioririi; ‘ . : ‘ S

g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de ntrerupere, valoarea
pagubelor estimate sau alte efecte;

h) stadiul verificdrilor profilactice, reviziile $i reparatiile pentru echipamentul sau protectiile
care nu au functionat corespunzitor;

i) cauzele tehnice si factorii care au provocat fiecare eveniment din succesivnea de
-evenimente; ' ¢

J) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului si modul de respectare a
instructiunilor;

k) influenta schemei tehnologice sau de functionare T care sunt cuprinse instalatiile afectate
de incident sau avarie;

1) situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare §i ér‘eparatii §i a cunoasterii lor, cu
mentionarea lipsurilor constatate si a eventualelor fnciilciri ale ééelor existente;

m) mésuri tehnice si organizatorice de prevenire a uhor evenimente asemindtoare cu
stabilirea termenelor gi responsabilitatilor.

(3) In cazul in care pentru lamurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe, incercéri
sau obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau
avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

(4) In cazul in care tn urma analizei rezultd ci evenimentil 2 avut loc ca urmare a proiectirii
sau montdrii instalatiei, deficiente ale echipamentului, calitatea slab a materialelor sau datoriti
actiunii sau inactivnii altor persoane fizice sau Jjuridice asupra sau In legiiturd cu instalatia sau

echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati pentru punct de
vedere, '=

E
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(5) Analiza avariei san incidenmtului se face la nivelul ifoperatorului care are In gestiume
instalatitle respective, cu participarea ‘proiectantului, fumifzorulai de echipament -si/san a
executantului, dupé caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a
autoritatii administratiei publice locale.

(6) Dacd avaria sau incidentul afecteazi sau influenteazs functionarea instalafiilor aflate in
administrarea altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectueazi analiza va solicita
de la acestia transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor; datelor si informatiilor necesare
analiziirii avariei sau incidentului, 5 |

ART. 32

(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneazi ’l‘ntr-un formular tip denumit
"fisd de incident", iar la exemplarul care réméne la operator se vor anexa documentele primare
legate de analiza evenimentului. Lo

(2) Continutul minim al figei de incident va fi in conformi;tate cﬁ prevederile art. 31 alin. (1),

ART. 33

(1) In vederea satisfacerii n condifii optime a necesitdfilor comunititii locale, operatorii vor
urmdri evidentierea distincts a intreruperilor si limitarilor, a duratei §i a cauzelor de tntrerupere a
utilizatorului §i a beneficiarilor serviciului de iluminat pub%lic, inclusiv a celor cu cauze In
instalatiile tertilor, dacy au afectat functionarea instalatiilor p;(;prii. |

(2) Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitiri se va transmite trimestrial
autoritétii administratiei publice locale.

ART. 34 ‘ ;

(1) Analiza deteriordrii echipamentelor se face in scopul determindrii indicatorilor de
fiabilitate ai acestora in conditii de exploatare. i '

(2) Pentru evidentierea deterioririlor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor
sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare
echipament in parte, rezultatele consemnindu-se intr-un formular-tip denumit "fisi pentru
echipament deteriorat”, care se anexeazi la figa incidentului, - : o

(3) Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca)ﬁrmare a tneercirilor profilactice,
manipuldirii, reparatiilor sau intretinerii necorespunzitoare, neéfectuiirii la timp a reparatiilor sau
reviziilor planificate, a scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a instalatiei din care fac
parte gi care au fost Inlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a ficut aceasty infocuire) st
care au avut loc in afara evenimentelor incadrate ca incidente sau avarii, operatorul va tine o
evidentd separatd pe tipuri de echipamente st cauze,

(4) Evidentierea defectiunilor si deteriordrilor se face si in Pperioada de probe de garantie si
punere in functiune dupi montare, nlocuire sau reparatie capitéﬂé. '

ART. 35

(1) Fisele de incidente si de echipament deteriorat reprezintd documente primare pentru
evidenta statisticd si aprecicrea realizirii indicatorilor de perfoﬁgan’;é.

(2) Pastrarea evidentei se face la operator pe toatd péﬁ}ﬁadar ¢ét acesta opereazi, iar la
incheierea activititii de operare se aplici prevederile art. 15 alin. (4).
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SECTIUNEAaSa .|
Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor

ART. 36

(1) Pentru cresterea sigurantei in functionare a serviciului de iluminat public si a asiguririi
continuitdtii acestuia, operatorul va intoemi proceduri prin cglﬁe__se instituie reguli de efectuare a
manevrelor in instalatiile apartinind sistemului de iJuminat public. |

(2) Procedurile prevazute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului
regulament.

ART, 37 ‘

Manevrele in instalatii se executs pentru: ;

a} modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii fiind
determinate de necesitétile obiective de adaptare a functionirii la cerintele utilizatorului, realizarea
unor regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor etc. avind un caracter frecvent si
executdndu-se mereu la fel, denumite manevre curente; '

b) modificarea configuratiei instalatiilor sau grapurilor de instalatii fard ca acestea si aibi un
caracter frecvent sau periodic, precum si cele care an dreptg scop retragerea din exploatare a
echipamentelor pentru lucrfiri sau probe §i redarea lor i‘n exﬁloatare, denumite manevre
programate; ‘ -

¢) izolarea echipamentului defect §i restabilirea circuitului funcfional tehnologic al instalatiei
sau ansamblului de instalatii executate, cu ocazia aparitiei unui incident, denumite manevre de
lichidare a incidentelor.

ART. 38 i

In sensul prezentului regulament-cadru, nu sunt considerate manevre in instalatii modific#rile
regimurilor de functionare care au loc ¢ca urmare a acfiunii sistemelor de automatizare si protectie
sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instructiunilor de
exploatare, fard modificarea schemei de functionare aprobate.

ART. 39 i
(1) Persoana care concepe manevra trebuie si cunoasci instalatia In care se vor executa

operatiile cerute de manevri, si dispuni de schema detaliaty corespunzitoare situatiei din teren si
schema tehnologicd de executare a manevrei.

(2) Manevrele trebuie concepute astfel ncat: P
a) succesiunea operatiilor.in cadrul manevrelor si asigm%,-:desf?isurarea normald a acestora;
b) trecerea de la starea initiald la starea finala dorits si se facy printr-un numér minim de
operatii; )

¢) ordinea de succesiune a operafiilor trebuie si aib4 in vedere respectarea procesului



tehnologic stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la care se
executi manevra; ’

d) s& fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie le poate avea atét asupra instalagiei
In care se executi manevra, cit §i asupra restului instalatiilor legate tehnologic de aceasta, in
special din punctul de vedere al sigurantei in exploatare;

e) manevra si se efectueze Intr-un interva)l de timp ¢4t mai scurt, stabilindu-se operatiile care
se pot executa simultan £ird a se condifiona una pe alta, n functie de numarul de executanti si de
posibilitatea supravegherii directe de citre responsabilul de manevré,

D si se find seama de respectarea obligatorie a ni‘onnelor de protectie a munecii;

g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comandi de la distanta s3 fie urmati
de verificarea realizirii acestei comenzi sau de verificarea realizdrii efectului corespunzitor.

ART. 40 Lo

Manevrele in instalatii se efectucazi numai pe baza: utini document scris, denumit in
continuare foaie de manevrs, care trebuie si contind: 3

a) tema manevrei;

b) scopul manevrei;

¢) succesiunea operatiilor; ,

d) notafii in legaturd ou dispunerea si tndeplinirea operatiilor;

¢) persoanele care executs sau au legitur cu manevra si responsabilitatile lor,

ART, 41

Dupa scopul manevrei, foaia de manevri poate fi:

a) foaie de manevrd permanents, al cirei confinut este prestabilit in instructiunile/procedurile
tehnice interne, putandu-se folosi la; o

- manevre curente; -‘:“

- anumite manevre programate, cu caracter curent; :

- anumite manevre in caz de incident, avind un caracter curent;

b) foaie de manevri pentru manevre programate, al cirei continut se Intocmeste pentru
efectuarea de lueriri programate sau accidentale §i care prin caracterul siu necesitd o succesiune
de operatii ce nu se incadreazi in foile de manevri permanente;v;‘; |

H
.o

ART. 42

Prin exceptie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se executi fiird foaie de manevra,

far cele de lichidare a incidentelor se executs pe baza procedurilor/instructiumilor de lichidare a
incidentelor. ;

ART. 43 ; | : j L

(1) Intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevri se fac de citre persoanele
desemnate de operator, care au pregétirea necesard §i asiguri executarea serviciului operativ si
tehnico-administrativ, .

(2) Nu se admite verificarea si aprobarea foilor de manevri telefonic.

3)in functie de necesitate, la foaia de manevra se anexeaz3 o schemi de principiu referitoare
la manevra care se efectueazs, o

I
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(4) Foaia de manevra Intocmits, verificatd si aprobata se pune in aplicare numai n momentul
in care existd aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalafia sau ansamblul de
instalatii In cauzd, conform procedurilor aprobate.

(5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiate de persoane previzute in
procedurile aprobate §i care rispund de necesitatea efectusrii lor,

(6) Executarea manevrelor in cazul lucririlor normale, ;programate, probelor profilactice
trebuie realizati astfel fncit echipamentul ¢4 nu fie retras din exploatare mai devreme decit este
necesar $i nici si nu se intirzie admiterea Ia lucru,

ART. 44 ) ,

(1) Manevra inceputi de personalul nominalizat i foai._af de manevra trebuie terminaté, de
reguld, de acelasi personal, chiar dacd prin aceasta se depiseste ora de terminare a programulyj
normal de munc#, in condiiile legii, .

(2) Exceptiile de la dispozitiile alin. (1) vor fi prevazute in regulamentele proprii ale
serviciului de iluminat public.

(3) Operatorul va stabili prin decizie si proceduri internd nomenclatorul cu manevrele ce se

executd pe bazd de foi de manevri permanente sau pe bazi de instructiuni/proceduri tehnice
interne, :- ‘

ART. 45

(1) Darea in exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instructiunilor de
proiectare si/sau ale furnizorului de echipament, >

(2) In perioadele de probe, manevrele si operatiile respeéﬁve cad in sarcina organizatiei care
executd montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

ART. 46

(1) In cazul executirii manevrelor pe baza unor foi de manevri, nu este necesard inscrierea
in evidenfele operative a dispozitiilor sau aprobarilor primite, a operatiilor executate, a
confirmdrilor ficute, toate acestea operdndu-se fn foaia de mangvri, : |

(2) Dupé terminarea manevrei se vor tnscrie tn evidentele 3dperaﬁve ale instalatiei executarea
acestora conform foii de manevrd, ora inceperii §i termindrii manevrei, starea operativi,
configuratia etc., in care s-au adus echipamentele respective, precum si orele la care s-au executat
operatille care prezintd important3 in functionarea echipamentelor, instalatiilor sau ansamblurilor
de instalatii, o ’

o
SECTIUNEA a 6-a |
Conditii tehnice de desfisarare a serviciului de jluminat public

ART. 47 .

(1) Huminatul public stradal se realizeaza pentru iluminatu] edilor de circulatie publics, strazi,
trotuare, piete, intersectii, parciri, treceri pietonale, poduri, iaésaje, pasaje sub si supraterane.

(2) Iluminatul public se va realiza de reguli cu surse de Iu{ininéﬁémpi cu descéreari in vapori
de sodiu la talt} presiune pentru toate tipurile de cii de circulé.ﬁe principale si secundare. Pentru
anumite ¢ai de circulatie inguste, din zonele declarate istorice ale localititilor, unde se doreste o
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redare foarte bund a culorilor, se pot utiliza surse de lumina/lampi cu sodiu la Inaltd presiune alb
sau surse de lumind/lampi fluorescente compacte de culoare caldd [T(c) = 2700 K}.
 (3) In sistemele de iluminat public se vor prevedea sursgﬁde lumin&/limpi cu descirciri, cu
exceptia cdilor de circulatie declarate ca avand caracter istéric, unde se pot folosi surse de
lumin®/lampi cu incandescenti pentru pastrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreste
afi scos in evidenti.
(4) Iluminatul public se realizeazi prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu
respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public sta—?iiite de CIE, respectiv de CNRI.
(5} Alegerea surselor de lumini se face in functie de efidacitatea luminoasi si de durata de
functionare a acestora, astfel incat costurile de exploatare si ﬁé minime.

ART. 48

O municipiul Sebes, corpurile de luminat se amplaseazi pe stilpi sau suspendat in axa
drumului ori, dac conditiile tehnice nu permit, pe cliadiri, cu acordul proprietarilor,

(2) In cvartale de locuinte §i i parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat
cu distributie directs, semidirects sau directi-indirects, dupi caz.

(3) Din motive estetice si de securitate, reteaua de alimentare cu energie electricd se varealiza
de reguld subteran si numai ¥ cazuri particulare, cdnd conditiile tehnice nu permit, aerian,

(4) In cazul alimentirii cu energie electricd prin retea subterans, corpurile de iluminat montate
pe stélpi vor fi racordate la reteana de alimentare cu energie efl_ectric-é. in ynul dintre urmatoarele
moduri: ' ‘ * :

a) prin mangon de derivatie, montat la baza fiecirui stalp;

b) prin cleme de intrare-iesire in niga stalpului sau cutie de intrare-iesire, montati la baza
fiecdrui stélp, previzandu-se i asigurarea locala a derivatiei,

ART, 49 Ch

(1) In cazuri bine Jjustificate si cu aprobarea Consiiiuiliiqlocal Sebes se admite sciderea
uniformitétii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioar.

(2) In cazul reglajului in trepte, nivelul de iluminat sau luminantd, dupa caz, trebuie si poatd
fi redus sau ridicat la tofi stilpii simultan §i In aceeasi masurd prin conectare §i deconectare
comandate In trepte.

ART. 50 - E

Corpurile de jluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese tindndu-se cont de
caracteristicile tehnice, care trebuie si fie conforme cu:

a) destinatia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;

b) conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;

¢) conditiile de montaj pe stalpi, suspendat, cu racordare;l?;,retea;

d) protectia impotriva electrocutirii; .,j * :

¢) conditiile de exploatare - vibratii, socuri mecanice, médii‘agresive;

D) randamentul corpurilor de iluminat;

g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;

h) cerintele estetice §i arhitecturale;

1} dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;
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J) posibilititile de exploatare si intretinere.

ART. 51 ;

(1) La realizarea jluminatuhyj public se va urmiri minimizarea puterii instalate pe kilometri
de strads, optimizindu-se raportul dintre tiltimea de montare a surselor de lumina cu distanta
dintre stalpi, ludndu-se fn calcyl luminantele sau iluminarile, dupi caz, $1 curbele de distributie a
infensititii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate,

(2) Distributiile de intensitate luminoasi ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:

a) pentru iluminatul cailor de circulatie principale: si secundare: exclusiv direct;

b) pentru iluminatul unor ¢ de circulatie cu circulatie ﬁéuto interzisd sau alei din zonele

blocurilor de locuinte sau zone rezidentiale sau parcuri: semidirect sau direct-indjrect (n special
parcuri).

ART. 52

(1) Tluminatul public se va realiza prin montarea corpurifor de iluminat pe stélpi special
destinati acestui scop iar acolo unde acest lucru nu este posibil; din punct de vedere tehnic sau
se justificd economic corpurile de ifuminat se pot monta pe stélpii retelei de distributie a energiei
electrice, i conformitate cu contracty] care reglementeazi toate aspectele cu privire la asigurarea

distributie a energiei electrice. _ f

(2) In zonele cu arhitecturd speciald, iluminatu] se va realiza conform conditiilor existente §i
cerintelor utilizatorulyi.

ART. 53

Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stalpi se realizeazi tinindu-se cont de:
a) tipul corpului de iluminat; 5

b) importanta cii de circulatie pe care se monteazi;

¢) tipul stélpuluj;

d) cerintele de ordin estetic impuse.

ART. 54 i

Realizarea iluminatului public T zonele de interes :deosebit, cu cerinte estetice si.
arhitecturale, se va face prin proiectarea si realizarea de solutii specifice, unicate, adaptate fiecirui
caz n parte, conform intelegerilor dintre utilizator §i operator,

ART. 55

(1) De reguis, programul de functionare va fi asig_ilrat prin comandd automats de
conectare/deconectare a iluminatului public. .

(2) Programul de functionare 2 iluminatulyj public va fine cont de:

a) longitudinea localititi;
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b} luna calendaristici;
¢) ora oficiali de vari; :
d) nivelul de Juminants sau de ifluminare necesar, corelat cu conditiile meteorologice.

ART. 56 :

In cazul instalatiilor de iluminat public montate pe aceiasi stalpi pe care este montati si o altd
instalatie de transport sau distribufie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatulu;
public va fi realizati prin utilizarea uneia dintre urmitoarele solutii:

a) actionare manuald, prin prevederea unui intrerupétoﬁf manual la cutia de distributie a
postului de transformare care alimenteazi reteana de distribu;ié a energiei electrice;

b) actionare automatd, prin prevederea unui dispozitiv automat care actioneazi contactorul
refelei de iluminat seara si dimineata, in cutia de distributie a postului de transformare care
alimenteazi refeaua de distribuie a energiei electrice; '

¢) actionare automaty individuald, prin utilizarea unui releu cu fotorezistentd care echipeazi
fiecare corp de iluminat. Aceasts varianti va fi utilizati in mod deosebit pentru corpurile de
iluminat amplasate i puncte izolate. .

ART. §7

(1) Echipamentele si aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor
respecta dispozitiile legale in vigoare privind evaluarea conformitdtii produselor si conditiile de
introducere pe piatd a acestora, asigurandu-se utilizarea: rationals a energiei electrice si
economisirea acesteia. - . ' .
(2) Distanta dintre sursele luminoase va fi stabiliti in functie de Iniltimea de montare a

acestora, asigurdndu-se uniformitatea iluminatului tn limitele normate.
(3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua mésuri pentru Imbunititirea factorului de

putere la acele instalatii de iluminat public care necesits aceasti operatiune.

ART. 58 . ‘

(1) Retelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate in solutie buclati, cu
functionare radiald, Punctele de separatie se amenajeazi In tablouri (nige) speciale ce vor fi
amplasate pe zidurile clidirilor tnvecinate sau i cutii amplasate la baza stilpilor.

(2) Retelele electrice realizate prin montaj aerian se executd din conducte electrice izolate

torsadate, .

bL

(3) Linia electrics pentru alimentarea corpurilor de ilumi.njflzit se facordeazé dintr-un tablou de
distributie, care poate fi; ‘.

a) tabloul de distributie din postul de transformare medie/joas¥ tensiune;

b) cutia de distributie supraterani sau subterang; ‘

¢) cutia de trecere de la linia electric subterans la linia electricd supraterans.

(4) Pe cai de circulatie cu trafic redus si foarte redus,’ alimentarea cu energie electricd a
sistemului de ifuminat publié se realizeazi cu retea electrici monofazati sau trifazati, care poate
fi pozatd impreuni cu reteaua electrici de alimentare a consumatorilor casnici.

(3) Pe ci de circulatie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electricd a sistemului
de iluminat public se realizeazi cu retea electrics trifazatd, asigurfindu-se posibilitatea reducerii
partiale a iluminatului public, mentindndu-se uniformitatea iun_iix"nantei say ilumindrii,
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(6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinte se pot monta stalpi de indlftime micd intre
3sib6m. :
(7) In parcuri, alimentarea cu energie electricd se va realiza numai prin montaj subteran.

ART. 59

(1) In Municipiut Sebes, sistemul de iluminat public avénd mai multe puncte de alimentare,
operatorul va realiza scheme prin care s se realizeze comanda sistemului de jluminat dintr-un
singur loc, secvential, urmirindy-se obtinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului,

(2) Operatorul fmpreund cu furnizorul de energie electricd vor stabili numirul maxim de
conectoare in cascadd pentru a mentine un grad ridicat de fiabilitate a sisternului, .

(3) In UAT Municipiul Sebes, operatorul va realiza un sistem cenfralizat de comands al
cascadelor, ot ‘

(4) Legitura dintre punctele centrale de comands si punct:e'le de executie - cascadele trebuie

sd aibd rol atdt de comands, cat si de semnalizare a existentei tensiunii la sféarsitul tuturor
cascadelor.

ART. 60

(1) In sistemele de ifuminat public, protectia contra electrocutirilor se va realiza prin legarea
la nulul de protectie, conform standardelor in vigoare, ,

(2) Conductorul de nul al refelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega in
mod obligatoriu la pimént.

(3) Instalatia de legare la pimant care deserveste refeaua de legare la nul va fi dimensionati
astfel ca valoarea rezistentei de dispersie fatd de pamént, mésurati in orice punct al refelei de nul,
s& fie de maximum 4 Q. L

(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor ﬁ_légate la ‘instala;ia de protectie prin
legare la nul. ' e

(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicdndu-se una dintre urmitoarele
variante:

a) direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special destinat acestui scop, i care
va insoti conductele electrice de alimentare;

b) conectarea la instalatia de legare la pdmant la care este iégat nulul retelei,

(6) Ramificatiile de la refeaua de alimentare cu energie eléctrici la corpul de iluminat se vor
realiza din conductoare corespunzitoare ca tip de material §i ca sectiune urmirindu-se realizarea
unui raport optim Intre costurile de investitii si cele de exploatare.

ART. 61 i

(1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stalpi va fi aleasd in fonctie de tipul
corpului de iluminat, de importanta c#ii de circulafie pe care se monteazi, de tipul stalpului si de
cerinfele de ordin functional si estetic impuse,

(2) Corpurile de iluminat montate n locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor
trebuie s prezinte un grad de protectie de minimum IK 08. :

(3) Intrefinerea sistemelor de iluminat trebuic si se facd in permanentd, prin curifarea
periodici a corpurilor de iluminat, conform factorului de mé;fzﬁmeré luat in caleul la proiectare
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astfel Tncat parametrii luminotehnici si nu scadd sub valorile admise intre doud operatiuni
succesive de Intrefinere. !

(4) Realizarea unei uniformitsti satisBicitoare a repartitiel luminantei sau ilumingrii, dup¥
caz, pe suprafata cdilor de circulatie se va asigura prin alegerea corecti a Indltimii de montare, in
functie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat,: giiré.nd' ca referinti standardul SR
13433:1999,

SECTIUNEA a 7-a
Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi si calitativi

ART, 62 !

(1) In vederea realizarii unui serviciu de calitate si 'asigurarea conditiilor impuse de
necesitatea realizarii unui iluminat corespunzitor, Consiliul local Sebes trebuie 53 aibi misurati
parametrii luminotehnici af ciilor de circulatie din localitate,

(2) UAT Municipiul Sebes este direct raspunzétor de realizarea parametrilor lnminotehnici
stabiliti prin prezentul regulament, avand ca refering3 si standaffdul SR 13433:1999,

ART. 63

(1) Instalatiile de iluminat public trebuie si asigure caracteristicile luminotehnice normate
necesare siguranfei circulatiei pe caile de circulatie, 1n functie de intensitatea traficului si de
reflectanta suprafetei ciii de circulatie sia zonei adiacente.

(2) Toate instalatiile de iluminat destinate circulatiei auto vor fi dimensionate conform
legislatiei internationale §i nationale, in functie de nivelul de liminants, cu exceptia intersectiilor
mari §i a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona in functie de iluminare.

(3) Parametrii luminotehnici ai instalatiei de fluminat public vor fi verificati de operator, la
preluarea serviciului, la punerea in fanctiune a unor extinderi §i periodic, pe parcursul exploatarii.

(4) Mentinerea in timp a nivelului de iluminare sau luminantd, dupd caz, realizat de sistemul
de iluminat public se asiguri prin programul de intretinere, realizindu-se inlocuirea l&mpilor uzate,
curdfarea lampilor si a corpurilor de iluminat, E

(5) Parametrii cantitativi sunt:

a) nivelul de luminants, pentru caile de circulatie auto;

b) nivelul de iluminare, pentru intersectii, piete, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru
biciclete.

(6) Parametrii calitativi sunt:

a} uniformitatea pe zona de calcul; g

b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice tn campul vizual central §i periferic.

ART. 64 :

(1) Numinatul pietelor si al intersectiilor se va realiza astfel incét nivelul de iluminare si fie
mai ridicat cu 50% fatd de strada cu nivelul cel mai ridicatéincidenié In intersectie, avind ca
referingi standardul SR 13433:1999, Lo

(2) Tluminatul trecerilor Ia nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizeazi astfel Incat

nivelul de iluminare si fie cu 50% maj ridicat fafi de strada cu nivelul cel mai ridicat, avand ca
referintd standardul SR 13433:1999.
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(3) TNuminatul intersectiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de fluminat ¢4t mai
aproape de unghiurile intersectiilor. %

(4) Huminatul intersectiilor dintre strézile principale i cele secundare se va realiza prin
amplasarea corpurilor de iluminat pe ciile de circulatie principale in fata ciilor de circulatie
secundare cu care se intersecteazi, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un
punct de semnalizare pentro circulatia rutiers.

ART. 65

(1) Thaminatul trotuarelor se poate realiza cu vn nivel de iluminare cu 50% mai redus decét
nivelul partii carosabile a ciii de circulatie respective, potrivit factorului "raport de zona aliturata"
rezultat din proiectare, avénd ca referinti standardul SR 13433:1999.

(2) luminatul spatiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumini care
asigurd un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de actes la parcare.

ART. 66 :

(1) Iuminatul podurilor §i pasajelor se va realiza cu surse de luming care trebuie si asigure o
luminanti egali cu cea realizati pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de
protectie I 63, pentru mirirea timpului de buni functionare.

(2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasd a capetelor podurilor prin marirea
nivelului mérimii de referinti cu 50% si, suplimentar, marca:;:;éji structurii constructiei.

ART, 67

(1) luminatul ciilor de circulatie in pants se va realiza cu micgorarea distantei dintre sursele
de lumini proportional cu unghiul de inclinare al pantei si progresiv spre vérful pantei, In asa fel
fnedt s se obtind o crestere a nivelului mirimii de referint ou 50%.

(2) Pentru iluminatul curbelor de circulatie, corpurile .dé iluminat se vor amplasa intr-o
dispunere care s asigure ghidajul vizual. '

(3) Stalpii de sustinere a corpurilor de iluminat se amplaseazi, in cazul jluminatohy unilateral,
pe partea exterioars a curbei, distana dintre acegtia micsorindu-se in functie de c4t de accentuats
este curba, care 54 conduci la o majorare cu 50% a nivelului mérimii de referinti.

(4) In cazul intersectiflor wnor cii de circulatie cu niveluri de luminants diferite, se va asigura
trecerea graduald de 1a un nivel de luminants la altul pe circ'af 100 m pe calea de circulatie mai
putin iluminati, pentru adaptarea fiziologicd si psihologici a pérticipan‘;ilor la trafic.

ART. 68

(1) Huminatu! trecerilor de pietoni se realizeazi cu un nivel de huminantd cu 50% mai ridicat
decét cel al c#ii de circulatie respective, evitindu-se schimbarea culorii care produce soc vizual s
estetic perturbator. = . S

(2) In imediata apropiere a trecerilor de pietoni gi a intersfeci;iilor nu se vor amplasa reclame
luminoase care prin efectul de schimbare a culorii $i/sau prin variatia intensitiii luminoase si
distragd atentia conducitorilor de vehicule sau a pietonilor.

(3) Huminatul se realizeazi prin dispunerea unui corp de iluminat in imediata apropiere a
trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii n apropierea loci.i:lui de dispunere a corpurilor de
iluminat, ' o
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(4) Amplasarsa corpurilor de iluminat se va face astfel ncit si se asigure iluminarea
pietonilor din sensul de circulatie.

(5) Tluminatul trecerilor de pietoni trebuie s aiba in vedere un indice de orbire cit mai scizut.

(6) La trecerile de pietoni unde tn mod frecvent au loc accidente de circulatie, in perioada in
care este necesard functionarea instalatiilor de iluminat nivelul de luminant mentionat la alin, (1)
se poate miri pani la 100%. ‘ L

ART. 69

(1) Relatiile dintre mérimile geometrice ale instalatiei de iluminat si caracteristicile electrice
$1 luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel tncat sa rezulte solutii optime din punct de vedere
tehnic si economic. : i '

(2) Inzltimile 1a care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculeazi In functie de fluxul
luminos al surselor de lumini §i de gradul de concentrare a distributiei intensititii luminoase a
acestora, astfel Incét sé se asigure uniformitatea normati si limitarea fenomenului de orbire.

(3) In cazul in care indlfimea stélpilor este dati de situatia existents in teren si din calcule
rezultd necesitatea schimbérii acesteia se vor alege solutiile ‘cele mai economice rezultate din
inlocuirea stalpilor existenti, supraindlfarea celor existenti, modiﬁ_carea fluxului luminos, montarea
unor stlpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare & distributiei luminoase, astfel incét
sd se asigure uniformitatea i limitarea fenomenului de orbire, '

(#4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, in piete si intersectii sursele de luming si corpurile

- de iluminat se monteazi la tnaltimi cu unghiuri de protectie corespunzitoare.

(5) Pozitionarea corpuriler de iluminat pentru ciile de circulatie auto se va determina printr-
0 analizi care trebuie si previni fenomenul de orbire. ' :

(6) Corpurile de iluminat trebuie s3 asigure o distributie éxclusiv directs a fluxului huminos
catre calea de circulatie rutiers.

(7) Tipul §i dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de

. Intretinere si arhitecturale. ‘

8)in functie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se alege in
functie de iniltimea de montare a acestora, asigurdndu-se uniformitatea iluminatului conform
normelor Uniunii Buropene, astfel incéat si se reducd numaral de stalpi/km §i numérul de corpuri
de iluminat/km, avind ca referintd standardul SR 13433:1999.

ART. 70

(1) In cazul 1n care stilpii pe care se monteazi corpurile de ilominat, apartinind sistemelor
de ilumninat rutier, sunt situati tntre copacii plantati pe partile Eilaterale ale strizii, se va adopta o
solutie de iluminat corespunzitoare astfel incét n perioada 1 ‘care coroana copacilor este verde,
fluxul luminos sa fie astfel distribuit incat s4 se asigure o distributie uniforma a luminantei, firs
ca pe carosabil s& apard pete de lumini s umbre puternice generatoare de insecuritate si disconfort.

@ in functie de vegetatia existentd in zona adiacenti cailor de circulatie si de sistemul de
iluminat ales, corpurile de iluminat se amplaseazi astfel incat distributia fluxului Tumninos si nu se
modifice. In acest sens, coronamentul arborilor se ajusteazs’ periodic pentru a nu apirea o
neuniformitate a fluxului luminos, ': ' :

ART. 71
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Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj ¢4t mai mic astfel
Incét s# se realizeze o dirijare corespunzitoare a fluxului luminos citre carosabil §i pentru ca acel
corp de iluminat si nu producd orbirea participantilor la circulatia rutierd sau pietonals,
asigurindu-se in acelagi timp §i uniformitatea necesari. "

ART. 72

(1) luminatul ciilor de circulatie foarte late, previizute cu arbori de dimensiuni medii, se va
realiza prin amplasarea surselor de lumini in linie cu arborii §i nu in spatele lor; coronamentul
arborilor trebuie s4 nu modifice distributia fluxului fuminos, 1ar Vegetatia trebuie ajustatd periodic.

(2) In cazul arborilor de Indltime mic4, se va utiliza distributia axiali a corpurilor de iluminat.

- (3) In cazul arborilor de indltime mare sursele de Jumini se vor amplasa sub coroand, la

nivelul ultimelor ramuri, daci T urma calculelor rezults c3 solutia - este acceptabili.

(4) Pentru céle de circulatie cu arbori pe ambele pérti se va utiliza, de reguls, iluminatul de
tip axial. - RO

(5) Iuminarea aleilor din parcuri se va realiza, de reguli,zc'u corpuri de iluminat montate pe
stalpi avand o indltime de 3-6 m de la sol. "

ART. 73

(1) Duminatul tunelurilor se va asigura §i va functiona in bune conditii si In timpul zilei.

(2) La intrarea fn tuneluri se vor asigura niveluri ridicate c§e luminant3, nivelurile scizand de
la exterior spre interior, in trepte, raportul dintre dous trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1.

(3) Luminanta ce trebuie realizati in diferitele puacte ale tunelului trebuie si fie de minimum:

a) 100 cd/mp In zonele de acees in tunel;

b} 10 cd/mp In zona de tranzitie a tunelului;

¢) 6 cd/mp in zona centrals a tunehului. )

(4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul mneiﬁ;ilor se vor dispune sub formi de
benzi continue, dispuse in lungul directiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul, pentru
a se evita fenomenul de licirire la care sunt supusi conducitorii auto $ipentru a se asigura ghidajul
optic al acestora.

(5) In zona de apropiere §i in zona de acces in tuneluri se vor asigura valori corespunzitoare
ale luminantei, pentru a se evita efectul de groti neagri.

ART. 74 :

(1) Pe caile de circulatie, nivelul de luminanti trebuie si :asigure perceperea obstacolelor si
detaliilor in mod distinct, in timp util §i cu siguranti.

(2) Pentru realizarea cerintelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie
percepute i fondul pe care se situeazit trebuie s aib3 valori cuprinse nfre 0,2-0,5.

(3) Nivelul de luminanti va fi menfinut in timp prin inﬁsﬁjcine:ea la perioade specificate a
instalatiilor de iluminat, lngndu-se mésuri pentru fnlocuirea léﬁ’szilor uzate, curdtarea ldmpilor i a
corpurilor de iluminat, asigurindu-se factorul de mentinere stabilit in caietul de sarcini.

ART. 75
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(1) Operatorul serviciului de iluminat public are obligatia de a executa modificirile necesare
In sistemul de iluminat public pentra asigurarea respectirii conditiilor de iluminat, avind ca
referintd standardul SR 13433:1999.

(2) Conditiile de ifuminat privind luminanta medie, uniformitatea generald a luminantet,
indicele de prag, uniformitatea longitudinald a luminantei, raportul de zond aldturatd, luminanta
zonei de acces, raportul dintre luminanti la Inceputul zonei dé prag si luminanta zonei de acces,
luminanta zonei de tranzitie, luminanta zonei interioare, luminanta zonei de iegire, iluminarea
medie, uniformitatea generald a ilumindrii, iluminarea minima, dup¥ caz, vor avea valori cu
referintii la standardul SR 13433:1999 pentru:

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria c&i de circulatie destinate traficului rutier;

b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

¢) clasa sistemului de iluminat pentru cdile de circulatie destinate traficului pictonal si pistelor
pentru biciclete,

(3) La montarea reclamelor luminoase in zona de exploatére a sistemului de jluminat public
s¢ va obtine in prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumini
utilizabile din punctul de vedere al ilumin#rii maxime admisibile, temperaturii de culoare corelatd,
al culorii surselor de iluminat gi al pozitiondrii acestora fati de traficul rutier, in vederea evitirii
distragerii atentiei participantilor la trafic si a armoniziri cuiofriior reclamelor luminoase cu cele
utilizate la iluminatul public. | ¥

(4) Autoritatea administratiei publice elibereazi autorizatia de construire pentru montarea
firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are rispunderea
coreldrii surselor de iluminat pentru cresterea gradului de siguranti a circulatiei.

(5) Montarea corpurilor de ilwminat pe cladiri, in gospo@ériile populatiei sau pe stalpii din
curtile agentilor economici tn apropierea drumurilor publiéef'?fse poate realiza numai pe baza
avizului autoritdtii administratiei publice, care va verifica. é}aca modul in care se realizeazi
montarea, tipul corpului de iluminat si/sau puterea acestuia poate s@ producd fenomenul de orbire

al participantilor la trafic tn localititi, in zonele in care nu se realizeazs iluminat public 51 mai ales
in afara acestora. .
i

ART. 76 y

(1) Pentru realizarea unei uniformititi satisfacatoare a repartitiei luminantei pe suprafata caii
de circulatie, corpurile de ifuminat vor fi astfel amplasate incét si asigure parametrii luminotehnici
normati, avand ca referinti standardul SR 13433:1999.

(2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, in functie de cerintele si conditiile in care
se realizeazi iluminatul public, tn unul dintre urmatoarele moduri:

a) unilateral; o

b) bilateral alternat;

¢) bilateral faf3 tn fas;

d) axial;

€) central;

f) catenar.

ART, 77
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(1) Tuminatul public al cailor de circulatie va fi realizat tindndu-se cont de Incadrarea in
clasele sistemului de iluminat, In functie de categoria §i configuratia ciii de circulatie, de
intensitatea traficului rutier §i de dirijarea circulatiei rutiere, conform normelor fn vigoare, puténd

b

fi luate in considerare §i standardele nationale. L

(2) Tipul corpurilor de iluminat si al arm3turilor pentru ifuminat se va stabili tindndu-se cont
ca durata de bund functionare si fie de cel putin 10.000 de ore, cu exceptia cazurilor in care se
doreste o redare foarte buni a culorilor.

SECTIUNEA a8-a |
Exploatarea si intretinerea instalatiilor de iluminat public

ART.78

in aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea Iucrérilof curente de exploatare, wrmitoarea
documentatie tehnici va fi §i anexa la hotiirarea de dare in administrare sau, dupé. caz, la contractul
de delegare a gestiunii; ;-

a} planul detaliat al instalatiilor de iluminat public pe care le are in exploatare, cu:

- posturile de transformare din care se alimenteazs reteaua de iluminat public;

- traseul retelei;

- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;,

- schema de actionare si a cascadei pentru coneotareafdecénectarea automati a iluminatului;

- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului i puterii limpii;

- locul de amplasare pentru realizarea iluminatalui ornamental festiv, cu indicarea punctelor
de alimentare, numarului lAmpilor si a puterii totale consumate;

b) documentatia tehnicd pentru ciile de circulatie pe care sunt montate instalatiile de iluminat
public, impartits pe categorii de cii de circulatie, conform prevederilor art. 77, care trebuie si
cuprinda; ‘f‘

- denumirea;

- lungimea si litimea;

- tipul de imbriciminte rutieri;

- modul de amplasare a corpurilor de ifuminat;

- tipul retelei electrice de alimentare; :

- punctele de alimentare si conectare/deconectare; B

- tipul corpurilor de iluminat, numiml acestora si puterea iéxnpilor;

- tipul §i distanta dintre stilpi, insltimea de montare si unghiul de inclinare a corpurilor de
iluminat; :

¢) proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificirile operate,
breviarele de caloul si avizele obtinute; i

d) procesele-verbale de receptie, insotite de certificatele dfebalitate.

PR

ART. 79
Operatiile de exploatare vor cuprinde:

29



a) hucrdri operative constind dintr-un ansamblu de operaﬁi'gi activitifi pentru supravegherea
permanentd a instalatiilor, executarea de manevre programate f‘sau accidentale pentru remedierea
deranjamentelor, urmirirea comportirii tn timp a instalatiilor;

b) revizii tehnice constdnd dintr-un ansamblu de operatii §i activititi de mici amploare
executate periodic pentru verificarea, curiitarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si tnlocuirea
unor piese, avand drept scop asigurarea functionirii instalaii;iﬂor pénd la urmitoarea lucrare
planificaty; - R

¢) reparafii curente constiind dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor
programe, prin care se urméreste readucerea tutiror pértilor insfalatiei la parametrii proiectati, prin

remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea pértilor din instalatie care nu mai prezints un grad de
fiabilitate corespunzitor,

ART. 80 | L

In cadrul lucriritor operative se vor executa; '

a) interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat si
accesorii; ‘

b) manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei
de iluminat I vederea executirii unor tcrari; . '

¢) manevre pentru modificarea schemelor de functionare 1 cazul aparitiei unor deranjamente;

d) receptia instalatiilor noi puse fn functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;

e) analiza starii tehnice a instalatiilor;

f) identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteazi instalatiile de tluminat;

g) supravegherea defrigarii vegetatiei si Inliturarea obiectelor cazute pe linie;

h) controlu} instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi:
vént puternic, ploi torentiale, viscoi, formarea de chiciuri; L

i) actiuni pentru pregitirea instalatiilor de ifuminat cu ‘ocazia evenimentelor festive sau
deosebite;

J) demontari sau demoldri de elemente ale sistemului de iluminat public;
k} interventii ca urmare a unor sesizari. :

ART, 81 g

Realizarea lucrarilor de exploatare side intretinere a instaléﬁiior de iluminat public se va face
cu respectarea procedurilor specifice de:

a) admitere la Iucru;

b) supravegherea luerérilor;

¢) scoatere si punere sub tensiune a instalatief;
d) control al lucrarilor.

ART. 82

In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel pufin urmdtoarele operatii:
a) revizia corpurilor de iluminat $i a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranta ete.);
b) revizia tablourilor de distributic si a punééelor de conectare/deconectare;
¢) revizia liniei electrice apartinand sistemului de iluminat public.
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ART. 83

(1) La lucrarile de revizie tehnici la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei functiondri
se lucreazd cu linia electricd sub tensiune, aplicandu-se mﬁsurﬂ;a specifice de protectie a muncii in
cazul lucrulei sub tensiune.

(2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa urmétoarele operatii:

a) stergerea corpului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuald);

b) inlocuirea sigurantei sau a componentelor, dacd existd o defectiune;

¢) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

ART. 84 ' *f

La Intretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare
se¢ vor realiza urmétoarele operatii:

a) Inlocuirea sigurantelor necorespunzitoare;

b) inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;

¢) inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie; : ;

d) refacerea inscriptionrilor, dack este cazul.

ART. 85

La revizia refelei electrice de Joasd tensiune destinati iluminatului public se realizeaza -
urmétoarele operatii: :

a) verificarea traseclor §i Indepértarea obiectelor stréine; '

b) indreptarea stalpilor inclinati; "

¢) verificarea ancorelor si intinderea lor;

d) verificarea stirii conductoarelor electrice;

¢) refacerea legiturilor la izolatoare sau a legiturilor fasciculelor torsadate, daci este cazul;

f) indreptarea, dupi caz, a consolelor;

g) verificarea stirii izolatoarelor si Inlocuirea celor defecte;:

h) stréngerea sau tnlocuirea clemelor de conexiune electriéé, dac este cazul;

) verificarea instalatiei de legare la pimant (legitura conductorului electric de nul de protectie
la armatura stalpului, legatura la priza de pamant etc.);

J) misurarea rezistentei de dispersie a refelei generale de legare la pAmant,

ART. 86 BE

Reparatiile curente se execnti la: B

a) corpuri de iluminat §i accesorii;

b) tablouri electrice de alimentare, distributie s conectare/deconectare;

¢) retele electrice de joask tensiune aparfinédnd sistemului de fluminat public.

ART. 87 g

In cadrul reparatiilor curente la corpurile de iluminat st accesorii se vor executa urmitoarele:

a) Inlocuirea Hmpilor necorespunzatoare cu altele, de acelasi tip cu cel initial | ceea ce
priveste puterea si culoarea aparents;
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b) stergerea dispersorului, a structurilor de protectic a sursei de lumind/l&mpii, a structurilor
de protectie vizuald §i a interiorului corpului de iluminat; ¢

¢) inliturarea cuiburilor de pasiri; -

d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electricd si inlocuirea celor care prezints
portiuni neizolate sau cu izolagie necorespunzitoare;

e} verificarea contactelor la clemele sau papucii de legituri a coloanei la refeaua electrici;

1} inlocuirea corpurilor de {luminat necorespunzitoare.

ART. 88

fn cadml reparafiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se executd urmitoarele:

a} verificarea stirii ugilor sia incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;

b) vopsirea ugilor si a celorlalte elemente metalice ale cuﬁgei;

¢) verificarea siguranielor fuzibile, nlocuirea celor defecté §i montarea celor noi, identice cu
cele initiale (prevézute in proiect); '

d) verificarea §i strangerea contactelor;

¢) verificarea coloanslor si nlocuirea celor cu izolatie necorespunzitoare;

1) verificarea contactorului sau nlocuirea acestuia, dac este cazul;

g) verificarea functionirii dispozitivelor de actionare, cu ii}_locuirea celor necorespunzitoare
Sau montarea unora de tip nou, pentru marirea gradului de ﬁabiﬁtate sau modernizarea instalagiei.

ART. 89

In cadrul reparé;iilor curente la retelele electrice de joasd tensiune destinate iluminatului
public se executs urmitoarele lucriri:

a) verificarea distantelor conductelor fati de constructii;: instalafii de comunicatii, linii de
inaltd tensiune si alte obiéctiva; ‘_ -

b) evidentierea n planuri a instalafiilor nou-apirute de’ la ultima verificare §i realizarea
masurilor necesare de coexistents;

¢) solicitarea executiirii operatiunii de tiiere a vegetatiei fn zona In care se obtureazi
distributia fluxului luminos al corpurilor de iluminat ciitre administratia domeniului public;

d) determinarea gradulni de deteriorare a stdlpilor, inclusiv a fundafiilor acestora, si luarea
masurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, In functie dé rezultatul determinérilor;

e) verificarea verticalititii stalpilor si Indreptarea celor ’mdlinaﬁ;

f) verificarea si refacerea inscriptiondrilor;

g) repararea ancorelor si intinderea, acestora, fnlocuirea partilor deteriorate sau care lipsesc,
stréngerea suruburilor la cleme §i [a placa de protectie; ‘

h) verificarea stirii conductoarelor electrice; L ,

i) verificarea si inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai muit de 15%
din sectiune, precum §i a conductoarelor electrice cu izolatia deterioratd care prezintd cripituri,
rosaturi ori lipsa izolatiei; ‘

J) se verifici starea legaturilor conductei electrice la izolator si, dac3 este necesar, se reface
legatura; -

[FRRTRR——.
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k) la izolatoarele de sustinere si intindere se va verifica daci acestea nu sunt sparte, glazura
nu este deterioratd sau dacd imbinarea la suport este corespunzitoare, inlocuindu-se toate
izolatoarele deteriorate;

1) la console, brifiri sau la celelalte armituri metalice de pe stlp se verifici daci nu sunt
corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se ?nlobuiesc, iar cele corespunzitoare se
revopsesc §i se fixeazi bine pe stélp; -

m) la ancorele stdlpilor se verifici daci cablul nu are fire rupte, clemele de strangere nu sunt
deteriorate sau corodate si daci tensiunea de intindere a cablului este cea corespunzitoare.
Elementele deteriorate se inlocuiesc, iar daci este cazul se regleazd tensiunea in ancors;

n) la instalatia de legare la pimént a nutului de protectie; se va verifica starea legiturilor si
imbinérilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a'legaturilor acestuia la corpul de
iluminat, se va misura rezistenta de dispersie a retelei generalé de legare la pamént, se va misura
§i se va reface priza de pamant, avind ca referin{s STAS 12604:1988;

0} In cazul in care, la verificarea sagetii, valorile misurate, corectate cu temperatura, difers

de cele din tabelul de sigeti, conductele electrice se intind astfel Incét sigeata formati si fie cea
corespunzatoare, :

ART. 90

(1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor
tehnice in vigoare sau fn functie de specificatiile fabricantului. ’

(2) UAT Municipiul Sebes impreun cu organele de politie vor stabili, in functie de conditiile
locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulatie, locurile §i intersectiile cu
grad mare de periculozitate, precum si marile aglomerdri urbane.

(3) Gradul de intensitate a traficului se determina in functie de numarul de vehicule/ord si
bandi astfel: ‘

a) foarte intens, peste 600, corespunzind clasei sistemului de iluminat M1;

b) intens, Intre 360 si 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M2;

¢) mediu, intre 160 si 360, corespunzénd clasei sistemului de iluminat M3;

d) redus, intre 30 §i 160, corespunzand clasei sistemului de iluminat M4;

¢) foarte redus, sub 30, corespunzind clasei sistemului de fluminat M5,

ART. 91

Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare si retelele electrice de joasd tensiune des:;tinaxe'iluminatului public este de 3
ani, iar pentru corpurile de ilominat este de 2 ani. :

H

CAP.III
Drepturile si obligatiile operatorilor servieiului de iluminat public

ART. 92 [

Drepturile si obligatiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se previd in:
a) regulamentul serviciului;

b) hotérirea de dare in administrare, in cazul gestiunii directe;
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¢) contractul de delegare a gestiunii, In cazul gestivnii delegate.

ART. 93 u

Operatoriul care presteazi serviciul de iluminat public exerciti cu titly gratuit drepturile de
uz §i de servitute asupra terenurilor $i bunurilor proprietate publica sau privatd, aparfinind, dupi
caz, statului, Consiliului local Sebes, unor persoane fizice ori Jjuridice, dupi cum urmeaza:

a} dreptul de uz pentru executares lucrdrilor de infrastruci;uré pentru prestarea serviciului de
iluminat public;

b) servitute de trecere subterand, de suprafas sau aeriand pentru instalarea sistemului de
iluminat public; ' "

¢) dreptul de acces la utilitdfile publice si la Sistemul Energetic Nafional.

ART. 94 :

Operatorul servicinlui de iluminat public are urmétoarele obligatii:

a) s gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate gi eficients
£Conomics; ' :

b) si promoveze dezvoltarea, modernizarea st exploatarea eficients a infrastructurii aferente
serviciului de iluminat public;

C) s respecte sarcinile asumate potrivit hotarérii de dare tn administrare say contractului de
delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotdrirea de dare in administrare, dup#
caz; .

d) s& asigure respectarea indicatorilor de performants ai serviciului de iluminat public,
stabiliti de Consiliul local Sebes si anexati la contractul de delegare a gestiunti; :

e) si respecte 5i si efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini si
hotarérii de dare In administrare sau confractului de delegare a gestiunii, dupi caz;

1) s& furnizeze autorititii publice locale, A N.R.S.C. §i CN.R.L informatiile solicitate si sd
asigure accesul la toate informatiile necesare verificirii $i evaluarii functiondrii §i dezvoltirii
serviciului de iluminat public; "

) s& pund In aplicare metode performante de management, care si conducy la reducerea
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale
tn vigoare privind achizitiile de lucrdri sau de bunuri; .

h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucriri noi, la un nivel
calitativ corespunzitor, in termen de maximum § zile Iucréto%tfe de la terminarea lucriri, daci
conditiile meteorologice le permit: ' "

i) sd asigure finantarea pregétirii profesionale a propriilor salariati.

ART. 95

(1) Pentru nerespectarea de citre operatorul serviciuluj dé iluminat public a indicatorilor de
performantd Consiliul Local Sebes poate aplica penalitati oﬁeratortﬂui serviciului de ituminat
public, "

(2) Operatorul serviciului de iluminat public réspund de indeplinirea obligatiilor previzute la
art. 94,

ART, 96
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Operatorul serviciului de fluminat public au urmatoarele 'cirepturi:

a) s sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu si-au achitat contravaloarea
serviciilor prestate, inclusiv majoririle si/sau penalitatile de fntdrziere, in cel mult 30 de zile
calendaristice de la data expiririi termenuluj de plati a facturilor;

b) s& solicite recuperarea cheltuielilor necesare reludrii prestirii serviciului de iluminat
public; ‘ i
c) si asigure echilibrul contractual pe durata delegirii gesfiunii;

d) s& solicite modificarea sau ajustarea tarifului in conformitate cu Normele metodologice-
cadru aprobate de AN.R.S.C.; A

¢) s solicite recuperarea debitelor in instantd. -

ART. 97 ‘ 7 o

(1) Utilizatorul serviciului de iluminat public este Consililil Local Sebes.

(2) Este beneficiard a serviciului de iluminat public comunitatea locali ansamblul el
(3) Consiliul local Sebes, in calitate de reprezentant al comunitdtii locale si de semnatar al

contractului de delegare a gestiunii, este responsabil de asigurarea serviciului de iluminat public
§i de respectarea prezentului regulament. ‘

ART. 98 :
Dreptul de acces la serviciul de iluminat public i de a beneficia de acesta este garantat tutoror
membrilor comunititii locale, persoane fizice $1 persoane juridice, in mod nediscriminatoriu,

ART. 99 ‘ }

Utilizatorul serviciului de iluminat public au urmatoarele drepturi:

a) si aplice clauzele sanctionatorii, n cazul in care operatorul nu respecti prevederile
contractului de delegare a gestiunii, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului si din caietul
de sarcini anexate la acesta;

b) sé verifice respectarea clauzelor de administrare, intretinere §i predare a bunurilor publice
sau private afectate serviciutui; :

¢} s& solicite informatii cu privire la nivelul §i calitatea sen{iéiului furnizat/prestat si cu privire
la modul de intreinere, exploatare §i administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privatd
a unitdtilor administrativ-teritoriale incredinfate pentru realizarea serviciului;

d) s& aprobe stabilirea preturilor §i tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea preturilor si
tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate §i- aprobate de autoritatea de
reglementare competents;

€) s& ia mésurile stabilite 1n hotirdrez de dare fn administrare sau in contractul de delegare a
gestiunii, dupd caz, fn situatia In care operatorul nu asigurd indicatorii de performantd si
continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

1) s& refuze, in conditii Justificate, aprobarea stabilirli, ajustdrii sau modificirii tarifelor
propuse de operator; .

g) 5 Tsi asume plata integrald sau partiald a energiei electrice aferenti consumulyi instalatiilor
de iluminat public conform prevederilor contractului de deleg}_afé a gestiunii.

ART. 100
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Beneficiarii serviciului de iluminat public au urmiitoarele drepturi:

a) s aibd acces la serviciul de iluminat public in conditiile respectdrii regulamentelor
specifice;
b) s aibd acces la informatiile de interes public privind 'serviciul de iluminat public, fiind
informati periodic despre: '

- starea sisternului de iluminat public; ‘

- planurile anuale si de perspectiva privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;

- planurile de reabilitare a sistemului de ituminat public; |

- stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modez_ﬁj_zare si extindere a sistemului de
iluminat public; ‘ s :

- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului st evolutia in timp a acestuia;

- eficienta mésurilor luate, reflectaty tn: sciderea numdrului de accidente rutiere, cresterea
securitatii individuale §i colective §i altele asemenea; o

¢) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea si
extinderea sistemului de iluminat public. ' -

ART. 101

Beneficiarit persoane fizice si/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au
obligafia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public si de a-
§i achita obligatiile de platd stabilite sub forma de taxe locale, ._

CAP. IV
Indicatori de performanti

ART. 102 P

(1) Indicatorii de performantd stabilesc conditiile ce?. trebuie respectate de operatorii
serviciului de iluminat public in asigurarea serviciului de iluminat public.

(2) Indicatorii de performants asigura conditiile pe care trebuie si le indeplineasci serviciul
de iluminat public, avindu-se in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptirile la cerintele concrete, diferentiate tn timp si spatiu, ale comunititii locale:

¢} satisfacerea judicioass, echitabild si nepreferen;ialﬁ_’aji:tuturor membrilor comunititilor
locale, in calitatea lor de utilizatori ai serviciului; :

d) administrarea §i gestionarea serviciului in interesul corriunité’;ﬂor locale;

&) respectarea reglementirilor specifice din domeniul transportului, distributiei i utilizrii
energiei electrice;

1) respectarea standardelor minimale privind fluminatyl public, previzute de normele
nationale fn acest domeniu. L

ART. 103

Indicatorii de performanti pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru
urmétoarele activititi:

a) calitatea §i eficienta serviciului de iluminat public;



b) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitétea serviciufui efectuat;

¢) mentinerea unor relatii echitabile intre operator si uti{izator prin rezolvarea operativi si
obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor §i obligatiilor care revin fiecdrei parti;

d) solutionarea reclamatiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;

e) cresterea gradului de sigurantd rutiers;

f) sciderea infractionalitatii.

ART, 164 .

fn vederea urmaririi respectdrii indicatorilor de performanty, operatorul trebuie si asigure:

a) gestiunea serviciutui de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

b) inregistrarea activititilor privind citirea echipamentelor de masurare, facturarea si
Incasarea contravalorii serviciului efectuate; .

) fnregistrarea reclamatiilor si sesizirilor beneficiarilor, éorganelor de politie si gardienilor

publici §i solutionarea acestora; f

d) accesul neingradit al autorititilor administratiei publice centrale si locale, In conformitate
cu competentele si atributiile legale ce le revin, la iﬁforma;iile necesare stabilirii:

- modului de respectare si de ndeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

- calitdtii §i eficientei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performantd
stabiliti in contractul de delegare a gestiunii i in regulamentul de serviciug

- modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau

modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbani incredinfatd prin
contractul de delegare a gestionii; '

- modului de formare gi stabilire a tarifelor pentru serviciul de ifuminat public;
- stadiului de realizare a investitiilor; ‘

- modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescripﬁile tehnice.

ART. 105

Indicatorii de performanti pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliti in pe baza unor
studii de specialitate vor fi anexs la regulamentul de organizare si functionare a serviciului de
iluminat public si parte integranti din contractul de dele gare de gestiune.

:

CAP. V _
Dispozitii finale si tranzitorii

incalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage réspuh&ereé disciplinard, patrimoniali,
civild, contraventionali sau penals, in conditiile legii. :

ART. 166
Fapta sdvarsita cu intenfie contra unej colectivitati locale prin, deteriorarea gravd sau
distrugerea totald ori partiali a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotdrilor aferente

sistemului de iluminat public este considerati act de terorism $i se pedepseste potrivit Jegislatiei
in vigoare. .
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ART. 167 ‘
(1) Constituie contraventic in domeniul serviciului de iluminat public si se sanctioneazi cu
amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmitoarele fapte: o .
a) refuzul utilizatorului de a permite operatorului accesul la dispozitivele de misurare-
inregistrare, n scopul efectudrii controlului, inregistriirii consumurilor ori pentru executarea
lucrérilor de fntretinere si reparatii;
b nerespectarea de citre utilizator a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor
furnizate/prestate;

¢) racordarea la sistemul de iluminat public fird acord de ftfmizare/preluare, respectiv aviz de
bransare/racordare eliberat de operator; o

d) utilizarea fira contract de furnizare/prestare a infrastrocturii sistemului de distributie a
energiei electrice;

¢) modificarea neautorizats de citre utilizator a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor 51 a
dotarilor aferente sistemelului de iluminat public ; .

(2) Constituie contraventie in domeniul serviciului de iluminat public §i se sanctioneazi cu
amends de la 5,000 lei Ia 10.000 lei urmitoarele fapte: ’

a) refiuznl operatorului de a permite utilizatorului accesul la dispozitivele de misurare-
inregistrare a consumurilor, cind acestea sunt montate in instalatia aflati in administrarea s3;

b) intérzierea nejustificati a operatorilor de a branga/racorda noi utilizatori, precum si impunerea
unor solutii de bransare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic
$1 neconforme actelor normative in vigoare si reglementérilor stabilite de autoritatile nationale de
reglementare competente; o '

¢) sistarea nejustificats a serviciuluj de ituminat public sau refuzul de a realimenta utilizatorul
dupd achitarea la zi a debitelor restante,

( 3) Constituie contraventi, §i se sanctioneazd cu amendd de la 10.000 lej la 30.000 lei
urmétoarele fapte: , .

a) neurmdrirea de citre primar 2 tntocmirii regulamentului ﬁropriu al serviciului, in termen de
90 de zile de la aprobarea regulamentubui-cadry al serviciutui;

b) Incilcarea oricirei alte obligafii previzute de prezenta Iége, de regulamentul serviciului sau
areglementarilor antorititii competente pentru care nu s-a previzut o sanctiune specifici.

(4) Constituie contraventie fn domeniul serviciului de iluminat public §i se sanctioneazi cu
amenda de 1a 10.000 lei la 50.000 lei urmitoarele fapte: .

a) incdlcarea de citre operator a prevederilor reglementirilor tehnice si comerciale, inclusiv a
prezentului regulament, stabilite de autorititile de reglefnentare competente, precum si
nerespectarea conditiilor asociate licentelor;

b) refuzul operatorului de 4 pune la dispozitie autoritatii de reglementare competente datele si
informatiile solicitate sau furnizarea incorectd §i incompletd de date si informafii necesare
desfasurarii activitafii acesteia; R

¢) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public in afaifa parametrilor tehnici cantitativi i
calitativi adoptati prin contractul de furnizare/prestare si/sat a celor din normele tehnice si
comerciale stabilite de autoritatea de reglementare competents;

(%) Constituie contraventie in domeniul serviciulyi de iluminat public si se sanctioneazi cu
amenda de 1a 30,000 Iei [a 50.000 lei urmétoarele fapte:



a) refuzul operatorului de a se Supune controlului si de a: permite verificirile §i inspectiile
prevazute prin reglementiri san dispuse de autoritatea de reglementare competentd, precum gi
obstructionarea acesteia in indeplinirea atributiilor sale; '

b) neaplicarea maésurilor stabilite cu ocazia activititilor de control;

¢) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public de citre operator firi licentd eliberaty
potrivit prevederilor Legi nr.51/2006 sau cu licents a cirei valabilitate a expirat;

d) practicarea unor prefuri i tarife mai mari decat cele apfobate'de Consiliul local Sebes, in
baza metodologiilor stabilite de autoritéile de reglementare ooxiiape‘tente;

e) delegarea gestiunii serviciuluj de iluminat public fari fespectarea prevederilor Legii nr.
51/2006 si a Legii nr. 230/2006; S

1) aprobarea obiectivelor de mvestitii aferente infrastructurii tehnico-edilitare a servicinlui de

iluminat public fird respectarea documentatiilor de urbanism, amenajarea teritoriutui si de
protectia mediului, adoptate potrivit legii; S T

g) nerespectarea de ciiire Operator a normelor privind protectia igienei publice si a SAnatatii
populatiei, a mediului de viatd al populatiei gi a mediului;

k) prestarea serviciului de iluminat public fara aprobarea de catre Consiliul Local Sebes a
hotérarii de dare in administrare Sau a contractului de delegare a gestiunii;

1) atribuirea de catre primar a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public
fard respectarea procedurilor legale; L :

m) darea in administrare de catre primar a serviciului de iluminat public unui prestator fira
licent3d de operare, respectiv Incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un
prestator fird licentd de operare, '

(5) Consiliul Local Sebes poate stabili, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, aprobati cu modificsri $1 completdri prin Legea nr.
180/2002, cu modificirile si completirile ulterioare, $i alte fapte, decﬁt cele previzute la alin. (1)-
(4), care constituie contraventii fn domeniul serviciilor de utilitsti publice

ART. 108

administratiei si internelor, ai ministruluj transporturilor, ¢ constructiilor §i turismului, ai
presedintilor ANRS.C,ANRE, ARR. si ai presedintilor cf'bnsiliﬂor Judetene si ai primarilor, -
dupad caz, conform competentelor stabilite tn Legea nr. 51/2006,

(2) In vederea constatarii contraventiilor prevézute la art. 107, reprezentantii imputerniciti
prevazufi la alin. (1) au acces, daci acest lucru se impune, tn conditiile legii, in cladiri, incéperi, la
i i In orice alt loc, unde ay dreptul s3 verifice instalatiile de utilizare, precum si sa execute
masuratori §i determiniri, Atit operatorii, cat si utilizatori. s;unt obligati si puni la dispozitie
Teprezentantilor imputerniciti documentele cu privire la serviciul de utilititi publice
furnizat/prestat.

prevederilor art, 28
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ART, 109

(1) Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Sebes se elaboreazi si se
aprobi de Consiliul local Sebes. :
(2) In cadrul regulamentelor de serviciu se vor preciza: oblij\gativitatea, periodicitatea si modul
de efectuare a masuriitorilor parametrilor luminotehnici pe toate cdile de circulatie.
(3) Misurdtorile precizate la alin. (2) se vor efsctua obligatoriu la Inceperea
activititii operatorutui, indiferent de modul de gestiune adoptat,
(4) In uma mésuritorilor se va stabili un plan de mésuri pentru aducerea sistemului de
iluminat public la parametrii tehnici prevézuti In normativele in vigoare.
(5) Pén Ia aprobarea regulamentului de serviciu conform &ispozitiilor alin. (1), operatorul va
respecta regulamentul — cadru, conform Ordinului nr.86/2007 émis de ANRS.C.
(6) In cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele si
tarifele legale, valabile 1a data incheierii acestors,

PRESEDINTE DE SEDINTA O
Consilier local, SALISTEAN RADU.§TEFAN -

40



