ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.143/2022
privind aprobarea Temei de proiectare nr. 2306/25.05.2022 pentru proiectarea
obiectivului de investitii “Canalizare pluviala strada Mihail Kogalniceanu” faza S.F.

Consiliul local al Municipiului Sebes, jud.Alba;

Intrunit in sedinga publici ordinari din data de 30.05. 2022, ora 14,00;

Luénd in dezbatere proiectul de hotdrdre privind aprobarea Temei de proiectare nr.
2306/25.05.2022 pentru proiectarea obiectivului de investitii “Canalizare pluviala strada Mihail
Kogalniceanu” faza SF;

Avind in vedere:

- referatul de aprobare nr.34724/27.05.2022 al inifiatorului, Primarul Municipiului Sebes la
proiectul de hotirare;

- H.C.L nr. 78/2017 privind modificarea H.C.L. nr. 249/2014 privind aprobarea caietelor de sarcini
care vor sta la baza achizifiei serviciilor de intocmire a documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor de investitii i lucriri de interventii, de Consiliul Local

- tema de proiectare nr. 23 06/25.05.2022 pentru proiectarea obiectivalui de mvestl;u“Canahzare
pluviala strada Mihail Kogalniceanu™ , faza S.F.

Analizénd;

- raportul de specialitate nr.2308/25.05.2022 intocmit de ciitre Pandor Dan Sabin, din cadrul
Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebes, prin care se propune spre aprobare
Consiliului Local al Municipiului Sebes, tema de proiectare pentru proiectarea obiectivului
de“Canalizare pluviala strada Mihail Kogalniceanu”, faza S.F.

- raportul de specialitate nr.34839/30.05.2022 al Compartimentului Investitii din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Sebes;

-referatul de urgentd nr.2329/27.05.2022 privind introducerea pe ordinea de zi suplimentard a
proiectului de hotarére;

Avénd avizul nr.355/2022 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucriri

publice, administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Sebes;

Avind in vedere:
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- prevederile art. 44, alin, 1, din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- prevederile art.129, alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, OUG nr. 57/2019 Privind Codul Administrativ
In baza art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificirile si
completérile ulterioare;
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HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Tema de proiectare nr, 2306/25.05.2022 pentru proiectarea obiectivului
de mvestitii “Canalizare pluviala strada Mihail Kogalniceanu” , faza S.F. '

Art. 2. Tema de proiectare prevézuti la art. 1 al prezentei este cuprins in Anexa 1 care face
parte integranti din prezenta hotirare.

Art. 3. Prezenta hotirdre poate fi atacatd de persoanele indreptitite, In termenul si in
conditiile prevazute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificirile si
completirile ulterioare.

Prezenta hotdrdre va fi afigatd, se va publica pe site-ul Primdriei i In Momtorul Oficial al
Municipiului Sebes si se comunici:

- Institutiei Prefectului Judetului Alba;

- Primarului Municipiului Sebes;

- Viceprimarului Municipiului Sebes;

- Arhitectalui sef’;

- Directiei Venituri;

- Compartimentului Investitii Publice ;

- Biroului Contencios Juridic §i Administratie, Transparengii Decizionald si Arhivi;

- Compartimentului Relatii Publice, Comunicare, Informatica si Monitor Oficial Local;

- Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Municipiul Sebes.

Sebes la 30.05.2022

CONTRASEMNEAZ
SECRETAR GENERAL
VLAD CRISTINA ELENA

Total consilieri locali 119 | | \
Prezenti 14 |
Pentru 14
Impotriva -
Abfineri -
—I:Iméparticipare la vot -
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Serviciul Public de Administrarea Aprebat,
Patrimoniului Sebes
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. TEMA DE PROIECTARE
Pentru projectarea obiectivului de investitii “Canalizare pluviala strada Mihail
Kogalniceanu”-faza SF

1. Informatii generale
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
“Canalizare pluviala strada Mihail Kogalniceanu”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Primarul Municipiului Sebes

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar)
Directorul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebes

1.4. Beneficiarul investitiei
Municipiul Sebes prin Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes

1.5. Elaboratorul temei de proiectare
Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes

2. Date de identificare a obiectivului de investifii
2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului

Conform certificatului de urbanism nr73 din 23.02.2022, anexat in copie prezente:

Regim juridic:teren intravilan, propietatea Municipiului Sebes, conform HG 974/2002
privind atestarea domeniului Public al Jud.Alba

Folosinta actuala: dram

Destinatie din P.U.G.:cai de circulatie

UTR 14 -Cr-zona cai de circulatie rutiera si a constructiilor aferente

Nu se prevede POT si CUT

Toate utilitatile
Prezenta documentatie are scop demararea procedurilor legale cu privire la intocmirea
studiului de fezabilitate in scopul realizarii obiectivului de investitii “Canalizare pluviala
strada Mihail Kogalniceanu”

Reteaua proiectata va afecta strada Mihail Kogalmceanu pornind din zona statiei de
autobuz, intersectie cu drumul secundar ce deserveste cartierul de locuinte. Reteaua va
subtraversa prin sapatura deschisa strada Mihail Kogalniceanu va continua pe strada Stefan cel
Mare si de aici pe drumul secundar nereabilitate ce deserveste viitoarea baza sportiva.



La capatul retelei propuse exista un camin de colectare al gurii de deversare in care se
va realiza racordul tronsonului projectat.

Pe strada Mihail Kogalniceanu si Stefan cel Mare, pe zonele asfaltate se va realiza
coletarea apelor meteorice de pe bazinele de colectare prin guri de scurgere realizate in
conformitate cu STAS 6701-82 si guri de scurgere din beton prevazute cu gratar si rama
carosabila si cos pentru aluviuni.

Legatura intre gura de scurgere si reteaua de canalizare se va face printr-un racord DN
200 in caminele de pe reteava principala de colectare.

Amplsarea in teren a gurilor de scurgere respectiv cotele pe verticala de montaj vor fi
corelate cu ridicarea topografica ce va indica punctele de minim existente avand in vedere faptul
ca nu se imtrvine asupra structurii drumului existent.

Colectrorul propus va fi realizat din teava corugata cu mufa si garnitura DN800 pentru
montaj exterior SN 8,

Executia retelei de canalizare se va desfasura din aval spre amonte, de la punctul de
descarcare in statia de epurare, astfel incat sa se asigure scurgerea apelor din sapatura si darea
in folosinta a portiunilor executate. In cazuri speciale se poate stabili alta ordine de realizare a
lucrarilor (STAS 3051-91).

Amplasarea conductelor se va face pe terenuri apartinand domeniultui public.

Executarea lucrarii se prevede cu sapatura manuala si mecanica, pozata la adancimea
medie de 2,20 m, in umplutura de protectie din nisip in jurul tuburilor PVC.

Conductele vor fi pozate pe un strat de nisip sortat nespalat de rau, de minim 15 cm. fntre
conducta si peretii transeei, precum si deasupra conductei pe o Inaltime de 15 cm, se prevede de
asemenea nisip compactat manual. Peste stratul de nisip se realizeaza umplutura din balast,
compactata. Umplerea transeelor peste stratul de nisip se va face cu straturi de pamant de 300
mm grosime, compactate cu maiul (STAS 3051-91). Compactarea nu trebuie sa fie excesiva
penfru a nu periclita stabilitatea tubului (GP 43-1999). De la 500 mm peste creasta canalului
umplerea si compactarea se pot realiza mecanizat, cu echipament usor, verificandu-se In
prealabil rezistenta structurii canalului la solicitarile respective (STAS 3051-91, GP 43-1999).
Nu se admite folosirea echipamentelor de compactare medii sau grele decat pornind de la
inaltimea de acoperire de 1 m (GP 43-1999).

Tuburile de canalizare vor fi montate in santuri cu pereti verticali §i sprijiniri. Addncimea
de pozare a canalelor va fi conditionata de adancimea de inghet respectdndu-se indltimea minima
de 0,80 - 0,90 m (STAS 6051-77).

. La montajul si realizarea umpluturilor, se vor monta folii avertizoare cu marcaj specific
pentru retelele de canalizare.

Cota de racordare a canalelor va depinde de configuratia naturali a terenului §i de panta
normala de montaj a conductelor de canalizare care se impune pentru a asigura viteza de
autocuratire optimé a canalului, conform indicatiilor de pe profilele longitudinale anexate.

2.2. Particularititi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru
realizarea obiectivului de investitii:
a) descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse Ylocalizare,
suprafata terenului, dimensiuni in plan).



Investitia urmeaza sa se realizeze pe Str. Mihail Kogalniceanu va continua pe strada
* Stefan cel Mare si de aici pe drumul secundar nereabilitat ce deserveste viitoarea baza sportiva.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri inexistente si/sau cai de acces posibile
Pentru accesul la locatiile care fac obiectul prezentului obiectiv se utilizeaza actualele
cai de acces din Municipiul Sebes.

¢) surse de poluare existente in zona
Nu este cazul
Investitia nu va genera alte surse de poluare.

d) particularitati de relief
Nu este cazul.
Lucrarile nu sunt influentate de particularitatile de relief.

¢) nivelul de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor
Strazile unde vor fi amplasate detin toate utilitatile.

f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare,
in masura in care pot f identificate
Nu este cazul.

g) posibile obligatii de servitude
Nu este cazul.

h) conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructive al unor

constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupa caz
Nu este cazul.

1) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism afferent
Se vor respecta actualele documentatii de urbanism.

J) existenta de monumante istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau
in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specific in cazul existentei unor zone
protejate sau de protectie

Nu este cazul.

2.3. Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic
i functional:
Scopul investitiei este de a asigura imbunatatirea calitatii vietii si a sigurantei cetatenilor prin
realizarea unui sistem de colectare a apelor meteorice de pe zona carosabila , precum si
asigurarea unui plus de siguranta.



Se doreste a se realiza un sistem de canalizare ape meteorice in procedeu separativ, de
tip ramificat, cu evacuare a apelor colectate prin gura de deversare existenta, in cursul de apa
natural raul Sebes.

Reteaua projectata va afecta strada Mihail Kogalniceanu pomind din zona statiei de
autobuz, intersectie cu drumul secundar ce deserveste cartierul de locuinte. Reteana va
subtraversa prin sapatura deschisa strada Mihail Kogalniceanu va continua pe strada Stefan cel
Mare si de aici pe drumul secundar nereabilitate ce deserveste viitoarea baza sportiva.

a) destinatie si functiuni

- La capatul retelei propuse exista un camin de colectare al gurii de deversare in care se
va realiza racordul tronsonului proiectat.

Pe strada Mihail Kogalniceanu si Stefan cel Mare, pe zonele asfaltate se va realiza
coletarea apelor meteorice de pe bazinele de colectare prin guri de scurgere realizate in
conformitate cu STAS 6701-82 si guri de scurgere din beton prevazute cu gratar si rama
carosabila si cos pentru aluviuni,

Legatura intre gura de scurgere si reteava de canalizare se va face printr-un racord DN
200 in caminele de pe reteaua principala de colectare.

Amplasarea in teren a gurilor de scurgere respectiv cotele pe verticala de montaj vor fi
corelate cu ridicarea topografica ce va indica punctele de minim existente avand in vedere faptul
ca nu se intrvine asupra structurii drumului existent.

Colectrorul propus va fi realizat din teava corugata cu mufa si garnitura DN80O pentru
montaj exterior SN 8.

Executia retelei de canalizare se va desfasura din aval spre amonte, de la punctul de
descarcare in statia de epurare, astfe] incat sa se asigure scurgerea apelor din sapatura si darea
in folosinta a portiunilor executate. In cazuri speciale se poate stabili alta ordine de realizare a
lucrarilor (STAS 3051-91).

Amplasarea conductelor se va face pe terenuri apartinand domeniului public.

Executarea lucrarii se prevede cu sapatura manuala si mecanica, pozata la adancimea
medie de 2,20 m, in umplutura de protectie din nisip in jurul tuburilor PVC.

b) caracteristici, parametri si date tehnice specific, preconizate
Se vor stabili odata cu elaborarea S.F. pentru acest obiectiv de investitii, conform
prevederilor in vigoare,

c) nivelul de echipare, de finisaje si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in
conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementarile tehnice, de patrimoniu si de
mediu in vigoare

Se vor stabilii in wrma realizarii Studiului de fezabilitate.

d)numar estimate de utilizatori

Beneficiarii sistemului de canalizare pluviala de pe acest tronson sunt locuitorii
Municipiului Sebes.



¢) durata minima de functionare, apreciata corespunzatdr destinatiei/functiunilor
propuse
Se preconizeaza utilizarea noului sistem proiectat pe o perioada minima de 25 ani.

f) nevoi/solicitari functionale specific ‘

Se vor stabili odata cu elaborarea S.F. pentru acest obiectiv de investitii, in functie de
amplasarea fiecarui stalp de iluminat, conform prevederilor normelor in vigoare.

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protective a mediului si
a patrimoniului '

Se utilizeaza actualele cai de acces si drumuri, nefiind necesare crearea de noi zone/cai
de acces suplimentare.

Strada pe care se vor executa serviciile de proiectare apartin domeniului public.

Surse de poluare in zona nu exista si investitia nu genereaza alte surse de poluare.

Lucrarile nu sunt influentate de particularitatile de relief,

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarului
Dimensionarea intregului sistem se va face in functie de datele obtinute prin grija
proiectantului la momentul elaborarii documentatiei.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil 5i impunerile ce rezulti din aplicarea acestuia
Studiul de fezabilitate se va intocmi in conformitate cu continutul cadru al studiutui
de fezabilitate aprobat prin H.G. nr.907/2016-privind etapele de elaborare si continutul cadru
al documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice.

in elaborarea proiectulul se va urmiri respectarea exigentelor previzute de Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum sia
tuturor prevederilor legale in vigoare cu privier la proiéctarea unor astfel de lucrari.

Se vor respecta OUG nr.195/2005 privind protectia mediului si ale OUG nr.114/2007 privind
modificarea si completarea OUG.nr.195/2005 privind protectia mediului.

La elaborarea documentatiilor, proiectantul va respecta standardele, normativele,
reglementarile urbanistice in vigoare. De asemenea va respecta standardele si normativele in
vigoare privind modul de intocmire si prezentare a documentatiilor elaborate ( atat pentru
partea scrisa cat si pentru cea desenata). Pisele desenate se vor impaturi la format A4.

3 . Alte preciziri privind realizarea contractului;

Tema de proiectare face parte integrants din documentatia de atribuire a ofertei 51
constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazi de citre fiecare ofertant
propunerea tehnicé si financiara respectiv documentatiile de proiectare.

Odaté cu depunerea ofertei, ofertantul va depune o declaratie privind cedarea
drepturiler patrimoniale de autor.

Projectantul are obligatia de a inainta documentatiile, achizitorului cu scriscare de
fnaintare, '



« Obiectul contractului:

Obiectul contractului care urmeazi a se atribui presupune realizarea documentatiilor
tehnico — economice de proiectare necesare pentru executia lucrarilor, de “ Canalizare
pluviala strada Mihail Kogalniceanu “, care se vor realiza in aceasta etapa si anume:
studiul de fezabilitate.

* Durata de prestare a serviciilor:

Durata maximi de realizare a documentatiilor solicitate prin prezenta temi de
proiectare este de 90 de zile calendaristice din care 7 zile pentru aducerea la cunostingi
publicd adocumentatiei tehnico-economice S.F.(art. 2 din HCL nr. 177/2015).
Proiectantul are obligatia de a participa si prezenta fmpreuni cu reprezentantii
Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Municipiului Sebes documentatia,
participantilor la dezbaterea publici si de a elabora versiunea finals a documentatiei.

* Valoarea totald estimati a contractului:

Valoarea estimati a serviciilor de proiectare pentru elaborarea documentatiilor este de
25.210,08 lei fard TV A, respectiv 30.000,00 lei cu TVA.

* Garantia de buna executie a contractului:

Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA.
Restituirea garantiei de buna executie se va face in termen de 14 zile de la data aprobarii
documentatiei tehnico-economice, daca Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes

nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei. Restituirea se va face urmare a solicitarii
scrise a prestatorului.

* Cerinte minime de proiectare:
1) Studiu topografic

Studiile topografice vor cuprinde planuri topografice cu amplasamentele reperelor,
liste cu repere in sistemul de referinti national STEREO 70. Studiile de teren vor fi
vizate de ctre O.C.P.L Alba. In cazul in care existd borne pe teren, se va Intocmi planga
de reperaj topografic pentru minim doud borne cu vizibilitate intre ele, sau pentru o
bornd ce are vizibilitate spre un punct de coordonate cunoscut. In cazul in care nu existi
borne se vor materializa in teren minim 2 borne cu vizibilitate intre ele si se va intocmi

plansa de reperaj topografic. Pentru o precizie suficienta masuritorile topografice se
vor face cu statia totala.

3.1. Avize si acorduri

Proiectantul va intocmi documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea avizelor si
acordurilor, in vederea promovirii investitiei, conform prevederilor legale.

Obtinerea avizelor §i acordurilor previazute i  Certificatul de Urbanism
0r.74/23.02.2022 cade iIn sarcina proiectantului, precum si plata taxelor necesare pentru
obtinerea acestor avize si acorduri.

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Municipiul Sebes pune la dispozitia
ofertanilor in copie Certificatul de Urbanism nr.73/23.02.2022 atagat prezentei teme de
proiectare.

Avizele si acordurile (copii dupi piese scrise si desenate) se vor inainta Serviciului
Public de Administrarea Patrimoniului Municipiului Sebes in patru exemplare astfel:



- trei exemplare in copie vor fi cuprinse in studiul de fezabilitate, in fiecare exemplar;
- exemplarul original se va inainta Scparat Serviciului Public de Administrarea
' Patrimoniulu Municipiufui Sebes. :
Ofertantul are obligafia de a preda autoritdtii contractante futr-un exemplar,
documentatiile care au stat 1a baza obtinerii avizelor si acordurilor.

3.2.Expertiza tehnjca — Nu este cazul

4. Studiul de fezabilitate

Toate sectiunile documentatiei vor fi tratate, elaborate si semmate in conformitate cu
prevederile legale in momentul incheierii documentului/ aplicabile obiectivului de investitii in

Documentatia se va elabora conform prevederilor HG nr.907/2016.

Cerintele din tema de proiectare reprezintsi conditii minimale,

In Studiul de fezabilitate vor £ uprinse obligatoriu, in copie. certificatul de
urbanism. avizele si acordurile. :

Studiul de fezabilitateva avea paginile numerotate.

Pentru partea serisi nu se vor folosi caractere mai mici de »127.

Studiul de fezabilitate elaboraty se va preda Serviciului Public de Administrarea
Patrimoniului Municipiului Sebes in 3 (trei) exemplare tiparite originale si In 2 (dous)

Deoarece documentele anexs (fisierele) care se atageazd in SEAP la etapa de atribuire

a contractului de servicii pentru elaborare proiect tehnic, trebuie s aiby dimensiunea maxima

proiectare depisesc dimensiunes maximi acceptats, ofertantul are obligatia de 2 tmparti
documentatiile i mai multe fisiere astfel tncat fiecare fisier si aibd dimensiunea maxima de

a_ofertei, ofertantul va depunc o declaratie privind cedarea
drepturilor patrimonijale de autor.

Cheltuielile estimate pentry realizarea obiectivului de investifie care face objectu]
prezentei teme de proiectare se vor stabili astfel Incat si nu fie supraevaluate.

Se vor prezenta detaliat cheltuielile pentry fiecare capitol/subcapitol din devizul
general.

Valorile din devizul general se vor exprima cu dous zecimale,

Estimarea costului obiectivului/obiectelor se va face in prefuri valabile la data finalizarii
documentatie,




Sursele de finantare a investi
constau in fonduri prop

nerambursabile si alte surse le
al Municipiului Sebes,
Graficul orientativ de realizare a investitiei se va prezenta conform modelului urmitor:

rii, credite b

tiei se constituie in conformitate
ancare, fonduri de la bugetul
gal constituite. Se va preciza ca sursa

cu legislatia in vigoare si
de stat, fonduri externe
de finantare bugetul local

Nr Durata (luni) ]
Denumire etapa Luna

Cr

" 112134 1111 n

17213

1. | Elaborare studiul de
fezabilitate

2. | Verificare si aprobare
studiul de fezabilitate

3. | Achizitie servicii de
proiectare pentru
elaborare proiect
pentru autorizarea
executarii lucrarilor de
construire, proiect
ethnic si detalii de
executie

4. | Elaborare proiect
pentru autorizarea
executdrii fucriirilor de
construire

5. | Elaborare proiect
tehnic g detalii de
executie

6. | Verificare proiect
pentru autorizarea
executdrii lucririlor de
construire

7. | Verificars  tehnica
proiect tehnic si detalij
de executie




8. | Verificaré si aprobare
proiect ethnic si detalii
de executie

9. | Achizitie executie
lucrari

10 | Executie hucrari

|11 | Receptic la terminarea
lucrérilor

Proiectantul arg obligatia de a efectua propriile hi mésurdtori. ‘

Autoritatea contractanta pune la dispozitia ofertantilot in copie certificatul de urbanism
1nr.74/23.02.2022 atasat temei de proiectare,

Pe parcursul derularii contractului, ofertantul are obligatia de a organiza minim cate o
sedinta de lucru saptamanala, la sediul autoritatii contrctante, pentru a stabili de comun acord
solutiile ce urmeaza a fi cuprinse in cadrul Studiului de Fezabilitate. Solutia dfinala va fi
stabilita si ca urmare a dezbaterii publice care va avea loc cu ocazia aducerii la cundstinta
publica a documentatiei tehnico economice.

Mod de prezentare a ofertei:

Pentru realizarea unor servicii de calitate, oferatntul trebuie sa detina /aiba acces la
resurse tehnice necesare prestarii la timp si in conditii de calitate a serviciilor.

- Oferta trebuie sa demonstreze conformitatea cu cerintele temei de proiectare.

Ofertantul va trebui sa dispina de personal cu suficienta calificare si experienta care sa
poata asigura proiectarea in conformitate cu prevederile contractului.

Persoanele nominalizate ca responsabile pentru indeplinirea contractului, daca va fi
cazul, se vor inlocui cu altele, cu respectarea cerintelor minime impuse, numai din motive
obiective si cu acordul scris al autoritatii contractante.(SPAP Sebes).

Ofertantul are obligatia alocarii resurselor tehnice si profesionale, dimensionate
calitativ si cantitatlv pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.

' Receptia si verificarea serviciilor prestate: _

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes, prin reprezentantii sii, va
verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din
propunerea tehnicd §i din prezenta temé de proiectare, fapt consemnat printr-un proces verbal
de receptie. Verificarea va fi efectuaty in termen de 5 zile hucratoare de la predare.

Receptia serviciilor prestate nu exonereazi proiectantul de responsabilititile ce-i revin
- privind solutia proiectati,

Recomandiri

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes recomandd ofertantilor si
viziteze $i sd examineze amplasamentu] si s3 obtind toate informatiile care pot fi necesare atit
in vederea elaboririi ofertei cat si a studinlui de fezabilitate.

Intocmit,

Pandor D fi/Sybin
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