ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 178/2022
privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucririlor de interventii, actualizate, pentru
obiectivul de investitii ,,Modernizare Corp E din cadrul Liceului cu Program Sportiv
»¥lorin Fleseriu”, Municipiul Sebeg, din strada Lucian Blaga, nr. 76”

Consiliul local al Municipiului Sebes, jud.Alba;

Intrunit in sedinta publici ordinari din data de 30.06.2022, ora 14,00;

Luénd in dezbatere proiectul de hotiirdre privind aprobarea Documentatiei de avizare a
lucririlor de interventii, actualizate, pentru obiectivul de investitii ,Modernizare Corp E din cadrul
Liceului cu Program Sportiv »Florin Fleserin”, Municipiul Sebes, din strada Lucian Blaga, nr. 76™;

Analizénd:

- referatul de aprobare nr.40996/28.05.2022 la proiectul de hotirdre privind aprobarea
Documentatici de avizare a lucrdrilor de interventii, actualizate, pentru obiectivul de investitii
,,Modermzare Corp E din cadrul Liceului cu Program Sportiv ,,Florin Fleseriu”, Municipiul Sebes,
din strada Lucian Blaga, nr. 76™;

- raportul de specialitate nr. 40766 din 27.06.2022 din cadrul Compartimentului Investitii Publice
si a Compartimentului Proiecte §i raportul de specialitate nr.41086/28.06.2022 al Arhitectului sef
la proiectul de hotirdre privind aprobarea Documentatiei de avizare a Iucrarilor de interventii,
actualizate, pentru obiectivul de investitii ,,Modermzare Corp E din cadrul Liceului cu Program
Sportiv ,,Florin Fleseriu”, Municipiul Sebes, din strada Lucian Blaga, nr. 76™;

Avand avizulnr.400/2022 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget,
finante, avizul nr.449/2022 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, ucrari publice,
administrarea domeniului public §i privat §i avizul nr.450/2022 al Comisiei pentru invitimant,
culturd, sport, agrement, monumente istorice protectie sociali, protectie copii, culte, sinitate si
familie din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes;

Avand in vedere:

- HCL nr. 381/2021 prin care a fost aprobatd Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii
pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare Corp E din cadrul Liceului cu Program Sportiv ,,Florin
Fleseriu”, Municipiul Sebes, din strada Lucian Blaga, nr. 76", Proiect nr. 16/2021 si ¢4 in data de
30.12.2021 a fost depus proiectul ,,Modernizare Corp ,,E” Liceul Cu Program Sportiv ,,Florin
Fleseriu”  Sebes”, Cod SMIS 154034, in cadrul Apelului de proiecte
POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI;

- faptul ¢, pe parcursul etapei de verificare a cererii de finantare, documentatia tehnico -economica
a suferit unele modificéri ca urmare a observatiilor transmise de citre evaluatori;
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- Scrisoarea pentru demararea ctapei precontractuale nr. 21830 / 16.06.2022 emisi de citre
Directia OI POR, conform cireia este necesard actualizarea HCL-ului de aprobare a documentatiei
tehnico-economice §i a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumari
a investitiei propuse a fi realizatd prin proiect, in concordanti cu cea mai recentd documentatie
anexati la cererea de finantare;
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- prevederile art. 44, alin.1, din Legea nr, 273/2006 privind finantele publice locale;
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, coroborat cu alin. 4, lit.d, din QUG ar. 57/2019 privind Codul
Administrativ;

In baza art.139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificirile si
completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd Documentatia de avizare a lucriirilor de interventii, actualizats, pentru
obiectivul de investitii ,,Modernizare Corp E din cadrul Liceului cu Program Sportiv ,,Florin
Fleseriu”, Municipiul Sebes, din strada Lucian Blaga, nr. 76, avand urmdtorii indicatori tehnico
— economici:

1. Valoarea totald a investitiei = 1.107.971,00 lei fard T.V.A., respectiv 1.316.895,00 lei
inclusiv T.V.A., din care C+M = 761.000,00 lei fara T.V.A., respectiv 905.590,00 inclusiv T.V.A.

2. Durata de realizare a investitiei este de 14 luni.

Art. 2. Documentatia de avizare a lucrérilor de interventii actualizatd, previzuti la art.1 al
prezentei este cuprins in Anexa nr.1 care face parte integranti din prezenta hotirfre.

Art. 3. Se aproba Descrierea sumard a investitiei ,,Modernizare Corp E din cadrul Liceului
cu Program Sportiv ,,Florin Flegeriu”, Municipiul Sebes, din strada Lucian Blaga, nr. 76", cuprinsd
in Anexa nr. 2 care face parte integrant3 din prezenta hotdrére.

Art. 4. Incepind cu data intrarii in vigoare a prezentei, orice alte prevederi contrare isi
inceteaza valabilitates,

Art. 5. De ducerea la indeplinire a prezentei hotirari rispunde Primarul Municipiului Sebeg
prin Aparatul de specialiate al Primarului.

Art. 6. Prezenta hotirire poate fi atacata de persoanele indreptatite, in termenul si In
conditiile previzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificirile gi
completérile ulterioare.

Prezenta hotirére va fi afigatd, se va publica pe site-ul Primériei si in Monitorul Oficial al
Municipiului Sebes si se comunici:

- Institutiei Prefectului Judetului Alba;

- Primarului Municipiului Sebes;

- Viceprimarului Municipiului Sebes;

- Arhitectului gef ;
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- Directiei Venituri;

- Serviciului Cheltuieli i Resurse Umane;

- Compartimentului Investifii Publice;

- Biroului Contencios Juridic $i Administratie, Transparentd Decizionald s1 Arhivi;

- Compartimentului Relatii Publice, Comunicare Informatici si Monitor Oficial Local;
- Compartimentului proiecte cu finantare interna si internationald.

Sebes 1a 30.06.2022

CONTRASEMNERZA
SECRETAR GENERAL
VLAD CRISTINA ELENA

Total consilieri locali {19

Prezenti 17
Pentru ) 17
Impotriva L
Abtineri -

1]

Neparticipare la vot

2ex.ND/CV/CG contine 3 pagini gi anexe Pagina 3 din 3



S.C. BIROY PROIECTARE BUDRALASRL. f ® P
RO 515800 Sebes, Sir, Mihal Eminescu, nr. 14 &

Nr. reg.con: J1/888/02.12.2015, CIF: 36282567 ‘ = o~ A
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
, MODERNIZARE CORP E DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ,FLORIN
FLESERIU” MUNICIPIUL SEBES, DIN STR. LUCIAN BLAGANR. 76 ,

Amplasament MUN. SEBES, STR. LUCIAN BLAGA, NR. 76, JUD. ALBA
Beneficiar PRIMARIA MUN. SEBES prin S.P.AP.
Numar proiect 16/ 2021
Faza DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR
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Profectant S.C. BIROU PROIECTARE BUDRALA S.R.L. - SEBES
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PR. nir. 161 2021
MODERNIZARE CORP E DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ,FLORIN FLESERIU"
MUNICIPIUL SEBES, DIN STR. LUCIAN BLAGA NR. 76

MUN. SEBES, STR. LUGIAN BLAGA, NR. 76, JUD. ALBA pag. 1



RO 515800 Sebes, Str. Minai Eminescu, nr. 14

Nr. reg.com: J1/889/02.12.2015, CIF: 35262567 - ! -

e-mail: budrala_arh@yahoo.com

S.C. BIROU PROIECTARE BUDRALASRL L. L2
- .

FOAIE DE CAPAT

I INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITH

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
MODERNIZARE CORP E DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ,FLORIN FLESERW”
MUNICIPIUL SEBES, DIN STR. LUCIAN BLAGA NR. 76

1.2.  Amplasament;
MUN, SEBES, STR. LUCIAN BLAGA, NR. 76, JUD. ALBA

1.3.  Ordonator principal de credite/ investitor:
PRIMARIA MUNICIPIULU] SEBES prin SPAP

1.4. Beneficiarul investitieiinvestitor:
PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBES prin SPAP

1.5.  Elaboratorul documentatiel:

PROIECTANT GENERAL: .
S.C. BIROU PROIECTARE BUDRALA S.R.L. ~ SEBES
Mun. Sebes, sir. Mihai Eminescu, nr. 14, jud. Alba

PROIECTANT DE SPECIALITATE:
{Instalatii sanitate, termice si electrice)
S.C. DELTA DESIGN EXPERIENCE S.R.L.
Mun. Sibiu, str. Piata Armelor, nr, 5, jud. Sibiu

(Proiectare - Rezistenta)
S.C. A1 CONSTRUCT MANAGER S.R.L.
Mun. Sibiu, str. Bieliz Eduard Albert, nr. 91, jud. Sibiu

Faza de proiectare DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Data elaborarii ACTUALIZAT IUNIE 2022

PR.nr. 1612021
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S.C. BIROU PROIECTARE BUDRALA SR.L.
RO 515800 Sebes, Str. Mihai Eminescu, nr. 14

Nr. reg.com; J1/889/02.12.2015, CIF; 35282567
tel: + 40742849731 BIROU PRCIECTARE BUDRALA

e-maii: budrala_arh@yahoo.com

LISTA CU SEMNATURI
SEF PROIECT: Arh. Budrala Ovidiu Nid .‘.E:.
PROIECTANT! DE SPECIALITATE:
ARHITECTURA: Arh. Budrala Ovidiu Nicolas | o |
REZISTENTA: tng. Surdea Ciprian
INSTALATH ELECTRICE: ing. Diac adrian
SPECIALIS MC: arh. Emif Crisan

PR. nr. 1612021
MODERNIZARE CORP E DIN CADRUL LICEULUL G PROGRAM SPORTIV , FLORIN FLESERKI
MUNICIPIUL SEBES, DIN STR. LUCIAN BLAGA NR. 78
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S.C. BIROU PROIFCTARE BUDRALA SR.L.
RO 515800 Sebes, Str. Mihat Eminescu, nr. 14

Nr. reg.com; J1/889/02,12.2015, CIF: 35282867 .
tel: + 40742849731 RIROU PRCIECTARE BUDRALA

e-mafl: budrala_arh@yahoo.com

IL. SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARH LUCRARILOR DE INTERVENTI

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale i
financiare

Finantarea investitiel se va face din fonduri atrase si fonduri prorii{prevazute in bugetul local).
Prin grija autoritatii contractante, se vor prevedea in bugetul local sumele necesare pentru cheltuiefi, in
functie de esalonarea platilor pentru investit.

Proiectul poate fi implementat din punct de vedere legislativ si este in concordanta cu pofiticile de mediu si
strategiile locale de dezvoltare.

2.2. Analiza situatiei existente i identificarea necesitatilor si a deficientelor

Obiectivul studiat este amplasat in infravilanul Municipiului Sebes, pe strada Lucian Blaga, nr. 76, in
judetul Alba. Conform extrasului de carte funciara Sebes nr. 79446, nr. Topo 79446, amplasamentul studiat
cuprinde o suprafata de teren de 4.450,00 mp, terenul fiind ocupat de cinci constructii cu functiune de constructii
administrative si sccial culturale - scoala, sala de sport, anexe.

Functiunea existenta{neschimbata): BIBLIOTECA, SALA DE CLASA si CABINET MEDICAL
Regim de indltime:

- PARTER;

- In@Kime maxima la coama = +6,56 m fat& de cota £0,00m

Suprafata terenului: - 4 450,00 mp;
Situatie existenta:

Sup. construita existenta: ~1.719,00 mp;

Sup. construita existenta: - 2.348,00 mp; .

Sup. construita cladire modernizata: - 317,00 mp;

Sup. desfasurata cladire modernizata: - 317,00 mp;

Sup. Utila existenta: - 264,81 mp;

Volumul constructiei propuse: - 1.350,00 mg;

Functluni existente si mentinute la PARTER:

PR.nr. 167 2021
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RC 515800 Sebes, Sir. Mihai Eminescu, nr, 14

Nr. reg.com; J1/889/02.12.2015, CIF: 35282567 - .
tel: + 40742840731 RIROU PROIECTARE BUDRALA

e-mail: budrala_arh@yahoa.com

S.C. BIROU PROIECTARE BUDRALA SRL, «p B
-

Principalele elemente de structurd al cladiri (fundatiile, peretii portant], si plangeele dintre nivele) sunt bine
conservate. Degradérile existente ale acestora sunt punctuale, cu efecte locale. Pragfic, caracteristicile mecanice
ale elementelor de rezistenta au ramas nemodificate,

Uzura fizica a elementelor de constructie nestructurale cuprinde:
« Tencuielile si finisajele intericare de pe tavane si de pe peretj
+ natura pardoselilor din toate incaperile
» lipsa izolarii termice a planseului si a anvelopei cladiril.
» Lipsa tinichigeriei de preluare a apelor mefeorice de pe invelitoare si canalizarea acestora. Deversarea lor
libera pe conturul cladirii este contraindicata.
« Existenta de instalatii cu durate de functionare depéasite.
Instalatii electrice cu durate de functionare depésite.

2.3. Obisctive preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

In urma Modermnizarit Corp E Din Cadrul Liceului Cu Program Sporfiv Florin Fleseriu” Municipiul Sebes se vor
atinge urmatoarele obiective:

« crearea unui cadru optim desfasurarii activitatilor educationale

fil. DESCRIEREA CONSTRUCTIE! EXISTENTE

3.1. Particularitafi ale amplasamentului:

a) Descrierea amplasamentului {localizare - infravilanfextravilan, suprafafa terenului, dimensiuni in

pian);

Cladirea studiata se afla in intravilanul in intravilanului Municipiului Sebes, in incinta de pe strada Lucian Blaga,
nr. 76, judetul Alba. Constructia analizata a fost edificata in anii 1971.

Terenu! pe care este amplasata constructia Corp E Din Cadrul Liceului Cu Program Sportiv Florin Fleseriy”
Municipiul Sebes este domeniu public de interes local, apartinanand Municipiului Sebes si avand suprafata de
4.450,00 mp, conform extrasului de Carle Funciara nr. 79446 Sebes.

Topografia amplasamentului si a zonelor inconjuratoare se examineaza pe baza planului de ridicare
topografica.

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau ¢ai de acces posibile;
Ca si vecinatati, cladirea Corp E Din Cadrul Liceului Cu Program Sportiv ,Florin Fleseriu”, se invecineaza cu:

- Inparteade N - corp principal Liceului Cu Program Sportiv Florin Fleseriu”;
- inparteade S - sala de sport Liceului Cu Program Sportiv Florin Fleseriu”;
- inpareadekE - curte Liceului Cu Program Sportiv Florin Fleseriu” ;

- inparteade V - proprietate privata - restaurant;

¢} Datele seismice $i climatice;

Seismicitatea - In conformitate cu prevederile CODULUI DE PROIECTARE SEISMICA, indicativ P
100-1/2013, amplasamentul in cauza se carac- terizeaza prin valoarea ag = 0.1 Og (valoare de varf a
acceleratiel tefenului pentru proiectare - pentru cutremure avand intervalul de recurenta IMR = 225 de ani

PR.nr. 1612024
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RQ 515800 Sebes, St Mihai Eminescuy, nr. 14

S.C. BIROU PROIECTARE BUDRALA SRL B

Nr. reg.com: J1/882/02.12.2015, CiF: 35282567 - X
el + 40742845731 BIRC PROIECTARE BUDRALA

e-mail: budralz_arh@yahoo.com

d

e)

1.

si 20% probabiltate de depasire in 50 de ani); din din punctul de vedere al pericadei de conirol a
specturiui de raspuns (pericadei de colf), amplasamentul in cauza se caracterizeaza prin valoarea Tc =
0.7 sec.

Adancimea De Inghet - Definita conform STAS 6054/1S77, adan-cimea de inghet in zona
amplasamentului este de cca 0.80-0.90m de 1a nivelul Ts/Tn actual.

Hidrografia Si Hidrogeologia Amplasamentului - Odata cu exondarea finala & zonei si schifarea
refelei hidrografice actuale, incep sa fie generate, transportate si redepuse formatiunile aluvionare recente,
cuater- nare [pleistocen superior-holocene (gp3-ghligh2), corelabile cu uitimile doua glaciatiuni, Riss si
Wurm]; aluviuni cu granulometrie variabila (de la fina la medie-grosiera) depuse in zonele de lunca/albie
majora sifsau de ferasa.

Tot ca efect al desfasurarii proceselor alterarii hipergene/subaeriene apar si celelalte tipuri de
depozite superficiale: eluvii, deluvii, profuvii, coluvii efc., cu grosimi relativ reduse si depuse in ariile de
creasta-platou sifsau de versant deluros, pe formatiuni pre-fante-cuaternare.

Studii de teren:
(i) studiu geotehnic penfru solufia de consolidare a infrastrutturii conform reglementirilor
tehnice in vigoare;
expertiza tehnica

{ii} studii de specialitate necesare, precum studii fopografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupd caz;
ridicare topografica cu viza OCP! anexata la documentatie

situatia utilitafilor tehnico-edilitare existente;
UTILITATI:
Instalatii termice

Asigurarea agentulul termic ~ Incalzirea spatiului se realizeaza cu centrala cu tiraj fortat ce functioneaza in
condensatie, utilizand combustibil gazos aflata in alt corp de cladire.

2.

Instalatii sanitare

Alimentarea cu apa - nu este cazul
Evacuarea apelor uzate — nu este cazul

3.

Instalatii electrice

Alimentarea cu energie electrica — este realizata de la reteaua de electricitate a localitatii.

4.

Instalatii de climatizare

Nu este cazul

5.

Instalatii de gaz

Nu este cazul

f

9

analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbéri
climatice ce pot afecta investitia;
Nu este cazul.

informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenfa conditiondrilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate. '
Imobitut propus pentru reabilitare si extindere prin proiect este cuprins ca si imobil cu valoare ambientala,
aflat in centrul istoric al locaiitatii — Monument Istoric conform Cod LM 2010; AB-1i-s-A-00326.

PR.or 1672021
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S.C. BIROU PROJECTARE BUDRALA SR.L - . .
RO 515800 Sebes, Sir. Mihal Eminescu, nr. 14 S ad
Nr. reg.com: J1/889/02.12.2015, CIF: 35282567
el + 40742848731

e-mail: budrala_arh@yahos.com

BIROU PROIECTA:RE BUDRALA

3.2. Regimuli juridic
a) Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, Inclusiv servitufi, drept de
preemptiune;
Obiectivul studiat este amplasat in intravilanui Municipiului Sebes pe sfrada Lucian Blaga, nr. 76, in
judetul Alba. Conform extrasului de carte funciara Sebes nr, 78446, nr. Topo 79448, amplasamentul
studiat cuprinde o suprafata de feren de 4.450,00 mp, pe teren fiind edificate 5 constructii, avand ¢
suprafata fotala desfasurata de 2.348,00mp.
— Teren intravilan;
— Proprietate privata: Municipiut Sebes conform CF nr. 79446

- Sarcinifsevituti: zona de utilitate publica

b) destinafia constructiei existente;
Folosinta actuala: curti constructi;

Destinatia prin P.U.G: teren construibil zona Centrala

In prezent, clédirea analizatd este utilizata ca si Sali de clasa, Biblioteca si cabinet medical,
avand. Prin investitia propusé nu se modifica functiunea si destinatia pentru care a fost realizata.

¢} includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectfe ale acestora si in zone construite protejate, dupéd caz;

imobitul propus pentru reabilitare si extindere prin proiect este cupring ca si imobil cu valoare ambientala,
affat in centrul istoric al localitatii — Monument Istoric conform Cod LMI 2010; AB-li-s-A-00328,

d) Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupd caz.
Conform Cerif de Urbanism nr. 448/ 04.10.2021, regimul fehnic prevede:
- UTR 8- C- zona centrala
- POT - 80%, CUT - max 1,00
- Toate utilitatile
- Regim de inaltime; P, P+1; P+M
- Imobil cu valoare ambientala, aflat in centrul istoric at localitatii ~ Monument istoric conform Cod LM 2010;
AB-1l-s-A-00328

3.3. Caracteristici tehnice gi parametri specifick:
a) Categoria si clasa de importanti;
Conform prevederilor HGR 766 /1997 si a regulamentului privind stabilirea categoriei de importantd a
constructiilor elaborat de INCERC n aprilie 2007, cladirea se incadreazi Tn categoria de importan{a C
(constructie de importanta normala).

b) Cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz;

Cladirea analizatd “Corpul E* nu este inscrisé Tn Lista Monumentelor Istorice ca si imobil individual, dar
Centrul Istoric al Municipiului Sebes este Monument Istoric, astfel cladirea analizata facand parte din
Centrul Istoric al Municipiului Sebes acesta este considerata - imobil cu valoare ambientala, aflat in
centrul istoric al localitatii — Monument Istoric conform Cod LMI 2010; AB-H-s-A-00326.

PR. nr, 1672021
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¢) Anfani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Costructia este edificata in perioada anilor 1971.

d) suprafafa construita cladire analizata;
Suprafara construita existenta = 317,00 mp
Suprafara construita propusa = 325,18mp
Sup, Utila propusa = 260,58 mp;

Suprafata totala construita pe lot:
Suprafara construita existenta = 1.719,00 mp
POT existent = 38,62%

Suprafara consiruita propusa = 1.727,18 mp
POT propus = 38,81%

e) suprafata construitd desfisurata cladire analizata;
Suprafata desfasurata existenta = 317,00 mp
Suprafata desfasurata propusa = 325,18mp
Suprafata totala construita pe lof:

Suprafata desfasurata existenta = 2.348,00 mp
CUT existent = 0,52 mpAdc/mpTeren
Suprafata desfasurata propusa = 2.356,18 mp
CUT propus = 0,53 mpAdc/mpTeren

f) valoarea de inventar a constructiel;
Valoarea de inventar a constructiei este in valoare de 521,696,060 let

g} alli parametri, in functie de specificul i natura construcfiei existente.

- cladirea existenta se desfasoara pe un singur nivel ~ Parter, in urma interventiiior nu se modifica regimul
de inaltime al constructiei.

- inalfimea propusa la comisa +3,12 fata de cota +£0,00;

- inaltimea propusa la coama +8,56 fata de cota+0,00

- gradul de rezistenta ia foc, conform PI 18/88: 1l

- riscul de incendiu, conform PI 18/99; Mijlociu

3.4. Analiza stérii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice gifsau ale auditului energetic,
precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care heneficiaza de regimul de protectie de
monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de proteciie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum i cauzele principale ale acestora, de exemplu:
degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologlce, taséri diferentiate, cele rezultate din lipsa
de Intretinere a constructiei, conceptia structurala inifiald gresita sau alte cauze identificate prin expertiza
tehnica.

Beneficiarul propune modernizarea Corpului E Din Cadrul Liceului Cu Program Sportiv Florin Fleseriu®
Municipiut Sebes in vederea functionarii in bune conditii si in conformitare cu legislatia si normele in vigoare, motiv
pentru care a fost solicitata si prezenta expertizei tehnice, al carei obiectiv este de a analiza implicatile acestor
transformari asupra rezistentei si stabilitatii cladiri, sa prezinte solutii tehnice de urmat astfel incat siguranta
acesteia sa fie inafara oricarui pericol.
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Raportul de expertiza tehnica se bazeaza pe investigatile facute de catre expert la fata locului, pe
releveele sip e proiectul de arhitectura intocmit.

In baza sondajelor §i investigatiilor efectuate cu ocazia intocmiril raportului de expertiza tehnica privind
rezistenta si stabilitatea, intocmit de expert tehnic atestat MLPAT ing.Serbu {.Sorin, rezulta:

Principalele elemente de structurd al cladirii (fundatille, perefii partanti, cadrele de beton armat si
plangeele dintre nivele) sunt bine conservate. Degradérile existente ale acestora sunt punciuale, cu efecte locale.
Practic, caracteristicile mecanice ale elementelor de rezistentd au ramas nemodificate.

Uzura fizica a elementeior de constructie nestructurale cuprinde:

» Tencuielile si finisajele interioare de pe tavane si de pe perefi
Uzura fizica mentionata este insotita de uzura morala importanta referifoare la:

¢ natura pardoselilor din salile de clasa

» izolarea termica insuficienta realizata de anvelopa clédirii.

» Lipsa tinichigeriei de preiuare & apelor metecrice de pe invelitoare si canalizarea acestora. Deversarea for
libera pe conturul cladirii este contraindicata,

» Existenta de instalatii cu durate de functionare depasite.

¢ Instalatii sanitare, termice si electrice cu durate de functionare depéasite

Conclyziile auditului energetic, intocmit de auditorul energetic atestat MTCT ing. Urlan dumitru Sorin:
Tn acest moment consumul de total de energie este de 656,81 kWWh/mp an (nu se ia in calcul alt consum
de energie electrica dectt cef pentru ituminat).

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural §i analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii
cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Structura de rezistentd a cladiri expertizate este realizata in alcituirea:

» FUNDATI continue din beton, sub tofj peretii structurali longitudinali si transverasall

» DIAFRAGME din zid&rie de caramida ceramicd executatd cu mortar mixt (var+ciment+nisip) de marcé 25.
Grosimile la rogu" a celor perimetrali sunt de 35 cm.

o PLANSEU din grinzi de lemn peste nivelul parterului, fixarea acestora pe diafragmele de zidarie s~a facut
pe subcenturi de beton avénd i&timile egale cu grosimile peretilor.

e SARPANTA simpld de lemn ecarisat de résinoase compusa din versanti plani intersectaff dupa
coame liniare. Elementele ei structurale sunt alcatuite din popi, pane intermediare, clestimoaze,
panede sfreasind si capriori, cuplate intre ele prin aldturare si fixate cu piese metalice (cuie,
scoabe).

Structura de rezisten{a a cladiri propuse este realizata in alcituirea:

Constructia propusa este reprezentata de cladirea existenta modemizata prin anveloparea acesteia s
refacerea pardossiilor interioare,

Sarpanta existenta din lemn se va desface, urmand a fi propusa o sarpanta integral noua din lemn de
rasinoase protejata de o invelitoare din tigla profilata de culoare carmiziu.

3.6. Actul doveditor al forfei majore, dupé caz.
Actul doveditor este expertiza tehnica de structura atasata prezentei documentatii.
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IV. Concluziile Expertizei Tehnice Si, Dupd Caz, Ale Auditului Energetic. Concluziile
Studiilor De Diagnosticare

a) Clasa de risc seismic;

In conformitate cu prevederile CODULUI DE PROIECTARE SEISMICA - indicativ P 100-1/2013,
amplasamentul in cauza se caracte- rizeaza prin valoarea ag = 0.1 Og (valoare de varf a accelerafjei terenului
pentru proiectare - pentru cutremure avand intervalul de recurenta IMR = 225 de ani si 20 % probabilitate de
depdsire in 50 de ani); din punctual de vedere al perivadei de control (perivadei de colf) a spectrului de raspuns,
amplasamentul dat se caracterizeaza prin valoarea Te = 0.7 sec.

Se incadreaza in clasa de risc seismic Rsill corespunzand constructiilor la care sunt asteptate degradari

structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile elementeior nestructurale
pot fi importante.

b} Prezentarea a minimum doud solutil de interventie;
Varianta 1:
Expertiza tehnica privind rezistanta si stabilitatea propune:
Actuala compartimentare a cladirii nu va fi mofificata, astfel nu vor fi executate lucrari deinterventii ia nivelul
zidarilor, peretifor structurali si de comparimentare.
. Toate tencuielile degradate (desprinse de stratul suport, fisurate, nisipate) vor fi indepértate i
refacute;
. Pardoselile reci din camere vor fi decapate §i refdcute pe structuri noi, conform solufiilor date de
proiectantul arhitect;
. Anvelopa cladiri va fi izolatd termic cu materiale usoare prezenténd rezistente mari la transferul
termic (polistiren expandat, vatd minerald bazalticd, etc.). Fetele exterioare rezultate vor fi tencuite si
zugravite decorativ. Peretele aflat pe limita de proprietate va fi termoizolat pe interiorul cladirii.

. Invelitoarea acoperigului cladirii va i reconfigurata si racordaid la jgheaburi cu burlane destinate
preludirii apelor din precipitatiile atmosferice i transportului lor 1a canalizarea exterioar aferenta cladiril.
. Instalatiile intetioare aferente cladini (electrice, vor fi reproiectate si refficute corespunzator noii

cecompartimentari a spafiilor intericare ale cladiri,

Auditu energetic:

Pachetul de solufii 1 - P1

Pachetul de solutii P1 este compus din implementarea masurilor si solutiifor de mai jos:

* 81 — izolarea termica a peretilor exteriori cu 8¢m de polistiren expandat

» §3 - izolarea termica a planseului peste ultimul nivel cu 30cm de vata bazaltica

» 54 ~ inlocuirea tamplariei(ferestre usi) exterioare existente cu tamplarie termoizolanta performanta avand U' <
1,10 Wim2K si R = 0,90 m2K/w

+ 55 — Achizitionarea si montarea unui sistem de iluminat de tip LED

Valoarea fotala estimativa a pachetului P1 este compusa din insumarea valorilor estimate pentru
solutiile S1+S3+34+55.
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Varianta 2:
Expertiza tehnica privind Rezistanta si stabilitatea; ldem. Varianta 1

Audit energetic:

Pachetuf de solutii - P2

Pachetul de solutii P2 este compus din implementarea masurtifor si solutilor de mai jos:

» 82 ~ izolarea termica a peretilor exteriori cu 10cm de polistiren expandat

» 83 - izolarea fermica a planseului peste ultimul nivel cu 30cm de vata bazaltica

* 54 ~ infocuirea tamplariei(ferestre usi) exterioare existente cu tamplarie termoizolanta performanta avand U’ <
1,10 WimZK si R = 4,90 m2KW

* 56 — Achizitionarea si montarea unui sistem de iuminat de tip LED

Valoarea totala estimativa a pachetului P2 este compusa din insumarea valorilor estimate pentru solutiile
S2+83+34+85, -

¢} solutiile tehnice gi masurile propuse de cdtre expertul tehnic gi, dupé caz, auditorul energetic spre
a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrérilor de interventii;

-Eventuale Inzidiri de goluri desfiin{ate se vor executa pe grosimea peretitor respectivi, cu legaturi de
continuizare laterale (strepi, arméturi din ofel beton infroduse Tn rosturite aflate Tn coincident3) si cu o buna
impanare la partea superioara In buiandrugi (folosind pane din ofel sau din lemn de esentd tare si mortar de
consistentd vértoasd bine matat din lateral);

-Eventuale spargeri de goluri noi In peretii structurali se va face ,static”prin sectiondri cu ajutotul frezelor
cu disc diamantat. Nu se vor practica demolérile ,agresive"prin loviri cu barosul sau folosind pikamerul, pentru a se
evita degradarea peretilor pastrati, Golurile mentionate vor avea lfimile de maximum 90cm. Pozitia noilor goluri va
fi astfel aleasa incat sa respecte prevederile alinfatului 5.2.5 {Goluri in peretii structurali din zidarie) din Codul de
proiectare pentru structuri din zidarie , Indicativ CR 6-2008:

-Peste golurile mentionate mai sus, vor fi prevazuti buiandrugi din beton armat sau din profile metalice
laminate (21, 2U) alcatuifi conform Codului mentionat mai sus {CR 6-2008). Acegtia vor fi introdusi premergator
decuparii fiecarui gol si vor fi bine impanaii n zidaria de [a partea lor superioara, folosind mijloacele indicate ia
punctul 10.1.2 de mai sus.

Conform expertizel tehnice de stabilitate se propune modernizarea Corpului E Din Cadrul Liceului Cu
Program Sportiv Florin Fleseriu” Municipiul Sebes luandu-se urmatoarele masuri:

» Eventuale Inzidiri de goluri desfiinfate se vor executa pe grosimea peretilor respectivi, cu legaturi de
continuizare laterale (sirepi, armaturi din otel beton introduse n rosturile aflate In coincidentd) si cu o buna
impé&nare lz partea supetioara In butandrugi (folosind pane din otel sau din lemn de esenta tare i mortar
de consistenta vartoasa bine matat din lateral);

+ Eventuale spargeri de goluri noi in peretii structurali se va face ,static”prin sectiondri cu ajutotul frezelor cu
disc diamantat. Nu se vor practica demol3rile ,agresive"prin foviri cu barosul sau folosind pikamerul, pentru
a se evita degradarea peretilor pastrafi. Pozifia nollor goluri va fi astfel aleasd incat s3 respecte
prevederile aliniatului 5.2.5 (Goluri n peretif structurali din zidarie) din Codul de proiectare pentru structuri
din zidarie , Indicativ CR 6-2006;

» Peste golurile mentionate mai sus, vor fi prevazuti buiandrugi din beton armat sau din profile metalice
laminate (21, 2U) alcatuiti conform Codului mentionat mai sus (CR 6-2008). Acegtia vor fi infrodusi
premergator decuparil fiecérui gol si vor fi bine Impanati tn zidaria de la partea lor superioara, folosind
mijloacele indicate ta punctul 10.1.2 de mai sus.
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» Termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren de {0om, termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de 5em,
termoizolarea plangeului peste sol cu polistiren extrudat de Scm i termoizolarea planseuluf sub pod cu
vata minerald bazaltica de 30cm. Termoizolarea peretelui din partea de Vest din inferiorul cladirii cu sistem
de izolare dedicate acestui tip de aplicatii, Peretele afat pe limita de proprietate va fi termoizolat pe
interiorul cladiril.

d) recomandarea inferventiilor necesare pentru asigurarea functiondrif conform cerintelor gi conform

exigentelor de calitate,
Rezistenta mecanica si stabilitate
» Eventuale inzidiri de goluri desfiintate se vor executa pe grosimea perefilor respectivi, cu legéturi de
continuizare laterale (strepi, armaturi din otel beton introduse i rosturile aflate In coincidentd) si cu o buna
tmpanare la partea superioard in buiandrugi {folosind pane din ofel sau din femn de esenta tare si mortar
de consistentd vartoasa bine matat din lateral);
» Eventuale spargeri de goluri noi in peretii structurali se va face ,static"prin sectionri cu gjutotul frezelor cu
disc diamantat. Nu se vor practica demolérile ,agresive"prin loviri cu barosul sau folosind pikamerul, pentru
a se gvita degradarea peretilor pastrafi, Pozitia noilor. goluri va fi astfel aleas’ incét & respecte
prevederile aliniatului 5.2.5 (Goluri In peretii structurali din zidérie) din Codul de proiectare pentru structuri
din zidarie , Indicativ CR 6-2006;
» Peste golurile menfionate mai sus, vor fi prevazuti buiandrugi din beton armat sau din profile metalice
laminate (21, 2U) alcatuiti conform Codului mentionat mai sus (CR 6-2008). Acestia vor fi introdus
premergétor decupdrii fiecarui gol §i vor fi bine impénati Tn zidéria de ta partea lor superioard, folosind
mijloacele indicate la punctul de mai sus,
» Extinderea structurfi de rezistenta se va realiza astfel incat sa respecte Codui de proiectare pentru
struciuri din zidarie , indicativ CR 6-2006;
» Termoizolarea perefilor exteriori cu polistiren de 10cm, termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de Sem,
termoizolarea plangeului peste sol cu polistiren extrudat de Scm si termoizolarea planseului sub pod cu
vatd minerafd bazaltica de 30cm. Termoizolarea peretelui din partea de Vest din interiorul cladirii cu sistem
de izolare dedicate acestui tip de aplicatii. Peretele aflat pe limita de proprietate va fi termoizoiat pe
interiorul cladirii.
Igiena, sanatatea si mediu inconjurétor

Aceastd cerintd implica conceperea gi executarea spatiilor, a par{ilor componente precum si dotdrilor unei
cladiri cu functiune de scoala gimnaziale, astfel incat s nu fie periclitatd sénatatea si igiena utilizatorilor,
urmérindu-se totodata si protectia mediului Inconjurétor,

Necesitatile utilizatoriior n cazul acestei grupe de cerinie se referd la: igiena mediului interior, igiena apei,

igiena evacudrii apelor uzate, igiena evacudri gunoaielor menajere, protectia mediului.

Pentru asigurarea acestei cerinte se propun:

» Realizarea tuturor instalafiilor utilitare, conform normelor in vigoare, in ambele variante.

» Anveloparea cladirii in vederea asigurarii unui climat corespunzator

Siguranta si accesibilitate in exploatare
Pentru asigurarea acestei cerinte se propun:

* inlocuirea finisajelor existente cu altele noi si realizarea celor noi ce respects aceastd cerintd, in ambele
variante (de ex pardoseli antiderapante).

» Realizarea tuturor instalatiilor utilitare, conform normelor in vigoare, in ambele variante.

Protecfia impofriva zgomotului
Pentru asigurarea acestei cerinte se propun:
» Realizarea tuturor instalatiilor utilitare, conform normelor in vigoare, in ambele variante.
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Economie de energie si izolare termica
Pentru asigurarea acestei cerinte se propun;
+ Termoizolarea anvelopantei, in ambele variante.

» Realizarea tuturor instalatiilor utilitare, conform normelor in vigoare, in ambele variante.
e Propunerea unor corpuri de iluminat cu LED Tn vederea eficientizérii energetice a noului consum, in

ambele variante,

« Colectarea apelor pluviale de pe tnvelitoare, astfe! reducénd infiltratiile de ap prin aceasta in ambele

varianie.

Utilizare sustenabild a resurselor naturale Penfru asigurarea acestei cerinfe se propun:
» Propunerea unor corpuri de iluminat cu LED in vederea eficientizarii energetice a noului consum, in

ambele variante.

V. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA)

$I ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Soluiia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural gi

economic, cuprinzénd:

a) descrierea principalelor lucrdri de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansambiurior sau a ansamblulyi structural;

VARIANTA 1

VARIANTA 2

Nu este cazul.

Nu este cazul.

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a

componertelor attistice. dupé caz;

VARIANTA 1

VARIANTA 2

Nu este cazul.

Nu este cazul,

- inferventii de proteiare/conservare a slementelor naturale si antropice existente valoroase, dupd caz;

VARIANTA 1

VARIANTA 2

Nu esie cazul.

Nu este cazul,

- demolarea partiald a unor efemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea confiquratiei si'sau a

functiunii existente a construetief:

VARIANTA 1

VARIANTA 2

refacerea integrald a sarpantei cu completarea

- Desfacerea completd a nvelitorilor si a sarpantei i

- Desfacerea completd a Tnveliforilor si a sarpantel si
refacerea integrald a sarpantei cu completarea
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structurii sarpantei cu asteriala, folle bariera de
vapori

- Desfacerea pardoselilor existente

- Desfacerea sistemului existent de captare a apelor
pluviale si inlocuirea acestuia cu unul nou.

structurii sarpantei cu asterial3, folie bariera de
vapori

- Desfacerea pardoselilor existente

- Desfacerea sistemuiui existent de captare a apelor
pluviale si inlocuirea acestuia cu unul nou.

- infroducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

VARIANTA 1

VARIANTA 2

- Realizarea unor centuri perimetrale in vederea
sprijinirii noii sarpante
- Refacerea in totalitate a sarpantei

- Realizarea unor centuri perimefrale in vederes
sprijinirit noil sarpante
- Refacerea in fotalifate a sarpaniei

- infroducersa de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al sonstructiel existents;

VARIANTA 1

VARIANTA 2

Nu este cazul.

Nu este cazul.

b) desctierea, dupd caz, §i a altor categorii de lucriri incluse in solufia tehnicd de inferventie
propusa, respectiv hidroizofafii, termoizofatii, repararea/inlocuirea instalatifor/echipamentelor
aferente constructiei, demontdriimontdri, debrangdri/branséri, finisaje la interior/exterior, dupd caz,
imbunétatirea terenului de fundare, precum i lucrdri strict necesare pentru asigurarea functionalitifii
constructiei reabilitate; ‘

VARIANTA 1

VARIANTA 2

- Refacerea infregii saprante cu complstarea struciurii sarpantei

cu asterizlg, folie bariera de vaperi

- Toate elementele din lemn se vor trata antiseptic st ignifug, iar

piesele matalice se vor proteja contra corodari,

- Realizarea unei centuri de beton armat la cota superioard a

Zidariei cu rol de sporire a graduiui de conformare seismica
--Termolzolares peretilor exieror cu  polistiren de 10cm,

termoizolarea _soclului  cu  polistiren  extrudat de  Scm,
fermoizeolarea planseulul peste sol cu_polistirer: extrudat de Sem.

- Refacerea intregil saprante cu completarea structurii sarpantel
cu asterialg, folie bariera de vapor

- Toate slementsle din lemn se vor trata antiseptic st ignifug, far
piesele metalice se vor proteja contra corodarii.

- Realizarea unei centuri de beton armat la cota supericard a
zidariei cu rol de sperite a gradului de conformare seismica

- Termoizolarea peretitor exteriori cu polistiren expandat de
8om, termoizolares socluiul cu pofistiren exirudal de Sem.
termoizolarea planseului sub pod cu_polistiren expandst de

termoizolares pereteiui din pardea de Vest din interorul cladiri

30cm, Peretele aflat pe imita de propriefate va fi termoizolat pe

cu sistem de izolare dedicate acestul tin de aplicati gi
fermoizolarea planseului sub pod cu vatd minerald bazalticd de
30cm. Peretele afiat pe limita de prooristate va fi fermoizolat pe
interiorut cladirii,

~ Inlocuirea tamplariei(ferestre usi) exterioare existente cu
tamplarle termoizolanta performanta avend U’ £ 1,10 Wim2K si
Rz 0,80 m2KAW

- Refacerea fatadelor cu finisaje din tencuiala decorative peste
termosistern. Realizarea unui tavan din gips-carton.

- Sporirea rezistente! fermice a placii peste sol, peste valoares
minima prevazuta de rormele tehnice in vigoare prin izofarea
termica

interiorut. cladirii.

- inlocuirea tamplarizi(ferestre usf) exterioare existente cu
tamplarie termoizolanta performantz avand U' < 1,10 Wim2K
si R 2 0,90 m2K/w

- Refacerea fatadelor cu finisgie din tencuiala decorative peste
termosistem. Realizarea unyi favan fals casefat,

- Bporirea rezistentel termice a placit peste sol, peste valosrea
minima prevazuta de normele fehnice in vigoare prin izolarea

1 termica

- Realizarea de sape suport pentru pardoselile din parchet
lamingt
- Inlocuirea fotala a sistemuiut de colectare a apelor phuvigle
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- Realizarea de sape suport pentru pardoselile din parchet
laminat

- Inlocuirea fotala a sistemutul de colectare a apelor pluviale

- Montarea unor rigole de colectare 2 apelor pluviale, pentru
conducerea acestora catre rigola existenta

Realizarea instalatiei electrice cu implementarea sistemelor
de Hluminat echipate surse LED,

Alimentarea cladirii cu energie electrica

Reteaua de distributie interioard se realizeaz3 dupi schema de
fip TN-S, Tn care conductorut de pretectie distribuit este utiizat
pentry Intreaga schemd, de la firida de refea pand la ultimul
punct de consum,

Prezentul proiect trateaza instalatia electrica intericara si de
protectie ta descarcarile atmosferice aferente oblectivulul.
Brangamentul va face legaturd BMPT - TG, situat in exteriorul
corpului cladit, conform 1E-01.

Instalafia electrica este dimensionatd pentru fensiunile de fucru
sunt U=400V si U = 230 V, iar frecventa refelel f = 50Hz.
Contorizarea consumuritor de ensrgie electricd din cladire se vor
face Tn blocul de mésurd §i protectie (RMP.T), dimensionat si
amplasat conform ATR emis de SDEE Transilvania Sud.

INSTALATH DE ILUMINAT SI PRIZE

Prezentul proiect stablleste solutile tehnice si conditile de
reglizare a instalaffilor intericare de Huminat artificial si a
instalatiilor electrice de priza,

Instalafia de iluminat artificial

[luminatul general diurn este asigurat in mare pare prin luming
naturald, golutile ferestrelor existente realizand nivelut de
fluminate normal penftru majoritatea incaperilor componente,
functie de destinatia acestora.

in acest confext, proiectul prevede asigurarea ifuminatului
artificial complementar si noclurn pentru zonele de deservire,
Caracteristicile corpuriler de ifuminat se vor prefua din legendele
aferente plangelor cu instalati elecrice, cu respectarsa
caracteristicilor modelelor reper precizate (unde este cazul).
Amplasarea aparatelor de fuminat s-a prevazut cu precadere i
camp distribul, pentru asigurarea fuminrif tuturor zonelor
deservite,

Comanda aperatelor de iluminat se face cu nireruptoare
unipoiare simple si duble, comutatoare cap scara, comutatoare
cruce si senzor crepuscular,

ndiimes de pozare & comuiatoarelor st infrerupioarelor esie de
0.2 m de la nivelul pardoseli finite.

Cablurile folosite la circuitele de iluminat sunt din cupry, tip
N2XH 3x1,5 mmp, montate Tn tuburi ignifuge si fara halogeni
D=16 mm, ingropate.

Intreruptoarsie se monfeazd in doze de aparatsj aparente/
ingropate pe elementele de constuctie (paret), iar unde
acestea se vor monta pe struclura combustibila, vor fi de fip
proejat.

Catoulul luminotehnic nu face obiectul prezentului contract, Tns3
dotarea cladiri s-a facut fundu-se In calcul nivelurile medii de
fyminare menfionate mal sus, in functie dé fiecare tip de

- Montarea unor rigole de colectare a apelor pluviale, pentru
conducerez acestora catre rigola existenta

Realizarea instalatiei electrice cu implementarea sistemelor
de iluminat echipate surse LED,

Alimentarea clidirli cu energie electrica

Reteaua de distributie interioara se reaizeaza dupa schema de
tip TN-S, n care conductorul de protecie disfribuit este utilizat
pentru Intreaga schemd, de la firida de refea pénd la ultimul
punct de consum.

Prezentut prolect frateaza instalatia elecirica intericara si de
protectie la descéredtile atmosferice aferente obiectivului.
Bransamentul va face leg@turd BMPT - TG, situat in exteriorul
corpului ciidiri, conform 1£-01.

Instalatia electrich este dimensionatd pentru tensiunile de lucry
sunt U=400V si U = 230 V, far frecventa refelei f = 50Hz.
Conforizarea consumuritor de energie electrica din cladire se
vor face In blocul de masura i protectie (B.M.P.T}, dimensionat
si amplasat conform ATR emis de SDEE Transitvania Sud.

INSTALATIE DE ILUMINAT $i PRIZE

Prezentul profect stabileste solufile tehnice si condifile de
realizare a instalatilor interloare de luminat arificial §i a
instalaffilor electrice de prize.

Instalatia de iluminat artificial

lluminatul generat diurn este asigurat in mare parte prin luming
naturald, goturlle ferestrelor existente ‘realizand nivelul de
ffluminare normal penfru majoritatea Tncdperilor componente,
functie de destinatiz acestora.

in acest context, proiectl prevede asigurarea ifuminatului
arfificial complementar si nocturn pentri zonele de deservire,
Caracteristiclle corpuriior de Hluminat s& vor prefua din
legendele aferenfe plangelor cu instalali electrice, cu
respectarea caracteristicilor modelelor reper precizate {unde
este cazul). Amplasarea aparatelor de fuminal s-a prevazut cu
precadere Tn camp distibuit, pentru asigurarea ifumindri tuturgr
zonelor deservite.

Comanda aparatelor de ifuminat se face cu ntreruptoare
unipolare simple si duble, comutatoare cap scara, comutatoare
cruce si senzori crepusculari,

Ingltimea de pozare a comulatoarelor gi Intreruptoareior este de
0,9 m de la nivelul pardoself finite.

Cablurile folosite la circuitele de iluminat sunt din cupru, fip
N2KXH 3x1,6 mmp, montate tn tuburi ignifuge si fara halogeni
D=16 mm, ingropate.

Infreruptoarele se monteazd in doze de aparats aparente/
ingropate pe elementele de constructie (perefl), iar unde
acestea se vor monta pe structura combustibita, vor fi de iip
protejat.

Calculul luminotehnic nu fase obiechul prezentului contract, insé
dotarea cladiil s-a facut lugndu-se T calcul nivelurle medii de
Huminare menfonate mai sus, in funclie de flecare fip de
Tncapere. Alegerea corputilor de fluminat trebuie sa respecte
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inciipere. Alegerea corpurilor de Hluminat trebuie sd respecie
gracul minim de protectie Tmpotriva patrunderii prafului §i & apel,
iar acolo unde este cazul, protectia la socurile mecanice.

Toate carcasele metalice ale aparatelor de ituminat, vor f legats
la nult de proteciie ¢l se monteazd pe elemenicle de
constructie cu ajutorul diblurilor de plastic st a holszsuruburilor.
Pe perefl unde sunt mal multe Intrerupteare, ele vor fil grupate
Tn aceagi rama pand la maxim 4 infreruploare, ia Mmalimea de
0,9m.

in tabiourlle de distributie, pentu protectia circuitulelor de
fluminat s-au prevazut intreruptoare automate 10A, protecti
diferenfiale de 30mA, protectie 2P, avand curba de protectie C.
Intreruptoarele si comutatoarele vor fi de constructie modulara,
impunandu-se uliizarea unei game comune, acestes avand
culoare i finisaj similare.

Instalafia de prize

Cablurle aferente circuiielor de prize din cldire vor fi de fip
N2XH, frase prin tburi de profectie ignifuge fara halogent tip
HFPP.

in tabicul electric de distributie, penfru protectia circuitelor de
prizé se previad infreruptoare automate cu protectii diferentiale
de 30mA, avénd curba de protectie C. Diferentialele vor fi de tip
A sau C. Circuitele de priza din grupurle sanifare cu cazi de
baie sau dusuri vor avea sensibilitate diferentiala de [0mA.

Colectarea apelor pluviale de pe acoperis in canalizare:
Toate apele meteorice vor fi preluate prin intermediul burlanelor
{de pe invelitorile clddirilor) si deversate in refeaus de canalizere
in sistern unifar (menajera + pluviala).

gradul minim de protecie impotiva patrunderti prafului si a
apei, iar acolo unde este cazul, protectia fa socurile mecanice.
Toate carcasele metalice ale aparatelor de Huminat, vor i
legate la nulul de protectie si se monteaza pe elementele de
constnctie cu gjutorut diblurilor de plastic $i & holszsuruburilor,
Pe perefl unde sunt mai multe ntreruptoare, ele vor fil grupate
in aceasi ramé pand la maxim 4 Intreruptoare, la Inditimea de
08m,

in tablowile de distibutie, pentru protectfia circuitulelor de
fluminat s-au previzut infreruptoare sutomate 104, protecti
diferentiale de 30mA, protectie 2P, avénd curba de profectie C.
Infreruptoarele si comutatoarele vor fi de construclie modulara,
impunandu-se utiizarea unef game comune, acestea avand
culpare i finisaj similare,

Instalatia de prize

Cablurile aferente circuitelor de prize din cladire vor i de fip
N2XH, trase prin tuburi de proisctie ignifuge fara halogeni fip
HFPP.

In tabloui electric de distribufie, pentru protectia circuitelor de
prizé se prevad Infreruptoare automate cu protecti diferentisle
de 30mA, avand curba de protectie C. Diferentialele vor fi de fip
A sau G. Circuitele de priza din grupurile sanitere cu cazi de
baie sau dusuri vor avea sensibilifate diferentiala de I0mA,

Colectarea apelor pluviale de pe acoperis in canalizare:
Toate apele meteorice vor fi preluate prin intermediul burlanelor
{de pe invelitorlle cladirlor) si deversate in refeaua de
canalizare in sistern unitar {menajera + pluviala).

C) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici $i naturali, inclusiv de schimbéri

climatice ce pot afecta investitia;

Avand in vedere specificul lucrarilor din prezenta investitie si amplasamentul lugrarilor, factorii de risc
antropici si naturali inclusiv schimbari climatice nu pot afecta aceste fucrar, cel putin din urmatoarele

motive;

- matetialele folosite sunt rezistente la sarcini mecanice;
- instalatiile electrice propuse sunt rezistente la infemperi

- amplasamentul lucrarifor nu sunt in zone inundabile

- se incadreaza in categoria de risc seismic Rslil.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenfa conditiondrilor specifice fn cazul

existenfei unor zone profejate;
Nu este cazul.

e) caracteristicile tehnice §i parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrérilor de

interventie.

Categoria si clasa de imporfanta: - nu se modifica la nici una din variante
Clasa de importanta si de expunere la cutremur a cladirii este Il conform Normativului P100-
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1/2013.
Categoria de importanta C - constructie de importantd normald conform prevederilor HGR
766/1997.

Cod In lista monumentelor istorice: - nu se modificd la nici una din variante
Cladirea analizatd nu este inscrisé in Lista Monumentelor Istorice, dar este considerate - imobil cu valoare
ambientala, aflat in centrul istoric al localitatii - Monument Istoric conform Cod LMI 2010: AB-1l-5-A-00326

Suprafata construits:
Suprafata construita constructie analizata existenta = 317,00 mp
Suprafata consiruita consfructie analizata propusa = 325,18 mp
Suprafata construita totala existenta = 1.719,00 mp
Suprafata construita totala propusa = 1.731,86

Suprafata construitd desfisurats;
Suprafata desfasurata consfructie analizata existenta = 317,00 mp
Suprafata desfasurata constructie analizata propusa = 325,18mp
Suprafara desfasurata totala existenta = 2.348,00 mp
Suprafara desfasurata totala propusa = 2.356,18 mp

POTsi CUT
POT existent = 38,62%
CUT existent = 0,52 mpAdc/mpTeren

POT propus = 38,91%
CUT propus = 0,53 mpAdc/mpTeren -

Alti parametri, In functie de specificul si natura constructiel existente
. cladirea existenta se desfasoara pe un singur nivel — Parter
- inaltimea propusa la comisa +3,12 fata de cota +0,00;

- inaltimea propusa la coama +6,56 fata de cota#0,00

- gradul de rezistenta la foc, conform P 18/99: 1l

- riscul de incendiu, conform Pl 18/99: Mijlociu

5.2. Necesarul de utilitafi rezultate, inclusiv estiméri privind depégirea consumurilor initiale de utifitati si
modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prin proiectul se propune reducerea/mentinerea consumului initial de ufilitati si pastrarea modului de
asigurare a acestora, instalatia electrica fiind inlocuita cu materiale si corpuri de iluminat mult mai eficiente, avand
la baza tehnologia led, iar cladirea fiind reabilitata termic va asigura un consum mai scazut de agent termic.

Valoriinitiale | Valori estimate
Consum anual specific energie finala ((kw/(m2an)) 690,39 113,38
Reducere procentuala a consumului de energie finala (%) 84
Indice anual specific emisi echivalent COz(kg COz(m2an)) 14280 | 24,09
Reducerea procentuala a emisiilor echivalent CO2 83
Aria utila a spatiului incalzit {m?2) 264,81
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5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare
a investitiel, detaliat pe etape principale

Atat in Varianta 1 cat si in Varianta 2, executia lucrarilor va avea aceeasi ordine si aproximativ aceeast
durata. Se propune realizarea investitiei pe un fermen de 14 luni.

GRAFICUL FIZIC DE REALIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

DENUMIRE ETAPA

SEMESTRUL 1

SEMESTRUL 2

SEMESTRUL 3

11231415168

7 [ 819 0112

Bl ]15116]17]18

Elaborare D.ALL

Verificare si aprobare D.AL.L.

l.ei (exclusiv TVA)

Achizitie servici de profectare
pentru elaborare proiect pentru
auforizarea  lucrariior de
construire, proiect tehnic o
defalii de execufie

Elaborare  proiect  pentru
autorizarea exstutari lucrarilor
de construire

Elaborare proiect tehnic si
detelii de executie

Verificare  proiect
autorizarea executarii tucrariior
de consfruire

pentru |

Verfficare tehnica proiect tehnic
si detalii de executie

Verificare si aprobare prolect
tehnic si detalii de executie

Achzitie executie iucrar

Executie lucrari

Receplie ia terminarea lucrarior

5.4. Costurile estimative ale investitiei:
- Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii simitare;

Valoare Valoare Valoare
{faraTVA) -TVA. {inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
TOTAL GENERAL V1 1.107.971,00 208.924,00 1.316.895,00
TOTAL GENERAL V2 1.130.861,00 213.294.,00 1.344.155,00
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Din Care C+M V1 ' 761.000,00 144.590,00 905.580,00

Din Care C+M V2 751.000,00 142.690,00 893.690,00

Costul Auditului energetic reprezinta un cost neeligibil, deoarece nu a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism.

5.5. Sustenabilitatea realizérii investitiel:

a} impactul social si cultural;

Sistemul de invatamant gimnazial reprezinta prima linie de asigurare a nivelului de educatie necesar
populatiei si frebuie sa aiba un rot important in viata individului, dar si a comunitatii locale. Pentru acesta se
impune asigurarea unor standarde de calitate in ceea ce priveste baza materiala si dotarile scolare necesare
activitatil educationale. De altfel legislatia actuala impune anumite standard, in mod special de eficienta
energetica, care in conditiile vechii structuri & Corpului de cladire E din cadrul Liceuiui Cu Program Sportiv Florin
Fleseriu” Municipiul Sebes” nu pot fi realizate.

Modernizarea si reabilitarea cladirii in care se desfasoara activitatea scolara este impetuos necesara dat find
gradut de degradare si faptul ca acest lucru nu a fost posibil din lipsa fondurilor,

Implementarea proiectului ,,Modernizare corp cladire £ Din Cadrul Liceului Cu Program Sportiv ,Florin
Fleseriu” Municipiul Sebes”, va avea un impactul social, pozitiv, imens la nivelul comunitatii locale dat find
numarul mare de elevi ai scolii care ar putea beneficia de servicii educationale de calitate in conditii optime in
cadrul Liceului Cu Program Sportiv ,Florin Fleseriu™ Municipiul Sebes.

b) Estimdri privind forfa de muncé ocupatd prin realizarea Investifiei: in faza de realizare, in faza de

operare;

Numar de locuri de munci create in faza de executie

Pentru realizarea investifiel “Modernizare corp cladire E Din Cadrul Liceului Cu Program Sportiv
nFlorin Fleseriu” Municipiul Sebes" se va contracta o firma specializatd in domeniu pe baza procedurii de
licitafie publica, In conformitate cu legislatia in vigoare. Prin urmare putem spune ci proiectut de fatd nu creazs
tocuri de muncé n faza de executie, intrucat activitatiile de executare nu se vor realiza n regie proprie.

Totugi, In mod indirect, profectul propus poate crea locuri de muncd pentru agentii economici care vor
participa la realizarea acestei investifii. Acest lucru este Tns greu de determinat intruct depinde de capacitatea
actuald a fiecarui agent economic.

Numar de locuri de munca create In faza de operare

Investitia propusa nu va crea nici un loc de munca, in vederea exploatarii si intretinerit obiectivului studiat
se vor utiliza angajatii existenti ai unitatii de invatamant, care intretin si in prezent obiectivul. Numarul persoanelor
¢e vor intretine obiectivul - 1.

¢} impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitafii si a siturilor protejate,
dupd caz.

Tinand cont de faptul ca se propun lucréri care vor mari si performanta energetica a acestor cladir,
impactul asupra mediulu se apreciaza a fi mai bun decat inaintea interventiifor.
Incinta in care se afla aceste clddiri nu sunt incfuse in arii protejate naturale.

Nu sunt identificate surse de poluare care ar putea influenta mediului inconjurator la punerea in functiune
a investitiel.
1. Pentru profectia aeruluj
Poluantii caracteristici rezultati in faza de executie a lucrarilor de constructie sunt:
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- particule de suspensie (praf) rezultate in fazele de: excavare, ncarcare, fransport §i descércare sol
vegetal si agregate din substratul mineral - pdmant (argild), taluzare ferase, efc.

- poluanti specifici din gazele de esapament (particule, oxizi de azot, monoxid de carbon, dioxid de sulf,
compugl organicl volatil} rezuliati de 1a utilajele gi mijloacele de fransport , care sunt folosite Tn timpul
tucrarilor de execufie a obiectivului.

Se va executa periodic verificarea tehnica a utilajelor folosite pentru constructie §i transporiul materialelor
in vederea Incadrérii concetratiitor poluaniilor emisi In aerul atmosferic In prevederile cariii tehnice a utilajului.

1. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Utilajele folosite in perioada de constructie vor corespunde normelor de zgomot ™ vigoare.

Activitatiile desfasurate pe amplasament la terminarea constructiilor nu vor produce poluare fonicd sau
vibratii,

Nu se prognozeaza cresterea nivelului de zgomot si vibrafii in zona.

2. Protectia fmpotriva radiatilor

Elementele radioactive cu viatd lungad n comparatie cu varsta paméntului sunt prezente in foate
componentele sistemului terestru. Ele formeazé partea principald a radicactivitatii mediului numitd radioactivitate
naturald.

Nu existé surse de radiatii pe amplasamentul obiectivult,

3. Protectia solului si subsolului

Solutiile de protectie a sohului si subsolului, in impul executiei lucrarilor §i la finalizarea acestora urméresc,
in principal;

Reducerea suprafetelor de teren degradate prin activitatea desfasuraté in santier.

Se are in vedere, In primul rénd, reducerea la minim a posibilitatii afectérii de noi terenuri. Acestea implica:

- economisirea rezervelor, prin dimensionarea lucrarilor strict la nivelul asigurari planului de executie a
prolectului;

- dirijlarea si concentrarea activitdtii numai in zona destinaté acestui scop;

-~ constructii minime de noi drumuri, deci realizarea numai a cailor de acces propuse prin proiect,

Se va face: ‘

- monitoirzarea continua a stéril terenurilor §i a fenomenelor fizico-geologice de tipul alunecirilor de teren,
torenti. s.a.m.d.

- evitarea extinderii ferenurilor degradate din aceste cauze, fapt care s-ar putea datora modalitatilor de
executare a constructiilor;

- realizarea i intrefinerea In stare de functionare a sistemului de colectare a apelor din perimetry, iar in
cazul aparitiei acestor fenomene (alunecari de teren, torenti, s.a.m.d.), actionarea prin metode specifice
pentru eliminarea sau controlul lor.

Vor fi luate masuri pentru prevenirea oricaror scurgeri accidentale de produse petroliere sau de ulei. In
cazul in care s-au produs scurgeri accidentale de produse pefroliere sau de ulel, acestea se vor strénge cu
ajutorul unor materiaie absorbants.

Alimentarea cu combustibili si lubrefiant a utilajelor, precum i reparatjife curente ale acestora nu se vor
efectua pe amplasament.

5. Protectia ecosistemelor

Pe amplasamentul propus a se realiza investifia nu existd specii de plante sau animale profejate, fiind o
zona deja construitd (ales betonata).
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8. Protectia asezdrilor umane si a alfor obiective de interes public

Prin realizarea investitiei propuse nu se va produce impact negafiv asupra asezérilor umane din zona.

Nu este cazul afectarii obiectivelor de interes public.

7. Gospodarirea deseurilor generate prin amplasament

Depozitarea materialului, din decopertarea suprafetelor unde se vor construi lucrarile propuse, se va face,
temporar, Tn exteriorul perimetrului de lucru i ulterior, se va tmprastia pe suprafata de teren care va ff pastrati ca
spatju verde,

Deseurile se vor colecta n europubele, fiecare spafiv va fi prevazut cu coguri care se vor goli conform
programérii.

Din analiza situatiei existente se constatd ca sunt respectate normele de protecfie a mediului Tn
conformitate cu legea protectiel mediului nr 137/95 cu completirile aferente.

Functiunile propuse sunt compatibile si nu creaza servitulj fimitrofe, obiectivele nou propuse neridicand
probleme de mediu,

5.6. Analiza financiara si economicé aferenti realizérii lucrérilor de interventie:
A} prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referints
de referinta:

Analiza financiara va analiza valorea actualizata neta ce s-a efectuat prin insumarea veniturilor nete

actualizate (plati — cheltuieli) pe min 5 ani consecutivi dupa implementarea proiectului, conform legislatiei in
vigoare.

Analiza financiard va evalua

a) Profitabifitatea financiara a investifiel n proiect determinatd cu indicatorii VAN (valoarea actualizata neta)
st RIR (rata internd de rentabilitate). Total valoare investifie include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile din
Devizul de chettuieli.

i prezentarea scenariului

b) Durabilitatea financiara a prolectului este evaluata prin verificarea fluxului net de numerar cumulat. Acesta
trebuie s& fie pozitiv In fiecare an al perioadei de referinta.

¢} Determinarea intensitatii sprijinului public pentru proiectele de apa/apa uzata, generatoare de venit (in
baza articolului nr. 61 din Reguiamentul 1303 / 2013)

B) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si drmens;onarea investitiei, inclusiv_
prognoze pe termen mediu gi lung;

Sisternul de invatamant gimnazial reprezinta prima linie de asigurare a nivelului de educatie necesar
populatiei si trebuie sa aiba un rol important in viata individului, dar si a comunitatii locale. Pentru acesta se
impune asigurarea unor standarde de calitate in ceea ce priveste baza materiala si dotarile scolare necesare
activitatii educationale.

Modernizarea si reabilitarea cladirii in care se desfasoara activitatea scolara este impetuos necesara dat
fiind gradul de degradare si faptul ca acest lucru nu a fost posibil din lipsa fondurilor.

Implementarea proiectului , Modernizare corp cladire E Din Cadrul Liceului Cu Program Sportiv ,Florin
Fleseriu” Municipiul Sebes”, va avea un impactul social, pozitiv, imens la nivelul comunitatii locale dat fiind
numarul mare de elevi ai scolii care ar putea beneficia de servicii educationale de calitate in conditii optime in
cadrul Liceutui Cu Program Sportiv Florin Fleseriu” Municipiul Sebes.
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C} analiza financiard; sustenabilitatea financiara;

Analiza comparativa a costurilor realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei
, reprezinta cuantificarea plusului de valoare pe care investitia ce urmeaza a se realiza il aduce valorii actuale { de
inventar) a imobilului.

Analiza financiara se realizeazi din punctul de vedere al beneficiarului. Dacé beneficiarul §i operatorul nu
sunt aceeasi entitate, trebuie luaté in considerare o analiza financiard consolidatd (ca si cum ar fi aceeasi entitate);
rata de actualizare recomandata este de 5% pentru RON).

Analiza financiara va evalua:
a) Profitabilitatea financiard a investifiel n proiect deferminatd cu indicatorii VAN (valoarea

actualizata neta) si RIR {rata internd de rentabilitate). Total valoare investitie include totalul costuriler eligibile si ne-
eligibile din Devizul de cheltuieli.

CALCULUL VENITULUI NET ACTUALIZAT

N, Cost Venituri | Cheltuielide | Cheftuiel flu ]
Crt. An ; " totale WVt exploatare totale VNA =5
investitie _
venituri

1 2022 1316695 0 0 1316895 -1316895 -1015875
2 2023 89628 66252 66252 23376 22263
3 2024 89628 66252 66252 23376 21203
4 2025 89628 66252 56252 23376 20183
5 2026 80628 66252 66252 23376 19231
6 2027 89628 66252 66252 23376 18316
7 2028 59628 66252 66252 23376 17444
8 2029 89628 66252 66252 23376 16613
9 2030 89628 66252 66252 23376 15822
10 2031 89628 66252 86252 23376 15068
11 2032 89628 66252 66252 23376 14351
12 2033 89628 66252 86252 23376 13667
13 2034 89628 66252 66252 23376 13017
14 2035 89628 86252 66252 23376 12397
15 2036 : 89628 §6252 66252 23376 11806
18 2037 89628 66252 66252 23376 11244
17 2038 89628 66252 65252 23376 10709
18 2039 89628 66252 66252 23376 10199
19 2040 89623 66252 §6252 23376 9713
20 2041 89628 66252 66252 23376 9251
21 2042 89628 66252 £6252 23376 8310
22 2043 89628 86252 66252 23376 8391
23 2044 89628 86252 66252 23376 7591
24 2045 89628 86252 66252 23376 7611
25 2046 89628 £6252 66252 23376 7248
26 2047 89628 86252 66252 23378 8803
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27 2048 89628 66252 86252 23376 6574
28 2049 89628 66252 66252 23376 6261
29 2050 89628 66252 66252 23376 5963
30 2051 89628 66252 66252 23376 5679
total 1457250

Rezulta un Venit Net Actualizat VNA = -1457250

In varianta fara actualizare la o rata de actualizare de 5% pentru un orizont de timp de 30 ani, VNA = -
1457250 ceea ce impune necesitatea finantarii din fonduri nerambursabile.

CALCULUL RATEI INTERNE DE RENTABILITATE

girrt An Totat venituri { Total costuri B nufrixl;ar aéir;!ggte Sostur
numerar net actualizat actualizaie
1 2022 ¢ 1316885 -1316895 -1015875 g
2 2023 §9628 66252 23378 22263 28581 4014
3 2024 89628 66252 23376 21203 27220 3822
4 2025 59628 66252 23375 20193 25024 3640
5 2026 59628 66252 23378 19231 24689 3467
] 2027 59628 65282 23376 18316 23514 33062
7 2028 59628 66252 23375 17444 22324 3145
g 2029 59628 66252 23378 16613 21328 2995
g 2030 59628 66252 23376 15822 20312 2852
10 2031 89628 66252 23375 15068 19345 2717
11 2032 89628 66252 23378 14351 18424 2587
12 2033 §9628 66252 23375 13667 17546 2464
13 2034 £9628 66252 23375 13017 16711 2347
14 2035 §9628 66252 23378 12397 15915 2235
18 2036 89628 86252 23376 11806 15157 | 2128
186 2037 89628 66252 23376 11244 14435 2027
17 2038 89628 66252 23376 10709 13748 1931
18 2039 59628 66252 23376 10188 13083 1838
19 2040 89628 66252 23376 9713 12470 1751
20 2041 89628 66252 23378 9251 11876 1668
21 2042 59628 66252 23375 8810 11310 1588
22 2043 89628 66262 23376 8391 10772 1513
23 2044 89628 66252 23376 7981 10259 1441
24 2045 88628 66252 23376 %11 g770 1372
25 2046 89628 66252 23378 7248 8305 1307
26 2047 89628 66252 23376 6903 8862 1244
27 2048 89628 66252 23378 68574 844G 1188
28 2048 88628 56252 23376 5261 8038 1128
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29 2050 89628 66252 23376 5963 7655 1075
30 2051 89628 66262 23376 5679 6703 1024
total -1457250
o VANF -1457250
« RIRF -1,10%
« Total venituri (B) 1441220
» Total costuri {c) 2882441
« B/C 0,50

Rata interna de rentabilitate se afla in intervaiul cuprins intre -0,10% si -1,11%, in situafia incare VAN este 0.

Avand in vedere faptul ca VANF/C<0 si RIRF/C<5%

b)
Acesta trebuie sa fie pozitiv in fiscare an al pericadei de referinta.

Durabilitatea financiard a proiectului este evaluaté prin verificarea fluxului net de numerar cumulat.

Previziunea veniturilor/beneficilior realizate din termoizolarea cladirii si cresterea confortului

Indicator Valoare estimata
Numar zile de sceala intr-un an scolar 165,00
Economii anuale realizate din modernizarea cladirii 88.229.00
Numar mediu anual de elevi in constructia modernizata 90,00
Valoarea economiilor consumului unel zile de scoala 534,72
Consum specific/ elev intr-un an scolar 980,32
Cresterea nivelului de confort 1.400,00
Economii anuale realizate 89.629,00 |

s Valparea economiilor anuale reslizate din modemizarea cladirii a fost calculata In functie

de auditul energetic infocmit.

Previziunea costurilor

Indicator Valoare estimata
Costuri anuale - consum energie 20.100,00
Costuri anuale - salarii personal intretinere 46.152,00
Total 66.252,00

ceea ce va genera pierderi.

functionalitati a investitiei pe termen lung.

Costurile anuale se refera la costurile consumului de energie pentru operarea a constructied.
In varianta fara proiect costurile de operare vor fi cu 83% mari iar beneficiile nesemnificative

Ity varianta cu proiect costurile se refera la consumului de energie in vederea pastrarii bunei
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c) Determinarea infensitatii sprijinuiui public pentru proiectele de apa/apa uzata, generatoare de
venit {in baza articolului nr. 81 din Regulamentul 1303 / 2013).

Infensitatea sprijinului public

NE.
crt Parametrii
1 Perioada de referinta (ani} 5
2 Rata financiars (%) 5
3 VAN peniru 5 ani consecutivi 1457250
4 Valoarea investitei 1316805
5 VANVI 1,32
6 Rata cofinantarii (%) 08,68

+ Intensitatea sprifinului public s-a calculat tinand cont de prevederile articolului nr. 61 din Regulamentut
1303/2013.

» Din calculele efectuate mai sus rezulta o necesitate a finantarii din fonduri nerambursabile de min. §9,98%

ANALJZA DE SENZITIVITATE

. Procentul
Factor de variatie a e Raportul
indicatorilor anatiel RIR (%) VAN C/B
+1% -1,111 -1471823 0,505
0% -1,10 1457250 0,50
VARIATIA CHELTUIELILOR -1% -1,089 -1442678 0,495
Factor de variatie a Proger?tt_tl o Raportul
indicatorilor variatiei RIR (%) VAN c/B
venifurilor
+1% -1, 111 -1471823 0,505
0% -1,10 -1457250 0,50
VARIATIA VENITURILOR -1% -1,089 -1442678 0,485

* La vaniatia cheltuielilor si veniturilor fate de varianta inftiafa rezulta ca acest factor nu va influsnta major

performanta financiara a proiectului deoarece variatiile sunt nesemnificative.

» Nici una dintre variabilele luate in considerare in analiza de senzitivitate nu devin variabile critice care sa

influenteze major viab

» Urmare a analizei de senzitivitate putem concluziona ca proiectul este stabil fa modificarea costuritor de

flitatea proiectulu,

operare si intretinere precum si ia variatia veniturilor.

D) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor,

Analiza factorilor de

risc
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Rezultatele proiectului pot fi influentate de diferiti factori de risc, de anafiza carora nu putem face
abstractie. La fel ca si in cazul oricarui tip de investitie, proiectut de fata implica anumite riscuri. In acest sens
putem deosehi:

% riscuri generale — se refera [a acele riscuri care decurg din evolutia de ansamblu a mediului
(natural, ecenomic, social, cultural, tehnologic, pofitic ete.}, la nivel mondial sau national,
% riscuri specifice — care {in de echipa de proiect, de fipul investitiel, de modul cum sunt planificate

activitatile in cadrui obiectivului de investitie.

Analiza de risc cuptinde urmatoarele etape principale:
1. Identificarea riscurilor
Identificarea riscuriior se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres de catre membrii echipei de
proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includa riscuri care pot aparea pe parcursul intregului proiect: financiare,
tehnice, orgazitionale, cu privire 1a resursele umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu,
legislative). ldentificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare sedinta de progres.

2. Evaluarea probabilitatii de aparitie a riscurilor

Riscurile identificate vor fi caracterizate in functie de probabilitatea lor de aparifie si impactu! acestora
asupra proiectului.

Riscuri asumate
Probabilitatea producerii riscurilor ¢i gravitatea impactului au fost analizate tinénd cont de situatia existenta in
teriforiu i experientele similare nregistrate In zond privind proiectele publice desfasurate anterior. Riscurile
identificate si prezentate mai jos sunt doar cele mai reprezentative, existénd posibilitatea producerii altor riscuri,
care se vor solutiona In momentul aparitiei acestora.
Tn cadrul proiectului au fost identificate urmtoarele categorii de riscuri st mésuri de reducere a acestora:

L Riscuri procedurale
1. Descriere: Riscurile procedurale sunt legate Tn special de infarzierea semnérii contractelor de achizitii
publice. Aceasta intarziere a semnérii contractelor publice se poate datora urmétoarelor cauze:
0 nerespectarea calendarului pentru elaborarea dosarelor de liciatie;
fipsa ofertantiior pentru procedurile licitatjifor publice;
lipsa de conformitate a tuturor ofertelor primite in comparatie cu cerintele dosarelor de licitaije;
prelungirea nejustificatd a perioadei de evaluare;
contestarea rezultatelor procesului de evaluare de cafre unul ori mai mul participany la procedura
e achizitii publice.

2O 0 QO Q

2. Consecinte: Imposibilitaiea respectdrii duratel si planului de lucru al proiectului, ceea ce presupune
alocari bugetare suplimentare din partea pentru finalizarea proiectului.

3. Masuri: Impactul riscurilor procedurale poate fi redus printr-un management adecvat al achizitfilor
publice. Un rol insemnat in diminuarea riscurior procedurale revine responsabilului cu achizifjile publice s
coordonatorului de proiect. In acest sens, incé din etapa elaborarii prezentei documentatii au fost studiate
ofertele diferitilor producétori/distribuitori de mobilier urban, ceea ce a condus la obtinerea unar specificatji
tehnice care asigura respectarea principiului liberei concurente si permit o largd participare la procedurile
de licitatie. De asemenea, echipa de proiect va urmari constant activitatea desfasuratd de consultantul
contractat pentru elaborarea documentatiilor de licitatie pentru a se evita nerespectarea calendarului
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stabilit. In vederea asiguraril unei perioade rezonabile de evaluare, beneficiarul va aloca in comitetele de
evaluare personal care detine expertiza tehnicd, dar si cunostinte solide in ceea ce priveste procedurile de
desfasurare a licitatiilor publice. Riscurile procedurale legate de contestarea rezultatelor procesului de
evaluare vor putea fi diminuate prin Intocmirea dosarelor de licitafii si prin desfasurarea procedurilor de
evaluare si airibuire Tn conformitate cu principile enuntate in legislatia privind achizitile publice
{nediscriminarea, tratamentul egal, transparenta). In cazul aparitiei unor riscuri procedurale legate de
contestarea rezultatului evaludrii, acestea trebuie acceptate, fiind urmate toate procedurile specifice in
vederea solutionarii lor in termen c&¢ mai scurt,

i1, Riscuri legislative
1. Descriere: Riscurile legate de cadrul legal se concretizeaza in schimbari legislative ale actelor normative
relevante pentru proiect (acte normative ce reglementeaza achizitiite publice).

2. Consecinfe: Cresterea semnificativd a costurilor operationale ale Consifiului Local Sebes, necesitatea

efectudrii unor cheltuieli de capital pentru a putea rdspunde acestor schimbéri i eventuale intérzieri ale
projectului,

3. Masurf. Riscurile legislative nu pot i evitate, Insa echipa de proiect va putea reduce impactul schimbarilor
legislative prin monitorizarea legistatiei in domeniile aferente proiectului si prin realizarea periodica a
situatiei legislative pe intreaga duraté a implementirii proiectului,

Hl.  Riscuri institutionale
1. Descriere: Riscurile institutionale sunt legate de reticentele pe care unele subdiviziuni sau persoane din
interiorul institutiei le-ar putea avea in ceea ce priveste realizarea proiectului. De asemenea, eventualele
schimbért Ta nivelut conducerii institufiel ar putea determina modificéri ale prioritatilor in ceea ce priveste
servicile publice din municipiul Sebes, ar putea afecta competenta beneficiarului de a exploata
corespunzator obiectivul,

2. Consecinte: Intarzieri In derularea etapelor proiectului, ceea ce determing efectuarea unor cheltuieli
aditionale i chiar neincadrarea acestora In categoria chelfuiefilor eligibite.

3. Mésuri: Riscurile institufionale pot fi reduse prin cresterea gradului de congtientizare i randul
personalului Municipiului Sebes cu privire la beneficile pe care implementarea proiectului le va genera
pentru Intreaga institutie.

V.  Riscuri tehnice
1. Descriere: Riscurile tehnice pot fi legate de incadrarea in graficul de executie a lucrarilor, de calitatea
materialelor uilizate i de protectia muncii. De asemenea in perioada de exploatare riscurile pot fi cauzate
fie de eventualele degradari datoritd unor actiuni de devastars, de poducerea unor calamititi naturale

2. Consecinte: Cresterea chelfuielilor cu Intretinerea gi reparatiile peste cele preconizate initial gi cresterea
cheltuielilor cu retehnologizarea.

3. Masuri: Riscurile tehnice pot fi reduse prin asigurarea de catre antreprenor a tuturor conditiilor pentru
prevenirea accidentelor de muncd, asigurarea pazei obiectivului atdt In pericada de excutie cat si in

perioada de exploatare, monitorizarea i adoptarea unor mésuri pentru evitarea producerii unor calamitat
naturale.
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V.

Riseuri financiare

1. Descriere: In categoria riscurilor financiare pot fi incluse:

> depasirea pragului de cheltuieli prevazut (efectuarea unor cheltuieli aditionale, obligatorii pentru
asigurarea unei implementari optime a proiectului, dar care nu se incadreaza in valoarea totald a
cheltuielilor eligibile 5i care nu vor putea fi rambursate/decontate);
cresterea cheltuielifor de realizare a investifiel;
cresterea cheltuielifor cu achizifionarea dotérilor;

riscul prvind posibilitatile beneficiarului de a suporta prin bugetul local costurile de exploatare si
Intretinere;

VY VY

2. Consecinte: Neincadrarea in bugetul proiectului i cregterea semnificativd a  alocérilor bugetare din
pariea beneficiarului,

Masuri. Riscurile financiare pot fi reduse prinfr-un control financiar periodic al documentelor financiare si
contabiie. In acest sens, un rol insemnat in diminuarea riscurilor financiare revine responsabilului financiar
si coordonatorului de proiect. De asemenea, pentru a evita neincadrarea in bugetul proiectului §i cresterea
cheltuielilor efectuate de beneficiar, se va recurge fa studierea alternativelor de finantare pentru evitarea
credrii unui impas financiar §i a unei intreruperi in realizarea investitiei,

Vi. SCENARIUL/ OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1. Comparatia scenariilorfoptiunilor propus{e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

Varianta 1{recomandat)
Solutia implica interventii mai bune din punct de vedere energetic, placari cu polistiren de 10cm si solutii

tehnice mai ieftine si mai simplu de pus in opera in cee ace priveste tavanul fals — tavan de gips carton.
In vederea implemantarii solutiei mai sus prezentate sunt necesare urmatoarele masuri:

Refacerea intregit saprante cu completarea structurii sarpantei cu asteriald, folie bariera de vapori

Toate elementele din lemn se vor {rata antiseptic si ignifug, iar piesele metalice se vor proteja contra
corodarii.

Realizarea unei centurl de beton armat la cota supenoara a zidériei cu rol de sporire a gradului de
conformare seismicd '

Termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren de I0cm, termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de 5em,
termoizolarea plangeului peste sol cu polistiren extrudat de 5cm si termoizolarea planseului sub pod cu

vatd minerald bazalica de 30cm. Termoizolarea peretelui din partea de Vest din interiorul cladirii cu sistem
de izolare dedicate acestui tip de aplicatii.

inlocuirea tamplariei{ferestre usi) exterioare existente cu tamplarie termoizolanta performanta avand U™ <
1,10 Wim2K si R 2 0,90 m2K/W

Refacerea fatadelor cu finisaje din tencuiata decorative peste termosistem.
Realizarea unui tavan fals din gips-cartion.

Sporirea rezistentei termice a placii peste sol, peste valoarea minima prevazuta de normele {ehnice in
vigoare prin izclarea termica

Realizarea de sape suport pentru pardoselile din parchet laminat
fnlocuirea totala a sistemului de colectare a apelor pluviale
Montarea uror rigole de colectare a apelor pluviale, pentru conducerea acestora catre rigola existenta
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Varianta 2
Solutia implica interventii mai slabe din punct de vedere energetic, placari cu polistiren de 8cm si solutii
fehnice mai scumpe in cee ace priveste tavanul fals — tavan casetat,
in vederea implemantarii solutiei mai sus prezentate sunt necesare urmatoarele mastiri;
« Refacerea intregii saprante cu completarea structurii sarpantei cu asteriald, folie bariera de vapori
o Toate elementele din iemn se vor trata antiseptic si ignifug, far plesele metalice se vor proteja confra
coradarii.

» Realizarea unef centuri de beton armat la cota supericard & zidariei cu rol de sporire a gradului de
conformare seismica

» Termoizolarea perstilor exteriori cu polistiren de 8cm, termoizolarea sociului cu polistiren extrudat de Scm,
termoizolarea planseului peste sol cu polistiren extrudat de Scm gi termoizolarea planseului sub pod cu
vatd minerald bazaltici de 30cm. Termoizolarea peretelui din partea de Vest din interiorut cladirii cu sistem
de izolare dedicate acestui tip de aplicatii,

* inlocuirea tamplarigi(ferestre usi) exterioare existenie cu tamplarie termoizolanta performanta avand U' <
1,10 W/m2K si R = 0,90 m2K/W

» Refacerea fatadelor cu finisaje din tencuiala decorative peste termosistem.

s Realizarea unui tavan fals casetat.

» Sporirea rezistentei termice a placii peste sol, peste valoarea minima prevazuta de normele tehnice in
vigoare prin izolarea termica
Realizarea de sape suport pentru pardoseiile din parchet laminat

* Inlocuirea totala a sistemului de colectare a apelor pluviale

» Montarea unor rigole de colectare a apelor pluviale, pentru conducerea acestora catre rigola existenta

Dezavantajele variantei 2 nerecomandate:
» Costuri mai mari ale planseului casetat
»  Costuri mai mari cu privire la consumul agentului termic

Avantajele scenariulul 1 recomandat:
» Solutia implica costuri mai mici in vederea construirii tavanuiui din gips-carton
» Timpul de executie mai redus al tavanului din gips-carton
» Eficienta termica crescuta

6.2. Selectarea i justificarea scenariuluiloptiunii optim(e}, recomandat(e)
In urma evaluarii celor 2 variante expuse la punctul 6.1, rezulta faptul ca, varianta 1, recomandata, este

mai ieftina din punct de vedere investitional si economiile in costurile de exploatare pe care le aduce o face cea
mai eficienta din punct de vedere ecoromic.

8.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in lef, cu TVA si,
respectiv, fard TVA, din care constructij-montaf (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoare Valoare Valoare
{faraTVA) (inclusiv TVA) (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
TOTAL GENERAL V4 1.107.971,00 208.924,00 | 1.316.895,00
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| Din Care C+M V1 \ 761.000,00 | 144.590,00 | 905.590,00 |

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitati fizice care sd
indice atingerea fintei obiectivului de investitii - §i, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele gi reglementarile tehnice in vigoare;

Rezistente termice minime ale elementslor anvelopei:
pereti - 2,2 [m2K/W]
planseu peste parter - 5,6 mzZK/Wj
placa peste sol - 3,1 [m2K/W]
in momentul actual, nivelul de iluminare mediu, cerut conform SR EN 12464-1/2011, tabelul 5.36:
- séli de lecturd, Sali de clasa - 3001x
holuri de intrare - 2001x
- casa scarfor - 1501x
- zone de circulatie, coridoare - [O0IX

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in functie de specificul
i tinta fiecarui obiectiv de investitii;
Costul total al investitiei — 1.316.895,00 lei
Durata de amortizare a investiel — 10 ani

d) durata estimata de executic a obiebtivului de nvestitii, exprimata in luni.
14 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigurad conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate
din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerinfelor fundamentale aplicabile constructiei, conform
gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Prin solufiile propuse cladirea studiaté va indeplini toate ceriniele fundamentale ale functiunii.

SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE
Pentru criteriul de SIGURANTA IN EXPLOATARE cladirea existenta respecta reglementarile tehnice in
vigoare referitoare Ia eliminarea cauzelor care pot conduce la accidentarea ulilizatorifor prin lovire, cadere, punere

accidental sub fensiune, ardere, oparire in timpul efectuarii unor activitati normale sau a unor lucrari de intretinere
sau curafenie.

SIGURANTA LAFOC
Gradul de rezistenta la foc al cl&dirii este™ [1I".
Caile de evacuare pentru fiscare spatiu descarca spre exterior.

IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA Sl PROTECTIA MEDIULUI
Prin proiectare s-au respectat normele privind; igiena mediului interior, igiena apei, igi evacuarii apelor uzate,
igiena evacuarii guncaielor menajere, protectia mediului.
IZOLARE TERMICA, IZOLARE HIDROFUGA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Prin conceptia cladirii privind configuratia, procentul de vitrare, alcatuirea elementelor de constructie
perimetrala, cit st prin modul de alcatuire a detaliilor, s-a urmarit limitarea pierderilor de céldurd in exploatare, in
vederea reducerii consumului de energie pentru incalzirea cladirii . S-au respectat prevedetile normativului privind
calculul coeficientilor globali de izolare termica fa cladiri- indicativC 107/1/2005.
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Prin proiectare s-au respectat normele privind: asigurarea performantelor hidrotehnice ale elementelor
perimetrale ale cladiri, asigurarea unei conceplii generale si detalil, execufii si infretineri corecte ale ciadirii,
stabilirea consumului anual de energie necesara pentru incalzirea cladiri, asigurarea unei dotéri corespunzatoare
cu elemente de instalatii, asigurarea unui consum rafional de energie prin contorizare,

Peretii exteriori executati din caramida plina vor fi placati cu polistiren expandat de 10cm.

Planseul peste parier va fi protejat cu o termoizoiatie de vata minerala cu o grosime de 30cm.

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
Prin proiectare s-a asigurat izolarea acustica a spatiilor la zgomot aerian pe orizontala, ia zgomot aerian
sau de impact pe verticala si imbunatatirea izolarii la zgomot de impact corespunzitoare pardoselifor.

ORGANIZAREA DE SANTIER:

Pe perioada executdrii lucrarilor de construire se vor respacta urméatoarele:

- Legea 319/2006 privind protectia munci;

- Norme generale de proteciia muncii;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii;

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncil la inéltime;

- Ord. MMPS 255/1995 ~ normativ cedru privind acordarea echipamentului de protectie individual3;

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 — Normativ C300-1994;
Masuri privind organizarea de santier:
- Imprejmuire perimetrald din plasa zincatd se va realiza strict pe amplasamentul studiat, fara a depast limita de
proprietate. '
- In interiorul santierului se vor purta obligatoriu, de catre toate persoanele care au acces, casti de protectie
- e interzice accesul in santier a lucratoriior sau vizitatorilor ce nu sunt dotati cu echipamentul individual de
protectie conform riscurilor de expuners,
- este interzis accesul in santier a persoanelor straine si a fucrétoriior sub influenta alcoolului, droguritor.
- lucratorii se vor prezenta la serviciu reficuti din punct de vedere fizico-psihic.
- muncitorii care lucreaza la inélfime vor purta obligatoriu centurile de sigurant3 legate de elemente verificate fixe
si stabile
- panou de identificare investitie
- depozitarea materialelor hidrofile, a sculelor si a altor materiale se va face In constructia provizorie ce se va
executa pe amplasament
Se vor respecta legea 50/1991 (actualizata), legea 261/2009, legea nr. 177/2015 privind califatea lucrarilor in
constructii precum si a tuturor legilor, normativelor tehnice in vigoare.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare §i economice:
fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Surse de finantare: bugetut local,
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Vi, Urbanism, acorduri st avize conforme
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obfinerii autorizatiei de construire
Certificatul de urbanism nr. 448 din 04.10.2021 emis de Primaria Municipiului Sebes — anexat ja documentatie

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobitiara
— anexat la documentatie

7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
C.F. nr. 79446 ~ anexat la documentatie

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, Tn cazul suplimentarii capacitafii existente
- nu este cazul

7.5. Actul administrativ al autoritiiii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnico-economica,

. - Clasarea nofificarii - APM ALBA nr, 12566/16.12.2021

7.8. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solufille tehnice, precum;
a) Studiu privind posibilifatea utilizérii unor sisteme alternative de eficientd ridicata pentru crestersa performantei
enerqgetice;

Nu este cazul.

b} Studiu da trafic si studiu de circulatie, dupd caz;
Nu este cazul,

¢} Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiifor In situri arheologice:
Nu este cazul.

d) Studiu isforic, fn cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul

g} Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitisi,
Expertiza tehnica nr, 3790 din 2021
Audit energetic UA 01413 din 03.12.2021
Referat verificare nr. 198 din 06.12.2021
Aviz DJC Alba nr. 184/ZP/03.12.2021
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DEViIZ GENERAL
al obiectivului de investiii
MODERNIZARE CORP E DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ,,FLORIN FLESERIU” MUNICIPIUL SEBES, DIN STR.

LUCIAN BLAGA NR. 76
Nr. ‘ . - Vaioa;_re fard TVA Valoare cu TVA
crt. Denumirea capitolelor si subcapitoielor de cheftuieli TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheituieli pentru obtinerea si amenajarea terenuiui
1.1 {Obtinerea terenului 0,0C 0,00 0,00
1.2 jAmenajarea terenului 0,00 0,00 0,001
13 Amenajari pentru protectia mediutui i aducerea terenului la starea initlal4 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititiior 0,00 3,00 0,00
Total capitof 1 0,00 3,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2.1 {Alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00
2.2 iCanalizare 0,60 0,00 0,00
2.3 jAlimentare cu energie electrica 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
JCAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare gi asistentd tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren - studiu geotehnic 0,00 0,00 0,00}
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului C,00 0,00 G,00
3.1.3. Alte studii specifice - ridicare topografica 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport 51 cheltuien pentru obuinerea de avize,
32 lacorduri §t autorizati 3.000,0¢ 570,00 3.570,00
3.3 |Expertizare tehnici 2.500,00 475,00 2.975,00]
3.4 |Certificarea performantei energetice §i auditul energetic al cl3dirilor 2.500,00f 475,00 2.975,004
3.5 [Proiectare 128.000,001 24.320,00 152.320,00
3.5.1. Temz de prolectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucriritor de
interventi si deviz general 50.000,00 9.500,00 59.500,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesarg in vederea obtinerii '
avizelor/acordurilor/autorizatiiior 0,00 G,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnicsi a
detaliiior de executie 10.000,00 1.800,00 11.900,00
3.5.6. Proiect tehnic i detalii de executie 68.000,00{ 12.920,00 80.920,00
3.6 |Organizarea procedurﬁor de achizitie I 0,007 0,00 0,00}
3.7 {Consultantd 54.000,00] 10.260,00|  64.260,00
3.7.1. Managementu! de profect pentru obiectivul de investitil 54.000,00f 10.2860,00 64.260,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistentd tehnica- 5.000,00 950,00 5,950;00
3.8.1. Asistenta tehnici din partea proiectantuiui 2:500,00 475,00 2.975,00




3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrariior 2.500,00 475,00 2.975,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului fa fazele incluse Tn
programul de control al lucririlor de executle, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii 0,00 G,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 2.500,00 475,00 2.975,00
Total capitol 3 195.000,00f 37.050,00 232.050,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 [Conhstructii gi instalatii ‘ 760.000,00f 144.400,00{  904.400,00
4.2 {Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 (Utilaje, echipamente tehnologice si funciionale care necesitd montaj ¢,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice i funciionale care nu necesitd
44 montaj §i echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotdd 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporzle 0,00 0,60 0,00
Total capitol 4 760.000,00} 144.400,00{  904.400,00
{CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 {Organizare de santier 1.000,00 190,00 1.190,00
5.1.1. Lucrdri de constructit gl instalatii aferente organizérii de
santier 1.000,00 190,00 1.150,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierulu 0,00 G,00 0,00}
5.2 {Comisioane, cote, taxe, costul creditului 8.373,00 0,00 8.371,00
5.2.1. Comisioanele §i dohanzile aferente credituiui bancii
finantatcare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cotz aferentd 1SC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii - 0.5% 3.805,00 0,00 3.805,00
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea '
teritoriului, urbanism i pentru autorizarea lucrérilor de constructii 0,1% 761,00 0,00 761,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC - 0,5%{C+M) 3.805,00 0,00 3.805,00
5.2.5. Taxe pentru acordurl, avize conforme i autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 {Cheltuieli diverse si neprevazute (1.5?1,3,+1.4+2+3.5+3.8+4) x 20% 138.600,00| 26.334,00 164.934,00
5.4 |Cheltuieli pentru informare gi publicitate 5.000_,00“ 950,00 .5.850,00
Total capitol 5 152.971,00| 27.474,00f  180.445,00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.107.971,00} 208.924,00f 1.316.895,00
dincaraiC+M(L2+13+14+2+4.1+4.2+5.1.1) 761.000,00; 144.590,00 905.590,00

Data: 22.06.2022

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Sebes prin S.P.A.P. Sebes




Proiectant,
S.C. BIROU PROJECTARE BUDRALA S.R.L. - SEBES

Mun. Sebes, str. Mihai Eminescu, nr. 14, jud. Albg
RO 35282567, J11/889/2015
Tel 0742.849.731

DEVIZUL OBIECTULUI

al obiectivului de investitii

MODERNIZARE CORP £ DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ,,FLORIN FLESERIU” MUNICIPIUL SEBES, DIN STR.

LUCIAN BLAGA NR. 76

Nr- Vzloare fard TVA Valoare cu
ort. Denumirea capitolelor 5i subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 760.000,00{ 144.400,00 504.,400,00
4.1.2 |Amenajari interioare 540.000,00] 102.600,00f 642.600,00
Refacere pardoseli 145.000,00{ 27.550,00 172.550,00
Tavan gips- carton 35.000,00 6.650,00 41.650,00
Refacere sarpanta 170.080,00f 32.300,00 202.300,00
Termoizolatii 80.000,00f 15.200,00 95.200,00
Termcizolare fatada 110.000,00] 20.900,00 130.900,00
4.1.3 |Amenajari extericare 45.000,00 8.550,00 53.550,00
Montaj rigole beton scurgere ape 45.000,00 8.550,00 53.550,00]
4.1.6 |Instalatii electrice 175.000,00]  33.250,00]  208.250,00§
instalatie interioara led 175.000,001  33.250,00 208.250,00]
Total | - subcap. 4.1 760.000,00] 144:400,00] 904.400,00}
14.2 |Montaj Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00/ 6,60 g,00
Total i - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3  |Utilaje echipamente tehnologice st functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
" Utilaje echipamente tehnologice st functionale care nu necesita
’ montaj si echipamante de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
Active necorporale
4.6 interventii i deviz general 0,00 0,00 0,00}
Total Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect - (Total | + Tolat Il + Total Il1} 760.000,00{ 144.400,00{ 904.400,00

Datar 22.06.2022

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Sebes prin S.P.A.P. Sebes

5.C. Bl

RALA S.R.L. - SEBES



N

Protactant,
S.C. BIROU PROIECTARE BUDRALA S.R.L. - SEBES

Mun

. Sebes, str. Mihai Eminescu, nr. 14, jud. Alba

RO 35282567, J1/889/2015
Tel. 0742.849.731

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

MODERNIZARE CORP E DIN CADRUL LICEULUI CUJ PROGRAM SPORTIV ,FLORIN FLESERIU” MUNICIPIUL SEBES, DIN STR.

LUCIAN BLAGA NR. 76
Nr. . . . o Valoare fard TVA Valoare cu TVA
ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 1Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenaiarea terenulu 0,00 0,00 0,00
13 Amenajdri pentru protectia mediului i aducerea terenului la starea inifial3 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocareafprotectia utilititilor 0,00 0,00 0,004
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00,
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
2.1 |Alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00
2.2 |Canalizare 0,00 0,00 0,00
2.3 |Alimentare cu energie alectrica 0,00 0,00 0,004
Total capitol 2 0,00 0,00 9,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare gi asistenti tehnica
3.1 |Studii 0,00/ 0,00 0,00
3.1.1. Studil de teren - studiu geotehnic 0,001 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactut asupra mediufui 0,00 0,001 ¢,00
3.1.3. Alte studil specifice - ridicare topografica 0,00 0,00 0,00
—Dwocumenta‘;ﬁ-suport st cheituieli pentru obfinerea de avize,
3.2 lacorduri si autorizatii 3.000,00 570,00 3.570,00
3.3 [Expertizare tehnicd 2.500,00 475,00} 2.975,00¢1
3.4 |[Certificarea performantei energetice si auditul energetic &l clidiriior 2.560,00 475,05_1? 2.875,00
3.5 {Proiectare 128.000,00| 24.320,00 152.320,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucririlor de
interventii si deviz general 50.000,00 9.500,00 59.500,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,60 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a profectului tehnic sl a
detalijlor de executie 10.000,00 1.900,00 11.800,00
3.5.6. Proiect tehnic i detsiil de executie 68.000,00f 12.920,00] £0.920,00
3.6 |Organizarea procedurﬁor de achizitie ‘ 0,00} 0,00 0,00
3.7 |Consultantd 54.000,00f 10.266,00 64.260,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 54,000,001 10.260,00 64.260,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00} 0,60 0,00]
3.8 {Asistentd tehnica 5.000,00} 950;00. 5,950,004
3.8.1. Asistents tehnics din partes proiectantului 2.560,00 475,00 2.975,00[




N

3.8.1.1. pe perioada de executie 2 lucririlor 2.500,00 475,00 2.975,00

3.8.1.2. pentru participarez proiectantului la fazele incluse in

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre

Inspectoratul de Stat In Constructii C,00 0,00 C,00

3.8.2, Dirigentie de santier 2.500,00 475,00 2.975,00
Total capitol 3 195.000,00|  37.050,00 232.050,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 |Constructii si instalatit 750.000,00f 142.500,00 892.500,00
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 jUtilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesiti
4.4 montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 [Dotéri 0,00 0,00 0,00
4.6 tActive necorporale 0,00 0,00 ¢,00
Total capitol 4 750.000,00| 142.500,00 892.500,00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuiefi
5.1 |Urganizare de santier 1.000,00 190,00 1.190,00

5.1.1. Lucrari de constructii §f instalatil aferente organizarii de

santier 1.000,00 190,00 1.180,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizérii santieruiul 0,00 0,00 0,004
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 8.261,00 0,00 8.261,00

5.2.1. Comisioanele si dobanziie aferente creditului banci

finantatcare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferenta 15C pentru controlul calititii fucrdrilor de

constructii ~ 0.5% 3.755,00 0,00 3.755,00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statulul in smenajarea

teritoriulul, urbanism $i pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1% 751,00 0,00 751,00

5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - C5C - 0,5%{C+M) 3.755,00 0,00 3.755,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia de

construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheituieli diverse si neprevazute (3..2+1.3,+1.4+2+3.§+3.8+4} X 20% 176.60G,00|  33.554,00 210,154,00
5.4 |Cheltutett pentru informare si publicitate | 0,00 0,00/ 0,00
Total capitol 5 | 185.861,00] 33.734,00] 219.605,00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 {Pregatirea personaluiui de exploatare p,00 0,00 0,00
6.2 {Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,004
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.130.861,00{ 213.294,00| 1.344.155,00
dincare: €+ M (L2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 751.000,00] 142.690,60|  893.690,00

Data: 22.06.2022

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Sebes prin 5.P.A.P. Sebhes
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‘FOAIE DE CAPAT

PR, NR. 223/2021

1L.DENUMIREA PROIECTULUL :

2.ADRESA.:

3.BENEFICIAR :

4. PROIECTANT DE SPECIALITATE:

3. SPECTALITATE:

6. FAZA:

7. DATA PREDARU PROIECTULUT:

MODERNIZARE CORP CLADIRE
"E" DIN CADRUL LICEULUI CU
PROGRAM SPORTIV "FLORIN
FLESERIU" MUNICIPIU SEBES,
DIN STR. LUCIAN BLAGA, NR. 76

MUN. SEBES, STR. LUCIAN
BLAGA, NR. 76, JUD. ALBA

MUNICIPTUL SEBES PRIN S.P.AP.

REZISTENTA

D.A.L.I

2021




[FISA DE RESPONSABILITATI " PRONR.2232021 ]

STRUCTURA DE REZISTENTA:
S.C. A1 CONSTRUCT MANAGER S.R.L.

Proiectat;

Desenat:
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BR  oima BRI

BORDEROU PR NR, 2230021

BORDEROU DE PIESE SCRISE:

1. Foaie de capit

2. Fisa de responsabilititi
3. Borderou

4. Program de control

5. Mermoriu de rezistenta
6. Caiete de sarcini

BORDEROQU DE PIESE DESENATE REZISTENTA

1. Plan Coftaj COtA 1598 it iecces e venssesmeseeresreeseeesaseemsseessenssesesenes 01l R
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Lg% 2ETS 20N
Btr. BT Nr.91, $ibin

Avizat
I.C. ALBA

o

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII IN FAZE
DE EXECUTIE. CONF. LEGH NR. 10/95 '

CONSTRUCTIA: MODERNIZARE CORP CLADIRE "E" DIN CADRUL LICEULUI CU
PROGRAM SPORTIV "FLORIN FLESERIU™ MUNICIPIU SEBES, DIN STR. LUCIAN
BLAGA, NR. 76, Mun. Sebes, Str. Lucian Blaga, Nr. 76, Jud. Alba

BENEFICIAR: MUNICIPIUL SEBES PRIN S.P.AP,

PROIECTANT:  8.C. A1 CONSTRUCT MANAGER S.R.L. Pr. Nr. 223/2021

EXECUTANT: -
I STADII FIZICE Particip Document de atestare a
i , 1 1a control | controlului
1 | Verificarea cofrajului si armarea i BtE+P | PV.LA.
: centurilor la pod _ i
2 | Verificarea structurii de rezistentaa |  B+E4P . PV.LA.
" sarpante; , | f _
3 i Receptia structurii de rezistenta ,. B+P+E _ P.V.R.T.L.
NOTATH:
PV.T. -Proces verbal de trasare B - Beneficiar
P.V.R. -Proces verbal de receptie E - Executant
P.V.RT.L. -Proces verbal de receptie P.  -Proiectant
la terminarea lucririlor H - Inspector
F.D- Proces verbal de control al stadiului in faza determinanta G. - Geotehnieian

Conform reglementirilor in vigoare ,executantul §i beneficiarul au obligatia de a anunga cu cel putin 10
zile inaintea fazei determinante pe cei care trebuie s3 participe la realizarea controlului i Intocmirea
actelor.

Beneficiaru] va lua toate misurile pentru aducerea la indeplinire a obligagiilor ce-i revin conform Legii
10-1995.



o I0 FAZE DETERMINANTE { Participd | Document de atestare a
' . , la control | controlului
1 | Verificares structuzii de rezistentaa | B+B+PH | ED.
{ sarpantsi ' ?

NOTATIL

PV.T. -Proces verbal de trasare B. - Beneficiar

PV.R. ~Proces verbal de receptie E.  -Ixecutant

PVRTIL. -Procesverbal de receptie P.  -Proiectant

Ia terminarea Tucririlor L - Inspector
F.D- Proces verbal de control &l stadiului in faza determinanta G. - Geotehnician

» Conform reglementérilor in vigoare ,executantul §i beneficiarul au obligatia de a anumta cu cel putin 10

zile Inaintea fazei determinante pe cei care trebuie si participe la reafizarea controlului §i intocmirea
actelor.

* Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii
10-1995,

Proieciant:

Executani: Beneficiar:



rezentul proiect, s-a intocmit 1a cererea beneficiarutui: MUNICIPIUL SEBES
PRIN S.P.A.P. si cuprinde documentatia necesara modernizarii unui corp de cladire™E” din
cadrul Liceului cu program sportiv “Florin Fleseriu” Municipiul Sebes, din Str. Lucian Blaga,

Nr. 76, imobilul propus va avea un regim de inaltime parter cu structura din zidarie portanta
pe elemente de beton. Constructia este situata io Mun. Sebes, Str. Lucian Blaga, Nr. 76, Jud.
Alba.

- Clasa de importanta conform P100-1/2013

- Zona seismica (ag=0.10 TcfHR)/
- Gradul de protectie antiseismica 7 i

- Categoria de importanta C %

- Cod de proiectare . Actiunea Zapezii CR 1-1-3/20188

- Dimensiuni in plan: 529mx 59.45%,

- Suprafata desfasurata 31449 mp

Cota = 0.00 corespunde nivelului pardoselii finite de la parter a cladirii.
Conform inspectiei vizuale de la fata locului s-a constatat ca fundatiile sunt realizate din
beton. Elevatiile sun realizate din beton armat.
Pardoseala este realizata din beton peste care s-a asezat stratul de finisaj (parchet/gresie).
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Structura existenta a parterului este realizata din zidarie de caramida. Peretii an

grosimea de 35 cm la exterior si 25 cm la iterior. Legatura peretilor este realizata prin teserea
zidariei 1a colturi si intersectil.
Planseul peste parter este realizat din grinzi de lemmn.
Acoperisul este de tip sarpanta dulghereasca clasica din lernn cu invelitoare din tigla si sipei
de lemn. Starea tehnica generala a structurii invelitorii este nesatisfacatoare: structura de lemn,
este putrezita si prezinta degradari vizuale datorate intemperiilor.
IMOBILUL EXISTENT ARE REGIMUL DE INALTIME P SINU SE SCHIMB .

REGIMUL DE INALTIME. Q??’-@U .;' S

Consiructia existenta prezinta unele degradari structurale la invelitoare.

soluti:

- Realizarea unei centuri de beton armat la cota superioara a zidariei podului cu rol de
sporire a gradului de conformare seismica;

- Refacerea structurii invelitorii si a sarpantei;

- Toate elementele din lemn se vor trata antiseptic si ignifug iar elementele metalice ale
sarpantei se vor proteja impotriva corodarii;

- Izolarea termica a planseului din grinzi de lemn cu vata minerala in grosime de 20 om

- Inlocuirea sisternului de captare a apelor pluviale;

- Montarea unor rigole pentru captarea apelor pluviale din burlane spre rigola centrala;

- Realizarea de goluri de ferestre cu dimensiuni corespunzatoare in vederea asigurarii
necesarului de lumina naturala;

~  Montarea de glafuri exterioare;

- Inlocuirea completa a instalatiilor electrice si montarea de corpuri de ituminat cu LED;

~  Placarea cu termosistem de 10 cm grosime a peretilor exteriori;

- Realizarea de hidroizolatii la nivelul elevatiilor;

- Desfacerea si inlocuirea pardoselilor existente din parchet laminat

- Realizarea de sape suport pentru pardoselile din parchet laminat.
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PREVEDERI PRIVIND EXECUTIA LUCRARIT.OR

» Proiectantul de rezistenta va i solicitat pentrn rezolvarea tuturor problemelor ivite pe
parcursul execufiei.
> La executarea lucriiilor se vor respecta prevederile proiectulud precum si toate

normele si normativele in vigoare:

b4

P100-1/2013 ,, Cod de proiectare seismica — Partea I — Prevederi de proiectare pentru
cladiri”

CR 6 -2013 ,, Cod de proiectare pentru structuri de zidarie”

CR 1-1-3/2012 ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”
CR 1-1-4/2012 ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”

C107-2605 , Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor”

CR 0-2012 ,,Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor™

YV V VY ¥

Y v

NE 012/2-2010 ,Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor de
beton, beton armat si beton precomprimat”

NP 112-2013 ,, Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata”

> GP 116-2011 ,, Ghid privind caleulul si alcatuirea constructiva a planseelor compuse

lemp-~beton 1a cladiri vechi si noi”

v

»> GP 037-1998 ., Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea palntai,

pardoselilor la cladiri civile” &
P118 ,Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilos™,
> NP 005-96 constructii de lemn

v

Proiectantul este absolvit de orice responsabilitate in cazul modificarii S5k

nerespectarii proiectului fara acordul scris al acestuia.

ELEMENTE DE PROTECTIA MUNCIE

La intocmirea proiectului s-a tinut seama de prevederile legii 90/1996, precum si de
prevederile urmatoarelor acte normative, elaborate de Institutul de Cercetari Stiintifice pentru
Protectia Muncii, pe care constructorul le va respecta cu strictete in executarea hucrarilor de
constructii- montaj:
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Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea
betoanelor si executarea hucrarilor de beton armat;

Nomme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern;

Norme specifice de securitate 2 muncii pentru transporturi rutiere;

Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si
cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor;

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime;

Norme specifice de securitate a muneii pentru constructii si confectii metalice;
Norme specifice de securitate a mumeii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere;
Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor;

Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea
oxigenndud si azotulud;

Norme specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice;

Norme specifice de securitate a mouncii pentru activitatea de vopsite.

Constructorul va cere avizul projectantului pentru orice abatere fata de proiect, care

ar survent in timpul executiei lucrarilor, pentru ca acestea sa analizeze ce masuri de protectie

s-ar impune din cauza modificarilor fata de proiect.

In timpul lucrarilor nu se va circula in raza de actiune a macaralei sau a scripetelud.
Se vor verifica inainte de folosire: scarile, shelele, scripetii, macaraua.

De asemenea vor fi respectate Normele de Protectia si Igiena Muncii in constructii

emise de MLL.P.A.T. cu ordinul 9/N din 15.03.1993 si publicate in Buletinut Constructiilor nr.
5,6,7,8/1993,

Costructorul va adopta si alte masuri pe care le va considera necesare astfel incat

orice posibilitati de accidentare sa fie excluse cu desavarsire.
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CAIET DE SARCINI
SUPRASTRUCTURA

A. EXECUTAREA LUCRARILOR DIN BETON ARMAT

1) GENERALITATI
Capitolul de fata cuprinde descrierea lucrarilor conform planselor de rezistenta.

2) STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA
La lucrérile din beton armat se vor avea in vedere urméitoarele normative:

- NE 012-99 indicativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat:

- SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008- Caleuiu! si alcatuirea elementelor structurale
din beton armat si beton precomprimat

- C.56-85 - normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrérilor de construct si
instalatii aferents

- Norme si normative elaborate de Institutul de Cercetari Stiintifice pentru Protectia
Mungcii

3) EXECUTAREA LUCRARILOR
Lucrarile din beton armat constau in realizarea planseelor si scarilor de acces .

4) EXECUTAREA COFRAJELOR

4.1. Ceneralitati.
Cofrajele si sustinerile lor trebuie astfel alcétuite ncat s3 Indeplineascd urmitoarele
conditii:

- s& asigure obtinerea formei, dimensiunile si gradul de finisare previzute in
proiect pentru elementele ce urmeazi a fi executate, respectandu-se abaterile limits;

- s& fie etange Incét s& nu permit pierderea laptelui de ciment:

- 5& fie stabile si rezistente sub actiunea ihcarcarilor care apar in procesul de
execufie;

- 88 asigure ordinea de montare $i demontare stabilits, fars a degrada elementele
de beton cofrat sau componentele cofrajelor si sustinerilor;
Cofrajele vor fi executate din lemn sau produse pe bazi de lemn si metal.
Pentru reducerea aderentei intre beton si cofraje, acestea se ung cu agenti de
decofrare pe fefele ce vin in contact cu betonul dupa curitarea prealabild (operatia
se face hainte de fiecare folosire).

4.2. Transgortul si depozitarea cofrajelor

Manipularea, fransportul §i depozitarea cofrajelor se vor face astfel incat s& se evite
deformarea si degradarea lor.

Este interziss depozitarea cofrajelor direct pe pamant sau depozitarea altor materiale
pe stivele de panouri de cofraje.

In baza analizérii proiectului si a conditiilor specifice de executie constructorul va
stabili tipul de cofraje ce se va adapta si va elabora fisele tehniologice necesare
realizérii lucrérilor de cofraje.

Figele tehnologice elaborate de executant vor cuprinde precizari de detaliu privind:

10
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- lucrarile pregétitoare;

- fazele de executie;

- pozifia ferestrelor de curitare sau betonare;

~ programul de control al calitiiii pe faze de executie a cofrajelor;
- resursele necesare;

- organizarea rationald a locului de munca.

4.3, Montarea cofrajelor
Tnainte de nceperea operatiei de montare a cofrajelor se vor curéia si pregati
suprafetele de cofraj care vor veni in contact cu betonul ce urmeaza a fi turnat i va
verifica gi corecta pozifia armaturiior de legaturd sau continuitate.
Montarea cofrajelor va cuprinde urmétoarele operatiuni:

- trasarea pozitiei cofrajelor;

- asamblarea si susiinerea provizorie a panourilor;

- verificarea $i montarea poziﬁei panourilor;

- Incheierea, legarea si sprifinirea definitiva a cofrajelor.

In cazul in care elementele de sustinere a cofrajelor reazema pe teren se va asigura
repartizarea solicitdrilor, {indnd seama de gradul de compactare si posibilititile de
nmuiere Incat sd se evite producerea tasérilor.

4.4. Controlul caltatii lucrarilor de cofraje
In vederea asigurrii unei executii corecte a cofrajelor se vor efectua verificari
etapizate prelfiminare, controléndu-se lucrarile pregéatitoare subansamblurilor de
cofraje sau sustinere. In cursul executiei se va verifica pozitionarea in raport cu
terenul si modul de fixare a elementelor iar In final se face recepfia cofrajelor i
consemnarea constatarifor In Registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii
lucrarilor ce devin ascunse privind:

- alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire;

- incheierea corectd a elementelor cofrajelor gi asigurarea etangeititii acestora;

- dimensiunile interioare ale cofrajelor in raport cu cele ale elementelor care
urmeazi a se betona;

- pozitia golurilor;

- pozifia cofrajelor in raport cu cea a elementelor corespunzitoare situatiei la
nivelele infericare.

5} EXECUTAREA LUCRARILOR DE ARMARE

5.1. Generalitati

Otelul beton utilizat este de tipul OB37 i PC52- SR 438-2012
in certificatul de calitate se va mentiona tipu corespunzator din SR 438-2012.
Livrarea otelului se va face conform prevederilor in vigoare si insotjte de certificatul
de calitate. In cazul in care livrarea se va face de cafre o bazd de aprovizionare,
aceasta este obligatd s transmité cerificatele de garantie corespunzitoare loturilor
pe care le livieazi. .
Otelurile pentru armaturi trebuie s& fie depozitate separat pe tipuri i diametre, n
spatii amenajate si dotate corespunzator, astfel incat s3 se asigure:

- evitarea condifiilor care favorizeaz3 corodarea;

- evitarea murddariri acestora cu pamant gi alte materiale;

11
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- asigurarea conditiilor de identificare uscari a fiecdrui sortiment sau diametru.
Pentru fiecare cantitate §i sortiment aprovizionat, operatia de control va consta in:

~ constatarea existentei certificatului de calitate sau de garantie;

- verificarea dimensiunilor sectiunii;

- verificarea prin indoire la rece.
In cazul in care exista dubii asupra calititii otelurilor se va proceda la verificarea
caracteristicilor mecanice prin Thcercarea la tracfiune gi, dupa caz, la sudabilitate.

5.2. Fasonarea depozitarea si montarea armaturii
Fasonarea barelor, confectionarea si moniarea carcaselor de arméatura se va face n
strictd conformitate cu prevederile proiectului.
Tnainte de a se trece la fasonarea armiturilor, executantul va analiza prevederile
proiectului, {indnd seama de posibilitifile practice de montare si fixare a barelor,
precum si de aspectele tehnologice de betonare si compactare.
Armaturile trebuie s3 fie curate g drepte Tnainte de fasonare.
Otelul livrat Tn colaci sau bare Indoite trebuie s3 fie Indreptat inainte de a se proceda
la taiere gi fasonare, firi a se deteriora profilul. La intindere, alungirea maxima nu va
depédsi tmm/m.
Barele téiate §i fasonate vor fi depozitate In pachete etichetate, in aga fel incét se va
evita confundarea lor i sd se asigure pistrarea formei i curdtenia lor pana Ia
mentare
in cazul in care, datorita conditiilor locale, poate fi favorizatd coradarea ofelului se
recomanda montarea gi betonarea arméturilor in maxim 156 zile de la confectionare.
Barele cu profil cu diametru mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.
Montarea armaturilor poate s& Tnceapa numai dup:

- receplionarea calitatii cofrajelor

- acceptarea de catre proiectant a figei tehnologice de betonare a elementelor sau
parfitor de structurad al cdror volum depiseste 100 me si  este necesar sa fie
prevazute rosturile de turnare.
l.a montarea arméturilor se vor adopta masuri pentru asigurarea bunei desfisuréri a
turndrii i compactarii betonului.
Arméaturile vor fi montate In pozifia previzuta In proiect, ludndu-se misuri care si
asigure mentinerea acestora, n timpul turnérii betonului (distantier, agrafe, capre).
Se vor prevedea:

- cel putin doi distantieri la mp de placa sau perete;

- cel putin un distanier la fiecare ml de grinda sau staip;
Distantierii vor fi din mase plastice. Este interzisa folosirea ca distantieri a cupoanelor
de otel-beton.
Pentru mentinerea in pozifie a arméturilor de la partea superioara a plécilor, se vor
folosi capre din otel-beton, sprijinite pe armatura infericara sau pe distantieri si
dispuse infre ele la o distanta de maxim 1.00 m (1 buc / mp) in cdmp, respectiv la
maxim 50 cm (4 buc/mp) in zonele de consola,
Praznurile i piesele metalice inglobate vor fi fixate prin puncte de sudura sau legare
cu sarma de armétura elementulul sau vor fi fixate de cofraj, astfel incat si se
asigure mentinerea pozitiei lor in tot timpul turnarii betonului.
La Tnerucigari, barele de armaturd trebuie s& fie legate intre ele cu sarma neagra
(SR 438-2012). Céand legétura se face cu sarmi, se vor utiliza doua fire de sarma de
1-1.5 mm diametru.
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Incrucisarile armaturilor din pléci vor avea legate Tn mod obligatoriu doua randuri
marginale pe intreg conturul. Restul Tncrucisérilor, din mijlocul retelelor, vor fi legate
din 2 Tn 2 In ambele sensuri (in sah).

La grinzi vor fi legate toate Incrucigérile barelor armiturii cu colturile etrierilor sau cu
ciocurile agrafelor.

Abaterile maxime admisibile la fasonarea barelor gi montarea armaturilor, sunt
pentru & 3 -6 de £ 0.1 mm si pentru & 6 ~ 10 de + 0,15 mm.

Innadirea arméturilor se face prin suprapunere sau sudura, conform proiectului.
Ancorarsa arméaturilor In cazul barelor orizontale la centuri i a barelor orizontale
independente din armarea de camp se face pe o lungime de 402 pentru barele din
PC 52 si OB 37.

Atunci ¢dnd din motive justificate, constructorul nu dispune de sortimentele si
dimensiunile prevazute in proiectul de execulie, se poate proceda la inlocuirea
acestor armaturi respecténd urmatoarele conditii :

- adoptarea altor diametre de bare, de acelasi tip de otel cu cel Inlocuit se face
astfel Incat arla armaturilor s8 rezulte egala sau cu cel mult 5% mai mare decat cea
din proiect;

- pentru armaturile de rezistenta din grinzi, diametrul nou adoptat poate fi cu cel

mult 25% mai mare decét cel prevazut in proiectul fucrarii, fars a schimba tipul

otelului.
Inlocuirea de armatura se va face numai dupa obtinerea avizului proiectantului de

structura si se mentioneazd pe planurile de execuiie care se depun la cartea
constructie,

6) EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETONARE

6.1. Generalitati
Executarea lucrarilor de betonare poate s& Tnceaps numai daca sunt indeplinite
urméatoarele conditii:

- figa tehnologicd pentru betonarea obiectivului Tn cauzd este Tntocmitd si
acceptati de beneficiar;

- sunt aprovizionate gi verificate materialele necesare;

- sunt receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armare;

- suprafeiele de beton turnate anterior gi Intdrite sunt curiate de pojghite de lapte
de ciment, nu prezintd zone necompactate sau segregari si au rugozitatea necesard
unei bune legaturi intre cele dous betoane;

- nu se infrevede posibilitatea aparifiei unor conditii climatice nefavorabile.

In baza verificirilor de mai sus se va consemna aprobarea inceperii betondrii de
cétre profectant, beneficiar si Inspectia in Constructii, conform prevederilor de control
al calitayii lucrarilor.

Betonarea unei constructii va fi condusa nemijlocit de seful punctului de lucru. Acesta

va fi permanent la locul de turnare si va supraveghea respectarea normativului P
140-86 si fisa tehnologica.

6.2. Turnarea betonului
La turmarea betonului trebuie respectate urmétoarele:

- cofrajele betonului vechi care vor veni Tn contact cu betonul proaspét vor fi udate
cu apa cu 2-3 ore Tnainte si imediat la turnare, ideparténdu-se apa rimass;
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- din mijlocul de transport betonul se va descarca direct Tn lucrare;

- dacd betonui nu se Tncadreazi In limitele de lucrabilitate sau prezinta segregarn
va fi refuzat;

- ihalfimea liberi de cidere a betonului va fi de maxim 1.5m;

- s&.vor lua masuri pentru evitarea deformarii sau degradarii armaturilor;

- se interzice scuturarea armaturii in timpul betondrii si asezarea vibratoruluj pe
armatura;

- Tn zonele cu armaturi dese se va urméri umplerea completa a secliunii;

- 8€ va urmari comportarea cofrajelor si sustineritor;

- betonarea se face continuu pana la rostuile prevazuie in proiect sau fisa
tehnologics;

- durata maxima admisi activitétii de betonare nu'va depési timpul de Tncepere a
prizei betonului, care se poate considera de 2 ore de [a prepararea betonului;

- in cazul c&nd se produce o Tnirerupere mai mare, reluarea turnarii este permisa
nurmai dupd pregatitea suprafetelor.
Betonarea elementelor verlicale se va face:

- la elementele cu maxim 3 m inaltime, se admite cofrarea pe toata indltimea si
betonarea de la partea superioara

- primul strat va avea lucrabilitatea situatd la limita maximé admisd prin fisa
tehnologica si nu va depdsi inditimea de 30 cm.
Turnarea grinzilor si pl&cilor se va face respectand urmatoarele indicatii;

- grinzile s1 placile care sunt legate se vor turha Tn acelasi timp;

- la turnarea placii se vor folosi repere de grosime dispuse la maxim 2.00m. La 2 -
4 ore de la terminarea betondrii se va proceda la protejarea suprafetei libere a
betonului cu materiale care s asigure ocrofirea evaporarii apei.din beton si récirea
rapida. Protectia se va indepérta dupd minim 7 zile daca diferenta de temperatura nu
este mai mare de 12°C.
Compactarea mecanica a betonuiui se va face si prin vibrare interioard, exterioara si
de suprafatd. Durata de vibratie va fi de 5-30 secunde Tn cazul vibrarii interioare si
de 30-60 secunde In celelalte cazuri. Lucrabilitatea betonului va:fi de L1-L5 Tn cazul
vibrarii interioare, L3 in cazul vibrarii exterioare gi L2 In cazul vibratii de suprafata.
In mésura Tn care este posibil se vor evita rosturile de lucru. In cazul In care nu se
pot evita, pozitia lor va fi stabilita prin figa tehnologica si va fi aprobata de projectant.
La stabilirea rosturilor se vor avea in vedere urméatoarele:

- la-stélpi se prevad numai la bazg;

- la placi vor fi la 1,5 - 1,3 din deschiderea placii;
La realizarea rosturilor de turnare se va fine cont de urméatoarele:

- rosturile la stélpi vor fi perpendiculare pe axa elementului iar la placi
perpendiculare pe suprafata lor;

- suprafata rosturilor va fi bine curitats fnainte de continuarea betondrii;

- inainte de tumarea betonulul nou, suprafata va fi spélatd cu apa.
in cazul cand temperatura mediului este mal mica de +5°C ss vor aplica masuri de
protectie,
Pe timp ploios, suprafefele de beton proaspét vor fi acoperite cu prelate sau folii de
polietilena, atat timp cat exista pericolul indepariarii laptelui de ciment.
Partile laterale ale cofrajului se vor indepérta dupd ce betonul a atins o rezistenta
minimé de 2.5 N/mp, astfel ncat muchiile gi fefele s8 nu fie deteriorate, in rest
pentru decofrare se vor respecta cerintele normativului P140-86.
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In cursul operatiei de decofrare se vor respecta :

- susiinerile se vor desface Incepand din zona centrala a deschiderii elementelor
continuand simetric;

- decofrarea se va face astfel Incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor,
ruperea ruchiilor sau degradarea cofrajelor gi sustmenlor
In cazul deschiderifor mai mari de 3,00 m se vor l4sa popi de siguranta astfel:

- fa grinzi pana la 6,00 m - un pop la mijloc;
- la grinzi mal mari de 6,00 m - distanta intre popi trebuie sa fie maxim 3,00 m;
- la placi, un pop la 12,00 mp de placa;
- intre etaje popii vor ﬁ agezati pe aceeasi verticaia
Abaterile maxime admise sunt:
- Tn ceea ce priveste dimensiunile sunt identice cu cele de la cofraje;

- Ih ceea ce priveste defectele de suprafata o adancime de maxim 1.00 mm,
suprafata de maxim 300 cmpidefect, iar totalul defectelor de maxim 10% din
suprafata elementelor;

Defectele care se Incadreaza in limitele de mai sus nu vor fi consemnate prin proces
verbal, remedierea lor facandu-se prin fencuire sau conform normativului C 149-87.

C. NORME Sl NORMATIVE PENTRU PROTECTIA MUNCII

Norme de protectie a.muncii
La executia lucrarilor se vor respecta prevedeﬂle urmatoarelor normative:
- Norme generale de protectia muncii, editia 1996 aprobat de M.M.P.S. si M.S.
- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii. Aprobat cu Ordin
M.L.P.AT. Nr. 9/N/1993.
- Norme spegcifice de securitate a muncii pentru lucrari la inaltime, aprobat de
M.M.P.8. cu Ordin Nr. 235/27.07.95.
La executarea lucrarilor la inaltime se vor respecta prevederile normativului privind
urmatoarele aspecte:

- Incadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de muncs.

- Instruirea lucratorilor,

- Dotarea cu echipamente individuale de protectie.

~ Organizarea locului de munca.

- Rampe, scari de acces si balustrade.
- Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea si fransportul prin purtare
si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor, aprobat de M.M.P.S. cu
Ordinul Nr. 718/07.10.97.
La executarea lucrarilor de manipulare si transport, se vor respecta prevederile
normativului, privind urmatoarele aspecte:

~ Repartizarea adecvata a lucratorilor.

- Instruirea lucratorilor.

- Dotarea cu echipamente individuale de protectie.

- Alegerea mijloacelor de transport corespunzatoare.

- Depozitarea corecta a materialelor pentru a nu provoca accidente.
- Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de izolare termica, hidrofuge si
protectie anticorozive, aprobat de M.M.P.S. cu Ordinul Nr. 700/16.11.89

La executarea lucrarilor de izolatii se vor respecta prevederile nérmativului, privind
urmatoarele aspecte:
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- Repartizarea corespunzatoare a personaluiui la locul de munca.

- Instruirea personalului.

- Dotarea cu echipamente individuale.

- Circulatia pe drumurile din santier.

- Protectia impotriva electrocutarii.

- lzolatii la acoperisuri, terase si pereti.

- Conducatorul punctului de lucru va stabili masurile specifice de protectie
colectiva si individuala, sculele, uneltele, dispozitivele si accesoriile necesare
executiei lucrarilor.,.

CAIET DE SARCINI
SARPANTA

Conditii de calitate pentru piesele din lemnn ale sarpantet

L Categoria pieselor si-elementelor de lemn este |, cu umiditatea maxima
20%.
1. Abaterile limita de la dimensiuni sint :
- grosime =1 mm
- latime *2mm
- lungime +8&mm

.  Conditile de admisibilitate ale defectelor anomaliflor sint -
- noduri concrescute si noduri sanatoase :

se admit in afara zonelor de imbinare noduri cu marimea de maxim 5
cm

se admite o distanta intre noduri de minim 50 cm
noduri partial concrescute si noduri negre : nu se admit

noduri putrede : nu se admit

noduri longitudinale : nu se admit

coloratie anormala roseata ,albastreala : nu se admite

crapaturi : - nu se admit in zonele de imbinare

- s admit pe rostul piesei, cu adincime de max 2 din
grosime si pe o lungime de % din lungimea piesei

-  maduva si inima dubla : se admit numai la pise mai groase de 6 cm
- fibra inclinata : se admite daca nu depaseste 7cm/m

- gauri in galeri de insecte : nu se admit

- inima rosie a fagului : se admite daca este sanatoasa

V.  Conditiile de admisibilitate ale defectelor de prelucrare, transport si
depozitare sint :
- tesitura ascutita : nu se admite
- tesitura obtuza : se admite pe fete elementelor groase cu
dimensiunea maxima 1/5 din grosimea si latimea elementelor
- curbarea, arcuirea si rasucirea : se admit maxim 0.2 % din lungimea
elemeniului '
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- bombare : se admite maxim 1 % din [atimea elementelor
- zgirieturl ¢ se admit nelimitat pe canturl iar pe fete daca nu
depasesc 2 mm in adincime.

V. Reguli pentru verificarea calitatii :

Elementele si piesele se verifica bucata cu bucata daca corespund desenelor
din proiect si conditillor de mai sus.

Specia lemnului, calitatea de prelucrare se determina prin examinarea
aspectului exterior.

Dimensiunile si sectiunile elementelor, arcuirea si deformarea se verifica cu o
rigla metalica aplicata pe muchii si suprafete si se masoara cu instrumente
obisnuite ( ruleta,fgia gradata,echer, e.t.c)

Daca la verificare se constata ca 5% sau mai multe din elementele cu aceiasi
denumire nu indeplinesc fie chiar si una din conditiile mentionate intregul lot se
respinge si elementele necorespunzatoare se infocuiese.

Producatorul va garanta ca toate elementele si piesele livrate corespund
conditilor impuse si va insoti fotul respectiv cu un certificat de calitate care va
cuprinds :

denumirea si adresa producatoruiui

specificatia pieselor lotului

certificarea ca piesele expediate corespund calitativ.

Depozitare, marcare si transport:

Pachetele se vor marca pe una din fete si se vor lega cu sirma sau banda de
otel in doua locuri la lungimi sub 2.5 m, in trei locuri la lungimi de 2.5 — 4.0 m si
in patru locuri la lungimi mai mari.Masa pachetelor nu va depasi 70 kg.
Elementele se vor depozita in spatil inchise, ferite de umezeala,curate, care sa
le fereasca de degradare si deteriorare.

Transportul se va asigura cu mijloace inchise sau deschise dupa asigurarea
acoperiri perfect etanse impotriva umezirii lemnului.

Protectia pieselor de lemn :

Toate piesele se vor proteja prin tratare antifungica (cluperci), insecticida si
ignifuga cu solutii de sulfat de cupru, bicarbonat de sodiu si diasii sau un
produs similar.
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s.c. SARA DESIGN s.ri. NR.198/ 06.12.2021
ing. OROS ALEXANDRU

STR ARGESULULNR.9

TEL; 02697245870

REFERAT DE VERIFICARE

PROIECT:

MODERNIZARE CORP CLADIRE «E« DIN CADRUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV «FLORIN
FLESERIU« MUNICIPIUL SEBES , DIN STRLUCIAN BLAGA,NR.76

AMPLASAMENT :MUN.SEBES , STR.LUCIAN BLAGANR.76, JUD.ALBA

BENEFICIAR: MUN.SEBES priu S,P.AP,

PROIECTANT STRUCTURA: S8.C. Al CONSTRUCT MANAGER S.R.1., NR.223/2021

FAZA:D.ALL

DOMENTLE DE VERIFICARE: Al

CATEGORIA DE IMPORTANTA : C (HG 766/97)

L)DATE GENERALE:
ZONA: SEISMICA CENTRU (Tc=0,7s, ,~0,10 g) -P100-1/2013 Cod de proiectare seismica.
ZOMA DE INCARCARE - ZAPADA; 1,5 KN/MP
-CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea activnii zapezii.
ZONA DE INCARCARE —~VANT ; 0,40 KPa
-CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare a constructiilor privind ACTIUNEA VANTULUIL .

PIESELE VERIFICATE: Piese scrise:Memorhu tehnic , Program de control al calitatii
Piese desenate: CONFRBORDEROU ,
S-am consultat: Proiect arhitectura ,Expertiza tehnics

IHREZULTATUL VERIFICARI:Documentatia prezentata I verificare corespunde din punct de vedere al rezistentei i
stabilitatii |

HOBSERVATII PRIVIND VERIFICAREA:

Lucrarile de constructii se vor desfasura, respectandu-se sistermul calitatii (conform Legea nr.10/95),

In cadrul instructiunifor de- utifizare & wrmarire curenta se va solicita urmarires periodica prin metode nedistructive a

caracteristicilor materialelor privind corozinea si oboseala.Pe langa reviziile periodice se va proceda st larevizii dupa
fenomene exceptionale ; cutrenmure , furtuni, ste

S)DATA: 6 DEC. 2021

ING.ALEXANDRU OROS //,

LUAT LA CUNOSTINTA:

BENEFICIAR CONSTRUCTOR PROIECTANT



Certificate de performania energetica i audit energetic
Tel: 0736.665.333
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Cerificro

AUDIT ENERGETIC

UNITATE DE INVATAMANT

NR. CAD. 79446-C5, STR. LUCIAN BLAGA, NR. 786,

 LOC. SEBES, JUD. ALBA

$.C. CERTIFICRO SRL.
CERTIFICATE DE PERFORMANTA ENERGETICA
WWW.CERTIFICRO | |

E-MAIL. OFFICE@CERTIFIC.RO
TEL., 0736.666.333
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AUDIT ENERGETIC

OBIECTIV: _ . ' S |
' MODERNIZARE S| REABILITARE TERMICA CORF E
LOC. SEBES, JUDETUL ALBA
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" NR. CAD. 79446-C5,
STR. LUCIAN BLAGA, NR. 76, Loc. SEBES JUD. ALBA
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‘ AU‘B!—‘I"UF& ENERGETIC:
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- DATA ELABORARI: mzm ; e
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CUPRINS

1. Analiza termica si-energetica a cladirii
1.1.. Obiectul lucrarii
1.2. Investigarea preliminard a cladinii -
1.2.1. Descrieren arhitecturii cladiri |
- 1.2.2.  Descrierea anvelopei cladirii
- 1.2.3, Descrierea structurii de rezistent3
1.2:4. Descricrea instalatfiifor de inc3lzire, apa caldd menajerd, ventilare —
climatizare sf fuminat .
1.25. Intocmires fisei de analizi termics si eﬁergenca & cladiri
'1.3. Determinarea petformantelor energetice ale cladii
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~ dle elementelor de construstie ale anvelopet cladirii
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1.3.4. Consumul anual de energle pentru preparare apa: catda de consum
1.8.5. Consumul anual de energie penitru Ttaminat
1.3.6. Consumul.gnus! de energre pentru climatizare - racire
. 1.3.7. Consumul.anual de energie pentru ventilare mecanica
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Cerlificate de perfoimanita energetics of sudit energetic

Telr O736.666.333
bail: office@certific.re
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1. Analiza termic# si energetica a cladirii
| | 1.1, Oblectul fucrari

Prezentul audit energetic s-a elaborat Tn urma Tnchelerii contractalui prin care
beneficiaryl ,Municipiul Sebes’ , soficith realizarea auditului- eﬁergetlc al unel uhitali de
Mvatamant — scoala, ampiasata in localitatea Sebes, jud. Alba, Th scopiut crésteri eﬁc:enfe; '
enefgetice a cladirii, a instalatifor aferente st imbunatatirea; cahtaﬁt riediulyl pri reduceres
emisiifor de gaze cu efect de sera prm reducerea consumului anual de. energie finala.

Auditul enefgetic s-a elaborat in confarmltate c:u~

Legea nr. 372 republicatd Tn 2016, privind performanta energet:ca a cladirilor,
miodificatd st completatd ulferior.

H.G. 2812008 privind aprobarea confinutulyi-cadru 4 dccumentatlel tehnico-
economice aferente investitiior publice; precum §i & structurii si metodolegm
de elaborare a devizului genem! -pentru obiective de investith si lucrdri de
interventii, inclusiv Ordinul MBLPL nn863/2008 pentru aprobarea

Jnstructiunilor. de aplicare a unor prevederi din H.G. 28 din 2008".

Legea 325/2002 pentru aprobarea O.G. 208/2000 privind reabilitarea fermics
a fondu!ua c‘anstrwt existent §l sttmularea econamisi i .enargnai tem:ce

s e

_ modiﬁcanle s cgmpietaﬂie ultenoare
Metodologie din. 07/09/2008 privind elaborarea devizulut general pentru
obiective de investifif si lucridi de Inferventil.
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructi, riodificats in 2015.
Mep01 . Metodologia de calcul al performantel energetive a cladirlor.
NP 008-97 Normativ privind igiena compoz@e: aerulul T spatii cu diverse destmain in
: functie: de activititile desfigutate Tnregim de iama-vard,
- MP §22-02 Mefodglogle peniru evaluares performan‘;elor 'te‘rmatehmce ale maieﬁaielor
si produselorpentru coristracti.. : .
MP013-2001 Metodologdie pnvmd stabitirea ordinii de prrorﬁaie a masurilor de reabilitare
~termica & cladiflor §i instalagiiior dferente. Program cadru al programului
nationat anual de reabilitare $i modernizare temmici g ciadiniar §i instalafiifor
- aferente.
GT 03602 Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a cladirilor existente
- § ainstalafiifor de incélzire si preparare a apei calde de consum aferente
- dgestora.
GT 03201 Ghid privind proceduri de efectuare a masursrilor necesare anahzam
' termoenergstice a constructiifor gt instatatilor aferente. ‘
GT 040-02 Ghid de evaluare a gradului de izolare tetniics al eiementeier de wnsfruotle‘
_ [z cladiri existerite ri vederea reabilitdini temmice.
' GT 041-02 - Ghid privind reabilitares finisajélor peretilor §i pardosslior cladirifor civile,
GT 043-{}2 Ghid privind rmbunatat:rea calitatilor termmzclatoare dle ferestrelor la
cladirile civile existente. :
C107/0-2002 Normiativ pentraproiectarea grexecuﬁa tuc:ranier de zolatil terinice la c!adart
C 107/4-2005Normativ privind ca!cului coeﬁcren;il@r globali de jzolare termics la cladinle
de locuit.

. Audzt Bnergeuc Modermzaxe & reahﬂﬁare termica corp cladire smala L o el
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Tel: 0736.666.333
' Mail: office@eertific.ro
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G 107[3—2005N0rmahv privind. ca!cutul termo‘tehmc al" elernentelor de constructie ale

cladirior.
C 107/5—2@05Nomi&v privind calculut termotehnic &l elemenfeier de construcye n
contact cu. selul,
1M3-2015. Nommativ pentru proisctares, executarea si expiaatarea instalafiilor de
inclizre cénfrald
15-2010 . Mommatlv pehtru prmactarea, executarea si exptoatarea instaiafilor de
- . ventilare si climatizare
19-2015 ‘Normativ pentry profectarea si executia mstalatﬂarsamtare
I7-2011  Normativul penfvu prolectarea, executia s expioaiarea instalafiffor electrice
aferente cladiritor

- PCC - 016/2000Procedura- pnvmd tehnologia. pentru reabilitares: termlca a c:fadtniar

folosind placi din materiale termoizolante.

C 300 —~ 1994Normativ. de prevenite gi stingere a icerndiilor pe dmata executarii fucrarior . |

7 de constructit i instalatii aferente acestora
NP 1 2106  Normafiv gnvmd reabifitarea Hidroizolatiiior bitumtnoase ale acoperisurilor
' cladidlor
GT058-03 Ghid privind criteriile de perfermanta ale cerintelor- de calitate conform legli
. ni 101995 privind calitatea in construcﬁf pentra instatatii de Ventilare-
Climatizare

S GT '060—@3 Ghid- privind criteriile de. perfomanta ale- cennteior de. calitate conform legi

nr. 10/1995 privind calitatea. in- constructu pentm msia:ta‘fﬂ{e de incalzire
- centrala

1.2.Investigarea preliminari a cladirii

1.2.1.1. Descrierea arhitecturii cladirii

ladzrea pentru care se face axpertlza energiet[ca are funct:unea de unitale de

mVafamant si este ampiasata in Ipcalitatea Sebes,

Construcira a fost executatd in anii 1971. ,

Ctadzrea are o formd regulate (dreptunghiulara) in. pian avand o suprafafs construitd
la sof ,de 317 mp s suprafatd construitd desfisuratd de 317 mp, Volumul total incalzit este
de 754?1 me. Suprafata integrald g anvelopel cladirii este de 990,70 mp. -
~ Cladirea are regim de in3lfime Parter. Accesul se face pe-usa situata pe fatada
estica. _ _ | o , |

Cladirea este amplasats avand fatada principald orientaty spre Est.

-Acoperigut este de fip sarpanta cu Invelitoare ditv tigha &1 cu- sistem de prejuare a

apelor pluviale format din jgheaburi si burlane din tabla zincats.

Inzlfimea incaperilor este de 2,85 m, iar inaliimea maximé & clidiri este de 6,50 m.

Audit Energetic - Modernizare st reabilitare termica corp cladire scoala ey
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1.2.1.2. Descrierea anvelopet clidirii

Anvélopa cladiri este compusd din f?eiali?atéa suprafetelor e!ementelor de
. constructie penmetraie cere defimiteazs volumu} m’{enor (‘Frealzrt) al unei cladid, de mediul .
~ exterior sau de spa;u nemcaizﬂe din exterioruf cfédiii.

~ Dinpunct de vedere construtiv, anvelopa clidirii expertizats este alcatuits din: -
’ . acépeﬁe; de tip sarpanta; ' '
. p.tahgeufpeste uittimul nivet é{imemn;'
« peretii exterior suntdin ciramida pling, avind grosimea de 35 ent;
« ferestre extericare din tamplarie PVC cu geam termopan;
¢ usi exterioare din mplarie PVC cu geam termopan;

1.2.4.3. 'Des’c‘ri’erea structurii de rezistents ,
Cladfrea are o structura dit caramtda pling de 35 cm sia fost execmata in anii
1871,

1.2.1.4. Descrierea instalatiilor de incéizire, apa caida menajera, venfxlare
-~ climatizare si fluminat '

Clédirea are asigurate unﬁafoarele Uﬁiﬁéﬁ" curent-electric, apd, canalizare, gaz.

fncaizirea constructiet analizate se face cu ajutorul unef centraie termice pe:
combustibil gazos care este amplasata rnfr-un corp atatirat.
' Ciadirea este alimentaid cu apa rece: de la refeauzn 1or:ahtatn

Apd caldd de consum esie prepa rata o gjutorul. centralei fermice.

Sistemul de ilumiriat este unul fuoréscent, o

Cladirea nu este echipatd cu sisteme de'vénﬁiare mecamcé ricire-sau condifjonare
a aerului,

Andit Bnergstac Modemzzare si reabzhtaxe tertica corp cladlre scoala (‘“‘6—“—]_“
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1.2.1.5. Intocmirea fisei de analizd termica si energefica a clidirii
 FISA DE ANALIZA TERMICA S| ENERGETICA A CLADIRH
Cladirea: P

Adresa: Nr. Cad. ?9&6—65 §tr. Lucian Biaga, nr. 76, foc, Sebes, judd Alba
Proptietar; Municipiul Sebes

u Categoria cldinit

DOlocuinte -~ [ibirouri  Clspital
Creomer EThotel - T autorit&i locale f guvern:-
HWscoala™  [loulbwd  Oaltd destmatie

- o Tipulclédiri;

Rindividuald = [Tingiruita
O bloc {Jtronsen de bloc:
Zona climaticd in tare este amplasats clidirea: !H
Regimul de inéffime al cladirii P
Anul constructiel: 1871
. Protectant / comsfructor:
o Proiectantinitial. .
o Proiectant extindere orizontala:
Data elaborarii: 03.12.2021
Structura constructiva: . -
X zidarie portarmid =~ : ["Jcadre din befon armat
[3 pereti structurali din beton armat - [ stalpisigrinzi
[ diafragme din beton armat . [ schetet metalic
o Existenfa documentaliei constructiel si instalatiei aferente acesteia:
B4 parti de arhitechurd pentru fiecare fip: de nivel reprezentatw
X sectiuni reprezentative ale constructiel ,
BKldetalil de construciie, 7
Dplanuri pentris instalatia de incalzire interioars, :
[[Ischema coloanelor pentry instdiafia de Tnca lzrre interioard,
[ planuri pentru instalatia sanitara,
=} Gradui de expunere la vant:

ocogoae

Haddpostits ~  [Jmoderat adapostlta ] 1i-ber"<e)<pu.§é -(héadépasﬁté‘c)'

o Starea subsolului tehnic al cladirii
- [0 Uscat s cu posibilitate de acces la instalajia comurta,
3. Uscat, dar fara posibilitate de acces la instalatia comund,
[ Subssof :nundat Finunidabil {posibilitates de refulare & apes din’ canaffzarea

- exterioard)

Audﬁ Ensrgeﬁc Modemlza»ze si reabilitare tem‘nca corp cladire scc:ala
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o Plan de situatie / schi’ta‘ cl3diri cu indicarea orientdrii fati de punctele cardinale, a
distanteior pana la cladirile dirf apropiere si indlfimea acestora si pozifionarea sursei de
caldurd sau a punciubul de racord la sursa de caldurd exterioara.

Audit Energetic — Modernizare si reabilitare termica norp- cladire scoala . ' : W
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o ldentificarea structurii constructive a dadidi in vedered  aprecierii principalelor
caracteristici fermotehnice ale elemeritelor de tonstriche. dis companenta anvelopei
clidirii; tip, are, stratur, grosimi, materiale, punfi termlce

. ¥ Pereti exteriori opaci:
v alcatuire: _ : '
‘ ‘ ' | Stratun comganente (!—) e) g
- , s Ko Fove o : Coeficient
| PE [ VBesc.lnere - Arie [mz} | Materiai me | voducere., r
1 [ PEV 178,35 |  caramida _ 35 | 07
2 PEE 138,88 | ‘caramida 1 B35 | 0,7
V" Aria totalia perefiior exterioti opaei [m?: 317 ' ‘
v Stare; [Obund, - K pete condens, [ igrasie,
v Starea finisajelor: - louns, R tencuiald clizutd parfial / fotal,
¥" Tipul $i culoarea materialslor de finisaj: Tencuaa{a smpia, eulodre galbena.
Ei Plan:geru pesiae subsol: |
‘ ' Stratun companenie {i ——a»e} S
Q| , Avia , Coeficient
‘ PS.b | Descriere | Ane fm?] Maatiert ! G‘ff?sﬂne_ﬁn] reducere, r |
\/ Arid totals a plangeniul peste subsol {mzj - ' '
¥ Volumul de aerdin subsol [} -
I Terasi Iaccpeng. : : :
v Tipp ‘ Dlcirculabits, = [hnecirculabils,
v Starer _ buns, - [ldeteriorats,
- :  Juscats, Tlumeds
- ¥ Ultima reparatie: 1< tan; 1~ 2emni
‘ I} 2 5ani, _E]’ﬁv :S-ani:r
1o o 1 5' Stratuncompunente{' ae) ' caeficianf
TE D.escnare_ . e {m’] | Material - | Grosime [m] re@t;;;re;r :
1 4 Terasa [ - - | - i ’

\/ Aria totald a terasel fm3k:
v’ Materiale finisaj:
W Starea acoperigului peste pod:

X Bund, | |
- [JAcoperis spart / neetans 12 actiunea ploii sau a zépexzii;

Audit Energetic — M@demma:re st realnhtare tetmica corp cladire. scoa]a _ ' o e L‘l ,
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¥ Plangeu sub pod: : . i _ o
| U Straturi componente (i o} | Goeficient
PP Descriere | Arie ] Material | Grosime [m] | reducere, r
1 PSP 79 Lemn o | o7

v Auia fotald a plangeului sub pod [m?: 279

_H Ferestre | ugi exterioare:

FEF 1| o o Tipl | Grad | Prezenta
| yg |  Descriere Arie [ 1 amplariei | etansare. | oblon(ife)
L FEE T Termopan ' 3&46. i PVC alb neefans i ‘

V' Starea tampliriel: . . ' '
Coung [ evident neetansd

B4 fara masuri de etangare,
[ cu garnituri de etangare,
O cu midisuri speciale de etangare

O Efementele de constructie mobile dm spagnie comune:
V' usa.de intrare in clédire:
[OUsa este previizutii cu sistem automat de inchidere si sistern de
ngurania (interfon, cheie),
O Usa nu este previzuti cu sistem automat de mchadere, dar sti Inchisa In
perioada de neutifizate, -
] Usa nu este prevazuta cu sistem autamat de inchidere si este [Esatd
frecvent deschis# in pericada de neutifizare,
v ferestre de pe oasa scarilor: starea geamunior a tampldriei ¢t gradul de
- etansare:
I Ferestre / usi in stare bung §i prevazute ol gamttun de e‘tansare
LIFerestre / ug: T stare bund, dar nestange,
[JFerestre Fugitn stare proasts, lipsa sau sparte

- Caracteristic ale spatiuiul focuit 7 Thcalzit:

. v Aria ulili a pardoselii spafiulul nclzit [m?]: 264,81
¥ Volumul spafiului Tneaizit fm®): 754,71
v* Aria construita desfasurata a cladiiTm?; 317
ks {ﬁaiymea medie libera a-unui mvet {m} 285

a Adéncimea med:e a panzei freatice: Ha = 2,5.m;
ok Indllimea medie a subsolului fata de cota terenului. s:stematlza‘t {m} -
g  Perimetrul pal rdesam subsolulul clédiii [m]. -

Audl’c Energehc M@éemnzare si Ieahihtaxe termica corp cladire seea‘[a ' 5L
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o Instalatia de incdlzire interioara:
v Bursa de energie pentru incélzirea spatifior:
[ Surs3 proprie, ol combustibil: Gaz Naiural
[] Centralé termics de catfier
{1 Termoficare — punct termic central
‘13 Termoficare —punct termic local
[ Alta sursa sau sursd mixts.
¥" Tiput sistemului de incalzire:
[ Incaizire locald cu sobe, | |
53 Ticaizire centrald eu corpun statice;
1 ‘im:a?zire centrald cu aercald,
7 Incélzire centrald cu plangee tnciizitoare,

[ Alt sistem de Inc8lzie
o Date privind msta!atxa de mcaiz&re Jocald cu sobe. - este cazul
~~ ‘ . : ' Element Pata
' Nr. Tipul e ; Data Element | 1 Bt
| ort. | sobei | ..Ctzmbu stibil { Instalarii ..re:gi:ai.ardgx:e‘ 'm;?;;em '. ::jtlf;ga;r:
Teraco‘te ‘ - - - , - -

v’ Starea cogului/ cogurilor de evacuare a fumuhii
CHCogurile au fost cara;ate Gel puin 6 dath in ultirmi doi ani,
[ Cosgurile nu au mai fost curatate de cef puim dot ani,

=3 Date orivind mstaiatia de mca!z'zre interioars cu COrpUti: statlce*

1.2.1.6. Numar 7 1.2 17, Suprafata
: corpuri' statice | eclnva%enta
_ [buc.] S - fermic [mz]
Tin spatinl | in @a@iﬂ[ - - m spa;:‘ul in spap‘ul —
locuit | - comun | Total | locuit I comon Total

Radi :atur ote!
v Tip distributie a agentului termic de incalzire: B mfenoara, I superioars, [ mixta
A ¥ Ravord la sursa cenfralizatd cu clldury - [racordunie, [Imuliply:,  punete,
¥ Contor de cHldurs; ‘ o
: v’ Serie debitmetru: -
v’ Setie integrator: -
¥ Série termorezistenta: -

v Etemente ‘de reglaj termzc sl hldrauhc (la nwel de. racerd, retea de dfstrlbutze,,
co!oane) nu existy ‘ ,

v Elemente de reglaj termic §t mctrauhc (la mveful corpunivr statme)
1 Corpurile statice sunt dotate cu armaturide regiaj gi-acestea sunt
functionale,
O Corpurile statice sunt dofate cu armaturi de regiaj, dar cel pufin un sfert
: dinre acestea nu sunt funclionale,
- X Corpurite statice nusunt dotate cu armsturi de reglaj sau cel pufin
© jumtate dintre armdturile de reglaj existente musunt functionale,

Andit Energetic — Modermzare si reabahtare termica: corp cladirescoala o J’“T'L |
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v’ Refeaua de distributie ampiasaia tn spaﬁz neincalzite:
- Lungime {ml: -
- Diamegtru nominal [mm, {oli]:
- Termoizolaiie:

-~ Starea instalatiet de incilzire interioars din punct de vedere al depunerilor:,
[ Corpurile statice au fost demontate s spalate / cwa’gate in totalitate dupa
~ uifimul sezon de Triciizite,
] Corpurile statice au fost demontate st spalate/ curdiate intotalitate .
tnainte de ultimul sezon de Inclzite, dar numai devreme de trel ani,
B Gurpunle stafice au fost demontate st spaiatei cura’gate in folalitate cu
. mai mulfde frel ani Tn urmd,
v Armiaturile de separars i golire & cofoanelor de Tcalzire:
[1 Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armatun de sepafare i gohre a
acestora, functionale,
B Coloaneie de tciilzire nu sunt. prevazute cu armatﬁn de separare §i
golire a.acestora sau nu sunt functionate,
o Date privind instélatia de Thoizive interioard cu planseu. incalzﬂor ny este cazul
- Aria planseului mcalz:tor Im,
- Lunglmea [m}si diametrul neminal fmm] al serpentme:lor mcafz;toare

| Diametru serpentind, [mm] ,
i Lungime fm} -
- Tipul elernentslor. de reglfa; termic dm dotarea fnstaia’gex

v’ Sursa de Tncilzire ~ centrala termica.
- - - Putere termicd nominald: 150 KW -
- Randament de-catalog: 0,90
- Anul instaldsit 2010
- Ore defunctionare: 10 h /2 sezon mx:alz;re
- Stare (arzétor, conducte / armitur, manta):
- - Sisternul de reglare / automatizare §i echlpamente de regta:e ny exista
o Date privind mstatagla de apd calda de consum:
v’ Sursa de energie peniru prepararea apel calde de consum
[ Surs# proprie, cu:_Gaz Natural
[ Central# termics de.cartier
1 Termioficare — punct termie central
1 Termoficare — punct termic local
- [ Alté sursd say sursa mixta:

v Tipuf s:stemwuz de preparars a apei calde de consurm:
1 Din sursé centralizaty,
B Centrala termica proprie,
[l Boiler.cu acumulare,
L3 Preparare locald cu aparate de fip instant a.c.m.,
{1 Preparare focald pe plits,
[1 Al sistem de preparare a.c.n,

Audit Energetic - Modernizare s reabilifare termica corp cladire scoala | r—ij{“L
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v Puncte de consum: 0 acm. / O ar;
¥ Numd3rul de obiecte sanitare -pe tipuri: ~ Lavoar -0
| . Spalator -0
Cadi de baje— 0
Rezetvor WE ~0
Bldeu o

¥ Racord la sursd cerfrafizats cu cildurd; - [ raaord ynic, E]mufﬁplu —
¥ Conducta de recirculare a ac.m.: , |
v’ [ functional, 7 nu functioneazs 5 X nu exista
v’ Contor de cildurd general: .
v Serie debitmetru: -
v Serle integrator: -
v Serie termorezistenta: -
¥ Debitmgtre ta nivelul punctelor de consum:
B nu exista . COpadial . Opesteiol

Sisternul structuraf al cladirii este alcatuit astiel;
= fundaffife structurii de rezistentd sunt reahza{e dm beton armat §x nu sunt
izotate.

erelii portanti sunt din caramfda plina.cu gros;mea de 35 eme

- planseul de fa uitimul nivel este din lemi.

; laca ia sc;{ a c!adm[ este din beton.

v lnfarmatu privind msta!agra de clrmattzare nu este cazul
v Informatii privind instalatia de ventilare mecanicl: niz este cazul
v' Informatii privind instalatia de z‘lurnmat ihstalatia de luminat este functionala.

v Tip ituminat:

B fivorescent 0 incandescent . . i:i mixt
v Starea rejelei de conductor pentru asigurares iluminatuli
buna [ uzats [ date indisponibile
Intocmit,

- Auditor energstic pentru cladis,

T L.,‘
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”LS Deferminarea performanieior energetice ale cladiru

1.3.1.1. Garacteristici geometrice

Ciad irea are fol ferma regutata (dreptunghlu!ara} in pian avand-o suprafald construfca ‘

Ia sol de 317 mp si suprafatd construitd desfBsurats de 317 mp Volurmut! total Tnealzit este
de 754,71 mc. Suprafata integrald a anve!opei cladirii este de 900,70 mp.

| Cladirea are regim de Thaliime Parter. Accesul principal se face pe usa situati pe
fatada estica. S . |

Cladirea este amplasati avand fataida principald bﬁéntaié.s;ﬁre Est. -

Acépeﬁsul'es‘te de tip sarpanta cu inveﬁtoare din tigla i sistem de preluare a apelor

pluviale format din jgheaburi $i buriane din tabld zincata. |

' lna!gmea mcapenlar esie de 2 851 iar inaltimea max&ma a ciadlru este de 6,50 m.

1.3.11.2. Rezistente termice unidirectionale si corectafe pentru efectul

puntifor: termwe, dle eftementelor de coﬂstmctte ale anVefloper cladirii

Rezistentele terrmce ale elementslor de construcgie ale anvelopei cladiri s-au.
determmat prin calcul termotehmc mfacrmt n cnnformltaie eu reg!ementanie tehnice
his wgoare

Rezistenta termica unidireciionald, R, se calculeazi cu refaffa:

K.
R=R, +2 +R -'7- E;—f"'a" [‘r%;_“]
in care:

- coeficientul de transfer termic superficial la inferior; PAMK].

e~ coeficientul de ir&an'sfe'r'teﬁﬁicsuperﬁcia[ Ja extatior, [WimaK]

8 - grosimea elementului de constructie [m} "

% - conductivitatea termica de caleul a elementului de construictie [WHmMK]

Reztsten;a termicd corectatd, R’ tine seama de influénta puntifor termice si se
cietermma cu refatia; '
R’ =r x R [m2K/W]

Andit Energeﬁc Modexmzaze si reablhtaxe tezmzca co::p ciadn:e scoala - v
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i care:; r - coeficient de reducere a rezistentelor termice unidirectionale

‘TABEL 1 - Caracteristici geometrice si termdtéhni'.ce ale anvelopei cladirii reale

Elememt | Oretars | Suprafata | ]
| - () | RKW) | Rmow) |

{PE, 35 om-
| Caramida

47835
138,89

0648 | 0454

[FE, PVC

-

- 0,68 | e6s
o | 39,46 1

{ Planseu sub pod 2789 " 0,505 ' 0,416
1 Placa pe sol 285 5392 | 0274
{Fotal %0070 | =

ololm|<io|z|m| <jui=!

Rezistenta fermic corectatd medie pe toatd anvelopa clidini reale, R , determinats
pe baza vaorilor arifor clementélor de constucie ¢ a rezistentelor
termi;ce corectate are valoarea:

R=0,376 mKMW

Indicele de compactitate al ctidir: Sex/V=1,19 m*

Audit Bnergetic — Modemizare si reabilitare fermi
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1.3.1.3. C::msumul anual de energie pentru mca!z:re

_ Q;Z: 0,024 -C ‘ % 4 0,33?1—6[ -V -BiS 3! , ._.,

S

n care:

Ac fm?} — suprafata laterals fotals a anvelopei incintei (cladirify

v Im®] — volumul liber al spafiuhi ocupat:
- na [’} - rata-de ventitare a spafiifor (numa“rul de schimburide aer pe ora)
Brs - coeﬁcient de conformare

RS [M2/W] — rezistenta termicd medie corectats & anvelopet cisdiri

G 1°Cl — femperatura intericard redusa

8.5 1°Cl— temperatura exterioars medie corectafa

D2 {zr{ejr—-_dumta sezorwiui de Incilzire

Rezultatete au fost obtinute cu azutorul ittt program de catcu! speczahza’t SI
autorizat de fnstitut:‘le statulud.

Date intrare de calcui
+ Sursa de energie pentru mcaizsrea spatmor COI‘ITbUS’tfb!E gazos :
. Tipul sisternului de inciizive: incilzire cu radiatoare -
. Distritiitia agentult termic; inferioard '
. | Racord la sursa centralizata de ciidura: mu
« Contor de cildura pentry incalzire: nu exist
"« Elemente de reglaj termic si Hidrauilic: nu-exista

Centrala termica ce mcatzeste spatifle tntenoare aste ampiasata intr-un- aft corp
alaturat,

Audit Bnergetic — Modernizare si reabilitare termiica corp cladire seonla - IR
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‘Porning de la valoarea necesarului de ¢ildurd anual hormal penfru incalzirea
spatii.l:or, determinat conform metodologiei prezentate mai sus, rezults:

Durati sezon de incalzire: D:=190 zile -

Cénsumui‘ anual de cilduri pentru incilzire, la nivelul spatiflor incalzite:

an

- Qi = 172,44 Mwhan
Consumul anuat de cildura penfru ncilzire, la nivelul racordului Ia sursa de
caldura:

Qg = 193,14 MWhfan |
Consumul specific anual de cildurd pentru incilzirea spatiilor clidiri, ia nivelul
sursei de cildura: | | '

-qgimF 651 ,20 kWwhim?an
Consumul specific anuat de cildura pentru Tacilzirea spatiilor clidirii, 1a nivelul

- spafillor incalzite: T

e o
U;pe = 423,28 KWhim?an

Randamentul instalafiel de incalzire interioard Nme=0,9

. Audi%_Energeﬁc — Modernizare si reabilitare termica corp cladire:scoala’ T
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1.3.14. Co.nsamu:! anual de energie pentru preparare apa caidid de
consum o '

Consumul anual mma:l‘-de cdldura se stabileste conform Me 001/1 42'006 cu formula:
Qi = Qac + Qacp [kWh/an], n care:

Qac —consumul de cldurd aferent-consumului de api calda {kWhian]
Qacp — pierderfle de cildurd ale instalatiel-de-api cald3 de cotisum: fkiWh/an]

Date necesare penfru caleul:

‘Numénul si tipurile de obiecte sanitare:

- Tip Obiect Sanitar

| Lavoar '

| Spalator

1 Cada Dus

| Cada Baie

| Vas WC

| Pisoar .

 Bideu,

| Total Obiecte. Samtare

{ Total Dhiecte: Saniitare ACM.
| Total Obiecte S?ani%are AR

g
8
=

aie|jleololalalojoleio (@],

" Preparare.: apa calda de consumt: centraia terrmca
B Contcrr de caldurd: nu exista '
‘Conducta de recirculare a.cum: nu
Numar de persoane: 70
- Temperatura apei calde de consum : 50°C
Temhiarama anuata -a%,apei reci 1 10°C

Audit Bnergetic ~ Modemnizare si reabilitare termica corp cladiré scoala rrunl




Py

Eertific. 1o

Certificate de performants ensrgelics of zudit energetic

Tel: 0736.666.532
HMaif: office@certific.ro
Web: i cerﬁﬁz‘. £o

Pormind de la valorile de infrare de mai sus pentru prepararea apsi calde menajere,
rezulti: | | |

Consum anual de energie pentru prepararea apei calde de consum:

el
Q = 6,78 MWh/iari
< QE0

Consum anual specific de-energie pentry prg;:arareé:ﬁ;éei calde de constm:
o | . , ,

g - =2564 KWhim%an
ez |

1.34.5. - Consumul anual de energie pentru jluminat -

* Consumut anual normal de energie pentru iluminat se va cateula prin metoda rapid
de caleul rgi' constd n aplicarea urmatoarel relatii de caltul: -

W, =64+ 2=t Zof: [k%/an]

und’e. .
=ty By - Fy )ty - Fp)
P puterea instafa‘ta, .
- timipul de uiilizare at Juminii de zi in functte de tipul oiatim: (tabe% 1, Anexa 1.4, 81‘}
rN - timpul in care nu este ttilizatd lumina. natureld (fabel 2, Anexa H4.B1)
F,- factorul de dependents de- lumina de zi { tabel 2 Anexa ir4.B1) care c{egmde de

sisternul de controf al iluminatului din ciadite si de tipul de cladire. :
F, ~Tactorul de dependenid de durata.de ulilizare {tabel 3 Anexail4.B1)

A- aria fotald a pardoselii folosite din ¢lEdire [m ]

Rezultate obiinute cu gjutorul programutui de caleut: -
Consum anual de energie penfru _i}unﬁzgat: '
| e il
Q. =350 Mwhian

Consum anual specific de caldurd pentru fuminat:

an

-, : =13,55 KWi/m?an
L ilam .

- Audit Energetic — Modermnizare si reabilitare termica .cm'p'j-cladife scoata o . T
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.3.1.8. Consumul anual de energie pentru climatizare - racire
Nu este cazul
© 1.3.4.7. Consumul anual de eriergie pentru iren-t’ifl-'a;?e mecanica

Nu este cazul

1.3.1.8. Calculal emisiilor de CO2

Indicele de emisit echivalent CO2 se calculeaza dupa cum urmeaza:

e=Ye=e, +e,, +¢&
Rezultate obfinute:

‘Cantitatea anuala de emisii echivalent CO2 este:
| e=37.814,87 KgCOz/ an

Céntifatéa anuala sﬁebiﬁc,é- de emisii ‘éﬁhf#éi‘e‘nt CO2 este:

| eﬁmm 2=142,8 KgCOz/ an*m?
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2. Certificatul de perfonnanta energetica ‘anexat la sfarSIml auditulu
energetic .

2.1.Date generale ale cladirii

Cladirea are o forma regulata in plan.

- Lungimea cladirii: 59,45 m
Latimea cladiri: 545m ‘
Numdrul de nivelur deasupra sohflui: 1
Inditimea liberd a nivelulu: 2,85 .
rgiltimea clidifi (peste cota0,00): 6,50 m
Aria congtruita : Ac =317 m2
Aria desfaguraty : Ad =317 m2
Atia utifi a spatiifor Inc3iziter Au = 264,81 m2
Perimetrul la interiorul cladiri 127 m
Aria-anvelopei: AE =960,70 m2
Votunul incdlzit: V= 754,71 m3

‘2'—...2..7CGI‘ESHH1L!I'E sper:’iﬁge de‘énérgi;g‘..si :incﬁdr area ﬁadiﬁi in clasa ensigetica
COHSQ.m-ut specific anual de caldura pentru incalzirea s patiiior cladirit:
quc = 651,20 kWhim?an

v

... |-_.». T . "

' Consuri anual specific de energie pentru prepararea apei calde de consum:

an

. {_ =2564KkiNhimzan
A fad

21
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Consum anual specuﬁc de citduri pentru 1lummat. ,

an

q .., = 1355 kiWhim?an

Consumul total anual spe"éiﬁb de eﬁergie‘

'g‘zaf‘# q q,mzs ‘ q # =

690,30 KWhimZan

2.3.Penalizari

‘F*énalizarﬂe acordate cladiri la. notarea din. punct de vedere energetic a acesteia
sunt datorate unor deficiente de intretinere si exploatare & cladirii, avand drept consecinta
' utilizares rerationala a caldurii. Acestea se determina cu relatia:

Py =D Py Fz. Do Ps P Py Py Py Py Pr” Pa‘z"'{-ﬁ-f?

in care: '
. 1 — coeficient de penahzare functie de starea subsolu)u{ tehmc al ciadml peniru
cladiii colective, :
Tabei 1. ‘ ‘
Starea subsolulul tehnic _ ' i D1
Cladire individuala _ : 1,80

Observatie: Pentru cladirile individugle, p1 =1,80.
p2 — coeficient de penglizare funclie de ulilizarea usn de infrare in cladire pentru
ciadm ca!ectwe, determmai conform tabelului.2;

Tabe£2 o - :
Usa de mtnare in cfadsre , ‘ ' . pz
Cladire individuala i 100 |

Observatie: Pentru cladirile individuale, pr =1,00.
. pa — coeficient de penanzare functie de starea elementelor de inchidere mobtle din
spatiile comune. (casa scarilor) — catre exterior. sau cafre ghene de gunei — pentru, cladin
colective, determinat conform tabelului 3; ‘

Audii’Ene:geﬁic ~ Modernizare si feabilitare termica dorp cladire scoala ' 5L
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Tabal 3. '
Starea elementslor de inchidere mobde 7 Pz
Cladire individuala 100

Observatie: Pentru cladirile individuale,-ps =1,00.

ps — coeficient de penalizare functie de starea armaturilor de inchidete si reglaj de .
la corpurile Statice — pentru cladirile dotate cu mstatatle de incalzire cehirata cu corpur
statice, determinat conform taibe!u&m 4

‘Tabei.éﬂé. : . ‘ g - .
Stuatia ' e
Corpurile stafice nu sunt dotate cu armaturi -sau cel pufin | 1,05
' fumtate divitre armafurile de regia | existente nu sunt functionale ‘
Chbservatie: Pentru cladiri care nu sunt dotate cu mstalatre de. Incalzire centra!a cu
corpuri stafice, ps =1,00.

‘ ps — coeficient de penalizare funciie de spaiarea i Qﬁratarea instalatiet de incalzire
interioara — pentru cladin racordate la un punct termic centrahzat sau centrala termica de
cartser determinal. conform “tabeiulw 5; :

Tabel 5. . S B
Siuatia | ps
Corpurile statice au fost demontate si spalatelcu:atate ini 1.05
totalitate cu maim ult de trei ani in ufma.
. Observatie: Pentru cladis tare riu sunt racerdate fa un punct termsc centralizat sau
centrala ferfnicarde carfier; ps =1,00.

ps — coeficlent de penalizare furictie de existenta armaturiior de separare si golire a
coloanelor de inealzire — penfru cladiri colective dotate cu msta}atre de incalzire Qentraia,
determinat conform tabeiu‘fu: B, , ‘

Tabe! 8. _ _ : . —
Situatia _ D6
Coloanecle de incalzire nu sunt prevazute cu armaturt de | 1.03

_separare si golirea acestora sau nu sunt functionale ‘
Observatie: Pentru cladir mdmduaie Sau dadm care mu sunt dotate cu instalafie de
incalzire centrala; pe =1,00.
pz — coeficient de penalizare. funcite de existenta echlpamen’tefm de masura penite
decontarea consumurilor de ciidura ~ peniru cladiri racordate la srsteme centralizate de
alimentare cu caldura, deteﬁmnat conform tabelulu: 7: :

Tabe} 7. .. ‘ _
Situgtia ‘ pr
Cladire cu ‘sistem propriufocal. de fumwzare a ijt:fﬁahfor g 1,00

temmice

Observatie: Pentru cladm cy swtem propr:u / local de fmmare a uilt”ta’aier fermice,
pr=1,00.

ps’ — coeficient de penalizare funciie de starea i n:sajelor -exteroare zle peretilor
. exteriofi — pentru cladiri cu peretl din caramlda say BCA, d@fermmai conform tabe ulw 8;
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Tabel 8. ‘ : _ _ :
Situatia i P
Tencuiala exterioara cazuta total sau partial ‘ 1,05

Observatie: Pentru cladiv cu pereti extetior din aite materrafe, pa =1,00.
pe — coeficient de penalizate functie de starea peretifor extérior din punct de vedere
al ccntmuiu]u: de urniditate al acestora, dekemmat conform tabeiulm g

'Tab:‘ef-e, . o L , ,
Situatia _ ‘ ps
Pereti exderior prezinta urme de igrasie | 1.05
Situaiia _ p1o
Acoperis etans . 1,06
pie — coeﬁcrent de penahzare functie de starea acopensulu: peste pod — pentru
cladid :
 Observatie: Pentru cladiri fara ped neloguibil, p1e =1, OG.
Tabel. 4 ‘L . _ . .
Situatia P
Nu exista cos/cosuti-de evacuare a fumulul 1.00

pit — coeﬁcwnt de penalizare func’tle de starea cosului / cosurilor de evacuafe a
furmului

Observatie: Pen’tm aife ix’pur: de cladiri, pﬂ =1,00. Exista un singur cos de fmm
. pentm cazan. -

Situatia . ' p1z_
Cladire fara sistem de ventilare organizata | 1,19

_ prz ~ coeficient de penalizare funct;e de: posrbmta’tea asigurarn necesaruim de ger
proaspat

 Audit Energetic — Modernizare si reabilitare termiea cotp cladire scosla
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2.4, Cladirea de referintd

Claditea de. referinta reprezinta o cladire virtuala avand urmmatoarele caracteristict
generaie valabite pentru {aaie tipurile de cladiri considerate conform normaﬁwlw in
vigogre:,

ay Aﬂeeasq foma geometrica, volum si sumafa-’ea-- wtala a anvel’cpes ca si cladirea
reala; ‘

_ b) Suprafa’ga elementelor de constructie transparen‘te (ferestre lumfnatoare perep-- :
exteriori vitrafi} pentru. aceasta cladire este:

S¥)= 30,46:m2

- ¢) Suprafata totald a eiementeiﬁr de canstructre wtrafe se gdistribuie pe fa\;adefe'
c[admf de refeﬁnga proporfiongl cu suprafetele vitrate ale fatadelor-cladirii regle;

d) Suprafata taeretd@r exterior opam Verhcail este:
S =S, S‘R} = 356,7 < 39,46 = 317 m?,

n care Sg reprezmta suprafa;a totald a elemente!or de censtrucpe exterioare
vertlcale‘ ‘

Rezisteritele termice corectate se detérmma in functie de témpefatura medie
m’cenoara caracteristica spatiuful incalzit si de temperaturdie mediifor ad;acenfe—medml
exterior si subsot incalzit(inciusiv canal termic).

' Rezistentele termice corectate ale- elementeior de constructii aferente cladirii de
referinta se determing conform relatiei:

' o AT
R A.’Fj

TABEL 2 - Caracteristici geometrrce §i termotehn;ce aie anvelopei ciadtm reale i

clidiritde refeﬂn';a ‘

Element Grientare | Suprafata(m) | RekAN) | R(wKW) | Reofeki)
{PE,350om | N — . ‘
| Caramida S . oese 0.454
v 178,35 SAGAI B 18
1 , E 138,89
|FE, PVC N - I
| > - @_‘,-6‘-8 1 o8 | 077
| TE v S R
Planseu sub pod | o 279 | 0, 505 0,416 i 5
| Placa pe sol e) | 285, 0382 | 8274 1 290
| Totaf ﬁ ' 900,70 : : 1
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2.5.Nota energetics

Pe baza va!erﬂor consumurilor specifice de caldur,a se determina notele energetice
astfel ;-

N EPEBar Pt B peri or ~ﬁz-o;)> Grag 1D/
{100, ‘ < pentry {gr - po'}'< Griy KAWR 7 mPen
CLADIREA REALA i consum speciiic de cildura pentru incalzire si apa calda de

consurm
q = 676,84 kthmzan ise atnbuae nota 41 9.

" CLADIREA DE REFERINTA cu sensum specnﬁc de calcfura pentry incalzire st apa
caldd de consum;

q.= 150,27 KWhindan, i se atnbure riota 94.4.

,6 Redactarea Certificatului de. Perfarmanta Energetica
Anexat la sfarsitul auditulul energetic.
' .2_.?. Redactarea Anexe'i‘{sinteza datelor tehnice }

Anexat {a sfarsitul éud:itul-t&_energeﬁc.
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3. Raportul de Audit energ—eti;é al-cladirii-

34. }nformatii'génerai‘e -

Seopul elaboram ‘auditeiui energetlc ;[ reprezinta cregterea eﬁc;enta energetice, a
- eficientel instatatiifor afersnte si Imbunatatirea calitatii mediului pr‘ reducerea emistilor de
~ gaze cu efect de serd prin. reducerea cxmsumuhn anuai de anergie finata. .

¥ urma evaluirii corrsumuius‘ eriergetic al cidiri in conditii niormale de funciionare,
pe baza caracteristicilor reale ale sistemului constructiesinstalatie S-a identificat mal-multe
" problemie ca;t si soludji de reabilitare §r mudemmare energetica.

Pentm a putea Intocmi. in bune condrtu audttuf energetic a fost necesard
,parcurgerea unor pasi descnsn mai ;os - :

Desctierea modului in care a fost efectuat auditul :

s  Pasul1

<
o

G
o

-fes&ré }aé amplasament

‘Pfeluarea de documente { ‘cartea canstrucﬁm, planuri releveu, cf imobil,

planse st documente hecesare identificairi sifuatiel actuale } de la beneficiar
Kentificarea problemetlor datorits funclionsiri cladiii

Preluarea datelor de la beneficiar

s+ Pasui2

<

QO
(e
o

G o

e

Centraffzarea'tuturor datelor

o Caleulul energetic si intocmirea Cerﬁﬁcatulw de Performantd Energetica R '

Identificarea mésurilor st solitiifor de modernizare ensrgeticd

- Evalugrea cheltuieliior pentru implementaréa pachetelor de solutii propuse (

materiale st manopera } impreund cu beneficiarul
Analizele-tehnics —econdmice . ‘

" Stabilirea pachietulut de sohufii ates

Fmahzarea Raportuim de Audit Energettc

. Pasuis

o

Predarea Auditului Energetic.
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Tel: 0736.666.323
Bgilr office@certific.ro
Web: www.certific.io

Certificate de performants encrgetica 87 avdit engrgetic

3.2.Date gene»ra‘l’.e. él‘esspré cladire

C!ad;rea are o forma regulata in plan
Lungimea clidirii; 59,45 m.

Litimea clidirin 5,45 m

Numzirul de niveluri deasupra solulul; 1
Inglfimea fiber3 a nivelulul: 2,85
|nai§mea cladiril {peste cota 0,00} 6,50 m
Aria construita » Ac =317 m2

Aria desBgurats : Ad =317 m2

Aria utiid a spatiilor incdlzite: Au= 264,81 m2 -
Perimetrul la intefionyt cladirii: 127 m
Aria anvelopel: AE = 900,70 m2

Yolumiul ncilzit: Vu = 754,71 m3

3.3.Caracteristici terniice st energetice ale cladirit reale

Glgone = 651,20 KWhjman

an

{ . =2564KWhim?an
ace ‘

Audit Energetic ~ Mo&ermzam si reabxhtare termxca coTp claﬁ;re scc#ala .
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Consum anual specific de caldura pentru iluminat:

an

g, = 1355 KWhimlan
Hum )

Consumul total anuat s;ée_c.i?ﬁc de :_étrettg-ie

‘q-‘z‘oz’ = Qnm +q aem l+ gz‘i =

690,39 kWhirZan

TABEL 3 - Caracteristici termice si energetice ale anvelopei ciidirii réa-!a o

Ei'emént, T Qriént'a;e g “Supraf.eta : B ]
my R(m?KW) | Rm?KAN).

PE, 35 cm
| Caramida

178,36
138,89 .

0648 | 0454

i FE, PVC

-

0,68 0,68

39,46

Planseu sub pod | 279 | 0595 | 0416

OOl Zim] <[tz

|Placapesol _ 265 6392 | 09.274
| Totaf . ‘ - 900,70 ] ‘

Andit Energetic — Modernizare:si redbilitare termics corp cladive scoata
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34 Masuri si solutii propu:;e de reablirtare ) modermzare energetrca a cfadrm

3.4.1.1. s;rs[utn_d.e *re.a.b-l_h-tare' termica.a anvelopei
81— lzolarea fermica a peretifor exfenan cu 8 cmde poixstxren expandat

Se va reahza termoizolarea perehfor éxtetiori pentru reducerea merden!or de
-céldura prin peretii exteriori si reducerea efectuhii négativ at puntilor termice.
Rezistenta termica corsctata a peretuiw exterior, rezuifa‘ta ca urmmare a2 aplicarii

so{utter de termoizolare:
Rpe = 2,65 m? KIW
Canisum specific de energie ca urmare a aplicarii 'saiutiﬂar de termoizolare:
- 'pentfu incalzive: 449,23 KWh m? an | |
Consum $pecific de énergié inaintea apiicér_ii, solutiilor &'e fermoizolare:
- pentru fmélzz;e;' 6'51 éo KW mean

Econoinia de energie ca urmare a aphcam solu‘gei de 'termotzaiare este 201,97 kWh
/m? an respectiv 31 % dm constimiul de energie peniry incalzire.

Costul esismatw at myesitfyei 1 88.760 lei
82— Izolarea termica a peretifor exterioricu 10 cm de polistiren expandat
' Se va realiza termoizotarea peretilor exieriori pentru reduceréa pierderiior de

‘caldura prin peretii exterion si reducerea efeciului negativ &l puntilor fermice.
Rezistenta fermica corectata a peretu{m e)denor rezuﬁaia ca urmare a apficari

solutiei determoizolare: .
- Rpe= 3,15 mZRMW
Consum specrﬁc de: energxe ca urmare-a aplicari solutiilor: de termoizolare:;
- pentru meaJZ!re. 433,78 kWhi m? an
Consum specrfm de energie inaintea apkcam s@&zmlor de termo;zoiare*
- pentu rrxcaiz;re. 651,20 kWh-f m2 an

' Economia de energxe ca urmare a aplicdrii solufiei de termmzelare este 217,42 KWh
fm? an respectiv 33 % din consumul de: energie pentru mcalz;re

Costul estimativ al investifiel : 95.100 lei

Audlt Engrgetic — Modernizare s reabilitare termica corp cladite sco‘ala 5 1
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83—~ Izolarea te‘nnica; a planseului peste ultimul nivel.ca 30 cm de vata bazaltica
Se va reailz:a fermoizolarea planseului peste ult;mui mve! pentru reducerea
pzerden’!er de cilldura prin planseu si reducerea efectulul negativ-al puntiior termice.
Rezistenta tenmica. gorectata a pianseulm peste ultimul rwel rezultata ¢a urmare a
aphcam 50! lutrez de termoizelare: : :
Re=917 m2 KW
Consum specific de energie ca urmare.a-aplicarii.soluiifor-de termoizolare:
- pentru inﬁal"-lz:ire: 428,34 KWh/ m? an | |
. Consum specific de energie ingintea aplicarii SQl'uii'EIar'=de-;te'-rmnizo.l'are: :
- pentru incalzire: 657,20 KWhi 2 an
Ecunomta de energie £3 urmare = aplicartt solufiei de termoizolare es’te 222,86 kWh
fm? an respectiv 34 % dir.consumul de energie pentru incalzire.

-Costul estimativ al investitiel : 69.750 ief

- 84~ Inlocuirea famp!a’ner { femsfre sr usi ) exteridgare existente cu tamplarie . |
tennmzoiani’a performanta avand U’s 1, m W/m2 K-si :R’ 20,90 m2 KN

Se va inlocul -tamplaria ( ferestre si usi ) existenta neperformanta energatlc Gt
tampiane perﬁonnanta energetic pentru reducerea pierderilor de Caldura.

Consum spegific de energie ca ttrma-re- a-.a;ﬂic‘:'éﬁii {sﬁlugiifgarl-de termoim?are: |
- pentru ‘ncalzare 623, 01 Kth mean |

Consum specific de energie inaintea aplicirii soluyilor de termmzotare |
- peﬂtm triclzire: 651,20 Kwh/ 2 an

Economia de energie ca urmare a aphcam sotugtef de termmz.o]are este 28,19 kWh
me an respectw 4 % din cofnsumul de eniergie pentru mcaizrre :

Gostuil estimatiy af investitiei : 37,050 lei

S5~ Achizitionarea simontarea unui sistem de Huminatde tip LED

Costul sstimativ al investitiel : 5.500 fei
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3.4.1 2 Pachete de so!atu de ‘.ze.abilitare termica a anvelopei

#ai jos se vor prepune 2 pachete dé. soiutﬂ care 33 saﬁsfaca cerintele minime
impuse din metodologia de caicui in vigoare:

1. Pachetul de solufii 1— P1

‘F’achetu{ de -so!u;-ii P1 este compus din implementarea maswifor_si -s‘@iuﬁi!o.r de mai
jos:
j $1 -~ izolarea termica.a peretilor exferion cu 8 cm de pohstfren expandat
83 — {zolarea termica a piansetﬂu; peste ultimud nivel cu 30 o de vata bazallica
. $4 — Inlocuirea tampfane; { ferestre si usi  extetioare existente cu amplarie
fermoizolanta performanta avand U’ £1,10 Wim? K si R’ 20,90 m2 KW
- 85 - Achizitionarea si montarea unui sistem de Huminat ds tip LED

Valoarea totala estimativa & pachetuhn P1 este compusa din insumarea valontmc
gstimate pentru solufiile $1+53+54+85 si anume:

 Valoare pachet de solutii P1 ( lei ) = 201.060 lei.
2, Pactietul de solutii 2- P2

Pachetul de selutu P2 este compus dm xmpfementarea masumicr si soiutn%or de mai
jos:
82 — Izolarea termica a perefitor exteriori cu 10 omi de polistiren expandat
53 - Izolareatermica a planseului pesté ultimul nivel oy 30 ¢in de vata bazaltica, -
84— Inlocuirea tarmplariet { ferestre si usi J exterioare existente cu tamplarie

termoizolants performanta avand U < 1,10 W/m? K'si R* 20,90 #12 KW

- 85— Achizmaharea si montarea unui sistem de ﬂumma.t de tip LED

,  Valoarea totala estimatwa a pachetului PZ este f:am;)use din insumaresa valorifor
gsfimate. pentru solutiile 82+53+S4+85 sianume:

Vatoare: pachet _t‘ie solufii P2 { lai } = 207.400.
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3413, Analize de eficiente econorfiice a masurilor / sohutiilor propuse
3.4.1.4. Analiza energetica a solutiilor de reabilitare

Aceasta analiza presupune reevaluarea indicatoriior energetici de baza ai cladirii

pentru fiecare solutie in parte: In principal, este vorba de consumul anual de energie al

 cladirii care rezulta prin aplicafes fiecarel masuri, mai redus decat cel aferent situatiel

actuale. Analiza s-a efectuat atat pentis splutile prezentats edt st pen“tru pachete?e de
solutit mentionate anferior,

Rezultatele analizesf sunt urmatoarele:

'-\fa;iénta Consum - Consum anual ‘Consum total " Consum . Economia amiala . Notarg

anugf ' specific pertry.  specific.de ~totat _ © . gnergetica
incalzire *mcalzire . energie

ARl e

16497228

| zo8a849 |
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34.1.5. Analiza economica a solutiilor propuse

Aceasta analiza presupune evafuarea urmatoritor indicator;

- gosturilor de investifie estimate a variantelor de reabilltare*

« duratei de viata a varantelor de reabititare;

- economile. energetice datorate adoptam variantelorde reabilitare.
Tinand seama de costul specific at energiél termite se stabilese umtatoarele:

= durata.de recuperare a investifiel pentru fiecare: varianta de

reabifitare; ' : '
= costul specific al energlel termice economiisite;
* reduterea procentuala 4 facturil o utiiitatile de energie termica.

It analiza sconomica a variantelor de reabilitare g-a svut in vedere un cpst specific
al agentulul de incalzire de. 0,4 lei/kWh. Preturile unitare aferente ﬁecareu solutil reprezinta

valori med’ ale pzete1 la momentul mtacmirix al.idil'u[w

Rezultatele analizei sconomice:

Variante . Economia anuala®  Costaproximativ  Duratade  Dursta . Gostul
' investitie viata rectperare  spedcific al
‘ ' -investifie 'ecbnonnel

Andit Energetic — Modernizare si reabilitare termica corp eladire scoala
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3.4.1.6. Analiza sr centralizarea solufiilor / pachetelor de reabilitare

energetiuas-a-; cladirii

I anahza si decma finala privind aﬁoptarea si fmp%emen‘tarea anumitor selutii si
pachete de solutii in sccpul reducerii consumuriior energetice frebuie aved in vedere
‘Taptul ca pretul specific al-energiel termice va creste in urmatotii ani, astfel incat durata

de recuperare a znvest%tfﬁor se va reduce corespfunzaior.

Solutie!  Consum Consum  Gonsum Econ.de  Econ. Durate Costol
Pachét  specific specific  Specfic  energle relat.  de. Investiiel
- sotutii incalzire a.citn. total LE de - viata  {led)

(KWh/m2 . (kWhim2a (kKWhim2 (Whfan)  energi  Ns
13“) ‘ﬂ) ,Eﬂ:?} ' ' : €. (3!5!3)

Durata de
Trecuperar
ed
investifiel
NR { ani)

Bostul
energiei
‘econcmisite
¥ '

e"{le'ii’kW}.;*}

1 01368

Audit Ene_rgetio;—« Meodemizare si reabilitare tezmic;z corp cladire scodla
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3.5.Concluzil
Din punct de vedere &l indicatorilor eff; CIeatel energetice cladirea in starea actusla
este sub prevederile metodoiogiei de calcul in vigoare.,
Dupa analizele fehrico — economice de mal suUs -dar tinand ccfnt si de bugetul de
- rivestifie sustinut de bensficiar am ales pachetul- de sofutfi P2, -
In tabelul de mial jos vom prezenta valorile mmale sicele estimate a ﬁ obfinufe dupa

. lmp!ementarea profectului:

[ Valoriintfiale | Valori
' " eshmate

. Vaiuarea totala estimatwa & pachetulul P2 este compusa din insumarea valoritor
esizmate pentry. so!utnie S2+53+84+55 sianume:

Vaiaare p;achet de solutii P2 { lei } = 207.400 lef. -

Cladirea penhiru care s-a mtocm;t documentatia are afia ut:la a spatiutui tncaizit
Au =264, 81 m2’

intoemit,

- Auditor energeﬁc."pentm c‘lﬁﬁiﬁ‘,; :
URLAN DUMITRU SORIN

i
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Cod postal Nr. iﬁreg_isttﬁre [E] . bam
localitate - Consiial Local inregistrarii
' AR A DR - -

EMEERR . [T - [T

Performanta energetica a cladir lonegetcs: 41,9

| Isistemul de certificare: Méfadb!agla de. éa!cui al | 1 '-ﬁia' direa 4 Cladires de
| {Perfonmantel shergetice a Cladirilor elaborata j' cerificats | reterinta
{iin aplicarea Legii 372/2005 ¥ I ¥ -

Eﬁmenia energefing udn::ata

{ iConsumut anual specific de energie WWhitan | 680,39 | 163,82
‘.mdiceiédé‘emi”s‘ii:echivaient;ﬁﬁ kg o, imiani | - 1428 i 3486

Constmul anual.specific. d& errergte : e Chsa enefgem
HWhimPan] pentm* f .‘ Clagied I Cladires de
N — i SETCEE ) tefeiinta
- 1| Incalzire: } 651,20 | G i o1
{1 Apa calda de-consuny { 2584 | B I g

| Climatizare: - | -1 -

Ventilare mecanica: . - Lo - , -
| [Huminat articial | 55 | A | A
=Ccnsumaﬂua! specific de energie. dm surse: regenerabile E!cwwm‘zanj B ]

e

'-.eir'ti'fiﬂcfa:t‘ de Eérforma nia en'efg]feticé

:Dateprivmd clad’rea' fificats: o
Adress cladiri: NB:CAS, TS46.C5, ST LUCIN BLAGA, KR78,106. Adie- ot (ncaléita) 264.81 m

SERES. D fasurate: 317&0
| N - o ‘ surats; m?
Categoria chadidi: Q!g.dm de invataniant  Volumél interiar sl cladin: 754, 1 m e
Regim de'inaltime; P S :
H Anistconstriin: 1874
- Scopul sleborari cenificatului ‘energetic: Reabilifars energetfca

j’ngramuiﬁecalcul Ulitizat Dosel-PEC 7 vetsmﬂea. vs‘i 007

- { pate privind 1deniiﬁcarea atrddarulw energetic pemw cladm.

Gradulsi- Numefe smrenumele
- specialitatea

AN ‘ ] : 8, | regist $

.E -Gt URLAN BUMITRU BORIN UAQ’M‘.IS 2931"4 13!3 1’2.2621

Clesificarea eneigetics  cladif este«facuta fumctie-de consumul tota%ﬁe energie a1 cladis, estisnat prin analize- termn S SYERCE
Snergeficis Sonstioliot o '

e Seafnd de penatizarilé datorate- mum neraﬁonaie 2. energie:.‘
Pedoada de vaiab‘r!ntate apres Certificat Erergatio o ani de itverani acestiia..

[Firmis Doselimpes SRL -4 iiras lfm:rerwomﬁoe'cwajaﬁo [Eeste bxoneraterde orica
raspmaem,aesponsab’matea puimmmmdlmﬁateluummm aandjamtu}e 2 mstqemﬁwmnerge"hct]
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DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTE! ENERGETICE A CLADIRH.

U Giile d-é-.ciasiﬁzar?e‘energ'eﬁca 'a':c'iadmrfunctze de consumui e caldura anval specific:
INCALZIRE: ‘ ' APA CALDA DE CONSUM: S ILUMINAT:

RerRge g B8
" o WN.m W

2EBR 3
@520 kWhimPa 2564 KWhIm' a " 1355 KWhitn® a

TOTAL UTILITATE

", 690,39 KWhim’a
U Performanta energetica:s eladiri de referinta:

Consum: anua! sp‘ 'ﬁc de energie . Notare -
1k i ' eﬂerg@hea_:

pentru: ‘ S |
Incalzire; 124,63
Apacalda de consum! ‘ ' 25 64
 Climatizare: ' .

- | Veniifare mecanica: e
;liummat: ' ‘ . 4355

o Penalzzan arordate chadirii ceruﬁcate S mgtivarea a'cestona_
Py = 1,877 - dupacumumeazd ‘ .
I‘G[adire individugls S ' ' o Ppl= 1,00
® Cladireindividuala _ ' C p2= 1.00

= Cladire individuala : ' ) A ‘ 7 p3= 100
- wCorpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reg!a_[ sau cel putin ;umatate dmtre annamnle. pd= 105
de reglaj existente nu stnt funclonale

w Corpirife Statice au fes! defmaoniate si spalatelcuratate :niowlrtate cu mal rmult.de frei-ani in po= 1,05
urmg

m Coloanele de mcatz;re SRt prévazute cu armaturi de sepaxare si golirea acestora saunus pe= 1,03

w Cladire.cur sistern propriuficeat de: furmzare autifitatior termice , pi= 1006
“# Tencuiska exhenoara cazuta total 55U partial T 8= 1,06
n Peretii exterion grezinta uméde § frasie ‘ , - pg= 1 .05
wmAcoperis etans - pi0=" 180
».Cladirea nu este prevazuta i cosicosuri de gvacuare afumului B : pil= 1,00
wCladire fara Sistor de ventilare organizata - ' piZz= 1,10

0 Recomiandary pentriredicerea. costunlurprm 1mbunataﬁz‘ea —performamer energetme k-2 dadrm:
= Soluti recomany ; it anvelopa cladin

: -‘;eénmétbr'fn-anaﬁza‘ zennic':arsi.

Nom-:eaﬁenergéﬁcaxadé&i eamia'de pendlizaiila ﬁawraze itihzat nierationate:s energlel. -
Pafivada-de va‘iab‘ﬁtate apitientulur cmifmt Energenc estede it am Be ladataei‘i:raaaﬁt ac\a-sm‘a

“DigsatPiEC" Program) de caleu! of Perforsante: Enetgstice s Cladilersia Apartamentelor,  Paging 2



Recomanﬁan pentru reducerea costuriior cu energia. prin zmbunatanrea performantel
energetice a cladiii*):
NR. CAD 79445-{:5, STR. LUCIAN BLAGA, NR. 76, LOC, SEBES, JUD: ALBA

A, Sohatii recomandate la nivelul cladini

Solutii recomandate pentru anvelopa dladirii

1] Sporirea rezistentet termice a perefilor exterior peste veloarea minima prevazite de -normeh tehnice i vigoare, prin
zotares termica.

. Sponrea rezistents’ termice a placii pe sdl / peste subsot peste valparea minimme prevazata de normagle tshnicein vlgcare,
prinizolaréa termica.

. |%] Storirea raz:,sten‘te; tepnics a terasel [ a plach sub pod £ iavaniiut mansardes pesté-valoares minfma prevazula de nomele
tehnice iy vigeare, prin fzolarea termica.
171 inlocpires tampletiel exrerdosre: existente din iemn s metal wferenta spamiar combie, cu tampram eficienté erergetic.

T milocvirea templariel exterioars existente din lemn si metat aforenita chaditl, cu tamplarie eﬁmema engrgelic-acesst ip
‘pentru iitrpaga cladive. Pestnyevitarsd crestert am:dtmm interioare si.asigurarea calitati seralul interior templaria va %
prevazuta cufante Higroregabie.

Boelulli recomandats pentry ihs_tafa'ﬁiie aferents.cladirii;
{7 Retacerss izolztiel conductelor de distributie agent termic incalzire si ape:calda de.consum sifate in subsout cladiri,

Monitatea rebinelilor cu termiostst pe racordul corpurilor de incalzirg din spatiils comune.

r Asigtrarea calitati aeruld Interor prin ventilare naturaly sau ventilare hibiida s speiilor-comune:
] Mantaren debitrmaveler pe racordurile de aps calida i apa rete si 3 gicacaiorimetrelor.
WMontarea becurilor econgmice inTocul celor cu ncandescenta din spatife cormune.,

B. Solutii recomandate la nive! de apartaniente

‘Solufii recomandate penttu instalatile aferente apartamentelor:
; Moritsrea robimetifor cu termostat pe facordul comarilor de incalzire.

7] Montares debiimetretor i punetele inciviuale-de consum apa calda si-apa rece.
] Montasea ’n?ecu:iior economice i Jocut celor cu incandescenta.

' Asigurarea: ca!'ta!ss aeulul interior pnn véntilare naturale sau ventilare hitfida a 2partamentelor (mtroducere pernanenta
aer extertor-ptir onflef pe Eade s Bvacuare et mterdor ;mn baisl gmpu:i sapitarg),

Sunt recotnandate ¢l unnateareie masur conese in vederes crestens in mod dlrect sau inditect a pefformantel
energetice a cladir:

- masurt generale de organizare; _
informarea administratiel si 3 locatarilor despre econorhisirea energiel,
. ] intefegerea corecta & modulif in cate cledired frebuie sz funclioneze atat in a‘nsambiu cat st 'fa- nivél de detaliu;
' g!esdemnarea urui reprezentant perinu Urmaires executiet lacraniarde reabﬁrtare termica in.cazel reabiliter energetrce a
adini;
mcura;area ocupanttior de a.utiza viadirea corect, find mohvat’ pentm a reduoe consusmd g energie;
, i inregistrarea reguiata a consumului de energie;
enaliza factenilor de enetgle 57 @ contracteler de ihmizare @ energlel st mgﬂiﬁcaréa}or, daca este cazul;

K] atigurares senviciior de consultanita ensrgstics: dirt paftea-ukor firme spedializate feare sa asigwre §t intretinerea
corespunzatozig a fistalatiior din constnxcm}

*DasetdPEC” - 'Progran.i.de cdlcul 21 Performantet Energetice.s Hladinlor si 2 Apadamentelor, ‘Pagina T



- masur asupra instalatior de incalzire:
i1 schrmbarea coloanelor de ingalzire sia racorduricr facompuile dé mcaizire.

= demontarea si spalarea cez:puﬁ!qr'de incalzire sau mlpcunrea‘ lmﬂ,

@ indeparizrea phisctelor care impledics: cedaiea de caidura 3 rad iatoa‘:eloﬁcatse Hicapere;

D introducerea idtre-perele & radizlor a anel suprafete re'ﬂ'ecianie carg ‘sa refletteze caldurd radanta calre carmers; .

;:j echilibvarea rdﬁpihidmuiica torecta & sorpuriior deincalzive, coloanelor de ageﬁi&ennfck retelet. de distibatie in _general;
{:} execitarea Unti COS comun pentry fiocare coloana de apartamente, pentiu evacusres gazelor de ardere Bermise de

" centratele murale;

~ masur asupra instalatiior de apa valda de consum: '

[:} schimbarealcﬁlbar&elor detaic.c. si g racordurion ko obisctsle sanitare]

[] tiocuicea cibiecﬁljeiorisanitare;

]:3, utifizarez panowdler solare pentru prepararea individuala/colectiva & a.cc,
I uﬁﬁzafea de disﬁezﬁqére dig dus economice;

. !nié-cuir.ea gemitudioria robinet si reparares armatusiior defecte;

173 echitbraren hidreulica 5 retelel.de distibutie-a apei cafde de consum,

Ate réconsandart:.

*) Se anexeaza fa certificatul de performenta shergetica 3 cladir

“BsetPECT - Program.de. caleul of Performaritel Energetice 2 Claflinior st Aparamenteior, Pagiiis 2



INFORMATI PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA
Anexd Ja Certificatul de performanta energetica nr. 20314
af eladirii: MR- CAD. 79446-C5, STR, LUCHAN BLAGA, NR. 75, LOT. SEBES, JUD, ALBA

1. Date privind constructia:

0 Categoria cladird

2 Nr. nivelurs:

]:!?C’:Iadireﬁe locuit, individuals

-D'Subsci-

Dciadzra cur mai multe aparamente (bloc - duble expunere)
Eiciadtre ou mai multe apaitamente tbloc - simpla expuners)
'Ciadiri‘ de invatamant D(‘:rese. gradinite, camine, internate

sz:ita!e, woliclnici Dmadm penu o,

D Cladiri pentru servicii de comert D Holelari st restaurante

DC}adm sociakculturale DAIte Yipuit.de cladifl consumatoare de gnergie

[ Toemisot X]parter

DB-il’Oﬂﬁ

D Mansarda D Etaj refras D Etaj tehnie

LI Nr. de apartamente si suprafete utile: ,

Tip. ap. aggr'ét:;:s:;n Nr. ap. Sut [m2}

m2
il T ] Z 3

1 cam.

2 cam.

Fcam.

4 cam,

TOTAL 284,81

Q Volumul total al-cladir: 754,71 m3

T Garacteristich geomelrice st termotehnice ale anvelopel;

Tip element de constractia

Rezistenta: termica

corectata m2kowg | R

IPlacaFeSel 18,275 Rz
|PEN 0:454 178,35

PEE 0,454 1138,89

FeE 0,68 139445
iPp1 8476 279

Total arie exterioara [m2)

908,70

& indice de compactitate af cladiri Serv:

1,19 m-1

2. Date privind instalatia de incalzire interioara:
0 Sursa de-energie pentru incaizirea spatiiler:
Sursa proprig, cu combustibil  Gaz natural
I lcentrata termica de cartier
'DTennoﬁaafe Purict fermic central

"Doset-PEC™ - Progam de calcul af Pedformantet Energetice s Cladifior si o Apartamentelor; Paphna 1




!‘ !.'Te,rmoﬁcafe - punct termic local

:A:J.-ta SUSE SALSUSa MEE e own

3 Tiput sistemultd 08 incalzire:.

D incalzire otala cu sobe,
‘Encaifzire centrala cu corpuri statice,
Dlnc:a!zirev centrale cu.aer eald,

D}ncatzire centrala cu plansee incalzitoare,

DNt‘sistem de ificalzire: ........

 Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Suprafata echivalenia termic fm2]

Tip corp static Nomar corpuii statice Iﬂgu}-‘ | : .
in spatiul in spatiud Total | inspatin] | i spatiuf Totl
Tocui comun o jocdit  § comun o
o -__-: i Ry I R

e

Tip distributie a agentului termic de incalzire: Eihferiéhra,
| Isuperioara,
{mixta
Racord la sursa centratizata de caldura: :].racord- unic,
; "muﬁip,w: ereenes PTIGHE,
- gharmetrdl nominal: -~ i,
- disponibil de presiune {nominal  ~-  ramCA
Contorde caldura: - 4p contor ...,
- anutinstataddi ...,
- existents vizel metiologice ...
Elemente de reglaj termic.sf hidraulic
~ la nivel de racard
- lanivelul coloaneior <
- e nivelul corpuriter statice
Lungimes totala 2 retelei de distibutie amplasata in spetit rieincalzite:  ~- M
Dehitul nomingl al agemilul termic de incalzire: h;

Curba miedie normala de reglaf pentru-debitul nominal de agenttermic:

Temp. ext. {oC] <15 7

-1 5

g

] +18

{Temp. tur [6C]

Qinc. mediu orar [W)

3. Date privind instalatis de apa calda de consum:
L Sursa de enexgie penitms prepararea apsi calde de consum:

Sursa proprie, cu combustibil: Gaz natural

Centrala termica de cartier,
Termuficare - punct termic central,
D_Termbﬁcare - pungt terriic local,
'DAitazsursa SALSULSE Mixtar ...

Din sursa centralizata,
Centrala termica proprie,

"Doset-PEC” - Program de calcu! af Parforimanter Energatice & Cladiilorsi 2 Aparamentelor,

Q Tipul sistemukii de preparare a apei calde de consum;

Pagina2
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li chHer cu agumuliare,

DPreparaze locals cu dparate de lip instant a.c.c.,
Prepafam locala pe plita,
Aftsistem de preparare 8.6.65 -

8 Puncte de-consum a.c.oc D

L} Mumardl de obiecte sanfiare:  Lavoan 0 Cadita de dus: 0 Rezervor spatare WC: 0
Bidew: 0 Cada debaier 5 Magina de spatat vase; §
Spalstor: 0 Vidoar: 0 Masine de spatat rufe: 0
U Racord Iz surse centralizata cu caldura: nuexista,
D,'ra.cord i,
D mutipls ... puncte,
- diametrul nomminal; =mm,
- necesar de presiune (mominaly; = mmCA
& Conducta de recirculars a a.c.c.: fi:]fumﬁma-;;al
D nu functioneazs,

nu’e'x”rs‘ta
L Contor de cafdura general: - fip contor,......,
~ anul instalarts.....,
- existenta vizei metrologice:.....;
B Debitmetreda nivelyl punctelor de consurm: i exista,
[ Jpertat,

[] peste tol.

4. informatii privind inStatatia de climatizare:

5. Informatii priving instalatia de ventilare mecanica

e

6. Informath privind instalatia de iluminat:

Auditor energetic.pentry cladiri,
URLAN DUMITRU SORIN
Stampila si semnatura

*
D
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EXPERT TEHNIC: ing. SERBU SORIN INOCEN TIU
Autorizatie MDLPL nr.07639 nr.3790/2021

SIBIU str. Andrei Muresami nr.33 22T
Telefon mobil.0744-566553

EXPERTIZA TEHNICA

1. Motivul efectuarii expertizei,

1.1 Prezenta expertiza tehnica s-a intocmir la cerereq investitorului ,in vederea stabilirii
Starii tehnice a constructiei existente,precum si a posibilitatii noilor interventii cerute de
beneficiar of HG 925/1995 si HG 766/97 .

Emitentul Certificatului de Urbanism a solicitar Expertiza Tehnica c¢f LEGI NR.
10/95 sIHG 272/94, privind interventiile la constructiile existente,

2.Date informative.

2.1 Denumire proiect; MODERNIZARE CORP CLADIRE "E"DIN C4DRUL LICEULUI CU
PROGRAM SPORTIV “FLORIN FLESERIU” MUNICIPIUL SEBES, DIN STR.LUCIAN BLAGA NR.76

2.2 Locatie; JUD.ALBA MUNICIPIUL SEBES STR.LUCIAN BLAGA NR. 76

2.3 Beneficiar; S.PA.P. SEBES

3. Incadrare constructie in grupe,clase,categorii si zona seismica.

3.1 Cf. Codului de Protectare Seismic din Normativil Pl 00-1/2013 zona de hazard seismic
in care este amplasata cladirea este Centry savind Tc=0,7s, acceleratia de virf a terenului
ag=0.10g, clasa de importanta Il (clasa medie de importantajpe 0 scara de cinci
repte; categoria de importanta a constructiel ¢f.HG 766/97 este C.

3.2 :Biblografie, NORMATIVE :

Cf. cod de proiectare " Evaluarea activnii zapezii CR 1-1-3/2012

Cf cod de proiectare ,, Evaluarea actiunii vintului CRI-1-4-2012

P100-3/2008 Cod de proiectare seismica-Prevederi ptevaluarea seismica a cladirilor
existente

SR EN 1991-1-1:2004-NA-2006 Actiuni in constructii

SR EN 1992-1-1:2004-NB-2008 Constructii civile si industriale,caleulul si alcatuirea
elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimal

CRO-2012 Cod dé proiectare-Bazele projectayii structurilor in c-tii

CR6-2013 Cod de proiectare pt.structuri din zidarie

NP003-2003 Cod de proiectare a structurilor din lemn

NEQ12-2010 Cod de practica pt. bucrarile din beton, cofraie, armature

NP 112-04 Normativ pt. proiectarea structurilor de Jfimdare directa
4.Baza documentara a elaborarii expertizei,

4.1 Investigarea vizuala a constructiei

4.2 Sondaje locale si izolate deschise dupa caz,daca se impun

4.3 Studii geotehmice si sondaje deschise, daca s-au realizar



4.4 Proiectul cu solutitle propuse
4.5 Legislatia specifica si normele in vigoare
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J.Descrierea constructiei existente si nivelul de uzura
5. INumar de nivele; 1 nivel P (actual)
3.2 Infrastructura este realizata din;

3.3 Suprastructura este realizata din;
3.4 Acoperisul este de tipul; sarpanta dulghereasca
3.5 Functionalitatea constructiei este de;vestiare baza Sportiva
3.6 Observatii efecruate prin vizualizarea la Jata locului privind:

- comportarea in timp:BUNA

-stareq tehnica: BUNA

- uzura cladirii: NORMALA

Jumdatii continui
zidarie portanta.

6.Masuri de interventie propuse.
6.1 Se vor camasui toate intersectiile diafragmelor de zidarie pe inaltimea parterului
Pe o fisie de 1,0m cu o plasa sudata P8/100xp8/100 si se vor retencui cu mortar MI0OT
6.28e¢ va realiza o centura din beton armat Ppeste toate diafragmelor din zidarie ln
nivelul planseulni de peste parter
6.38e reface stretura Sarpantei care se va ancora in noua centura din beton armat 5i se
va ignifuga

6.5Planseul din lemn de peste parter se va termoizola cu saltele de vata winerala de
20cm

6.6Inlocuireq sistemului de captare o apelor pluviale si realizarea de rigole
6.7Realizarea de goluri de ferestre cu - dimensiuni cor

espunzatoare si prevagute cu
buiandrugi ceramici si glafuri exterioare :
6.8Inlocuirea completa 4 instalatiilor electrice si montareq corpurilor de iluminat cu
Led-uri
6.9

'Placarea cu termosistem de 10cm grosime pe tot conturul peretilor exteriori
6.10 Realizarea de hidroizolatii a nivelul elevatiflor

6.11 Desfacerea 5i inlpcuirea sapei suport si a pardoselilor existente

7. Concluzii finale:
7.0 METODOLOGIA DE EVALUARE DE NIVEL /1/
o ' Clasa de risc seismic _
I Lo N v
Valori R1
<30 3060 | 6195 96100
Tndicatorid RI=80
Clasa de risc seismic _ _
I ] i ] I | v
4 Valori R2 |
] <40 ; 4070 | 71-95 T 96100
- Indicatorul R2=Ah+Av=80 ' '
_ Clasa de vulnerabilitate j _‘
I . On YT L v
Valori R3 _
| <40 i 4075 | 7695 | 2100
 Indicatorul R3%=ScaplFb=0,50 '

CLASA DE RISC SEISMIC IIT



71 MET ODOLOGIA DE NIVEL 2a DE EVALUARE PENTRU CLADIRI DIN ZIDARIE

,Eléinanie,otizqr;tai.e AN
' Elemente verticale (Av)
| Suprafata afectats ‘
_ 'SH3 13 =23 »2/3 Suprafete afectate
1 Categoria : {13 13+213 >243
avariilor . _ . ]
T

Fara avarij 70 70 70 30 30 30
Usoare 65 60 50 25 28 15
Importante 50 45 35 20 i5 10
Grave 30 25 15 15 10 5

11

TP

1
RI-— _ -80
495
Av +Ah
R2= =30
e, 100
Scap
R3= ——=0,30
Snec

Incadrarea, orientativa, a cladirii in clasa de rise pe baza coeficientului R3

Coeficient R3 <04 0,4+ 0,6 0,6+ 1,0 >1.0

Clasa de risc I II I v

CLASADERISC I




© REZISTENTA UNI. LARA DE PROIECTARE LA COMPRESIUNE A ZIDARIEL

Jk 4,3x1,1
Fd=mz = f =] 89N/mm?
M 2,5

A

REZISTENTA UNITARA DE PROIECTARE 4 ZIDARIEL LA FORFECARE IN ROST ORIZONTAL .

For 0,371
Jfova=mz =] =0, 15N/mm?
vM 2,5

REZISTENTELE UNITARE DE PROIECTARE LA INTINDERE DIN INCOVOIERE PERPENDICULAR
PEPLANUL ZIDARIEY

ST

' o 024
Jrar =mz =] ={), 096 N/mm?
yM 25




&y

BREVIAR DE CALCUL EXPERTIZA TEENICA

1.1 Incarcari gravitationale la nivelul planseului nivel curent

~plansen gr=3,9kN/m?
~tenculala si tavane suspendate gi=1, [kN/m?
-pardoseli gr=2,0kN/m?
-compartimentari gr=1,5kN/m?
-instalatii 8t=0, 25kN/m?

-sarcina utila ¢f SR EN 1991-1-1 pi=2, SkN/m?

-invelitoare din tigla solzi, inclustv sipcile si capriorii 25
) gn=0,85x1,2=], O2EN/m(supr. inclinata) 47
-actiunea zapezii(CR 1-1-3/2012)
p==0,5x0,8x1,6=0,647N/m?
-actiuneq din vint(CRI-1-4-2012)

Dy =0,84x

-zidarie gr=1,5kN/m?
DETERMINARE INDICATOR CANTITATIV . R3

1,6x0,8x30=32, 3kN/m?

R3 —care exprima. capacitatea de rezisterita o constructiei

R3=Fbcap/Fb

Fbca- s-a obtinut prin programul de caleyl

Determinarea solicitorilor orizontale

Fb=08d(T1)mJ,
Unde;

Fb —fota taietoare de baza necesara Pt calculul near elastic
Y-factor de importanta al constructici=1
Sd(T1)-ordonata spectrului de raspuns de proiectare corespunzatoare perioadei

Jundamentale
m-masa totala a cladirii

Afactor de corectie care tine seama de contributia modului propriu
Jundamental=1(cladire de clasa ITT de importanta)

Sd(T1)=agh/d

Tl-perioada proprie fundamentala de vibratie g cladirii

ag-acceleratia terenyiui
Bfactorul de amplificare dinam

lca maxima a aceleratiei orizontale q terenului

-factorul de comportare dinamica maxima a aceleratiei orizontale a
terenului(tabel 5.1- P100-1/2013 structura cu pereti necuplati=2)

REZULTA- R3=Fbcap/Fb=0,8=80% »RS IIT



PROPUNERI;

Solutia tehnica (1 varianta minima) ~Mentinerea constructici fara modificari

Solutia tehunica(2 varianta medie) -Mentinerea si reafizarea interventiilor propuse
Solutia tehnica(3 varianta maximala)-Demolareq si reconstruirea cladirii cu Sfunctinnea
predominanta de invatamint

2.2 PERSONAL OPTEZ PFE SOLUTIA TEHNICA NR.2{VARIANTA MEDIE}
FIND 0 SOLUTIE ECONOMICOASA .OMOLOGABILA CF. CERINTELOR DIN
NORMATIVELE DE INVATAMINT STSPORT T

7.3 In timpul executiei si exploatarii se vor respecta toate mormele si normativele
tehnice in vigoare si orice neconcordanta cu prezenta expertizq tehmica va fi adusa in mod
obligatoriu si wrgent la cunostinia proiectantului de structuri, executantulul si expertului
telmic,in caz contrar beneficiarul ramine direct raspunzator de evenimentele nedovite ce ar
putea sq apara .

7.4 Toate lucrarilese vor realiza de firme specializate cu experienta in domeniu, fiind
urmarite de Diriginte de Santier , Responsabil Tehnic cu Executia si de proiectant privind
L. 10/95 conform declaratiilor beneficiarului.

7.5 Se va convoca comisia de receptie si se vor receptiona foate lucrarile si
documentele care au stat la baza executiei ¢f HG 273/94 definitivindu-se Cartea Tehnica a
Constructies, urmind ca prezenta expertiza sa fie completata cu. toate datele care sa ateste
stareq fehnica reala si finala in urma interventiilor.

7.6 Prezenta expertiza se va introduce in mod obligatoriv in Cartea Tehmica a
Constructiei,




ROMANIA

Judetul Alba

Municipiul Sebes.

{autoritatoa adminigiraticl publice amitento ™)
Nr. 448 din 04.10,2021

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 448 din 04.10.2021

in scopul: Modernizare corp cladire E din cadrut ficeutui cu program sportiv "Florin
Fleseriu ” Municipiul Sebes, din str. Lucian Blaga nr.76™)

Ca urmare a Cererii adresate de”  Municipiul Sebes prin S.PJAP. cu sediu®  in judetu! Albag,
municipiu Sebes, ¢p. 515800, strada Piata Primdiriei , nv. 1, telefonfax. ., e-mail
Tnregistraté Ia nr. 73788 din 04.10.2021.

Pentru imobilul — teren sifsau constructii —, situat in judetul Afba, municipiu Sebes, ¢p. 515800, strada
Lucian Blaga, nr. 76, CF 79446, Nr. topo. 79448 sau identificat prin®'exteas of plan de situatie.

In femeil reglementariior Documentatiel de urbamism nr 4400 din 2000, faza PUG, aprobatad prin
Hotardrea Consilivlul JudefeaniLocal Sebes nr. 127 din 2000,

In eonformitate cu prevederite Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executari lucrififor de constructii,
republicatd, cu modificsrile §i completarile uitefioare,

SE CERTIFICA:

REGIMUL JURIDIC:
- Tefen intravitan,
- Proprietate: Municipiul Sebes conform of 794486, cad. 70446 Sebes

REGIMUL ECONOMIC:
- Folosinta actuald : curti constructii
- Destinatis prin PUG : teren construibil zoma centrala,

1rNumele §i prenumele solicitantulul
2} Adresz solicifantuiul .
3} Date de identificare 3 imabiklul — teren gifsayu construcli - conform Cereril pentru emiferea Cesdificatulds de urbanism



3. REGIMUL TEHNIC:
UTR 8- C - zona centrald,
POT - 30% ; CUT - max 1,00.
Toate utliitatile.
Regim de indlfime : P; P41, P+,
Se va urmarni 51 pastra caracterul arhitectural al zonei,
Se va respecta conformarea volumetrei,
Circulatia pietonitor $i autovehiculelor se realizeazi pe trotuarele din zoni si str. Lucian Blaga.
Imokil tu vatoare ambientald aflat in centrul istoric al locatititli - Monument istoric conform Cod LI 2010; AB-I:s-A-00326.

LI Y S B T T B |

Prezentul certificat de urbanism poate fi ufilizat Ta scopul declarat®) pentru:
Modernizare corp cladire E din cadrul liceuhsi cu program sportiv "Florin Fleseriu " Municipiul Sebes, din str. Lucian
Blaga nr.76 -

4} Scopul emiterf certificatulul de urbanism conform preclzn solisitantulul, formulatd Tn cergre,

Certificatul de urbanism nu tine foc de'éutorizaﬁe' dé,éonstru%refdesﬁingare

si nu confera dreptul de a executa lucriri de constructii.
4. OBLIGATH ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

Tn scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executérii kucrarilor de construciii - de construire/de desfiintare
— soficitantul se va adresa autoritafii competente pentr protectia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEPRIJLULALBA
STR. LALELELOR, NR. 7.8, COD 510217, MUN. ALEA - IULIA, JUD ALBA, TEL: 0258/813290
' {autoriatea competeritd pertry protectia mediniuf, adress)
(Benimirea § adresa acesteis se personzlizeaz3 prin grild sutoritdth admiristratiel pubblice ernitente.).

in aplicarea Dirsctivei Consitiului 85/337/CEE (Dirsctiva ElA) privind evaluares efettelor anumitor proiecte publice si
private asupra mediului, modificatd, prin Directiva Consliiuluf 97/11/CE si prin Directiva Consiliului gi-Pardamentului Eurcpean
2003/35/CE privind participarea publicuiui Iz elaborarea anumitar planuri st programe in legatura cu mediul si modificarea, cu
privire Ia parfisiparea publiculsi §i accesul ta jusiilie, a Directivei 85/337/CEE sia Birgctivel 96/61/CE, prin certificatul de
urbanismse comunic sclicitantului okfigatia de 2 contacta autaritates teritoriald de mediu pontru ca aceasta s analizeze si
sa decid, dupd caz, Incadrarea/neincadrarea proiectului investtiel publicelprivate Tn lista proiectelor supuse evalusri

‘Impactului asupra medivhi.

n aplicarea prevederilor Directivei Consiliutui 85/337/CEE, procedura de emitere a acordulli de mediu se desfigoard

-dup2 emiterea. cerfificatului de wrbanism, anterior depunerii documentafiel pertru autorizarea executdri lucrdrilor de
constructli 1a autoritatea administratiel publice competente, ‘

in vederea satisfacerii cerinfeler cu privire la procedura de emitere 2 acordului de mediy, autoritatea competentd
pentru protectia mediului stabitegte mecanismul asigurarii consultari publice, centralizari -optiurilor publiculyt gt al formulari
unui punct de vedere oficlat cu privie 13 realizarea investiiel In acord cu rezultatele consultii publive.

fn aceste conditii:

Dupiprimitea -prezenttﬁ‘rﬁ cér.ﬁﬂcatﬁdéﬁ&rbaniﬁsm «Htubarul are mp;ligaﬁa*aa{aisagpmzenta ;g;tamori_iétea competentd pentru
protectia medigivifrrvederea evaludrii inffiale 2 investifiel i stabifirii demarari-proceds deevaluar-eimpactulil asupra
rmediylul $ifsau & procedurii de evaluare adecvatd. I urma evatuari Intieles notificari privind interitia de'reafizare &

Brofettitui se va emité Bisfictul 88 vedere BRI comptents oA BrONER iediulul.

T situisitia ¥ care autoritatda competentd pentru protectia mediulii stabiloste efectua

meciudifsifsau g evaluarii gdecvate, solicitaniul & obligatia da:
commpetente euBvite o mertinered corehi idntu ;

o situatia in care, disp emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulan proceduri de evaluare a Mpactuiul
asupra mediului, solicitantul renunid g intentia de realizare a investifel, acesta are ohiigajia de a netifica acest fapt

autoritati adiministiatiel publice ompatente,




5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIE! DE CONSTRUIRE / DESFHNTARE va fi Insotitd de urmitoarele
documente:

a) certificatul de urbanism (copiey; _ _

b} dovada titiulut asupra imobiiulul, teren gifsau constructii, sau, dupd caz, exfrasul de plan cadastral actualizat ia 2i s
extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi, In cazul In care fegea nu dispune altfel (copie legalizata);

¢j documentatia tehnicd — D.T., dupa caz (2 exemplare criginale):

X DTAC. O pTAD [] n.T.0E.
d} avizele si acordurile stabiite prin cerfificatu! de utbanism:
d.1) avize si acordur privind utfitéiile urbane §i infrastructura {copig):

Alte avizefacorduri:
Uaiimentare cu apa {lgaze raturale
[Jeanalizare Litelefonizare ‘
[Jalimentare cu energie electrics [Jsatubritate
{lalimentare cu energie termica [Ttransport urban
d.2} avize §i acorduri privind:;
Uprevenirea si stingerea incendiilor [apsrarea civiis [protectia mediutui
[Jstinatatea popuilatiei [l aviz Adm. de Drumusi [aviz 5.6.A
{laviz Comisia de Girculetie din cadrul [viz  Adm. Nafionald &  []aviz de principiu pentru lucrar
Primdériei ‘Inburidtatiriior Funciare de s&paturd pe domeniul public

d.3) avize/acordurt specifice ale administratiel publice centrale gifsau ale serviciilor descentra!'i;ate‘ ale acestora (copie):

Alte avize:
- Directia Judeteans pentru Culturs, Culte gl Patrimoniu Cultural National Alba,
d.4) studii de specialitate (1 exemplar originat):
- Expertizi tehnica.
- Verificator conform Legii 1611995,
e} punctul de vederefactul administrativ al autonitatii competente pentru protectia mediului (copie);
f) se va respecia Codut Civil in vigoars;
g) se va respecta Ordinut 119/04.02.2014 peritry aprobare‘a‘NormeIor‘de iglend si a recomandériter privind mediul de vigta
al populatiei;
h} Dovada Inregistrarni prolectulul ia Ordinul Arhitectiifor din Romania (1 exemplar original).
i} Documentele de platd ale unmitoareior taxe {copie):

Prozentul certificat de urbarism are vaiabilﬁar;dé 24 luni de la data emiterdi.,

Ty
i
&

Cristina Elena VISRAT
{(humele, prenumele s semnidtura) 1.

Conducilorubautomag 4 | Sécretar generaliSacreh
admihistrafiel publice Cile n ' ’
Primar Dorin N

pentru Arhitecf-gefm’), ?5

Radu Borz
{rumele, prerumeie gi sem?ura)

L

Achitat taxa de: e,

Prezentul cerfficat ds urbanism a fostH:

formrChitartei nr _ Y S
fansris soficitantulul directiprin posts la data de




T conformitate cu prevedarie Legii nr, 50/1991 privind autorizarea executari lucrarilor de constructii, republicats, cu
moedificarile s completrile ultefioare,

se prelungegte valabilititea
Certificatului de urbanism

deladatade | e PinBladatade .

Dup? aceastd dati, o noud prelungire a valabilitaii nu este posibilé, solicitantul urménd s& abiing, In condifiile Tegii,
ur ait certificat de urbanism.

Conducstorut autoritati Secretar general/Secretar,
adniinisiratiei publice emitente™,
Primar ‘
{functiz, numele, premumsle gt semadtura) {pumeta, prenumelé st semnitura)
pentru Arhitect-sef,
L.S.

{numele, prenumele éi semnitura}

Data prelungirii valabilitatiiz
Achitat taxa de . _lel, conform Chitantef nr.. ir; _ -

Transmis soficitantului la datade _______ direct.

*} Se completeazd, dupd caxn

- consifiu! judetean;

- Prim&tia Municipiulul Busuregt!

- Priméaria Sectorulul ...... al Municipiului Bucirest!
~ Prirdria Munieiphalil ou. s

- Primaria Orasulii ... .

- Primaria Camunei ..

T
*#} Scopul emiter certificatulu de urbanism conform precizarii solicitantuluf, formulata in cerere

**¥) Se completeazd, dupd caz

- pregedintele Consitiuiui Judetean

- primarul general al municipiului Bucuresti

- priraru sectorulut.... at municlplulul Buctresti
- primar

*E*) Se va semns, dupé caz, de catre arhitectul-gef sau pentry srhitectulgef” de clitre persoana U responsabilitate in demenkil amenajsiril
teritoriulul gi urbanismudui



GUVERNUL ROMANIEIL
MINISTERI{L CULTURII ;
DIRECTILA JUDETEANA PENTRU CUL TURA ALBA
Str. Regina Maria nr, 20, 510103, Alba Tuifa, Tel: 0258/819212, Fax: 0258/813119
E-mail: dicalbag aii;ggrm

Nr. 1588/03.12.2021

Citre,
Priméria Municipiului Sebes, prin S.P.AP.
Mux. Sebey, Piata Primériei, nr, 1, jud, Alba

AVIZ
Nr. 184/79/03.12.2021

OBIECTIVUL: Modemizare corp clidive E din cadrul Fosulud cu program sportiv, Florin Flegeriu” Muricipiul Sebes, din
str. Lucian Blaga nr. 76;
ADRESA: Mun. Sebes, str. Lucian Blaga, ur. 76, jud. Alba;
REGIMDE PROTECTIE: zona de protectie Arsanbid wrban "B Lucion Blaga" cod LMI 2015 AB-Tl-a-B-00333 57 Centrud
Storic o localitcifii Sebes cod LMI 2015 AB-T-s-A-00326;
FAZA:DALL
PROIECT NR.: 16/2021;
PROIECTANT: SC Birou proiectare Budral SRL - Sebes;
ELABORATOR: arh. BUDRALA Ovidiu Nicolae, arh. Emilian Aurelian CRISAN ~ specialist nr. 239;
BENEFICIAR: Prim#iria Municipiul Sebes prin S.P.A.P;
SE PROPUNE: Modemizare corp clidire E din cadral Hoeuhul cu program sportiv . Florin Fleseriu™ Municipin] Sebes, din
str. Lucian Blaga nr. 76,
Documentatia inregistrata la DJC Alba cu nr. 1588/03.12.2021, cuprinde:
a. piese scrise: cerere, memoriu tehnic de arhitecturs;
b piese desenate: plan de si ie, plan de incadrare; relevee; plan parter propus; plan Invelitoare propus;
sectiune A-A propusé; fatade propuse;
¢ alte documente: certificat de wrbanism nr. 448/04,10.2021, eliberat de Primaria Mun. Sebes.
Documentafia propune urmétoarele: Modernizare corp clidire E din cadrul Hoeului cu program sportiv  Florin
Fleseriu™ Municipiul Sebes, din str. Lucian Blaga nr. 76,

Inbaza art. 24, alin. (1) dinLegeatr. 422/2001 gi art.1, Anexit lapet. 21, din OMCIN nr 2807 din 24.10.2018; se acords,

AVIZ FAVORABIL

Elgborat,

Camnelia Mfﬁﬁ PRESECAN



CONSILIER LICAL BLAGA LUCIAN

Ministerul Mediuiui Apelor si Padurilor \“‘”r
Agentia Nationald pentru Protectia Mediuiui Sl 40

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUE ALBA

Nl’n § zeSéﬁfiérg 212@21
Clasares notifiedvil

Ca urmare a. solicitirii depuse de MUMCIPRUL SEBES prin SPAP. . w
sediul/donscitd in fudetn! Alba. loc Sebes. ¢p. 313800, str Piata Primnariel 1. pentru projeeiul
~Modernizare corp cladire £ din codmd Livenlul en programs spowtiv FLORIN FLESERN
masicipial Sebes; din str Lncian Blaga, nr 76", propus a §i amplasut i judetul Alba. loe Sehos, op
S15800. str Lucian Bliga. nr 76 | inregistnia I Agentia peatru Protectis Mediului Alba cu
numarni 12,560 din data de 13.12.202 1,
-in urma analizil documentatiol depuse, o jucalizanii a whpiasenwentulal in planul de srbanism i

in faport cu pozitia fatd de aril protejate. zone-tampon. monumente ale naturfi sau arneplogice, zone
‘curestricti de construit. zona costiers;
-avénd in vedere ci:

®  pooiectvl prepus nu dnérd sub incidenta tegii nz, 292/2018 privind evalnares impaciului
aTumitor proiecte publice 3 prwcm_ asupra-mediuiul
= \m‘. selal propus s fnged sub ineldene art, 28 din Ordovanta de urgentd a uum!**unu .
7007 mriviad régimal arilor naturale profojate. conservarsa habiatelor paturale. o Mo
;,1 fu;m wbwtws‘ aprobgtd cu modificdri sh.completir piin Legea ar, _Lgi_ﬁﬁ_.';_)“}mie_, ot
modifichrile si completgitie uieoare: .
° protectuf propus mu detrd sub incidenta ar 48 s 5 34 din Logea apei e 107 T
vend fledeile 5i completatite wlierioars.
Agentis pentru Protéetia Mediului Alba decide:
Clasaren nofificdri, deoarece profectul propus au se supurie procedurilor de evaluare 2 impactuiui
asupra mediubal

DIRECTOR EXECUTIY,

SEF w«mﬁfgcga'

203,
VIZE, g3 SRS CALITATEA
Aﬂmmm AUTORIZATIL | FAC T@MLE}R DE MEDI
. Deina BARBAT Detia STANESCU

Mmﬁf | Sy

me.mzt Carmen MUTL 1

AGENTEA PENTRU PROTECTIA MEDIULOT AL Bn

Strada Talelelor e T8, Alba Tulia: judetod Alba, Cod 510217
E-wail: office@apmab.apm co: Tel, 0258,813290: Fax: 0258.813248 )
L_{}pwwor e dare en corarier prsonsl, conform Remr#mremz#m (UE) 201 f ﬁ ]

CRETAR GENERAL MUNICH’IU
©  VLAD CRISTINAELENA .

e [ - .



Arexa A ta Hel 778/Z02

Descrierea sumari a investitiei
Modernizare Corp ,, E ” Liceul Cu Program Sportiv ,Florin Fleseriu” Sebes

Obiectivul general al proiectului propus 1l constituie Imbunitiitirea si asigurarea unor
conditii superioare pentru desfasurarea cursurilor pentru elevii Liceulni cu Program Sportiv
“Florin Fleseriu” Sebes, prin asigurarea unor spatii adecvate pentru desfasurarea in conditii de
maxima igiena si eficienta termjca.

Obiectivul specific al proiectului consti in modemizarea corpului E al Liceului cu program
sportiv Florin Flesereu Sebes. ,

Situatia existenti

Cladirea studiata se afla in intravilagul in intravilanului Municipiului Sebes, in incinta de
pe strada Lucian Blaga, nr. 76, judetul Alba. Constructia analizata a fost edificata in anii 1971,

Terenul pe care este amplasata constructia Corp E Din Cadrul Liceului Cu Program Sportiv
»Florin Fleseriy” Municipiul Sebes este domeniu public de interes local, apartinanand
Municipiului Sebes si avand suprafata de 4.450,00 mp, conform extrasului de Carte Funciara nr.
79446 Sebes.

Principalele elemente de structuri al cladirii (fundatiile, peretii partanti, cadrele de beton
armat si plangeele dintre nivele) sunt bine conservate. Degradérile existente ale acestora sunt
punctuale, cu efecte locale. Practic, caracteristicile mecanice ale elementelor de rezistents an rimas
nemodificate.

Uzura fizica a elementelor de constructie nestructurale cuprinde:

U Tencuielile si finisajele interioare de pe tavane si de pe pereti

Uzura fizica mentionata este insotits de uzura morala importanta referitoare la:

0 natura pardoselilor din salile de clasa

U izolarea termica insuficienta realizata de anvelopa cladirii.

U Lipsa tinichigeriei de preluare a apelor meteorice de pe invelitoare si canalizarea
acestora. Deversarea lor libera pe conturul clidirii este contraindicata,

0 Existenta de instalatii cu durate de functionare depigite.

0 Instalatii sanitare, termice si electrice cu durate de functionare depigite.

Situatia propusi

Solutia implica interventii mai bune din punct de vedere energetic, placari cu polistiren de
10cm si solutii tehnice ma ieftine si maj simplu de pus in opera in ceea ce priveste tavanul fals —
tavan de gips carton. In vederea implemantarii solutiei mai sus prezentate sunt necesare
urmatoarele masuri:

U Refacerea intregii sarpante cu completarea structurii sarpantei cu asteriald, folie bariera
de vapori

O Toate elementele din lemn se vor trata antiseptic si ignifug, iar piesele metalice se vor
proteja contra corodarii,

[J Realizarea unei centuri de beton armat la cota superioari a ziddriei cu rol de sporire a
gradului de conformare seismics

03 Termoizolarea peretilor exteriori cy polistiren de [0cm, termoizolarea socluluj cu
polistiren extrudat de 5cm, termoizolarea planseului peste sol cu polistiren extrudat de Scm si



termoizolarea plangeului sub pod cu vats mineraly bazalticd de 30cm. Termoizolarea peretelui din
partea de Vest din interiorul cladirii ou sistem de izolare dedicate acestui tip de aplicatii.

O inlocuirea tamplariei (ferestre usi) exterioare existente ou tamplarie termoizolanta
performanta avand U" < 1,10 W/m2K si R 2 0,90 m2K/W

O Refacerea fatadelor cu finisaje din tencuiala decorative peste termosistem.
I Realizarea unui tavan fals din gips-carton,

O Sporirea rezistentei termice a placii peste sol, peste valoarea minima prevazuta de
normele tehnice in vigoare prin izolarea termica

0 Realizarea de sape suport pentru pardoselile din parchet laminat
U Inlocuirea totala a sistemului de colectare a apelor pluviale .
{1 Montarea unor rigole de colectare apelor pluviale, pentru conducerea acestora catre

rigola existenta,

Principalii indicatori tehnico ~economici ai investitiei sunt :

Valoarea totala a investitiei este de: 1.316.895,00 inclusiv TVA, respectiv 1.107.971,00 lej fara
TVA

Constructii ~ montaj (C+M): 905.590,00 inclusiv TVA, respectiv 761.000,00 lej fara TVA

Durata estimata de executie a lucrarilor — 14 luni
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