ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.278/2022
privind aprobarea SF pentru obiectivul de investitii “ Amenajare trotuare si rigole de
scurgere ape pluviale Lancrim -Strada Noui, Municipiul Sebes”

Consiliul local al Municipiului Sebes, jud.Alba;

Intrunit in sedinta publici ordinari din data de 29.09.2022, ora 14,00;

Luénd in dezbatere proiectul de hotdrire privind aprobarea SFpentru obiectivul de
investitii *“ Amenajare trotuare si rigole de scurgere ape pluviale Lancrim -Strada Noui,
Municipiul Sebes”

Analizand:

- referatul de aprobare nr.65304/28.09.2022 al SF la proiectul de hotdrdre privind aprobarea
Proiectului faza SF pentru obiectivul de investitii “ Amenajare trotuare si rigole de scurgere ape
pluviale Lancram -Strada Noui, Municipiul Sebes”;

- raportul de specialitate nr. 4152/28.09.2022 intocmit de citre Popa Amalia Loredana, inspector
de specialitate din cadrul Compartimentului Reparatii si Intretinere al Serviciului Public de
Administrarea Patrimoniului Sebes privind aprobarea SF pentru obiectivul de investitii
”Amenajare trotuare si rigole de scurgere ape pluviale Lancram -Strada Noui, Municipiul Sebes™;
- raportul de specialitate nr.65604/2022 al Compartimentului Investitii Publice din cadrul
aparatului de specialitate al Primaralui Municipiului Sebes;

- referatul privind justificarea introducerii pe ordinea de zi suplimentar a proiectului de hotirare
mai sus mentionat cu nr.4176/28.09.2022 al Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului
Sebes;

- procesul verbal nr.58370/07.09.2022 incheiat cu ocazia dezbaterii publice a proiectului de
hotirgre;

Avénd avizul nr.739/2022 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucriri
publice, administrarea domeniului public gi privat si avizul nr.738/2022 al Comisiei de studii
prognoze economico-sociale, buget, finante din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes;

Aviand in vedere:

- contractul de servicii nr. 37 din 12.05.2022 incheiat intre S.P.A.P. Sebes si SC Modern Proiect
S.R.L, avind ca obiect elaborarea Proiectului ~faza SF “Amenajare trotuare si rigole de scurgere
ape pluviale Lancram -Strada Nou#, Municipiul Sebes™;

- tema de proiectare nr. 1682/12.04.2022, aprobat prin H.C.L. nr. 100/2022 privind proiectarea
obiectivului de investifii” Amenajare trotuare si rigole de scurgere ape pluviale Lancram -Strada
Noud, Municipiul Sebes” — faza SF;

Conform prevederilor H.C.L. nr. 177/2015 documentatia a fost supusi dezbaterii publice
in data de 07.09.2022

Avénd in vedere:

- H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutului —cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ;



- prevederile art. 44, alin.1, din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

- prevederile art.129, alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In baza art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si

completirile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. I. Se aprobd SF., proiect nr.08-22, VARIANTA 1, pentru obiectivul de investitii
” Amenajare trotuare si rigole de scurgere ape pluviale Lancram -Strada Noud, Municipiul
Sebes”,avand urmitorii indicatori tehnico — economici:

1. Valoarea totald a investifiei = 941.721,62 lei fird TVA respectiv 1.119.333,49 lei
inclusiv TVA, din care C+M = 820.380,32 lei fard TVA, respectiv 976.252,58 lei inclusiv TVA.

2. Durata de realizare a investitiei este de 10 luni din care 4 luni pentru realizare Proiect
Tehnic si obtinere avize si 6 luni executia lucrarilor.,

Art. II. SF previzut la art.l al prezentei este cuprins in Anexa nr.l care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art, IT1. De ducerea la indeplinire a prezentei hotirdri rispunde SPAP Sebes.

Art. 1V Prezenta hotirdre poate fi atacatd de persoanele indreptitite, In termenul si in
conditiile prevazute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificérile si
completérile ulterioare.

Prezenta hotédrire va fi afisaté, se va publica pe site-ul Primiriei si in Monitorul Oficial al
Municipiului Sebes si se comunici:
Institutiei Prefectului Judefului Alba;
Primarului Municipiului Sebes;
Viceprimarului Municipiului Sebes;
Arhitectubui sef ;
Directiei Venituri;
Compartimentului Investitii Publice ;
Biroului Contencios Juridic 5i Administratie, Transparentd Decizionali si Athiva
Compartimentului Relatii Publice, Comunicare;
Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebes
Sebes la 29.09.2022

VY VVVYVVVY

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
Consilier local, RADU ALEXANDRT! =~ SECRETAR GENERAL

VEAD CRISTINA ELENA

Total consilieri Iocali {19

Prezenti 16
Pentru 16
Impotriva -
Abtineri -

Neparticipare la vot -

2ex.PD/CV/CG contine 2 pag}ni si anex3 Pagina 2 din 2
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1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Denumirea obiectului de investitii

" AMENAJARE TROTUAR $1 RIGOLE DE SCURGERE APE PLUVIALE
LANCRAM - STRADA NOUA, MUNICIPIUL SEBES "

Ordonator principal de credite/investitor
PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBES

Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Directorul Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului
Municipiul Sebes
str. Viilor, nr.28, telefon/fax 0258730148

Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL SEBES

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului
Municipiul Sebes

str. Viilor, nr.28, telefon/fax 0258730148

Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. MODERN PROIECT S.R.L.
Dej, Str. Unirii, nr. 27, Dej, Punct de lucru: Cluj-Napoca, Str. Rachitei nr.
1, jud. Cluj, tel: 0740136818, email: modernproiect@gmail.com
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2. Situatie existenta si necesitatea realizirii
obiectivului/proiectului de investitii

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate privind situatia
actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de
investitii si scenariile/optiuniile tehnico-economice identificate si
propuse spre analiza

Nu este cazul, a fost elaborat direct studiul de fezabiiitate.

2.2  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie,
acorduri relevante, structuri institutionale si finanaciare

In postura de stat membru al UE, politica nationald de dezvoltare a Romaniei
se va racorda la politicile, obiectivele, principiile si reglementarile europene in
domeniu, in vederea asigurdrii dezvoltdrii socio-economice si reducerii cat mai
rapide a disparitiilor fatd de Uniunea Europeana.

Strategia de dezvoltare a municipiului Sebes constituie baza pentru
dezvoltarea durabild a economiei locale si a Tmbunatatirii calitatii vietii cetatenilor.
Realizatd din initiativa Primariel Sebes, strategia a fost elaborata cu sprijinul
recomandarilor propuse de cetateni, functionari ai primariei, agenti economici,
insitutii si organizatii locale, pe parcursul consultarilor.

Sebes, mai demult Sebesul Sisesc, este un municipiu Tn judeful Alba,
Transilvania, Romania, format din localitatile componente Lancram, Petresti si
Sebes (resedinta), si din satul R&hau. In anul 2011 avea o populatie de 27.019 de
locuitori la recensamant.

Economia locald se caracterizeazi prin diversitate, fiind axatsd in special pe
materiale de constructii, agriculturs, exploatarea si prelucrarea lemnului, industria
ugoard, comert si servicii de transport. In prezent Sebesul este un oras cu o
economie dinamicd, datoritd in mare parte investitillor externe ficute T ultimul
deceniu,
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Potentialul turistic al municipiului este Thsa unul ridicat datoritd obiectivelor
situate in oras si in imprejurimi. Toate acestea vin s evidentieze paleta largd si
bogatd de resurse de care dispune orasul, ceea ce face posibilda o dezvoltare
durabila a acesteia.

Avand in vedere potentialul de dezvoltare al municipiului, prin prezenta
documentatie se propune sa defineasca solutii tehnico-econmice pentru
modernizarea unor strazj definite ca prioritati in Planul de Urbanism General al
municipiului si in Planul de Amenajare Teritoriala a judetului Alba.

Prezentul memoriu tehnic s-a intocmit in conformitate cu prevederie
HOTARARI Nr. 807/2016 din 29 noiembrie 2016,

Proiectarea obiectivului s-a elaborat in conformitate cu Tema de proiectare
si prevederile Legii nr. 82/1997 pentru aprobarea O.G. 43/1997, privind regimul
juridic al drumurilor si Normele tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea,
modernizarea, fniretinerea, repararea, administrarea si exploatarea drumurilor
publice, Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrarilor de constructii si instalatii, H.G.
766/1997 modificata de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii si a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanta
a constructiei, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane si in
conformitate cu urmatoarele Directive ale Uniunii Europene:

a.) Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificata prin Directiva
Consiliufui nr. 97/11/EEC privind evaluarea efectelor anumitelor proiecte publice si
private asupra mediului, franspuse in legislatia romaneasca prin Legéa Mediului nr.
13771995, republicata, modificata si completata prin O.U.G. nr. 91/2002;
| b.) Directiva cadru privind deseurile nr. 75/442/EEC amendata de
Directiva nr. 91/156/EEC transpusa prin O.U.G. nr. 78/2000 aprabata cu modificari
de Legea nr. 426/2001 privind regimul deseurilor.

Se va tine cont de standardele romanesti in vigoare cu privire la proiectarea

elementelor geometrice n plan si pe verticala, capacitatea auto, determinarea

capacitatii portante si dimensionarea sistemului rutier, rezistenta la inghet-dezghet
etc.
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Documente de referinta: -

LEGISLATIE IN DOMENIU _
. Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii Jucrarilor de constructii

. Legea nr 453/2001 - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr 50/1991

. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

. Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin
HG nr. 273/1994

. H.G. 925/1995 - Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

. Ordinul M.T. nr. 43/1998 “Norme privind Tncadrarea in categorii a drumurilor
nationale”;

. Ordinul M.T. nr. 45/1998 “Norme tehnice privind prolectarea, construirea si
modernizarea drumurilor

. Legea 255/2010 privind exproprierile pentru cauza de utilitate publica

. Hotararea Guvemului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiifor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice

. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

. Norme generale de protectia muncii — Ministeru! Muncii si Protectiel Sociale
2002;

. Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996, republicatad 200

TRASEE S| ELEMENTE GEOMETRICE
. STAS 863 “ Lucréari de drumuri.Elemente geometrice ale traseelor”
. STAS 10144/1 “Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare”.

. STAS 10144/2 “Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prepscriptii
de proiectare.”
. STAS 101444/3 “Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare.”

. SR 10144/4 “Amenajarea intersectiilor de strizi. Clasificare si prescriptii de
proiectare.”

. STAS 10144/5 “Calculul capacitatii de circulatie a strazilor.”
. STAS 10144/6 “Calculul capacitatii de circulatie a intersectiilor de strazi.”
LUCRARI DE TERASAMENTE. CONSOLIDAREA TERASAMENTELOR DE DRUM
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. STAS 2914 - Terasamente - conditii tehnice generale de calitate;

. STAS 12253 - Straturi de form# - conditii tehnice generale de calitate;

. SR EN 13251 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristioi solicitate pentru
utilizarea In lucrari de terasament, fundatii si structuri de sustinere.

DISPOZITIVE DE SCURGERE $i EVACUARE A APELOR DE SUPRAFATA

. STAS 10796 / 1, 2, 3 - Constructii anexe pentru colectarea sl evacuarea
apelor, rigole, santuri, casiuri, drenuri. Prescriptil de proiectare;

. AND 513 - Instructiuni tehnice privind proiectarea, executia, revizia si
Intretinerea drenurilor pentru drumuri publice;

. SR EN 13252 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici solicitate in
sisteme de drenaj:

. SR EN 13253 - Geotextile si produse tnrudite. Caracteristici solicitate n
lucréri de protectie Tmpotriva eroziunii (protectia de coasté, acoperire de mal).
FUNDATII DE BALAST, PIATRA SPARTA S!/ SAU DE BALAST, PIATRA SPARTA
AMESTEC OPTIMAL

. STAS 6400 Straturi de baz3 si de fundatii;

. STAS 2900 - Latimea drumurilor;

. STAS1598 / '1,2 - Incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi gi
modernizari de drumuri;

. SR EN 13242+A1- Agregate naturale sl piatré prelucrata pentru drumuri;

. SR EN 13242+A1- Agregate naturale de balastiers.

. SISTEME RUTIERE

. PD177 - Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide
(metoda anallitica);

. NP116 — Normativ privind alcituirea Structuriior rutiere rigide si suple pentru
strazi
. AND 550 - Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de

ranforsare a structurilor rutiere suple si semirigide.
. STAS 1709/1 “Actiunea fenomenului de inghet-dezghet Ia lucrari de drumuri.
Adancimea de Tnghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.”
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. STAS 1709/2 “ Actiunea fenomenului de Inghet-dezghet in lucriri de drumuri,
Prevenirea si remedierea degradarilor din Tnghet-dezghet. Prescriptii de calcul.”

. IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA
CALD

. AND 605 Normativ mixturi asfaltice executate la cald: conditii tehnice privind
proiectarea, prepararea si punerea in opera

. SR EN 12697-1...43 “Mixturi asfaltice.Metode de tncercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald”

. SR EN 13108 -1...8 "Mixturi asfaitice. Specificatii de material®

. STO033 Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru prepararea,

transportul si punerea n opera a mixturilor asfaltice.

LEGISLATIA CU PRIVIRE LA MEDIU

. Ordinul ministrului mediului i dezvoltarii durabile nr. 1798 din 19.11.2007
‘pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

. Ordinul nr. 405 din 26 martie 2010 privind constituirea si functionarea
Comisiei de analiza tehnic la nivel central

. Legea nr 107/1996 Legea Apelor

. Legea nr 310/2004 pentru modificarea si completarea legii 107/1996

. Legea nr 112/2006 pentru modificarea si completarea lLegii apelor nr
107/1996

. O.U.G. nr 195/2005 privind protectia mediului cu rectificarea din 31 ianuarie
2006

. O.U.G. nr 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al polusrii si Legea
nr. 84/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr 152/2005

J 0 H.G. nr 1856/2005 privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti
poluanti
. H.G. nr 818/2002 privind stabilirea procedurii — cadru de evaluare a impactului

asupra mediuluj

. H.G. nr 1705/2004 pentru modificarea art. 5 alin. 2 din H.G. nr 918/2002
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. Ordinul MAPM nr 860/2002 pentru aproabarea procedurii. de evaluare a
impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu.

. Ordinul MAPAM nr 210/2004 privind modificarea Ordinului MAPM nr
860/2002

. Ordinul MMGA nr 1037/2005 privind moedificarea Ordinului MAPM nr
860/2002

. Ordinul MAPM nr 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice

aplicabile etapelor procedurii — cadru de evaluare a impactului asupra mediului

. H.G. nr 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de
apa. _
. H.G. nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de

descércare In mediul acvatic a apelor uzate

. Ordinul MMGA nr 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor
de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

. Ordinul nr 279/1997 al MAPPM referitor Normelor Metodologice privind avizul
amplasamentului Tn zona inundabild a albiei majore de obiective economice si
sociale

e Ordinul nr 642/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Ghid
pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apa”

. Legea nr 462/2001 pentru aprobarea 0.U.G.nr 236/2000 privind regimul ariilor
naturaie protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice.

. Legea nr 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr 78/2000
privind regimul deseurilor.

. STAS 4068/2-87 Probabilitatile anuale ale debitelor maxime si volumelor

maxime respectiv ,Determinarea debitelor si volumelor maxime ale cursurilor de
apd”
. STAS 9268/89 si STAS 8593/88 Lucrari de regularizare a albiei raurilor —
principii de proiectare, studii de teren si laborator.
. LEGISLATIE CU PRIVIRE LA POLITICA DE PARCARE

(a) Ordonanta Guvernamentald de Urgentd nr. 195/2002 privind circulatia pe

drumurile publice (“Legea Circulatiei”), republicata si actualizata in 2017:
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(b) Regulamente privind implementarea Ordonantei Guvernamentale de
Urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobats prin Hotararea
de Guvern nr. 1391/2006 (“Regulament pentru implementarea legii circulatiel);

(c) Ordonanta Guvernamentald nr. 43/1997 privind regimul drumurilor ("OG
nr. 43/19977);

(d) Hotararea de Guvern nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, depozitarea
si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile
publice (,HG nr. 147/1992");

(e) Legea 155/2010 — Legea politiei locale;

(f) Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 actualizata privind organizarea si
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de
interes local;

(9) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;

(h) Legea nr. 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor
comunitare de utilitati publice;

(

(c) Hotararea de Consiliu Local privind modificarea si completarea referitoare
la aprobarea Regulamentului de administrare si exploatare a parcarilor

(@) Legea nr. 215/2001 privind administratia publicd locald (“Legea nr.
215/20017") actualizata si republicata;

(b) Legea nr. 227/2015 actualizata privind Codul Fiscal (*Codul Fiscal);

(c) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale (“Legea nr. 273/2006™);

2.3  Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Imobilul unde urmeazd s& se realizeze investitia, este situata in Localitatea
Lacrém, strada Noua tronsonul cuprins intre strada Ulita de Jos si Cimitir, partea
rdr‘eapté a sensului de mers Sebes-Lacram.

Tronsonul de pe strada Noud are o lungime de 600 m si este adiacent
DN1(E81) /strada Noua

in momentul de fatda nu existd nici un fel de amenajare a trotuarelor sau
rigolelor pentru ape pluviale pe aceasts parte.
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Tronsoanele prezinta numeroase denivelari si un aspect neomogen in cea mai
mare parte lipsei unui sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale.

Se constata faptul ca traficul pietonal spre Cimitir in perioadele de Sarbatori Si
evenimente funerare este intens. Neexistenta trotuarelor conduce la lipsa de
siguranta si punerea in pericol a pietonilor si celorialti participanti la trafic.

Totodatd lipsa rigolelor pentru colectarea apelor pluviale conduce la infiltrarea
apei la fundatia drum ului care poate cauza degradarea sistemului rutier.

Prin realizarea lucrarilor cuprinse in prolect se urmareste imbunatatirea
conditiilor de circulatie pietonale, cresterea gradului de siguranta a circulatiei publice,
imbunatatirea conditiilor de scurgere a apelor pluviale nu in ultimut rand redarea unui
ambient placut zonei.

Tronsonul propus spre amenajare se aﬂa‘ in administrarea municipiului
Sebes, iar entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Serviciul
Public de Administrarea Patrimoniului.

De mentionat aici, este faptul ca beneficiarul face eforturi de a aduce toate
strazile la o stare de confort si sigurant. Lucru rezultat si din faptul ca, primaria

incearca sa modernizeze anual, cate o parte din trama stradala a municipiului.

2.4  Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe
termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii

necesitatii obiectivului de investitii

Dezvoltarea infrastructurii in zonele urbane reprezinta un element esential in
cadrul oricarui efort de a valorifica potentialul de crestere si de a promova
durabilitatea zonelor rurale. De fapt, crearea de infrastruciura rutiera si pietonala
reprezinta primul pas Tn cadrul procesului de dezvoltare locala, In ideea ca aceasta
va creste atractivitatea zonei, deci actioneaza ca un -magnet’ pentru potentialii
investitori sau locuitori.

Potentialul de dezvoltare a unei zone este cu atat mai mare cu cat
infrastructura de acces este mai dezvoltata. De asemenea, cresierea economica
exercita o presiune asupra infrastructurii rutiere de acces existente si determina o

nevoie mai accentuata de dezvoltare a acesteia. Astfel, construirea si Intretinerea
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unei infrastructuri rutiere de buna calitate au un efect multiplicator, ce creeaza
numeroase locuri de munca si impulsioneaza dezvoltarea economica si turistica a
zonei,

Cu toate cd din analiza piramidei varstelor se poate concluziona c3 populatia
stabila a municipiului Sebes se diminueazs si imbatréneste, se poate constata cu
usurintd ca numarul tinerilor ce vin la muncd in Orastie din zonele adiacente este
extrem de mic. Astfel, dezvoltarea infrastucturii de fransport va aduce cu sine
locuitori de munca pentru tineri ce vor beneficia de avantajele infrastructurii
modernizate, factor de crestere a atractivittii municipiului. Dezvoltarea economics
va fi sustinuté prin entititile economice locale, ce vor continua s3 angajeze personal
si sa dezvolte relatii de afaceri cu clienti. S-a observat in ultimii ani o cresterea a
cererli de servicii turistice.

Fatéd de evolutia recents de crestere a celor trei elemente ce determing
populatia  utilizatorilor (rezidenti, agricultura si turism) putem s& asumdm ca
elementele de infrastructura vor fi utilizate n sensul confirmarii ipotezelor analizei
economice, beneficile economice si sociale viitoare urmand a fi confirmate Tn anii ce
vor urma chiar si Tn situatia putin probabils a stagnarii populatiei, afacerilor si
turismului Tn zona.

In vederea rezolvarii problemelor actuale existente, beneficiarul a demarat
achizita serviciilor de proiectare, pentru intocmirea prezentului studiu de fezabilitate.

Prezentul studiu va analiza solutii tehnico-economice pentru dezolvarea
deficientelor si pentru sporirea niveluluj de trai a locuitorilor,

2.5 Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea
investitiei publice
Din punct de vedere al dezvoltarii durabile a municipiului, amenajarea
trotuarelor si a rigolelor va avéa efecte pozitive in special prin:
- realizarea accesului mult mai usor si rapid a locuitorilor la proprile
locuinte si cimitir;
- asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe suprafata drumurilor sj
colectarea acestora;
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- usurarea traficului auto si cresterea sigurantei acestuia prin scoaterea

pietonilor de pe partea carosabila prin amenajarea trotuarelor:

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minim doua
scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea

obiectivului de investitii

3.1 Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului

Municipiul Sebes se afla in judetul Alba, pe cursul raului Sebes, la 250 metrii
aftitudine, in vestul Podisului Secaselor, la 15 km de Alba lulia.
Trama stradala majora a localitatii este de tip radial, in care arterele principale
converg spre zona centrala (ON1, DN 7, DN 67C).

b) Relatii cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai e acces
posibile.
Tronsonul propus spre amenajare este adiacent drumului national

DN1(E81)/strada Noua pe partea dréapta km. 369+410-km. 370+010 si este cuprins
intre Ulita de Mijloc si Cimitir.

¢) Orientari propuse fati de punctele cardinale si fata de
punctele de interes naturale.

Localitatea se situeaza la 45°57' iatitudine nordics $i 23°34' longitudine estica,
in zona de influenta a muntelui si la limita de separare a altor doud unitati naturale
distincte: Podisul Secagelor spre est st culoarul Muresului spre vest. In sud, Sebesul
se invecineaza cu Muntii Surianu, cunosculi si ca Muntii Sebesului (Varful lui Patru-
2.130 m; Varfut Surianu- 2.061 m).
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d) Surse de poluare existente in zona

Sursele existente de poluare pe fraseul care face obiectul prezentului studiu
sunt:
- praful rezultat in urma exploatarii drumurilor;
- apele pluviale care stationeaza in zonele joase, produc mirosuri
neplacute si poluarea aerului;
- apele pluviale care dupa ce infra in contact cu uleiuri si alte substante
poluatoare de pe suprafata de rulare patrund in curtile oamenilor,
punand astfel in pericol sanatatea oamenilor.

e) Date climatice si particularitati de relief
Din punct de vedere climatic zona studiata se incadreaza in sectorul cu clima
continental-moderata, in care iemile sunt moderate, cu regim pluviometric echilibrat.
-  temperatura medie anuala 9° C
- temperatura medii a lunii celei mai calde 16° C
- temperatura medii a junii celei mai reci -4° C

Adancimea de inghet in teren natural este de 80-90cm fata de nivelul

terenului sistematizat.

f)  Existenta unor:

- retele edilitare in  amplasament care necesita

relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate

Nu este cazul

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;
existent conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
pfotejate sau de protective

Nu este cazul.
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- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de

aparare, ordin publica si siguranta nationala

Nu este cazul.
a) ‘Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

i. date privind zona seismica:

Conform prevederilor Codului  P100-1/2006 privind zonarea teritoriului
perimetrul cercetat se inscrie din punct de vedere al valorilor de varf ale acceleratiei
terenului cu valori ag =0,08 si Tc =0,7sec.

ii. date preliminare asupra naturii terenului de fundare

Conform studiului geotehnic anexat.

iii. date geologice generale

Sub aspect geologic, municipiul Sebes se situeazd intr-un perimetru format
din depozite sedimentare de virstd miocena (Badenian) constind din marne, gresii
tufuri si nisipuri reprezentind extremitatea sud-vestica a Bazinului Transilvaniei foarte

aproape de contactui cu zona cristalina a Muntilor Sureanu-Cindrel din Carpatii
Meridionali.

iv. date geologice obtinute prin : planuri cu amplasamentul

forajelor, fise complexe cu rezultatele determinarilor de laborator,

analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru

fundare si consolidari, harti de Zonare geotehnica, arhive
accesibile,
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+ studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform

reglementarilor tehnice in vigoare;

Studiul geotehnic a fost intocmit de catre o firma specializata in domeniu (SC
ANADARA IMPEX SRL) si este prezentat anexat la prezenta documentatie.

+ studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de

stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

In vederea intocmirii documentatiel s-au efectuat studii topografice cu
aparatura electro-optica, toate datele din teren fiind apoi introduse in programe de
proiectare specializate, ca model digital al terenului, model pe baza caruia s-a
realizat proiectarea efectiva a drumurilor. Masuratorile topografice au fost realizate in
sistem de referinta STEREO 70.

V. incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren,

inundatii) in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare

Potentialul seismic al regiunii este cel corespunzator zonei seismice de calcul
F caracterizata printr-o valoare a pericadei de colt de Te = 0,7 secunde potrivit
normativului P100-92. Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure
avand IMR=100 ani este de ag=0,08g potrivit normativului P100/1-20086. k

vi. caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in

baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de

informare enuntate biographic

Regimul hidrogeologic se caracterizeaza prin existenta unui freatic situat la
adincimi variabile Tn functie de zon3 si de structura litologica, tnsa un rof important
revine surselor de alimentare cu apa existente in apropierea fiecarui amplasament
cercetat geotehnic care determind umiditatea naturald influentind starea de
consistenta a terenului.
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Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv,

functional-arhitectural si tehnologic:

a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de

investitii

Categoria strazi: strazi de categoria a lil-a -colectoare.

Categoria de importanta

Alegerea categoriei de importanta a constructiei s-a facut n conformitate cu
prevederile art. 22 Sectiunea 2 “Obligatii si raspunderi ale proiectantului” din Legea
nr. 10 din 18 ian. 1995, “Legea privind calitatea in constructi’ si in baza
‘Metodologiei de stabilire a categoriei de importanta a constructilor’ din
“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu
Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995.

Lucrarea ce face obiectul acestei documentatii se incadreaza la categoria
de importanta C - constructii de importanta normala.

b) Varianta constructiva de realizare a investitei, cu justificarea
alegeril acesteia

S-au analizat 2 optiuni de realizare a sistemului rutier pe trotuare.

- Varianta 1
. 6 cm pavele
. 5 om strat de nisip pilonat
. 12 cm strat de baza din balast stabilizat cu 4% liant hidraulic
. 25 cm strat de fundatie balast:
- Varianta 2
. 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAS;
) 15 cm strat de baza din piatra sparta;
. 25 cm strat de fundatie din balast;
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S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe
baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evalure, dupa cum
urmeaza in tablelul de mai jos:

Struct Str_uct
I . . . . ura rutiera
Criterii de analiza si selectie | ura rutiera cu .
r. . elastica
alternative strat de uzura _ . e
Crt. . {Imbracaminti
din pavele .
asfaltice)
Durata de exploatare mare/mica (5/1) 4 2
-Raport Pret Investitie initiala / Trafic 4 5
satisfacut bun/slab (5/1)
Raport Utilizare / Alinlament sau 5 5
Curba da/nu (5/1)
Raport Utilizare / Temperatura mediu 4 5
ambiant bun/slab (5/1)
Raport Rezistenta la uzura / Trafic 3 5
mare/mic
Rezistenta la actiunea agentilor 5 .
petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)
Poluarea in executie nu/da (5/1) 4 2
Poluarea in exploatare nu/da (5/1) 5 5
Avantaj/dezavantaj culoare in 4 5
exploatarea nocturna (5/1)
Necesita utilaje specializate de 4 5
0 executie cu intretinere atenta da/nu
Necesita adaptarea trafic la executie 3 3
1 nu/da (5/1)
Durata mica / mare de la punerea in 3 5
2 opera pana la darea in circulatie (5/1)
Necesita executia si intretinerea atenta 5 5
3 rosturilor transversale nu/da (5/1)
Poate prelua cresteri de trafic prin 4 5
4 cresteri de capagitate portanta usor/greu (5/1)
5 Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 5 5
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Riscuri de executie (5/1) 3 5
Corectiile in executie se fac usor/greu 5 5
(5/1)
Confortul la rulare (lipsa rosturi
. 2 5
transversale) mare/mic (5/1)
Executie facila pe sectoare cu
elemente geometrice (raze mici, supralargiri 3 : 4
foarte mari da/nu (5 /1)
Cresterea rugozitatii prin aplicarea de
tratamente bituminoase se poate face da/nu 2 5
(511)
Cheltuieli de intretinere pe perioada de 3 5
analiza (30 ani) mici/mari (5/1)
TOTAL 80 77
Punctaj realizat :
- Structura rutiera cu strat de uzura din pavele — 80 pet.
- Structuri rutiere elastice — 77 pct.

si dezavantaj
Avantajele si dezavantajele alcatuirii structurilor rigie si elastice se pot explicita dupa
cum urmeaza:

Fata de puctajul maxim — minim, care este 125 s respectiv 25,

Structura rutiera cu strat de uzura din pavele, se califica avand 80 puncte fata
de structurile rutiere elastice ce au obtinut 77 puncte.

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a comparat avantajele
ele Istructurilorr cu stat de uzura in pavele si imbracamintilor elastice.

Avantajele structurii rutiere cu strat de uzura din pavele

Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se
folosesc pentru satisfacerea traficului usor si foarte usor.

Se recomanda a se folosi la strazi, alei etc, drumuri care preiau
incarcari mici din trafic.

Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

- Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent

selectionate.

Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere
(scurse accidental pe suprafata carcsabila).

Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de

 imbracamintile asfaltice.
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- Betonuf din elementele prefabricate (pavelele) nu este poluant atat in
executie cat si-n exploatare.

- Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe
ploaie.

Dezavantajele structurii rutiere cu strat de uzura din pavele

- Necesita muncitori de specializate pentru executie

- Traficul trebuie adaptat la executie — circulatie numai pe o banda,

- Se folosesc numai pana la declivitati de 7%.

- Rosturile necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in
exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

- Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta,
ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa — costisitoare.

Avantajele imbracamintii elastice
- Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata
- Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.
- Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de
ciment.
- Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin
lipsa rosturilor).
- Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a
necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.
- Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase,
asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%.
Dezavantajele imbracamintii elastice
- Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de
beton de ciment (20-30 ani).
- La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale
carosabilului.
- Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg
accidental pe carosabil.
- Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru
intretinerea betonului de ciment,
- Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.
Avand in vedere avantajele si dezavantajele enumerate mai sus, se
recomanda structura rutiera in Varianta 1.
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¢) Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

In urma realizarii strazile vor avea dotari specifice moderne, dotari care vor
sporii confortul si siguranta conducatorilor si a pietonilor dar si confortul
locuitorilor/vizitatorilor.

Acestea dotari menite sa sporeasca nivelul de trai si sa reduca riscul
accidentelor in expioafare sunt;

In urma amenajarii tronsonului acesta va avea dotari specifice moderne,
dotari care vor sporii confortul si siguranta conducatorilfor si a pietonilor dar si
confortul locuitorilor.

Acestea dotari menite sa sporeasca nivelul de trai si sa reduca riscul
accidentelor in exploatare sunt;

- amanajarea deverului in profil transversal astfel incat sa fie asigurata
scurgerea apelor

- colectarea apelor pluviale in dispozitivele de colectare si dirijarea acestora
spre emisari

- evacuarea apelor pluviale prin podete in punctele de minim catre emisarii
din zona

- trotuare cu latimi constante pentru circulatia pietonala

- semnalizare rutiera verticala si orizontala pentru un trafic organizat si sigur
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3.2 Costuri estimative ale investitei

a) Costuri estimative pentru realizarea obiectivului de

investitie

Intocmit conform Motararea nr. 907 /2018

DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

" AMENAJARE TROTUARE $I RIGOLE DE SCURGERE APE PLUVIALE LANCRAM - STRADA
NOUA, MUNICIPIUL SEBES

Valoare Valoare
{exclusiv TVA) {inclusiv TVA)
N Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolefor de TVA
Crt. cheltuieli 19%
LE! LE}
1 2 3 5 &
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. 1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. | Amenajarea terenului 0.00 0.00 C.00
1.3. | Amenajari peniru protectia mediului 0.00 0.00 0.00
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 12,000.00 2.280.00 14,280.0G
Total capitolul 1: 12.000.00 2,280.00 14,280.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investiti
24| Cheltuist pentru asigurarea utilitatilor )
Total capitolul 2: -
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru protectare si asistenta tehnica Q GO by 4’ Q.
T 3.1. | Studi §,000.00 1,520.00 8,520.00
3.1.1. Studii de teren 8,000.00 1,620.00 8.520.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 £.00 0.0¢
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea
3.2 de avize, acorduri si autorizaiji - obtinerea
| Iprelungire valabilitatii awtorizatiel de ’
construire/desfiintare 4,000.00 760.00 4,760.00
3.3. | Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4. | Ceriificarea performantel energetice si auditul 0.00 0.00
energetic al clddirilor 0.00
3.5. | Proiectare L] 49,500.00 9,405.00 58,905.00
| 3.5.1. Tem# de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 Q.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrérilor de interventii si deviz general 3,610.00 22,510.00 |

19,000.00
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3.5.4. Documentatfile tehnice necesare Tn vederea

obtinerii avizelorfacorduritorfautorizatiilor 0.00 0.00 0.00

3.5.5. Verificarea tehnic de calitate a proiectului

tehnic gi a detaliilor de executje 2,500.00 475.00 2,875.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 28,000.00 5,320.60 33,320.00
3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7. | Consultanta | [ £.00 0.00 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul

de investitii 0.00 0.00 0.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8. | Asistenta tehnica ' 13,000.00 2,470.00 15,470.00

3.8.1. Asistentd tehnica din partea profectantului 5,000.00 950.00 5,850.00

3.8.1.1. pe pericada de executie a lucrarilor 3,500.00 665.00 4.165.00

3.8.1.2. penfru participarea proiectantului la fazele
incluse ™n programui de cordral al lucrariior de
execuiie, avizat de cétre inspectoratul de Stat in

Constructii 1,500.00 285.00 1,785.00
3.8.2. Dirigentie de santier -8,000.00 1,520.00 3,520.00
Total capitoiul 3: 74,500.00 14,155.00 88,655.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. | Constructii si instalatii i 798,380.32 151,692.26 850,072.58
Monta] utitaje, echipamente tehnologice gt
4.2, | functionale 0.00 (.00 0.00

Utilaje, echipamente tehnclogice si functionale
4.3. | care nu necesitd montaj si echipamente de
transport care necesita montaj 0.00 0.00 0.00

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.4. | care nu necesitd montaj si echipamente de

tfransport 3.00 0.00 0.00
4.5. | Dotari | 0.00 0.00
4.6, | Active necorperale 0.00 0.00
Total capitolul 4: 788,380.32 151,682.26 950,072.58
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1. | Organizare de santier 10,000.00 1,800.00 11,900.00
5.1.1.Lucrdr de constructii si instalatii aferente
organizéni de santier 10,000.00 1,900.00 11,800.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierulu £.00 0.00 0.20
5.2. | Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 6,922.28 0.00 6,922.28
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0.09
banci finantatoars 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentd [SC pentru contralul calitéii 4,101.90
lucrarilor de constructii 0.00 4,101.80
5.2.3. Cota aferents |SC pentru controlul statului in
amenajarea teritorfului, urbanism si pentru 820.38
autorizarea lucrérilor de constructii 8.00 820.38
5.2.4. Cota aferents Casel Scciale a 0.00
‘Constructorilor - CSC ) 0.00 0.00
3.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme i 2.000.00
autorizatia de construire/desfintare T 0.00 2,£00.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (5% x
T {1241 341 44243 5+3.8+4)) : 39,819.02 7.584.61 47,503.63
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5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

Total capitolul 5: 56,841.30 9,484.61 66,325.91

CAPITOLUL 8 Cheliuieli peniru probe tehnologice si teste

6.1. | Pregatirea personaiuiul de exploatare - -

6.2. | Probe tehnologice si teste - -

Total capitolut 6: - -
TOTAL GENERAL 941,721.62 177,611.87 1,119,333.48
Di C+i

in care : 820,380.32 |  155,872.26 976,252.58

(12+13+14+2+41+42+5.1.1) '

PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC MODERN PROIECT SRL
Rogoz Marin Galgl

MUNICIPIU SEBES

SPAP SEBES
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DEVIZUL OBIECTULUI

" AMENAJARE TROTUARE SI RIGOLE DE SCURGERE APE PLUVIALE LANCRAM - STRADA NOUA,
MUNICIPIUL SEBES

Valoare fara Valoare cu

Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA TVA TVA
crt. | cheltuieli LEi LEI
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructi si instalatii

Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajari
4.1.1 | exterioare 24,188.750 4 595.85 28,784.613
4.1.2 | Rezistenta 774,191.568 147,096.40 921,287.967
4.1.3 | Arhitectura - - -
4.1.4 ! Izolatii - - -
TOTAL I - subcap. 4.1 798,380.319 151,692.26 950,072.580
4.2 [ Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL II - subcap. 4.2

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3. | necesiti montaj 0.00 0.00 0.00

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4. | necesits montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III - subcap. 4.3 +4.4+4.5+ 4.6 798,380.319 | 151,682.261 950,072.580

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total 1)
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FISA DE EVALUARE A LUCRARILOR DE
CONSTRUCTII-MONTAJ LA OBIECTIVUL :

LUCRARI DE CONSTRUCTH

" AMENAJARE TROTUARE S| RIGOLE DE SCURGERE APE PLUVIALE
LANCRAM - STRADA NOUA, MUNICIPIUL SEBES

Nr ELEMENTE FIZICE PENTRU UM Preturi / Cantitatea Valoare actuala
Crt. CALCULUL CANTITATILOR um exclusiv TVA
[ lei] flei}
0 1 2 3 4 5

1 | Terasamante me 821.95
25.00 20,548.75

2 | Spargere betoane me 26.00
140.00 3,640.00

3 | Balast e 31598
142.00 44.8638.45

4 | Balast stabilizat 4% liant hidraulic mc 14477
236.00 34,166.66

5 | Frezare asfalt mp 218.00
12.00 2,616.00

6 | Strat de uzura BA16 mp 218.00
59.00 12,862.00

7 | Piatra sparta acostamente me 12.71
255.00 3,239.78

8 | Spatiu verde mp 258.00
32.00 8,256.00

9 | Pavele 6 cm inclusiv sort/nisip mp £,149.00
179.00 2035.671.00

10 | Ridicare cota camine buc. 12.00
1,950.00 23,400.00

11 | Camine vizitare buc. 4.00
2,582.67 10,330.68

12 | Canalizare pluviala DN300 m. 295.00
185.00 54.575.00

13 | Guri de scurgere bue. 10.00
1,800.09 18,000.00

14 | Bordura mica 10x15 inclusiv fundatie m 495.00
91.00 45,045.00

15 | Bordura mare 20%25 inclusiv fundatie m 584.0
171.00 99.864.00

16 | Sant pereat trapezoidal m 15%.00
: 148.00 23,532.00

17 | Rigola carosabila v 120.00
650.00 78.000.00

18 | Parapet pietonal m 220.00
150.00 33,000.00

19 | Zid de sprijin tip cornier m 40.00
£90.00 35,600.00
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20 | Scari latime 2m inclusiv mana m 30.00
curenta 449 00 13,470.00
21 | Rigola scafa inclusiv fundatie m 191.00
145.00 27,695.00
Total lei 798,380.32
INTOCM
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3.3  Studii de specialitate

a) Studiu topografic

Pentru intocmirea prezentei documentatii s-au efectuat studii topografice cu
aparatura electro-optica, toate datele din teren fiind apoi introduse in programe de
proiectare specializate, ca model digital al terenului, model pe baza caruia s-a realizat
proiectarea efectiva a drumurilor,

Studiul topografic a fost efectuat de catre o firma specializata.

Drumuirile s-au executat in circuit inchis, folosind punctele de sprijin din reteaua
geodezica existenta. Statiile de drumuire s-au materializat prin buloane metalice.
Planurile de situatie s-au Tntocmit conform normelor tehnice — 1984 si Legii Cadastrului
nr. 7/19986 si a Normelor Tehnice pentru introducerea cadastrului general.

ucrarea este intocmita n sistem de proiectie STEREOGRAFIC 70 si plan de
referinta al Cotelor Marea Neagra 1975 (conform Legii Cadastrului nr.7/1996).

b}  Studiu geologic

Studiul geotehnic este elaborat de firma S.C. ANNADARA IMPEX S.R.L. in anul 2022 si
verificat la cerinta Af de catre verificatorul atestat POPA A. AUGUSTIN fiind prezentat
anexat in documentatie separata.

c) Raport de diagnostic arheologic preliminar n vederea
exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale ciror amplasamente urmeaza
a fi expropriate pentru cauzi de utilitate publica.

Nu este cazul.

d)  Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se
referd la amenajéri spatii verzi si peisajere
Nu este cazul.

e}  Studiu privind valoarea resursei culturale
Nu este cazul.

) Studii de specialitate necesare in functie de specificul
investitiei
Nu este cazul.
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4. Analiza fiecaruiffiecarei scenariu/optiuni tehnico-economic(e)
propus(e)

Caracterul limitat al resurselor impune intotdeauna optimizarea investitiilor.
Aceastd optimizare are Tn vedere practic conturarea parametrilor fizici ai investitiei in
sensul maximizarii rezultatelor In conditiile minimizarii eforturilor investitionale si de
Intrefinere/operare ulterioard a investitiel. In acest sens destinatia, numdrul si
dimensiunile functiunilor si obiectelor investitiei sunt determinate prin raportare la o
valoare rezonabild, realizabila a indicatorilor, dar si a costurilor efectuate. In cazul
proiectelor cu finantare nerambursabild optimizarea este strans legata de criteriile de
eligibilitate ale activitatilor/cheltuielilor, dar nu numai. Alte criterii luate in considerare
pentru optimizare trebuie s3 vizeze respectarea principiului bunei gestiuni financiare,
n sensul fundamentarii corespunzitoare a bugetelor (principiul ecconomicitatii), a
raspunsului efectiv In indicatori al fiecirui obiect propus (principiul eficacitatii), al
orientdrii investitiei spre indeplinirea obiectivelor politicitor europene, natio‘naie,

regionale sau locale, dup# caz (principiul eficacitatii).

4.1  Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv
specificarea perioadei de referinfa si prezentarea

scenariului de referinta

Analiza Cost - Beneficiu (ACB) este utilizatd ca instrument de decizie pentry
evaluarea utilitatii investitillor ce urmeaza a fi finantate din resurse publice. Aceasta,
ca instrument analitic, sprijind autoritatea publicd Tn fundamentarea deciziilor, prin
estimarea beneficiilor si costurilor impactului socio-economic datorat implementarii
anumitor actiuni si/sau proiecte. Impactul trebuie s3 fie evaluat in comparafie cu
obiective predeterminate, analiza realizandu-se in mod uzual prin luarea n
considerare a tuturor datelor cuantificabile n legatura cu populatia afectatd de
actiune, in mod direct sau indirect.
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Obiectivul ACB este de a identifica si cuantifica (monetar) toate impacturile posibile
ale acfiunii sau proiectului luat in discutie, in vederea determinirii costurilor si
beneficiilor corespunzatoare. In principiu sunt evaluate impacturile financiare,
economice, sociale, de mediu, etc. In mod traditional, printr-o abordare incremental,
costurile gi beneficiile sunt evaluate prin analizarea diferentei dintre scenariul CU
proiect” si alternativa acestui scenariu: scenariul _fara project” sau un scenariu
alternativ, propus de reguld ca o derivatie a scenariului cu proiect, dar la costuri de
realizare mai reduse. In continuare, rezultatele sunt cumulate pentru a identifica
beneficiile nete si a stabili daca proiectul este oportun si merit3 s fie implementat. In
cazul investitiilor noi, scenariul ,fara proiect’ poate s3 fie unul nul.

Astfel, Tn contextul pregatirii proiectelor propuse spre finantare din Fondul de
Coeziune i Fondul European de Dezvoltare Regionald, ordonatorii de credite
responsabili, In calitate de reprezentanti ai potentiali beneficiari, n acord cu cerintele
finantatorului, utilizeazi ACB aferente fiecrei cereri de finantare depuse:

(1) Pentru a stabili daca proiectul este oportun in contextul propriei strategii de

dezvoltare, in general, dar $i a programului de finantare, in particular.
In acest scop, ACB sprijind decidentul public pentru a fumniza raspunsuri
documentate ia urmatoarele Intrebari:
» Proiectul contribuie la Tndeplinirea obiectivelor propriei strategii de dezvoltare
dar si a politicii regionale a Uniunii Europene?
* Proiectul fncurajeazd cresterea economicd Iz nivel local si stimuleaza
ocuparea foriei de munca?
Oportunitatea proiectului se verifici prin analizarea beneficiilor nete estimate pentru
societate ale proiectului (beneficii minus costuri). In cazul in care aceste beneficii
nete estimate sunt pozitive, atunci societatea este avantajata de proiect, acesta
dovedindu-se a fi unul oportun. Componenta de analizi economica a ACB este cea
care contine estimarea beneficiilor nete pe care proiectul le va genera pentru
societate. Un proiect este oportun dacd valoarea netd actualizatd a fluxurilor
economice (VNAE) este pozitivé, oportunitatea profectului crescand odatd cu VNAE
(oportunitate absolutd). Pentru a decide o terarhie a proiectelor oportune
(oportunitate relativd) se utilizeaza rata interni a rentabilitadlii economice (RIRE),
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ale carei valori trebuie s& fie supericare ratei de actualizare sociald utilizate in
determinarile VNAE si RIRE.
(2) Pentru a stabili dacé proiectul necesiti cofinantare

Pe langa faptul de a fi oportun din punct de vedere economic, un proiect poate fi gi
profitabil din punct de vedere financiar, caz in care nu ar trebui cofinantat din fonduri
publice nationale sau europene decat in conditii care s& nu introducs distorsiuni
semnificative pe piete. In general, in aceasts situatie se aplica regulile referitoare la
ajutorul de stat sau la proiectele generatoare de venituri nete, dupd caz, ambele
situatii implicand o cofinantare semnificativ mai mare a proiectului din sursele proprii
ale solicitantului.

Un proiect public poate sa fie oportun si finantabil din resurse publice chiar si In
cazul Tn care rezultatele financiare ale acestuia nu sunt de naturd a permite
autosustinerea pe durata de referints, atata timp cat beneficiile economice, sociale si
de mediu contrabalanseazi ™n mod documentat, in cadrul analizei economice,
rezultatele financiare modeste.

Pentru a verifica dacd un proiect ar frebui si fie cofinanfat, se analizeaz3 daci
valoarea financiard actualizatd -a investitiei (veniturite financiare actualizate ale
proiectului minus costurile financiare actualizate ale profectului), fard contributia
fondurilor europene, este negativd. In acest caz, proiectul poate fi finantat, dar
contributia UE nu trebuie s3 depdseascd suma de bani care ar face proiectul rentabil
din punct de vedere financiar.

ACB este agadar necesara pentru a justifica ci un proiect care se integreaza in

contextul obiectivelor politicii regionale a UE, este oportun din punct de vedere

gconomic si necesiti contributia Fondurilor pentru a deveni fezabil din punct de
vedere financiar.
Indicatorii economici ce trebuie urmariti de catre decidentul public sunt:

* Valoarea Neti Actualizati (economic) VNAE, reprezintd valoarea
actualizatd a fluxurilor economice ale investitiel, valoare ce trebuie si fie
pozitiva pentru ca investitia s& justifice utilizarea resurselor publice. Cu c¢at
valoarea VNAE este mai mare, cu atat proiectul poate fi mai interesant pentru
comuniitatea locald. VNAE reprezinti in fond valoarea investitiel la data

prezentd, valoare obtinutd prin actualizarea fluxurilor veniturilor si cheltuielilor
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cu o ratd de actualizare conventionald, ce incorporeazd teoretic influentele
viitoare ale mediului financiar si monetar In variatia elementelor de cheltuials
sau de venit, din perspectiva economica a determinarii acestor elemente.

» Rata Interna a Rentabilititii (economice) RIRE, valoare ce trebuie s3 fie
pozitivd pentru ca utilizarea finantarii publice si fie justificats, iar peniru ca
finantarea publicd s3 poatd fi implicatd, aceastd valoare trebuie sa fie
infericara unui plafon convenit. RIRE reprezinta valoarea ratei de actualizare
pentru care VNAE este zero. Tn cazul In care RIRE este mai mare decat
valoarea de referintd convenita, este foarte posibil ca proiectul s& fie
sustenabil din punct de vedere financiar, situatie ce exclude utilizarea
fondurilor publice din finantarea acestuia. In aceasts situatie analiza
financiard ar trebui reluatd prin observarea $i reanalizarea elementelor de
natura veniturilor si cheltuielilor introduse in analiza economica dar neincluse
Tn analiza financiara. |

Valorile indicatorilor economici sunt influentate esential prin ipotezele de lucru
utilizate la dimensionarea veniturilor $i a cheltuielilor proiectului de investitii, din
acest motiv fiind necesarad verificarea suplimentard de catre beneficiar a valorii
veniturilor si cheltuielilor incluse n ACB, din perspectiva aplicarii principiului
prudentei. Conform acestui principiu, liniile de venituri si cheltuieli vor include
elementele necesare si suficiente pentry functionarea investitiei tn pericada de
referintd, iar veniturile nu vor fi supraestimate respectiv cheltuielile nu vor fi
subestimate.

Datoritd caracterului limitat al resurselor publice, este de preferat ca proiectele s fie
finantate cu prioritate Tn ordinea descrescitoare a RIRE, in conditiile rezonabifitatii
VNAE (principiul prudentei), dar numai sub conditia ca acesti indicatori s3 fie pozitivi,
adica proiectul s3 aducd beneficii sociale mai mari decit costurile efective de
implementare si operare, determinate din perspectivd duald, financiars si
economicd,

Informatiile utilizate in vederea elaborarii aceste; analize provin de la autoritatea
contractantd, din documente si indruméri metodologice ale finantatorului, precum si
din alte surse publice a céror provenienta va fi specificatd. Elaboratorul nu Tsi asuma

responsabilitatea pentru fiabilitatea datelor furnizate de catre autoritatea contractanta

46



S.C. MODERN PROIECT S.R.L.
Sediu: CLUJ-NAPOCA, Str. Unirii, or. 27,bi. D, sc. B, ap. 17 jud. Cluj
Punct de lucru: Cluj-Napoca, Str. Rachitei, nr. |, jud. Clyj
tel: 0740136818,email: modernproiect@gmail.com

sau de calre terti, beneficiarul avand obligatia de a verifica informatiile continute si
de a Tsi asuma rezuitatele analizei, anterior depunerii acesteia la finantator, in cadrul
studiului de fezabilitate.

Prezenta Analizd Cost-Beneficiu este thtocmits cu respectarea prevederilor HG nr.
907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiifor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finanfate din fonduri publice si a Regulamentului Delegat al UE nr. 480/2014 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, precum si ale documentului CE
publicat Tn decembrie 2014 intitulat Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment
Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 Determinarea
valorii reziduale a investitiel a fost realizata prin aplicarea prevederilor art. 18 al
Regulamentului delegat 480 din 2014, raportat la perioada de referinta stabilita.
Perioada de referinta considerata se refera la numarul maxim de ani pentru care se
realizeaza previziuni Tn cadrul analizei cost-beneficiy. Previziunile vor fi realizate
pentru o pericada apropiata de viata economica a investitiei, dar suficient de
indelungata pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu si lung al
acesteia. Asadar pentru prezentul proiect perioada de referintd este aceea
recomandaté in Documentul de Lucru nr. 4: Orientari metodologice de realizare a
Analizei Cost — Beneficiu, conforma cu prevederile Regulamentului Delegat al UE nr.

480/2014, anexa nr. 1 si anume 30 ani (tncadrare la drumuriftransport urban).

Rata de actualizare sociald utilizatd in determinarea VNAE si RIRE este de 5%,
conform ndrumarilor continute in documentul CE publicat in decembrie 2014 intitulat
Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for
Cohesion Policy 2014-2020.

4.2 Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc,
antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce
pot afecta investitia.

Factori de risc antropici = fenomene de interactiune intre om si naturs,
declansate sau favorizate de activititi umane si care sunt daunsdtoare societatii in

ansamblu i existentei umane n particular: accidente datorate munitiei neexplodate
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sau a armelor artizanale; accidente nucleare, chimice si biologice; accidente majore
pe caile de comunicatii, incendii de mari proporiii; esuarea sau scufundarea unor
nave; esecul utilitatilor publice; avarii la constructii hidrotehnice; accidente in
subteran; prabusiri ale unor constructii, instalatii sau amenajari.
In functie de activitatea care le-a declansat, riscurile antropice se pot structura
n tehnologice si sociale:
- Riscuri tehnologice/ industriale. Aceasta categorie include o gama larga de
accidente, declansate de om cu sau fard voia sa, legate de activitati
industriale, cum sunt exploziile, scurgerile de substante toxice, poluarea
accidentald, etc.
- Riscuri sociale. Esecul utilititilor publice, conflictele militare si sociale, etc.
Probabilitatea de aparitie a unor astfel de riscuri este mica iar influenta lor

asupra investitiei este de asemenea una minora si care se poate manifesta local pe

zone restranse ale proiectului.

Factori de risc naturali = manifestari exireme ale unor fenomene naturale,
precum cutremurele, furtunile, inundatiile, seceta, care au o influentd directd asupra
vietii fiecarei persoane, asupra societdfii si a mediului inconjurator, In ansamblu:
eruptii vulcanice; cutremure: prabusiri; tasari sau alunecari de teren: avalange;
furtuni; inundatii; epidemii; invazii ale insectelor; boli ale plantelor: contaminari
infecticase; incendii.

In vederea prevenirii riscurilor naturale, studiul geotehnic efectuat a furnizat o
serie de informatii cu privire la clima, adancime de inghet, seismicitate ce vor fi luate
in considerare [a proiectare si executia lucrarilor. ‘

Conform SR11100/1-93 amplasamentul se situeaza in zona cu seismicitate
de 6 grade MSK (pericada de revenire de 50 ani).

Conform reglementarii tehnice "Cod de proiectare seismicd - Partea 1 -
Prevederi de proiectare pentru cladir” indicativ P100/1-201 3, zonarea valorii de varf
a accelerafiel terenului pentru proiectare, in zona studiatd, pentru evenimente
seismice avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20% probabilitate de
depagire In 50 de ani, are o valoare ag = 0,15g. Valoarea perioadei de control (colt)
a spectrulul de raspuns este T¢=0,7 sec.
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Din punct de vedere al incadrari in categoria geotehnicd, conform
normativuiui NP 074/2014, lucrarea ce urmeazid a se executa se incadreazd in
categoria cu risc geotehnic MODERAT.

4.3  Situatia utilitdtilor si analiza de consum:

- necesarul de utifitati si de relocare/protejare, dupa caz:

In amplasament exista retele de utilitati. Lucrarile proiectate nu vor afecta
refelele de utilitdfi existente. Totusi, se va avea in vedere mutarea sau protejarea
acestora acolo unde situatia o impune. In urma obtinerii avizelor de la detinatorii de
utilitati, ta fazele urmatoare de proiectare se vor lua in considerare recomandarile
acestora.

4.4  Sustenabilitatea realizdrii obiectivului de investitii:

a) impactul social gi cultural, egalitatea de sanse;

Proiectul va avealun impact ridicat atat la nivel social, cat si cultural, atat prin
cresterea calitatii vietii locuitorilor din municipiul Orastie, ca urmare a investitiilor
realizate prin modernizarea strazilor asigurand mobilitatea pietonilor in conditii de
siguranta si confort. Prin oferirea unei infrastructuri inalte calitativ, a unor facilitati
moderne si accesibile proiectul isi aduce aporiul la reducerea emisiilor de CO2.
Dezvoltarea si modemizarea mijloacelor de transport din municipiu vor contribui la
cresterea atractivitatii acestuia, ducand la dezvoltarea sa economica.,

In implementarea proiectului un factor important il va constitui respectarea
principiului egalitatii de sanse pe toate planurile: Egalitatea de sanse intre barbati si
femei - asigurata prin participarea echilibrata in echipa de management si de
implementare a proiectului atat a femeilor cat si a barbatilor, Egalitate de sanse din
punct de vedere al varstei — prin proiect se va asigura o participare echitabila din
punct de vedere al varstei pentru membrii echipei de management/de implementare.
Egalitatea de sanse va fi obtinuta prin cresterea accesibilitatii intre zonele
componente ale comunei, dand astfel sanse si optiuni de mobilitate egale pentru

locuitorii orasului, chiar daca locuiesc in zonele periferice sau in zona centrala. Se
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asigura astfel un acces modern si facil pentru locuitorii localitatii catre zona
centrala,catre zonele cu locuinte colective cu densitate ridicata, catre institutii de
interes public (unitati de invatamant, unitati medicale, unitati cultural-educationale),
catre locurile de munca, recreere si cu caracter comercial, contribuind la eliminarea
segregarii teritoriale si la cresterea calitatii vietii in mediul urban. Prin proiect se
doreste dezvoltarea unui spatiu urban si a unei infrastructuri adaptate tuturor
nevoilor de mobilitate, destinat tuturor categoriilor de varsta sau sociale din comuna.
Infrastructura pietonala va fi astfel conceputa si proiectata pentru a veni in sprijinul
persoanelor cu mobilitate redusa (varstnici, persoane cu handicap). Sistemele
implementate in aceasta zona (statiile de asteptare transport public) vor fi dotate cu
functionalitati multiple, pentru a usura deplasarile si accesul la informatie al
cetatenilor si turistilor.

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul nediscriminérii in conformitate cu
Directivele Europene si OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare. In implementarea proiectului vor fi luate In considerare
toate politicile si practicile prin care s8 nu se realizeze nici o deosebire, excludere,
restrictie sau preferintd, indiferent de: rasi, nafionalitate, etnie, limb3, religie,
categorie sociald, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boald
cronica, infectare HIV, apartenents la o categorie defavorizatd, precum si orice alt
criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, Mnidturarea recunoasterii, folosintei
sau exercitarii, In condifii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, Tn domeniul politic, economic,
social si cultural sau Tn orice alte domenii ale vietii publice. In ceea ce priveste
nediscriminarea si egalitatea de gen, implementarea acestui profect va contribui la
dezvoltarea sistemului de transport public local accesibil din punct de vedere fizic,
financiar si social, find o obligatie de serviciu public in acceptiunea prevederilor
Regutamentului CE 1370/2007.

In cadrul tuturor investitilor in infrastructura se va aves in vedere ca toate
obstacolele fizice sa fie inlaturate. Astfel, realizarea tututor lucrarilor la infrastructura
urbana se va realiza cu respectarea prevederilor Legii 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu  dizabilitati, precum si prevederile
Normativului privind adaptarea caldirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale
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ale persoanelor cu handicap, indicativ N051-2012. Revizuire N051/2000. Asffel,
traseele pietonale se vor proiecta astfel incat sa nu existe obstacole sau bariere fata
de accesul deplin al persoanelor cu dizabilitati. La amenajarea trotuarelor se va avea
in vedere realizarea de rampe de acces pentru facilitarea persoanelor cu dizabilitati,
respectiv prin montarea de borduri conforme.

b) estimari privind forfa de munca ocupata prin realizarea investitiei: n faza de
realizare, In faza de operare;

In faza de executie se va contracta o societate comerciald cu experienta
-40 persoane.

¢} impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitati i a
siturilor protejate, dup# caz;

Impactul asupra biodiversitatii se manifesta mai mult n prima etapa a amenajarii
organizarii de santier si se concretizeaza, in spetd, la nivelul terenului cu diferite
folosinte care va fi ocupat temporar,

Pentru realizarea proiectului terenul afectat apartine domeniului public.

Pe intreaga pericada de functionare a organizarii de santier, principalele efecte
negative asupra ecosistemelor din imediata vecinatate sunt cauzate de cresterea
nivelului de zgomot si a vibratiilor si de generarea de noxe de poluanti.

Referitor la reteaua de arii protejate la nivel national si reteaua NATURA 2000, din
analiza lucrarii se poate observa ¢3 nu va existi un impact direct asupra acestora.
Impactul asupra biodiversitatii se manifesta mai mult n prima etapa a amenajarii
organizarii de santier si se concretizeaza, in speta, la nivelul terenului cu diferite
folosinte care va fi ocupat temporar.

In perioada de executie principalii poluanti care vor fi eliberati in atmosfera, si care
genereaza efecte negative asupra biodiversitatii, n vecin&tatea zonelor de lucru sunt
particulele de praf.

Alaturi de acestea, dar in cantitafi mai mici, vor fi prezenti pe parcursul pericadei de
constructie urmatorii poluanti susceptibili de a produce dezagremente asupra
biodiversitatii: NOx, SO2, CO, pe o distania de aproximativ 200 m in jurul fronturilor
de lucru,
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- Oxizii de azot in combinatie cu alti poluanti:
= Studiile de specilitate releva c& in funclie de valorile coeficientulu sinergic
dintre NOx si particulele In suspensie, se considerd limita de 300 m in jurul
organizarii de santier, de 200 m n jurul gropilor de imprumut si 100 m Tn ambele
parti ale santierului de pe drum pana la care p!anteie-sunt supuse unui stres chimic.

- Dioxidul de sulf:
" Efectele fitotoxice ale SO2 sunt influentate de abilitatea tesutului plantelor de
a transforma SO2 n forme relativ netoxice. Sulfitul (S032) si acidul sulfitic (HSO3-)
sunt principalii compusi formati de dizolvarea SO2 in solutii apoase. Transformarea
lor in sulfat prin mecanisme enzimatice st non-enzimatice reduce efectele fitotoxice.

- Metale grele:
. In timpu! perioadei de constructie a obiectivului propus, fluxul de metale grele
care exista Tn emisii este foarte redus.

Poluarea atmosferica are diverse consecinfe nocive asupra florei precum:

" lezarea frunzelor pe portiuni sau n totalitate:
= modificéri de culoare a frunzelor care se usuc:
- distrugerea plantei.

Pentru fauna din zona studiats principalut factor perturbator 1l poate constitui
stresul cauzat In mare masura de zgomotul produs de lucrdrile de constructii.
Desi poluantii eliberati in atmosfera pot avea efecte nocive asupra vegetatiei si
faunei, datoritd cantitatilor mici si a concentratiilor acestora, care se vor situa sub
limita maxim admis3 de normativele n vigoare, se poate aprecia ¢ nu vor avea
efecte negative majore asupra stirii de sanatate a florei si faunei din zona.
in timpul perioadei de constructie vor apare situatii pe termen scurt de stres chimic
asupra vegetatiei, datorate expunerii la impurificarea cu NOx pe distante de pana la
200 m fata de amplasamentul drumului si de drumurile de acces.
De asemenea, conditi de stres chimic asupra vegetatiel, generate de nivelurile
concentratiilor de NO2 si de SO2 vor apare tn vecinatatea organizarii de santier
pana la distante de 150-200m.
Concentratii de NOx in aer care sa prezinte riscuri pentru unele specii de animale
pot fi intélnite pe o distanta de circa 100 m de ambele parti ale amplasamentului
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drumului, cat si a pasarelei pietonale, in timpul concentrarii maxime a lucrarilor de
constructie, precum si pe circa 200m Tn jurul organizarii de santier.

Arealul de lucru i volumele de material fin ce vor intra in suspensie sunt mici in
raport cu dimensiunile ecosistemului receptor. Din acest motiv, se poate aprecia ca
impactul lucrarilor de executie asupra ecosistemului terestru este suficient de redus
pentru a permite refacerea naturala a zonslor afectate, la scurt timp dupa Incetarea
acestor lucrari.

Sursa de poluare principald = biodiversitatii, In perioada de operare, este
reprezentata de traficul rutier.

Traficul rutier poate afecta flora si fauna inclusiv din arealele protejate prin:

- cresterea concentratiilor de substante toxice In aer;

- depunerea unor poluanti pe sol si in plante; 7

- cresterea nivelului de impurificatori in apele de suprafata si in panza de apa
freatica; '

- cresterea nivelului poluarii sonore.

Poluanti generali de desfasurarea traficului rutier (oxizi de nitrogen, compusi
organici volatiili non-metanici, metan, oxizi de carbon, amoniac, particule de metale
grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi polinucteare (HAP) si dioxid de sulful), se
propaga prin dispersie ih mediu, avand efecte maxime pe o fasie de aproximativ 50
m de-o parte si de alta a drumului.

Respectarea masurilor recomandate si a legislatiei specifice de protectia
mediului Tn perioada de operare a drumului vor asigura un impact redus asupra florei
si faunei.

De asemenea, datorita duratei de realizare a proiectului cat si a suprafete
reduse pe care se desfasoara, se estimeazi c3 impactul asupra biodiversitatii va fi
negativ neglijabil.

Impactul pentru perioada de executie este caracterizat ca negativ moderat, pe
termen scurt, cu arie de manifestare in imediata vecinatate.

Impactul asupra solului si subsolului

Principalul impact asupra solului $i subsolului, in pericada de executie, este

consecinta ocupérii temporare de terenuri pentru organizarea de santier, etc. De
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asemenea, realizarea proiectului nu presupune ocuparea definitiva a unor suprafete
de teren, lucrarea se executa pe amp!asaméntul drumului existent.

Formele de impact, identificate asupra solului i subsolului in perioda de execulie,
sunt:

- Inlaturarea stratului de sol vegetal si construirea unui profil artificial prin
lucrarile de terasamente;

- deterioarea profilului se sol pe o adancime de 3-5 m prin explotarea gropilor
de Tmprumut; |

- aparitia eroziunii:.

- pierderea caracteristicilor naturale a stratului de sol fertil prin depozitare
neadecvatd a acestuia Tn haldele de sol, rezultate din decopertari;

- Inléturarea/degradarea stratului de sol fertil in zonele unde vor fi realizate
noi drumuri tehnologice, sau devieri ale actualelor cdi de acces;

- deversari accidentale ale unor substante/compusi direct pe sol;

- depozitarea necontrolats a deseurilor, materialelor de constructie, deseurilor
tehnologice:

- potentiale scurgeri ale sistemelor de canalizare/colectare ape uzate:

- modificdri calitative ale soluluj sub influenta poluantilor prezenti in atmosferi:
Poluan{i atmosferici produc efecte negative asupra calitati solurilor aflate n
vecinatatea amplasamentelor fronturilor de lucru $i organizérii de santier. Studiile din
domeniu relevd existenta unei zone sensibile de pana la 30 de metri fatd de
operatiunile de lucru desfasurate. Aceastd zons este considerata posibil a fi afectats
de realizarea proiectului.

Efectele poluantilor atmosferici asupra solului sunt urméatoarele:;
° Particule de praf {rezultate din manevrarea pamantulul, a materialelor de
constructie, arderea combustibililor)

o Suprafefele de sol pe care se depun aproximativ 300-1000 g/mp/an, pot fi

afectate de modificari ale pH-ului precum si susceptibile de modificari structurale;

o Depégirile concentratiilor maxime Tn aer ale particulelor in suspensie, nu

ridica probleme, atata timp cat acestea sunt generate la manevrarea volumelor
de pamant.
. 502 si NOx
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0 Acesti oxizi sunt considerati a fi principalele substanie rdspunzétoare de
formarea depunerilor acide;

o Procesul de formare a depunerilor acide incepe prin antrenarea celor doi
poluanti Tn atmosferd, care in contact cu lumina solars $i vaporii de apa formeaza
cumpusi acizi;

o Efectul acestor depuneri este acidifierea solului care atrage reducerea

faunei in sol, a miéroorganismefor $i scaderea capacitatii productive a solului:

In perioada de operare, sursele de pd!uare a soiului gi subsolului vor fi reprezentate
de:

- depozitdri necontrolate de deseuri;

- ape pluviale colectate de pe carosabil;

- accidente I care sunt implicate autovehicule transportatoare de materiale

chimice toxice;

- emisii In atmosfers datorate traficului.
Se considerd ca zona sensibil3 ca fiind aceea cuprinsa pe o latime de 30 de metri de
ambele parti ale drumului.
in tara noastra, pana In prezent, nu s-a evidentiat poluarea terenurilor ca efect al
traficul rutier. Concentratiile de Pb, Ni, Zn,Cd ™ sol Tn vecinatatea drumurilor s-au
fncadrat In prevederile Ordinului 756/1997 privind evaluarea poluarii mediului,
respectiv au rezuitat mai mici decat pragurile de alerta pentru soluri mai putin
sensibile.
Se apreciazad c& impactul asupra solului gi subsolului, este negativ, de importanta
medie, temporar (prin ocuparea temporara de terenurf) si permanent (prin ocuparea
definitiva de terenuri). '

Impactul asupra calititii si regimului cantitativ al apei

Perioada de constructie

Un pericol important pentru apé este legat de modificarile calitative ale apei produse
prin poluarea cu impuritati care 1 altereazs proprietatile fizice, chimice si biologice.
Din activitatea specifica de constructie vor rezulta urmétoarele tipuri de ape:
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* ape pluviale impurificate din zona proiectului, ca urmare a desfasurarii
tucrarilor de constructie;
* ape uzate menajere rezultate de la organizarea de santier ce va fi
amenajata n perioada santierului de constructie.

Sursele posibile de poluare a apelor ca urmare a activitatii de constructie sunt
nesemnificative gi pot parea In special in situatii accidentale ca urmare a lucrarilor de
executie propriu-zisa, manevrarea materialelor de constructie, traficul de santier S
functionarea utilajelor. Lucrarile de constructie determina antrenarea unor particule
fine de pamant care pot ajunge n cursurile de apa locale. Manevrarea si punerea in
opera a materialelor de constructii (beton, agregate etc.) determina emisii specifice
fiecarui tip de material §i fiecarei operatii de constructie. Astfel, se pot produce
pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile st utilajele
santierului. Manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri
de materiale sau a utifajelor in apropierea cursurilor de apa poate conduce la
producerea unor deversari accidentale in acestea.
Traficul greu poate determina diverse emisii de substante poluante in atmosfera
(NOx, CO, SOx, particule tn suspensie efc). De asemenea, ca urmare a frecarii Si
uzurii mecanismelor de transmisie ale utitajelor (calea de rulare, pneuri) pot rezulta
particule Tn suspensie care vor fi antrenate de precipitatii i transferate in sol si surse
de apa. Se considera ca alimentarea cu carburanti si intretinerea utilajelor si a
mijloacelor de transport se va face de unitati specializate sau contractori ai
beneficiarului.
Punctul de lucru ale organizarii de santier nu va fi amplasat in imediata apropiere a
apelor de suprafata: rauri, parauri, vai, cu respectarea prevederilor legale.
Pentru organizirea de santier se vor realiza sisteme de canalizare, epurare si
evacuare a apelor uzate menajere, provenite de la spatii igienico-sanitare cat si
pentru apele meteorice care spala platforma organizarii.
Tinand cont c3 vofunﬂul de apd necesar proceselor tehnologice desfasurate, va fi
asigurat prin cisterne, iar punctele de lucru vor fi dotate cu grupuri sanitare de tip
ecologic, care vor fi vidanjate periodic, impactul asupra factorului de mediy apa, va fi
unul redus,
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In timpul lucrarilor de executie, conform legislatiei nationale privind protectia mediului
nu vor fi deversate ape uzate, reziduuri sau deseuri de orice fel in apele de suprafata
sau subterane, pe sol sau in subsol.
Debitele de ape uzate menajere, din perioada de constructie, vor fi calculate in
functie de numarul de puncte cu organizare de $antier. Astfel, se estimeazi
urmatoarele;
Q zi max = 3 mc/zi pentru 1 punct de organizare de santier.
Aceste debite vor fi evacuate prin racorduri la canalizarea din vecinatate.
Se estimeaza ca valorile indicatorilor de calitate al apelor uzate menajere evacuate
pe perioada de constructie se vor incadra in limitele normativului NTPA-002/2005
privind condiiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor
si direct in statiile de epurare.
Se vor respecta prevederile H.G. 352/2005 privind modificarea si completarea
HG188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul
acvatic a apelor uzate.
Concluzie: Se estimeazi ci valorile indicatorilor de calitate al apelor pluviale
conventional curate se vor incadra n limitele impuse n normativul NTPA-002/2005
privind conditiile de evacuare a apelor uzate din retelele de canalizare ale localitatilor
st direct Tn statile de epurare (HG 352/2005 privind conditile de descarcare in
mediul acvatic a apelor uzate), situandu-se sub pragurile de alerta corespunzatoare
Ord. Min. APPM nr. 756/1997.
Se estimeaza un impact negativ, direct si secundar, pe termen scurt si mediu.
Perioada de functionare
In pericada de functionare existd urmatoarele surse de poluare a apelor:

- depunerea directd pe luciul apel de poluali rezultati de la traficul

rutier;

- deversdri de ape uzate neepurate, direct in emisari:

Se apreciazé ca poluarea datorats noxelor traficuiui rutier va fi nesemnificativa, in
contextul drumului existent.

Conform NTPA 001/2005, valorile limitd de incarcare cu poluanti a apelor uzate
evacuate Tn receptori naturali sunt:
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- MTS: 35mg/
- CCO: 70 mg/l
- PB: 0.2 mgft
- Zn: 0.5 mg/l

Astfel, se estimezé incadrarea in valorile limit3 ale concentrafillor de poluanti.

Se estimeaz& un impact negativ, direct st secundar, pe termen scurt si mediu.

Impactul asupra calititii aerului

Atmosfera poate fi afectatd de o multitudine de substante solide, lichide sau
gazoase. Indicatoril legati de mediul atmosferic sunt organizati pe ftrei nivele:
indicatori de presiune (emisii de poluant), indicatori de stare (calitatea aerului) si
indicatori de raspuns (masurile luate si eficacitatea lor).
Printre sursele principale emitente de poluanii sunt: circulafia auto, santierele de
constructie si implicit betonierele.
In cele ce urmeaza vor fi prezentate sursele si poluantii caracteristici etapei de
realizare a lucrarilor propuse prin prezentul proiect.
Emisiile din timpul desfasurarii perioadei execufiei proiectului sunt asociate in
principal cu demolari, cu migcarea pamantului, cu manevrarea materialelor si
construirea In sine a unor facilititi specifice.
Activitdtile care se constituie Tn surse de poluanti atmosferici In etapa de realizare a
proiectului sunt urmatoarele:

< Activitafi desfisurate Tn cadrul organizarilor de santier:

% Activitati desfasurate in amplasamentul lucrarilor

< Traficul aferent lucrarilor de constructii.

Poluantul specific operatiilor de constructii prezentate anterior este constituit de
particule Tn suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzand si particule cu
dimensiuni aerodimamice echivalente mai mari de 1 0 um (puiberi inhalabile, acestea
putand afecta sanatatea umana).

Emisiile de praf variazd adesea in mod substantial de la o zi la alta, in functie de

nivelul activitétilor, de operatiile specifice si de conditiile meteorologice dominante.
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Natura temporara a tucrarilor de constructie le diferentiaza de alte surse nedirijate de
praf, atadt In ceea ce priveste estimarea, cat si controlul emisiilor. Realizares
lucrarilor de constructie consta intr-o serie de operatii diferite, fiecare cu durata si
potentialul propriu de generare a prafului. Emisiile de pe amplasamentul unei
constructii au un fnceput gi un sfarsit care pot fi bine definite, dar variaza apreciabil
de la o faza la alta a procesului de constructie. Aceste particularitati le diferentiaza
de marea majoritate a altor surse nedirijate de praf, ale caror emisii au fie un ciclu
relativ stationar, fie un ciclu anual usor de evidentiat.

Alaturi de emisiile de particule vor aparea emisii de poluanii specifici gazelor de
esapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operatiile si de la
vehiculele pentru transportul materialelor. Poluantii caracteristici motoarelor cu
ardere interna de tip DIESEL, cu care sunt echipate utilajele si autovehiculele pentru
transport sunt: oxizi de azot (NOx), compusi organici nonmetanici (COVnmj), metan
(CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd,
Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bixoid de suif (SOZ).

Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca si in cazul emisiifor de praf, depéndent de
nivelui activitatii si de operatiile specifice, prezentand o variabilitate substantiala de
laozilaalta,delaofazalaaltaa procesului.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse Ia
sol sau Tn apropierea solului (inaltimi efective de emisie de pénd la 4 m fata de
hivelul solului), deschise (cele care implica manevrarea pamantului} si mobile.
Caracteristicile surselor si geometria obiectivulti inscriu amplasamentul, 1n
ansamblu, n categoria surselor de suprafata st liniare de poluare (realizare si
refacere drum de acces si a tronsonului). Pentru limitarea emisiilor de pulberi se vor
lua masuri tehnice de retinere a acestora cum ar fi prelate umede sau perdele de
apa (pe timpul frezarii). Procesul de emisie pulberi In atmosfera se caracterizeaza
prin discontinuitate, emisiile find nedirijate.

Se meniioneaza ca activitatile pentru realizarea propriu-zisa a lucrarilor proiectate,
respectiv turnarea de straturilor rutiere si lucrari de constructi — montaj pentru
realizarea lucrarilor specifice incluse in proiect, nu conduc la emisii de poluanti, cu
exceptia gazelor de esapament rezuliate de ta vehiculele pentru transportul
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materialelor si a poluantilor generati de operatiile de sudura (particule cu continut de
metale, mici cantitati de CO, NOx s O3).

Utilajele care vor fi utilizate sunt: buldozere, incarcatoare, excavatoare, iar pentru
transportul materialelor se vor utiliza autocamioane cu capacitatea de 15 + 20 t.

Se mentioneazi ci emisiile de poluan{i atmosferici corespunzatoare activitatilor

aferente lucrarii sunt intermitente.

Surse emisii si poluanti de interes

Incadrarea valorilor ce se vor obtine VLE (valorilor limita la emisii) trebuie sa se
conformeze Ordinului nr. 462/1993 al MAPPM st Ordinului nr. 756/1997 al MAPPM.
Concentratiile emisiilor de poluanti variaz tn functie de:

- tipul de motor - aprindere prin comprimare;

~ regimul de functionare: mers incet, in ralanti, accelerare, decelerare.
Emisiile de poluanii rezultate din traficul autovehiculelor sunt greu de controlat
deoarece, in afara de factorii mentionati, mai intervin si alti factori, ca;

- distanta parcursa pe amplasament;

- timpii de deplasare si manevre;

- frecventa pe parcursul unej zile.
Poluanii de interes: oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi in suspensie, monoxid de
carbon.
Se mentioneaza ca surselor Caracteristice activitatilor din amplasamentul obiectivului
nu li se pot asocia concentratiifn emisie, fiind surse libere, deschise, nedirijate. Din
acelasi motiv, acestea nu pot fi evaluate in raport cu prevederile OM 462/93 $i nici
cu alte normative referitoare Ia emisii.
Pentru emisiile rezultate din traficu auto nu sunt prevazute V.L.E. in Ordin nr.
462/1993.
In perioada de functionare a obiectivelor proiectuiui analizat, activitatile care se vor
constitui In surse de poluanti atmosferici vor fi: traficul rutier — emisii reduse de
particule si emisii de poluanti specifici gazelor de esapament, ce se constituie intr-o
sursa liniara nedirijata.
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Evaluarea emisiilor generate de sursele mobile de ardere (autovehicule) nu poate fi
facutd Tn raport cu prevederile OM 462/1993 “Conditii tehnice privind protectié
atmosferei* deoarece aceste surse sunt nedirijate, iar limitele prevazute d.e oM
462/1993 se refera la surse dirjjate.

Prin realizarea constructiei, impactul asupra factorului aer va fi semnificativ in
perioda de executie, iar In perioada de Operare se estimeaza un impact minim.

Prin mésurile propuse a se lua se apreciaza ca impactul In perioada santierului va fi
diminuat considerabil.

Impactul asupra climei

Sistemul climatic reprezinta ansambliul care inglobeazd atmosfera, hidrosfera,
biosfera, geosfera precum si interactiunile lor. Variatiile pe termen scurt ale acestuia
sunt cunoscute sub denumirea de fluctuatii/oscilatii, in timp ce variafiile pe termen
lung sunt asociate cu schimbarile climatice. Schimbarea climei este determinats de
urmatorii factori:

* interni — interactiuni ale componentelor sistemului climatic;

e externi naturali - variatia energiei emisa de soare, eruptii vulcanice;

s externi antmpogeni (fenomene datorate actiunii omului, cu urmari in special
asupra climei, evolutief reliefului etc.) - schimbarea compozitiei atmosferei ca urmare
a cresterii concentratiei gazelor cu efect de sers rezultate din activitatile umane.
Mediul Inconjurator este agresat intens si diversificat de transporturile rutiere.
Functionarea autovehiculelor poate introduce in aer sau depune pe sol pulber,
produsi de ardere incomplets, gaze nocive etc., care au diferite proprietati si efecte.
Impactul asupra climei, depinde de calitatea combustibililor utilizati  pentru
desfagurarea traficului rutier.

Se considera ¢4 Ja nivelul Uniunii Europene, circa 28 % din emisiile de gaze cu efect
de serd sunt cauzate de transport, 84 % din acestea provenind din transportut rutier.
Avand In vedere previziunile de imbunatétire a calitati combustibililor utilizafi, se
apreciaza ca in perioda de operare a proiectului emisiile de poluanti vor scadea,
comparativ cu situatia existenta.

Se estimeazé un impact negativ direct, permanent cumulativ.
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Impactul zaomotelor si vibratiilor

Zgomotul se caracterizeaza prin dous elemente esentiale:

% FRECVENTA - reprezinta numarul de oscilatii pe unitatea de timp si se
masoara In Hertzi, un Hertz find egal cu o oscilatie pe secunda (Hz). Din
punct de vedere fiziologic, frecventa determina tonalitatea unui zgomot. Cu
cat un zgomot are o tonalitate mai inalta, cu atat influenta s3 asupra
organismului este mai putemica.

% INTENSITATEA - corespunde cantitatii de energie purtata sau transportata
de un fenomen vibratil. Se masoara in ergi sau bari. Sub aspect fiziologic,
intensitatea determina sonoritatea. Zgomotul, prin prezenta si in mediul
ambiant, cu repercusiuni asupra starii de sanatate si confort a colectivitatii
umane expuse, defineste poluarea sonor3 (STAS 1957/2-87).

Clasificarea efectelor produse de zgomot pe baza nocivitatii lor:

* efecte nocive asupra organelor auditive (efecte specifice);

* efecte nocive asupra altor Organe gi sisteme sau asupra
psihicului (efecte nespecifice) — asupra sistemului nervos,
sistemului circulator, functiei vizuale;

*  perturbarea somnului sau repausuilui;

* interferarea cu vorbirea sau cu alte semnale acustice utile;

efecte asupra randamentului muncii, eficientei, atentiei, efc.;

® aparitia timpurie a starii generale de oboseala.

Insotind uneori zgomotul, vibratiile reprezinta un alt factor cu efecte nocive atat
asupra sanatatii, cat i asupra randamentului in munca.
Zgomotul si vibratiile se constituie in seria de “amenintari” la sanatatea populatiei,
cunoasterea nivelurilor lor fiind importanta Tn evaluarea impactului asupra mediului $i
tn alegerea cailor de eliminare a acestui impact.
Receptorii pentru zgomotul st vibratiile asociate executsrii acestu proiect sunt;

e personalul care executs luerarile:

* locuitorii zonei in care se executa lucrarile;
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» cladirite sau structurile care pot fi sensibile la efectele vibratiilor
si sunt situate Tn amplasament sau langd limitele
amplasamentului proiectului,

.

Limite admisibile

Conform NGPM/2002 — la locurile de munca ce ny necesita solicitari mari sau o
deosebita atentie se prevede o limita maxima admisa a zgomotului (LMA) de:

- 85 dB(A);

- curba Cz 80 dB:

STAS 10009/88 - prevede, pentru limita functionala;

- 65 dB(A):

-~ curba Cz 60 dB;

Ordin nr. 536/97 al OMS - prevede, pentru zona protejata cu functiune de locuire:
- Ziva: - 50 dB (A);

- curba Cz 45 dB.

Din punct de vedere al amplasarii lor, sursele de zgomot pot fi clasificate Tn:

. surse de zgomot din fixe;

. surse de zgomot mobile.

a. Sursele de zgomot si Vibratii fixe
Sunt reprezentate de activitatile curente desfasurate pe amplasamentul analizat:
zgomotele datorate activitatii utilajelor de excavare/decapare, rambleiere, manevra si
tfransport; Se estimeaz3 ca sursele de zgomot fixe vor crea un disconfort moderat
avand in vedere faptul ca lucrarile se vor desfasura pe o perioadd scurts de timp.

b. Sursele de zgomot si vibratii mobile
Nivelul zgomotului produs de sursele mobile, reprezentate de autovehiculele care
vor transporta materialele necesare realizarii obiectivului, materialele excavate se va
inscrie In nivelul de zgomot datorat traficului rutier, crescand insa frecventa de
aparitie a acestuia, datorit3 cresterii intensitatii traficului.
Principala dificultate in realizarea unei estimari concrete a zgomotului produs de
organizarea de santier o constituie lipsa unui inventar precis al utilajelor mobilizate,
orele de functionare estimate si pericadele de lucru.
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in timpul organizarii de santier, nivelul de zgomot variaza in functie de :
- perioadele de functionare a utilajelor;
- caracteristicile tehnice ale utilajelor:

- numarul si tipul utilajelor antrenate n activitate;

Utilajele de constructie si autovehiculele sunt principalele surse de zgomot $i vibratii
In timpul perioadei dé constructie a proiectului.

Urmatoru! Tabel arata intensitatea generala a zgomotului produs de utitajele de
constructie folosite in mod obisnuit.

Echipamente folosite Ia constructie - Nivel de zgomot (dbA)

Utilaj (dbA) |
Excavator 80 - 100

Buldozer 80 ~ 100
Basculanta 75-95

Masina de piloni 90 - 110

Betoniera 75 ~90

Troliu 95 - 105
Compresor pentru drumuri 75-90

Camion greu 70-80

Pistol de nituire 85— 100

Nivelul zgomotului variaza puternic, depinzand mult de mediul de propragare
{conditii locale, obstacole). Cu cat receptorul este mai Indepartat de sursa de
Zgomot, cu atat intervin mai multi factor care schimba modul de propagare al
acestuia (caracteristicile vantului, gradul de absorbtie al aerului depinzand de
presiune, temperaturs, tipul de vegetatie, etc.). '
Activitatile specifice organizarii de santier se incadreaza in locuri de munca in spatiu
deschis, si se raporteazi la limitele admise conform Normelor de Securitate si
Sanatatea n Munca, care prevad ci limita maxima admis3 la locurile de munca cu
solicitare neuropsihica $i psihosenzoriald normalg a atentiei —~ 90 dB (A) ~ nivel

acustic echivalent continuy pe saptaména de lucru. La aceasts valoare se poate
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adauga corecfia de 10 dB(A) -~ In cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de
amplitudini sensibil egale).

HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare Ia
éxpunerea lucratorilor ia riscurile generate de zgomot, cu modificérile si completirile
ulterioare, stipuleaza valoarea limita de 87 db, pentru expunerea la zgomot de Ia
care se declangseazd actiunea angajatorului privind securitatea si protectia
lucratorilor,

In perioada de Operare, sursa principald de zgomot si vibrafii va fi traficul rutier
desfasurat in incinta Portului Constanta. Zgomotut datorat traficului rutier afecteazs
sandtatea umana, limita superioara acceptats de tarile Uniunii Europene fiind de 65
db.

Sursele de zgomot si Vibra’gii, In pericada de exploatare sunt reprezentate de
autovehiculele de toate categoriile aflate in circulatie.

Prin refacerea drumului, se obtine o reducere semnificativa a poiu&rii fonice din
localitatile pe care le traverseaza si din apropiere, ‘

Dupa realizarea proiectului, sursele de vibratii vor fi reprezentate de traficul rutier,
Ins& se considera ci nu vor i depésite nivelurile de intensitate a vibratiilor peste cele
admise de SR 12025/1994.

Legat de vibratii, acestea sunt generate, In general, de utilajele de masa mare,
regimentdrile specifice fiind cuprinse in SR 12025/2-94 "Acustica in constructii:
efectele vibratiilor asupra cladirilor sau partilor de cladiri” unde sunt stabilite limitele
admisibile pentru locuinte si cladiri socio-culturale si pentru ocupantii acestora.

Se estimeaza un impact negativ temporar pe perioada de constructie si negativ
neglijabil pe termen lung (pentru pericada de operare).

Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Realizarea proiectului nu are un impact direct asupra peisajului, de fragmentare a
unitatilor teritoriale, cu ocupari definitive de teren, intrucat drumul este existent.
Efecte negative asupra peisajului vor apdrea cel mai probabil pe santierele de
constructie. Gropile de Imprumut, locurile de depozitare si eliminare a surplusului de
material vor avea de asemenea ian impact negativ asupra peisajului.
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Perioada de constructie reprezinta o etapd cu duratd limitats $i se considera c3
echilibrul natural si peisajul vor i refacute dupé Incheierea lucrarilor, In perioda de
executie nu este necesar sa se prevada amenajari peisagistice.

Terminarea lucrérilor nu va marca schimbarea definitiva in peisaj, din punct de
vedere al terenurilor ocupate, pentru realizarea constructiei. Este recomandat ca
amplasamentul organizarii de santier, sa nu fie in In proximitatea unei aglomerari
rurale, pastrarea unej distante de minim 500 de metri de ariile protejate, de zonele
rezidentiale.

Pentru realizarea proiectului nu vor disparea terenuri si nu vor aparea modificari
antropice

Se estimeazi un impact temporar, negativ neglijabil, pe termen scurt si neutru
permanent.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural $i antropic Tn care
acesta se integreaza, dup3 caz. ‘

Amenajarea trotuarelor se va realiza respectind principiile dezvoltsrii durabile,
se vor utiliza materiale de constructie nepoluante si reciclabile.

Prin solutiile adoptate in cadrul proiectului se va realiza diminuarea poluarii
mediului inconjuritori:

- limitarea zgomotului $i a vibratiilor produse de autovehicule prin reabilitarea
sistemului rutier;

- scaderea emisiilor de carbon prin diminuarea traficului auto si reducerea
duratelor de deplasare.

4.5  Analiza cererii de bunuri $f servicii, care justifics
dimensionarea obiectivului de investitii

Dezvoltarea infrastructurii pietonale in zonele cu pontential de dezvoltare
reprezinta un element esential in cadrul oricarui efort de a valorifica potentialul de
crestere si de a promova durabilitatea zonelor rurale. De fapt, crearea de
infrastructura rutiera reprezinta primul pas in cadrul procesului de dezvoltare locala,
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n ideea ca aceasta va creste atractivitatea zonei, deci actioneaza ca un ,magnet’
pentru potentialii investitori si turisti.

Potentialul de dezvoltare a unei zone este cy atat mai mare cu cat
infrastructura de acces este mai dezvoltata. De asemenea, cresterea economica
exercita o presiune asupra infrastructurii rutiere de acces existente si determina o
nevoie mai accentuata de dezvoltare a acesteia. Astfel, construirea si Tntretinerea
unei infrastructuri rutiere de buna calitate au un efect multiplicator, ce creeaza
numeroase locuri de munca si impulsioneaza dezvoltarea economica si turistica a
Zonej.

4.6 Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor

de performantd financiard: fluxul cumulat, valoarea
actualizatd net3, rata internd de rentabilitate;
sustenabilitatea financiars

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a proiectului
propus pe parcursul pericadei de referinta din perspectiva stricts a proprietarului
investitiel, municipalitatea. Analiza se va realiza raportat la valoarea totald a
proiectului, dar si la valoarea stricty g capitalului investit de catre municipaiitate
pentru realizarea investitie,

Metodologia ce va fi utilizats este In ambele situatii va fi analiza fluxului de numerar
actualizat (FNA), care utilizeazi o metodad incrementali ce compara scenariul “cu
proiect” cu alternativa scenariului “fars prolect”. Fluxul de numerar pentru investitie
reprezinta diferenta dintre fluxul de numerar in scenariul “cu proiect’” si scenariul
“farad proiect”. Acest flux reprezinta impactul aditional al proiectului propus din punct
de vedere al fluxului de numerar financiar pentru toti anii pericadei de referintd (de

b EIES

operare). Alternativa “f&r4 proiect’ in cazul de fatd este cea in care municipalitates
realizeaza anual lucrar de Intretinere adecvate starii actuale a elementelor de
infrastructura ce fac obiectul proiectuiui.

Fluxul de numerar identificat identificat pentru fiecare din cele dous cazuri este
utilizat pentru calcularea indicatorilor de performantd financiard a proiectului:

valoarea financiard netd actualizaty VENA/C si rata de rentabilitate financiara a
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investitiel RRF/C, respectiv VFNA/K si RIR/K, n absenta cofinantarii din Fonduri,
inclusiv raportul cost/beneifciu pentru ambele situatii.

in cadrul analizei ﬁnénciare a investitiei, pentru determinarea indicatorilor de
performantd financiard (VNAF/C, RIRF/C), a fost considerati valoarea totald
existenta in bugetul proiectului.

Perioada de analiz4 utilizata pentru ambele situatii este de 30 ani, iar rata financiara
de actualizare este 4%, conform indrumarilor continute n documentatia
finantatorului pentru aceasts cerere de propunert de proiecte. Datele de intrare Si
iesire ale analizei financiare reprezinta valori In lei noi (RON).

Calculul indicatorilor de performantd financiard se determina pentru cele doud
situatii:

* Pentru Tntreaga investitie, luand in considerare valoarea integrald a
proiectului, cu TVA, toate cheltuielile si veniturile (nule n cazul de fata)
aferente utilizarii facilitatilor investitiel, mai putin subventia pentru functionare
acordata de catre municipalitate si

e Pentru partea de investitie finantata de la bugetul local (capitalul investit),
incluzand aici contributia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului precum
si toate cheltuielile si veniturile (nule Tn cazul de fatd) aferente utilizarii
facilitatilor investitiei, mai putin subventia pentru functionare acordati de citre
municipalitate

Valoarea reziduald a investitiei se determina ‘prEn actualizarea fluxurilor nete de
numerar pentru durata de viati rimas#, adica diferenta Intre durata de viatd medie a
activelor achizitionate si durata perioadei de referintd (30 — 30 = 0 ani). Valoarea
reziduald este inclus3 in calculul venitului net actualizat numai daca veniturile sunt
mai mari decat cheltuielile operationale, ceea ce nu e cazul, din motivele expuse
(venituri nule in cazul de fatd), respectiv evitarea situatiei n care proiectul ar fi
generator de venituri nete. in consecintd, pentru determinarile VNAF/C si VNAF/K
valoarea reziduald consideratd este zero, cu toate cd fluxurile aferente anilor
suplimentari perioadei de referintd nu sunt nule, avand in fapt, th cadrul analizei
financiare, valori negative. Pentru caloulul indicatorilor de performantd financiara

aferenti celor doud situatii au fost considerate valorile preluate din devizul general al
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investiﬁei inclusiv valoarea cheltuielilor pentru auditul extern si respectiv cheltuielilor
pentru publicitatea proiectului.

4.7  Analiza economici, inclusiv calcularea indicatorilor
de performantd economica: valoarea actualizati netd,
rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu

Analiza economicd isi propune si evalueze contributia proiectului dincolo de
interesele directe ale proprietaruiui, dintr-o perspectivd mai larga, a orasului. Pentru
a putea determina valoarea neta actualizata economics 2 investitiei vor fi cuantificate
externalitdtile (cu reflectarea principiului prudentsi), vor fi realizate corectiile fiscale
iar In cele din urma vor fi corectate preturile pietei Tn preturi de inregistrare, preturi
contabile. ‘

Pentru municipiul Sebes, proiectul de reabilitare a infrastructurii rutiere descrise
poate fi extrem de interesant din urmatoarele motive:

a. Proiectul poate contribui la economia de timp a locuitorilor Comunei, prin
eliminarea timpului pierdut ca urmare a vitezelor mici de deplasare pe drumul
cu infrastructura degradata, sau a ocolulyi pe care locuitorii din zona pasarelei
vor trebui s&-l efectueze ca urmare a stirii de degradare avansate a
pasarelei;

b. Proiectul poate contribui la generarea de venituri economice viitoare pe
seama reducerii consumului de combustibil Ia autovehiculele ce circuld pe
strada Vaii, si a costurilor cu reparatiile autovehiculelor cauzate de
infrastructura neconforma.

¢. Proiectul poate contribui la cresterea vizibilitétii si Imbunatatirea imaginii
comunitatii locale a municipiului Sebes, implicit la atragerea de investitii,
incadrarea in parteneriate pentru dezvoltare, etc.

d. Proiectul poate genera beneficii de ordin nonmaterial locuitorilor prin aspectul
Ingrijit al strizilor, dezvoltand sentimentul de apartenentd la teritoriu, a
identitatii comunitare. |

Costurile si beneficille implementarii proiectului de investifii pot fi asadar de natura

monetara sau nonmonetars, rezultatele analizei economice fiind extrem de sensibile
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la acuratetea transferului costurilor si beneficiilor non-monetare in moneda, pentru a
putea finaliza analiza prin determinarea indicatorilor performantei economice:
valoarea netd actualizatd economica a investitiel (VNAE), respectiv rata interna a
rentabilitatii economice a investitiei (RIRE). In conditile in care decizia privind
selectia proiectelor ce vor beneficia de finantari publice ar trebui s3 se facd in
ordinea descrescétoare a VNAE, exists tentatia identificarii si monetizarii a diferite
beneficii indirecte.

In opinia noastra, intr-o abordare rezonabild a beneficiilor si costurilor ar trebui juate
in considerare urmatoarele:

Beneficii relativ usor cuantificabile:

Veniturile financiare directe, dupa efectuarea corectiilor fiscale, dupd cum urmeaza:
Venituri fiscale din salariile lucratorilor angajati pe durate derulari investitiei,
Conform studiului de fezabilitate vor fi angajali Tn anii 1, 2 si 3 In medie cate 70 de
lucratori din Lancram (numar efectiv mediu de salariati) cu salarii de Tncadrare de la
2500 leiflund tn anul 2019 (15 municitori necalificati), de 3000 lei/luna pentru cei 50
muncitorii calificati, 4000 leifluna pentru cei trej subingineri si 4500 leiflund pentru
fiecare din cei 2 ingineri, cate 10 luni anual. In temeiul legii finantelor publice locale,
0 cota de 47% din impozitul pe venit revine localitatii. Impozitul lunar va fi multiplicat
cu numarul de locuri de munca din fiecare categorie si cu numdrul de luni (10),
rezultand o valoare de cca 67849.2 lei anual venituri la bugetul local anii 1, 2 si 3 -
implementarea investitiei.

Beneficiile economice viitoare datorate reducerii timpului de deplasare pe str.Vaii,
tindnd seama de numérul de autovehicule ce tranziteazs zona (480/zi), de repartitia
privat/afaceri a timpului si de costul acestuia conform Indrumarulyi pentru elaborarea
Analizei Cost Beneficiu elaborat de citre CE. Un calcul similar, dar doar pentru
privat a fost realizat in leg3tura cu reducerea duratei deplasérii riveranilor pasarelei,
pentru 100 de persoane, deplasarea reducandu-se cu 30 de minute.

Generarea de venituri economice viitoare be seama reducerii costurilor cu
combustibilul ca urmare a cresterii vitezei si a normalizarii regimului de functionare al
motoarelor (de la 10/100 km 1a 6 /100km), precum si a costurilor cu reparatiile la
sistemele de directie si franare ale autovehiculelor riveranilor
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Beneficii greu cuantificabile, non-monetare: |dentitate comunitara, vizibilitatea
localitatii, castiguri de tipul capitalului politic, etc.

Indicatorii de performanti economici

Rata sociala de actualizare utilizats este de 5.0% conform recomandarilor cuprinse
in Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for
Cohesion Policy 2014 - 2020. In efectuarea determindrilor indicatorilor de
performantd economicd se va tine seama de valoarea reziduald a investitiel,
deoarece In cazul analizei economice fluxurile sunt pozitive. Valoarea reziduali
determinatd cu respectarea prevederilor art. 18 al Regulamentului 480 din 2014
reprezinta valoarea fluxurilor insumate ale anilor de Ia 30 Ia 30, adica 0.

Se constatd ¢3 valorile sunt pozitive, iar RIRE este mai mare decat rata de
actualizare, ceea ce demonstreazi viabilitatea investitiei din punct de vedere al
analizei economice. Raportul B/C este supraunitar, dovedind acelasi lucru ca cel
anterior enuntat si anume ca beneficiile economice depasesc cheltuielile economice
ale investitiei, ceea ce demonstreazd c3 acest proiect de investitie este benefic

pentru comunitate, deci finantabit, in conditiife cofinantarii stabilite.

4.8  Analiza de senzitivitate

Gonform ghidului Jaspers, obiectivul analizei de risc gi senzitivitate este de a evalua
performanta indicatorilor de profitabilitate a proiectului. In acest sens, prima parte a
analizei (analiza de sensitivitate) urmareste identificarea variabilele critice si impactul
lor potential asupra modificarii indicatorii de profitabilitate, cea de a doua parte
(analiza riscului) are ca Scop estimarea probabilitétii acestor modificari care au avut
loc, in lipsa unor informatii suficiente $i rezonabile pentru stabilirea distributiei
probabilitatii variabilelor critice se vor defini scenariile optimist si cel pesimist care
vor include toate variabilele critice st se vor calcula dous valori extreme pentru
indicatorii de profitabilitate pe baza celor dous scenarij, '

Prin aceastd analizd se identifica acei parametrii ai analizelor financiard respectiv

economica ale investitiei care, prin variafie, ca urmare a nerealizarii valorilor
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estimate cu o variatie de 1% conduc fa o maodificare a valorilor indicatorilor financiari
VANF/C, RIR/C respectiv VNAE si RIRE cu 5%.

Parametrii ce ar putea afecta indicatorii prin variatie sunt: valoarea investitiel si
respectiv, a cheltuielilor. In vederea identificarii complexului de riscuri ce ar putea
afecta sustenabilitatea financiara si respectiv realizarea indicatorilor propusi, se
determin& pe rand valorile maxime ale variatiei fiecaruia dintre cei doii parametri
care conduc la variatia cu 5% a indicatorilor financiari respectiv econorhici, in
conditiife Tn care celdlalt rimane nemodificat. Se va constata astfel nivelul
senzitivitatii  valorilor indicatorilor financiari respectiv. economici la variatia
parametrilor precizati,

Pentru variabila critici s-a determinat valoarea de comutare, respectiv valoarea
pentru care VNAF/C respectiv VNAE trec prin zero.

Pentru valorile maxime, respectiv minime ale parametrilor, in cadrul acestei analize
ex-ante sunt descrise scenariile optimist, respectiv pesimist, scenarii din care decurg
riscurile i masurile de administrare luate in vederea diminudrii posibilitatii producerii
acestora n viitor, pe durata realizrii investitiel si uiterior pe durata functionarii.
Analiza de senzitivitate la indicatorii analizei financiare

In vederea determinarii senzitivitdtii VNAF/C Ia variatia parametrilor: valoarea
inve‘sti’giei, si respectiv total cheltuieli am procedat la modificarea cu un procent a
fiec@rui parametry, in conditiile mentinerii constante a celortatti doi.

Concluzia determinarii este aceea ca oricat de mult ar varia cei doi parametri,
inclusiv in cazul pur teoretic in care ar deveni nuli, acestia nu pot determina o
revizuire a deciziei privind acordarea sprijinulul public pentru implementarea
profectului. Tn consecinta cei doi parametri nu au valori de comutare, astfel, din
perspectiva financiara, proiectul neprezentand riscuri.

Analiza de senzitivitate la indicatorii analizei economice

In vederea determindrii - senzitivitati VNAE Ia variatia parametrilor: valoarea
investitiei, total beneficii economice, total costuri economice am procedat la

modificarea cu un procent a fiecsrui parametru, In conditiile mentinerii constante a
celorlalti doi.
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Ca urmare a prelucrdrii datelor se poate constata ca& VNAE este semnificativ sensibil
la variatia cu un punct procentual a valorii veniturilor economice, in rest VNAE nu se
modifica cu valori de peste 5%, iar RIRE nu este sensibil la aceste variatii, indiferent
de varitia parametrilor RIRE pastreaza valori peste rata economica de actualizare
consideratd (5,0%) asadar din acest punct de vedere proiectul Tsi mentine
eligibilitatea.

In aceste conditii poate fi identificatd ca variabild critics valoarea beneficiilor
economice viitoare generate prin utilizarea infrastructurii investitiei.

Scenarii ale variatiei variabilei critice

In mod rezonabil, in conditile in care municipalitatea promoveaza corespunzator
facilitatile investitiei, variabila criticad venituri economice ar putea s3 varieze ntre
valorile descrise In cadrul urmatoarelor scenarii-

Scenariul pesimist al analizei economice

Acest scenariu presupune materializarea situatiei in care se realizeazs beneficii
economice viitoare la nivelul valori de comutare. Fata de acest scenariu se
dimensioneaza o propunere a distributiei valorii minime a utilizatorilor elementelor de
infrastructura, valoare de care municipalitatea va tine seama n perioada de operare,
realizand activitati de mentenant n consecintd.

Acest scenariu considerd ci beneficile economice $i sociale viitoare vor fi
determinate prin utilizarea aceluiasi algoritm cu cel folosit in determinrile initiale ale
analizei economice. S-a estimat astfel numarul de utilizatori, pornind de la situatia
Initiala (de baza).

Scenariul optimist

TIn cadrul acestui scenariu lucrérile sunt executate conform proiectului si devizului,
fara a fi necesard intocmirea dispozitiilor de santier, corelat cu realizarea unor
economii fatd de estimarile devizului general, situafie n care valoarea cuprinsa la
capitolul diverse si neprevazute, corectats cu factorul de conversie nu s-ar mai utiliza
pentru punere in opera in anii 2 si 3.

Concluzii ale analizei de senzitivitate

Parametrii investitiei asigura un nivel al beneficiilor sociale suficient pentru a justifica

realizarea acesteia in condifite in care municipalitatea va asigura un nivel
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corespunzator al participarii publice la utilizarea acesteia, In vederea contributiei la
realizarea de economii de timp, de combustibil si de cheltuieli cu reparatiile
autovehiculelor locuitorilor Comunei.

Valorile prezentate sunt realiste, numéarul maxim al celor care sunt asteptati s&
utilizeze infrastructura propusa reprezentand sub 10% din totalul populatiei rezidente
in zonele adiacente ale elementelor de infrastructurs ale municipiului Sebes propuse

pentru reabilitare/modernizare tn cadrul acestui proiect.

4.9  Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a
riscurilor

Riscurile previzionate n cadrul acestui capitol acopera pericada Intocmirii
documentatiei pentru finantare, organizarea procedurilor de achizitie publics,
implementarea lucrarilor, inclusiv receplia lucrarilor, utilizarea infrastructurii ulterior

receptiei, riscuri interne si externe institutiei beneficiarului

4.9.1. Analiza descriptivi a riscurilor previzionate

Riscurile pot sd se materializeze ca urmare a unor acliuni sau inactiuni ale
Beneficiarului, personalului Si subcontfacta-n’gi!or acestuia (riscuri interne) sau pot s3
aparad ca urmarea manifestarii unor factor] externi, asupra cérora Beneficiarul nu are
capacitate de interventie (deplind), la initiere, avand posibilitatea doar de a lua
masuri Tn vederea gestionarii efectelor, n sensul diminuarii efectelor materializarii

riscurilor asupra investitiel (riscuri externe).

4.9.1.1. Riscuri interne

R.1. Acuratetea devizului general al investitiei,

Existd posibilitatea ca in cadrul devizulyi general din faza SF sa nu fie incluse
anumite categorii de lucréri sau chiar s& fie dublate sau s& existe erori de calcul.
Sunt situatii in care valoarea devizului nu mai reflectd In mod fidel realitatea pietei,
putand genera costuri suplimentare la finantator (prin blocarea unor sume angajate
Ca urmare a contractiri pe un buget supraevaluat) sau la Beneficiar, prin
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neincluderea tuturor elementelor necesare investitiel, acestea urménd a fi realizate
din cheltuieli neeligibile.

R.2. Acuratetea ipotezelor utilizate in cadrul SF/ACB

Existd posibilitatea ca deéizia privind o anumitd solutie tehnica s& fie luatd fara o
aprofundare a realitatilor Tn teren, urméand ca in faza PT proiectantul sa nu mai poata
respecta Intocmai solutiile initiale. Existd deasemenea riscul ca anumite ipoteze de
lucru din cadrul ACB s3 nu fie suficient justificate/fundamentate, ceea ce poate
conduce la realizarea unor investitii inutile, de care nu are nimeni nevoie sau
pupradimensiu=onate th raport cu beneficiile sociale.

R.3. Insuficienta documentarii la realizarea PT

Exista riscul ca proiectantul lucrarii s3 realizeze PT fr4 a studia Tndeajuns n teren
realititile teritoriale, formuland solutii insuficient fundamentate si care ulterior vor
trebui modificate fie prin revizuirea PT, fie prin utilizarea unor NCS, cu respectarea
Instructiunit AMPOR nr. 92/2012. Materializarea acestui risc poate s& conduca la
intarzieri n implementarea proisctului, inclusiv rezilier de confracte, cheltuieli
declarate neeliigibile, deci costuri la Beneficiar, etc.

R.4. Resursa umana calificati insuficientd/dezinteresats in echipa de implementare
Existd riscul la Beneficiar ca odatd contractul de finantare semnat sd nu poatd
demara implementarea datorit blocajelor ce pot sa apara in cadrul aparatului tehnic
al acestuia. Gestionarea incorectd sau insuficients a riscului poate sa conduca la
rezilierea contractului de finantare, cheltuiel; neeligibile, Tntarzieri in implementarea
proiectului, etc.

R.5. Insuficienta monitorizare a contractelor de bunuri, servicii si lucrari

Executantii lucrarilor, furnizorii de bunuri $i prestatorii de servicii contractati pentru
implementarea investitiei trebuie s3 fsi deruleze confractele cu maxim
profesionalism, sub atenta supraveghere a personalului competent al Beneficiarului.
Acesta trebuie si se asigure ci subcontractantii au fnteles s3 respecte mecanismele
de monitorizare convenite, fintele intermediare, pentru a asigura eficienta si
eficacitatea implementarii.

R.6. Nerespectarea clauzelor contractuale referitoare la termenele de executie sau

de livrare, la calitatea lucrarilor sau a bunuriior livrate
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Acest risc poate avea impact asupra depasirii duratei proiectului de investitii ca
urmare a rezilierii unor contracte.

R.7. Insuficienta monitorizare a executiel contractului de finantare in ansamblul s3u,
inclusiv in perioada post implementare

Necunoasterea unora dintre regulile finantatorului, lipsa de atentie sau graba pot
determina actiuni care vor cauza cheltuiel] neeligibile, inclusiv prin subutilizarea

facilitatifor investitiei de catre populatia locali

4.9.1.2, Riscuri externe

R.8. Cresterea preturilor la materiile prime, forta de muncé, sau dotirile previzute
ale investitiei

Costurile proiectului frebuiesc mentinute n limitele aprobate, cu respectarea
principiuiui bunei gestiuni financiare

R.9. Aparitia unor elemente de natura dotarilor mai performante, ca urmare a
timpului scurs de la elaborarea PT Ja contractarea dotérilor

Echipamentele IT sunt estrem de sensibile la trecerea timpului, putdndu-se realiza
achizitii a unor configuratii/caracteristici superioare prin utilizarea aceluiasi buget,
sau chiar a unuia redus. Dotarea investitiei cu echipamente de ultim3 generatie
creste performantele acesteia, contribuie Ia cresterea duratei de viata a investitiei, Ia
usurinta n utilizarea facilitatilor, etc. Beneficiarul trebuie s& se asigure cf
achizitioneaza dotari performante, conforme descrierilor aprobate sau aprobarii
ulterioare a finantatorului, dupad caz

R.10. Neacceptarea investitiei de citre beneficiari finali  sau utilizarea
necorespunzatoare sau insuficients a functiunilor acesteia

Investitia este realizatd pentry cameni, vine s& satisfaca nevoi reale si sd realizeze
pentru comunitate beneficii economice viitoare mai mari decét costurile pe care le
implica. Redarea spre utilizare, monitorizarea utilizarii $i interventia pentru intretinere
$i reparatii, Inlocuirea dotarilor defecte sau perimate sunt obligatia Beneficiarului
R.11. Modificari de natur3 legislativa

Acestea pot sa intervind in domeniul de utilizare al investitiei sau in domeniul
economico-financiar, de administrare, etc.
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4.9.2. Masuri de administrare a riscurilor

Administrarea riscului este n responsabilitatea echipei de management al
proiectului, fie aceasta formati din angajatii proprii sau externalizats, dupa caz. In
implementarea proiectului, echipa de management actioneazd in conditi de
incertitudine, de probabild manifestare a ‘riscuri!or, previzionate sau nu. Indiferent
daca sunt sau nu previzionate, riscurile trebuiesc administrate corespunzator, fara
compromiterea obiectivelor activitatilor si bugetului proiectului. [dentificarea, analiza
$i reactia la risc reprezinta succesiunea fireasci de abordare a starii de incertitudine.,
Pentru riscurile previzionate pot fi intocmite liste de verificare Tn scopul implicdrii mai
mutor perechi de ochi/decidenti in abordare si administrare. Riscurile previzionate
pot fi diminuate sau Indepartate prin metode de administrare proprii fiecarui risc.
Pentru riscurile aleatoare deciziile de management ar trebui s3d urmdreasci
repartizarea riscului.

Risc Masuri

devizului general al
investitiei

R.1. Acuratetea | - Numirea unui responsabil tehnic cu atributii in efectuarea

verificarii devizelor si a listelor de cantitdli raportat Ia
partie scrise ale documentatiilor receptionate

Verificarea devizului in faza SF penfru identificarea
neconcordantelor cu partea scrisa:

Comunicarea cu elaboratorul SF pentru a intelege cu

precizie modul in care au fost realizate estimdrile;

R.2. Acuratetea
ipotezelor utilizate in
cadrul SF/ACB

Solicitarea de oferte care s& fundamenteze devizul, in
vederea respectarii principiului bunei gestiuni financiare
Verificarea ipotezelor ACB Tn raport cu nevoile reale ale

populatiei i cu beneficiile economice scontate -

R.3. Insuficienta
documentarii la

realizarea PT

Atribuirea de responsabilitdli responsabilului tehnic cu
verificarea deplasarilor faptice ale proiectantului in teren
si cu discutarea PT pe m3surd ce acesta este elaborat,
Tnaintea receptiei
Receptia PT doar dupd verificarea acestuia de catre
personalul desemnat
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Includerea ‘Tn contractele de servici de proiectare a |
clauzelor privitoare la responsabilitatea proiectantului
pentru modificdrile pe parcurs care ar fi putut fi prevazute

de catre acests

R.4. Resursa umana
calificata
insuficientd/dezinteres
ata in echipa de

implementare

Sprijinirea  functionarilor si  personalului  contractual
implicat In monitorizarea proectului pentru participarea la
activitali avand ca scop formarea continui: cursuri,
schimburi de experientd, de bune practici, etc.
ldentificarea  si utilizarea masurilor  referitoare  la
posibilitdtile privitoare la salarizarea personaiului implicat
in implementarea proiectelor de investitii din fonduri ale
UE.

Identificarea necesarului de competente lipsd si
achizitionarea (subcontractarea) acestora de pe piatd —
serviciilor de

externalizare  parfialdfintegrald  a

management

R.5. Insuficienta

monitorizare a
contractelor de bunuri,

servicii si lucrari

Fiecare dintre contractele incheiate pentru realizarea
investitiei trebuie s3 fie monitorizat de catre cel putin unul
dintre membrii echipei de implementare a Beneficiarului
investitiei (principiul segregérii functiilor)

Pentru fiecare contract ar trebui intocmite de catre
membrii echipei de implementare si agreate cu
subcontractantul mecanismele de monitorizare  cu
stabilirea parcursului de etapa, a tintelor intermediare si a
indicatorifor masurabili, obiectiv verificabili ai realizarii

contractelor.

R.6. Nerespectarea
clauzelor contractuale
referitoare la termenele
de executie sau de

livrare, ia calitatea

- Pentru fiecare contract trebuiesc fixate tinte intermediare,

Mecanismele de implementare ale contractelor trebuiesc
aplicate Tn mod efectiv, n timp real, In mod direct si
transparent de catre membrii echipei de implementare a

Beneficiarului
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lucrarilor sau a

bunurilor livrate

prin indicatori verificabili, mecanisme de monitorizare a
maodului de realizare al indicatorilor, a termenelor, inclusiv
de administrare a eventualelor

masuri intarzieri,

deficiente cantitative, calitative, efc.

R.7. Insuficienta
monitorizare a
executiei contractului
de finantare in

ansamblul sdu

Contractul de finantare trebuie monitorizat de catre
echipa de management, pentru fiecare parte a acestuia
urménd a fi fixate responsabilitati individuale concrete,
unor persoane avand competentele necesare

Pentru fiecare dintre componente vor fi stabilite
mecanisme de implementare, fixate finte intermediare, de
regula masurabile cu ocazia rapoartelor de progres.

R.8. Cresterea
prefurilor la  materiile
prime, forta de munca,

sau dotdrile prevazute

Includerea in contractele de achizitie a clauzelor care s3
permita furnizorilor s3 gestioneze acest risc, risc
repartizat subcontractantilor

Asigurarea asupra faptului ca indiferent de valoarea

ale investitiei contractului, conditile referitoare fa calitatre sunt
respectate, risc repartizat.

R.9.  Aparitia  unor|- Urmarirea trendurifor  tehnologice anterior realizari;

elemente de natura| caietelor de sarcini, Tn scopul achizitionarii celor mai

dotéritor mai | eficiente echipamente pentru a dota investitia

performante, ca corespunzator celei mai potrivite tehnologii.

urmare  a  timpului | - Consultarea finantatorului Tn legaturs cu aprobarea

scurs de la elaborarea

utilizarii unor eventuale specificatii modificate In caietele

PT la contractarea de sarcini, In vederea efectuarii unor achizitii din cheltuieli
dotarilor eligibile
Aplicarea modificarilor in caietele de sarcini doar In cazul
in care finantatorul a aprobat modificarea
R.10.  Neacceptarea Asigurarea unei documentari corespunzatoare referitoare
mvestitiel  de  catre la nevoile cetatenilor, la realitatea si eficienta economics
beneficiarii finali sau a investitillor ce vor fi realizate
utilizarea Asigurarea unei promovari corespunzétoare asupra
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necorespunza-toare a scopurilor investitiei, a caracterisitcilor fizice ale acesteia,

functiunilor acesteia a potentialilor beneficiari si a beneficiilor comunitare
asteptate

- Incurajarea participarii cetétenilor prin toate mijloacele
posibile, inclusiv exemplul personal al aparatului de lucry
al Primarului.

R.11.  Modificari de |- Identificarea persoanei din echipa de implementare care

natura legislativi urmareste permanent eventualele modificiri de naturs
fegitativa

~ Asigurarea monitorizarii modificarilor legale/ procedurale
in timp real si informarea corespunzatoare a echipei de
implementare in vederea prevenirii aparitiei efectelor
riscurilor materializate

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a),
recomandat(a)

Optiunile ce trebuiesc luate Tn considerare, in acord cu prevederile HG 907/2016
sunt:

Varianta cu investitie maxima

Au fost luate Tn considerare:

« Starea de degradare fizicA a obiectivulli de investiti ce trebuie
reabilitat/modernizat, conform rezultatului expertizei tehnice;

» Necesarul de investiti pentru a asigura functionaiitatea sl respectiv
ndeplinirea obiectivului general propus al investitiei;

.» Conditille finantatorului pentru considerarea proiectului de investitii ca fiind
unui eligibil si anume: pragurile valorice ale cofinantarii investitiei, eligibilitatea
cheltuielilor, valorite minimale ale indicatorilor economici asteptali pentru
investitii eligibile, etc.
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» Conditiile finantatorului pentru efectuarea de plafi n cadrul proiectului si
anume: termenele pentru efectuarea platilor/rambursarilor, flexibilitatea
bugetara pentru implementare, respectiv posibilitatea intocmirii de notificari Si
acte aditionale cu termenele aferente, etc.

» Capacitatea solicitantului de a asigura:

o Pe durata implementérii proiectului cheltuielile pentru cofinantarea
costurilor neeligibile/fondului de rulment necesar pentru impiementarea
investitiei, inclusiv rezultate din gestiunea riscurilor,

o Ulterior finalizarii lucrarilor proiectului toate costurile realiste necesare
pentru Tntrefinere/mentenantd plus o valoare minima a costurilor de
investitie sau de Imbunétatiri necesare evitirii sau intarzierii deteriorarii
sau atingerii unui nivel minim 1in respectarea conformitatii cu

standardele de securitate.

- Varianta 1
- Varianta cu investitie medie(optim#)

. 6 cm pavele

. S cm strat de nisip pilonat

. 12 cm strat de baza din balast stabilizat cu 4% liant hidraulic
» 25 cm strat de fundatie balast:

Valoarea totald a proiectului, inclusiv TVA pentru varianta cu investitie medie este de
1.1198.333,49 lei.

Varianta cu investitie maxima

Aceastd optiune implicd lucrari de investitie cu valori mai mici. Tn cadrul acestei
variante lucrdrile de interventie ar include executia lucrdrifor In urmatoarele solutii
constructive:

- Varianta 2
. 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAS;
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. 15 cm strat de baza din piatra sparta;

) 25 cm strat de fundatie din balast;

Valoarea totald a proiectului, inclusiv TVA pentru varianta cu investitie maxim3 este

de 1.200.342,63 lei.

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe
baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evalure, dupa cum
urmeaza in tablelul de mai jos:

Struct
Struct .
I . . . ‘ . ura rutiera
Criterii de analiza si selectie | ura rutiera cu .
r. . : elastica
alternative strat de uzura . e
Crt. din pavele (Imbracaminti
P asfaitice)
Durata de exploatare mare/mica (5/1) 4 2
Raport Pret Investitie initiala / Trafic 4 5
satisfacut bun/slab (5/1)
Raport Utilizare / Aliniament sau 5 5
Curba da/nu (5/1)
Raport Utilizare / Temperatura mediu 4 2
ambiant bun/slab (5/1)
Raport Rezistenta la uzura / Trafic 3 5
mare/mic
Rezistenta la actiunea agentilor 5 1
petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)
Poluarea in executie nu/da (5/1) 4 2
Poluarea in exploatare nu/da (5/1) 5 5
Avantaj/dezavantaj culoare in
4 2
exploatarea nocturna (5/1)
Necesita utilaje  specializate de
. ) \ 4 2
0 executie cu intretinere atenta da/nu
_ Necesita adaptarea trafic la executie 3 3
1 nu/da (5/1)
Durata mica / mare de la punerea in 3 5
2 opera pana la darea in circulatie (5/1)
Necesita executia si intretinerea atenta 5 5
3 rosturilor transversale nu/da (5/1)
Poate prelua cresteri de trafic prin 4 5
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4 cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)

5 Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 5 5
6 Riscuri de executie (5/1) 3 5
Corectiile in executie se fac usor/greu 5 5
7 (5/1)
Confortul la rulare (lipsa rosturi 5 5

8 transversale) mare/mic (5/1)

Executie facila pe sectoare ou
elemente geometrice (raze mici, supralargiri 3 4
foarte mari da/nu (5 /1)

Cresterea rugozitatii prin aplicarea de
tratamente bituminoase se poate face da/nu 2 5
(5/1)

Cheltuieli de intretinere pe perioada de
1 analiza (30 ani) mici/mari (5/1)

TOTAL 80 77

Punctaj realizat :

- Structura rutiera cu strat de uzura din pavele — 80 pct.
- Structuri rutiere elastice — 77 pct.

Fata de puctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25,
Structura rutiera cu strat de uzura din pavele, se califica avand 80 puncte fata
de structurile rutiere elastice ce au obtinut 77 puncte.

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a comparat avantajele
si dezavantajele istructurilor cu stat de uzura in pavele si imbracamintilor elastice.
Avantajele si dezavantajele alcatuirii structurilor rigie si elastice se pot explicita dupa
cum urmeaza:

Avantajele structurii rutiere cu strat de uzura din pavele

- Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se
folosesc pentru satisfacerea traficului usor si foarte usor.

- Se recomanda a se folosi la strazi, alei elc, drumuri care preiau
incarcari mici din trafic.

- Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

- Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent
selectionate.
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- Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere
(scurse accidental pe suprafata carosabila).

- Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de
imbracamintile asfaltice.

- Betonul din elementele prefabricate (pavelele) nu este poluant atat in
executie cat si-n exploatare.,

- Culoarea deschisa a trotuarului se percepe mai bine noaptea sau pe
ploaie.

Dezavantajele structurii rutiere cu strat de uzura din pavele

-~ Necesita muncitori de specializate pentru executie

- Traficul trebuie adaptat la executie — circulatie numai pe o banda.,

- Se folosesc numai pana la declivitati de 7%.

- Rosturile necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in
exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

- Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta,
ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa — costisitoare.

Avantajele imbracamintii elastice
Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata
Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.
Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de
ciment.
Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin
lipsa rosturilor). ‘
Se pot realiza si pe trasee ce contin sj raze mici, respectiv supralargiri, fara a
necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.
Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase,
asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%.

Dezavantajele imbracamintii elastice
Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de
beton de ciment (20-30 ani).
La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale
carosabilului,
Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg
accidental pe carosabil.
Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru
intretinerea betonului de ciment.
Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.
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Avand in vedere avantgjele si dezavantajele enumerate mai sus, se
recomanda structura rutiera in Varianta 1.

9.1 Comparatia scenariilor/optiuniilor propuse, din
punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

Valorile indicatorilor de realizare comuni $i specifici programului sunt identici Tn
cele doud ipoteze de lucru, ceea ce diferd Tnsa sunt beneficiile economice si sociale
viitoare pe care realizarea investitiei ntr-unul din cele doua ipoteze le poate furniza.
Beneficiarul trebuie s3 opteze pentru o variantd ce ar permite realizarea unor lucrari
de investitie corespunzitoare obiectivului proiectului, cu utilizarea eficientd a
resurselor bugetului local, prin maximizarea beneficiilor economice ale investitiei in
raport cu marimea finantarii atrase, in conditiile Tncadréarii in criteriile finantatorului
referitoare la eligibilitatea chettuielilor $i @ mentinerii valorii subventiei municipale n

limite normale pentru a putea asigura fn mod real sustenabilitatea investitiei.

5.2  Selectarea si justificarea scenariului/optiunii
optim(e} recomandat(e)
Avand in vedere avantajele si dezavantajele enumerate mai sus, se
recomanda Varianta 1.
Interpretare: Investitia din resurse pubh’cé se adreseazd oamenilor, astfel Tncat
alegerea variantei optime raportat fa numarul utilizatoritor si al satisfactiei acestora
este, din perspectivd economics si sociald pe deplin justificata. Valoarea beneficiilor
economice si sociale viitoare este strans legata de calitatea infrastructurii, aceasta
asigurand economia de combustibil, de timp si de costuri cu reparatiite. Astfel, cu cat
infrastructura creatd se va putea mentine mai usor la parametrii initiali, cu atat
previziunile sunt mai corecte.

In concluzie, in aceste conditii, scenariul selectat este cel cu investitie medie.
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5.3  Descrierea scenariului/optiunii optim(e)
recomandat(e) privind

a) Obtinerea si amenajarea terenului

Tronsonul pe care se face amenajarea este in administrarea municipiului
Sebes.

Nu exista constrangeri extrase din documentatiile de urbanism.

Proiectarea lucrarilor se va realiza pana la limita de proprietate, nefiind
necesare exproprieri. La faza proiect tehnic se va tine cont de eventualele
suprapuneri éemnaia’ce de obtinerea vizei OCP| pe planul de situatie.

b) Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

Pe pericada executici asigurarea utilitatilor necesare efectuatii lucrarilor
prevazute in proiectul tehnic cade in sarcina firmei contractante.

c) Solutia tehnica, cuprinzand descrierea din punct de vedere
tehnologic, constructive, tehnic, functional-arhitectural si economic, a
principalelor lucrari pentru investitia de baza

Tronsoanele propuse pentru modernizare sunt urmatoarea:
- trotuar dreapta |.=600m, latime variabiig
Sistemul rutier pentru trotuare va avea urmatoarele caracteristici:
- 6 cm pavele
- S cmnisip
- 12 cm strat de balast stabilizat cu 4% liant hidraulic
- 20 cmstrat de fundatie balast  avand s rol drenant executat
“conform SR EN 13242:2013 clasa 4 si STAS 6400;
In zona monumentului, langa cimitir se va freza imbracamintea asfaltica pe 4 cm se
face face bordura perimetrala dupa care se va asterne un nou strat de uzura din
BA16, la fel se va proceda in zona bordurilor de langa strada Noua unde va fi
afectata partea carosabila.
In plan de situatie:
in functie de configuratia existenta, traseul trotuarelor a fost sistematizat prin
proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca conditiile
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impuse de circulatia pietonala moderna si sa corespunda normelor tehnice in
vigoare. .
Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor STAS 863 si STAS 10144,
Tronsoanele propuse pentru amenajare sunt urmatoarea:
- trotuar dreapta L=600m km. 369+410-km. 370+010

Trotuarul este adiacent drumului national DN1(E81)/strada Noua pe partea
dreapta.

Strada Noua va fi incadrata de bordura 20x25. Marginea partii carosabila
va fi taiata cu discul diamantat, pentru a rezuita o muchie dreapta, dupa care
se vor monta bordurile, iar rostul dintre bordura si asfalt va fi colmatat la cald
cu mastic bituminos, aceste costuri au fost cuprinse in costul de montaj al
bordurilor mari. Pasul la bordura va fi de 10 cm, iar in dreptul acceselor va fi redus
pana la 2-3cm.

Suprafata de trotuar pe partea dreaptd este de 1149 mp. Trotuarele vor fi
incadrate de borduri prefabricate 10x15 inspre spatiile verzi(garduri).Pe tronsoanele
cu garduri din beton bordura prefabricata 10x15 se va inlocui cu o pana din beton
C30/37. Bordurile vor fi asezate pe o fundatie de beton C16/20. Spatiile verzi se vor
amenaja pe o suprafata de 258 mp, prin realizarea unei umpluturi cu pamant vegetal
in grosime de 20 cm insamantat. Pentru racordarea aliniamentelor s-au folosit curbe
circulare. '

In profil longitudinal-

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al
terenului, tinand seama de racordurile la capetele traseelor, realizarea acceselor Ia
proprietati si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

Linia rosie s-a proiectat astfel incat sa avem un volum cat mai mic de lucrari si
pentru a se asigura accesul la proprietati,

Tinand seama de aceste considerente, a fost calculata linia rosie, rezultand
declivitati cuprinse intre 0.2 % si 0.7 % la trotuar.

In profil transversal:

- Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863 si
STAS 10144, pantele transversale la trotuare sa fie de 2,0%. A fost necesara
modificarea elementelor geometrice, in profil transversal, pentru a se obtine un profil
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caracteristic categoriei de strazi, astfel ‘incat aceasta sa corespunda conditiilor
impuse de normativelor in vigoare. '

Apa de pe carosabil se va scurge in santurile pereate, rigolele carosabile
prefabrticate, rigolele tip scafa sau in gurile de scurgere aferente retelei de
canalizare pluviala nou creata, pe tronsoanele pe care fost posibila infiintarea retelei,
Apele meteorice vor fi evacuate in emisarii din zona. S-a mai prevazut realizarea de
trotuare cu latime de minim 1.00 m, adiacent gardurilor de proprietati sau
carosabilului.

Sistemul rutier pentru trotuare va avea urmatoarele caracteristici:

- 6cmpavele

- 5 cmnisip

- 12 cm strat de balast stabilizat cu 4% liant hidraulic

- 25 cm strat de fundatie balast  avand si rol drenant executat
conform SR EN 13242:2013 clasa 4 si STAS 6400;

Trotuarele vor fi incadrate de borduri sau zid de sprijin tip cornier conform
planselor ,Transversale tip”. Bordurile vor fi asezate pe o pana de beton C16/20.
Pasul la bordura va fi de 0.02~0.03 m in zona acceselor si a garajelor side 0.12 min
restul zonelor.

- Scurgerea apelor
Pentru rezolvarea scurgerii apelor pe partea dreapta s-au proiectat rigole tip
scafa si carosabile, sant pereat pe strada laterala langa cimitir si langa strada din
Mijloc, canalizare pluviala DN300 {cu camine de vizitare si guri de scurgere) conform
planselor ,Profil transversal tip”. Apa pluviala va fi condusa prin intermediul podetelor
in emisarii din zona.

Caminele de vizitare de pe platforma trotuarelor se vor ridica la cota.

- Semnalizarea verticala si orizontala

Se pastreaza semnalizarea existenta pe strada Noua.
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5.4  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti
obiectivului de investitii:

a) Indicatori maximali
Valoarea totala (INV), inclusiv TVA

Valoare lei ,exclusiv TVA | TVA Valoare lei, inclusiv
TVA
L 941.721,62 177.611,87 1.119.333,49

din care C+M:

Valoare lei, exclusiv TVA | TVA Valoare lei inclusiv TVA

820.380,32 165.872,26 976.252,58

b) Indicatori minimali, respectivi indicatori de performanta

* Categorie strazi i

» Viteza de proiectare 50 km/h

* Lungimea totala amenajata 600 m

» Latime acostamente 0,50 m

* Latlime trotuare 1,004,200 m

¢) Indicatori financiari, socio-economic, de impact, de
rezultat/operare

TOTAL GENERAL 941,721.52 177,611.87 1,118
Din care C+M

820,380.32 155,872.26 a7g

(12+13+14+2+4.1 +42+511)

a) Durata estimate de executie a obiectivului de investitii

Durata de implementare a proiectului de investitie este de 10 luni
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modului in care se asigura

conformitatea. cu reglementarile specific functiunii
preconizate din punct de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei

Prezenta documentatie este conforma cu prevederile legisiative Tn vigoare, si

anume:

CD 153-1985
AND 504-2007
AND 534-1998
AND 557-1999
AND 558-1999
AND 514-2007
CD 155-2001
AND 505-2007
DD 506-2001
AND 554-2002
AND 576-2010
CD 138-2010
CD 31-2002
AND 540-2003
NE 021-2003
NP 085-2004
NE 029-2004
NE 030-2004
DD 500-1986
DD 501-1986
AND 519-1993
AND 521-1993
AND 530-2012
AND 535-1997

Instructiuni si conditii tehnice pentru masurarea denivelarilor din
Normativ pentru revizia drumurilor publice

Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si
Instructiuni pentru efectuarea inregistrarifor circulatiei rutiere pe
Metodologie pentrﬁ executarea lucrarilor de cadastru al drumurilor
Metodolegie privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretiners si
Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne
Normativ privind activitatea districtului de drumuri

Normativ privind organizarea si efectuarea anchetelor de circulatie,
Normativ privind lucrarile de intretinere si reparare a drumurilor
Normativ privind lucrarile de intretinere pentru remedierea
Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a
Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a
Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii
Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate ale
Normativ privind evaluarea starii de degradare a imbracamintilor
Normativ privind conditiile si metodologia de testare a aditivilor
Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a

Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea in situ a

Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea in situ a

Instructiuni  tehnice departamentale privind metodologia de
Instructiuni tehnice privind determinarea compozitiei chimice a
Instructiuni privind controlul calitatii terasamentelor rutiere

Instructiuni tehnice pentru determinarea stabilitatii in strat subtire a
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AND 536-1997
AND 541-1998
AND 542-1998
AND 543-1998
AND 548-1999
AND 551-1999
AND 552-1999
ST 032-2000
ST 033-2000
ST 034-2000
AND 574-2002
AND 577-2002
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NE 022-2003
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C 178-1976
CD 29-1979

C 168-1980

C 29-1985

CD 42-1985
CD 72-1985

C 182-1987
AND 532-1997
NE 008-1997

NE 010-1999
NE 011-1999

NE 012/1-2007
NP 125/2010
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Instructiuni tehnice pentru determinarea stabilitatii in strat subtire a
Instructiuni tehnice privind confectionarea epruvetelor din mixturi
Instructiuni tehnice privind determinarea modului de elasticitate
Instructiuni tehnice privind determinarea fluajului static si dinamic al
Instructiuni tehnice privind determinarea comportarii la oboseala a
Metodologie de determinare a caracteristiciior emulsiilor
Normativ privind conditile tehnice de calitate ale emulsiilor
Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru executarea
Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru prepararea,
Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru compactarea
Normativ privind determinarea compozitiei chimice a bitumurilor
Normativ privind executia si controlul calitatii hidroizolatiei la poduri
Normativ privind conditile tehnice si metodologia de testare a
Normativ privind proiectarea si executia pietruirii drumurilor de
Normativ privind determinarea adezivitatii bitumurilor rutiére fata de
Normativ privind Sistemul National de Management pentru situatii
Metode de investigare a traficului rutier

Instructiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin
Instructiuni  tehnice departamentale pentru  proiectarea  si
Instructiuni tehnice pentru consolidarea pamanturilor sensibile Ia
Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin
Normativ departamental pentru folosirea directa a nisipurilor
Instructiuni tehnice departamentale privind executia fundatiilor pe
Normativ privind executarea mecanizata a térasamente!or de drum
Normativ privind reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere
Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe, prin
Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu bitum
Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe
Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din

Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la
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Instructiuni tehnice pentru executarea imbracamintilor din beton de

Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu
Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase
Normativ pentru executia mixturilor asfaltice drenanté

Instructiuni tehnice pentru utilizarea mixturilor asfaltice modificate
Normativ pentru executia placilor de suprabetonare a podurilor sub
Instructiuni tehnice de executie a straturilor rutiere din agregate
Normativ pentru executia terasamentelor rutiere cu cenusa de
Normativ pentru executia betoanelor rutiere cu adaos de cenusa de
Normativ privind realizarea imbrac_aminti!or rutiere din beton de
Normativ pentru executarea imbracamintilor din beton de ciment in
Normativ privind reciclarea la cald a imbracamintilor rutiere
Normativ pentru executia rosturifor din asfalt turnat armat in
Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie din
Ghid pentru realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment
Normativ priivind reciclarea mixturilor asfaltice la cald in statii fixe
Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri Ia
Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase duble inverse
Mixturi asfaltice executate la cald. Conditi tehnice privind
Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor

Instructie privind organizarea formatiei normate de munca pentru
Normativ privind executia tratamentelor bituminoase cu agregate
Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la
Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din mortar asfaltic
Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din mixturi asfaltice cu
Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu bitum
Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe
Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiel si
Normativ privind folosirea, intretinerea si repararea cladirilor din

Instructie privind plantatiile rutiere
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AND 562-2001
AND 563-2001
AND 564-2001
AND 565-2001
CD 99-2001
DD 502-2001
AND 586-2010
CD 139-2002
NE 015-2002 |
CD 76-03

NE 025-2003
AND 525-2013

AND 592-2013
AND 504-2007
AND 599-2010
AND 604-2012
AND 593-2012
AND 594 - 2013
NP 116-2004
S 4-1971

PD 197-1978
AND 515-1993
AND 550-1999
ST 022-1999
CD 16-2000
CD 63-2000
NP 043-2000
P 15-2000

PD 165-2013
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Instructie privind activitatea pepinierelor rutiere

Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeitatii
Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a capacitaii
Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeitatii
Normativ privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de
Normativ pentru executia tratamentelor din anrobate bituminoase
Normativ pentru evaluarea starii tehnice a lucrarilor de consolodare
Normativ pentru protectia anticoroziva a elementelor din beton ale
Instructiuni tehnice pentru executia lucrarifor de reparare a
Normativ departamental pentru intretinerea si repararea podurilor
Normativ privind interventii de urgenta la imbracaminti bituminoase
Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor
Ghid pentru prevenirea lunecusului si a inzapeziri drumurilor
Normativ privind utilizarea materialelor geosintetice la ranforsarea
Normativ pentru revizia drumuritor publice

Normativ pentru intretinerea  drumurilor nationale pe criterii de
Ghid pentru planificarea si proiectarea semnalizarii rutiere de
Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe
Ghid privind evaluarea riscului producerii alunecarilor de teren in
Normativ privind alcatuirea structuritor rutiere rigide si suple pentry
Normativ departamental privind conditiile de proiectare si executie
Normativ  departamental pentru  proiectarea antiseismica a
Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executia si intretinerea
Normativ pentru dimensionarea straturifor bituminoase de
Specificatie tehnica privind proiectarea, executia si exploatarea
Normativ privind conditiile de proiectare si tehnoiogia de executie a
Normativ pentru proiectarea si folosirea aparatelor de reazem din
Normativ pentru proiectarea structurifor de poduri cu grinzi
Normativ pentru proiectarea aparatelor de reazem la podurile de

Normativ privind alcatuirea si calculul structurifor de poduri si
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PD 189-2012
CD 173-2001
PD 177-2001
PD 46-2001
AND 513-2002
AND 571-2002
AND 583-2009
AND 584-2012
AND 585-2002
CD 152-2002
NP 067-02

NP 081-2002
PD 124-2002
PD 162-2002
PD 95-2002

P 19-2003
AND 589-2004
AND 590-2004
NP 111-2004
AND 595-2007
AND 600 -2010
AND 598/2013
STAS 2914/4-89
SR

SREN

SR EN 13043:2003

SR

SR EN 13108-1
SREN

SR EN 13108-1
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tel: 0740136818,email: modemproiect@email.com

Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor
Normativ departamental pentru amenajarea la acelasi nivel a
Normativ pentru dimensionarea structurilor  rutiere suple sj
Normativ pentru calculul placilor armate pe doua directii ia podurile
Instructiuni tehnice departamentale privind proiectarea, executia,
Catalog de soluti de ranforsare a structurilor rutiere suple si
Normativ pentru determinarea conditifor de relief pentru
Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea
Normativ privind proiectarea si executia imbracamintitor rutiere din

Normativ pentru dimensionares ranforsarilor cu strat din agregate

Normativ pentru lucrarile de aparare z drumurilor, cailor ferate s

Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide

Normativ pentry dimensionarea ranforsarilor din beton de ciment
Normativ departamental privind proiectarea autostrazilor extrarurale
Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor
Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete
Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum

Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de arta

Normativ pentru dimensionarea straturilor de baza din beton de |
Ghid pentru prognozarea posibilitatilor compactarii pamanturilor sj
Normativ pentru amengjarea intersectilor la nivel pe drumuri
Normativ privind proiectarea drumurilor expres pe reteaua rapida
Lucrari de drumuri si de cale ferata. Determinarea modulului de
Agregate pentru beton

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea
Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru ﬁhisarea
Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partes 1. Betoane
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13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-
13108-

SREN13108-
SR EN
SR EN
SR EN
SR EN
SR EN
SR EN
SR EN
SR EN
SR EN
SR EN
SR EN
SR EN
SR EN
SR EN
SR EN
SR EN
Ordin MT 571/1997
Ordin MT 45
Ordin MT 49
Ordin MT 47
Ordin MT 46
Ordin MT 44
Ordin MT 50
Ordin MT 48

tel: 0740136818,email: modemproiect@gmail.com

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 2. Betoane
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 2: Betoane
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20: Procedura
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partes 20: Procedura
Mixturi asfaitice. Specificatii pentru materiale. Partea 21: Controlul
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21: Controlul
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 3: Betoane
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 3: Betoane
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 4: Mixturi
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 4: Mixturi
Mixturi asfaitice. Specificatii pentru materiale. Partea 5: Beton
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5: Beton
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 6; Asfalt turnat
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7: Betoane
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7: Betoane
Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 8 Asfalt recuperat

Norme tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor,
Norme tehnice privind proiectarea, construirea si mode-rnizarea

Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in

immalitatila riralas

Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor
Norme tehnice privin stabilirea clasei tehnice g drumurilor publice

Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum -
Norme tehnice privin proiectarea si realizarea strazilor in localitatile

Norme privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona
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5.6 Nominalizare surselor de finantare 2 investitiej
publice, ca urmare g anal

izei financiare sf economice
Bugetul local aj Municipiului Sepes.

. 6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.7

Anexat Prezentului  studiy  este CERTIFICATUL DE URBANISM nr.
72/23.02.2022

6.2  Extras de carte funci,
Special prevazute de lege

Anexat Prezentuiui studijy.

6.3  Actul administrative

al  autoritati competente
pentru protectia mediuluij

Anexat prezentului studiu.

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatiilor

Anexate prezentului studiy

6.5  Studiuyl topogra

fic vizat de cafre
Cadastry sj Publicitate

Oficiul de
Imobiliara

Anexat prezentulyi studiu.
6.6 Avize, acordyri si studii specifice

Anexate Prezentului studiy.
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7. Implementarea Investitiei

7.1  Informatii despre entitateg responsabila cuy
implementarea in vestitiej

MUNICIPIUL SEBES

Serviciul Pubiic de Administrarea Patrimoniulyi
Municipiul Sebes

str. Viilor, nr.28, telefon/fax 0258730148

va frece la implementarea investitiei prin realizarea etapelor descrise in graficu
anexat. Fiecare etapa se regaseste cuantificata valoric in devizul general prezentat.

7.3 Strategii de exploatare si intretinere

In faza de proiect tehnic, proiectantul va intoemi un plan de exploatare/operare g
Intretinere. Beneficiarul va asigura finantarea pentru lucrarile de intretinere
Permanenta si periodica. '

7.4  Recomandari privind asigurarea capacitatii
nanageriale sj institutionafe

In faza de implementare a proiectului, beneficiary va asigura consultanta
proiectului prin firma specializata say prin personalyl propriu.

8. Concluzijj Si recomandari

Amenajarea zonelor de ftrotuar Propuse in cadrul acestyi studiu  sj
impelementarea solutiilor prezentate va avea urmatoarele efecte-

- realizarea accesuly; mult mai usor sj rapid a locuitorilor Ja proprile locuinte
si la cimitir;

localitate

- asigurarea scurgerii apelor pluviale si Colectarea acestora;
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- asigurarea scurgerii apelor pluviale in lungul drumului catre podetele si
evacuarea acestora inspre emisarii din zona;

- stimularea locuitorilor la desfasurarea activitatiilor turisitice;

- Usurarea traficului auto si cresterea sigurantei acestuia prin scoaterea
pietonilor de pe partea carosabila prin amenajarea frotuarelor;

- protejarea mediului prin reducerea poluarii fonice si atmosferice;

- incurajarea tinerilor sa investeasca in constructia unor case noi sau
refacerea celor existente, odata cu investitia in infrastructura de transport,

(. Consideram ca aceasta investitie este impetuos necesara si recomandam

implementarea proiectului prin urmarirea pasilor din graficul prezentat.
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PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEB
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