
ROMANIA
JUDETUL ALBA

MUNICIPIUL SEBE$
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAnnA NR.s rzo23
Privind acordarea unui mandat special domnului primar DORIN GHEORGHE

NISTOR, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Sebeq in Adunarefl generalf, a

Asociafiei ,,APA ALBA"

Consiliul Local al Municipiului Sebeq, judelul Alba;
intrunit in gedinla publicfl ordinarfl din data de 3 1.01.2023, ora 14,00;
Lu6nd in dezbatere proiectul de hot[rf,re privind acordarea unui mandat special domnului

primar DORIN Gfm,ORGFm MSTOR, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Sebeq in
Adunarea generald a Asocia{iei ,,APA ALBA"

AvAnd in vedere:
- Adresa nr. 301127.12.2022 a Asociafiei ,,APA ALBA" , inregistratd la Municipiul SebeE sub nr.
88947127 .12.2022;
- Adresa Asocialiei ,,APA ALBA" , inregistratdla Municipiul SebeE sub nr. 1245110.01.2023;
- HCL nr.25912020 privind desemnarea d-lui Dorin Gheorghe Nistor - Primarul Municipiului
Sebeq in calitate de reprezentant al Municipiului Sebeq in Asociafia de dezvoltare intercomunitar[
,,APA ALBA";
- H.C.L. nr. 3812006 privind aderarea Municipiului Sebep, prin Consiliul Local Sebeg, la Asociafia
,, APA ALBA ,, gi H.C.L. nr. 1212008 privind modificarea Actului Constitutiv pi Statutul
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar[ ,,APA ALBA,, la care Municipiul Sebeg este membru
asociat.
- Prevederile art. 1 0 alin (5) din Legea nr. 5 112006 privind Legea serviciilor comunitare de utilitali
publice, republicatE, cu modificflrile Ei complet[rile ulterioare;
- Legii nr.24112006 a serviciului de alimentare cu apd Ei de canalrzare;
- Prevederile art. l0 lit.b), art. 18, art.2l alin.(l) Ei art, 22 alin. (l) din Statutul Asociatiei de
dezvoltare intercomunitard,,APA ALBA";
- referatul de aprobare nr.45 9lll8.0l .2023 a iniliatorului [a proiectul de hot[rdre;

In conformitate cu prevederile O.G. nr.2612000 cu privire la asociafii qi fundalii, aprobat[
cu modific6ri gi complet[ri prin Legea nr.24612005;

Avf,nd in vedere raportul de specialitate ff. 4796118.01.2023 al Biroului Contencios
Juridic, Administralie, Transparen!fl Decizionald qi Arhivfl qi raportul de specialitate
nr.4951/19.01.2023 al Compartimentului Patrimoniu qi Transport din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului SebeE;

Avdnd avizul nr.5912023 aI Comisiei pentru administralie publicfl locald, juridicd Ei de
disciplinE qi avizul nr.60/2023 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanle
din cadrul Consiliului Local al Municipiului SebeE;
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tn baza art. 129 alin, (2), lit. d), completat cu alin. (9), lit. c), raportat la prevederile art.

196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificErile qi

completdrile ulterioare ;

In baza art. 139 din OUG nr,5712019 privind Codul Administrativ, cu modific[rile Ei

complet[rile ulterioare;

HOTAnAsru:

Art.L, - ,,Se acord[ mandat special domnului Primar DORIN GFIEORGFffi NISTOR,
reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Sebeq in Adunarea General[ a Asocialiei de

Dezvoltare Intercomunitarfl ,,APA ALBA", s[ voteze, dup6 cum urmez6, Hotlrflrile privind:
a) Aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu apa qi canalizare aferent ariei

de delegare aparfin6nd Unitalilor administrativ-teritoriale, membre ale Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitard ,,APA ALBA", revizuit - cuprins in anexa l: sil voteze
PENTRU;

b) Aprobarea Contractului de furnizare /prestare al Serviciului public de alimentare cu ap[
gi canalizare, revizuit - cuprins in anexa2: sil voteze PENTRU;

c) Aprobarea Actului adilional nr. 612023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apd qi de canalizare, care va confine Strategia de Tarifare qi

Strategia privind Redevenla +i formula de ajustare tarifar[, p6r]i ale Planului anual de
evolulie a prefurilor qi tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu ap[ Ei de
canalizare fumizat/prestat de operatorul regional SC APA CTTA S.A. Alba, conform
avizului A.N.R.S.C. nr. 960398 din data de 12.12.2022 - cuprins in anexa 3: sfi voteze
iuporRrvA;"

Art. 2. De ducerea la indeplinire a prezentei hot[rflri rdspunde Primarul Municipiului
Sebeg.

Art .3. - Prezenta hot[rdre poate fi atacatd de cdtre persoanele indrept6]ite, in temeiul gi in
condiliile Legii nr. 5 5412004 privind contenciosul administrativ, cu modific[rile qi complet[rile
ulterioare.

Prezenta va fi afigatd, se va publica pe site-ul Prim6riei gi in Monitorul Oficial al
Municipiului Sebeq pi se comunicfl:
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Sebeq la 31.01 .2023

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Consilier local, BOGDAN GAINAR

w
ivf

VIOREL
CONTRASEMNE IZN,
SECRETAR GENERAL

VLAD CRISTINA ELEN
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REGULAMENT
al serviciului de alimentare cu api gi de canalizare

hferent ariei de delegare aparfinf,nd Unitf,{ilor Administrativ Teritoriale,
memhre ale Asociafiei de Dezvoltare fntercomunitarf, "APA ALBA"

CAPITOLT]L 1

Dispozigii generale

ART. I
( 1) Prevederile prezentului regulament se aplicd serviciului public de alimentare cu ap6 gi de

canalizare, denumit tn continuare serviciul de alimentare cu ap6 gi de canalizare, din localitfltile
membre ale Asocialiei de dearoltare intercomunitar6 APA ALBA.

(2) Prezentul regulament stabileqte cadrul juridic ruritar privind fi.rncfionarea serviciului de

alimentare cu apd pi de canalizare, definind condiliile qi modalitaliIe ee trebuie indeplinite pentru

asigurarea serviciului, precum gi relaliile dintre operator qi utilizatorii acestor servisii.
(3) Prevederile regulamentului se aplic6, de asemenea, Ia proiectarea, executarea, receptionarea,

exploatarea qi intrelinerea instalaliilor din sistemul public de alimentare su ap[ gi de canalizare.
(a) Operatorul de servicii de alimentare cu ap6 gi de canalizare se va conforma prevederilor

regulamentului serryiciului de alimentare cu apfl gi de canalizarc elaborat gi aprobat de autoritatea
delegant[ , Asocia]ia APA ALBA.
ART.2

in sensul prezentului regulament, nofiunile de mai jos se definesc dup6 cum urmeaz6:
2.1. apa potabilA - apa care tndeplineqte indicatorii de potabilitate prev[zufi de legislalia in

vigoare;
2.2. ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei in gospoddrii, instifutrii

publice gi servicii, care rezult6 mai ales din metabolismul uman qi din activitfii menajere qi

igienico-sanitare;
2.3. ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activitfl1i economico-industriale sau

corespunz6nd unei alte utilizdri a apei dec6t cea menajerf,;
2.4. ape uzate or6genegti - apele de canalizarc rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu

apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum $i apele care provin din
stropirea gi sp6larea drumurilor publice sau private, a aleilor, a grddinilor gi a cr:rfilor imobilelor;

2,5. ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitalii atmosferice;
2.6. autoritate de reglementare competentd - Autoritatea Nalionalfl de Reglementare pentru

Serviciile Comunitare de Utilit[fi Publice - denumita in sontinuffe A.N.R.S.C.;
2.7. acces la relea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apfl gi/sau de canalizarc de a

se branga/racorda gi de a folosi, in condiliile legii, retelele de distributie/colectare;
2.8. acord de furnizare - documentul scris, emis de operator, care stabilegte condiliile de

furnizare pentru utilizator gi definegte parametrii cantitativi gi calitativi ai serviciului la

brangamentul utilizatorului gi prin care operatorul se angajeazil s6 furnizeze seryiciul de alimentare
cu ap6;

2.9. aviz de brangare/racordare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare
cu apd qi de canalizare, prin care se stabilesc condiliile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea

pi execulia brangamentelor de ap6, respectiv a racordurilor de canalizare, qi prin care se stabileqte

punctul de delimitare dintre relelele publice qi instalaliile de utilizare;
2.10. acord de preluare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru

utilizator, prin ca.re acesta se angajeazfl sf, presteze serviciul de canalizare qi care defineqte



condigiile gi paramehii cantitativi gi calitativi ai apelor uzate menajete gi/sau industiale preluate la
canalizarea public[;

2.11. branqament de ap[ - partea din reteaua de alimentare cu ap6, care asigur6 legatura dintre

r4eaua public[ de distibutie gi refeaua interioari a unei incinte sau a unei cltrdiri. Brangaurentul

desewegte un singur utilizator.
2.12. caracteristici tehnice - totalitatea datelor gi elementelor de natri tehnic5, referitoare la o

instalalie;
2.13. cdmin de brangarnent - constucfie oomponenti a sisternului de distibu[ie a apei, aparfindnd

sistemului publio de alimentare cu ap[, care addposteqte contorul de brangament, cu mont4iul

aferent acestuia;
2.14. contor de brangament - aparahrl de mdsurare a cantitElii de apd consumat6 de utilizator,

care se monteazd pe brangameni intre doui vane-robinete, la limita propriet5lii utilizatontlui;

contonrl este ultima componentE a retelei publice de distributie ln sensul de curgere a apei, fiind
utilizat la determinarea cantit{ii de api consumatE, in vederea facturtrrii.

2.15. contor de refea - aparatul de misurare a cantifiilii de ap[ ffinsportati dintu-o zond in alta a

r4elei publice. Contorul de retea nu poate fi utilizat la determinarea gi fachrarea cantitElii de apd

consumat6 de unul sau mai multi utilizatori;
2.16. contact - reglementare cu caracter normativ, care stabilegte condiliile miaimale pentru

relaliile comerciale dinte operator gi utilizator;
2.17. domeniu public - totalitatea bunurilor mobile 9i imobile dobindite potivit legii, aflate in

proprietatea pubfiad a unitltitor administrativ-teritoriale, care, potivit legii sau prin natura 1or, sunt

de iolosinla iau interes public local ori judefean, declarate ca atare prin hotar8re a consiliilor locale

ruu u 
"oniiliilor 

jod"t""e gi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public

national;
i.tS. graa de asigurare in fumizare - nivel procentual de asigurare a debitului 9i presiunii apei

necesare utilizatorului int-un interval de timp;
2.19. imobil - orice cl6dire sau teren, cu destinatie social-cultural5, administativE, de producfie

industiatn" comercialS, de prestlri servicii sau de locuinti" inclusiv terenul aferenq cu regim juridic

dovedit. in cazul blocurilor de locuinp, la care terenul aferent nu este delimitat, se consideri

imobile toate acele blocuri care au adrese pogtale distincte;
2.20. indioatori de perforrnanli generali - paramefii ai serviciului de fumizare/prestare penhu

care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmErite la nivelul operatorului;
2.21. indicatori de performanti garantali - paramefi ai serviciului de fumizare a c6ror nivelwi

minime de calitate ie stabileic li penhu care sunt prevtrzute penalizlri ln contactele de

fumizare/prestare, in cazul nerealizfii lor;
2.22, ffiastuctura tehnico-edilitari - ansamblul sisternelor de utilit{i publice destinate

fumiz6rii/prestirii serviciilor de utilittili publice; infiastuctura tehnico-edilitad apargine

domeniului public sau privat al unitdfilor administativ-teritoriale qi este supusd regimului juridic al

propriet{ii publice sau private, potrivit legii;- 
Z.Z:. instaafi interioare de ape - totalitatea instalaliilor aflate lll proprietatea sau in

administarea utilizatorutui, arnplasite dup[ punctul de delimitare dintre re]eaua publici 9i instalatia

interioar6 de utilizare a apei, gi care asigurd tansportul apei preluate din reteaua publici la prmctele

de consum gi/sau la instalaliile de utilizare;
2.24. inst,/lalii interioare de canalizare - totalitatea instalafiilor aflate in proprietatea sau in

administrarea utilizatonrlui, care asiguri preluarea gi tansportul apei uzate de la instalatiile de

utilizare a apei p6nE la cEminul de racord din refeaua publicl;
2.25. licenla - actul tehnic gi juridic emis de autoritatea de reglementare competentE prin care se

recunoa$te calitatea de operator de servicii de utilit6ti publice lntr-un domeniu reglementat, procrDn

pi capacitatea 9i dreptul de a fumiza/presta un serviciu de utilitili publice;



2.26, licfudara avariilor - activitate cu caf,acter ocazional gi urgent prin care, ln cazul apariliei

unor incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau misr.ri imediate pentu
irnpiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se deterrnini" se lnl6tur[ cauzele care au condus la

aparilia incidentului sau se asigura o functionare alternativtr" se repartr sau se tnlocuieqte instalatia,

echipamenhrl, apaftful etc. deteriorat, se restabilegte flmctionarea ln condilii nonnale sau cu

parametrii redugi, p&ra la terrrinarea lucr[rilor necesare asigur[rii unei functioniri norrnale;' 
2.27 , operutol - persoantr jwidicd rominE sau sffiine oare are coEpeter{a 9i capacitatea"

,ecuno."oie prin liceng de a fumiza/presta, in oondiliile reglementlrilor ln vigoare, m. serviciu de

utitit6ti publice gi carc asigur[ nemiilocit administarea ti exploatarea sistemului de utilitEli publice

aferent acestuia. Operatori pot fi:
- autoritE|ile administaliei publice locale sau o structurtr proprie a acestora, cu personalitate

juridicA;
- societ{ile comerciale lnfiinpte de autoritl}ile administratiei publice locale sau de asociatiile de

dezvoltare comunitarE, cu capital sooial al unitlitilor administativ-teritoriale;
- societ{ile comerciale ou capital social privat sau mixt;
2.28. presiune de serviciu - presiunea ce hebuie asigurati de operator, ln punchrl de b,rangare,

astfel inc6t si se asigure debitul nonnat de aptr" la utilizatorul arnplasat in pozitia cea mai

dezavantaj oastr;
2.29. pwrct de delimitare - looul in care instalatiile allate ln proprietatea sau in administrarea

utilizatorului se bran$eaztr Ia instalaliile aflate in proprietatea sau in administarea operatonrlui

fumizor/prestator de servicii. Punotul de delimitare asigur[ identificarea poziliei de montare a

dispozitivelor de mtrsurare-lmegisfrare a consumurilor, stabilirea apartenentei instalafiilor, ca 9i

precizarea drepturilor, respectiv a obligaliilor ce revin plrJilor cu privire la exploatare4 lnhetinerea

ii r"p"ra1.u {pestora. Delimitarea dinte instal4iile interioare de canalizare gi re[eaua publici de

i*uiir*. se face prin ctrminul de racord, care este prima componentii a relelei publice, ln sensul de

curgere a apei uzate;
2.30. racord de canalizare - partea din releaua publici de canalizare care asigur[ legatura dintre

instalafiile interioare de canalizare ale utilizatorului gi reteaua public6 de canalizare, inclusiv

ciminul de racord;
2.31. repartitor de costuri - aparat cu indicalii adimensionale destinat mdsurtrrii, inregistfii 9i

individualizdrii consumurilor de ap6 pentru fiecare proprietar aI unui condominiu. Contoarele de

ape montate ln aval de contonrl de brangament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri;

2.32. relsa de hansport a apei - parte a siitemului public de alimentare cu aptr, alcltuiti din

releaua de conducte cuprins[ inte captare Pi reteaua de distribufie;
'2.33. 

releade disfiLulie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu ap6, alcEtuitii din

reteaua da conducte, arrn[turi Si constuclii anexe, care asigur[ distributia apei la doi ori la mai

mulli utilizatori independenfi;
2,34. rc1e,a de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcltuitii din canale colectoare,

canale de ierviciu, cdmine, guri de scurgerc gi oonstructii anexe care asigurl preluare4 evacuarea 9i

hansportul apelor de oanalizare de Ia doi ori de la mai mu[i utilizatori independenli;

2.jS. secliune de contol - locul de unde se preleveaz6 probe de apd ln vederea analizelor de

laborator, acest loc fiind:
- pentru apa potabill pi indushialtr: odminul de brangament;
- pentru apa uzatA: cdminul de racord;
236. serviciu de alimentare ou api gi de canalizare - totalitatea aotivitililor de utilitate publicE gi

de interes eoonomic Ai social general efectuate tn soopul oapttrrii, tratirii, tansportului,

inmagazinIrii gi distibuirii apei pJtabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei

Iocadiefl, respigtiv pentu coleciare4 tansportul, epuralea 9i evacuarea apelor uzate, a apelor

meteorice gi a apelor de suprafat[ provenite din intravilanul acesteia;

2.37. sewiciu de alimentare cu ap6 - totalitatea activitillilor necesare pentu:



- captarea apei brute, din sr.use de suprafali sau subterane;

- tatarea apei brute;
- transportul apei potabile gi/sau industiale;
- inmagaz inarea apei;
- distibutia apei potabile gi/sau industriale;
2.38. serviciu de canalizare - totalitatea activitifilor necesale pentu:
- colectare4 tansportul 9i evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staliile de epurare;

- epurarea apelor uzate qi evacuarea apei epurate in omisar;

- .ol*tur.u, rr"",rur." gi tatarea adecuati a degeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale 9i

asigurarea flrnclionalitE|ii acestora;
Ier*rare4 tatarea ;i depozitarea ntrmolurilor gi a altor degeuri similare derivate din activittrtile

prevlzute mai sus;
- evacuarea apelor pluviale $i de suprafafl din irntavilanul localit4ilor;
2.39. siste6 publii de alimentare cu apl - ansamblul constuctiilor 9i terenurilor, instala]iilor

tehnologice, echipanrentelor funolionale 9i dotirilor specifice, prin care se rcaLizpaza serviciul de

alimelrtire 
"o 

aie Sisternele publice de alimentare ou apE ouprind, de regul4 urmatoarele

componente:
- captiiri;
- aducliuni;
- stalii de tratare;
- stalii de pompare, cu sau fir6 hidrofor;
- rezervoare de inmagazinare;
- relele de tansport gi distributie;
- brangamente, p6ntr la punctul de delimitare;
2.40. iistem puUUc aJ canAizare - ansamblul constu4iilc gi tereuurilor aferente instalaliilor

tehnologice, echipamentelor finrcflonale gi dottrrilor specifice, prin care se rcallzeaz,l serviciul

public de canalizare. Sistemele publioe de canalizare cuprind, de regultr" unn6toarele componente:

- racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare qi preluare;

- retele de tanalizare;
- statii de pompare;
- stalii de epurare;' - colectoare de evacuare spre emisar;
- guri de virsare ln emisar;
- depozite de n6mol deshidratat;
2.4f. utilaj de bazl - totalitatea apamtelor gi maginilor necesale asigurlrii Focefqq tehnologic

gi a clror oprire sau scoatere dir, furrc1i -" afeckazl sau poate afecta esenlial desf5,gurarea

activitiilii;
2.42.'unhz71s;. - penroane fizice sau juridice care beneficiaz5" direct sau indirect, individual sau

colectiv, de serviciile de utiliutJi publice, in conditiile legii.
ART.3
La elaborarea gi aprobarea regulanrentului servioiului de alimelrtare cu ap6 9i de canalizaren

Autoritatea Delegaflt[ a respectat urrrltoarele principii:
- securitatea serviciului;
- tarifarea echitabill;
- rentabilitateq calitatea 9i eficienp serviciului;
- fiansparenta gi responsabilitatea publion" inoluzdnd consultarea cu patronatele, sindicatele,

utilizatorii gi cu asocialiile reprezentative ale acestora;

- continuitatea din punct de vedere cantitativ 9i calitativ;
- adaptabilitatea la cerinple utilizatorilor;
- accesibilitatea egal6 a utilizatorilor la serviciul publio, pe baze contactuale;



- respeotarea reglementirilor specifice din domeniul gospod6ririi apelor, protectiei mediului 9i

strnlt61ii populafiei.
ART.4
(l) Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu aptr 9i de canalizare au drept scop

asigurarea alimenttrrii cu aptr" canalizarea qi epurarea apelor uzate pentu tofi utilizatorii de pe

teritoriul administativ al Autorititlii Delegante ii trebuie s[ lndeplineascd la nivelul utilizatorilor, in
punctele de delimitare/separare a instalafiilor, parametii tehnologioi gi programele de furnizare

stabilite in contractele de fumizare Si cerintele indicatorilor de perfomranp aprobate de autoritatea

administratiei publice locale.
(2) Indicatorii de performanp ai serviciului de alimentare cu apl qi de oanalizare la utilizatori,

sunt particularizali i:n anexa la prezentul regulament.
ART.5
(1) Apa potabil[ distribuitit prin sistemele de alimentare cu apd este destinat satisfacerii cu

prioritate a nevoilor gospodtrregti ale populaliei, ale institutiilor publice, ale operatorilor eoonomici

gi, dupl caz, pentru combatErea gi stingerea inoendiilor tn lipsa apei industriale.
(2) Apa potabil[ distibuitA utilizatorilor trebuie str indeplineasoa, Ia bran$anrentele ac€stor4

condiliile de potabilitate Fev6zute ln norrnele tehnice si reglementirile legale in vigoare, preoum 9i
parametrii de debit gi presiune precizti in acorduile gi contaotele de fumizare.

(3) Bunurile aferente inftastucturii tehnico-edilitare apargin6nd sistemului de alimentare ou ap6

gi de canalizare realizate prin investilii noi de cite o mitate adminishativ-teritoriali pe raza unei

alte unitlli administrativ-tedtoriale apatin domeniului public al unitltlii adinistrativ-teritoriale pe

care o deservesc,
(4) Utilizarea apei potabile in alte scopuri dec6t cele menfionate la alin. (l) este permisd numai in

mlsura tn care existi disponibiliEfi fatE de necesarul de apI potabill al localitElilor, stabilit potivit
prescripliilor tehnice ln vigoare.

(5) ln cazul in care cerintele de api potabild ale operatorilor economici nu pot fi acoperite

integral sau pot fi acoperite numai parlial, acegtia pot s[ igi asigure alimentarea cu ap[ potabil[ prin

sisteme proprii, realizate gi exploatate in condiliile legii;
(6) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul sttrzilor gi al spaliilor verzi, spilatul

pielelor gi al strlzilor, spilarea periodicd a sistemului de caualizare, sp[larea autovehiculelor 9i
consumul tehnologic al unit4itor industiale, se va utiliza cu precddere apa industial5-

(7) Apa industriat6 sau cu caraoter nepotabil se poate asigura fie prin sisteme publice de

alimentare cu api industialE" fie prin sisteme individuale realizato gi exploatate de operatorii

economioi.
(8) Se interzice orice legaturi siu interconectare inte sistemele de alimentare cu apd potabil[ gi

sistemele de alimentare cu api industrialE.
ART.6
(1) Sistemul de canalizare toebuie si asigure, cu precitdere, coleotare4 transportul, epurarea 9i

evacuarea lnt-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de

alimentare cu ap6, precum gi a apelor pluviale sau de suprafatE colectate de pe teritoriul
localittrlilor.

(2) Namolurile provenite din staliile de hatare a apei, din sistemele de oanalizare 9i din sta{iile de

epurare a apelor uzate odsene$ti se hateaze gi se prelucreazE in vederea neutalizdrii, deshidrat[rii,
depozittrrii contolate sau valorificlrii, potrivit reglementirilor legale ln vigoare privind protecfia 9i
consenftrea mediului, respectiv igiena Ei s5nltatea populatiei.

(3) Apele uzate evacuate ln sistemele de canalizare trebuie sE respecte conditiile precizate prin

acordul de preluare ln canalizare, respectiv prin contactul de prestare a serviciului, precum 9i pe

ssls imFuse prin reglementlrile tehnice in vigoare, astfel incflt, prin natur4 cantitatea ori calitatea

1or, sd nu conduc6 la:
a) degradarea construcliilor gi instalaliilor componente ale sistemelor de canalizare;



b) diminuarea capacit{ii de tansport a re[elelor gi a canalelor colectoare;
c) perturbarea functionirii nomrale a staliei de epurare prin depagirea debitului gi a lncdrclrii sau

prin inhibarea prooeselor de epurare;
d) aparilia unor perioole pentu igiena gi s[n6tatea populatiei sau a personalului de exploatare a

sistemului;
e) aparitia pericolelor de e:rplozie.
(4) Evacuarea in receptorii naturali a apelor uzate epurate qi depozitarea n[molurilor provenite

din statiile de epurare se fac numai in conditiile calitative gi cantitative precizate in avizele,

acordurile gi autorizaliile de mediu eliberate de autoritEgile oompetente, potivit reglementilrilor in
vigoare din domeniul protectiei calit6tii apei 9i a mediului, astfel incit si se garanteze proteclia 9i
c,onservarea mediului, respeotiv igiena gi sEndtatea populatiei.

(5) Preluarea ln sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la operatori economici
industriali sau de la alfi utilizatori neracordafi la retelele publice de disribu]ie a apei se poate

aproba numai in m6sura in care capacitatea sistemelor nu este dep[.giti din punct de vedere

hidraulic sau al incErc6rii cu substarrle impurificatoare gi numai dacd nu confin poluanli toxioi sau

care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.
ART.7
(1) M[surarea cantit{ilor de ap6 preluate sau furnizate de operatori, prin interrnediul sistemelor

de alimentare cu ap5" sub fonntr de ap6 potabild, ap6 brut6 sau apd indushiaH" este obligatorie.
Aceasta se realizeazi prin montarea la nivelul prmctului de delimitare/separare a instalaliilor a

echipamentelor de mdsurare-inregisnare gi control, cu respectarea prevederilor specifice in
domenir.r, emise de autoritatea de reglementare competentii.

(2) Instalaliile din amonte de punctul de delimitare apartin sau sunt in administrarea operatorului,
iar cele din aval aparlin sau sunt ln administarea utilizatonrlui, dupi caz. Noliunile de amonte 9i
aval corespund sensului de curgere a apei in instalalii, dinspre operator spre utilizator'

(3) P6na la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depnSi consumul stabilit ln regim
paugal, prevtrzut de actele norrnative in vigoare.

ART.8
(1) in vederea asigurdrii continuittrlii serrdciilor de apE gi de canalizare, Autoritatea Delegantl

are responsabilitatea planific6rii qi unnnririi lucrErilor de investilii nece-sare fun4ionlrii sistemelor

ln condilii de siguranli gi la parametrii ceruli prin prescripfiile tehnice. In acest scop se vor institui
sisteme de planificare multiaaualE a investiliilor, plecdndu-se de la un plan director de perspectivS.

(2) Contactul de delegare a gestiunii, va prevedea sarcinile cotrcrete ale Autoritiilii Delegante 9i
ale operatorului ln ceea ce privegte realizarea investiliilor.

(3) Operatorul sistemului de alimentare cu apd qi de canalizare tebuie s[ asigure functionarea
permanentii a sistemului de alimentare cu ap6 la toti utilizatorii, prccum gi continuitatea wacutrrii
apelor colectate de la aceqtia. Livrarea apei potabile folosite in scopuri industriale se va face

conform cerinlei utilizatorului, pe baza unui progxam de fumizare acceptat de ambele p64i
(operator-utilizator).

(4) intreruperea alimentfii cu ap6 gi a evacutrrii apelor uzate la canalizare este permis[ numai tn
oazuri prevdzute de lege slu de prezentul regulament, precum 9i tn oazurile de forti major6'

(5) Reteaua de alimentare cu aptr, inclusiv brangamentele, intE ln obligatiile de intreJinere 9i

reparaf ie ale operatonrlui.

lq in veaerea indeplinirii obligaliilor prevdzute la alin. (3), (a) Si (5), operatorul va asigura

exploatarea, lntrelinerea gi repararea retelelor, in conformitate cu instuctiunile tehnice speoifice, pe

baza unui program anual de revizii tehnice, reparafii curente qi capitale, modemiztrri 9i investilii.
(A La s;licitarea utilizatorilor operatorul va interveni pentru asigurarea continuitilii funotion&ii

re{elei de canalizare. in cazul constatErii existenfei unor obturlri ale canaliz[rii din vina dovediti a

utilizatorului, cheltuielile vor fi suportate de c6tre acesta-



CAPITOLUL 2
Siguran{a serviciului de alimentare cu apf, qi de canalizare

SECTIUNEA T

Documentalie tehnicd

ART.9
(1) Prezentul regulament stabilegte documentalia tehnicfl minimd necesar6 desffigur6rii

serviciului de alimentare cu apfl gi a serviciului de canalizare.
(2) Regulamentul stabilegte documentele necesare exploat6rii, obligafiile proiectantului de

specialitate, ale ruritalilor de execulie cu privire la intocmirea, reactualizarea, pdstrarea gi

manipula^rea acestor documente.
(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pdstrare gi

reactualizarc a evidenfei tehnice se va face prin inshucfiuni/procedwi de exploatare specifice
principalelor tipr.ui de instalalii.

(4) Personalul de conducere aI operatorului rf,spunde de existenta, corecta completare gi pf,strare
a do cumentaliilor tehnice sonform prevederilor prezentului regulament-

ART. IO
Proiectarea qi realizarea sistemelor de alimentare cu apd pi a sistemelor de canalizare sau a

pflrfilor componente ale acestora se rcalizeazfl in conformitate cu normativele gi prescrip]iile
tehnice de proiectare gi executie in vigoare, avizate de autoritElile competente, iar proiectul va fine
seama de reglementErile tn vigoare privind protectia gi conservarea mediului.

ART. 11

Operatorul va detine gi va actualiz4 impreunil su Autoritatea Delegantd, urmatoarele documente:
a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a fEcut delegarea de gestiune;

b) planul cadastral al situafiei terenurilor;
c) planr.rile generale cu amplasarea construcliilor gi instalaliilor aflate in exploatare, inclusiv cele

subterane, aduse la zi, cu toate modific5rile sau complet5rile;
d) planwile clfldirilor sau a]e construc]iilor speciale, avflnd notate toate modific5rile sau

completfirile la zi;
e) studiile, datele geologice, geotehnice qi hidrotehnice cu privire Ia terenuile pe care sunt

amplasate lucrdrile aflate in exploatare sau conssruare, precum qi cele privind gospodf,rirea apelor,
cu avizele necesare;

f) carfile tehnice ale construcfiilor;
g) documentafia tehnicfl a utilaj elor gi instalafiilor gi, dup6 caz, autorizatiile de pulere in

firncliune a acestora;
h) procese-verbale de sonstatare in timpul execuliei gi planurile de execulie ale pdrfilor de lucrari

sau ale lucrfirilor ascunse;

i) proiectele de execufie ale lucr6rilor, cuprinzflnd memoriile tehnice, breviarele de calcul,
devizele pe obiecte, devizul general, planr:rile pi schemele instalafiilor qi retelelor etc.;

j) documentele de receplie, preluare gi terminare a lucrflrilor, cu:
- procese-verbale de m[surfltori cantitative de execufie;
- prosese-verbale de verificflri qi probe, inclusiv probele de performantfl pi garantie, buletinele de

verificdri, analiz[ pi incercdri;
- procese-verbale de realizarc a indicatorilor tehnico-economici;
- procese-verbale de punere in funcliune;
- procese-verbale de dare in exploatare;
- lista echipamentelor montate in instalafii, cu caracteristicile tehnice;



- procese-verbale de preluare ca m[iloc fix, in care se consemneazE rezolvarea neconformitililor
qi a remedierilor;

- documentele de aprobare a recepliilor gi de predare ln exploatare;

k) schemele de fi:ncfionare a instalaliilor, ptanurile de ansamblU desenele de detaliu actrnlizate

conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu qi de detaliu ale fieoErui utilaj gi/sau ale

fiecarei instalalii, inclusiv planurile gi cataloagele pieselor de schimb;

1) instructiunile fumizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipulare4

exploatarea" intefinerea gi repararea echipamentelor gi instalaliilor, precum gi cl4ile/fi;ele tehnice

ale echipamentelor principale ale instalafiilor;
m) normele generale gi specifioe de proteclie a muncii, aferente fieolrui echipament, fiecErei

instalafii sau fiecirei activitEli;
n) planurile de dotare gi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apirare a

obiectivului ln caz de incendiu, calamitali sau alte situatii exceplionale;
o) regulamenhrl de organizare gi flrnclionare 9i afiibuliile de serviciu pentu integ personalul;
p) avizele gi autorizatiile legale de functionare pentu olddiri, laboratoare, instalatii de mdsurS,

inclusiv cele de protec{ie a mediului, obtinute tn condiliile legii;
q) inventarul instalaliilor gi liniilor electice conform instructiunilor in vigoare;

r) instructiuni privind accesul ln incintl $i instalalii;
s) documentele referitoare la instuirea, examinarea gi autorizarea personalului;

t) registre de confrol, de sesizari gi reclamalii, de dare gi retagere din exploatare, de mancvre, de

admitere la lucru etc.;
u) bilantul cantitiitilor de ap5, confonn proiectului, gi rezultatele bilanfurilor periodice tntocmite

conform prevederilor legale.
ART.12
(l) Documentele puse la dispozitie de Autoritatea Delegantii, duptr caz, se vor ptrsta Ia sediul sau

la punotele de lucru ale operatonrlui de pe raza de operare.
(2) Documentatiile referitoare la constuclii de orice fel se vor intocmi, reconstitui, completa 9i

pdstra conform norrrelor legale referitoare la "Cartea tehnictr a oonstucliei".
ART. 13
(l) Documentali a de bazA a lucrlrilor gi datele generale necesare explo[tarii vor fi intocmite

numai de. agenli economioi specializati in proiectare, care o vor preda titularului de investilie.
(2) Agentii economici care au intocmit proiectele au obligafia de a corecta toate planurile de

execufie, in toate exemplarele in care s-au operat modificlri pe parcursul executiei, $i, ln final, s6

inlocuiascd aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situafiei reale de pe teren 9i

si predea proiectul pe sistem informalional gi de evident5 pentu exploatarea, lnhetinerea 9i

repararea instalatiilor proiectate.
(3) Organizafiile de execulie gi/sau mont4i au obliga]ia c4 odatil cu predarea lucririlor, s[ predea

9i scLemEte, planurile tle situatii 9i de execulie modihcate conform situagiei de pe teren. in cazut in
care nu s-au fEcut modifiodri falS de planurite iniliale, se va preda cite un exemplar din aceste

planuri, avdnd pe ele confirrnarea c[ nu s-au fdcut modificdri in timpul executiei.
(a) In timpul execuliei lucrlrilor se interzic abaterile de la dooumcntatia intocmitll de proiectant

fbri avizul acestuia,
ART.14
(1) Operatorut lgi va organiza o arhiv6 tehnici pentru pestarea documentelor de bazl prevdzute

la art. I 1.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele 9i

documentele aflate tn arhiv6.
(3) instainarea sub orice formi a planurilor, schemelor sau documentelor aflate ln arhivd este

interzis6.



(4) La incheierea activitllii de operare, operatorul va preda pe bazE de proces-verbal lntoaga
arhiva pe oare gi-a constituit-o, fiind interzisd ptrstarea de olte acesta a weunui dooument original
sau copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor meniiona:

a) data intocmirii documentului;
b) numdrul de exemplare originale;
c) calitatea celui care a intocmit documentul;
d) numtrrul de copii executate;
e) neoesitatea copierii, numelc, prenumele gi calitatea celui care a primit copii ale documentului,

numtrrul de copii primite gi calitatea celui care a aprobat oopierea;

f) data fieclrei revizii sau achraliziri;
g) catitatea celui care a lntocmit revizialacaalizarca gi calitatea celui care a aprobat;

h) data de la care documentul revizuiVactualizat a intat ln vigoare;
i) lista persoanelor cdrora li s-au distibuit copii dupa documentul rwizuiVactualizat;
j) lista persoanelor care au restituit la arhivi documentul primit anterior revizuirii/modifictrrii.
ART. 15
(l) Penhu toate echipamentele se vor lntocmi fige tehnice care vor conline toate datele din

proiect din documentatiile tehnioe predate de fumizori sau de executanli 9i din datele de exploatare

luate de pe teren certificate prin acte de recepfie care trebuie sd confimte corespondenfa lor cu

realitatea.
(2) Pe durata exploatirii, in figele tehtrice se vor tece date privind:
a) incidentele sau avariile;
b) echipamentele care au fost afectate ca unxrare a incidentului sau avariei;

c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria ln cauzfi;

d) reparaliile efectuate penru lnldturarea inoidentului/avariei;
e) costul reparafiilor accidentale sau planificate;
f) lista de piese gi/sau subansambluri inlocuite cu ocazia reparaliei aocidentale sau planificate;

g) componenla gi echipa care a efectuat reparafia accidentalI sau planifioatE" chiar in cazul in
oare reparafia s-a executat de alt agent economic;

h) perioada cit a dr:rat reparalia, planificatE sau accidentalE;
i) comportarea ln exploatarc lnte doul reparafii planificate;
j) data scadenta gi tipul urm[toarei reparalii planificate (uolri de lnte]inere curenttr" revizii

tehnice, reparatii curente 9i capitale);
k) data scadentl a urmdtoarei verificdri periodice;
l) buletinele de incercdri periodice pi dupd roparalii.
(g) fipte tehnice se intocmesc pentu utilajele de bazA pentru fundaliile acestora 9i a

echipamentelor, instalaliile de legare la ptrnrAnt, dispozitivele de protectie fi p€ntu instalaliile de

comandS, teletransmisie gi telecomunicafii.
(4) Pentu baraje, canale de aductiune gi evacuare, cl6diri, coguri de fum 9i altele ase,menea,

precum gi pentu instalatiile de ridica! cazane 9i recipiente sub presiune se va intocmi 9i folosi

dooumentatia ceruttr de norrnele legale in vigoare.
(5) Separat de figele tehnice, pentu utilajele de bazd (echipament sau aparataj) se va fine o

widenftr a lucr[rilor de lntuetinere curenti, revizii tehnice, reparatii curente 9i capitale.

ART.16
(1) Utilajele de bazd" echipamentele auxiliare (pompe, motoare etc.), precum qi principalele

insialatii -L"arrice (rezervoare, asoe toare, stEvilare, poduri nrlante, macarale etc.) tebuie s[ fie
prevazute cu plAcute irdicatoare cuprinz6nd datele de identificare pentru echiparnentul respectiv in
conformitate cu normele ln vigoare.



(2) Toate echiparnentele menlionate la alin. (1), precum gi conductele, barele electrice,
instalaliile independente trebuie s5 fie numerotate dupd ur sistem cire s[ permit6 identifica"rea

rapidi gi uqor vizibil[ in timpul exploat[rii.
(3) La punctele de conducere a exploatErii trebuie sf, se gflseascd at6t sshemele generale ale

instalatiilor (schemele normale de funcfionare electrice gi mecanice), c6t qi, dupd caz, cele ale

instalaliilor auxiliare (dozatoare, filtre, aer comprimat, alimentarea cu ap[ a instala]iilor fixe de

stins incendiul, iluminatul principal qi de siguranlt etc.), potrivit specificului activitdlii pi

atributiilor.
ART. 17
(1) Instrucliunile/procedurile tehnice interne pe baza cflrora se realizeazd, conducerea operativ[ a

instalatiilor trebuie sE fie clare, exacte, s[ nu pennit[ interpretflri diferite penffu o aceea$i situatie,

sE fie consise gi sd conlin[ date asupra echipamentului, metodelor pentu contolul starii acestuia,

asupra regimului normal gi anormal de funcfionare gi asupra modului de actionare pentru
prevenirea incidentelor/avariilor.

(2) Instrucliunile/procedurile tehnice interne trebuie s[ delimiteze exact indatoririle personalului

cu diferite specialitfii care concurfl la exploatarea, intrelinerea sau repartlrea echipamentului qi

trebuie sd cuprindfl cel putin:
a) indatoririle, responsabilitEtile gi competentele personalului de deservire;

b) descrierea construcliei qi firncfionflrii echipamentului, inclusiv scheme qi schile explicative;
c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile urei exploatdri normale (manevre

de pomire/oprire, manevre in timpul exploatflrii, manevre de scoatere gi punere sub tensiune);
d) reguli privind sontrolul echipamentului in timpul func(iondrii in exploatare normal6;
e) parametoii normali, limit[ gi de avarie ai echipamentului;
f) reguli de prevenire qi liehidare a avariilor;
g) reguli de prevenire qi stingere a incendiilor;
h) reguli de anunlare qi adresare;

i) enumerarea funcliilorimeseriilor pentru care este obligatorie insugirea instnrctirurii/procedurii
gi promovarea unui examen sau autonzarea;

j) m[suri pentru asigrxarea protectiei mr:ncii.
(3) Instrucliunite/procedurile tehnice interne se semneazd de coordonatorul locului de muncfl gi

sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnat6 in acest

sens, men{ionfindu-se data intrErii in vigoare.
(4) Instrucliunile/procedurile tehnice inteme se revizuiesc anual sau ori de sdte ori este nevoie

certificAndu-se prin aplicarea sub semnatr:rfl a r.mei gtampile "valabil pe anul ....,.". Modificflrile qi

complet6rile se aduc la cunogtinla sub semnatur[ personalului obligat s[ le curoascE qi sd aplice

instrucliunea/pro cedura respectiva.
ART. 18
(1) Operatorul tebuie sf, elaboreze, sE revizuiasc[ gi sd aplice instrucliuni/procedrri tehnice

interne.
(2) ln vederea aplicdrii prevederilor alin. (I), operatorul va intocmi liste cu

instrucfiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munc[. Lista

instrucliunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupd caz, cel putin:

a) instrucliuni/proceduri tehnice interne generale ;

b) instrucfiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale;
c) instrucliuni/prosedui tehnice interne pentru principalele utilaje gi instalalii auxiliare;
d) instrucfiuni/procedrui tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

e) instrucliunilproceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
f) instructir:ni/proceduri tehnice interne pentnr proteclii gi autom atizhri;
g) instrucfiuni/proceduri tehnice interne pentru executa.rea lucrdrilor de intrefinere.



ART. I.9
(1) in instrucliunile/procedurile tehnice interne vor fi descrise schema normal6 de functionare a

fiectrui utilaj, instalatie, echipament gi pentru fiecare construclie, mentiondndu-se gi celelalte
scheme admise de fi.rnclionare a instalaliei, diferite de cea nofinalE, precum $i modul de trecere de

Ia o schemfl normalfl la una alternativd.
(2) Pe scheme se va figuru simbolic starea normalfl de funcfionare a elementelor componente.
(3) Abaterile de Ia funcfionarea tn schema normalE de func]ionare se aprob[ de conducerea

tehnic6 a operatorului gi se consemn eazd in evidenlele de operare ale personalului de deservire gi de

conducere operativ[.
ART.20
(1) Personalul de operare va intocmi zilnic sitrralii cu datele de exploatare dac[ acestea nu sunt

inregistrate gi memorate prin intermediul unui sistem informatic, Datele memorate tn sistemul
informatic sau cele intocmite de personalul de operare reprezinta forma primard a evidenlei tehnice.

(2) Documentalia operativ[ gi eviden]ele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic
ierarhic superior) care va dispune mflsurile necesare pentru eliminarea evenfualelor defeste gi

deranj amente constatate in funclionarea instalaliilor sau pentm cregterea eficienlei pi sigurantei in
exploatare.

SECTIUNEA a 2-a
indatoririle personalului de operare

ART.21
(1) Personalul de operare se compune din toli salarialii care deseffiesc instalatiile de alimentare

cu ap6 qi de canalizare, avflnd ca sarcinfl de serviciu principal5 supravegherea fwrc{ionErii qi

executarea de manevre in mod nemijlocit la un echipament, inh-o instalatie sau intr-r.rn ansamblu

de instalatii.
(2) Subordonarea pe linie de exploatare gi tehnico-administrativfl, precum qi obligafiile,

drepturile gi responsabilitfltile personalului de deservire se trec in figa postului gi in
regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locrxile de muncfl in care este necesarfl desfdqr.lrarea activitfllii se stabilesc de operator in
procedurile proprii, in funclie de:

a) gradul de periculozitate a instalafiilor gi a procesului tehnologic;
b) gradul de automatizare a instalaliilor;
c) gradul de siguranlfl necesar in asigurarea serviciului;
d) necesitatea supravegherii instalaliilor gi procesului tehnolo gic;

e) existenla teletransmisiei datelor qi a posibilitafilor de executare a manevrelor de la distantE;

0 posibititatea interventiei rapide pentn prevenirea gi lichidarea incidentelor, avariilor pi

incendiilor.
(4) in firnclie de condiliile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca

personalul sE iqi indeplineascf, atribuliile de serviciu prin supravegherea mai multor instalalii
amplasate in locuri diferite.

ART.22
Principalele lucrdri ce trebuie cuprinse in fipa postului personalului de deservire, privitor la

exploatare gi execulie operativE, constau in:
a) supravegherea instalafiilor;
b) controlul curent al instalaliilor;
c) executarea de manewe;
d) Iucrflri de intretinere periodicd;
e) lucrEri de intrelinere neprogramate;
f) lucrfiri de intervenfii accidentale.



ART.23
( 1) LucrErile de inhetinere periodice surt cele prevf,zute in instrucliunile furnizorilor de

echipamentele, regulamentele de exploatare tehnic[ gi in instructiunile/procedr.rile tehnice interne

;i se executfi, de regul[, fE"rf, oprirea utilajelor de baz[.
(2) Lucr[rile de intrefinere curentil neprogramate se executfl in scopul prevenirii sau elimin[rii

deteriorarilor, avariilor sau incidentelor gi vor fi definite in figa postului qi in instrucliunile de

exploatare.
ART.24
( 1) in timpul prestdrii serviciului, personalul trebuie s[ men]inf, regimul cel mai sigur qi

economic in funcfionarea instala]iilor, in conformitate cu regulamentele de exploatare,

instructiunile/prosedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim gi dispoziliile personalului

ierarhic superior pe linie de exploatare sau tehnis-administrativE.
(2) Instalaliile, echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de

supraveghere stabilit, dacfl este in funcliune sau rezervfl operationalfl.
(3) inregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit in proceduri, tn

condiliile stabilite Ia art. 20.
(4) in cazul pornirii unor echipamente, la care conform instrrcfiunilor trebuie asigurat[ o

anumitfl vitez[ de incilrcare sau paliere de functionare, inregistrarea datelor de exploatare se face la
intervalele de timp stabilite, pen[ la stabilizareaparametrilor normali de fuirctionare.

SECTIUNEA a 3-a
Analiza gi evidenla incidentelor Si avariilor

ART.25
(1) in scopul creqterii siguranlei in funclionare a serviciului de alimentare cu ap6 qi de canalizare

gi al continuit[lii serviciului, operatorul va intocmi proceduri de analizfl operativfl qi sistematicfl a

evenimentelor nedorite s&re au loc in instalaliile aparfinend sistemului de alimentare cu apd 9i de

canalizare, stabilindu-se mflsrxi privind cregterea fiabilitfl]ii echipa:nentelor gi schemelor

tehnologice, imbunat[lirea activitEtii de exploatare, intrelinere qi repara]ii pi cresterea nivelului de

pregltire qi discipHn6 a personalului,
(2) Procedurile prevazute Ia alin. (l) se vor intocmi pe bazaprevederilor prezentului regulament

gi vor fi aprobate de Autoritatea Delegant[.
ART.26
Evenimentele ce ss analizeaza se referfi, in principal, la:

a) defecfiuni curente;
b) deranjamente Ia captflri, statii de tratffe, re[ele de tansport qi de distribu]ie a apei;

c) deranjamente Ia instalaliite de colectare, de transport, la staliile de epurare a apelor uzate gi la

cele de tratare gi depozitare a nEmolurilor;
d) incidente gi avarii;
e) abateri sistematice ale parametrilor apei distribuite;
f) limiteri de consum impuse de anumite situatii existente Ia un moment dat in sistem.

ART.27
(1) Defectiunile curente sunt saracterizate cao abatere de la starea normala sau ca o deficien!f, a

echipamentelor sau a instalafiilor, care nu duce la oprirea acestora.
(2) Defectiurile se constatd de c6tre personalul de operare, in timpul supravegherii qi controlului

instalaliilor, gi se remediaed in conformitate cu procedurile aprobate.

(3) Defecliunile pentru a cfiror remediere este necesarfi intervenfia altui personal decflt cel de

operare sau oprirea utilajuluiiinstalafiei se inscriu in registrul de defectiuni.



(4) Deranjamentele din relelele de transport qi distribulie srurt acele defecliuni care sonduc la
intreruperea serviciului c6tre utilizatorii alimentati de Ia o ramura a refelei de fransport sau dintr-o
relea de distributie.

(5) Deranjamentele din stafiile de tratare sau de pompare constau in oprirea prin protec]ie voit6
sau forfatfl a unui echipament sau instala]ie, crue nu influenteazfl in mod direct producerea de apil
potabil6, fiind caracteristice echipamentelor qi instalaliilor anex6. Se considerd deranjament gi

oprirea utilajelor au<iliare care a determinat intrarea automatd in funcliune a utilajului de rezervfl.
ART.28
(l) Se consideril incidente urmatoarele evenimente:
a) declansarea sau oprirea fo4at[ a instalatiilor indiferent de durat6, dar care nu indeplinepte

condiliile de avarie;
b) declangarea sau oprirea forfatfl a utilajelor auxiliare, fHr[ ca acestea sf, fie inlocuite prin

anclansarea automatfl a rezervei, care conduce la reducerea cantitetii de apil produsfi, transportat5
sau furnizatd;

c) reducerea cantitElii de ap6 potabilfl qi/sau industriald disponibil[ sau a parametrilor de livrare a

acesteia ori a apelor uzate preluate, sub limitele stabilite prin reglementdri, pe o durat6 mai mare de

60 de minute, ca unnare a defecliunilor din instalatiile proprii.
(2) Prin excepfie de la prevederile alin. (1) nu se consider[ incidente urmatoarele evenimente:
a) ieqirea din funcfiune a unei instala]ii ca uunare a ac]ionErii corecte a elementelor de protec]ie

gi automatizare, in cazul unor evenimente care au awt loc intr-o alt6 instalafie, iegirea din functiune
fiind consecinla unui incident localizat pi inregistrat in acea instalalie;

b) ieqirea din firncliune sau scoaterea din exploatare a unei instalatii sau p[rfi a acesteia, ca
urmare a unor defecliuni ce pot s[ aparfl in timpul incercdrilor profilactise pe partea electric6 sau de

automatizflri, corespunzato are scopului acestora;
c) iegirea din fi,rnctiune a unei instalafii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacfl a fost

tnlocuit automat cu rezerva, prin functiona^rea corect[ a anclans5rii automate a rezeruei, gi nu a avut
ca efect reducerea cantitfiii de ap[ livrate utilizatorului sau preluarii apelor uzate de la acesta;

d) scoaterea accidentalfl din functiune a unei instalatii sau a unui element a] acesteia in scopul
eliminarii unor defecliuni, dac6 a fost inlocuit cu rezerva gi nu a afectat alimentarea cu apd sau

preluarea apelor uzate lalde Ia utilizatori;
e) scoaterea din exploatare in mod voit a unei instalatii, pentru prevenirea unor eventuale

accidente umane sau calamit[ti;
f) intreruperile sau reduqerile in livrarea apei potabile convenite in scris cu utilizatorii care ar

putea fi afectati.
ART.29
(1) Se consider[ avarii urmatoarele evenimente:
a) intreruperea accidental[, total5 sau pariiala, a liwarii apei potabile cfltre utilizatori pentru o

perioad[ mai mare de 6 ore;
b) intreruperea accidentald, totalfl sau par[ialE, a livrdrii apei potabile sau industriale c[tre

operatorii economici pe o perioadfi mai mare decflt limitele prev[zute in c.ontracte;
c) defectarea sau ieqirea accidentalf, din flrnctiune a utilajelor arxiliare ori a unor instalatii sau

subansambluri din instalafiile de producere a apei potabile sau induskiale, care conduc la reducerea
cantitElilor utilizabile su mai mult de 30% pe o duratfl mai mare de 72 de ore;

d) defectarea sau iegirea accidentalfl din func[irure a unor instala]ii de producere sau transport al
apei potabile sau industriale, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, dasfi fac ca acestea s[
ramdna indisponibile pe o duratE mai mare de 72 de ore;

e) defectarea sau iegirea accidental[ din func]iune a instalafiilor de producere qi transport al apei
potabile gi industriale, care conduc la reducerea cantitdtii liwate cu mai mult de 50% pe o duratfi
mai mare de o or[.



(2) Dacd pe durata desfEqrudrii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta igi

schimbd categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va incadra pe

toatfl durata desfHqurflrii lui in categoria avariei.
ART.30
Analiza avariei se efectueaz[ imediat dupfl producerea evenimentului respectiv de cf,tre factorii

de r5spundere ai operatorului, de regul6, impreund cu cei ai Autoritfiii Delegante.

ART.3I
Analiza fiectrui incident sau a fiecilrei avarii va trebui s[ aibd urmiltorul con]inut:
a) locul gi momentul aparitiei incidentului sau avariei;
b) situalia inainte de incident sau avarie, dac[ se func]iona sau nu in schema obignuitfl, cu

indicarea abaterilor de la aceasta;

c) prilejul care a favorizat aparitia gi dervoltarea evenimentelor;
d) descrierea cronologicfl a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor iruegistrflrilor

compute rizate g i declaratiilor personalului ;
e) manevrele efectuate de personal in timpul desfEgruflrii pi lichidflrii evenimentului;
f) s itualia funclion[rii semnaliz6rilor, protectiilor qi automatizflrilor;
g) efectele produse asupra instalafiilor, dacd a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea

deterior6rii;
h) efectele asupra utilizatorilor, utilitElile nelivrate, durata de intrerupere, valoarea pagubelor

estimate sau alte efecte;
i) stadiul verificdrilor profilactice, reviziile gi reparaliile pentru echipamentul sau protectiile care

nu au flmclionat corespunziltor;
j) cauzele tehnice gi factorii care au provosat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;
k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului qi modul de respectare a

instruc{iunilor;
1) influenta schemei tehnologice sau de funcfionare in care sunt cuprinse instalafiile afectate de

incident sau avarie;
m) situalia procedurilor/instnrctiwrilor de exploatare pi reparafii ryi a cunoagterii lor, cu

menlionarea lipsr:rilor constatate gi a eventualelor inc6lcEri ale celor existente;

n) m6suri tehnice gi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemindtoare, cu stabilirea
term enelor g i responsabilitllilor.

ART.32
(1) Analiza incidentelor qi avariilor trebuie finalizat6 in cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

(2) in cazul in care pentru lflmurirea cauzelor gi consecintelor sunt necesars probe, incercEri,

analize de laborator sau oblinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizate a analizei

incidentului sau avariei va fi de 15 zile de Ia lichidarea acesteia.
(3) in caeul in care in urma analizei rezultfl c[ evenimentul a avut loc ca unnare a proiectdrii

instalafiei, montErii instalaliei, deficienlelor echipamentului, cattalii slabe a materialelor sau

datoritd acfir.rnii ori inacliunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori in legatrrd cu instalalia
sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite fastorilor implicati, pentru pr:nct de

vedere.
(a) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune instalaliile

respective, cu participarea proiestantului, furnizorului de echipament gi/sau a executantului, dupfl

caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a Autorit[tii Delegante.
(5) Dac[ avaria sau incidentul afecteazfl sau influen[eaz[ func]ionarea instala]iilor aflate in

administrarea altor operatori sau agenli economici, operatorul care efectueazd analiza va solicita
acestora transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor gi informaliilor necesaxe analiz6rii
avariei sau incidentului.



ART.33
( 1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaz[ infr-un formular-tip denumit

"fi$[ de incident", iar la exemplanrl care ramdne la operator se vor anexa documentele primare
legate de analiza evenimentului.

(2) Confinutul minim al figei de incident va fi in conformitate cu prevederile art. 31.
ART.34
( 1) In vederea satisfacerii in condilii optime a necesitdlilor de alimentare continufl cu ap[

potabil[ gi a prelu[rii apelor uzate, operatorul va urm5ri eviden]ierea distinctd a intreruperilor gi

Hmit6rilor, a duratei gi a cauzelor de intrerupere a utilizatorilor, inqlusiv a celor provenite datorit[
instalaliilor utilizatorilor, dacfl acestea au afectat func]ionarea instala]iilor operatorului.

ART.35
(l) Analiza deteriordrii echipamentelor se face in scopul determinarii indicatorilor de fiabilitate a

acestora in sondilii de exploatare.
(2) Pentru evidentierea deteriorErilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau

avariilor , analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentnr fiesare echipament
in parte, rezultatele consemnflndu-se intr-un formular-tip denumit "fi$6 pentru echipament
deteriorat", care se anexeaztla figa incidentului.

(3) Pentru evidentierea deteriorErii echipamentelor ca urmare a incercflrilor profilactice,
manipul6rii, reparaliilor sau intrefinerii necorespunz6toare, neefectuErii la timp a reparatiilor sau

reviziilor planificate, a scoaterii din funclirure a acestor echipamente sau a instalaliei din care fac
parte qi care au fost inlocuite cu rezerua (indiferent de modul cum s-a fdcut aceastd inlocuire), care

au avut loc in afara evenimentelor incadrate ca incidente sau avarii, operatoruI va line o evidenf6
separat[ pe tipuri de echipamente gi cauze.

(a) Evidenlierea defecliunilor pi deteriorErilor se face gi in perioada de probe de garanlie gi

punere in functiune dupd montare, inlocuire sau reparafie capitalS.
ART.36
(1) Fiqele de incidente gi de echipament deteriorat reprezint[ documente primare pentru eviden]a

statisticd qi aprecierea realizErii indicatorilor de performan!fl.
(2) Pf,strarea evidenfei se face la operator pe toatE perioada cdt acesta presteazd/fumizeazd

senriciul.
(3) La incheierea activitafii de operare se aplicfl prevederile art, 14 alin. (4).

SECTIUNEA a 4-a
Asigurarea siguranlei de tunc[ionare a instalaliilor

ART.37
(1) Pentru crepterea sigurantei in firns{ionare a serviciilor de alimentare cu ap6 qi de canalizare gi

pentru continuitatea aliment[rii cu ap[ gi preludrii apelor uzate, operatorul va tntocmi procedwi
prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor in instalafiile apartindnd sistemului de

alimentare cu apil qi de canalizare.
(2) Procedurile prev5zute la alin, (1) se vor intocmi pe bazaprevederilor prezentului regulament.
ART.38
Manevrele in instalafii se executfl pentru:
a) modificarea regimului de funcfionare a instalafiilor sau ansamblului de instala]ii, fiind

determinate de necesitElile obiective de adaptare a fi"rnclionflrii Ia cerintele utilizatorilor, realizarea
unor regimuri optime de funcfionare, reducerea pierderilor etc., avf;nd un caracter frecvent pi

executflndu-se mereu la fel, denumite manevre curente;
b) modificarea configuatiei instalaliilor sau grupurilor de instalatii, f"ar[ ca acestea s[ aibd un

saracter frecvent sau periodic, precum gi cele care au drept scop retagerea din exploatare a

echipamentelor pentru lucr[ri sau probe gi redarea lor in exploatare, denumite manevre programate;



c) izolarea echipamentului defect gi restabilirea circuitului firnctional tehnologic al instalatiei sau

ansamblului de instalalii, executate cu ocazia apariliei rurui incident, denumite manevre de lichidare
a incidentelor.

ART.39
in sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre in instalafii modific6rile

regimurilor de funclionare care au loc ca rumare a acliunii sistemelor de automatizare qi protectie
sau swrt executate curent de personalul de operare asupra sistemelor de reglaj, p€ baza
instrucliunilor de exploatare, fHr[ modificarea schemei de func[ionare aprobate.

ART.40
Manevrele trebuie concepute astfel incflt:
a) succesiurea operatiilor in cadrul manevrelor s[ asigure desfdpurareanormalE a acestora;
b) trecerea de la starea inifial[ la starea finald doritd sd se fac[ printr-rur numdr minim de

operatii;
c) ordinea de succesiune a operafiilor trebuie sd aib[ in vedere respectarea procesului tehnologic

stabilit prin instrucfiunile de exploatare a echipamentului sau a instala]iei la care se execut6
manevra;

d) sE fie analizate toate implicafiile pe care fiesare operalie le poate avea atflt asupra instalafiei in
sare se executd manevra, c6t qi asupra restului instalatiilor legate tehnologic de aceasta, in special
din punct de vedere al siguranlei in exploatare;

e) manevra s[ se efectueze inh-un interval de timp cflt mai scurt, stabilindu-se opera]iile care se

pot executa simultan ffufl a se condifiona una pe alta, in func]ie de num6rul de executanti gi de
posibilitatea supravegherii directe de cfltre responsabilul de manevr6;

0 sE se lind seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii;
g) fiecare operatie de aclionare asupra unui element prin comand[ de la distanf6 s[ fie urmatfi de

verificarea realizf,rii acestei comenzi sau verificarea realizdrii efecfiilui corsspunziltor;
h) persoana care concepe manevra trebuie s[ cunoasc[ instalatia in care se vor executa opera]iile

cerute de manevrd, sE dispund de schema detaliat6 corespunz6toare situaliei din teren qi de schema
tehnologicfl de executare a manevrei.

ART.41
Manevrele in instalalii se efectueazd numai pe baza unui document scris numit foaie de manevrfl,

ca^re trebuie s[ con]in[:
a) tema manevrei;
b) scopul manevrei;
c) succesiunea operatiilor;
d) notatii in legatur[ cu dispunerea gi indeplinirea operafiilor;
e) persoanele care execut[ sau au legaturfl cu manevra gi responsabilitelile lor.
ART.42
Dupd scopul manevrei, foaia de manevr6 poate fi:
a) foaie de manevr[ permanentd, al eilrei continut este prestabilit in instrucfiunile/procedurile

tehnice inteme, putdndu-se folosi la:
- manevre curente;
- anumite manevre programate, cu caracter curent;
- anumite manevre in caz de insident, av6nd un ca^racter cuent;
b) foaie de manevr[ pentru manevre programate, al c5rei con]inut se intocmegte pentru

efectuarea de lucrEri pro$amate sau accidentale qi care prin caracterul sdu necesit6 o succesiune de

operalii ce nu se insadrcazt in foile de manevr[ permanente.
ART.43
Manevrele cauzate de incidente sau avarii se executE f*ar[ foaie de manevrfl. Lichidarea

incidentelor se execut[ pe baza procedurilor/instructiunilor intocmite in acest sens.



ART. 44
(1) intocmirea, verificarea pi aprobarea foilor de manevrfl se fac de cfltre persoanele desemnate

de operator, care au pregatirea necesard gi asigur6 executarea serviciului operativ pi tehnico-
administrativ.

(2) Nu se admit verificarea gi aprobarea foilor de manevrfl telefonic.
(3) In funclie de necesitate, Ia foaia de manevrfl se anexeaz[ o schemd de principiu referitoare la

manevra care se efectu eazd.
(a) Foaia de manevrf, intocmitf,, verificat6 gi aprobatd se pune in aplicare numai in momentul in

aare existfl aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instala[ia sau ansamblul de

instalalii in cauz[ conform procedurilor aprobate.
ART.45
Manevrele curente, programate sau accidentale, pot fi iniliate de persoane prevfuute in

procedwile aprobate gi care rflspund de nesesitatea efectuirii lor.
ART.46
Executarea manevrelor in cazul lucrarilor noflnale, programate, gi al probelor profilactice trebuie

realizatfl astfel incflt echipamentul s[ nu fie scos din exploatare mai devreme decflt este necesar gi

nici s[ nu se intfirzie admiterea la lucru.
ART.47
Operatorul va stabili prin procedrui interne manevrele ce se execut6 pe baza fiEei de

intenrenfie/manevrE. sau pe bazfl de instrucfiuni/procedrui tehnice interne.
ART.48
( 1) Darea in exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instructiunilor de

proiectare qilsau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic,
probele tehnologice qi punerea in fi:ncfiune.

(2) In perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele gi operaliile respective cad in
sareina organizaliei care execut[ montajul, cu participarea psrsonalului de exploatare.

(3) Dup[ terminarea probelor mecanice qi eventual a rodajului in gol, se face receptia preliminar6
a lucr[rilor de construcfii-montaj sau lusrErile se preiau de cfltre beneficiar cu proces-verbal de

preluare-primire, dupfl care rodajul in sarcina gi probele tehnologice cad in sarcina beneficiarului.
ART.49
(1) Dup[ terminarea manewsi se vor inscrie in eviden]ele operative ale instala[iei executarea

acestora conform foii de manevr[, ora inceperii gi termintrii manevrei, starea operativfl,
configuralia etc., in care s-au adus echipamentele respective, precum gi orele Ia care s-au executat

operaliile care prezintfl importan]a in functionarea echipamentelor, instala]iilor sau ansamblurilor
de instalalii.

(2) Este obligatorie inscrierea tuturor montflrilor pi demont[rilor de flange oarbe folosite pentru
blindarea circuitelor, precum gi admiterile la Iucru, respectiv terminarea lucrflrilor, conform
instrucfiunilor/procedurilor interne.

ART.50
(1) Trecerea de Ia schema obignuitfl la o alt6 variantfl de schemfi de funcfionare se admite numai

in cazurile de prevenire de incidente, accidente gi incendii, presum qi in cazurile de indisponibilitate
a unor echipamente componente ale instalaliilor respective, personalul de deservire operativ6 pi de

comandd operativ[ rflspunz0nd de manevra facut6.
(2) Trecerea de la schema normalE la una dintre schemele-variant[ se va face pe baza foii de

manevrE. qi cu asisten!fl tehnic[.
ART.5I
Orice persoan6 care executd, coordoneazd, sonduce, dispune, aprobd sau particip6 la pregatirea,

coordonarea, efectuarea manewelor in instalafiile sistemelor de alimentare cu ap[ gi de canalizare
trebuie sd cunoasct prevederile privind executarea marrevrelor in instalalii qi sil le aplice.



CAPITOLUT 3
Sisteme de alimentare cu apf, gi de canalizare

ART. 52
Prin sistemele de alimentare cu apd pi de eanalizare se realizeazil:
a) serviciul de alimentare cu apd potabilE, care are drept scop asigurarea apei potabile pentru tofi

utilizatorii de pe teritoriul Autorit[]ii Delegante. Apa potabilfl este destinatf,, in ordinea prioritElilor,
pentru stingerea incendiilor, consumul spitalelor gi scolilor, consumul menajer, serviciilor publice,
precum gi pentru consumul necesar in activit[li productive gi comerciale;

b) serviciul de canalizare, care are drept scop asigr.uarea seruiciilor de canalizare pentru tofi
utilizatorii de pe teritoriul Autoritelii Delegante. in funclie de specificul locaHtEfli, sistemul de

canalizare se poate realiza in sistem unitar, divizor sau mixt.
ART.53
Sursele de ap[ sunt, surse de suprafalE gi subterarre, iar emisari sunt apele curg[toare.
ART.54
Apa livratf, gi apa descarcatf, trebuie sE indeplineasc[ urmatoarele conditii:
a) apa potabilE livrat[ utilizatorilor va avea propriet[lile fizico-chimice, biologice gi

org anoleptice co nform normativel or in vi goare ;
b) apele descflrcate in refelele de canalizare vor indeplini condiliile impuse de normativele in

vigoare, de avizele Operatorului care exploateaz[ instalafiile de canalizare $i d* acordul Agentiei
Irtralionale pentru Proteclia Mediului, prin agentiile regionale din subordine. tn cazul in care apele
uzate desc[rcate de cfltre anumili utilizatori, nu se incadreazl. in indicatorii de calitate care s[
respecte aceste condilii, utilizatorii in cauzfl au obligatia s6 execute instalatii proprii de eprxare sau

de preepurare a apelor uzate.
ART.55
(1) Pe traseul relelelor apartinflnd sistemului de alimentare cu ap[ pi de canalizarc este interzisf,

amplasarea de consffuslii provizorii sau definitive.
(2) Pentru construcfiili ce umeaz[ a fi executate in zona de proteclie qi de siguranf[ a

conductelor retelelor de alimentare cu ap[ gi de canalizare, autoriza\ia de construire va fi emis[
numai dup6 oblinerea avizului operatorului.

ART.56
(1) Pentru prevenirea polu6rii apei la surs6 sau in relea se interzice distrugerea constructiilor, a

instalaliilor, imprejmuirilor, porfilor, st6lpilor de ilurninat, semnelor de avertizare, amplasate tn
zona de proteclie sanitard, care, conform legislaliei in vigoare, aparfin domeniului public.

(2) Este interzisd afectarea funclionErii relelelor de apd gi de canalizare prin accesul la
manevrarea arm6turilor gi accesoriilor a altor persoane, cu exceplia celor autorizate de operator gi,

in caeuri de for!6 majorfl, de pompieri. in acest sens, operatorul va lua toate mEsurile de sigurantr[

necesa^re.

(3) Manevrarea armdturilor gi a instalaliilor tehnologice din releaua de distribulie a apei se va

face numai de cfltre personalul de specialitate al operatorului.
ART.57
(1) Executarea de cfltre terfi a lucr5rilor de orice fel, in special a celor de s[p[tur[, de-a lwrgul

traseelor sau in intersecfie cu relelele de apfl gi de canalizare, prccum gi a celor de extindere a

relelelor de apfl gi de canalizare se va face numai in baza unui proiect intocmit de un operator
economic autorizat, insuqit de operatorul sistemului de alimentare cu apd gi de canalizare.



(2) Predarea amplasamentului se va face in prezenta delegatului operatorului, pe baza unui
proces-verbal de primire/predare a instalatiilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul 1a

protejarea, in timpul lucrfirilor pe care le efectueazL, a relelelor de apd gi de canalizarc.
(3) Avarierea sau distrugerea parfialfl ori totalfl a unor parti din reteaua de ap6 gi/sau de

canalizare, provocat[ cu ocazia efectutrii de lucr6ri de construc[ii, va fi remediat6 prin grlja
persoanei juridice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, f"ar[ ca prin
aceasta persoan6 juridicfl vinovatf, sE fie exonerat[ de plata darurelor produse operatorului cu
privire Ia imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apd gi/sau de canalizare. Lucrdrile se vor
efectua imediat dupfl avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare
realizfindu-se ulterior inlEturarii avariei. Dup[ terminarea lucrdrilor de remediere reteaua afectat[
trebuie s[ corespurd6 condiliilor pentru care a fost proiectat[.

CAPITOLUL 4
Serviciul de alimentare cu apfl

SECTIUNEA 1
Dispozffi generale

ART.58
Serviciul de alimentare cu ap[ se aflfl sub conducerea, coordonarea gi responsabilitatea

Autorit[1ii Delegante, se presteaz6 prin exploatarea urei infrastructuri tehnico-edilitare specifice,
are drept scop asigurarea alimentflrii cu apfl pentru to]i utilizatorii gi cuprinde activit6tile de captare,
tratare, transport, inmagazinare gi disftibufie.

ART.59
Seruiciul de alimentare cu ap[ se realizeazilpentru satisfacerea urm6toarelor necesit5]i:
a) consum menajer pentru satisfaserea nevoilor gospod6reqti zilnice ale populafiei;
b) consumul industrial care utilizeaeE apa ca materie prim[, inglobfindu-se in produsul finit ca

apfl de rEcire sau agent termic, ca mijloc de spElare gi sortare etc.;
c) consum pentru nevoi zootehnice;
d) consum pentru nevoi publice, asigurfindurse spfllatul gi stropitul strfizilor qi a spa]iilor verzi,

funclionarea ffintfinilor publice gi ornamentale etc.;
e) consum pentru combaterea incendiilor;
f) consum tehnologic pentru sistemul de alimentare cu ap[ gi de canalizare Ia sp6latul retelelor de

ap6 gi de canalizare, filtelor, decantoarelor, dezintegratoarelor, preg6tirea solutiilor de reactivi
chimici etc.

ART.60
in vederea unei evidenle mai uqoare gi a cre6rii premiselor luErii unor desizii corecte gi in timp

real, este necesarfl preocuparea pentru crearea unei baze de date in format electonic, structurat[ pe

urmdtoarele domenii:
a) date constructive;
b) date tehnologice;
c) date de sost;
d) date asupra reparaliilor etc.

ART.61
Bazade date trebuie sd confin6 urmitoarele caracteristici constructive qi tehnologice:
a) material;
b) dimensiu:ri;
c) adflncime de pozare;

d) anul realizdrii;
e) pozitia qi mflrimea branqamentelor, hidrantilor, vanelor;



f) reparaliile executate;
g) presirmea de lucru;
h) presiunea muimfl in sistem;
i) presiunea de incercare;
j) viteza apei;
k) sectiunea de control al calitEtii apei etc.

ART.62
Datele legate de elementele sonductelor trebuie sE poati fi apelats ugor, in vederea introducerii

int-trrr model de calcul/verificare a retelei, iar pentru toate elementele importante (capetele de

tronson, schimbare diametnr/material, vane etc.) vor fi date gi coordonatele tridimensionale.

SECTIUNEA a 2-a
Captarea apei

ART.63
Apa de suprafaf5 sau subteranfi, folositE ca sursE penfru sistemele de alimentare cu ap[ a

localit{ilor, trebuie sE indep lineas c[ urmfltoarele condi]ii :

a) calitatea corespunzfltoare categoriei de folosinlE intr-un procent de 95% din numflrul
analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic;

b) debitul necesar asigurdrii unei distribulii continue, avfindu-se in vedere varialiile zilnice gi

sezoniere ale necssarului de apfl qi tendin]a de dezvoltare a loc6lit6fii (popula]ie, edilitar).
ART.64
(1) Zona de captare folositfl pentru alimentarea cu ap6 a loealit51ilor trebuie sd fie protejatd

impotriva activitfl[ilor umane neautorizate, Protejarea zonelor se face prin izolarea acestora prin
perimetre de proteclie sanitard qi contolul activitefllor poluante din teritoriul aferent.

(2) Stabilirea perimetrelor de proteclie sanitarfl gi realizarea acestora se face individuahzat pentru

fiecare sursfl, pe baza studiului de specialitate, in conformitate cu legisla]ia in vigoare.
(3) Sr:rsele de suprafala (r6uri, lacuri naturale sau de acumulare) vor fi protejate, prin grija

autoritltil or abilitate, de activit[tile umane neautori zate:
a) industrie poluantfl;
b) depozite de deqeuri toxice sau periculoase, agriculturil intensiva, turism gi agrement;

c) depozitarea degeurilor municipale.
(a) Proprietarii terenurilor pe care se afl6 zonele de proteclie sanitar[ vor fi avertiza]i in scris

asupra restricliilor de utilizare.
ART.65
In cazul capt[rilor din suhteran se vor urmhri cel putin:
a) nivelul apei in surs6;

b) reglarea debitului de apf, extras din sursfi astfel incdt sd nu fie antrenate particule de nisip gi

apa sf, fie limpede;
c) varialia debitului captabil;
d) proteclia contra inghelului;
e) efectuarea analizelor biologice.
ART.66
in cazul captfirii de suprafa]fl se vor urmf,ri cel pulin:
a) nivelul apei in zona capt5rii;
b) captarea apei prin priz[, in cazul in care nivelul apei intrece valorile medii, in func]ie de

construclia prizei de ap6 gi de sursa de ap[;
c) reglarea debitului admis prin manevrarea stavilelor;
d) funclionarea gi manevrabilitatea stavilelor de inchidere, gr6tarelor etc.;

e) variafia debitului de apfl pi caracteristicile calitative ale apei;



f) cur[farea gi prevenirea inghe{Erii apei la gritare;
g) crualarea periodicE, corrform procedurilor/instructiunilor tehnice, a gr[tarelor;

h) evacuarea periodicd a depunerilor din camerele de prizfl;
i) mEsurarea gi inregistrarea continud a nivelului apei din rflu sau lac Ai a debitului captat;
j) curf,farea, conform procedurilor/instrucfiurilor tehnice, a depurerilor de aluviruri in zona

prizelor cu baraj de derivatie;
k) produserea unor eventuale fenomene de eroziune a malurilor in vecindtatea captdrii;
l) calilatea apei.
ART.67
Pentru relinerea corpurilor in suspensie se vor lua mEsuri de prevenire a degrad6rii barelor

gr[tarelor de c6tre corpwile mari plutitoare gi m[suri de combatere a zaiului gi a ghe]ii.
ART.68
Pentru eliminarea peliculelor de ulei sau grasimi trebuie sd existe separatoarele de ulei montate

tnaintea deznisipatoarelor sau impreunf, cu acestea pe canale deschise de aduc{iune, dac[ este

necesa^r.

ART.69
Sistemul de automatizare gi control, dacfl existfl, trebuie s[ fie in func]iune pennanent qi s6 indice

cel pufin:
a) starea de functionare/rezewdJavarie a pompelor;
b) starea inchisldeschis a vanelor;
c) nivelulivolumul apei;
d) presiunea apei.
ART.70
In activitatea de captare a apei se va urmlri:
a) transmiterea eventualelor situalii deosebite de exploatare, consemnate in registrul de

exploatare, personalului din schimbul urm[tor;
b) efectuarea analizelor de ttubiditate;
c) citirea gi transmiterea datelor de la contorul de energie electricfl;
d) anunlarea imediat[ a oric[rei defec]ir.rni de funclionare qi incercare4 in limita competenfelor,

remedierii acesteia.
ART.71
La stalia de pompare se va urmdri:
a) ca instalalia electricfi s[ respecte cerintele normativelor in vigoare;
b) ca la statiile de pompare importante s[ fie asiguratfl o sursfl de rezervE pentru alimentarea cu

energie electric[;
c) ca sistemele de protectie contra suprasarcinii, a umezelii in motor, a nivelului ma:rim etc. s[

fie funcfionale, acestea vor fi verificate lurar gi reparate numai de personal specializat;
d) controlul zilnic in ce priveqte zgomotul, vibraliile produse, durata de firnclionare, consumul de

energie, starea uleiului, temperatura in lagEre etc.
ART.72
(1) Anual se va intocmi rur program de verificare a tuturor pompelor. Pentrr pompele la care

apar probleme se va asigura o verificare de c6tre personal autorizat. Dup[ verificare se va reface

diagrama Q : f (H) pentru fiecare pomp[.
(2) Principalii parametri de funclionare ai statiei de pompa.re vor fi inregisfiali sistematic. Datele

preluate gi prelucrate pot asigura valorile indicatorilor de performan|[, estimtri asupra debitului de

api, economicitatea funcfionfirii stafiei etc.



SECTIUNEA a 3-a
Tratarea apei brute

ART. 73
(1) Tratarea apei trebuie corelatfl cu condifiile specifiee fiecflrei surse, luflndu-se in considerare

calitatea gi natura sursei. Obiectivul procedeelor de fratare kebuie s[ fie protectia utilizatorilor
impotriva agenlilor patogeni qi impuritElilor din ap6, care pot fi agresive sau periculoase pentnr

sdnatatea omului.
(2) Instalatiile de tratare a apei de suprafafE perrrit s[ se realizeze un gir de bariere de indep6rtare

a contaminErii microbiene:
a) coagulare, floculare gi sedimentare (sau flotare);
b) filtrare;
c) dezinfeclie final[.
(3) Pentru coagulaxe se pot folosi nr:rnai substanle (reactivi) care sunt avizate sanitar pentru acest

scop. Procedeele de coagulare/sedimentare gi predezinfectie trebuie exploatate in apa fel insdt sd

asigure o reducere fina16 de 7 5% a trihalometanilor. Treptele de tratare preliminare dezinfectiei
finale trebuie sd produs[ o ap[ cu o trubiditate mai mich de 5 NTU pentru mediana valorilor
inregistrate in 24 de ore gi nu mai mare de 1 II{TIJ pentnr o singwa prob[.

(4) Dezinfectia finaIfl a apei este obligatorie pentru toate instalatiile de tratare a apei care produc
ap6 potabilE pentru localitfii gi au ca surs6 apa de suprafa!5, precum gi in caeul folosirii swselor de

profunzime.
(5) Dezinfectia apei se poate face eu substanle clorigene, ozon sau radialii ultraviolete.

Tehnologia de tratare trebuie s[ fie aleas[ in aga fel incflt s[ asigtre un timp de contact intre apfl gi

substanla dezinfectant[ suficient penffir obfinerea efectului scontat. De asemenea, trebuie s[ existe

posibilitatea controlului substantei dezinfectante reziduale. Eficienla procesului de dezinfecfie
trebuie sE fie astfel inc6t valorile coliformilor totali qi coliformilor fecali s[ corespundfl exigen]elor
din standardul nalional pentru apfl potabilfl.

(6) Procentul de probe necorespunzdtoare microbiologic, in releaua de distribufie, nu trebuie s[
dep6geasc[ 5% din totalul probelor recoltate intr-un an calendaristic,

ART.74
(l) in cazul in care in fteapta de predezinfeclie de Ia intrarea in statia de tratare se introduce clor

pentru impiedicarea. dezvoltf,rii planctonului, cregterea continutului de bacterii, oxidarea
substantelor organice Ia apele cu conlinut ridicat de substante organice pi plancton sau la apele

conlindnd bacterii feruginoase sau manganoase, se va urmflri influenta preclor5rii in sazul
existenlei asizilor humici.

(2) La apele incdrcate cu substante organice oxidabile? ape cu amoniac, nitrili, microorganisme,
plancton, ape colorate datorit[ materialelor humice, dozele de clor sau dioxid de clor introdus
inainte de decantare vor fi stabilite prin teste de laborator.

(3) in cazul apelor care conlin fenoli nu se va utiliza clorul, preoxidarea realiz6ndu-se cu ozon.

ART.75
Aerarea se realizeazd in cazul apelor cu confinut de bioxid de sulf, bioxid de carbon, fier,

marrgan, al apelor feruginoase lipsite de oxigen dizolvat gi in procesul de deferizare.
ART.76
( 1) Dezinfectarea, la apele care nu conlin materii organice sau substanle chimice care formeazE

cu clorul compuqi cu gust gi miros neplflcut (in special fenoli), se face prin utilizarea clorului sau a

compuqilor sEi.

(2) in cazul apelor care contin fenoli (dar nu ;i alti compupi organici ce pot da gust specific de

balta), se utilizeazaperoxidul de clor in doze alese astfel incflt s6 se impiedice formarea in exces a

cloritului de sodiu,



(3) Apa ce trebuie tratatfl pentru corectarea gustului, culorii li eliminarea anumitor
micropoluanti, pentru distrugerea virugilor gi oxidarea materiilor^organice la cele cu conlinut de

fenoli, se dezinfecteae6 utilizdnd ozonul in dozele prescrise. In retelele de distibutie, dupf,
ozonizare trebuie facutfl o clorinare cu doze reduse pentru controlul calita]ii apei prin clorul
rezidual.

(4) Pentru oblinerea apei potabile reducerea suspensiilor prin decantare trebuie realizath astfel
incdt s[ se asigure dupfl filtrare turbiditfl1i mai mici sau cel mult egale cu 5 NTU (writdfi
nefelometrice de turbiditate), conform legislatiei in vigoare.

ART. 77
Decantoarele trebuie sE asigure in timpul funclion6rii atingerea parameftilor proiecta{i, astfel:
a) sistemul de distributie al apei brute trebuie s[ asigure o repartizare uniformd a debitului intrs

diferitele r.rnit[1i de decantoare gi pflstrarea st[rii de soeziune a flocoanelor din apa coagulat[, prin
realizarea unor viteze suficient de reduse pentru a nu distruge flocoanele;

b) spatiul de decantare trebuie s[ asigrxe condiliile de depunere a suspensiilor penfl la limita
cerut[ a apei decantate, asigurfind vitezele cflt mai uniforme gi tmpiedicfind formarea curen{ilor de

conveclie;
c) sistemul de colectare a apei decantate trebuie sd asigure o prelevare uniformil chiar $i pe timp

de inghe!;
d) spatiul de sedimentare a nflmolului uebuie s[ asigure acumularea volumului de nflmol rezultat

tntre dou6 curflt6ri, recomanddndu-se decantoarele suspensionale Ia care evacuarea nEmolului se

realizeaz6 continuu;
e) sistemul de cru[]are a nflmolului trebuie s[ asigure evacuarea nflmolului cu o concentra]ie cflt

mai mare, fErA a produce reamestecarea lui cu apa din decantor, asigurflndu-se o functionare
complet automat[, iar podul raclor trebuie protejat contra tnghefului.

ART. 78
Pentru realizarea unei exploatflri optime a instala]iilor de decantare trebuie dat6 importantE

reglflrii parametrilor determinanli :

a) viteza de sedimentare a particulelor in suspensie;
b) vitezele de circulatie a apei in sectiunea de decantare;
c) randamentul instalaliei reprezentat prin procentul de suspensii refinute din apa brutE.
ART.79
Pentru brxra funclionare a filtrelor, operatorul va lua m6surile necesare pentru asigruarea:
a) condifiilor tehnologice gi constructive cerute prin proiect pentru:
1. calitatea materialului filtrant gi a grosimii stratului;
2. orizontalitatea gi reglajul sistemului de drenaj;
3. asigurarea intensit[trii de spdlare;
4. corecta amplasare gi functionalitatea clapetelor de admisie gi a dispozitivelor de reglaj;
5. etangeitatea armflturilor din instala]ii, in special a vanelor de pe conductele de ap[ de spdlare gi

aer;
b) coagulflrii gi decantf,rii prealabile a apei brute care sE asigure Ia intrarea tn filtre o turbiditate

de cel mult 10 NTU, preferabil 1 - 2 NTU;
c) spfllarii filtrelor la intervale de timp stabilite in functie de:

1. dwata ciclului de filtrare a urei cuve de filtrare, inffe dou6 spaldri;
2. num[rul total de cuve;
3. instalatiile de spilare;
d) respectfirii tehnologiei de spfllare a filtrelor pentru a asigura:
1. calitatea cerut6 efluentului;
2. productivitatea maximfl a instala]iei;
3. consumul rninim de apfl de sp[lare gi aer.

e) dotflrii corespunzfltoare a laboratorului cu materiale, materii, reactivi qi personal calificat.



ART.80
Regulile generale dup6 care trebuie sd funclioneze keapta de dezinfestare sunt:
a) reactiwl trebuie introdus acolo rurde are eficienti maximfl, fiind recomandatd utilizarea a doufl

trepte:
1. treapta I - la intrarea in stafia de tratare (preclorare, preozonare), reactivul gi doza alegdndu-se

astfel inc6t s[ nu rezulte compuqi secundari de tip trihalometanilor, clori]i, clora[i sau bromafi, iar
dacd acegtia apar concentratia s[ fie sub valorile admise;

2. treapta a II-a - totdeauna pe apa limpezitd avdnd turbiditatea sub 1 NTU, cu scopul de a reduce
concentralia in agenti patogeni sub limitele prevdzute in normele legale;

b) tipul gi doza de reactiv vor fi alese in firnctie de tipul de materiale care alc[tuiesc refeaua,
astfel incflt calitatea apei nu trebuie sd se inrflut[[easc6 din cauza reactivului de dezinfectare in
exces sau in lipsd. in carul golirii accidentale sau voite a re[elei trebuie sd se ia mEsuri de spfllare,
astfel incflt biofilmul ce se poate produce pe perelele interior al conductei s5 fie inactivat pentru a
nu peflnite dezvoltarea microorganismelor. Alegerea tipului de reactiv gi doza utilizat6 se face in
functie de:

1. calitatea apei brute, in unele cazr.ri fiind necesard utilizarea unor reactivi complementari;
2. temperatura apei;
3. pH-ul apei;
4. modul qi eficienta introducerii in apfl a reactivului;
5. prezenla unor substanle ce pot bloca reactivul prin reactii specifice de oxidare;
6. capacitatea de a produce un volum redus de produgi securdari nedoriti din carrza pericolului

pentru sf,n[tatea popula[iei ;

7. asigurarea wrei biostabilitEli a apei furnizate;
8. capacitatea de a avea efect remanent la o dozd ce nu trebuie sd depaqeascfl valoarea ma,xim[;
9. prevederea unei trepte de control final al dozei sau al produgilor secundari.
c) eficienta celorlalte trepte de tratare;
d) tipul de ap[ qi protec]ia sanitarfl a acesteia, continutul de substan]e organice gi compupi ai

azofului, care pot reactiona cu reactivul, mf,rind consumul;
e) costul dezinfect5.rii in condiliile asigruilrii cerinlelor normate de liware a apei nu trebuie

afectat de preluarea, in keapta de dezinfestie, a sarcinilor ce trebuie qi pot fi realizate in alte trepte
de tratare.

SECTIUNEA a 4-a
Transportul apei potabile gilsau industriale

ART.8I.
Conductele ce transportfl apa hebuie s[ indeplineasc[ simultan urmfltoarele conditii:
a) sf, asigure debitul proiectat de apfl in sectiunea respectivd;
b) sE fie etanpe, pentru eficienla fi:ncfionfuii ;i protectia spaliului invecinat;
c) sE reziste la toate presiunile de lucru din secliunea respectiv[;
d) s[ pilstreze calitatea apei transportate.
ART.82
La aductiuni se vor realiza amenajf,rile constructive qi dotarile cu echipamentele adecvate pentru

mEsurarea qi inregistrarea debitelor, mflsruarea presiunilor gi a sistemului de control qi colecttre a
datelor utiliz6nd rur sistem de control qi achizilie de date (SCADA).

ART;83
( I ) in lipsa aparatelor de masurf,, determinarea capacitEtii de transport a aductiunii se face prin

calcul.
(2) Determinarea capacit[1ii aduc]iunii prin calcul se face prin stabilirea unor tronsoane de

aducfirxre care:



a) au acelaqi diametru;
b) se poate m6swa presiunea Ia capetele tronsoanelor;
c) se cunoaqte cota topograficfi a capetelor tronsoanelor;
d) nu sunt prevEzute leg[turi pentru alimentarea altor utilizatori.
(3) DacE se cunoagte diametrul conductei, distanla intre doufl sec[iuni, cotele piezometrice ale

sectiunilor de capEt, se poate calcula debitul folosind o relalie matematic6 precizatilin literatura de
specialitate sau pus[ la dispozilie de fabrican]ii conductelor.

ART.84
in cazul in care aducliunea nu are in dotare un echipament de m6sruare pentru presiune sau

pentru debit qi nu sunt prevdzute nici amenajErile constructive pentru instalarea 1or, determinarea
debitului se poate realiza prin folosirea rezen/oarelor, asigurfindu-se o precizie relativ bun[.

ART.85
Testarea rezistentei conductei Ia presiune se face dup[ metodologia datfi in proiect, iar in lipsa

acesteia se recomandfl folosirea prescripfiilor din SR EN 805:2000.
ART.86
(1) Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate periodic.
(2) Inspeclia va fi facutil, de regulE de acelapi personal, pentru a se obipnui cu detaliile ;i a putea

sesiza diferenlele de la un control la altul. In caeul defectiunilor se interuine si se intocmeste o fisa
de interventie, care sta la baza:

a) intocmirii planului de intretinere gi a executf,rii lucr[rilor necesare;
b) execut[rii lucrflrilor de reparatie, dacfl este cazul;
c) avertizflrii populatiei dacd aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apd (oprirea apei,

restricfii de furnizare) sau de calitatea acesteia (mflsuri de dezinfectare suplimentar[) etc.;
d) luarea mflsurilor asupra interven]iilor neautorizate in zona de protec[ie sanitarfl.
(3) in timpul inspecliei se verificfl:
a) starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de functionare, prezenta apei in cf,min,

anunt6ndu-se echipa de intervenfie pentru scoaterea apei din cflmin gi eliminarea cauzelor care au
provocat inundare4 starea vopselei etc.;

b) supratraversdrile: starea structurii de rezisten!6, tendinla rflului de erodare a malurilor,
suprafelelor vopsite, starea ventilelor de aerisire, starea cflii de acces, starea

term oizo I afiei/hidroizo laliei etc. ;

c) starea suprafelei de teren asigurat[ ca zond de protectie sanitarfl: depozite de degewi
necontrolate, folosirea substanlelor nepermise, utilizarea apei in mod fraudulos, existenta
mijloacelor de reperare a conductei, tendinta de lunecare a terenului etc.;

d) mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea construcfiei, starea mecarismelor de

lucru (recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare, inchiderea de protectie etc.);
e) starea altor mijloace de asigurare a functionErii;
f) starea staliei suplimentare de dezinfectare de pe traseu, dacfl existfl; in sta]ie se va intra numai

pe baea unei autorizatii de acses emise in acest sens;
g) verificarea st[rii mijloacelor prin care sunt prelevate probe de apf, in vederea controlului

asupra calit6fii. Probele de ap[ potabild vor fi luate numai de personal special instruit, iar probele
vor fi centralizate $i, pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calitelii apei, conform
prevederilor legale in vigoare.

ART.87
Cend existE mijloace de mflsurare a parametrilor de funcfionare, valorile acestora vor fi notate in

fig[, iar persoana in a c[rei gnj6 intrd supravegherea tehnologic6 a sistemului va verifica dacfi s-a

redus capacitatea de transport, calitatea apei gi eventual va solicita cerset5ri mai amflnun]ite.
ART.88
Pentnr aducliunile lungi (15 - 150 km), se recomandfl implicarea in supravegherea aduc[iunilor a

nnui personal angajat care sf, locuiasc6 tn zont pentru a evita deplas6rile lungi; in caz contrar, vor fi



puse la dispozilie mijloace de tansport. in cazuri speciale vor fi prev6zute cantoane de exploatare
qi personal permanent.

ART.89
Lucrflrile de intre]inere la aductiuri se fac purctual, ca urmare a rezultatului inspec]iei sau dup[

un plan anual de intrelinere, astfel:
a) se verific6 gi se corecteaz[ functionalitatea tuturor armfltruilor, c[minelor: semestrial;
b) se cur[![ qi se inierbeazfi zonele de protec]ie sanitar[: anual;
c) se etanqeazil vanele, se refase scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din c[mine,

supratravers6ri, elemente de semnalizare : anual;
d) se verificd subtraversdrile de drumuri nafionale gi c[i ferate: s[ptflmdnal;
e) se verificfl stabilitatea pf,mdntului pe traseu gi eventualele tasflri: lunar;

0 se verificfl pierderile de apfl pe tronsoane;
g) se detecteaz6 eventuale branpEri neautorizate: lunar;
h) se refac sistemele de marcare/semnalizare a aductiunii: anual;
i) se spal[ tronsoanele unde apar probleme (oxid de fier, dezvolt[ri biologice etc.): dupd caz.
ART.90
LucrErile de aducliune cu canale sau galerii specifice transportului apei brute vor fi inspectate gi

se vor efectua lucrflri de intre]inere, tn special inaintea sezonului frigruos gi dup6 acesta; inainte,
pentru curElare, eliminarea depunerilor, refacerea sistemului de protecfie, montarea elementelor de
protecfie, pi dup6, pentru refaserea taluauilor in urma efectului ghe[ii, verificarea modului de
firnctionare, eliminarea vegetaliei care impiedic6 o bun6 curgere etc.

ART.91
Pentru cunoaqterea performanlelor fi"rnclionale ale aducliunii gi relelei, periodic, se va face

verificarea presiunilor, a pierderilor de apE, iar in cazuri mai complexe, un audit de specialitate cu
personalul atestat.

ART. 92
(1) in funclie de intindere gi importan!f,, sistemul de transport al apei trebuie continuu

supravegheat, pentru a asigura debitul sau debitul pi presiunea in secliunea de control.
(2) Aducliunea trebuie verificat6 prin debitul cu care alimenteazd,rezenrorul, masurfindu-se local

debitul gi presiunea in secliunile de control.
(3) Pentnr realizarea unui bilanf al apei pi pentru a avea o evaluare generalE a efioienfei

sistemului, se va deterurina mdrirnea pierderii de ap6 din sistem, prin mflswarea simultan6 a

debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de apE, pe tronsoane.
(4) Pentrtr determintrrea liniei piezometrice in hurgul sistemului se vor face mf,surfltori ale

presiunii in secliunile de control ale sistemului care se vor compara cu datele de calsul pentru
punerea in evidenta a unor disflrnclionalitfii pe conducta de aducfiune.
ART.93

Pierderile de apfl admisibile pentru o aducliune trebuie sd se situeze la valori sub 10 % din
cantitatea de apd intrat[ in sistem.

SECTIUNEA a 5-a
inmagazinfrrefi apei

ART. 94
(l) Construcliile pentru inmagazinarea apei au, in principal, rolul de acumulare a apei pentru

compensarea varialiilor orare de debit furnizat, rezerva pentru stingerea incendiilor gi alimentarea
relelei tn situalia unor indisponibilit[li ap6rute la captare sau a conductei de aductiune.

(2) In unele cazuri, construcfiile pentru inmagazinarea apei pot indeplini gi functii de rupere a
presiunii, asigurarea unui timp suficient de contact tntre reactivi pi apfl pentru realizarsa unei

dezinfectEri in bune condifli, inmagazinarea apei pentru spfilatul filfrelor etc.



(3) tn cazul in care apa este inmagazinatH gi stocatE intr-o construclie care cuprinde mai mult de

ur singw compartiment gi fiecare compartiment are intrare gi iegire proprie, iar compartimentele nu
sunt conectate hidraulic intre ele, construclia constituie rezervor de inmagazinare separat, iar in
caeul tn care compartimentele surt conectate hidraulic, construclia constifuie rezervor de

inmagaeinare individual.

ART.95
( I ) in rezervorul de tnmagazinare apfl trebuie s[ fie sanogend qi curat6, sd fie lipsitd de

microorganisme, parazifi sau substan[e care, prin numEr ori concenffafie, pot constitui r:n pericol
potential pentnr s5.ndtatea uman[ gi s[ indeplineasc6 cerinfele minime prevdzute in legislafia in
vigoare.

(2) Apa potabil[ este consideratfl sanogend gi cwatfl dac6 in proba prelevatfl la iegirea din
rezervorul de inmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E.coli gi streptococi fecali
sunt cele prev6zute in legislalia specificfl qi dac6 rezultatele determinErilor pentru bacteriile
coliforme aratfl absenfa acestora in 95% din probele prelevate, pe drrrata unui an calendaristic.

ART.96
Operatorul serviciului de alimentare cu apd trebuie sd asigrrre prelevarea qi analizarea

s6ptflmdnal6 a unei probe de ap[ de la iegirea din fiecars rezervor de inmagaeinare in funcfiune,
pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E.coli, streptococi
fecali, numdr de coloniila2? grade C gi Ia 37 grade C, trubiditate gi dezinfectantul rezidual.

ART.97
Operatorul va lua mflstrile necesare pentru asigurarea unui disponibil de ap[ potabilH

inmagazinat[ care s[ acopere minimul necesar pentru o perioadd de 6 ore de intrerupere a
prelucrflrii gi livrflrii in stafiile de tratare.

ART.98
Rezenroarele de inmagaeinare trebuie s[ aibd posibilitatea de evacuare a apei de spdlare ryi s[

aibe un sistem de acces pentru recoltarea de probe de ap[.
ART.99
Spfllarea, curf,]area gi dezinfectia rezervoarelor de inmagazinare swrt obligatorii pi trebuie

realizate periodic Ai ori de cflte ori este necesar, iar materialele gi substantele de curfl[are gi

dezinfectie trebuie sE aib6 aviz sanitar de folosire.
ART. lOO

Rezervoarele de inmagazinare a apei vor fi exploatate gi intrelinute astfel inc6t sd nu permit6
contaminare din exterior.

ART. IOl
Materialele de construclie, inclusiv vopselele, substanlele de impermeabilizare etc., a instalafiilor

de tratare a apei pentru potabilizare gi rezervoarele de inmagazinare a apei trebuie sE aibd aviz
sanitar de folosire tn acest scop,

ART. 102
Vana pentru rezewa intangibila de incendiu trebuie in pozilia inchis gi se poate deschide numai

la dispozilia organelor de pmt contra incendiilor.
ART. I.O3

Personalul de operare va urmdri starea rezen/oaxelor de tnmagazinare, izolatia termic6, aerisirea,
cflile de acces, pierderile de apfl etc. gi va consemna nivelul apei in rezeruor, temperatura apei gi

debitul vehiculat.
ART. 104
Operatorul va asigura protecfia calitdlii apei in re]elele de ap[, prin respectarea timpilor maximi

de stagnare a apei in rezervoarele de inmagazinare, $i o va certifica prin buletine de analizE a apei,

efectuate Ia intervalele maxime impuse prin avize, de organele de sfinatate publicd abilitate.



Efecfuarea analizelor la surs[ gi in re]ele se va efectua, dup[ luarea mdsrrilor de spillare qi

dezinfeclie necesare, ori de c0te ori intervin lucrf,ri de inl5turare a avariilor.

SECTIUNEA u 6-a
Distributia apei potabile gtlsau industriale

ART. I.(}5
(1) Autorit[1ile administra]iei publice locale trebuie s[ asigrue condi]iile necesaro accesului

nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunit6tii Ia serviciul de alimentare cu ap[.
(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu qi de utilizare a serviciului este garantat tuturor

utilizatorilor, in condifii contractuale gi cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului gi a
programelor de reabilitare, extindere pi modemi zare a sistemelor de alimentare cu ape gi de

canalizare.
ART. 106
(1) Delimitarea dintre reteaua publica de alimentare cu ap[ pi re[eaua interioarfl de distribu[ie

aparlin6nd utilizatorului este cfuninul de brangament.
(2) Pe4ile componente ale unui branpament sunt:
a) o construcfie numitE c[min de apometru (de brangament), plasat[ pe domeniul public sau

privat, folositi pentru controlul gi intrefinerea brangamentului, fiind vizibil[ gi accesibilE;
b) priza de apd reprezentfind punctul de racordare la reteaua de distribulie a apei;

c) o conduct[ de brangament care se leag[ la reteaua publicE de distribulie;
d) arm6tura (vana) de concesie;
e) contorul de branga:rrent care asigur6 m[surarea debitului de ap6 furnizatd;
f) armfltura (vana) de inshidere.
(3) Delimitarea dintre releaua public6 de distributie gi instalafia interioarfl a utilizatorului se face

prin contorul de brangament, care este ultima componentd a retelei publice de distributie.
(4) Brangamentul p6n6 la contor, inclusiv c[minul de brangament pi contorul, aparfine re]elei

publice de distribulie a apei, indiferent de modul de finanlare a realizfirii acestuia.
(5) C[minul de branqament se amplaseazdcdtmai aproape de limita de proprietate, de regul6 la 1

- 2 m in exteriorul/interiorul acesteia.

ART. 107
(1) ToIi utilizatorii care au instalalii de utilizare a apei vor avea acces de brangare la relelele

sistemului de alimentare cu apfi in condi]iile legii qi ale prezentului regulament.
(2) Un utilizator trebuie s6 aib6, de regul[, un singur brangament de ap[, mai multe branqamente

admifdndu-se in cazuri speciale.
ART. 108
(1) Bran+area tuturor utilizatorilor de ap[, persoane fizice sau juridice, la refelele de alimentare

cu apd se poate face doar tn baza avizului definitiv, eliberat de operator la sererea utilizatorului, pe

baza proiectului de execufie.
(2) Eliberarea avizului se realizeazdtn dou6 faze, gi anume:
a) avizul de brangare de principiu, eliberat in vederea oblinerii autorizaliei de construire

cuprinde datele generale privind posibilitfiile qi condiliile de brangare a utilizatorului, date ce vor
sta la bazaintocmirii documentaliilor de c6fre un proiectant autorizat;

b) avizul de brangare definitiv - prin ca^re se insugesc solutiile tehnice adoptate de proiectant prin
detaliile de execufie. Documentatia anexat[ Ia cererea pentru avizul definitiv va con[ine:



l. memoriu tehnic privind descrierea soluliilor adoptate in cadrul proiectului pentru branqarea la
releaua de alimentare cu ap6;

2. scheme de montaj al conductelor de ap6;

3. certificatul de rubanism;
4. planul de incadrare in zonE, la scara de I :500;
5. actul de proprietate sau o imputernisire dat[ de proprietar;
6. planul retelelor in insint[.
(3) Operatorul are obligatia de a elibera avizul definitiv in maximum 30 de zile calendaristice de

la depunerea documentaliei complete. in cazul in sare in momentul depunerii documentafiei aceasta
nu este complet[, operatorul, in termen de maximum 10 zile calendaristice, va solicita, in scris,
completarea documentafiei cu documentele care lipsesc, completdnd in acest sens un borderou-tip
care cuprinde toate documentele necesare eliberdrii avizului, precum gi data la care s-a depus
documentatia incomp let[.

ART. 109
(1) Executarea lucrdrilor de extindere pentru alimentEri cu ap[, inclusiv a brangamentelor de ap[,

se va face dupfi obfinerea autoriza]iei de constnrire eliberate de autoritatea administa]iei publice
locale, autorizalie care va avea la bazfl avizul definitiv aI operatorului.

(2) Se admite montarea contoarelor de apfl (apometre) gi in cl[diri, in general in subsohui, cu
condilia asigurdrii de sdtre utilizator a secruit[1ii in functionare gi a acsesului operatorului,
stabilindu-se in acest sens clauze contractuale care sd defineascd dreptrrile gi indatoririle fiecflrei
parli in aceastfl sitr.ratie.

(3) Darea in funcliune a brangamentului de ap[ se va face dup6 recepfia acestora; la recepfie se

vor efectua probele de presiune gi de etangeitate. Punerea in funcfir.rne se va face dup[ incheierea
contractului de furnizare/utilizare intre operator qi utilizator in termenul prevlzut in contract.

(a) Realizarea de brangamente fErE avizul operatorului este considerat[ clandestind pi atrage,
conform legislafiei in vigoare, r[spunderea disciplinarfl, materialfl, civilE, confravenfionalfl,
administrativ6 sau penal[, dup[ caz, atdt pentru utilizator, cflt qi pentru executantul lucr[rii.

(5) Receplia gi preluarea brangamentului ca mijloc fix se realizeazd, conform legislafiei in
vigoare.

(6) intretinerea, reparaliile gi tnlocuirea totalE sau parfialfl a branpamentului aparfindnd
sistemului, precum gi a cflminului de brangament sunt in sarcina operatorului serviciului.

ART. lIO
(1) Cheltuielile penfru executarea branqamentului, inclusiv a c[minu]ui de apometru, revin

autoritililor administraliei publice locale, judefene sau asocia]iilor de dezvoltare comunitarf,.
Execulia lucrflrilor se realizeazilprin grija operatorului, iar modalitEtrile de decontare vor fi stabilite
in contractul de delegare a gestiunii, dac6 este ca21.

(2) in cazuri bine justificate de c[tre operator, dac[ condiliile tehnice nu pennit altA solu]ie, se

poate admite racordarea mai multor utilizatori la acelagi brangament, acegtia avdnd cflmine de
brangament, amplasate conform art. 104 alin. (5), precum gi contoare separate montate tn aceste
c[mine.

ART. I11
LucrIrile de intrelinere la releaua de distribulie constau in:
a) verificarea starii gi integritatea hidranlilor gi remedierea imediat[ a deficientelor: capacele de

protectie, pierderea de ap[, intervenfia neautorizatd, blocarea hidran]ilor, existenta inscriptiilor de
marcaj, eventual starea de funcfionare prin deschiderea hidrantului pentnr o perioad[ scurtd de
timp: s6ptflmAnal;

b) verificarea stdrii clminelor de vane: existenfa capacelor, starea capacelor de cflmin gi

inlocuirea imediatfl cu capace mai sigure, starea interio aril a cf,minului (are apfi, ffio deqeuri, are

leg[turi neautorizate, sonstructia este intreagil, dac6 scara nu este corodatd, piesele meta]ise surt
vopsite etc.);



c) verificarea cflminelor de branqament: integritate, starea sontorului de ap6, firncfionarea qi

eventual citirea contorului, prezenta apei in cflmin (se anunffl echipa de intervenfie pentru scoaterea
apei din cdmin gi eliminarea cauzelor care au provocat inundarea), tendinlele de distrugere etc.;

d) montarea indicatoarelor rutiere gi a celor luminoase de avertizare a pericolelor in zona in care
capacele ce se gflsesc pe calea rutierd sunt lips#defecte, dup[ caz;

e) verificarea ca dupfl refacerea s[ii de circulafie capacele sd fie la cota noii cdi de rulare:
sEptf,mdnal;

f) cruElarea c[minelor, evacuarea apei, repararea cflminului, vopsirea pdrfilor metalice;
g) verificarea fixrcfionlrii vanelor, vanelor de reglare a presirrnii qi ventilelor de aerisire;
h) controlul pierderilor de apd; integral, la cel pulin 2 ani pentru relelele de distribufie;
i) depistarea brangamentelor fraudulos executate: semestrial;
j) inlocuirea contoarelor de ap[ defecte, care functioneazt in afara clasei de precizie sau pentru

verificarea metro logicfl periodicfi;
k) asigrxarea stnrii normale de fimclionare a nodurilor in care se preleveazfl probe pentru

urmflrirea calit[1ii apei, de cfltre personalul propriu sau de cfltre organele sanitare: lunar;
1) spalarea tronsoanelor unde viteza de curgere este mic5, ca urmare a reducerii consumului:

lunar sau Ia intervale ce se decid in firnctie de indicatiile organelor sanitare de inspecfie, sau acolo
r.nrde se semnaleazl probe bacteriologice proaste (lipsa cloruIui, prezenla bacteriilor etc.);

m) verificarea debitului gi presiunii la brangamentul utilizatorului, in secliuni caracteristice;
n) aerisirea tronsoanelor cu defectir:ni de funclionare sunoscute; s[ptflmdnal.
ART. II2
Toate caracteristicile importante, de naturd s[ schimbe elementele de sigurantd fi:nc]ion5rii, vor

fi sistematizate gi vor fi introduse in lista supravegherii prioritare sau chiar in cartea constructiei.
ART. 113
Elementele constructive ale sistemului vor fi pozilionate fa16 de salea de circulafie, in sistemul

national de referin![ gi vor fi pregatite pentru sistemul GIS.
ART. 114
( I ) tn cazul capacelor cflminelor, dac[ denivelarea depEgegte 1 cm, se trece la refacerea alinierii

capacului.
(2) O procedura similaril se va aplica in caeul corect5rii cotelor cutiei de proteclie a capfltului de

sus al tijei de manevrd a vanelor ingropate tn pimf,nt.
ART. 1I5
( I ) Atunci c6nd instrucliunile o prevfld, cAnd organele sanitare decid sau dup6 un accident care a

avut implicafii asupra califfitii apei, se face spdlarea, sp6larea gi dezinfectarea sau numai
dezinfectarea unor tronsoane din refea sau a intregii re]ele.

(2) Viteza apei utilizate la spElare trebuie s[ fie de minimum 1,5 m/s.
(3) Dezinfectarea se face cu apfl clorat[ cu circa 30 mg Cl/mc care se introduce prin pompare

printr-un hidrant pAn[ se umple, dupft care se spalE pAnA c6nd analiza de ap[ rezultatE este bunE, iar
autoritatea sanitar[ d[ aviz de punere in funcfiune a circuitului.

(4) Pentru sigurantE, populalia trebuie avertizat6 qi anunfat6 cdnd la brangament apa nu
indeplinegte conditiile de potabilitate.

(5) Spfllarea gi dezffictarea se incepe cu tronsoanele din amonte pentru a putea fi date tn
fi:ncliune, iar personalul de intervenlie va fi instruit pi dotat cu mascd de proteclie contra scflpfuiIor
de clor.

(6) Cu ocazia spilIfirii se verificd gi etangeitatea vanelor, iar cele defecte se vor inlocui.
ART. 116
(1) Pierderile de apfl in refea se considerd ca fiind normale daca au valori sub 32 % din cantitatea

totalE intratd in sistemul de disfribulie.
(2) Lucrflrile de reabilitare sau modernizare, dupf, caz, se fac obligatoriu, in cazul in care

pierderea generalfl de apfi (de la captare la utilizator) este mai mare de 25% .



ART. 1I7
Reparaliile se vor face in concordanlE cu procedura de lucru in funcfie de:
a) tipul de material;
b) tehnica de lucru propus[ gi stabilit[ prin procedur[;
c) timpul maxim posibil pentru oprirea apei;
d) posibilitfiile qi consecinlele izolarii tronsonului avariat;
e) asigurarea cu ap[ a obiectivelor prioritare (spitale, gcoli, agenfi economici la care intreruperea

apei poate fi grav[);
f) utilajele ce pot fi adwe pe amplasament depinzfind de condiliile meteorologice gi de starea

wemii, de amplasament, de m5rimea avariei etc,;
g) existenta avizului Inspectoratului pentru situalii de urgenld sau serviciului comunitar pentru

situalii de wgenf6, inclusiv a organelor de politie, dac6 se perturhfl taficul in zonE;
h) existenla unei autorizalii de construire, confonn prevederilor legale.
ART. 118
Cu ocazia orisfuei reparafii, tuburile de azbociment vor fi inlocuite obligatoriu, fiind interzis6

repararea acestora sau menlinerea lor in circuit.
ART. 119
(1) in caz de golire a conductei trebuie acordatfl o atentie sporitd modului de evacuare a apei

pentru a nu se produce vacuum pe conduct5, ceea ce poate face posibil[ aspirarea apei murdare din
exteriorul acesteia gi aparilia pericolului unor imboln[viri ta utilizator.

(2) Pentru a evita formarea vacuumului, prima arm6turd care se desctride va fi hidrantul situat la
cota cea mai inaltd de pe fraseul implicat, iar acesta va ramdne desshis p6na Ia reumplerea
conductei cu ap6.

(3) Dacd fenomenul de vacuum pe conductd se produce in mod surent pe un tronson oarecare
atunci vor fi luate m[suri de interca]are a unor ventile de aerisire adecvate (ca pozilie gi capacitate).

ART. 120
Hidrantii avariali trebuie inlocuili cu alli hidranti incercati pe bancul de probt, intnrcdt produc o

pierdere mare de ap[. Pentru hidranfii monta]i pe artere, dar fEr[ vana de izolare, se va analira
solulia introducerii unei vane de izolare, chiar dacE este o van6 amplasatt direct in pflm6nt.

ART. 12I
(l) ln cadrul lucr6rilor de reparalii se poate include gi operaliunea de introducere de vane

speciale de control automat (limitare) a presiunii in retea pentru reducerea presiunii in perioada de
noapte, avf,nd drept ssop reducerea pierderilor de ap[ din re]ea.

(2) Utilizareametodei nu inlocuieqte solufia de montffie a pompelor cu tualie variabil[.
ART. 122
Pentru realizarea brangamentelor noi se recomandd folosirea urui procedeu care s[ permitfl

realizarea acestuia ftr[ oprirea apei in conduct[.
ART. 123
Toate lucrErile de reparalii se vor incheia prin realizarea a doufl operafiuni:
a) elaborarea unui document care s[ cuprindd operaliunile efectuate, acesta intrdnd in

documentalia tehnicfl a cErlii de construclii la capitolul relea sau aducliune, dup[ caz;
b) intocmirea unei calculalii a costurilor lucrdrii care va fi pEstratil in documenta{ia de referin}E a

tronsonului respectiv de relea.
ART. I.24
La termenul legal se verificf, recipientul de hidrofor, fie cE este recipient de hidrofor propriu-zis

sau recipient de combatere a loviturii de berbec ori recipient pentru asigurarea Ermorsdrii pompelor,
repararea acestuia fdcdndu-ss in condiliile stabilite de proiectant gi normele ISCIR.

ART. 125
(1) Pentru realizarea unei exploatlri eficiente a relelei de distibufie a apei, este necesard

dezvoltarea unui sistem care s[ permitd transmiterea informatiilor in timp real din sistem gi



interpretarea lor pentru a putea lua deciziile necesare sau parametrii sE fie reglafi prin intermediul
rurui sistem de automatizare.

(2) Principalele m[rimi controlate trebuie sE fie:
a) starea de funcfionare/rezervdlavarie a pompelor;
b) starea inchis/deschis a vanelor;
c) nivelul/volumul apei in rezervor;
d) presiunea apei in releaua de distribufie, in noduri reprezentative (noduri unde o variatie a

presiunii se face cu o modificare importantfl a debitului) etc.
ART. 126
(1) Pentru eficientizarea activitElii, operatorul trebuie sE aib[ un dispecerat prin care se va

coordona intreaga activitate de operare gi va fi asigurat6 corelarea informatiilor date de aparatele de

masurE, cu lucr6rile de intervenlie in relea qi cu sesiz6rile fEcute de utilizatori.
(2) Dispecerul central trebuie s[ fie asigurat cu ut sistem de primire a informatiilor, care s[ poatd

fi ugor exploatate, pentru informafii curente sau pentru realizarea de statistici trimestriale, anuale
etc. Operatorul va avea in vedere implementarea unui sistem informatic ce poate asigura
introducerea sistematic6 a datelor intr-o bazil de date,.

(3) t" cadrul dispeceratului trebuie s[ se poatfl depista problemele legate de distribu]ia apei, prin
compararea datelor mdsurate cu cele date prin proiect sau din perioada anterioard de exploatare,
realiz6ndu-se un control mai riguros in zon[, astfel inc6t s[ se poatE m5sura volumul de apfl cerut
de utilizatori gi identifica zonele cu pierderi mari de ap[.

ART. I.27
(l) Mesurarea debitelor pe releaua de distributie se poate face prin montarea pe conducta de

plecare a apei din rezervor a unui debitmetru sau contor de ap6, putdndu-se folosi un debitmetru
portabil.

(2) in lipsfl contorului, se poate face o determinare a debitului mediu pe un interval relativ mare
de timp, pentru a reduce influenla decalajelor intre citirea contoarelor de brangament, dacfl toate
branpamentele sunt contorizate.

(3) In toate cazurile trebuie s[ se determine pierderile de ap6 pe re]eIe.
ART. I28
(1) in cazul uror relele ffid, periodic, se fac studii specializate, prin care s[ se determine

comportarea retelei faffl de calitatea qi cantitatea de ap6 inffodusfl in refea, precum gi stabilitatea
biologicfl a apei in conditii reale.

(2) Rezultatele studiului vor fi folosite Ia luarea urei decizii privind reabilitarea relelei, cregterea
nivelului de tratare prin introducerea unor trepte suplimentare in schema de fratare a apei sau

cregterea caHtefli apei introduse in relea, concomitent cu reabilitarea retelei.
ART. 129
Proba de presirure se va face dupd o metodologie similar[ cu sea utilizatd la aductiuni.
ART. I3O
Pentru eficientizarea activitfl1ii de distribu]ie a apei, se va da o aten[ie deosebitd monitorizdrii qi

reducerii pierderilor de apd, mai ales in cazul utilizarii unei surse de apfl sErace, dac6 solul este

sensibil la inmuiere sau dasd apa este adusf, cu un efort energetic mare (peste 0,5 kwh/mc).
ART. 131
La analizarea costurilor lucrErilor necesare reducerii pierderilor de ap[ se va face comparatia cu

costul urui sistem paralel sau suplimentar celui existent, prin care sE fie adusfl cantitatea de apfl
pierdut[.

ART. 132
Strategia controlului pierderilor de ap6 se structureazdin urmatoarele etape:

a) realizaxea unui audit pentru stabilirea stadiului pierderilor;
b) organizarea controlului gi analiza sistematicfl a pierderilor;
c) dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor;



d) organizarea sistemului de remediere a defecliurilor constatate;
e) evaluarea continuil gi controlarea efortului pentru estimarea pierderilor;
f) stabilirea limitei din punct de vedere tehnic Ai economic p6na la care remedierea defecliunilor

trebuie ftcutE.

ART. 133
La relelele alimentate gravitalional reducerea presiunii in relea, pentru micgorarea pierderilor de

ap[ prin neetangeit[ti, se poate face prin:
a) montaxea pe conducte, in pozilie convenabil[, a unor vane reductoare de presirxre, care s[

asigure o presiune prestabilit6 in zarLaaval de secliune;
b) manevrarea zilnicfl a vanelor nornale, cu precaulia necesarfl pentru a nu se forma vacuum ca

ufinare a inchiderii bruqte a acestora;
c) prin folosirea rezultatelor sistemului de monitorizare a presiunilor gi adoptarea de mflsrrri

similare (reglare de vane) in secliuni depfirtate de sectirurea controlatE.
ART. 134
in cazul relelelor alimentate prin pompare, reducerea presiunii in relea se poate face:
a) prin modificarea debitului in caeul pompelor cu turatie variabilfl, referin]a fiind luatd de la

nodul de relea sensibil la modificarea debitului;
b) prin scoaterea sau introducerea in funcliune a pompelor cu turatie constantE, po baza

experientei de exploatare, av6nd in vedere ur consum zilnic aproape constant;
c) prin alegerea unor diametre ale conductelor astfel incfft, la modificarea presiunii, ritmul de

scEdere s[ se propage cdt mai uniform in refea;
d) prin refacerea retelei, acolo unde este ca21, in sensul asigurErii unei presiuni de baz6 pentru

clfldirile cu inallime mai micd gi mErirea acesteia la clEdirile inalte prin statie de pompare cu
hidrofor, pompe cu turafie variabil[ etc.

ART. I35
Prelucrarea sistematicfl a valorilor oblinute din controlul pierderii de apd se va concretiza prin

stabilirea de proceduri legate de:

a) comportarea in timp a diferitelor tipuri de materiale;
b) dwata real[ de viap a unor materiale qi a tipr-uilor de imbindri;
c) mai buna estimare a costurilor de exploatare a retelelor;
d) stabilirea unor valori ralionale asupra eficienlei relelei;
e) valori de comparat cu realiztri din alte locafitaliitari;
f) stabilirea unei strategii de control a pierderilor de ap[.
ART. I.36
(1) Orice utilizator are dreptul la rur aparat de m[surare a consumului pe branpanrentul s[u.
(2) Montarea contoarelor se va fase la toli utilizatorii ca o obligatie a operatorului.
(3) Asigurarea sumelor necesare pentru finanlarea contorizarii la branqamentul utilizatorului,

prevflrut[ Ia alin.(2), va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale, ale asocia[iilor de dezvoltare
comunitarE, respectiv ale operatorului.

(4) Conhavaloarea contoarelor de apE montate de utilizatori cu acordul operatorului, inclusiv
contravaloarea montajului acestora, se deconteazd de operator pe baea documentelor justificative
prezentate de utilizatori. Decontarea se face in limita fondwilor cu aceastfl destina[ie, prevEzute in
bugetele locale sau ale asociafiilor de dezvoltare comunitarfl aprobate potrivit legii, pi transferate
operatorului, respestiv in bugetul operatorului, potrivit programelor de investilii stabilite pe baza
contractelor de delegare a gestir:nii. Pene la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depHqi
consumul stabilit in regim paugal.

(5) CantitEtile efective de apfl furnizate se stabiless pe baza inregistrflrilor contorului de

branqament.



(6) Pentru utilizatorii care nu posed[ aparate de m[sur6, penE la montarea acestora, conform
prevederilor de Ia alin, (2), stabilirea consumului se face in baza criteriilor tehnice privind stabilirea
cantitfllilor de ap6 in sistem paugal.

CAPITOLUL 5

Serviciul de canalizare

SECTIUNEA 1
Colectarea, transportul gi evacuarea apelor uzate de la uttlizatori

ART. I.37
(1) Autoritatea delegant[ trebuie s[ asigure condiliile necesare accesului nediscriminatoriu al

tuturor membrilor comunitefli la serviciul de alimentare cu ap6 gi de canalizare.
(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu gi de utilizare a serviciului este garantat tutruor

utilizatorilor, in conditii contracfuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului gi a
programelor de reabilitare, extindere pi moderni zare a sistemelor de alimentare cu apd qi de

sanaliza-re.
ART. 138
(1) Delimitarea dintre releaua publicfl de sanalizare gi instala]ia interioard de canalizare

aparfinfind utilizatorului este cf,minul de racord.
(2) Pflrlile componente ale unui racord suntl
a) o construclie numitfl c[min de racord, plasatil pe domeniul public sau privat, folosit[ pentu

controlul gi inhetinerea racordului, fiind vizibilE gi accesibil[;
b) un dispozitiv tip sifon, instalat in cdmin cu rolul de a garanta securitatea relelei gi care permite

totodata racordarea Ia releaua de canalizare apa{inend utilizatorului;
c) o conduct[ de racordare, situatfl intre cErninul de racord gi refeaua public6 de cana]izare;
d) un dispozitiv de legatw5, rcalizat conform normelor tehnice in vigoare, permilend legarea

conductei de racordare la canalul de serviciu.
(3) Racordul de la cfimin spre re]ea, inclusiv c6minul de racord cu toate componentele sale,

aparfine refelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanfare a realizdrii acestuia.

ART. I39
(l) Penhu a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, in caarl intr6rii sub presiune a

relelei de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la releaua de canalizare.
(2) Pe legflturile prevflzute pentru golirea subsolurilor la canalizare, in vederea evacu[rii apelor

provenite din relelele interioare de alimentare cu apfl gi de canalizare in caeul u]tor defec]ir:ni, se

vor monta de c[tre utilizatori vane gi clapete contra refulflrii.
(3) CAminul de racord se amplaseazfl astfel:
a) la I - 2 m fa![ de clildire, la imobilele fEr[ crute qi f*ax6 imprejmuire;
b) imediat dup6 cdminul uscat, de control al canivoului, Ia imobilele construite in terenuri

sensibile de umezire (macroporice);
c) la | - Z m de imprejmuire, in curtea imobilelor cu incintd inchisfl;
d) la canalul de serviciu, acolo unde distanta dintre cl[dire gi canalul public este mai micfl de 3

m.
ART. 140
Evacuarea apelor uzate in retelele de sanalizare ale localitflfilor este permis6 numai dacd prin

aceasta:

a) nu se degradeazdconstructiile pi instalafiile refelelor de canalizare gi ale statiilor de epruare;

b) nu se diminueae[ capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturiri;



c) nu se aduc prejudicii igienei qi sEnat6[ii publice sau personalului de exploatare;
d) nu se perturb[ procesele de epurare din stafiile de epurare sau nu se diminueazd capacitatea

acestora;
e) nu se creeaz6 pericol de explozie;

D nu afecteazfl calitatea apelor uzate gi meteorice din sistemul de canalizare.
ART. 141
Deversarea la canalizare se poate fase prin intermediul racordului gi numai a urm6toarelor

categorii de ape uzate:
a) ape uzate menajere;
b) ape uzate industriale;
c) ape uzate or[genegti;
d) ape pluviale;
e) ape uzate provenite de Ia platformele de depozitare a zdpezii.
ART. 142
(1) Orice utilizator care doregte s[ fie racordat la sistemul de cana]izare trebuie sd depun6 Ia

operatonrl serrriciului de canalizare o cerere de racordare. Cererea va fi insotiti de certificatul de
urbanism, planul de incadrare tn zond Ia scarf, de 1:500 pi actul de proprietate sau o imputernicire
dat6 de proprietar.

(2) La solicitarea avizului de racordare, in vederea evacuErii apelor uzate, utilizatorul va pure la
dispozilie date asigurate de rHr proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul su estim[ri ale
debitelor gi compoziliei apelor uzate sare urmeaz[ a fi evacuate in canaliz6rile localitd]ilor.

ART. 143
Pentru orice modific[ri privind debitul qi/sau calitatea apelor uzate, evacuate in retelele de

canalizare ale localitfl1ilor de cfltre operatorii economici, ca unnare a extinderii capacitefllor de
producfie, a modificflrii tehnologiilor de fabricalie sau a altor cauze, utilizatorul are obliga]ia de a
cere un nou aviz de racordare, de a obfine avizul inspectoratului de sEnfltate publicd gi avizul de
gospod6rire a apelor, iar operatorul are obligalia s[ modifice contractul de furnizare.

ART. I.44
(1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin Autoritffii Delegante. Executia

lucrdrilor se realizeazd prin $lja operatorului, iar modalitdlile de decontare vor fi stabilite in
contractul de delegare a gestiunii, dacd este cazul.

(2) Legatura realizat[ intre cflminul de rasordaf,e gi reteaua de canalizare interioar[ a
utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este in sarcina exclusiv6 a utilizatorului.
Canalizarea gi lucrftrile de racord trebuie s[ fie executate in conditii de etangeitate.

ART. 145
in vederea eliber6rii avizului de racordare, operatorul:
a) va analiza cantitfiile gi incflrcErile cu impurificatori ale apelor uzate, prognozate a fi evacuate

de utilizator, in corelalie cu capacitatea relelelor de canalizare existente in zona de amplasament gi

a instalaliilor de epware aferento, pe tipuri de ap[ uzatil;
b) va decide emiterea avizului de principiu de racordare a utilizatorului, daca releaua/relelele de

canalizare gi instalaliile de epurare au capacitatea de preluare necesard noilor condilii, indicdnd
amplasamentul c[minelor de racord gi, dacd este necesar, necesitatea montdrii unor sta]ii de
preepurare;

c) refuz6 emiterea avizului de principiu de preluare a apelor uzate in sistemul de canalizare,
am6n[ emiterea sau limitarea provizorie a preluflrii debitelor, dacfl execufia racordului necesitfl
realizarea unei redimensiontri a refelei de canalizarc sau a instalafiilor de epurare existente, in
fi:ncfie de strategia de dezrroltare a refelelor sistemului de canalizare stabilit6 de autoritatea
administratiei publice locale;

d) elibereazd avizul de racordare definitiv, specificflnd:



1. debitele gi concentratiile ma:iime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate, in
secliturea de control;

2. eventualelq restriclii de evasuare in anumite ore sau situafii;
3. m6suri de ruriformizare a debitelor pi concentratiilor substantelor poluante continute;
4. obligalia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din

instalaliile proprii, care pot perturba buna funclionare a sistemului de canalizare.

ART. 146
Operatorul are obligalia de a elibera avizul definitiv de racordare in maximum 30 de zile de la

depunerea documentaliei complete. in cazul in care in momentul depunerii documentaliei aseasta
nu este completE, operatorul, in termen de maximum 10 zile, va solicita in scris completarsa
documentatiei cu documentele lipsfl, complet0nd in acest sens un borderou-tip care cuprinde toate
documentele necesare eliberdrii avizului, precum pi data la care s-a depus documentafia incomplet[.

ART. 147
(1) inainte de orice racordare Ia relelele de sanalizare, operatorul serviciului de canalizare va

verifica conformarea execuliei instalaliilor interioare cu proiectul de realizare a acestor instalalii de
canalizare interioarfi ce a stat la baza avizului de racordare, astfel inc6t s[ fie asigurate posibilitatea
tehnicd de racordare gi compatibilitatea celor dou6 refele.

(2) Este interzis[ montarea oricErui dispozitiv sau oric[rei instala]ii care poate permite
p6trunderea apelor uzate in conducta de apfl potabilfl sau industialfi, fie prin aspirare datorat[
fenomenului de ejeclie, fie prin refulare cauzatE de o suprapresiune produsfi in re]eaua de evacuare.

ART. 148
(1) Pentru controlul calitalii apelor deversate in releaua de canalizare, utilizatorii, agenlii

economici care desfdqoarfl activit[1i in urma cflrora rezultfl ape uzate din procesele tehnologice, vor
prezenta, la cererea organului de control abilitat s[ efectueze astfel de controale, buletine de analizfl
emise de un laborator autorizat.

(2) Buletinele de analizflvor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.
ART. 149
(1) Recepfia gi preluarea racordului ca mijloc fix se realizeaz6 conform legisla[iei in vigoare.
(2) Intrefinerea, reparafiile qi inlocuirea totalil sau parfial[ a racordurilor aparfinAnd sistemului,

precum qi a cfiminului de racordare sunt in sarcina operatorului serviciului,
(3) in cazul in care apar unele deteriordri ale relelelor, inclusiv cu efecte asupra terfilor, gi se

dovedegte cd acestea se datoreazd neglijenlei sau imprudenlei din partea unui utilizator, costurile
intervenliilor operatorului serviciului pentru remedierea situaliei sunt in sarcina utilizatorului
vinovat, care este rEspunzfltor de daunele provocate.

ART. 150
Apele uzate provenite de la unitelile medicale gi veterinare, curative sau profilactice, de la

laboratoarele gi institutele de cercetare medical[ qi veterinarE, de la unitfl]ile de ecarisare, precum $i
de la orice fel de intreprinderi gi institulii care, prin specificul activit6fli lor, produc contaminare cu
agenli patogeni (microbi, viruquri, oufl de paraziti) pot fi evacuate in refelele de canalizare ale
localit6lilor numai cu respectarea urm6toarelor m[suri, certificate periodic prin buletine de analiz6,
eliberate de c[tre inspectoratele de s6nfltate public6 teritoriale, ce vor fi comunicate operatorilor
care au in administrare gi exploatare reteaua de canalizare pi stalia de eprrrare a localit6lii:

a) la unitaflle medicale qi veterinare, curative sau profilactice realizareamdsurilor de dezinfeclie
a tutrxor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislaliei sanitare in
vigoare;

b) Ia laboratoarele institutelor care lucreae6 cu produse patologice gi la celelalte r:nit6!i
mentionate, realizarea mdsurilor de dezinfectie/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face
conform legislaliei sanitare in vigoare.



ART. I51
Utilizatorul este obligat sd respecte toate normele gi normativele in vigoare cu privire la

condiliile qi calitatea apelor uzate. In acest sens, utilizatorul nu poate deversa in releaua de
canalizare ape uzate care in secliurea de control contin:

a) materii in suspensie ale c5.ror cantitate, m[rime gi naturfl sonstituie un factor activ de erodare a

canalelor, provoacfi depuneri sau stflnjenesc curgerea normal[;
b) substanle cu agresivitate chimicd asupra materialelor din care sunt realizate relelele de

canalizare gi statiile de epurare a apelor uzate din localitEti;
c) substante de orice natur[ care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidal6 sau de suspensie, pot

stdnjeni exploatarea nornal[ a canalelor qi stafiilor de epurare a apelor uzate sau care, tmpreund cu
aerul, pot forma amestecwi explozive;

d) substanle toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in
pericol personalul de exploatare a relelei de canalizare gi a staliei de epurare;

e) substanle cu grad ridicat de periculozitate;

0 substanfe care, singure sau in amestec cu apa din canalizarc, pot degaja mirosuri care s[
contribuie la po luarea mediului inconj urltor;

g) substanle colorante ale cdror cantitfl1i gi naturfl, in condi[iile diludrii realizate in re]eaua de
canalizare gi in statia de epurare, determind modificarea culorii apei din resursele de ap6 in care se

evaaueazf, apele epurate;
h) substante ir*ribitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a n6molului;
i) substanle organice greu biodegradabile, in cantitdti ce pot influenla negativ procesul de epurare

a treptei biologice.
ART. 152
(1) tn cazul in care in localitate exist6 un sistem public de canalizare, toli utilizatorii care au

conhact de furnizare a apei, indiferent dac6 au sau nu brangament propriu, au obligatia de a deversa
apele uzate provenite din activitElile specifice fiec[rrri tip de utilizator numai in re]eaua de
canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(2) Utilizatorii care se alimenteazd cu apfl din reteaua de distributie sau din surse proprii gi care
srxtt amplasali in zone rurde nu exist[ retele de canalizare au obliga]ia dotErii cu bazine etanqe
vidanjabile sau cu stalie de epurare compactfl local[, consffuite gi exploatate in condi]iile impuse de
autoritfl]ile de mediu gi gospodflrire a apelor competente. Vidanjarea gi evacuarea apelor uzate
provenite din astfel de fose se poate realiza fie de cdtre operatorul servisiului de canalizare, fie de

c6tre alfi agenti economici autorizali, care au obtinut in prealabil avizul operatorului privind locul gi

condiliile tehnice de descilrcare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare.
(3) Vidanjarea este interzisfl in zonele in care existfl realizat un sistem public de canalizare, dac[

operatorul serviciului a notificat utilizatorului acceptul sEu de preluare a apelor uzate in sistemul de
canalizare qi s-a angajat c[ va realiza racordul.

ART. 153
( 1) Utilizatorii din categoria agenlilor economici au obligalia de a conffola permanent parametrii

apelor uzate industiale, astfel incflt la deversarea in refeaua de canalizare s[ respecte indicatorii
consemnali in avizul de racordare.

(2) In caeul in care apele uzate depflgesc tncf,rc[rile avizate de operator sau de organele de
gospodfirire a apelor competente, se vor lua m6suri imediate de incadrare in aceste avize, cu plata,
in sf,rcina utilizatorului, a contavalorii cheltuielilor suplimentare de epurare, precum pi a valorii
eventualelor pagube produse at6t operatorului, c6t qi tertilor.

(3) Operatorul poate efectua in sectiunea de masur6 prelevdri de probe gi controale tn prezenfa
utilizatorului, tn scopul de a verifica dacE apele industriale uzate deversate in releaua de canalizare
au calitfl1ile stabilite in conformitate cu prescrip]iile tehnice in vigoare sau avizele operatorului ori
autoritdlilor de gospodflrire a apelor competente.



(4) Proba prelevatd din sectiunea de mdsurd va fi reprezentativil pi suficientfi cantitativ, astfel
inc6t s[ poatfl fi supus[ analizelor fizico-chimice pi biologico-bacteriologice, astfel:

a) o treime va fi analizatil prin gnja operatorului;
b) o treime prin gnja utilizatorului;
c) o treime va fi sigilatfl atflt de operator, cAt gi de utilizator, constituind proba-martor, gi va fi

pdstratfl de una dintre cele doufl parli in astfel de condilii incdt s[ permitE conservarea
caracteristicilor din momentul prelevflrii. Analiza acestei probe, efectuat5 de un laborator autorizat,
agreat de ambele pHrfi, este opozabild analizelor efectuate de oricare dintre cele doue parli.

ART. 154
( I ) Determinarea debitelor transportate de canalizare se face in mod curent numai in secliunea

finalE a colectorului principal, la intrarea in statia de epurare, pentru cunoapterea debitului introdus
in statie.

(2) Pentru cunoa4terea capacitillii reale de transport pi depistarea acelor tronsoane Ia care viteza
de autocurdlare nu este asigrrrat[, se va determina debitul de apfl vzatd fHr[ contoare, mfiswdnd
viteza gi secliunea de curgere a apei uzate sau utilizdnd grafice de calcul care lin cont de:

a) panta colectorului inte cdmine succesive;
b) nivelul apei in cflmine;
c) diametrul colectorului.
ART. 155
in vederea depistirii zonelor tn care apil infiltralii in cantit[1i mari ale apei din sol se vor efectua

analize ale apei uzate in cflmine, pentru determinarea consumului biologic de oxigen (CBOS).
ART. 156
Penfirr cunoagterea debitelor in colectoarele de canalizare trebuie stabilite tronsoane de control

pe care se fac mEsurdtori pentru determinarea relaliei dintre inflI]imea apei in sfurin/canal gi debitul
transportat, care vor reprezenta valori de referinfE, pentru aprecierea debitelor in timpul exploatflrii.

ART. I"57
Proba de etangeitate se va face conform procedr:rii fotosite la receplia lucr5rii, indicfindu'se gi

valoarea pierderii admisibile de ap6.
ART. 158
Operatorul va asigua supravegherea, cu frecventa stabiliffi in instrucliunile tehnice, a

colectoarelor canalizarii de c[tre personal calificat, care va verifica periodic urmdtoarele elemente
constructive ale retelei de canalizarc:

a) existenta gi inlocuirea capacelor Ia cflminele care fac zgomot la trecerea vehiculelor;
b) existenla griltarelor la gwile de scurgere;
c) existenfa deniveldrilor, gropilor, ganfurilor pe traseul colectorului;
d) existenfa restwilor de pfimflnt de pe stradf,, resturi care pot ajunge in canalizare;
e) dupd fiecare ploaie, b6ltirea apei la rigold sau in dreptul gurii de scr,ugere, datorate infi:nd[rii

sau pozilionErii prea sus a acesteia;
f) fr:nctionarea devers oarelor;
g) futcfionarqa gurii de v5rsare at6t la canalizarea in sistem unitar, cfit gi la reteaua in sistem

divizor;
h) existenla mirosului nepl[cut, caracteristic fermentirii nf,molului, l6ng6 gurile de scurgere sau

cfimine;
i) calitatea apelor uzate deversate in relea de agenfii economici;
j) prezenta vietuitoarelor in releaua de canalizarc;
k) funclionarea staliilor de pompare.
ART. 159
O supraveghere atent[ se face asupra colectoarelor prin:
a) verificarea stErii cflminelor gi c[minelor de intersec[ie;



b) verificarea nivelului apei in c5minele de interseclie;
c) verificarea nivelului apei gi a st[rii c[minelor pe colectoarele turde viteza de crugere este in

general mic[, sub viteza de autocurd]are de 0,7 m/s;
d) depistarea prczentei poluanlilor cu efecte mari asupra retelei: produse petroliere, produse

toxice, agresive etc.;
e) verificarea cantitelii gi calitfl1ii apelor uzate in sec]iunile dinainte stabilite, dar obligatoriu din

gura de vlrsare in emisar.
ART. 160
Principalele lucrdri de intre[inere ce tebuie executate sunt:
a) verificarea gi inlocuirea capacelor de c[mine gi a grdtarelor la gurile de scurgere;
b) corectarea cotei ramelor gi capacelor de la c5rnine ca unnare a imbunfltd]irii cflii sau in urma

tasf,rilor diferentiate;
c) spElarea colectoarelor;
d) desfundarea colectoarelor blocate cu material sedimentat gi cimentat;
e) scoaterea nflmolului depus in depozitele gruilor de scurgere;
f) umplerea cu apfl a gurilor de scurgere;
g) crxfl]area bazinelor de relentie;
h) inlocuirea gr[tarelor prevEzute pe retea;
i) asigurarea c[ilor de acces Ia re]ea gi Ia toate sectiunile de prelevare de probe;
j) desfiintarea sau aducerea in legalitate a lucrflrilor ilegale de racordare.
ART. 161
(1) Spilarea colectoarelor va incepe din secliunea arnonte gi se continuflpane la racordarea cu ul

colector mai mare, colector care nu este colmatat. Operatorul va avea in vedere dotarea cu
echipa:nente specializate, cu care sd se verifice dac[ colectorul nu este rupt pi dac[ nu intrfl
pflm6ntul in acesta.

(2) Dac[ in colector, prin crflpdturi sau rosturile de imbinare, flu intrat rdddcinile pomilor
existenti in preajma colectorului, acestea se taie, in scopul deblocdrii acestuia, urmfind ca, prin
decopertare, s[ se taie rfldflcinile gi din exterior gi sE fie refEcute imbindrile gi tuburile defecte.

(3) In toate cazurile este recomandatE inspeclia cu camerd TV montatd pe robot specializat, iar
rezultatul vizualizarii va fi arhivat, dup6 compararea cu rezultatele anterioare, constituind un
moment de referint6 pentru deciziile ulterioare.

ART. 162
(1) Sp6larea se va face de preferinta cu echipamente speciale de sp6lat, folosind jeturi de apfl de

mare vitezil, 10 - 20 m/s, asigurat[ printr-o presiune de 80 - 120 bari in furtunul de transpofr,
urmffnd ca tehnologia de cur[]are s[ asigrue condifiile necesare astfel incflt personalul de deservire
sf, nu intre in contact direct cu apa mr.udar6 din colector.

(2) Metoda de sp6lare cu jet este obligatorie la acele relele Ia care, datoritfi construsfiei, cflminele
de inspectie nu sunt vizitabile, au dimensiuni mici qi servesc doar penku inspeclia cu mijloace de

televiziune in circuit inchis.
ART. 163
O atenfie specialE va fi acordatf, subtraversflrilor, sifon5rii re]elei de canalizarc, marcf,ndu-se

nivelul apei in cflminul amonte, in perioada cflrrd fwrc]ionarea este normal[, la debitul ma>rim, pi va
fi verificat acest nivel periodic s[pt[mdnal, iar dacd nivelul a crescut se va depista cauza.

ART. I.64
Spfllarea unui tronson important de canalizare poate incepe dupfl ce au fost luate mEsuri adecvate

la stalia de epurare, ctre s[ ]in[ sont de aportul mare de nflmol in apa vzatd, care poate influen]a
nefavorabil procesul de epurare.

ART. 165
Gr.ua de vHrsare a apelor uzate in emisar trebuie controlatfl dupd fiecare debit rnai mare decdt

debitul mediu al rflului, verificfindu-se:



a) stabilitatea malurilor rdului pe circa 100 m in aval qi 500 m tn amonte;
b) stabilitatea constructiei gruii de v[rsare;
c) tendinla rAului, Ia ape mici, de indep5rtare fatfl de gura de vdrsare;

d) tendinta rdului de blocare a gruii de vilrsare;
e) tendinla de modificare a malului opus sub impactul cuentului produs de apa evacuat6 din

canalizare;
f) tendinta rflului de spf,lare a albiei lflng[ gura de vflrsare, fiind necesard o consolidare adecvatE,

dacE este ca21.

ART. 166
Canalul de ocolire care reprezint[ pi preaplinul staliei de pompare trebuie s[ fie funcfional gi

accesibil tot timpul.
ART. 167
Se va da o atenlie deosebitd comportdrii staliei de pompare pe durata ploilor ce depfuesc

frecvenla normalil, asigr,rdndu-se accesul la statie in orice situalie. Se va verifica funcfionarea
preaplinului gi efectul punerii sub presiune a relelei, in amonte.

ART. 168
(1) Electropompele vor trebui s[ aibfl echipamente de mfisrr[ pentru parametrii de functionare,

debit, presiune, curent gi tensiune de alimentare, putere absorbit[ etc.
(2) Sunt aplicabile totodat6 prevederile art. 71 qi att. 72.

ART. I.69
GrEtarele vor fi cur[fate ori de cflte ori este necesEr, iar materialele colestate vor fi puse in saci gi

evacuate.
ART. 170
Statiile de pompare pentru evacuarea apelor Ia pasaje denivelate vor avea toate pompele montate

pi vor avea susfl dublfl de alimentare cu energie, iar debitul de calcul al sta]iei de pomptre va fi mai
mare decdt debitul colectat in mod normal.

ART. I71
Pentru lucrflrile efectuate este necesar ca:

a) sE se lucreze numai cu personal calificat;
b) personalul s[ aibfi echipament de protec[ie gi de murcfl adecvat;
c) s[ fie asigurate condiliile necesare de prevenire a accidentelor de munc[;
d) in cazul intervenfiei la colectoare in funciiune, durata de intervenlie s[ fie c6t mai mic[,

utilizfurdu-se schimburi succesive pe perioade scurte de timp.
ART. 172
Lucrflrile de remediere a cflminelor constau in principal din:
a) reagezarea corect[ a capacelor c[minelor;
b) inlocuirea capacelor sparte/firate qi a grfitarelor la grxile de scurgere;
c) repararea scflrilor de acces in c6mine;
d) repararsa lucrflrilor la bazinele de retenfie;
e) intrelinerea sistemului de mflsurare permanentE a debitelor.
ART. 173
(1) Racordarea de noi utilizatori Ia relea se face numai de c[tre personalul autorizat, dupfl ur

proiect aprobat de operator, respectAnd prevederile art. 139, 150, la5 gi 149.

(2) Pentru executarea unor astfel de lucrdri, agenlii economici, al1ii decdt operatorul serviciului,
trebuie s[ fie autoriza]i qi vor lucra sub supravegherea personalului operatorului.

(3) Racordarea poate fi efectuat[ in unul dintre urm6toarele modr,ri:
a) utilizdnd cflminul de vizitare atunci c6nd noul racord este amplasat la o cotfi ridicat5, iar

curgerea se asigur[ gravitalional sau, cdnd racordul este la cot6 joasE, se va asigura pomparea apei;

b) prin realizarea unui cf,min nou pe canalul de serviciu.



ART. I.74
Pentru subtraversarea cursurilor de apf, sau alte subtravers6ri, sifonul de canalizare va avea

realizat[ o posibilitate de spdlare. Se va verifica nivelul apei in cfiminul amonte qi, in momentul in
care cota acestuia este mai mare decflt este normal, se efectueazd spdlarea sar:/gi curdlarea

mecanic[. La fiecare viinr[ pe rflu se verific[ starea subtravers6rii.
ART. 175
(1) in general, repararea colectoarelor se realizeazdprin sflpatur[ deschisfl cu oprirea apei gi

deversarea ei la un tronson apropiat sau prin pomparea acesteia din cfiminul amonte.
(2) Se interzice hansportul apei uzate direct prin rigola strfieii, ludndu-se toate m6swile de

prevenire a accidentelor atflt pentru lucrdtorii proprii, cflt qi pentru participantii la trafic.
(3) Lucrflrile se fac fEr[ intrerupere pe.n[ Ia terminare, chiar dac[ se lucreazE in schimbwi

succesive, in zile de s6rbatoare ets.
(a) Dup[ reparafiile care implicfl ascesul la tubulatur[ trebuie facut5 o probfl de etangeitate,

folosindu-se apa din tub prin blocarea secliunii aval gi umplerea cfiminului amonte sau a c[minului
aval pdna la nivelul str6zii, avdnd grije ca presiunea maxim[ s[ nu depageasca 5 mca, iar apa :uzatd

sE nu ajungd pe carosabil.
(5) La tronsoane mici se va aduce ap[ curatE pentru a evita lucrul in condi]ii grele.
ART. 176
Toate lucrHrile de refacere a relelei de canalizare vor fi trecute in cartea construcliei, intocmindu-

se, dac[ este cazul, noi proceduri de lucru, atestate gi aprobate.
ART. I77
(1) Cantitatea de ap[ uzat[ evacuatfl de utilizatorii casnici, stabiliffi in cadrul contractului de

prestare/furnizare a servisiului, reprezint[ o cotfl procentual[, de regulfl, infte 80 qi 100% din
cantitatea totalil de ap[ rece fumizata" prin hotarfire a Autorit6]ii Delegante, pe baza r:nui studiu de

specialitate efectuat de un institut de specialitate.
(2) Cantitatea de ap[ evacuatE de c[tre celelalte categorii de utilizatori se considerd. a fi egal6 cu

cantitatea de ap6 consumatE. Fac exceplie utilizatorii la care specificul activitalilor face ca o
cantitate de apfl sd rf,mAn[ inglobat6 in produsul finit, caz in care debitul de apE uzatE evacuatd se

va stabili prin m[surarea acestuia sau pe baza rurui breviar de calcul intocmit de utilizator gi insuqit
de operator.

(3) Utilizatorii care se alimenteaz[ din swse proprii qi care evacueazil apa uzatA in refeaua de

canalizare vor achita contravaloarea acesteia in baza contractului incheiat cu operatorul, in care se

va specifica modul de m6surare sau determinare a cantitEfilor evacuate.

SECTIUNEA a 2-a
Epurarea apelor uzate

ART. 178
Operatorul pe perioada exploatdrii statiilor de epurare are obligalia s[ rcalizeze urmdrirea

continuil, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a modului de funclionare a acestora, s6

pflstreze registrele cu rezultatele analizelor gi sE punfl aceste date la dispozilia personalului

imputernisit cu sarcini de inspeclie qi control,
ART. 179
incflrcarea cu poluanfi a apelor uzate se exprim[ in locuitori echivalenti gi se calculeazil pe baza

inc[rcarii medii muime s6ptam6nale in CBOS intrat in sta]ia de epwaxe in sursul unui arl,



exceptend situaliile de fenomene hidrometeorologice neobipnuite, cum sunt precipitaliile
abundente.

ART. 180
(1) lnainte de a fi evacuate in receptorii naturali, apele uzate colectate in refelele de canalizare

vor fi supuse rurei epurflri corespunz[toare(acolo unde exist6 sta]ii de eprrrare corespunzEtoare), in
vederea conform[rii cu prevederile legale.

(2) Staliile de epurare a apelor uzate trebuie exploatate pi intrelinute astfel incflt sE se asigwe
performante corespunz[toare in condi[iile climatice locale norma]e $i in stristfi concordant[ cu

echiparea staliei de epurare. La exploatarea staliilor de epurare se va line seama de varialiile
sezoniere ale incErcflrii cu poluan]i.

ART. 181
Epurarea mecanic6 a apelor uzate trebuie sE asigure indepErtarea prin procedee frzice, in special,

a materiilor in suspensie, cflt qi a celor nemiscibile cu ap4 separabile gravitational, precum gi

relinerea parfialf, a substanfelor organice.
ART. 182
Treapta de epurare mecanicfl trebuie exploatald, astfel incdt s[ se asigue, in fuirc]ie de tehnologia

utilizatE:
a) relinerea materiilor in suspensie de dimensir.rni mari, care se face in gr[tare, site, sominutoare

etc.;
b) refinerea materiilor nemiscibile cu apa (gr[simi, produse petroliere), realizat[ in separatoare

de grflsimi;
c) sedimentarea materiilor in suspensie separabile prin decantare, care are loc in deznisipatoare,

decantoare etc.;
d) prelucrarea nflmohuilor.
ART. 183
Treapta mecanic[ a unei stafii de epurare este alcituiti, in principal, din:
a) linia (sau fluxul) apei cu:
1. deversorul din amonte de stalia de epuare;
2. bazinul de retentie;
3. grdtar;
4. denisipator;
5. dispozitive de mflsurd a debitelor de ap6 uzat[ qi de nflmol;
6. separator de grasimi;
7. decantor primar;
8. stalie de pompare ape uzate;

9. conducte qi canale tehnologice de legatufl;
10. conductti (sau canal) de evacuare a apelor vzate epurate in emisar;
1 l. gurd de evacuare a apelor uzate epurate in emisar;
b) Iinia (sau fluxul) nfimolului cu:
1. statie de pompare nfimol primar;
2. instalalii de sitare a nflmolului;
3. instalalii de condilionare chimicfl a nflmolului;
4. concentrator (sau ingroqfltor) de nfimol;
5. instalalii de stabilizare a nflmolului;
6. rezervoare de fermentare a nf,molului sau metantancrui, in care are loc fennentarea anaerobfl;

7 . bag,ine de stabilizare aerobfl a n6rrrolului sau stabilizatoare de nflmol;
f . instalalii de deshidratare a nflmolului;
9. deshidratare naturalfl pe platforme (paturi) de uscare;

10. deshidratare artificial[ sau deshidratare mecanic[;
1 1. depozit de nflmol deshidratat;



12. conducte qi canale tehnologice de legatur[;
c) construcfii gi instala]ii auxiliare cu:
I . pavilion tehnologic;
2. stalie de suflante;
3, centralE termicfl;
4. atelier mecanic;
5. remizil utilaje;
6. drum de acces;
7. drumuri, alei qi platforme interioare;
f . imprejmuiri qi porfi;
f . instalatii de alimentare cu energie electricfl;
10. instalatii electice de fo{a, iluminat gi proteclie;
1L instalafii de automatizare qi AMCR;
12. instalalii de telefonie;
1 3. canale termice;
14. retele electrice in incint[;
15. retele de apflpotabil[, pentru incendiu, de canalizare, gaze g.a.;

16. lucrfiri de indiguire, apfuf,ri de maluri, lucrfiri in albie etc.
ART. 184
Instalaliile de epurare mecanicd a apelor uzate trebuie s[ asigure, de regulE, o eficientfi de

separare qi indepflrtarea principalelor substan]e poluante continute, astfel:
- 40 - 60% pentru materii in suspensie;
- 20 - 40% pentnr CBOS;
- 20 - 40% pentru fosfor total gi azot organic;
- 25 - 7 5% pentru bacteriile colifonne totale.
ART. 185
Pentnr asigrrarea unei funcfionflri corespunzdtoare a sta]iei de epurare, operatorul ffebuie sE aib6

o bazfl de date din care s[ rezulte urm[toarele caracteristici fizico-chimice:
a) pentru ap[:
1. temperatura;
2. pH-ul;
3. materii totale in suspensie;
4. substante volatile;
5. curbe de sedimentare;
6. reziduu total, din care: reziduu fix qi reziduu volatil;
7. consum chimic de oxigen (CCO-Cr);
8. consum biochimic de oxigen (CBOS);
9. aeotul amoniacal;
10. azotifi;
I 1. aeotati;
12. fosfor total;
13. substanle extactibile cu eter de petrol;
14. metale grele;
15. sulfi"rri;
16. cianrui;
17. fenoli;
18. detergenli;
b) pentru nEmol (primar, biologic, amestec primar cu biologic, ingrogat, stabilizat, deshidratat

etc.):
1. pH-ul;



2, umiditate;
3. materii totale tn suspensii;
4. substanfe volatile;
5. substanle minerale;
6. indicelE volumetric al nfimolului;
7. substante extractibile cu eter;
L ioni de metale grele;
9. continutul in compuqi ai azotului;
10. confinutul in compuqi ai fosforului;
I 1. potasiu;
12. calciu;
13. magneziu;
14. sodiu;
15. clon:ri;
16. sulfafi;
17 . caracteristicile fizico-chimice ale apei de ndmol (supernatantului);
18. valori ale rezistenlei Ia deshidratarea nflmolului fermentat.
ART. 186
(1) Corpurile plutitoare gi suspensiile grosiere ftucd{i de lemn, textile, plastic, pietre etc.),

rezultate din cur[]area materialelor refinute pe grfttare, se gestioneazd ca gi degeurile municipale,
fiind transportate, de cf,tre operatorul de saluhrizare, in condiliile prevflzute de regulamentul

serviciului de salubrizare.
(2) Relinerile pe gr6tare se depoziteaed temporar in containere inchise; depozitarea nu trebuie s[

dweze mai mult de o s[pt[m6n6.
ART. I.87
in timpul exploatdrii se vor unn[ri qi consemna partrmetrii de proces gi starea echipamentelor

pentru diferite parli ale statiei, pe trepte:
a) mflsura pentru:
l. temperatrufl +i pH;
2. azot amoniacal;
3. azotafi;
4. azot total;
5. sr.rspensii solide;
6. CCO-Cr;
7. CBO5;
8. H2S;
9. oxigen dizolvat;
10. fosfor total;
11. m6srxfl debit;
b) grltare - senzori de nivel anronte/aval:
1. stare de functionare echipament/alannfl;
2. pornire/oprire automatE, firnctie de nivel;
c) stalie de pompare:
1. senzori de nivel in camera de aspirafie;
2. stare de functionare echipament/alarmE;
3. pornire/oprire automatfl, fi:ncfie de nivel;
d) aerare - m6sur6 pentru pH; conductivitate, potenfial Redox la intare:
1. m6sur6 debit de aer;

2. oxigenul dizolvat - in minimum dou[ puncte;

3. azotati qi azot amoniacal;



4. stare de funclionare echipament/alarmfl;
5 . valori parametri/alarmE;
6. comanda firnctionflrii suflantelor, in functie de necesarul de oxigen din bazinul de aerare;
e) decantor secundar:
1. mfisur4 nivel ap[;
2. mdsur6 pozilie strat;
3. stare de funclionare echipamentialarmfl;
4. mf,sur6 nfimol recirculat gi nflmol in exces;
5. reglare debit de n[mol;
6. traductoare de suspensii pe sonductele de ndmol;
f) dezinfeclie:
l. m[surfi clor remanent;
2. stare de funclionare echipament/alarm[;
3. functionare gi reglare automatfl pompe dozatoare;
g) evacuare efluent: aceiagi indicatori ca pentru influentul staliei de epurare,
ART. 188
Apa uzat6 procesatfl in sta]ie poate fi utilizat6 tn agricultur[ pentru iriga]ii, dacd indeplinegte

caracteristicile pi compozifia prevleute in actele normative in vigoare.
ART. 189
Exploatarea gi intretinerea staliilor de epurare se face numai de cdtre personal calificat.

SECTIUNEA a 3-a
Evacuarea, tratflreil gi depozitarea ndmolurilor provenite din staliile de tratare a apei brute

(dacd existd dotdrile necesare)

ART. 1g0
(1) in general, in stafiile de fratare a apelor potabile, n[molwile provin in proporfie de 65 - 70%

din decantoare gi 15 - 20% de Ia spdlarea filtrelor, restul fiind evacuErile depunerilor din
denisipatoare.

(2) Suspensiile din aceste nflmoluri confin: substanle prezente in apa brut[ inainte de tratare, ca

plancton, substanle minerale sau organice flosulate, hidroxizi metalici (fier, mangan), precum qi

substanle provenite din procesul de tratare ca adjuvanfi cum sunt: hidroxizi metalici provenind din
coagulare, in unna reacfiiIor chimice dintre reactivii de coagulare gi floculare gi substanlele

existente in apa de tratat, carbonali de salciu in cazul staliilor de decarbonatare (dedurizare).
(3) hlslnolwile se caractefizeaz[,printr-un continut ridicat de apfl gi nu este permisfl evacuarea ca

atare tn emisar sau relea, necesitflnd tratamente ce implicfl tehnologii speciale in fi:nc[ie de natura
nflmoh,uilor gi treapta sehemei de tratare din sare provin.

ART. I"91
Caracteristicile specifice acestor tiprri de nflmoluri se refera la:
a) factorii privind natura nflmolului: concentratia in substan[d uscatE, con[inutul tn substante

vo I atile, compo zilia p onderalE elementaril, compo zilia apei interstitiale ;

b) factorii privind structura n[molului: viscozitatea aparentfl, ana]iza granulometricd, natwa apei
continute in nEmol;

c) factorii privind comportarea nflmolului la deshidratare: capacitatea de ingrogare, de

compresibilitate, de centrifugare gi testul de affinare (Capilary Succession Time).
ART. 192
Pentru stabilirea modului de utilizare a n[molurilor, operatorul trebuie sd aib6 o analizfl completd

a ntmolurilor produse in stafia respectiv[, cu precizarea tuturor datelor relevante, ca: volumul
nf,molului; cantitatea de substanlA uscatfl exprimat[ in unit6ti de greutate; compozi]ia nfimohuilor;
principalele substanle ce il compun; eventualele substanle toxice; substanle ce apar intflmplfltor in



apa qi periodicitatea acestei prezen[e; puterea calorificd a nflmolurilor (tn vederea unei eventuale

incinerflri), proprietflti fizice gi mecanice; efect asupra solului.
ART. 193
( 1) hl6molurile conlinfind compuqi de fier provenind de la deferizare sau de Ia instalatiile ce

folosesc sfinrile de fier drept reactiv de coagulare sunt recomandate drept substante de adaos in
retelele de canalizare pentru a preveni degajarea de grue nocive in staliile de epluare, pentru a
controla degajarea de mirosr.ui pi generarea de sulfuri in metatancuri.

(2) N6molul bogat in fier poate fi folosit in procesele de defosforizarer fiind rur bun suport pentru
adsorblia fosforului.

(3) Prin tratarea cu acid clorhidric sau sulfuric, n[molul cu con]inut bogat in fier, fransformat in
clorura fericd sau sulfat feric, poate fi folosit drept coagulant de gradul doi pentru indepartarea
fosforului.

(a) in domeniul materialelor de construsiie, n[molurile conlinfind fier pot fi utilizate in fabricarea
cimentului gi a cflr[mizilor.

ART. 194
(t) in scopul economisirii consumului propriu de apd potabild in scopuri tehnologice, se poate

recircula apa provenind de la spElarea filffelor, dupil tratare prin inmagazinarea intr-un bazin de

egalizare, exfragerea, in general prin sedimenta"re, a suspensiilor din acestea gi pomparea sub un
debit continuu, redus ca m[rime, in cap[tul amonte al statiei.

(2) Apele de spfllare acumulate in bazinul de egalizare pot fi pompate cu un debit continuu,
redus, intr-ur sistem de filtre rapide sub presiune, cu nisip cuartos.

(3) Reziduul rerultat de la sp6larea filtrelor se poate evacua la canalizare.
(a) Trebuie dat[ o deosebit[ importanp la analiza din punct de vedere biologic a apei recirculate

pentru ca microorganismele, concentrate in pelicule ce se depun pe nisipul filtrelor rapide, sE nu
ridice probleme legate de sfinatate findndu-se seama de carbonul organic asimilabil.

ART. 195
Depozitarea nfimolurilor deshidratate in locr,rri special amenajate se face tn apa fel incfrt sh

asigure apoi folosirea lor in diferite scopuri (in cazul in care nu poate fi valorificatE intreaga
cantitate produsfl).

ART. 196
(l) Apa de spfllare de la filte se poate utiliza in scopuri industriale, pentru iriga]ii, pentru alte

scopuri menajere non-potabile etc., in cazul tn care in zonfl surt utilizatori, dar numai dup[ tratare.
(2) De asemensa, trebuie urmEritE prezenla bacteriilor sau a microorganismelor ce pot fi

potenlial dflwr6toare s[n[t6[ii oamenilor iar in cazul in care analizele indicE un asemenea pericol,
aceste ape vor putea fi utilizate numai in scopuri non-potabile, nepermildndu-se reintoducerea lor
in circuitul apei potabile.

ART. 197
(1) Toate nflmolurile rezultate din treptele de sedimentare qi filtrare a apei necesitfl tratare inainte

de a fi desc[rcate; tratarea trebuie realizat[ in functie de carasteristicile acestora (minerale hidrofile,
minerale hidrofobe, compozilie chimicfl, natur6 gi strucflrd).

(2) NAmolurilor rezultate de la staliile de tratare a apei trebuie supuse procesului de reducere a

volumului acestora prin:
a) ingrogare utilizflnd decantarea, centrifugarea, flotatia sau drenarea;
b) deshidratare utilizdnd filtre presd cu p16ci, membran[, purub sau bandfl.

SECTIUNEA a 4-a
Evacuarea, tratarea gi depozitarea ndmolurtlor provenite din statiile de epurare

(dacd fluxul teh nolog ic permite)



ART. 198
(1) I{[molurile provin din apele uzate, impruifisate cu materii in suspensie, cum sunt cele din

industria minierfl, chimicil, metalurgic6, industria ugoar[, industia alimentarE, precum qi sele
provenind din apele uzate aferente canalizdrii localit[1ilor urbane sau rurale.

(2) Evacuarea in emisari a apelor uzate conlinfind materii in suspensie, respectiv a n[molurilor
relinute in diversele obiecte tehnologice din staliile de epurare, este interzisE.

(3) Nemolurile provenite din epurEuea apelor uzate se pot clasifica dup6:
a) compozilia chimicfl in:
1. nfimol mineral, ca-re contine peste 50% substan[e minerale (exprimat in substant6 uscat6);

2. nflmol organic, sare contine peste 50% substan]e volatile (exprimat in substant5 uscat[);
b) heapt[ de epruare a sta[iei din care provine in:
1. nflmol primar, rezultat din treapta de epurare mecanicd;
2. nfimol secundar, rezultat din treapta de epurare biologic[ a apei;

3. nfimol stabilizat anaerob (rezultat din rezervoarele de fermentare a nflmolurilor) sau aerob
(rezultat fie din procesul de epr.uare biologich avansat6 - respectiv nitrificare cu stabilizare, fie din
stabilizatorul de nflmol, de pe linia nflmolului);

c) provenienta apelor ueate in:
1. nlmolwile din epurarea apelor uzate menajere/orflgenegti;
2. n[molurile din eprxarea apelor uzate industriale.
ART. 199
Pentru a asigura capacitfl]ile necesare manipulflrii cantitafllor fluctuante de nflmol, operatorul va

trebui sE !in[ seama de urm[torii parametri:
a) debitul mediu qi cel maxim de nflmol;
b) capacitatea potenfialE de stocare a obiectelor tehnologice din componen[a stafiei de epurare

care realizeazfl prelucrarea n5urolului.
ART.2OO
(1) Pentru prelucrarea gi evacuarea nfimolurilor relinute in sta]iile de epurare, operatorul va

asigura determinarea caracteristicilor in firnctie de sursa de provenienl[, perioada de stalionare in
sistem, modalitatea de procesare luat6 tn considerare etc.

(2) Caracteristicile fizice ale nflmolurilor sunt:
a) umiditatea;
b) greutatea specificE;
c) culoarea gi mirosul;
d) filtrabilitatea;
e) puterea caloricfl.
(3) Caracteristicile chimice sunt:
a) pH-ul;
b) materialele solide totale;
c) fermentabilitatea;
d) metalele grele;
e) nutrienlii.
ART.2(}I.
Staliile de pompare trebuie prevflzute qi cu o a doua sursil de energie, ce trebuie sE fie total

independentd de prima gi s[ asigure o energie continufl in saz de avarie.

ART.2O2
Pentru mflrirea vitezei de evaporare nf,molul va fi supus unui proces de uscare astfel incflt

umiditatea ramas[ dupd aplicarea metodelor de deshidratare mecanice conven[ionale s[ fie redus[

in continuare.



ART.2O3
in cazul in care n[molul are componente care il fac incompatibil cu utilizarea lui, acesta va fi

transportat Ia depozitele de depewi periculoase sau se va neutraliza termic prin incinerare, in
condiliile stabilite de legislafia aplicabilfl.

ART.2O4
(l) in cazul in care concentrafiile de metale grele pi al]i componenfi chimici ai nf,molului swrt

sub valorile maxime admisibile stabilite de legislalia in vigoare referitoare la utili zarea acestuia in
agriculfl:r[, se poate aplica metoda compost5rii ce reduce agentii patogeni gi produce un material
similar cu pEmflntul nafiual.

(2) Compostul poate fi folosit in agriculturf, pentru combaterea erozirurii solului, pentru
imbun6tfltirea propri et[filor s olului pi pentru recultivarea acestuia.

ART.2O5
Depozitarea nflmolului are urmfltoarele functii: egalizarea debitelor, uriformizarea

caracteristicilor nilmolului in vederea imbunEtfltirii proceselor de tratare din aval, ca stabilizarea,
concentrarea gi deshidratarea, permi|f,nd alimentarea uniform6 pentru intensificarsa operaliilor de
concentrare gi deshidratare gi permit flexibilitatea gi optimizarea proceselor pentru concentrare gi

deshidratare.
ART.206
Nflmolul poate fi depozitat in construc[ii (spalii) special concepute din interiorul statiei de

epurare (rezervoare de stocare a nflmolului, bazine de omogenizare, paturi de uscare, lagune) sau in
interiorul obiectelor tehnologice ale staliei de epurare (in basa de solectare a nflmolului din
interiorul decantorului primar sau a decantorului secundar, in bazinele de fermentare a nflmolului,
in concentratoarele gravitationale, in bazinele de aerare, in decantoarele tip Imhoffl sau in afara
staliei de epware in depozite controlate, ganturi, gropi, pe suprafala p6mflntului etc., in funclie de
compozilia acestora.

ART.2O7
(1) Depozitarea se poate face pe o perioadfl scurtd de timp, in bazinele de decantare sau in

rezeruoarele de concentrare a nEmolului. Astfel de depozite sunt folosite in mod limitat gi sunt
folosite de obicei la staiiile de epwars mici unde timpul de depozitare poate varia de la cflteva ore
pend la24 orc.

(2) Depozitarea pe termen lurg a materiilor solide poate fi realizatd in procesele de stabilizare cu
perioade h:ngi de retenlie, de exemplu, in cazul fermentflrii aerobe sau anaerobe sau in bazine
separate, proiectate special pentru acest scop.

(3) In instalatiile mici, nflmolul este de obicei depozitat in decantoare pi in bazinele de

fermentare. tn cazuile in care depozitarea nilmolului are loc in bazine inchise, trebuie asiguratd
ventilatia impreun5" cu tehnologiile de control corespunzator a mirosului, precrm pi prevederea de

sisteme de filtrare a gazelor.
ART.2(}8
(1) Nflmolul deshidratat sare nu se valorificE va fi transportat Ia depozitul de deqeuri de c6tre

operatorul de salubrizare.
(2) Se interzice depozitarea in alte locuri frrA existenfa unui acord de mediu in acest sens.

(3) Utilizarea nlmolurilor qi a altor tiprri de rezidur:ri ce provin de la epurarea apelor uzate
orilgeneqti in agriculturfi se poate realiza cu condifia respect6rii actelor normative in vigoare.



SECTIaNEA a 5-a
Evacuarea apelor pluviale gi de saprafatd din intravilanul localitdfilor

ART.2O9
Apele pluviale gi de suprafa![ din intavilanul localitfiilor se pot evacua prin reteaua de

canalizare realizatfl in sistem unitar, divizor sau mixt, in funcfie de specificul localitffii.
ART.21O
(1) in programele anuale de verificflri, operatorul trebuie s[ prevadd verificarea gi crrr[]area

periodicd a retelei de canalizare.
(2) Operatorul are obligalia s[ intre]infl curate grrile de scwgere-colectare a apelor meteorice qi

stradale, scop in care va efectua verificari qi cur[[[ri periodice. in cazul ploilor toren]iale operatorul
va lua m[suri de interven]ie in locurile inundate.

(3) in cazul in care se constath producerea sistematic6 de inundafii in anumite puncte ale refelei
de canalizare, operatorul impreunfl cu Autoritatea DelegantE va lua mEsuri de redimensionare a
condustelor refelei de canalizare, multiplicare qi/sau repozi]ionare a gurilor de scrugere-colectare.

(4) CurElarea rigolelor gi grfltarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea
z6pezilor, se va asigura prin grrja operatorului serviciului de salubrizare, in sonformitate cu
prevederile regul amentului serviciului de salubrizare.

ART.211
(1) Cur6tarea gurilor de scurgere, cu depozit pi sifon, grui de scurgere specifice relelei in

procedeu unitar, se face obligatoriu inaintea sezonului ploios qi dupfl ploi puternice pentru a se

putea depista care sunt gurile inactive.
(2) In timpul operaliei de curdfare, nflmolul indepErtat manual nu se va depozita direct pe trotuar,

ci in saci de plastic, care vor fi transportali la terminarea operatiei Ia statia de epuare a apelor uzate
(dacil existd stalie de epurare) sau la depozitul de degeuri menajere.

(3) Dup[ ctu[[area meaanicd, gura de scwgere se spalfl, cu ap[ din cisternfl, pentru indepartarea
urmelor de n[mol qi asigruarea umplerii gurii cu ap[ pentru realizarea inchiderii hidraulice.

(4) Personalul care face curf,larea va aprecia dac[ exist[ nflmol gi sub dispozitivul care asigur[
garda hidraulicE iar dacfl apa nu curge se va continua spElarea pene se sparge eventualul dop
format.

(5) in cazul sp[ldrii mecanice, nfimolul aspirat de utilaj nu va fi deversat in re]eaua de canalizare
prin gura de scurgere spdlati pi nici printr-un cf,min alEturat pentnr a nu provoca accelerarea
deprrnerilor pe colector.

(6) Dup6 terminarea operalir-urii de spfllare, gura de scurgere hebuie sd rflmdnfl plin6 cu ap6,
verificdndu-se dac[ nivelul rflmas este comparabil su nivelul normal de asigurare a inchiderii
hidraulice.

(7) De regul[, in ziua urmEtoare se va face o inspec[ie a gurilor de scurgere curf,fate verificfindu-
se, prin scoaterea gr6tarului, dacfi apa a rflmas la cota ce asigur6 inchiderea hidraulic[ sau se simte
prezenla mirosului c.aracteristic.

(8) Gura de canalizare care nu are apfl sau se simte un miros puternic de cana]izare trebuie
refacutE deoarece prezint[ defecfiuni constructive; nu este etangd, pierde apE, sau elementele ce

asigurfl garda hidraulic[ sunt deteriorate.
ART.2I2
in perioadele secetoase, in lipsa precipitaliilor pe o durat[ mai mare de dou6 shptfimAni, ftebuie

refacutf, garda hidraulicfi Ia gruile de scurgere care nu surt amplasate pe strEeile pe care se

efectueaza activitatea de udare gi stropire de cfitre operatorul de salubrizare, incepfindu-se cu
str6zile unde se gtie cd viteza apei este mic[ gi este mai accelerat procesul de depunere a

suspensiilor qi inceperea fermentf,rii.



ART.2L3
in cazul existenlei bazinelor de retentie pentru preluarea debitelor de apfi meteoric6 trebuie avute

in vedere gi luate m[surile necesare pentru:
a) impiedicarea sediment5rii suspensiilor;
b) indepErtarea depunerilor imediat dupa trecerea ploii pi golirea bazinului pentnt ca acestea s[

nu intre in putrefaclie ;

c) menfinerea in stare permanentfl de functionare a sistemului de cur6tare, asigurdndu-se

protecfia conta vandalismului ;

d) realizarea urei bune spalflri pi dezinfecfii pentru a impiedica rEspdndirea mirosului sau a

diverqilor vectori (muqte, Fntari etc.), caxe impragtie bacterii qi virugi ce pot afecta sdnfltatea

populatiei din zon[;
e) impiedicarea inghetfirii apei din precipita]iile cdzute iarna, in cazul scftderii temperaturii sub

cea de inghet;
f) trebuie adoptate mdsuri contra tendinlei de folosire a baeinelor de retenlie drept depozite de

gunoi.
ART.214
Principalele lucrdri de intretinere sunt:
a) verificarea gi inlocuirea grfltarelor gurilor de scwgere;
b) scoaterea nflmolului depus in depozitele gurilor de scurgere;
c) umplerea cu ap6 a gwilor de scurgere;
d) cur[larea bazinelor de retentie.
ART. 215
(1) Cantitatea de ap[ meteoricfl preluatfl de re{eaua de canalizare se determin[ pentru anul in curs

prin inmullirea cantitdlii specifice de apa meteoricfl(mc/mp gi lun6), comunicatE de A.N,M. pentru

anul anterior, cu suprafelele totale ale incintelor constrrite gi neconstruite, declarate de fiecare

utilizator gi cu coeficienlii de scurgere recomandati de SR 1846-l:2006,

CAPITOLTIL 6
Instalafiile/refelele interioare de alimentare cu apfl gi de canalizare

ART.2I.6
(1) Instalafia interioar[ de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de dupil

apometru (prrnctul de delimitare), in sensul de cr.rgere a apei, pan[ Ia armf,tura de utilizare. Refeaua

interioarfl de alimentare cu ap6 aparfine, ca obliga]ie de intre]inere gi repara]ie, utilizatorului.
(2) Instalaliile interioare de ap[ pi de canalizare care deservesc 2 saumai multi proprietari dintr-

un condominiu, inclusiv teul de derivafie, sunt instalafii aparlinf,nd pEr]ilor comune ale

condominiului gi intr6 ca obligalie de intrelinere qi reparalie in sarcina tuturor proprietarilor

condominiului.
(3) Instalaliile interioare de ap6 gi de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un

singur proprietar, sunt instalafii ce aparfin acestuia qi intr[ ca obliga]ie de tntre[inere 9i reparatie tn

sarcina proprietarului respectiv.
(4) Punctul de delimitare tntre instalaliile aparlindnd parfilor comune gi instalaliile fiecflrui

proprietar al condominiului este teul de derivatie, respectiv cotul prin care se schimbfl direcfia de

circulalie a apei din vertisalI in orizontal5, in cazul proprietarilor ctre au in proprietate apartamente

de Ia ultimul etaj al rmui bloc de locuinfe.
ART.217
in cazul in care lucrarile de realizare a instalaliilorirelelelor interioare sonduc la modificarea

conditiilor iniliale de contractare, acestea se vor efectua dupfl oblinerea acordului operatorului.

Contravaloarea lucr5rilor de modificare a brangamentului sau a racordului, realizate ca uunare a

necesitfl1ii realizf,rii opera[iei, se suportfl de utilizator.



ART.218
(1) Se interzice executarea unor leg[turi intre instalatiile interioare prin care se distribuie apa cu

destinalii diferite, precum gi cele intre conductele de apd potabile qi conducte cu apfl industrialfl.
(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) gi consecinfele rezultate din aceasta rflspr,rnzdtor

este delinatorul de instalafii.
(3) Se interzice legatr:ra intre instalaliile interioare ce folosesc apa din alte surse decflt ale

operatorului qi instalaliile interioare legate la releaua de distribulie a operatorului.
ART.219
( 1) Utilizatorul are obligalia s[ asigure funcfionarea normalfl a instalaliei interioare de alimentare

cu ap[; in acest sens va executa toate lucr6rile de intretinere qi reparafie ce se impun in vederea unei
exploatflri optime.

(2) Utilizatorul poate solicita operatorului consultanl[ qi indrumare de specialitate, ca servicii
suplimentare, pentru constatarea stflrii tehnice a instalatiilor, etangeitElii gi modului de utilizare a

apei, in scopul evitflrii pierderilor gi utilizErii ra]ionale a acesteia,
ART.22O
(l) Instalafia interioar[ de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane

(inclusiv cele de pardoseal[ qi de teras[), conducte orizontale de legafuri, coloane, conducte
orizontale de evacuare la cflminul de racord, care reprezintE limita re]elei interioare (limita de
proprietate).

(2) Instalalia interioaril de canalizare aparline utilizatorului; operatorul nu are nicio obligalie
privind buna funclionare a refelei interioare de canalizare.

(3) Racordul imobilelor cu subsoluri eehipate cu instalatii sanitare se va executa cu respectarea
mflsurilor speciale contra refuI5,rii din colector spre subsol (cu clapete, varre sau cu stafii de
pompare a apelor uzate).

CAPITOLI]L 7
Drepturile gi obligafiile operatorilor gi utilizatorilor

ART.221
(1) Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu apE gi de canalizare orice persoan[

fizicf, sau jruidicE ce de[ine, in calitate de proprietar sau cu drept de folosintt dat de proprietar, un
imobil avflnd brangament propriu de apfl potabil[ ryilsau racord propriu de canalizare gi care

beneficiazdde serviciile operatorului pe bazil de contract de furnizare/prestare.
(2) Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu apfl gi de cana]izare gi persoanele fizice sau

juridice care nu au brangament propriu de ap6 potabilfl, respectiv racord propriu de canalizare, dac[
exist[ condilii tehnice pentru delimitarea/separarea instala]iilor, pentnr individualizarea
consumurilor gi pentru tncheierea, in nume propriu, a contractului de furnizare a serviciului.

(3) Conditriile tehnise vor fi stabilite de operator pe baza metodologiei elaborate gi'aprobate de

A.hI.R.S.C.
(4) Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu ap[ gi de sana]izffe sunt:
a) agenli economici;
b) institulii publice;
c) utilizatori casnici: persoane fizice sau asociatii de proprietari/locatari.
ART,272
(l) Functionarea sistemului de alimentare cu apA gi de canalizare trebuie sE fie continu[,

operatorul r5spunzdnd pentru neindeplinirea serviciului, in conformitate cu clauzele contractuale
sau condiliile de menlinere a licenfei.

(2) In cazul lipsei de debit ca urmaxe a reducerii debitelor de ap[ ale sursei in caz de secetfi sau

inghe!, distribufia apei se va face dupfl un program propus de operator qi aprobat de Autoritatea



Delegantd, progrirm ce va fi adus la cunogtinla utilizatorilor in timp util, prin mijloace adecvate

(mass-media, afigare la utilizator, etc).
ART.223
(l) Pentru intervenlia rapidfl in caz de necesitate operatorul va face marcaje gi inscriptii pe

clEdirile de locuit, alte clEdiri din apropiere, imprejmuiri, care vor indica prezenta cflminelor de

vane gi a hidrantilor de incendiu.
(2) Este interzisE blocarea accesului la cflminele pi hidran]ii re[elei pentru care s'au executat

marcajele qi inscripfiile men{ionate la alin. (1).
ART.224
in vederea realizfirii obiectivelor gi sarcinilor ce le revin tn domeniul serviciului de alimentare cu

ap6 gi de canalizare a losalitfiilor, operatorii trebuie s[ asigue:
a) producerea, transportul, inmagaeinarea qi distribulia apei potabile, respectiv preluarea,

canalizarea, epurarea gi evacuarea apelor uzate;
b) exploatarea sistemelor de alimentare cu ape, respectiv a sistemelor de canalizare in condilii de

siguranfa gi eficienla tehnico-economicfl, cu respectarea tehnologiilor gi a instruc]iunilor tehnice de

exploatare;
c) instituirea, supravegherea qi intrelinerea, corespunzitor dispozitiilor legale, a zonelor de

proteclie sanitarfl, a constructiilor gi instala]iilor specifice sistemelor de alimentare cu apd potabil6,

de canalizare gi de epurare a apelor uzate;
d) monitorizarea strictfl a calitEfii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de

alimentare cu ap[, in concordantf, su normele igienico-sanitare in vigoare;
e) captarea apei brute, respectiv descf,rcarea apelor ueate or[geneqti in receptorii naturali, numai

cu respectarea condiliilor impuse prin acordrxile, avizele gi autorizatiile de mediu pi de gospod[rire
a apelor;

f) intretinerea qi mentinerea in stare de permanentE funclionare a sistemelor de alimentare cu apE

gi de canalizare;
g) contorizarea cantit5lilor de apd produse, distribuite pi respectiv facturate;
h) cregterea eficientei gi a randamentului sistemelor, prin eliminarea pierderilor in sistem,

reducerea costurilor de producfie, a consumrrilor specifice de materii prime, combustibili gi energie

electricfl gi prin reproiectarea, reutilarea gi retehnologizarea acestora;
i) limitarea cantitflilor de apfl potabilE distribuitd prin re]elele de alimentare cu ap6, utilizat[ in

procesele industriale, gi diminuarea consumwilor specifice prin recircularea, refolosirea gi

reutilizarea acesteia.
j) refacerea locului unde a intervenit pentru reparalii sau execulia unei lucrflri noi, la un nivel

calitativ corespunzfltor, in termen de maximum 30 zile calendaristice de la terminarea lucrdrii,

flnend cont de condiliile meteorologice care nu trebuie s[ afecteze calitatea acesteia. Imediat dupd

remedierea wrei avarii care a afectat pavajul in zona de interventie, operatorul va lua toate mdsurile
pentru asigurarea unor pavaje provizorii, care sil asigure reluarea circulafiei pe porfiunile afectate,

iar aducerea pavajului la forma qi calitatea initialfl se va finaliza in aceleagi condilii. Pe toatfl
perioada desffiqrx5.rii intervenliilor gi pfln[ Ia finalizareapavajului definitiv, operatorul va asigr-ra

semnalizarea corespunzfltoare atat din punct de vedere al executiei, cflt gi din punct de vedere al

siguranlei circulafiei.
ART.225
(1) Pe toatd durata existenlei sistemelor de alimentare cu ap6 gi de canalizare, pentru executarea

lucrf,rilor necesare intrelinerii gi exploatfirii sistemelor respective, operatorul are drept de servitute
asupra proprietElilor afectate de sistemul de alimentare cu ap6 gi de canalizare, realiz6ndu-se cu

titlu gratuit pe toat6 drrrata existentei acestuia.
(2) Dacd cu ocazia intenrentiilor pentru retehnologiz6ri, reparafii, revizii, avarii se produc pagube

proprietarilor din vecinfltatea sistemelor de alimentare cu ap6 gi de canalizare, operatorul are

obligalia s[ le plf,teasca acestora desptgubiri, in condi]iile legii. Proprietarul terenului afectat de



exercitarea dreptului de servitute va fi desp[gubit pentru prejudiciile cauzate, Cuantumul
desplgubirii se stabilepte prin acordul pf,rfilor sau, in cazul in care pffiile nu se in]eleg, prin
hotarflre judecf,toreascfl. Prezentele dispozilii se completeazfl cu cele privind dreptul de trecere

reglementat prin dispozitiile Codului civil, respectiv ale Legii nr. 24112006 cu modificarile si
completarile ulterioare.

(3) Operatorii au obligalia sE find evidenfe distincte pentru fiecare activitate, av6nd contabilitate
separatd pentru fiecare tip de servisiu gi/sau localitate de operare in parte.

ART.226
Operatorul are obligalia:
a) sE respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de ap6 qi

de canalizare;
b) sE respecte prevederile prezentului regulament;
c) s[ ia m5surile necesare pentru remedierea operativ6 a defectiurilor apflrute la instala]iile sale,

precum qi de inlflturare a consecintelor gi pagubelor rezultate;
d) se presteze serviciul de alimentare cu ap6 gi de canalizare la toli utilizatorii su care a incheiat

contracte de furnizare pi utilizare a serviciilor;
e) sE serveascd tofi utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost licentiat;

D sf, respecte indicatorii de performanff, aprobati de autorit6]i1e administra[iei publice locale;
g) sE furnizeze date despre prestarea serviciului autoritdtilor administraliei publice locale,

precum qi A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de acestea;
h) s[ aplice metode performante de management care s[ conducfl la reducerea costurilor de

operare;
i) s[ fi,trnizeze apa potabild gi industrialE la parametrii de potabilitate impugi de actele normative

tn vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor gi & presirurii de serviciu, indiferent de pozilia
utilizatorului in schema de functionare;

j) sa asigrxe preluarea apelor uzate qi meteorice la sistemul de canalizare qi s[ verifice calitatea
acestora;

k) sE intrefin[ qi s[ verifice firncfionarea contoarelor de mdsuare a cantiHfilor de ap[, in
conformitate cu prescripliile metrologice gi s[ utilizeze pentru sigilare numai sigilii cu serie unicd
de identificare pentru a preveni sigilarea neautonzatil;

l) sE emit[ factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu ap[ gi de canalizare cel
mai t6rziu p6n[ Ia data de 15 a lunii urmf,toare celei in care prestatia a fost efectuat[;

m) s[ factureze cantit6file de apfl furnizate gi serviciile de canalizare prestate la valorile m6surate
prin intermediul contoarelor, aducf,nd la cunogtinld utilizatorului modiflcflrile de tarif;

n) sd inregistreze toate reclamaliile qi sesizflrile utilizatorilor, s[ le verifice gi s[ ia mhsurile ce se

impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizflrile utilizatorilor operatorul va rflspunde in scris, in
termen de ma:<imum 30 de zile calendaristice de Ia inregistrarea acestora.

ART.227
Operatorul de servicii din sistemul de alimentare cu ap6 gi de canalizarc nu r6spunde pentru

neindeplinirea serviciului, in sazurile de for![ majorfl, precum qi in urmfltoarele sazuri:
a) ca urmare a lucr6rilor de intrefinere, repara]ii, modernizf,ri, extinderi, devieri, branqfiri noi,

schimb6ri de contoare, dac6 operatorul a anuntat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizarii
apei, specific6nd data gi intervalul de timp tn care aceasta va fi opritfl. Anrurful de oprire a furnizflrii
apei, prin mass-media gi/sau afigare la utilizatori, dupfl caz, in func]ie de nr:mf,rul de utilizatori
afectafi trebuie ftcut inainte, cu rut numdr de ore stabilit prin contract;

b) in cazul ploilor torenliale care duc la depflqirea capacitdtii proiectate de preluare la canalizare a
debitelor, situafie in care operatorul va face dovada dep6qirii capacitf,tii.



ART.228
Operatorul are dreptul:
a) s5 opreascfl temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fdr[ ingtiintarea

prealabilE a utilizatorilor pi fHr[ s[ iqi asume r[spunderea fap de acegtia, in cazul unor avarii grave

a cflror remediere nu sufer[ amflnare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii,
defecfiuni ale instala]iilor interioare ale utilizatorului sau aare afecteae[ bura fi:nc]ionare a

sistemului de alimentare cu apfl pi/sau de canalizare. tn astfel de cazui, operatorul are obliga[ia de a
anunta utilizatorii imediat de situatia apflrutd prin toate mijloacele ce le are la dispozi]ie;

b) sE restriclioneze alimentarea cu ap[ a tuturor utilizatorilor, pe o anumit[ perioadf,, cu
inqtiinlarea prealabilil, in cazul in care apax restriclion6ri justificate la sursa de apd sau la racordarea
gi punerea in funcliune a unor noi capacitilfi din cadnrl sistemului de alimentare cu apd sau de
canalizare ori a unor lucrf,ri de intrelinere planificate. Aceste restriclion[ri se pot face cu aprob arca
autoritElilor administraliei publice locale, cu exceptia cazurilor de fo46 major[;

c) s[ incaseze contravaloarea serviciilor furnizate gi s[ aplice penalitdlile legale;
d) s[ intrerupfl sau s[ sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apd, in condiliile

legii, cu notificare prealabilft, Ia utilizatorii care nu gi-au achitat facturile pe o perioadfl mai mare de
30 de zile calendaristice de la data scadenlei facturii sau care nu respect[ clauzele contractuale.
AceleaEi mf,suri, inclusiv desfiintarea branqamentelor/racordurilor, se pot lua fa!6 de utilizatorii
clandestini, dac6 aceptia nu au indeplinit conditiile impuse de operator pentru infrarea in legalitate.

ART.229
Utilizatorul este obligat:
a) s[ respecte clauzele conhactului de furnizare incheiat cu operatorul senriciului de alimentare

cu apd gi de canalizare;
b) sA asigure folosirea eficientd gi ralionald a apei preluate din releaua de alimentare cu api, prin

incadrarea in normele de consum pe persoffi[, unitatea de produs sau puncte de folosint6, conform
debitelor prevEzute in standardele in vigoare;

c) sE utilizeze apa numai pentru folosinlele prevflzute in contractul de furnizare a serviciilor. in
caeul in care utilizatorul doregte s5 extindi instalafiile sau utilizarea in alte scopuri dec6t cele
pentru care s-a incheiat contractul va ingtiinla/notifica operatorul/furnizorul despre aceasta. Dac6
noile condilii impun, se vor modifica clauzele contractuale;

d) s[ mentinfl crufl]enia gi s[ intre]in6 iu stare corespunzfltoare cflminul de apometnr/contor, dacE
se afld amplasat pe proprietatea sa;

e) sd anunle imediat dup6 constatare operatorul despre aparilia oricErei deterior6ri apflrute la
clminul de apometru, care il deservegte;

0 s[ permitE citirea contorului, dacd acesta este amplasat pe proprietatea sa;
g) s[ nu utilizeze instala[iile interioare in alte scopuri decfit cele prevflzute in contract;
h) s[ execute lucrdrile de intre]inere qi reparatii care ii revin, conform reglementf,rilor legale, la

instalaliile interioare de apd pe care Ie are in folosin!fl, pentru a nu se produce pierderi de ap[, sau,
tn cazul in caxe, prin funclionarea lor necoresprxrzfltoare, creeazil un pericol pentru sfinfltatea
public6. Obligatia se extinde gi la staliile de hidrofoare, rezervoare, stalii de pompare interioare etc.,
care se aflfl in proprietatea utilizatorului;

i) tofi utilizatorii, operatorii economici, care utilizeaz[ in procesul tehnologic apa potabild sunt
obligati s[ fumizeze operatorului/furnizorului informatii cu privire la consumurile prognozate
pentru o perioadd urmatoare sonvenit[ cu operatorul;

j) sA nu execute lucrilri clandestine de ocolire a contorului;
k) s[ nu modifice instalatia interioarfl de distribulie a apei potabile fHr[ avizul operatorului;
l) s[ nu manevreze vanele din amonte de apometnr gi sd foloseascd pentru interven]ii Ia

instalaliile interioare numai robinetul sau vana din aval de apometru;
m) sf, nu influenteze in niciun fel indicaliile contorului de apfl gi sd pHstreze intact[ integritatea

acestuia, inclusiv sigiliile;



n) sd achite contavaloarea serviciilor furnizate de operator in termen de 15 zile de la emiterea
factwii;

o) s[ nu evacueze in re]eaua de canalizare deqeuri, reziduui, substan]e poluante sau toxice care

incalc[ condiliile de descErcare impuse de normele tehnice in vigoare;
p) sE comr.mice operatorului serviciului, dacfl sunt detinatori de surse proprii de apE, data punerii

in fi.rnctiune a acestora, in vederea factrufirii cantitE[ilor de ap[ uzat[ deversate in reteaua de

canalizare. In acest scop au obligalia s[ instaleze apometre, s[ ]inE ta zi registrul de eviden]6, pe

baza cf,ruia s[ se poatd calsula gi verifica debitul suselor proprii.
ART.23O
Utilizatorul are dreptul:
a) sd beneficieze de servisiul de alimentare cu apa qi de canalizare la nivelurile stabilite in

contract;
b) sa primeasca rdspr:ns in maximum 30 de zile calendaristice la sesizErile adresate operatorului

cu privire la neindeplinirea unor condilii contractuale;
c) s[ conteste facturile cdnd constatfl incElcarea prevederilor confractuale;
d) sA fie ammtat cu cel putin 24 de ore inainte despre opririle programate sau restriclionflrile in

fumizarea serviciului;
e) s[ fie desp[gubit in caer:rile incf,lcdrii de c[tre operator a clauzelor contractuale ca"re prevdd gi

cuantific[ valorile despdgubirilor in func]ie de prejudiciul cauzat;

0 sd fie informat despre modul de funclionare a serviciilor de apfl gi de canalizare, despre
deciziile luate de Autoritatea Delegant[, A.N.R.S.C. gi de operator privind asiguarea acestor
servicii;

g) sE aibfl montate pe brangamentele proprii ale imobilelor contoare de ap[ pentru inregistrarea
consumurilor.

CAPITOLIIL 8
Indicatori de performanffl pi calitate

ART.23T
(1) Indicatorii de performanp stabilesc condiliile ce trebuie respectate de operatori in asigurarea

senriciului de alimentare cu ap[ pi de canalizare.
(2) Indicatorii de performant6 asigurfl condi]iile pe care trebuie sd le indeplineasc6 serviciile de

apfi gi de canalizare, avAndu-se in vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ gi calitativ;
b) adaptarea pennanenti la cerinfele utilizatorilor;
c) excluderea oricflrei discriminfiri privind ascesul la serviciile de apd qi de canalizare;
d) respectarea reglementflrilor specifice din domeniul gospodilririi apelor gi protecfiei mediului.
ART.232
Indicatorii de performanla pentru serviciul de apA gi de canalizare sturt specifici pentu

urmfltoarele activit[ti :

a) brangarea/racordarea utilizatorilor Ia refeaua de alimentare cu apd gi de canalizare;
b) contractarea serviciilor de apfl pi de canalizare;
c) mflsurarea, facturarea gi incasarea contravalorii serviciilor efectuate;
d) tndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
e) menfinerea unor relafii echitabile intre furnizor qi utilizator prin rezolvarea operativfl gi

obiectiv6 a problemelor, cu respectarea dreptuilor gi obligaliilor care revin fiecdrei pflrli;
f) solulionarea reclamaliilor utilizatorilor referitoare Ia serviciile de ap6 gi de canalizare;
g) prestarea de servicii conexe serviciului de fi:rnizare (informare, consultantE etc.).

ART.233
in vederea wmEririi respectfirii indicatorilor de performantd operatorul trebuie sd asigure:



a) gestiunea servisiilor de ap[ qi de canalizare, conform hotdrf,rii de dare in administrare sau
prevederilor contractului de delegare a gestir.rnii;

b) evidenla utilizatorilor;
c) inregistrarea activit[lilor privind citirea echipamentelor de mdsurare, facturarea gi incasarea

contravalorii serviciilor efectuate;
d) inregistrarea reclamaliilor gi sesiz6rilor utilizatorilor gi solutionarea acestora;
e) accesul Autoritilfli Delegante, in conformitate cu competenlele pi atribuliile legale ce-i revin,

la informaliile necesare pentru stabilirea:
1, modului de respectare qi de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;
2. calitalii gi eficienlei serviciilor furnizate/prestate ia nivelul indicatorilor de performantfl

stabilili;
3. modului de administrare, exploatare, conservare pi menfinere in func]iune, dearoltare gi/sau

modernizare a sistemelor de alimentare cu apfl qi de cana]izare incredin[atfl prin contractul de

delegare a gestiunii;
4. modului de formare gi stabilire a tarifelor pentru serviciile de apfi gi de canalizare;
5. stadiului de realizare a investifiilor;
6. respect5rii parametrilor ceru{i prin prescrip}iile tehnice gi normele metrologice.
ART.234
Indicatorii de performantA minimali, generali gi garantali pentru serviciile de alimentare cu apf, qi

de canaluzare sunt stabilifi ca anexil la prezentul regulament.

CAPITOLUL 9

Contractul de furnizare/prestare gi utilizare a serviciilor de apI gi de canalizare

ART.235
Contrastarea furnizilrii gi presttrea serviciilor de alimentare cu apfl gi de canalizwe se vor realiza

astfel:
a) in cazul in care utilizatorii au brangamente, prin conhacte incheiate intre operator gi utilizatori;
b) in cazul in care furnizarea apei potabile se face prin cigmele sfradale cfltre persoanele fizice

care nu au brangament, prin contracte incheiate cu toli cei care beneficiazd de acest serviciu,
Arondarea utilizatorilor se va stabili de c[tre operator impreuril cu Autoritatea Delegantfl;

c) in cazul utilizdrii apei de la hidranlii stradali de c[tre operatorul serviciului de salubrizare sau

cel al domeniului public, pe bazil de contrast intre operatorii acestor servicii qi operatorul
serviciului de alimentare cu apil gi de canalizare;

d) pentru consumurile de apfi utilizate de pompieri pentru instruire gi stingerea incendiilor, pe

bazd de contrast incheiat cu autorit[1ile administratiei publice locale, in sonformitate cu art. 40 din
Legea nr. l2111996 privind organizarea qi firncfionarea Corpului Pompierilor Militad.

ART.236
(1) Condiliile privind calitatea serviciilor asigurate de operator privind oontinuitatea, presiunea

de utilizare gi debitul furnizat, respectiv condiliile de preluare gi calitatea apelor uzate acceptate la
deversffea in relelele de sanalizare, vor fi inscrise in sontractul de furnizare qi utilizare a serviciilor
de alimentare cu ap6 gi de canalizare.

(2) La incheierea contractelor se vor respecta prevederile Conhactului de fumizare a serviciului
public de alimentare cu ap[ pi de canalizare.

ART.237
Neachita^rea facturii tn termen de 30 de zile de la data scadenlei atrage dupil sine penatiteli de

int6rziere, dupfl cum urmeaz[:
a) penalit6lile sunt egale cu nivelul dobdnzii datorate pentru neplata la termen a obligaliilor

bugetare, stabilite conform reglementflrilor legale in vigoare;
b) penalitatile se datoreazfl incepend cu prima zi dup6 data scaden[ei;



c) valoarea totalfl a penalitElilor nu poate dep6qi cuantumul debitului gi se constituie venit al

operatorului.

CAPITOLUT 10

Realizarea serviciului dup[ producerea unui cutremur

SECTIUNEA I
Serviciul de altmentare cu upd

ART.238
Pentru reducerea efectelor negative asupra populafiei, animalelor gi mediului, operatorul

impreunfl cu autoritatea publicfl local[ are obliga]ia sE a.sigue informarea gi instruirea prealabil[ a

populaliei prin afige asupra modului de comportare in situalii de calamitdli naturale.
ART.239
Operatorul de apd trebuie s[ asigure:
a) 1 - 2 Uomlzi pentru minimum 3 - 4 zile, ap6 potabil[ din sursa protejatil echipat6 cu un sistem

local de filtrare - sistem de filtrare cucarfug filtant din CAG etc.;
b) surse de rezervfl pentru alimentarea cu energie electricfl a utilajelor;
ART.24(}
Dup[ tncetarea migc5rii seismice operatorul trebuie sil verifice:
a) starea relelei de distributie;
b) starea de etangeitate a rezeruorului;
c) integritatea aducfirurii;
d) integritatea captdrii gi a srxselor de alimentare cu energie electricfl.
ART. 241
Operatorul va acliona suplimentar, realizdnd urrn[toarele acfiuni:
a) verificarea gi utilizarea relelei de alimentare cu ap[;
b) verificarea tn teren gi depista^rea deteriorflrilor refelei, iar in cazul constat6rii unor pierderi

majore, izolarea la rezervorul de acumulare pentru a pisha cflt mai mult6 ap6 inmagaeinat[;
c) solicitarea, avizul comandamentului pompierilor pentru ca apa din rezerva de cornbatere a

incendiului (rezervE protejatE) sE fie folosita pentru asigurarea apei de b[ut, dup6 stingerea
incendiilor;

d) inchiderea gi izolarea honsoanelor din refea, fEre defec]iuni, pi toate brangamentele
utilizatorilor, cu exseptia celor cu risc mare;

e) verificarea modului de fi:ncfionare aI hidrantilor qi trecerea Ia echiparea celor in stare de

fwrclionare pentru furnizarea de apfl in mod individual pentru populatie, asigrudnd sau solicitdnd
organelor abilitate paza acestora;

Q trecerea la aplicarea planruilor stabilite pentru alirnentarea cu apfl din alte surse a utilizatorilor
cu risc mare de explozie, incendiu etc.;

g) punerea in functiune a legilturilor de rezervd ce ocolesc rezervorul, in sa^rul in care acesta a

fost afectat gi nu poate pflstra apa;
h) realizarea alimentarii cu energie electricfl a pompelor din susele de rezenrE, inclusiv din

grupurile generatoare mobile din dotare;
i) stabilirea solu{iei de alimentare cu apfi in cazul in care aduc]iunea este deterioratd prin:
- utilizarea r.urit[tii locale de tratare a apei, stabilitf, dinainte, instalat6 pe un amplasament situat

pe locuri inalte qi sigure;
- transportul apei cu cisterne dezinfestate qi distribuirea in locurile prestabilite, cf,tre populalie;



- transportul apei de la susele proprii, in condifii adecvate, dac[ sursa de ap[ poate asigura
cantitatea necesarf,, dar sistemul de transport este deteriorat;

j) utilizarea altei surse de ap[ dac[ lucr6rile hidrotehnice de la captare surt afectate total sau, tn
cazul in care lucr5rile sunt afestate pa4ial, asigurarea punsrii tn funcfiune cflt mai r:rgent a partii
active, mai ales dac[ sistemul fimction eazil gravitational ;

k) realizarea de lucrfiri provizorii, la suprafatA de legare a tronsoanelor rflmase intregi in caeul
unor avarii locale pe aducfiune, refea etc., utilizflnd materiale rezistente gi cu imbin[ri rapide.
Lucr5rile provizorii vor fi supravegheate, iar apa dezinfectat[ adecvat;

l) trecerea, din momentul in care sistemul poate functiona cel pulin parlial, Ia refacerea
sistematicd a acestuia, in ordinea importanfei, astfel incflt sd se asigure debitele minime de
fi:ncfionare. Ordinea de importan!fl poate fi stabilit6 prin analiza riscului de nefirnc[ionare a fiecflrui
obiect component al lucrilrii.

ART.242
in cazul calamitfltilor naturale trebuie actionat rapid qi eficient, asigurfindu-se:
a) realizarea planului de actiune, insugit de personal prin simulfiri anterioare producerii

calamitrlii;
b) asigurarea cadrului organizatoric, astfel inc6t personalul sE lucreze independent, legatua intre

echipe gi factorii de decizie realizfindu-se cu mijloace adecvate de comunisalie, care s[ fie
independente de releaua de telefonie mobilE sau fix[.

ART.243
Dup[ incheierea operafirurilor de remediere, toate instala[iile vor fi dezinfectate in mod

sistematic. CAnd apa devine potabil[ popula[ia va fi ingtiinfa,til cil poate utiliza aceastd ap[ in mod
normal. Se va face o inspeclie general[ a re]elei pentru detectarea gi remedierea locurilor pe unde se
pierde apa.

SECTIUNEA a 2-a
S enticiul de can alizar e

ART.244
Releaua de canalizare poate fi afectata de un cutremur f*ard s[ apari efectele exterioare, deoarece

o parte din apa exfiltratfl se va drena in pfimf,nt.
ART.245
Operatorul va efectua urmfltoarele activitafl:
a) verificarea cr.rgerii apei incepand de la ultimul cflmin aJ colectorului principal (la intarea in

stalia de epr.uare sau cf,minul amonte al unei subtraversdri);
b) stabilirea locului in care apa nu mai curge prin colector, marc6ndu-se tronsoanele pi verificdnd

terenul dac[ are cr6pH,turi vizibile, swrt tasdri de teren, sunt construcfii pr6bugite peste canal etc.;
c) se va interveni prin pomparea apei in alt colector sau chiar direct in emisar, eaz in care trebuie

s[ existe un aviz prealabil al autoritAfli de mediu, pentru o perioad[ de timp cflt mai scurt[, in caeul
unor tronsoane rupte, pe lungime mare, in porfiunea aval;

d) folosirea mijloaselor locale de dezinfectare pe traseu, a procedwilor proprii;
e) vor fi degajate locurile pe unde apa meteoric[ poate curge singur6 in emisar;
f) vor fi puse in stare de funclionare mijloacele auxiliare de pompare a apei din colectoare cu

mijloace ce pot fi aduse pe amplasamente pregfitite din timp sau sunt deja montate gi se face numai
punerea in funcfiune;

g) refacerea provizorie a relelei de canalizare folosin+ tuburi ugor de montat (PVC gofrat, olel
etc.), tuburile vor putea fi montate aparent, cu proteclie contra traficului stadal.



ART.246
Dup[ stabilizarea situaliei, reteaua de canalizare va intra inh-un proces de verificare totald,

rezultatul final va fi analizat tn vederea luf,rii unei decizii asupra soluliei de reabilitare sau chiar de

retehnologizare.

CAPITOLUL 11
Realizarea serviciului dupil producerea unei inundafii

SECTIUNEA T
Serviciul de alimentare cu apd

ART.247
(1) in cazul inundatiilor se vor lua mdsurile prevdzute in planul aprobat de inspectoratul pentru

situalii de urgenf6.
(2) In caeul in care stalia de pompare ce asigur6 presiunea totald in relea este scoas6 din

functiune (voit sau accidental) se va asigrxa o pompare independentE de pe un amplasament
neinundabil cu motopompe preg6tite din timp.

(3) DacE localitatea este partial inundat[, se va recruge la urmfitoarele mflsuri:
a) dezinfectarea suplimentaril a apei, conform recomandflrilor organelor sanitare, conform

planr.rrilor pentru situalii de urgen!6;
b) atentionarea locuitorilor cu brangamente in zona inundat6 asupra unor mEsuri suplimentare

legate de consumul apei;
c) oprirea statiilor de pompaxe aflate in zona inundatfl;
(4) DacE la captare lucrdrile hidrotehnice sunt saoase din firncfir:ne, se va asigura apa produsfl de

stafii de tratare mobile, sta]ii care vor fi in dotarea operatonrlui serviciului de alimentare cu ap[,
captarea realiz6.ndu- se printr-o priz[ provizorie.

(5) Dacd la sursf, calitatea apei s-a degradat puternic, vor fi puse in firncliune m6swile de tratare
suplimentarfl:

a) ad[uga^rea de c[rbune activ praf;
b) ad[ugarea de polimeri;
c) reducerea debitului de ap6 in scopul crepterii duratei de decantare;
d) reducerea vitezei de filtare;
e) ozonizarea apei etc.
(6) Dac[ srusele de alimentare cu energie sunt afectate se va aplica solufia alimentdrii cu energie

electric6 de la o sursE de rezervil.
(7) Dac6 pulurile sau cflminele drenului sunt inundate, acestea vor fi spilate imediat ce nivelul

apei scade, fiind luate mlsuri suplimentare pentru a asigura etangarea lor pen[ la depfigirea
fenomenului.

(8) DupE hecerea evenimentului se va proceda la o spfllare qi dezinfectare total[ a sistemului,
oblinflndu-se ur aviz al organelor sanitare.

ART.248
in planul de acfiune se vor trece elementele aplicabile din mEswile ce trebuie luate in cazul

producerii unui cutremur.



SECTIUNEA a 2-a
S erviciul de canalizare

ART.249
in perioada inundatiilor releaua de canalizarc este suprasolicitatfi, intrdnd de cele mai multe ori

sub presiune.
ART.25O
(1) Operatorul va asigura cu ma>rim6 prioritate funclionarea staliilor de pompare a apelor uzate,

suplimentf,nd numErul de pompe cu motopompe.
(2) O atenlie deosebitd se va da prevenirii inund5rii staliei de pompare prin luarea tutwor

m[surilor de indiguire, utilizarea motopompelor etc.
(3) Gradul de asigurare a function5rii pompelor trebuie sE fie mai mare decflt al celorlalte

constnrclii componente ale sistemului de alimentare cu apfl gi de canalizare.
ART.251
Se vor aplica mEsuri suplimentare de dezinfectare, mai ales in zonele tn care sistemul de

sanalizare a refuIat.
ART.252
Vor fi puse in fi:ncliune stalii de pompare provizorii, cu motopompe, pentru suplimentarea

capacit[tii de evacuare a apei din zonele inundate.
ART.253
in scopul reducerii gradului de poluare, in zona joasd se poate recurge la devierea apelor

colectate de pe suprafelele aflate Ia cote neinundate.
ART.254
O atentie specialE se va da urmdririi capacit[fii de evacuare a emisarului receptor, lu6ndu-se

m[suri adecvate c6nd existd riscul intfirii apei prin deversonrl liber.
ART.255
( 1) DupE frecerea evenimenfului se vor face o verificare generalE a canalizarii, o spfllare gi o

dezinfeclie generald.
(2) Este obligatorie efectuarea rurei analize urmate de un plan de mflsuri capabile s[

imbwrflt5teascfi firnctionarea sistemului, consemnflndu-se limitele atinse de viitur[,

CAPITOLUL 12
Realizarea serviciului in caz de furtunfl pi/sau viscol puternic

SECTIUNEA 1

Serviciul de alimentare cu apfi

ART.256
In cazul apariliei furtunii sau a viscolului operatorul:
a. se va verifica sistemul de alimentare cu energie, pundndu-se in fimcliune, dac[ este caeul,

sistemul de rezervd;
b. se va verifica starea capt[rii gi se vor lua masuri impotriva inghe]Erii pi blocdrii prizei sau a

grdtarului, curdlarea acesteia va fi pennanent6, iar in cazul existenlei ruror solulii de rezerv[,
acestea trebuie puse in functiune;

c. se va asigura personalului de exploatare echipament de proteclie corespunzEtor;
d. se va verifica starea stocurilor de reactivi/ substante de tratare, acestea fiind refdcute

periodic, conform normelor.
e. se va asigura protejarea impotriva inghetului a elementelor din reteaua de kanspor si

distributie (supratraversari, estascade, vane golire si aerisire, conducte de incarcare, etc);
f. se vor curata periodic caile de asces satre obiectivele in exploatare;



ART.257
DupE treserea firrtunii, va fi refEcut accesul pe cEile de comunicalie gi vor fi refEcute lucr[rile

afectate.

SECTIUNEA a 2-a
Serviciul de canalizare

ART.258
Pentru mentinerea in fi:ncfiune a statiilor de pompars de pe reteaua de canalizare in caz de

firrtunfl, este de preferat ca una dintre liniile de alimentare cu energie electric[ sE fie subteranE sau
se va asigura o sus[ independent[ de alimentare.

ART.259
in caz de vissol gi de temperaturi reduse, vor fi luate m6suri, impreun6 cu operatorul serviciului

de salubrizare gi cu autoritatea administratiei publice locale, de indep[rtare a zilpezii, pentru
contracaraxea riscului de topire bruscfl a zilpezii gi punerea sub presiune a canalizErii.

ART.260
Vor fi verificate grfltarele deversoarelor, ludndu-se qi mdsr:rile necesare pentru eliminarea

blocajelor de gheald Ia emisar, blocaje care pot produce ridicarea nivelului apei pi inundarea
canalizdrii.

CAPITOLIJL XIII
Sancfiuni

ART.261
Constituie contraventie Ia prezentul Regulament urmEtoarele fapte:
a) incdlcarea prevederilor Normativelor in vigoare, a Avizelor operatorului qi a acordului

Inspectoratului Judetean de Proteciia Mediului, privind descflrcarea apelor uzate in retelele
de canalizare, prev[zute laart.54 lit. b), art. 140 lit. a), b), c), d) Si f), art. 150 gi art, 151

de la lit. a) la lit. i);
b) incalcarea prevederilor privind interdictia amplasErii de construclii provizorii sau definitive

pe traseul sistemului de alimentare cu apfl qi de canalir,are, prevEeute la art. 55 alin. (1) pi

(2);
c) poluarea apei la surs[ sau in relea, distrugerea constructiilor, a instalaliilor, imprejmuirilor,

st6lpilor de iluminat, semnelor de avertizare, prevflzute in art. 56 alin. (l);
d) manevrarea armflturilor gi instalatiilor tehnologice din reteaua de distribu]ie a apei de cfltre

persoane neautonzate de operator, prevflzute la art. 56 alin. (2) qi (3);
e) executaxea de cdtre terfi a lucririlor de orice fel de-a h.rrgul traseelor sau in intersec]ie cu

relelele de apfl gi canalizare fErE rur proiect intocmit de un agent economic autorizat gi

insugit de operatorul sistemului de alimentare cu apd qi de canalizare, art,57 aIin. (1);

0 tncdlcarea prevederilor privind zonele de proteclie sarritar6 prevEzute la art. 64 alin. (1), (2)
qi (3);

g) tncfllcarea prevederilor art. 108 alin. (1) privind branqarea utilizatorilor de apd la re]elele de
ap6 gi canalizare fEr[ avizul definitiv eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza
unui proiect de execulie;

h) tnc6lcarea prevederilor art. 110 alin. (3) privind eliberarea avizului de brangare in 30 de zile
de cfltre operator;

i) executarea lucrdrilor de extindere pentru alimentarea cu ap[ fErE autorizalii de construcfii
prevEeute Ia art. 109 alin. (1);

j) inc5.lcarea prevederilor art. 109 alin. (4) privind realizarea de brangamente f*ar6 avizul
operatorului serviciului de alimentare cu apfl gi canalizare la reteaua de alimentare cu apd
sau canalizare;



k) inc[lcarea prevederilor art. 143 privind solicitarea unui nou aviz de c[tre operatorii

esonomici de la operatorul serviciului de apd gi canalizare, in cazul modificflrii tehnologiilor

de fabricalie, a extinderii activitefli, cu influenle asupra parametrilor de presiune qi debit;

l) lipsa marcajelor prevflzute a se executa de operatorul serviciului conform art. 223 a1in. (1);

m)biocarea accesului la cf,minele de hidranli pentru care s-au executat marcaje, att. 223 alin.

(2);
n) incdlcarea prevederilor de a reface locul unde s-au executat lucr[ri, in termen de maxim 30

de zile calendaristice de la terminarea lucrErii, art,224 lit. j);
o) inc[lcarea obliga]iilor de c[tre utilizator prev[zute la art.229 lit. c), d), e), f), i), j), k), 1),

m) qi o);
p) incfllcarea de c[tre operatorul serviciului de ap[ pi canalizare a drepturilor utilizatorilor

prevflzute la art. 230 lit. a), b), c), d), 0 qi g);

ART.262
(l) Contravenliile prev[zute Ia art. 261 se sanctioneazfl dup[ cum urmeazfl:

a)'cu amend[ de la 2500 lei la 10000 lei, faptele prev6zute la art.261 lit. a), b), c), d), e), i), j)

+i n);
b) cu amendfl de la 500 lei la 1000 lei, faptele prev[zute la art.261 lit. h), 1), m) +i o);

c) cu amend[ de la 1000 lei la 5000 lei, faptele previzute la ar1.26l lit. g) +i k)

(Z) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii

procesului-verbal de constatare ori, dupfl caz, de la data comunicflrii acestuia, jumEtate din

minimul amenzii prevflzute la alin- (1).

ART.263
Constatarea contravenliilor gi aplicarea sancliurilor se fac de cfltre primari gi/sau

imputernicilii acestora gi de s[tre reprezentan]ii ANRSC,

CAPITOLUL 13

Dispozifii finale gi tranzitorii

ART.264
(1) prezentul Regulament se aprob[ de cfitre asociafia de dezvoltare intercomunitarfl "APA

ALBA", dupd caz, unnfind a intra in vigoare Ia 30 de zile de la aprobare.

ART.265
tn cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele gi tarifele

legale, valabile la data incheierii acestor contracte. De asemenea, se vor fase trimiteri gi la actele

normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecliei mediului ryi al sfin[t6tii publice.

ART.266
prevederile prezentului regulament vor fi actualizate in funclie de modific[rile de natur6 tehnic[,

tehnologic[ qi legislativ[, interuenite.
ART.267
Anexele fac parte integrantfl din prezentul regulament.
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CONTRACT
pentru furnizarea/prestarea seroiciului de alimentare cu ap5 pi de canalizare

cAP.I rinlrr,ncoNTRAcrA,I\rrE
Art.l
SC APA CTTA SA ALBA cu sediul in Alba Iulia, st Vasile Goldig nr 3, inmaticulat6 la Regishul

come4ului cu m. J0ll36ll999, cod unic de lnregistare Ro l7ss4g2, cont IBAN nr.

Ro82RNcB0003021182900001, deschis la BcR Albq rpprezenta6 prin dtueotor general

gi director economic au Sucursala. .........., avend

sediul ln s1r...,..............,... ru. cu cont IBAI.I
nr deschis la *...r..r.., reprezentat6 prin director

gi director economic ... ....., in calitate de operator gi

Societatea comercialfi/InstitulialAsocialia de locatariiproprietariDl.lDna,)

fiscal codul unic de inregistrare contul nr. deschis la

.......)i(autorizatfi prin incheierea judecf,toreasci nr. emisf, de Judec6toria cod

fiscal cont deschis la

reprezentat/d de (daca este cazul) ....... ...r...+., avdnd calitatea de

il;;.d'itut*;;;;;'r"or'*ro*r: proprierar sau cu imputemicire datn de

proprietar, caz ln care se tec datele care atesti autenticitatea imputemicirii),

(pentru peNoane fizioe se teoe: se identifica cu c.uB.I. seria...... nr, .....,..., eliberat la data de

in calitate de utilizator, pe de alti parte, au convenit sI incheie prezentul contact de prestEri

servicii de alimentare cu api gi de canalizare, cu respectarea umEtoarelor clauze:

cAp.II OBIECTUL $I DURATA CONTRACTULUI

Art 2 Obiectul prezentului contact ll constituie fumizarea/prestarea servioiilor publice de

alimentare cu api gi de canalizare, in condifiile prevdzute in prezentrl conhact,

Prestarea serviciilor reprezent6nd obiectul prezentului contact se face pentu locul / locurile de

consum apartinAnd utilizatonrlui (proprietarichiria5/comodatar), specificat / specificate in anexa nr. 3 la

prezentul contract.

Art. 3 (1) Coutractul se incheie individual, pe poioadtr nedet€rminati, inhe operatonrl S.C. APA



CTTA S.A. ALBA - Sucwsala pi utilizator. indiferent de forma de proprietate a

utilizatorului. Contactul inte h vigoare la data semnirii.

(2) Rezilierea contactului se poate face la cererea utilizatorului numai dup6 achitarea la zi a tuhror

debitelor datorate citre opentor.

cAP. trI DISPOZUIT GENERALE

Art. 4 (1) Operatontl 9i utilizatorul rispund de utilizarea economicl 9i in condilii de protectie a

mediului, a instalaliilor aflate in administarea gi exploatarea lor, av6nd obligatia si ia miswile necesare

pentu lntefinerea in stare bun6 a conductelor pi instalaliilor, functionarea optim6 a dispozitivelor de

reglaj, precum gi pentu eliminarea pierderilor datorate unor defectiuni.

(2) Contractul stabilegte relafiile dinte utilizator gi operator la punctul de delimitare inte releaua

interioard a utilizatonrlui aflatE pe proprietatea acestuia gi reteaua publicd situatE pe domeniul public care

este constituit6 de contorul de brangament pentu sistemul de alimentare cu ap[, respectiv cdminul de

racord pentru sistemul de canalizare.

(3) Punctul de delimitare al instalaliilor ln cazul conductelor de ap6 este cdminul de brangament.

mai precis robinetul de lnchidere situat dup[ contor, in sensul de curgere a apei.

(4) Punctul de delimitare al instalafiilor in cazul retelelor de canalizare este limita exterioartr de

intare ln ctrminul de racord apar{inind refelei publice.

cAP.rv DREPTURTLE$IOBLIGATTTLEOPERATORT]LUT

Art. 5 Operatorul are urrndtoarele drepturi:

5.1. S[ factureze gi sE tncaseze lunar contravaloarea serviciilor publice de alimentare cu apd gi de

canalizare fumizate/prestate conform tarifelor aprobate de cite Asocialia de Dezvoltare Intercomunitar6;

5.2. sE aplice penaliteli egale cu nivelul dob6nzii datorate penhu neplata la termen a obligaliilor

bugetare, in cazul neachittrrii facturilor Ia terrnen;

5.3. si asigure echilibnrl contactual pe durata contactului de prestiiri servicii;

5.4, si inilieze modificarea qi completarea contachrlui de firmizare/prestare a serviciului sau a

anexelor acestuia ori de c6te ori apar elemente noi in baza normelor legale, prin acte adifionale;

5.5. sI aibe acces la instalaliile de utilizare a apei aflate ln folosinB sa de pe pnoprietatea

utilizatorului, pentu verificarea respectirii prevederilor contactuale, a funcfionirii, integxit6tii sau pentu

debran$are, in caz de neplatl sau periool de avarie a acestor4 precum gi la oontor, dac[ se afl6 pe

propriaatea utilizatorului, in vederea citirii, verific6rii metologice sau integritlfi acestuia. Accesul se va

efectua in prezenla utilizatorului sau reprezentantului acestuia;



5.6. str stabileasc6 condiliile tehnice de bran$are gi/sau de racordare a utilizatorului la instalafiile

aflate in administarea sa" cu respectarea normativelor tehnice tn vigoare gi a reglementirilor elaborate de

autoritatea de reglementare competentE;

5.7. SI desfiinteze brangamentele sau racordurile realizate firi oblinerea avizelor legale gi s[

sesizeze organele sau institufiile competente in cazurile de consum taudulos sau de distrugeri ori degradiri

intentionate ale componentelor sistemului public de alimentare cu ap6 gi de canalizare.

5.8. sE lnteruptr fumizarea apei, numai dupd 5 zile luoritoare de la primirea de cdte utilizator a

unei notificiri constind in comruricarea scrisd fEcutE de operator, ln urmdtoarele situagii:

a) utilizatonrl nu achiti factura ln termen de 30 de zile calendaristioe de la data scadenti;

b) utilizatorul nu remediaz6 defecliunile interioare gi prin aceasta prejudiciaz[ alimentarea cu apd a

altor utilizatori;

c) neachitarea obligaliilor de plat[ perfru recuperarea daunelor, stabilite print-o hotiirdre

judecitoreasci definitivE" provocate de distugerea sau deteriorarea unor oonstuclii sau instalatii aferente

infrastnrcturii edilitar-urbane a localiti[ilor, aflate in administrarea lor;

d) lmfiedicarea delegatului irnputernicit al operatorului de a contola instalafiile de utilizare, de a

monta, verific4 lnlocui sau citi aparatele de misurare-lnregistrare sau de a remedia defecfiunile la

instalatiile administate de operator, c6nd acestea se afli pe proprietatea utilizatorului;

e) brangarea sau racordarea, ftrri acordul operatorului, la retele publice sau la instalafiile altui

utilizator ori schimbarea" IErE acordul operatorului, in cadrul unor lucriri de reparafii capitale, reconstuiri,

modific6ri, modemizEri sau extinderi, a carapteri$ticilor tehnice $i/sau a parametilor instalafiilor de

utilizare;

f) la cererea utilizatorului;

5.9. SE verifice $i sA constate starea iastalatiilor inkrioare ale utilizatorului care tebuie str

corespundd prescrifliilor tehnioe avute ln vedere Ia incheierea contactului de bran;ament.

5.10. s6 aplice penalit{ile prevlzute de actele normative in vigoare ln cazul in care se deverseazI in

refeaua publictr de canalizare ape uzate care deptrgesc concenta]iile maxime admise peotu impurificatori;

5.11. si suspende contaottrl de fumizare/prestare a servioiului de alimentare cu ap[ ln situaliile la

care timp de 3 luni de la data interuperii alimentErii cu apil nu sunt lndeplinite condi]iile de reluare a

fumizerii serviciului. Pentu reluarea serviciului dupd acest termeq oper:atorul va factura, pentr toattr

durata de interupere, o coti reprezent6nd 30% din ultima facturl emis[ de operator at6t pentru api" cit 9i

pentru canalizare gi contravaloarea prelutrrii apelor pluviale la canalizare pentu toati aceasti perioadtr.

5.12. sI limiteze sau s[ tntrerup6 fumizarea serviciului de alimentare cu apE, dar nu mai mult de 24

de ore, in urrrdtoarele conditii:

a) cand este periclitatl viala sau sdntrtatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

b) pentu prcvenirea, limitarea e>rtinderii sau remedierea avariilor in sistemul de alimentare cu



pe;
c) pentru executarea unor manewe $i lucrEri care nu se pot efectua fdri lnteruperi;

5.13. sE stabileasci lucrdri de rwizii, reparatii 9i de lntefinere planificate la retelele 9i la instalaliile

de distibulie/firmizare a serviciului de alimentare cu ap6 gi de canalizare, realizarea lucrlrilor se va

programa astfel incit perioada gi numtrnrl de utilizatori afectafi s[ fie cOt mai mic6"

Art 6 Operatonrl are umtrtoarele obligafii:

6.1, Si asigure in mod continuq an exceptia sihratiilor de avarii mu lucrlri pogramate, serviciul de

, alimentare cu apd Ia pararretii fzici gi calitativi previzuli de indicatorii de performantd ai serviciului,

indioatori ce vor fi aprobafi de c6te Asociatia de Dezvoltare lrtercomunitarE prin regulamentul de orgmizare

gi fuoclionare ai sfiviciului.

6.2. Sa asigure finrclionarea refelei de canalizare la parametii proiectatri,

63. SI preia apele uzate care rupectl parametii prevdztrfi de nomrativele in vigoare.

64. Si efec'tueze analiza calitativd a apei fumizaie gi a apelor uzah preluate.

65. Si aduci la cunogtiup utilizatonrlui cu cel pr4in 24 de ore lnainte, prin mass.media sau prin afigale

la utilizator, orioe lnterupere in fumizarea apei gVsau in preluarea apelor uzate gi meteorice, in cazul unor

lucriri de modemizare, reparagii 9i lntelinere planificate

6.6, Sd ia nnsr.ni pen:tu remedierea defedfumilor ap6nrte la instalafiile sale. Constdarea defeclhmilor la

refeaua de ap6 gi de canalizare se efectueazi in maximurr 4 ore de la sesizarg intervenindu-se pentu Iimitarea

pagubelor care se pot produce. Demararea lucririlor pentu remedierea defecliunilor constatate se va face tn

tennen de ma:<imum 48 de ore de la constatare. Odati cu demararea luoririlor se va comunica utilizatorului

durata interventiei.

6.7. Pentru intueruperile, din culpa operatorului, in fumizarea apei gi/sau ln preluarea apelor uzate 9i

meteorice care depdgesc limitele p€vaztte in contacg operdorul va suporta despdgubfuile daorate utilizaodlor.

6.8. sA evacueze, pe cheltuiala sa, apa pAtounse ltr curli, oase, subsoluri din cauza defeclirmilor la

sistemul public de alimentare cu ap6 gi de canalizare; wacuarea apei nu exonereaz[ operatonrl de plata unor

despegubid stabilite in conditiile legii;

6.9. Sd exploateze, si intelini" str repare gi si verifice contoarele instalate la brantamenhrl fiectrrui

utilizator. Verificarea periodic6 se face conform dispoziliilor do mehologie in vigoare gi se suporttr de

c[te operator. Contoarele instalate la brangamenfirl fieclrui utitizator casnic, defecte sau suspecte de

luqgist6ri eronate, se demonteaz[ de oporator gi se supun verifictrrii in laboratorul metologic autorizat'

Cheltuielile de verificare, montare gi demontare vor fi suportate astfel: de c[te operator, dacl sesizarea a

fost intemeiatd sau de cifie utilizator, dacl sesizarea s-a dovedit nentemeiatil

6. 10. Sd schimbe pe cheltuiala sq contorul instalat la brantamenhrl utilizatorului, in cazul i:n care

s-a constatat cd este defect din motive tehnice, ln termen de ma:rimum 5 zile calendaristice de la

constatare. Constatarea defecliunii se face ln terrnen de cel mult 3 zile de la sesizare.



6.11. Sd aducn h cunoginp utilizatorilor, prin orice mijloc, modificfrile de tadf gi alte informa{ii

rcferitoare Ia facturare.

6.12. in cazul ln care cu ooazia citirii se constati deteriorarca oontorului sau inundarea cdminului de

apometru, operatorul va lua mtrsurile necesarc perftu remedierea defioientelor ooostatat€, inclusiv str solicite

uilizatorului remedierea defecliunilor la repaua interioar[ ln cazul in care inundarca cfuinului se datoreaztr

culpei acestuia.

6.13 sil nu deterioreze bunurile utilizatonlui 5i si aductr pa4ile din constuclii legal executatg care

4artin utilizatorului, la suea lor inilialtr, dac6 au fost deteriorate din vina sa;

6.14. str acorde despAgubfui pentu darmele provocate de interuped ln alimentare, ce au survenit din

vina s4 conform prederilor legale ln vigoare;

6.15. si fi.mizeze utilizatorului infonualii privhd istoriout oonsumului gi wentualela penaliti$ fletite

de acesta;

6.15. sd anunte utilizatorul tn cazul ln carc este afestat de limitlrile sau interuperile planificate tr
modul stabilit prin contract qi s[ comunice durata planificalE peffiu interuperile neoes€Ere executtrrii unor

lucrdri de intrelinere 9i reparalii;

6.17. sE plIleascA toate daunele provooate utilizatorului din culpa sq in special dac[:

a) nu anmB utilizatonrl din timp cu privire Ia limitirile sau la interuperile programafe;

b) dup6 intueruperea firmiztrrii qei potabite nu reia fumizarea aoesteia ln m&'dmm 5 zile lucrtrtoare

dupn indeplinirea condiliilor de reluare a fumizErii;

6.18. sI aconde bonifcatii utilizatorului in cazul fumizlriVpresttrrii serrriciilor sub pramefrii de calitate

gi cantitate prevEzuti in contact:

a) nu livreazi apa potabili tr condiliile stabilite in contact;

b) nu respec6 prametii de calitate pentru apa potabill fumizatlla braqanrent, conform prevederilor

din contact;

6.19. ln cazul in care fumizarea/prestarea serviciului de alimentare cu api gi de cmalizare a fost

lnterupti pentu neplattr" reluarca acesteia se va face in termen de ma:rimum 5 zile lucrlloare de la efectuarca

pHli! oheltuielile justificate afsente sistirii, respectiv reluirii fumizlrii/prest5rii serviciului se suporti de

utilizator.

6.20. l. la flecare citire a contonrlui de brantament, cu orceplia cazurilor c6nd citirea se face de la

distanlE, sa hse o ingtiinlarc scrisl din care si reiasd;

a) data 9i ora citirii;

b) indo<ul contorului;

c) numele Ei prenumele oititorului;

d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii;

2. in ca i tn care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundlrii grrninului de apomekq operatorul



ae obligalia ca pOnn h data limiE de emitene a facturii s*

a) goleascl cirninul de api;

b) citeasci contonrl de aptr;

c) str remedieze defecliunea care a ficut posibiE inrmdarea ciminului;

d) sa emitE factura pe baza oitirii efectuate;

3, ln cazul ln care operafiile prevdzute la pct. 2 conduc, din motive justificate, Ia emiterea factuii dup6

data de 15 a lunii, se admite emiterea acesteia pe baza unui index estimat, fapt ce va fi obligatoriu mentionat in

facture, regularizarea efectudndu-se in fachua urmltoare.

cAP. V DREPTIruLE $I OBLIGATIILE UTILIZATORUL[,I

Art. 7 Utilizatorul are urmitoarele drepturi:

7.1, Str beneficieze de serviciile publice de alimentare cu api gr de canalizare in conditiile previzute tr
contract.

7.2. Sd conteste facturile atmoi cand constati difereule intre consumul facturat gi cel rcalizat, in scris, in

termen de 5 zile lucrtrtoare.

7,3. SE benefioieze de reducerea valorii factruii in urmltoarele situatii:

a) nefumizarea apei conforrn articolului 6 pct. 6.1.

b) neanunlarea interuperilor conform adicolului 6 pct. 6.5. sau depd$rca limitelor de timp comunicate.

7,4. sE primeascd rtrspuns, in termen de maximum 30 de zile calendaristice, la sesizirile adresate

operatonrlui cu privire la nelndeplinirea rmor obligatii conhactuale;

7.5. si racordeze ln condifiile legii gi cu acordul scris al operatonrlui alfi consumatori pentu alimentarea

acestora cu apA;

7.6. sd solicite operatorului remedierea defecliunilor gi a deranjamentelor survenite la instalaliile de

distibutie sau la brangament;

7.7. s6 solicite in scris verificarea contoarelor instalate pe b,rangamentul propriq defecte sau suspecte de

lnregistlri eronate, ia conditiile art 6 pct. 6.9.

7.8. sE solicite 9i sE primeascE, ln condiliile legii, despdgubiri sau compensa[ii pentru daunele provocatc lor

de cdtre operator prin nerespectarea obligatiilor conhachrale asumate sau prin fumizarea/prestarea unor

servicii inferioare, calitativ qi cantitativ, parametilor tebnici stabilili prin contact sau prin normele tehnice

ln vigoare;

7.9. sI sesizeze autoritdfilor administatiei publice locale competente orice deficienti constatati ln

fumizarea/prestarea serviciului de alimentare cu aptr gi de oanalizare gi s[ facl propuneri vizdnd inlitrarea

acesteiq imbundtatirea activitltlii 9i cregterea calitilii serviciilor;

7.10. str renunfe, in condi[iile legii, la serviciile cootactate;

7.11. sd primeasci 9i si utilizeze infomrafii privind serviciile de utilitiili publice care il vizeaz6;



7.12. sL se adreseze, individual sau colectiv, autoritiifilor administafiei publice locale sau centrale ori

instanfelorjudec6toregti, in vederea prevenirii sau repartrrii uoui prejudiciu direot sau indirect.

Art. 8 Utilizatorul are urmtrtoarele obligafii:

8.1. Sd achite conFavaloarea frcturii in termen de 15 de zile calendaristice de la data emiterii.

8J. 56 respecte in prmctul de descarcare in retea" condiliile de calitate a apelor potrivit legislaliei,

norrnelor gi normativelor in vigoare , precum gi a regulamentului de organizare gi firnotionare a serviciului.

8.3. in cazul in care c6minul de brangament gi/sau contorul se afltr pe proprietatea utilizatorului. acesta

va asigura integritatea retelei gi a aparatelor de mtrsurI" precum 9i accesul operatorului la contor pentu

efectuarea citirii, penhu opera{iuni de verificare, intetinere, int€rv€ntie sau pentu debrangrea ori sigilarea

b,ranSamentului.

8.4. Si asigure preinnp personal sau prin imputemicit la citirea contoarelor la data gi ora stabilite de

comun acord cu operatorul. in cazul ln care nu este asigurattr prezenla reprezentantr:lui utilizatonrlui, operatonrl

citegte aparatul de mdsur4 urm&rd ca utilizatonrl sI ia cunoEinp despre indo< din factura primitn"

8.5. Si nu execute manevr€ la robinetul de concesie. Izolarea instalatiei interioare se va face prin

manerrrarea robinetului de duptr contor.

8.6. si nu foloseascl tn instalalia iuterioard pompe cu aspiralie din reteaua publicd, direct sau prin

brangamentul de apf

8.7. 56 ia mdsuri pentnr prevenirea inund[rii subsolurilor prin montarea de clapete de re]inere sau vane pe

coloanele de scurgere din subsol.

8.8. Se utilizeze ra{ional ap4 numai pentu necesarul propriu.

8.9. SE aducl la cunoqtinp fumizorului in termen de 15 zile lucrtrtoare orice modificare, a datelor de

identificare a imobilului la carc sunt prestate serviciile contractate, precum gi adresa la care operatorul

urmeaz d si transmitl facturile,

8.10. SA asigure pentru apele uzate gi meteorice condiliile de descircre prevEzute de operator in avizul

de bran;are,/racordare

8.11. Sn asigure integritate4 intelinerea gi repararea instalaliilor interioare de ap6 9i de canalizare Str

asigure condilii optime de fimclionare pentu contor (protejat conta ingheplui sau a altor factori ce ar

putea duce la defectarea ori nefunctionarea contorului). Contoarele vor fi montate in clmine de

brangament. Aceste cEmine vor fi destinate exclusiv apometrelor gi amrlturilor de lnchiderc gi vor fi

amplasate in imediata apropiere a limitei de proprietate,

8.12. s[ nu constuiascd sau sil amplaseze obiective in zona de protecfie sau care nu respectE distanfele de

siguranla faIA de construcliile Ei instalatiile operatorului aferente aotivitS[ii de diskibutie, iar pe cele

construite sau amplasate ilegal s[ le desfiinteze;

8.13. Se solicite rezilierea contachrlui gi incetarea firniziri servioiului tn temren de 15 zile de la

insttrinarea imobilului sau de la incetarea activitlfi, dup6 caz.



8.14. SE aduca la cunostinta operatorului, in termen de 15 zilo, orice modificare a datelor sale de

identificare si a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciil€ contaotate, precum si

cele privind modificarea specificului activitEtii declarate, respectiv cele referitoare la consumul de api

potabill gi la cantitatea de ape uzate evacuate, precum qi a adresei la care operatonrl umreazi si timit6

facturile;.

8.15. SA nu utilizeze apa potabild in alte scoprui dec6t cele specificate in prezentul oontact, precum 5i sE

depun[ la sediul operatorului documentple solicitate de acesta cu privire la instalaliile interioare de

alimentare cu api gi de evacuare ape uzate.

8.16. si nu modifice instalatiile de utilizare interioare $i/sau aferetrte unui condominiu decAt cu acordul

operatorului.

CAP. VI STABILIREA CONSUMURILOR DE APA $I A CANTITATILOR DE APE

EVACUATE IN RETEAUA DE CANALIZARE

Art, 9 Stabilirea cantittrfii de apI fumizatl gi a celei evacuats in releaua publici de canalizare se va face

asfel:

9.1. Cantitatea de ap[ fumizatii se stabilegte [se individualizeazi rma dinhe metodele enumerate]:

E Cantitarea de ap[ fumizati se stabilegte pe baza lnregisffirilor contonrlui de api montat in

punctul de delimitare a instalaliilor;

D Cantitarea de ap6 frmizaE se shbilegte pe baza criteriilor tehnice pdvind stabilirea cantit{ilor de

ape in sistem pa4al prevEzue de nomrdivele in vigoare gi ouprinsa in ano<at 2;

E Cantitatea de apl flrnizaE se shbilege pe bua fnegistirilor coDionrlui de ap6 montd pe

bran$amenul clddirii, repartizrea canti@ilor fuegistrde de ac€sta facdrdu-se pe,ntu fiecre proprietar in

part€ pe baza lnregist6rii repartitoaelor individuale , la care se adaug6 sau se scad dupn caz, coti parte din

eventuelele diferenle dinte oitirea contorului de api montat pe braqamentul cHdhii gi srma inregist5rilor

rcpaxtitoarelor individuale, gopo4ional cu constrmul propriu

E Cantitaiea de apA fumizatE se sabilegte pe fuzz lnregishirilor contorului de apE montat pe

brantamentul cHrtirii, repartizarea cantiEtilor fuuegistde de acesta froArulu-se pentu fecare poprietar in

part€ pe baza lnregisurii rcpartitoarclor individuale gi a consumului sabilit ln sistem pal$al, conform

anexei 2, la care se adaugl sar se scad dup6 eaq cold parte din ev€rltuelele diferer{e dints citk€a

contorului de aptr montat pe branSamentul clddirii gi suma inregisffirilor repartitoarelor individuale gi a

mnsumului pauqal, propor{ional cu consurnul propriu

E Cantitaba de ap[ fumiza6 se stabilale pentu fiecae proprietar in gte p beza irregist[rilor

ryometnrlui montat p€ bmnsamentut proprla{ii san pe baza inrcgistirilor apometelor montate pe

rtcqtorii aflati in popriearca s4 sau in baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantit$lor ln sistem

pauyl prevezr.te de nonnativele in vigoare qi cuprinsA in anexa 2, dupl caz .



9.2 . Cantitaiea de ap[ preludl lu re@ua public[ de canalizae se shbile$te: [se individualizeaze una

dinhe metodele enurnuate];

E pentu utilizatorii casnici conform Hottrdrii Asocialiei de deavoltare krterconunihrl nr. ...,, din data

..........., tn prrocent de ...... din volumul de apa potabile bregi$ard de contorul de ap6;

E pen:tu .. (se fiere d€NrrL€a agentutui economic care are calitatea de dilizalor) ca fiind egal5 cu

cantitatea de apd constmat{

tr ca fiind egal6 cu cantitatea de apd consrmat5, din care se soade cantitatea de ap6 rdmasd hgbbatl ln

produsul finit stabilitE conform brevianrlui de calcul din anexa 2 la contact;

n pe baza citirii contorului/contoarelor avdnd datele de identificare (serie contor)

E pentu ( utilizator) care se alimenteaz[ din surse popni $ evdcueazl apE uzaE in rclea]a public5 de

canalizare in cantit{ile stabitie conform (se tece: breviarului de calcul sau: oitirii contonrlui/codoarelor

avdnd daiele de idsrtificue (serie contor) . ..,. ...

93. Cafltitatea de api meteoricd preluati de reteaua public[ de canalizare. est€ cea stabiliti tn anexa

nr. 2 la prezenhrl contract.

f.l. 1t; in cazul defectnrii contonrlui de bran;ament din vina dovedit6 a utilizatorului cantitatea

facturattr va fi determinatt ln baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantitEtilor de api in sistern paugal,

asfel cum sunt stabilite conform nonnativelor ln vigoare, la care se adaugtr, separat, cheltuielile justificate

aferente inlocuirii acestuia.

(2) La schimbarea coutorului in vederea reparirii sau verifictrrii mehologice periodice, operatonrl

are obligalia de a anunta titularii confractelor de fumizare/prestare a servioiului de alimentare cu apd 9i de

canalizare despre operaliunea respectivd" cu cel putin 24 de orc inainte de ora la care este pro$amata

acliunea gi vor completa un document in care sunt tecute cel putin:

a) datele de identificare ale operatorului;

b) datele de identificare ale utilizatorului;

c) datele de identificare ale contorului existent;

d) datele de identificare ale sigiliului existent;

e) datele de.identificare ale contonrlui ce se monteazi;

f) seria sigilinlui cu serie unicd de ideirtificare;

g) datele de identificare a persoanei care a realizat inlocuirea;

h) indexul.

CAP.vII TARIFE, FACTURARE $IMODALTTATIDEPLATA
Art 10 (1) Operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa gi de canalizare va practica preturile

gi tarifele aprobate potrivit prevederilor legale in vigoare gi specificate tn anexa nr, I la oontact,

(2) PreJurile gi tarifele practicate se pot modifica iu functie de elernentele din caf,e se compun.



(3) Modificarca prelruilor gi a hdfeloa se fice rmilateral de cnfie opedor 9i va fi adus[ la qmo$inF

rfilizatorrilor cu minim 15 zile inaintea inceperii pedoadei de frctrare la noul p,rel pnn odoe mijloc de

cornurucare.

Art 11. (1) Facturarea se face ltmar, ln baza preprilor 9i tarifelor aprobate gi a cantittrlilor efective

detcrminate sau estimate potivit prevederilor legale gi contachrale.

(2) Facu:ra va cuprinde elementcle de idendficare ale fiec&ui punct de consum, ind€r( nou, inder< vechi,

@tit"[!le fad:rae, pretul/bdful aplicd, inclusiv baza legatl, cantitaba de apl ce ar reveni in sistem pa:gal

cantitatEa de @A r'"at[ li plwiarli.

fut n (f) Facfira pentnr fumizarea / prestarea serrriciului de alimenhre cu ape gi de oanalizae se ernite

cel mai tirziu p6nn h data de 15 ale lunii nnniroare celei ftr care presta{ia a fost efectuaftr"

(2) Utilizdorii sunt obligali s[ achite facturile reprezent&rd contavaloarca serviciilor prestate ln tennen de

15 zile de la rlata erniterii frctudi. Data erniterii frcturii precurn gi data scadeirlei se insoiu pe factud-

(3) Neachitaea frctruii tr &rmen de 30 zile de la data scader4ei atage dqe sine penali@i de int6rziere,

dtpd cm urmeaztr:

a) penalitElile sunt egale cu nivelul dob&rzii datorate pentu neplata la tcmen a obliga[iilor bugetar€,

shbilite conform regleroenftilor legale in vigoare;

b) penatt{ile se datoreaz6 incep6nd cu pdma zi dup6 data scadentei;

c) valoarea totali a paralifililor nu poue depdgi cumtumul debitului gi se constituie vexdt al operatorului.

(4 Dace sr:mele datoraf€ gi comunicate lunar, inclusiv penaltelile de intiiniere. nu au fost achitate ln

termen de cel mult 30 de zile calerdaristice d€ la dat, erpirfuii temenului de pla[ a facturii operdorul poate

suspenaa executarea contactului cu un preariz de 5 zile lucr5toare, Reluarea serviciului se va frcre tr umen de

maximum 5 zile lucrSloare de la efectuarea plEtilor reskrte, inclusiv penali@ile, utilizatuul r:rmfud sE supor& gi

drcltuielile aferente suspendtrrii, respectiv relu&ii prcstnrii s€rr/iciului.

(g DacE in tcrmen de 3 luni de Ia data debranSErii nu se soliciE reluarea fumiz5rii / prest&ii sendciului

calitatea de utilizator se pierdq ia reluarea filnizlrii / presftii serviciului se frce ca pentu un nou dilizdor, in

baza unui nou mntact de prestare / firnizare a serviciului.

(O Nenlpectarea de clte utilizaori a condiliilor calitative gi cantitative de descnrcare a apelor uzate L
sisternele publice de canalizarc, shbilite prin amrdurile de preluare gi avizele de racordare eliberate de operaor

potivit reglementErilor legale ln vigoar€, conduce la retagerea acestora gi la plata unor penalit4i gi dapagubiri

pentu daunele provocate.

Art 13 Utilizdorul poate face plata serviciilor prestate prin orice mliloc de plati corespunzAtor

posibiliEtilor tehnice ale operatonrlui.

ArL 14 (1) in functie de modalitatea de phtn, aceasta se consideri efectuati la data creditiirii

contului sau casei operatorului.

(2) in cazul in care pe documentul de plati nu se mentioneazl obieotul plalii se considerd achitate



frc'urile in ordine crmologicS"

Art. 15. in cazul ln care se constati ci utilizatorul la care anterior a fost sistatd furnizarea apei

potabile a beneficiat de furnizarea/prestarea serviciului de alimentare ou apE gi de canalizare firl aoordul

operatonrlui, se va proceda la facturarea acestora incepdnd cu data de la care existi dovada oI a

beneficiat de serviciu.

CAP.VIII RASPI,}IDEREACONTRACTUALA

Art. 16 (1) Pentu neexecutarea tn parte sau in totalitate a obligafiilor conhactuale prevEzute in

prezentul conhact pdrgile rEspund conform prevederilor legale,

(2) P[rfile cotrhactante pot include gi daune interese pentu neexecutarea totali sau parfide a

contactului sub forma daunelor moratorii sau compensatorii.

Art 17 Reftzul total sau parlial al utilizatonrlui de a pliti o factru6 emis[ de operator va fi comunicat

acestuia" in scris, in tennen de 10 zile luctlroare de la data primirii factrii

Art f 8 in cazul in care, ca unnare a unor recalculdri lnte ffii, se reduce nivelul consrmului factura!

nu se vor incasa penalitlli pertru diferer{a respectiv5.

Art 19 Pentu nerespectarea prwededlor art. 8 pct, 8.2. utilizatorul va fi obligat la plata de pena[tA$

conform principiului'loluatorul pldte$te".

Art 20 Operatonrl este obligat se pEteasce desplgubiri in cazul deteriorErii instalafiilor interioare

aa4inand utilizatorului sau lmbolnivirii utilizatorilor colectivi sau individuali, in situalia ln care au aptrrut

presiuri in punotul de delimitarc mai mari dec6t cele admise de nonaele tehnice in vigoare sau calitatea apei

nu corespunde conditiilor de potabilitate. Plata despAgubirilor se face in termen de manimum 30 de zile de la

data producerii sau constatirii deterioririi p, baza expertizei efectuale de un e:<pert autorizat angajat de

opemtor gi agreat de utilizator. in cazul in care in urma orpertizei se constati ci operatonrl nu este in culpi"

plata expertizei va fi suportati de utilizator.

Art. 21 Pentru nerespectarea de cdtre operator a prwederilor art. 6 pct. 6.1. gi pct. 6.3, utilizatorul

beneficiazd de o reducere a valorii factuii ln concordanp cu gradul de neasiguraro a serviciului gi durata cdt

acesta nu a g.tr$ fi asigurat Criteriile de shbilirc a cuantumului reducerii vor fi aprobate de autoitiilile publice

locale gi incluse in regularnentul de organizare gi fi:ndionare a serviciului.

Art. t2 in cazi nerespectlirii art 6 pct. 6.6 utilizatorul va beneficia de o reducere egaE cu 10% din

valoarea facturii smise pentu consumul hmii anterioare.

Art. 23 in cazul nerespectlrii arl 6 pot. 6.7 9i 6.8 operatonrl va fi obligat la plata de despagubiri care

sd acopere prejudichil cleat.

Art. 24 ln cazul nerespectilrii prevederilor art. 8, pct. 8.6, 8.10 9i 8.11 utilizatorul va fi obligat la

plata de desptrgubiri care s[ acoperc prejudiciul crcat. in bsza unei docunenqii de calcul lntocmits de operator

Art 25 Pe{ile, la inc,heierea contactului. sunt obligate sd respectc prevederile Regulamelrtului cadru



de orgarizare gi funclionare a serviciilor publice de alimenhre cu aptr 9i de canalizare.

Art. 26 in cazul aparitiei unor situalii de fo(tr major[ sau situalii asimilate acesteia, partea care o

invoctr este oconerati de riqpundere,

CAP. D( INCETAREA CONTRACTTJLUI

Art. 27 Conhactul dinte operator $i utilizator poate inceta in urmEtoarele cazuri:
' 

a) prin acordul scris al ptrrlilor

b) prin denunlarea unilaterald a conhactului de odte utilizator ou un preaviz de 15 zile lucritoare

dupi achitarea taxei de sigilare qi a tuturor debitelor cebe operator

c) prin denuntarea unilateralE de o6he operator, tq cazul ln care imputemicifii acestuia sunt

impiedicali sX verifice sau sf, citeasc6 contoarele ori sE verifice gi sI remedieze defeotiunile la irstalaliile

care sunt proprietatea s4 atunci cind acestea se afl6 pe proprietatea utilizatorului gi/sau ln cazul constatlirii

de c6tre lmputemicitii acestuia a schimbdrii de clte utilizator a scopului declarat al utilizdrii apei potabile,

precrun gi in situalia neprezentErii, Ia solicitarea operatorului a documentelor raferitoare la instalaliile de

api qi de evacuaxe ape uzate.

CAP. X DOCUMENTEDE RETERINTA

Art. 28 Prezenhrl contact are la bazl ur:nitoarele documente de referinlE:

a) Legea nr. 5l/ 2006 privind seruiciile publice de gospodirire comunald cu modificirile 9i

complettrrile ulterioare ;

b) H.G. w.527 12013 privind aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionarc a Autoritilii

Naliona1e de Reglementare pentu Serviciile Comuuitare de Utilititti Publice;

c) Legea nr. 241 12006 privind organizarea gi funclionarea serviciilor publice de alimentare cu apd

gi de canalizare comunalI cu modificlrile gi complettrrile ulterioare;

d) Ordin 88l2OO7 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de alimentare cu ap[ qi

de canalizare;

e) Ordinul m. 8912007 privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de alimentare cu

ap6 qi de canalizare;

f) Ordinul nr. 9ODOO7 privind aprobarea Contactului - cadru de furnizare./prestare al serviciului de

alimentare cu apd gi de canaliz'are

g) Ordinul m. 29N/1993 al M.L.P.A.T. privind contorirarea api la populalie gi agenli

economici;

h) Hotnreri ale Administafiei Publice Locale gi ale Asocia]iei de Dezvoltare Intorcomunitar4

cAP. XI DISPOZITII FINALE



Art. 29 in toate problemele care nu sunt previizute tn prezentul contract pErtile se supun

prevederilor legislaliei specifice ln vigoare, ale Codului Civil 9i Codului Comercial.

fut 30 (1) Pirfile convin ca toate neia]elegerile priviad validitatea conhactului sau cele rezultate

din interpretareg executarea sau incetarea acestuia sE fie rezolvate pe oale amiabild.

(2) in caz contar litigiile vor fi solulionate de instantele judecltoreqti competente.

Art. 31 Conractul se poate modifica, cu acordul pirJilor, prin acte adilionale'

Art. 32 Contractul se lncheie pe perioad6 nedeterminatE.

Art. 33 Prezentul contact a fost incheiat ln 2 (doud) exunplare, cate unul pentu fiecare parte.

Art. 34 Factura se trimte la adresa

Art. 35 Anexele I - 4 fac parte integranta din prezentul contract.

CAP. >ffi. ALTE CLAUZE

Art.36 DifereuJele de consum dintre contorul de scarl gi repartitoarele individuale sau consumul

stabilit in sistem paugal al utilizatorilor afla1i ln condomuniu gi care au contaot individual incheiat cu

operatorul, se repartizeaztr ln mod egal pe utilizatorii care tuegistreazE consum efectiv.

Pentru perioada ln oare aparatele de mdsur6 un au fincfionat fiind supuse contolului periodio,

defecte sau suspecte de lnregistEri eronate, determinarea consumurilor de aptr consumate efectiv se face pe

baza mediei zilnice calculattr prin insumarea consumurilor contorizate pe ultimele 3 luni, raportate la

numErul de zile in care contoarele nu au firncfionat.

Avdnd in vedere c[ sunteti branga]i direct din magistala de ap6 potabild, in eventualitatea unor

defeclimi sau lucriri Ia aceasta, exist6 posibilitatea ca pe o perioadit de timp, calitatea apei potabile sI un

fie cea optimS.

in perioadele de secete exfr€m5o operatonrl are dreptul sd limiteze/s[ opreasc[ funrizalea serviciului

de alimentare cu ap[, reluarea acestuia la paramenii, fiind fbcutn imediat ce resursele utilizate penfu

fumizarea acestuia sunt optime pentu asigwarea serviciului.

Operator,
SC APA C.T.T.A. SA

Utilizator,



ANEXA Nr. I
la contractul nr .din

incheiat intre S.C APA CTTA S.A. AIba 9i
La data incheierii contractului cantitatea de apd fumizatE, cantitatea de ap[ preluatii la sistemul de canalizare qi tarifele pentru aceste servicii srurt cele

mal OS:

Cantitate mc/luna Tarif frrE TVA Tarif cu TVAServiciul prestatPuncte de lucruNr. crt.

Ap[ potabil[

Canalizare menajer6: ...... .....%

Canalizare pluviala: mc/mp/luna

1 nr
ap.

Str
bl.

Ap[ potabilE

Canalizare menaj eril: ...........o/o

Canalizare pluvialE: mc/mp/luna

2.
ap

Str
bl.

Ap[ potabilfl

Canalizare menajer[: ......,...,.%
Canalizare pluvial[: mc/mp/luna

3
.nr

ap
Str
bI.

Apd potabilE

Canalizare menajerE:

Canalizffe pluviald:
%

mc/mp/luna

.nr
ap.

Str
b1

4

Apd potabilf,

Canalizare menajer[:

Canalizare nluvialfl:
%

mc/mn/luna

ap
Str
bl.

5

TJTILIZATOR,



ANEXA Nr. 2
la contractul nf.........,.din

inchgiat intrg S.C APA CTTA S.A. AIba $i.....i..............'...'..,.

La data incheierii contractului cantitatea de apd fumizatii, cantitatea de apd preluati la sistemul de canaiizare 9i tarifele pentru aceste servicii srmt cele

ma1

In vederea stabilirii consumului de ap[ se vor avea in vedere indicative:
1. Contorului
2. Contorului

seria
seria

index....
index....

Cantitate Tarif fEre TVA Tarif cu TVAModalitatea de calculModul de facfurareServicii prestateNr.
crt.

Contorizat Conform citire apometru brangament:1 Furnizare apa potabila

Nr. persoane x .......,.rnc/pers.Pauqal

Nr. autoturisme x7,5 mc/auto

mp gr[din6 x 0,3 mc/mp/sezon

TOTAL consum

%Prop: din consumul de ap62 Preluare ape uzate

Suprafata x
mc/mp/luna

3 Preluare ape pluviale

UTILIZATOR.



ANEXA Nr.3
la contractul nr.. .,.. .....din

incheiat lntre S.C APA CTTA S.A. Alba gi

Utilizatorii senrieiului de Z hile i/sau industriale
Punct de lucru Tip

apa
Debit
nominal

Presiune Dn bransamentCategorie
utilizator

AdresaNr.
crt.

Denurnire utilizator



ANEXA Nr.4
la contractul IIf...........din

incheiat intre S.C APA CTTA S.A. Alba gi ......r--.--.....-.--.------.
Contoarele de montate la utilizatorii seruiciului de distribu a bile / sau industriale

Serie
sigiliu

Serie
contor

Data
punerii tn
flurc{iune

Data
scadenta

Tip
contor

Punct de lucruAdresaNr.
crt.

Denumire utilizator

PRE$BDINTE DE $BDINTA
CONS. LOCAL BOGDAN+ CATF{AR VIO

SECRETAR GENERAL MUNICIPruL SEBE$
VLAD CRISTINA BLENA"W



#orcx* 3
Anexil la Hotf,rflrea Asocia{iei APA ALBA nrilZLZl

ACT ADITIONAL Nr, 6/2023
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apf, pi canalizare

rAnlrlE coNTRAcTANTE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITAf,.Tf "AOA ALBA" cu sediul in
Alba lulia, str. I.C. BRATIAIIU nr, 1, reprezentat[ de Pregedintele asocia]iei - Nistor Dorin
Gheorghe - in calitate de Autoritate DelegantE, in numele qi pe seama unitafllor adrninistrativ -
teritoriale membre, pe de o parte

Ei
S.C. APA CTTA S.A. ALBA cu sediul principal in AIba Iulia , str. V. Goldi$, nr. 3, jud. AIba,

in calitate de Operator, reprezentat[ de Director general Bardan Cornel $tefan, pe de alt6 parte

tn temeiul art. 61 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu

Apa qi de Canalizare - Dispozitii generale, incheiat intre cele doud p[r[i, avdnd in vedere Titlul
il - Capitolul I - Articolul 36 din Contractul de delegare - Dispozilii generale, de comun

acord, p[4ile, au convenit modificarea Contractului de delegare a gestirHrii serviciilor publice

de alimentare cu ap6 qi de canalizare cu nr. 1900/01.08.2008 la sediul Asociafiei de Dezvoltare

Intercomunitarfl,,Apa AIba" Ei cu nr. 1969101.08.2008 la sediul Operatorului astfel:

Art, 1 Articolul 39 ,,Alte costuri, taxe pi suprataxe", punctul 2, 1) din Contractul de

delegare a gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apf, qi de canalizare - dispozifii
generale se modifict qi va avea urmfitorul confinut:

rivind redeven

Art. 2 Articolul 39 ,,Alte costuri, taxe gi suprataxet', punctul 2, 2) din Contractul de

delegare a gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apit gi de canalizare - dispozifii
generale se modifict qi va avea urmiltorul confinut:

,,2) Redeven{a va Ii calculatil qi plf,titf, trimestrial in termen de 30 (treizeci) zile de la

inceputul fiecf,rui trimestru, pentru trimestrul anterior."

Art. 3 Anexa L din Contractul de delegare - Dispozifii speciale - partea de ap[, respectiv

Anexa I din Contractul de delegare - Dispozifii speciale - partea de canalizare, se

inlocuieqte cu Anexa 1 dupfl cum urmeazf,:

,nAnexa 1: Strategia de tarifare in termeni reali pentru apfi qi apil uzatf,

S

76,795,28325.137.59222.059.042 23.143.15420,594.985

Apa potabilil
produsil,
transportatl qi

distribuitf,

2,07 5.454

24.947.30322,676.62420.581..79919.107.4721.227,513 17,101,922

Canalizare -
epurare ape
uzate qi

meteorice
procesate



l,93Vo2,35%2129o6l,35yo8,24o/o4,68
Pre{ apf, tn
intreaga arie de
operare

?r30o/o21260/02r0lo/o1,80%40,51%4r7l

Tarif apfi uzatl
canalizare $i
epurare in
intreaga arie de

operare
),

PRE$ED

Strategia de tarifare presupune ajustf,ri tarifare ale prefurilor,fi tarifelor in fiecare an'

cel tfliiu pflnil la data de 1 ianuarie, atflt in termeni reali, cfit qi cu inflafiao conform

urmf,toarei formule de ajustare tarifarf,:

Pref n+i/Tarif n+i=Pret/Tarif n +' (1 + fln+t) * (1 + an+2) *...""" * (1 + an+i) * In+i

Unde:
Pref n+i/ Tarif n+i- pre{uUtariful la data ,,n*i"1
Pn/Tn - prefuUtariful inifial Ia data de 1 noiembrie2022;
fln+r' fln+21 ...1 fln*i - ajusiarea tn termeni reali a pretului/tarifului la datn n*1, rl*2r "'
respectiv n+i;
I n*i - inflafia aferentfl ajustf,rii n*i. care se calculeazf, conform urmEtoarei formule:

I-In*i-
CPI*(1+INFlmlrz

, unde
IPI

Preqedinte
Nistor Dorin Gheorghe

IpC - indicele prefurilor curent, respectiv cel mai recent indice al prefurilor disponibil, la

data solicitilrii;
IPI - indicele pre{urilor ini{ial, la data de 01 noiemhrieauaa;
INF rata innapei pentru perioada de LZ luni tnainte de cel mai recent indice al

prefurilor disPonibil;
m - numflrul de luni intre data celui mai recent indice al prefurilor disponibil qi data

efectivf, de aplicare n noului pref/tarif;
Indicele pregurilor - Indiceie Prefurilor de Consum total publicat lunar de Institutul

Na{ional de Statisticil".

Art. 4 Celelalte dispozifii ale Contractului de delegare rf,mf,n nemodificate'

Art. 5 PfeZentUl ACt adifiOnal S-a inCheiat alZl ,,..,',....o...,.., tn 2 eXemplare OriginAle'

Autoritafe delesaptfl Onerator

-
Director general
Bardan Cornel $tefan

INTE DE $EDINTABocDA..W
SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBE$

VLAI} CRISTINA ELENACOF{S. LOCAL VIOREI,




